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[ [l
1 Wprowadzenie

Dziekujemy za wybranie tego urzadzenia.

Niniejsza Instrukcja obstugi zawiera szczegétowe informacje dotyczace
metod operacji wymaganych dla podtgczenia do sieci komputerowe;j,

oraz funkcji skanera urzgdzenia bizhub 200/250/350, $rodki ostroznosci
przy eksploatacji oraz procedury wyszukiwania i usuwania usterek.

Nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg Instrukcjg obstugi przed
rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem, aby zapewni¢ poprawng i wydajng jego
eksploatacje. Po przeczytaniu tej instrukcji obstugi nalezy przechowywac
ja w przeznaczonym do tego miejscu, aby méc tatwo z niej skorzystac

w przypadku pytan lub probleméw, ktére powstang w trakcie eksploatacii.

Faktyczny wyglad wyposazenia moze si¢ nieznacznie rézni¢ od ilustraciji
pokazanych w niniejszej instrukcji obstugi dla uzytkownika.
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1.1

Energy Star®

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, aby urzadzenie spetniato
wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczednosci energii.

Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia
automatyczne przetagczanie urzadzenia w "tryb oszczedzania energii" po
okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajac Twoje pieniadze i
przyczyniajac sie w ten sposéb do ochrony srodowiska naturalnego.
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1.2 Znaki towarowe i zastrzezone znaki towarowe

KONICA MINOLTA, Logo KONICA MINOLTA oraz podstawowe elementy
zobrazowania sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope oraz bizhub sa zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape
Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape sg znakami firmowymi
Netscape Communications Corporation.

Compact-VJE
Prawa autorskie 1986-2003 VACS Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy
RSA Security Inc. RSA BSAFE® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.

Informacje licencyjne

Niniejszy produkt obejmuje
oprogramowanie kryptograficzne RSA
BSAFE firmy RSA Security Inc.

SECURED’
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Oswiadczenie OpenSSL
OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone.
Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych,
z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zréodtowego zachowane muszg zostaé
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkdéw i ponizsze
odwiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotaczonych do
rozpowszechnianych towaréw.

3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub uzycie
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgce
potwierdzenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"

4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogg by¢ uzywane w
celu wspierania lub promowania produktéw wyprowadzonych z
niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej pisemnej zgody. Aby
uzyska¢ pisemng zgode, skontaktuj sie z openssl-core@openssl.org.

5. Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie moga
nazywac sie "OpenSSL" ani "OpenSSL" nie moze pojawiac sie w ich
nazwach bez wczesniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.

6. Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane muszg zostaé
nastepujacy komunikat uwierzytelniajgcy:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB
JEGO WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
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WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI| OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez
Erica Younga (eay@crypt-Soft.com). Niniejszy produkt zawiera
oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

COPYRIGHT © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa
zastrzezone.
Niniejszy pakiet stanowi implementacje SSL napisang przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com).
Implementacja zostata napisana tak, by byta zgodna z Netscapes SSL.
Niniejsza biblioteka jest bezptatnie przeznaczona do uzytku komercyjnego i
niekomercyjnego tak dtugo jak spetniane sg nastepujace warunki. Ponizsze
warunki dotycza wszystkich kodéw znajdujacych sie w produkcie: kodu
RC4, RSA, lhash, DES, etc.; a nie jedynie kodu SSL.
Dokumentacja dotyczaca SSL zatgczona do produktu jest objeta tymi
samymi prawami autorskimi, posiadaczem ktérych jest Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com).
Wiascicielem praw autorskich pozostaje Eric Young. Wszelkich uwag
dotyczacych praw autorskich zawartych w kodzie nie wolno usuwac. Jezeli
niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcie, Eric Young powinien
uzyska¢ uznanie jako autor czesci wykorzystanej biblioteki. Moze zostaé to
uczynione za pomocg wiadomosci tekstowej pojawiajgce;j sie przy
uruchomieniu programu lub w dokumentacji (online lub tekstowej)
dotgczonej do pakietu.
Rozpowszechnianie i korzystanie w formie pierwotnej lub binarnej, z
dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujace warunki:
1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane muszg zostac
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkéw i ponizsze
oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotgczonych do
rozpowszechnianych towardw.
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3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub korzystanie z
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgcy komunikat
uznania:

"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane
przez Erica Younga (eay@crypt-soft.com)"

Stowo 'kryptograficzne' moze nie zostaé uzyte jesli procedury
pochodzace z biblioteki i uzyte nie sg zwigzane z kryptografia.

4. Jezeli wtgczysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny)
pochodzacy z katalogu apps (kod aplikacji) musi zataczy¢ komunikat
uznania:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona
(tih@cryptsoft.com)"”

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ ERICA YOUNGA
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO
WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Licencja i warunki dystrybuciji dla jakiejkolwiek ogdlnie dostepnej wersji lub
pochodnej tego kodu nie mogg by¢ zmieniane. Tzn. ten kod nie moze zostac
po prostu skopiowany i umieszony pod inng licencjg dystrybucyjng
[wtaczajagc GNU Public Licence.]

Wszystkie wymienione nazwy innych produktéw sa znakami towarowymi i
zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich przedsiebiorstw.
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1.3

Informacje dotyczgce niniejszej instrukcji

Niniejsza Instrukcja obstugi obejmuje funkcje sieci komputerowe;j i funkcje
skanowania bizhub 200, 250 oraz 350.

Ten rozdziat wprowadza w strukture niniejszej Instrukcji i oznaczenia nazw
wykorzystywanych produktow, itd.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla uzytkownikéw, ktérzy rozumiejg
podstawowe operacje komputeréw i urzadzenia. Odnosnie procedur obstugi
systemow operacyjnych Windows lub Macintosh i programéw uzytkowych,
prosimy o zapoznanie sie z odpowiednimi instrukcjami obstugi.

Struktura podrecznika

Niniejszy podrecznik obejmuje nastepujgce rozdziaty.

Rozdziat 1 Wprowadzenie

Rozdziat 2 Opis

Rozdziat 3 Instalacja

Rozdziat 4 Skanowanie do e-maila

Rozdziat 5 Skanowanie do FTP

Rozdziat 6 Skanowanie do SMB

Rozdziat 7 Faksowanie przez internet

Rozdziat 8 Korzystanie z serwera LDAP

Rozdziat 9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig
internetowg PageScope Web Connection

Rozdziat 10 Ustawienia Zarzgdzania

Rozdziat 11 Raporty i listy

Rozdziat 12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania
Rozdziat 13 Dodatek
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Oznaczenia

Nazwa produktu

Oznaczenia zawarte w instrukcji

bizhub 200/250/350

Niniejsze urzadzenie, 200/250/350

Wewnetrzny sterownik sieci komputerowej

Sterownik drukarki

Microsoft Windows 98

Windows 98

Microsoft Windows Me

Windows Me

Microsoft Windows NT 4.0

Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000
Microsoft Windows XP Windows XP
Kiedy wyzej wymienione systemy Windows 98/Me

operacyjne sg pisane razem

Windows NT 4.0/2000/XP
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

Wykorzystane obrazy

Ogdlnie, ekrany panelu dotykowego i okna aplikacji, ktére pojawiajg sie
W niniejszej instrukcji pokazuja, ze opcje nie zostaty zainstalowane.
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1.4

Instrukcje obstugi
Dla niniejszego urzadzenia przygotowano nastepujgce instrukcje obstugi.

Instrukcja obstugi [Kopiowanie]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegoty na temat podstawowych operaciji i

procedur obstugi réznych funkcji kopiowania.

e Patrz instrukcja obstugi, aby pozna¢ szczegdty dotyczace procedur
obstugi funkcji kopiowania, wtgcznie ze srodkami ostroznosci
dotyczgcymi instalacji/korzystania, wigczania/wytgczania urzadzenia,
tadowania papieru i operacji majacych na celu rozwigzanie probleméw
takich jak usuwanie zacie¢ papieru.

Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe] (niniejsza instrukcja)

Niniejsza instrukcja zawiera szczegéty na temat funkcji ustawien sieci dla

sprzetu standardowego, oraz na temat operacji funkcji skanowania.

e Patrz instrukcja obstugi, aby poznaé szczegéty na temat procedur
obstugi funkcji sieciowych oraz na temat korzystania ze skanowania do
wiadomosci e-mail, skanowania do FTP, skanowania do SMB i operacji
faksu internetowego.

Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynek]

Instrukcja ta zawiera szczegétowe informacje na temat okreslania procedur

obstugi z uzyciem funkcji Skrzynek.

e Patrz niniejsza instrukcja obstugi, by pozna¢ szczegoty na temat
drukowania kopii wzorcowej lub zablokowanego zadania oraz by
przeczyta¢ o funkcjach korzystajgcych z opcjonalnego napedu dysku
twardego takich, jak obracanie i zapisywanie dokumentéw w skrzynkach.

Instrukcja obstugi [Drukowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegotowe informacje do procedur obstugi

z zastosowaniem wbudowanego standardowego sterownika drukarki.

e Aby poznac¢ szczegoty dotyczace funkceji drukowania, patrz Instrukcja
obstugi (plik PDF) na ptycie CD-ROM z Oprogramowaniem uzytkownika.

Instrukcja obstugi [Skanowanie zaawansowane]

Ta instrukcja zawiera szczegoty dotyczagce procedur obstugi funkciji, z

ktérych mozna korzystaé jesli zainstalowano opcjonalny zespét skanera.

e W instrukcji opisano szczegodty dotyczace korzystania z operaciji
faksowania z uzyciem adresu IP, Przekazywania IP i Skanowania do PC
jak réwniez uzywania Skanera IP.

Instrukcja obstugi [Faksowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegétowe informacje na temat okreslania procedur

obstugi z uzyciem funkcji Faksu.

e W instrukcji opisano szczegoty na temat procedur obstugi funkcji Faksu,
kiedy zainstalowany jest zestaw faksu.
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1.5

Konwencje terminologiczne instrukcji

Symbole i sposéb sformatowania tekstu instrukcji opisano ponize;j.

Zalecenia dotyczace bezpieczennstwa

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie stosowanie sie do instrukcji pokazanych w ten sposéb moze

prowadzi¢ do $miertelnych lub powaznych obrazen ciata z powodu

dziatania pradu elektrycznego.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata nalezy stosowac sie do
wszelkich tego rodzaju ostrzezen.

/A OSTROZNIE

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowaé¢ powazne obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia.

=  Zwracaj uwage na wszystkie ostrzezenia, aby zapobiec obrazeniom
oraz by zapewni¢ sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

/A UWAGA

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowac lzejsze obrazenia lub zniszczenie mienia.

=  Zwracaj uwage na wszystkie ostrzezenia, aby zapobiec obrazeniom
oraz by zapewni¢ sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

Kolejnos$¢ czynnosci

Cyfra 1 w takiej postaci oznacza
pierwszy krok w sekwencji
czynnosci.

llustracja wstawiona w tym
Kolejne numery, takie jak miejscu pokazuje jakie operacje
sformatowane w tym miejscu muszg zosta¢ wykonane.
wskazujg kolejne kroki szeregu
czynnosci.

W ten sposéb sformatowane
zostaty dodatkowe wskazéwki.

= Tekst wyrézniony w ten sposéb opisuje czynnosci, ktére nalezy
wykonagé, aby zapewni¢ osiggniecie zgdanych rezultatéw.
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Wskazowki

N

Uwaga
Tekst oznaczony w ten sposob zawiera uzyteczne informacje i
wskazowki, ktore pozwola zapewnic bezpieczne korzystanie z kopiarki.

N

Przypomnienie
Tekst pokazany w ten sposob zawiera informacje, ktore nalezy
zapamietac.

Q

Blizsze dane
Tekst pokazany w ten sposob zawiera odsyfacze do bardziej
szczegofowych informacyi.

Oznaczenia specjalne w tekscie

Przycisk [Kopia]
Nazwy przyciskow na panelu sterowania opisane s3 jak wyzej.

USTAWIENIA MASZYNY
Wyswietla teksty tak, jak pokazano powyzej.
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Opis

2 Opis

2.1 Skanowanie do e-maila
Operacja skanowania do e-maila wykorzystywana jest do wysytania plikdw
obrazu jako zatgczniki e-mailowe. Przypisujgc adresata do klawisza
jednoprzyciskowego wybierania, dokumenty papierowe mozna przesyta¢
e-mailem dotykajac przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

Dokument oryginalny zostanie zatgczony do e-maila (w formacie MIME) i
wystany jako plik obrazu w formacie TIFF lub w formacie PDF. Aby
obejrze¢ otrzymany obraz na komputerze, musi by¢ zainstalowane
oprogramowanie poczty elektronicznej obstugujace format MIME oraz
oprogramowanie wyswietlajgce format TIFF.

Obrazy w formacie TIFF mozna obejrze¢ za pomocg przegladarki TIFF,
standardowej w systemie operacyjnym Windows.

Obrazy w formacie PDF mozna oglada¢ korzystajgc z programu Adobe
Reader.

Urzadzenie musi réwniez by¢ podtaczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyskac szczegdty, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

Aby uzyskac¢ szczegodty, patrz Rozdziat 3, "Skanowanie do e-maila" na
stronie 4-3.
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Serwer e-mail

Komputer Klient

Internet

Serwer e-mail
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PDF e
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2.2 Skanowanie do FTP

Operacja Skanowania do FTP wykorzystana jest do przestania

zeskanowanych danych z oryginalnego dokumentu do sieciowego serwera

FTP. Zapisujac adresata poprzez wybieranie jednoprzyciskowe, dokumenty

papierowe mozna przetworzy¢ na dane i przesta¢ dotykajgc przycisku na

ekranie jedno-przyciskowym. Przestane dane mozna $ciggng¢ na komputer
znajdujacy sie w sieci.

e Dokument oryginalny zostaje przestany jako plik obrazu w formacie TIFF
lub formacie PDF.

e Mozna okresli¢, czy ma zosta¢ wystany e-mail z informacjg dotyczaca
miejsca, w ktérym dane zostaty zapisane po zakonczeniu transmisji FTP
(Funkcja Powiadomienie E-mail).

e Urzadzenie musi réwniez by¢ podtagczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyska¢ szczegéty, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

e Aby uzyskac szczegdty, patrz Rozdziat 4, "Skanowanie do FTP" na
stronie 5-3.

Serwer FTP

Internet

Serwer FTP
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Skanowanie do SMB

Operacja Skanowanie do SMB jest wykorzystywana do wysytania
zeskanowanych danych z dokumentu oryginalnego do wspdélnego folderu
w komputerze podtagczonym do sieci. Zapisujgc adresata poprzez
wybieranie jednoprzyciskowe, dokumenty papierowe mozna przetworzy¢ na
dane i przesta¢ dotykajgc przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

Aby wykona¢ operacje Skanowanie do SMB, nalezy uprzednio okresli¢
wspolny folder w komputerze, gdzie dane majg zosta¢ odebrane.

Nie mozna zapisa¢ danych we wspodlnych folderach utworzonych w
kontrolerze domeny Windows Server 2003.

Dokument oryginalny zostaje przestany jako plik obrazu w formacie TIFF
lub formacie PDF.

Mozna okresli¢, czy ma zosta¢ wystana wiadomos¢ za pomocg e-maila,
informujaca odbiorce o miejscu, w ktérym dane zostaty zapisane po
zakonczeniu operacji Skanowanie do SMB (Funkcja Powiadomienia
E-mail).

Obrazy w formacie TIFF mozna obejrze¢ za pomocg przegladarki TIFF,
standardowej w systemie operacyjnym Windows.

Obrazy w formacie PDF mozna oglada¢ korzystajgc z programu Adobe
Reader.

Urzgdzenie musi rowniez by¢ podtgczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyska¢ szczegéty, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

Aby uzyska¢ szczegoty, patrz Rozdziat 5, "Skanowanie do SMB" na
stronie 6-3.

\ Komputer Klient
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24 Skanowanie do HDD

Dane okreslone do kopiowania, skanowania lub drukowania moga by¢
zapisane w skrzynce uzytkownika na opcjonalnym dysku twardym. Zapisany
plik moze by¢ drukowany, tadowany lub trasowany, zaleznie od trybu, w
jakim zostat zapisany.

e Dokument oryginalny zostaje przestany jako plik obrazu w formacie TIFF
lub formacie PDF.

o Mozna okresli¢, czy ma zosta¢ wystany e-mail z informacjg dotyczacg
miejsca, w ktérym dane zostaty zapisane (Funkcja Powiadomienie
E-mail).

e Urzadzenie musi rowniez by¢ podtgczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyskac szczegoly, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

e Aby przeczyta¢ o szczegdtach, patrz Instrukcja obstugi
[Funkcije skrzynki].

& i
— Komputer Klient
<08 "
\\ s

|
1
— Sie¢ wewnetrzna
=
oo —c
oo ——1 Wydruk
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Faksowanie przez internet

Operacja faksu internetowego zatgcza dane obrazu dokumentu
oryginalnego do wiadomosci e-mail i wysyta je przez Internet lub sie¢
wewnetrzng na terminal faksu internetowego.

Mozna przesta¢ dane po prostu okreslajgc adres e-mailowy przy okreslaniu
numeru faksu dla transmisji uzywajac normalnego potaczenia
telefonicznego.

Zapisujac adresata poprzez wybieranie jednoprzyciskowe, mozna przestac¢
dane dotykajac przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

Dokument oryginalny zostanie zatgczony do e-maila (w formacie MIME) i

wystany jako plik obrazu w formacie TIFF.

e Faksowanie przez Internet dziata w nieco innym srodowisku niz
transmisje faksowe odbywajgce sie za pomoca linii telefonicznych, a
faksy nie sa przesytane bezposrednio do adresata. Dlatego tez, istniejg
pewne ograniczenia.

e Przy wysytaniu faksu internetowego, mozna sprawdzi¢ wyniki odbioru
przez adresata. Dodatkowo, mozna wykry¢ mozliwosci odbioru
urzgdzenia docelowego, i odpowiednio dostosowac transmisje
(urzadzenie docelowe musi obstugiwac peten tryb).

e Urzadzenie musi rowniez by¢ podtgczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyskac szczegoly, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

e Aby uzyskac szczegodty, patrz Rozdziat 6, "Faksowanie przez internet" na
stronie 7-3.
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Korzystanie z programu PageScope Web Connection

Mozna wykorzysta¢ komputer do sprawdzenia statusu transmisji/
drukowania oraz dziennika fakséw w urzgdzeniu. Dodatkowo, mozna
zarejestrowac przyciski wybierania jedno-przyciskowego i programy
pocztowe.

Program PageScope Web Connection zapewnia uzytkownikowi strone trybu

Uzytkownika i strone trybu Administratora.

e Urzadzenie musi réwniez by¢ podtaczone do sieci LAN, oraz nalezy
okresli¢ ustawienia sieciowe. Aby uzyska¢ szczegéty, patrz Rozdziat 2,
"Instalacja" na stronie 3-3.

e Aby uzyska¢ szczegoty, patrz Rozdziat 8, "Okreslanie ustawien z uzyciem
programu potgczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection”
na stronie 9-3.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



3 Instalacja







Instalacja 3

3
3.1

Instalacja

Potaczenie z siecig LAN

Niniejsze urzadzenie komunikuje si¢ z protokotem TCP/IP poprzez sie¢ LAN.
Dlatego tez, nalezy podfgczy¢ kabel sieci LAN.

Aby uzyskac¢ potaczenie z siecig LAN, nalezy uzy¢ kabla LAN
(kabel Fast Ethernet 100BASE-TX).

Podtaczanie kabla LAN

Podtacz ztgcze kabla LAN do portu (LAN), znajdujacego sie po prawej stronie
niniejszego urzadzenia, a drugi koniec do koncentratora.

Port znajduje sie po prawej stronie urzadzenia.

Do kabla LAN, nalezy wykorzystaé kabel Fast Ethernet 100BASE-TX
(kategorii 5).

N

Uwaga
Kabel LAN nie stanowi wyposazenia niniejszego urzgazenia. NaleZy uzyc
odpowiedniego kabla dla ofoczenia sieciowego.

Ponizej opisane zostaty statusy dla kazdej diody LED.

Kolor LED Status Opis
Zielony i zotty WYL Urzadzenie nie jest wigczone.
Sie¢ LAN nie zostata prawidtowo podtaczona.
Zielony Wt Sie¢ LAN jest podtgczona prawidtowo (100 Mbps).
Miga Trwa odbieranie danych (100 Mbps).
26ty WL Sie¢ LAN jest podtaczona prawidtowo (10 Mbps).
Miga Trwa odbieranie danych (10 Mbps).
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3.2 Okreslanie ustawien sieci komputerowej
Dostepne operacje zalezg od otoczenia sieci LAN urzadzenia.
Nalezy okresli¢ ustawienia sieciowe zgodnie z otoczeniem sieci LAN, oraz
operacje, ktére majg zosta¢ wykonane.
Blizsze dane
Przed okresleniem jakichkolwiek ustawieri, naleZy skontaktowac sie
z administratorem sieci aby uzyskac wymagane informacje.
Nalezy okresli¢ ustawienia sieci komputerowej w trybie Administratora
korzystajgc albo z panelu sterowania urzadzenia lub programu PageScope
Web Connection. Ponizej opisano procedure uzywajac panelu sterowania
urzadzenia.
Aby okresli¢ ustawienia uzywajgc programu PageScope Web Connection,
patrz Rozdziat 8, "Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z
siecig internetowg PageScope Web Connection" na stronie 9-3.
Tabela ustawien sieci komputerowej
Ponizej opisano ustawienia sieci komputerowej wymagane dla kazdej
operacji.
O: Ustawienie wymagane.
A: Ustawienie jest wymagane, zalezenie od otoczenia.
v': Parametr jest dostepny.
—: Parametr jest niedostepny.
Operacja Skanuj do |Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Faksowanie
Parametr e-mail do FTP do SMB do HDD przez
internet
Ustawienia podstawowe
DHCP A A A A A
Ustawienie adresu IP @) @] O O O
Maska podsieci @) @] O O O
Brama O O @) @) O
Nazwa domeny - - - - -
Ustaw karte sieci A A A A A
Ustawienia DNS
TAK/NIE A A A A A
Host Name A A A A A
(Nazwa hosta)
Nazwa domeny A A A A A
Adres serwera DNS A A A A A
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Operacja Skanuj do |Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Faksowanie
Parametr e-mail do FTP do SMB do HDD przez
internet

Nazwa urzgdzenia

Nazwa urzadzenia v v v v v
Ustawienia SMTP

Adres serwera SMTP @) A" A" A @)
Mail Address e} A" A" A" @)
Nazwa uzytkownika SMTP | A A’ A’ A" A
AUTH

Hasto SMTP AUTH A A" A" A" A
Ustawienia POP3

Adres serwera POP3 - - - - O
Nazwa uzytkownika POP3 |- - - - O
Hasto POP3 - - - - O
Sprawdz Auto-RX - - - - O
Ustawienie Mail/Skan

Tryb E-mail - - - - v
Tryb skanera v v v v -

Ustawienia skanera

Raport o aktywnosci - - - - v
Druk. nagtéwka dok. RX - - - - v
Tekst nagtéwka E-Maila v - - - v
Brama TX - - - - -

Zapis tematu v - - - v
Podziel ustawienia v - - - v

Ping: Wykonaj w miare potrzeby.

Ustawienie typu ramki: okresli¢ podczas podtaczenia do serwera NetWare i drukowania
z komputera.

Ustawienia LDAP: okresli¢ przy korzystaniu z funkcji wyszukiwania LDAP.

Filtrowanie IP: okresli¢ zakres adreséw IP, do ktérych mozna uzyskiwaé dostep oraz zakres
adreséw, ktory jest zablokowany.

Konfiguracja FTP: okresli¢ w trybie administratora uzywajac programu PageScope Web

Connection.
Adres Proxy IP - A - - -
Numer portu - A - - -

Przekroczenie limitu czasu A - - -

potaczenia FTP

*1  Przy uzyciu funkcji Powiadomienia E-mail nalezy réwniez okresli¢
ustawienia transmisji e-mailowej (SMTP).
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N

Przypomnienie

Jesli w celu zarejestrowania elementow i okreslenia ustawieri nacisniety
zostat klawisz [Narzedzia/L icznik], naleZy pamietac by po powrocie do
ekranu poczatkowego nacisnac klawisz [Reset] znajdujacy sie na panelu
sterowania.
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Aby okresli¢ ustawienia poczatkowe sieci komputerowej

1
2

5

Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].

Dotkna¢ [Tryb administratora].

Wprowadzi¢ hasto administratora
uzywajac klawiatury, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

— Fabrycznie zarejestrowano
"12345678".

— Aby zmieni¢ hasto
administratora, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Dotkng¢ [Admin. 2].

Dotkng¢ [Ustaw. sieci].

Narzedzie/Licznik

sreidss, | safESMey |

1122
i Liozn.wss.
| Rapor ty HopAL
7 : e 302
W Liozn. form

rawaz
Ee:unorv

WprowadZ kod adninistratora

MnrzqdzlnlLlcznik
Kod Rdninlstratora m
s o e o

Nnrzqdzlnl!ngnr

Zarzadzanla adminietratora

|adnin. 1

Narzqdzie!!egar

Zarzadzanie Admlnistratom 2
e
[!staw 5|ec|i Eﬁuag;ﬁii“ $H oprogran)

Pll'lB N ] Ustnnu:na.a Usun

Sbe=pico= | |zadanic
[Zar=zadzan.
| pamiacia |

4

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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3 Instalacja

6 Jesii zainstalowany zostat
opcjonalny zesp6t skanera lub
zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Ustawienie sieci 1].

Harzegdzie/Zeyar

RITSTaY T e e I

Ustawienia sieci E— Eapisz I

T

Ustawienia
=icai 2

7 Okregli¢ zgdane ustawienie sieci Ustauienia sieci 1 Tapiez

komputerowej, a nastepnie
dotknij [Zapisz]. Ust, podst. [Ustawienia DNS

mt Name j |-Ustanier|ia SHTP |
[Ustauienia POPS_ ] [Ustan.Hail/skan |

Ustawienia LDAP ...‘

ﬁyl? ramki ‘! |Fil‘crouan'|e 1P

B2A72.100

8 Aby zastosowaé ustawienia
okreslone na ekranie, wyswietlonym
poprzez dotkniecie przycisku Aby uaktywni& zaiany
oznaczonego Ol , nalezy wytaczyé wiace | v koplarke.
urzadzenie i wtgczy¢ je ponownie.

— Podczas wytgczania urzadzenia i
ponownego wigczania z uzyciem
podstawowego wytacznika
zasilania, nalezy odczekac¢ ok.
10 sekund.

Urzgdzenie moze nie dziata¢ poprawnie jesli zostanie wtgczone
natychmiast po wytgczeniu.

9 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie pierwszego ekranu.
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3.3 Ustawienia podstawowe

Ustawienia

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow.

Element

Opis

DHCP

Nalezy okresli¢, czy adres IP ma zosta¢ pobrany automatycznie
z serwera DHCP czy uzyty ma zosta¢ staty adres IP.

Ustawienie adresu IP

Ustawia adres IP urzadzenia.
Okresli¢ kiedy "DHCP" zostato ustawione na "Wprowadz IP".

Maska podsieci

Nalezy wprowadzi¢ maske podsieci sieci komputerowej,
ktéra ma zostaé podtaczona.

Nalezy okresli¢, kiedy "Wprowadz IP" zostato wybrane
w [DHCP].

Brama

Nalezy wprowadzi¢ adres bramy sieci komputerowej, ktéra ma
zosta¢ podtaczona. Okresli¢ kiedy "DHCP" zostato ustawione
na "Wprowadz IP".

Nazwa domeny

Okresli¢ nazwe domeny dla tego urzadzenia. Okresli¢ podczas
wykonywania bezposredniej transmisji faksowej przez serwer
e-mailowy. Aby pozna¢ szczeg6ty na temat okreslania ustawien
urzadzenia domeny, patrz Instrukcja obstugi [Faksowanie].

V...

Uwaga
Aby wystac bezposredni faks, wymagany fest
opcjonalny zestaw faksu.

Ust. karty sieci

Okresli¢ predkos¢ transmisji tablicy sieci (tablica LAN).

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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DHCP

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 DOtané [DHCP] Ustaw, podstawowe @lu! I aplsz
(e —— T TS

Aby uzy¢ serwera DHCP, dotknij
[Auto Pobierz]. Aby uzy¢ statego
adresu IP, dotknij [Wprow. IP].

—  Przy wybraniu [Wprow. IP],
nalezy okresli¢ ustawienia dla
"Ustawienie adresu IP" oraz
"Maski podsieci".

Dotkng¢ [Zapisz].

[UStanienic adresu 1P |152. 168,14 . 198
[Brama  l1s2.168.14 .254
‘Nozwa doneny
o r—
|

Urzqdzenie jest kompatybilne 2 DHCP,
WprowadZ adres IP, jesli brak DHCP,

Nar zgdz | a/Zagar

_—:l Zapisz

AutoPobi erz| (LU LI

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Ustawienie adresu IP

Okreslanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadz IP".

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknag [Ustawienie adresu IP]. Ustaw. podstanowe _[anuluj | [Zapisz

lfoep  lvprowadz 1P

Haska podsieci 1285, 285, 285, 0

[Brama _ Jisz2.1e8.14 .284

\Ust, karty siec. Aute |
|

3 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisa¢ [0

adres IP. Narzgdzies/Zegar

r N T T T T

— Nie mozna okresli¢ adresu Ustawienie adresu IP-
zaczynajgcego sie od 0, 127, lub

224 ani wyzszej liczby.

— Jesli wprowadzono mniej niz trzy
cyfry, nalezy uzy¢ | , m
przesuna¢ kursor do nastepnej
liczby.

4 Dotknaé [Zapisz).
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Maska podsieci

Okreslanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadz IP".

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotkng¢ [Maska podsieci].

Skorzystaj z klawiatury, aby wpisaé
adres IP.

Ustaw, podstanone [Anuluj | [Fapisz

lwep — lwprowadz IP

Maska podsieci 255, 2855, 285. 0
Brana 1182, 188, 14 . 284

\Ust, karty sisc. Aute |

HprowadZ maske pedsieci.

. L Ern e e e
Jesli wprowadzono mniej niz trzy Haska podsi oct m_-
cyfry, nalezy uzy¢ [ =» ], aby
przesunaé kursor do nastepnej

iczby.
(el ]

Dotkna¢ [Zapisz].
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Brama

Okreslanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadz IP".

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotkng¢ [Brama]. Ustaw. podstanowe ___[Anuluj |, [Zapisz

e lwprowadz 1p
[Ustanienie ad-esu 1P |182.168. 14 . 188
Haska podsieci 1285, 285, 285, 0
DJ”- 168, 14 . 254

\Ust, karty siec. Auto

3 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisa¢ [
adres IP. Nar zedz i o/Zagar

— Nie mozna okresli¢ adresu ) " Mwla j!-m
zaczynajgcego sie od 0, 127, lub
224 ani wyzszej liczby.

— Jesli wprowadzono mniej niz trzy
cyfry, nalezy uzy¢ | , [e]=]0=_ )
przesuna¢ kursor do nastepnej
liczby.

4 Dotknaé [Zapisz).
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3 Instalacja
Ustaw tablice sieci
Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.
Element Opis
Auto Wybiera predko$¢ transmisji automatycznie, poprzez autom
negocjacje.
100M-Full Pozwala recznie okresli¢ predkosé przesytania danych

wynoszacg 100 Mb/s w trybie petnego dupleksu, kiedy
predkos$¢ przesytania nie moze byé wybrana automatycznie.

100M-Half Pozwala recznie okresli¢ predkosé przesytania danych
wynoszacg 100 Mb/s w trybie pétdupleksu, kiedy predkosé
przesytania nie moze by¢ wybrana automatycznie.

10M-Full Pozwala recznie okresli¢ predkosé przesytania danych
wynoszacg 10 Mb/s w trybie petnego dupleksu, kiedy predko$¢
przesytania nie moze by¢ wybrana automatycznie.

10M-Half Pozwala recznie okresli¢ predkosé przesytania danych
wynoszacg 10 Mb/s w trybie poétdupleksu, kiedy predkos$¢
przesytania nie moze by¢ wybrana automatycznie.

Aby okresli¢ ustawienia karty sieci komputerowej

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotkna¢ [Ust. karty siecil. Ustaw. podstawone __[anuluj | [Zapisz

loier—— — lvprowadz 1P|
,ﬁstuuienie adresu IP |1sz. 168,14 ,188
Haska podsieci ]ﬁs 258, 255. 0

\Ust, karty siec. |Auto

3 Dotknqé [USt. karty sieciowej], a Ustawienia szybkodci karty sieciowe] i
. , s 7 dupleksu mogy bvE zmienione.
nastepnie wybrac predkosé Harzgdzle/Zegar

transmisji. S
Ust, karty siec.

— Zazwyczaj ustawione jest "Auto".

f100M-Full | [100K-Half |
[rom-Futi ] [1ob-Hatf |
$tatus . 100H-Hal fDuplex

¥21na.100

4 Dotknaé [Zapisz).

3-14
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3.4 Ustawienia DNS

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Ustawienia DNS

Okresli¢ "TAK" lub "NIE" dla DNS

(System nazwy domeny — ang. Domain Name System).
Uzywajac serwera DNS w sieci komputerowej, okresli¢ "TAK".
Nie uzywajgc serwera DNS w sieci komputerowej, okresli¢
"NIE".

Przy korzystaniu z zewnetrznego serwera Twojego
ustugodawcy internetowego nalezy okresli¢ "NIE" jesli adres IP
serwera e-mailowego jest adresem publicznym. Jesli nazwa
DNS serwera e-mailowego jest publiczng a adres IP nie jest
adresem publicznym, nalezy okresli¢ "TAK".

Aby pozna¢ szczegdty na temat otoczenia sieciowego, nalezy
skontaktowa¢ sie z administratorem.

Nazwa hosta

Okresli¢ nazwe hosta dla tego urzadzenia.

Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy
wprowadzi¢, skontaktuj sie z administratorem.

Okresli¢ kiedy "Ustawienie DNS" zostato ustawione na "TAK".

Nazwa domeny

Okresli¢ nazwe domeny dla serwera DNS.

Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy
wprowadzi¢, skontaktuj sie z administratorem.

Okresli¢ kiedy "Ustawienie DNS" zostato ustawione na "TAK".

Adres serwera DNS

Okresli¢ adresy IP dla serwera DNS.

Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy
wprowadzi¢, skontaktuj sie z administratorem.

Okresli¢ kiedy "Ustawienie DNS" zostato ustawione na "TAK".

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Ustawienie DNS

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij
[Ustawienia DNS].

2 Aby uzy¢ serwera DNS, nalezy
dotkna¢ [TAK]. Jesli serwer DNS ma
nie zosta¢ uzyty, nalezy dotknaé
[NIE].

— Przy wybraniu "TAK", nalezy
okresli¢ ustawienia dla
"Nazwy hosta", "Nazwy
domeny", oraz "Adresu serwera
DNS".

3 Dotkna¢ [Zapisz].

Host Name

Ustawienia sieci 1 Zapisz

Ust.podst. @] [Ustamienia DNS

f,Equipuent Name J |-Usta»ienia SHTP |
[justauienia PoP3 | [Ustaw.Mail/skan |
[Ust. Skanera | [Ustanienia LDAP |

ﬁl}l ramki J |-Fil‘trouan‘|e P

52173100

Ustawienia DNS {ﬂ!m! | apisz
E—
[Nezwa Hosta _____J2s0

| ET—
Pﬂdres servera DNS l

1 Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Nazwa hosta].

2 Wprowadz nazwe hosta urzgdzenia,
a nastepnie dotknij [Zapisz].
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Domain Name

1 Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Nazwa domeny].

2 Wprowadz nazwe domeny serwera
DNS, a nastepnie dotknij [Zapisz].

Humary
[aps

S
¥8408.100

Adres serwera DNS

1
2

Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Adres serwera DNS].

Dotkna¢ [Adres serwera DNS 1].

Maks. il.adresow serwerom DHS wynesi 3.

Nar zgdz i a/Zagar
Adres servera DNS

ires servera WS 1 |

lAdres serwera DHS 2 | . . .
Adres serwera DNS 3 j

WprOWadi adres IP serwera DNS 1, T e

a nastepnie dotknij [Zapisz].

Nie mozna okresli¢ adresu dros serwera ONS 1 faiiaj |,
zaczynajacego sie od 0, 127, lub sz e LBl . Zoter ]

224 ani wyzszej liczby.

Jesli wprowadzono mniej niz trzy
cyfry, nalezy uzyc¢ ), aby (@] =]Uss ]

przesunac¢ kursor stepnej
liczby.

4 Przy okreslaniu kilku serweréw DNS, wprowadz adres IP dla serwera
DNS 2 oraz serwera DNS 3.
5 Dotkng¢ [Zapisz].
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3.5 Equipment Name
Okresli¢ nazwe tego urzadzenia.
Nazwy urzadzenia uzywa si¢ jako czesci nazwy pliku przy Skanowaniu do
E-maila, Skanowaniu do FTP, Skanowaniu do SMB, Skanowaniu do HDD
oraz faksowaniu internetowym. Dodatkowo, cze$¢ wiersza Tematu uzywana
jest w transmisjach Skanowania do E-maila, oraz faksowaniu internetowym.
Aby okresli¢ nazwe urzadzenia
1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij Ustauienia sieci 1 Tapies
[Equipment Name].
Ust.podst. @] [Ustamienia DNS
Equipnent Name j |'Ustawienia SHIP |
FUs'tauienia PoP3 | [Ustaw.Mail/skan |
Ust.Skanera | |Ustawienia LDAP ...‘
[rvp ramki | [Fittrovanic 1P
g2loa 100
2 Nalezy wprowadzi¢ nazwe Equipaent Name [Analu] ) Zapiss
urzadzenia. KupTaso [ - =G0
- Maksymalnie mozna wprowadzi¢ @@m@@
16 znakoéw alfanumerycznych. AERE
EXEMERM
feave
3 Dotknaé [Zapisz].
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3.6 Ustawienia SMTP

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Adres serwera SMTP Nalezy okresli¢ przy Skanowaniu do E-maila lub faksowaniu
internetowym. Dodatkowo, nalezy okresli¢ przy korzystaniu z funkciji
Powiadomienie E-mail przy Skanowaniu do FTP, Skanowaniu do
SMB lub Skanowaniu do HDD.

Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Adres e-mail Wprowadz adres e-mailowy dla tego urzadzenia.
Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Nazwa uzyt. SMTP Nalezy okresli¢ nazwe uzytkownika przy korzystaniu z funkciji
AUTH autoryzacji transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP).

Aby uzyskac¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Nie jest koniecznie okreslanie ustawienia kiedy autoryzacja nazwy
uzytkownika SMTP i nazwy uzytkownika POP3 s3 takie same.

Hasto SMTP AUTH Nalezy okresli¢ hasto przy korzystaniu z funkcji autoryzacji transmisji
e-mailowej (autoryzacja SMTP).

Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Nie jest koniecznie okreslanie ustawienia kiedy autoryzacja hasta
uzytkownika SMTP i hasta uzytkownika POP3 sg takie same.

N

Uwaga

Pojawi sie nastepujacy ekran kiedy bity 6 i 2 trybu 380 sa ustawione

na "1" na ekranie Ustawienia Zamiany Oprogramowania. Aby poznac
szczegoly, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 10-28.

- Nazwa uZytkownika autoryzacji SMTP

- Hasfo autoryzacji SMTP

Jesli bit 4 trybu 371 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawienia
przefaczania oprogramowania, mozna zarejestrowac dwa serwery
SMTP. W celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz "Okreslanie
ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na

stronie 10-28.
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Adres serwera SMTP

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotkna¢ [Adres serwera SMTP]. Ustawienia SHTP [Anuluj )

aplsz

I
Edres e-nail I

3 Nalezy wprowadzi¢ adres serwera WprowadZ adres serwera SHTP.

SMTP.

- Kiedy "Ustawienie DNS" zostanie [ adres serwera su1e [
ustawione na "TAK", mozna U
wprowadzi¢ adres IP oraz nazwe
hosta.

4 Aby okreslié nazwe hosta, dotknij
[Nazwe hosta], nalezy wprowadzi¢
nazwe hosta, a nastepnie dotkng¢
[Zapisz].

oEno L

5 Aby zmieni¢ port, dotknij [Port]. Zostanie wyswietlony ekran Port.

6 Nalezy wprowadzi¢ numer portu za pomocg klawiatury, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].
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— Aby powrdci¢ do ustawien
domysinych, nalezy
dotkna¢ [Domysiny].

7 Dotkna¢ [Zapisz].

MoZzasz zmieni& numer portu.

an
[ 25 |
11085535
[ET= )]

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Adres e-mail

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotkna¢ [Adres e-mail].

3 Wprowadz adres e-mailowy dla tego
urzadzenia, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Ustawienia SHTP aplsz

Elu! I

e R
Edres e-nail I

Adres e-mail -

:

pisz

B
m[mme|
R[]
M

(]|

&

EIEMEE
HEOE
I CIY]

B
(=
I”]

[=
O

(R ooe]

3-22
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SMTP Authentication User Name

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotkna¢ [Nazwa uzyt. SMTP AUTH]. [omioaieois

fores emart ]|

3 Wprowadz nazwe uzytkownika
autoryzacji SMTP, a nastepnie
dotknij [Zapisz].
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Hasto autoryzacji SMTP

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotknaé [Hasto SMTP AUTH].

Ustawienia SHTP

Adres serwera SHIP “ PR
'Adres e-nai | |

3 Dotkna¢ [Nowe hasto], wprowadz Znieh haslo,

hasto SMTF, a nastepnie
dotknij [Zapisz]. e ——

Zniefi haste ﬁ
['Nom hasio

| Potwicrdzania
|} noweso hasta

Afnad.. 100

4 Dotkna¢ [Potwierdzenie nowego hasta], wprowadz ponownie hasto
SMTP, a nastepnie dotknij [Zapisz].
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3.7 Ustawienia POP3

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Adres serwera POP3

Wymagane ustawienie dla odbierania fakséw internetowych.
Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

N. uzytkownika POP3

Okresli¢ nazwe uzytkownika POP3 tego urzadzenia.
Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Hasto POP3

Okresli¢ hasto POP3 tego urzadzenia.
Aby uzyska¢ informacje na temat danych, ktére nalezy wprowadzi¢,
skontaktuj sie z administratorem.

Spraw. Auto-RX

Okresli¢ przerwe miedzy potaczeniem z serwerem POP3 i
sprawdzaniem czy sa jakie$ wiadomosci e-mailowe
(faksowanie internetowe). (1-99 minut)

Adres serwera POP3

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotkna¢ [Adres serwera POP3]. lu,“..i,.,;a POP3 Zaplsz

‘Adres serwera POP3 “ . . ’
H. uzytkownika PoP3 |

fHias2o POPE |

ISpruu. Auto-RX ISpr aw. Wyl

|

3 Wprowadz adres serwera POP3 za [k

pomocg klawiatury.

— Kiedy "Ustawienie DNS" zostanie
ustawione na "TAK", mozna
wprowadzi¢ adres IP oraz nazwe

hosta.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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4 Aby okresli¢ nazwe hosta, dotknij Adres serwera POP3 __[anuluj |, [Zapisz
[Nazwe hosta], nalezy wprowadzi¢ : o_ivy _-
nazwe hosta, a nastepnie dotkna¢ HEWEEDD D]
[ZapisZ]. _ AFODAEHUEKIL]

onena EBXIEINE] EDD
for--) -

5 Aby zmieni¢ port, dotknij [Port]. Zostanie wyswietlony ekran Port.

6 Nalezy wprowadzi¢ numer portu za Mozesz znicnié nuner portu.

Pomoca Wawlatury, a nastgpnie

dotknac¢ [Zapisz]. Y

— Aby powrdci¢ do ustawien
domysinych, nalezy
dotkng¢ [Domysiny].

7 Dotkng¢ [Zapisz].
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POP3 User Name

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotknag [N. uzytkownika POP3]. Tovonionte 5068 =

Adres serwera POP3
N, uzytkowmika POP3 )

\Has2o POP3
i I's'prsu. Auto-RX prraN. Wyl

'Jé:jf}rg.

Iy l; ’f'r"

3 Wprowadz nazwe uzytkownika

N, ubytkownika POP2 E!' !| isz
POPS3, a nastepnie dotknij [Zapisz].

; | &) et ]
IEE_IFEIIIID@EJ
AEDECHMDEIL]
lEIEIE]

[T Gooe]

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 3-27



3 Instalacja

POP3 Password

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotkna¢ [Hasto POP3]. PP —
fffasto POPS |
'ISprsu. Auto-RX I,Bprau. Wyl

3 Dotkna¢ [Nowe hasto], wprowadz Znieh haslo,

hasto POP3, a nastepnie
dOtanj [Zaplsz]. T Iﬁ?.‘ -

[ Howe hasto

| Potwicrdzania
flf newego hasra

paLgR, 100

4 Dotkna¢ [Potwierdzenie nowego hasta], wprowadz ponownie hasto
SMTP, a nastepnie dotknij [Zapisz].
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Auto-RX Check

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotkna¢ [Spraw. Auto-RX]. Ustawienia POPS

Zaplsz
Adres serwera POP3

N, uzytkownika POP3 |

[Has2o POPS |
'ISprsu.Huto-R)( I,Bprau. Wyl

b

3 Wprowadz czas pomiedzy Ustaw przerwg sprasdzania POPS

odebraniem POP3 za pomoca
klawiatury, a nastepnie dotknij

[Zapisz]. %l

— Jesli odbior z POP3 nie ma by¢
wykonywany automatycznie,
nalezy dotkng¢ [Spr. Wyt.].
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Priorytetowy poziom kompresji (Tryb e-mail)

Mozna okresli¢ maksymalny rozmiar transmisji, maksymalng jakos¢
transmisji oraz metode kodowania, ktérym nadany zostanie priorytet
przy wysytaniu faksu internetowego. okresony tutaj rozmiar transmisji to
ustawienie domysine okreslone podczas programowania klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania.

Przy wysytaniu fakséw internetowych, odbiorca moze nie mie¢ mozliwosci
przejrzenia danych, jesli odbierajace urzadzenie nie obstuguje przesytanego
rozmiaru, jakosci, badz metody kodowania. Jesli maksymalne ustawienia
zostaty uprzednio okreslone w Trybie E-Mail, ustawienia transmis;ji
dostosowywane sg do okreslonego maksimum, nawet jesli ustawienia
okreslone dla transmisji przekraczajg to maksimum.

W Trybie E-Mail, mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis

Rozmiar TX (Maks.) Okresli¢ maksymalny format dokumentu, jako moze zosta¢
przestany. Wybra¢ format "Letter", "Legal”, lub "11 x 17".

Jakos$¢ TX (Maks.) Okresli¢ maksymalng rozdzielczo$¢, jaka mozna przestaé.
Wybra¢ "200 dpi", "400 dpi", lub "600 dpi".

Metoda Kodowania Wybra¢ metode kodowania dla danych, ktére zostang
przestane. Wybra¢ "MH", "MR", lub "MMR". Pojemno$¢ danych
jest najnizsza przy "MMR" a najwyzsza przy "MH".

3-30
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Rozmiar TX (Maks.)

1
2

Na ekranie Ustawienia sieciowego dotkng¢ [Ustaw. Hail/Skan].

Dotkna¢ [Tryb e-mail].

Dotknaé¢ [Rozmiar TX (Maks.)].

Wybra¢ maksymalny format
dokumentu do przestania, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Ustawienia Hail/Skaner Zapisz

[Tryb e-nail J|
iTryb skanera J-

Hybierz trvb E-mail.

Tryb e=-mail @

Rozmiar TX (Haks.) A4
IJakosE TX (Maks.) ]sooupi

rHetcdn kodowania juu

MoZzesz znicni€ rozmiar TX (Maks.).

Nar zedz i a/Zagar
e S AR A i
Rozmiar TX (Maks. ) lZanisz

[na [ea | faz

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Jakosé TX (Maks.)

1 Na ekranie Ustawienia sieciowego dotkna¢ [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotkna¢ [Tryb e-mail]. [Ustauienia Hail/Skaner Tapisz

[Tryb e-nail J|
(Tryb skanera ;

3 Dotknaé [JakOéé X (Maks)] Wybierz tryb E-nmail.
Tryb e-mail @

Rozmiar TX (Haks.) |Ad4
[Jakose TX (Waks.)  Je00dpi

rMetndu kodowania juu

4 Wybra¢ maksymalng rozdzielczos¢
dla transmisji, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Jako&é TX (Maks.) moze by& zmieniona.

Jakose TK (Haks.) [anuluj | Zapisz |
e e s 4|

o) (oo (o

Fine Super Fino
Super GSR
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Metoda kodowania

1 Na ekranie Ustawienia sieciowego dotkng¢ [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotkna¢ [Tryb e-mail].

3 Dotknaé¢ [Metoda kodowania].

4 Wybra¢ metode kodowania, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Ustawienia Hail/Skaner Zapisz

[Tryb e-nail J|
iTryb skanera J-

Hybierz trvb E-mail.
Narzgdz e /Zagar
Tryb e=-mail Zapisz I

Rozmiar TX (Haks.) A4
IJakosE TX (Maks.) ]sooupi

rHetcdn kodowania juu

Hybierz netode kodowania.

Hotoda kodowania l

IMH MR I
Crw—
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3-33



Instalacja

3.9  Priorytetowy poziom kompresiji (Tryb skanowania)
Mozna okresli¢ format pliku oraz metode kodowania dla przesytu plikéw przy
operacjach Skanowanie do E-maila, Skanowanie do FTP, Skanowanie do
SMB, lub Skanowanie do HDD. Okreslony tutaj rozmiar transmisji to
ustawienie domy$ine okreslone podczas programowania klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania.

W trybie Skanowania, mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych
elementéw:

Element Opis

Typ pliku Wybra¢ format pliku (TIFF lub PDF) do przesytu plikow.

Jesli wybrano "TIFF", ustawienie zmieni sig na
"Wielostronicowy TIFF" przy operacji Skanowanie do FTP,
Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD.

Tryb kompresiji Wybra¢ albo "MH" albo "MMR" jako metode kodowania dla
wybranego formatu pliku. Pojemno$¢ danych jest najnizsza
przy "MMR" a najwyzsza przy "MH".

Aby okresli¢ ustawienia trybu skanowania
1 W ekranie Ustawienia sieciowego dotknaé¢ [Ustaw. Hail/Skan].
2 Dotkng¢ [Tryb skanera]. Ustawienia Hai | /Skaner Topisz
3 Wybra¢ format pliku oraz metode Wybierz ust. dosy3lne dka SkanGu-do-PG
Kodowarla, a nastepnie
O n| a |SZ . e e B T - —— |
I [ p ] Tryb skanowania ‘
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3.10 Ustawienia skanera

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis
Raport o aktywnosci Okresli¢ czy otrzymywa¢ powiadomienia o wynikach odbioru faksu
internetowego.

Druk. nagtéwka dok. RX Wybraé czy drukowaé nagtéwek e-maila na pierwszej stronie
dokumentu odebranego z faksu internetowego.

Tekst nagt. E-maila Mozna dodaé do tekstu Skanowania do E-Maila oraz faksu
internetowych.

Tekst zadany: Wstawia tekst, ktéry zostat uprzednio
zarejestrowany w urzadzeniu.

Tekst uzytkownika: Wstawia zgdany tekst.

WYL: Nie wstawia zadnego tekstu. Przy Skanowaniu do E-Maila,
wstawiony zostanie staty tekst, nawet jesli wybrano "WYL".

N

Uwaga

MozZna zapisac dowolny tekst przy uzyciu programu
PageScope Web Connection. W celu otrzymania
szczegofowych informacyi, patrz "E-Mail/FAKS
Internet (Tryb administratora)” na stronie 9-76.

Brama TX Zawsze wybra¢ "Ogranicz" dla tego urzadzenia.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zesp6t skanera lub zestaw

faksu, nalezy wybra¢ "Zezwalaj" by méc korzysta¢ z urzadzenia w

nastepujgce sposoby.

¢ Kiedy niniejsze urzadzenie jest wykorzystywane jako urzadzenie
przekaznikowe podczas przesytki przekazania IP

o Kiedy wysytany jest bezposredni faks

N

Uwaga

Aby poznac szczegoty na temat operacji przesytek
przekazania IP, patrz Instrukcja obstugi [Skanowanie
zaawansowaney.

Aby poznac szczegdty na temat faksowania
bezposredniego, patrz Instrukcja obstugr
[Faksowanie].

Zapis tematu Przy wysytfaniu Skanowania do E-maila lub faksowania
internetowego, mozna okresli¢ temat. Mozna zarejestrowac
do 4 tematéw, pozwalajac na uzycie réznych tematéw

w zaleznosci od tresci transmisji.

Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 40 znakéw.
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Element

Opis

Podziel ustawienia

Przy wykonywaniu Skanowaniu do E-Maila lub wysytaniu fakséw
internetowych, nalezy okresli¢ czy oddzieli¢ czy dotaczyé
zeskanowane dane z oryginalnego dokumentu. Rodzaje
oddzielenia, jakie mozna okresli¢, zostaty opisane ponizej.
Dzielenie strony: Uzywane przy wykonywaniu Skanowania

do E-mail oraz wysytaniu fakséw internetowych. Wysyta
zeskanowane dane podzielone na strony.

Dzielenie rozmiaru: Uzywany przy wykonywaniu Skanowania do
E-Maila. Wysyta okreslone dane podzielone na dwie czesci o
okreslonym rozmiarze.

N

Uwaga

Funkcja dzielenia rozmiaru moZe nie byc uzyta
zaleZnie od oprogramowania poczty elektronicznej,
Z jakiego korzysta odbiorca.

Na ekranie Podziel ustawienia mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych

elementéw.

Element

Opis

Dzielenie strony

Uzywane przy wykonywaniu Skanowania do E-Maila oraz
wysytaniu fakséw internetowych.

Wybraé, czy zeskanowane dane majg zosta¢ podzielone na strony,
ktére zostang wystane.

Dzielenie rozmiaru

Uzywane przy wykonywaniu Skanowania do E-Maila.
Wybraé, czy skanowane dane majg zosta¢ podzielone na state
czesci, ktére zostang wystane.

N

Uwaga

Funkcja dzielenia rozmiaru moZe nie byc uzyta
zaleznie od oprogramowania poczty elektroniczney,
Z jakiego korzysta odbiorca.

Rozmiar podziatu

Kiedy "Dzielenie rozmiaru" zostanie ustawiony na "WL", nalezy
wprowadzi¢ rozmiar podziatu pomiedzy 16 a 2,000 KB.

3-36
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Raport o aktywnosci

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotkna¢ [Raport o aktywnosci]. Ustawienia skanera Topisz

RoEort aktysnosci L
Druk. naglonka dok. Ri‘ Hyl,

[Teks nagt. E-nai | Tekst zadany

TR | . SE—
'

([Podziel ustawienia

HoZzesz dokonat ustauwien raportowania

3 Wybra¢ "WL" lub "WYL", a nastepnie
. . dla Internet FAX RX.
dOtkn” [ZapISZ]. Harzgdzie/Zegar -

52172.100
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Druk. nagtéwka dok. RX

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotkna¢ [Druk. nagtéwka dok. RX].  [Ustawienia skanera Topisz

Ranrt aktgunotcl L
Druk, nagtinka dok.RX Wyt

Efeks nagz. E-nai | ATekst zadany
Bramavx _____ Jmx
[[Podziel ustawienia

=

3 Wybrac "WE" lub "WYL", anastepnic [EERIRE T a e e

dia Internet FAX RX.

dotknij [Zapisz].
Il;tlr.nait. dok. RX ;

) r—
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Tekst nagtowka E-Maila

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotkna¢ [Tekst nagt. E-Maila]. Ustawienla skanera Topisz

[Teks nagx.Eweail __ JTekst zadany

B
[[Podziel ustawienia

3 Wybra¢ metode wstawianiatekstu, a Bkl IR

nastepnie dotknij [Zapisz].
Wistaw dokunent 1X __[inaiuj |, Zapisz |

i‘l.zsduny I [!.utytkawn. I
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Brama TX

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknqé [Brama TX] Ustawienia skanera Zapisz

RoEort aktysnosci L
Druk. naglonka dok. Ri‘ Hyl,

E‘ieks nagz. E-nai | ATekst zadany

ferama TX ATAK

(|Zapis tematu

[[Podziel ustawienia

MoZzesz znienit ustawienia brany TX.

3 Wybrac¢ czy przesytki bramy majg
by¢ dozwolone, a nastepnie dotkngé [ Narzadzl e/Zeger

[Zapisz].

¥oloa 100
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Zapis tematu

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 DOtanC [Zapls Tematu]- Ustawienia skanera Zapisz

[Teks nagx.Eweail __ JTekst zadany
|[Zapis tenatu |
i

=

3 Nalezy dotkng¢ ilosci tematéw, jaka EFSFEERE
ma zostaé zarejestrowana lub
zmieniona, wprowadzi¢ tekst, a
nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

Zapls tenatu

[Tt Jrest vaint
L2 ]

4 Dotknaé [Zapisz].
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Podziel ustawienia

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotkna¢ [Podziel ustawienia). Tetani i sloners Tanioe

[Teks nagx.Eweail __ JTekst zadany
[ramaTx v

%

[Podziel ustanienia |

3 Wybraé "WLE" [ub "WYL" dla Wybierz ustawienia podzialu,
Dzielenia strony oraz Dzielenia

. Narzedzie/Zagar
rozmiaru.

Ustawlenla podziaiu
T

Dzielenie strony lux

Dzielenie rozniaru 1&1.
Rozniar podzialu lSOOKI

4 Jesli "Dzielenie rozmiaru" zostato Wybierz ustawienia podzialu,
ustawione na "WL", nalezy dotkna¢

[Rozmiar podziatu].
Ustawienia pedziaiu

fﬁziel enie strony iﬁyl.

Dzielenie rozmiaru Wl
Rozniar podzialu SO0KB
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5 Wprowadz rozmiar podziatu danych, [l

a nastepnie dotknij [Zapisz].
T potziaty frulu] ], Zopisz |

18102000KB

0 Oy

6 Dotkng¢ [Zapisz].
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3.11 Ustawienie LDAP

Mozna okresli¢ ustawienia, z ktérych korzysta serwer LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Wyszukiw. LDAP Wybra¢, czy aktywowaé czy dezaktywowaé wyszukiwanie
adresu, wykorzystanego przez serwer LDAP. Przy wybraniu
"Tak", mozna okresli¢ serwer LDAP.

Ustaw. serwera LDAP Zarejestruj serwer LDAP, ktéry ma by¢ dostepny. Na tym

urzadzeniu mozna zarejestrowaé do 5 serwerdéw LDAP.
Wyszukaj ustawienia Przy wyborze kilku serweréw LDAP, nalezy wybra¢ gtéwny
domysine serwer LDAP do wyszukiwania.

Wyszuk. LDAP
1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotknaé [Wyszukiw. LDAP].

Na a/Licznik
o Ty e |

........ Srepens mITTI 2

Ustawlenle LADP Zapisz '

TRK

| Hyszukiw. LDAP

| Ustaw, serwera LADP

3 Wybraé, czy zezwoli¢ na Wybierz Tak aby aktywowst funkeje
) H wyszukiwania LDAP
wyszukiwanie LDAP. R edniors | can

— Jesli wybrano [Tak], nalezy
okresli¢ ustawienia serwera
LDAP.
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LDAP Server Setting

Ustawienie serwera LDAP mozna okresli¢ dla nastepujgcych elementow.

Element

Opis

Nazwa serwera LDAP

Wprowadz nazwe serwera LDAP. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 16 znakéw.

Adres serwera

Woprowadz adres IP lub nazwe hosta serwera LDAP.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64 znaki.

Katalog Bazowy

Okresli¢ lokalizacje serwera LDAP, gdzie ma sie rozpoczaé
wyszukiwanie.

Mozna wpisa¢ do 255 znakéw alfanumerycznych,

za wyjatkiem A.

Certyfikacja

Nalezy okresli¢ ustawienia autoryzacji.

Ustawienia ogdine: Wybra¢ metode autoryzaciji LDAP.
Login: Nalezy wprowadzi¢, jesli "Ustawienia ogolne" zostaty
ustawione na "Anonimowy". Mozna wpisa¢ do 64 znakéw
alfanumerycznych, za wyjatkiem A.

Hasto: Nalezy wprowadzi¢, jesli "Ustawienia ogéine" zostaty
ustawione na "Anonimowy". Mozna wpisa¢ do 32 znakéw
alfanumerycznych, za wyjatkiem A.

Nazwa domeny: Nalezy wprowadzié, jesli "Ustawienia ogélne”
zostaly ustawione na "GSS-SPNEGO". Mozna wpisa¢ do
64 znakow alfanumerycznych, za wyjatkiem A.

Maksymalna ilo$¢
wyszukiwan

Okresli¢ maksymalng ilo$¢ wynikéw, jaka moze zostac
otrzymana z wyszukiwania LDAP pomiedzy 5 i 100.

Limit czasowy potaczenia

Okresli¢ limit czasu pomiedzy 5 i 300 sekund.

SSL/TLS Wybra¢, czy wykona¢ kodowanie wysytanych danych
uzywajac SSL/TLS.
Port Wprowad?z liczbe pomiedzy 1 i 65535 dla portu, ktéry ma

komunikowac¢ sig z serwerem LDAP

Zainicjuj ustawianie

Kasuje wszystkie wprowadzone ustawienia. Po skasowaniu
wszystkich ustawien, nalezy sprawdzi¢ komunikat, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

Zainicjuj ustawienie

Sprawdz potgczenie z serwerem LDAP, za pomoca
wprowadzonych ustawien.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Aby okresli¢ ustawienia serwera LDAP
1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotkna¢ [Ustaw. serwera LDAP].

Narzedzia/Licznik

L BT,

Ustawlenle LADP

TAK

[Getar._servera Loov)
[W_ij?ﬁ Ei ustawienie 1 LDAP1

3 DOtané przycisku aby Wybicrz donysiny serwer LDAP.
zarejestrowac lub zmieni¢ serwer
LDAP.

Ustaw, serwera LADP

[toar1 — ] [oaez ]

— Aby zarejestrowa¢ nowy serwer
LDAP, dotknij przycisku bez - —
zadnej nazwy. | ]| ]

—/—

4 Okreslic szczegotowe ustawienia Ustaw. serwera LADP [Dale) ] [Zaplsz
serwera LDAP.

Nazwa serwera LADP

Adres Serwera

Katalog Bazo

UpsEETIeR M=c 1 100

Tt il 80 sek
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5 Dotkna¢ [Dalej], a nastgpnie okresliC [jstaw. serwera LADP [cofri =
ustawienia. i
$SL/TLS | wylqcz. ‘
[Port | 389

5:%:-‘- an --A | ﬁ:pg;gfﬂ.n

6 Sprawdz ustawienia, a nastepnie dotknij [Zapisz].
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Wyszukaj ustawienia domysine

v [Wyszukaj ustawienie domysine] pojawi sie, kiedy zostang
zarejestrowane dwa lub wigcej serwerdw.

1 Na ekranie Ustawien Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotkna¢ [Wyszukaj ustawienie
domysine].

e T T T e

Ustawlenla LADP Zapisz

| Hyszukiw. LDAP TAK

[ Ustaw, serwera LADP

3 Wybra¢ gtéwny serwer LDAP do Wybierz Zadany scrwer LADP.
wyszukiwania, a nastepnie
Szl weriete Groiu ) Fapiae |

dotknij [Zapisz].
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3.12 Filtrowanie IP

Wybra¢ czy w zakresie okreslonych adreséw IP odbiér bedzie mozliwy. W
ramach przyktadu, w niniejszej czesci opisano procedure dotyczaca
okreslania zakresu, w ktérym dostep jest dozwolony. Zakres, w ktorym
dostep jest zabroniony, jest okreslany w taki sam sposéb jak sposob, w

ktérym dostep jest dozwolony.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Przyjmij ustawienia Dozwolone jest przyjmowanie jedynie adreséw IP znajdujgcych

sie w okreslonym zakresie.

Odrzu¢ ustawienia Adresy IP znajdujace sie w okreslonym zakresie sa

zablokowane.

N

Uwaga

0.0.0.0 nie moZe zostac umieszczone w okreslonym zakresie. Na
przyktad, aby okreslic zakres adresow przed 192.168.1.20, naleZy
Okreslic zakres od 0.0.0.7 do 192.168.1.20.

Okreslanie ustawien filtrowania IP

Na ekranie Ustawien sieciowych, nalezy dotkng¢ [Filtrowanie IP].

Dotkna¢ [Przyjmij ustawienie] lub
[Odrzu¢ ustawienial.

Dotkna¢ [Umozliw.] lub
[Uniemozliw.].

Hybierz filtrowanie IP.

Narzgdzie/Licanik

- [I.apisz I

Filtrowanie IP

[ Pr=vinij | [ odrzuc
ustawiania ustawienia

Beloa. 100

Wybierz zakres adresow IP ktére naja
niet dostep

e/Licanik
e e

\‘[Zapisz I

GEEEaTad e
Lo s i bl

| T
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Dotkng¢ [1] nalezace do zakresu.

Dotkng¢ [Start], a nastepnie wpisa¢ DRI
adres IP nalezacy do poczatku
zakresu.

Harzedzie/Licanik
meepTye rapaey,

. WM::;‘ #.l.mluu} ll;‘[Z;pisz.I
— Aby zmieni¢ wprowadzong

warto$¢, nalezy dotknaé i [strt ]|
| by przesuna¢ kursor do

Pozwbl

eru, ktéry ma zostac E]El-
zmieniony, dotkna¢ [Usun], a i
nastepnie wpisaé zadany numer. B2202.100

— Aby usuna¢ wszystkie wprowadzone wartosci, nalezy nacisng¢
klawisz [C] (wyczys¢).

Dotkng¢ [Zapisz], a nastepnie dotkng¢ [Zapisz] na kolejnych dwéch
pojawiajgcych sie ekranach.
Okreslone zostanie Filtrowanie IP.

3-50
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3

3.13 Okreslanie ustawien serwera poczty elektronicznej

Aby méc uzy¢ funkcji skanowania niniejszego urzgdzenia, konieczne jest
okreslenie pewnych ustawien zgodnie z otoczeniem sieciowym urzadzenia.
Aby uzyskac¢ informacje o zadanych ustawieniach, skontaktuj sie

z administratorem sieci.

Do administratora sieci

Do korzystania z funkcji skanowania tego urzgdzenia wymagane jest
okreslenie nastepujgcych ustawien. Dla kazdego ustawienia, patrz Instrukcja
uzytkownika dla serwera poczty elektroniczne;.

Adres IP tego urzadzenia

Konto E-mail (adres e-mail) tego urzadzenia

Nazwa uzytkownika POP3 i hasto POP3 tego urzadzenia

Pobieranie SMTP dla konta, ktére jest pod-domeng tego urzadzenia
(nazwa domeny urzadzenia)

Dostarczenie e-maila z serwera poczty elektronicznej dla tego urzagdzenia
(ustawienia serwera DNS)

Po zakonczeniu konfiguracji sieci, nalezy podaé¢ uzytkownikom niniejszego
urzadzenia nastepujgce informacije:

Podmaska sieci do podtgczenia do urzadzenia

Adres bramy sieci do podfgczenia do urzgdzenia

Adres IP oraz nazwa hosta (przy korzystaniu z DNS) serwera SMTP
Adres IP oraz nazwa hosta (przy korzystaniu z DNS) serwera POP3
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3.14 Wprowadzanie nazwy domeny

Przy wprowadzaniu adresu e-mailowego za pomocg panelu sterowania
urzadzenia, adres odbiorcy mozna wpisac szybciej, jesli ciag znakéw nazwy
domeny, ktéra jest czesto wpisywana zostat zarejestrowany.

Na panelu sterowania urzgdzenia mozna automatycznie wprowadzi¢ nazwy
domeny dotykajac [Domena], kiedy sie ona pojawi.

N

Uwaga
MozZna zdefiniowac do 6 nazw domen.

Rejestrowanie nazwy domeny
1 Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].

2 Dotkna¢ [Ustawienia uzytkown.].

3 Dotknaé¢ [Wprowadz e-mail].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [FAKS].

4 Dotkna¢ [Naz. domeny].

| 53PESHY ey
1122

| Liozn.wss.
| Hopai

302

Liczn. form
kopii

[(Sprawaz
.-ge:ullorv J)

Narzgdzia/Licznik
Ustawienia uzytkownika

[Bepsaden. | [Eena™ | [EBraz™®* ]

Har zedzi o/Zegar

yeroyos Zapisz

| [Prograntal 1

[1-Praycisk. | Elndeks

Naz. doneny,

3-52
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5 Dotkna¢ przycisku aby
zarejestrowaé lub zmieni¢ nazwe
domeny.

HWybierz praycisk do zap. nazwy doneny.

Nazwa domeny

— Aby zarejestrowa¢ nowg nazwe
domeny, dotknij przycisku bez
zadnej nazwy.

If@m. co. jp

6 Wprowadz nazwe domeny, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

— Maksymalnie mozna wprowadzi¢
64 znaki.

7 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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W ekranie wprowadzania dotknij
[Domena].

Dotkna¢ klawisza, gdzie powinna
zosta¢ wpisana nazwa domeny.

— Dotkna¢ [Alpha], aby powrdcic
do ekranu wprowadzania tekstu.

Uzywanie zarejestrowanej nazwy domeny

Na ekranie, na ktérym pojawi sie [Domena], mozna wprowadzic
zarejestrowane znaki wykonujac jedng czynnosc.

SKANER
Sotowy

H?Z&IC Sl f

Doda j ]4‘ l e d ]Usuh I Domena,

ﬂ
BJE
IIIDIDM

Faki

Lizta

SKHIIEH
gotow
te t@X'r Co.JP_

EET T
gﬁ ,’.gg._. ZMNiCISZ)

ri'lc'uiaj 1 - ]I - 1Usuﬁ I lnlpha )
I‘(Iiaita‘ net

T ”

[Ceoip |

f@xyz. co. in I|
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3

3.15 Sprawdzanie potaczenia z siecig komputerowg (Ping)

Wysytajac ping, mozna sprawdzi¢ czy sie¢ (LAN) jest wtasciwie podtgczona.

Mozna sprawdzi¢ potgczenie z serwerem SMTP, serwerem POP3 [ub innym
serwerem (o okreslonym adresie IP).

Aby sprawdzi¢ potaczenie z siecig komputerowa

1
2

Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 2].

Dotkna¢ [Ping].

Wybra¢ podtaczony serwer.

Jesli wybrano [Adres IP ping],
nalezy wprowadzi¢ adres IP dla
odpowiedniego serwera.

Nacisng¢ klawisz [Start].

Wykonane zostanie pingowanie.

Sprawdz wyniki, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

Harzgdzie/Zeyar
Cemii S

Flap isz I

stowienia | [,

drteniente | [sW oprogran)
Ustawienis | (Vzan ..
zabezpicoz | [Zadanie p

Zarzadzanie Administratora 2
A

EUs't aw. sieci

| Zarzadzan.
|pamiacia |

¥olna {00

Damios

Wybierz adres i przycisnij Start.

Nar zgdzie/Zagar

IAdres serwera SHTP  |182.166.14 .8

[Adres serwera POP3

Adres IP ping

192.168.14 .6

Reply from 192,168, 14.8:0K
Reply from 182. 168. 14.8:0K
Reply fron 192,168, 14, 610K
Reply from 162. 168, 14. 810K

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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3.16 Autoryzacja uzytkownika i konto dostepu
Aby ograniczy¢ ilos¢ uzytkownikow tego urzadzenia, mozna okresli¢
ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta dostepu.
Aby przeczyta¢ o szczegétach dotyczacych autoryzacji uzytkownika i konta
dostepu, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
Ponizej opisano rézne procedury uzyskania dostepu do urzadzenia.
Autoryzacja uzytkownika i konto dostepu
Jesli okreslone zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta dostepu,
procedura obstugi r6zni sie zaleznie od okreslonych ustawien autoryzaciji.
Aby pozna¢ szczegdty dotyczace ustawien autoryzacji okreslonych w
urzadzeniu, nalezy skontaktowac sie z administratorem.
Authentication Setting Opis
Synchronizacja autoryzacji uzytkownikai | Kiedy uzytkownik jest zarejestrowany, rejestrowane
konta dostepu jest rowniez konto, do ktérego nalezy. Kiedy w celu
dokonania autoryzacji wprowadzana jest nazwa
uzytkownika i hasto, uzytkownik jest logowany
automatycznie i moze wykonywacé operacije jako
uzytkownik zarejestrowanego konta.
Bez synchronizacji autoryzaciji Uzytkownicy i konta sg rejestrowane osobno. Zanim
uzytkownika i konta dostepu operacje urzadzenia beda mogty by¢ wykonywane,
najpierw nalezy przeprowadzi¢ Autoryzacje
uzytkownika, a nastepnie Autoryzacje konta.
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Jesli okreslone zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika

Aby uzyska¢ nazwe uzytkownika i hasto, ktére zostang uzyte, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z administratorem.

1 Do‘tknqé [Nazwa uzytkownika], YProwadz nacws losowania uzytkownika
wprowadz nazwe uzytkownika,
a nastepnie dotknij [Zapisz].

. Login
— Jesli wykonywana jest [Rozwm uzytkonnikn |
autoryzacja uzytkownika przy [fasto )

udziale serwera zewnetrznego i
jako Katalog aktywny
wykorzystywana jest domena
inna niz domena domysina,
nazwe uzytkownika nalezy wpisac¢ jako
"nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny".

— Jesliwykonywana jest autoryzacja uzytkownika z udziatem serwera
zewnetrznego, nalezy wybra¢ domene stuzgcg do
przeprowadzania autoryzacji z Katalogiem aktywnym.

2 Dotkng¢ [Hasto], wprowadz hasto, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

¥3thantication

Login

I:Haz-v; uzytkownika | test
I IIH.E-sla I

3 Dotkng¢ [Login] lub nacisng¢ klawisz [Dostep] znajdujacy sie na panelu
sterowania.

Zostanie wyswietlony ekran poczgtkowy.
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Jesli okreslone zostaly ustawienia konta dostepu

Aby uzyskaé nazwe konta i hasto, ktére zostang uzyte, nalezy skontaktowaé
sie z administratorem.

1 Dotknqé [Nazwa konta], Wprowadz’ ETD z Noens logowania kenta
numer konta, a nastgpnie

dotknij [Zapisz]. T r—

[Hazva konta )
|_Has!o ‘{

(L Eey ]

2 Dotkna¢ [Hasto], wprowadz hasto, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Wprowads nazw® logowania uzytkownika
i haste.

Login

[Haszo ]

B3a78:100

3 Nacisna¢ klawisz [Dostep] na panelu sterowania.

Zostanie wyswietlony ekran poczatkowy.
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Skanowanie do e-maila 4

4

4.1

Skanowanie do e-maila

Okreslanie adresata za pomoca klawisza wybierania
jednoprzyciskowego

Jesli adres e-mailowy, adresat, lub program pocztowy zostat uprzednio
przypisany do klawisza wybierania jednoprzyciskowego, mozna przesyta¢
dane po prostu naciskajgc klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Aby zarejestrowac klawisze jednoprzyciskowe i programy pocztowe, patrz
"Rejestrowanie adresatow" na stronie 4-32.

Sposoby uzywania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania mozna wybra¢ jednym z
nastepujacych sposobdéw. Wybraé odpowiednig metode zgodnie z liczbg
odbiorcow i dla zgdanego celu.

e Bezposrednio dotykajgc klawisz jednoprzyciskowego wybierania

e Wprowadzajgc numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

e Okreslanie tgczonego wybierania numeru
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Okreslanie adresata uzywajac klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

Nacisna¢ przycisk [Faks/Skan].

— Po nacisnieciu [Faks/Skan], Faks/Skan
mozna okresli¢ ustawienia

ekranu Priorytetu na ekranie ([ // .
Wyboréw Uzytkownika, ktory O
sie wyswietli. Aby przeczytaé

0 szczegdtach, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Dotknaé¢ [Wyb. jedno-przycisk.].

Wybra¢ indeks zawierajgcy
zgdanego adresata, a nastepnie
dotknij klawisz jedno-przyciskowego
wybierania.

Osaka NﬂJDya Fukuokg
a i

— Aby wybra¢ indeks, nalezy
dotkna¢ odpowiedniej zaktadki
lub dotkna¢ [« ] lub [ = |
wybrac inny.

— Mozna okresli¢ kilku adresatéw :
dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego
wybierania. Jednorazowo mozna okresli¢ do 300 adresatow.

Cantor || Conter
1 2

p3n284100

Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i SKANER Fine

Zmniejszenia dla dokumentu
; .
J

oryginalnego, ktéry ma zostac —
przestany. ohras

— W celu otrzymania ;I ——Q 0ic
L, . . andanl ine er Fine
szczegbtowych informaciji, patrz _ S EI
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na

stronie 4-14. EFW- #ales. 100
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Okresli¢ niezbedne ustawienia SKaNSS
Menu. e

- Jesli zainstalowany zostat ﬁ%té;iehiei ETUSIﬂmenleZ] iSIEC
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu

FAKSU
‘ | i £F I &
— W celu otrzymania
szczegotowych informaciji, patrz - w
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 4-18.

Tylke TSI

Nacisna¢ klawisz [Start].
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Okreslanie adresata za pomocg numeru klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania moze by¢ przypisany do liczby,
tak jako pokazano na rysunku.

Mozna szybko wybra¢ adresata okreslajgc numer klawisza
jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

b

oot | Szukaj | RIS [zmecie: | Menu =

- = [ indeks =)
000 | 001 | 002 | 003 | 004 525 | 526 | 527 | 528 | 529

~
005 | 006 | 007 | 008 | 009 530 | 531 | 532 | 533 | 534
010 | 011 | 012 | 013 | 014 535 | 536 | 537 | 538 | 539
R Famizs 100° Pamies 100%
Indeks 1 Indeks 36

1 Utéz dokument, ktéry ma zostac¢ zeskanowany.

2 Nacisna¢ klawisz [Faks/Skan)].
Faks/Skan

R

3 Nacisna¢ klawisz [#] na panelu
sterowania.

)

0

|

)
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4 za pomocg klawiatury wprowadz
numer klawisza jednoprzyciskow e |
umer klawisza jednoprzyciskowego ivoaiqdnl Szukag | SA7ESL | 2Anfesst] Menu

wybierania. & o e = J[_indeks

— Okreslony klawisz [[Fokyo |ﬂsaka Nagoya | Fukuok |
jednoprzyciskowego wybierania - 2
zostanie zaznaczony. I I

- Mozna okresli¢ kilku adresatow ||—E‘ontor| Center
z INT, 2
dla réwnolegtych transmisji tym L -
. ‘Li=t. wolna 10
samym klawiszem ol Pnigs100

jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatow.

5 Okresli¢ ustawienia Jako$¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

flaeaizis=onr

- W celu otrzymania ﬁt%l.?-? =
. . . " Super Fine

szczegdtowych informaciji, patrz — [_..._..._] :

"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na

stronie 4-14.
6 Okresli¢ niezbedne ustawienia S Fine
Menu.

o | wprat. [Jakoecs
szukas

Ustawi enie2]§$ieé

Menu

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

:Ustawieniei I

sps 2 . . Tylke TSI
okresli¢ ustawienia Menu
FAKSU 181 } Rapert TX

e [

— W celu otrzymania
szczego6towych informacji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 4-18.

7 Nacisna¢ klawisz [Start].

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-7



Skanowanie do e-maila

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnalez¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, mozna wyszukaé
zarejestrowang nazwe oraz adresata dla przycisku.

1 Ut6z dokument, ktdry ma zostaé zeskanowany.

2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

3 Dotknaé [Wyszuk.].

Faks/Skan

(D/é

— Jesli "Wyszukiw. LDAP" na ekranie Ustawien Sieci zostato
ustawione na "Tak", pojawi sie ekran, pozwalajgc wybra¢ metode
wyszukiwania. Dotkng¢ [Szukaj klawiszy skréoconych], po

pojawieniu sie ekranu.

4 Wprowadz nazwe adresata, a
nastepnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyswietlony ekran,
zawierajgcy klawisze
jednoprzyciskowego wybierania
zaprogramowane dla adresatéw
zaczynajgcych sie od wprowadzonej
nazwy.

5 Dotkna¢ zadany klawisz
jednoprzyciskowego wybierania.

— Mozna okresli¢ kilku adresatéw
dla réwnolegtych transmisji tym
samym klawiszem
jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatéw.

— Jesli mozliwe jest wyszukiwanie

Wyszuk. jednoprzycisk.

ZIHOUE I
]|
[’g‘;—:‘;—-’?__l 6595

wolnn ]
Ponias 100

LDAP, dotknij [Wyszukiw. LDAP] aby rozpocza¢ wyszukiwanie.
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Okresli¢ ustawienia Jakos¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

- W celu otrzymania
szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na
stronie 4-14.

Okresli¢ niezbedne ustawienia
Menu.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Tolko TS1
okresli¢ ustawienia Menu Yoo
FAKSU.

— W celu otrzymania s
szczegotowych informaciji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 4-18.

Nacisna¢ klawisz [Start].
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Okreslajac taczone wybieranie numeru

Jesli adres jest diuzszy niz 64 znakéw, mozna go okresli¢ poprzez
potfaczenie adreséw zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego
wybierania oraz wprowadzonego adresu.

Dotkng¢ [Wyb.tacz.], a nastepnie wybra¢ klawisze jednoprzyciskowego
wybierania lub wprowadz adres.

Q

Blizsze dane
Wybieranie taczone mozZna stosowac
dla jednego adresata na kazda

SANER Fine

p S mfzg 2n| Szukes | Uaraw, |Janecs] Wenu
e =D
Przy taczonym wybieraniu numeru, . . '1 IE MnEE
adres moze skiadac sie z maksymailnie (2] ....... ]
192 liczb (64 znakdw z klawisza EZIEEME]M M
Jjednoprzyciskowego wybierania + PC(Enail) TIFE-HH
64 znakow z klawisza o

jednoprzyciskowego wybierania +
64 znaki z wprowadzonego adresu).

Klawisze jednoprzyciskowego wybierania, ktdre zostang wykorzystane
przy faczonym wybieraniu numeru muszg zostac uprzednio
zaprogramowane.

4-10
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4.2 Wprowadzanie adresu

Mozna bezposrednio wprowadzi¢ adresatow, ktérzy nie zostali
zarejestrowani dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Dodatkowo,
mozna okresli¢ kilkoro adresatéw uzywajac tgczonego wybierania numeréw
aby potaczy¢ adresatow zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego
wybierania, ktérzy zostali wprowadzeni.

N

Uwaga

Jesli bit 3 trybu 018 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia
przelgczania oprogramowania, nie mozna bezposrednio wprowaazac
adresow. W celu otrzymania szczegofowych informacji, patrz "Okreslanie
ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na

stronie 10-28.

Aby wprowadzi¢ adres

Ut6z dokument, ktéry ma zostaé zeskanowany.

Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

Faks/Skan

(D/é‘

Dotkna¢ [Wprow. adresul).

Aby wybrag¢ tryb komunikacji, dotknij ESEES
[Tryb kom.]

N m— . . —
przocion] Szukag | 4Bra, | Zmnicesz| Menu

PC(Enail)

o) )

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-11



Skanowanie do e-maila

5 Dotkng¢ [PC], [E-Mail], a nastepnie
[Zapisz].

Jesli tryb 476 ustawien
przetagczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiajg sie
jedynie tryby potgczen, ktére
mogg by¢ wybierane. W celu
otrzymania szczego6towych
informacji, patrz "Okreslanie

[Ghicz)

Menu

O,
Barety

FE-;.:.EE Szukaj

Tryb komumikac ji

[zapisz |

IntarnatFAX ‘
=1 e ———
Pe ____JjE-Hail |

volna,1n
Panigs100

ustawien zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na

stronie 10-28.

6 Wprowadz adres odbiorcy.

Aby zmieni¢ wprowadzony
adres, nacisnij klawisz [C]
(wyczy$€), a nastepnie
wprowadz nowy adres.

Jesli zarejestrowano czesci
czesto uzywanych adresow,
mozna je szybko wprowadzié¢
dotykajgc [Domena]. W celu

SKANER
Sctowy

test@test.local_

Wyb.Jedn

brEsien] Szukag gg;ggu Jouenss] Menu
oD

EHERDMDOLOGE]
AEIRIEEIHEL]
IIIIIE.B

PC(Enail

$olna . 100

otrzymania szczegétowych informacji, patrz "Rejestrowanie nazwy

domeny" na stronie 3-52.

7 Aby wybra¢ plik formatu oraz
metode kodowania, dotknij [Tryb
skanera).

Okresli¢ ustawienia Jakos$é i

Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

W celu otrzymania
szczegotowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspétczynnika zoom" na
stronie 4-14.

5I< hﬂER
Test@test. Iocal
Bobsindn] szukas

Tryb skanera

Upron.
aaretu

IZapI s2 f

Typ pliku  (Tryb kompresji

Yolna
Pamags100

SRS Fine

ﬂ-,% :
0x 100
I Super Fine

rII u,ln 0kxd0

A00:E
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Okresli¢ niezbedne ustawienia SKaNSS
Menu. e

- Jesli zainstalowany zostat ﬁ%té;iehiei ETUSIﬂmenleZ] iSIEC
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu

FAKSU
‘ | i £F I &
— W celu otrzymania
szczegotowych informaciji, patrz - w
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 4-18.

Tylke TSI

Nacisna¢ klawisz [Start].

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-13



Skanowanie do e-maila

Okreslanie jakosci skanowania i wspétczynnika zoom

Mozna okresli¢ jakos$¢ skanowania i wspotczynnik zoom dotykajac
[Jako$¢ & Zmniejsz.] na ekranie, ktdry zostanie wyswietlony po nacisnieciu
klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Q

Blizsze dane
Po zakoriczeniu transmisji, ustawienia wracaja do ustawieri domysinych.

Jakosé

Mozna wybra¢ rozdzielczo$¢ skanowania (ilos¢ szczegoétdéw). Wybraé
nastepujace ustawienia rozdzielczosci zgodnie z rodzajem skanowanego
dokumentu.

Element Opis

Standardowy Dla dokumentéw zawierajagcych zwykly tekst, taki jak pismo
odreczne.

Fine (Wys.jako$.) Dla dokumentéw zawierajacych maty druk, takich jak gazety,
Super Fine (Super Wys.jakos.) czy szczego6towe ilustracje.
Tekst 600 dpi

Tekst&Foto Dla dokumentéw zawierajgcych zaréwno tekst jak i obrazy
600 dpi Tekst i Foto z cieniami koloréw, takich jak zdjecia.

GSR Dla dokumentéw zawierajacych cienie koloréw, takich jak
Super GSR zdjecia.
600 dpi Foto

Q

Blizsze dane

Jesli dane sg przesytane za pomocag ustawienia "Tekst&Foto", na
niektorych zdjeciach moze byc¢ widoczny efekt moiré (kolorowe paski).
Aby zmniejszyc efekt moiré, dane nalezy przesytac uzywajac
ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozdzielczosci w celu przestania bardziej
wyraznego obrazu, rozmiar zataczonego obrazu moze przekroczyc
ograniczenia dostawcy ustug serwera. Przed wysfaniem danych,
naleZy sprawdzic pojemnosc transmisyi.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Aby okresli¢ jako$¢ skanowania

Fine

¥ - '
Szukag | B5F8YL | Zaniuist

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

SKANER
actowy

raytlon

Nagoya | Fukueck |
a i

||

Conter
2

wal ()
pamags 100

2 Dotkna¢ [Jakosci obrazu], a
nastepnie dotkng¢ zadanego

AN Jakna
ustawienia jakos$ci. .

|2onicis=zans

Obhszar
=| [ea0
A A= &
200100 400

03T _
TR (suver Fine
D R R
feiasn |

— Aby wybra¢ wyzszg
rozdzielczos¢, dotkng¢ [600 dpi.

Super GSR

gelea. 100
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Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysytanego dokumentu, nalezy wybra¢ odpowiednie
zaczernienie z opisanych ponizej ustawien.

Element Opis

Jasniej Dla dokumentéw o ciemnym kolorze tta, takich jak dokumenty,
czy druki

Normal. Dla normalnych dokumentéw

Ciemniej Dla dokumentéw o jasnym lub kolorym tekscie

Q

Blizsze dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst&Foto 600 dpi", zaczernienie
moze zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,
"Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby okresli¢ ustawienia zaczernienia

1 Dotknag [Jakosé & Zmniejsz.]. SKANER Fine

Fuluok ||
a ]

Conter
2

o lna

pamiqs 100,

2 Dotkng¢ [Zaczernien.], a nastepnie BRI

dotknij zgdanego ustawienia
| zadaneg S7a522h] seukas |
zaczernienia.

|Jﬂ§nicj INornﬂI. Icicnniej]

4-16
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Ustawienie formatu oryginatu

Mozna okresli¢ obszar skanowania jako format standardowy. Cze$¢
duzego oryginalnego dokumentu jak réwniez dokument o formacie
niestandardowym mozna przesta¢ w formacie standardowym.

1 Dotknaé [Jakosé & Zmniejsz.]. SKANER Fine

Nag;;é Fuluok |
a :

Contoer
2

£2228,100

2 Dotkngé¢ [Zmniejszanie/Obszar], a
nastepnie dotkng¢
[Ustaw. rozm. oryginatu].

SKANER
Sotowy

z';é:;; Sz
=

Jaaneias

]] Zpnicjszant|

— Parametr "Zoom" nie bedzie
stosowany nawet, jesli okreslone
zostang ustawienia.

Zoon auto S92
[znni eiszan, ) [S255ta59a"" )

geloa. 100

3 Wybra¢ rozmiar obszaru Skhuze
skanowania, a nastepnie dotknij R
[Zapisz]. adresu | Sinidis2

Zaczernl en, “55-’3;'1’:'-”“"/

.or wogi uatu Za|)|sz I

— Dotkna¢ [Auto detekcja], aby
automatycznie wykry¢ format

REETTEET
g . A letek
najblizszy formatowi % [ATI_DJ % futoderdes]
oryginalnego dokumentu. Format & —=
[BsD|| BSD|| FLS.

Letter wybierany jest dla
dokumentow mniejszych niz
format Letter.

— Dotkna¢ [Sys. metr], aby okresli¢ system metryczny.
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4.4 Okreslanie dodatkowych funkcji
Mozna doda¢ nastepujace funkcje poprzez nacisniecie klawisza [Faks/Skan]
znajdujgcego sie ma panelu sterowaniu, a nastepnie dotkniecie [Menu] na
ekranie, ktory sie pojawi.
Uwaga
Jesli zainstalowany zostaf opcjonainy zestaw faksu, [Menuj zmieni sie na
[Menu faksuj.
Uwaga
Nastepujace funkcje nie maja Zadnego efektu, nawet przy okreslonych
ustawieniach.
- "TS!" na zakiadce Ustawienia 1
- "TX obrocona " na zakfadce Ustawienia 1
- "Powiadomienie e-mail" na zakiadce Sieci
Element Opis
Ustawienie| Raport TX | Wybraé, ktére warunki raportu transmisji majg by¢ wydrukowane.
1 Domyslnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora.
*(Usta- WHL: Drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.
wienie 1) Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jesli nie mozna dostarczyé.
WYL: Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.
2wi1 Wybra¢, czy wysyta¢ korzystajac z funkcji 2w1 (drukowanie dwéch
stron na jednym arkuszu).
2-Stronny | Wybra¢ czy przeprowadzi¢ transmisje dwu-stronna. Mozna okresli¢
X potozenie marginesu bindowania oraz kierunek utozenia dokumentu.
Ustawienie| Priorytet TX | Wybraé, czy danemu zadaniu ma zosta¢ nadany priorytet nad innym
2 zadaniem.
*(Usta- - ) - ) . . .
wienie 2) Ustawienie | Wybra¢, czy ustawi¢ i wysta¢ godzine. Okresla czas wystanie, przy
zegara TX | wybraniu "WL".
Stepel Okresli¢, czy dokument ma by¢ stemplowany dla wskazania, ze zostat
on juz zeskanowany. Dokument musi zostaé zatadowany do podajnika
APD.
Uwaga
Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac
opcjonalny zespot stemplowania.
4-18 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Element

Opis

Sie¢
*(Sied)

Ustawienie | Wiersz tematu e-maila mozna wybraé z uprzednio okre$lonych wierszy

tematu Tematow.

Ust. zwrotn. | Wy$wietla adres e-mail urzadzenia wysytajacego wiadomosé e-mail.

adr. Email | Przy okreslaniu adresu e-mail innego niz ten dla tego urzadzenia, nalezy
wybrac¢ adres z zarejestrowanego klawisza jednoprzyciskowego
wybierania.

Ustawienie | Wprowadz nazwe pliku okreslong jako nazwe pliku przy zapisywaniu

nazwy pliku | pliku. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.

* Jesli opcjonalny zestaw faksu zostat zainstalowany, zmieni sie na ().

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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4 Skanowanie do e-maila

Okreslanie warunkéw drukowania raportow transmisji
Mozna okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostaty uprzednio ustawione
przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybraé
odpowiednie warunki drukowania.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Domyslnie Wyswietla warunki drukowania okreslone na ekranie Trybu
administratora.

WL Drukuje niezaleznie od wyniku.

Gdy TX nieudana Drukuje, kiedy transmisja sie nie powiodta.

WYL Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw.

Aby okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji

1 Dotkna¢ [Menul].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Menu FAKSU].

Conter
2

Bon785100.

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie
[Raport TX].

- Jesli zainstalowany zostat [Ustawienie1 [[Ustavi eniez] [siet
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [Raport TX].

Tylko TSI

]

FE
[ rocons)
o)

Bolna.
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3 Okresli¢ zgdane warunki “ine [Wyb.1ac2 ]

drukowania, a nastepnie dotknij

[Zapisz].
Ustawieniel ff|Ustanienie2f|Siet
Raport TX _ _[zapisz
[Tl Po jedvncay adresat: §EE, 4%
molu adresaton Hy!u a
[wz. | (822 EEna | [Wyi. |

Okreslanie transmisji 2w1

1 Dotkna¢ [Menul.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkng¢ [Ustawienie 1], a nastepnie B
[2w1]. =

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
Tylke TSI

dotkna¢ [Ustawienie 1], a _ "

nastepnie [2w1]. y
- Dotknaé przycisk ponownie, aby ’ @]

anulowac ustawienie. - BT obroconal

Przycisk zostanie podswietlony.
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Okreslanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkng¢ [Ustawienie 1], a nastepnie B

2-Stronny TX]. - -
[ y
- Jedli zainstalowany zostat Justauieniet |[ustavi enie2]|siee
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
. . . Tylke TSI
dotkna¢ [Ustawienie 1], a mm Tx

nastepnie [TX dwustronna].

3 Wybraé¢ zgdane potozenie marginesu
bindowania.

— Marg. na oprawe: Dokument jest
skanowany z marginesem TX 2-stronna
bindowania umieszczonym z Margines nrvsinalu

lewej strony.

- Marg. gérny: Dokument jest ["—]MW gorny] [ute |

skanowany z marginesem

. . . PE poloa . 100,
bindowania umieszczonym u S
gory.

— Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem
skanowania.

4 Dotkna¢ [Potozenie oryginalnel].

5 Wybra¢ utozenie dokumentu, a SKauss

nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

| wprow. | Jakoccs

uyb.sadn |
prZicien | Szukaj § 3Gresu | Znniedse] Menu

- Auto: Diuzsza krawedi fﬁ%t%hieniei mﬁslﬂwielmie2]jsieé
dokumentu jest automatycznie [ oozenie oryginalu  [zapisz
ustawiana jako potozenie
bindowania.

$o192.100

6 Dotkna¢ [Zapisz].

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac¢ ustawienia.
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Q

Blizsze dane

Kiedy fadowany jest dokument dwustronny ze stronami o roznych
szerokosciach, zaleca sie zatadowanie stron ufoZonych w te sama
strone. Kiedy skanowany jest dokument zawierajgcy arkusze utoZzone w
rozne strony, kierunek danych obrazu moZze nie byc poprawny.
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Okreslanie priorytetu transmisiji

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie

[Priorytet TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Priorytet TX].

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby
anulowacé ustawienie.

Przycisk zostanie pods$wietlony.

Okreslanie zegara transmisji

1 Dotknaé [Menu].

SKANER s
actowy Fine

i ] Saukas | S578%, |3Rateit]
uetaut eni o1 |ffustani eni ez

L=
[Ezsaviceie J[stepet |

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie
[Ustawienia zegara TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkng¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Ustawienie zegara
TX].

3 Wprowadz godzine dla transmisji.

- Dotknaé [Godzina] lub [Minuty], a
nastepnie wprowadz zgdang
warto$¢ za pomocg klawiatury.

4 Dotkna¢ [Zapisz].

Fine Wb 15ez]

praotidi] szukas | Saras. | 2anesat]

[ustani eni o1 Jfustanieniczffsicc |
& 02

[FEere=s ] pasavaense | [Stepel |

= .
E R Fine

T e A R

Ustawienie! fi|Ustanicnie2|l|SieC

Ustawlenle zeoara THE;]MJ I |Zaplsz

Aktualny czas 18:15

18 24
2

v
35284100

Tant.

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac¢ ustawienia.

4-24
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Okreslanie ustawienia stemplowania

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkng¢ [Ustawienie 2], a nastepnie EX ine Wyb.tacz,
[Stepel]. ey
— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy ;tg" D&
dotkna¢ [Ustawienie 2], a T 7O TR | YT
nastepnie [Stepell. L._’ Eesematnee [ (stepel )
3 Wybraé potozenie stempla na SKANER Wyb
wydruku, a nastepnie dotknij ] Szuka) | Wprewr] netes 1 Menu
[Zapisz] Ustawienie 1 | [Ustawienie 2 || Sieé
Stepel [zapisz )
N gl Y
L= [J= &
(Gorsns ) (W)

Wolna

Pamiga 100%|
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Zmiana tematu

Wiersz tematu wiadomosci e-mail mozna wybrac¢ z uprzednio
zarejestrowanych wierszy Tematéw. Aby okresli¢ ustawienia, patrz
ekran Ustawien Skanera wys$wietlany z ekrany Trybu Administratora,
na strona 3-35.

1 Dotkna¢ [Menu]. SkanER Fine
— Jesli zainstalowany zostat uveatadn | Szukag | BAFSHL | 2ARfeaE]
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

dotkna¢ [Menu FAKSU]. Fos

Hagoyva Fulkuok |
a i

Contoer
2

W
BoAg100

2 Dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Ustawienie tematu].

SKANER i
aotowy Fine

e s P

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie¢], a nastepnie

||V§§=¥$‘“"" 1‘:55%;;?}.“‘3 nazwy ik

[Wybér tematu].
3 Wybrac¢ temat, a nastepnie dotknij 5%2253} Fine [Wyb.1ac2]
[Zapisz].

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac
ustawienia.

m Connection
n Conference

“olna 10
Pam2a4100

Q

Blizsze dane

Jesli nie zarejestrowano Zadnego tematu, zostanie wystana wiadomosc
e-mail o temacie "[Plik obrazuj <jedno-przycisk_nazwa>,
<urzadzenie_nazwa>, <numer>".
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Okreslanie adresu zwrotnego

Z adresu e-mail zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego
wybierania, mozna okresli¢ adres zwrotny, wyswietlany odbiorcy.

1 Dotkng¢ [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Sie¢], a nastepnie
[Ustawienie zwrotn. adr. Email].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie¢], a nastepnie
[Adres zwrotny].

3 Wybra¢ adres zwrotny, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac
to ustawienie.

SKANER
actowy

Fine

[Wb Facz]

thad
EFSKu it

Prastioh '

Nagoya Fukuok ;

||

Contoer
2

o lna

Pomags 190

SKANER
wy

anto Fine

Ustawicnic |
nazwy PLiky

= . tn.
||¥§§:¥.§‘“" ] |85 &gt
a=nallon

$2472,100

Wybierz przycisk 1-przycisk
aby ustawié zwrotny adres Email.

2 | Fukuok
o

Fanter
1

wolna 1
Pam284100

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie nazwy pliku
Mozna okresli¢ nazwe pliku danych obrazu, ktéry zostanie zatagczony do
wiadomosci e-mail. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakdw.
1 Dotkng¢ [Menu).
— Jedli zainstalowany zostat SKANER Fine

opcjonalny zestaw faksu, nalezy i TR FTEEEE |
dotknaé [Menu FAKSU]. Ehaiela

Osaka || Nagoyva F'Iii«'.'uok'é
a ]

Cantor || Conter
1 2

W
BoAg100

ﬁl( RHER

Fine

2 Dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Ustawienie nazwy pliku].

m i-"?m'

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie¢], a nastepnie
[Nazwe pliku].

Ustawicnic |
nazwy PLiky

=S L BWFOTN.
||V§§:¥.§‘“" ] |85 &gt
a=nallon

---------
.....

3 Wprowadz nazwe pliku, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

— Nie trzeba wpisywaé
rozszerzenia pliku.

Yol
Ban7d. 88

N

Uwaga

Kiedy nie okreslono Zadnef nazwy pliku, plik zostanie wystany
automatycznie z nazwag w nastepujacym formacie:
<urzgdzenia_nazwa><skan_dala_ [ godzina>.<rozszerzernie>.

4-28
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4

Inne funkcje

Mozna okresli¢ inne ustawienia zwigzane z wystaniem wiadomosci e-mail.
Aby pozna¢ ustawienia trybu administratora, skontaktuj sie
z administratorem niniejszego urzadzenia.

Element Opis Patrz.
Zmiana gtéwnego Mozna okresli¢ tekst uzytkownika, inny niz ten, ktéry strona 3-35
tekstu zostat fabrycznie ustawiony, aby wstawi¢ go do

wiadomosci e-mail. Okresli¢ ten tekst na ekranie

Ustawien skanera, wyswietlanym z ekranu Trybu

administratora.
Dzielenie strony i Przy zatgczaniu danych z wielu-stronicowych strona 3-35

dzielenie rozmiaru

dokumentoéw, lub danych o duzej pojemnos$ci, mozna
wystac¢ te dane podzielone na strony lub fragmenty o
okres$lonym rozmiarze. Okresli¢ to ustawienie na ekranie
Ustawien skanera, wyswietlanym z ekranu Trybu
administratora.
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4.5 Jesli nie mozna zakonczyé transmisji
Jesli nie udato sie prawidtowo zakonczy¢ transmisji, wydrukowany zostanie
raport z transmisji.
Blizsze dane
Mozna zmienic¢ warunki drukowania raportu transmisji. W celu
otrzymania szczegotowych informacji, patrz "Okreslanie warunkow
drukowania raportu z przesytki (Ustawienia raportu)” na stronie 10-17.
Podglad raportu transmisji
2
P1
The following document has not been transmitted. Try to retransmit.
(TUE) APR 19 2006 11:32 —————————— 1
CHICAGO
User/Account :SALES DOCUMENT# :6614316-761
DESTINATION :NEW YORK TIME STORED :APR 19 11:30
ADDRESS :123451234@xyz.com TX START :APR 19 11:31
DURATION 128 sec
MODE :PC-M
PAGES :0 page
RESULT :EA0006
— 3
s T :
IMAGE 5
e —
Nr Element Opis
1 Data i godzina wydruku raportu Pokazuje date i godzine wydrukowania raportu.
2 Informacje o zrédle Pokazuje nazwe zrédta zarejestrowanej transmisji.
transmisji (TSI)
3 Informacje o transmisji Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji
oraz tryb transmisji.
4-30 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Nr Element Opis

4 Wyniki transmisji Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢ sie
ktérykolwiek z ponizszych komunikatéw.

OK: Transmisja zostata zakorczona prawidtowo.
INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F. MEM: Przekroczono pojemno$¢ pamieci.

NG: Transmisja nie powiodta sie.

PT. DEL: Transmisja do niektérych adresatéw nie
powiodta sie.

Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz "Lista btedow sieci
komputerowej" na stronie 12-4.

5 Obraz transmisji Drukuje cze$¢ wystanego obrazu.

Wysyt. ponowne
Mozna wystaé¢ ponownie do 20 nieudanych transmisji.
1 Dotkng¢ [Lista zadan], a nastepnie [Typ], a nastepnie wybraé
dokument, ktory nie zostat wystany.
— Jeslina ekranie pojawia [Ponéw] oraz [Zmien Adresata], dokumentu
nie trzeba ponownie skanowac.
2 Aby wysta¢ do tego samego adresata, dotknij [Ponow].

— Aby wysta¢ do innego adresata, dotknij [Zmien Adresatal.
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Rejestrowanie adresatéw

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrujgc adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisje
mozna przeprowadzi¢ szybko i dokfadnie.

Mozna zarejestrowaé dwa rodzaje adresatéw dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania: gtbwnego adresata i adresata
zastepczego, gdzie dane zostang wystane, jesli transmisja do gtéwnego
adresata nie powiedzie sie.

N

Uwaga
Mozna okreslic podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

Jesli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycje"” na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostat
ustawiony na "Wt", [Wprowadz E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb
administratora 1, i moze zostac uzyty do rejestrowania, wprowadzania
zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznac
szczegdly na temat ekranu Ustawieri administratora, patrz Instrukcja
obsfugi [Kopiowanie].

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie
e-mail] zmienia sie na [FAKS].

Q

Blizsze dane

PoniZsze ustawienia mozna okreslic dla adresata podrzednego.

- PC (E-Mail)

- PC (Skaner)*

- FAKS Internet. (FAKS Internet.)

- FAKS Internet. (IP-TX)*

- FAKS Internet. (IP Tranzyt)*

- FAKS (G3)**

*‘Mozna okreslic tryb komunikacji jesli zainstalowany zostat opcjonalny
zespdt skanera, lub zestaw faksu.

**Tryb komunikacji moZna okreslic, jesli zainstalowany zostat opcjonalny
zestaw faksu.

4-32
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Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Nazwa dla przycisku

Wprowadz nazwe, ktéra bedzie wyswietlona dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 12
znakéw.

Adresat Wopisz adres e-mail adresata. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64
znaki.
File Type Wybraé format pliku (TIFF lub PDF) do przesytu plikow.

Coding Method

Wybra¢ albo "MH" albo "MMR" jako metode kodowania dla
wybranego formatu pliku. Pojemno$¢ danych jest najnizsza przy
"MMR" a najwyzsza przy "MH".

Aby zaprogramowac¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/

Licznik

2 Dotkng¢ [Ustawienie uzytkown.]. Narzedzi e/Licznik

3 Dotkna¢ [Wprowadz e-mail].

— Jedli zainstalowany zostat 7
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Ustawienia usytkownika
dotkna¢ [FAKS].

| Liveodtie,
1122

Liorn.wsz=.

| kopad
302

Liezn. form
kop ki

[Gypkdsn. ) [rguaes ) [ERrgEmas
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4 Dotkng¢ [1-przycisk.].

5 Dotkng¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana,
ktory ma zosta¢ zaprogramowany.

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub
[Indeks], a nastepnie zadany
klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

— Jesli urzadzenie zostato
ustawione na zezwalanie

Nar zedzie/Zegar

'ifmﬂ'" Zaplsz

[1=przycisk.] [indeks | [Progrankal i}

Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisat/Znie~
nit&/Usunaé, Prayciéni | [Entar].

(Magoya | Fukuo|
a

[Center |
2

wyszukiwania LDAP, zostanie wyswietlony ekran pozwalajgcy za
zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego
dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez
wyszukiwanie LDAP. Jesli wyszukiwanie LDAP nie zostato

zezwolone, wybrac "Nie".

6 Wprowadz nazwe adresata, ktéra
pojawi sie na klawiszu
jednoprzyciskowego wybierania, a
nastepnie dotknij [Dalej].

7 Wybraé tryb komunikacii. Dotkna¢
[PC], [E-Mail], a potem [Dalej].
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— Jesli tryb 476 ustawien przetgczania oprogramowania zostat
zmieniony, pojawiajg si¢ jedynie tryby potaczen, ktére moga by¢
wybierane. W celu otrzymania szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie ustawien zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadz adres e-mail odbiorcy. Adres Enail_[anuluj | [cotni] | [pale]

- Jesli zarejestrowano czesci
czesto uzywanych adreséw, ERIWERT -

mozna je szybko wprowadzi¢ .

E

dotykajac [Domena). W celu '|x| M
otrzymania szczegétowych 2=
informacji, patrz "Wprowadzanie TIFF-HH
nazwy domeny" na stronie 3-52.
- Aby zmienié¢ wprowadzony E2oni o

adres, nalezy dotkng¢ lub [[=#73, aby przesuna¢ kursor, lub
nacisng¢ klawisz [C] (wyczys$¢), aby wprowadzi¢ adres.

9 Aby zmieni¢ uprzednio zdefiniowany EiGIoColl
przez administratora format pliku i
metode kodowania, dotknij [Tryb

Harzgdzi eIZegar

Skanera]. Tryb Sk'mmian'ia Bruluj L[Zapisz I
Typ pliku fTryb konpresji
T TR
$olna . 100
10 Dotkna¢ [Zapisz].
11 sprawdz informacie, ktore maja T:br=r= s008 Pl ) iz ]
zostac¢ zarejestrowane, a nastepnie —gT ==

dotknij [Zapisz].

:ﬂdrcaat Tryb 1 Tryb 2 =;;z:’z¥°

HEH YORK

{[rvb komunikecii __Joe ewmait) |
Iﬂdres adresata lu:l 1®uyz. com

12 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-35



Skanowanie do e-maila

Zmiana lub usuniecie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury e e s ey A e
opisanej w "Aby zaprogramowaé bl
klawisz jednoprzyciskowego s e

wybierania".

|Hagoya | Fukuo o
| ka

Dotkna¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, ktéry ma zosta¢
zmieniony lub usuniety.

— Jesli okreslony klawisz skroconego wybierania jest
zaprogramowany jako adres przekazywania administratora,
wyswietlony zostanie ekran, na ktérym mozna wprowadzi¢ numer
administratora.

Dotkna¢ przycisk dla informaciji,
ktéra ma zostac¢ zmieniona, a
nastepnie wprowadz zmiane.

— Aby usung¢ informacje, nalezy
dotkna¢ [Usun], sprawdzi¢ czy
poprawne informacje zostang
usuniete, a nastepnie dotknaé

[OK].

Nozwa adresata
=g nego

rl'ryb konunikac ji Jec {a=pail)

in‘res adresata llokyozgxyz. con

Sprawdz informacje, ktére majg zosta¢ zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

Dotkna¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢
skopiowany.

Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie
[Kopia 1-Przycisk.].

DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. ktdry skopiowat.
jednoprzyciskowego wybierania,

. . , -_nuluj
gdzie informacja ma zosta¢ .3 T
skopiowana.

[Magoya | Fukue |
ka

-  Wybra¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania, :
ktéry jeszcze nie zostat : m
zaprogramowany. 2

— Aby odznaczy¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje majag zostaé¢

skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego
wybierania.

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Zapis/usuwanie adresata zastepczego
v/ Mozna okresli¢ podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowac
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotkng¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, ktéremu ma zostaé
przypisany adresat zastepczy.

3 Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie

[Pomocn. rej. adresow]. W

Kopia 1-Przycisk.

.I-;'o'r-l'a'cn. rej, adresow !M 1
Nynicﬁ aldwn, | poenocn

4 Wybra¢ tryb potaczenia dla adresu Hybierz tryb kemunikacji.

omocniczego.
P ? Iosh komnikacit
L e e i

— Jesli tryb 476 ustawien
przetaczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiaja sie
jedynie tryby potaczen, ktére
moga by¢ wybierane. W celu
otrzymania szczegotowych
informacji, patrz "Okreslanie
ustawien zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na
stronie 10-28.

[InternetFax]:

CI T G )

5 Wprowadz informacje o adresacie
drugorzednym, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

[Tryb komunikacii Pt (e-mail)

f.'qdr'es adresata ‘!

goloa. 100

6 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Nadanie nazwy dla indeksu

Okreslajgc klawisze jednoprzyciskowego wybierania do nazwanych
indeksoéw, na przyktad, "Filie" lub "Klienci", mozna tatwo odnalez¢ zgdany
klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Q

Blizsze dane
Nazwa indeksu moZe skfadac sie z maksymalnie 8 znakow.

MozZna zaprogramowac maksymalnie 36 indeksow zawierajacych
ao 15 klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

Aby nadaé nazwe dla indeksu

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".
2 Dotkng¢ [Indeks].

'ifmﬂ'" Zaplsz

[1=przycisk.] [indeks | [Progrankal i}

3 Dotkng¢ przycisk indeksu, ktéry ma
zosta¢ zaprogramowany.
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4 Wprowadz nazwe indeksu, a Nazwa indeksu
nastepnie dotknij [Zapisz].

5 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie pierwszego ekranu.
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Rejestrowanie programoéw pocztowych

Jesli ustawienia, ktére majg zosta¢ zastosowane dla transmisiji,
zarejestrowane zostaty wraz informacjami o transmisji, mozna
przeprowadzi¢ transmisje z zapisanymi ustawieniami po prostu dotykajac
klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Jest to wiadome, poniewaz
program mailowy jest wygodny przy statym wysytaniu transmisji do
okreslonych adresatow.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, [Program e-mail] zmieni
sie na [Program FAKSU].

Jak pokazano ponizej, ustawienia niektérych parametréw moga nie by¢
dostepne do zarejestrowania w programie, zaleznie od wykonywanej
operacji. Dla kazdego elementu, patrz na odpowiednig strone.

QO: Dostepne

A: Dostepne, w niektérych warunkach

—: Niedostepne
Operacja Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Faks
Parametr do e-maila do FTP do SMB do HDD internetowy
Jakosé O O O O O
obrazu
Zaczernienie | O O O O O
(Nasycenie)
Zmniejszan. - - - - -
Ustaw. rozm. | O O O O O
oryginatu
TSI - - - - O
Raport TX @) @) O O @)
2w 0] O @) O ©)
2-Stronny TX | O O O O O
TX obrécona | - - - - A
Priorytet TX O O O O O
Ustawienie O O O O O
zegara TX
Stepel A A A A A
Temat - - - - A
Odpowiedz O - - - A
Ustawienie O O O O A
nazwy pliku
Powiadonien | — O O O -
e-mailen
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Q

Blizsze dane

Mozna zarefestrowac maksymalnie do 30 programow pocztowych.
Jednak, ogdina liczba programow pocztowych i klawiszy
jednoprzyciskowych nie moze przekroczyc 540.

Dla kazdego programu pocztowego mozna zarejestrowac do
300 adresatow.

Uwaga

Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac opcfonalny zespof
stemplowania.

Q

Blizsze dane

Aby poznac procedury sfuzace do okreslania ustawieri roZnych operacyi,
patrz ponizsze strony.

Skanowanie do e-mail (str. 4-11, str. 4-14)

Skanowanie do FTP (str. 5-9, str. 5-13)

Skanowanie do SMB (str. 6-9, str. 6-13)

Skanowanie do E-HDD (Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynekj])

Faks internetowy (str. 7-10, str. 7-12)
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Aby zarejestrowaé program poczty

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik].

2 Dotkng¢ [Ustawienie uzytkown.].

3 Dotkna¢ [Wprowadz e-mail].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [FAKS].

4 Dotkna¢ [Program Mail].

— Jedli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknag¢ [Program FAKSU].

Narzedzia/
Licznik

Ustawienia uiytkownika ]

I | nguwndi
J | obraz |

[Eypkeds,. | [¥engyqds

S HA | e Zaplsz

| [Prograntai I}

[1=Praycisk. | [Indeks

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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5

Dotkng¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana,
ktéry ma zostac zarejestrowany.

Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisa&/Znie~
nié/Usunaé, Prazyciéni | [Enter].

[ __Indeks
L A

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub
[Indeks], a nastepnie zadany
klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

Nagoya | Fukuo
k

Wprowadzi¢ nazwe programu, ktéra
pojawi sie na klawiszu skréconego
wybierania, a nastepnie dotknaé
[Dalej].

— Nazwa programu moze sktadaé
sie z maksymalnie 12 znakéw.

Jesli zainstalowany zostat Hybierz tryb programnu.

opcjonalny zestaw faksu, nalezy rC—— - -
wybrac¢ rodzaj przesytki, a nastepnie

dotkna¢ [Dalej].

™ |Pakietowe | [Polling RX

¥oloa 100

Okresli¢ adresatow. Wybierz adresata, £ < 0

- Aby okresli¢ adresata zapomoca  (Pros. e-mailfanuluj ] [eofnij] Pate) ]
klawisza jednoprzyciskowego
wybierania, dotknij [1-Przycisk.], (e%eaca__
dotknij zgdany numer klawisza
jednoprzyciskowego wybierania,
a nastepnie dotknij [Zapisz].

— Aby okresli¢ adresata za pomoca
wyszukiwania jedno-
przyciskowego, dotknij [Wyszuk.], okresli¢ adresata, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Jesli zaden adresat nie ma zosta¢ zarejestrowany,
dotknij [Brak adresata].

h-Przycisk.l 1Znajd2 J
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9 Dotkna¢ [Dalej].

10 Dotkna¢ [Ustawenia transmis;ji]. Program e-nai |

11 Okresli¢ ustawienia, ktére maja
zostac zarejestrowane.

— Dotkna¢ [Jakos$¢ obrazu] by
okresli¢ ustawienia "Jakosci",
"Zaczernienia", "Zmniejszan."
oraz "Ustaw. rozm. oryginatu".

— Dotkna¢ [Menu 1] by okresli¢
ustawienia "TSI","Raportu TX",
"Priorytetu TX", "Ustawienia
zegara TX", "2w1", "2-Stronny TX", "Obracania TX" oraz "Stepel".

— Dotkna¢ [Menu 2], aby okresli¢ ustawienia dla "Ustawienie tematu”,
"Adres zwrotny", "Ustawienie nazwy pliku", oraz "Powiadomienie
e-mail".

— Aby moc korzystac z funkcji "Stemplowania", zainstalowany musi
by¢ opcjonalny zespét stemplujacy.

(EpdE=E)
e Zaczern'ime'n.;!

uto
atakcda
[Ustaw. rozn.

12 Dotkna¢ [Zapisz].

13 Sprawdz informacje, ktére majg Program e-nai |
zostac¢ zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

IUutuuiqnia transais ji I

14 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Zmiana/usuwanie programu poczty

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania“.

DOtané klawisza Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisac/Znie-
. . . . i Isunaé. 1f .
jednoprzyciskowego wybierania dla ~h Ll e

. .
programu poczty, ktéry ma zostaé P i
zmieniony lub usuniety. - —

(Magoya | Fukuo|

— Dotknaé zaktadke indeksu lub ka
[Indeks], a nastepnie zadany
klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

[Center |
2

Dotkna¢ klawisz dla ustawien, ktére
majg zostaé zmienione, a nastepnie
zmien ustawienia. Aby usung¢
program, dotknij [Usun].

Ustawienia transais ji

Sprawdz informacje, ktére majg zostac zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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Skanowanie do FTP 5

L]
5

5.1

Skanowanie do FTP

Okreslanie adresata za pomoca klawisza wybierania
jednoprzyciskowego

Jedli adresat zastepczy, lub program poczty zostat uprzednio przypisany do
klawisza jednoprzyciskowego wybierania, mozna przesyta¢ dane po prostu
naciskajac klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Q

Blizsze dane

Aby uzyskac informacje na temat rejestrowania klawiszy
Jjednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatow" na
stronie 5-24.

Aby uzyskac informacje na temat rejestracji programow poczty, patrz
"Rejestrowanie programow pocztowych" na stronie 4-41.

Sposoby uzywania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania mozna wybraé¢ jednym z
nastepujacych sposobéw. Wybraé odpowiednig metode zgodnie z liczbg
odbiorcow i dla zgdanego celu.

e Bezposrednio dotykajac klawisz jednoprzyciskowego wybierania

e \Wprowadzajgc numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Okreslanie adresata uzywajac klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

Nacisna¢ przycisk [Faks/Skan].

— Po nacisnieciu [Faks/Skan], Faks/Skan
mozna okresli¢ ustawienia
ekranu Priorytetu na ekranie () //<
Wyboréw Uzytkownika, ktory O

sie wyswietli. Aby przeczytaé¢
0 szczegdtach, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Dotknaé¢ [Wyb. jedno-przycisk.].
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Wybra¢ indeks zawierajgcy
zgdanego adresata, a nastepnie
dotknij klawisz jedno-przyciskowego
wybierania.

Nagoya Fukuok |
a ]

— Aby wybra¢ indeks, nalezy
dotknaé odpowiedniej zaktadki
lub dotkna¢ |_« 3 lub aby
wybrac inny.

— Aby zmieni¢ nazwe indeksu,
patrz "Aby nada¢ nazwe dla indeksu" na stronie 4-39.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow dla jednej transmisji tym samym
klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo mozna
okresli¢ do 300 adresatow.

Contoer
2

B228.100

Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i SRty Fine

Zmniejszenie dla dokumentu o
i . , 9 Szuka.j ereyy [Jakpass
orygma|negO, ktOI’y ma zostaé _Ar:_n Js_z

przestany.
- W celu otrzymania 2085700 _200:
. . " tandard ine Super Fine
szczegotowych informaciji, patrz _ %
"Okreslanie jakosci skanowania i i

wspétczynnika zoom" na
stronie 5-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia ERSTRS
Menu. wprak. | Jakoses:

Wyb.dedn | «
PrIYCLITI adrc..u mecdsz

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Tolko TS1
Okresli¢ ustawienia Menu L
FAKSU.

- W celu otrzymania :
szczegotowych informacii, patrz - w
"Okreslanie dodatkowych B222
funkcji" na stronie 5-13.

Nacisna¢ klawisz [Start].
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Wprowadzanie numeru klawisza skréconego wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania moze by¢ przypisany do liczby,
tak jako pokazano na rysunku.

Mozna szybko wybra¢ adresata, okreslajgc numer klawisza
jednoprzyciskowego wybierania, zamiast przycisku.

b.

womana | Szukaj | YRGS famas | Menu
- L Indeks
000 | 001 | 002 | 003 | 004 525 | 526 | 527 | 528 | 529
005 | 006 | 007 | 008 | 009 530 | 531 | 532 | 533 | 534
010 | 011 | 012 | 013 | 014 535 | 536 | 537 | 538 | 539
Liai2, & 100° Lisga, Pamies 100%
Indeks 1 Indeks 36
1 Ut6z dokument, ktéry ma zostaé zeskanowany.
2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].
Faks/Skan

3 Nacisna¢ klawisz [#] na panelu

sterowania.

H=

o

|

O
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Za pomoca klawiatury wprowadz
numer klawisza jednoprzyciskowego Eace] Sukos | 85785, | 2Rstat] wens

wybierania. & o e = gIndlﬂ(n

— Mozna okresli¢ kilku adresatow  |[fokyo |ﬂsa}(a Ragoya | Fukuok |
dla réwnolegtych transmisji tym - 2
samym klawiszem I I
jednoprzyciskowego wybierania. ||—E‘ontor| Center
Jednorazowo mozna okresli¢ do L 2
300 adresatéw. 250 FSa1i.100

Okreslony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie
zaznaczony.

Okresli¢ ustawienia Jako$c i SERURS Fine

b uproes.
saukad | 88788 [1akRes

A 1 s
l|Zaczernien, ||8a0d :.;-"““

Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

— W celu otrzymania __Q
P . ;" Standard ine Super Fine
szczego6towych informaciji, patrz _ LMMJ I——_—E——
"Okreslanie jakosci skanowaniai | __ g ,, i l_l.‘ -
wspotczynnika zoom" na

stronie 5-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia SHeNRD Fine
Menu. I — —
;

- Jesli zainstalowany zostat [[Ustawioni o1 [[Ustawi eniez] [si et
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

T i A Tylko TSI
g;r;;lﬁ ustawienia Menu .ll
- W celu otrzymania é . =
szczegdtowych informaciji, patrz - M

"Okreslanie dodatkowych ¥elna 100
funkcji" na stronie 5-13.

Nacisng¢ klawisz [Start].
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Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnalez¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, mozna wyszukaé
zarejestrowang nazwe oraz adresata dla przycisku.

1 Ut6z dokument, ktéry ma zostaé zeskanowany.

2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

3 Dotknaé [Wyszuk.].

4 Wprowadz nazwe adresata, a
nastepnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyswietlony ekran,
zawierajgcy klawisze
jednoprzyciskowego wybierania
zaprogramowane dla adresatéw
zaczynajgcych sie od wprowadzonej
nazwy.

5 Dotkna¢ zadany klawisz
jednoprzyciskowego wybierania.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow
dla réwnolegtych transmisji tym
samym klawiszem
jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatow.

Faks/Skan

(D/é

Wyszuk. jednoprzycisk. lﬂﬂ' i I |Nyszuk I

.@.EIEIEII@.
[EIIIII

.
£2128.100,

w
BSn284100
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Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

- W celu otrzymania
szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na
stronie 5-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia
Menu.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu
FAKSU.

— W celu otrzymania
szczegotowych informacji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 5-13.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Wyb.dedn | «
PFIUCLISH

400

SKANER
sotowy

wpraw. | Jakoces
ad rl:..u Z mmcdsz

Iylko TSI

aport X
al A
I &
- 2= Stronnyrx Tx obrbcona
uol

5-8
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5.2

Okreslanie jakosci skanowania i wspétczynnika zoom

Mozna okresli¢ jakos¢ skanowania i wspotczynnik zoom dotykajac
[Jakos$¢ i Zmniejszenie] na ekranie, ktdry zostanie wyswietlony po
nacisnieciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Q

Blizsze dane
Po zakoriczeniu transmisji, ustawienia wracaja do ustawieri domysinych.

Jakosé

Mozna wybra¢ rozdzielczo$¢ skanowania (ilos¢ szczegoétdéw). Wybraé
nastepujace ustawienia rozdzielczosci zgodnie z rodzajem skanowanego
dokumentu.

Element Opis

Standardowy Dla dokumentéw zawierajgcych zwykly tekst, taki jak pismo
odreczne.

Fine (Wys.jakos.) Dla dokumentéw zawierajacych maty druk, takich jak gazety, czy

Super Fine (Super szczegbtowe ilustracje.

Wys.jakos.)

Tekst 600 dpi

Tekst&Foto Dla dokumentéw zawierajgcych zaréwno tekst jak i obrazy

600 dpi Tekst i Foto z cieniami koloréw, takich jak zdjecia.

GSR Dla dokumentéw zawierajacych cienie koloréw, takich jak zdjecia.

Super GSR

600 dpi Foto

Q

Blizsze dane

Jesli dane sa przesylane za pomocag ustawienia "Tekst&Foto", na
niektorych zdjeciach moze byc widoczny efekt moiré (kolorowe paski).
Aby zmniejszyc efekt moiré, dane nalezy przesytac uzywajac
ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozazielczosci w celu przestania bardziej
wyraznego obrazu, rozmiar zataczonego obrazu moze przekroczyc
ograniczenia dostawcy ustug serwera. Przed wysfaniem danych,
nalezy sprawadzic pojemnosc transmisji.
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Aby okresli¢ jako$¢ skanowania

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

2 Dotkna¢ [Jakosci obrazu], a
nastepnie dotkng¢ zadanego
ustawienia jakosci.

— Aby wybra¢ wyzszg

rozdzielczos$¢, dotknij [600dpi].

Zspues Fins

upe.iadp EEr |

Nagoya | Fukueck |
a i

Conter
2

o 1

2,100,

Pam it

SRS Fine

uwpraes.
Szukag pE

llzaczernien, |[|3anis

-

CECR) (surer Five |
Super GSR

gelea. 100
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Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysytanego dokumentu, nalezy wybra¢ odpowiednie

zaczernienie z opisanych ponizej ustawien.

Element Opis

Jasniej Dla dokumentéw o ciemnym kolorze tha, takich jak dokumenty,
3 czy druki

Normal. Dla normalnych dokumentéw

Ciemniej Dla dokumentéw o jasnym lub kolorym teks$cie

Q

Blizsze dane

Przy wybraniu "Tekst 600 api” lub "Tekst i Foto 600 api*, zaczernienie
mozZe zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,

"Normal.", oraz "Ciemniej".
Aby okresli¢ ustawienie zaczernienia

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

2 Dotkng¢ [Zaczernien.], a nastepnie
dotknij zgdanego ustawienia
zaczernienia.

Nﬂngé Fuluok ||
a i

Conter
2

SHKANER
sctowy

S

|Jﬂ§nicj INornﬂI. Icicnniej]

Yol 1)
pnlds100

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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5 Skanowanie do FTP

Ustawienie formatu oryginatu

Mozna okresli¢ obszar skanowania jako format standardowy. Cze$¢
duzego oryginalnego dokumentu jak réwniez dokument o formacie
niestandardowym mozna przesta¢ w formacie standardowym.

1 Dotkng¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.]. SkanER Fine

Jaipesdl
Szukas |

Indeks

oPEvelon

Nagoya Fukuok |
a :

Contoer
2

£2228,100

2 Dotkngé¢ [Zmniejszanie/Obszar], a
nastepnie dotkng¢
[Ustaw. rozm. oryginatu].

SKANER
Sotowy

‘é?z';é%'ml ]

=

— Parametr "Zoom" nie bedzie
stosowany nawet, jesli okreslone
zostang ustawienia.

Zoon auto Suticia
[znni eiszan, ) [S255ta59a"" )

geloa. 100

3 Wybra¢ rozmiar obszaru Skauen
skanowania, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

akDsch&
MNigJ82

Zaczerni en, “55-’3;'1’:'-”“"/

|_.or yai uatu Zap.sz |

RESTTEEE
[ A4D| || A3 D |[autodeteke
A0 |[ABD ][ B4D]

[BsD|| BSD|| FLS.

— Dotkna¢ [Auto detekcja], aby
automatycznie wykry¢ format
najblizszy formatowi
oryginalnego dokumentu. Format
Letter wybierany jest dla
dokumentow mniejszych niz
format Letter.

— Dotkna¢ [Sys.metr] aby okresli¢ formaty w systemie metrycznym.
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5

5.3 Okreslanie dodatkowych funkcji
Mozna dodac¢ nastepujace funkcje poprzez nacisniecie klawisza [Faks/Skan]
znajdujgcego sie ma panelu sterowaniu, a nastepnie dotkniecie [Menu] na
ekranie, ktéry sie pojawi.

N

Uwaga
Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni sie na
[Menu faksuj.

N

Uwaga
Nastepujgce funkcje i parametry nie majg Zadnego efektu, nawet przy
okreslonych ustawieniach.

- "TSI" na zakfadce Ustawienia 1

- "Obracanie TX" na zakfadce Ustawienia 1

- "Wybor tematu" na zaktadce Sieci

- "Adres zwrotny" na zakfadce Sieci

Element Opis
Ustawienie| RaportTX Wybraé, ktére warunki raportu transmisji maja by¢ wydrukowane.
1 Domyslnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora.
*(Usta- Wk Drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji
wienie 1) Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jesli nie mozna dostarczy¢.
WYL: Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.
2w1 Wybraé, czy wysytaé korzystajac z funkcji 2w1 (drukowanie dwéch
stron na jednym arkuszu).
2-Stronny TX| Wybraé czy przeprowadzié transmisje dwu-stronna. Mozna okresli¢
potozenie marginesu bindowania oraz kierunek utozenia dokumentu.
Ustawienie| Priorytet TX | Wybra¢, czy danemu zadaniu ma zosta¢ nadany priorytet nad innymi
2 zadaniami.
“(Usta- . ; o ) . . .
wienie 2) Ustawienie | Wybra¢, czy ustawi¢ i wysta¢ godzine. Okresla czas wystanie, przy
zegara TX wybraniu "WE".
Stepel Okresli¢, czy dokument ma by¢ stemplowany dla wskazania, ze zostat
on juz zeskanowany. Dokument musi zosta¢ zatadowany do podajnika
APD.
Uwaga
Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac
opcjonalny zespot stemplowania.
Sie¢ Ustawienie | Wprowadz nazwe pliku okreslong jako nazwe pliku przy zapisywaniu
*(Sied) nazwa pliku | pliku. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.
Powiado- Okresli¢, czy ma zosta¢ wystana wiadomos$é e-mail do adresata
mienie okreslonego dla jednoprzyciskowego klawisza, z informacja, ze
e-mailem transmisja zostata zakoriczona.

*

Jesli opcjonalny zestaw faksu zostat zainstalowany, zmieni sig na ().

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie warunkéw drukowania raportow transmisji
Mozna okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostaty uprzednio ustawione
przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybraé
odpowiednie warunki drukowania.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Domyslnie Wyswietla warunki drukowania okreslone na ekranie Trybu
administratora.

WL Drukuje niezaleznie od wyniku.

Gdy TX nieudana Drukuije, kiedy transmisja sig nie powiodta.

WYL Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw.

Aby okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji

1 Dotkna¢ [Menul].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Menu FAKSU].

Conter
2

$2A2.100,

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie

[Raport TX].

- Jesli zainstalowany zostat [Ustawienie1 [[Ustavi eniez] [siet
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknaé [Ustawienie 1], a Tviko TS| _
nastepnie [Raport TX].

TX eobrbcena
& '

Bolna.
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3 Okresli¢ zgdane warunki

drukowania, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

Okreslanie transmisji 2w1

1

Dotkna¢ [Menu].

[Wsb.23c2 ]

Ustauieniel ff|Ustanicnie2]l|Siet

Raport TX ) |Zz|p| 52

[T Poiedvicey adresat: RELLb%
- Hielu adresatow  Wyi,

[wx. | (822 EEna | [Wyi. |

CTEEEE  E3i2,100]

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie

[2w1].

— Jesli zainstalowany zostat

opcjonalny zestaw faksu, nalezy

dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [2na1].

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby

anulowagé ustawienie.

Przycisk zostanie podswietlony.

SKANER
gotowy

Iylko TSI

il
el
- 2-5tronnyTX) Tx obrbcona

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

5-15



5 Skanowanie do FTP

Okreslanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkng¢ [Ustawienie 1], a nastepnie B
2-Stronn . - -
[ y
- Jesli zainstalowany zostat ustauieniet||ustanieniez][siec
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

dotkna¢ [Ustawienie 1], a Tylke TSI
nastepnie [TX dwustronna].

3 Wybraé¢ zgdane potozenie marginesu
bindowania.

— Marg. na oprawe: Dokument jest
skanowany z marginesem TX 2-stronna
bindowania umieszczonym z Margines nrvsinalu

lewej strony.

- Marg. gérny: Dokument jest ["—]MW gorny] [ute |

skanowany z marginesem

. . . PE poloa . 100,
bindowania umieszczonym u S
gory.

— Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem
skanowania.

4 Dotkna¢ [Potozenie oryginalnel].

5 Wybra¢ utozenie dokumentu, a SKauss

nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

| wprow. | Jakoccs

uyb.sadn |
prZicien | Szukaj § 3Gresu | Znniedse] Menu

- Auto: Diuzsza krawedi fﬁ%t%hieniei mﬁslﬂwielmie2]jsieé
dokumentu jest automatycznie [ oozenie oryginalu  [zapisz
ustawiana jako potozenie
bindowania.

$o192.100

6 Dotkna¢ [Zapisz].

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac¢ ustawienia.
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Q

Blizsze dane

Kiedy fadowany jest dokument dwustronny ze stronami o roznych
szerokosciach, zaleca sie zatadowanie stron ufoZonych w te sama
strone. Kiedy skanowany jest dokument zawierajgcy arkusze utoZzone w
rozne strony, kierunek danych obrazu moZze nie byc poprawny.
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Okreslanie priorytetu transmisiji

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie

[Priorytet TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Priorytet TX].

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby
anulowacé ustawienie.

Przycisk zostanie pods$wietlony.

Okreslanie zegara transmisji

1 Dotknaé [Menu].

SKANER s
actowy Fine

i ] Saukas | S578%, |3Rateit]
uetaut eni o1 |ffustani eni ez

L=
[Ezsaviceie J[stepet |

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie
[Ustawienia zegara TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkng¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Ustawienie zegara
TX].

3 Wprowadz godzine dla transmisji.

— Dotkna¢ [Godziny] oraz [Minuty],
a nastepnie wprowadz zgdang
wartos¢, za pomocg klawiatury.

4 Dotkna¢ [Zapisz].

Fine Wb 15ez]

Wotidn] Szukos | Sares | 38eceit]

|ustanieni et [JUstanicniczffsiec |
= &

|;'1"5'E""""“‘“‘ | EEsriese | [Stepe! )

SKAMER
actowy

Fine

T e A R

Ustawienie! fi|Ustanicnie2|l|SieC

Ustawlenle zeoara THE;]MJ I |Zaplsz

Aktualny czas 18:15

18 24
2

v
35284100

Tant.

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowac¢ ustawienia.
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Okreslanie ustawienia stemplowania

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie
[Stepel].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Stepel].

3 Wybraé potozenie stempla na
wydruku, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

SXANER Fine

v Wyb.lacz.
IPAaE] seukas | Sarss, | 8et] Wanu
lUstaui eni et | fl.lstaﬁlmiez |_
=N O
) e ) [Steee ]

Wy,
i | Szukaj § DRCY | shAts | Menu
Ustawienie 1 tawienie 2 | | Sie¢
Stepel [zapisz ]
B é é Vv

Wolna

Pamiga 100%|
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2 Dotkna¢ [Sie€], a nastepnie

Okreslanie adresata powiadomienia e-mail
Po zakonczeniu transmisji danych, wiadomos$é moze zosta¢ wystana do
adresata okre$lonego w URL zatadowanego dokumentu.
1 Dotkng¢ [Menu).
— Jedli zainstalowany zostat SKANER Fine

opcjonalny zestaw faksu, nalezy i TR FTEEEE |
dotknaé [Menu FAKSU]. Ehaiela

Fukuok

W
BoAg100

[Powiadomienie e-mail].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna [Siec], a nastepnie ) ) R
[Powiadomienie e-mail].

la=-nailon

3 Wybra¢ adres odbiorcy, a nastepnie BiirRSER et sy

ic ad

dotknij [Zapisz].

- Dotkng¢ [Anuluj], aby anulowa¢ [«
to ustawienie. [ Fukuok |

£2223.,100

5-20
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Okreslanie nazwy pliku

Mozna okresli¢ nazwe pliku danych obrazu, ktére majg zosta¢ wystane.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakow.

Kiedy nie okreslono zadnej nazwy pliku, plik zostanie wystany automatycznie
z nazwg w nastepujgcym formacie:
<urzagdzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

1 Dotkna¢ [Menul.

— Jesli zainstalowany zostat SKANER Fine
opcjonalny zestaw faksu, nalezy = KTEET FTEEE |
dotkna¢ [Menu FAKSUL. ety Savka | Hret LHRitost

Nagoya Fukuok

||

Conter
2

B3n785100.

2 Dotkna¢ [Siec], a nastepnie *‘:'j‘:'gE'B Fine
[Ustawienie nazwy pliku]. m
— Jedli zainstalowany zostat i
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Nazwe plikul].

[Esseiente | BEE

3 Wprowadz nazwe pliku, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

— Nie trzeba wpisywac
rozszerzenia pliku.

UDln:l
PRnTd: 88)
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5.4 Jesli nie mozna zakonczy¢ transmisji
Jesli nie udato sie prawidtowo zakonczy¢ transmisji, wydrukowany zostanie
raport z transmisji.
Blizsze dane
Mozna zmienic¢ warunki drukowania raportu transmisji. W celu
otrzymania szczegotowych informacji, patrz "Okreslanie warunkow
drukowania raportu z przesytki (Ustawienia raportu)” na stronie 10-17.
Podglad raportu transmisji
2
P1
The following document has not been transmitted. Try to retransmit.
(TUE) APR 192006 10:23————————— 1
CHICAGO
User/Account :SALES DOCUMENT# :6614316-761
DESTINATION :NEW YORK TIME STORED :APR 1910:09
ADDRESS :192.168.1.10 TX START :APR 1910:22
DURATION :1 min, 30 sec
MODE :FTP
PAGES :1page
RESULT :ED09C6
— 3
s LT :
IMAGE
— 5
R —
Nr Element Opis
1 Data i godzina wydruku raportu Pokazuje date i godzing wydrukowania
raportu.
2 Informacje o zrédle transmisji (TSI) Pokazuje nazwe zrédta zarejestrowanej
transmisji.
3 Informacje o transmisji Drukuje numer dokumentu, czas trwania
transmisji oraz tryb transmisji.
5-22

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Skanowanie do FTP 5

Nr Element Opis

4 Wyniki transmisji Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢
sie ktorykolwiek z ponizszych komunikatow.
OK: Transmisja zostata zakoriczona
prawidtowo.

INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F. MEM: Przekroczono pojemno$¢ pamieci.
NG: Transmisja nie powiodta sig.

PT. DEL: Transmisja do niektérych
adresatow nie powiodta sie.

Kod btedu: W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz "Lista
btedéw sieci komputerowej" na

stronie 12-4.

5 Obraz transmisiji Drukuje cze$¢ wystanego obrazu.

Wysyt. ponowne
Mozna wysta¢ ponownie do 20 nieudanych transmis;ji.
1 Dotkng¢ [Lista zadan], a nastepnie [Typ], a nastepnie wybraé
dokument, ktéry nie zostat wystany.
— Jeslina ekranie pojawig [Ponéw] oraz [Zmien Adresata], dokumentu
nie trzeba ponownie skanowac.
2 Aby wysta¢ do tego samego adresata, dotknij [Ponéw].

— Aby wystac¢ do innego adresata, dotknij [Zmien Adresata].
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5.5 Rejestrowanie adresatow

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrujgc adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisje
mozna przeprowadzi¢ szybko i dokfadnie.

N

Uwaga

Jesli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycje"” na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostat
ustawiony na "Wt ", [WprowadZz E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb
administratora 1, / moZe zostac uzyty do rejestrowania, wprowadzania
zmian | usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznac
szczegdly na temat ekranu Ustawieri administratora, patrz Instrukcja
obsfugi [Kopiowanie].

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie
e-mail] zmienia sie na [FAKS].

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Nazwa zdalnego adresata

Wprowadz nazwe, ktéra bedzie wyswietlona dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzié¢ 12 znakow.

Adres serwera FTP

Okresla adres serwera skad pobrano dane o adresacie przy
uzyciu adresu IP lub nazwy hosta.

Uzywanie Proxy

Wybiera, czy uzy¢ serwera proxy aby pobra¢ dane.

Nr Portu FTP Wprowadz numer portu, ktéry zostanie uzyty do FTP. Wprowadz
warto$¢ numeryczng w zakresie od 1 do 65535.
Anonim Nalezy wybra¢, czy dostep anonimowy ma byé dozwolony

(dostep nie wymagajacy nazwy uzytkownika, ani hasta). Aby
zezwoli¢ na dostep anonimowy, nalezy wybra¢ "Tak". Aby
zabroni¢ dostepu anonimowego, nalezy wybra¢ "Nie", a
nastepnie okresli¢ nazwe i hasto logowania uzytkownika.

Nazwa katalogu

Okresli¢ $ciezke katalogu do miejsca pobierana danych.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 128 znakdw.

Typ pliku/Metoda
kodowania

Okresla typ pliku i metode kodowania dla zapisywania danych.
Mozna wybraé pomiedzy TIFF (kilka), TIFF (jeden), oraz PDF dla
okreslenia typu pliku.

Wybraé albo "MH" albo "MMR" jako metode kodowania dla
wybranego formatu pliku. Pojemno$¢ danych jest najnizsza przy
"MMR" a najwyzsza przy "MH".

5-24
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Aby zaprogramowac¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik].

2 Dotkna¢ [Ustawienie uzytkown.].

3 Dotkna¢ [Wprowadz e-mail].

— Jedli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknaé¢ [FAKS].

4 Dotkng¢ [1-Przycisk.].

Narzedzia/

Licznik

—
O

?hrzsdzlelLl cznik

Narzgdzia/Licznik

Ustavienia ugytkownika
B e e I T T T T S L SR 4|
[Geperds, ) [FEmerpes ) [EEesse=

Nar zedzi e/Zegar

"’i- A § Zaplsz

|[1-Pravcisk. | [1ndeks | [Prograntal I

Naz.

doneny

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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5 DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisac/Znie-
. . . i &/Usunaé, Pyl B ar].
jednoprzyciskowego wybierana, rz e
ktéry ma zostac zarejestrowany. RS ——

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub Fukuo
[Indeks], a nastepnie zadany e fka

klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

— Jesli urzadzenie zostato
ustawione na zezwalanie
wyszukiwania LDAP, zostanie wyswietlony ekran pozwalajqcy za
zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego
dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez
wyszukiwanie LDAP. Jesli wyszukiwanie LDAP nie zostato
zezwolone, wybra¢ "Nie".

6 Wprowadz nazwe adresata, ktéra
pojawi sie na klawiszu
jednoprzyciskowego wybierania, a
nastepnie dotknij [Dalej].

7 Wybra tryb komunikagji. Dotkna¢
[PC], [FTP], a potem [Dalej].

— Jesli tryb 476 ustawien
przetaczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiaja sie
jedynie tryby potaczen, ktére
mogg by¢ wybierane. W celu
otrzymania szczegotowych
informacji, patrz "Okreslanie
ustawien zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na
stronie 10-28.
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8 Wprowadi adres hosta z miejsca WprowadZ Adres Serwera FTP uZywajac

i i H klawiatury nunerycznej.
poblergnla d_anych, a nastepnie ey

dotknij [Dalej]. e o

— Aby okresli¢ nazwe hosta, dotknij
[Nazwa Hosta], a nastepnie
dotknij [Dalej].

— Aby zmieni¢ wprowadzony
adres, nalezy dotkng¢ |_« ] lub

, aby przesung¢ kursor lub

namanc klawisz [C] (wyczys€), aby wprowadzi¢ nowy adres.

9 Wybraé, czy UZyé serwera proxy, a Hyhierz czy Serwer Proxy na byt uzywa=

nastepnie dotknij [Dalej].

- (]

10 wprowadz numer portu FTP. uerovsdt ousar ports BT uinepias,
. L, . L. Proxy nic Jost uZywony.
Nacisna¢ klawisz [C] (wyczysc), aby
usung¢ numer, typ numeru portu za

pomoca klawiatury, a nastepnie

dotknij "Dalej".

1~65535

11 Okresii¢ informacje o koncie, a Jezeli wybicrzesz prywatnz stronc,

. . . login i hasio bedzie wynagane
nastepnie dotknij [Dalej]. Harzedzl e/Licanik

— Jesliwybrano "Strona prywatna",
wprowadz nazwe uzytkownika
(login) oraz hasto.

yeloa. 100

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 5-27



Skanowanie do FTP

12 Wprowadz nazwe katalogu, ktéra ma
zostac zapisana, a nastepnie dotknij

[Dalej].
13 Sprawdz informacje o serwerze FTP, awdzenis mis)sc docel owych [apias

a nastepnie dotknij [Zapisz].

[Adres Sorwara FTP | 192, 168.14 . 168

| Uzywanie Proxy ! Hlaca.
[Hr Portu FTP | 21

: llmng:i;Tn;jE;" 7 Anonin
iﬂazua katal ogu o public
Tryb pasywny Wy laczony

14 Sprawdz informacje, ktére majg
zosta¢ zarejestrowane.

yaz;adresata ] NEW YORK
[Tryb konunikacji | FIP
[Adres adresata ) 182.168.1 .20

Boloa. 100

15 Aby okresli¢ typ pliku i metode kodowania, dotknij [Tryb 1].

16 Wybra¢ format pliku oraz metode
kodowania, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Hybierz odpowledni format pliku i kon=-
presji do skanowania na e-nall.

Nar zedzie/Licznik

Tryb Skanowania

G\ulu} I_Zanisz I

.
[oF | [Poied. ||

—

17 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

5-28
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Zmiana lub usuniecie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotkng¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania,
ktéry ma zosta¢ zmieniony lub

Wybierz 1-Przycisk., aby Zapisa&/Imie=-
nié/Usunaé, Przyciénij [Entar].
I-Drzycisk

usuniety. - —
Tokyo |[[0saka [[Hagoya | Fukuo
- Jesli okreslony klawisz 3 ka
skréconego wybierania jest
zaprogramowany jako adres G:nter Gznter [ box01

przekazywania administratora,
wyswietlony zostanie ekran, na
ktérym mozna wprowadzi¢ numer administratora.

3 Dotkna¢ przycisk dla informaciji,
ktéra ma zosta¢ zmieniona, a
nastepnie wprowadz zmiane.

— Aby usuna¢ informacje, dotknij
[Usun).

nd rnsnta

NEW YORK
FIP
Adres adresata ] 192.168.1 .20

[ Tryb konunikacji |

Beloa. 100

4 Sprawdz informacje, ktére majg zostac zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

5 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania“.

Dotkng¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢
skopiowany.

Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie
[Kopia 1-Przycisk.].

DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. ktdry skopiowat.
jednoprzyciskowego wybierania,

.. . . -_nuluj
gdzie informacja ma zostac¢ .3 T
skopiowana.

[Magoya | Fukue |
ka

-  Wybra¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania, :
ktéry jeszcze nie zostat Genter | m
zaprogramowany. 2

— Aby odznaczy¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje maja zostaé¢

skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego
wybierania.

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Skanowanie do SMB 6

M
6

6.1

Skanowanie do SMB

Okreslanie adresata za pomoca klawisza wybierania
jednoprzyciskowego

Jedli adresat zastepczy, lub program poczty zostat uprzednio przypisany do
klawisza jednoprzyciskowego wybierania, mozna przesyta¢ dane po prostu
naciskajac klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Q

Blizsze dane

Aby uzyskac informacje na temat rejestrowania klawiszy
Jjednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatow" na
stronie 6-25.

Aby uzyskac informacje na temat rejestracji programow poczty, patrz
"Rejestrowanie programow pocztowych" na stronie 4-41.

Sposoby uzywania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania mozna wybraé¢ jednym z
nastepujacych sposobéw. Wybraé odpowiednig metode zgodnie z liczbg
odbiorcow i dla zgdanego celu.

e Bezposrednio dotykajac klawisz jednoprzyciskowego wybierania

e \Wprowadzajgc numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Okreslanie adresata uzywajac klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

— Po nacisnieciu [Faks/Skan], Faks/Skan
mozna okresli¢ ustawienia
ekranu Priorytetu na ekranie () //<
Wyboréw Uzytkownika, ktory O

sie wyswietli. Aby przeczytaé¢
0 szczegdtach, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Dotknaé¢ [Wyb. jedno-przycisk.].
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Wybra¢ indeks zawierajgcy
zgdanego adresata, a nastepnie
dotknij klawisz jedno-przyciskowego
wybierania.

Osaka Nagoya Fukuokf
a i

— Aby wybra¢ indeks, nalezy
dotknaé odpowiedniej zaktadki
lub dotkna¢ |_« 3 lub aby |Enlorl Contor
wybrac inny. L 2

— Aby zmieni¢ nazwe indeksu,
patrz "Aby nada¢ nazwe dla indeksu" na stronie 4-39.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow dla jednej transmisji tym samym
klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo mozna
okresli¢ do 300 adresatow.

B228.100

Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i SRty Fine

Zmniejszenie dla dokumentu o
i . , 9 Szuka.j ereyy [Jakpass
orygma|negO, ktOI’y ma zostaé _Ar:_n Js_z

przestany.
- W celu otrzymania 2085700 _200:
. . " tandard ine Super Fine
szczegotowych informaciji, patrz _ %
"Okreslanie jakosci skanowania i i

wspétczynnika zoom" na
stronie 6-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia ERSTRS
Menu. wprak. | Jakoses:

Wyb.dedn | «
PrIYCLITI adrc..u mecdsz

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Tolko TS1
okresli¢ ustawienia Menu L
FAKSU.

- W celu otrzymania :
szczegotowych informacii, patrz - w
"Okreslanie dodatkowych B222
funkcji" na stronie 6-13.

Nacisna¢ klawisz [Start].
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Okreslanie adresata za pomocg numeru klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania moze by¢ przypisany do liczby,
tak jako pokazano na rysunku.

Mozna szybko wybra¢ adresata okreslajgc numer klawisza
jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

oot | Szukaj | RIS [zmecie: | Menu - Szukaj | =

- = [ indeks =)
000 | 001 | 002 | 003 | 004 525 | 526 | 527 | 528 | 529

~
005 | 006 | 007 | 008 | 009 530 | 531 | 532 | 533 | 534
010 | 011 | 012 | 013 | 014 535 | 536 | 537 | 538 | 539
R Famizs 100° Pamies 100%
Indeks 1 Indeks 36

1 Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

2 Nacisna¢ klawisz [Faks/Skan].
Faks/Skan

R

3 Nacisna¢ klawisz [#] na panelu
sterowania.

0

|
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Za pomoca klawiatury wprowadz
numer klawisza jednoprzyciskowego
wybierania.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow
dla réwnolegtych transmisji tym
samym klawiszem
jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatow.

uprow.

Do s
Saresu | 2anfest] Menu
<nnio

-» ! Indeks

Fulwok |
a

pPEsCIgR || Szukad

& HpH us

r;nkyo

Nagoya

Center

Cantar
1 2
L G- ¥o lna

T Panics100

|ﬂsaka

Okreslony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie

zaznaczony.

Okresli¢ ustawienia Jakos¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

— W celu otrzymania
szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na
stronie 6-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia
Menu.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu
FAKSU.

- W celu otrzymania
szczeg6towych informaciji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 6-13.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Jakpscs
Zhniessz

H2nniciz=zan/
Obzzar

A

del

¥olna. 100

Domia.

Sauss Fine

‘ | Wprats.
Szukay

. i Ustawi enie2]§$ieé

Tylke TSI

Rapert TX

$2128.100

]

6-6
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Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnalez¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, mozna wyszukaé
zarejestrowang nazwe oraz adresata dla przycisku.

1 Ut6z dokument, ktéry ma zostaé zeskanowany.

2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

3 Dotknaé [Wyszuk.].

4 Wprowadz nazwe adresata, a
nastepnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyswietlony ekran,
zawierajgcy klawisze
jednoprzyciskowego wybierania
zaprogramowane dla adresatéw
zaczynajgcych sie od wprowadzonej
nazwy.

5 Dotkna¢ zadany klawisz
jednoprzyciskowego wybierania.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow
dla réwnolegtych transmisji tym
samym klawiszem
jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatow.

Faks/Skan

(D/é

Wyszuk. jednoprzycisk. lﬂﬂ' i I |Nyszuk I

.@.EIEIEII@.
[EIIIII

.
£2128.100,

o lno
F'ur\l-ﬂw
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Skanowanie do SMB

Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

- W celu otrzymania
szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na
stronie 6-9.

Okresli¢ niezbedne ustawienia
Menu.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu
FAKSU.

— W celu otrzymania
szczegotowych informacji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 6-13.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Wyb.dedn | «
PFIUCLISH

400

SKANER
sotowy

wpraw. | Jakoces
ad rl:..u Z mmcdsz

Iylko TSI

aport X
al A
I &
- 2= Stronnyrx Tx obrbcona
uol
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Skanowanie do SMB 6

6.2

Okreslanie jakosci skanowania i wspétczynnika zoom

Mozna okresli¢ jakos¢ skanowania i wspotczynnik zoom dotykajac
[Jakos$¢ i Zmniejszenie] na ekranie, ktdry zostanie wyswietlony po
nacisnieciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Q

Blizsze dane
Po zakoriczeniu transmisji, ustawienia wracaja do ustawieri domysinych.

Jakosé

Mozna wybra¢ rozdzielczo$¢ skanowania (ilos¢ szczegoétdéw). Wybraé
nastepujace ustawienia rozdzielczosci zgodnie z rodzajem skanowanego
dokumentu.

Element Opis

Standardowy Dla dokumentéw zawierajacych zwykly tekst, taki jak pismo
odreczne.

Fine (Wys.jako$.) Dla dokumentéw zawierajacych maty druk, takich jak gazety,

Super Fine (Super czy szczegotowe ilustracje.

Wys.jakos.)

Tekst 600 dpi

Tekst&Foto Dla dokumentéw zawierajacych zaréwno tekst jak i obrazy

600 dpi Tekst i Foto z cieniami koloréw, takich jak zdjecia.

GSR Dla dokumentéw zawierajacych cienie koloréw, takich jak

Super GSR zdjecia.

600 dpi Foto

Q

Blizsze dane

Jesli dane sa przesylane za pomocag ustawienia "Tekst&Foto", na
niektorych zdjeciach moze byc widoczny efekt moiré (kolorowe paski).
Aby zmniejszyc efekt moiré, dane nalezy przesytac uzywajac
ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozazielczosci w celu przestania bardziej
wyraznego obrazu, rozmiar zataczonego obrazu moze przekroczyc
ograniczenia dostawcy ustug serwera. Przed wysfaniem danych,
nalezy sprawadzic pojemnosc transmisji.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 6-9



Skanowanie do SMB

Aby okresli¢ jako$¢ skanowania

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

2 Dotkna¢ [Jakosci obrazu], a
nastepnie dotkng¢ zadanego
ustawienia jakosci.

— Aby wybra¢ wyzszg

rozdzielczos$¢, dotknij [600dpi].

Zspues Fins

upe.iadp EEr |

Nagoya | Fukueck |
a i

Conter
2

o 1

2,100,

Pam it

SRS Fine

uwpraes.
Szukag pE

llzaczernien, |[|3anis

-

CECR) (surer Five |
Super GSR

gelea. 100
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Skanowanie do SMB

Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysytanego dokumentu, nalezy wybra¢ odpowiednie

zaczernienie z opisanych ponizej ustawien.

Element Opis

Jasniej Dla dokumentéw o ciemnym kolorze tfa, takich jak dokumenty,
3 czy druki

Normal. Dla normalnych dokumentéw

Ciemniej Dla dokumentéw o jasnym lub kolorym tekscie

Q

Blizsze dane

Przy wybraniu "Tekst 600 api” lub "Tekst i Foto 600 api*, zaczernienie
mozZe zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,

"Normal.", oraz "Ciemniej".
Aby okresli¢ ustawienie zaczernienia

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

2 Dotkng¢ [Zaczernien.], a nastepnie
dotknij zgdanego ustawienia
zaczernienia.

Nﬂngé Fuluok ||
a i

Conter
2

SHKANER
sctowy

S

|Jﬂ§nicj INornﬂI. Icicnniej]

Yol 1)
pnlds100

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6 Skanowanie do SMB

Ustawienie formatu oryginatu

Mozna okresli¢ obszar skanowania jako format standardowy. Cze$¢
duzego oryginalnego dokumentu jak réwniez dokument o formacie
niestandardowym mozna przesta¢ w formacie standardowym.

1 Dotkng¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.]. SkanER Fine

Jaipesdl
Szukas |

Indeks

oPEvelon

Nagoya Fukuok |
a :

Contoer
2

£2228,100

2 Dotkngé¢ [Zmniejszanie/Obszar], a
nastepnie dotkng¢
[Ustaw. rozm. oryginatu].

SKANER
Sotowy

‘é?z';é%'ml ]

=

— Parametr "Zoom" nie bedzie
stosowany nawet, jesli okreslone
zostang ustawienia.

Zoon auto Suticia
[znni eiszan, ) [S255ta59a"" )

geloa. 100

3 Wybra¢ rozmiar obszaru Skauen
skanowania, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

akDsch&
MNigJ82

Zaczerni en, “55-’3;'1’:'-”“"/

|_.or yai uatu Zap.sz |

RESTTEEE
[ A4D| || A3 D |[autodeteke
A0 |[ABD ][ B4D]

[BsD|| BSD|| FLS.

— Dotkna¢ [Auto detekcja], aby
automatycznie wykry¢ format
najblizszy formatowi
oryginalnego dokumentu. Format
Letter wybierany jest dla
dokumentow mniejszych niz
format Letter.

— Dotkna¢ [Sys.metr] aby okresli¢ formaty w systemie metrycznym.
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Skanowanie do SMB

6

6.3 Okreslanie dodatkowych funkcji
Mozna dodac¢ nastepujace funkcje poprzez nacisniecie klawisza [Faks/Skan]
znajdujgcego sie ma panelu sterowaniu, a nastepnie dotkniecie [Menu] na
ekranie, ktéry sie pojawi.

N

Uwaga
Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni sie na
[Menu faksuj.

N

Uwaga
Nastepujgce funkcje i parametry nie majg Zadnego efektu, nawet przy
okreslonych ustawieniach.

- "TSI" na zakfadce Ustawienia 1

- "Obracanie TX" na zakfadce Ustawienia 1

- "Wybor tematu" na zaktadce Sieci

- "Adres zwrotny" na zakfadce Sieci

Element Opis
Ustawienie| Raport TX Wybraé, ktére warunki raportu transmisji maja by¢ wydrukowane.
1 Domyslnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora.
*(Usta- Wk Drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji
wienie 1) Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jesli nie mozna dostarczy¢.
WYL: Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.
2w1 Wybraé, czy wysytaé korzystajac z funkcji 2w1 (drukowanie dwéch
stron na jednym arkuszu).
2-Stronny TX| Wybraé czy przeprowadzié transmisje dwu-stronna. Mozna okresli¢
potozenie marginesu bindowania oraz kierunek utozenia dokumentu.
Ustawienie| Priorytet TX | Wybra¢, czy danemu zadaniu ma zosta¢ nadany priorytet nad innymi
2 zadaniami.
“(Usta- . ; o ) . . .
wienie 2) | Ustawienie | Wybrac, czy ustawic i wysta¢ godzine. Okresla czas wystanie, przy
zegara TX wybraniu "WE".
Stepel Okresli¢, czy dokument ma by¢ stemplowany dla wskazania, ze zostat
on juz zeskanowany. Dokument musi zosta¢ zatadowany do podajnika
APD.
Uwaga
Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac
opcjonalny zespot stemplowania.
Sie¢ Ustawienie | Wprowadz nazwe pliku okreslong jako nazwe pliku przy zapisywaniu
*(Sied) nazwa pliku | pliku. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.
Powiado- Okresli¢, czy ma zosta¢ wystana wiadomos$é e-mail do adresata
mienie okreslonego dla jednoprzyciskowego klawisza, z informacja, ze
e-mailem transmisja zostata zakoriczona.

*

Jesli opcjonalny zestaw faksu zostat zainstalowany, zmieni sig na ().

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

6-13



Skanowanie do SMB

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie

Okreslanie warunkéw drukowania raportow transmisji

Mozna okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostaty uprzednio ustawione
przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybraé

odpowiednie warunki drukowania.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Ustawienie Opis

Domyslnie Wyswietla warunki drukowania okreslone na ekranie Trybu

administratora.

WL Drukuje niezaleznie od wyniku.

Gdy TX nieudana

Drukuije, kiedy transmisja sie nie powiodta.

WYL Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw.

Aby okresli¢ warunki drukowania raportu transmisiji

1 Dotknaé [Menu].

SKANER
actowy

— Jesli zainstalowany zostat Uyb.dadh

opcjonalny zestaw faksu, nalezy

Fine

1 N Erirees i
Szukas

[Fyb Zacz]

dotknaé¢ [Menu FAKSU].

N ﬂngé

a

Fuluok ||

I

Conter
2

[Raport TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [Raport TX].

Vol
$2202,100)

- 2-5tronnyTX) Tx obrbcona
uol
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Skanowanie do SMB

3 Okresli¢ zgdane warunki
drukowania, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

Okreslanie transmisji 2w1

1 Dotkna¢ [Menul.

[Wsb.23c2 ]

Ustauieniel ff|Ustanicnie2]l|Siet

Rapert TX ) |Z:|p|sz
[T Poiedvicey adresat: RELLb%
- Hielu adresatow  Wyi,

[wz. | (822 EEna | [Wyi. |

CTEEEE  E3i2,100]

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie

[2w1].

— Jesli zainstalowany zostat

opcjonalny zestaw faksu, nalezy

dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [2na1].

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby

anulowagé ustawienie.

Przycisk zostanie podswietlony.

SKANER
gotowy

ii%té;lrenlei US'HHIGI'IIC2]33IBC

Tylke TSI
181 )|

i <||

Ehm &
- 2=-StronnyTXY (LESETg TR b

¥olna, 100
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Skanowanie do SMB

Okreslanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie
[2-Stronny TX].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [TX dwustronna].

3 Wybraé¢ zgdane potozenie marginesu
bindowania.

— Marg. na oprawe : Dokument jest
skanowany z marginesem
bindowania umieszczonym z
lewej strony.

— Marg. gorny: Dokument jest
skanowany z marginesem
bindowania umieszczonym u
gory.

SKANER
gotowy

uub. nl c | wprat. [Jakoecs
bYE5ER | Saukes

aJstawieniei gUslawienieZ]jSie-‘:

Tylke TSI

TX 2-stronna

I——————
Margines nryginalu
‘M-u-g gﬁrny] |Ru|o I

T v
Za P32284100,

— Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem

skanowania.

4 Dotkna¢ [Potozenie oryginalnel].

5 Wybra¢ utozenie dokumentu, a
nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

— Auto: Dluzsza krawedz
dokumentu jest automatycznie
ustawiana jako potozenie
bindowania.

ey Fine (3

o s | Uprow. | Iakocca
Szukag
stawieniel Uslawi enieZHSieé

IE}
Polozenie oryginalu !:gfi‘.ﬂsz I

1 3 4

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Skanowanie do SMB 6

Dotkng¢ [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé to ustawienie.

Q

Blizsze dane

Kiedy fadowany jest dokument dwustronny ze stronami o réznych
szerokosciach, zaleca sfe zafadowanie stron ufoZonych w te sama
strone. Kiedy skanowany jest dokument zawierajacy arkusze utozone w
rozZne strony, kierunek danych obrazu moze nie byc poprawny.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 6-17



Skanowanie do SMB

Okreslanie priorytetu transmisiji

1

Dotknag¢ [Menul).

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie |EEEES Fins
(Friorvtet T R I N

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Priorytet TX].

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby
anulowacé ustawienia.

Przycisk zostanie pods$wietlony.

T T
Ustauienl el _UstaulenieZ b

LJ=
Eeserione ) [steper ]
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Okreslanie zegara transmisji

1 Dotknaé [Menu].

Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknaé¢ [Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie
[Ustawienia zegara TX].

Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkng¢ [Ustawienie 2], a
nastepnie [Ustawienie zegara TX].

Wprowadz godzine dla transmisji.

Dotknaé¢ [Godzina] lub [Minuty], a
nastepnie wprowadz zadang
wartos$¢ za pomoca klawiatury.

Dotkng¢ [Zapisz].

Brbaidn] saukas | SuFss | 3Rnesse]

ustamienic2fllsiec |
X 0
[Ferervest ] [EEssvicess 1[stepel ]

lustawuieniet |

ST 5e202.100]

- :
guaer Fine

[Vo3eez]
bttt saukas | 35788, | it

Ustawienie! fi|Ustanicnie2|l|SieC

Ustawlenle zeoara THE;]MJ I |Zaplsz

Aktualny czas 18:15
18 24
EEE 52228,100

Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowa¢ to ustawienie.
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Skanowanie do SMB

3 Wybra¢ potozenie stempla na SKANER

Okreslanie ustawienia stemplowania

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie EX ine Wyb.tacz,
[Stepel]. Srp—
— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy IL%' D i
dotkna¢ [Ustawienie 2], a T 7O TR | YT
nastepnie [Stepel]. L—.’ Eesematnee [ (stepel )

wydruku, a nastepnie dotknij
[Zapisz].

vejedn | Szukaj || Wpraw | Jakets | Menu

Ustawienie 1 tawienie 2 || Sie¢

[zapisz ]

= [J= &
([T (Gorasst | (Wyt

Wolna

Pamiga 100%|
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Skanowanie do SMB 6

Okreslanie adresata powiadomienia e-mail

Po zakonczeniu transmisji danych, wiadomos$é moze zosta¢ wystana do
adresata okre$lonego w URL zatadowanego dokumentu.

1 Dotkng¢ [Menu]. Skaner Fine

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Menu FAKSU].

Nagoya Fukuok

Conter
2

Bon785100.

2 Dotkna¢ [Siec], a nastepnie *‘:'j‘:'gE'B Fine
[Powiadomienie e-mailem]. m
— Jedli zainstalowany zostat i
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Powiadomienie e-mail].

[Us- . N I) tawicnie |
| T R,
e

3 Wybra¢ adres odbiorcy, a nastepnie EiErREolrar e iahy
dotknij [Zapisz].

- Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

FGI\(GF

" 1
F85284100,
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6 Skanowanie do SMB

Okreslanie nazwy pliku

Mozna okresli¢ nazwe pliku danych obrazu, ktére majg zosta¢ wystane.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakow.

Kiedy nie okreslono zadnej nazwy pliku, plik zostanie wystany automatycznie
z nazwg w nastepujgcym formacie:
<urzagdzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

1 Dotkna¢ [Menul.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Menu FAKSU].

Nagoya Fukuok

Conter
2

B3n785100.

2 Dotkna¢ [Siec], a nastepnie ":'j‘;g‘é" Fine
[Ustawienie nazwy pliku].

— Jedli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

dotknac [Siec], a nastepnie ] =T [,
[Nazwe plikul].

3 Wprowadz nazwe pliku, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

— Nie trzeba wpisywac
rozszerzenia pliku.

Pam L¢
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Skanowanie do SMB 6

6.4 Jesli nie mozna zakonczy¢ transmisji

Jesli nie udato sie prawidtowo zakonczy¢ transmisji, wydrukowany zostanie
raport z transmisji.

Q

Blizsze dane

Mozna zmienic¢ warunki drukowania raportu transmisji. W celu
otrzymania szczegotowych informacji, patrz "Okreslanie warunkow
drukowania raportu z przesytki (Ustawienia raportu)” na stronie 10-17.

Podglad raportu transmisiji

2
The following document has not been transmitted. Try to retransmit.
(rue) AP 102008 101 L1
Chicheo
User/Account :SALES DOCUMENT#  :6614316-761
DESTINATION :NEW YORK TIME STORED :APR 1910:24
ADDRESS :192.168.1.111 TX START :APR 1910:30
DURATION 6 sec
MODE :SMB

PAGES “1page
RESULT :ED0ICE

IMAGE

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 6-23



6 Skanowanie do SMB

Nr Element Opis

1 Data i godzina wydruku Pokazuje date i godzine wydrukowania raportu.
raportu

2 Informacje o zrédle Pokazuje nazwe zZrédta zarejestrowanej transmisji.

transmisji (TSI)

3 Informacje o transmisji Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji
oraz tryb transmisji.

4 Wyniki transmisji Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢ sie
ktorykolwiek z ponizszych komunikatéw.

OK: Transmisja zostata zakonczona prawidtowo.
INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F. MEM: Przekroczono pojemnos$é pamieci.

NG: Transmisja nie powiodta sig.

PT. DEL: Transmisja do niektérych adresatéw nie
powiodta sie.

Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz "Lista bteddw sieci komputerowej" na
stronie 12-4.

5 Obraz transmisji Pokazuje czg¢$¢ wystanego obrazu.

Wysyt. ponowne
Mozna wysta¢ ponownie do 20 nieudanych transmisiji.
1 Dotkng¢ [Lista zadan], a nastepnie [Typ], a nastepnie wybraé
dokument, ktéry nie zostat wystany.
— Jeslina ekranie pojawig [Ponéw] oraz [Zmien Adresata], dokumentu
nie trzeba ponownie skanowac.
2 Aby wysta¢ do tego samego adresata, dotknij [Ponow].

— Aby wystac¢ do innego adresata, dotknij [Zmien Adresata].
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6.5 Rejestrowanie adresatow

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrujgc adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisje
mozna przeprowadzi¢ szybko i dokfadnie.

N

Uwaga

Jesli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycje"” na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostaf
ustawiony na "Wt", [WprowadZz E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb
administratora 1, f moZe zostac uzyty do rejestrowania, wprowadzania
zmian [ usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznac
szczegdly na temat ekranu Ustawieri administratora, patrz Instrukcja
obsfugi [Kopiowanie].

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie
e-mail] zmienia sie na [FAKS].

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Nazwa zdalnego adresata Wprowadz nazwe, ktéra bedzie wyswietlona dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakéw.

Adres hosta Okresla komputer adresata adresem IP lub nazwa hosta.

Lista odbiorcéw Wopisz $ciezke pliku do foldera docelowego. Maksymalnie
mozna wprowadzi¢ 128 znakow.

N

Uwaga

Nie mozna okreslic wspdinego folderu
utworzonego w kontrolerze domeny Windows
Server 2003.

Nazwa uzytkownika Wprowadz login dla docelowego komputera. Maksymalnie
mozna wprowadzi¢ 32 znakdéw.

Hasto uzytkownika Wprowad?z hasto dla docelowego komputera. Maksymalnie
mozna wprowadzi¢ 14 znakdéw.

Typ pliku/Metoda kodowania | Okresla typ pliku i metode kodowania dla zapisywania danych.
Mozna wybraé pomiedzy TIFF (wielokrotny), TIFF (pojedynczy)
oraz PDF dla okreslenia typu pliku.

Wybra¢ albo "MH" albo "MMR" jako metode kodowania dla
wybranego formatu pliku. Pojemno$¢ danych jest najnizsza
przy "MMR" a najwyzsza przy "MH".
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Skanowanie do SMB

Aby zaprogramowac¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik

2 Dotkng¢ [Ustawienie uzytkown.].

iozn. wEs,

3 Dotkna¢ [Wprowadz e-mail].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy | ustawienia uytkownika

dOtknaé [FAKS] Frnkgg ! I wpm.ﬁd. I | ruwndi

4 Dotknaé [1-Przycisk.].
"’i- 23§ Zaplsz

[1=Praycisk. | [Indeks | [Prograntai I}

6-26
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Skanowanie do SMB 6

5 DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisac/Znie-
. . . i &/Usunaé, Pyl B ar].
jednoprzyciskowego wybierana, rz e
ktéry ma zosta¢ zaprogramowany. RS ——

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub Fukuo
[Indeks], a nastepnie zadany e fka

klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

— Jesli urzadzenie zostato
ustawione na zezwalanie
wyszukiwania LDAP, zostanie wyswietlony ekran pozwalajqcy za
zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego
dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez
wyszukiwanie LDAP. Jesli wyszukiwanie LDAP nie zostato
zezwolone, wybra¢ "Nie".

6 Wprowadz nazwe adresata, ktéra
pojawi sie na klawiszu
jednoprzyciskowego wybierania, a
nastepnie dotknij [Dalej].

[ Wybraé tryb komunikacji. Dotknaé
[PC], [SMB], a potem [Dalej].

— Jesli tryb 476 ustawien
przetaczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiajg sie
jedynie tryby potaczen, ktére
moga by¢ wybierane. W celu
otrzymania szczegotowych
informacji, patrz "Okreslanie
ustawien zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na
stronie 10-28.
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6 Skanowanie do SMB

8 Wprowadz adres hosta docelowego, [t rrmprpsmem

a nastepnie dotknij [Dalej].

- Aby zmienié nazwe hosta, dotknij [ Y67 [auiu) ] Gotnij | pale,
[Nazwa hostal, a nastepnie
dotknij [Dalej].

— Aby ponownie wprowadzi¢
adres, nalezy dotkng¢ | & i lub

=2, aby przesuna¢ kursor, lub

nacisng¢ klawisz [C] (wyczys$c¢),

aby wprowadzi¢ nowy adres.

9  Wprowadz ciezke pliku danych,
ktére majg zostac¢ zapisane,

a nastepnie dotknij [Dalej]. [EIEJIE]EI@E]

10 Wprowadz nazwe uzytkownika
(login), a nastepnie dotknij [Dalej].

Zniah hasto,

11 Wprowadz hasto, a nastepnie dotknij

ipatell
- Aby zatwierdzi¢ hasto, wprowadz [ zaien hasto ____fimuiui | [z
je ponownie. e e rilu] ], Bapie2

[fione hasto

|Sprawdz nowe hasko | |
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Skanowanie do SMB 6

12 Sprawdz informacje o adresacie. Uzgawienic Zapisz |

‘Muc hosta : 192.188.1 .30

| Nazwa uZy{Emika | user
Haclo uzytkownika _

TrITITITEL

13 Sprawdz informacje, ktére majg
zostac¢ zarejestrowane.

[[Tryb konunikacji | SHB
[Rdres adresata ] 192,188.1 .30

geloa. 100

14 Aby okresli¢ typ pliku i metode kodowania, dotknij [Tryb 1].

15 Wybrac¢ format pliku oraz metode
kodowania, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Hybierz odpowledni format pliku i kon=-
presji do skanowania na e-nall.
Nar zedzie/Licznik

G\ulu} I_Zanisz I

Tryb Skanowania

T L ikw”
hefola Eodowania

.
[oF | [Poied. ||

16 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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6 Skanowanie do SMB

Zmiana lub usuniecie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania“.

2 Dotkng¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania,
ktéry ma zosta¢ zmieniony lub
usuniety.

Wybierz 1-Przycisk., aby Zapisa&/Imie=-
nié/Usunaé, Przyciénij [Entar].

Tokyo [[[0saka [[Hagoya Fukuo |
- Jesli okreslony klawisz 3 ka
skréconego wybierania jest
zaprogramowany jako adres
przekazywania administratora,
wysSwietlony zostanie ekran, na
ktérym mozna wprowadzi¢ numer administratora.

Center|[Center || [boxo0t
1 2 |

3 Dotkna¢ przycisk dla informaciji,
ktéra ma zosta¢ zmieniona, a
nastepnie wprowadz zmiane.

1 —DH‘: s

— Aby usuna¢ informacje, dotknij
[Usun).

'[Tryb konunikacji | SkB
qudres adresata J 182.1€8.1 .30

Beloa. 100

4 Sprawdz informacje, ktére majg zostac zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

5 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Skanowanie do SMB

Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

Dotkna¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢
skopiowany.

Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie
[Kopia 1-Przycisk.].

DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. ktdry skopiowat.
jednoprzyciskowego wybierania,

. . , -_nuluj
gdzie informacja ma zosta¢ .3 T
skopiowana.

[Magoya | Fukue |
ka

-  Wybra¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania, :
ktéry jeszcze nie zostat : m
zaprogramowany. 2

— Aby odznaczy¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje majag zostaé¢

skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego
wybierania.

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Faksowanie przez internet 7

L]
7

71

Faksowanie przez internet

Okreslanie adresata za pomoca klawisza wybierania
jednoprzyciskowego

Jesli adres e-mailowy, adresat, lub program pocztowy zostat uprzednio
przypisany do klawisza wybierania jednoprzyciskowego, mozna przesyta¢
dane po prostu naciskajgc klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Q

Blizsze dane

Aby uzyskac informacje na temat rejestrowania klawiszy
Jjednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatow" na
stronie 7-34.

Aby uzyskac informacje na temat rejestracji programow poczty, patrz
"Rejestrowanie programow pocztowych" na stronie 4-41.

Aby zmienic nazwe indeksu, patrz "Nadanie nazwy dla indeksu" na
stronie 4-39.

Sposoby uzywania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania mozna wybraé¢ jednym z
nastepujacych sposobéw. Wybraé odpowiednig metode zgodnie z liczbg
odbiorcow i dla zgdanego celu.

e Bezposrednio dotykajac klawisz jednoprzyciskowego wybierania

e \Wprowadzajgc numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

e Okreslajgc tgczone wybieranie numeru

Okreslanie adresata uzywajac klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

Nacisna¢ klawisz [Faks/Skan].

Faks/Skan

(D/é
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Faksowanie przez internet

Dotknaé¢ [Wyb. jedno-przycisk.].

Wybra¢ indeks zawierajgcy
zgdanego adresata, a nastepnie
dotknij klawisz jedno-przyciskowego
wybierania.

Nagoya Fukuok |
a ]

— Aby wybra¢ indeks, nalezy
dotknaé odpowiedniej zaktadki
lub dotkna¢ |_« 3 lub 1, aby
wybrac inny.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow
dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego
wybierania. Jednorazowo mozna okresli¢ do 300 adresatow.

Contoer
2

£2228,100

Okresli¢ ustawienia Jakos¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

400

— W celu otrzymania o3
P . " tandard Super Fine
szczegbtowych informaciji, patrz _ E——————J %
"Okreslanie jako$ci skanowania i e U_L.‘ s
wspotczynnika zoom" na

stronie 7-12.

Okresli¢ niezbedne ustawienia SKaNSS
Menu. Uyb.sedn

PFIUCLSH

- Jesli zainstalowany zostat ustawicniet mlislﬂwieniﬂﬂsieé
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
Iylko TSI

g)l:\r}&(a;lllj: ustawienia Menu
— W celu otrzymania
szczegotowych informaciji, patrz

"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 7-16.

Nacisna¢ klawisz [Start].
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Faksowanie przez internet 7

Okreslanie adresata za pomocg numeru klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania moze by¢ przypisany do liczby,
tak jako pokazano na rysunku.

Mozna szybko wybra¢ adresata okreslajgc numer klawisza
jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

oot | Szukaj | RIS [zmecie: | Menu - Szukaj | =

- = [ indeks =)
000 | 001 | 002 | 003 | 004 525 | 526 | 527 | 528 | 529

~
005 | 006 | 007 | 008 | 009 530 | 531 | 532 | 533 | 534
010 | 011 | 012 | 013 | 014 535 | 536 | 537 | 538 | 539
R Famizs 100° Pamies 100%
Indeks 1 Indeks 36

1 Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.

2 Nacisna¢ klawisz [Faks/Skan].
Faks/Skan

R

3 Nacisna¢ klawisz [#] na panelu
sterowania.

0

|

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 7-5




Faksowanie przez internet

Za pomoca klawiatury wprowadz
numer klawisza jednoprzyciskowego Eace] Sukos | 85785, | 2Rstat] wens

wybierania. & o e = gIndlﬂ(n

— Mozna okresli¢ kilku adresatow  |[fokyo |ﬂsa}(a Ragoya | Fukuok |
dla réwnolegtych transmisji tym - 2
samym klawiszem I I
jednoprzyciskowego wybierania. ||—E‘ontor| Center
Jednorazowo mozna okresli¢ do L 2
300 adresatéw. 250 FSa1i.100

Okreslony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie
zaznaczony.

Okresli¢ ustawienia Jako$c i SERURS Fine

b uproes.
saukad | 88788 [1akRes

A 1 s
l|Zaczernien, ||8a0d :.;-"““

Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

— W celu otrzymania __Q
P . ;" Standard ine Super Fine
szczego6towych informaciji, patrz _ LMMJ I——_—E——
"Okreslanie jakosci skanowaniai | __ g ,, i l_l.‘ -
wspotczynnika zoom" na

stronie 4-14.

Okresli¢ niezbedne ustawienia SHeNRD Fine
Menu. I — —
;

- Jesli zainstalowany zostat [[Ustawioni o1 [[Ustawi eniez] [si et
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

T i A Tylko TSI
g;r;;lﬁ ustawienia Menu .ll
- W celu otrzymania é . =
szczegdtowych informaciji, patrz - M

"Okreslanie dodatkowych ¥elna 100
funkcji" na stronie 7-16.

Nacisng¢ klawisz [Start].
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Faksowanie przez internet

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnalez¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, mozna wyszukaé
zarejestrowang nazwe oraz adresata dla przycisku.

1 Ut6z dokument, ktéry ma zostaé zeskanowany.

2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].

3 Dotknaé [Wyszuk.].

Faks/Skan

(D/é

— Jesli "Wyszuk. LDAP" na ekranie Ustawien Sieci zostato ustawione
na "Tak", pojawi sie ekran, pozwalajgc wybra¢ metode
wyszukiwania. Dotkng¢ [Wyszukiw. Jedno-przycisk] kiedy pojawi

sie ten ekran.

4 Wprowadz nazwe adresata, a
nastepnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyswietlony ekran,
zawierajgcy klawisze
jednoprzyciskowego wybierania
zaprogramowane dla adresatow
zaczynajgcych sie od wprowadzonej
nazwy.

5 Dotkna¢ zadany klawisz
jednoprzyciskowego wybierania.

— Mozna okresli¢ kilku adresatow
dla réwnolegtych transmisji tym
samym klawiszem
jednoprzyciskowego wybierania.
Jednorazowo mozna okresli¢ do
300 adresatow.

Hyszuk. Jednoprzycisk. [Rnuluj |

=

] [ e,
[ ]
B [Cans

wolna "
Pamiﬂ=1 00

wolnn ]
Ponias 100
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Faksowanie przez internet

Okresli¢ ustawienia Jakos$¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac
przestany.

- W celu otrzymania
szczegdtowych informaciji, patrz
"Okreslanie jakosci skanowania i
wspotczynnika zoom" na
stronie 7-12.

Okresli¢ niezbedne ustawienia
Menu.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
okresli¢ ustawienia Menu
FAKSU.

— W celu otrzymania
szczegotowych informacji, patrz
"Okreslanie dodatkowych
funkcji" na stronie 7-16.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Wyb.dedn | «
PFIUCLISH

400

SKANER
sotowy

wpraw. | Jakoces
ad rl:..u Z mmcdsz

Iylko TSI

aport X
al A
I &
- 2= Stronnyrx Tx obrbcona
uol

7-8
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Faksowanie przez internet 7

Okreslajac taczone wybieranie numeru

Jesli adres jest diuzszy niz 64 znakéw, mozna go okresli¢ poprzez
potfaczenie adreséw zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego
wybierania oraz wprowadzonego adresu.

Dotkng¢ [Wyb.tacz.], a nastepnie wybra¢ klawisze jednoprzyciskowego
wybierania lub wprowadz adres.

Q

Blizsze dane
- Wybieranie faczone mozna stosowac |EEEER
dla jednego adresata na kazda o
transmisje.

ur dn
BFIUCiSI

Szc zng . Usufy

- Przy taczonym wybieraniu numeru, | [@)@)[#][E][R[T]

‘Szukaj | ugrow. |3akesss] Menu

adres moze skfadac sie z maksymalnie (2] ......

192 liczb (64 znakow z klawisza W[E) @MD

? 1 / 7 PC{Enail} TIFF-MH
Jjednoprzyciskowego wybierania + = nall) 0 L

64 znakow z klawisza
jednoprzyciskowego wybierania +
64 znaki z wprowadzonego adresu).

¥olna 100

Damio.s

- Klawisze jednoprzyciskowego wybierana, ktore zostang wykorzystane
przy faczonym wybieraniu numeru muszg zostac uprzednio
zaprogramowane.
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Faksowanie przez internet

7.2 Wprowadzanie adresu
Mozna bezposrednio wprowadzi¢ adresatow, ktdrzy nie zostali
zarejestrowani dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Dodatkowo,
mozna okresli¢ kilkoro adresatéw uzywajac tgczonego wybierania numeréw
aby potfaczy¢ adresatow zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego
wybierania, ktérzy zostali wprowadzeni.
Aby wprowadzi¢ adres
1 Utéz dokument, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.
2 Nacisng¢ klawisz [Faks/Skan].
Faks/Skan
%ﬂ
3 Dotknaé¢ [Wprow. adresul).
4 Aby wybra¢ tryb komunikacji. Skanss
Dotknag [Tryb kom.]. Bp3oith] szukes | vargy, | 250g] wenu
Boias [ e ]2 Jomn ] [oonena
EEEOEDDDOLE
[AE]DIE]E]HIL]
(]
PC(Enail} TIFF-MH
5 Dotkna¢ [InternetFAX], [Faks 3T Fine
Internetowy.], a nastepnie [Zapisz]. m e
Tryb komunikac ji
) (e
[re | [Przekaz. 1P
B3228,100
7-10 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Faksowanie przez internet 7

6 Wprowadz adres odbiorcy. ERE

test@test.local _

Wyb.oadn
praicisic] S2ul gs;ggu

— Aby zmieni¢ wprowadzony
adres, nacisnij klawisz [C]
(wyczys6), a nastepnie
wprowadz nowy adres.

— Jesli zarejestrowano czesci
czesto uzywanych adresow, aLE e
mozna je szybko wprowadzié E.'.’.%’.‘:..‘i?.".] [E5re™ ] [cans] [EnBiy
dotykajgc [Domena). W celu =aaks
otrzymania szczegétowych informaciji, patrz "Rejestrowanie nazwy
domeny" na stronie 3-52.

00

')KI\HER
testUtest Iocal
if L] SzukaJ | §5r5,

7 Aby wybraé¢ maksymalny rozmiar
transmisji oraz metode kodowania,
dotknij [Tryb e-mail].

aloesal
nNicds.

1
P

Tryb e-mail lzapisz 1

e et

— W celu otrzymania
szczegotowych informacji, patrz
"Priorytetowy poziom kompresji M
(Tryb e-mail)" na stronie 3-30. M.! - L I—

- Po okresleniu zadanych fictoda kodowania __Jw |
ustawien, dotknij [Zapisz]. e

8 Okresli¢ ustawienia Jako$¢ i
Zmniejszenie dla dokumentu
oryginalnego, ktéry ma zostac TR | | e
przestany. - - — =

[ wprow. 5
| adresu | 28

— W celu otrzymania

AE AR
mo::??% 03
. . .. Standard Fina Super Fine
szczegbtowych informacii, patrz LJ L—' '

"Okreslanie jakosci skanowania i m" ,..mm m
wspolczynnika zoom" na
stronie 7-12. (eianz |
9 Okresli¢ niezbedne ustawienia SKANER Fine X

Men. SPRRER] Seuko | Bireve | BRiiat]

- Jesli zainstalowany zostat Ustamemel I UslamenleZ]jSlec
opcjonalny zestaw faksu, nalezy

sps 2 . . Tylko TSI
okresli¢ ustawienia Menu
151

FAKSU. (E—) _

- W celu otrzymania ’ . =l

szczegbtowych informacii, patrz I W 1% _obrocona
"Okreslanie dodatkowych (eiziz ] 22:02.100
funkcji" na stronie 7-16.

10 Nacisna¢ klawisz [Start].
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Faksowanie przez internet

7.3

Okreslanie jakosci skanowania i wspétczynnika zoom

Mozna okresli¢ jakos$¢ skanowania i wspotczynnik zoom dotykajac
[Jakos$¢ i Zmniejszenie] na ekranie, ktdry zostanie wyswietlony po
nacisnieciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Q

Blizsze dane
Po zakoriczeniu transmisji, ustawienia wracaja do ustawieri domysinych.

Jakosé

Mozna wybra¢ rozdzielczo$¢ skanowania (ilos¢ szczegoétdéw). Wybraé
nastepujace ustawienia rozdzielczosci zgodnie z rodzajem skanowanego
dokumentu.

Element Opis

Standardowy Dla dokumentéw zawierajgcych zwykly tekst, taki jak pismo
odreczne.

Fine (Wys.jakos.) Dla dokumentéw zawierajacych maty druk, takich jak gazety, czy
Super Fine (Super szczegbtowe ilustracje.

Wys.jakos.)
Tekst 600 dpi

Tekst&Foto Dla dokumentéw zawierajgcych zaréwno tekst jak i obrazy
600 dpi Tekst i Foto z cieniami koloréw, takich jak zdjecia.

GSR Dla dokumentéw zawierajacych cienie koloréw, takich jak zdjecia.
Super GSR
600 dpi Foto

Q

Blizsze dane

Jesli dane sa przesylane za pomocag ustawienia "Tekst&Foto", na
niektorych zdjeciach moze byc widoczny efekt moiré (kolorowe paski).
Aby zmniejszyc efekt moiré, dane naleZy przesytac uzywajac
ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozazielczoscli w celu przestania bardziej
wyraznego obrazu, rozmiar zataczonego obrazu moze przekroczyc
ograniczenia dostawcy ustug serwera. Przed wysfaniem danych,
nalezy sprawazic pojemnosc transmisji.
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Aby okresli¢ jako$¢ skanowania

1 Dotkna¢ [Jakos¢ & Zmniejsz.].

¥ - '
Szukag | B5F8YL | Zaniuist

Nagoya | Fukueck |
a i

||

Conter
2

wal ()
pamags 100

2 Dotkna¢ [Jakosci obrazu], a
nastepnie dotkng¢ zadanego

AN Jakna
ustawienia jakos$ci. .

|2onicis=zans

Obhszar
=| [ea0
A A= &
200100 400

03T _
TR (suver Fine
D R R
feiasn |

— Aby wybra¢ wyzszg
rozdzielczos¢, dotknij [600dpi].

Super GSR

gelea. 100
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Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysytanego dokumentu, nalezy wybra¢ odpowiednie
zaczernienie z opisanych ponizej ustawien.

Element Opis

Jasniej Dla dokumentéw o ciemnym kolorze tfa, takich jak dokumenty,
czy druki

Normal. Dla normalnych dokumentéw

Ciemniej Dla dokumentéw o jasnym lub kolorym tekscie

Q

Blizsze dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst i Foto 600 api*, zaczerienie
moze zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,
"Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby okresli¢ ustawienie zaczernienia

1 Dotknag [Jakosé & Zmniejsz.]. SKANER Fine

Fuluok ||
a ]

Conter
2

o lna

pamiqs 100,

2 Dotkng¢ [Zaczernien.], a nastepnie BRI

dotknij zgdanego ustawienia
e s8] savias)|
zaczernienia.

|Jﬂ§nicj INornﬂI. Icicnniej]
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Ustawienie formatu oryginatu

Mozna okresli¢ obszar skanowania jako format standardowy. Cze$¢
duzego oryginalnego dokumentu jak réwniez dokument o formacie
niestandardowym mozna przesta¢ w formacie standardowym.

1 Dotknaé [Jakosé & Zmniejsz.]. SKANER Fine

Nag;;é Fuluok |
a :

Contoer
2

£2228,100

2 Dotkngé¢ [Zmniejszanie/Obszar], a
nastepnie dotkng¢
[Ustaw. rozm. oryginatu].

SKANER
Sotowy

z';é:;; Sz
=

Jaaneias

]] Zpnicjszant|

— Parametr "Zoom" nie bedzie
stosowany nawet, jesli okreslone
zostang ustawienia.

Zoon auto S92
[znni eiszan, ) [S255ta59a"" )

geloa. 100

3 Wybra¢ rozmiar obszaru Skhuze
skanowania, a nastepnie dotknij R
[Zapisz]. adresu | Sinidis2

Zaczernl en, “55-’3;'1’:'-”“"/

.or wogi uatu Za|)|sz I

— Dotkna¢ [Auto detekcja], aby
automatycznie wykry¢ format

REETTEET
najblizszy formatowi dokumentu. % [ATI_DJ % futoderdes]
Format Letter wybierany jest dla  ||& 2 L2420
[BsD|| BSD|| FLS.

dokumentéw mniejszych niz
format Letter.
— Dotkna¢ [Sys.metr] aby okresli¢ formaty w systemie metrycznym.
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7.4 Okreslanie dodatkowych funkcji

Mozna doda¢ nastepujace funkcje poprzez nacisniecie klawisza [Faks/Skan]
znajdujgcego sie ma panelu sterowaniu, a nastepnie dotkniecie [Menu] na
ekranie, ktory sie pojawi.

N

Uwaga
Jesli zainstalowany zostaf opcjonainy zestaw faksu, [Menuj zmieni sie na
[Menu faksuj.

N

Uwaga
Nastepujace funkcje nie maja Zadnego efektu, nawet przy okreslonych
ustawieniach.
- "Ustawienie nazwy pliku" w zakfadce Sie¢
- "Powiadomienie e-mail" w zaktadce Siec

Element

Opis

Ustawienie
1

**(Usta-
wienie 1)

TSI

Wybra¢ wprowadzong informacje tj. nazwa urzadzenia, numer faksu
lub adres, ktéra bedzie drukowana na krawedzi strony. Ponadto, w
informaciji tej drukowana moze by¢ nazwa adresu zarejestrowanego
pod klawiszem skréconego wybierania. Aby pozna¢ szczegéty na
temat rejestrowania informacji o zrédle przesytki, patrz "Zapisywanie
nazw zrédet transmisji" na stronie 10-5.

Raport TX

Wybraé, ktére warunki raportu transmisji maja by¢ wydrukowane.
Domyslnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora.

WL Drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji

Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jesli nie mozna dostarczyé.
WYL: Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.

2w1

Wybraé, czy wysytaé korzystajac z funkcji 2w1 (drukowanie dwéch
stron na jednym arkuszu).

2-Stronny TX

Wybra¢ czy przeprowadzi¢ transmisje dwu-stronna. Mozna okresli¢
potozenie marginesu bindowania oraz kierunek utozenia dokumentu.

TX obrécona

Wybraé, czy obréci¢ obraz zgodnie z kierunkiem utozenia papieru
urzadzenia odbierajgcego.

Jako$¢ mozna okresli¢ jako 200 dpi lub mniej przy wysytaniu formatu
Ad.
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Element Opis
Ustawienie| Priorytet TX | Wybra¢, czy danemu zadaniu ma zosta¢ nadany priorytet nad innymi
2 zadaniami.
*(Usta- - ) o ) . . .
wienie 2) Ustawienie | Wybra¢, czy ustawié i wysta¢ godzine. Okresla czas wystanie, przy
zegara TX wybraniu "WE".
Stepel Okresli¢, czy dokument ma by¢ stemplowany dla wskazania, ze zostat
on juz zeskanowany. Dokument musi zosta¢ zatadowany do podajnika
APD.
Uwaga
Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac
opcjonalny zespot stemplowania.
Sie¢ Ustawienie | Wiersz tematu wiadomos$ci e-mail mozna wybrac z uprzednio
**(Siec) tematu zarejestrowanych wierszy Tematéw.
Ust. zwrotn. | Wyswietla adres e-mail urzadzenia wysytajacego wiadomos¢ e-mail.
adr. Email Przy okreslaniu adresu e-mail innego niz ten dla tego urzadzenia,
nalezy wybraé adres z zarejestrowanego klawisza
jednoprzyciskowego wybierania.
Ustawienie | Wprowadz nazwe pliku okreslong jako nazwe pliku przy zapisywaniu
nazwa pliku | pliku. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.

N

Uwaga
Nazwa pliku w Sieci dziafa tylko wtedy kiedy adresatem
jest adres e-mailowy.

* Urzadzenie odbierajgce drukuje te elementy kiedy, jesli zaznaczono "Tak"
na ekranie Drukuj Nagtéwek dok. RX.

**Jesli opcjonalny zestaw faksu zostat zainstalowany, zmieni sie na ().
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Okreslanie ustawienia zrodta transmisji

Wprowadzony tekst, taki jak nazwa, numer faksu, oraz adres mozna
wydrukowac na goérze strony wydruku.

OD: NOWY JORK
Dane obrazu zostaty zataczone do wiadomosci e-mail.

Dotknag¢ [Menul).

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé
[Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie

[Tsi).

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Tolko TS1
dotkngé [Ustawienie 1], a L .
nastepnie [TSI]. \ 2

[ chrocom)

[Cizgs | ¥olos, 100

Wybraé¢ zadany rodzaj informacji o
zrédle przesyiki.

EE
gotowy

wprot.
adresu | Zmnicssz

[Ustawi eni o1 ||Ustawi enie2] [si e
Ts]

k| szukas Menu

a

e [Zapisz

Hybir TSI |

Aby drukowag¢ informacje o zrodle przesytki, nalezy dotknaé [Wybor
TSI).
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5 Wybra¢ nazwe zrddta transmisji, a SKANED

nastepnie dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé [zapie=z |
to ustawienie. o

w !
B3n284100

Okreslanie warunkéw drukowania raportéw transmisji

Mozna okresli¢ warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostaty uprzednio ustawione
przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybra¢
odpowiednie warunki drukowania.

1

Dotkna¢ [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

Dotkng¢ [Ustawienie 1], a nastepnie B
[Raport TX]. =

— Jedli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
Tylke TSI

dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [Raport TX].

Sprawdz warunki drukowania, a ERANER Fine
nastepnie dotknij [Zapisz]. e Szukas | S578h |20t

Ustawieniel ff|Ustanicnic2|i|Siet
Raport TX Izap|sz

[CETEIEIE) Po jedvnczy adresat: ReZubn

Hielu adresaton Wyl

[wr. | e | ]
PFETNM  p2l9a,100]
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Okreslanie transmisji 2w1

Dotknag¢ [Menul).

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie |ESZES Fine

2w1]. = R — —

2w [ saukes | S872% [3250058]

— Jesli zainstalowany zostat i Hustawieniez][siec
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknqc. [Ustawienie 1], a
nastepnie [2na1]. : \ 2

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby - L ’ ’
anulowag¢ ustawienia.

[Cizsa | $olos. 100

Przycisk zostanie podswietlony.

7-20
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Okreslanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie
[2-Stronny TX].

- Jesli zainstalowany zostat [ostani ente1|[Ustawi enie2] [Sict_
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Ustawienie 1], a
nastepnie [TX dwustronna].

Tylke TSI

3 Wybra¢ zgdane potozenie marginesu
bindowania.

o |
Fnntosas

— Marg. na oprawe : Dokument jest
skanowany z marginesem TX 2-stronna
bindowania umieszczonym z Hagines nryginalu

lewej strony. J
‘Mﬂrg gﬁrny] |Ru|o I

— Marg. gorny: Dokument jest
skanowany z marginesem

i i i Za3& Bonzas100,
bindowania umieszczonym u S
gory.

— Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem
skanowania.
4 Dotkna¢ [Potozenie oryginalnel].
5 Wybra¢ utozenie dokumentu, a SKauss

nastepnie dotkngc¢ [Zapisz].

Wyb.sedn I | wprats, Jasknech
m‘zuc:.fk SZUKGJ | aGresu ancéz

— Auto: Dluzsza krawedz
dokumentu jest automatycznie
ustawiana jako potozenie
bindowania.

$o192.100

6 Dotkna¢ [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowacé to ustawienie.
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Q

Blizsze dane

Kiedy fadowany jest dokument dwustronny ze stronami o roznych
szerokosciach, zaleca sie zafadowanie stron ufoZonych w te sama
strone. Kiedy skanowany jest dokument zawierajgcy arkusze utoZzone w
rozne strony, kierunek danych obrazu moze nie byc poprawny.
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Okreslanie obrécenia transmisji

1

Dotknag¢ [Menul).
— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

Dotkng¢ [Ustawienie 1], a nastepnie B
[TX obréconal.

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotknaé [Ustawienie 1], a Tylko TS|
nastepnie [Obracanie TX].
— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby

anulowa¢ ustawienia. - [ERSTRINE | 1 obr oconal

. . , . wolnu 100
Przycisk zostanie podswietlony.

Okreslanie priorytetu transmisji

1

Dotknag¢ [Menul).

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé
[Menu FAKSU].

Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie EEEES Fine
[Priorytet 1X] FAGIAE] saukos | 3585, |3t
— Jedli zainstalowany zostat stauieniot[Justanicnicz|fsice |
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
- [

dotkng¢ [Ustawienie 2], a e e T
nastepnie [Priorytet TX]. e (e ) G

— Dotkna¢ przycisk ponownie, aby
anulowa¢ ustawienia.
Przycisk zostanie podswietlony.

PR #3ie.100]
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Okreslanie zegara transmisji

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkngc¢ [Ustawienie 2], a nastgpnie B Fine Fovb 2acz]
[Ustawienia zegara TX]. - 70 T A

- Jesli zainstalowany zostat Ustanieniot fustanienic2|siec |

opcjonalny zestaw faksu, nalezy Afa_ D&
dotknaé [Ustawienie 2], a T 7O TR | YT
nastepnie [Ustawienie zegara (|55 7 3 | ET
TX].

3 Wprowadz godzine dla transmisiji.

- Dotknag¢ [Godzina] lub [Minuty], a  [giise] saukas | 5582 | 2asist]
nastepnie wprowadz zadang Ustawi eni o1 Jfustani eni c2]fsiec .
warto$¢ za pomocg klawiatury. Ustawlenle zeaara TX[anulu) | [Zapisz

SKANER
aotowy

NER Fine

Aktualny czas 16:15

18 24
=5

o lna

Pamias 100,

4 Dotkna¢ [Zapisz].

- Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé to ustawienie.
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Okreslanie ustawienia stemplowania

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢
[Menu FAKSU].

2 Dotkng¢ [Ustawienie 2], a nastepnie EX ine Wyb.tacz,
[Stepel]. ey
— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy ;tg" D&
dotkna¢ [Ustawienie 2], a T 7O TR | YT
nastepnie [Stepell. L._’ Eesematnee [ (stepel )
3 Wybraé potozenie stempla na SKANER Wyb
wydruku, a nastepnie dotknij ] Szuka) | Wprewr] netes 1 Menu
[Zapisz] Ustawienie 1 | [Ustawienie 2 || Sieé
Stepel [zapisz )
N gl Y
L= [J= &
(Gorsns ) (W)

Pamiga100%
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Zmiana tematu

Wiersz tematu wiadomosci e-mail mozna wybrac¢ z uprzednio
zarejestrowanych wierszy Tematéw. Aby okresli¢ ustawienia, patrz
ekran Ustawien Skanera wys$wietlany z ekrany Trybu Administratora,
na strona 3-35.

v Wierz tematu drukowany jest przez urzadzenie odbierajgce po
okresleniu "Tak" na ekranie Drukuj Nagtéwek dok. RX.
1 Dotkna¢ [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé
[Menu FAKSU].

SKANER
aotowy

Fine

2 Dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Ustawienie tematul].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Wybor tematu].

I}S!-‘l\tleﬂi_
nazwy Pl

||V§E:2$"‘“ ] [S55:Esn

3 Wybra¢ temat, a nastepnie dotknij 25:’;5'3 Fing
[Zapisz].

- Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

m Connection
m Conference

Q

Blizsze dane
Kiedy Zaden temat nie jest zarejestrowany, przesytany jest temat e-mail
"[Plik obrazu] (nazwa skroconego), (nazwa urzadzenia), (numer)".
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Okreslanie adresu zwrotnego

Z adresu e-mail zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego
wybierania, mozna okresli¢ adres zwrotny, wyswietlany odbiorcy.

v/ Adres zwrotny drukowany jest przez urzadzenie odbierajace,
po okresleniu "Tak" na ekranie Drukuj Nagtéwek dok. RX.

1 Dotknaé [Menu].

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotkng¢

[Menu FAKSU].

2 Dotkna¢ [Siec], a nastepnie
[Ustawienie zwrotn. adr. Email].

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Siec], a nastepnie
[Adres zwrotny].

3 Wybra¢ adres zwrotny, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

Fins

SKANER
aotowy

:
prigisde] sauka | Zafeit

Ustawi eni ol [ljustani eniez|l|siet

Ustawicnic |
nazwy PLiky

= . tn.
||V§§:¥.§‘“" ] |85 &gt
a=nallon

Wybierz przycisk 1-przycisk.
aby ustawié zwrotny adres Email.

a | Fukuok

[Foryo loaaka
a

Cantar J| Center
1 2

wolna 1
Pan284100

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie nazwy pliku
Mozna okresli¢ nazwe pliku danych obrazu, ktéry zostanie zatagczony do
wiadomosci e-mail. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakdw.
1 Dotkng¢ [Menu).
— Jedli zainstalowany zostat SKANER Fine

opcjonalny zestaw faksu, nalezy i TR FTEEEE |
dotknaé [Menu FAKSU]. Ehaiela

Osaka || Nagoyva F'Iii«'.'uok'é
a ]

Cantor || Conter
1 2

W
BoAg100

ﬁl( RHER

Fine

2 Dotkna¢ [Sie€], a nastepnie
[Ustawienie nazwy pliku].

m s..“r, i |

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Sie¢], a nastepnie
[Nazwe pliku].

Ustawicnic |
nazwy PLiky

=S L BWFOTN.
||V§§:¥.§‘“" ] |85 &gt
a=nallon

---------
.....

3 Wprowadz nazwe pliku, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé
to ustawienie.

— Nie trzeba wpisywaé
rozszerzenia pliku.

Yol
Ban7d. 88

N

Uwaga

Kiedy nie okreslono Zadnef nazwy pliku, plik zostanie wystany
automatycznie z nazwag w nastepujacym formacie:
<urzgdzenia_nazwa><skan_dala_ [ godzina>.<rozszerzernie>.
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7.5 Jesli nie mozna zakonczy¢ transmisji

Jesli nie udato sie prawidtowo zakonczy¢ transmisji, wydrukowany zostanie
raport z transmisji.

Q

Blizsze dane

Mozna zmienic¢ warunki drukowania raportu transmisji. W celu
otrzymania szczegotowych informacji, patrz "Okreslanie warunkow
drukowania raportu z przesytki (Ustawienia raportu)” na stronie 10-17.

Podglad raportu transmisiji

2
4
PA1
The following document has not been transmitted. Try to retransmit.
(TUE) APR 192006 11:32—————————— 1
CHICAGO
User/Account :SALES DOCUMENT#  :6614316-761
DESTINATION :NEW YORK TIME STORED :APR 19 11:30
ADDRESS :123451234@xyz.com TX START :APR 19 11:31
DURATION 128 sec
MODE :Email

PAGES :0 page
RESULT :EA0006

4 —
IMAGE
— 5
I

Nr Element Opis
1 Data i godzina wydruku | Pokazuje date i godzine wydrukowania raportu.

raportu
2 Informacje o Zrédle Pokazuje nazwe zrédta zarejestrowanej transmisji.

transmisji (TSI)
3 Informacje o transmisji | Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji oraz tryb

transmis;ji.
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Nr

Element

Opis

Wyniki transmisji

Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢ sie ktérykolwiek z
ponizszych komunikatéw.

OK: Transmisja zostata zakoriczona prawidfowo.

INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F. MEM: Przekroczono pojemno$é pamiegci.

NG: Transmisja nie powiodta sig.

PT. DEL: Transmisja do niektérych adresatéw nie powiodta
sie.

Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych informaciji,
patrz "Lista btedéw sieci komputerowej" na stronie 12-4.

Obraz transmisji

Pokazuje cze$¢ wystanego obrazu.

Wysyt. ponowne

Mozna wysta¢ ponownie do 20 nieudanych transmisiji.

1

Dotkng¢ [Lista zadan)], a nastepnie [Typ], a nastepnie wybraé
dokument, ktéry nie zostat wystany.

— Jeslina ekranie pojawig [Ponéw] oraz [Zmien Adresata], dokumentu
nie trzeba ponownie skanowac.

Aby wystac¢ do tego samego adresata, dotknij [Pondéw].

— Aby wysta¢ do innego adresata, dotknij [Zmien Adresatal.
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7.6

Odbieranie fakséw internetowych

To urzadzenie moze nie tylko wysyta¢ faksy internetowe, ale réwniez
otrzymywac faksy internetowe. Ponizej opisano sposoby odbierania fakséw
internetowych.

Ustawienia dla faksowania internetowego

Nalezy uprzednio okresli¢ nastepujace ustawienia. Jesli ustawienia nie
zostang poprawnie okreslone, moga wystapi¢ btedy komunikaciji i faksy
internetowe nie bedg poprawnie odbierane.

Adres IP tego urzadzenia

e Adres serwera POP3

e Nazwa uzytkownika POP3

e Hasto POP3

Automatyczne odbieranie fakséw internetowych

Faksy internetowe mozna wysyta¢ i odbiera¢ z serwera poczty
elektronicznej. Jesli wyzej wymienione ustawienia zostang prawidtowo
okreslone, otrzymanie fakséw internetowych dla okreslonego serwera POP3
jest okresowo sprawdzane (i faksy sg drukowane).

Jednak, jesli "Autom. Sprawdz.. RX" na ekranie Ustawieri POP3
(wyswietlanym z ekranu Ustawier Sieci) zostato ustawione na

"Sprawdz. WYL", dane zostana zapisane na serwerze POP3 i nie zostang
wydrukowane. W tym przypadku, nalezy odebra¢ faks recznie. W celu
otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz "Reczne odbieranie faksow
internetowych" na stronie 7-33.

Dodatkowo, mozna okresli¢ czy drukowac¢ otrzymane dokumenty, czy
zapisac je w skrzynce. W celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz
"Okreslanie metody przetwarzania dla otrzymanych dokumentéw
(Zarzadzanie dokumentami)" na stronie 10-22.

Mozna odbieraé¢ dane

Mozna odbiera¢ dane w nastepujgcych formatach.
e Format tekstu

e Obraz TIFF-F

e Potaczenie tekstu i obrazu TIFF-F

e DSN oraz MDN

Nie mozna odbiera¢ nastepujgcych formatow.
e Format pliku oryginalnej aplikaciji
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7 Faksowanie przez internet

Q

Blizsze dane

Jesli wiadomosc e-mail jest w formacie, ktdrego nie mozna odebrac,
powiadomienie o wyniku (MDN) zostanie wrécone do nadawcy zgodnie
Z ponizszym opisem.

- Pliki TIFF i PDF wysytane uzywajac Skanowanie do E-Maila

- Dane przekazywane do adresu faksu internetowego
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Reczne odbieranie fakséw internetowych

1

2

5

Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik

=

Dotkng¢ [Zarzadz. uzytkown.]. Narzedzie/Licznik

uistliann. o |l| Svedonn.

Dotkna¢ [POP3 RX].
Po otrzymaniu faksu internetowego z

serwera POP3, zostaje on odebrany i | Zarzaézanie uiythownika
wydrukowany.

[Betrdnsas: | | B¥BTekowy
[feaanse | [Fonzagean

Znak wys$wietlany jest na dole ekranu

podczas odbierania.

_Zarzqdzan ie uzytkownika

I

[Betrinoas: | | B¥BT8kows

.
[Fedanse || Apazigzan

POP3 RN

Po zakonczeniu odbioru, dotknij [Zapisz], az pojawi sie ekran
poczatkowy.
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1.7

Rejestrowanie adresatéw

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrujgc adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisje
mozna przeprowadzi¢ szybko i dokfadnie.

Mozna zarejestrowaé dwa rodzaje adresatéw dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania: gtbwnego adresata i adresata
zastepczego, gdzie dane zostang wystane, jesli transmisja do gtéwnego
adresata nie powiedzie sie.

N

Uwaga
Mozna okreslic podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

Jesli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycje"” na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostat
ustawiony na "Wt", [Wprowadz E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb
administratora 1, i moze zostac uzyty do rejestrowania, wprowadzania
zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznac
szczegdly na temat ekranu Ustawieri administratora, patrz Instrukcja
obstugi [Faksowanie].

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie
e-mail] zmienia sie na [FAKS].

Q

Blizsze dane

PoniZsze ustawienia mozna okreslic dla adresata podrzednego.
- PC (e-mail)

- PC (Skaner)"

- FAKS internetowy (FAKS internetowy)

- FAKS intemetowy (Faks adresu IP)”

- FAKS internetowy (Przekazanie /F?*

- FAKS (G3)**

“Tryb pofgczenia moze byc okreslony, jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zespdt skanera lub zestaw faksu.

**Tryb komunikacji moZna okreslic, jesli zainstalowany zostat opcjonalny
zestaw faksu.
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Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Nazwa adresata zdalnego Wprowadz nazwe, ktéra bedzie wyswietlona dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Adres adresata Wopisz adres e-mail adresata. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64
znaki.
Rozmiar TX (Maks.) Okresli¢ maksymalny format dokumentu, jako moze zosta¢

przestany. Wybra¢ format "Letter", "Legal", lub "11 x 17".

Jakos$¢ TX (Maks.) Okresli¢ maksymalng rozdzielczo$¢, jaka mozna przestaé.
Wybra¢ "200 dpi", "400 dpi", lub "600 dpi".

Metoda kodowania Wybra¢ metode kodowania dla danych, ktére zostang przestane.
Wybraé "MH", "MR", lub "MMR". Pojemno$¢ danych jest
najnizsza przy "MMR" a najwyzsza przy "MH".

Aby zaprogramowa¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisna¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik

2 Dotkng¢ [Ustawienie uzytkown.].

aa?mﬁttv
1122

Liozn.wsa.
| Kopid
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7 Faksowanie przez internet

3 Dotknagé¢ [Wprowadz e-mail].

- Jedli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy Ustawienia uzytkounika FZapisz |

dotkna¢ [FAKS].

[Eeoeds,. | [Fregtz | [Yerawma= |

4 Dotkna¢ [1-Przycisk.].
yersyye: Zapisz |

[1-Przycisk. | [Indeks | [ProgranHal I

5 DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. aby Zapisa&/Tnie-
. . . ic/Usunaé. P 1 .
jednoprzyciskowego wybierana, rz R
ktéry ma zosta¢ zaprogramowany. : :

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub Fake |
[Indeks], a nastepnie zadany || S _{ka
klawisz wybierania
jednoprzyciskowego.

— Jesli urzadzenie zostato
ustawione na zezwalanie
wyszukiwania LDAP, zostanie wyswietlony ekran pozwalajgcy za
zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego
dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez
wyszukiwanie LDAP. Jesli wyszukiwanie LDAP nie zostato
zezwolone, wybra¢ "Nie".

6 Wprowadz nazwe adresata, ktéra Nazwa adres. [anulu
pojawi sie na klawiszu
jednoprzyciskowego wybierania, a
nastepnie dotknij [Dalej].
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7 Wybra¢ tryb komunikacji. Dotkngé
[InternetFAX], [Faks internetowy],
a nastepnie [Dalej].

Tryb konunikacji

5
internet RIS nevon, N IIME

— Jesli tryb 476 ustawien
przetaczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiajg sie
jedynie tryby potaczen, ktére E
moga by¢ wybierane. W celu

—
otrzymania szczegdtowych

informacji, patrz "Okreslanie ustawiern zamiany oprogramowania
(funkcje urzadzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadz adres e-mailowy
adresata, a nastepnie dotknij [Dalej].

— Jesli zarejestrowano czesci
czesto uzywanych adresow,
mozna je szybko wprowadzi¢
dotykajgc [Domena]. W celu
otrzymania szczegotowych
informacji, patrz "Rejestrowanie
nazwy domeny" na stronie 3-52.

— Aby zmieni¢ wprowadzony adres, nacisnij klawisz [C] (wyczys¢),
a nastepnie wprowadz nowy adres.

9 Aby Zmler"é "Rozmiar TX (MakS.)", HWybierz tryb E-nail.
"Jakos¢ TX (Max.)", lub

oo
"Metode kodowania", ktére zostaty

uprzednio zdefiniowane przez LR L Zwisz |
administratora, dotknij [Tryb e-mail], |[Rezmiar T (ake.> a4

okresli¢ ustawienia, a nastepnie [Jakose TX (Haks.) )800dpi

dOtknij [Zapisz]. [Mctndu kodowania _lil-l

10 Sprawdz informacje, ktére majg
zostaé¢ zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

ggﬁg’grasatl I}Eu YORK

FAKS Internotow
Iﬂdres adresata I(asﬂ@xyz. com

_

11 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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Zmiana lub usuniecie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania“.

Dotkng¢ klawisz

jednoprzyciskowego wybierania,

ktéry ma zosta¢ zmieniony lub
usuniety.

— Jesli okreslony klawisz
skréconego wybierania jest
zaprogramowany jako adres

przekazywania administratora,
wyswietlony zostanie ekran, na

Wybierz 1-Przycisk., aby Zapisa&/Imie=-
ni&/Usunaé, Przycisnij [Entarl.

Tokyo [|[0saka i“*“uwa PN [
| ka

Center|[Center || [boxo0t
1 2 |

ktérym mozna wprowadzi¢ numer administratora.

Dotkna¢ przycisk dla informaciji,
ktéra ma zosta¢ zmieniona, a
nastepnie wprowadz zmiane.

— Aby usuna¢ informacje, dotknij

[Usun).

1zEr="=_#o0e [rutuj ] [Zapicz |
Tokyo2 Usuh
[adresat Bl rryp 1 Tryb 2 i ISE=¥°

|Nazya.ggresata Tokyoz
[Tryb komunikacji FAKS Internatowy
lﬂd'eu adresata llokyozgxyz.con

Sprawdz informacje, ktére majg zostac zarejestrowane, a nastepnie

dotknij [Zapisz].

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramowaé
klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

Dotkna¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢
skopiowany.

Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie
[Kopia 1-Przycisk.].

DOtané klawisz Wybierz 1-Przycisk. ktdry skopiowat.
jednoprzyciskowego wybierania,

. . , -_nuluj
gdzie informacja ma zosta¢ .3 T
skopiowana.

[Magoya | Fukue |
ka

-  Wybra¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania, :
ktéry jeszcze nie zostat : m
zaprogramowany. 2

— Aby odznaczy¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje majag zostaé¢

skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego
wybierania.

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Zapis/usuwanie adresata zastepczego
v/ Mozna okresli¢ podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

1 Nalezy wykona¢ kroki od 1 do 9 procedury opisanejw "Programowanie
klawiszy skroconego wybierania".

2 Dotkng¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania, ktéremu ma zostaé
przypisany adresat zastepczy.

3 Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie

[Pomocn. rej. adresow]. W
A=t ryb 1 |

Kopia 1-Przycisk.
.I-;'o'r-l'a'cn. rej, adresow !M 1
Nynicﬁ aldwn, | poenocn

4 Wybra¢ tryb potaczenia dla adresu Hybierz tryb kemunikacji.

omocniczego.
P 9 Tryb konunikacji
L]

— Jesli tryb 476 ustawien
przetaczania oprogramowania
zostat zmieniony, pojawiaja sie
jedynie tryby potaczen, ktére
moga by¢ wybierane. W celu
otrzymania szczegotowych
informacji, patrz "Okreslanie
ustawien zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na
stronie 10-28.

In‘ternetF.‘\K !

#olna 100

5 Wprowadz informacje o adresacie
drugorzednym, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

[Tryb konunikacii  |PC {e-nail}

[Adres adresata A

¥oloa, 100

6 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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Korzystanie z serwera LDAP

8
8.1

Korzystanie z serwera LDAP

Wyszukiwanie informacji o adresacie z serwera

Mozna wyszukac adresata z serwera LDAP. Aby uzy¢ funkcji wyszukiwania
LDAP, uprzednio ustaw "Wyszuk. LDAP" na ekranie Ustawiern LDAP
(wyswietlanym z ekranu Ustawien Sieci) na "Tak", aby uruchomic
wyszukiwanie LDAP i zarejestrowa¢ informacje o serwerze LDAP, ktory

ma zosta¢ podtaczony. W celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz
"Okreslanie ustawien sieci komputerowej" na stronie 3-4.

Aby zarejestrowac serwer LDAP, patrz "Ustawienie LDAP" na stronie 3-44.

N

Uwaga
Jesli zawarto """ w zapisanej informacji, adresat moze nie zostac
prawidfowo odnaleziony.

Wyszukiwanie podstawowe oraz Wyszuk. doktadne

Serwer LDAP zawiera rozmaite rodzaje informaciji. Dzigki funkcji
wyszukiwania LDAP tego urzadzenia, mozna uzy¢ sposobu wyszukiwania
podstawowego okreslajgc stowo kluczowe, ktére jest zgodne z informacjag
zawartg w adresie, lub mozna uzyé metody wyszukiwania zaawansowanego
definiujac szczegdtowe elementy i warunki wyszukiwania.

Element Opis

Wyszukiwanie Podstawowe Przy wprowadzeniu stowa kluczowego, mozna
rozpocza¢ wyszukiwanie na podstawie tego stowa.
Stowo moze sktada¢ sie z maksymalnie 10 znakéw.

Wyszuk. doktadne Wyszukuje adres wedtug okreslonego stowa kluczowego
dla réznych elementéw wyszukiwania i okreslonych
warunkéw. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 10 znakéw.
Dodatkowo, mozna okresli¢ cztery warunki jednoczes$nie.
Mozna wybraé nastepujace elementy wyszukiwania:
Petng nazwe, E-Mail, Nazwisko, Imig, Faks, Miasto,
Firma, Dziat

Mozna wybraé nastepujace warunki: Zawiera

(stowo kluczowe), ORAZ, START, Koniec, WYL

N

Uwaga

Jesli w ramach sfowa kluczowego wprowadzonych zostanie 11 lub
wiecej znakow, dziesigty znak zostanie zastgpiony ostatnim
wprowadzonym znakiem, co uniemoZliwi poprawne przeprowadzenie
wyszukiwania. Diatego tez naleZy pamietac, by wprowadzac nie wiecej
niz 10 znakow.
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Korzystanie z serwera LDAP

Aby odnalez¢ informacje o adresacie nalezy

1 Nacisna¢ klawisz [Faks/Skan)].

Dotkna¢ [Szukaj].

Dotkna¢ [Wyszuk. LDAP].

Kiedy zarejestrowanych jest kilka
serwerow LDAP, wybrac, ktéry
serwer ma zostaé przeszukany, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Faks/Skan

(D/é

Zspues Fins

1 . [ 2akoesal
'ﬁ’}’:“,‘aga Szukaj | Bartu n frch

Tokyo [l{0saka ||Nagoya | Fuluck |
a i

Cantor || Conter
1 2

[
P.

‘0 lna ()
mags 100!

¥yb.Zacz.

B2 | saukag | B3RS [ 2ARESE] Wenu

Wyszuk, LADF,

wolna . 100,
$522341003

Wybierz serwer LADP by wyszukiwat,

Wyszukiw, LDAP

ngar sarwars
| SR

LDAP1 [

Volna 1
Panias100
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5 Dotkng¢ [Stowo kluczowe].

— Aby okresli¢ szczegotowe
warunki wyszukiwania,

dotknij [Wyszuk. doktadne].

Hpisz slovwo kluczowe i praycisnij
[Rozpocz. Wysazuk ]

W i N
Pan784100

6 Wopisz stowo kluczowe, a nastepnie dotknij [Zapisz].

7 Dotkna¢ [Rozpocz. wyszuk.].

8 Wybra¢ adresata.

Hybierz niejsce przaznaczenia.

Wyszukiw, LDAP
Wyniki wyszukiw.

Ldap User ldapBdialta. net |

VAT N |

#2272.100

— Aby sprawdzi¢ warunki wyszukiwania, dotknij [Warunek wyszuk.].

9 Wprowadz informacje o adresacie, 8 [Hgszukiv. LDAP

nastepnie dotknij [Zapisz].

10 Wybraé¢ metode transmisji, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

‘Ldap User BN
{1dap@dial ta, net et
iUser

iLdap

Hiejscon. H
Fax

$i3292.100;

Wybierz netode transnis]i

Wyszukiw, LDAP

Hetoda TX

o Lna ()
Panics100)

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

8-5



Korzystanie z serwera LDAP

8.2 Przypisanie informacji o adresacie do klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania
Aby przypisaé¢ informacje o adresacie do klawisza jednoprzyciskowego
wybierania
Jedli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
nalezy zalogowac sie z wykorzystaniem autoryzacji serwera zewnetrznego,
zanim przeszukiwanie LDAP bedzie mogto zosta¢ przeprowadzone.
1 Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
2 Dotknaé [Ustawienia uzytkownika].
3 Dotkna¢ [Wprowadz E-Mail].
— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy dotknaé
[FAKS].
4 Dotknag¢ [Wyb. jedno-przycisk.].
5 Wybra¢ klawisz jednoprzyciskowego [EEZES Fine
wybierania, ktéry ma zostaé = uprow. Jaanoesa]
zaprogramowany. L Innteat
Nagova FIJkuok
a '
Conter
2
#35284100,
6 Naekranie LDAP, dotknij [Wigcz.], a el e
nastepnie dOtknlj [ZapiSZ]. su 1-przycisk, dla wyszukiwania LDAP
Pon284100
8-6 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Korzystanie z serwera LDAP 8

7 Kiedy zarejestrowanych jest kilka Wybierz serwer LADP by wyszukiwat,

serwerow LDAP, wybrac, ktory

naar sarwars
| SR

serwer ma zostaé przeszukany, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

LDAP1 [

Volna 1
Panias 100

8 Dotkna¢ [Stowo kluczowel]. HWpisz stowo Kluczowe i przycisnij
[Rozpocz. Hys:
— Aby okresli¢ szczegotowe Narzgdz, /Licznik

warunki wyszukiwania, Yyzzuk wanie C0AD
v S

dotknij [Wyszuk. doktadne]. > I
|‘ {Ge2ove ]

BaA224100
9 Wopisz stowo kluczowe, a nastepnie dotknij [Zapisz].

10 Dotkng¢ [Rozpocz. wyszuk.]. Upisz slowo klu

[Rozpocz., HWyszul
Narzgdz, /Licznik

—
Y Rk, "Bt samwe

| Stows
| K1uczowa

11 Wybra¢ adresata. Wybierz niejsce przeznaczenia.
— Aby sprawdzi¢ warunki Narzegdz, /Licznik
Wyszukiwania, dOtan] Rezul taty nyszuk.
[WarunEK WySZUK-]- I;T:dtlp User IdapEdial ta.net ]

171 farear. | |¥poucer |
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Korzystanie z serwera LDAP

12 Wprowadz informacje o adresacie, a
nastepnie dotknij klawisz [Zapisz].

Wyni ki wyszukiw. Hstace

Szczeghly
Pak, Nazwa iLdap User

[ E-Hal | : | dap@dial ta. net
'Nazui sko tUser
g iLdap

13 Wybraé¢ metode transmisji, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Hybierz netede transnisji

TR

| nternotFAX

14 Sprawdz informacje, ktére maja —Pr=ve gqos- Tu] | [Zapisz
zostaé¢ zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Ldap User Usuh

Advasat Bl yp 1 Wrrvo 2 J 1E=ve

!Egﬁﬁ.:g"‘ﬁt“ ILdap User

15 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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9

9.1

Okreslanie ustawien z uzyciem
programu potgczenia z siecia
internetowg PageScope Web
Connection

Pozycje, ktore mogg by¢ okreslane z uzyciem
programu PageScope Web Connection

PageScope Web Connection jest programem zarzgdzajgcym urzadzeniem,
obstugiwanym przez serwer HTTP, wbudowanym w sterowniku urzgdzenia.
Korzystajac z przegladarki internetowej na komputerze podtgczonym do
sieci komputerowej oraz programu PageScope Web Connection, moga byc¢
definiowane ustawienia urzadzenia.

Przy dokonywaniu zmian ustawien, operacje takie jak pisanie tekstu, mogg
by¢ przeprowadzane w tatwy sposéb z uzyciem komputera.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych funkc;ji sieci komputerowej i
skanowania.

Potaczenie PageScope Web dostarcza uzytkownikowi tryb, do ktérego
kazdy uzytkownik moze uzyskac¢ tatwy dostep, oraz tryb Administratora,
do ktérego dostep mozna uzyskac¢ jedynie przez wprowadzenie hasta
administratora. W kazdym trybie mozna okresli¢ nastepujgce elementy.

Zaktadka Scan (Tryb uzytkownika)

Element Opis

One-Touch Key Registration Przypisz adresatéw jednoprzyciskowego wybierania dla
odbiorcéw wysytanych danych, korzystajac z operaciji
Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do FTP, Skanowanie
do SMB, oraz faksowanie internetowe. Zapisane dane
mozna réwniez zmieni¢ lub usunagé. Ponadto nazwa
indeksu moze zosta¢ zmieniona.

FAX Program Registration Zapisz programy faksu jako adresatéw
jednoprzyciskowego wybierania. W odréznieniu od
adresatow jednoprzyciskowego wybierana, gdzie mozna
zarejestrowac jedynie odbiorcéw, tu mozna zapisaé
réwniez ustawienia skanowania oraz wielu adresatéw.
Zapisane dane mozna réwniez zmieni¢ lub usunaé.

Domain Name Registration Zapisz poszczeg6lne znaki wczesniej, aby méc je szybko
wprowadzagé, na przyktad podczas wprowadzania nazwy
domeny.
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Q

Blizsze dane
Kiedy parametr "Ogranicz -przycisk. edycje" na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostat
ustawiony na "Wt ", zaktadka Skanowanie (2) zostaje dodana do
strony trybu administratora, aby umoZliwic zapis, zmiane lub usuniecie
Jjednoprzyciskowych adresatow. Zaktadka Scan nie pojawia sie

na stronie Trybu uzytkownika.

Zaktadka Scan (tryb administratora)

Element

Opis

One-Touch Key
Registration

Export

Eksportuje informacje o klawiszach jednoprzyciskowego
wybierania zapisane w urzgdzeniu i zapisuje te dane do
pliku.

Import

Importuje informacje o klawiszach jednoprzyciskowego
wybierania zapisane w komputerze i zapisuje te dane w
urzadzeniu.

TSI Registration

Zapisz tekst, np. nazwe, numer faksu lub adres,
wydrukowany na gorze strony wystanej przez operacje
faksu internetowego.

Zapisz nazwe zrédta transmisji, ktéra zostaje dodana na
gorze wiadomosci e-mail wystanej przy uzyciu operacji
Skanowanie do E-maila.

TX Settings

TX Settings

Okresli¢ domyslne ustawienia przesytania.

Com. Mode

Wybraé czy uzywane moga by¢ wszystkie tryby
potaczen.

RX Settings

Okresli¢ godzine i dzien tygodnia wydrukowania
dokumentéw otrzymanych przez operacje faksu
internetowego.

Scan Settings

Okresli¢ nazwe urzadzenia, ktére zostanie uzyte w
nazwach plikéw, oraz ustawieniach transmisji dla
skanowanych danych.

TX Document

Przy wysytaniu dokumentéw z tego urzadzenia,
dokument moze réwnoczesnie zostaé przestany dalej na
adres zdefiniowany przez administratora. Okresli¢ adres
do przestania dokumentu dalej.

RX Document

Port

Okresli¢ w jaki sposéb dokumenty otrzymane przez sie¢
majg zostaé przetworzone i przestane dalej.

All Other
Documents

Okresli¢ w jaki sposob dokumenty nie otrzymywane
przez sie¢ maja zostaé przetworzone i przestane dalej.

Report Settings

Okresli¢ warunki wydruku raportéw wynikéw i wynikéw
transmisji.

N

Uwaga

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny zestaw faksu, zaktadka
Skanowania zmieni sie na zakiadke Faksu/Skanu.

9-4
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Zaktadka sie¢ komputerowa (Tryb administratora)

Element Opis
Common TCP/IP Okresli¢ zadane ustawienia dla uzycia urzadzenia w sieci.
Settin
9 IP Filtering Wybra¢ czy w zakresie okreslonych adreséw IP odbiér
bedzie mozliwy.

IPP Aby przeczyta¢ o szczegétach, patrz Instrukcja obstugi
[Drukowanie].

NetWare Aby przeczytac¢ o szczegétach, patrz Instrukcja obstugi
[Drukowanie].

NetWare Status Aby przeczyta¢ o szczegétach, patrz Instrukcja obstugi
[Drukowanie].

Windows Aby przeczyta¢ o szczegdétach, patrz Instrukcja obstugi
[Drukowanie].

AppleTalk Aby przeczytac¢ o szczegétach, patrz Instrukcja obstugi
[Drukowanie].

LDAP Okresli¢ czy skorzysta¢ z funkcji wyszukiwania LDAP.

LDAP Server Setting | Zapisz, ktéry serwer ma zosta¢ przeszukany przy uzyciu
funkcji wyszukiwane LDAP.

E-Mail/ POP3 Okresli¢, ktory serwer POP3 ma zosta¢ uzyty przy
Internet faksowaniu internetowym.
FAX

SMTP Okresli¢, ktéry serwer SMTP ma zostac uzyty przy
wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila, czy
faksowanie internetowe.

Subject/Text Zapisz temat i tekst wiadomosci e-maila wysytanego przy
wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila czy
faksowanie interetowe.

Other Okresli¢ inne ustawienia przesytania e-maila.

FTP Configuration

Okresli¢ ustawienia serwera FTP oraz ustawienia serwera
proxy.

SNMP

Wybra¢ czy SNMP bedzie wykorzystywane.

SSL/TLS

Przy aktywowanym SSL/TLS komunikacja pomiedzy
urzadzeniem i klientem moze zostaé zaszyfrowana.
Okresli¢ ustawienia dla utworzenia, usuwania lub
szyfrowania certyfikatow.

User Authentication

Wyswietla rodzaj autoryzaciji kiedy okreslono
"Autoryzacje zewngtrznego serwera". Okreslié typ
serwera i nazwe domeny, ktére zostang wykorzystane
przy autoryzacji.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9.2 Korzystanie z programu PageScope Web Connection

Srodowisko pracy

Element Otoczenie
Sie¢ kompu-terowa Ethernet (TCP/IP)
Aplikacje komputerowe Dla Windows 98 SE/Me/NT 4.0:

Microsoft Internet Explorer 4 lub pdzniejsze wersje, lub
Netscape Navigator 4.73 lub 7.0

Dla Windows 2000:

Microsoft Internet Explorer 5 lub pdzniejsze wersje, lub
Netscape Navigator 7.0

Dla Windows XP:

Microsoft Internet Explorer 6 lub pdzniejsze wersje, lub
Netscape Navigator 7.0

* Przy wersji Microsoft Internet Explorer 5.5, eksport
klawiszy jednoprzyciskowego wybierania moze nie
przebiega¢ prawidtowo. Uzyj Microsoft Internet
Explorer 5.5 pakiet serwisowy 1 lub pdzniejszy.

Q

Blizsze dane

PageScope Web Connection jest programem zarzadzajacym
urzgazeniem, obstugiwanym przez serwer HTTP, wbudowanym

w sterowniku urzadzenia. Korzystajac z przegladarki internefowej na
komputerze podiaczonym do sieci komputerowej oraz programu
PageScope Web Connection, moga byc definiowane ustawienia
urzaazenia.
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Uzyskiwanie dostepu do PageScope Web Connection

Program PageScope Web Connection jest dostepny bezposrednio
z poziomu przegladarki internetowej. Kiedy dostep jest uzyskiwany za
posrednictwem PageScope Web Connection, nie nalezy korzysta¢ z serwera

proxy.
Uruchomi¢ przegladarke Internetowa.

W pasku adresu, nalezy wpisac¢ Adres IP niniejszego urzadzenia,
a nastepnie nacisng¢ klawisz [Enter].

— http://<IP_adres_dla_tego_urzadzenia>/
Przykfad: Jesli adres IP tego urzadzenia jest 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Q

Blizsze dane

Kiedy aktywny jest SSL/TLS, URL zmienia sie na:
https.//<adres_IP_tego_urzadzenia>/

Nawet jeZeli wporowadzone zostanie "http.//", URL "httos.//" jest
automatycznie otwierany.
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Jezeli zastosowano ustawienia autoryzacji Uzytkownika

Jezeli zastosowano ustawienia autoryzacji uzytkownika lub serwera
zewnetrznego, zostanie wyswietlona nastepujaca strona.

Wopisz nazwe uzytkownika i hasto, a nastepnie klikng¢ [Log-in].

N

Uwaga
Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji uZytkownika, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Aby uzyskac nazwe uZytkownika i hasfo skontakiujf sie z administratorem
sleci.

JeZeli od zalogowania sie do trybu uzytkownika, przez 10 minut nie
zostanie wykonana Zadna operacya, wystapi przekroczenie limitu czasu i
uzytkownik zostanie automatycznie wylogowany z trybu Administratora.

Jesli wykonywana jest autoryzacja uzytkownika przy udziale serwera
zewnetrznego I jako Katalog aktywny wykorzystywana jest domena inna
niz domena domysina, nazwe uZytkownika naleZy wpisac jako
"nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny”.

21 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer J[=1[E3
=

File Edit View Favorites Took  Help T

User Hame

Usexr Password

Aby sie wylogowac, klikng¢ [Log-out].

Jezeli zastosowane byly ustawienia konta dostepu

Jesli zastosowano ustawienia konta dostepu, numer konta nie bedzie
zadany dla dostepu do PageScope Web Connection.
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Uktad strony

Strona, ktora niezwtocznie sie pojawi po udostepnieniu programu
PageScope Web Connection nazywana jest strong trybu Uzytkownika.
Strone te moga przegladac wszyscy uzytkownicy.

Uktad strony programu PageScope Web Connection pokazany jest ponizej.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer X
Fie Edt Yiew Favortes Tools Help *
1 —F £ KONICAMINOLTA 7 Ready o Scan I 0
——1 IEPIASE Web Connection &8 Ready o Print iy
Administrator Password
Ni— I T T
L]
N
1 0 » Detail

» Cournter

» Online Assistance
Device Memory 192+ 0ME
HDD ot Installed
Metwotk Ethiemet 10BaseT/100Bas: TX

9 Dugpler Tnstatled.

Input Tray Tray1,2+LCT +Bypass
Finisher Finisher
Document Handlsr Duplering Document Feader
Fax Mot Installed.
Printer Installed ¢ POL+PS )
Option Scanner NotInstalled

N

Uwaga

Aby zresetowac wyswietlanie statusu i komunikatu, kliknac [OdswieZ]
w przeglgdarce sieciowey.

Nr Element Opis

1 Logo KONICA MINOLTA Klikna¢ na logo, aby przejs$¢ do strony

internetowej Konica Minolta pod
nastepujacym URL.
http://konicaminolta.com/

2 Logo PageScope Web Connection Klikngé w logo PageScope Web Connection,
aby wyswietli¢ informacje o wersji.

3 Klawisz logowania w trybie Kliknaé przycisk aby zalogowac sie do Trybu
administratora administratora.
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Nr

Element

Opis

Wyswietlacz statusu

Statusy drukarki i skanera nalezacych
do urzadzenia sg wyswietlane
z wykorzystaniem ikon.

Wyswietlacz komunikatow

Jesli w urzadzeniu pojawit si¢ btagd, wySwietlane
sg status tej usterki/btedu oraz inne informacje
o btedzie.

Zaktadki

Wybraé kategorie strony, ktéra ma zostaé
wyswietlona. W trybie Uzytkownika (User Mode)
wyswietlane sg nastepujace zaktadki.

e System

e Job

® Print

e Scan

V...

Uwaga

Jesli zainstalowany zostaf opcjonalny
zestaw faksu, zakfadka Skanowania
zmieni sie na zakfadke Faksu/Skanu.

Nazwa urzgdzenia

Wyswietli sig¢ nazwa urzadzenia, do ktérej
umozliwiany jest dostep.

Przycisk [Wyloguj]

Ten przycisk pojawi sie po wylogowaniu,
jesli zastosowano ustawienia autoryzaciji
uzytkownika i serwera zewnetrznego. Nalezy
klikng¢ na ten klawisz, aby sie wylogowac.

Informacje i ustawienia

Wyswietlane sg szczegétowe informacije na
temat wybranej pozycji z menu.

Menu

Zestawione sg informacje i ustawienia dla
wybranej zaktadki. Menu, ktére sie pojawia rézni
sie w zaleznosci od wybranej zaktadki.
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Logowanie sie do Trybu administratora

Istnieje mozliwos¢ przetgczania pomiedzy trybem Uzytkownika i trybem
Administratora. Jednakze, w celu definiowania ustawien systemu lub sieci
komputerowej, Uzytkownik powinien by¢ zalogowany w trybie
administratora.

v Kiedy jestes zalogowany w trybie administratora, panel sterowania
urzadzenia jest zablokowany i nie moze by¢ uzywany.

v W zaleznosci od statusu urzgdzenia, mozesz nie méc zalogowac sie do
trybu administratora.

v Jezeli od zalogowania sie do trybu administratora przez 10 minut nie
zostanie wykonana zadna operacja, wystapi przekroczenie limitu czasu i
uzytkownik zostanie automatycznie wylogowany z trybu Administratora.

1 Wopisz hasto administratora, a nastepnie klikngé [Log-in].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer (A=
Fle Edt View Favorites Tools Help »

G Ready to Scan

@ Ready to Print
Administrator Passward

I T
. ____________________________________________|
e it
» Detail
» Counter

» Online Assistance

Device Memory 192 +0MB

HDD ot Installed

Netwatk Ethesnet 10BaseT/100BaseTX
Duglex Instaled

Input Tray Tray1,3+1CT +Bypass
Finisher Finisher

Document Hendler Duglesing Document Feeder
Fax Hot Installed

Printer Installed ( PCL+PS )

Option Scanner Hot Installed
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Pojawi sie strona Trybu Administratora.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Took Help

8 Readyio Scan

@ Ready to Print
I R N

e ——
Uoer's Cinice 1
P User's Choice 1

[y—— Wixed Originel Detection No v

» User's Choice 3
» User’s Choice 4
» User's Choice 5
» User's Choice 6
¥ Administrator Management

» Online Assistance

2 Aby powrdci¢ do trybu uzytkownika, klikng¢ [Log-out].

9-12
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Pamie¢ podreczna przegladarki internetowej

Nowsze informacje moga nie pokaza¢ sie na stronach PageScope Web
Connection poniewaz starsze wersje stron sg zapisane w plikach cache dla
celéw przegladarki internetowej. Dodatkowo, kiedy uzywane sg pliki cache,
moga wystapi¢ problemy.

Korzystajac z PageScope Web Connection, wytacz pliki cache dla
przegladarki internetowe;.

Q

Blizsze dane

Kiedy program jest uzywany z wigczonymi plikami cache i czas
oczekiwania trybu administratora mingf, strona czasu oczekiwania moze
pojawic sie nawet wtedy, kiedy program uZytkowy zostanie otwarty
ponownie. Poniewaz panel sterowania urzgdzenia pozostaje
zablokowany i nie moze byc uzywany, urzaazenie musi zostac
uruchomione ponownie. Dia unikniecia tego problemu, nalezy

wyfgczyc pamiec podreczna.

N

Uwaga
W zaleznosci od wersji przegladarki internetowej menu i polecenia
moga sie roznic. Dia uzyskania szczegotowych informacyi, prosimy
0 zapoznanie sfe z rozdziatern pomocy dotyczacym przegladarki
internetowey.
Dla przegladarki Internet Explorer
W menu "Narzedzia", klikng¢ na "Opcje internetowe".

W zaktadce Ogodlne, klikna¢ [Ustawienia] pod "Tymczasow. plikami
internetow.".

Nalezy wybra¢ "Przy kazdej wizycie na stronie", a nastepnie
klikng¢ [OK].

W Netscape
W menu "Edycja", kliknaé na "Preferencje".

W ramce "Kategoria", klikng¢ "Zaawansowane", a nastepnie
"Pamie¢ podreczna".

Pod "Poréwnaj strone z pamieci podrecznej ze strong w sieci
komputerowej", wybra¢ "Za kazdym razem gdy przegladam strone".
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9.3

Zapis klawiszy jednoprzyciskowych
(Tryb uzytkownika)

Odbiorcow skanowanych danych mozna przypisa¢ do adresatow
jednoprzyciskowego wybierania. Mozna réwniez zarejestrowac adresata
drugorzednego, na wypadek, jesli transmisja do gtdwnego adresata nie
powiedzie sie. Ponadto nazwa indeksu moze zosta¢ okreslona.

N

Uwaga
Mozna okreslic podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zespole skanera.

W niniejszym urzadzeniu mozZna zarejestrowac maksyrmalnie
36 indeksow, i maksymalnie 15 klawiszy jednoprzyciskowych
oraz programow faksu w kazdym indeksie.

Zarejestrowane moga zostac nastepujace rodzaje adresatow.

Element Opis

TX: PC (E-mail) Zapisz odbiorce operacji Skanowanie do E-Maila.

TX: PC (FTP Server) Zapisz odbiorce operacji Skanowanie do FTP.

TX: InternetFAX Zapis odbiorcy faksu internetowego.

TX: PC (SMB) Zapisz odbiorce operacji Skanowanie do SMB.

9-14
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Dla kazdego trybu, na stronie dostepne sg nastepujace parametry.
Jesli wybierana jest "TX: PC (e-mail)"

Fle Edt View Favorites Took Help =
@28 Readyio Scan
g Ready to Print

A dministrator Password

I T N T

» One-Touch Key Registration TX: PC(E-mail)

I FAX Program Registration
» Domain Name Registration One-Tonch Name 1
File Type
Coding Method MH o~
Element Opis
One-Touch Name Wprowadz nazwe odbiorcy, ktéra bedzie wys$wietlana jako nazwa

adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Destination Address | Wopisz adres e-mail odbiorcy.

File Type Wybra¢ format ("TIFF" lub "PDF") pliku, ktéry ma zosta¢ wystany.

Coding Method Wybra¢ metode kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, ktére maja

zosta¢ wystane. llo$¢ danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niz
przy uzyciu metody MH.
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Po wybraniu "TX: PC (FTP Server)"

-2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer bad|
Fie Edt View Favorites Took Help &

59 Readyto Scan

g Readyto Print
A dministsator Password
—
e
» One-Touch Key Registration. T PCETP Server)

I FAX Program Registration
¥ Domain Name Registration One-Touch Name 1

FTF Server Address

- o]
Use Proxy Mo
Port Number 1.63535)
Anovmans

Directory

Passive Mode

File Type Multi Page TIFF_ ~

Coding Method
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9

Element

Opis

One-Touch Name

Wprowadz nazwe odbiorcy, ktéra bedzie wyswietlana jako nazwa
adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

FTP Server Address

Wprowadz adres IP lub nazwe hosta serwera, z ktérego dane majg
zosta¢ pobrane.

N

Uwaga
MozZna wprowadzic nazwe hosta, jesli "Ustawienie DNS"
na ekranie Ustawienia Sieci zostafo ustawione na "TAK".

Use Proxy Wybiera, czy uzy¢ serwera proxy podczas pobierania danych.

Port Number Wprowadz numer portu serwera. Wprowadz warto$¢ numeryczng
w zakresie od 1 do 65535.

Anonymous Wybra¢, czy pozwoli¢ na dostep anonimowego uzytkownika
(dostep nie wymagajacy nazwy uzytkownika, ani hasta).

User Name Wprowadz nazwe uzytkownika. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
32 znakow.

Password Woprowad?z hasto dla nazwy uzytkownika (loginu) dla serwera.

Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 32 znakéw.

N

Uwaga

Hasfo zostanie wyswietlone jako "eeee". Aby poprawic
wprowadzone hasfo, usuri "eeee", a nastepnie wprowadz
poprawne hasfo.

Retype Password

Wprowadz hasto ponownie.

Directory

Okresli¢ nazwe katalogu, z ktérego majg zosta¢ pobrane dane.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 128 znakéw.

Passive Mode

Wybraé, czy aktywowac czy dezaktywowac tryb bierny.

File Type

Wybra¢ format ("Multi Page TIFF", "Single Page TIFF" lub "PDF") dla
pliku, ktéry ma zosta¢ wystany.

Coding Method

Wybraé metode kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, ktére majg
zosta¢ wystane. llo$¢ danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niz
przy uzyciu metody MH.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

Po wybraniu "TX: InternetFAX"

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [®=1E
=

Fle Edt View Favortes Took Help 7

58 Readyio Scan

@ Ready o Print
Adinistrator Password

» One-Touch Key Registration. TX: InterneFAX(E mail)

P FAX Program Regisiration

¥ Domain Name Registration One-Touch Name l:l
Destination Address I:l
TS
T Quality (Max) Gdpi >

Coding Method

Element Opis

One-Touch Name Wprowadz nazwe odbiorcy, ktéra bedzie wyswietlana jako nazwa
adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Destination Address | Wpisz adres e-mail odbiorcy. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64
znaki.

TX Size (Max.) Wybra¢ maksymalny format dokumentu ("Letter/Legal" lub "11*17")
dla danych, ktére majg zosta¢ przestane.

TX Quality (Max.) Wybra¢ maksymalng rozdzielczo$¢ ("200 dpi”, "400 dpi" lub "600 dpi")
dla danych, ktére majg zostac przestane.

Coding Method Wybra¢ metode kodowania ("MH", "MR" lub "MMR") dla danych, ktére
majg zostac przestane. llo$¢ danych dla metod kodowania wzrasta
odpowiednio jak nastepuje: MMR, MR, MH.
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Po wybraniu "TX: PC (SMB)"

-2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer bad|
Fie Edt View Favorites Took Help &

59 Readyto Scan

g Readyto Print
& dministeator Password

» One-Touch Key Registration TX:PC (SMB)

I+ FAX Program Registration
¥ Domain Name Registration One-Tonch Name 7

Destination Address

- o ]
File Path [ |
Password [oeee ]
Retype Password [oeee ]

Fie Type Multi Page TIFF

Coding Method MH >

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 9-19



9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

Element Opis

One-Touch Name Wprowadz nazwe odbiorcy, ktéra bedzie wyswietlana jako nazwa
adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Destination Address | Wprowadz adres IP lub nazwe hosta serwera, z ktérego dane majg
zosta¢ pobrane.

File Path Wopisz $ciezke dostepu do foldera docelowego. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 128 znakow.

V...

Uwaga
Nie mozna okreslic wspdinego folderu utworzonego w
kontrolerze domeny Windows Server 2003.

User Name Wprowadz nazwe uzytkownika. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
32 znakéw.

Password Woprowad?z hasto dla nazwy uzytkownika (login) dla komputera, do
ktérego maja zosta¢ przestane dane. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
14 znakow.

V...

Uwaga
Hasto zostanie wyswietlone jako "eeee". Aby poprawic

wprowadzone hasfo, usuri "eeee", a nastepnie wprowadz

poprawne hasfo.
Retype Password Wprowadz hasto ponownie.
File Type Wybra¢ format ("Multi Page TIFF", "Single Page TIFF" lub "PDF") dla

pliku, ktéry ma zosta¢ wystany.

Coding Method Wybraé¢ metode kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, ktére maja
zosta¢ wystane. llos¢ danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niz
przy uzyciu metody MH.
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Nadanie nazwy dla indeksu

1  Kiikna¢ zaktadke Scan.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé
zaktadke Faks/Skan.

2 Klikng¢ [One-Touch Key Registration].

3 z listy "Index" (tabela srodkowa), klikngé indeks, ktéry ma zostaé
nazwany.

Adresaci jednoprzyciskowego wybierania, ktorzy zostali zapisani
w wybranym indeksie, pojawig sie na dolnej potowie strony.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Took Help

EBEX
>

5% Ready o Scan

@ Ready to Print
A dministrator Password

L ______________________________________|
¥ One-Touch Key Registration ndex 1/3
I+ FAX Program Registratian

I Domain Name Registration EN

— )

4 Wprowadz nazwe indeksu, a nastepnie klikngé [Apply].

— Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 8 znakow.
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

Nazwa indeksu pojawi sie na liscie indekséw na gornej potowie strony.

File Edit View Favorites Took Help

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

8 Readyio Scan
@ Ready to Print
Administrator Password
N T T
e
» One-Touch Key Registration Index 13
J FAX Program Registrati
» Domain Name Registration IEN
Apply

9-22
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Zapisywanie adresatéw jednoprzyciskowego wybierania

1  Kiikna¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.

2 Klikng¢ [One-Touch Key Registration].

3 z listy "Index", klikngé indeks, w ktérym ma zosta¢ zapisany adresat
jednoprzyciskowego wybierana.
Adresaci jednoprzyciskowego wybierana zapisani w wybranym
indeksie zostang wyswietleni na dolnej potowie strony.

4 Klikng¢ ramke, ktérej nie zostat jeszcze przypisany adresat
jednoprzyciskowego wybierania.

7 Ktdérym ramkom nie zostali jeszcze przypisani adresaci

" jednoprzyciskowego wybierania?

= Ramki, ktérym nie zostali jeszcze przypisani adresaci
jednoprzyciskowego wybierania, zawierajg "---".

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [®=1E
Fle Edt View Favortes Took Help -
58 Readyio Scan
@ Ready o Print
A dministrator Password
|
s
» FAX Program Regisiration
» Domain Name Registration s us
JPN
JPN Agply
[ B9 w000 [ &4 #o01 [ B4 o0z [ B4 #003 O 1 #o04
TOKYD O5AKA NAGOYA FUKUOKA FTPOI
O 3 003 O B4 4007
SMEN! Fax
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

5 Wybra¢ tryb komunikaciji, a nastepnie klikna¢ [Next].

— Jesli tryb 476 ustawien przetgczania oprogramowania zostat
zmieniony, pojawiajg sie jedynie tryby potaczen, ktére moga by¢
wybierane. Aby poznaé szczegdty, patrz "Okreslanie ustawien
zamiany oprogramowania (funkcje urzgdzenia)" na stronie 10-28.

Fle Edit View Favorites Tools  Help

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer. EX
’,l

Eg# Readyio Scan

@ Ready to Print
Asministrator Password

I O T T

¥ One-Touch Key Registration Com. Mode

I+ FAX Program Registration

» Dantain Name Registeation © B4 T PC(E el
O [[) T POFTP Serves)
O 4 TE IntemstFAYX

O [ TLPCEME)

6 Okresli¢ ustawienia dla parametréw na stronie dla wybranego trybu
komunikaciji.

— Aby réwniez zarejestrowac¢ drugorzednego adresata, okresli¢

ustawienia dla parametréw, a nastepnie klikngé [Pomocn. rej.
adreséw].

— Aby pozna¢ szczegoty na temat parametrow, patrz "Zapis klawiszy
jednoprzyciskowych (Tryb uzytkownika)" na stronie 9-14.

7 Kiknaé [Apply].

Adresat jednoprzyciskowego wybierania zostat zapisany.

9-24
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Zapisywanie zastepczego odbiorcy

Mozna okresli¢ zastepczego odbiorce na wypadek, jesli transmisja
do adresata jednoprzyciskowego wybierania sie nie powiedzie. Tryby
komunikacji, w ktérych mozna okresla¢ adresatéw zastepczych to
"TX: PC (E-mail)" oraz "TX: InternetFAX".

v Mozna okresli¢ podrzednego adresata przy zainstalowanym
opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.
v Mozna okresli¢ ponizsze ustawienia dla odbiorcy zastepczego.
- TX: PC (E-mail)
- TX: PC (Scannern)*
- TX: InternetFAX (E-mail)*
- TX: InternetFAX (IP-TX)*
- TX: InternetFAX (IP-Relay)*
- FAX (G3)**
- TX: SIP-FAX**
*Mozliwe jest okreslenie trybu potaczenia, jesli zainstalowany jest
opcjonalny zespét skanera lub zestaw faksu.
**Mozliwe jest okreslenie trybu potaczenia, jesli zainstalowany jest
opcjonalny zestaw faksu.

Klikngé ramke dla adresata jednoprzyciskowego wybierania, ktorej
przypisany ma zostac odbiorca zastepczy.
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

2 Kiiknaé [Next].

— Jesli tryb 476 ustawien przeftaczania oprogramowania zostat
zmieniony, pojawiajg sie jedynie tryby potaczen, ktére moga byé
wybierane. Aby pozna¢ szczegdty, patrz "Okreslanie ustawien
zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na stronie 10-28.

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer (=113
L3

Fie Edit View Favortes Took Help

5 Ready to Scan
§g@ Ready to Print
Administrator Password

—

» One-Touch Key Registration || IRERREYORN
» FAX Program Registration
® B TX PC(E-mail)

» Domain Name Registration
O @ T PC{FTE Server)

O 8 TX HDD

O 0 T PC(Icanner)

O @) THC FAX(G3-1)

O ) TX FAX(G3-2)

O B2 T InternetFAX

O 0 TX InternetFAXTP-T)
O 0 TXInternetF AT(IP-Relay)
O 0 TIPC(SMB)

O 0 TX SIP-FAX
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

9

3

Klikna¢ [Sub Address Registration].

2 KONICA MINDLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fle Edt View Favorites Tools  Help

EBX

(E5» Ready to Sean

@ Ready o Print
Adninistrator Password

I T N N
|

» One-Touch Key Regisiration TX: PCE maily

» FAX Program Regisiration
» Domain Name Registration One-Touch Name
T | Destination Addess
File Type
Coding Method MH v

4

Wybra¢ tryb komunikacji dla odbiorcy zastepczego, a nastepnie
klikng¢ [Next].

Jesli tryb 476 ustawien przetgczania oprogramowania zostat

zmieniony, pojawiajg sie jedynie tryby potaczen, ktére moga by¢

wybierane. Aby poznaé szczegdty, patrz "Okreslanie ustawien

zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na stronie 10-28.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

EEX
Fie Edit View Favortes Took Help -

5 Ready to Scan
&g Ready to Print
Administrator Password

I ———

» One-Touch Key Registration

» FAX Program Registration

Com. Mode Sub Address Registration

» Domain Name Registration © BITX PCE-mal)

O 0 T PC(Scanner)

@ @) TIC FAX(G3-1)

O @) TXC FAX(G3-2)

O B2 TX InternetFAX

O 0 T InternetFAX(TP-T30)
O 0 TXInternetF AX(IP-Relay)
O 0 TX SIP-FAX

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

5 Okresli¢ rozne ustawienia, a nastepnie klikng¢ [Apply].

Aby pozna¢ szczegdty na temat parametrow, patrz "Zapis klawiszy
jednoprzyciskowych (Tryb uzytkownika)" na stronie 9-14.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fle Edit View Favorites Tools  Help

-

(E5g# Readyio Scan

@ Ready to Print
Adiministrstor Password

I I T NN
|

¥ One-Touch Key Registration T PC(E mail) $1b Adiross Registration

I FAX Program Registration
One-Touch Name TOKVO
» Domain Name Registration
File Type TIFF v
Coding Method MH v

N

Uwaga

Nazwa, ktora zostanie wyswietlona obok "One-Touch-Name" jest taka
sama, jak ta okreslona dla odbiorcy gtdwnego. MozZna okreslic
ustawienia dla wszystkich innych parametrow.

Aby usunac adresata zastepczego, kliknac [Sub Address Delete].
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Zmiana ustawien dla adresata jednoprzyciskowego wybierania

1 Kiikna¢ zakladke Scan.
— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.
2 Klikng¢ [One-Touch Key Registration].
3 z listy "Index", klikng¢ indeks, ktory zawiera adresata
jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢ zmieniony.

Adresy skréconego wybierania, zapisane w wybranym indeksie,
zostang wyswietlone w dolnej pofowie strony.

Fle Edt View Favorites Took Help i
@28 Readyio Scan
g Ready to Print

A dministrator Password

I T N T

» One-Touch Key Registration Index 113
I+ FAX Program Registration
b Domain Name Registration B us
JPN
Agply
[ 3 so00 [ £ #0m 0 B3 #00z O (= «o03 O @ #o0a
TOKYD OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTPO!
[ 3 #o0s [ =4 w007
SHIBO1 IFAX

4 Klikng¢ na adresatéw okreslonych jednoprzyciskowym wybieraniem,
dla ktérych ustawienia majg zosta¢ zmienione.

- Klawisz skroconego wybierania, zaprogramowany jako adres
przekazywania administratora, nie moze zosta¢ wybrany.

? Czy istniejg adresaci okresleni jednoprzyciskowym wybieraniem,
ktérych nie mozna wybrac, nawet jesli sie na nich kliknie?

= Nie mozna wybraé programu faksu, nawet jesli sie na niego kliknie.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 9-29



9

Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

5 Aby zmieni¢ tryb komunikaciji, wybra¢ tryb komunikacji, a nastepnie
klikng¢ [Next].

2 KONICA MINDLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

EBEX
File Edk View Favorites Tools Help w

(E5» Ready to Sean

@ Ready io Print

A dministrator Password
I N T N

» One Touch Key Regisiration Com. Mode
# FAX Program Registration
¥ Domain Name Registration @ T FOE mal)

O ) T PCFTP Serven
O B4 TL IntemetFAX

O [ TZPCEME)

6 Okresli¢ ustawienia dla parametréw na stronie dla wybranego trybu
komunikaciji.

Aby pozna¢ szczegdty na temat parametrow, patrz "Zapis klawiszy
jednoprzyciskowych (Tryb uzytkownika)" na stronie 9-14.

9-30
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Usuwanie adresatéw przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania

1  Kiikna¢ zaktadke Scan.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé
zaktadke Fax/Scan.

2 Klikng¢ [One-Touch key Registration].

3 z listy "Index", klikna¢ indeks, ktéry zawiera adresata
jednoprzyciskowego wybierana, ktéry ma zosta¢ usuniety.

Adresaci przypisani do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania
zapisani w wybranym indeksie zostang wyswietleni na dole strony.

Fle Edt View Favorites Took Help i
@28 Readyio Scan
g Ready to Print

A dministrator Password

I T N T

» One-Touch Key Registration Index 113
I+ FAX Program Registration
b Domain Name Registration B us
JPN
Agply
[ 3 so00 [ £ #0m 0 B3 #00z O (= «o03 O @ #o0a
TOKYD OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTPO!
[ 3 #o0s [ =4 w007
SHIBO1 IFAX
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

4

Zaznacz pole adresata przypisanego do jednoprzyciskowego
wybierania, ktéry ma zosta¢ usuniety.

— Klawisz skréoconego wybierania, zaprogramowany jako adres
przekazywania administratora, nie moze zosta¢ wybrany.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tooks Help

58 Readyio Scan
@ Ready o Print
Adinistrator Password

.|
» One Touch Key Registration Index 1/3

I FAX Program Registration

» Domain Name Registration s us

JPN
JPN Apply
[ B9 w000 [ &4 #o01 [ B4 o0z [ B4 #003 O 1 #o04
TOKYO OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTP0L
C3 4003 O B4 4007
SHIBO1 FAX

5

Klikna¢ [Delete].

9-32
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

9

9.4 Zapis programu FAKS (Tryb uzytkownika)

Mozna zapisa¢ programy faksu jako adresatéow przypisanych do

jednoprzyciskowego wybierania. W odréznieniu od adresatow
jednoprzyciskowego wybierana, gdzie mozna zarejestrowac jedynie
odbiorcéw, tu mozna zapisaé réwniez ustawienia skanowania oraz

wielu adresatéw. Zapisane dane mozna réwniez zmieni¢ lub usungg.

N

Uwaga

Mozna zarejestrowac maksymainie do 30 programow faksu. Jednak,
ogdina liczba adresatow programow faksu przypisanych do klawiszy
Jjednoprzyciskowego wybierania nie moze przekroczyc 540.

Niektore funkcje lub parametry zapisane dla programu faksu nie majg

zadnego efektu, zaleznie od wykonywanej operacji, tak jak pokazano
w ponizszej tabeli. Aby uzyskac¢ szczegoty na temat kazdej funkciji, patrz
na odpowiednig strone.

O: Ma efekt

A: Ma efekt, w niektérych warunkach

—: Nie ma efektu

Operacja
Funkcja/
Parametr

Skanowanie
do e-mail

Skanowanie
do FTP

Skanowanie
do SMB

Skanowanie
do HDD

Faks

internetowy

Original Type

O

O

O

O

o

Density

©)

©)

©)

©)

O

Reduction

Scan Area

TSI

Dest. Insert

TX Report

2in1

2-Sided TX

OO0 |0

O |0 |0

OO0 |0

o |0 |0

Rotation TX

Priority TX

Timer

Stamp

»| OO

» OO

»| O |O

Subject
Selection

> » O|O|»|O|O|O |0 |0 |0

Set Reply E-Mail
Address

o] O|»|O0|0O

>

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

Operacja Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie | Faks
Funkcja/ do e-mail do FTP do SMB do HDD internetowy
Parametr

E-Mail O O O -
Notification

Destination

Set File Name O O O A

Przy zapisywaniu programu faksu, nalezy okresli¢ ustawienia na
nastepujacych funkcji/parametréw.

Element

Opis

Program Name

Wprowadz nazwe programu, ktéra bedzie wyswietlana jako nazwa
adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Mode

Wybra¢ "TX".

Destination

Okresli¢ adresata programu Klikna¢ [Wybra¢ adresata], zaznacz
ramke adresata przypisanego do wybierania jednoprzyciskowego,
a nastepnie klikna¢ [Apply].

Original Type

Original Type

Wybraé rozdzielczo$¢ skanowania.

Density

Wybraé zaczernienie skanu.

Reduction

To jest ustawienia faksu. Aby poznaé¢ szczegéty, patrz Instrukcja
obstugi [Faksowanie].

Scan Area

Okresli¢ format dokumentu do skanowania.

Menu 1

TSI

Wybraé informacje o zrédle transmisji aby wydrukowaé zapisany
tekst, na przyktad nazwe, numer faksu, lub adres, na krawedzi
strony wysytanych poprzez Faks internetowy.

Aby pozna¢ szczegdty na temat informaciji o zrédle zapisu
transmisji, patrz "Rejestracja TSI" na stronie 9-48.

Dest. Insert

Wybraé czy wraz z innymi informacjami o zrédle przesytki
drukowana ma byé nazwa adresu zarejestrowana pod klawiszem
skréconego wybierania, kiedy wybrane zostaje od TSI1 do TSI8.

TX Report

Wybraé¢ warunki dla wydruku raportu wynikéw transmisji.
Domyslnie: Wybrag, to ustawienie aby wydrukowaé raport zgodnie
z ustawieniem okreslonym z ekranu Trybu administratora.

Output On: Wybraé to ustawienie, aby wydrukowaé raport,
niezaleznie od wynikéw transmisji.

If TX fail: Wybra¢ to ustawienie, aby drukowa¢ raport tylko jesli
transmisja sie nie powiedzie.

Output Off: Wybra¢ to ustawienie, aby nie drukowac raportu,
niezaleznie od wynikéw transmisji.

2in1

Wybraé, czy wysyta¢ faks internetowy korzystajac z funkcji 2in1
(drukowanie dwoéch stron na jednym arkuszu).

2-Sided TX

Wybraé czy wykona¢ dwustronng transmisje uzywajac operaciji
faks internetowy.

Wt: Wybraé to ustawienie, aby wykona¢ dwustronng transmisje.
Przy ustawieniu na "Wt", nalezy okresli¢ margines bindowania oraz
kierunek utozenia strony.

Wyt: Wybra¢ to ustawienie, aby nie wykonywac¢ transmis;ji
dwustronne;j.

9-34
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Element Opis

Rotation TX Wybraé czy obréci¢ zeskanowany obraz zgodnie z kierunkiem
utozenia papieru urzadzenia odbierajgcego przy wysytaniu faksu
Internetowego.

Rozdzielczo$¢ mozna ustawi¢ na 200 lub mniejszg przy wysytanie
dokumentu o formacie A4.

Priority TX Wybraé, czy wysytanym danym ma zosta¢ nadany priorytet nad
innymi zadaniami.

Timer Wybraé, czy ma zosta¢ ustawiony zegar transmisji. Okresli¢
godzine transmisji, przy wybraniu "Wt".

Stamp Okresli¢, czy skanowany dokument ma by¢ stemplowany dla
wskazania, ze zostat on juz zeskanowany. Dodatkowo, umie$¢
dokument w podajniku APD.

Uwaga
Aby skorzystac z funkcji Stempel, naleZy zainstalowac
opcjonalny zespot stemplowania.

Menu 2

Subject Selection

Wybraé temat wiadomosci e-mail z uprzednio zapisanego tekstu.
Aby poznaé szczegdty na temat zapisywania tekstu, patrz
"E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora)" na stronie 9-76.

Set Reply E-Mail Address

Adres e-mailowy urzadzenie zostanie wys$wietlony jako adresat
zwrotny e-maila. Aby wybra¢ adres e-mailowy inny niz ten
przypisany do tego urzadzenia, klikng¢ [Wybraé zwrotny adres
e-mailowy], i wybra¢ adres e-mailowy z adresatéw przypisanych
do jednoprzyciskowego wybierania.

E-Mail Notification
Destination

Okresli¢ adres e-mail, dla ktérego powiadomienie o URL lokalizacji
danych wysytane jest podczas wykonywania operacji Skanowanie
do FTP, Skanowanie do SMB, Skanowanie do HDD. Klikng¢
[Select E-Mail Notification Destination], a nastepnie wybra¢ adres
e-mailowy z tych przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego
wybierania.

Set File Name

Wprowadz nazwe pliku, aby okresli¢ nazwe zapisywanego pliku.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.

Q

Blizsze dane

Aby przeczytac o procedurach sfuzacych do okreslania ustawieri roznych
operacji, patrz ponizsze strony.

- Skanowanie do e-mail (str. 4-11, str. 4-14)

- Skanowanie do FTP (str. 5-9, str. 5-13)

- Skanowanie do SMB (str. 6-9, str. 6-13)

- Skanowanie do E-HDD (Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynekj)

- Faks internetowy (str. 7-10, str. 7-12)

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

Zapis programow faksu

v/ Aby okresli¢ odbiorce programu faksu, uprzednio przypisz odbiorce dla
adresata jednoprzyciskowego wybierania.

1 Klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikna¢
zaktadke Fax/Scan.

2 Klikng¢ [FAX Program Registration].

3 z listy "Index", klikng¢ na indeks, w ktérym program faksu ma zostac
zapisany. Adresaci okresleni jednoprzyciskowym wybieraniem
zapisani w wybranym indeksie zostang wys$wietleni na dolnej
potowie strony.

4 Klikng¢ ramke, ktérej nie zostat jeszcze przypisany adresat
jednoprzyciskowego wybierania.

7 Ktdérym ramkom nie zostali jeszcze przypisani adresaci

" jednoprzyciskowego wybierania?

= Ramki, ktérym nie zostali jeszcze przypisani adresaci
jednoprzyciskowego wybierania, zawierajg "---".

Fle Edt View Favorites Took Help i
@28 Readyio Scan
g Ready to Print

A dministrator Password
I T N T
.|

» One-Touch Key Registration Index 113

¥ FAX Program Registration

b Domain Name Registration B us

JPN

[ 3 so00 [ £ #0m 0 B3 #00z O (= «o03 O @ #o0a
TOKYD OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTPO!

[ 3 #o0s [ =4 w007
SMEOT IFAX
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5 Okre$la ustawienia dla réznych parametrow.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

» One-Touch Key

» Domain Name Regisiration

FAX Program

Program Name

Maode

Destination

Original Type
Original Type
Density
Reduction
Soan Area
Mems 1
81
Dest. Insert
T Report
3in
25ided TX
Orignal Bind Direction
Oiginal Digection

Rotation TX.

Priotity TX

Timer
Time

Stamp

Mems 2

Subject Selection

Set Reply E-mail Address

E-Mail Notification Destination,

Set File Name

Select Destination

Fine v

Iliddle £

Auto Reduction
Auto Detect v

Default v

[ Select Reply E-mail Addres:

s

I Select E-Mail_hotification _Destination

L ]

File Edt  Yiew Favorkes Tools Help 7
€5 Realyto Sean
@ Ready to Print
Administrator Password
I T T T
e e e s i e s s . . ki "

[E3l

6

Klikna¢ [Apply].

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zmiana ustawien programu faksu

1

N

Klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé
zaktadke Fax/Scan.

Klikng¢ [FAX Program Registration].

Z listy "Index", klikng¢ indeks, ktéry zawiera program faksu, ktéry ma
zostac¢ zmieniony.

Adresaci przypisani do jednoprzyciskowego wybierania zapisani
w indeksie zostang wyswietleni na dolnej czesci strony.

2l KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx
Fle Edit View Favorites Tools  Help o
59 Readyto Scan
@ Ready to Print
Administeator Password
I S T N

»» One-Touch Key Registration ndox 173
» FAX Program Registration
» Dontain Name Reglstration e us
JPN
Apply
[ = #oo0 [ &= #o0 O = #o02 [ 52 #o03 O ) #0na
TOKYO OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTPOL
|y =i [ 3, #006 O &2 #007
SMEOL FG-1 IFAX

Klikng¢ program faksu, ktéry ma zosta¢ zmieniony.

— Nie mozna wybra¢ adresata przypisanego do jednoprzyciskowego
wybierania, ktéry jest inny niz program faksu, nawet jesli sie na
niego kliknie.

Okresla ustawienia dla parametrow programoéw.

— Aby pozna¢ szczegéty na temat parametrow, patrz "Zapis
programu FAKS (Tryb uzytkownika)" na stronie 9-33.

Kliknac¢ [Apply].

9-38
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Usuwanie programu faksu

1  Kiikna¢ zaktadke Scan.

— Jedli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé¢
zaktadke Fax/Scan.

2 Klikng¢ [FAX Program Registration].

3 z listy "Index", klikna¢ indeks, ktory zawiera program faksu, ktéry ma
zosta¢ zmieniony.
Adresaci przypisani do jednoprzyciskowego wybierania zapisani
w indeksie zostang wys$wietleni na dole strony.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx
i

Fle Edi View Favorites Tools Help

€5 Ready Scan
(5 Realy o Print

Administrator Password
—
1 —

» One Touch Key Regisiration iex 175
T —
» Domain Name Registration U us

JPN

[ = #o00 [ = #001 O = #002 [0 =9 #003 O @) #ona
TOKYO OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTFOL

O Ga#os I & 5006 O = #007
EMBOL PG-1 IFAX
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4

Zaznacz pole programu faksu, ktéry ma zostac usuniety.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edi View Favorites Tools Help

Administrator Password

» One-Touch Key Registration

» FAX Program Registration

> Domain Name Regisiration

(59 Readyto Sean

(5 Realy o Print

Index 1/3

JFH us

JPN

[ = #o00 [ = #001 O = #002 [0 =9 #003 O @) #ona
TOKYO OSAKA NAGOYA FUKUOKA FTFOL

O Ga#os oy #006 O = #007
EMBOL PG-1 IFAX

5

Klikng¢ [Delete].
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9.5

Zapis Nazwy Domeny (Tryb uzytkownika)

Przy wprowadzaniu adresu e-mail z panelu sterowania urzadzenia, adres
odbiorcy mozna wstawi¢ szybko jesli nazwy domen, ktore sg czesto
wpisywane, zostaty uprzednio zapisane.

Na panelu sterowania niniejszego urzadzenia, mozna wybra¢ nazwe
zarejestrowanej domeny, po dotknieciu [Domain] na wyswietlonym ekranie.

Mozna zdefiniowaé do 6 nazw domen.

Aby zdefiniowaé nazwy domen

1

Klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé
zaktadke Fax/Scan.

Klikng¢ [Domain Name Registration].

Wprowadz nazwe domeny, a nastepnie klikng¢ [Apply].

Maksymalnie mozna wprowadzi¢ do 64 znakow.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Micresoft Internet Explorer EEx
e

File Edit ‘Wiew Favorites Tools  Help
5 Realyw Scan
g Ready o Print
4 dministeator Password
T I T
|
» One. Touch Key Registration Dormain Name Reigistzation
- FAX Program Registration
» Domain Name Registration Demein Hame 1 com
S
S— —
S —
— —
4 Kiikna¢ [OK].
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9.6 Eksportowanie/Importowanie (Tryb administratora)

Dane zapisane dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania moga by¢
eksportowane w postaci pliku.

Pliki mozna eksportowac za pomocg nastepujacych czterech trybow.

Element Opis

Mode 1 Wybra¢ niniejsze ustawienie by eksportowa¢ dane w petnym formacie,
wiacznie z danymi programu mail (danymi programu faksu, jesli
zainstalowany jest opcjonalny zestaw). Dane mogg zosta¢ poddane edycji i
ponownie zaimportowane. Ponadto, dane moga zosta¢ zaimportowane do
innego urzgdzenia tego samego modelu.

...

Uwaga
Przed zaimportowaniem danych do innego urzadzenia, naleZy
najpierw wymazac wszystkie dane.

Poniewaz eksportowane sa wszystkie dane, moga one byc
rowniez wykorzystywane jako kopia zapasowa.

Mode 2 Wybraé niniejsze ustawienie by eksportowaé¢ dane w prostym formacie, ktéry
nie obejmuje danych programu mail (danych programu faksu, jesli
zainstalowany jest opcjonalny zestaw). Dane moga by¢ edytowane i
zaimportowane jedynie do urzgdzenia, z ktérego zostaty wyeksportowane.

Mode 3 Oprécz warunkéw opisanych w przypadku Trybu 1, hasto jest szyfrowane.
Hasta nie da sie edytowac.

Mode 4 Oprécz warunkéw opisanych w przypadku Trybu 2, hasto jest szyfrowane.
Hasta nie da sig¢ edytowac.

Blizsze dane
Eksportowane dane zostajg zapisane 8-znakowym kodem UTF. Edytuf
dane 8-znakowym kodem UTF.

N

Uwaga

Nie nalezy edytowac danych eksportowanych przy wybranym "Mode 3"
ani "Mode 4", w przeciwnym razie dane moga nie zostac poprawnie
importowane.
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Eksportowanie danych w formie plikéw

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikng¢
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikna¢ [One-Touch Key Registration], a nastepnie [Export].

3 Wybrac¢ format eksportowania, a nastepnie klikna¢ [Execute].

Fie Edit View Favorkes Took Help

3 KONICA MINOLTA PageScope Weh Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer A =E3
'.J'

(53 Ready to Scan
@ Ready to Print

I T
|
v

» Import
» TSI Registration

The One-Touch Key Registration
Information on device is written in a file

File Format

» TX Settings
» RX Settings
¥ Scan Setting
» TX Document
» RX Docurient

» Report Settings
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

4 Klikng¢ [Save].

File Download X

9 Some files can harm your computer. If the file information below
\{J looks suspicious, or you do not fully tust the source, do not open ar
save this file,
File name: GneTouchTextData, txt
File type:  Text Dacument

From: 192.168.1.30

Would you like to open the file or save it to pour computer?

Open | [_Save | [ Cowel | [ Morelnio |

5 Wybra¢ katalog, w ktérym dane majg zostaé zapisane. Nazwa pliku
réwniez moze zosta¢ zmieniona.

Save As

Save in ‘@MyDocumenls V‘ ] : -

Y (CMy eBocks
& 23 Ay Music
My Recent | Z3My Pictures
Documents |[3)v0100_ins2500
,T

Desktop

My Documents

o

My Computer

File name: ‘UneTouchTextDala.txt Vl I Save 1

MpMNetwork  Saveastpe: | TestDocument v [ Cancel |

6 Klikng¢ [Save].

Eksportowane dane zostajg zapisane w okreslonym katalogu.
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Importowanie plikow

Dane przypisane dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania, ktére zostaty
zapisane w komputerze mogg zosta¢ importowane i wpisane do urzadzenia.

1 W trybie administratora, klikna¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [One-Touch Key Registration], a nastepnie [Import].

3 Klikna¢ [Browse].

2 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx
Fie Edi view Favortes Took Help o
E23 Readyto Scan
g Ready to Print
T
. ____________________________________________________|
¥ One-Touch Key Regisiration. ot
» Export
The One-Toush Key Registration ()
o TS
» TSI Registration
¥ TX Settings
» RX Settings
¥ Scan Setting
» TX Document
» RX Document
» Report Settings
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9 Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

4 Wybrac plik, ktéry ma zosta¢ importowany, a nastepnie klikng¢ [Open].

Choose file
Logk in: | () My Documents =] =¥ E3-
3 (CDMy eBooks
! Ay Music
My Recent @My Pictures
Documents | 0100 _jns250b
[H]o

&

Desktop

®

=

ly Documents

ter

=
=
=10y
| &
=1
2

My Network. File name: |UneTouchTextDala.txt j Open
Places

Files of type: | Files -7) | Cancel

5 Klikna¢ [Execute].

Dane przypisane dla klawisza jednoprzyciskowego zostang
importowane.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer:

File Edic View Favortes Tooks Help

5% Ready to Scan
@ Ready o Print

I T N

¥ One-Touch Key Registration ot
I Export

The One-Touch Key Registration -

» TSI Registration

P TX Seftings
» RX Settings
» Scan Setting
» TX Document
» RX Docurent

» Report Settings

9-46 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

N

Uwaga
Uprzednio, naleZy sprawdzic informacje odnosnie modeli, ktdre moga
wykorzystac eksportowane dane.
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9.7 Rejestracja TSI

Tekst, na przyktad, nazwa, numer faksu, czy adres, mozna zapisac tak,
aby zostat on wydrukowany na gérze strony wysytanej przy operacji Faks
internetowy.

Mozna zapisa¢ nazwy zrddet transmisji. Poniewaz dla transmisji mozna
zapisa¢ kilka nazw, mozna uzywac innej nazwy zrédta transmisji dla r6znych
odbiorcéw lub dla innych kont. Zapisang nazwe zrddta transmisji mozna
zmieni¢ uzywajac tej samej procedury jak przy zapisywaniu jej.

Aby zarejestrowaé zrédto transmisji

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Kiikna¢ [TSI Registration].

3 Wprowadz nazwe zrddta transmisji, a nastepnie klikng¢ [Apply].

— Mozna zdefiniowa¢ do 8 nazw transmisji.
— Maksymalnie mozna wprowadzi¢ do 40 znakow.

File Edic View Favortes Tooks Help

2 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer (=113}
'l‘l

23 Readyto Scan

@ Ready to Print
I T

|

- One-Touch Key Registration 151 Registration
» TSI Registration
» TX Settings Tl
» RX Settings TS12 TokyoD12345789
HEEE —
» TX Document
» RX Document
e T ]

4 Kiiknaé [OK].
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9

9.8 Ustawienia TX (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ domysine ustawienia dla transmisji.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Quality/Mode

Default Quality

Wybraé ustawienie jako$ci domysinej okreslonej po zakonczeniu operacii.

Default Density

Wybraé ustawienie domys$inego zaczernienia okreslonego po zakonczeniu
operagciji.

Com. Mode Wybra¢ ustawienie domyslnego trybu komunikacji okreslonego po
zakonczeniu operacji. Wybra¢ "TX: PC (E-mail)" lub "TX: InternetFAX".
FAX Menu
TSI Wybra¢ jak dotaczana bedzie nazwa zrédta przesytki oraz wybra¢ rodzaj
informaciji o zrédle przesytki od 1 do 8.
Off: Wybra¢ to ustawienie, aby nie zatacza¢ nazwy zrédta transmisji.
Inside Body Text: Wybraé to ustawienie, aby wydrukowaé nazwe zrédta
transmisji na oryginalnym dokumencie.
Outside Body Text: Wybra¢ to ustawienie aby nie drukowaé nazwy zrédta
transmisji na oryginalnym dokumencie.
Rotation TX Okresli¢, czy zresetowaé transmisje obrécong po zakoriczeniu operacji.
2-Sided TX Okresli¢, czy zresetowac transmisje dwu-stronng po zakornczeniu operaciji.
Original Bind Jesli "2-Sided TX" zostata ustawiona na "ON", jako potozenie bindowania
Direction dokumentu nalezy wybra¢ "Left Binding", "Top Binding" lub "Auto".

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawien wysytania

1

W trybie administratora, klikna¢ zaktadke Scan.

Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikng¢
zaktadke Fax/Scan.
Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy

0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikna¢ [TX Settings].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie

klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [A=E3]
Fle Edt ‘Wew Favortes Tools Help o
57 Ready bo Scan
@ Ready to Print
I T
1 ——
» One-Touch Key Registration T Sertings
» TSTRegistration
Quatity/Mods
Pty —
» Com. Made Default Density Middle v
» RX Settings Com Mods X, PC(E-mail)
» Scan Setting FAX Menu
REothc e ) TSI Inside Body Text |+
» Report Settings
TSI Selection TSI, v
Rotation TX
2-Sided TX
Orignal Bind Dizection

9-50
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Tryb kom.
Wybrac¢ czy uzywane moga by¢ wszystkie tryby potgczen.

1 W trybie administratora, klikna¢ zaktadke Scan.
— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.
2 Kiiknaé [TX Settings].
3 Klikng¢ [Com. Mode].
4 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

— Jesli tryb 476 ustawien przetaczania oprogramowania zostat
zmieniony, pojawiajg sie jedynie tryby potaczen, ktére moga by¢
wybierane. Aby poznac¢ szczegoty, patrz "Okreslanie ustawien
zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na stronie 10-28.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [=E=1[E9)
P OFle Edt  View Favorkes Tooks  Help "
(E5g# Readyio Scan
@ Ready to Print

¥ One-Touch Key Registration Com. Mode
- TSI Registration
» TX Settings T PC(FTP Served)
¥ X Settings TEPCEME)
P Scan Setting
»+ TX Document
»+ RX Decument
I Repori Settings

N

Uwaga
Tryby potaczeri, jakie moga zostac ustawione, réznig sie zaleznie od
zalnstalowanych opcji.
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9.9 Ustawienia RX (Tryb administratora)

Okresli¢ godzine i dzien wydrukowania faksu internetowego, otrzymanego
kiedy urzadzenie znajduje sie w trybie wyt. (tryb, w ktérym drukowanie nie
odbywa sie natychmiast, nawet po otrzymaniu faksu).

Dzieki opciji ustawienia godziny drukowania, mozna bezpiecznie odbieraé
faksy internetowe, ktére przychodza nawet p6zno w nocy.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Timer Okresli¢, czy otrzymane faksy internetowe majg by¢ drukowane o okreslonej
godzinie, czy natychmiast.
On: Wybrac¢ to ustawienie, aby zebra¢ wszystkie otrzymane faksy internetowe
podczas okreslonego okresu w poszczegdlnych dniach, i wydrukowac je
razem. Okresli¢ dni, godzing rozpoczecia i zakonczenia.
Off: Wybra¢ to ustawienie, aby niezwtocznie wydrukowaé otrzymany faks
internetowy.

Stop time Wprowadz godzing zatrzymania drukowania otrzymanych fakséw
internetowych.

Start Time Wprowadz godzing rozpoczecia drukowania otrzymanych fakséw
internetowych.

Day Of The Wybra¢ dzien tygodnia na drukowanie o okreslonej porze.

Week

Memory Lock Okresli¢ czterocyfrowe hasto uzywane do drukowania fakséw internetowych

Password otrzymanych poza okreslonych okresem. Aby zmieni¢ hasto, nalezy klikng¢

[Zmien hasto], a nastepnie okresli¢ nowe hasto.

...

Uwaga
Hasfo zostanie wyswietlone jako "eeee". Aby poprawic
wprowadzone hasfo, usuri "eeee", a nastepnie wprowadz

poprawne hasfo.

N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat wprowaadzania hasfa dla drukowania
otrzymanych faksow internetowych, patrz "Aby wydrukowac recznie" na
stronie 10-16.
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9

Okreslanie ustawien odbioru

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jedli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé¢
zaktadke Fax/Scan.
— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu

administratora" na stronie 9-11.

2 Kiiknaé [RX Settings].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie

klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edit View Favorites Tools  Help

-

» Report Settings

Memory Lock Password

(COE
(O
[Osun

[Cnon

OTue

5 Ready o Scan
@ Ready o Prist
T
T ——
» One-Touch Key Registration RX Settings
» TSTRegistration
Memory R Time Setting
» TX Settings
Timer

» Scan Setting Stop Tine
» TX Document Start Time
» RX Document Dy OF The Week

Cwred
OThu
OFi
Osat

El Change Pagsward

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9.10

Ustawienie Skanowania (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ nazwe urzgdzenia dla tej maszyny, wykorzystang w nazwie
pliku i transmisji skanowanych danych.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Machine Name

Wprowadz nazwe urzadzenia, uzywanej dla nazwy pliku. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 16 znakéw.

Division by
Page

Stosowany przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila lub faksu
internetowego.

Wybraé, czy dane majg by¢ dzielone wedtug stron przy wysytaniu
skanowanych danych.

Division by Size

Stosowany przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila.
Wybra¢, czy dane majg by¢ dzielone wedtug okreslonego rozmiaru przy
wysytaniu skanowanych danych.

V...

Uwaga

ZaleZnie od oprogramowania poczty elektronicznej uzywanego
przez odbiorce, dzielenie rozmiaru ("Division by Size") moze nie
byc dostegpne.

Size of Division

Jesli "Division by Size" zostat ustawiony na "On", wprowadz rozmiar
fragmentéw danych (pomiedzy 16 a 2000 KB).

Interval of
Division
Transmission

Kiedy "Division by Size" zostato ustawione na "On", wprowadz ilo$¢ sekund
(pomiedzy 1 a 255) dla odstepu czasu pomiedzy wystaniem podzielonych
danych.

E-mail Mode

TX Quality Wybra¢ maksymalna rozdzielczo$¢ ("200 dpi", "400 dpi" lub "600 dpi") dla
(Max.) danych wysytanych jako faks internetowy.

TX Size (Max.) | Wybra¢ maksymalny format dokumentu ("Letter", "Legal" lub "11*17") dla

danych wysytanych jako faks internetowy.

Coding Method

Wybraé metode kodowania ("MH", "MR" lub "MMR") dla danych, ktére maja
zosta¢ przestane jako faks internetowy. llo$¢ danych dla metod kodowania
wzrasta odpowiednio jak nastepuje: MMR, MR, MH.

Scan Mode

B/W: File Type

Wybra¢ format ("TIFF" lub "PDF") danych, ktére majg zosta¢ zapisane przy
wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do FTP,
Skanowanie do SMB, lub skanowanie do HDD.

Jesli wybrano "TIFF", ustawienie zmieni sig¢ na "Wielostronicowy TIFF" przy
operacji Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD.

B/W: Coding
Method

Wybra¢ metode kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, ktére majag zosta¢
wystane podczas wykonywania operacji Skanowanie do E-Maila, Skanowanie
do SMB, lub Skanowanie do HDD. lloé¢ danych przy kodowaniu MMR jest
mniejsza niz przy uzyciu metody MH.
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Definiowanie ustawien skanowania

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jedli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé¢
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [Scan Setting].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer [=1E3]
File Edit View Favorites Took Help o
558 Readyio Scan
@ Ready to Print
e
|
»+ One-Touch Key Registration Soan Sotting
b TSI Registration
— Mackine Name KIVBT_350
» RX Settings Division by Page
» TX Document
Size of Division 00 kms200m
» RX Document
Intervel of Division Transmission 15 ¥
o (15 beegasy
E-muail Mode
TH Quality (Max) B00dpi
T Size (Max) 11717 v
Coding Method MH v
Scan Mode
B/W : Fils Type TIFF v
BAW : Coding Method MH v
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9.11 Dokument TX (Tryb administratora)

Przy wysytaniu dokumentéw z tego urzgdzenia, dokument moze
réwnoczesnie zosta¢ przestany dalej na adres zdefiniowany przez
administratora. Okresli¢ adres do przestania dokumentu dalej.

N

Uwaga

Wybrac adresata dla przestania dalej od adresata przypisanego do
klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Upewnif sie, czy adres
odbiorcy przesfania dalej zostat uprzednio przypisany do klawisza
jednoprzyciskowego wybierania.

Dokument, ktory zostat wysfany i przestany dalej nie moze zostac
przestany dalej do Administratora.
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9

Okreslanie adresu do przestania dokumentu dalej

1

W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé

zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy

0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

Klikng¢ [TX Document].

Wybraé¢ adres do przestania dokumentu dalej. Klikngé¢ [Select
Forwarding Destination].

Zostanie wyswietlona lista adresatéw przypisanych do
jednoprzyciskowego wybierania.

2 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx
'l‘l

File Edic View Favortes Tooks Help

23 Readyto Scan

@ Ready to Print
T T
I
» One-Touch Key Registration Farward 1o Administrator
» TSI Registration
» TX Settings
Forward to Administrator
» RX Settings
» Scan Setting
[ Select Forwarding Destination ]
orws
» RX Document
» Report Settings

4

5

Wybra¢ adresata przekazania, a nastepnie klikna¢ [Apply].

— Mozna wybra¢ tylko jeden adres.

Klikna¢ [Apply].

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9.12 Dokument RX (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ metode przetwarzania otrzymanego dokumentu. Mozna to
okresli¢ tylko dla dokumentéw otrzymanych przez siec.

Dostepne sa nastepujgce metody przetwarzania.

e Przetwarzanie dokumentéw otrzymanych na kazdej linii (Porcie): okresli¢
wykonang operacje, takg jak drukowanie czy przekazanie otrzymanego
dokumentu, dla kazdej linii, z ktérej otrzymywane sg dokumenty.

e Przetwarzanie wszystkich innych otrzymanych dokumentow
(Wszystkie inne dokumenty): okresli¢ metode przetwarzania
dokumentdéw otrzymanych z linii innych niz porty.

Po kliknieciu na "Port" mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych

elementow.
Element Opis
Distribution Wybraé, czy operacja zostanie wykonana po otrzymaniu dokumentu
Conditions z wybranej linii.
Auto: Wybrac¢ to ustawienie, aby nie przetwarzaé otrzymanego dokumentu
Specified: Wybra¢ to ustawienie aby okresli¢ gdzie otrzymany dokument ma
zostac¢ zapisany lub przekazany.
RX Doc. Kiedy "Distribution Conditions" zostato ustawione na "Specified", wybra¢
Settings metode przetwarzania dla otrzymanego dokumentu.
Forward: Wybra¢ to ustawienie, aby przesta¢ dalej dane do okreslonego
adresata.
Print: Wybra¢ to ustawienie aby wydrukowaé dokument.
Print & Forward: Wybra¢ to ustawienie, aby wydrukowa¢ dokument i
przekaza¢ dane do okreslonego adresata.
Forwarding Okresli¢ adresata przekazania, kiedy "RX Doc. Settings" zostaty ustawione na
destination "Forward". Kliknaé¢ [Select Forwarding Destination], wybra¢ adres przestania

dalej, a nastepnie klikng¢ na [Apply].

Po kliknieciu na "All Other Documents", mozna okresli¢ ustawienia dla
nastepujacych elementow.

Element Opis

RX Doc. Wybra¢ sposéb przetwarzania otrzymanego dokumentu.

Settings Memory RX: Wybra¢ to ustawienie aby zapisaé dokument w pamieci.
Forward: Wybra¢ to ustawienie, aby przesta¢ dalej dane do okreslonego
adresata.

Print: Wybraé to ustawienie aby wydrukowa¢ dokument.
Print & Forward: Wybra¢ to ustawienie, aby wydrukowa¢ dokument i
przekaza¢ dane do okres$lonego adresata.

Forwarding Okresli¢ adresata przekazania, kiedy "RX Doc. Settings" zostaty ustawione na

destination "Forward". Klikng¢ [Select Forwarding Destination], wybra¢ adres przestania

dalej, a nastepnie klikng¢ na [Apply].
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N

Uwaga

Jesli bit 7 trybu 306 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
dostepny jest jedynie "Port". W celu otrzymania szczegdtowych
informacyi, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 10-28.

Okreslanie przetwarzania otrzymanych dokumentéw z kazdej linii

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [RX Document], a nastepnie [Port].

3 Klikng¢ [Network].

2 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx
'l‘l'

File Edic View Favortes Tooks Help

23 Readyto Scan
@ Ready to Print
I T

. _________________________________________|
» One-Touch Key Registration
» TSI Registration
T St L
» RX Settings
¥ Scan Setting

» TX Document

# All Other Documents

» Regort Settings
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4 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer:

Fie Edt WView Favorkes Tooks  Help i

€59 Ready to Scan
@ Ready o Print

I T T
1 ——

» Ornie-Touch Key Registration

Network

»» TSI Registration

T Distribution Conditions

» RX Settings RX Doc. Settings
» Scan Setting

» TX Document Forwarding Destination

(St Forvadimg Dot

I+ All Other Documents

» Report Settings
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Okreslanie przetwarzania innych otrzymanych dokumentéw

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.
— Jedli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé¢
zaktadke Fax/Scan.
— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy

0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [RX Document], a nastepnie [All Other Documents].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Infernet Explorer [A=1E3]
File Edit View Favortes Took  Help "
€59 Ready to Scan
@ Ready o Print
I T
|
» One-Touch Key Registration PP —
»» TSI Registration
¥ TX Settings R Dos. Setlings
» RX Settings
» Scan Setting Forwarding Destination
» TX Document
[ Select Forwarding Destination ]
»Port
» Report Settings
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9.13 Ustawienia raportu (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ warunki wydruku wynikéw transmisji i raportu o aktywnosci.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis

TX Report Wybraé¢ warunki dla wydruku raportu o wynikach transmisji do jednego

(Single adresata.

destination Output On: Wybraé to ustawienie, aby wydrukowacé raport, niezaleznie od
wynikéw transmisji.
If TX fail: Wybra¢ to ustawienie, aby drukowac raport tylko jesli transmisja sie
nie powiedzie.
Output Off: Wybraé to ustawienie, aby nie drukowac raportu, niezaleznie od
wynikéw transmisji.

TX Report Wybra¢ warunki dla wydruku raportu o wynikach transmisji do kilku

(Multiple adresatow.

destination Output On: Wybra¢ to ustawienie, aby wydrukowa¢ raport, niezaleznie od

wynikéw transmisji.

If TX fail: Wybra¢ to ustawienie, aby drukowaé raport tylko jesli transmisja sie
nie powiedzie.

Output Off: Wybraé to ustawienie, aby nie drukowac raportu, niezaleznie od
wynikéw transmisji.

Activity Report

Wybraé, czy raport o aktywnosci ma by¢ drukowany co 50 transmisji.
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Okreslanie ustawien wydruku raportu

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.
— Jedli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy klikngé¢
zaktadke Fax/Scan.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [Report Settings].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer =3
Fie Edt ‘iew Favorkes Tools Help w
58 Ready to Scan
& Ready to Print
I T
|
» One-Touch Key Registration Report Settings
» TSI Registration
L TX Settings TX Report (Single destination) WTXFail v
 RX Setings T2 Report (Maltiple destinations) I TXFail v
» Scan Setiing Activity Report Output On ¥
» TX Document
» RX Document
» Repart Setiings
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9.14

TCP/IP (Tryb administratora)

Okresli¢ zadane ustawienia dla uzycia urzgdzenia w sieci.

Po kliknieciu na "TCP/IP" mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych

elementéw.
Element Opis
TCP/IP [1] Wybra¢, czy TCP/IP ma by¢ aktywowane.
DHCP Wybraé, czy serwer DHCP ma by¢ aktywny (adres IP pobierany
Configuration automatycznie) czy nieaktywny (okreslony jest staty adres IP).

[l

IP Address [*]

Okresli¢ adres IP urzadzenia. Okreslenie ustawienia kiedy "DHCP
Configuration" ustawiona zostata na "Disable".

Subnet Mask [*]| Nalezy wprowadzi¢ maske podsieci sieci komputerowej, ktéra ma zostaé
podtaczona. Okreslenie ustawienia kiedy "DHCP Configuration" ustawiona
zostata na "Disable".

Gateway Nalezy wprowadzi¢ domys$ina brame sieci komputerowej, ktéra ma zosta¢

Address [*]

podtaczona. Okreslenie ustawienia kiedy "DHCP Configuration" ustawiona
zostata na "Disable".

Port RAW [*] Wybraé czy przy drukowaniu RAW wykorzystywany ma byé numer portu.
RAW Port Okresli¢ numer portu RAW. Wprowadz numer portu w zakresie od 1 do
Number 65535.

Self-Domain Okresli¢ nazwe domeny dla tego urzagdzenia. Okresli¢ ustawienie przy
Name [*] wykonywaniu bezposredniej transmisji faksu przez serwer poczty. Aby

poznac¢ szczegdty ustawien urzadzenia domeny, patrz Instrukcja obstugi
[Faksowanie].

V...

Uwaga

Wyswietlone zostana "Self-Domain Name " oraz "Port Number",
jesli zainstalowany zostat opcjonalny zespdt skanera lub zestaw
faksu.

Aby wystac bezposredni faks, musi byc zainstalowany
opcjonalny zestaw faksu.

Port Number [*]

Jako domene urzadzenia nalezy wpisa¢ numer portu od 1 do 65535.

DNS
Configuration

Wybra¢ "Yes" albo "No" dla DNS (System nazwy domeny — ang. Domain
Name System).

Uzywajac serwera DNS w sieci komputerowej, wybra¢ "Yes". Nie uzywajac
serwera DNS w sieci komputerowej, wybraé "No".

Przy korzystaniu z zewnetrznego serwera Twojego ustugodawcy
internetowego, nalezy wybra¢ "No" jesli adres IP serwera e-mailowego jest
adresem publicznym. Jesli nazwa DNS serwera e-mailowego jest publiczng a
adres IP nie jest adresem publicznym, nalezy wybra¢ "Yes".

Aby pozna¢ szczegéty na temat otoczenia sieciowego, nalezy skontaktowaé
sie z administratorem.

Host Name

Okresli¢ nazwe hosta dla tego urzgdzenia.

Aby pozna¢ szczegoty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowaé sie z administratorem. Okresli¢ ustawienie, kiedy "DNS
Configuration" jest ustawiona na "No".
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Element

Opis

Domain Name

Okresli¢ nazwe domeny dla serwera DNS.

Aby pozna¢ szczegdty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowa¢ sie z administratorem. Okresli¢ ustawienie, kiedy "DNS
Configuration" jest ustawiona na "No".

DNS Server
Address 1t0 3

Okresli¢ adresy IP dla serwera DNS.

Aby pozna¢ szczegoty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowa¢ sie z administratorem. Okresli¢ ustawienie, kiedy "DNS
Configuration" jest ustawiona na "No".

DNS Query Wybra¢ limit czasu dla zapytania do DNS. Wybra¢ 20, 40, 80, 160, 320,
Timeout lub 640 sekund.

SLP 1 Wybraé czy SLP ma byé wigczone (Service Location Protocol).

LPD [ Wybra¢ LPD ma byé wigczone (Line Printer Daemon).

*

ponownie je wigczy¢.

N

Uwaga

Jesli ustawienie parametréw oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i

Przy okreslaniu adresu IP lub adresu serwera DNS, adres IP nie moZe
zostac okreslony tak, by zaczynat sie od "0.", "127.", lub liczby wiekszej

niz 224.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawien TCP/IP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [Common Setting], a nastepnie [TCP/IP].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [(=1/E3
File Edt ‘iew Favorites Tools Help ..,l
& KONICA MINOLTA 5 Ready o Scan 250

IE*E4$f Web Connecion R Reaiy o Print

I T

TCP/IP Configuration

— e

P DHOP Configuration[*]

MetWare IP ddress [#]

NeitW- Status

I SR— s 1 B 16

Windows

Gateway Address [*

P 5 Adieoos 1] N A Y N

LDAP RAWFod[*]

LDAP Server Setting RAW Port Numiber )
EMail/Briezmet FAX

FTP Configuration

SNMP Setting
* DHS Configuration No v

HostKaze
Dornttans ]
DNS Server Address] l:l l:l l:l l:l
DN Server Address2 I:l l:l I:l l:l
DHS Server Address3 I:H:l I:l l:l

SSL/TLS

DHNS Query Timeowt [160 %gec
s
or

When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
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4 Jesli ustawienie parametrow oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy
wytgczy¢ urzadzenie i ponownie je wigczyc.

N

Przypomnienie

Podczas wytgczania urzaazenia i ponownego wigaczania z uzyciem
podstawowego wytgcznika zasilania, naleZzy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wyfaczeniu.
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9.15 Filtrowanie IP

Wybra¢ czy w zakresie okreslonych adresow IP odbiér bedzie mozliwy.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis
Accept IP Dozwolone jest przyjmowanie jedynie adreséw IP znajdujacych sie w
Range okreslonym zakresie.
Reject IP Adresy IP znajdujace sie w okreslonym zakresie sg zablokowane.
Range

Uwaga

0.0.0.0 nie moze zostac umieszczone w okreslonym zakresie. Na
przykfad, aby okreslic zakres adresow przed 192.168.1.20, naleZy
okreslic zakres od 0.0.0.1 do 192.168.1.20.
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Okreslanie ustawien filtrowania IP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Scan.

— Jesli zainstalowany zostat opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Fax/Scan.

2 Klikng¢ [IP Filtering].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

i KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer (=113}
Fle Edt Yiew Favorites Tools Help o
&2 Ready to Scan
g Roady to Print
T T
1P Fillering
TCRIP
AoceptIP Range
o R I A X A
NetWare N N X A
- I S ¥ ¥ |
- N I A A
ApleTall Range I A X
Loap N N A A
LDAP Sexver Setting Reject IP Range
E-Mail'Internet FAX
— PR Vi
it i o
SNMP Setting C 0 0]
ssums S A N I -
Range I A X
N X R X A
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9.16 LDAP (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ ustawienia, z ktérych korzysta serwer LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

LDAP Wybra¢, czy aktywowaé czy dezaktywowaé wyszukiwanie adresu, tam gdzie
wykorzystywany jest serwer LDAP. Po wybraniu "Enable", mozna okresli¢
serwer LDAP.

Search Default | Wybra¢, do ktérego serwera LDAP chcesz uzyska¢ dostep. Parametr ten
Setting pojawi sie jesli serwer LDAP zostat zapisany.

Okreslanie ustawien LDAP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

N

Klikng¢ [Common Setting], a nastepnie [LDAP].

3 Wybra¢, czy aktywowacé czy dezaktywowaé wyszukiwania LDAP,
a nastepnie klikng¢ na [Apply].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer (=13
v
o

Fle Edt View Favorites Tools Help

57 Ready bo Scan
@ Ready to Print
T T
LDAP Setting
TePmP
Ty LDAP Enable v
PP Search Default Setting 1%
NeiWare
NeiWare Status
Windows
AgpleTalk

LDAP Server Setting
E Mail/ternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS

9-70 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

9.17 Ustawienie serwera LDAP (Tryb administratora)

Jesli wyszukiwania LDAP zostaty aktywowane, mozna zarejestrowac serwer
LDAP, do ktérego chcemy uzyska¢ dostep. Na tym urzadzeniu mozna
zarejestrowac¢ do 5 serweréw LDAP.

Aby pozna¢ szczegoty na temat metod wyszukiwania LDAP. patrz
"Wyszukiwanie informacji o adresacie z serwera" na stronie 8-3.

N

Przypomnienie

Jesli "LDAP" nie zostafo ustawione na "Enable”, nie bedzie mozZna
zapisac informacji o serwerze LDAP. Aby zapisac informacje o serwerze
LDAP, sprawdz czy "LDAP" zostato ustawione na "Enable”.

Po kliknieciu na "LDAP Server Setting", mozna okresli¢ ustawienia dla
nastepujacych elementow.

Element Opis

LDAP Server Woprowadz nazwe serwera LDAP. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
Name 16 znakow.

LDAP Server Okresli¢ adres IP serwera LDAP.

Address: IP

Address

LDAP Server Wprowadz nazwe hosta serwera LDAP. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
Address: Host | 64 znaki.

Name

SSL/TLS Wybra¢, czy wykona¢ kodowanie SSL/TLS wysytanych danych.

Port Number Wprowadz numer portu (pomiedzy 1 i 65535), ktéry ma komunikowac sie

z serwerem LDAP.

Search Base

Okresli¢ lokalizacje serwera LDAP, gdzie ma sie rozpocza¢ wyszukiwanie.
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 255 znakéw.

Connection Whpisz limit (pomiedzy 5 a 300 sekundami), jaki zostanie przekroczony czas
Timeout wyszukiwania.

Maximum Okresli¢ maksymalng ilo$¢ wynikéw (pomiedzy 5 i 100), jaka mozna otrzymacd
number of z wyszukiwania LDAP.

Search

Authentication | Wybra¢ metode autoryzacji LDAP.

Setting

Domain Name

Okresli¢ ustawienie kiedy "Authentication Setting" zostato ustawione na
"Active Directory". Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64 znaki.

Login Name Okresli¢ ustawienie, kiedy "Authentication Setting" nie zostato ustawione na
"Anonymous". Mozna wpisa¢ do 64 znakéw i symbolu alfanumerycznych,
za wyjatkiem A.

Password Okresli¢ ustawienie, kiedy "Authentication Setting" nie zostato ustawione na
"Anonymous". Mozna wpisa¢ do 32 znakéw i symbolu alfanumerycznych,
za wyjatkiem A,

[Check Klikngé¢, aby uzy¢ wprowadzonych ustawien i sprawdz potgczenie z serwerem

Connection] LDAP.
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N

Uwaga

Jesli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
nalezy wybrac "GSS-SPNEGO" oprocz "Authentication Setting". Aby
poznac szczegdly na temat ustawieri przetaczania oprogramowania,
patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje

urzadzenia)" na stronie 10-28.

Jesli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
informacje wprowadzone obok "Login Name" | "Password" sg
wykorzystywane podczas sprawdzania potaczenia. Aby poznac
szczegdly na temat ustawieri przetaczania oprogramowania, patrz
"Okresianie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcfe urzadzenia)" na
stronie 10-28.
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Zapisanie serwera LDAP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.
— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.
2 Klikng¢ [Common Setting], a nastepnie [LDAP Server Setting].

3 Klikna¢ ramke zawierajgca "---" aby zarejestrowacé serwer LDAP.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer A=
File  Edit ‘iew Favorites Tools Help — 7.
&5 Ready bo Scan
@ Ready io Print
[ sen | pm [ e
LDAP Sewer
TCP/IP
o 1 2 3 4 5
PP O Lpar O iparz -
MNetWare
MNetWare Status
Windows
AppleTalk
LDAP
EMail Internet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSLTLS
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4 Okresli¢ ustawienie dla kazdego parametru.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer, X
Fle Edit Wiew Favorites Tools Help *}f

&5 Ready bo Scan
@ Ready fo Print

I T O T

S

» TCP/IP
- toarsnioe I
»IPP LDAF Server Address

» NetWare IF Address o JC 117
Host Name ol ]
- Windows SSLTLS
» AppleTalk

Fort Nustber (165535
» E-MailTtormet FAX Connestion timeawt Sec (5:300)
» FIP Configuration Mt aumber of Search (5-100)
Authentication Setting
DeninHaae ]
Login lams ]
Passwond foos ]

Check connection

- NetWare Status

» LDAP

» SNMP Setting
» SSLTLS

5  Kikna¢ [Applyl.

6 Kiiknaé [OK].

9-74

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection 9

Usuwanie serwera LDAP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu

administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [Common Setting], a nastepnie [LDAP Server Setting].

3 Zaznacz pole serwera LDAP, ktory ma zosta¢ usuniety.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

EBX
™

File Edit Wiew Faworites Tools  Help
(59 Ready bo Scan
@ Ready io Print
T I
LDAP Server
TCPAP
IP Filtering ! 2 3
PP O Loap LDAPZ
NeiWare
NetWare Status
Windows
AppleTallk
LDAP
EMail/ternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSLTLS

4 Kiiknag [Delete].

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

9-75



9

Okreslanie ustawien z uzyciem programu potaczenia z siecig internetowg PageScope Web Connection

9.18 E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ ustawienia transmisji dla operacji Skanowanie do E-Maila i
faksu internetowego.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis

POP3 Okresli¢ serwer POP3 do wysytania fakséw internetowych.

SMTP Okresli¢ serwer SMTP do wysytania danych uzywajac operacji Skanowanie
do E-Maila.

Subject/Text Okresli¢ temat i tekst, ktéry ma zosta¢ wykorzystany przy wysytaniu danych
uzywajac operacji Skanowanie do E-maila oraz fakséw internetowych.

Other Okresli¢ inne powigzane ustawienia wysytania i odbierania.

Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych.

POP3

Element

Opis

POP3 Server

Okresli¢ ustawienia wymagane do otrzymywania fakséw internetowych.

Address Wprowadz adres IP lub nazwe hosta (do 64 znakéw).
Aby pozna¢ szczegdty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowaé sie z administratorem.
POP3 User Okresli¢ nazwe uzytkownika POP3 (do 64 znakéw) tego urzadzenia.
Name Aby pozna¢ szczegdty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowaé sie z administratorem.
POP3 Okresli¢ hasto uzytkownika POP3 (do 32 znakéw) tego urzadzenia.
Password Aby pozna¢ szczegdty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy

skontaktowaé sie z administratorem.

N

Uwaga

Wprowadzone hasfo zostanie wyswietlone jako "eeee". Aby
poprawic wprowadzone hasfo, usuri "eeee", a nastepnie
wprowadZz poprawne hasfo.

Auto-RX Check

Wybraé czy automatycznie sprawdzaé czy otrzymano wiadomosci e-mail
(faksy internetowe) podczas potaczenia z serwerem POP3.

Auto-RX Check
Interval

Jesli "Auto-RX Check" zostato ustawione na "Yes", wpisz odstep czasu
(pomiedzy 1 a 99), w jakim sprawdzenie ma by¢ wykonywane.

Port Number Wprowadz numer portu (pomiedzy 1 a 65535) portu, do ktérego podtagczony
jest serwer POP3.

POP3 Timeout | Wybra¢ czas po ktérym potaczenie z serwerem POP3 przekracza limit.

[ Wybra¢ 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.

APOP [*] Wybraé¢ Autoryzacja APOP ma by¢ wiaczona.

*

Jesli ustawienie parametréw oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i

ponownie je wiaczy¢.
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9

SMTP
Element Opis
SMTP Server Okresli¢ ustawienie dla wysytania danych uzywajac operacji Skanowanie do
Address E-Maila oraz fakséw internetowych. Dodatkowo, nalezy okresli¢ ustawienie

przy korzystaniu z funkcji Powiadomienie E-mail przy operacji Skanowania
do FTP, Skanowania do SMB lub Skanowania do HDD.

Woprowadz adres IP lub nazwe hosta (do 64 znakéw). Aby poznac szczegoty
na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy skontaktowac sie z
administratorem.

Port Number [*]

Wprowadz numer portu (pomiedzy 1 a 65535) portu, do ktérego podtagczony
jest serwer SMTP.

SMTP TX Time-| Wybra¢ czas po ktérym potaczenie z serwerem SMTP przekracza limit.

out [] Wybraé 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.

SMTP RX Wybraé¢ czas po ktérym potaczenie z serwerem SMTP przekracza limit.

Timeout [*] Wybra¢ 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.

Mail Address Okresli¢ adres e-mailowy (do 64 znakéw) tego urzadzenia. Adres ten zostanie
wys$wietlony jako adres w polu Od podczas wysytania danych uzywajac
operacji Skanowanie do E-Maila lub fakséw internetowych.

Aby pozna¢ szczegéty na temat ustawien, ktére nalezy ustawi¢, nalezy
skontaktowa¢ sie z administratorem.

SMTP Nalezy okresli¢ nazwe uzytkownika przy korzystaniu z autoryzacji

Authentication | transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby pozna¢ szczegdty na

User Name temat ustawieniach, ktére nalezy okresli¢, nalezy skontaktowaé sie
z administratorem sieci.

Nie trzeba okres$la¢ ustawienia jesli nazwa uzytkownika autoryzacji SMTP i
nazwa uzytkownika POP3 s3a takie same.

SMTP Nalezy okresli¢ hasto uzytkownika przy korzystaniu z autoryzaciji transmisji

Authentication | e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby pozna¢ szczegdéty na temat ustawien,

User Password

ktore nalezy okresli¢, nalezy skontaktowac sie z administratorem sieci.
Nie trzeba okres$la¢ ustawienia jesli hasto autoryzacji SMTP i hasto POP3 sg
takie same.

N

Uwaga

Wprowaadzone hasfo zostanie wyswietlone jako "eeee". Aby
poprawic wprowadzone hasfo, usuri "eeee", a nastepnie
wprowadZz poprawne hasfo.

*

Jesli ustawienie parametréw oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i

ponownie je wiaczy¢.
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N

Uwaga

Pojawig sie nastepujgace parametry, kiedy bity 6 i 2 trybu 380 sg
ustawione na "1" na ekranie Ustawienia Zamiany Oprogramowania. Aby
poznac szczegoly, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzaazenia)" na stronie 10-28.

- Nazwa uzytkownika autoryzacji SMTP

- Hasfo uzytkownika autoryzacji SMTP

Jesli bit 4 trybu 371 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia
przefaczania oprogramowania, zarejestrowane moga zostac dwa
serwery SMTP. W celu otrzymania szczegdfowych informacji, patrz
"Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcfe urzadzenia)" na
stronie 10-28.

Subject/Text

Element Opis

Subject 1to 4 Mozna okresli¢ temat do wysytania danych uzywajac operacji Skanowanie
do E-Maila lub fakséw internetowych.

Mozna zarejestrowaé do 4 tematéw, dlatego tez, mozna uzywac réznych
tematéw zalezenie od tresci transmisji.

Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 40 znakow.

Text Wprowadz tekst zatgczony do danych wystanych uzywajgc operaciji
Skanowanie do E-Maila lub faksowanie internetowe. Tekst, ktéry zostat
uprzednio okreslony to "fixed text", a tekst, ktéry mozna dowolnie okresli¢
to "custom text". Tekst tu wprowadzony jest zapisany jako "Custom text".
Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 256 znakéw.

Other
Element Opis
Activity Report | Okresli¢ czy powiadamia¢ adresata o wynikach, po otrzymaniu faksu

internetowego.

RX Doc. Wybraé, czy drukowac nagtéwek e-maila na pierwszej stronie otrzymanego
Header Print dokumentu przy drukowaniu faksu internetowego.
TX Doc. Text Mozna wstawi¢ tekst do tekstu wysytanych danych uzywajac operacii
Insert Skanowanie do E-Maila lub fakséw internetowych.

No: Wybra¢ to ustawienie, aby nie wstawia¢ tekstu. Przy operacji Skanowanie
do E-Maila, wstawiony zostaje staty tekst, nawet przy wybraniu "No".
Default: Wybraé to ustawienie, aby wstawic¢ staty tekst, uprzednio zapisany w
urzadzeniu.

Custom: Wybra¢ to ustawienie, aby wstawi¢ tekst, ktéry mozna dowolnie
utozyé.

Gateway TX Wybra¢ "Restrict" dla tego urzadzenia.
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Okreslanie ustawien POP3

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [E-Mail/Internet FAX], a nastepnie [POP3].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [A=1E3]
File Edit ‘iew Favorites Tools Help .."
(5% Ready to Scan
@ Ready o Print
N T
Common Setting

POP3 Configuration

POP3 Server Address

s IP Address

Subject/Text Host Hame

Oie POP% User Name
FIP Configuration
g POP3 Password
SNMP Setting
Retype POP3 Password
SSL/TLS

Auto-FX Check

Auto.RY Check Interval 15 |nnqoeg
Part Numiber [0 Jaes
POP3 Timeont [%] See

APOP[4]

When changing a sefup of [+] mark, rehoot of Device is needed.

4 Kiikna¢ [OK].

5 Jesli ustawienie parametrow oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy
wytgczy¢ urzadzenie i ponownie je wigczyé.
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N

Przypomnienie

Podczas wylaczania urzaazenia i ponownego wfgczania z uzyciem
podstawowego wylacznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wylaczeniu.
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Okreslanie ustawien SMTP

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [E-Mail/Internet FAX], a nastepnie [SMTP].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fls Edt View Favortes Tools Help -
57 Ready bo Scan
@ Ready to Print
T T
Conuman Setting SMTP Configuration
SMTP Server Address
POP3
IP Address ®
SubjectText Host Hame o
Other Port Husber 25 (1-65535)
FTP Configuration
SMTP TX Timeout [*] 120 ¥ gee
SNMP Setting
SMTP R Timeout [*] 120 % gec
SSLILS
E-Mal Address
‘When changing a setup of [+] mark, rehoot of Device is needed.

4 Kiiknaé [OK].

5 Jesli ustawienie parametrow oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy
wytaczy¢ urzadzenie i ponownie je wigczyc.

N

Przypomnienie

Podczas wylaczania urzaazenia i ponownego wfgczania z uzyciem
podstawowego wytgcznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziafac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wyfgczeniu.
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Okreslanie tematu lub ustawienia tekstu

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [E-Mail/Internet FAX], a nastepnie [Subject/Text].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [A=E3]
Fle Edit %iew Favortes Tools Help "
57 Ready bo Scan
@ Ready to Print
Conuman Setting Subject/Text Settings
Other

FTP Configuration

SNMP Setting Text

SSL/TLS

4 Kiikna¢ [OK].
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Okreslanie innych ustawien

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Klikng¢ [E-Mail/Internet FAX], a nastepnie [Other].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 250 - Microsoft Internet Explorer [A=E3]
Fle Edit %iew Favortes Tools Help "
57 Ready bo Scan
@ Ready to Print
Conomon Setting Other Sortings
— Activity Repart
SMTP R Doe. Header Print
SubjectText TX Doe. Text Insert.
Gateray TX
FIP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS

4 Kiikna¢ [OK].
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9.19 Konfiguracja FTP (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ szczegdtowe ustawienia serwera proxy FTP oraz
serwera FTP.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis
Proxy IP Woprowadz adres IP lub nazwe hosta (do 64 znakéw) dla serwera proxy. Aby
Address pozna¢ szczegdty na temat ustawien, ktore nalezy ustawi¢, nalezy

skontaktowac sie z administratorem.

Port Number Wprowadz numer portu (pomiedzy 1 a 65535) portu, do ktérego podtaczony
jest serwer FTP.

FTP Server [*] Wybraé czy serwer FTP ma zostaé uzyty.

FTP Wybraé czas po ktérym potaczenie z serwerem FTP przekracza limit. Wybraé,
Connection 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.
Timeout

* Jesli ustawienie parametrow oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy wytaczyé urzadzenie i
ponownie je wtaczyé.
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Okreslanie ustawien FTP

1

W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

Klikng¢ [FTP Configuration].

Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie
klikna¢ [Apply].

73 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 250 - Microsoft Internet Explorer [B[=ES]
Fle Ede Wiew Favorites Tools Help o
(59 Ready bo Scan
@ Ready o Print
I T
Gt FTP Configuration
E Mailinternet FAX
Peory IF Address
ssuns — o
Port Nuaiber (1.155535)
S——
FTF Connection Timeout Soc
When changing a setup of [*] mark, rehoot of Device is needed.
4 Kiiknaé [OK].

5

Jesli ustawienie parametréw oznaczonych [*] ulegnie zmianie, nalezy
wytgczy¢ urzadzenie i ponownie je wigczyc.

N

Przypomnienie

Podczas wyfgczania urzgazenia i ponownego wigaczania z uzyciem
podstawowego wytacznika zasilania, naleZzy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wytaczeniu.
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9.20 SNMP

Wybra¢ czy SNMP bedzie wykorzystywane.
Okreslanie ustawienia SNMP

1 W trybie administratora, klikna¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.
2 Kliknaé [SNMP].

3 Okresli¢ ustawienia dla kazdego parametru, a nastepnie

klikna¢ [Apply].
7 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 250 - Microsoft Internet Explorer [i=1E3)
Fle Edt View Favories Tools Help i
@ Ready to Scan
58 Roady to Print
I T
Commaon Setting o
EMail/Internet FAX
——

SSLILS When changing a setup of [+] mark, rehoot of Device is needed.

4 Po dokonaniu zmian ustawien, nalezy wytaczy¢ urzadzenie, a
nastepnie je wigczyc.

N

Przypomnienie

Podczas wylaczania urzaazenia i ponownego wfgczania z uzyciem
podstawowego wytgcznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziafac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wyfaczeniu.

9-86
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9.21 SSL/TLS (Tryb administratora)

Mozna okresli¢ nastepujace ustawienia SSL/TLS. Gdy uaktywnione jest
SSL/TLS, komunikacja pomiedzy urzadzeniem, a komputerem PC klienta
jest szyfrowana, aby zapobiec wydostaniu sie informacji, takich jak hasta.

Mozna tworzy¢ i usuwac certyfikaty, oraz mozna okresli¢ status SSL/TLS.

Po kliknieciu na "Create a Self-Signed Certificate", mozna okresli¢
ustawienia dla nastepujacych elementow.

Element Opis

Common Name | Wyswietlony zostaje adres IP urzadzenia. Kiedy DHCP jest aktywny,
wyswietlana jest nazwa hosta.

Organization Woprowadz nazwe organizacji lub grupy (Maksymalnie do 63 znakéw ASCII).
Organization Wprowadza nazwe oddziatu (Maksymalnie do 63 znakéw ASCII).
Unit
Locality Wprowadz nazwe lokalizacji (Maksymalnie do 127 znakéw ASCII).
State/Province | Wprowadz nazwe stanu lub prowincji (Maksymalnie do 127 znakéw ASCII).
(Stan/Okreg)
Country Woprowadz dwuliterowy kod kraju, okre$lony w 1ISO03166.2.

Stany Zjednoczone: US

Wielka Brytania: GB

Wiochy: IT

Australia: AU

Holandia: NL

Kanada: CA

Hiszpania: ES

Czechy: CZ

Chiny: CN

Dania: DK

Niemcy: DE

Japonia: JP

Francja: FR

Belgia: BE

Rosja: RU
Validity Start Wyswietlona zostanie obowigzujgca data rozpoczecia (data i godzina
Date wys$wietlenia tego ekranu).
Validity Period | Wprowadz ilo$¢ dni, przez ktére certyfikat ma obowigzywa¢ od obowigzujacej
(day) daty rozpoczecia. Mozna wprowadzi¢ liczbe z zakresu od 1 do 3650.
Encryption Okresli¢ typ kodowania SSL/TLS.
Strength
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Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw, aby okresli¢ ustawienia
SSL/TLS.

Element Opis

SSL/TLS Wybraé czy SSL/TLS ma by¢ aktywny, czy nie aktywny.

Encryption Wybra¢ rodzaj kodowania.
Strength
(Zdolnos¢
szyfrowania)
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Przy tworzeniu certyfikatu

Podczas tworzenia certyfikatu przy aktywnym SSL/TLS, pojawig sie

ustawienia, jak pokazano na nastepnej stronie.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 250 - Microsoft Internet Explorer,
Fle Edt ‘iew Favorites Tools Help

Comumon Setting
EMail/Iternet FAX
FTP Configuration

SNMP Setting

E5s Ready to Scan
5 Readyto Print

T T

SSL/TLS Setting
BEL/TLE On
3DES_16%bits, RC4_128bits, DES_56bits or
Enctyption Sitengih FCa T
Certificate
Validity Period 2006/01/18 12.38:24 - 2007/01/18 12:38.24
Otganization design
Organization Unit training
Locality Shinagawa
State/Province Tokyo
Country i3

SSLALS Setting

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Tworzenie certyfikatow

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Kiikna¢ [SSL/TLS].

3 Wybrac¢ "Create a Self-Signed Certificate", a nastepnie klikng¢ [Next].

7 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 250 - Microsoft Internet Explorer A =E3
File Edit “iew Faworites Tools  Help '."
&5 Ready bo Scan
@ Ready to Print
I T
G i SSLTLS Serting
E-Mail/Internet FAX

FTP Configuration Certificate/Encryption Jetting @ Create a Self.Signed Centificate

SNMP Setting
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9

4 Okresli¢ ustawienie dla kazdego parametru.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 250 - Microsoft Internet Explorer,
Fle Edt Yiew Favorites Taols Help

Comumon Setting
E Mail/ternet FAX

FTP Configuration

€5 Ready to Scan
g Readyto Print

[ oo ||

Self Signed Certificate Setting.

Common Name

192.168.1.20

- Orgaizsion ]
SNMP Setting
Orgenizstion Uit ]
Lacalty ]
Stala Frovince ]
Coustry 1
Validity Start Date. 2006/01/18 123032
Validity Period (day) 365 Day(1-3650)
@ 3DES_163bits, RC4_128bits, DES_36bits ot
Eneryption Strength REA 4065
(O RC4_128bits, DES_S6lits or RCA_4Dbits
O DES_56bits or RC4_40bits
5 «i ikng¢ [Create].
Zostaje utworzony certyfikat.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6

Po skonczeniu tworzenia certyfikatu, klikng¢ [OK].

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer (=13}

Fle Edit View Favorites Tools Help

» Common Setting

» E-Mail/Internet FAX

= FIP Configuration

E5s Ready to Scan
5 Readyto Print

I T N

Self Signed Certificate Setting.

The cestificate has been created. Please select OK

Certificate Creation.
tolog-out.

Wyloguj sie z trybu administratora.

9-92
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Usuwanie certyfikatow

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.
— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.
2 Kiikna¢ [SSL/TLS].

3 Kiikna¢ [SSL/TLS Settings].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt ‘iew Favorites Tools Help -
&2 Ready to Scan
g Roady to Print

I N

Comman Setting SSL/TLS Setting

E-Mail/ternet FAX

SSL/TLS on
FTP Configuration
SNMP Setting Eneryption Steength. 3IDES_168bits, RC4_128bits, DES_S6bits or

RC4_40bits
Certificate
Validity Period 2006/01/18 123032 - 20070118 12:30:32
Organization design
Organization Unit teaining
Lorality Shinagawa
State/Province Tolgyo
Country P

SSLALS Setting

— Jesli "Enhance Security" jest ustawiony na "ON", nie ma
mozliwosci usuniecia certyfikatow.
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4 Wybrac¢ "Delete Certificate", a nastepnie klikng¢ [Next].

2l KONICA MINOLTA PageScape Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer EEx

Fle Edt View Favorites Tools Help

&2 Ready to Scan
g Roady to Print

I T I
e

> Common Setting SSL/TLS Setting

»» E-Mail/Internet FAX

» FTP Configuration Cetificate Encryption Setting O Create a Self Signed Certificate

» SNMP Setting @ Delete Certificate.

» SSL/TLS O Set Eneryption Strength and
—_— Ensble/Disable of SSLTLS

5 Sprawdz komunikat, a nastepnie kliknaé [OK].
Certyfikat zostat usuniety.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt Yiew Favortes Tools Help [}

&2 Ready to Scan
g Roady to Print

I T I
e

J* Common Setting Delete certificate.

»» E-Mail/Internet FAX
Is it OK to delete this certificate?
» FTP Configuration

» SNMP Setting

» SSL/TLS

6 Kiiknaé [OK].
Wyloguj sie z trybu administratora.
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9

Okreslanie ustawien SSL/TLS

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Kiikna¢ [SSL/TLS].

3 Kiikna¢ [SSL/TLS Settings].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt Vew Favorltes Tods Help
&2 Ready to Scan
g Roady to Print
e
Commaon Setting SSLATLS Sotth
EMailTnternet FAX
SSLTLS on
FTP Configuration
3DES_Lébits, RCA_128bits, DES_5ébits or
ey Enctyption Steength e
Certificate
Velidity Pesiod 2006115 123032 - 20070115 123032
Organizstion design
Organization Unit teining
Losality Shinagewa
Stats/Pravincs Tolya
Coustry ®
SSLITLS Setting

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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4 Wybrac¢ "Set Encryption Strength and Enable/Disable of SSL/TLS.", a
nastepnie klikna¢ [Next].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt ‘View Favorites Tools Help fp

57 Ready bo Scan
@ Ready to Print

I T I
I

J» Common Setting SSL/TLS Setting
» EMail/ternet FAX

» FTP Configuration Centificate/Encryption Setting O Craate a Self Signed Cenificate

» SNMP Setting O Delete Certificate.

Oszappion gt o
——— Enable/Disable of SSL/TLS.

5 Okresli¢ ustawienie dla kazdego parametru.

— Jesli "Enhance Security" jest ustawiony na "ON", "SSL/TLS" nie
moze zostaé ustawione na "OFF".

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer [=E3

Fle Edit View Favorites Tools  Help

&5 Ready bo Scan
@ Ready fo Print

I T O T
T

¥ Common Setting SSL/TLS Setting

» E-Mail/Internet FAX

» FIP Configuration. SILTLS On |9

» SNMP Setting Bacryption Strength R% ;[;Eii:ﬁzbats, RC4_128hits, DES_Sebits or

» SSLITLS
—_— (ORC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits

O DES_56bits or RC4_40bits

6 Kiikna¢ [Applyl.

7 Kiikna¢ [OK].
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9.22 Autoryzacja uzytkownika (Tryb administratora)

Ta strona pojawi sie po okresleniu "External Server" jako metody autoryzacji.
Mozna okresli¢ autoryzacje uzytkownika rodzaju serwera oraz nazwe
domeny.

Po kliknieciu na "User Authentication", mozna okresli¢ ustawienia dla
nastepujacych elementow.

Element Opis

Active Whpisaé nazwe domeny Katalogu aktywnego nie dtuzsza niz 64 znaki.

Directory Zarejestrowanych moze zosta¢ dziesie¢ nazw domen. Nazwe domeny
domysinej nalezy okresli¢ w oknie "Ustawienia domeny domysinej".

NTLM Wprowadz nazwe domeny dla serwera NT. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
15 znakéw.

NDS: Tree Wprowadz nazwe drzewa NDS. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 63 znakéw.

Name

NDS: Context Woprowadz nazwe kontekstu NDS. Maksymalnie mozna wprowadzi¢
Name 127 znakéw.

N

Uwaga

Jesli wykonywana jest autoryzacja uzytkownika f jako Katalog aktywny
wykorzystywana jest domena inna niz domena domysina, nazwe
uzZythkownika nalezy wpisac jako "nazwa_uzytkownika@nazwa_domeny".

W przypadku "nazwy_uZytkownika@nazwy _domeny ", naleZy okreslic
nazwe domeny nie dfuzsza niz 64 znaki.

Jesli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
nalezy wybrac "Active Directory”. Aby poznac szczegdty na temat
ustawieri przefagczania oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri

zamiany oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na stronie 10-28.
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Okreslanie ustawien autoryzacji uzytkownika

1 W trybie administratora, klikng¢ zaktadke Network.

— Odnosnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem "Logowanie sie do Trybu
administratora" na stronie 9-11.

2 Kiikna¢ [User Authentication].

3 Wybra¢ rodzaj serwera do autoryzaciji, oraz okresli¢ ustawienia dla
kazdego parametru.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer Ex
Fle Edt ‘View Favortes Tools Help w
€5 Ready to Scan
g Readyto Print
I T
CamunsaiSetiing] TUser Authentication Configuration
EMail/Internet FAX
FIF Configuration Server Type
SNAP Setting (&) Active Directory
SSLALS Default Domain Setting
— —
- —
S— I —
— —
T I
T—— —
— I —
T —
T I
—— —
© WTLM
— —
© nDs

4 Kiikna¢ [Applyl.
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10

NI
Ustawienia Zarzadzania

10

10.1

Dostepne parametry

Nastepujgce parametry w trybie administratora zwigzane sg z informacjami

znajdujgcymi sie w niniejszej instrukc;ji.

Tryb administratora 1

Element Opis
Ustawienie poczatkowe Zapis Drukuje wprowadzony tekst, taki jak nazwa,
TSI numer faksu, oraz adres na goérze strony
wydruku przy wysytaniu faksu internetowego.
Zapisuje nazwe zrédta transmisji.
Ustaw. TX Okresla ustawienia domysine dla transmisji.
Ustaw. RX Okresla dzien i godzine w tygodniu

drukowania po otrzymaniu faksu
internetowego.

Ustawienia raportéw

Okresla warunki wydruku raportéw
o wynikach i raportéw o sterowaniu
komunikacja.

Zarzadz. dok | DoKument TX

Przy wysytaniu dokumentéw z tego
urzadzenia, mozna je réwnoczesnie przestac¢
dalej na adres zdefiniowany przez
administratora. Okresla adresy przekazania.

Dokument RX | Port

Okresla przetwarzanie i przekazywanie
dokumentéw otrzymanych z sieci.

Dok
publiczny

Okresla przetwarzanie i przekazywanie
dokumentéw otrzymanych inaczej niz z sieci.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

10-3



10

Ustawienia Zarzadzania

Tryb administratora 2

Element Opis

Ustaw. sieci Okresla zgdane ustawienia dla uzycia urzadzenia w sieci. Aby
uzyskac¢ szczegoty, patrz Rozdziat 2, "Instalacja" na stronie 3-3.

SW oprogram Okresla ustawienia statusu funkciji.

Ping Sprawdza, czy urzadzenie jest podtgczone do sieci. Aby
uzyskac¢ szczegoty, patrz Rozdziat 2, "Instalacja" na stronie 3-3.

SSL/TLS Przy aktywowanym SSL/TLS komunikacja pomiedzy

urzadzeniem i klientem moze zosta¢ zaszyfrowana. Okres$la
tworzenie, usuwanie lub szyfrowanie certyfikatéw.

N

Przypomnienie

Jesli w celu zarejestrowania elementow i okreslenia ustawieri nacisniety
zostat klawisz [Narzedzia/l icznik], naleZy pamietac by po powrocie do
ekranu poczatkowego nacisnac klawisz [Reset] znajdujacy sie na panelu

sterowania.

10-4
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10.2 Zapisywanie nazw zrédet transmisji

Przy wysytfaniu fakséw internetowych, mozna wprowadzi¢ i wydrukowac
tekst zrodta transmisji. Mozna zapisa¢ nazwe zrédta transmisiji.

Nazwy zZrédta transmisji mozna uzy¢ wraz z nastepujacymi operacjami.

Element Opis

Faks internetowy Drukuje nazwe zrédta transmisji na gérze strony.

N

Uwaga

Mozna zdefiniowac do 8 nazw transmisji. Poniewaz mozna zapisac kilka
transmisji, mozZna uZywac kazdej nazwy i dla kaZdego adresata i konta.

Mozna zdefiniowac nazwy Zrodef skladajace sie z maksymalnie

40 znakow.

Aby zdefiniowaé nazwe zrédta transmisji

1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotkna¢ [Ustawienie poczgtkowe].

3 Dotkna¢ [Zapis TSI].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1
Lo e e S e e e e

apisz
FERTET |'Ust. Acti n, |

[Ustaw, 1| [Ustan. Rx | -
Druk. listy) Zar zadz, dok|

Ustawlenia poczatkowe Zapise

IUEE 9048 i, | [Jezyk(Kon.)

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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4

5

6

7

Yybierz TS1 by zarsajestr. lub znienic.
TET 5624 Gxywane s Kicdy NaZwa AaSawoy

Wybra¢ ilo$¢ zrodet transmisji, ktére
majg zostac¢ zapisane.

Jast podawana adresatowi

Harzegdzie/Zegar _ _

gplsz

Wprowadz nazwe zrddta transmisji, a rz'a i= 181
nastepnie dotknij [Zapisz]. '

Sprawdz informacje, ktére majg zosta¢ zarejestrowane, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

10-6
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10.3 Okreslanie ustawien raportu o transmisji
(Ustawienia TX)

Mozna okresli¢ ustawienia domysine dla transmisji.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow.

Element

Opis

Jakos$¢/Tryb

Priorytet jakosci

Okresli¢ domysing warto$¢ jakosci, ktéra zostanie zresetowana
po zakonczeniu operaciji.

Zaczern. priorytetowe

Okresli¢ domysing warto$¢ zaczernienia, ktéra zostanie
zresetowana po zakonczeniu operaciji.

Tryb komunikaciji

Okresli¢ domysing warto$¢ trybu komunikacii, ktéra zostanie
zresetowana po zakonczeniu operacji. Wybra¢ PC (e-mail) lub
FAKS Internetowy (FAKS Internet.).

Menu Komunikaciji

TSI

Wybraé nazwe zZrédta transmisiji.

WYL: Nie zatagcza nazwy zrodta transmisji.

Na dokumencie: Drukuje nazwe Zrédta transmisji na
oryginalnym dokumencie.

Poza dokumentem: Nie drukuje nazwy zrédta transmisji na
oryginalnym dokumencie.

TX obrécona

Okresli¢, czy zresetowac transmisje obrécong po zakonczeniu
operaciji.

TX 2-stronne

Okresli¢, czy zresetowaé transmisje dupleksowg po
zakonczeniu operaciji.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawien Jakos¢/Tryb

Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

Dotkna¢ [Ustaw. TX].

Dotkna¢ [Jakos¢/Tryb].

4 Wybrac¢ ustawienie, a nastepnie

dotknij [Zapisz].

— Na ekranie Priorytet jakosci

nalezy wybra¢ zgdang jakosc¢.

— Na ekranie Domysinego
zaczernienia nalezy wybraé
zgdane zaczernienie poprzez
dotkniecie [Jasnigj] lub
[Ciemnigj].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1
Lo e e S e e e e

AT ; |Ust. Achini n. |

Kontomutor

Ustaw, TX | |Ustau‘ RX I '
foruk._tisty] [PEzrsie )

Ustawienia TX [Zapisz

:lJakoébﬂryb 1 [Menu Konunikac]i |

Hybierz priorytet jakedei.

Prlorytet jakosci - Zapmz
A':] A“

Ustaw priorytet kentrastu.

Nar zedz i e/Zegar

Zaczern. pr Ioryteto«e- Zaplgz
e |

JecfdE E)

[Jasnioj JHornal.

Iciemniojl

10-8
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— Na ekranie Trybu Komunikacji
wybrac zadany tryb komunikaciji.

Hybierz tryb komumikac ji.
Nar zgdz | ¢/Zegar
i bomnlcac)) o ruty] ], [Fapisz )

I

!
|
"""

5 Dotkna¢ [Zapisz]. [Gaioserreve Feotes
[Priorytot jakosci JFine |

[Eryh komuni kac ji IPG (e-nai |}

l
‘I.

6 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 10-9
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Okreslanie ustawien Menu Kom.
1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotkna¢ [Ustaw. TX].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora

pasanteads | [ust. Adnin, )
Ustaw, TX | |Ustau‘ RX | ‘

3 Dotkng¢ [Menu komunikaciji]. Ustamlenia TX Zapisz

:lJakoébﬂryb 1 [Menu Konunikac]i |

4 Wybra¢ ustawienie, a nastepnie Wybierz pozycje druku TSI.

dotknij [Zapisz]. Narzedzie/ Zegar

- Naekranie Informaciji o czasie TX, [ Info. o czasie TX __[Anuluj ) (Zapisz )
nalezy wybra¢ potozenie
drukowania zrédta przesytki.

IPoza dokurn.] [wyt ]

Pamies100%)

— Na ekranie Wyboru TSI, nalezy
wybra¢ nazwe zrodta przesytki,
jaka ma zosta¢ wydrukowana.

Harzedzie/Zegar

10-10 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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— Na ekranie TX obracania, nalezy I S ey

wybrac, czy przesylka obracana

TX obrbcona

ma by¢ aktywowana.

— Na ekranie TX 2-stronne, wybra¢ ieh margines dla dwustronnego TX.
czy aktywowac transmisje
dupleksowa. Przy wybraniu

"WL", okresli¢ potozenie — -
bindowania. TH 2-str. Byl
Margines oryginalu
HN =
LRSI Mara. gbrny| [Aute |

5 Dotknaé [Zapisz].

i Ex obrocena Illvl.

fix 2-stronna

6 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 10-11
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10.4 Okreslanie czasu drukowania dla otrzymanych
dokumentéw (Ustawienia RX)

Mozna okresli¢ godzine i dzien tygodnia drukowania otrzymanego faksu
internetowego, przy okreslonym trybie Wyt (ustawienie, przy ktérym
otrzymany faks internetowy nie jest natychmiast drukowany.)

Dzieki opciji ustawienia godziny drukowania, mozna bezpiecznie odbieraé
faksy internetowe, ktére przychodza nawet p6zno w nocy.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element Opis

Blok. pamigci WH/Wyt Okresli¢, czy otrzymane faksy internetowe maja by¢ drukowane
o okreslonej godzinie, czy natychmiast.

Okresli¢, czy zebraé wszystkie otrzymane faksy internetowe
podczas okreslonego okresu, i wydrukowac je wszystkie razem.
Okresli¢ dni, godzing rozpoczecia i zakonczenia.

Hasto blokady pamieci Okresli¢ czterocyfrowe hasto uzywane do drukowania fakséw
internetowych otrzymanych poza okreslonych okresem.

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat wprowaadzania hasfa dla drukowania

otrzymanych faksow internetowych, patrz "Aby wydrukowac recznie" na
stronie 10-16.

Godzina blokady pamieci

1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotkna¢ [Ustaw. RX].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1

FERTET llUst. Acti n, |

[Konto/Autor |

Ustaw, 1| [Ustan. R ]
Druk. |isty) |';':‘,,':,"‘¥2.‘.“ I Zar zadz, dok)

10-12 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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10

3

5

6

Dotkng¢ [Ustawienie druk. w trybie

WYL].

Dotkng¢ [Blok. pamieci WH/Wyi].

Okresli¢ ustawienia, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

— Jesli nie majg zostac¢ okreslone
zadne ustawienia, dotknij
[Anuluj].

Ustaw, czasu bloko
Lo e e e

| vstawienie zegara 'rxr Tapisz

Ustawienia R pisz

i T P .

Ustawienia blokady panigei dla RX

Harzegdzie/Zegar

,,,,,

Blok, panieci Wi/Myl |Reset

[Hasto biokady panieci]

Ustawienia blokady pasiecl dia RX,

e oo
T (. .
(T (- e

Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Aby okresli¢ ustawienia Hasta blokady pamieci

1
2

3

4

5

Zaloguj sie w trybie administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

Dotkna¢ [Ustaw. RX].

Dotkna¢ [Ustawienie druk. w trybie
WYL].

Dotkna¢ [Hasto blokady pamieci].

Dotkng¢ [Nowe hasto], wprowadz
hasto, a nastepnie dotknij [Zapisz].

Wprowadz czterocyfrowe hasto
za pomocg klawiatury.

Aby usung¢ wprowadzony tekst,
nacisnij klawisz [C] (wyczys¢).

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora

FERTET |'Ust. Acti n, |
[Ustaw, 1| [Ustan. Rx | -
Druk. listy) Zar zadz, dok|

Ustawienia RX

pisz

)

Ustawienia blokady panigei dla RX

ey n
iBlok. panigci Wi/Wyl |Reset

[Haslo blokady panieci]

£
Q
&

jolna . 100

o
3
]

Imien haslo.

Narzgdzia/Licznilk

B PP e T T T T

Zniefi haste m

E“DNO hasto
I Potwicrdzania
|| neweso hasra

Wolni
Phmie: 100

10-14
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Imief haslo.

Nar zgdz i ¢/Zegar

Znlefi hasto '_Zapisz

TIXX

6 Dotkng¢ [Sprawdz nowe hasto],
wprowadz hasto ponownie,
a nastepnie dotknij [Zapisz].

Mows hasto

[Sprawd2 nowe hasle l

7 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 10-15
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Aby wydrukowaé recznie

Uzyj nastepujacej procedury, aby drukowac poza okreslong godzing.
1 Nacisng¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
2 Dotkng¢ [Zarzadzanie uzytkownikami].

3 Dotkna¢ [Zarzgdzan. Wydrukiem].

Narzgdz | a/Licznilk
Zapisz |

-Zarzqdza e u.‘zl-ca

¥
[ Bx228%owy J
Ka
Epagygnie

[vegepde | [@omzsgman

I E:u l.:oua

POP3 RX

4 Jesli okreslono ustawienie hasta Wprowad# hasto blokady panigci RX.

blokady pamieci, wprowadz hasto za

pomocg klawiatury, a nastepnie —_—

dotknij [Zapisz].

£3222,100;

5 Wybra¢ [Blokada Wyf], a nastepnie
dotknij [Zapisz].

HoZzesz ustawit Wi/Hyi blokady panieci.

Narzedzl e!Zegar

Blok'ula paniaci RX r||l|UJ ﬂ-
e T
Hydr. tymcz,

T |Elokada W1

— Aby przerwac¢ drukowanie w
trakcie zadania drukowania,
dotknij [Blokada W], a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Aby ponownie rozpoczg¢
przerwane zadanie drukowania,
dotknij [Wydr. tymcz.].

$2lna.100

6 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

10-16
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10.5 Okreslanie warunkéw drukowania raportu z przesyiki
(Ustawienia raportu)

Mozna okresli¢ warunki drukowania dla wynikéw transmis;ji i raportow o
aktywnosci.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementéw.

Element Opis

Raport TX Wybraé aby wydrukowac raport o transmisji wysytany do jednego
adresata lub nadawcy.

WL Drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji

Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jesli nie mozna dostarczy¢.
WYL: Nie drukuje, niezaleznie od wynikéw transmisji.

Raport z transmisji Wybraé czy drukowacé raporty o aktywnos$ci automatycznie co

50 transmisiji.

Blizsze dane

Jesli "Raport z transmisji” jest ustawiony na "Wt ", zawartosc raportu o
aktywnosci moze zostac utworzona w postaci pliku CSV i wystana
e-mailem do administratora, kiedy raport o aktywnosci bedzie
drukowany. Aby zarzadzac zawartoscig raportu o aktywnosci jak
danymi, naleZy okreslic adres e-mail administratora.

Aby poznac szczegdty na temat okreslania adresu e-mail administratora,
patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 10-17
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Okreslanie ustawien Raport TX

1
2

Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

Dotkna¢ [Ustawienia raportu].

Dotkna¢ [Raport TX].

Okresli¢ ustawienia, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora

pasanteads | [ust. Adnin, )
Ustaw, TX | |Ustau‘ RX | ‘

Hybierz ustawienie raportu TXK.

Emluj I Zapisz
Jeden adresat
-
nicudans

Hiolu adrosatbw
[t | ERE ]

SR e

Raport T

Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

10-18
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Okreslanie ustawien Raportu o aktywnosci

1
2

Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

Dotkna¢ [Ustawienia raportu].

Dotkna¢ [Raport z transmis;ji].

Okresli¢ ustawienia, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1
Lo e e S e e e e

pasanteads | [ust. Adnin, )

[Ustaw, 1| [Ustan. Rx | -

HRaport = transaisli

Hybierz ustawienia raportu aktywnosci.

Nar zgdz i ¢/Zegar
Raport z transaisji E;uluj I Zapisz

Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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10.6

Przekazywanie dokumentu do okreslonego adresata
(Przekazanie TX)

Aby kontrolowa¢ dokumenty wysytane z tego urzadzenia, mozna okreslic,
aby dokument wysytany byt dalej do adresata okreslonego przez
administratora.

Q

Blizsze dane

Wybrac adresata dla przestania dalej od adresata przypisanego do
klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Upewnij sie, czy adresat
przekazania zostat przypisany do klawisza jednoprzyciskowego
wybierania.

Dokument, ktory zostat wysfany i przestany dalej nie moze zostac
przesfany dalej do Administratora.

Okreslanie adresata przekazania
1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotkng¢ [Zarzadz. dok].

Narzgdz | a/ZToegar

Zarzadzanie Adninistratora 1
Resaninaes | [ust. Adnin. |

Ustaw. TX | |'Ustau‘ RX |
Druk, |isty) [Z528248° | [Zarzadz, dok)

3 Dotkng¢ [Dokument TX]. Zarzadzanle dokumenten pisE.

|[Dokunent TX | [pokument RX

10-20
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4 Dotkng¢ [Przekierowanie TX].

okl erowanl e TX

5 Okregli¢ adresatow przekazania, a
nastepnie dotknij [Zapisz].

Hybierz n.docel. dla przeklerowania

Przekierowanie TX

- Aby okresli¢ adresata T
przekazania dla klawisza
jednoprzyciskowego wybierania,
dotknij [1-Przycisk.],
okresli¢ adresata, a nastepnie
dotknij [Zapisz].

— Aby wyszuka¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierania, dotknij [ZnajdzZ], okresli¢
adresata, a nastepnie dotknij [Zapisz].

— Mozna wybra¢ jeden adres dla adresata przekazania.

fi=praycisk. ] [znajez

6 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 10-21
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10.7 Okreslanie metody przetwarzania dla otrzymanych
dokumentéw (Zarzadzanie dokumentami)
Mozna okresli¢ metode przetwarzania dokumentéw otrzymanych z sieci.
Okreslanie przetwarzania dokumentéw otrzymanych z portu
W tym urzadzeniu, mozna okresli¢ metode przetwarzania, jak np.
drukowanie czy przekazywanie, dla dokumentéw otrzymanych przez port.
Mozna Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.
Element Opis
Zarzadz. dok Wybra¢, czy przetwarza¢ dokumenty z wybranej linii.
NIE: Nie przetwarza otrzymanych dokumentéw.
TAK: Okresla miejsce, gdzie otrzymane dokumenty zostang
zapisane i adresata przestania ich dalej.
Ustawienia dok. RX Przy wybraniu "TAK" na ekranie Zarzgdzania dokumentami,
wybra¢ metode przetwarzania dla otrzymanych dokumentéw.
Drukuj: Drukuje ten dokument.
Forward: Przekazuje dane do okreslonego adresata.
Drukuj & Przekieruj: Drukuje dokumenty jednoczesnie
przesytajac dane do okreslonego adresata.
N. docel. przekierow. Okresli¢ jesli wybrano "Przeélij dalej" na ekranie Ustawien
dok. RX.
10-22 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Aby okresli¢ metode przetwarzania otrzymanych dokumentéw

1
2

3

4

5

Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

Dotkna¢ [Zarzadz. dok].

Dotknaé¢ [Dokument RX].

Dotkna¢ [Port].

Dotkng¢ [Siec].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Za’zadzanla Adninistratora 1
pasanteads | [ust. Adnin, )

\Ustaw., TH | |Ustau‘ RX | '
Druk, Ilﬁty_] |:9.',52:§‘g’2.‘.“ I Zar zadz, dok)

‘Zarzadzanle dokumenten isz
[pokunent TX | [Dokument RX )

dolk. RX, Gdy
i normalnie.

Hybierz ust. =:
brak odp. dek.

Zn'rzi dzanie dolumenten [ﬁ pise |

Port ~ PrzekierDrukuj

ieé xS 1docel Wyl

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6 Wybraé, czy aktywowac zarzadzanie
dokumentami.

— Przy wybraniu "TAK" na ekranie
Zarzadzania dokumentami,
wybra¢ metode przetwarzania
otrzymanych dokumentow.

Ustawlenia dok., RX Przekierowanie
. docal, przokierow. 001

7 Okresli¢ metode przetwarzania Hybierz przetuarzanie odebr. dokunentu

otrzymanych dokumentow.
- Dotkna¢ [Ustawienia dok. RX], [ ustasienia dia doumentu x.
wybra¢ metode przetwarzania, |

a nastepnie dotknij [Zapisz].

8 Okresli¢ adresata przekazywania,
jesli wybrano "Forward" na ekranie
Ustawien Dok. RX.

— Aby doda¢ nowego adresata
przekazania, dotknij [Dodaj
adresata).

— Aby przejrze¢ szczegoéty
adresatow przekazania, dotknij
[Forward], a nastepnie dotknij
[Szczeg.].

— Aby usuna¢ adresata przekazania, dotknij [Przekaz], a nastepnie
dotknij [Usun].

9 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.
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Okreslanie przetwarzania dokumentéw otrzymanych z innych linii

Mozna okresli¢ metode przetwarzania dokumentéw otrzymanych z innych

linii niz port.

Mozna okresli¢ nastepujgce ustawienia.

Element

Opis

Ustawienia dok. RX

Kiedy "Distribution Conditions" zostato ustawione na
"Specified", wybra¢ metode przetwarzania dla otrzymanego
dokumentu.

Drukuj: Drukuje ten dokument.

Forward: Przekazuje dane do okreslonego adresata.

Drukuj & Przekieruj: Drukuje dokumenty jednoczesnie
przesytajgc dane do okreslonego adresata.

Pamie¢ RX obligator.: Wymusza otrzymanie pamieci.

Adres przekaz.

Okresli¢ adresata przekazywania, jesli wybrano "Przekaz" na
ekranie Ustawien Dok. RX.

Dotkna¢ [Dodaj adresata], dotknij klawisz odpowiadajacy
adresowi odbiorcy, a nastepnie dotknij [Zapisz].

N

Uwaga

Jesli bit 7 trybu 306 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW,
dostepny jest jedynie "Port". W celu otrzymania szczegotowych
Informacyi, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 10-28.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Aby okresli¢ przetwarzanie otrzymanych dokumentéw
1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotkna¢ [Zarzadz. dok].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1
Lo e e S e e e e

pasanteads | [ust. Adnin, )
Ustaw, TX | |Ustau‘ RX |

3 Dotkna¢ [Dokument RX]. Zarzadzanie dokumenten 62
|Dokunant TX J |Dokument RX J

4 Dotknaé [Dok. publiczny].

Dok. publ | czny )

5 Okreslic metode przetwarzania
otrzymanych dokumentow.

— Dotkna¢ [Ustawienia dok. RX],
wybra¢ metode przetwarzania,
a nastepnie dotknij [Zapisz].

Hybierz przetwarzanie odebr. dokunentu

Zar zadzanie dokunenten

Ustanienia dla dokunentu RX. [Zapisz

[T Forvara | [Broiidi, ]

10-26
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6 Okresli¢ jesli wybrano "Forward" na
ekranie Ustawien dok. RX.

— Aby doda¢ nowego adresata
przekazania, dotknij [Dodaj
adresata).

— Aby przejrze¢ szczegoty
adresatéw przekazania, dotknij
[Forward], a nastepnie dotknij
[Szczeg.].

— Aby usung¢ adresata przekazania, dotknij [Forward], a nastepnie
dotknij [Usun].

7 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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10.8

Okreslanie ustawienn zamiany oprogramowania
(funkcje urzadzenia)
Korzystajac z funkcji zamiany oprogramowania, tryb, bit oraz wartosci

szesnastkowych. dla kazdej funkcji mozna zmieni¢ ustawienia fabryczne na
ustawienia odpowiadajace indywidualnym potrzebom uzytkownika.

N

Przypomnienie
Nie naleZy zmieniac Zadnych trybow ani bitow poza tymi okreslonymi
w niniejszej Instrukcyi.

N

Uwaga
Kiedy "Enhance Security” jest ustawiony na "ON", ustawienia
przelgczania oprogramowania nie moga byc zmieniane.

Ustawienia zamiany oprogramowania

Element Opis

Mode Selection Parametry, ktére nalezy okresli¢, przedstawione sg za pomocg
liczby trzy-cyfrowej. Wprowadz warto$¢ za pomoca klawiatury.

Bit Selection Status trybu wyrazany jest o$miocyfrowa liczbg. Okreslajac
liczbe binarna (1 lub 0) dla kazdego bitu od 0 do 7, mozna
okresli¢ ustawienie dla kazdego parametru.

HEX Selection Ustawienia kazdego trybu wyrazane sg liczbami
szesnastkowymi (kombinacja cyfr 0-9 oraz liter A-F). Wybor bitu
"00110000" jest rownoznaczny z wyborem szesnastkowym
30",

Okresli¢ ustawienia trybu z wyborem szesn. lub wyborem bitow.

10-28
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Ponizej pokazano przyktady ustawien w wyborze bitu (liczby binarne) i
wyboru liczb szesnastkowych.

Liczba Wybér bitoéw (liczba binarna) Wybor szesnastkowy
dziesietna (liczba szesnastkowa)
0 0000 0000 00
1 0000 0001 01
2 0000 0010 02
3 0000 0011 03
4 0000 0100 04
5 0000 0101 05
6 0000 0110 06
7 0000 0111 07
8 0000 1000 08
9 0000 1001 09
10 0000 1010 0A
11 0000 1011 0B
12 0000 1100 0oC
13 0000 1101 oD
14 0000 1110 OE
15 0000 1111 OF
16 0001 0000 10
17 0001 0001 11
18 0001 0010 12
19 0001 0011 13
20 0001 0100 14
252 1111 1100 FC
253 1111 1101 D
254 1111 1110 FE
255 11111111 WF
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Ustawienia Zarzadzania

Aby okresli¢ ustawienie zamiany oprogramowania

1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 2].

2 Dotknaé¢ [SW oprogramowanie].

3 Dotkna¢ [Mode Selection], a
nastepnie, za pomocg klawiatury,
wprowadz numer trybu.

4 Okresli¢ ustawienie trybu uzywajac
albo wyboru bitéow albo
wyboru SZESN.

— Aby okresli¢ wartosci bitéw,
nalezy dotknqc [Bit Selectlon]
dotkna¢ |« ]
przesunac kursor do blta ktory
ma zosta¢ zmieniony, za pomoca
klawiatury wprowadzi¢ wartos¢,
a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

— Aby okresli¢ wartoSci
szesnastkowe, dotknij [HEX
Selection], okresli¢ wartos¢,
uzywajgc klawiatury i dotykajgc
[A]-[F], a nastepnie dotknij
[Zapisz].

Harzgdzie/Zeyar

Zarzadzanic Adm

i A fl stawienia
tiUst aw, sieci) gt meing SH oprogran
p o US*UHI.EI‘\{H i Usun -
Ping =abespicos | [zadanie
pamiacia )

Ustawienia Seft switch Zapisz

Hode Selection 000
Bit Selection 00110000

(76549210)

Ustawienia Soft switch
KRR RT3 i 1 e O M

(Hoda Saleaction 000

Bit Selection 00110000

(76543210)

o [ | e

Ustawien a Soft t h i
quienia Soft owitch rmmlZaisz ]

'}lode Se Iect io

[Bit Setection  JETIFITER

(79513210)

@:1

E=)
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Ustawienia Zarzadzania 10

5 Aby zmieni¢ ustawienia dla innych trybdw, powtdrz kroki 3 i 4.
6 Dotkng¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczatkowego ekranu.

7 Wytacz maszyne, a nastepnie wigcz jg ponownie.

N,

Przypomnienie

Podczas wytaczania urzaazenia i ponownego wfgczania z uzyciem
podstawowego wylacznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wiagczone
natychmiast po uprzednim wylaczeniu.
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Okreslanie czy nazwa adresu jest dotgczana (tryb 001)

Wybra¢ czy nazwa adresu ma by¢ dotgczana jako informacja o zrédle

przesyiki.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0001 0100 (SZESN.: 14)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki oznaczajg ustawienia fabryczne. Numery stron po
prawej stronie odnosza sie do opiséw odpowiednich funkcji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5 | --——-—-- 000101 *Tych bitéow nie nalezy | -------
4,3,2,1 0 zmieniac, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.
0 Pozwala okresli¢, czy nazwa | O Nazwa adresu nie jest | -------
adresu jest dofaczana. dofaczana.
1 Nazwa adresu jest
dotfaczana.
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Okreslanie ustawien wprowadzania adresu i wykonywania przesytek

(tryb 018)

Wybra¢ czy odbiorcy moga by¢ okreslani poprzez bezposrednie
wprowadzanie ich adreséw oraz wybra¢ czy przesytki mogg by¢
wykonywane.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienia

0000 0001 (SZESN.: 01)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie Odhniesienie
7,6,54 | ----m-emm- 0000 *Tych bitéw nie nalezy =~ | ----------
zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgciji.
3 Pozwala okresli¢, czy 0 Pozwalaj |-
adresat moze zosta¢ -
okreslony poprzez 1 Zabroniono
bezposrednie
wprowadzenie jego
adresu.”
2 Pozwala okresli¢, czy 0 Pozwalaj |-
wykonywanie przesytek jest )
dozwolone. Zabroniono
1,0 |- 01 *Tych bitéw nie nalezy | ----------

zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgii.

1

Zabronione, kiedy bit 6 trybu 477 ustawienia przetgczania

oprogramowania jest ustawiony tak, by ustawienia mogty by¢ okreslane
jedynie w trybie Administratora
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Okreslanie ustawien obrazu w raporcie z wynikéw (tryb 023)

Pozwala okresli¢ czy obraz przesytanego dokumentu jest dotgczany do
raportu z wynikow.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 1111 1000 (SZESN.: F8)

Okreslanie ustawien

Zacienione komoérki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4 | smememmemmemeemeneeee 1111 *Tych bitéw nie nalezy | ----------

zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej

funkciji.
3 Pozwala okresli¢ 0 Nie jest dodawany | ----------
czy obraz
przesytanego 1 Jest dodawany
dokumentu jest
dotaczany do
raportu z wynikéw.
2,1,0 | e 000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------

zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgiji.
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10

Okreslanie ustawien przekazywania do administratora (tryb 198)

Mozna okresli¢, czy otrzymany dokument ma zosta¢ przekazany do
adresata okre$lonego przez administratora.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

1101 0000 (SZESN.: D0O)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Okresla, czy otrzymany 0 Nie przekazany strona 10-20
dokument ma zostaé
przekazany do adresata 1 Przekazany
okreslonego przez
administratora.
6 Okresla, czy aktywowac 0 Nie przekazany | ---------
Przekazanie TX podczas
skanowania.(*) 1 Przekazany
5,4 Okresla warunki wydruku 00 Brak wydruku | —mmmeeee-
raportu o transmisji dla :
Przekazania TX.(*) 01 Nie dostarczone
10 Zawsze drukuje
11 *Nie nalezy okresla¢ tych
ustawien
3,2,1,0 0000 *Tych bitéow nie nalezy | ---------

zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgiji.

(*) Bit 7 trybu 198 zostaje aktywowany tylko jesli okreslono "1 (przeslij)".
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Blokowanie potaczen od numeréw, ktére nie sg okreslone (tryb 306)

Tryb ten moze byc¢ ustawiony, jesli zainstalowany jest opcjonalny zestaw
faksu. Nalezy okresli¢ czy odbierane moga by¢ tylko faksy (G3) przesytane z
numerdw o okreslonym Kodzie F (tablica biuletynu/poufne/przekazywanie),
a wszystkie inne faksy (G3) blokowane.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Wyszarzone komérki oznaczajg ustawienia wybrane podczas produkgciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Pozwala okresli¢, czy 0 Nie sg blokowane | ------—--
potaczenia z numerdéw,
ktore nie sg okreslone, majg | 1 Sg blokowane
by¢ blokowane.
6,5,4,3, 0000000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
2,1,0 zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkgciji.

N

Uwaga

Jesli bit 7 jest ustawiony "1", ustawienie "Wszystkich innych
dokumentow" (wyswietlane poprzez dotkniecie [Admin. 1], a nastepnie
[Dokument RX]) nie moZe zostac okreslone.
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Okreslanie ustawien faksu internetowego (tryb 350)

Mozna okresli¢ mozliwosci odbioru faksow internetowych dla urzadzenia
adresata, oraz ustawienia POPS3.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

1010 1000 (SZESN.: A8)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 1 *Tego bitu nie nalezy | -------—--
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.
6 Okresla czy aktywowac 0 Otrzymanie nie | ---------
potwierdzenie (POP3) potwierdzone
przed doj$ciem do SMTP. - -
1 Otrzymanie potwierdzone
5,4,3,2, 101000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
1,0 zmieniac, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.
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Okreslanie czy doda¢ informacje o zrédle transmisji przy faksowaniu
lub przekazywaniu otrzymanych dokumentoéw (tryb 352)

Mozna okresli¢ w jaki sposdb dodana zostanie informacja o zrodle transmisji
przy bezposrednim faksowaniu lub przekazywaniu otrzymanych

dokument

ow.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

1101 0000 (SZESN.: D0O)

Okreslanie ustawien

Zacienione komoérki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Status Opis Strona
7 1 *Tego bitu nie nalezy | -===-----
zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej funkgciji.
6 Okresla w jaki sposéb 0 Poza dokumentem | ---------
informacje o zrédle transmisji
zostajg dodane Wewnatrz dokumentu
do bezposrednich faksow.
5 Okresla, czy informacje o 0 Nie dodana strona 10-5
zrédle transmisji zostajg
dodane przy przekazywaniu | 1 Dodana
otrzymanych dokumentéw.
4 Okresla, w jaki sposéb 0 Poza tekstem gtownym | ---------
informacje o zrédle transmisji i
zostaja dodane przy 1 Wewnetrz tekstu gtéwnego
przekazywaniu otrzymanych
dokumentow.
3,2,1,0 0000 *Tych bitéw nie nalezy =~ | ---------
zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej funkciji.
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Okreslanie ustawien limitu czasu transmisji SMTP (tryb 356)

Mozna okresli¢ limit czasu, po ktérym nastgpi przekroczenie czasu

potfaczenia z serwerem SMTP podczas wysytania wiadomo$ci e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0100 0000 (SZESN.: 40)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnosza sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4 | Okresla limit czasu, 0001 30sekund | smeeeeee-
po ktérym wystapi
przekroczenie czasu 0010 60 sekund
potaczenia z serwerem
SMTP podczas wysytania oo1t 90 sekund
wiadomosci e-mail. 0100 120 sekund
0101 150 sekund
0110 180 sekund
0111 210 sekund
1000 240 sekund
1001 270 sekund
1010 300 sekund
Inne *Nie nalezy okresla¢
ustawien innych niz
wymienione powyzej.
3,2,1,0 0000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------

zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.

O)Po zmianie ustawien, urzadzenie nalezy wytgaczy¢ i wtgczy¢ ponownie.

N

Przypomnienie

Podczas wyfgczania urzadzenia i ponownego wigczania z uzyciem
podstawowego wylgacznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.

Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wytaczeniu.
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Okreslanie ustawien limitu czasu odbioru SMTP (tryb 357)

Mozna okresli¢ limit czasu, po ktérym nastgpi przekroczenie czasu
potfaczenia z serwerem SMTP podczas otrzymywania wiadomosci e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0100 0000 (SZESN.: 40)

Okreslanie ustawien

Zacienione komoérki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4 | Okreslalimit czasu, 0001 30sekund | =emmeee-
po ktérym wystapi
przekroczenie czasu 0010 60 sekund
potaczenia z serwerem
SMTP podczas wysytania 0011 90 sekund
wiadomosci e-mail. 0100 120 sekund
0101 150 sekund
0110 180 sekund
0111 210 sekund
1000 240 sekund
1001 270 sekund
1010 300 sekund
Inne *Nie nalezy okresla¢
ustawien innych niz
wymienione powyzej.
3,2,1,0 0000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.

O)Po zmianie ustawien, urzadzenie nalezy wytgaczy¢ i wtgczy¢ ponownie.

N

Przypomnienie

Podczas wyfgczania urzadzenia i ponownego wigczania z uzyciem
podstawowego wylacznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wytaczeniu.
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Okreslanie ustawien limitu czasu odbioru POP3 (tryb 358)

Mozna okresli¢ limit czasu, po ktérym nastgpi przekroczenie czasu
potfaczenia z serwerem SMTP podczas otrzymywania wiadomosci e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0010 0000 (SZESN.: 20)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit REs Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4 | Okresla limit czasu, 0001 30sekund | eeeemee
po ktérym wystapi
przekroczenie czasu 0010 60 sekund

potaczenia z serwerem

SMTP podczas wysytania oo1 90 sekund
wiadomosci e-mail. 0100 120 sekund

0101 150 sekund

0110 180 sekund

0111 210 sekund

1000 240 sekund

1001 270 sekund

1010 300 sekund

Inne *Nie nalezy okresla¢

ustawien innych niz
wymienione powyzej.

3,2,1,0 0000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.

O)Po zmianie ustawien, urzadzenie nalezy wytgaczy¢ i wtgczy¢ ponownie.

N

Przypomnienie

Podczas wyfgczania urzadzenia i ponownego wigczania z uzyciem
podstawowego wylgacznika zasilania, naleZy odczekac ok. 10 sekund.
Urzadzenie moze nie dziatac poprawnie jesli zostanie wigczone
natychmiast po uprzednim wytaczeniu.
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Okreslanie domysinego ekranu wprowadzania e-maila (tryb 366)

Mozna okresli¢ ustawienia dotyczace domysinego ekranu wprowadzania
adresu dla operacji Skanowanie do E-Maila oraz Skanowanie do SMB.

Ustawienia przy zakupie

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 1000 (SZESN.: 08)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 0 *Tego bitu nie nalezy =~ | ---------
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.
6 Okresla ekran domysiny, 0 Nadaje priorytetdla | ---------
wyswietlany przy wprowadzenia adresu IP.
zapisywaniu klawiszy - -
jednoprzyciskowego 1 Nadaje priorytet dla
wybierania przy operacjach wprowadzenie nazwy hosta.
Skanowanie do E-Maila,
Skanowanie do FTP oraz
Skanowanie do SMB.
5,4,3,2, 001000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
1,0 zmienia¢, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.
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Okreslanie ustawienia limitu czasu dla zapytania DNS (tryb 367)

Mozna okresli¢ limit czasu, po ktérym nastgpi przekroczenie czasu
potfaczenia z serwerem DNS.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0010 0000 (SZESN.: 20)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4, | Okresla limit czasu, 00001 20sekund | smmeeeee-
3 po ktérym nastepuje
przekroczenie czasu 00010 40 sekund

potaczenia z serwerem DNS. 00011 80 sekund

00100 160 sekund

10101 320 sekund

00110 640 sekund

Inne *Nie nalezy okresla¢
ustawien innych niz
wymienione powyzej.

2,1,0 000 *Tych bitéw nie nalezy | ---------
zmienia¢, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.
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Wiaczanie dziennika przesytania skanéw do raportu o aktywnosci

(tryb 368)

Nalezy okresli¢, czy dziennik przesytania bedzie wigczany do raportu o
aktywnosci.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

1100 0010(SZESN.: C2)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5,4, | ----——-—-—- 110000 *Tych bitow nie nalezy | ----------
3,2 zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkciji.
1 Pozwala okreslié, czy 0 Nie jest wtgczany | -------mm-
dziennik jest wigczany do
raportu o aktywnosci 1 Jest wigczany
podczas przesytania
skanow.
0 | 0 *Tego bitu nie nalezy | ----------
zmienia¢, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.
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Okreslanie przefgczania serwera SMTP (tryb 371)

Dla operacji Skanowania do e-mail i Faksu internetowego okreslone moga
zosta¢ dwa serwery SMTP. Serwer SMTP zostanie przetaczony, kiedy pojawi
sie btad przesytfania.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0100 0000 (SZESN.: 40)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki oznaczajg ustawienia fabryczne. Numery stron po
prawej stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis

Usta-
wienie

Opis

7,6,5

010

*Tych bitéw nie nalezy
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.

4 Pozwala okresli¢ 0

dziatanie serwera SMTP.

Serwer SMTP nie jest
przetaczany, kiedy pojawi
sie btad.

Serwer SMTP jest
przetaczany, kiedy pojawi
sie bfad.

strona 3-19,
strona 9-76

3,2,1,0

0000

*Tych bitéw nie nalezy
zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.
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Okreslanie odstepu pomiedzy transmisjami, kiedy wiadomosci e-mail

zostaty podzielone (tryb 372)

Mozna okresli¢ odstep czasu pomiedzy transmisjami kiedy wiadomosci
e-mail zostaty podzielone.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 1111 (SZESN.: OF)

Okreslanie ustawien

Zacienione komoérki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis U_sta? Opis Strona
wienie
7,6, 5,4, | Okresla odstep czasu 00000101 5 sekund strona 3-35
3,2,1,0 | pomiedzy transmisjami,
kiedy wiadomosci e-mail | 00001010 | 10 sekund
zostaly podzielone.() | 99001111 | 15 sekund
00011110 | 30 sekund
00111100 | 60 sekund
01011010 | 90 sekund
01111000 | 120 sekund
10010110 | 150 sekund
10110100 | 180 sekund
11010010 | 210 sekund
11110000 | 240 sekund
00000000 | *Nie nalezy okresla¢ tego

statusu.

()Okreslone moga zosta¢ ustawienia od "0000 0001 (SZESN.: 01)

1 sekundy" do "1111 1111 (SZESN.: WF) 255 sekund". Przy okreslaniu
wartosci, nalezy odnies¢ sie do tabeli wyboru SZESN.
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Okreslanie ustawien funkcji petnego trybu faksu internetowego
(tryb 373)

Mozna okresli¢ ustawienia funkcji petnego trybu faksu internetowego.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 1000 (SZESN.: 08)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Okresla, czy aktywowac 0 Nie strona 2-8
funkcje petnego trybu.
1€ penego try 1 Tak
6,5,4,3, 0001000 | *Tych bitéw nie nalezy | ---------
2,1,0 zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgiji.
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Okreslanie funkcji bezpieczenstwa wiadomosci e-mail (tryb 380)

Mozna okresli¢ funkcje bezpieczenstwa przy otrzymywaniu i wysyfaniu
wiadomosci e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Zacienione komoérki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Status | Opis Strona

7 Okresla, czy aktywowac 0 Nie | s
funkcje autoryzaciji
otrzymania wiadomosci 1 Tak
e-mail (autoryzacja APOP).

6 Okresla, czy aktywowac 0 Nie strona 3-19
funkcje autoryzacji transmisji strona 3-25
wiadomosci e-mail 1 Tak
(autoryzacja SMTP).()

5 Okresla, czy zabronié¢ funkcji | 0 Nie zabroniono | ------—--
autoryzacji transmisji -
wiadomosci e-mail ) 1 Zabroniono
(autoryzacja CRAM-MD5). (2

4 Okresla, czy zabroni¢ funkcji | 0 Nie zabroniono strona 3-19
autoryzacji transmisji - strona 3-25
wiadomosci e-mail 1 Zabroniono
(autoryzacja LOGIN).(?)

3 Okresla, czy zabronic¢ funkcji | 0 Nie zabroniono | —==-mm-—-
autoryzaciji transmisji )
wiadomosci e-mail 1 Zabroniono
(autoryzacja PLAIN).(?)

2 Okresla, czy zezwoli¢ na 0 Wspétdzielone ID i hasto | ---------
dzielenie autoryzaciji ID i - T )
hasta SMTP z nazwa 1 Nie wspétdzielone ID i hasto
uzytkownika i hastem POP3.

1,0 00 *Tych bitéw nie nalezy | ---------

zmieniaé, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkgcji.

(*1)Funkcja autoryzacji SMTP zostaje aktywowana po spetnieniu wszystkich
nizej wymienionych warunkéw.

e Bit 6 trybu 380 jest ustawiony na "1".

e Nazwa uzytkownika i hasto autoryzacji SMTP sg wspétdzielone z nazwg
uzytkownika i hastem POPS3, a bit 2 trybu 380 zostat ustawiony na "0".
e Nazwa uzytkownika i hasto autoryzacji SMTP nie sg wspotdzielone
z nazwg uzytkownika i hastem serwera POPS3, bit 2 trybu 380 jest
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ustawiony na "1", a "Nazwa uzytkownika autoryzacji SMTP" i
"Hasto uzytkownika autoryzacji SMTP" okreslone sg na ekranie
Ustawienia Sieci.
e 5 4, albo 3 trybu 380 ustawiony jest na "0".
(*Q)Przy wszystkich funkcjach autoryzacji aktywnych (bity 5, 4, i 3 sg
ustawione na "0"), priorytet zostaje nadany w kolejnosci "autoryzacji
CRAM-MDS5 (bit 5)", "autoryzacja LOGIN (bit 4)", i "autoryzacja PLAIN (bit 3)".
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Okreslanie wykorzystania zarejestrowanych informaciji autoryzaciji
uzytkownika do logowania na serwerze LDAP (tryb 466)

Nalezy okresli¢, czy nazwy i hasta zarejestrowane w autoryzacji uzytkownika
beda wykorzystywane do logowania na serwerze LDAP.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Wyszarzone komérki oznaczajg ustawienia wybrane podczas produkcji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Pozwala okresli¢, czy nazwa | O Nie sg wykorzystywane do | ---------
uzytkownika/hasto logowania
wykorzystywane do
autoryzaciji na serwerze 1 Sg wykorzystywane do
zewnetrznym bedg logowania
wykorzystywane do
logowania na serwerze
LDAP.
6,5,4,3, 0000000 | *Tych bitéw nie nalezy =~ | ---------
2,1,0 zmienia¢, kiedy okreslane sg
ustawienia dla tej funkcji.

Blizsze dane
Informacje umoZiliwiajace potaczenie z serwerem LDAP musza byc
zarejestrowane, aby moZliwe byfo korzystanie z serwera LDAP. Ponadfo,
kiedy LDAP i autoryzacja uZytkownika sa zsynchronizowane, jako
metode autoryzacji uZytkownika nalezy wybrac "Katalog aktywny".
Wybrac "GSS-SPNEGQO" jako metode autoryzacji LDAP. Aby poznac
szczegdly na temat metody autoryzacyi uZytkownika, patrz Instrukcja

obstugi [Kopiowanie]. Aby poznac szczegdty na temat metody

autoryzacji serwera LDAP, patrz "Ustawienie LDAP" na stronie 3-44 lub
"LDAP (Tryb administratora)” na stronie 9-70.
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Okreslanie, czy wigczone majg zostac blokady dostepu oraz zasady
dotyczace hasta (tryb 469)

Nalezy okresli¢, czy dostep ma by¢ blokowany, jesli hasto zostanie
wprowadzone niepoprawnie oraz okresli¢, czy zastosowane majg zostaé
zasady dotyczace hasta.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210
0000 0000 (SZESN.: 00)

Ustawienie

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Nalezy okresli¢, czy 0 Dostep nie jest blokowany | ----------
dostep ma by¢ -
blokowany, kiedy 1 Dostep jest blokowany
hasto trzykrotnie
zostanie
wprowadzone
niepoprawnie (konto
dostepu i hasto
administratora).
6,5 | mmemmemememeeeeeee 00 *Tych bitéw nie nalezy | ----------
zmienia¢, kiedy okres$lane
sg ustawienia dla tej funkcji.
4 Dla bezpieczenstwa, | 0 Zasady dotyczace hastanie | ----------
nalezy okresli¢ czy sg stosowane
zastosowane majg
zostaé zasady 1 Zasady dotyczace hasta sg
dotyczgce hasta. stosowane
3,2,1,0 | —memmmmemmemmeeeeeee 0000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------
zmieniaé, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej funkcji.
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N

Uwaga
Aby przeczytac o funkcjach Blokady dostepu, patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

Jesli zasady dotyczace hasta sg stosowane, niezbedne warunki
dotyczace hasta zostaty opisane poniZe.

8 znakow alfanumerycznych (tylko 8 znakow alfanumerycznych moze
skiadac sie na hasfo administratora oraz 8 znakow alfanumerycznych lub
wiece/ moze skfadac sie na hasfo autoryzacji uZytkownika)
Niedozwolone sa jedynie hasta zawierajace powtdrzony ten sam znak.
Hasfta nie spefniajgce zasad dotyczacych hasta nie beda przyjmowane.
Aby przeczytac o zasadach dotyczacych hasfa, patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].
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Okreslanie formatu pliku eksportowego (tryb 470)

Mozna okresli¢ format pliku i warto§¢ domysing podczas eksportowania
domysinych informaciji dla jednoprzyciskowego wybierania.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnosza sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie

7 Format pliku eksportowego | O Format TXT strona 9-42
1 Format CSV

6 Warto$é domysina rodzaju | 0 Tryb 1

pliku eksportowego

1 Tryb 2

5,4,83,2, 000000 *Tych bitéw nie nalezy =~ | ---------

1,0 zmieniaé, kiedy okreslane sg

ustawienia dla tej funkciji.
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Okreslanie ustawienn umozliwiajgcych ograniczenie korzystania z
tryb6éw potaczen-1 (tryb 475)

Nalezy okresli¢, czy uzywanie indywidualnych trybéw potgczen ma byc¢
dozwolone. Niedozwolone tryby potaczen nie pojawiajg sie w ekranach
wyboru.

N

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skroconego wybierania moga byc
wykorzystywane do wykonywania przesytki nawet, jesli okreslony zostat
niedozwolony tryb pofaczenia.

Jesli nfedozwolone sg wszystkie tryby polaczeri (tryby 475 do 477),
niektore ekrany, jak te stuzace do okreslania ustawieri pofaczeri, moga
nie byc wyswietlane.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0000 0000 (SZESN.: 00)
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Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | =mecemeeee
czy uzycie TCP/IP X
jest dozwolone. 1 Zabroniono
6 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | =mecemeeee
czy uzycie LPD jest X
dozwolone. 1 Zabroniono
5 Pozwala okreslic, 0 Dozwolone | —mmmmeeee-
czy uzycie portu -
RAW jest 1 Zabroniono
dozwolone.
4 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | —mmmmeeee-
czy uzycie SLP jest -
dozwolone. 1 Zabroniono
3 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | —mmmmmeeee
czy uzycie -
Skanowania do FTP | 1 Zabroniono
jest dozwolone.
2 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | smmmmmeeee
czy uzycie serwera -
FTP jest dozwolone. | 1 Zabroniono
1 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | —mmmmeee-
czy uzycie SNMP -
jest dozwolone. 1 Zabroniono
[ S 0 *Tego bitu nie nalezy | ----------
zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkciji.
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Okreslanie ustawienn umozliwiajgcych ograniczenie korzystania z
tryb6éw potaczen-2 (tryb 476)

Nalezy okresli¢, czy uzywanie indywidualnych trybéw potgczen ma byc¢
dozwolone. Niedozwolone tryby potaczen nie pojawiajg sie w ekranach
wyboru.

N

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skroconego wybierania moga byc
wykorzystywane do wykonywania przesytki nawet, jesli okreslony zostat
niedozwolony tryb pofaczenia.

Jesli nfedozwolone sg wszystkie tryby polaczeri (tryby 475 do 477),
niektore ekrany, jak te stuzace do okreslania ustawieri pofaczeri, moga
nie byc wyswietlane.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Ustawienie 0000 0000 (SZESN.: 00)
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Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej

stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

et Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Pozwala okreslié, 0 Dozwolone | =mecemeeee
czy uzycie operacji -
Skanowania do 1 Zabroniono
SMB jest
dozwolone.
6 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | —mmmmmee-
czy uzycie -
drukowania SMB 1 Zabroniono
jest dozwolone.
5 Pozwala okreslié, 0 Dozwolone | =mecemeeee
czy uzycie :
faksowania G3 jest | 1 Zabroniono
dozwolone.
4 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | =emmmeeee-
czy uzycie operacji -
Skanowania do 1 Zabroniono
HDD jest
dozwolone.
3 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | —eeemeeeee
czy uzycie operacji -
Skanowania do 1 Zabroniono
e-mail jest
dozwolone.
2 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | emecemeeee
czy uzycie operacji -
Faksu 1 Zabroniono
internetowego jest
dozwolone.
1 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | =emmmeeee-
czy uzycie -
przekazania IP jest | 1 Zabroniono
dozwolone.
0 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | emecemeeee
czy uzycie operacji -
1 Zabroniono

faksu adresu IP jest
dozwolone.

Y

Uwaga

Bity 71 0 nie moga byc zmieniane w modelu przeznaczonym na rynek
europejski.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawienn umozliwiajgcych ograniczenie korzystania z
tryb6éw potagczen-3/Okreslanie ograniczen dotyczacych rejestrowania
adreséw faksu i drukowania raportéw oraz okreslanie sposobu
wyswietlania odbiorcéw jednoprzyciskowego wybierania (tryb 477)

Nalezy okresli¢, czy uzywanie indywidualnych trybéw potgczen ma byc¢
dozwolone. Niedozwolone tryby potaczen nie pojawiajg sie w ekranach
wyboru.

Nalezy okresli¢, czy adresy faksu moga by¢ rejestrowane i czy raporty mogag
by¢ drukowane przez uzytkownikéw oraz czy informacje skréconego
wybierania majg by¢ wyswietlane na ekranach i w raportach.

N

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skroconego wybierania moga byc
wykorzystywane do wykonywania przesytki nawet, jesli okreslony zostat
niedozwolony tryb pofaczenia.

Jesli niedozwolone sa wszystkie tryby potgczeri (tryby 475 do 477),
niektore ekrany, jak te sfuzace do okreslania ustawieri pofaczeri, moga
nie byc wyswietlane.

Ustawienia fabryczne

Bit 7654 3210

Usta-wienie 0000 0000 (SZESN.: 00)
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Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona

wienie

7 Pozwala okreslic, 0 Dozwolone | ————mm—-
czy uzycie -
komputera (skanera) | 1 Zabroniono
jest dozwolone.

6 Pozwala okresli¢, 0 Ustawienia moga byé strona 10-17
czy ustawienia okreslane réwniez przez
rejestrowania uzytkownikéw.
adreséw e-mail lub
drukowania 1 Ustawienia mogg by¢
raportéw moga by¢ okreslane jedynie w
okreslane jedynie Trybie administratora.
przez
administratora, czy
réwniez przez
uzytkownika.

5 Pozwala okresli¢, 0 Sa wyswietlane | -----mmm-
czy nazwy
odbiorcéw beda 1 Nie sg wyswietlane
wyswietlane w
ekranach raportéw i
Listy zadan oraz po
dotknieciu klawisza
skréconego
wybierania (przy
czym numer faksu
lub adres pozostang
niewidoczne). 1,72

L S et 0 *Tego bitu nie nalezy | ----------

zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkciji.

3 Pozwala okresli¢, 0 Dozwolone | --mmemee-
czy uzycie -

GniazdaTCP jest 1 Zabroniono
dozwolone.
2,1,0 | mmemmemmmeemmeeeeee 000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------

zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkciji.

"1 Jesli bit 6 zostanie ustawiony na "1", ustawienia nie zostang zastosowane,
jesli bit 5 jest ustawiony na "1" (nie wyswietlane). Jesli uzytkownik nie chce
wyswietla¢ numery faksu lub adresu odbiorcy, bit 6 musi rowniez zosta¢
ustawiony na "1" (ustawienia moga by¢ okreslane jedynie w Trybie
administratora).

"2 Jesli odbiorca zostanie okreslony bezposrednio w zaktadce

Wprowadzania bezposredniego, jest on wyswietlany nawet, jesli wybrane
jest "1" (nie wyswietlane).

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie metody usuwania dla [Del.] znajdujgcego sie w ekranach
wprowadzania (tryb 478)

Nalezy okresli¢ metode usuwania dla [Del.] znajdujacego sie w ekranie
wprowadzania.

Wybraé¢, czy usuwany ma by¢ znak znajdujacy sie w miejscu potozenia
kursora lub znak znajdujacy sie z lewej strony kursora.

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Zacienione komorki pokazujag ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkc;ji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Nalezy okresli¢ 0 Usuwany jest znak strona 13-5
metode usuwania znajdujacy sie w miejscu
dla [Usun] potozenia kursora
znajdujgcego sie w
ekranie 1 Usuwany jest znak
wprowadzania. znajdujacy sie z lewej
strony kursora
6,5,4,3,2, | --mmmmmmmmmmmmemmeeeee 0000000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------
1,0 zmieniaé, kiedy okreslane

sg ustawienia dla tej
funkciji.

N

Uwaga

Ustawienie domysine w modelu przeznaczonym na rynek
poitnocnoamerykariski: 1

Ustawienie domysine w pozostatych modelach: 0
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Okreslanie ustawien pozwalajgcych ograniczy¢ autoryzacije
uzytkownika jedynie do funkcji Skanowania (tryb 479)

Nalezy okresli¢, czy autoryzacja uzytkownika ma by¢ przeprowadzana
jedynie po nacisnieciu klawisza [Faksu/Skanu] lub [Dodatkowego
skanowania).

Ustawienia fabryczne

Bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawienia

Zacienione komorki pokazujg ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej
stronie odnoszg sie do opiséw odpowiednich funkciji.

Bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7,6,5 | e 000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------
zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej
funkgiji.
4,3,2,1,0| Pozwala okresli¢, 11001 Ograniczona | -----mme--
czy autoryzacja
00000 Nie ograniczona

dotyczaca funkcji
Faksu i Skanowania
ma by¢
ograniczona.

N

Przypomnienie
Dla trybu 479 nie naleZy okreslac ustawieri innych niz opisane w

"Okreslaniu ustawienia”.

Q

Blizsze dane
Jesli autoryzacja uzytkownika jest ograniczona do funkcji Skanowania,
naleZy dotknac [Autoryzacje konta/uzytkownikal w ekranie Zarzadzania
administratora 1, a nastepnie jako metode autoryzacji uzytkownika
wybrac "Serwer zewnetrzny". Aby poznac szczegofy na temat ustawieri
autoryzacji zewnetrznego serwera, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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10.9 Okreslanie ustawien SSL/TLS
Nalezy okresli¢ nastepujace ustawienia SSL/TLS. Gdy uaktywnione jest
SSL/TLS, komunikacja pomiedzy urzadzeniem, a komputerem PC klienta
jest szyfrowana, aby zapobiec wydostaniu sie informacji, takich jak hasta.
Pobierz certyfikaty SSL/TLS poprzez potaczenie PageScope Web
Connection. W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz "SSL/TLS
(Tryb administratora)" na stronie 9-87.
Aby okresli¢ ustawienia SSL/TLS
1 Wejdz w tryb administratora, a nastepnie dotknij [Admin. 2].
2 Dotkng¢ [Ustawienia zabezpiecz].
Zm'(lz:mie m::;
EUstau.sieci‘ Y3towienia J B oprogran
P BEen =
$2173.100
3 Dotknaé [SSL/TLS]. PETIEE i
[0db | oku ]
4 Okreéllé, czy UZyé SSL/TLS, a Hybierz przy TX/RX wykor zystujjc
H H H SSL/TLS.
nastepnie dotknij [Zapisz].
- Jesli "Tryb wzmozonej ochrony" [ ssLsLs .
jest ustawiony na "WL", s o
"SSL/TLS" nie moze zostaé
ustawione na "Wytacz".
5 Dotkna¢ [Zapisz] do czasu pojawienia sie poczgtkowego ekranu.
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Sprawdzenie warunkéw transmisji (Raport TX)

Raport o transmisji (Raport TX) pokazuje numer dokumentu, date
rozpoczecia i zakonczenia transmisji, czas trwania transmisji, adresata,
tryb, ilo$¢ stron przestanych oraz rozmiar transmisji. Zgodnie z ustawieniem
fabrycznym, urzadzenie zostato ustawione tak, by drukowato raporty
automatycznie co 50 transmisji. Ponizej opisano metode recznego
drukowania raportu.

Q

Blizsze dane
Aby zmienic ustawienia zwigzane z raportami, patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

N

Uwaga

Jesli bit 6 trybu 477 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia
przefaczania oprogramowania, w ekranie Zarzadzania administratora 1
raporty mogg byc drukowane z "Listami wydrukow". W celu otrzymania
szczegotowych informacyji, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany
oprogramowania (funkcfe urzadzenia)" na stronie 10-28.
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Aby wydrukowa¢ raport o transmisji

Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik].

Dotkna¢ [Raporty].

Dotkna¢ [Raport TX].

Wydrukowany zostanie raport o
transmisiji.

Narzedzia/
Licznik

=

Nar zedzie/Zegar
Drukowanie |isty Zaplisz I

[Raport TX | |Raport RX
J {

Li:lé.t.a 1-Przyc. Lista prog. Mail
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Zawartos¢ raportu

TX REPORT

DOCUMENT# TX START DATE DURATION
7214316-763  MAR22 20:36 49”
7214316-764
7214316-765
7214316-766
7214316-767
7214316-768

MAR22 21:00 28”
MAR23 9:18 26”
MAR23 9:55 48"
MAR23 10:03 50"
MAR23 14:00 25”7

DESTINATION
ifax@xyz.co.jp

Tokyo2
PC
Osaka

chiba@xyz.co.jp

BOX01

P1

(TUE) MAR 23 2006 15:00
TOKYO

PAGES RESULT
EA1004

User/Account  SIZE
user01 0
user01
user02
user01
user01
user03

MODE
PC-M
Email
smB

n
3
o
ANNa N
A NN

Nr Element

Opis

1 Informacje o zrédle
transmisji (TSI)

Pokazuje nazwe i numer zrédta transmisji.

2 Data i godzina wydruku
raportu

Pokazuje date i godzing wydrukowania raportu.

3 Tryb

Pokazuje jaki zostat uzyty tryb transmisji.
Moga pojawi¢ sie nastepujace informacje.
e-mail PC: PC-M

FTP: FTP

SMB: SMB

Faks internetowy: Email

Skanowanie do HDD: HDD

IP-TX: faksowanie adresu IP
PC(SKANER):Skanowanie do PC
IP-TRANZYT: Tranzyt IP

N

Uwaga
"HDD" pojawi sig, jesli zainstalowano
opcjonalny naped dysku twardego.

"IP-TX", "PC(SKANER)", oraz
"IP-TRANZYT" pojawig sie, jesli
zainstalowano opcjonalny zespdf skanera.

4 Funkcja transmisji

Pokazuje symbol uzytej funkcji transmisji.
I: Indywidualny login

F: Przekazywanie

S: Transmisja do adresata zastgpczego
Pusty: Inna transmisja

5 Strony

Pokazuje ilo$¢ stron dokumentéw, ktére zostaty
przestane.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Nr Element

Opis

6 Wyniki

Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢ sie
ktérykolwiek z ponizszych komunikatow.

OK: Transmisja zostata zakoriczona prawidtowo.
INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F. MEM: Przekroczono pojemno$¢ pamieci.

NG: Transmisja nie powiodta sie.

PT. DEL: Transmisja do niektorych adresatéw nie
powiodta sie.

F.DATA: Rozmiar danych przekracza dozwolony limit.
MG NG: Rozdzielczo$¢ transmisji nie byta poprawna,
wigc transmisja zostata zakonczona.

Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz "Lista btedéw sieci komputerowej"
na stronie 12-4.

7 Uzytkownik/Konto

Pokazuje nazwe uzytkownika oraz nazwe konta,
ktérych uzyto do autoryzaciji.

*1: Kiedy wiadomosci e-mail wysytane sg osobno przy oddzielnym
ustawieniu, jedynie biezgca godzina wystania wiadomosci e-mail zostanie
wys$wietlona w kolumnie "Czas trwania". Czas kontrolny rozdzielania
wiadomosci e-mail nie zostanie uwzgledniony.

Podczas rozdzielania wiadomosci e-mail, czas trwania pomiedzy
poczatkiem i kohcem transmisji oraz czas trwania wyswietlony w raporcie,

moga sie roznic.
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11.2 Sprawdzenie warunkéw odbioru (Raport TX)

Odbidr raportu o aktywnosci (Raport RX) pokazuje numer dokumentu, date
rozpoczecia i zakoriczenia, czas trwania odbioru, adresata. tryb, liczbe
otrzymanych stron oraz wyniki transmisji.

Drukowanie odbioru raportu o aktywnosci

1 Nacisna¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/

Licznik

(@)

2 Dotkna¢ [Raporty].

3 Dotkna¢ [Raport RX].
Wydrukowany zostanie odbior

raportu o aktywnosci. Drukewanie |isty [Fapisz |
[Raport TX | [Raport RX
[:Llsta 1-Prayc. | ILista prog. Mai |

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 11-7



11

Raporty i listy

Zawartos¢ raportu

-
N

P1

RX REPORT
(TUE) MAR 29 2006 16:09
TOKYO
DOCUMENT# RX START DATE DURAION DESTINATION MODE PAGES RESULT User/Account
3714316-753 MAR22 20:32 49” ibaraki@xyz.co.jp Email 2 OK
3502268-511 MAR22 21:00 28” kikaku@xyz.co.jp Email 1 OK user01
3714316-753 MAR23 9:18 26” 192.168.1.30 IP-RX 1 OK
3714316-756 MAR23 9:55 48" 192.168.1.40 IP-RX 2 OK
6080361236 MAR23 10:03 50" eigyou@xyz.cojp Email 2 0K
5114316-768 MAR23 14:00 25” chiba@xyz.co.jp Email 1 OK
T T
3 4 5 6 7
Nr Element Opis
1 TSI Pokazuje nazwe i adres zrédta transmisji.
2 Data i godzina wydruku Pokazuje date i godzing wydrukowania raportu.
raportu
3 Tryb Pokazuje jaki zostat uzyty tryb do transmisji.
Moga pojawi¢ sie nastepujace informacije.
Faks internetowy: Email
IP-RX: faksowanie adresu IP
Uwaga
“IP-RX" pojawi sie, jesli zostat
zainstalowany opcjonalny zespdt skanera.
4 Funkcje odbioru Pokazuje symbol uzytej funkcji transmisji.
I: Indywidualny login
F: Przekazywanie
Pusty: Inna transmisja
5 Strony Pokazuje ilo$¢ wydrukowanych stron.
6 Wyniki Pokazuje wyniki transmisji. Moze pojawi¢ sie
ktérykolwiek z ponizszych komunikatow.
OK: Transmisja zostata zakoriczona prawidtowo.
INTERR: Transmisja zostata przerwana.
F. MEM: Przekroczono pojemno$¢ pamieci.
NG: Transmisja nie powiodta sie.
MG NG: Rozdzielczo$¢ transmisji nie byta poprawna,
wiec transmisja zostata zakoriczona.
B.PRT: Zadanie jest trakcie drukowania.
Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz "Lista btedéw sieci komputerowej"
na stronie 12-4.
7 Uzytkownik/Konto Pokazuje nazweg uzytkownika oraz nazwe konta,

ktérych uzyto do autoryzacji.
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11.3 Sprawdzanie adresatéw przypisanych do klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania (Lista 1-przycisk.)
Mozna wydrukowac liste adresatéow przypisanych do klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania.

Drukowanie listy klawiszy jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik

=

2 Dotkna¢ [Raporty].

3 Dotknaé [Lista 1-Przyc.]

Lista jednoprzyciskowych klawiszy
zostanie wydrukowana.

Nar zedz| e/Zegar
Drukowania |isty Zaplisz I

[Raport TX | [Rapert R
| {

L-]:Ie:ta 1-Prayc. Lista prog. Mail
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Zawartos¢é listy

ONE-TOUCH LIST

P1

(TUE)OCT30200514:15

Tokyo,JPN
INDEX No. DESTINATION NAME  COM.MODE DESTINATION INFORMATION
JPN #000 PC1 FTP 192.168.100.0
JPN #001 Osaka AX co.jp
JPN #002 Nagoya AX co.jp
3
Nr Element Opis
1 Informacje o zrédle Pokazuje nazwe i numer zrédta transmisji.

transmisji (TSI)

2 Data i godzina wydruku Pokazuje date i godzing wydrukowania raportu.
raportu
3 Tryb komunikaciji Pokazuje jaki zostat zapisany tryb transmisji.

Moga pojawi¢ sie nastepujace informacje.
Faks internetowy: FAKS Internet.

PC (e-mail): PC (E-MAIL)

FTP: FTP

SMB: SMB

HDD: HDD

IP-TX: faksowanie adresu IP
PC(SKANER): Skanowanie do PC
IP-TRANZYT: Tranzyt IP

N

Uwaga
"HDD" pojawi sig, jesli zainstalowano
opcjonalny naped dysku twardego.

"IP-TX", "PC(SKANER)", oraz
"IP-TRANZYT" pojawig sie, jesli
zainstalowano opcjonalny zespdt skanera.

11-10
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11.4 Drukowanie listy programu poczty

Mozna wydrukowac liste programdw poczty przypisanych do klawiszy
jednoprzyciskowego wybierania.

Aby wydrukowaé liste programéw poczty

1 Nacisna¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik

=

2 Dotkng¢ [Raporty].

3 Dotkna¢ [Lista prog. Mail].

Nar zedzie/Zegar
Drukewanie |isty Zaplisz I

‘:Raport X ] ERaporl RX
| ILista prog. Mail

— Jesli zainstalowany zostat
opcjonalny zestaw faksu, nalezy
dotkna¢ [Liste programéw].

Zostanie wydrukowana lista

programu poczty.

[L ista 1-Prayc,
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Zawartos¢é listy
P1
E-MAIL PROGRAM LIST
20050CT30(TUE)19:07
TOKYO
PROGRAM NAME : PG-1
INDEX < TESTO1
PROGRAMTYPE :TX
TSI SELECTION: 1(TOKYO)
SUBJECT :NONE
REPLY E-MAIL : NONE
FILE NAME : DOCUMENT1 NOTIFY DST. :NONE
IMAGE QUALITY  : FINE DENSITY 1 nomoo TX STAMP : OFF
REDUCTION  : AUTO ZOOM 2in1 : OFF ORIG.SIZE SET : AUTO DETECT
ROTAION TX ON TIMER SET : OFF TX REPORT : DEFAULT
PRIORITY TX :OFF DEST.INSERT : OFF
PASSWORD TX : OFF QUICK TX :ON REMOTE COPY : OFF
BATCH TIME OFF BATCH INTERVAL : OFF
DOUBLE-SIDED: OFF
No.  DESTINATION NAME No. DESTINATION NAME No.  DESTINATION NAME No.  DESTINATION NAME
#000 TOKYO #001 OSAKA #002 NAGOYA #003 FUKUOKA
S —

11-12
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11.5 Sprawdzanie ustawien funkcji (Lista Ustawien)

Mozna wydrukowag liste wszystkich funkcji urzgdzenia. Tylko administrator
moze wydrukowac liste ustawien.

Drukowanie listy ustawien

1 Nacisna¢ klawisz [Narzedzie/licznik] a nastepnie wejdz do trybu
administratora.

2 Dotknaé [Admin. 1].

3 Dotkna¢ [Druk. listy].

Nar zgdz2 1 a/Zagar

Zarzadzanie Adninistratora 1 _52
Lo e e S e e e e
pasanteads | [ust. Adnin, )

[Ustaw, 1| [Ustan. Rx | -
(Panari2e® |

4 Dotkna¢ [Ustaw. listy]. Hydrule |isty -

Zostanie wydrukowana lista
ustawien.
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Zawartos¢é listy

Hasto POP 3 oraz hasto administratora sieci zostang wyswietlone "*****".

P1

SETTING LIST

2005APR19(TUE)14:08
TOKYO

[USER SETTING]
<USER CHOICE>
<1>
MIXED ORIGINAL DETECTION ~ :OFF

<2>
PRIORITY ORIGINAL—COPY -1
AUTO PAPER/AUTO ZOOM :AUTO PAPER
PRIORITY PAPER 1
[SPECIAL PAPER SETTING]
Tray 1 :NORMAL
Tray 2 NORMAL
Tray 3 :OPTION
Tray 4 :OPTION
BYPASS Tray NORMAL

Zoom Ratio for Combine/Bookle :ON

e
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12

12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek
funkcji skanowania

12.1 Kiedy wyswietlg sie nastepujgce elementy

Ekran

Przyczyna

Dziatanie

Odbiér POP3 nie udany.

Sprawdz czy nazwa
uzytkownika i hasto zostaty
poprawnie wpisane.

‘Zapisywanie w alacl.

Trwa rejestracia
ustawien sieciouych.
Wszystkie operacje sa

zabl okowane. Prosze zaczekat

o

Administrator jest
zalogowany do komputera
znajdujgcego sie w sieci.

Poczekaj, az operacje
administratora zostana
zakonczone, i az administrator
sie wyloguje.

Jesli administrator zamknie
przegladarke sieciowg bez
wylogowania sig, bedzie
musiat sie ponownie
zalogowac i poprawnie
wylogowac.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12.2

Lista btedéw sieci komputerowej

Jesli wystgpi btad np. podczas transmisji skanu, zostang wyswietlone kody
btedoéw w raporcie na ekranie listy zadan. Jesli pojawi sie kod bfedu, nalezy
rozwigzac problem zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila

Kod btedu Przyczyna Dziatanie

E4DXXX Poniewaz nie zostat okreslony | Nalezy okresli¢ adres serwera SMTP.
adres serwera SMTP, Patrz strona 3-19.
potaczenie z serwerem e-mail
nie jest mozliwe.

E5AXXX Poniewaz ustawienia DNS sg | Nalezy sprawdzi¢ ustawienia DNS. Patrz
niepoprawne, transmisja nie strona 3-15.
jest mozliwa.

E5DXXX Poniewaz adres e-mail, lub Nalezy sprawdzi¢ ustawienia oraz adres
adres e-mail adresata nie e-mail adresata. Patrz strona 3-19.
zostaty okres$lone lub zostaty
okreslone niepoprawnie,
transmisja nie jest mozliwa.

E6FXXX Dane sa zbyt duze aby mogty | Nawet po zakornczeniu skanowania,
by¢ przestane. transmisja moze okaza¢ sie niemozliwa

zaleznie od oryginalnego dokumentu.
Zmien jako$¢ na wysoka lub
standardowa, a nastepnie przeslij
dane ponownie.

E7XXXX Nie udana autoryzacja SMTP. | Sprawdz konto i hasto autoryzacji

SMTP.

EAXXXX Kabel LAN nie jest Sprawdz, czy kabel LAB zostat
podtfaczony, komunikacja poprawnie podfaczony, tak, aby serwer
z serwerem SMTP nie SMTP mogt sig¢ komunikowac, ze
powiodta sie, lub prébowano | ustawienia sieciowe takie jak maska
przesta¢ dane pod podsieci sg poprawne, oraz ze adres
niepoprawny adres adresata. | e-mail adresata jest poprawny. Patrz

strona 3-19.

EAX212 Zadana jest autoryzacja Aktywuj ustawienia autoryzacji SMTP.
SMTP. Patrz strona 3-19.

EABXXX POP3 przed autoryzacijg Nalezy sprawdzi¢ konto i hasto POP3.

SMTP nie udany.

Patrz strona 3-25.

12-4
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Odbiér faksu internetowego

Kod btedu

Przyczyna

Dziatanie

E40XXX

Poniewaz adres serwera
POP3 nie zostat okreslony,
potaczenie z serwerem
e-mail nie jest mozliwe, lub
potaczenie z serwerem nie
jest mozliwe z powodu btedu
w serwerze.

Nalezy sprawdzi¢ adres serwera POP3.
Nalezy sprawdzi¢, czy serwer POP3
dziata poprawnie. Patrz strona 3-25.

E50XXX
E51XXX
E52XXX

Poniewaz nazwa uzytkownika
i hasto POPS3 nie zostaty
okreslone lub sg one
niepoprawne, odbidr nie

jest mozliwy.

Nalezy sprawdzi¢ ustawienia nazwy
uzytkownika i hasta. Patrz strona 3-25.

EBOXXX
E61XXX

Otrzymano dane
niekompatybilne z odbiorem
POP3. Otrzymano e-mail

z zatacznikiem w formacie
innym niz TIFF-F, lub

z tekstem zawierajgcym
wigcej niz 1000 znakéw

na wiersz, lub dane o duzym
rozmiarze, lub wiadomosé
e-mail nie zawierajaca
zadnych danych.

Nalezy to potwierdzi¢ u nadawcy.

E7XXXX

Nie udana autoryzacja APOP.

Nalezy sprawdzi¢ konto i hasto POP3.
Patrz strona 3-25.

ECXXXX

Kabel LAN nie jest
podtaczony, komunikacja

z serwerem POP3 sie nie
powiodta, lub nazwa lub hasto
uzytkownika nie zostaty
zapisane w serwerze i réznig
sie od ustawien tego
urzadzenia.

Nalezy sprawdzi¢. czy kabel LAN zostat
poprawnie podigczony, oraz czy
ustawienia serwera POP3 sg poprawne.
Patrz strona 3-25.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Skanowanie do FTP

Kod btedu Przyczyna Dziatanie
ED09C6 Kabel LAN nie jest Sprawdz, czy kabel LAN jest podtaczony
podtaczony, lub adres poprawnie. Nalezy réwniez sprawdzié.
adresata jest niepoprawny. czy ustawienia adresu serwera FTP,
numeru portu i serwera proxy zostaty
poprawnie okreslone.

ED09C7 Nazwa uzytkownika lub hasto | Nalezy sprawdzi¢ nazwe uzytkownika i

jest niepoprawne. hasto.

ED09C8 Okreslony folder nie istnieje. Nalezy sprawdzi¢, czy folder docelowy,
w ktérym maja zostaé zapisane dane
istnieje, i sprawdzié nazwe folderu.

ED09C9 Pojemnos$¢ serwera FTP Nalezy zwolni¢ miejsce na dysku

zostata wyczerpana. serwera FTP.

EDO9CA Wystapit btad przy przesytaniu | Nalezy sprawdzi¢, czy serwer FTP dziata

danych. prawidfowo, lub czy kabel LAN nie jest
przerwany.

EFO9CF Protokét jest niepoprawny. Nalezy poprosi¢ administratora
o dezaktywacje ograniczen uzycia
protokotu, lub poszukaé innych
sposobéw dostarczenia danych.

ED09CC Serwer FTP nie dziata Sprawdz status serwera FTP.

poprawnie, jesli jest inaczej
niz opisano powyze;.

EF09CD Pamig¢ dostepna jest Rozszerz pamig¢ tego urzadzenia.

niewystarczajgca.

EF09DO Wprowadzono znaki, ktérych | Nalezy zmieni¢ nazwe pliku.

nie mozna uzywac.

12-6
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Skanowanie do SMB
Kod btedu Przyczyna Dziatanie
ED09C6 Kabel LAN nie jest Sprawdz, czy kabel LAN jest podtaczony
podtaczony, lub adres poprawnie. Nalezy réwniez sprawdzié,
adresata jest niepoprawny. czy adresat i numeru portu zostaty
poprawnie okreslone.

ED09C7 Nazwa uzytkownika lub hasto | Nalezy sprawdzi¢ nazwe uzytkownika i

jest niepoprawne. hasto.

ED09C8 Okreslony folder nie istnieje. Nalezy sprawdzi¢, czy folder docelowy,
w ktérym majg zostaé zapisane dane
istnieje, i sprawdzi¢ nazwe folderu.

ED09C9 Pojemnos$¢ serwera zostata Nalezy zwolni¢ miejsce na dysku na

zapetniona. odpowiednim dysku.

EDO9CF Protokét jest niepoprawny. Nalezy poprosi¢ administratora o
dezaktywacje ograniczen uzycia
protokotu, lub poszukaé innych
sposobdéw dostarczenia danych.

ED0O9CC Transmisja SMB nie powiodta | Sprawdz status urzagdzenia adresata.

sie z innych powodéw niz te Przesytanie ze Skanowaniem do SMB
podane powyzej. nie moze by¢ przeprowadzone w
systemach UNIX lub LINUX.

EF09CD Pamig¢ dostepna jest Rozszerz pamie¢ tego urzadzenia.

niewystarczajaca.

EF09DO Wprowadzono znaki, ktérych | Nalezy zmieni¢ nazwe pliku.

nie mozna uzywac.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12.3

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Wykonaj ponizej opisane procedury, aby rozwigza¢ problemy zwigzane

z usterkami.

Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila

Objaw

Przyczyna

Dziatanie

Nie mozna wystaé

Potaczenie jest niepoprawne.

Sprawdz diode LED koncentratora oraz
status potaczenia.

Uzytkownika loguije sig i
wysyta e-mail przy nie
zapisanym, adresie e-mail.

Zapisz adres e-mail uzytkownika,
ktory prébuje sie zalogowadé.

Nie zapisano zadanych
ustawien dla tego urzadzenia.

Nalezy okresli¢ zgdane ustawienia z
sieci. Patrz strona 3-4.

Kabel LAN jest przerwany.

Nalezy wymieni¢ kabel LAN.

Inne przyczyny.

Nalezy sprawdzi¢ btad komunikacji
w "Typ" na liscie zadan, i odnie$¢ sie
do kodu bfedu. Patrz strona 12-4.

Transmisja jest

Terminal adresata nie ma

Nalezy okresli¢ ustawienia, takie jak

mozliwa, ale mozliwosci przetworzenia rozmiar, jako$¢ oraz metode kodowania

nie mozna przesytanego obrazu. obstugiwang przez terminal adresata,

wydrukowaé a nastepnie wysta¢ dane ponownie.

obrazu na Patrz strona 3-35.

terminalu i

komputerze Nie wstawiono tekstu do Zaleznie od oprogramowania poczty

adresata. przesytanego dokumentu. elektronicznej, nie mozna obejrze¢
zatgcznikdw kiedy wysytany jest sam
zatacznik bez tekstu. Nalezy okresli¢
ustawienia, aby wstawi¢ tekst do
wysytanego dokumentu, a nastepnie
wysta¢ dokumentu ponownie. Patrz
strona 3-35.

Okreslono Anulowanie faksu Nalezy zaczeka¢, az zadanie zostanie

anulowanie internetowego moze anulowane.

transmisji, jednak
nie zostata ona
anulowana.

wymagac troche czasu.
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Odbiér faksu internetowego

Objaw Przyczyna Dziatanie
Nie mozna Potaczenie jest niepoprawne. | Sprawdz diode LED koncentratora oraz
odebrac. status potaczenia.

Nie okreslono ustawienia
Sprawdz Autom. Odbiér.

Nalezy okresli¢ odstep czasu dla
sprawdzania odbioru automatycznie.
Patrz strona 3-29.

Nie zapisano zadanych
ustawien dla tego urzadzenia.

Nalezy okresli¢ zadane ustawienia z
sieci. Patrz strona 3-4.

Dana nazwa uzytkownika
POP3 jest obecnie uzywana
przez innego uzytkownika
oprogramowania poczty
elektroniczne;j.

Nie nalezy uzywac tej samej nazwy
uzytkownika dla innych programéw
poczty elektroniczne;j.

Kabel LAN jest przerwany.

Nalezy wymieni¢ kabel LAN.

Mozna odebra¢,
ale nie mozna
wydrukowac.

Zatgczone zostaty dane

w formacie, ktéry nie jest
obstugiwany, lub otrzymano
wiadomos$¢ e-mail bez
danych.

Nalezy poprosi¢ nadawce o plik TIFF-F
lub tekst.

Nie okre$lono drukowania dla
otrzymanego dokumentu.

Aby wydrukowa¢ otrzymany dokument,
nalezy okresli¢ drukowanie dla
otrzymanego dokumentu. Patrz

strona 10-12, strona 10-22.

Przekroczono limit pamigci.

Nalezy wydrukowaé zapisane
dokumenty, zmniejszy¢ zuzycie pamieci
urzadzenia, a nastepnie poprosi¢
nadawce, aby ponownie wystat dane.

Inne przyczyny.

Nalezy sprawdzi¢ btad komunikacji
w "Typ" na liscie zadan, i odnie$¢ sie
do kodu bfedu. Patrz strona 12-4.

Otrzymano dane
z kodem binarnym
(wydrukowano).

Zatgczono dane w formacie
innym niz MIME, lub e-mail
zostat odebrany przez serwer,
ktéry nie obstuguje MIME.

Kiedy zatgczane sg dane w formacie
innym niz MIME, kod binarny drukowany
jest jako tekst. (Nie jest to wada
urzadzenia.) Nalezy poprosié nadawce,
aby ponownie przestat dane w formacie
MIME.

Ten sam dokument
zostat odebrany

Poniewaz rozmiar tej
wiadomosci e-mail jest

Z komputera, nalezy odebra¢ dane jako
proxy, a nastepnie usuna¢ wtasciwa

kilka razy. zbyt duzy, wystepuje wiadomos$¢ e-mail z serwera. Nalezy
przekroczenie limitu czasu poprosi¢ nadawce, aby zmniejszyt
oczekiwania na potaczenie rozmiar wiadomosci e-mail i wystat ja
przy odbieraniu danych. ponownie.

Okreslono Odbiér faksu internetowego Nalezy zaczeka¢, az zadanie zostanie

anulowanie moze wymagac troche czasu. | anulowane.

odbioru, jednak nie
zostata ona
anulowana.

Ikona usterki
odbioru POP3 nie
znika.

Poniewaz nie uptynat czas
Auto-RX od poprzedniego
czasu nie udanego odbioru

z serwera POP3, odbiér z
POP3 nie zostanie wykonany.

Po wyswietleniu ikonki usterki odbioru
z POP3, nie zniknie ona az do udanego
odbioru. Nalezy okresli¢ ustawienie, aby
skréci¢ czas Autom.-RX, i sprawdzi¢ czy
mozliwy jest odbiér z POP3.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Inne

Objaw

Przyczyna

Dziatanie

Dokonano préby
dostarczenia
wiadomoscie-mail,
jednak transmisja
nie powiodta sie.

Adres e-mail okreslonego
uzytkownika, do ktérego
ma zosta¢ dostarczona
wiadomos¢, nie zostat
zapisany.

Przy wysytaniu wiadomosci e-mail,
trzeba okresli¢ adres e-mail. Nalezy
zapisa¢ adres e-mail okreslonego
uzytkownika, do ktérego ma zosta¢
dostarczona wiadomos¢.

Wiadomos¢
e-mail zostaje
dostarczona do
urzadzenia, ale
nie zostaje
dostarczona
do adresata
przekazania.

Adres odbiorcy przekazania
jest niepoprawny.

Nalezy sprawdzi¢ adres e-mail
jednoprzyciskowego wybierania
dla adresata przekazania.

Inne przyczyny.

Adres e-mail uzytkownika okreslonego
e-maila mégt zwréci¢ komunikat o
btednej wiadomosci e-mail. Nalezy
sprawdzi¢ zawarto$¢ wiadomosci
e-mail.

"Ustawienia sieci"
nie pojawia sie
na ekranie Trybu
administratora.

Usterka urzadzenia.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
serwisu technicznego.

12-10
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11 .
13 Dodatek

13.1 Dane techniczne produktu

Dane techniczne faksu internetowego

Element Dane techniczne

Protokét transmis;ji Wysytanie wiadomosci E-mail:
SMTP (IETF RFC 2821 oraz RFC 2822), TCP/IP
Odbieranie wiadomosci E-mail:
POP3 (IETF RFC 1725 oraz RFC 1939), TCP/IP

Przesytane formaty Letter @/[d, Legal @, 11x17 @, A4 @/[{, B4 @, AS @
oryginalnego dokumentu

Rozdzielczosé 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Format danych Format wiadomosci E-mail: MIME Format zatgcznika: TIFF-F
Metoda kodowania MH, MR, MMR

Kompatybilny kabel Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T potaczenie)

Dane techniczne Skanowania do E-Maila

Element Dane techniczne
Protokét transmisji Wysytanie wiadomosci E-mail:
SMTP (IETF RFC 2821 oraz RFC 2822), TCP/IP
Przesytane formaty Letter @/[d, Legal @, 11x17 @, A4 &/[d, B4 @, A3 =
oryginalnego dokumentu
Rozdzielczos¢ 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Format danych Format wiadomosci E-mail: MIME Format zatacznika:
TIFF-F, PDF
Metoda kodowania MH, MMR
Kompatybilny kabel Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T potaczenie)
Rejestracja adresatéw Zapis adres6w e-mailowych w komputerze: Do 540
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Dane techniczne Skanowania do FTP

Element

Dane techniczne

Protokét transmis;ji

TCP/IP

Przesytane formaty
oryginalnego dokumentu

Letter @/[4, Legal @, 11x17 @, A4 &/[J, B4 =, A3 =
(Zaleznie od ustawienia, przesytane moga by¢ inne formaty.)

Rozdzielczo$¢

200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format danych

Jedno-stronicowy TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF

Metoda kodowania

MH, MMR

Rejestracja adresatow

Zapis adresu serwera FTP lub nazw hosta: Do 540

Dane techniczne Skanowania do SMB

Element

Dane techniczne

Protokét transmisji

TCP/IP

Przesytane formaty
oryginalnego dokumentu

Letter @/[4, Legal @, 11x17 @, A4 @/, B4 =, A3 =
(Zaleznie od ustawienia, przesytane moga by¢ inne formaty.)

Rozdzielczo$¢

200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format danych

Jedno-stronicowy TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF

Metoda kodowania

MH, MMR

Rejestracja adresatéw

Zapis adresu IP komputera adresata lub nazw hosta: Do 540

13-4
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13.2 Wprowadzanie tekstu

Niniejszy rozdziat zawiera szczegoty dotyczace uzywania klawiatury, ktéra
pojawia sie na panelu dotykowym do wprowadzania haset i tekstu do
zarejestrowania jedno-dotyk. odbiorcow. Klawiatura moze réwniez byé
wykorzystana do wpisywania liczb.

Nastepujace kroki opisujg jak wprowadzac znaki na ekranie Nazwa
uzytkownika przy rejestrowaniu uzytkownikéw do autoryzacji uzytkownikow.

Aby pisac¢ tekst

>

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy
zgdanemu znakowi na klawiaturze,
ktéra sie pojawita.

— Do wpisywanialiczb moze zostac

Hazuwa uzytkownika

neano

wykorzystana réwniez klawiatura EIV N1

numeryczna. ,D
— Aby wpisa¢ duze litery, dotknij :

[Caps].

552241007

— Aby anulowa¢ tryb Caps, dotknij
ponownie [Caps].

N

Uwaga
Aby anulowac wprowadzany tekst, nalezy dotknac klawisz [Anuluj].

Aby usunac caly wprowadzony tekst, naleZy nacisngc kiawisz [C]
(wyczysc).

Q

Blizsze dane
Aby przefgczac miedzy wpisywanie liter i symboli, naleZy dotknac klawisz
przefaczania trybu wpisywania.

przesunac kursor do znaku, ktory ma zostac zmieniony, dotknij [Del.],
a nastepnie wprowadz Zadana litere lub cyfre.

Ustawienia przefgczania oprogramowania moga zostac wykorzystane do
zmiany sposobu usuwania znakow. Aby poznac szczegofy na temat
ustawieri przefaczania oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri
zamiany oprogramowania (funkcje urzaazenia)" na stronie 10-28.

Jesli ilosc¢ znakow przekracza dozwolona ilosc, ostatni znak jest
zastepowany znakiem, ktory zostanie wprowadzony jako ostatni.
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Lista dostepnych znakéow

Typ urzadzenia Znaki
Znaki/symbole

ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnoparstuvwxyz
alfanumeryczne L iSoace) " #$%8. 0+, /11 <=>7@[]_{|) %~ 0123456789
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13.3 Stownik

Pojecie Definicja

10Base-T/100Base-TX/ | Standardem jest sie¢ wewnetrzna Ethernet, podtaczona poprzez

1000Base-T kabel sktadajacy sie z dwdch miedzianych skretek. Szybkosé
transmisji kabla 10Base-T wynosi 10 MB/sek, kabla 100Base-TX
wynosi 100 MB/sek, a kabla 1000Base-T wynosi 1000 MB/sek.

Adres IP Kod (adres), ktory jest wykorzystywany do identyfikowania
poszczegdlnych urzadzen sieciowych przez Internet. Maksymalnie
trzy cyfry sg wySwietlane w czterech numerach, np. 192.168.1.10.
Adresy IP sa przypisane do urzadzen, réwniez do komputerdw, ktére
sg podtaczone do Internetu.

Adres MAC Skrét od adresu Media Access Control. Dzieki specjalnemu

numerowi ID kazdej z kart Ethernet, dane moga by¢ wysytane i
odbierana pomiedzy kartami. Numer taki obejmuje 48 bitow.
Pierwsze 24 bity obejmujg specjalny numer kontroli i przypisanego
IEEE kazdego producenta. Ostatnie 24 bity obejmujg numer, ktéry
producent przypisuje wytaczenie danej karcie.

Aktywny Katalog

Ustuga zarzadzajgca wszelkimi informacjami takimi jak: zasoby
komputerowe dla serweréw, klientéw oraz drukarek w sieci
komputerowej obstugiwanej przez Microsoft oraz atrybutami i
zezwoleniami dostepu uzytkownikow.

Anonimowy FTP

Podczas gdy normalne strony FTP chronione sg Nazwg konta oraz
Hastem, ten typ strony FTP moze by¢ wykorzystywany przez
kazdego bez hasta, po prostu wprowadzajgc jako nazwe konta
"anonimowy".

APOP

Skroét dla Protokotu Autoryzacji Skrytki Pocztowej (Authenticated
Post Office Protocol). Metoda autoryzacji z zakodowanymi hastami,
w wyniku ktérej stosowania jest zapewnione zwiekszone
bezpieczenstwo, w poréwnaniu do uzywania niekodowanych haset
przez POP do udostepniania wiadomosci e-mail.

AppleTalk

Nazwa rodzajowa dla szeregu protokotéw rozwinietych przez Apple
Computer do stosowania w sieciach komputerowych.

Auto IP

Funkcja dla automatycznego pobierania Adresu IP. Jezeli pobieranie
Adresu IP za pomocg DHCP bedzie nieudane, Adres IP jest
pobierany z przestrzeni adreséw 169.254.0.0.

Baijt

Jednostka informagciji (ilo$¢ danych) w komputerze lub drukarce.
Jeden bajt to osiem bitéw.

bit

Skroét dla cyfry binarnej. Najmniejsza jednostka informacii
(ilo$¢ danych) w komputerze lub drukarce. Wy$wietla dane
z uzyciem O lub 1.

BMP

Skroét dla mapy bitowej. Format pliku do zapisywania danych
obrazu, ktéry wykorzystuje rozszerzenie .omp. Powszechnie
wykorzystywany w platformie Windows. Uzytkownik moze okresli¢
gtebie koloru od monochromatycznego (2 wartosci) do petnego
koloru (16 777 216 koloréw). Obrazy nie sg zwykle kompresowane,
kiedy sg zapisywane.

Brama

Sprzet oraz oprogramowanie wykorzystywane jako punkt, w ktérym
sieé taczy sie z siecia. Brama zmienia rowniez formaty dat, adresy i
protokoly zaleznie od podtaczone;j sieci.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Pojecie

Definicja

csv

Skrét od Comma Separated Values — Wartosci oddzielone
przecinkami. Jeden z formatéw dla zapisu bazy danych lub
danych arkusza kalkulacyjnych jak réwniez i pliku tekstowego.
(Rozszerzenie pliku to ".csv".) Dane, ktére sg oddzielone
przecinkami (jako separatorami), moga by¢ wspoétdzielone przez
rézne aplikacje.

Czestotliwos¢
od$wiezania ekranu

Pokazuje zaczernienie punktéw wykorzystywanych do utworzenia
obrazu.

DHCP

Skrot od protokotu dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host
Configuration Protocol). Protokét w ktérym komputer klienta w sieci
komputerowej TCP/IP automatycznie okresla ustawienia sieci dla
serwera. Przy zbiorczym zarzadzaniu Adresami IP klientow DHCP
na serwerze DHCP, mozna unikng¢ dublowania adreséw i w tatwy
sposéb budowaé sie¢ komputerowa.

DNS

Skrét od Domain Name System — Systemu nazw domen. System,
ktéry wykrywa obstugiwane adresy IP z nazw komputeréw gtéwnych
w $rodowisku sieci komputerowej. DNS pozwala Uzytkownikowi
na dostep do innych komputeréw w sieci komputerowej poprzez
okreslanie nazw komputera gtéwnego sieci, zamiast trudnych do
zapamigtania i zrozumienia adreséw IP.

Domyslna brama

Jest to urzadzenie takie, jak komputer czy router, wykorzystywane
jako "brama" do uzyskania dostepu do komputeréw znajdujgcych
sie w innej lokalnej sieci komputerowej (LAN).

Domyslnie

Ustawienia poczatkowe. Ustawienia, ktére sa juz wybrane po
wigczeniu urzadzenia lub ustawienia okreslone po raz pierwszy,
kiedy funkcja jest wybierana.

DPI (dpi)

Skrot od punktéw na cal (Dots Per Inch). Jednostka rozdzielczo$ci

uzywana przez drukarki i skanery. Wskazuje ile punktéw na cal jest
przedstawionych na obrazie. Im warto$¢ ta jest wyzsza, tym wieksza
rozdzielczo$¢.

Ethernet

Standard linii transmisji sieci LAN.

FTP

Skrét od File Transfer Protocol — Protokotu transmisji pliku. Protokét
do transmisji plikéw w sieci Internet lub intranet w sieciach TCP/IP.

GSS-SPNEGO/Simple/
Digest MD5

Metody autoryzaciji dla logowania na serwerze LDAP. Metoda
autoryzacji (GSS-SPENGO, SIMPLE lub Digest MD5) na serwerze
LDAP rézni sie zaleznie od wykorzystywanego serwera i jego
ustawien.

HTTP

Skroét od HyperText Transfer Protocol — Protokotu transmisji
hipertekstu. Protokét wykorzystywany do wysyiki i adresaty danych
pomiedzy serwerem sieci internetowej i klientem (przegladarka
internetowa). Dokumenty zawierajgce obrazy, nagrania i klipy wideo
moga by¢ wymieniane z informacja o formie przedstawienia ich.

ICM

Skrét od Image Color Management — Zarzadzania kolorem obrazu.
System Zarzadzania kolorem obrazu wykorzystywany przez
Windows. Réznice koloru dla urzadzen wejécia/wyjscia, takich jak
monitoréw, skaneréw i drukarek sa regulowane w taki sposéb, aby
odtwarzaé kolory prawie takie same w kazdym z urzadzen.

IMAP

Skrot od Internet Message Access Protocol — Protokotu dostepu do
wiadomosci internetowych. Protokét udostepniania wiadomosci
e-mail wraz z funkcjg do zarzadzania skrzynkami pocztowymi na
serwerze. Aktualnie najczesciej uzywana jest wersja IMAP4
(czwarta wersja IMAP).

13-8
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Pojecie

Definicja

Instalowanie

Do instalacji wyposazenia komputerowego, systemow
operacyjnych, programéw uzytkowych i sterownikéw drukarek na
komputerze.

IPP

Skroét od Internet Printing Protocol — Protokét druku internetowego.
Protokét wysytki i druku danych oraz sterowania drukarkami w sieci
internetowej typu sieci komputerowej TCP/IP. Dane moga by¢
réwniez wysytane do drukarek w obszarach oddalonych do druku
w internecie.

J2RE

Skrét od Java 2 Runtime Environment — Srodowiska przetwarzania
Java 2. Jeden z rodzajéw urzadzen JavaVirtual Machine (Java VM)
w $rodowisku pracy programu napisany w jezyku Java rozwinigtym
przez Sun Microsystems. Wymagany do uruchamiania programoéw
uzytkowych utworzonych w jezyku Java.

Java

Jezyk programowania opracowany przez Sun Microsystems,
dziatajgcy na wiekszosci komputeréw, niezaleznie od
zainstalowanego sprzetu i systemu operacyjnego. Jednakze w celu
uruchamiania programéw uzytkowych Java, w systemach
$Srodowiska operacyjnego wymagany jest program

"Java Virtual Machine (Java VM)".

Jednostronicowy TIFF

Pojedynczy plik TIFF, zawierajacy tylko jedng strone.

JPEG

Skrét od Joint Photographic Experts Group. Jeden z formatéw
plikdbw do zapisywania danych obrazu. (Rozszerzenie pliku

jest ".jpg"). Wspotczynnik kompresiji jest rowny w przyblizeniu 1/10
do 1/100. Format ten wykorzystuje skuteczna metode kompres;ji
obrazéw o ciagtej tonaciji, takich jak zdjecia.

Kerberos

Typ systemu autoryzaciji sieci komputerowej wykorzystywany przez
Windows 2000 lub pézniejszy. Wykorzystywany w autoryzacji
Aktywnego Katalogu. Uzytkownicy moga by¢ bezpiecznie i wydajnie
autoryzowani z uzyciem dwustopniowej autoryzaciji (logowanie
uzytkownika i korzystanie ze Zroédet sieci) na pewnej stronie
zatozonej w sieci.

Klient

Komputer, ktéry wykorzystuje ustugi zapewniane przez serwer za
posrednictwem sieci komputerowe;j.

Kontrast

Réznica w intensywnosci pomiedzy jasnymi i ciemnymi czes$ciami
obrazu (réznica jasne/ciemne). Obraz z matg r6znicg pomiedzy
jasnymi/ciemnymi cze$ciami posiada niski kontrast, a obraz z duzg
réznicg pomigdzy jasnymi/ciemnymi cze$ciami posiada wysoki
kontrast.

Skrét od Lokalnej sieci komputerowej (Local Area Network). Sie¢
taczaca komputery na tym samym pietrze, w tym samym budynku
lub w pobliskich budynkach.

LDAP

Skrét od Lightweight Directory Access Protocol — Prosty protokét
dostepu do katalogéw. W sieci komputerowej TCP/IP, takiej

jak internet lub intranet, protokét ten jest wykorzystywany

dla umozliwiania dostepu do bazy danych dla zarzgdzania
Srodowiskiem informacyjnym oraz adresami e-mail uzytkownikow
sieci komputerowe;j.

LPR/LPD

Skrot od Line Printer Request/Line Printer Daemon - Zgtoszenie
drukarki wierszowej/administrowanie drukarkg wierszowa. Metoda
druku w sieci komputerowej w systemie Windows NT lub UNIX.
Wykorzystujac protokét TCP/IP, mozna wyprowadzaé dane do
druku pod systemem operacyjnym Windows lub Unix na drukarki
znajdujace sie w sieci komputerowe;j.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Pojecie

Definicja

Maska podsieci

Jednostka uzywana do rozdzielenia sieci TCP/IP na mate sieci
(podsieci). Uzywana do identyfikowania tych czesci adresu
sieciowego, ktdre sg wieksze niz adres IP.

MH

Skrét od Modified Huffman — Modyfikowana metoda Huffmana.
Metoda kodowania kompresji danych do transmisji faksowych.
Dokumenty zawierajace najczesciej tekst sg kompresowane do
okoto 1/10 wielkosci ich oryginatu.

MIB

Skrét od Management Information Base — Baza zarzadzania
informacjami. Podczas transmisji TCP/IP, wykorzystuje ona SNMP
do definiowania formatu zarzadzania informacjami dla grupy
urzadzen sieci komputerowe;j. Istniejg dwa formaty: MIB prywatny
charakterystyczny dla producenta oraz MIB znormalizowany.

Miniatura

Maty obraz pokazujgcy zawarto$é pliku obrazu lub dokumentu
(obraz wyswietlany, kiedy plik jest otwarty).

MMR

Skrét od Modified Modified Read — Odczyt dwukrotnie
zmodyfikowany. Metoda kodowania kompresji danych do transmisji
faksowych. Dokumenty zawierajace najczesciej tekst sa
kompresowane do okoto 1/20 wielkosci ich oryginatu.

Nazwa hosta

Jest to wySwietlana nazwa urzadzenia w sieci komputerowe;.

NetBEUI

Skrot od NetBIOS Extended User Interface. Protokét sieciowy
opracowany przez IBM. Poprzez zwyczajne okreslenie nazwy
komputera mozna zbudowaé matg sie¢ komputerowa.

NetWare

Operacyjny system sieciowy opracowany przez firme Novell.
NetWare IPX/SPX jest wykorzystywane jako protokét komunikacii.

NTLM

Skroét od NT LAN Manager — Administrator lokalnej sieci
komputerowej LAN NT. Metoda autoryzacji Uzytkownika
wykorzystywana przez Windows NT lub pdZniejszy. Hasta
kodowane sg z zastosowaniem metod kodowania MD4 oraz MD5.

NTP

Skrét od Network Time Protocol — Protokét czasu sieci
komputerowej. Protokét do biezacej regulacji wewnetrznych
zegaréw komputeréw w catej sieci komputerowej. W metodzie
hierarchicznej, czas regulowany jest przez serwer, znajdujacy sie
na najwyzszym poziomie, wykorzystujacy GPS do dostepu do
prawidtowego czasu, ktéry nastepnie jest wykorzystywany jako
wzorzec przez kazdy z komputeréw gtéwnych nizszych pozioméw.

OCR

Skrét od Optical Character Reader — Optyczny czytnik znakow.
Urzadzenie lub oprogramowanie, ktére przeksztatca dane tekstowe
poprzez ich optyczne skanowanie i poréwnywanie z wczesniej
zapisanymi wzorcami, i okreslenie znaku.

Odinstaluj

Aby usuna¢ oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

0os

Skrét od Operating System — Systemu operacyjnego. Podstawowe
oprogramowanie do sterowania systemem komputera.

Pamiec

Urzadzenie przechowujace, przeznaczone do tymczasowego
przechowywania danych. Po wytgczeniu sieci dane moga, ale nie
musza, zostac usuniete.

PASV

Skrét od PASsiVe. Tryb podtaczania do serwera FTP z programu
typu firewall. Jesli tryb ten nie zostanie okreslony, program firewall
bedzie traktowany jako niedostepny i potaczenie zostanie
utrzymane, uniemozliwiajac wysytke pliku.
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Pojecie

Definicja

PDF

Skrét od Portable Document Format — Przeno$ny format
dokumentéw. Elektronicznie formatowany dokument
wykorzystujgcy rozszerzenie .pdf. Uzytkownik moze w oparciu o
format PostScript, wykorzystywa¢ bezptatny program Adobe
Acrobat Reader do przeglagdania dokumentéw.

Peer-to-peer

Format sieci, ktéry pozwala podtaczonym urzadzeniem
porozumiewac sie ze sobg bez wykorzystywania wydzielonego
serwera.

Piksel Piksel obrazu. Najmniejszy element obrazu.

Potton Sposéb ukazywania jasnych i ciemnych obszaréw obrazu poprzez
zréznicowane rozmiary czarnych i biatych punktéw.

Podglad Funkcja pozwalajaca na obejrzenie obrazu zanim przetworzone
zostanie zadanie drukowania lub skanowania.

POP Skrot od Post Office Protocol — Protokotu skrytki pocztowe;j.

Protokét dla udostepniania wiadomosci e-mail z serwera
pocztowego. Aktualnie najczesciej uzywana jest wersja POP3
(trzecia wersja POP).

Port Number (Numer
portu)

Jest to numer okreslajacy port przesytania dla kazdego procesu
uruchomionego na komputerze znajdujacym sie w sieci. Kilka
proces6éw nie moze korzysta¢ z tego samego portu.

Protokét

Zasady, umozliwiajgce komputerom komunikowanie sie z innymi
komputerami lub urzadzeniami peryferyjnymi.

Przegladarka sieciowa

Oprogramowanie takie jak Internet Explorer i Netscape Navigator
stuzace do przegladania stron internetowych.

RAW Port Number

Numer portu TCP wykorzystywany, kiedy do drukowania TCP
Windows wybrany jest protokét RAW. Zazwyczaj ustawiony na
9100.

Rozdzielczo$é

Pokazuje zdolno$é do odtworzenia szczegétéw i wrasciwego
drukowania materiatéw.

Rozszerzenie pliku

Znaki dodawane do nazwy pliku w celu rozréznienia formatéw
plikow. Rozszerzenie pliku jest dodawane po kropce, na przyktad,
" bmp" lub ".jpg".

Serwer Proxy

Serwer, ktory jest instalowany po to, by dziatat jako tacze
posredniczace pomiedzy kazdym z klientéw i réznymi serwerami by
efektywnie zapewni¢ bezpieczenstwo catego system podczas
potaczen internetowych.

Skala szarosci

Forma ukazania obrazu monochromatycznego wykorzystujaca
informacje o stopniowaniu od czarnego do biatego.

Skanowanie

Z wykorzystaniem operacji skanowanie skanera, obraz jest
wczytywany, w czasie gdy stopniowo jest przemieszczany szereg
czujnikéw obrazu. Kierunek, w ktérym poruszaja sie czujniki obrazu
nazywany jest kierunkiem skanowania, a kierunek w jakim czujniki
obrazu sg rozmieszczone nazywany jest pomocniczym kierunkiem
skanowania.

SMB

Skrét od Bloku wiadomosci serwera (Server Message Block).
Protokét, ktéry dzieli pliki i drukarki w sieci i ktory jest uzywany
gtéwnie przez Microsoft Windows.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Dodatek

Pojecie Definicja

SMTP Skrot od Simple Mail Transfer Protocol — Protokotu wymiany poczty
elektronicznej. Protokét do wysytki, adresaty i przekazywania
wiadomosci e-mail.

SNMP Skrot od Simple Network Management Protocol — Protokotu
zarzadzania siecig komputerowa. Protokét zarzadzania w
$rodowisku sieci komputerowej z uzyciem TCP/IP.

SSL/TLS Skrot od Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Metoda
kodowania dla celéw bezpiecznej transmisji danych pomiedzy
serwerem sieci internetowej, a przegladarka sieci.

Sterownik Oprogramowanie stanowigce pomost pomiedzy komputerem i

urzadzeniem peryferyjnym.

Stopniowanie

Jasne i ciemne poziomy obrazu. W miare jak ilo$¢ jest wieksza,
odtworzone moga zosta¢ bardziej ptynne rdznice jasnosci.

Strefa

Nazwa nadawana w sieci AppleTalk. Wykorzystywana do
grupowania kilku urzadzen znajdujacych sie w sieci AppleTalk.

TCP/IP

Skrét od Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Protokét
kontroli transmisji/protokét internetowy. Faktycznie standardowy
protokoét uzywany przez Internet korzystajacy z adreséw IP by
identyfikowa¢ kazde z urzadzen sieciowych.

TIFF

Skrét od Tagged Image File Format — Format pliku obrazu

z cechowang grafika. Jeden z formatéw plikéw do zapisywania
danych obrazu. (Rozszerzenie pliku jest ".tif"). W zaleznosci od
identyfikacji cechowanej grafiki typu danych, informacje dla réznych
formatéw obrazéw moga byé zachowywane w pojedynczych
danych obrazu.

Twardy dysk

Urzadzenie o duzej pojemnosci, przeznaczone do przechowywania
danych. Dane moga by¢ tu przechowywane nawet wtedy, gdy
wytgczone jest zasilanie.

usB

Skrot od Universal Serial Bus — Uniwersalna magistrala szeregowa.
Standard interfejsu ogdinego do podtaczenia z mysza, drukarka i
innymi urzgdzeniami do komputera.

Witasciwosci

Informacje o atrybutach.

Jezeli korzystasz ze sterownika drukarki, we wiasciwosciach pliku
mozliwe jest okreslenie ré6znych funkcji.

We witasciwosciach pliku mozesz sprawdzi¢ informacje o atrybutach
danego pliku.

Zaczernienie (Nasycenie)

Jest to wskaznik oznaczajacy poziom zaczernienia w obrazie.
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13.4 Indeks

ow1 4-18, 4-21, 5-14, 5-16, 6-13,
6-15, 7-16, 7-20, 9-34

Aby wyszukac¢ klawisz
jednoprzyciskowy 4-8, 5-8, 6-7,
7-7

Adres odbiorcy 4-33, 7-34, 9-15,
9-18, 9-20

Adres Proxy IP 9-84

Adres serwera 3-45

Adres serwera DNS 3-75, 3-77,
9-65

Adres serwera FTP 5-25, 9-17
Adres serwera LDAP 9-77

Adres serwera POP3 3-25, 9-76
Adres serwera SMTP 3-79, 9-77
Adres zwrotny 4-719, 4-27, 7-17,
7-27

Adresat przekazania 9-58, 70-22,
10-25

Anonymous (anonimowy) 5-25,
9-17

AppleTalk 9-5

Autoryzacja Uzytkownika 3-56, 9-5,
9-97

Auto-RX Check Interval 9-76

Brama 3-9, 3-13

Brama TX 3-35, 9-78

BW: File Type (Rodzaj pliku) 9-54
BW: Metoda Kodowania 9-54

Certyfikat 9-89, 9-90, 9-93
Connection Timeout

(Przekroczenie limitu
czasu potaczenia) 3-45, 9-771

Czas oczekiwania POP3 9-76

Default Gateway
(Domysina brama) 9-64

Destination (Adresat) 9-34
Devision by Page 9-54
Devision by Size 9-54
Distribution Conditions 9-58
DNS Configuration 9-64
Dokument RX 9-4, 9-58, 10-3
Domain Name Registration 9-3,
9-41

Dzielenie rozmiaru 3-36, 3-42
Dzielenie strony 3-36, 3-42

Eksportowanie 9-4, 9-42, 10-53
E-Mail Notification Destination
5-21, 6-21, 9-35

Faks internetowy 2-7, 7-3, 10-37
File Path (Sciezka dostepu

do pliku) 6-25, 9-20

File Type (Rodzaj pliku) 3-34, 4-33,
9-15, 9-17, 9-20

Funkcja bezpieczenstwa 70-48
Funkcja petnego trybu 70-47

Funkcja wybieraniatgczonego 4-70,
7-9

Godzina blokady pamieci 70-72
Godzina rozpoczecia 9-52

Hasto 6-25, 9-17, 9-20, 9-71

Hasto blokady pamieci 9-52, 70-12,
10-14

Hasto POP3 3-25, 3-28, 9-76
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Hasto SMTP AUTH 3-79, 3-24, Maska podsieci 3-9, 3-72, 9-64
9-77 Metoda Kodowania 3-30, 3-33,
Host Address (Adres Hosta) 6-25 3-34, 4-33, 9-15, 9-17, 9-18, 9-20,
Host Name (Nazwa hosta) 3-75, 9-54
3-16, 9-64 Mode (Tryb) 9-34
llos¢ wyszukiwan (Maks.) 3-45, Nagtéwek dok. RX 3-35, 3-38, 9-78
9-71 Nazwa domeny 3-15, 3-17, 3-52,
Importowanie 9-4, 9-42, 9-45 9-65, 9-71
Inne ustawienia 9-5, 9-76, 9-78 Nazwa domeny urzgdzenia 9-64
Interval of Division Transmission Nazwa katalogu 5-25, 9-17
9-54 Nazwa odbiorcy 4-33, 5-25, 6-25,
IPP 9-5 7-34, 9-15, 9-17, 9-18, 9-20

Nazwa pliku 4-79, 5-714, 5-22,
6-13, 6-22
Jakos¢ 4-14, 5-10, 6-9, 7-12, 9-34  Nazwa programu 9-34
Jakos¢ domysina 70-7 Nazwa serwera LDAP 3-45, 9-71
Jakos¢ TX (Maks.) 3-30, 3-32, Nazwa urzgdzenia 3-78, 9-54
9-18, 9-54 Nazwa Uzytkownika 6-25, 9-17,
Jakos¢/tryb 70-8 9-20
Jedno - przycisk. 4-3, 5-4, 6-5, 7-3  Nazwa uzytkownika POP3 3-25,
3-27, 9-76
. . Nazwa uzytkownika SMTP AUTH
Konf!guraCJ.a DHCP 9-64 3-19, 3-23, 9-77
Konfiguracja FTP 9-5, 9-84 Nazwa wiasnej domeny 3-9
Konto dostepu 3-56, 9-8 NetWare 9-5
Korzystanie Z programu potgczen Numer jedno-przycisk. 5-6, 6-5
internetowych PageScope 2-8, 9-3 Numer portu FTP 5-25
Lista bigdow sieci Obrét TX 7-16, 9-35, 9-49, 10-7
komputerowej 72-4
. Obszar skanowania 9-34
Lista programu poczty ] ) )
elektronicznej (E-Mail) 77-77 Odbieranie faksow
Lista ustawien 77-73 internetowych 7-3T
Login Name Odstep czasu pomledgy
(Nazwa przy logowaniu) 9-77 transmisjami dla podzielonych
e-maili 70-46
Mail Address 3-79, 3-22 Pamieé podreczna 9-13
13-14 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Pamie¢ RX whwyt 70-76

Ping 3-55, 10-4

Poczta/FAKS Internetowy 9-5, 9-76
Podziel ustawienia 3-36
Potgczenie LAN 3-3

Port 9-4

Port Number (Numer portu) 3-45,
9-17, 9-71, 9-76, 9-77, 9-84
Priorytet jakosci 9-49

Priorytet TX 4-78, 4-24, 5-14, 6-13,
7-17, 9-35

Priorytet zaczernienia 9-49
Program E-mail 4-47

Przekazywanie do
administratora 70-20, 10-35, 10-36

Przekazywanie TX 70-20, 10-35

Przekroczenie limitu czasu
potaczenia FTP 9-84

Przekroczenie limitu czasu
transmisji SMTP 9-77, 10-39

Przekroczenie limitu czasu
zapytania DNS 9-65, 10-43

Przekroczono limit czasu odbierania
SMTP 9-77, 10-40

Raport o aktywnosci 3-35, 3-37,
9-62, 9-78, 10-17, 10-19

Raport o transmisji 9-62

Raport RX 77-7

Raport TX 4-78, 4-30, 5-14, 5-23,
6-13, 6-23, 7-16, 9-34, 9-62,
10-17, 10-18, 11-3

RAW Port Number 9-64
Rejestracja adresatow 4-32, 5-25,
6-25, 7-33

Rejestracja skanu 9-3, 9-4
Rejestracja TSI 9-4, 710-3
Rozmiar podziatu binarnego 3-36,
3-42

Rozmiar TX (Maks.) 3-30, 3-317,
9-18, 9-54

Rozpocznij ustawianie 3-45

Search Base
(Baza do przeszukiwania) 3-45

Serwer Proxy 5-25, 9-17
Skanowanie do e-maila 2-3, 4-3
Skanowanie do FTP 2-4, 5-3
Skanowanie do HDD 2-6
Skanowanie do SMB 2-5, 6-3
Sprawdz Auto-RX 3-25, 3-29, 9-76
Sprawdz potaczenie 3-45, 9-71
Status sieci NetWare 9-5

Stop time 9-52

Subject (Temat) 4-26, 9-78
Subject/Text 9-76, 9-78

Srodowisko pracy 9-6

TCP/IP 9-5, 9-64

Tekst nagtdéwka E-Maila 3-35, 3-39
Tekst uzytkownika 3-35

Tekst zadany 3-35

Temat/Tekst 9-5

Text 9-78

TIFF (kilka), (pojedynczy) 6-25
Tryb Administratora 9-77

Tryb E-mail 7-77, 9-54

Tryb kom. 9-49, 10-7

Tryb skanera 9-54

TS| 9-34, 9-49, 10-7

Typ pliku/Metoda kodowania 5-25,
6-25

TX 2-stronne 4-18, 4-22, 5-14,
6-13, 7-16, 9-34, 9-49, 10-7
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TX Doc. Text Insert 9-78 Ustawienie tematu 4-79, 7-17, 9-35
TX: Faks internetowy 9-74, 9-18 Ustawienie trybu biernego 9-77
TX: PC (e-mail) 9-74, 9-15 Ustawienie zegara TX 4-718, 4-24,
TX: PC (serwer FTP) 9-14, 9-16 5-14, 6-15, 7-17, 9-85
TX: PC (SMB) 9-74, 9-19 Uzyskiwanie dostepu do

PageScope Web Connection 9-7

Ustawienia autoryzacji 3-45, 9-771 i
Ustawienia DHCP 3-9 Windows 9-5 .
Ustawienia dnia tygodnia 9-52 Whpisz hasto ponownie 9-77, 9-20
Ustawienia DNS 3-75 Wprowadzanie adresu 4-77, 7-10
Ustawienia dok. RX 9-58, 10-22, ~\vsPolne ustawienia 9-5
10-25 Wybér adresu zwrotnego 9-35
Ustawienia menu kom. 70-70 Wysyt. ponowne 4-37, 5-24, 6-24,
Ustawienia podstawowe 3-9 7-30
Ustawienia POP3 3-25, 9-5, 9-76 ~ ys2uk- LDAP 5-44, 970
Ustawienia RX 9-4, 9-52, 10-3, Wyszukaj glowny 9-77
10-12 Wyszukaj ustawienia domysine
Ustawienia serwera poczty 3-44, 9-70
elektronicznej. 3-57 Wyszukiwanie doktadne 8-3
Ustawienia sieci Wyszukiwanie Podstawowe 8-3
komputerowej 3-4, 70-4
Ustawienia skanera 3-35, 9-4, 9-54 . ienie (N o) 4-15

_— . £ o aczernienie (Nasycenie) 4-75,
g:%;a}wmnla SMTP 3-19, 9-5, 9-76, 5-12, 6-11, 7-14, 9-34
Ustawienia SSL/TLS 3-45. 9-5. Zaczernienie domysine 70-7

) ) .
9-71, 9-87, 10-4, 10-62 Zamiana .
Ustawienia stemplowania 4-78, oprogramowania 10-4, 10-28
4-25, 5-14, 5-20, 6-13, 6-20, 7-17, ~ Zapis klawiszy
7-25, 9-35 jednoprzyciskowych 5-25, 9-3,
Ustawienia TX 9-49, 10-3, 10-7 9-4, 9-14
Ustawienia wydruku Zapis Programu FAKS 9-3, 9-33
raportu 9-4, 9-62, 10-3, 10-17 Zapis tematu 3-35, 3-47
Ustawienia zegara RX 9-52, 10-12 Zarzadzanie dokumentami 70-22
Ustawienie adresu IP 3-9, 3-77, Zmniejszenie 9-34
9-64
Ustawienie LDAP 3-44, 9-5, 9-70 3
Ustawienie serwera Zrodto transmisji 7-78, 9-48
LDAP 3-44, 3-45, 9-5
Ustawienie tablicy sieci 3-9, 3-74
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