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‘o Informacje o instrukcjach dotaczanych

do tego urzadzenia

Nizej wyszczegolnione zostaly instrukcje, jakie moga by¢ dotagczone do urzadzenia. Prosze odniesé
sie do nich po wiecej informaciji. Niektére instrukcje obstugi, mogg by¢ nie potrzebne dla niektérych

konfiguracji systemowych i produktéw zakupionych.

M Instrukcje z tym symbolem, sg instrukcjami drukowanymi.

o Skrécona instrukcja obstugi opisujaca
podstawowe operacje

e Nota Prawna
e Instrukcje dotyczace konfiguraciji

e Podstawowa obstuga urzadzenia
e Wykrywanie i usuwanie usterek

¢ Instrukcje zwigzane z wykonywaniem kopii
e Instrukcje wysytania i Faksu

e Instrukcje Interfejsu Odlegtego Uzytkownika

* Mozliwosci podtaczania do sieci
e Zarzadzanie zabezpieczeniami

e Instrukcja programu skanowania
kolorowych dokumentéw Color Network
ScanGear

e Instrukcje drukowania z nosnika pamieci
masowej USB
e Instrukcje obstugi drukarki LT PS/PCL/UFRII

e Instrukcja obstugi sterownika drukarki
Windows

e Instrukcja obstugi sterownika faksu

* Dostepne jedynie w jezyku angielskim

[®) Instrukcje z tym sybolem, sg instrukcjami PDF, zatagczonymi na
towarzyszacym dysku.

Instrukcja prostej
obstugi

Instrukcja uzytkownika

Instrukcja obstugi
urzadzenia

Instrukcja obstugi funkcji
Kopiowanie
(niniejsza instrukcja)

Instrukcja obstugi funkcji
Wysylania oraz
Faksowania

Remote Ul Guide*

System Settings Guide*

Network ScanGear
Guide*

Printer Guide*

Windows Printer Driver
Guide*

Windows Fax Driver
Guide*
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By obejrze¢ instrukcje w formacie PDF, wymagany jest Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Jesli Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nie jest
zainstalowany w twoim systemie, prosze $ciggna¢ go ze strony Adobe Systems Incorporated.



@ Uktad niniejszej instrukcji obstugi

1Yo /i1 Wprowadzenie do funkcji kopiowania

I /ETV A Podstawowe funkcje kopiowania

[3{ ¥4 riIKE Zaawansowane funkcje kopiowania

I LFETEE Dostosowywanie ustawien do potrzeb wlasnych

50V FAETESE Dodatek

Zawiera dostepne kombinacje trybow kopiowania i indeksu.

Poczyniono znaczny wysitek by zapewni¢, zeby ta instrukcja nie zawierata niedoktadnosci i pominie¢ Poniewaz nieustannie staramy si¢ poprawié
swoje produkty, jesli potrzebujesz doktadnej specyfikacji, prosimy skontaktowa¢ si¢ z Canon’em.
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Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup urzadzenia Canon imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/
2530/2525i/2525/2520i/2520. Przed rozpoczeciem obstugi urzadzenia prosimy o doktadne
zapoznanie sie z trescig niniejszej instrukcji w celu poznania mozliwosci urzadzenia, co
pozwoli na petne wykorzystanie jego funkcji. Po przeczytaniu, instrukcje nalezy
przechowywaé w poblizu urzgdzenia, w celu wykorzystania jej w przysztosci.

Sposobb korzystania z niniejszej instrukcji

Symbole wystepujace w instrukcji

Do objasniania procedur, ograniczen, ostrzezen dotyczacych postepowania z
urzadzeniem, oraz instrukcji, ktére powinny by¢ przestrzegane dla zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi, w niniejszej instrukcji uzyte zostaty nastepujace symbole.

@ WAZNE Wskazuje na wymagania dotyczace obstugi oraz inne ograniczenia
w korzystaniu z urzadzenia. Nalezy uwaznie przeczytac te pozycje, aby
poprawnie uzytkowaé urzgdzenie oraz unikng¢ jego uszkodzenia.

z@ UWAGA Oznacza wyjasnienie operacji lub zawiera dodatkowe objasnienia

zwigzane z omawiang procedurg. Przeczytanie tych uwag jest
szczegolnie zalecane.

Klawisze wystepujace w instrukcji

Ponizsza, wystepujgca w niniejszej instrukcji, tabela i przyktady jak wciskaé
klawisze, stanowig przyktad sposobu ich wykorzystania:

Klawisz Przyktad
Panel sterowania | lkona klawisza + (Nazwa klawisza) @ (Dodatkowe funkcije)
[Nazwa klawisza] [OK], [KASUJ], itd.
Ekran dotykowy
[lkona klawisza] [VI], [A] itd

vi



llustracje wystepujace w instrukcji

llustracje wykorzystane w niniejszej instrukcji pochodzg z urzgdzenia
imageRUNNER 2545i z zainstalowanym nastepujgcym wyposazeniem
opcjonalnym: wewnetrzne wykonczenie-B1, wewnetrzne wykonczenie
dodatkowego podajnika-B1 i CST Urzadzenie podawcze-AE1

%ﬁ

Obrazy zrzutéw ekranu wystepujgce w instrukcji

Zrzuty ekranu uzyte w tej instrukcji, moga sie rézni¢ od faktycznego wygladu
w zaleznosci od ustawienn maszyny.

Klawisze, ktére trzeba wcisng¢ w danej operacji zaznaczane sg zaokraglonym
prostokatem () (patrz ponizsza ilustracja).

W sytuacji kiedy wiele przyciskbw moze zosta¢ wcisnietych, wszystkie zostang
odznaczone. Nalezy wybrac¢ te klawisze, ktére spetniajg najlepiej twoje
wymagania.

GotowosE do kopiowania.

_100_% g’?iﬂ D |

alk, whir Papieru
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Znaki towarowe

Windows logo i Windows, sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.

Inne produkty oraz nazwy firm pojawiajgce sie w niniejszej instrukcji mogg byé
znakami towarowymi ich poszczegdélnych wtascicieli.

viii



Noty Prawne

Prawa autorskie

Prawa autorskie 2010 Canon, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze byé powielana lub przesytana w zadnej
formie, ani w jakikolwiek sposob elektroniczny lub mechaniczny, wtacznie z
wykonywaniem fotokopii, nagrywaniem na tasmach lub w innych systemach
rejestrowania informaciji, bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy
Canon, Inc.

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogq ulec zmianie bez powiadomienia.

W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO MATERIALU FIRMA CANON INC. NIE
UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOMNIEMANYCH, Z
WYJATKIEM WYRAZONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, W TYM, LECZ NIE
WYLACZNIE, GWARANCJI POKUPNOSCI, ZBYWALNOSCI, PRZYDATNOSCI
DO OKRESLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, LUB NARUSZENIA PRAW
WEASNOSCI. CANON INC. NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA
JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POSREDNIE
SZKODY JAKIEJKOLWIEK NATURY, JAK TEZ STRATY BADZ WYDATKI
WYNIKAJACE Z UZYWANIA TEGO MATERIALU.







Wprowadzenie do funkc

ROZDZIAL

W rozdziale tym zamieszczono podstawowe informacje dotyczace funkcji Kopiowanie.

Przeglad funkcji kopiowania . . . .. .. ... L 1-2
Klawisze i funkcie. . . .. .. 1-2
Podstawowa procedura kopiowania. . . . ........... ... .. ... e 1-7
Zarzadzanie zadaniami kopiowania. . ... ... ... e 1-12
Anulowanie czynno$ci kopiowania, uzywajgc przycisku Stop . . .. ... ... o .. 1-12
Sprawdzanie i anulowanie zadan kopiowania, korzystajac z
Monitora Systemu . . . . ... 1-13
Sprawdzanie rejestru kopiowania. . . . ... ... 1-14
Sprawdzanie/Zmiana/Anulowanie wybranych ustawien. .. ................... 1-16
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Prﬁ!qd funkcji kopiowania

W zakupionym przez Panstwa urzadzeniu wiekszos¢ operacji wykonuje sie za
pomocg panelu dotykowego. Stosujgc sie do instrukcji pojawiajacych sie na
ekranie, mozna wybra¢ wtasciwe przyciski na wyswietlaczu dotykowym,
potrzebne do wykonania kopii.

Klawisze i funkcje

Podstawowe funkcje

H Gora ekranu

Ekran ponizej, pojawiajacy si¢ po naci$nieciu przycisku (@ ] (Kopiowanie), jest
nazywany goérg ekranu.

Wielkos$¢ kopia/oryginat

Wybor papieru

Wybar Papieru

Gotowosc do kopiowania.

Monitor Systemu

— Patrz “Wybieranie formatu papieru,” na str. 2-2.

Nacisnij ten klawisz, gdy chcesz wybra¢ format/rodzaj papieru oraz zrédto papieru.

Wielk.
Kop./Or, »

Nacisnij, aby powigkszy¢ lub zmniejszy¢ kopie.

— Patrz “Powiekszenie/
redukcja obrazéw,” na
str. 2-13.

1-2

Przeglad funkcji kopiowania



[ Dbrébka
Wykahczajaca

Dwustrnnny

REPORT REPORT

RESORT PLAN RESORT PLAN

where

come together.

dream-like world forme a tropical
paradise filed with romance.

Przeglad funkcji kopiowania 1-3
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

— Patrz “Zaawansowane funkcje,” na str. 1-4 i Rozdziat 3,
“Zaawansowane funkcje kopiowania.”

Nacisnij by wybraé tryb funkcji zaawansowanych, takich jak tryb Usuwania obramowania.

Maonitor Systemu ,;

— Patrz “Zarzadzanie zadaniami kopiowania,” na str. 1-12

Nacisénij by sprawdzi¢ szczegéty i zapis zadan kopiowania lub by anulowa¢ zadania kopiowania, uzywajac ekranu

System monitoringu.

Zaawansowane funkcje

B Ekran Specjalnych funkcji

Dwustronne

Rozdzielanie taczenie
Obrazow

Usuwanie
Obramowania

Oryoyinatw

‘RﬁZne Formaty g |Dstr0é6

»g ‘Tryb Pariec >§

Kopiowanie
I Karty

’g |Br092ura ’g

Wykonane  J

Rozdzielanie
Owustronne

Woeisnij ten klawisz, gdy chcesz zaprogramowac lub anulowaé
tryb Rozdzielanie Dwustronne. Tryb ten stuzy do kopiowania

— Patrz “Rozdzielanie
dwustronne,” na str. 3-2

na oddzielnych arkuszach papieru sasiednich stron
ztaczonego oryginatu (np. otwartej ksiazki lub czasopisma).

taczenie
Ohraziow K

Nacisnij ten klawisz, gdy chcesz automatycznie zmniejszy¢
dwa lub cztery oryginaty tak, aby miescity sie na jednej stronie

— Patrz “Wiele
oryginatéw na jeden
arkusz,” na str. 3-4

lub na dwoéch stronach arkusza papieru.

Pokazany po lewej ekran, ktory pojawia sie
na wyswietlaczu dotykowym, po
nacisnieciu u gory ekranu [Funkcje
specjalne] to ekran o nazwie Specjalne
funkcje. Wszystkie tryby zaawansowane
kopiowania, sg tu wyswietlone.

W niektorych przypadkach, pojawia sig
bardziej szczegdtowy ekran dla wybranego
trybu.

Aby zamkna¢ ekran Specjalne funkcje i
powréci¢ do géry ekranu, nalezy nacisngé
przycisk [Wykonane].

Wybrano [1 do 2-stronnie]

|ceeee

1-4
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LSUWani e — Patrz “Usuwanie cieni/ \Wybrany zostat [Tryb Usuwanie
(usuwanie
obramowania),” na

str. 3-12 Nie wybrano ((

=

Wocisnij ten klawisz, gdy chcesz usung¢ z kopii ciemne
obramowania i linie pojawiajace sig czasami wokot
oryginatéw. Jedna z dostgpnych pod tym klawiszem funkcji
umozliwia eliminowanie cieni otworéw wykorzystywanych do
faczenia kartek.

=

Wybrano

réznych formatach),” na ClRne %
str. 3-21
Kierunek
Naciénij, by kopiowaé rézne formaty oryginatéw razem jako podawania—
jedna grupa.

oryginatu

Ostrosc — Patrz “Regulowanie
H ostrosci,” na str. 3-24

Wocisnij ten klawisz, gdy na kopii obraz oryginatu ma zostac
wyostrzony lub zmiekczony.

Tryb Pamieci — Patrz “Czesto uzywane ustawienia (Pamie¢ trybu),” na
¥ str. 3-31

Nacisnij ten klawisz, by zapisa¢ lub przywota¢ rézne tryby kopiowania.

y

Kopiowanie — Patrz “Wiele
D Karty ] oryginaléw na jeden
arkusz,” na str. 3-4.

]
Nacisnij by kopiowac obie strony karty ID, w rozmiarze gg E‘>
rzeczywistym na jednej stronie arkusza. = —

ﬂ
o

D

Rézne Formaty — Patrz “Kopiowanie Oryginat A3
Oryginatiw Oryginatéw o réznych
formatach (Oryginaty o z

Przeglad funkcji kopiowania 1-5
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Broszura

1-6
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Po

awowa procedura kopiowania

Ten wybor opisuje podstawowe procedury kopiowania.

&> UWAGA

e Szczegotowe instrukcje na temat wylaczania gtdéwnego zasilania mozna znalezé
w Rozdziale 2 ,Zanim zaczniesz uzytkowac¢ urzadzenie” w Instrukcji obstugi
urzadzenia.

o Wskazowki na temat okresowej konserwacji mozna znalez¢ w Rozdziale 5
»Okresowa konserwacja” w Instrukcji obstugi urzadzenia.

e Jako$¢ wydruku moze ulec pogorszeniu, jesli szklana ptyta robocza bedzie
zabrudzona. Szklana plyta robocza powinna zawsze by¢ utrzymywana w czystosci.

e Podczas kopiowania nie nalezy dotykac podajnika, ani pokrywy szklanej ptyty.
Poruszenie pokrywy podajnika lub ptyty moze spowodowac znieksztatcenia
kopiowanego obrazu.

1 Nacisnij klawisz (1) (Kopiowanie).

Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie H

&> UWAGA
Jesli pojawia sig ktéras z wiadomos$ci podanych nizej, wykonuj wskazowki
w rozdziale 2, "Podstawowa obstuga urzadzenia", w Instrukcji obstugi urzgdzenia, by
wykona¢ wymagane Kkroki.
- <Wprowadz NI wydziatu i hasto, uzywajac klawiszy numerycznych.>
- <Nalezy wtozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadzanie NI Uzytkownika oraz hasta.>

Umies¢é swoje oryginaly.

&> UWAGA

¢ Dla uzyskania pomocy, patrz
Rozdziat 2 ,Podstawowa obstuga
urzadzenia” w Instrukcji obstugi
urzgdzenia.

e Jesli chcesz kopiowac na papierze
znajdujgcym sie w podajniku
bocznym, patrz krok 2
w “Kopiowanie z podajnika
bocznego,” na str. 2-5.

Podstawowa procedura kopiowania 1-7



Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Gotowosc do kopiowania.

100% ®A4 O ]

1:1 Wielk. Wyhdr Papieru
lop.A0r.

Obrdbka Dwustronny
Wykahcza jaca

Gotowosc do kopiowania.

100% gﬁi D ]

1:1 Wielk, Wyhdr Papieru
op.A0r.

Obréhka Dwustronny
Wykahcza jaca

Maonitor Systemu 3

| ((Fozazielanie E

Dwustronne Obrazdw Obramowania

Razne Formaty g

] Ostrosc
Oryginatow

Tryb Pamieci >§

Kopiowanie Eroszura
D Karty

taczenie ’g ‘Usuwanie >§

Wykonane  J

Monitor Systemu ;

Sprecyzuj zadane tryby
kopiowania na goérze ekranu.

&> UWAGA
Mozesz wybra¢ format papieru i
rodzaj, zabarwienie kopii, rodzaj
oryginatu, wielko$c kopia/oryginat, tryb
dwustronny i zadany tryb
wykonczenia.

Jesli to konieczne,sprecyzuj
zadane tryby kopiowania na
ekranie Funkcji Specjalnych.
U Wecisnij klawisz [Specjalne Funkcje].

0 Wecisnij klawisz, pod ktorym dostepny
jest zadany tryb.
By uzyska¢ wiecej in formacji o
funkcjach na ekranie Funkcje specjalne,
patrz Rozdziat 3, “Zaawansowane
funkcje kopiowania.”

1-8
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Postugujac sie klawiszami
numerycznymi @ - (9
wprowadz zadang liczbe kopii
(od 1 do 999).

M wazne
Wybranej liczby kopii nie mozna
zmienia¢ w trakcie kopiowania.
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Jesli podczas wprowadzania
popetnisz btad, naciénij © (Wyczys¢)
i wprowadz wiasciwg wartos¢. Liczba
kopii wyswietlana jest po prawe;j
stronie gornego ekranu.

d
3
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|
2

Naci$nij klawisz (&) (Start).
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Gdy pokazany jest ekran po lewej, nalezy

§ 0002:(5 1) GotowoSt do skanowania. | { wykonywa¢ operacje wyswietlane na
Zmief oryginat | woisnij klawisz Start. K ie dotvk - s e isk
aie % ekranie dotykowym — nacisnij przycis
1002 = Dost Pam. 298 (Start) jednokrotnie dla kazdego
Ak Kop. . oryginatu. Po ukonczeniu skanowania
|j| X E @DDDDDDDDIE nacisnij klawisz [Wykonane].
Jasn. i

Rozpoczyna sie kopiowanie.

0002 Kopiowanie T
Oczekuje na skanowanie..
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

M wazne
Kiedy urzadzenie wykonuje kopiowanie, nie mozna zmienia¢ ustawien trybu
kopiowania, takich jak liczba kopii, format papieru i wielko$¢ kopia/oryginat.

&> UWAGA

e Mozna konfigurowa¢ ustawienia kopiowania i skanowac obrazy, gdy urzadzenie
znajduje si¢ w stanie oczekiwania, na przykfad zaraz po wtgczeniu urzadzenia, po
usunieciu zablokowanego papieru lub po zamknieciu pokrywy gtéwnego zespotu lub
zespotu opcjonalnego. W takich sytuacjach kopiowanie rozpocznie sie
automatycznie natychmiast po osiagnieciu przez urzadzenie stanu gotowosci do
wykonywania operacji.

e Jesli na ekranie dotykowym pojawi sie komunikat <Pamie¢ petna>, nalezy podzieli¢
oryginaty na kilka zestawéw i kopiowa¢ je osobno. (Patrz Rozdziat 6, ,Wykrywanie i
usuwanie usterek” w Instrukcji obstugi urzadzenia.)

@ Sytuacja, kiedy zamierzasz zatrzymaé zadanie kopiowania:

U Na ekranie wyskakujacym, ktory pojawi
001713 1 Drukowanie, sie na ekranie dotykowym w trakcie
o futo skanowania, drukowania lub
100 2440 : oczekiwania na drukowanie, wcisnij
Ak Ko M klawisz [Anuluj].

X =
Ijl o/ 10)= 1 Zadanie kopiowania zostato anulowane.

Dost. Pam. 99

Anuluj | Wykonane .

0017 Kopiowanie
Orukowanie...

Monitor Systemu

&> UWAGA

o Jedli zadanie kopiowania zostanie anulowane w trakcie skanowania, nalezy
pamigta¢ o usunieciu oryginatu.

e Mozesz rowniez anulowac zadanie kopiowania, uzywajgc klawisza (Stop) lub
ekranu Monitora systemu. Szczegdty, patrz “Anulowanie czynnosci kopiowania,
uzywajac przycisku Stop,” na str. 1-12 i “Sprawdzanie i anulowanie zadan
kopiowania, korzystajgc z Monitora systemu,” na str. 1-13

Podstawowa procedura kopiowania



® Jezeli chcesz rozpocza¢ kopiowanie kolejnego oryginatu w trakcie
drukowania biezacego zadania:

Q Nacisnij klawisz [Wykonane].

Komunikat <Mozna wykona¢ rezerwowe
100 BAT D kopie.> pojawia sie w lewym gornym
Bk Kop Mani torDruku narozniku ekranu dotykowego.

0017 (S 1) Drukowanie..

[ 1x] 5/ 10] | Q Powtdrz czynnosci opisane w punkcie 3
Dost. Pam.  99% do 6.

Anuluj | | Wykonare 2 |

Drukowanie...

M wazne

Zadanie kopiowania nie moze by¢ zarezerwowane, jesli pojawiajg sie zaciecia
papieru lub jego brak w szufladach, badz podajniku bocznym.

&> UWAGA

o W funkcji tej mozna zarezerwowaé maksymalnie dziesie¢ zadan (wliczajac aktualnie
realizowane zadanie).

¢ Dla kazdego zarezerwowanego zadania mozna ustawi¢ rézne tryby kopiowania oraz
rézne zrédia papieru, w tym boczny podajnik. Informacje na temat korzystania z
podajnika bocznego mozna znalez¢ w Rozdziale 2, ,Podstawowa obstuga
urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

7 Po zakonczeniu kopiowania wyjmij oryginaty z urzadzenia.

Podstawowa procedura kopiowania 1-11
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Zgﬁdzanie zadaniami kopiowania

Ta sekcja opisuje jak anulowa¢ zadania kopiowania, korzystajac z klawisza
(Stop) i ekranu Monitora systemu oraz jak sprawdzi¢ szczegdty i zapisy zadan
kopiowania, korzystajgc z ekranu Monitora systemu.

&> UWAGA
Nawet po anulowaniu zadania moze zosta¢ wykonanych jeszcze kilka kopii.

Anulowanie czynnosci kopiowania, uzywajac
przycisku Stop

Mozesz anulowac¢ zadanie kopiowania, uzywajac klawisza (Stop).

1 Nacisnij klawisz (Stop).
Jesli wyswietlacz powrdci do gory ekranu, zadanie kopiowania zostato anulowane.

@ Jesli pojawi sie ekran Stanu zadania kopiowania, jak ponizej:

U Wybierz zadanie, ktére chcesz

e [ Facon {oruon [ rzasz anulowaé — nacisnij przycisk [Auluj].

» 0013 0333 @ 1xD939 Drukowanie. || #
@ 0020 09:33 [ 1x|@]889 Oczekiwanie..
@ 0021 09:34 [ Oczekiwanie..
@ 0022 09:34 [ 12EH999  Oczekiwanie.. ﬂ

@ 0023 09:34 [ 1xkEmaaq Oczekiwanie. |

Szczegihy ‘ PW
» g

=g 0013 Kopiowanie Wykonane
Orukowanie... ! Y J

O Nacisnij przycisk [Tak].

=% 0013 Kopiowanie
Orukowanie...

1-12 Zarzgdzanie zadaniami kopiowania
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* Nacisnigcie klawisza (Stop) podczas skanowania oryginatu umieszczonego
w podajniku moze spowodowac zablokowanie papieru. Aby poznac instrukcje
dotyczgce usuwania papieru zacietego w podajniku, patrz Rozdziat 6,
~Wykrywanie i usuwanie usterek” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

o Nie mozna zaznaczy¢ wielu zadan i jednoczes$nie ich anulowaé. Zaznaczaj
zadania jedno po drugim i pojedynczo je anuluj.

U Aby powrdci¢ do gory ekranu, nalezy nacisnaé przycisk [Wykonanel].

Sprawdzanie i anulowanie zadan kopiowania,
korzystajac z Monitora systemu

Zadanie kopiowania mozna anulowa¢ za pomoca ekranu Monitora systemu
podczas drukowania lub podczas oczekiwania na przetworzenie zadania.

1 Nacisna¢ klawisz [Monitor Systemul].

2 .

lopiow. 3 REATE gFaksow. gDruknw.

Nacis$nij przycisk [Kopiowanie].

e Inform. o papierze = Skaner
=]

B=ad O nie
Hi= 848 O Orukowanie.
B=az O
B = A58 O = Faks
w [Dost, Pamied 99 ¥

= Etapy Odzyskiwania

u T Sieciowa

= R¥ z Sieci

Wykonane

Wcisnij klawisz [Status] —
wybierz zadanie, ktére masz
zamiar anulowaé¢ — wcisnij
klawisz [Anuluj].

Rx/TH gFaksow. gDruknw. §Urzadz.

@ 0023 0934 B 1x[EH999 Oczekiwanie,

Szczedgdty ‘ Bl g
[

= (019 Kopiowanie
Drukowanie...
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Nacis$nij przycisk [Tak].

! [Anuluj]

A lowat?

L) L)

= 0019 Kopiowanie
Orukowanie...

&> UWAGA

]

o Nacisniecie klawisza (Stop) podczas skanowania oryginatu umieszczonego
w podajniku moze spowodowac zablokowanie papieru. Aby poznaé instrukcje
dotyczgce usuwania papieru zacigetego w podajniku, patrz Rozdziat 6, ,Wykrywanie i
usuwanie usterek” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

o Nie mozna zaznaczy¢ wielu zadan i jednoczesnie ich anulowaé. Zaznaczaj zadania
jedno po drugim i pojedynczo je anuluy;j.

Aby powréci¢ do gory ekranu, nalezy nacisnaé przycisk
[Wykonane].

Sprawdzanie rejestru kopiowania

Sprawdzanie szczego6tow i rejestrow zadan kopiowania, korzystajgc z ekranu
Monitora systemu.

1
2

Nacisnaé klawisz [Monitor Systemu].

FKopiow. 8 RXATE gFaksow. gDrukow. NaCISnlj prZyCISK [KOplowanle].

u |nform. 0 papierze m Skaner
= |
0=a4 [J :
Ho e O = Drukowanie
HB=83 O
= A5@ O = Faks

m[nst. Pamiat 99 %

wEtapy Odzyskiwania = Tx Sieciowa

= Rx z Sieci

Wykonane

1-14 Zarzgdzanie zadaniami kopiowania



R T

g Faksow. g Dirukow. g Urzadz.

Status

a =]
0005 10:11 B |
oood 0d:48 [ =
vooa od:o0 [ oK E
ooz o007 Bl 1 xER 15 oK

| Szozegdty g

Wykonane

Nacisna¢ klawisz [Rejestr] —
wybraé zadanie, ktérego
szczegoly chcesz sprawdzi¢ —
wcisnaé klawisz [Szczeg6bly].

Aby powréci¢ do gory ekranu, nalezy nacisna¢ przycisk

[Wykonane].
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !

Sprawdzanie/Zmiana/Anulowanie wybranych

us

ien

Ustawienia trybu kopiowania, ktére mozesz sprecyzowac, sg pogrupowane razem
na ekranie, tak by mozna byto je sprawdzi¢ z fatwoscia. Mozesz réwniez zmienic
lub anulowaé wybrane tryby, uzywajac ekranu.

1

spravdzanie N
| Ustawien )

Monitor Systemu

[Sprawdzanie Ustawief] Zapr. 3 ponizsze ustawienia,

1005 Auto |

Monitor Systemu

Nacisnij przycisk [Sprawdzanie
ustawien].

&> UWAGA

Ten klawisz pojawia sig po okre$leniu
dowolnych ustawien trybu kopiowania.

Sprawdz ustawienia.

Jesli zadane tryby sg ustawione, przejdz
do kroku 4. W innym przypadku, przejdz
do kroku 3.

&> UWAGA
Tréjkat skierowany w prawo (») na
przycisku ustawien trybu kopiowania
oznacza, iz pod przyciskiem tym
dostepne sa bardziej szczegotowe
ustawienia.

1-16 Sprawdzanie/Zmiana/Anulowanie wybranych ustawien



Wcisnij klawisz trybu
kopiowania, by zostat zmieniony
lub anulowany dokonaj zmiany
lub anuluj wybrany tryb

[Sprawdzanie Ustawien] Zapr. 53 ponizsze ustawienia.

Auto

1002

kopiowania.
&> UWAGA
Jesli wybierzesz klawisz ustawien
trybu kopiowania bez prawego

tréjkata (») i nacisniesz [Wykonano],
wybrany tryb jest usuniety.

® Aby zmieni¢ tryb kopiowania:

U Wykonaj takie same kroki, jak przy konfigurowaniu tego trybu. Dokonaj stosownych
zmian ustawien — nacisnij przycisk [OK].
Wyswietlacz powrdci do ekranu Potwierdzenia ustawien.

® Aby anulowaé tryb kopiowania:
U Nacisnij przycisk [Anuluj].
Wyswietlacz powrdci do ekranu Potwierdzenia ustawien.

4 Nacisnij klawisz [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do géry ekranu.

Sprawdzanie/Zmiana/Anulowanie wybranych ustawien 117
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Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie !
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Podstawowe funkcje
jowania

ROZDZIAL

W rozdziale tym opisano podstawowe funkcje wykorzystywane do kopiowania.

Wybieranie formatu papieru . . . ... .. . 2-2
Automatyczny wybor papieru. . . ... ... 2-2
Format/rodzaj papieru. . . . ... ... 2-4

Regulacja zabarwienia i jakoSciobrazu . . .. ...... ... ... L o 2-10
Zabarwienie . . . ... 2-10
Rodzaj oryginatu. . . ... .. 2-11

Powiekszenie/redukcja obrazdw . . . ... .. ... . .. 2-13
Ustalone zmniejszanie/powiekszanie . . . . ... ... . 2-13
Zmniejszanie/powigkszanie okresdlane procentowo . ... ... ... ..o 2-14
Automatyczne zmniejszanie/powiekszanie . . . ... ... 2-16

Dwustronne kopiowanie . . . . .. ... 2-18
Wykonywanie kopii w trybie 1 na 2-stronna, 2 na 2-stronna lub
2na1-stronna . . ... 2-22
Wykonywanie dwustronne kopii Ksigzki . .. ........ ... ... ... .. ... . 2-25

Obrobka wykanczajaca . .. ... ...... .. i 2-27
Uktadanie lub zszywanie kopii. . . ... ... o 2-29
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Podstawowe funkcje kopiowania u

W&I’eranie formatu papieru

Uzytkownik moze sam okresla¢ format papieru, jak rowniez moze tak
zaprogramowac urzgdzenie, aby automatycznie dobierato ono format papieru.

&> UWAGA

o Jedli oryginat, ktérego obraz siega do krawedzi arkusza ma by¢ kopiowany na
papierze o takim samym formacie jak oryginat i z ustawieniem proporcji kopiowania
na 100%, to nalezy liczy¢ sie z tym, ze na kopii mogg zosta¢ nieznacznie obciete
fragmenty lezgce przy krawedziach. Wigcej informacji dotyczacych mozliwo$ci
obcinania kopii mozna znalez¢ w Rozdziale 7, ,Dodatek” Instrukcji obstugi
urzadzenia.

o Jesli wybierzesz jako rodzaj papieru [Koperta], [Przektadanie przezroczystych folii]
lub [Etykiety], nie mozesz wykorzystywaé trybow Wykanczanie (Obracanie,
Przesuniecie, Zszywanie).

¢ Instrukcje na temat tadowania papieru do podajnika bocznego mozna znalez¢
w Rozdziale 2, ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

o Ustawieniem domysinym jest ,Auto”.

Automatyczny wybor papieru
Urzgdzenie automatycznie wybiera format papieru do kopiowania.

M wazne
o Tryb Automatyczny wybor papieru nie bedzie skuteczny przy kopiowaniu
nastepujgcych typow oryginatéw. Oryginaly takie trzeba kopiowac¢ przy
wykorzystaniu trybu Reczny wybér papieru.
- Oryginaty o niestandardowym formacie
- Wysoce przezroczyste oryginaty, np. folia
- Oryginaty o wyjatkowo ciemnym tle
- Oryginaty A5R lub mniejsze niz A5, sg umieszczane na ptycie roboczej (oryginaty
A5 sg dostepne na imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535)
o Nie mozesz uzy¢ trybu automatycznego wyboru papieru do kopiowania, gdy:
- Kopiujesz w auto zmniejszanie/zwigkszanie, kombinacji obrazu lub trybu
kopiowania karty identyfikacyjne;.
- Szuflada odpowiedzialna za tryby APS/ADS, jest ustawiona na "wtgaczony" dla tylko
jednej szuflady papieru dla [Kopiuj]. (Patrz Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych
ustawien maszyny” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.)

2-2 Wybieranie formatu papieru
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e Mozna wigczy¢ lub wylgczy¢ tryb Automatyczny wybér papieru dla kazdej szuflady
na papier oraz podajnika bocznego. (Patrz Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych
ustawien maszyny” w Instrukcji obstugi urzadzenia.)

¢ Podajnik boczny mozna wykorzystywac w trybie Automatyczny wybér papieru, gdy:
- Papier jest zatadowany do podajnika bocznego.

- Format papieru jest okreslony w ustawieniach standardowych podajnika bocznego i
papier o wybranym formacie/rodzaju, zatadowany jest w podajniku bocznym. (Patrz
Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych ustawien maszyny” w Instrukcji obstugi
urzadzenia.)

- Szuflada odpowiedzialna za tryby APS/ADS, jest ustawiona na "wtgczony" dla
podajnika bocznego dla [Kopiuj]. (Patrz Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych
ustawien maszyny” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.)

[Wybdr Papieru] Wybierz format papieru. Umlesc SWOje Oryglnal'y.

Woeisnij [Wybierz papier] i upewnij sig, ze
wybrano <Auto>. Jesli nie, wcisnij
(Resetuj) lub wcisnij [Wybierz papier] —
[Auto] = [Wykonane].

= AR O
= A3 O Opcja <Auto> i format papieru

zatadowanego do szuflady na papier, sg
s automatycznie wybierane i pokazywane na
[ Wykanane )| wyswietlaczu dotykowym w zaleznosci od
wykrytego formatu oryginatu.

Monitor Systemu 3

Nacisnij klawisz (Start).

Rozpoczyna sie kopiowanie.

Wybieranie formatu papieru 2-3
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Podstawowe funkcje kopiowania u

Format/rodzaj papieru

Kopiowanie z uzyciem papieru z szuflad

1

Gotowost do kopiowania, Umiesé oryginaly - naCiénij
s przycisk [Wybér Papieru].
100% B A4 O ]

g Wyhdr Papieru
b

Wybierz odpowiadajacy Tobie
format papieru — nacisnij
przycisk [Wykonane].

B =[]

Wykonane  J
.

&> UWAGA

» Format/rodzaj papieru zatadowanego w kazdej szyfladzie, sq pokazane w ikonach
na ekranie dotykowym.

o Na ekranie stuzagcym do wybierania papieru mozna wyswietla¢ ikony, ktére
reprezentowac bedg rodzaj papieru znajdujacy sie¢ w poszczegdlnych szufladach.
Woczesniej jednak w urzadzeniu trzeba zarejestrowaé stosowne informacje. (Patrz
Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych ustawien maszyny” w Instrukcji obstugi
urzgdzenia.)

o [] wskazuje, ze papier jest zatadowany pionowo, a ikona [ wskazuje, ze papier
jest zatadowany poziomo. Przyrostek <R> (np. A4R) na koncu oznaczenia formatu
oznacza, ze papier jest poziomo utozony w szufladzie lub bocznym podajniku.

o Mozesz zatadowacé koperty do szuflady papieru nr 2, tylko wtedy, kiedy do maszyny
dotaczono opcjonalny podajnik kopert D1. Szczegétowe informacje na ten temat
znajdujg sie w rozdziale 4, ,Wyposazenie dodatkowe" w podreczniku Instrukcja
obstugi urzadzenia.

Nacisnij klawisz (Start).

Rozpoczyna sie kopiowanie.

2-4
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Kopiowanie z podajnika bocznego

&> UWAGA

Ustawienia format/rodzaj papieru na ekranie ustawien podajnika bocznego jest
dostepne wtedy, kiedy sg wytaczone Ustawienia standardowe podajnika bocznego.
Jesli ustawienia standardowe podajnika bocznego, sg wiaczone, kopiowanie moze
zosta¢ wykonane dla formatu i typu papieru zarejestrowanego. (Patrz Rozdziat 3
LKonfiguracja podstawowych ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.)

1 (" \  WI6z papier do bocznego
podajnika.

M wazne
Jesli uzyjesz papier formatu A5,
umies¢ go poziomo. Umieszczenie go
pionowo, moze spowodowac
zacinanie si¢ papieru.

&> UWAGA

Instrukcje na temat tadowania
papieru/kopert do podajnika bocznego
mozna znalez¢ w Rozdziale 2,
,Podstawowa obstuga urzadzenia”

w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

Wybieranie formatu papieru 2-5
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Podstawowe funkcje kopiowania u

[Boczrny Podajnik] Wybierz format papieru.

[ s
SE T
=

Koperta

Calowy format

BT
oA

[Boczny Podajnik] Wybierz rodzaj papieru.

[} |Foncwnie gﬁ_mw g
g

| | |rzetpapier apier
Papier z Klejony
otworami g E@ier

Gruby ] E Gruby DE Gruby DE

papier 1 papier 2 papier 3
Przezro- 14 |Malepki
czysta folia ZJE ‘ EE
e
L] Cofhij 0K J
[ | )
&> UWAGA

2 Wybierz zadany format oraz rodzaj papieru.

@ Sytuacja, kiedy chcesz wybraé papier o standardowym formacie:

U Wybierz zgdany format papieru —
wcisnij klawisz [Dalej].

& UWAGA

Aby wybra¢ papier calowego formatu,

nalezy wcisnaé klawisz [Calowy
Format].

U Wybierz zadany rodzaj papieru —
wcisnij klawisz [OK].

* Przycisk [Przezroczysta folia] mozna wybraé tylko wtedy, gdy wybrany zostat

format [A4].

¢ Jesli wybrano [Folia przezroczysta] lub [Etykiety], nie mozesz wybra¢ Obré¢ lub

Zszywaj jako trybow konczacych.

* Dodatkowe informacje na temat rodzajow papieru mozna znalez¢ w Rozdziale 7,

,Dodatek” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

2-6
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® Gdy uzytkownik chce wybra¢ papier niestandardowego formatu:

[Boczny Podajnik] Wybierz format papieru, Q NaCIanC [NIeStandardOWy Format]'

Ol o Fpet

oifes ol

Koperta

ol calowy format ]

Dalej -

------ : S 1 Wocisnij [X] = wprowadz dtugo$¢ wzdiuz
[Miestandardowy Format] Klawiszami . . . . . : .
Rumerycznymi wprowads farmat. : osi poziomej papieru, uzywajac klawiszy

T_U| 7 \ numerycznych.
mm
Dtugos¢ pozioma moze by¢ ustawiona
1) 297 | w granicach od 148 mm do 432 mm.
(i 145432 ¥:09-207)

U Weisnij [X] = wprowadz dtugosé¢ wzdtuz

[Farmat 1 {[Formatz 1§ osi poziomej papieru, uzywajac klawiszy
== Zapisz/ 3 numerycznych.
2 Edytuj - . . .
P — Dtugosé pionowa moze by¢ ustawiona
__*__J) w granicach od 99 mm do 297 mm.

Q Nacisnij [OK].

M wazne
Dla niestandardowych formatéw papieru nie sg osiggalne nastepujace tryby:
Obré¢ uktadanie, obré¢ grupe, przesuniecie uktadania, przesuniecie grypy,
zszywanie, 1 do 2-stronnie, 2 do 2-stronnie, ksigzka do 2-stronnie, 2-stronne
rozdzielanie, taczenie obrazéw lub kopiowanie karty identyfikacyjne;.

&> UWAGA

e Jesli podczas wprowadzania wartosci popetniony zostanie btad, nalezy wcisnaé
przycisk [C] [Usuh] = wprowadz prawidtowe wartos$ci.

*\W czasie wprowadzania wartosci w milimetrach, istnieje mozliwos¢ uzycia
© - (@ (klawiszy numerycznych), na panelu sterowania i © (Wyczy$¢) aby
usung¢ wprowadzone wartosci.

¢ Patrz Rozdziat 3, by wprowadzi¢ wartosci w calach ,Konfiguracja
podstawowych ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

e Podczas wprowadzania dtugos$ci w calach, migedzy liczbg catkowitg i czescig
utamkowa nalezy wprowadzi¢ znak pokresinika (_).

o Mozesz przechowywaé do dwdch ustawien, czesto stosowanych formatow.
Wocisnij [Zapisz/Edytuj] = [Format 1] lub [Format 2] = wcisnij = [OK]. By uzy¢
okreslonego formatu, wcisnij [Format 1] lub [Format 2] na ekranie okreslajgcym
formaty niestandardowe.

Wybieranie formatu papieru 2-7
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Podstawowe funkcje kopiowania u

[Boczny Podajnik] Wyhierz format papieru.

i@ Djjpa OJBs D

BS@ D

El Calowy format

|ﬂ'.£1 O |,é.,4 O |¢,'3 O E.iesta{]_

[Boczry Podajnik] Wybierz rodzaj papieru.

przet papier papier

|:| Ponownie 'i‘mlorowy

Eﬁ"

klejory

Gruky Gruky
Dg\‘E‘gEigrE Dg\ﬂgpgra Dg
Z ‘Nalepki ﬂ

[« comij (o )

M wazne

U Nalezy nacisng¢ klawisz [Dalej].

U Wybierz zadany rodzaj papieru —
wcisnij klawisz [OK].

Upewnij sie, ze ustawienie rodzaju papieru jest odpowiednie. Ustawienie
niepoprawnego rodzaju papieru, moze zle wptyngé na jakos¢ obrazu, uszkodzic¢
zestaw utrwalajgcy i powodowaé zacinanie papieru.

&> UWAGA

¢ [Dziurkacz (3 otwory)] i [Folia przezroczysta], nie moga zosta¢ wybrane jako
niestandardowe formaty papieru.

¢ Dodatkowe informacje na temat rodzajow papieru mozna znalezé
w Rozdziale 7, ,Dodatek” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

2-8
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@ Sytuacja, kiedy uzytkownik zamierza wybrac¢ typ koperty:

U Nacisnij przycisk [Koperta].

[Boczny Podajnik] Wybierz format papieru.

Miestan.
O |43 O Format

U Wybierz odpowiedni typ koperty —
nacisnij przycisk [OK].

M wazne

¢ Niepoprawne okreslenie typu
koperty moze powodowac
blokowanie sie papieru.

¢ Kiedy wybrano format koperty, nie
moze by¢ okreslane wykonczenie
1 do 2-stronnie, 2 do 2-stronnie,
ksigzka do 2-stronnie, 2-stronne
rozdzielanie, tgczenie obrazéw lub
kopiowanie karty identyfikacyjne;.

Q Naciénij [OK].

[Boczny Podajnik] Wybierz format papieru.

[ Dl[Me Ojfie D] Fesar

FE R
B8 D]
Koperta

I:l Calowy format u

3 Nacisnij klawisz [Wykonane] — (3) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA

Mozesz zatadowaé koperty w szufladzie papieru tylko wtedy, kiedy dotaczono do
maszyny opcjonalny podajnik kopert D1. Pomoc, patrz Rozdziat 5 ,Okresowa
konserwacja” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

Wybieranie formatu papieru 2-9
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Podstawowe funkcje kopiowan

Re

acja zabarwienia i jakosci obrazu

Przed zeskanowaniem oryginatu mozna ustawi¢ zgdane zabarwienie i wybra¢

rodzaj oryginatu.

Zabarwienie

Urzadzenie automatycznie reguluje zabarwienie kopii do poziomu najbardziej

odpowiedniego dla jakosci oryginatu.

Mozna réwniez recznie wyregulowac¢ zabarwienie do poziomu najbardziej

odpowiedniego dla oryginatu.

&> UWAGA

Ustawienie domysine to ‘A’ (Auto).

1 Umies¢é swoje oryginaly.

2 Zaprogramuj odpowiadajgce zabarwienie.

® Jezeli chcesz wyregulowaé automatycznie zabarwienie kopii:

Gotowosc do kopiowania.

U Upewnij sie, ze na ekranie dotykowym
jest podkreslone [A]. Jesli nie,
wcisnij [A].

&> UWAGA

Funkcja automatycznej regulacji
naswietlenia moze nie dziata¢
prawidtowo w przypadku kopiowania
przezroczystych folii. W takim
przypadku, postugujac sie klawiszem
[Jasno] lub [Ciemno] nalezy recznie
wyregulowac¢ naswietlenie.

210
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@ Jezeli chcesz wyregulowac recznie zabarwienie kopii:

U Nacisnij [Jasniej], [Ciemniej], aby
ustawi¢ zabarwienie.
Nacisnij [Jasniej], by przesuna¢
wskaznik w lewo, aby uzyskac stabsze
zabarwienie albo nacis$nij [Ciemniej], by
przesung¢ wskaznik w prawo, aby
uzyskac¢ silniejsze zabarwienie.

=
Jagn. §) A l{Cie.
e )AlcE

&> UWAGA

Regulacja zabarwienia obejmuje
dziewie¢ pozioméw.

3 Nacisnij klawisz (3) (Start).

Rozpoczyna sie kopiowanie.

Rodzaj oryginatu

Uzytkownik moze wybieraé rodzaj oryginatu recznie, dzieki czemu urzgdzenie
bedzie w stanie mozliwie najwierniej odwzorowacé oryginat. Dostepne sg trzy nizej
wymienione ustawienia rodzaju oryginatu:

Tryb Tekst

Tryb Tekst/fotografia

RESORT PLAN

The world’s coral reefs, where
brilliantly colored fish and a
myriad of other tropical creatures

RESORT PLAN

The world’s coral reefs, where
brilliantly colored fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Tryb Fotografia

Podstawowe funkcje kopiowania n

come together. Aptly nicknamed
“Tropical Forests under the sea”,
these spots of breathtaking
beauty serve as home to
countless varieties of life, and to
us of the land, this alluring,
dream-like world forms a tropical
paradise filled with romance.

B Tekst Tryb

Tryb ten daje najlepsze efekty przy wykonywaniu kopii z oryginatéw
zawierajgcych tekst. Umozliwia takze wyrazne kopiowanie swiattokopii oraz
oryginatéw rysowanych otéwkiem.

B Tryb Tekst/fotografia
Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do wykonywania kopii oryginatow
zawierajgcych zaréwno tekst, jak i obrazy/fotografie, takich jak czasopisma lub
katalogi.

Regulacja zabarwienia i jakosci obrazu 2-1



Podstawowe funkcje kopiowania u

M Tryb Fotografia

Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do wykonywania kopii fotografii
wydrukowanych na papierze fotograficznym lub do wydrukowanych obrazéw
wykonanych z wykorzystaniem punktéw péttonéw (np., drukowanych fotografii).

M wazne

o Nie mozna uzywac jednoczesnie wiecej niz tych trzech trybdw (Tekst, Tekst/
fotografia i Fotografia). Po wybraniu jednego z tych trybéw ustawiony wczesniej tryb
zostanie anulowany.

o Jesli w trybie Fotografia wykonywana jest kopia oryginatu zawierajgcego péttony,
takiego jak wydrukowana fotografia, wystapi¢ moze efekt mory (poruszony falisty
wzor). Efekt mory mozna zmniejszy¢ stosujac tryb Ostrosci. (Patrz “Regulowanie
ostrosci,” na str. 3-24.)

&> UWAGA

o Ustawieniem domysinym jest ,Tekst/fotografia”.

* Kiedy jeden z tych trzech trybow (Tekst, tekst/fotografia lub fotografia) zostat
wybrany, automatyczny tryb zabarwienia kopii jest niedostepny. Dostosuj
zabarwienie kopii recznie, jesli to konieczne.

o Jesli oryginat jest folig przezroczystg, musisz dostosowaé zabarwienie recznie po
wybraniu typu oryginatu.

1 GotowoSE oo kopiowania, Potoz oryginaty — rozwin liste
Py stuzaca do wybierania rodzaju
100 8 A4 O 1 oryginalu — wybierz rodzaj
1T [Hielk 1 bt Papiery oryginatu ([Tekst], [Tekst/

Fotografia] lub [Fotografial).

Obrdhka Dwustronny
Wykahcza jaca

Maonitor Systemu 3

2 Nacisnij klawisz (3) (Start).

Rozpoczyna sig kopiowanie.
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Poﬂekszenielredukcja obrazow

W urzadzeniu mozna automatycznie lub recznie ustawia¢ wielko$¢ kopia/oryginat.

Ustalone zmniejszanie/powiekszanie

W urzadzeniu zdefiniowano fabrycznie wiele wstepnie zaprogramowanych
wielkosci kopia/oryginat, ktére stuzg do zmniejszania lub powiekszania oryginatow
o standardowych formatach do innych standardowych formatéw papieru.

M wazne

¢ Nizej wymieniono sytuacje(o orientacji pejzarzowej), kiedy oryginat nalezy utozy¢
poziomo:
- Przy powiekszaniu oryginatéw formatu A4 do formatu A3
- Przy powiekszaniu oryginatow formatu A5 do formatu A3

e Jesli przy zmniejszaniu oryginatéw formatu A3 do formatu A4 opcja Automatyczne
Zorientowanie (opcja dostepna w Ustawieniach Kopiowania, na ekranie Dodatkowe
funkcje) ustawiona zostata w pozycji 'Wytacz', woéwczas do szuflady lub bocznego
podajnika nalezy wtozy¢ papier formatu A4R.

&> UWAGA

Informacje na temat jak umiesci¢ oryginat, mozna znalez¢ w Rozdziale 2,
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

1 GOTOWDEE do kopiowania. Przygotuj oryginaly - naciénij
P przycisk [Wielkos¢ Kopia/
100 8 A4 D 1| oryginat.
1 mé%”;'ﬂr. g Wybidr Papieru

Powiekszenie/redukcja obrazéw 2-13
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Podstawowe funkcje kopiowania u

2 [Wielkod? Kopia/Oryginat] Worowad2 klawiszami num. WybierZ quanq wielkosé kOpIa/

[100]x oryginat — nacisnij przycisk
(25-400) [Wykonane].

e N | §| + { 400% Wik,

Oz A3edd :I Auto 2002 ASwA3

0z WIN. 1412 AdrA3

| Wykonane J

Maonitor Systemu

Mozna wybiera¢ nastepujace wstepnie skonfigurowane proporcje kopiowania:

-400% MAKS.
-200% A5 — A3
-141% A4 — A3
-100% 1:1
-70% A3 — A4
-50% A3 — A5
-25% MIN.

3 Nacisnij klawisz () (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA

o Aby przywréci¢ wielkos¢ kopia/oryginat rowng 100%, nalezy nacisnaé przycisk [1:1].

o Mozna réwniez przywroci¢ wielkos¢ kopia/oryginat 100% za pomoca trybu
Zmniejszanie/powiekszanie okreslane procentowo. (Patrz “Zmniejszanie/
powigkszanie okreslane procentowo,” na str. 2-14.)

Zmniejszanie/powiekszanie okreslane
procentowo

Mozesz zmniejszac lub zwigkszac¢ oryginaty z przyrostami co1%, wykorzystujac
wielkos¢ kopia/oryginat od 25% do 400%.

Oryginat Kopiowanie

CITY

SV
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1 Gofowost do Koplowania, Przygotuj oryginaly i naciénij
Fes przycisk [Wielkos¢ Kopia/
100 8A4 D 1| oryginat.

N Wielk, Wybidr Papieru
op./0r.

Monitor Systemu

2 [WielkosE Kopia/Oryginat] Worowadz klawiszami num. UZYJ [-] lub [+] by ustawié
' [T00]x odpowiednia wielko$¢ kopia/
o5—arm oryginat — wcisnij klawisz
e wrat (| — |+ ) aame e [Wykonane].

Blzs A3eas 2002 A5KA3

es HIN. : 412 Adri3

| wykonane ]

Monitor Systemu

&> UWAGA

* Mozna rowniez uzy¢ klawiszy (0) - (@) (numerycznych), aby wprowadzi¢ wartos¢
oraz klawisza (©) (Wyczys$c), aby usung¢ wprowadzone dane.

¢ Aby przywrocic¢ wielko$¢ kopia/oryginat rowng 100%, nalezy nacisng¢ przycisk [1:1]
w gornej czesci ekranu, zamiast wprowadzac¢ '100'".

¢ Jezeli wprowadzona zostanie wartos¢ (Wykonano) spoza ustawionego przedziatu,
na ekranie pojawi sie komunikat przypominajgcy o koniecznosci wprowadzenia
wiasciwej wartosci.

3 Nacisnij klawisz (%) (Start).

Rozpoczyna sie kopiowanie.

Powiekszenie/redukcja obrazéw 2-15
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Podstawowe funkcje kopiowania u

Automatyczne zmniejszanie/powiekszanie

W funkcji tej urzadzenie automatycznie dobiera odpowiednig wielkos¢ kopia/
oryginat opierajac sie na formacie oryginatu oraz na wybranym formacie papieru
kserograficznego. Dostepnie wielkosci kopia/oryginat mozna ustawiaé

w przedziale od 25% do 400%.

M wazne

o Ustawienia Auto (wybieranego na ekranie wielkosci kopia/oryginat) nie mozna
stosowac¢ do trybu automatycznego wyboru papieru.

o Ustawienia Auto (wybieranego na ekranie Wielkos¢ kopia/oryginat) nie mozna
stosowaé do skanowania/kopiowania wysoce przezroczystych oryginatéw, np.
przezroczystych folii. W takich przypadkach prosze uzywaé jedng z funkcji Wstepnie
programowane zmniejszanie/powiekszanie lub Zmniejszanie/Powigkszanie w %.

» Aby mozliwe byto korzystanie z ustawienia Auto (wybieranego na ekranie wielkos¢
kopial/oryginat), stosowany oryginat musi by¢ standardowego formatu:

- A4, A4R, A3, A5, or A5R (Umies$¢ A5R oryginaty w podajniku.)

1 Gotowost do kopiowania.
Auto
100% A4 O ]
1 iwielk gWybﬁrPapieru

Lo ek,

L INETRY| 0
B O
H

Wykonane  J

Monitor Systemu 3

Umies¢ oryginaty — nacisnij
przycisk [Wybér Papieru].

Wybierz odpowiadajacy Tobie
format papieru — nacisnij
przycisk [Wykonane].

M wazne
Wybierz format papieru inny niz
[Auto]. W sytuaciji, kiedy nie zostanie
wybrany formatu papieru, urzadzenie
automatycznie dobierze wielkosé
kopial/oryginat do formatu papieru
znajdujgcego sie aktualnie
w najwyzszej szufladzie.

2-16
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Wcisnij przycisk [Wielko$¢
Kopia/Oryginat].

i )]
100% B AS@ O
111 1Wie|k. gWybﬁrPapieru
Kop./0r.

Obrobka Owustranny
Wykanczajaca

4 [WielkosE KopiasOryginat] Worowadz klawiszami num. NaCiénij [AUtO] - [Wykonane]-

% Wyswietlacz powraca do goéry ekranu i
(25-400) wyswietlana jest wielkos¢ kopia/oryginat,
Tl A3wad ‘ — g‘ + g 4005 WA wygenerowana przez maszyne.
203 AGkAZ

B0z A3wdG

253 MIN. 1412 A4wd3

| Wykonane

S Nacisnij klawisz (%) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.
&> UWAGA
* Aby wréci¢ do wielkosci kopia/oryginat réwnej 100%, nalezy nacisng¢ przycisk [1:1].

¢ Aby anulowa¢ ustawienie, nalezy nacisng¢ przyciski [Wielko$¢ Kopia/Oryginal] =
[Auto].

Powiekszenie/redukcja obrazéw 2-17
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Podstawowe funkcje kopiowania H

DEtronne kopiowanie

Tryb dwustronny umozliwia wykonywanie kopii dwustronnych z oryginatéw
jednostronnych lub dwustronnych, albo wykonywanie kopii jednostronnych z
oryginatéw dwustronnych. Wykonywanie dwustronnych kopii, pozwala na
obnizenie kosztéw drukowania o potowe, przy drukowanych duzych naktadach.

M wazne
Wykonywanie dwustronnych kopii na niektérych rodzajach papieru moze okazac sie
niemozliwe.

&> UWAGA

o2 do 2-stronne i 2 do 1-stronne tryby kopiowania, sg dostepne
w imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 tylko wtedy, kiedy dotgczony jest
opcjonalny podajnik (DADF-AA1/-AB1).

o Papier uzywany do wykonywania dwustronnych kopii musi spetnia¢ ponizsze
wymagania techniczne:

- Format papieru: A4, A4R, A3, lub A5R

- Rodzaj papieru Zwykly, z makulatury, dziurkowany, kolorowy (klejony, gruby
papier, folie przezroczyste lub koperty, nie mogg byé uzyte
do kopiowania dwustronnego.)

- Gramatura papieru:  od 64 do 90 g/m?

* Mozesz wykonywac¢ dwie 2-stronne lub dwie 1-stronne kopie bez podajnika, jesli
umiescisz i obrécisz oryginat na szklanej ptycie roboczej. Jednakze korzystanie z
podajnika, pozwala na przeprowadzenie kopiowania szybciej i tatwiej, korzystajac z
trybu kopie dwie 2-stronne lub dwie 1-stronne.

2-18
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M 1 do 2-stronna

Tryb 1 na 2-stronny umozliwia wykonywanie kopii dwustronnych z
jednostronnych oryginatéw.

Oryginat Kopiowanie

M wazne
¢ Tryb 1 do 2-stronny nie moze by¢ uzyty z trybem dwustronnego rozdzielania.
¢ Upewnij sie, ze oryginaly sg umieszczone w orientacji poziomej, tak jak A4R,
poziomo. Pionowe ustawienie takich oryginatéw spowoduje, ze tylna strona oryginatu
wykonana zostanie ,do gory nogami”.

&> UWAGA

o W przypadku nieparzystej liczby oryginatow tyt ostatniej strony pozostanie
niezadrukowany. (Licznik urzadzenia nie liczy niezadrukowanych stron jako kopii.)

¢ Jesli tryb 1 na 2-stronna jest uzywany tgcznie z trybem Oryginaly roznych formatéw,
kopie oryginatéw o réznych formatach beda drukowane w postaci kopii
jednostronnych na papierze o formacie odpowiednim dla danego oryginatu. Jesli z
oryginatéw o réznych formatach majg by¢ wykonane dwustronne kopie, nalezy
wczesniej okresli¢ format papieru. (Patrz “Format/rodzaj papieru,” na str. 2-4.)

e Jedli tryb 1 na 2-stronny jest uzywany wtedy, gdy wigczony jest tryb 2 na 1 w trybie
taczenie obrazoéw dla kopiowania oryginatéw czterostronicowych, dwie strony
oryginatu bedg drukowane na jednej stronie arkusza papieru, a pozostate dwie
strony na odwrocie arkusza.

B Funkcja 2 do 2-Stronna

Tryb 2 do dwustronnie, automatycznie, odwraca dwustronne oryginaty
umieszczone w podajniku, do kopiowania obu stron oryginatu na przedniej i
tylnej stronie kopii.

Oryginat Kopiowanie

Dwustronne kopiowanie 2-19
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Podstawowe funkcje kopiowania H

M wazne
Tryb 2 do 2-stronne nie moze by¢ uzyty z trybem dwustronnego rozdzielania.

&> UWAGA

Dotaczenie podajnika (DADF-AA1/-AB1) (opcjonalnie dla imageRUNNER 2545/2535/
2530/2525/2520) umozliwia wykonanie kopiowania szybciej i fatwiej, korzystajac z
trybu 2 do 2-stronne.

H 2 na 1-stronna

W trybie 2 na 1-stronna oryginaty dwustronne umieszczone w podajniku
(DADF-P2), sg automatycznie odwracane w celu wykonania kopii
jednostronnych.

Oryginat

M wazne
e Tryb 2 do 1-stronne nie moze by¢ uzyty z trybem dwustronnego rozdzielania.
* Upewnij sig, ze oryginaty sg umieszczone w orientacji poziomej, tak jak A4R,
poziomo. Pionowe ustawienie takich oryginatéw spowoduje, ze tylna strona oryginatu
wykonana zostanie ,do géry nogami”.

&> UWAGA

Dotaczenie podajnika (DADF-AA1/-AB1) (opcjonalnie dla imageRUNNER 2545/2535/
2530/2525/2520) umozliwia wykonanie kopiowania szybciej i fatwiej, korzystajac z
trybu 2 do 1-stronne.

2-20
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B Ksiazka na 2-stronne

Tryb Ksigzka na 2-stronne umozliwia wykonywanie kopii dwustronnych z
sgsiadujgcych stron lub z przedniej i tylnej strony arkusza oprawionego
oryginatu, takiego jak ksigzka, czy czasopismo.

Dwustronnie lewa/prawa
Takie ustawienie umozliwia wykonywanie dwustronnych Kkopii z sgsiadujgcych stron.

Oryginat

Vs

Dwustronnie przednia/tylna
Dzieki temu ustawieniu mozna wykonywac¢ kopie dwustronne z przednich i tylnych stron
zadrukowanego arkusza.

Oryginat Kopie

¢ Tryb ksigzka na 2-stronne nie moze by¢ uzywany z trybami Rozdzielanie
dwustronne, taczenie obrazéw, Usuwanie sladow bindowania lub Oryginaty réznych
formatow.

¢ Po wybraniu klawisza 'Prz6d/Tyt Dwustronna' niezadrukowane pozostang przéd
pierwszej strony dwustronnego oryginatu oraz tyt ostatniej strony dwustronnego
oryginatu. (Licznik urzadzenia nie zlicza niezadrukowanych stron jako kopii).

e Umies¢ oryginat na szklanej ptycie roboczej. Przy uzyciu funkcji Ksigzka na
2-stronne nie mozna kopiowac¢ oryginatu wtozonego do podajnika.

&> UWAGA

Nie mozna wybra¢ papieru niestandardowego zatadowanego do bocznego
podajnika.
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Podstawowe funkcje kopiowania u

Wykonywanie kopii w trybie 1 na 2-stronna,
2 na 2-stronna lub 2 na 1-stronna

1 Gotowost do kopiowania.
Auto
100 2A4 O
1:1 Wielk. Wyhdr Papieru
op.A0r.

Ohrabka

1 Dwustronmy
Wykahiczajaca  »

[Dwustronny] Wybierz funkcje kopiowania
st nmanin

Ksiazkam g
2-Etronna

[Dwustronny] ¥Wybierz funkcje kopiowania
 dwustronneso

‘2»1—Str0nna g Kaiazkaw E

2-Stronna

i

Umies¢ oryginaty — nacisnij
przycisk [Dwustronny].

Wybierz zadany tryb dwustronny
— nacis$nij klawisz [OK].

Jesli chcesz zastosowaé rozmieszczenie,
nacisnij przycisk [Opcje].

Jesli nie chcesz okresli¢ uktad, przejdz do
punktu 3.
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® W przypadku kopiowania w trybie 1 na 2-stronna:

T e 1 1 Wecisnij [Typ Ksigzki] lub [Typ
H [ [Opcja] Wybierz typ ukbady dwustronnego, kalendarza], by wybra¢ typ uktadu dla
kopii = wcisnij [Wykonano] — [OK].

® W przypadku kopiowania w trybie 2 na 2-stronne:

PR TR AR 1 1 Weisnij [Typ Ksigzki] lub [Typ
f| | [Opcja] Wyhierz typ ukkadu dwustronnego. ka|endarza]’ by Wybraé typ
uktadu oryginatéw i kopii = wcisnij

Oryainat i Kop

[Wykonano] — [OK].

Falendarza

Uk g
kalendarza

‘Uk}ad g

| Wykonane Jl

® W przypadku kopiowania w trybie 2 na 1-stronna:

T 1 Wecisnij [Typ Ksiazki] lub [Typ
| [Dpcjal Wybierz rodzaj oryginahl kalendarza), by wybrac¢ typ
uktadu oryginatéw — wcisnij
[Wykonano] = [OK].

kalendarza

(| Wykonane

J

Monitor Systemu
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Podstawowe funkcje kopiowania H

3

4

o [Uktad ksigzki]:

Przednie i tylne strony kopii/oryginatu, bedg miaty te samg
orientacje gora-dot.

o [Uktad kalendarzal:

Przednie i tylne strony kopii/oryginatu bedg miaty przeciwne
orientacje gora-dot.

Postugujac sie klawiszami numerycznymi (o) - (o) wprowadz
zadanag liczbe kopii (od 1 do 999).

Naci$nij klawisz (¢) (Start).

Jesli umieszczono oryginat na ptycie szklanej, by uzyska¢ kopiowanie 1 do 2-stronnie
lub 2 do 2-stronnie, wykonuj polecenia zawarte w instrukcjach na ekranie dotykowym
— wcishij (Start) jeden raz dla kazdego oryginatu. Po zakonczeniu skanowania
oryginatdw nacisnij klawisz [Wykonane].

Rozpoczyna sie kopiowanie.

UWAGA

* Aby anulowa¢ to ustawienie, nalezy nacisng¢ kolejno przyciski [2-Stronny] —
[Anuluj].
¢ Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia i wroci¢ do ustawieh standardowych, wcisnij

klawisz (Reset).
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Wykonywanie dwustronne kopii Ksigzki

1

Gotowost do kopiowania.

%K% O ]

Wybdr Papiery

100%

1:1 Wielk,
Kop./0r.

Jain PN Ci

e

Obribka Dwustrony

Wykaficzajaca  »

Specjalne
Funkcje

Monitor Systemu 3

[Dwustronny] Wyhierz funkcje kopiowania

i dwustronneso.
N .

‘1h2—8tr0nna g ‘EPE—Stronna g

[ A  J[« comij  ([_Dalei )

Monitor Systemu 3

[Keigzkam=-Stronna] ¥Wybierz zadana funkcje
i kopiowania dwustronnego.

:
fnuluj [« comij (T )

Monitor Systemu

Potéz oryginaly na szklanej
plycie roboczej — nacisnij
przycisk [Dwustronny].

Aby wykonywac¢ kopie z zachowaniem
oryginalnej kolejnosci utozenia stron,
nalezy rozpoczg¢ kopiowanie od pierwszej
strony ksigzki lub zszytego czasopisma.

Umies¢ oryginat drukiem w dot, upewniajgc
sie, ze lewy gorny naroznik (drukiem

w dot), jest w linii z naroznikiem
wskazanym strzatka, ptyty szklanej.

Nacisnij przycisk
[Ksiazka p 2-stronna] — [Dalej].

Wybierz wymagany typ ukfadu
dwustronnego ([Lewo/prawo
dwustronnie] lub [Przod/tyt
dwustronnie]) — wcisnij [OK].

Typy dwustronnego ukfadu, sg pokazane
ponize;.
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Podstawowe funkcje kopiowania H

o [Lewo/Prawo Dwustronnie]:

Sasiednie strony ksigzki lub czasopisma
zostang skopiowane na przedniej i tylnej
stronie pojedynczego arkusza papieru.

Przednia oraz tylna strona lewej stronicy
badz tez przednia oraz tylna strona prawej
stronicy zostang skopiowane na przedniej i
tylnej stronie pojedynczego arkusza
papieru.

4 Postugujac sie klawiszami numerycznymi (© - (9 wprowadz
zadang liczbe kopii (od 1 do 999).

5 Nacisnij klawisz (Start).
Rozpoczyna sig skanowanie.

Aby skopiowaé kolejne sgsiadujgce ze sobg strony, nalezy obroci¢ strone oryginatu,
oryginat umiesci¢ na szklanej ptycie roboczej — nacisng¢ klawisz (Start).

6 Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz [Wykonane].
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA

¢ Aby anulowa¢ to ustawienie, nalezy nacisna¢ kolejno przyciski [2-Stronny] —
[Anuluj].
o Aby anulowac¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien standardowych, wcisnij

klawisz (Reset).
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Oﬁka wykanczajaca

Tryby wykonczenia, pozwalajg na wykonanie kopii w zestawach zachowaniem

oryginalnej kolejnosci utozenia stron (Uktadanie) lub w grupach kazdej strony

(Grupowanie). Mozesz réwniez zszywac kopie (Zszywanie). Tryby Uktadanie lub
Grupa, mozna ustwi¢ w kombinacji z trypbem Obré¢ lub Przesuniecie.

Ponizsza tabela pokazuje wszystkie tryby wykanczania, jakie sq dostepne z
kazdym opcjonalnym, wewnetrznym Wykanczaniem- B1 oraz formaty papierow,
jakie moga by¢ wykorzystywane.

N/D: Niedostepny

Tryb wykonczenia Przesuniecie/Grupa
. L Zszywanie
Wewnetrzny Obracanie |Przesuniecie Brak
modut
wykanczania-B1
Nie dotaczone A4, A4dR N/D N/D
A4, AdR, A4 750 ark -
Dotaczone N/D A4, AdR, A3 | A3, ASR (50 arkuszy)”,

A4R/A3 (30 arkuszy)*

* Wskazuje maksymalng liczbe arkuszy, ktére mozna zszywac, gdy uzywany jest papier o gramaturze 80 g/m2.

&> UWAGA

Aby uzyska¢ instrukcje na temat korzystania z wewnetrznego Urzadzenia
wykanczajgcego-B1, patrz Rozdziat 4 ,Wyposazenie opcjonalne” w Instrukcji obstugi

urzadzenia.

Obroébka wykanczajaca
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Podstawowe funkcje kopiowania H

H Tryb Ukladanie

Kopie automatycznie uktadane sg w komplety, przy czym zachowana zostaje
oryginalna kolejnos¢ utozenia stron.

. Trzy kopie kazdej
Oryginaly  strony utozone z Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3
zachowaniem
kolejnosci stron

NEE

B Tryb Grupowanie
Wszystkie kopie tej samej strony oryginatu sg grupowane razem.

Trzy kopie
Oryginaty kazdej strony Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3 Komplet 4
pogrupowane
wedtug stron

B Tryb Zszywanie

Kopie sg automatycznie uktadane w komplety z zachowaniem oryginalnej
kolejnosci utozenia stron, a nastepnie zszywane. Dostepne typy zszywania, sg
nastepujace: "Narozny" i "Podwdjny". Dostepne pozycje zszywania: ‘Goéra po
lewej’, ‘Géra po prawej’, ‘Dot po lewej’, lub ‘Dot po prawej’ dla ‘Naroznik’, i
‘Lewa’ lub ‘Prawo’ dla ‘Podwdjnie’.

*Przy wyborze 'Naroznik' i 'Géra po lewej'.

Trzy kopie
f kazdej strony
Oryginaty ulozone z Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3
zachowaniem
kolejnosci
stron

RV

e Przy wyborze 'Podwdjnie' i 'Lewa'.

Trzy kopie
kazdej strony
utozone z
zachowaniem
kolejnosci
stron

Oryginaty Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3
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Funkcja Obracanie
Gdy kopiowane sa oryginaty o takim samym formacie, wowczas arkusze kopii uktadane sg
w komplety, przy czym zachowana zostaje oryginalna kolejno$¢ utozenia stron. Dodatkowo

kazdy wyprowadzany komplet obracany jest o 90 stopni w stosunku do poprzedniego

kompletu.

Oryginaty

M wazne

Tryb Obracania dostepny jest gdy:

Kopie

- Do urzadzenia dotgczone jest opcjonalne Wewnetrzne urzadzenie

wykanczajgce-B1.

- Dla szuflad na papier ustawione sg formaty A4 i A4R lub sg one zatadowane do

bocznego podajnika.

- Szuflady na papier lub boczny podajnik moga by¢ wykorzystywane w trybie
Obracanie, gdy sg one 'Wiaczone' dla kopiowania w trybie szuflady odpowiedniej
dla trybu APS/ADS. (Patrz Rozdziat 3, ,Konfigurowanie podstawowych ustawien
urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia).

Funkcja Przesuniecie
Wydruki, sg wyprowadzane na zewnatrz z takim samym zorientowaniem, lecz przesunigte
do przodu i do tytu w naprzemiennie utozonych warstwach.

Oryginaty

Kopie

Uktadanie lub zszywanie kopii

1

Gotowosc do kopiowania.

Dwustronny

Wykafczajaca

Umies¢é oryginaly — nacisnij
przycisk [Wykanczanie].

Obroébka wykanczajaca
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Podstawowe funkcje kopiowania u

2 Wybraé¢ zadany tryb uktadania.

Wykanczajace-B1:

[Obribka Wykahczajaca) Wybierz funkoje uktadania.

Grupowanie

0K )

Monitor Systemu

[Uktadanie z Obracaniem] Wyhierz format papieru.

1 Mozna wybrac papier
formatu A4, A4R, BS,
BSR, LTR oraz LTRR.

Monitor Systemu

Wykanczajace-B1:

[Obribka Wykahczajaca) Wybierz funkoje uktadania.

ABC
ABG
ABA
BBE

............ ——
4BC lanie

ABC

Maonitor Systemu 3

@ Jezeli nie jest dotaczone opcjonalne, wewnetrzne urzadzenie

U Nacisnij przycisk [Uktadanie] lub
[Grupal].

Jezeli chcesz obrocic kopie, wcisnij
[Obroc] — [Dalej] — wybierz [A4]
lub [A4R].

@ Jezeli dotaczone jest opcjonalne wewnetrzne urzadzenie

U Nacisnij przycisk [Uktadanie], [Grupa]
lub [Zszywanie].
Jezeli wybrany zostanie klawisz
[Uktadanie] lub [Grupa], trzeba przejsé¢
do punktu 3.
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Jezeli wybierzesz [Zszywanie], wcisnij
[Dalej] = wybierz typ zszywania
GoraFrawo 3 ([Naroznik] lub [Podwajnie]).
¢ Jezeli wybierzesz [Naroznik], pojawi
sie wyswietlacz po lewej stronie.
Wybierz pozycje zszywania.

[Zszywanie] Wybierz pozycje zezywania,

[Cotewo | [DétPrawo 4

Anuluj | - Cofnij | 0k J

e Jezeli wybierzesz [Podwadjnie], pojawi
sie wyswietlacz po lewej stronie.
Wybierz pozycje zszywania.

[Zzzywanie] Wyhierz pozycje Zszywania,

e Z prawej g
Anuluj I - Cofnij I 0K J

Monitor Systemu

Naciénij [OK].

Wyswietlacz powrdci do géry ekranu.

Postugujac sie klawiszami numerycznymi (© - (9 wprowadz
zadang liczbe kopii (od 1 do 999).

Nacisnij klawisz (©) (Start).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy woéwczas wykonywaé
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — wcisng¢ klawisz (Start) jeden raz
dla kazdego oryginatu. Po ukonczeniu skanowania, nacisnij klawisz [Wykonane].

Rozpoczyna sie kopiowanie.

UWAGA

¢ Aby anulowac¢ to ustawienie, nalezy wcisngé w podanej kolejnosci klawisze
[Wykanczanie] = [Anuluj].

* Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawieh standardowych, wcisnij

klawisz (Reset).
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Zaawansowane funkcje

dania

ROZDZIAL

W niniejszym rozdziale opisano zaawansowane funkcje kopiowania zwigzane z uktadem
dokumentu i regulacjg obrazu.

Rozdzielanie dwustronne . . . .. .. ... . .. 3-2
Wiele oryginatéw na jeden arkusz. . . .. ... ... ... . ... 3-4
Wykonanie 2 na 1 lub 4 na 1 kopii (kaczenie obrazow). . . .............. ... ........ 3-6
Wykonanie kopii karty identyfikacyjnej . . ... ... ... 3-10
Usuwanie cieni/linii obramowania (usuwanie obramowania) . ................. 3-12
Usuwanie obramowania oryginatu . . . .. ... ... 3-14
Usuwanie obramowania Ksigzki. . . . .. ... .. 3-16
Usuwanie bindowania. . . . ... ... .. 3-19

Kopiowanie Oryginatéw o roznych formatach

(Oryginaly o réznych formatach) . . . . ...... ... . ... .. . . ... 3-21
Regulowanie 0strosci. . . . .. .. .. 3-24
Wykonanie kopii do uzytku jako broszury .. .......... ... ... .. . 3-27
Czesto uzywane ustawienia (Pamie¢ trybu). . .. ....... ... ... .. ... ... ... 3-31
Wprowadzanie Pamieci trybu . .. ... ... .. . . 3-31
Przywotywanie Pamieci trybu . . ... . ... ... . .. 3-34
Kasownie Pamieci trybu . . . .. ... . .. 3-35
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

R&Eielanie dwustronne

Tryb Rozdzielanie dwustronne umozliwia skopiowanie sgsiadujgcych ze sobg
stron ksigzki lub zszytego oryginatu i wydrukowanie ich na dwéch oddzielnych

arkuszach papieru.

Oryginat

M wazne

Kopiowanie

INEE

* Trybu Rozdzielanie dwustronne nie mozna uzywa¢ w potgczeniu z trybami
Dwustronne kopiowanie, Usuwanie sladow bindowania, kopiowania kart
idnetyfikacyjnej, taczenia obrazéw oraz Broszury.

e Umies¢ oryginat na szklanej ptycie roboczej. Trybu Rozdzielanie dwustronne nie
mozna uzywac, kiedy oryginat wtozony jest do podajnika.

&> UWAGA

* Kopiowanie moze by¢ rozpoczete jedynie od lewej strony.
* Aby wykonywac¢ dwustronne kopie ksigzek lub zszytych oryginatow, nalezy
skorzystaé z funkcji tryb Ksigzka dwustronnie. (Patrz “Wykonywanie dwustronne

kopii Ksiazki,” na str. 2-25.)

1 Gotowost do kopiowania.

hitor Systemu

Potéz oryginaly na szklanej
ptycie roboczej — nacisnij
przycisk [Funkcje specjalne].

Aby wykonywac kopie z zachowaniem
oryginalnej kolejnosci utozenia stron,
nalezy rozpocza¢ kopiowanie od pierwszej
strony otwartej ksigzki lub zszytego
oryginatu.

Utéz w linii lewy gorny naroznik oryginatu
(drukiem w dot), z naroznikiem ptyty
szklanej oznaczonym strzatkg.
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Nacisnij przycisk [Rozdzielanie
dwustronne] — [Wykonane].

>§ ‘Tryb Pamieci é

Usuwanie
Obramowania

. g |Dstr0éé

| Wykonane  J |

Maonitor Systemu

Wprowadz zadana liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie
klawiszami (© - (® (numerycznymi).

Naci$nij klawisz (¢) (Start).

Jesli chcesz zeskanowac dwie kolejne strony, obro¢ oryginat = potéz go na szklanej
ptycie roboczej — wcisnij przycisk (Start).

Rozpoczyna sie skanowanie.

UWAGA

o Aby anulowac¢ to ustawienie, nalezy wcisnaé [Specjalne Funkcje] = [Rozdzielanie
dwustronne].
* Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych, wcisnij

klawisz (Resetuj).

Po ukonczeniu skanowania nacis$nij klawisz [Wykonane].

Rozpoczyna sie kopiowanie.

Rozdzielanie dwustronne
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Wif oryginatéw na jeden arkusz

Tryb ten pozwala automatycznie zmniejszy¢ dwa lub cztery oryginaty tak, aby
zmiescity sie na jednej lub obu stronach arkusza papieru o wybranym formacie.
Tryb Kopiowanie karty ID, umozliwia rowniez skopiowanie obu stron karty
identyfikacyjnej na jednej stronie arkusza papieru.

M 2 na jednej i 4 na jednej kopii (Laczenie obrazu)

Uzycie tego trybu powoduje automatyczne zmniejszenie dwoch, czterech
oryginatéw lub oryginatéw dwustronnych, jak réwniez ztgczonych stron ksigzki
tak, aby po skopiowaniu zmiescity sie one na jednej lub dwoch stronach
wybranego formatu papieru.

Kopia 2 na 1
Oryginaty Kopiowanie

OO

Kopia 4 na 1
Oryginaty

Trybu faczenia 2 na 1 i 4 na 1, nie mozna wykorzystywa¢ w pofaczeniu z trybami
Automatyczny wybér papieru, Dwustronne rozdzielanie, Usuwanie obramowania

oryginatu, Usuwanie obramowania ksigzki, Oryginatéw o réznych formatach oraz
Broszury.

Wiele oryginatéw na jeden arkusz



&> UWAGA

e Ten tryb jest dostepny dla nastepujgcych formatéw oryginatow: A4, A4R, A3, A5
lub ASR.

o Wielkos¢ zmniejszenia jest automatycznie dobierana przez urzgdzenie w taki
sposob, aby oryginaty miescity sie na wybranym formacie papieru. Nie mozna
zmieni¢ wielkosci kopia/oryginat po ustawieniu kombinacji trypéw 2 na 1i 4 na 1.

» Urzadzenie automatycznie wybiera odpowiedni wspétczynnik wielkosci kopia/oryginat
opierajac sie na wybranym formacie papieru. Wielko$¢ kopia/oryginat, mozna
réwniez ustawi¢, uzywajgc wstepnie zaprogramowanych wielkosci kopia/oryginat lub
trybu Procentowe zmniejszanie/powiekszanie. (Patrz “Powiekszenie/redukcja
obrazéw,” na str. 2-13.)

B Kopiowanie karty ID

Tryb Kopiowanie karty ID umozliwia réwniez, skopiowanie obu stron karty
identyfikacyjnej w rozmiarze rzeczywistym na jednej stronie arkusza.

Oryginat Kopiowanie

= =8 °

M wazne
Tryb kopiowania Kart identyfikacyjnej, nie moze by¢ taczony z Dwustronnym
kopiowaniem, Dwustronnym rozdzielaniem, Usuwaniem obramowania czy trybu
Broszury.

&> UWAGA
o Musisz umiesci¢ karte na szklanej ptycie, uzywajac tej funkgciji.
o Wielko$¢ Zmniejszenia/powigekszenia, ustawiana jest w tym trybie automatycznie na
100%. Nie mozna zmieni¢ wielkosci kopia/oryginat.
* Tryb Kopiowanie karty ID jest dostepny dla papieru formatu A4 lub A4R.

Wiele oryginatéw na jeden arkusz
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Wykonanie 2 na 1 lub 4 na 1 kopii (Laczenie
obrazéw)

1 ' Umies¢ oryginaly — nacisnij
f |Rozdzielanie taczenie Usuwanie B

| |Dwustronne E Dhrazim >§ ‘Dbramowania >§ kolejno przyciski [Specjalne
Trb Famiaci .5 Funkcje] — [Laczenie obrazow].

Rézne Formaty g Ostrogt

Oryginatow

Kopiowan ie Broszura
I Karty

Wykonane W

Monitor Systemu

Wybierz format oryginatu —

| weciénij klawisz [Dalej].
M8 alfis al g, ! [Dalej]

5 O|se ol al| W & UWAGA

85 llese o Aby wybra¢ format papieru w calach,
nalezy wcisng¢ klawisz

[Format-calowy].

[taczenie Obrazdw] Okrel format oryginahl,

Monitor Systemu

® Jesli kopiujesz oryginaty dwustronne:

U Nacisnij przycisk [2-stronny oryginat].

[taczenie Obraziw] Okres| format oryginat,

IEORE e | &> UWAGA

&5 0lfse alpr gl & [2-Stronny oryginal], klawisz
jest dostepny w urzadzeniu
[B5 Ol O imageRUNNER 2545/2535/2530/

2525/2520 tylko wtedy, kiedy
e dotaczony jest opcjonalny
(] calowy format podajnik (DADF-AA1/-AB1).

Anuluj | | Cofnij | Dalej -

Monitor Systemu

3-6
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Hl r1 cmmeinin Olweno&i il Olarndl forrmnt aeminaln

[ [2-Btronne Oryoinaty] Wybierz typ oryainatu,

[taczenie Obrazow] W trybie taczenie Obrazow wybierz
i 2adana funkcje.

| 2-Etr.
: Kopia

Anuyi  J[« comij  ([__Dalel _»

Monitor Systemu

U Wybierz zadany typ dwustronnego
oryginatu — nacisnij [OK].
¢ [Typ ksigzki]: Przednie i tylne strony
oryginatu majg te samg orientacje
gora-dot.
¢ [Typ kalendarza): Przednie i tylne
strony oryginatu majg przeciwne
orientacje gora-dot.
U Nalezy nacisng¢ klawisz [Dalej].

Wybierz zadana funkcje
Laczenie obrazu — nacisnij
przycisk [Dalej].

@ Jesli chcesz wykonaé kopie dwustronne:

[taczenie Obrazdw] W trybie taczenie Obrazdw wybierz
i zadana funkcje.

El Opcja

e oostr
Kopia

Bl r1 cmmminim Alevnm B0 W bt i | mmmminim Pl B 1w idn i

il [ [2-2tronna Kopia] Wybierz odpowiedni typ
dwustronnej arientac]i.

8]

Lktad

Falendarza

| -
=
[

Monitor Systemu

U Nacisnij [2-stronne kopiowanie].

U Wybierz typ dwustronnej kopii =
nacisnij [OK].
¢ [Typ ksigzki]: Przednie i tylne strony
kopii bedg miaty te samg orientacje
gora-dot.
¢ [Typ kalendarza): Przednie i tylne
strony kopii bedg miaty przeciwne
orientacje gora-dot.
Q Nalezy nacisna¢ klawisz [Dalej].

Wiele oryginatéw na jeden arkusz 3-7
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

@ Jesli chcesz sprecyzowac koolejnos¢ obrazow:

[taczenie Obrazow] W trybie taczenie Obraziw wyhierz
 Zadang funkcje.

2-Btr.
Kopia

Anuluj | L | Cofnij | Dalej »

H T Earsd 1M b dbein | i O -

[Opcja] Wybierz porzadek obrazu.

Wykonane W |

= S =D T

| | [Opcja] Wybierz porzadek obrazu.

I I figied *|

Monitor Systemu ]

0 Nacisnij [Opcje].

U Wybierz kolejno$¢ obrazéw — wcisnij
kolejno [Wykonane] — [Dalej].
e Jezeli wybierzesz [2 na 1], pojawi sie
wyswietlacz po lewej stronie.

e Jezeli wybierzesz [4 na 1], pojawi sie
wyswietlacz po lewej stronie.

& UWAGA

Jesli nie zmienisz kolejnosci obrazow
poprzez wcisniecie klawisza [Opcja],
wowczas obrazy wystapig
w nastepujacy sposob:
-'2 Na 1": Lewa — Prawa
-'4 Na 1" U gory z lewej = u gory z
prawej — u dotu z lewej — u dotu z
prawej.

4 Wybierz zadany format papieru — wcisnij kolejno klawisze [OK]

— [Wykonano].

Wyswietlacz powrdci do gory ekranu.
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Wiele oryginatéw na jeden arkusz



5 Wprowadz zadang liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie

klawiszami (©) - (9 (numerycznymi).

Nacisnij klawisz (¢) (Start).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
instrukcje wyswietlane na ekranie dotykowym — wcisng¢ klawisz (Start) jeden raz
dla kazdego oryginatu. Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz [Wykonane].

Rozpoczyna sie kopiowanie.

Jesli kopiowanie jest wykonywane w trybach Ukfadanie, Przesunigcie + ukfadanie lub
Zszywanie, kopiowanie zostanie rozpoczete po ukonczeniu skanowania wszystkich
stron. W przeciwnym razie kopiowanie zostanie rozpoczete, gdy zeskanowana bedzie
wystarczajgca ilos¢ stron do utworzenia kopii w trybie Laczenie 2 na 1 lub 4 na 1.

UWAGA

¢ Aby anulowac¢ to ustawienie, nalezy wcisna¢ w podanej kolejnosci klawisze
[Specjalne Funkcje] — [Laczenie obrazéw] — [Anuluj].

¢ Aby anulowaé wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych, wcisnij

klawisz (Resetuj).

Wiele oryginatéw na jeden arkusz 3-9
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Wykonanie kopii karty identyfikacyjnej

1 e ; ; ' Nacisnij [Funkcje specjalne] —
‘Ruzdznalame g |taczen|e ’g ‘Usuwame ’g [Kopiowanie karty

Dwustronne Obraziw Obramowania

‘RﬁZne Farmaty g |Dstr0é6 »g ‘Tryb Famieci >§ Identyflkacyjneﬂ

Orydinatiw

Kopiowarie Broszura
I Karty

Wykonarne  J

Monitor Systemu

Wybierz typ uktadu — nacisnij
przycisk [Dalej].

[Kopiowanie D Karty] Wybierz typ uktadu.

Wy Swiatl
Lewa,/Prawg

Przdd

Tyt

Dla przedniej strony
nie sa Wymnagane
ustawienia funkcji
Kopiowania 1D Karty.

fnulgj [ comii  J([_Daei

Monitor Systemu

Wybierz zrédto papieru —

[Kopiowanie D Karty] Wybierz rodzaj papieru.

1 Moina wybrad papier wcisnij kolejno przyciski [OK] —
formaty a4, A4R, LTR p——
oraz LTRR. : = [Wykonane].

Wybierz format papieru znajdujgcego sie
w szufladzie na papier lub w bocznym
podajniku.

- )
Anuluj | «  Cofnij | I/ ngl
M

4 Wprowadz zadana liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie
klawiszami (© - (® (numerycznymi).

3-10 Wiele oryginatow na jeden arkusz



Naci$nij klawisz (&) (Start).

Pojawia sie wyswietlacz po lewej stronie.

Dla [Kopiow. I Karty] skieru] przednia str.
oo dotu Clewy gdrny rdg pt). Woisnij Start.

u Fabarwienie Skan.

@ oooodoooo @
Jasn, i

Umies¢ karte ID na szklanej
plycie roboczej — nacis$nij
klawisz () (Start).

Umies¢ karte identyfikacyjng w lewym

gornym rogu szklanej ptyty roboczej
w sposob pokazany z lewej strony.

5

7 Obré¢ i umiesé karte identyfikacyjng na szklanej ptycie roboczej
— nacisnij klawisz (Start).
Instrukcje jak umiesci¢ karte identyfikacyjna, patrz krok 6.

Rozpocznie sie skanowanie i kopiowanie drugiej strony karty identyfikacyjne;j.

Wiele oryginatéw na jeden arkusz 3-11
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Usuwanie cieni/linii obramowania (usuwanie
ob owania)

Tryby Usuwanie obramowania, usuwajg cienie i linie, ktére pojawiajg sie podczas
kopiowania réznych rodzajéw oryginatow. Ta sekcja opisuje trzy dostepne tryby
Usuwania obramowania.

M wazne
* Tylko jeden z trzech trybéw Usuwania obramowania, moze by¢ ustawiany w jedne;j
chwili. Po wybraniu jednego z tych trybow ustawiony wczeéniej tryb zostanie
anulowany.
* Tryby Usuwania obramowania mozna ustawi¢ tylko dla tych formatéw oryginatow,
ktére pokazywane sg na ekranie dotykowym.

&> UWAGA

Mozna wybieraé sposrod nastepujacych formatéw oryginatéw: A4, A4R, A3, A5 lub
A5R.

B Usuwanie obramowania oryginatu

Tryb Usuwanie obramowania oryginatu usuwa ciemne obramowania i linie
ramki, ktére ukazujg sie wokot kopii, gdy oryginat jest mniejszy od wybranego
formatu papieru. Tryb ten mozna takze wykorzystywaé¢ do tworzenia
niezadrukowanej ramki wokot krawedzi kopii.

Kopiowanie
Nie ustawiono
Oryginat
Kopiowanie

Ustaw

M wazne
Tryb Usuwanie obramowania oryginatu nie moze by¢ uzywany tacznie z trybem
taczenie obrazéw lub trybem Oryginaty o réznych formatach.

3-12 Usuwanie cieni/linii obramowania (usuwanie obramowania)



B Usuwanie obramowania ksigzki
Tryb Usuwanie obramowania ksigzki usuwa ciemne obramowania oraz cienie
linii Srodkowej i konturéw, ktére pojawiajg sie przy kopiowaniu na pojedynczym
arkuszu papieru sgsiednich stron ksigzki lub sklejonego oryginatu.

Nie ustawiono Kopiowanie
Oryginat
Ustaw Kopiowanie

M wazne
e Umiesci¢ na szklanej ptycie roboczej sklejony oryginat, ktéry ma by¢ skopiowany.
e Tryb Usuwanie obramowania oryginatu nie moze by¢ uzywany tacznie z trybem
taczenie obrazéw, Kopiowanie karty identyfikacyjnej lub trybem Oryginaty o ré6znych
formatach.

B Usuwanie bindowania

Tryb usuwania $ladéw bindowania, usuwa cienie otworéw bindowania
oryginatéw.

Kopiowanie
Nie ustawiono
Oryginat
Ustaw Kopiowanie

M wazne
¢ Oryginatéw z otworami po bindowaniu nie nalezy umieszcza¢ w podajniku. Takie
postepowanie moze powodowaé uszkodzenia oryginatow.
¢ Tryb Usuwania $ladéw bindowania nie moze by¢ uzywany z trybami Ksigzka do
dwustronnie, Rozdzielanie dwustronne, Kopiowanie karty identyfikacyjnej, Oryginaty
o réznych formatach lub Broszura.

Usuwanie cieni/linii obramowania (usuwanie obramowania) 313
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Usuwanie obramowania oryginatu

1

Rozdzielanie taczenie Usuwanie
Dwustronne Obrazow Obramowania
Razne Formaty { |Ostrosc Tryh Pamieci
Orydinatiw
Kopiowarie Broszura
I Karty

Wykonarne  J

Monitor Systemu

[Usuwanie Obramowania] Wyhierz funkcje Usuwania
H Obramowania.

"Usuwanie Obr. g Usuwanie g
Keiazki Bindowania

fnulgj [ comii  J([_Daei

Monitor Systemu

[Usuwanie Obramowania Oryginatu] Okres) format
| aryainsi

=

I:l Calowy format

frulyj — J[4 cComij ([ Taiei )

Potéz oryginaly — nacisnij
kolejno przyciski [Specjalne
Funkcje] — [Usuwanie
Obramowanial.

Nacisnij kolejno klawisz
[Usuwanie Obramowania
Oryginatu] — [Dalej].

Wybierz format oryginatu —
wcisnij klawisz [Dalej].

M wazne
Tryb Usuwanie obramowania
oryginatu mozna wykorzystywacé tylko
dla tych oryginatoéw, ktérych formaty
ukazg sie na ekranie dotykowym.

& UWAGA

Aby wybrac¢ format papieru w calach,
nalezy wcisng¢ klawisz
[Format-calowy].

3-14
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Postugujac sie klawiszami [-] lub [+] ustaw szeroko$¢ usuwanego
obramowania.

&> UWAGA

¢ Domys$inym ustawieniem jest ,4 mm”. Mozesz regulowac szeroko$¢ usuwania
obramowania od 1 mm do 50 mm.

¢ Jesli podczas wprowadzania danych popetniony zostanie btad, wéwczas na ekranie
dotykowym nalezy nacisna¢ klawisz [C] — wprowadzi¢ prawidtowg wartos¢.

¢ Jezeli wprowadzona zostanie warto$¢ spoza ustawionego przedziatu i wcisniesz
[OK], na ekranie dotyowym pojawi sie komunikat przypominajgcy o koniecznosci
wprowadzenia prawidtowej wartosci.

¢ W czasie wprowadzania wartosci w milimetrach, istnieje mozliwos¢ uzycia klawiszy
© - (@ (numerycznych) oraz @ (Wyczysc), aby usunaé wprowadzone warto$ci.

¢ Patrz Rozdziat 3, by wprowadzi¢ wartosci w calach ,Konfiguracja podstawowych
ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzadzenia.

@® Aby ustawi¢ obramowanie o tej samej szerokos$ci przy wszystkich
czterech krawedziach:

------ . . . = == 1 Naci$nij klawisz [-] lub [+], aby ustawi¢
[Usuwanie Obramowania Oryginahu] Okresl szerokost | L. L
USUWENEZo ohramawania, b szerokosc¢ usuwanego obramowania —

nacisnij [OK].

Wyreguilj
azdy Wym.

@ Jesli chcesz ustawia¢ szerokos¢ usuwanego obramowania dla kazdej z
czterech krawedzi z osobna:

%[Usuwanie Ohramowania Oryginatu] Okresl szerokost d NaCI.SnIJ prZyCISk [WyreguIUJ kaZdy
LsLwanegn obramowania, b wymiar].

kazdy Wym,

Anuluj I - Cofnij I oK o
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

""%[Usuwame Obramowania Oryginatl] Okres| szerokosc D Wyblerz Stl’OhQ, ktorej szerokos¢

isUmwanedn obramowania, usuwania chcesz ustawi¢ — nacisnij
' n [-] lub [+], by ustawi¢ poszczegdine
(150 szeroko$ci usuwania obramowania —

] 4] \am naciénij [OK].

Aby powrdci¢ do ekranu ustawiania
Wyreguluj szerokosci dla wszystkich czterech

Wszystkie . . . . .
m:‘mm obrzezy, n_alezy nacisngat przycrlsl_(
[Wyreguluj wszystko rébwnoczesnie].

Aruluj | Cofhij | |

5 Nacisnij klawisz [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do gory ekranu.

6 Nacisnij klawisz (3) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA

¢ Aby anulowaé to ustawienie, nalezy wcisng¢ kolejno klawisze [Specjalne Funkcje] —
[Usuwanie obramowania] = [Anuluj].

» Aby anulowac¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych urzadzenia,
wcisnij klawisz (Resetuj).

Usuwanie obramowania ksigzki

1 Pot6z oryginat na szklanej ptycie = naci$nij kolejno przyciski
[Specjalne Funkcje] = [Usuwanie Obramowanial.

Dla uzyskania pomocy, patrz krok 1 w “Usuwanie obramowania oryginatu,” na
str. 3-14.

[Usumeanie Obramowania] Wybierz funkcje Usuwania H NaCIénu !(olejno klaWISZ
| Hlramowania. | [Usuwanie Obramowania
Ksiazki] — [Dalej].

Usuwanie Obr, | ie Obr. T
Orygiraty Bindowania

Anuluj | L | Cofnij Dalej bm.é
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Wybierz format ztaczonego

[UsLwanie Obramowania Ksiazki] Okres| format ksiazki,
] i L=t =

o — | oryginatu, kiedy jest on otwarty
re _aflas o — nacisnij przycisk [Dalej].
A5 (Of|AS@ B4 O
B5 Ojfese a M wazne
Tryb Usuwanie obramowania ksigzki
____________ mozna wykorzystywacé tylko dla tych
] calowy rormat oryginatow, ktérych formaty ukaza sie

[« oomy o ») na ekranie dotykowym.
1| & UWAGA

Aby wybraé¢ format papieru w calach,
nalezy wcisng¢ klawisz
[Format-calowy].

Anuluj |

Monitor Systemu

Postugujac sie klawiszami [-] lub [+] ustaw szeroko$¢ usuwanego
obramowania.

UWAGA

e Ustawienia domysine to '4 mm' dla kazdej strony i 10 mm' dla Srodka. Mozesz
regulowaé szeroko$¢ usuwania obramowania od 1 mm do 50 mm.

¢ Jesli podczas wprowadzania danych popetniony zostanie btad, wéwczas na ekranie
dotykowym nalezy nacisng¢ klawisz [C] = wprowadzi¢ prawidtowg wartos¢.

¢ Jezeli wprowadzona zostanie wartos¢ spoza ustawionego przedziatu i wcishiesz
[OK], na ekranie dotyowym pojawi sie komunikat przypominajacy o koniecznosci
wprowadzenia prawidtowej wartosci.

¢ W czasie wprowadzania wartosci w milimetrach, istnieje mozliwos¢ uzycia klawiszy
© - (@ (numerycznych) oraz @ (Wyczysc), aby usunaé wprowadzone warto$ci.

e Patrz Rozdziat 3, by wprowadzi¢ wartosci w calach ,Konfiguracja podstawowych
ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzadzenia.

@ Aby ustawi¢ obramowanie o tej samej szerokosci przy wszystkich
czterech krawedziach:

------ » U Nacisnij przyciski [Srodek] i/lub

%[Usuwanie Dbramawania Ksiazki] Okresl szerokot

usLwanego obramowania, [Z Bokéw] — postugujac sie klawiszami
[-] lub [+] ustaw poszczegdine
(15N szeroko$ci usuwanego obramowania —
‘ — g + g naciénij przycisk [OK].

WyraguiL
kazdy Wy,

pnuui [« comij ok J)

Monitor Systemu ;
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

@ Jezeli przy kazdej z czterech krawedzi i na srodku chcesz ustawiac
rézne szerokosci usuwanego obramowania:

%[Usuwanie Obramowania Ksiazki] Okres| szerokost
T Lsuwanego obramowania,

Wyreguluj
Kazdy Whyem,

Bh[Usuwanie Obramowania ksiazki] Dkred| szerokodt
| Lstwaneon ohramawania,

Wyreguluj
Wszystkie

K J)

5 Nacisnij klawisz [Wykonanel].

Wyswietlacz powrdci do gory ekranu.

6 Nacisnij klawisz (3) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA

U Naciénij przycisk [Wyreguluj kazdy
wymiar].

U Wybierz strone, ktorej szeroko$é
usuwania chcesz ustawi¢ — nacisnij
[-] lub [+], by ustawi¢ poszczegdlne
szerokosci usuwania obramowania —
nacisnij [OK].
Aby powrdci¢ do ekranu ustawiania
szerokosci dla wszystkich czterech
obrzezy, nalezy nacisna¢ przycisk
[Wyreguluj wszystko réownoczesnie].

¢ Aby anulowa¢ to ustawienie, nalezy wcisng¢ kolejno klawisze [Specjalne Funkcje] =

[Usuwanie obramowania] — [Anuluj].

» Aby anulowac¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych urzadzenia,

wcisnij klawisz (Resetu;j).
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Usuwanie bindowania

Ten tryb usuwania usuwa cienie otworéw bindowania oryginatéw.

1 Pol6z oryginat na szklanej ptycie = nacis$nij kolejno przyciski
[Specjalne Funkcje] = [Usuwanie Obramowanial.

Dla uzyskania pomocy, patrz krok 1 w “Usuwanie obramowania oryginatu,” na str. 3-14.

[Uslwanie Obramowania] Wybierz funkejeg Usuwania | NaCISnlj kOl'ejnO klawisze
| Poramonania ' [Usuwanie Sladéw Bindowania]
— [Dalej].

Usuwanie Ohr.
O

Usuwanie Ohr. §
ksigzki

[Ustiwanie Bindowania] Wybierz zadang funkcje | Wybierz Stron% na ktorej
{ Usuwania Bindowania, b usytuowane sg slady
bindowania — nacis$nij [Dalej].

&> UWAGA

W celu ustawienia potozenia
obramowania oryginatu nalezy
patrze¢ na oryginat odwrocony strong
zadrukowang do gory.

[Usuwanie Bindowania] Okredl szerokost usuwanego

| ohramowania ' [-] lub [+] ustaw szeroko$é
usuwanego obramowania —

[[18]m | =]+ ]| weisnij klawisze [OK] —

(3-20) [Wykonano].

4 & :  Postugujac sie klawiszami

Wyswietlacz powr6ci do gory ekranu.

Ay J[« commii (o)

Monitor Systemu
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

&> UWAGA

* DomysInym ustawieniem jest ,18 mm”. Mozesz regulowa¢ szeroko$¢ usuwania
obramowania od 3 mm do 20 mm.

¢ Jesli podczas wprowadzania danych popetniony zostanie btgd, wéwczas na ekranie
dotykowym nalezy nacisna¢ klawisz [C] — wprowadzi¢ prawidtowg wartos¢.

e Jezeli wprowadzona zostanie warto$¢ spoza ustawionego przedziatu i
wcisniesz [OK], na ekranie dotyowym pojawi sie komunikat przypominajacy o
konieczno$ci wprowadzenia prawidtowej wartosci.

*\W czasie wprowadzania warto$ci w milimetrach, istnieje mozliwo$¢ uzycia klawiszy
© - (@ (numerycznych) oraz © (Wyczysc) aby usungé wprowadzone wartosci.

e Patrz Rozdziat 3, by wprowadzi¢ wartosci w calach ,Konfiguracja podstawowych
ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

Naci$nij klawisz (¢) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

UWAGA

¢ Aby anulowaé to ustawienie, nalezy wcisng¢ kolejno klawisze [Specjalne Funkcje] —
[Usuwanie obramowania] = [Anuluj].

» Aby anulowac¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych urzadzenia,

wcisnij klawisz (Resetuj).
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Kopiowanie Oryginaléw o réznych formatach
(Oryginaly o r6znych formatach)

Tryb R6zne Formaty Oryginatéw umozliwia umieszczanie oryginatéw o réznych
formatach w podajniku i ich rownoczesne kopiowanie. Wykorzystujac ten tryb
mozna przyktadowo kopiowac oryginaty A4 i A3 na papierze o tym samym
formacie co oryginaty lub kopiowa¢ oryginaty formatu A4 i A3 na papierze formatu
A4, automatycznie zmniejszajac obrazy A3 tak, aby miescity sie na papierze A4.

Kopie
(Oryginaty tego
samego
formatu)

Rézne formaty

oryginatéw Kopiuj razem

2

Kopie
(Ujednolicone
formaty)

Tabelka pokazana ponizej opisuje niezbedne przygotowania do korzystania z
trybu Rézne Formaty Oryginatow.

Przyktady korzystania z trybu Rézne Przygotowanie przed przejsciem do kroku

Formaty Oryginatow nr1

Kopiowanie oryginatow A4 i A3 na Upewnij sig, czy papiery formatu A4 i A3 sg
papierze tego samego formatu, co zatadowane w szufladach lub podajniku
oryginaty w aktualnych wielkosciach bocznym.

obrazéw

Kopiowanie oryginatow A4 i A3 na -Wybierz zrédio papieru, w ktorym

papierze formatu A4, z redukcjg obrazéw | umieszczony jest papier formatu A4,
oryginatow A3 tak, by pasowaty do wykorzystujac klawisz [Wybor papieru] na
papieru formatu A4 ekranie dotykowym. (Patrz “Format/rodzaj

papieru,” na str. 2-4.)

-Ustaw wielko$¢ kopia /oryginat na <Auto>
wykorzystujac klawisz [Wielko$é kopia /
oryginaf] na ekranie dotykowym. (Patrz
“Automatyczne zmniejszanie/powiekszanie,”
na str. 2-16.)
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Dla trybu Ré6zne Formaty Oryginatow dostepne sg nastepujace kombinacije
formatéw papieru:

e A4 oraz A3
eA4R i A5

M wazne

* Kombinacje inne niz opisane powyzej mogg powodowac zmarszczenia oryginatow.

¢ Tryb Rozne formaty oryginatéw dostepny jest dla urzadzenia imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520 tylko woéwczas, gdy dotaczony jest do niego opcjonalny
Podajnik (DADF-AA1/-AB1).

* Nalezy sie upewni¢, ze oryginaty o réznych formatach majg takg sama gramature
(rodzaj papieru).

o Jezeli ustawiony jest tryb R6zne Formaty Oryginatéw, predko$¢ skanowania moze
by¢ nizsza, niz zwykle.

o Jesli tryb R6zne Formaty Oryginatéw zostanie ustawiony facznie z trybem
Automatyczny wybor papieru, nie bedzie wykonywane Automatyczne zorientowanie.
Oznacza to, ze gdy przykladowo, kopiuje sie oryginaty formatu A4, zatadowany
w zrédle papieru papier A4R nie moze by¢ zastgpiony papierem A4.

¢ Tryb Oryginaty o réznych formatach nie moze by¢ uzywany z trybami Ksigzka na
dwustronne, Rozdzielanie dwustronne, Laczenie obrazéw, Kopiowanie karty
identyfikacyjnej lub Broszura.

&> UWAGA

Jesli tryb Rézne Formaty Oryginatéw jest uzywany tgcznie z trybem 1 na 2-stronna,
a oryginaty przeznaczone na przednig i tylng strone kopii dwustronnej majgq rézne
formaty, kopie wyprowadzane sg jako kopie jednostronne na papierze o
odpowiednich formatach.
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Umiesé oryginaly w podajniku.

Regulujgc prowadnice przesuwne,
wyrownaj gorne i dolne krawedzie
oryginatow z krawedziami podajnika.

Nacis$nij klawisz [Funkcje
Specjalne] — [R6zne Formaty
Oryginatéw] — [Wykonano].

‘Dstroéé

>§ ‘Tryb Pamieci >§

Efror

| Wykorane

Monitor Systemu 3

Wprowadz zadang liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie
klawiszami © - ® (numerycznymi).

Nacisnij klawisz (¢) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

UWAGA
¢ Aby anulowa¢ to ustawienie, wcisnij w kolejnosci klawisze [Specjalne Funkcje] —
[Oryginaty o réznych formatach].

¢ Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych
urzadzenia, wcisnij klawisz (Resetuj).
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

Regulowanie ostrosci

Tryb ten stuzy do regulowania poziomu ostrosci.

B Niski

Przy kopiowaniu oryginatéw zawierajacych poéttony, np. obrazy drukowane, na
kopiach moze pojawic¢ sie efekt mory (rozmycia obrazu). Jednakze, uzycie
przycisku [Niski] moze zmniejszy¢ te efekty i uczynié kopie przejrzystsza.

Resort Plan

Nie ustawiono
niskiej ostrosci

&>

Kopiowanie

Resort Plan

Oryginat

Resort Plan

>

Ustawiono
niskg ostros¢

Kopiowanie

B Wysoki

To ustawienie pozwala poprawi¢ wyglad krawedzi oryginalnych obrazéw, dzieki
czemu niewyrazny lub drobny tekst jest reprodukowany z wiekszym
kontrastem. Jest to szczegdlnie istotne przy kopiowaniu swiattokopii lub
oryginatéw, na ktoérych rysowano otowkiem.

Nie ustawiono | fesertPlan

wysokiej ostrosci

[> Kopiowanie

Resort PI =)

esori an @ﬁ

Oryginat
X
E> Kopiowanie
Ustawiono
wysokg ostro$¢
&> UWAGA

Ustawienie domysine to ,Sredni” (Srodkowe).
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1 Gofowost do Koplowania, Potoéz oryginaly d WCIénlj
klawisz [Specjalne Funkcije].

Dwustronmny

Monitor Systemu

2  Nacisnagé¢ [Ostros¢].
f |Rozdzielanie taczenie Usuwanie
Owustranne Obrazaw Obramawania
Rozne Formaty ‘Dstroéé Tryb Pamigci
Oryginatow

Kopiowan ie Broszura
I Karty

Wykonane

Monitor Systemu 4

Aby wyregulowa¢ ostros$¢ nalezy
nacisna¢ kolejno przyciski
[Niska] lub [Wysoka] — [OK] —
S [Wykonano].

[t g ‘Wysﬂka g Aby kopiowaé oryginaty zawierajace

drukowane obrazy lub inne péttony, nalezy
przesung¢ wskaznik w kierunku [Niska].

|TJI Aby wyraznie skopiowac tekst lub linie,

nalezy przesung¢ wskaznik w kierunku
Monitar Systemu {3 [Wysokal.

[Ostrost] Klawiszami wyreguluj poziom ostrodoi.

Wyswietlacz powroci do gory ekranu.
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

4 Wprowadz zadang liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie
klawiszami (© - (9 (numerycznymi).

S Nacisnij klawisz (3) (Start).
Rozpoczyna sie kopiowanie.

&> UWAGA
¢ Aby anulowa¢ to ustawienie, nalezy wcisng¢ kolejno klawisze [Specjalne Funkcje] —
[Ostros¢] = [Anulyj].
» Aby anulowac¢ wszystkie ustawienia i wréci¢ do ustawien Standardowych urzadzenia,
wcisnij klawisz (Resetuj).
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Wﬁnanie kopii do uzytku jako broszury

Tryb Broszura umozliwia kopiowanie jednostronnych lub dwustronnych oryginatéw
w taki sposéb, ze kopie sg uktadane w broszure.

Oryginaly |4 ,:>

M wazne

e Trybu Broszura nie mozna uzywac¢ w potgczeniu z trybami Automatyczny wybor
papieru, Dwustronne kopiowanie, Wykanczanie, Dwustronne rozdzielanie, Usuwanie
obramowania, Oryginaty o roznych formatch lub Kopiowanie karty identyfikacyjnej.

e Upewnij sie, ze ustawienie rodzaju papieru jest prawidtowe. Ustawienie
niepoprawnego rodzaju papieru, moze zle wptyng¢ na jako$¢ obrazu, uszkodzic¢
zespot utrwalajacy | powodowac zacinanie papieru.

¢ Nalezy pamietaé, aby oryginaly o orientacji pionowej (portret) uktadaé pionowo.
Poziome utozenie takich oryginatéw spowoduje, ze strony parzyste zostang
wydrukowane ,do gory nogami”.

&> UWAGA
Papier uzyty w trybie Broszury musi si¢ zgadza¢ z nastepujaca specyfikacja:
- Format papieru: A4R lub A3
- Rodzaj papieru: Zwykty, Z makulatury, Kolorowy

1 — : _ ' Potéz oryginaly — wcisnij
e | fEr ) oo, J | [Specjalne Funkcie] —
Rézne Formaty g ‘Dstroéé >§ ‘Tryb Pamieci >§ [Broszura].

Oryginatow

Kopiowan ie Broszura
I Karty

Wykonane W

Monitor Systemu
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

[Broszura] Okredl format oryginatu,

I

ENE =
[B5B O

A [

B5 O

Wybierz format oryginatu —
wcisnij klawisz [Dalej].

&> UWAGA
Aby wybra¢ format papieru w calach,
nalezy wcisng¢ klawisz
[Format-calowy].

@ Jesli kopiujesz oryginaty dwustronne:

[Broszura] Okresl format oryginadu,

2-5tr.
Oryginat

R e

U Nacisnij przycisk [2-stronny oryginat].

| & UWAGA

Klawisz [Oryginatu dwustronnego],
jest dostepny w urzadzeniu
imageRUNNER 2545/2535/2530/
2525/2520 tylko wtedy, kiedy
dofgaczony jest opcjonalny podajnik
(DADF-AA1/-AB1).

S

| | [2-=tronne Oryainaty] Wybierz typ oryginah,

U Wybierz zgdany typ dwustronnego

oryginatu — nacisnij [OK].

¢ [Typ ksigzki]: Przednie i tylne strony
oryginatu majg te sama orientacje
gora-dot.

¢ [Typ kalendarza): Przednie i tylne
strony oryginatu majg przeciwne
orientacje gora-dot.

Monitor Systemu g
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[Broszura] Okresl format aryginah,

448 O

NER=E

(1|B58 O

A3
B4

i o
[}

U Nalezy nacisng¢ klawisz [Dalej].

U

Mozna wyhierat papier
o formatach A3, B4, A4R,
11217, LGL oraz LTRR.

Dodaj Oktadke

[Broszura] Wybierz Papier dla Zawartosci Stron

Wybierz zrédto papieru, z

kolejno przycisk [OK] —
[Wykonano].

® Gdy potrzebujemy dodac¢ oktadke:

&> UWAGA

¢ Pierwsza strona oryginatu jest drukowana na stronie oktadki.
¢ Strona okfadki moze by¢ drukowana jedynie na przedzie.

Mozna wyhierad papier
o formatach A3, B4, A4R,
11217, LGL oraz LTRR.

fi| Docaj Oktacke

[Broszura] Wybierz Papier dla Zawartosci Stron

- P -
anuluj |-1 Cofhij | Dalej :Ql

U Nacisnij kolejno przyciski [Dodaj
oktadke] — [Dalej].

ktorego podawany bedzie papier
na gtowny dokument — wcisnij

Wykonanie kopii do uzytku jako broszury
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

[Broszura] Czy choesz drukowat na oktadkach?

fruj )[4 comij |([__Daiei__w
Mani

[Broszura] Wyhierz Papier na Oktadke

Ustaw taki sam format dla
Oktadki, jaki ustawiony
Jest dla zawartosci stron.

Monitor Systemu

U Nacisng¢ klawisz [Wiacz] = [Dalej].

U Wybierz zrodto papieru, z ktérego
podawany bedzie papier na strone
oktadki — wcisnij kolejno przycisk [OK]
— [Wykonano].

M wazne
Dla okfadki koniecznie trzeba wybra¢
taki sam format papieru, jak format
wykorzystywany do kopiowania
gtdwnego dokumentu.

& UWAGA

e Jesli wybierzesz papier z szuflady,
musisz umiescic¢ papier strong
przeznaczong do druku skierowany
do gory.

o Jesli wybierzesz papier z podajnika
bocznego, musisz umiescic¢ papier
strong przeznaczong do druku
skierowany do dotu.

4 Wprowadz zadang liczbe kopii (od 1 do 999) postugujac sie
klawiszami (© - (9 (numerycznymi).

5 Nacisnij klawisz (%) (Start).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy woéwczas wykonywaé
instrukcje wyswietlane na ekranie dotykowym — wcisng¢ klawisz (Start) jeden raz
dla kazdego oryginatu. Po ukonczeniu skanowania, nacisnij klawisz [Wykonane].

Rozpoczyna sig kopiowanie.
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C&ﬁo uzywane ustawienia (Pamie¢ trybu)

Mozesz ustawi¢ mozliwe kombinacje trybéw kopiowania i zachowac je pod
klawiszem pamieci. W urzadzeniu dostepne sg cztery klawisze pamieci, ktérym,
dla wygody, mozna nadac¢ nazwy. Ta funkcja jest pozyteczna dla zapisywania pod
tymi klawiszami, czesto uzywanych ustawieh kopiowania.

&> UWAGA

Ustawienia kopiowania zapisane pod klawiszami pamigci, nie sg usuwane z pamigci
nawet po wylgczeniu zasilania.

Wprowadzanie Pamieci trybu

Podaj ustawienia kopiowania,
r— ktore chcesz zapisaé,

Auto korzystajac z gérnego ekranu i/

Hyblr Papieru lub ekranu Funkcji specjalnych.

a)

&> UWAGA

W przykfadzie po lewej, okreslono
tryby Wykanczanie i Dwustronne.

Monitor Systemu

_ ' Nacisnij kolejno przyciski
| J [ . ] | [Specjalne Funkcje] = [Pamieé

|F~:ﬁ2ne Formaty E ‘Dstroéé ’g ‘Tryb Pamieci >§ trybu]
Orydinatiw

FLEG

Wykonane

Monitor Systemu
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

[Tryb Pamigci] Wybierz kI pam, ktary chcesz przywotac.

W1

| M2 e

[Zapisz] Wyhierz miejsce rejestracii.

| [Zapisz/Usun] Wybierz pozycje.

Zapisz j ’E ‘Zapisz Hazwe ’E

Wykonane  J

= =

[Zapisz] Wybierz miejsce rejestracii.

Mowa rejestr.

B L

[ anuwj ][« comij

&> UWAGA

Wcisnij klawisz [Zapisz/Usun].

Nacisnij przycisk [Zapisz].

Wybierz klawisz od [M1] do
[M4]), pod ktérym masz zamiar
zapisac¢ ustawienia kopiowania
— wcisnij przycisk [Dalej].

o Klawisze, pod ktérymi zapisane sa juz ustawienia, posiadajg czarny kwadrat (H)

dolnym prawym rogu klawisza.

o Wybranie klawisza, pod ktérym zapisane sg juz ustawienia, spowoduje wyswietlenie

tych ustawien.

o Jedli jest wiecej zapisanych pamieci ustawien kopiowania, ktére sg aktualnie
wys$wietlane, mozesz przewijac liste, naciskajgc klawisze [v] lub [A].
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ustawienia wowczas:

[Zapisz] Wyhierz miejsce rejestrac]i.

Czy choesz zapisad to ustawienie?

M1

100x  Auto | Qooo@dooow

Dhrébka
Wykaficzajaca

‘ Tak

[Zapisz] Wyhierz miejsce rejestracji.

Czy choesz nadpisat poprzednie ustawienia?

M1

100y Auto 1 do@me
Obrébka zdlzielanie + |
Mykaficzajaca tadanie -
‘Tak g ‘Nie

cmrerrrerey T ey T -

@ Jezeli wybrany zostanie klawisz, pod ktérym nie sg zapisane zadne

Pojawi sie ekran z prosbg o
potwierdzenie zapisania ustawien.
U Nacisna¢ przycisk [Tak].
Klawsz pod, ktérym zapisate$
ustawienia wyswietla sie z czarnym
kwadratem (W) w prawym dolnym
narozniku i wyswietlone sg zapisane
ustawienia.

® Gdy wybrany zostanie klawisz, pod ktérym zapisane jest juz ustawienie:

Pojawi sie ekran z zapytaniem o
potwierdzenie nadpisania poprzedniego
ustawienia.

U Nacisna¢ przycisk [Tak].
Zapisane ustawienia zostang
wyswietlone.

¢ By anulowac zapisanie ustawien, wcisnij [Nie].
e Komunikat <Zapisano w pamigci> pojawia si¢ na ekranie dotykowym, na okoto 2

sekundy.

Wyswietlacz powroci do gory ekranu.

6 Wocisnij w kolejnosci przyciski [OK] — [Wykonane].

@ Jesli chcesz nadaé¢ nazwe pamieci ustawien trybu:

U Powtorz kroki 1 do 3 = nacisnij [Zapisz Nazwel].

U Wybierz klawisz od [M1] do [M4]), by nazwa¢ ustawiennia kopiowania = wcisnij

przycisk [Dalej].
‘@ UWAGA

Mozesz przyporzadkowac¢ nazwe klawiszom, bez wzgledu na to czy majg one

ustawienia, czy nie.
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

[Zapisz Nazwe] (Maksymalnie 10 znakow)

' | page

| iAitabet

] |Cofnij

Anuy ][4 comij ] W J

M wazne

U Wprowadzi¢ nazwe — nacisnij [OK].
Do wpisania nazwy mozna wykorzystaé
maksymalnie 10 znakéw.

Gdy opcja Zmienianie Jezyka ustawiona jest w pozycji 'Wiacz', wtedy
wprowadzanie niektorych znakow jest ograniczone lub niemozliwe. By
wprowadzi¢ wszystkie znaki, ustaw Zmienianie Jezyka w pozycji 'Wytaczone'.
(Patrz Rozdziat 3 ,Konfiguracja podstawowych ustawien urzadzenia”

w Instrukcji obstugi urzgdzenia.)
1@ UWAGA

¢ Informacje na temat jak wprowadzi¢ znaki, mozna znalez¢ w Rozdziale 2,
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

¢ Wcisniecie klawisza [OK] w sytuacji, gdy nie zostaty wprowadzone zadne znaki,
spowoduje, ze na klawiszu pamieci powrdci jego domysina nazwa (domysine:

od M1 do M4).

¢ Jesli chcesz skasowac przypisang nazwe, nacisnij [Backspace], az do

znikniecia nazwy.

U Wecisna¢ kolejno klawisze [OK] = [Wykonane].

Jesli wybierzesz klawisz bez ustawien, nacisnij [Anuluj] = [Wykonano].

Wyswietlacz powrdci do gory ekranu.

Przywotywanie Pamieci trybu

1 Nacisnij kolejno przyciski [Specjalne Funkcje] — [Pamie¢ trybul].

2

[Tryb Pamieci] Aby praywotal trb, woidnij klawisz 0K

an

100;  Auto | oo @ooow

‘Dorébka
Wykahczajaca

“iRazdzielanie +
Uktadanie i

[H e

Zapiszs
Usuf

o
]

Wybierz klawisz zawierajacy
ustawienia, ktore zamierzasz
przywotaé.
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Sprawdz ustawienia — nacis$nij przyciski [OK] — [Wykonanel].

Jesli wybrany zostanie klawisz, pod ktérym nie jest zapisane ustawienie kopiowania,
wtedy przycisk [OK] pozostanie szary i nie bedzie mozna go nacisng¢. Wybierz inny

klawisz zawierajacy ustawienia kopiowania, badz tez wcisnij przycisk [Anuluj].

Wyswietlacz powréci do gory ekranu.

UWAGA

¢ Przywotanie ustawien kopiowania z klawisza pamieci, anuluje biezgce ustawienia

kopiowania.

e W przywotanych ustawieniach kopiowania mozna dokona¢ zmian.
« Naci$nigcie innego przycisku spowoduje przywotanie ustawienia zapisanego pod tym

kluczem.

Kasownie Pamieci trybu

1 Wcisnij kolejno klawisze [Specjalne Funkcje] — [Pamie¢ Trybu] —

2

[Zapisz/Skasuj].

[Tryb Pamigci] Aby praywotal tryb, woisnij klawisz 0K,

Naci$nij przycisk [Skasuj].

1| [Zapisz/UsuR] Wyhierz pozycje.

Zapisz I (Usur

>-§ Zapisz Nazwe >§

Wykonane  J

[Usuf] Wyhierz pozycje, ktdra choesz usunat.

100 Auto | Qoo ooow
{Dbrobka nzoizielanie +
iWykafczajac: ktadanie -
§| MS g

przycisk [Dalej].

fnuly — J[4 conij  J([__Dale)

Monitor Systemu

M wazne

Przed skasowaniem ustawien nalezy je sprawdzié.

Wybierz przycisk zawierajacy
ustawienia kopiowania, ktére
chcesz wykasowaé — nacisnij

Czesto uzywane ustawienia (Pamigé trybu)
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Zaawansowane funkcje kopiowania !

&> UWAGA
o Klawisze, pod ktérymi zapisane sa juz ustawienia, posiadajg czarny kwadrat (H)
w swoim dolnym prawym rogu.
o Wybranie klawisza, pod ktérym zapisane sg juz ustawienia, spowoduje wyswietlenie
tych ustawien.
o Jesli zapisanych jest wiecej pamigci ustawien kopiowania niz te, ktére sg aktualnie
wysSwietlane, mozesz przewing¢ liste naciskajac przycisk [v] lub [A].

Nacisna¢ przycisk [Tak].

[UsuR] Wyhierz pozycje, ktara choesz usunad.
1| Czy chcesz wykasowat to ustawienie?

By anulowac¢ zapisanie ustawien, wcisnij

Ml :page [Nie].

1005 Auto | QoooE¥oooe Komunikat <Skasowane.> pojawia sie na
‘Obrébka “JRozdzielanie + ekranie dotykowym, na okoto 2 sekundy.
Mykaficzajaca MUkkadanie -

‘Tak g ‘Nie

Zapisane ustawienia kopiowania sg

[UsuA] Wyhierz pozycje, ktora choesz usunat. L
i usuniete.

1 | Usunieta,

M1 :page & UWAGA

Usuniecie ustawienia nie powoduje
wykasowania nazwy klawisza.

- Instrukcje jak zmieni¢ nazwe
klawisza, patrz podrozdziat “Jesli
chcesz nada¢ nazwe pamieci
ustawien trybu:,” na str. 3-33.

Monitor Systemu

5 Wcisnij kolejno klawisze [Anuluj] — [Wykonane].
Wyswietlacz powrdci do gory ekranu.

&> UWAGA

Kiedy klawisz pamieci nie jest w uzyciu, podobnie jak w przypadku, kiedy usuwasz
jego ustawienia, przycisk [OK] jest szary i musisz nacisng¢ przycisk [Anuluj], by
zakonczy¢ procedure.
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ROZDZIAL

Te rozdziat opisuje jak zmieni¢ ustawienia urzgdzenia korzystajgc z ekranu Funkcje
dodatkowe.

Dostosowywanie ustawien kopiowania do wlasnych potrzeb . . . .. ......... ...
Tabela ustawien kopiowania . . . . ... .
Automatyczne zorientowanie . . . . . .. ... .
Zmienianie aktualnych ustawien standardowych . . ....... ... ... ... ...........
Przywracanie domys$inych ustawien kopiowania . . . ............ ... ... ... ... ...,
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Dostosowywanie ustawien kopiowania do

wiashych potrzeb

Mozesz zmieni¢ ustawienia domy$ine urzadzenia i wprowadzi¢ i dostosowac
ustawienia do wiasnych potrzeb.

&> UWAGA

Ustawienia, ktore zmieniasz i przechowujesz, nie mogg wroci¢ do pierwotnych
ustawieh domyslnych, kiedy wcisniety jest przycisk (Resetuj). Dla uzyskania
instrukcji jak przywrdci¢ ustawienia domysine, patrz “Przywracanie domys$inych
ustawien kopiowania,” na str. 4-7.

n Tabela ustawien kopiowania

Ustawienia indywidualne

Nastepujgca tabela, wyszczegodlnia wszystkie ustawienia menu Ustawien
kopiowania. Ustawienia domysine zostaty zaznaczone tlustym drukiem.

Element Ustawienia Strona
Automatyczne Zorientowanie Wiaczony, Wytaczony p. 4-2
Ustawienia standardowe Zapisz, Zainicjuj p. 4-4
Inicjuj Ustawienia kopiowania Tak, Nie p. 4-7

Automatyczne zorientowanie

Kiedy funkcja Automatyczne zorientowanie jest wigczona, urzadzenie
wykorzystuje informacje, takie jak format oryginatu i wielkoS¢ kopia/oryginat, aby
okresli¢ najbardziej odpowiednie zorientowanie dla formatu papieru, a nastepnie,
jesli zachodzi taka potrzeba, automatycznie obraca obraz. Jesli ten tryb
zestawiony jest z trybem Automatycznego wyboru papieru, urzgdzenia
automatycznie wybiera optymalne wykorzystanie papieru, bez wzgledu na ich

zorientowanie. (Patrz “Automatyczny wybdr papieru,” na str. 2-2)

&> UWAGA

o Ustawieniem domysinym jest ,Wiacz".
o Nawet jesli ustawienie Automatyczne zorientowanie jest wigczone, obraz nie jest

obracany gdy:

- Format papieru jest wybrany recznie.
- Tryb Oryginaty o réznych formatach jest zestawiony razem z trybem Automatyczny

wybor papieru.

- Format oryginatu nie zostat wykryty.

- Oryginaty A4 do A5 sg powigkszone do formatu papieru A3.

¢ Tylko standardowe formaty oryginatéw, ktére sa A4 lub mniejsze, moga by¢

obrécone, kiedy wielkosé/kopia/oryginat ustawiona jest na 100%.
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1 Nacis$nij klawisz @ (Dodatkowe funkcje).

2

Pojawi sie menu Dodatkowe Funkcje.

@ Wybierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach,

Wspdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania

Ustawienia Ustawienia
Zedara Potaczef
‘ Regulacja’ >§ Ustawienia é

CZyszczenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia ksig-
Raportu ki Adresowej

Ustawienia
Systemu Wykonane  J |

Monitor Systemu ]

L&Y Listawienia Kopiowania)

Automatyczne Zorientowanie

» Wtacz |Wm,§
Standardowe Ustawienia m
Inicjalizacja Ustawief Kopiowania m

Wykonane W

Manitar Systemu ]

W | mbmisiiminim | mam i iman i

& [Automatyczne Zorientowanie]

S

Monitor Systemu

Nacisnij przycisk [Ustawienia
Kopiowania].

Nacisnij przycisk [Automatyczne
zorientowanie].

Wybierz klawisz [Wiacz] lub
klawisz [Wytacz] — wcisnij
klawisz [OK].

5 Aby powréci¢ do gory ekranu nalezy nacisna¢ przycisk

(Resetuj).

Dostosowywanie ustawien kopiowania do wtasnych potrzeb

4-3
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Zmienianie aktualnych ustawien standardowych

Standardowe ustawienia kopiowania w menu Funkcje dodatkowe odnoszg sie do
kombinaciji trybéw kopiowania, ktére sg automatycznie stosowane przez
urzadzenie po wigczeniu zasilania lub po nacisnieciu klawisza
(Resetowania). W tym dziale objasniono procedure zmiany trybow kopiowania
zapisanych jako Standardowe ustawienia kopiowania.

&> UWAGA

e Ustawienia standardowe stosowane sg gdy:

- Klawisz (Resetowanie) jest wcisniety (z wyjatkiem sytuacji, gry trwa

kopiowanie).

- jest inicjowana funkcja Automatyczne kasowanie.

- obstuga Dodatkowych funkcji zostata zakonczona.
e Ustawieniami standardowymi sa;

- Liczba kopii: 1

- Wielkos¢ kopia/oryginat: 1:1

- Wybér Zrodta Papieru: Automatyczny

- Zabarwienie i rodzaj oryginatu: Automatyczne

- Dwustronne: Wytgcz

- Wykanczanie: Wytacz

- Rozdzielanie Dwustronne Wytgcz

- Laczenie obrazéw: Wytgcz

- Usuwanie Obramowania: Wytacz

- Oryginaty o réznych formatach: Wylacz

- Ostros$¢: srodek (centrum)

- Kopiowanie karty ID: Wytacz

- Broszura: Wytacz

Ustawienia indywidualne E

Zapisywanie nowych ustawien standardowych

Jako Standardowe Ustawienia mozna zapisa¢ wiasne ustawienia kopiowania. Aby
zapisa¢ indywidualne ustawienia kopiowania jako standardowe, nalezy okre$li¢
zgdane ustawienia na gérnym ekranie jak réwniez na ekranie Funkcji specjalnych
i postepowac wedtug ponizszych instrukciji.

1 Nacisnij klawisz @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
kopiowania].

Dla uzyskania pomocy, patrz krok 2 w dziale “Automatyczne zorientowanie,” na
str. 4-2.
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Ustawienia Kopiowania)

Automatyczne Zorientowanie

Standardowe Ustawienia

Inicjalizacja Ustawien Kopiowania m

Maonitor Systemu

| T T S

[Standardowe Ustawienia]

Wyhierz Zapisz lub Inicjuj.

Zapisz é ‘Inicjuj

)

Wykonane  J

Monitor System

| T T S

Czy choesz zapisac to ustawienie?

Szczeghly Stand. Ustawied

100 Auto

‘Dhrébka
Mykaficzajaca

W b iimin i | i iman i T

Zapisano w pamieci.

Szczegdly Stand. Ustawien

100 Auto I

{Dbrdka
Mykaficza jqca

Monitor System

Nacisnij przycisk [Ustawienia
standardowe].

Nacisnij przycisk [Zapisz].

Nacisnij przycisk [Tak].

Komunikat <Zapisano w pamieci.> pojawia
sie na ekranie dotykowym przez okoto 2
sekundy.

Wyswietlane ustawienia, zapisywane sg
jako ustawienia Standardowe.

& UWAGA

Wyswietlone ustawienia, sg aktualnie
zaprogramowanymi ustawieniami
kopiowania. Nacisnij [¥] lub [A], by
wyswietli¢ jakiekolwiek ustawienia
Kopiowania, ktore nie mieszcza sie na
wyswietlaczu.

Dostosowywanie ustawien kopiowania do wtasnych potrzeb

4-5
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Ustawienia indywidualne E

5 Aby powréci¢ do gory ekranu nalezy nacisna¢ przycisk

(Resetuj).

Inicjowanie ustawien standardowych
Standardowe ustawienia mozna w dowolnej chwili przywréci¢ do ich ustawien

domysinych.

1 Naci$nij klawisz @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia

kopiowanial.

Dla uzyskania pomocy, patrz krok 2 w dziale “Automatyczne zorientowanie,” na

str. 4-2.

L&Y Listawienia Kopiowania)

Automatyczne Zorientowanie
» Wtacz

Standardowe Ustawienia

Inicjalizacja Ustawief Kopiowania

Wykonane W

Manitar Systemu ]

3 W | mbmisiiminim | mam i iman i

gl [Standardowe Ustawienia)

Wyhierz Zapisz lub Inicjuj.

‘Zapisz >§ ‘Inicjuj

J

Wykonane  J

Manitar Systemu ]

Nacisnij przycisk [Ustawienia
standardowe].

Nacisnij przycisk [Zainicjuj].

4-6
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4 T Sprawdz ustawienia — nacisnij

Zainicjowat? klawisz [Tak].
Szczegdly Stand. Ustawieh
100:  Auto | oo ook
{00rdka ‘iRozdzielanie +'
MWykaficzajaca ilUkkadanie w
‘Tak g ‘Nie

Maonitor Systemu

Komunikat <Zainicjowane.> pojawi sie na

Lo N N P P Prey ey P |

Zainicjowana.

Szczeqily Stand, Lstawieh Ustawienia Standardowe, sg zainicjowane.

100;  Auto | oo @ooow

Manitar Systemu ]

5 Aby powréci¢ do gory ekranu nalezy nacisnaé przycisk
(Resetuj).

Przywracanie domysinych ustawien kopiowania

Tryby, ktére ulegty zmianie w ustawieniach Kopiowania, mogq zosta¢
przywrocone do ich ustawien domysinych. (Patrz “Tabela ustawien kopiowania,”
na str. 4-2.)

&> UWAGA

Ustawienia Standardowe, sg rowniez zainicjowane. (Patrz “Zmienianie aktualnych
ustawien standardowych,” na str. 4-4.)

1 Nacisnij klawisz @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
kopiowania].

Dla uzyskania pomocy, patrz krok 2 w dziale “Automatyczne zorientowanie,” na
str. 4-2.

= ekranie dotykowym przez okoto 2 sekundy.

Dostosowywanie ustawien kopiowania do wtasnych potrzeb
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Ustawienia indywidualne E

Nacisnij przycisk [Inicjuj
ustawienia Kopiowania].

L] |Istawienia Kopiowania]
Automatyczne Zorientowanie

= Wiacz m
Standardowe Ustawienia m
Inicjalizacja Ustawien Kopiowania | g

Wykohate

Nacisnij przycisk [Tak].

L) Lstawienia Kopiowania)

[Inicjujl

Zaihicjowat?

§ Beailfal | Bl | Bolfoocal

Tak E ‘Nie g

Monitor Systemu ]

Komunikat <Zainicjowane.> pojawi sie na

ki <tawienia koploania] ekranie dotykowym przez okoto 2 sekundy.

finieu] Ustawienia Kopiowania, sg zainicjowane.
Zainicjowana.

i Bl | Kol | Bl

Monitor Systemu ]

4 Aby powrdci¢ do gory ekranu nalezy nacisna¢ przycisk
(Resetuj).

4-8 Dostosowywanie ustawien kopiowania do wiasnych potrzeb



ROZDZIAL

Rozdziat ten zawiera tabele dostepnych kombinacji funkcji oraz indeks.
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Dodatek H

a taczenia trybow kopiowania

W tabeli pokazano dostepne potgczenia ustawien, gdy uzytkownik chce
zastosowac jednocze$nie wiecej trybow niz jeden.

|:| Dostepna kombinacja

Niedostepna kombinacja

Priorytet dla trybu
ostatnich ustawien

Prirytet dla trybu
Laczenia obrazéw

Funkcja, ktora nalezy ustawic
Ustalone zmniejsz./powigksz.
Zmniejsz/powigksz w procentach
Zabarwienie (Auto) AlA
Tekst
Tekst/fotografia
Fotografia
Automatyczny Wybér Papieru A A X
wybor papieru, A X
Automatyczny wybor szuflady 2
Podajnik boczny Al [2 1
Uktadanie
Grupowanie
Obracanie + uktadanie
Obracanie + grupowanie
Rozdzielanie + uktadanie
Rozdzielanie + grupowanie
Zszywanie
Kopia rezerwowa
1 do 2-stronny
2 do 2-stronny 2
2 do 1-stronny
Ksiazka na 2-stronne 2
2-stronne rozdzielanie 2
taczenie obrazow, Kop ie karty ID, Broszura | @ |@ ®® (24
Usuwanie obramowania oryginatu
Usuwanie obramowania ksigzki
Usuwanie $ladéw bindowania
Oryginaly o réznych formatach A
Ostrosc

21313
> >

X[X
X[X

>
>
>

438
dLdl
438

[ dld
[ dld

NI

4331333

dldldldld
»

| dld

~
>

X|X[X|X[X

o X|»(>(»
o[ X[»|»

>
X IX[X[X[X

XX[X[X[X]|X

X
X
3

A
A
X

X|[w|[X]|X
X[ X

X
A
A
X

X|X
X|X

*1 Trybéw tych nie mozna taczyé, jesli wybrany zostanie rodzaj i format papieru inny niz Zwykty, Ponownie przetworzony, Kolorowy i
Gruby 1 w formatach A4 i A4R.

*2 Nie mozna taczy¢ tych trybow/funkcji, gdy wybrany jest papier niestandardowego formatu lub koperta.

*3 Nie mozna dokona¢ potaczenia trybéw kopiowania karty identyfikacyjnej z trypbem Usuwania $ladéw bindowania.

*4 Tryb Kopiowanie karty ID jest dostepny dla papieru formatu A4 lub A4R.

*5 Aby wiaczy¢ tryb Kopiowanie karty ID, nalezy w ustawieniu Wielko$¢ kopia/oryginat wybra¢ warto$¢ 100%. Gdy warto$¢ ustawienia
Wielkos¢ kopia/oryginat jest inna niz 100%, nie mozna wybra¢ trybu Kopiowanie karty ID.
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Indeks

Klawisze numeryczne

1:/1 klawisz, 1-3
2na1, 3-4
2-Klawisz Rozdzielanie dwustronne, 1-4
2Rozdzielanie dwustronne, 3-2
2-stronne kopiowanie
tryb dwustronny, 2-18
2Tryby kopiowania dwustronnego
1 na 2-stronna, 2-19, 2-22
2 na 1-stronna, 2-20, 2-22
ksigzka na 2-stronne, 2-21, 2-25
4na1, 3-4

A

Anulowanie czynnosci kopiowania
korzystajac z klawisza Stop, 1-12
Anulowanie zadania kopiowania, 1-12
Korzystajac z ekranu dotykowego, 1-10
korzystajac z Monitora systemu, 1-13
Automatyczne zmniejszanie/powiekszanie, 2-16
Automatyczny
wybor papieru, 2-2
Automatyczny wybér papieru, 2-2

E

Ekran Specjalnych funkcji, 1-4

F

Funkcja Ksigzka na 2-Stronne, 2-21, 2-25
Funkcja Obracanie, 2-29
Funkcja Ukfadanie, 2-28

Funkcja Zszywanie, 2-28
Funkcje kopiowania, 1-2

G

Gora ekranu, 1-2

J

Jakos$¢ obrazu, 2-10

K

Kasowanie
Pamieci trybu, 3-35
Klawisz tgczenie obrazéw, 1-4
Klawisz broszury, 1-6
Klawisz Jakos$¢ obrazu, 1-3
Klawisz kopiowanie karty ID, 1-5
Klawisz Monitora Systemu, 1-4
Klawisz Oryginaty o roznych formatach, 1-5
Klawisz Ostrosci, 1-5
Klawisz Pamieci trybu, 1-5
Klawisz Usuwanie obramowania, 1-5
Klawisz wielkosci kopia/oryginat kopiowania, 1-2
Klawisz Wybor papieru, 1-2
Klawisz Zabarwienie, 1-3
Klawisze funkcji specjalnych, 1-4
Klawisze i funkcje, 1-2
Funkcje zaawansowane, 1-4
Podstawowe Funkcje, 1-2
Kopiowanie karty ID, 3-5, 3-10

Dodatek n
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Dodatek H

L

taczenie obrazow
4na1, 34, 3-6
Kopia 2 na 1, 34, 3-6
Kopiowanie karty ID, 3-5, 3-10
Tryb kaczenia obrazéw, 3-4

N

NI Uzytkownika, 1-7
NI wydziatu, 1-7

O

Obracanie, 2-30
Oryginaly o ré6znych formatach, 3-21
Ostros¢, 3-24

P

Pamig¢ Trybu, 3-31
Pamie¢ trybu

Zapisywanie, 3-31
Podajnik boczny, 2-5
Powigkszenie/redukcja obrazéw, 2-13
Przebieg podstawowych operacji

kopiowania, 1-7

Przywotywanie

Pamigci trybu, 3-34

R

Recznie

zabarwienie, 2-11
Rezerwowanie zadan kopiowania, 1-11
Rodzaj oryginatu, 2-11

T

Tabela faczenia trybow kopiowania, 5-2
Tryb Fotografia, 2-12
Tryb Grupowanie, 2-28
Tryb przesuniecie, 2-29
Tryb Reczny
Wybér Papieru, 2-4
Tryb Tekst, 2-11
Tryb Tekst/fotografia, 2-11
Typ oryginatu
Tryb fotografia, 2-12
Tryb tekst/fotografia, 2-11
Tryb tekstu, 2-11

U

Uktadanie, 2-30
Usuwanie obramowania
Tryb Usuwania obramowania, 3-12
Usuwanie obramowania ksigzki, 3-16
Usuwanie obramowania oryginatu, 3-14
Usuwanie sladow bindowania, 3-13, 3-19
Usuwanie obramowania ksigzki, 3-16
Usuwanie obramowania oryginatu, 3-14
Usuwanie sladow bindowania, 3-13, 3-19

W

Wewnetrzny modut wykanczania-B1, 2-27
Wielkos$¢ kopia/oryginat, 2-13
Automatyczne zmniejszanie/
powigkszanie, 2-16
Wstepnie programowana wielko$¢ kopia/
oryginat, 2-13
Zmniejszanie/powiekszanie okreslane
procentowo, 2-14
Wstepnie programowane zmniejszanie/
powigkszanie, 2-13
Wybrane ustawienia
Sprawdzanie/zmiana/anulowanie, 1-16

5-4 Indeks



Wykonczenie
Grupa wykonczenie, 2-28
Tryb obracanie, 2-29
Tryb przesuniecie, 2-29
Tryb ukfadanie, 2-28
Tryb wykonczenie, 2-27
Tryb zszywanie, 2-28

y4

Zabarwienie, 2-10
Automatyczne, 2-10
Zmniejszanie/powigkszanie okreslane
procentowo, 2-14
Zszywanie, 2-30

Indeks
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