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Wprowadzenie 1

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za wybranie tej maszyny.

Instrukcja ta zawiera szczegdtowe informacije na temat obstugi réznych
funkciji urzadzenia, $rodki ostroznosci dotyczace korzystania z niego,

a takze podstawowe pr ocedury diagnostyki usterek. Aby mie¢ pewnosc,
ze urzadzenie jest uzywane prawidtowo i efektywnie, przed rozpoczeciem
korzystania z niego nalezy przeczyta¢ uwaznie niniejszg instrukcje obstugi.
Po przeczytaniu tej instrukcji obstugi nalezy przechowywac jg

w przeznaczonym do tego miejscu, aby moc tatwo z niej skorzystac

w przypadku pytan lub probleméw, ktére powstang w trakcie obstugiwania
maszyny.

llustracje wyposazenia pokazane w tej instrukcji moga réznic¢ sie nieznacznie
od faktycznego jego wygladu.

Energy Star®

A

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, aby urzadzenie spetniato
wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczednosci energii.

Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia
automatyczne przetgczanie urzadzenia w “tryb oszczedzania energii” po
okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajgc Twoje pienigdze i
przyczyniajgc sie w ten sposdb do ochrony srodowiska naturalnego.
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1.1

Znaki towarowe i zastrzezone znaki towarowe

KONICA MINOLTA, Logo KONICA MINOLTA oraz podstawowe elementy
zobrazowania sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope oraz bizhub sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape
Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape sg znakami firmowymi
Netscape Communications Corporation.

Niniejsze urzadzenie i PageScope Box Operator sg czesciowo oparte na
pracach Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Prawa autorskie 1986-2003 VACS Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA® jest zastrzezonym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy
RSA Security Inc. RSA BSAFE® jest zastrzezonym znakiem handlowym lub
znakiem handlowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.

Informacje na temat licenc;ji

Niniejszy produkt zawiera
oprogramowanie RSA BSAFE

Cryptographic firmy RSA Security Inc. -

SECURED®
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OpenSSL Statement
OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used
to endorse or promote products derived from this software without prior
written permission. For written permission, please contact openssil-
core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor
may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,

OR CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by

the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the
code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-soft.com)”

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:

“This product includes software written by Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
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(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public
Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks
of their respective companies.
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1.2

Dostepne funkcje

Wybér koloru wydruku

Mozliwe jest wybranie koloru, ktéry zostanie wykorzystany do wydrukowania
kopii, na przyktad, kopia moze zosta¢ wydrukowana w petnym kolorze lub
moze by¢ czarno-biata.

W celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz “Wybieranie ustawienia
koloru” na stronie 4-35.

Autom. wyb. papieru

Najbardziej odpowiedni format papieru moze zosta¢ wybrany automatycznie
w oparciu o format zatadowanego oryginatu i okreslony wspétczynnik zoom.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Automatyczny wyboér
formatu papieru (ustawienie “Autom. wyb. papieru”)” na stronie 4-39.

Dopasowywanie kopii do formatu papieru

Najbardziej odpowiedni wspotczynnik zoom moze zosta¢ wybrany
automatycznie w oparciu o format zatadowanego oryginatu i okreslony
format papieru.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Automatyczne
wybieranie wspotczynnika zoom (ustawienie “Zoom autom.”)” na
stronie 4-41.

Okreslanie oddzielnych wspétczynnikéw zoom poziomego i pionowego

Dzieki oddzielnemu okresleniu wspotczynnika zoom pionowego i poziomego
format kopii oryginatu moze zosta¢ zmieniony wedle zyczenia.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Wpisywanie
oddzielnych wspétczynnikow zoom X i Y (Niezalezne ustawienia zoom)” na
stronie 4-49.

AC| mmp |ABC| |ABC
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Skanowanie oryginatu w oddzielnych seriach

Oryginat sktadajacy sie z duzej ilosci stron mozna rozdzieli¢ i zeskanowacé w
oddzielnych seriach. Kopie dwustronne mogg zosta¢ wykonane z
wykorzystaniem szyby oryginatu lub tez strony oryginatu moga by¢ na
zmiane tadowane na szybe oryginatu lub do APD, a nastepnie wszystkie
strony moga zosta¢ skopiowane razem jako jedno zadanie.

Aby pozna¢ szczegéty, patrz “Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13 i “Skanowanie oryginatu
wielostronicowego na szybie oryginatu” na stronie 4-16.

Bindowanie po srodku
Kopie moga zostaé ztozone w $rodku i zszyte z uzyciem zszywek.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Aby bindowaé kopie
w srodku (funkcja “Sktad. i Zszywan.”)” na stronie 4-93.

N V

Sortowanie kopii
Mozna wybra¢ sposob wykanczania kopii.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Rozdzielanie kopii na
komplety (ustawienie “Sortowanie”)” na stronie 4-80, “Rozdzielanie kopii na
strony (ustawienie “Grupu;j”)” na stronie 4-82.

ABC # ABC ABC
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Zszywanie kopii
Mozna kopiowac i zszywaé¢ wielostronicowe oryginaty.

W celu otrzymania szczego6towych informacji, patrz “Zszywanie kopii
(ustawienia zszywania)” na stronie 4-84.

ABC ABC

Dziurkowanie kopii

Mozliwe jest wykonanie dziurek w kopiach umozliwiajacych
przechowywanie ich w segregatorze.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Dziurkowanie kopii
(ustawienia Dziurkowanie)” na stronie 4-88.

Kopiowanie wielu stron oryginatu na pojedynczy arkusz

Mozliwe jest wydrukowanie wielu stron oryginatu razem, na pojedynczym
arkuszu.

W celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz “Kopiowanie wielu stron
oryginatu na jeden arkusz (kgczenie oryginatow)” na stronie 4-75.

ABC | | DEF # ABC DEF
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Kopiowanie oryginatu skiadajgcego sie ze stron o ré6znych formatach

Oryginat sktadajgcy sie ze stron o réznych formatach moze zosta¢
zeskanowany i skopiowany razem.

W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz “Kopiowanie oryginatow
o mieszanych formatach (ustawienie “Oryginat mieszany”)” na stronie 4-19.

ac| || " |ac

Ustawianie kopii zgodnie z jakosciag obrazu oryginatu
Kopie moga by¢ regulowane stosownie do jakosci obrazu oryginatu.

W celu otrzymania szczegotowych informaciji, patrz “badowanie oryginatéw
zawierajgcych drobny druk lub zdjecia (ustawienia Rodzaj oryginatu)” na
stronie 4-60 lub “Regulowanie nasycenia druku (ustawienia Zaczernienia)”
na stronie 4-66.

Wstawianie papieru pomiedzy kopie folii prezentacyjnej OHP.
Aby zapobiec sklejeniu sig folii prezentacyjnych (OHP), mozna wtozy¢
pomiedzy nie kartke papieru (papier przektadkowy).

W celu otrzymania szczego6towych informacji, patrz “Umieszczanie papieru
pomiedzy foliami prezentacyjnymi (OHP) (funkcja “Przektadanie folii
prezentacyjnej OHP”)” na stronie 9-3.

]
— =
ABC | sl =
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Dodawanie strony oktadki

Strony oktadki mozna doda¢ do wydrukéw, lub mozna wykona¢ wydruk
uzywajgc innego papieru (na przykfad, kolorowego) tylko dla stron oktadki.

W celu otrzymania szczegé6towych informacji, patrz “Dodawanie arkuszy
oktadki (funkcja “Tryb oktadki”)” na stronie 9-7.

ABC

-

Wstawianie innego rodzaju papieru do kopii

Okreslone strony dokumentu mogg zosta¢ skopiowane na innym papierze
niz pozostata czes¢ dokumentu (np. na papierze kolorowym), a nastepnie
moga zosta¢ wstawione do kopii.

W celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz “Wstawianie innego
rodzaju papieru w kopie (funkcja “Wstaw arkusz”)” na stronie 9-11.

ABC

-

ABC
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Wstawianie do kopii w okreslonych lokalizacjach stron z innego
oryginatu

Do wczesniej zeskanowanego oryginatu w okreslonych miejscach mozna
wstawi¢ strony z innego, pdzniej zeskanowanego oryginatu.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Wstawianie kopii
innego oryginatu w miejsce okreslonej strony (funkcja “Wstaw obraz”)” na
stronie 9-17.

ABC| || |DEF | = | Apc

Drukowanie kopii dwustronnych z okreslong strona znajdujaca sie na
przedniej stronie arkusza papieru

Mozliwe jest wydrukowanie kopii dwustronnych tak, by okreslona strona
znalazta sie na przedniej stronie arkusza papieru.

W celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz “Okreslanie stron, ktére
majg zosta¢ zadrukowane z przodu (funkcja “Rozdziaty”)” na stronie 9-22.
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Kopiowanie z odwréconymi kolorami

Mozliwe jest skopiowanie oryginatu z odwréconymi jasnymi i ciemnymi
kolorowymi obszarami obrazu. Przy ustawieniach koloru na “Petnokolorowe”
kopie sg drukowane z odwréconymi barwami i jaskrawoscia. Przy
ustawieniach koloru na “Czarno-biate” lub “Pojedynczy kolor” kopie sg
drukowane z odwréconymi barwami.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Kopiowanie z
odwrdceniem koloréw obrazu (funkcja “Odwrécenie neg./pozyt”)” na
stronie 9-50.

rec| wmp  PES

Drukowanie obrazu lustrzanego

Mozliwe jest skopiowanie oryginatu w postaci obrazu lustrzanego.

W celu otrzymania szczego6towych informacji, patrz “Kopiowanie obrazu
lustrzanego (funkcja “Obraz lustrzany”)” na stronie 9-53.

o = ¢

Kopiowanie z wykorzystaniem kolorow tta

Oryginat moze zosta¢ skopiowany z uzyciem jednego z pomiedzy
18 koloréw dostepnych jako kolory tta (puste obszary).

W celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz “Dodawanie koloru tta do
kopii (funkcja “Kolor t#a”)” na stronie 9-57.

Poprawianie jakosci kopii kolorowych

Mozna dostosowac kolorowe wydruki do jakosci zadanego obrazu.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Regulowanie jakosci
koloru kopii (Parametry regulowania koloru)” na stronie 9-60.
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Kopiowanie oddzielne roztozonych stron

Roztozone strony, na przyktad ksigzki lub katalogu, moga by¢ kopiowane na
oddzielne arkusze papieru.

W celu otrzymania szczego6towych informacji, patrz “Wykonywanie
osobnych kopii kazdej ze stron roztozonej ksigzki (funkcja “Kop. ksigz.”)” na
stronie 9-26.

ABC|DEF | WM |ABC || DEF

_

Tworzenie broszur z kopii broszur

Mozliwe jest skopiowanie broszury z usunietymi zszywkami, a wykonane z
nich kopie moga zosta¢ zszyte.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Kopiowanie broszur
(funkcja “Oryginat broszury”)” na stronie 9-32.

455‘
ooiou 4»
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Powtarzanie obrazéw kopii

Obraz oryginatu moze zosta¢ wydrukowany powtérzony na pojedynczym
arkuszu papieru.

W celu otrzymania szczegotowych informaciji, patrz “Umieszczanie wielu
kopii na jednym arkuszu (funkcja “Powtérz obraz”)” na stronie 9-36.

339
o = [33q

Drukowanie powiekszonego obrazu na wielu stronach

Pojedyncza strona oryginatu moze zosta¢ automatycznie podzielona na
czesci, po czym kazda z tych czesci moze zosta¢ wydrukowana w
powiekszeniu.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Kopiowanie
powiekszonego obrazu na wielu arkuszach (funkcja “Tryb plakatu”)” na
stronie 9-41.

i
Al ™ Trx
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Wykonywanie kopii przeznaczonych do przechowywania
w segregatorze

Kopie moga by¢ drukowane z marginesem umozliwiajagcym ich fatwe
przechowywanie w segregatorze.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Dodawanie marginesu
umozliwiajgcego przechowywanie kopii w segregatorze (funkcja “Margines
strony”)” na stronie 9-67.

ABC | ABC F—

Kopiowanie dokumentu w ukfadzie stron czasopisma

Mozliwe jest utworzenie kopii z tak utozonymi stronami, by mogty zosta¢
zszyte po $rodku jak w czasopismie.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Kopiowanie z
wykorzystaniem uktadu stron magazynu (funkcja “Numeracja str. brosz.”)”

na stronie 9-47.
2

—_
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Wymazywanie wybranych obszaréw na kopiach

Obszary, takie jak cienie wykonanych dziurek i informacja o wysytce na
odebranych faksach, moga zosta¢ wymazane na kopiach.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Wymazywanie
okreslonych obszaréw kopii (funkcja “Wymaz”)” na stronie 9-70.

ABC) W | ABC

Dopasowywanie obrazu do formatu papieru

Kiedy papier do kopiowania jest wiekszy niz oryginalny dokument, mozliwe
jest wydrukowanie kopii w taki sposéb, by obraz oryginatu wypetnit strone
papieru do kopiowania.

W celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz “Dopasowywanie obrazu
do rozmiaru papieru (ustawienia Ustawianie obrazu)” na stronie 9-72.

ssc] mmp | ABC

Drukowanie numerow dystrybucyjnych lub tekstu zabezpieczenia kopii
na kopiach

Na kopiach mozna drukowaé numery stron lub tekst zabezpieczenia kopii
(tekst ukryty, zabezpieczajacy przed niepoprawnym kopiowaniem), lub na
kazdym komplecie kopii mozna wydrukowac¢ numery dystrybucyjne.

W celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz “Drukowanie daty/
godziny, numeru strony lub numeru dystrybucyjnego na kopiach (funkcja
Stemplowanie)” na stronie 9-77.

ABC |
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Zarzadzanie zadaniami

Mozliwe jest sprawdzenie statusu drukowania zadania kopiowania i
zarzgdzanie zadaniami.

W celu otrzymania szczegotowych informaciji, patrz “Zarzadzanie zadaniami
(Lista zadan)” na stronie 12-3.
Programowanie ustawien kopiowania

Ustawienia kopiowania, ktore sg czesto uzywane, moga zostac
zaprogramowane i przywotane w celu wykorzystania przy innych zadaniach
kopiowania.

W celu otrzymania szczegoétowych informaciji, patrz “Rejestrowanie
programéw kopiowania (Pamie¢ Trybu)” na stronie 5-12.
Sprawdzanie ustawien kopiowania

Mozliwe jest wyswietlenie ekrandw zawierajgcych aktualne ustawienia
kopiowania. Mozliwe jest zmienianie ustawien kopiowania w tych ekranach.

W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz “Sprawdzanie ustawien
kopiowania (Sprawdzanie Trybu)” na stronie 5-3.
Powiegkszanie rozmiaru tekstu w ekranach na ekranie dotykowym

Tekst i klawisze na ekranie dotykowym mogg by¢ wyswietlane w wiekszym
rozmiarze, ktory jest fatwiejszy do przeczytania, co pozwala na fatwe
przeprowadzanie podstawowych operacji.

Aby przeczyta¢ o szczegodtach, patrz [Powiekszenie wyswietlacza] w
instrukcji obstugi.
Wyswietlanie objasnien funkcji i ustawien

Nazwa i funkcja czesci oraz szczegoty funkcji i ustawien pojawiaja sie
na ekranach Pomocy.

W celu otrzymania szczego6towych informaciji, patrz “Wyswietlanie opisow
funkcji (Pomoc)” na stronie 5-19.
Przerwanie zadania kopiowania

Drukowane zadanie kopiowania moze zosta¢ przerwane, aby mogto zosta¢
wydrukowane inne zadanie kopiowania.

W celu otrzymania szczego6towych informacji, patrz “Przerywanie zadania
kopiowania (tryb Przerwanie)” na stronie 5-10.
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Drukowanie kopii przyktadowej
Przed wydrukowaniem duzej ilosci kopii, mozna najpierw wydrukowaé
pojedyncza kopie produkcyjna, by ja sprawdzié.

W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz “Drukowanie kopii
produkcyjnej, ktéra ma zosta¢ sprawdzona (Kopia Wzorcowa)” na
stronie 5-7.
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1.3

Parametry ustawiania koloru

Niniejsza sekcja zawiera przyktady kopii, ktére sg uzyteczne jako odniesienia
przy ustawianiu wielu réznych parametrow, funkciji i ustawien dostepnych w
niniejszej kolorowej kopiarce.

Sekcja

Opis

Sekcja

Opis

Ogblne informacje
na temat koloréw

Zawiera informacije
na temat barwy,
jasnosciinasycenia
(str. 1-23)

Parametr “Kontrast”

Zawiera informacje
na temat ustawien
poziomu kontrastu
(str. 1-31)

Parameter “Czerwony”

%

Zawiera informacije
na temat ustawien
barw czerwonych
(str. 1-25)

Parametr “Nasycenie”

= N
r -

o 4y

Zawiera informacje
na temat ustawien
koloréw jako
bardziej lub mniej
zywych (str. 1-32)

Parametr “Zielony”

A

Zawiera informacije
na temat ustawien
barw zielonych
(str. 1-26)

Parametr “Ostros¢”

Zawiera informacije
na temat ustawien
ostrosci tekstu
(str. 1-33)

Parametr“Koloru”
koloru niebieskiego

©

Zawiera informacije
na temat ustawien
barw niebieskich
(str. 1-27)

Parametr “Barwa”

Zawiera informacje
na temat ustawien
barwy (str. 1-34)

Parametr
“Balans koloréw”

&

Zawiera informacije
na temat ustawien
zaczernienia
koloréw CMYK
(str. 1-28)

Parametr “Zaczern.
kopii”

¥

Zawiera informacije
na temat ustawien
nasycenia kopii
(str. 1-35)
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Sekcja

Opis

Sekcja

Opis

Parametr “Jasnosc¢”

Zawiera informacje
na temat ustawien
jasnosci (str. 1-30)

Funkcja
“Pojedynczy kolor”

Zawiera informacije
na temat
kopiowania

z uzyciem
pojedynczego
wybranego koloru
(pojedynczy ton)
(str. 1-36)

Funkcja “2 kolory”

Zawiera informacije
na temat
kopiowania

Funkcja “Odwrécenie
neg./pozyt”

Zapewnia
informacje na
temat kopiowania

z uzyciem jednego oryginatu z

wybranego koloru odwréconymi

(str. 1-37) jasnymi i ciemnymi
kolorowymi
obszarami obrazu
(str. 1-39)

Funkcja “Kolor tta” Zawiera informacje | Funkcja Zapewnia
na temat “Obraz lustrzany” informacje natemat

<

kopiowania

z wykorzystaniem
wybranego koloru
tta (str. 1-38)

<

wykonywania kopii
bedacych obrazem
lustrzanym

oryginatu (str. 1-41)

* Poniewaz przedstawione probki wydrukéw sa zdjeciami, moga one nieznacznie odbiegaé¢ w
kolorystyce od faktycznie wykonanych kolorowych kopii.
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1.4  Ogoblne informacje na temat koloréw

Kazdy ma pewne wyobrazenie na temat
tego, jaka barwe ma dany przedmiot, na
przykfad, jabtko jest czerwone, cytryna

jest zo6tta, a niebo niebieskie. Barwa to
‘ odcien, dzieki ktéremu kolor przedmiotu
zostaje uznany jako czerwony, zotty,
\J Co to jest niebieski itp.

o__0

Jasnos¢ jest to stopien jasnosci koloru
w poréwnaniu z innym kolorem, ktéry
sprawia, ze dany kolor jest jasny lub
ciemny. Na przykfad, kiedy poréwnuje sie
. 261¢ cytryny i grejpfruta oczywiste jest,
COtOjeSt ytryny i grejp Yy J

cytryny i czerwona fasoli? Zétty kolor
cytryny jest oczywiscie jasniejszy. Jasnosé
jest to stopien rozjasnienia, ktory pozwala
na poréwnywanie koloréw niezaleznie

od ich barwy.

i i ze kolor cytryny jest jasniejszy. Co jednak
‘ jasnosé? Q w sytuacji kiedy poréwnuije sie zéttg barwe

Co sprawia, ze kolor zotty cytryny i gruszki

réznig sie? Mozna powiedzie¢, ze kolor

cytryny jest bardziej zywy od zé6ttego koloru
gruszki. Inaczej niz w przypadku jasnosci,
bedzie to réznica pomiedzy kolorami
wyrazona w stosunku do ich nasycenia.

W przeciwienstwie do barwy i jasnosci,
nasycenie jest cecha charakterystyczna,
oznaczajgca stopien wyrazistosci koloru.

Bardziej Bardziej
zywe matowe

S
O
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1.5

Relacja pomiedzy barwa, jasnoscig i nasyceniem
(model koloréw)

Barwa, jasnosc¢ i nasycenie stanowig elementy, ktére nazywane sg “trzema
atrybutami koloru”. Mozliwe jest przedstawienie ich wptywu

z wykorzystaniem obiektu przedstawionego na rysunku 1, gdzie zewnetrzna
krawedZ odpowiada barwie, 0$ pionowa odpowiada jasnosci, a 0$ pozioma
w $rodku odpowiada nasyceniu.

Przypisanie koloréw obiektowi reprezentujgcemu trzy atrybuty koloru, ktéry
jest pokazany na rysunku 1, spowoduje powstanie modelu koloréw
przedstawionego na rysunku 2. Pomimo, ze poziom nasycenia jest rézny dla
kazdej barwy i kazdego stopnia jasnosci, tworzac ztozony model koloréw
mozliwe jest uzyskanie lepszego zrozumienia warunkéw, ktére sprawiaja, ze
barwa, jasnos¢ i nasycenie roznia sie.

Bialy
- ~
Rysunek 1 ~
7 N
/ I \
4 Jasnos¢ \
Nasycenie s I
\ Barwa /
\ /
N /
N Ve
Model h -
oae =~ = Czarmny— -
RS2 Kolorow OJ
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1.6 Parametr koloru “Czerwonego”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do wyregulowania stopnia koloru
czerwonego na obrazie do jednego z 19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

s s ‘ ‘ ’, :
-3 Obrazy przyktadowe @
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1.7 Parametr koloru “Zielonego”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do wyregulowania stopnia koloru
zielonego na obrazie do jednego z 19 poziomdw.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

-3 Obrazy przyktadowe @
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1.8 Parameter “Niebieski”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do wyregulowania stopnia koloru
niebieskiego na obrazie do jednego z 19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

-3 Obrazy przyktadowe @
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1.9

Parametr “Balans koloréw” (ustawianie koloréow
CMYK)

Odtworzenie koloréw oryginatu, kiedy wykonywane sg kopie w petnym
kolorze, jest mozliwe dzieki zmieszaniu czterech koloréw tonera (poza
kolorem czarnym sg to kolory zo6tty, magenta i cyan).

Zmienianie ilosci kazdego z koloréw tonera pozwala na doktadne ustawienie
barw w kopiach. Kazdy kolor moze zosta¢ wyregulowany do jednego z
19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

. . Zwiekszanie ilosci czerni
Regulacja barwy czarnej

o

Czarny

1-28
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Zotty

Zwiekszanie ilos¢i koloru zéttego
" DERE
Zwiekszanie zgfsarwienia c Zwigkszanje zabarwienia
czerybnego

Zmniejszanie ilosci ) Zmniejszanie ilosci
koloru cyan magenty

Zwigkszanie zabarwienia
niebieskiego
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1.10 Parametr “dasnosé”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do doktadnego wyregulowania
jasnosci obrazu do jednego z 19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

Obrazy przyktadowe

1-30 bizhub C300



Wprowadzenie -

1.11 Parametr “Kontrast”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do doktadnego ustawienia obrazu
na jeden z 19 pozioméw od miekkiego do ostrego.

Aby poznaé szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

-3 Obrazy przyktadowe @
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1.12 Parametr “Nasycenie”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do wyregulowania wyrazistosci
obrazu do jednego z 19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.
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1.13 Parametr “Ostrosc¢”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do wyregulowania ostrosci
konturow tekstu i obrazéw do jednego z 7 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

—! Obrazy przyktadowe @
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1

1.14 Parametr “Barwa”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do doktadnego wyregulowania
barwy obrazu do jednego z 19 poziomow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

—(¢! Obrazy przyktadowe @
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1.15 Parametr “Zaczern. kopii”

Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do doktadnego wyregulowania
Swiatta i cieni obrazu do jednego z 19 poziomoéw.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-60.

-3 Obrazy przykladowe @
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1
1.16 Funkcja “Pojedynczy kolor”

Ta funkcja pozwala na kopiowanie oryginatéw z uzyciem tylko jednego z
21 dostepnych kolorow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 4-35.

Zielony

Kasztanowy
Pomaran-
czowy

. Miedziany
Kolor Q
Q G Sliwkowy
Z6fto-
e Fioletowy
Q Niebieski

Zielono- Rézowy
niebieski maryna
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1.17 Funkcja “2 kolory”

To ustawienie pozwala na wykonywanie kopii z czarnymi obszarami
oryginatu wydrukowanymi w czarnym kolorze i obszarami kolorowymi
wydrukowanymi w jednym z szes$ciu dostepnych kolorow.

Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 4-35.
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1.18 Funkcja “Kolor tta”

Funkcja ta pozwala na kopiowanie oryginatu z uzyciem jednego z pomiedzy
18 koloréw dostepnych jako kolory tta (puste obszary).

Aby pozna¢ szczegéty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-57.

Z6tty Z6tto- ‘

e
-
e

brazowy
Magenta Blazet)
Cyan 4 Zieler lasu
v
Czerwony Kasztanowy
Zielony Sliwkowy
Pomaran- Fioletowy
czowy
Kolor 67
sl Roézowy
Zotto-
zielony Akwamaryna

)
-

Niebieski  Zielono-
niebieski

=)
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1.19

Funkcja “Odwroécenie neg./pozyt”

Ta funkcja pozwala na kopiowanie oryginatu z odwréconymi jasnymi i

ciemnymi kolorowymi obszaram

Aby pozna¢ szczeg6ty na temat

Kopia w pojedynczym kolorze

i.
procedury regulowania, patrz strona 9-50.

&

Czerwony

Zielony

Pomaran-
czowy

Kolor
dyni

Z6fto-
zielony

&)

Niebieski

5

: : Z6tt
Y Sepia 2 Q
Magenta Fétto- fw
e brazowy ﬁ
yan ' ("
4 Brazowy

©E

Zielen

f*
\
v

&

Sliwkowy
Fioletowy Q

Rézowy Q

Miedziany

elono-
niebieski

Akwa-
maryna
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Kopia w petnym kolorze i funkcja “Kolor tta”
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1.20 Funkcja “Obraz lustrzany”
Ta funkcja pozwala na wykonywanie kopii bedacej lustrzanym obrazem
oryginatu.
Aby pozna¢ szczegdty na temat procedury regulowania, patrz strona 9-53.
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1.21

Konwencje terminologiczne instrukcji

Symbole i sposob sformatowania tekstu instrukcji opisano ponize;j.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie przestrzeganie oznaczonych w ten sposéb instrukcji moze

prowadzi¢ do powaznych obrazen lub $mierci w wyniku porazenia

pradem elektrycznym.

=  Zwracaj uwage na wszelkie niebezpieczenstwa, aby zapobiec
obrazeniom.

/A OSTROZNIE

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowac¢ powazne obrazenia lub uszkodzenia urzadzenia.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata i zapewnienia bezpiecznej
eksploataciji urzadzenia nalezy stosowac sie do wszelkich ostrzezen.

/A UWAGA

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowac lzejsze obrazenia lub zniszczenie mienia.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata i zapewnienia bezpiecznej
eksploataciji urzagdzenia nalezy stosowac sie do wszelkich tego rodzaju
ostrzezen.

Kolejnosé czynnosci

Cyfra 1 w takiej postaci oznacza
pierwszy krok w sekwencji
Cczynnosci.

llustracja wstawiona
Kolejne numery, takie jak w tym miejscu pokazuje, jakie
sformatowane w tym miejscu czynnosci nalezy wykonac.
wskazujg kolejne kroki szeregu
Cczynnosci.

1-42

bizhub C300



Wprowadzenie 1

7 Tekst sformatowany w ten sposéb zapewnia dodatkowg pomoc.
= Tekst wyrdzniony w ten sposob opisuje czynnosci, ktére nalezy
wykonagé, aby zapewni¢ osiggniecie zadanych rezultatéw.

Wskazowki

...

Uwaga
Tekst pokazany w ten sposob zawiera uzyteczne informacfe / rady,
potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania maszyny.

N

Przypomnienie
Tekst pokazany w ten sposob zawiera informacje, ktore nalezy
zapamietac.

Q

Blizsze dane
Tekst pokazany w ten sposob zawiera odsyfacze do bardziej
szczegofowych informaciyi.

Oznaczenia specjalne w tekscie

Klawisz [Stop]

Nazwy klawiszy na panelu sterowania pisane sg w sposéb pokazany
powyzej.

USTAWIENIA MASZYNY

Wyswietla teksty tak, jak pokazano powyze;j.
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1.22 Opisy i symbole oryginatéw i papieru

Stowa i symbole wystepujace w niniejszej instrukcji zostaty wyjasnione
ponizej.

“Szerokos¢” i “Dlugos¢”

Kiedy w niniejszym podreczniku mowa jest
0 wymiarach papieru, pierwsza wartos¢
zawsze odnosi sie do szerokosci
(przedstawiona jako “Y” na ilustracji),

a druga do dtugosci (przedstawiona

jako “X”).

Orientacja papieru

Podtuznie (@)

Jezeli oryginat lub kopia ma dtugos¢ (X)
wieksza niz szerokos¢ (Y), to takie
potozenie okreslamy jako pionowe i
oznaczamy symbolem @.

Poprzecznie ([4)

Jezeli oryginat lub kopia ma dtugos¢ (X)
mniejsza niz szerokos¢ (Y), to takie
potozenie okreslamy jako poziome i
oznaczamy symbolem [4.
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1.23

Instrukcje obstugi

Dla niniejszego urzadzenia zostaty przygotowane nizej wymienione
instrukcje obstugi.

Instrukcja obstugi [Kopiowanie] <niniejsza instrukcja>

Niniejsza instrukcja zawiera szczegéty na temat podstawowych operacii i

procedur obstugi réznych funkcji kopiowania.

e Dla uzyskania szczegdétowych informacji na temat procedur obstugi
funkcji kopiowania, wtacznie ze srodkami ostroznosci dotyczacymi
instalacji i eksploataciji, wigczania/wytaczania urzgdzenia, tadowania
papieru oraz operacji wyszukiwania i usuwania usterek takich jak,
usuwanie zacie¢ papieru, prosimy o zapoznanie sie z niniejszg instrukcja
obstugi.

Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe]

Ta instrukcja zawiera szczegoty na temat okreslania ustawien sieci dla

sprzetu standardowego oraz na temat operaciji funkcji skanowania.

o Aby poznac szczegoty na temat procedur obstugi funkciji sieciowych oraz
funkcji Skanowania do e-maila, Skanowania do FTP oraz Skanowania do
SMB, patrz niniejsza instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynek]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegéty dotyczace procedur obstugi

zwigzanych z korzystaniem ze skrzynek.

o Aby uzyskac szczegoétowe informacje na temat procedur obstugi
dotyczacych korzystania ze skrytek pocztowych znajdujgcych sie na
dysku twardym, zapoznaj sie niniejszg instrukcjg obstugi.

Instrukcja obstugi [Powiekszanie wyswietlacza]

Instrukcja ta zawiera szczegoty na temat procedur obstugi funkciji

kopiowania, skanera sieciowego i faksu w trybie Powiekszonego

wyswietlania.

o Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat procedur obstugi w trybie
Powiekszonego wyswietlacza, zapoznaj sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

Instrukcja obstugi [Faksowanie]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegéty dotyczgce procedur obstugi
zwigzanych z korzystaniem z faksu.
o Aby uzyskac szczegotowe informacje na temat procedur obstugi funkgciji
faksu, gdy w urzadzeniu jest zainstalowany zestaw faksu, prosimy
0 zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi.
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Instrukcja obstugi [Drukowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegdtowe informacije do procedur obstugi

z zastosowaniem wbudowanego standardowego kontrolera drukarki.

® Przeczytaj instrukcje obstugi by pozna¢ szczegéty dotyczace funkcji
drukowania (plik PDF). Znajduje sie ona na ptycie CD-ROM
z oprogramowaniem uzytkownika.
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1.24 Ograniczenia prawne dotyczgce kopiowania

Pewnych rodzajéw oryginatéw nie mozna kopiowac w celu lub
z zamierzeniem wykorzystania kopii jako oryginatow.

Ponizsza, niekompletna lista prezentuje jedynie przyktady pomocne
w odpowiedzialnej pracy.

Dokumenty finansowe

Czeki osobiste

Czeki podrdzne

Przekazy pieniezne

Zaswiadczenia depozytowe

Papiery wartosciowe lub inne $wiadectwa dtuzne
Swiadectwa maklerskie

Oryginaly w formacie Legal

o Bony zywnosciowe

e Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)

o Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzadowe

o Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)

e Paszporty

o Dokumenty imigracyjne

o Dokumenty rejestracyjne pojazdéw i prawa jazdy

e Dokumenty prawne, stanowigce o tytule wiasnosci nieruchomosci lub
innych débr

Inne

o Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
o Materiaty chronione prawem autorskim, bez zezwolenia wiasciciela tych
praw

Ponadto, pod Zadnym pozorem nie dozwolone jestkopiowanie krajowych
i zagranicznych srodkéw ptatniczych lub dziet sztuki bez zezwolenia
wtasciciela.

W razie watpliwosci, odnosnie charakteru oryginatu, nalezy zasiegna¢ opinii
prawne;j.

Q

Blizsze dane

Aby zapobiec nielegalnemu powielaniu pewnych oryginafow takich, jak
waluta papierowa, niniefsze urzaazenie zostato wyposazone w funkcje
zapobiegajaca fafszerstwom.

Ze wzgledu na zainstalowang funkcje zapobiegania fatszerstwom, obrazy
moga byc znieksztatcone.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2

2.1

Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i

obstugi

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W tej sekcji znajdujg sie szczegdtowe informacije na temat obstugi i
konserwacji kopiarki. Aby uzyska¢ optymalng jako$¢ eksploatacji
urzadzenia, wszyscy operatorzy powinni doktadnie zapoznac si¢ i
zastosowacé do zawartych tu wskazéwek.

Przeczytaj ponizszy tekst przed podtgczeniem urzgdzenia do zasilania.
Zawiera on wazne informacje dotyczace kwestii bezpiecznego korzystania
z urzadzenia i zapobiegania problemom zwigzanym z eksploatacja
urzadzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu.

Upewnij sie, czy stosowane sg wszystkie Srodki ostrozno$ci zawarte
w kazdej z czesci niniejszej instrukgji.

KM_Ver.01E_C

N

Uwaga
Niektore fragmenty niniejszego rozdziatu moga nie dotyczyc
Zakupionego przez Paristwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Ponizsze oznaczenia sg wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub
w niniejszej instrukcji w celu sklasyfikowania poziomu ostrzezenh
dotyczacych bezpieczenstwa.

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub Smiercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub
zniszczeniem mienia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
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Znaczenie symboli

Symbol

Znaczenie

Przyktad

Znaczenie

/\

Symbol tréjkata oznacza
sytuacje niebezpieczna,
podczas ktérej nalezy

podejmowac srodki ostroznosci.

Symbol ten ostrzega przed
niebezpieczenstwem oparzenia.

O

Linia uko$na oznacza, ze takie
dziatanie jest niedozwolone.

Symbol ten informuje, ze nie
wolno rozmontowywaé
urzadzenia.

Czarne koétko oznacza dziatanie,
ktére nalezy bezwzglednie
wykonac.

A\
®
<

Symbol ten oznacza, ze nalezy
odtaczy¢ kopiarke od zasilania.

Demontaz i modyfikacje

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
=  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

¢ Nie nalezy zdejmowac¢ pokryw i paneli, przymocowanych na
state do urzgdzenia. Niektoére czesci urzadzenia sg zasilane

pradem o wysokim napieciu, badz zawierajg zrédto
promieniowania laserowego. Zdjecie pokryw moze
skutkowaé porazeniem prgdem lub utratg wzroku.

®

¢ Nie nalezy modyfikowa¢ urzadzenia, gdyz moze to

spowodowaé pozar, porazenie pradem lub uszkodzenie
sprzetu. Jezeli w urzadzeniu wykorzystywany jest laser, jego

promieniowanie moze spowodowagé utrate wzroku.

®
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

Przewdd zasilajacy

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

¢ Nalezy korzysta¢ wytacznie z przewodu zasilajacego
dostarczonego razem z urzadzeniem. Jesli przewdd
zasilajacy nie zostat dostarczony, nalezy stosowac taki
przewdd z wtyczka, jaki zostat opisany w INSTRUKCJI
DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO. Korzystanie
z innego przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego
dostarczonego dla tego urzadzenia i NIGDY nie nalezy
uzywaé go do zasilania innych wyrobéw. Nie stosowanie
sie do tego ostrzezenia moze by¢ przyczynag pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzenia mechanicznego
przewodu zasilajagcego, do jego przegrzania, umieszczaé na
nim ciezkich przedmiotéw i dopuszczaé do skrecenia ani do
spetlenia. Korzystanie z uszkodzonego przewodu
zasilajgcego (odstonigty lub peknigty przewdd zytowy, itp.)
moze prowadzi¢ do pozaru lub awarii.
Jezeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu,
nalezy natychmiast wytaczy¢ wytacznik zasilania, wyjaé
przewdd zasilajacy z gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

Zrédto zasilania

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
Nie ignoruj zalecenh dotyczacych bezpieczenstwa.

>

OSTRZEZENIE

Symbol

o Nalezy korzystac ze zrédta zasilania o podanym napigciu. Nie

przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

Podtacz wtyczke przewodu zasilania bezposrednio do
gniazdka $ciennego posiadajacego takg sama konfiguracje
co wtyczka. Korzystanie z przedtuzacza prowadzi do
podfaczenia urzagdzenia do nieodpowiedniego zrédta
zasilania (napiecie, obcigzalno$¢ prgdowa, uziemienie) co
moze spowodowaé pozar lub by¢ przyczyna porazenia
pradem. Jezeli odpowiednie wtykowe gniazdko $cienne nie
jest dostepne, klient powinien poprosi¢ wykwalifikowanego
elektryka o zainstalowanie go.

Z zasady, nie nalezy uzywa¢ rozdzielaczowej listwy
zasilajgcej, ani przedtuzaczy. Ich wykorzystanie moze
doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.
Jezeli konieczne jest uzycie przedtuzacza, nalezy
skontaktowagé sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu.

N

Skonsultuj sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu
przed podfaczeniem innego sprzetu do tego samego
gniazdka wtykowego $ciennego. Przecigzenie mogtoby
sta¢ sie przyczyna pozaru.

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub
zniszczeniem mienia.
Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

->

UWAGA

Symbol

* Gniazdko musi znajdowac¢ si¢ w poblizu urzagdzenia i musi

by¢ tatwo dostepne. W przeciwnym wypadku, nie bedziesz
w stanie odtaczy¢ zasilania, jesli zajdzie nagta potrzeba.

2-6
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi

Wtyczka przewodu zasilajgcego

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

¢ Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac¢ wtyczki mokrymi rekami,
gdyz moze to prowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nalezy zawsze starannie i do kofica wktada¢ wtyczke
do gniazdka. Niedoktadne wtozenie wtyczki moze by¢
przyczyna pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

Q
(1)

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub

zniszczeniem mienia.

-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA

Symbol

¢ Odtaczajgc urzadzenie od zasilania nie ciagnij za przewod
zasilajgcy. Wyciaganie wtyczek z gniazdka za przewdd moze
spowodowaé uszkodzenie elementéw potgczeniowych i
przewodu oraz by¢ przyczyng pozaru lub porazenia pragdem
elektrycznym.

O

* Przynajmniej raz w roku, odtgczaj wtyk przewodu od
gniazdka zrédta zasilania i oczy$¢ elementy gniazdka i
wtyczki. Kurz, ktéry gromadzi sie¢ pomiedzy wtykami wtyczki
moze by¢ przyczyng pozaru.

bizhub C300
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

Uziemienie

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

* Przewdd zasilajacy nalezy podtacza¢ tylko do gniazda
z biegunem uziemieniowym.

Instalacja urzadzenia

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub Smiercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

¢ Nie nalezy umieszcza¢ na kopiarce naczyn z woda,
metalowych spinaczy lub innych matych metalowych
przedmiotéw. Wylana woda lub upuszczone do wnetrza
urzadzenia metalowe przedmioty moga spowodowac pozar,
porazenie pradem lub awarie.
Jezeli kawatek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca
substancja dostang sie do wnetrza urzadzenia, nalezy
natychmiast wytaczy¢ zasilanie wytacznikiem, odtaczy¢
przewdd zasilajacy od gniazdka sieciowego, a nastepnie
skontaktowagé sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu.

N
TS
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub

zniszczeniem mienia.

-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA

Symbol

e Urzadzenie nalezy ustawia¢ na stabilnej i mocnej podstawie.

Jezeli kopiarka przesunie sig lub spadnie, moze
spowodowac obrazenia ciata personelu.

¢ Nie nalezy stawia¢ kopiarki w miejscach zapylonych lub tam,

gdzie wystepuje sadza lub para wodna, tzn. w poblizu
kuchni, tazienki lub nawilzaczy. Moze to byé przyczyng
porazenia pradem elektrycznym lub awarii.

¢ Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia na niestabilnych lub
pochytych podstawach, ani w miejscach narazonych
na wibracje lub uderzenia. Urzadzenie moze spas¢ i
spowodowa¢ zagrozenie dla zdrowia personelu lub ulec
mechanicznemu uszkodzeniu.

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do tego, aby otwory wentylacyjne
kopiarki zostaty przestonigte. Wzrost temperatury wewnatrz

urzadzenia moze by¢ przyczyng pozaru lub jego
nieprawidtowego dziatania.

e W poblizu tego urzadzenia nie nalezy uzywaé tatwopalnych

$Srodkéw w aerozolach, cieczy, ani gazéw, gdyz moze to
spowodowag¢ pozar.

O 0O

Wentylacja

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub

zniszczeniem mienia.

-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA

Symbol

o Kopiarki nalezy uzywa¢ w pomieszczeniu posiadajgcym
dobrg wentylacje. Eksploatacja urzgdzenia w warunkach
niedostatecznej wentylacji moze po dtuzszym czasie
spowodowacé utrate zdrowia. Nalezy regularnie wietrzy¢
pomieszczenie.

bizhub C300
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

Dziatania podejmowane w przypadku wystgpienia probleméw

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

¢ Nie nalezy korzystaé¢ z kopiarki jezeli jest nadmiernie
rozgrzana, wydostaje si¢ z niej dym, nietypowy zapach
lub hatas. Nalezy natychmiast wytaczy¢ kopiarke, odtaczy¢
przewody od Zrédta zasilania i skontaktowaé sie z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Dalsze uzywanie
kopiarki moze by¢ przyczyna pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

<

¢ Nie nalezy uzywac kopiarki, jezeli upadnie lub gdy zostanie
uszkodzona jej pokrywa. Nalezy natychmiast wytaczy¢
kopiarke, odtaczy¢ przewody od Zrédta zasilania i
skontaktowaé sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu. Dalsze uzywanie kopiarki moze by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.

<

>

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub
zniszczeniem mienia.
Nie ignoruj zaleceh dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA

Symbol

¢ Niektére z obszaréw wewnatrz urzadzenia nagrzewaja sie do
wysokich temperatur. Moze to by¢é powodem oparzen.
Sprawdzajac wnetrze urzadzenia w razie wystgpienia awarii,
np. zaciecia papieru, nie dotykaj miejsc (wokét zespotu
utrwalajgcego, itp.), ktére sg oznaczone etykietg
“Uwaga GORACE”.

A\
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi

Materiaty eksploatacyjne

/A OSTROZNIE

Zignorowanie takich ostrzezen grozi obrazeniami ciata lub $miercia.
-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Symbol

¢ Nigdy nie nalezy wrzucaé tonera, ani zasobnikéw na toner
do otwartego ognia. Goracy toner moze rozsypac sig i
spowodowa¢ poparzenia lub inne uszkodzenia.

O

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub

zniszczeniem mienia.

-  Nie ignoruj zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA

Symbol

¢ Nie wolno pozostawia¢ zasobnika z tonerem lub zespotu
bebna w miejscu, do ktérego tatwy dostep majg dzieci.
Polizanie lub potkniecie ktérejkolwiek z tych rzeczy, moze
spowodowaé problemy ze zdrowiem.

¢ Nie nalezy przechowywaé zasobnikéw z tonerem, ani
zespotu bebna do kopiarki, w poblizu dyskietek lub zegar-

koéw, gdyz sg one wrazliwe na dziatanie pél magnetycznych.

Moze to spowodowac ich nieprawidtowe dziatanie.

O
O
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

Przenoszenie urzadzenia

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub
zniszczeniem mienia.
=  Nie ignoruj zalecer dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA Symbol
® Zmieniajac miejsce pracy urzadzenia, nalezy pamigtaé o
odfaczeniu przewoddw zasilajgcych i innych kabli. Wszelkie
nieprawidtowosci moga spowodowac uszkodzenie

przewoddw i w rezultacie by¢ przyczyng pozaru, porazenia
pradem elektrycznym lub zniszczenia urzadzenia.

w sposéb wskazany w instrukcji obstugi lub innych
dokumentach. Jezeli urzadzenie upadnie moze spowodowaé
zagrozenie dla zdrowia personelu. Urzagdzenie moze tez
zostac¢ zniszczone lub uszkodzone.

e Podczas zmiany miejsca pracy urzadzenia, nalezy czyni¢ to g

Przygotowanie do przerwy urlopowej

Jezeli nie jest zainstalowany opcjonalny Zestaw faksu FK-502:

/A UWAGA

Zignorowanie tych ostrzezen grozi uszkodzeniem ciata lub
zniszczeniem mienia.
=  Nie ignoruj zalecer dotyczacych bezpieczenstwa.

UWAGA Symbol
e Odfacz wtyk przewodu zasilania urzadzenia, jezeli nie
bedziesz z niego korzystaé przez dtuzszy czas. %
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2.2

Uwagi dotyczace przepiséw

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodnosci) dla uzytkownikéw z Unii
Europejskiej (UE)

Ten produkt spetnia nastepujgce dyrektywy Unii Europejskiej:
89/336/EEC, 73/23/EEC i 93/68/EEC.

Niniejsza deklaracja jest wazna dla obszaru Unii Europejskiej.

Urzadzenie nalezy uzywac z ekranowanym kablem sieciowym (10 Base-T/
100 Base-TX) i ekranowym kablem réwnolegtym. Uzycie nieekranowanych
kabli moze doprowadzi¢ do zaktécen tgcznosci radiowej i zgodnie z
przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may
cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which
case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and
any changes or modifications must be registered with the FCC and are
subject to FCC control.
Any changes made by the purchaser or user without first contacting the
manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
=  This device must be used with a shielded network (10 Base-T/
100 Base-TX) cable and a shielded parallel cable. The use of non-
shielded cables is likely to result in interference with radio
communications and is prohibited under FCC rules.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD
(ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme f la norme NMB-003 du
Canada.

Dla uzytkownikéw w krajach, gdzie nie obowigzujg przepisy o klasie B

/A OSTROZNIE

Zaktécenia w komunikacji radiowej:

-  Tojest produkt Klasy A. W warunkach domowych moze ono
powodowac powstawanie interferencji fal radiowych i nalezy
przedsiewzia¢ odpowiednie srodki zaradcze.

=  Urzadzenie nalezy uzywac¢ z ekranowanym kablem sieciowym (10
Base-T/100 Base-TX) i ekranowym kablem rownolegtym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tacznosci
radiowej i zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest
zabronione.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2.3

Bezpieczne dziatanie lasera

Jest to urzadzenie cyfrowe, ktore wykorzystuje laser. Jesli urzadzenie jest
obstugiwane zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w niniejszej instrukcji,
nie istnieje mozliwos¢ powstania zagrozenia ze strony lasera.

Poniewaz prominiowanie emitowane przez laser jest catkowicie zamkniete
przez chronigcg obudowe, $wiatto lasera nie moze wydostac sie
z urzadzenia podczas korzystania z niego przez uzytkownika.

Niniejsze urzadzenie zostato sklasyfikowane jako produkt wykorzystujacy
laser Klasy 1: Oznacza to, ze urzadzenie to nie emituje niebezpiecznego
promieniowania laserowego.

Wewnetrzne promieniowanie laserowe

Opis techniczny

Maksymalna $rednia moc 11,6 pW przy aperturze lasera zespotu gtowicy drukujgcej
promieniowania

Dtugos¢ fali 775-800 nm

/A OSTROZNIE

Ten produkt wykorzystuje diode laserowa klasy 3B, emitujaca

niewidzialny promien laserowy.

-  Dioda laserowa oraz skanujgce lusterko wielokatne sg zintegrowane
z zespotem gtowicy drukujace;j.

=  Zespot gtowicy drukujgcej NIE JEST ELEMENTEM OBSEUGIWANYM
PRZEZ UZYTKOWNIKA:
Dlatego tez, pod zadnym pozorem, nie nalezy otwiera¢ zespotu
gtowicy drukujace;j.
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_m\u An——

S m

Apertura lasera
zespotu gtowicy
drukujacej

Gtowica
drukujgca

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation
Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of
1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health
(CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of
Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not
produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 2-19 indicates compliance with the CDRH
regulations and must be attached to laser products marketed in the United
States.

/\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than

those specified in this manual may result in hazardous radiation

exposure.

=  This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode
is 10 mW and the wavelength is 775-800 nm.
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Dotyczy uzytkownikéw w Europie

/A UWAGA

Uzycie elementéw sterowania, ustawien lub wykonywanie procedur

innych niz te, wyszczegdlnione w niniejszej instrukcji, moze

spowodowaé narazenie na szkodliwe promieniowanie.

=  Jest to laser pétprzewodnikowy. Maksymalna moc diody laserowej
wynosi 10 mW przy dtugosci fali 775-800 nm.

Dla uzytkownikéw w Danii

/N\ ADVARSEL

Usynlig laserstriling ved abning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af

funktion.

=  Usynlig laserstraling ved abning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgéa udsaettelse for straling. Klasse 1 laser produkt der
opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 10 mW og
bolgelzengden er 775-800 nm.
Dotyczy uzytkownikéw w Finlandii i Szwecji

LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Tama on puolijohdelaser.

=  Laitteen Kayttdminen muulla kuin tassé kayttéohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa kayttéjan turvallisuusluokan 1 ylittévalle
nakymattdmalle laserséteilylle.

T&ama on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
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/\ VARNING

Det hér ar en halvledarlaser.

=  Om apparaten anvands pa annat sétt an i denna bruksanvisning
specificerats, kan anvandaren utséattas for osynlig laserstralning, som
overskrider grénsen for laserklass 1.

Det hér ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden &r
10 mW och vaglangden ar 775-800 nm.

/A VAROITUS

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nakymattomalle
lasersiteilylle.
>  Al3 katso sateeseen.

/A VARNING

Osynlig laserstralning nar denna del ar 6ppnad och sparren ar
urkopplad.
=  Betrakta ej stralen.

Dotyczy uzytkownikéw w Norwegii

/N\ ADVARSEL!

Dette en halvleder laser.

=  Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne
bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstraling som
overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 10 mW og
bglgelengde er 775-800 nm.
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Etykieta bezpieczenstwa lasera

Etykieta bezpieczenstwa lasera jest umieszczana na zewnatrz urzadzenia,

tak jak zostato to pokazane ponizej.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
93521 =Y

)
USF HoIx xE

S S
FR1BENZ

A\
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

Emisja ozonu

/A UWAGA

Umies¢ urzadzenie w pomieszczeniu o dobrej wentylacji

-  Podczas normalnej eksploatacji urzgdzenia generowana jest
nieznaczna ilo$¢ ozonu. W czasie intensywnej eksploataciji,
nieprzyjemny zapach, moze by¢ wyczuwalny w pomieszczeniach o
niedostatecznej wentylacji. Dla zachowania wygodnego, zdrowego i
bezpiecznego srodowiska pracy zaleca sie, aby pomieszczenie byto
dobrze wentylowane.

/N ATTENTION

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le
fonctionnement de I'appareil quand celui-ci est utilisé normalement.
Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les pieces dont
I'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil
est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement
réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la piéce ou se trouve I'appareil.

=  Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2.5 Hatas (dla uzytkownikéw w Europie)

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste
Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger geméss EN ISO 7779.
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2 Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

2.6 Jedynie czionkowie krajow UE

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno
pozbywa¢ sie razem z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego!

Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi
przepisami lub skontaktowa¢ sie z
dealerem urzadzenia by dowiedzie¢ sig jak I
wiasciwie postepowac ze zuzytymi
sprzetami elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu
pomoze zachowac¢ naturalne zasoby surowcéw oraz zapobiegnie
potencjalnemu szkodliwemu wptywowi niewtasciwego pozbycia sie
urzadzenia na srodowisko naturalne i zdrowie cztowieka.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2.7 Uwagii oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajduja sie na urzadzeniu
w nastepujgcych miejscach.

Zachowaj ostroznos¢ by unikngé wypadkéw w czasie wykonywania takich
operacji jak usuwanie zaciecia papieru.

AUWAGA
Kopiowanie pewnego
rodzaju dokumentow jest
nielegalne. Nigdy nie na-
lezy kopiowac takich
dokumentéw.

BLACK/ SCHWARZ.

A OSTRZEZENIE
Zuzytego zasobnika na
toner nie nalezy wrzuca¢
do ognia. Toner wrzucony
do ognia jest niebezpieczny.

ALIE R SR IS SoARed U
A UWAGA
Nie wolno zmienia¢ ani usuwac
Zzadnych pokryw ani paneli
dotaczonych to niniejszego
urzadzenia, w przeciwnym razie
mozesz zostaé narazony na
szkodliwe promieniowanie.

AAWISO A AVISO S ereny Auil

A OSTRZEZENIE

AUWAGA

Nie pozostawiaj zuzytego pojem-
nika na toner odpadowy stojace-

go na koricowce lub przechylone-
go, poniewaz toner moze peknac.

Obszar wokét zespotu utrwa-
lajgcego jest bardzo goracy.
Dotknigcie innej czesci poza

wskazanymi, moze spowo-

dowac oparzenie.

Zuzytego pojemnika na toner
odpadowy nie nalezy wrzucaé
do ognia. Toner wrzucony do
ognia jest niebezpieczny.

A OSTRZEZENIE
Zuzytego wkiadu $wiatto-
czutego nie nalezy wrzucaé

do ognia. Toner wrzucony
do ognia jest niebezpieczny.
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2 Srodki ostroznosci dotyczace instalacji i obstugi

2.8 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia

Nalezy spetni¢ zalecane wymagania dotyczgce miejsca dla urzadzenia by
takie operacje jak dziatanie urzadzenia, wymiana zuzytych toneréw, papieru,
itp., wymiana czesci i konserwacja urzadzenia mogty by¢ tatwo

wykonywane.
394 755 100
(15-1/2)  (29-3/4) @)
190 1212 341 < N
7-1/ 47-3/4 13-1/2) % <\
T wrem | e g
- fj{‘[@\*\ \)

— ql|o I
|| —— -’,‘ - 1 Jr — 3 W
rom—I L . i
C300+DF-608+FS-514+ Jednostka: mm (cale)

PC-403+SD-503+0T-601

N

Przypomnienie
Nalezy upewnic sig, Ze z tyfu urzadzenia pozostafo przynajmniej 100 mm
(4 cale) wolnej przestrzeni dla zapewnienia odpowiedniej wentylacyi.
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Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi 2

2.9 Bezpieczenstwo eksploatacji

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzadzenia, nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen.

Zrédio zasilania

Wymagania dotyczace zrodta zasilania sg nastepujace.

e \Wahania napiecia: maksymalnie + 10% (przy 220 do 240 V pradu
zmiennego)

o \Wahania czestotliwosci: maksymalnie + 3 Hz (przy 50 Hz)

— Nalezy uzywac zrodta zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartosci
napiecia i czestotliwosci.

Srodowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do srodowiska pracy zapewniajgce wtasciwe

dziatanie maszyny sg nastepujace.

o Temperatura: 10 °C (50 °F) do 30 °C (86 °F), wahania nie wieksze niz
10 °C (18 °F) na godzine

o Wilgotnos¢: 15% do 85%, wahania nie wigksze niz 10% na godzine

Przechowywanie kopii

Aby przechowywac¢ kopie, postepuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi

ponizej.

o Kopie, ktére majg by¢ przechowywane przez diuzszy czas, nalezy
przechowywaé w miejscu zacienionym, aby nie wyblakty.

e W przypadku papieru, na ktérym znajduje sie substancja klejgca na bazie
rozpuszczalnika (np., klej w sprayu), toner moze ulec rozpuszczeniu.

e Kopie kolorowe majg grubsza warstwe tonera niz kopie czarno-biate.
Dlatego gdy kolorowa kopia zostanie zagieta, toner na zgieciu moze
ulec odklejeniu.
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3 Zanim zaczniesz

wykonywanie kopii







Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

3 Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

3.1 Nazwy czesci kopiarki i ich funkcje

Wyposazenie opcjonalne

1 2
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Przypomnienie

Aby utrzymac funkcjonalnosc i dobrag jakosc urzaadzenia, przy instalacyi

urzgadzenia na podfodze nalezy uzyc zespofu podawania papieru.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr

Nazwa czesci

Opis

Odwracajacy automatycznie
podajnik dokumentéw DF-608

Automatycznie podaje jednorazowo jeden arkusz
oryginatu do skanowania i automatycznie odwraca
do skanowania oryginaty dwustronne.

W tej instrukcji okreslany jako “APD”.

Pokrywa oryginatu OC-501

Przyciska zatadowany oryginat, aby utrzyma¢ go w
odpowiedniej pozycji.

W niniejszej instrukcji okreslana jako

“pokrywa oryginatu”.

Stét roboczy WT-501

Zapewnia miejsce, gdzie mozna tymczasowo
potozy¢ oryginat lub inne materiaty.

Zestaw instalacyjny Fax Multi Line
ML-501

Instalowany by zwigkszy¢ ilo$¢ linii telefonicznych
dostepnych do przesytania fakséw

Kontroler obrazu 1C-406

Pozwala uzywaé urzadzenia, zaréwno jako
kolorowej drukarki jak i skanera kolorowego, we
wspotpracy z siecig komputerowg

Aby uzyskaé szczegdtowe informacje, patrz
Instrukcja obstugi dostarczona wraz z kontrolerem
obrazu I1C-406.

Zespot papieru PC-103

Gérny podajnik moze zosta¢ zatadowany
maksymalnie 500 arkuszami papieru, a doiny
podajnik moze by¢ uzywany jako miejsce
przechowywania.

W niniejszej instrukciji, okreslana jako
“jednokasetowy zespét podawania papieru”.

Zespot papieru PC-203

Zaréwno gorny jak i dolny podajnik moga zostaé
zatadowane maksymalnie 500 arkuszami papieru.
W niniejszej instrukciji, okreslana jako
“dwukasetowy zesp6t podawania papieru”.

Zesp6t papieru PC-403

Mozna w nim umiesci¢ maksymalnie 2500 arkuszy
papieru.
W tej instrukcji okres$lany jako “LCT”.

Finiszer FS-514

Wysuwa wykonczone, wydrukowane strony.
Dostepne sg nastepujace ustawienia: ustawienie
“Sortuj” (rozdzielanie kopii w komplety), ustawienie
“Grupuj” (oddzielanie kopii wg stron), oraz Zszywaj
(zszywanie w rogu i zszywanie w dwéch miejscach).
W tej instrukcji okreslany jako “finisher”.

10

Taca wyprowadzania OT-601

Taca wyprowadzania kopii jest instalowana na
finisherze i uzywana do rozdzielania
wydrukowanych stron.

W niniejszej instrukcji okreslana jako “opcjonalna
taca wykanczania”.

1

Zespot do dziurkowania PK-510

Umozliwia dziurkowanie, jezeli zostat zainstalowany
w finiszerze.

W niniejszej instrukcji okreslany jako

“zestaw do dziurkowania”.

3-4
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr

Nazwa czesci

Opis

12

Zestaw rozdzielajagcy MT-501

Instalowany na finisherze do rozdzielania
wydrukowanych stron i podawania ich do
odpowiednich tac przypisanych do okreslonych
0s6b lub grup (jedynie przy drukowaniu z
komputera)

W tej instrukcji okreslany jako “zestaw
rozdzielajacy”.

13

Zszywarka grzbietu SD-503

Instalowana na finisherze, umozliwia zszycie lub
ztozenie kopii na srodku.

W niniejszej instrukcji okreslana jako
“zszywarka grzbietu”.

14

Jednostka gtéwna

Oryginat jest skanowany w sekcji skanera, a zeska-
nowany obraz jest drukowany w sekcji drukarki.

W niniejszej instrukcji nazywany “urzadzeniem”,
“urzgdzeniem gtéwnym” lub “C300”.

15

Osuszacz 1C*

Instalowany w zespole podawania papieru w celu
zapobiegania gromadzeniu si¢ wilgoci na papierze.

16

Zestaw uchwytu MK-706*

Wymagany jezeli chce sig zamontowac¢ zestaw
faksu i zestaw lokalnego interfejsu.

17

Zestaw lokalnego interfejsu
EK-702*

Stosowany do lokalnego potgczenia urzadzenia
z komputerem.

18

Zestaw przyspieszajacy
skanowanie SA-501*

Pozwala tworzy¢ obrazy przy duzej predkosci
dziatania podczas przesytania zeskanowanych
danych jak réwniez umozliwia drukowanie zadan
skanowania zapisanych w skrzynkach.

19

Zestaw interfejsu video VI-503*

Stosowany do podtgczenia do urzadzenia
kontrolera obrazéw 1C-406.

20

Zestaw faksu FK-502*

Pozwala na uzywanie tego urzadzenia jak faksu.

21

Zestaw instalacyjny MK-704"

Instalowany jesli korzysta sie z urzadzenia jak
z faksu.

22

Zestaw zabezpieczajgcy SC-503*

Instalowany w celu szyfrowania danych zapisanych
na twardym dysku, aby mozna byto korzysta¢ z
dysku twardego w bardziej bezpieczny sposéb.

23

Zesp6t stemplujacy SP-501*

Instalowany w APD, aby umozliwi¢ stemplowanie
zeskanowanych oryginatéw.

Aby pozna¢ szczegoty, patrz [Operacje faksowania]
w Instrukcji obstugi.

* Czedci oznaczone gwiazdka (*) sa wewnetrznymi cze$ciami opcjonalnymi i dlatego nie sg
pokazane na ilustracji.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Na zewnatrz maszyny

R e g e 1

* Powyzsza ilustracja pokazuje urzgdzenie gtéwne wraz z zamontowanym
opcjonalng pokrywg oryginatu i LCT.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr Nazwa czesci

Opis

1 Oryginalna podktadka pokrywy Przyciska zatadowany oryginat, aby utrzyma¢ go w
odpowiedniej pozycji.
2 ADU Odwraca papier kiedy wykonywane jest

drukowanie dwustronne.

3 Podajnik reczny

Wykorzystywany podczas drukowania na papierze
o formacie, ktéry nie jest zatadowany do podajnika
papieru lub na kartonie, foliach prezentacyjnych,
pocztéwkach, kopertach badz etykietach.

Miesci maksymalnie 100 arkuszy papieru
normalnego, 20 folii prezentacyjnych, pocztéwek,
arkuszy etykiet lub arkuszy kartonu, badz

10 kopert.

W tej instrukcji okreslany jako “podajnik reczny”.
(Patrz str. 3-55.)

4 LCT Mozna w nim umiesci¢ maksymalnie 2500 arkuszy
zwyktego papieru.
5 Przycisk zwalniania podajnika Naciskany w celu wyjecia podajnika papieru LCT.

6 Podajnik 2

Mozna w nim umiesci¢ maksymalnie 500 arkuszy
zwyktego papieru (Patrz str. 3-51.)

7 Podajnik 1

Mozna w niej umiesci¢ maksymalnie 250 arkuszy
zwyktego papieru, moze zosta¢ dostosowana do
réznych formatéw papieru, mozna w niej umiescic¢
réwniez maksymalnie 20 arkuszy kartonu,
pocztéwek, etykiet lub kopert (Patrz str. 3-47.)

8 Drzwiczki frontowe Otwierane przy wymianie tonera, wtgczaniu lub
wytgczaniu gtéwnego wytacznika zasilania.
(Patrz str. 10-6.)

9 Taca wykanczania Gromadzi zadrukowywane strony.

bizhub C300

3-7



Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

23 24 25 10 11

* Powyzsza ilustracja pokazuje urzgdzenie gtdéwne z zainstalowanym
opcjonalnym APD oraz dwukasetowym zespotem podawania papieru.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr Nazwa czesci

Opis

10 Podajnik dokumentow

Zatadowana oryginatami zwréconymi zadrukowang

oryginalnych strong w gére (Patrz str. 4-9.)

11 Taca wyjéciowa oryginatéw Gromadzi zeskanowane oryginaty. Aby usunaé
zaciety papier z APD, nalezy otworzy¢ tace
wyjsciowa oryginatéw.

12 Pomocniczy wytacznik Naciskany w celu wigczenia/wytaczenia operaciji

zasilania urzadzenia, na przyktad kopiowania, drukowania
lub skanowania.
Po wytaczeniu, urzadzenie przechodzi w stan
oszczedzania energii.

13 dzwignia zwalniania ADU Uzywany do otwierania drzwi ADU, podczas

usuwania zaciecia papieru.

14 Drzwi ADU

Otwierana przy usuwaniu zaciecia papieru w ADU.

15 Dzwignia zwalniania gérnych
prawych drzwiczek

Uzywana do otwierania gérnych prawych
drzwiczek.

16 Drzwiczki $rodkowe prawe

Otwierane podczas usuwania zacie¢ papieru
podawanego z drugiego podajnika.

17 Dzwignia zwalniania $rodkowych
prawych drzwiczek

Uzywana do otwierania srodkowych prawych
drzwiczek.

18 Drzwiczki dolne prawe Otwierane przy usuwaniu zacig¢ papieru
podawanego z trzeciego lub czwartego podajnika
lub z LCT.

19 Dzwignia zwalniania dolnych Uzywana do otwierania dolnych prawych drzwiczek

prawych drzwiczek

kiedy usuwane jest zaciecie papieru.

20 Podajnik 4/podajnik do
przechowywania papieru

Uzywana do przechowywania papieru kiedy
zainstalowany jest jednokasetowy zespot
podawania papieru.

Kiedy zainstalowany jest dwukasetowy zespot
podawania papieru, mozna go zatadowac
maksymalnie 500 arkuszami zwyktego papieru,
(Patrz str. 3-51.)

21 Podajnik 3

Mozna w nim umiescié maksymalnie 500 arkuszy
zwyktego papieru (Patrz str. 3-51.)

22 Panel sterowania

Uzywany do okres$lania réznych ustawien
(Patrz str. 3-18.)

23 Wskaznik druku

Swieci sie lub miga, wskazujac stan urzadzenia.

24 Pokrywa lewa

Otwierane w czasie usuwania zacie¢ papieru.

25 Prowadnica boczna

Regulowane do szerokosci oryginatu
(Patrz str. 4-9.)

bizhub C300
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

* Na powyzszej ilustracji przedstawiono urzagdzenie gtéwne
z zainstalowanym opcjonalnym zespotem APD, LCT, fax multi line oraz
odwilzaczem.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr Nazwa czesci Opis
26 Ztacze APD Uzywane do podtaczenia APD.
27 Filtr 1 Gromadzi pyt z tonera, wytworzony w maszynie.
28 Ztacze zasilania Uzywane do podifaczenia przewodu zasilania.
29 Ztacze przewodu zasilania Uzywane do podtgczenia przewodu zasilania
zewnetrznego kontrolera obrazu zewnetrznego kontrolera.
30 Filtr 2 Gromadzi pyt z tonera, wytworzony w maszynie.
31 Gniazdo TEL PORT2 Uzywane do podtaczenia przewodu telefonicznego.
32 Gniazdo LINE PORT2 Uzywane do podtaczania linii ogéinodostepne;.
Gniazdo to jest uzywane kiedy zainstalowany jest
opcjonalny zestaw instalacyjny fax multi line.
33 Gniazdo TEL PORT1 Uzywane do podtaczenia przewodu telefonicznego.
34 Gniazdo LINE PORT1 Uzywane do podtaczania linii ogélinodostepne;.
35 Port kontrolera zewnetrznego Uzywane do podtaczenia kabla kontrolera
zewnetrznego.
36 Port IEEE1284 (typ C) Uzywane do podiaczenia kabla réwnolegtego z
komputera.
37 Port USB (typ B) Wykorzystywane do podtgczania kabla USB
Zgodny z USB 2.0/1.1 z komputera.
38 Port kontrolera wewnetrznego Uzywany do podtgczania kontrolera wewnetrznego.
39 Ztacze sieciowe Stosowane do podtaczenia kabla sieciowego kiedy
(10 Base-T/100 Base-TX) maszyna jest uzywana do drukowania sieciowego i
skanowania sieciowego.
40 Pokrywa lewa Otwierana przy usuwaniu zacigcia papieru w APD.
41 Ztacze finiszera Uzywane do podfaczenia sortera lub finiszera.
42 Filtr ozonu Gromadzi ozon wytworzony w maszynie.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr Nazwa czesci

Opis

1 Szyba oryginatu

Umiesci¢ oryginat na szybie w celu jego
zeskanowania. (Patrz str. 4-11.)

2 Pokrywa zespotu utrwalajgcego Otwierana przy usuwaniu zacigcia papieru
w zespole utrwalajacym.

3 Dzwignie zwalniania Uzywana przy usuwaniu zacigcia papieru w zespole
utrwalajacym.

4 Przycisk zwalniania pokrywy Naciskany w celu otworzenia pokrywy zespotu

zespotu utrwalajgcego.

utrwalajacego

5 Drzwiczki gérne prawe

Otwierane podczas usuwania papieru
zablokowanego wewnatrz urzadzenia gtéwnego.

6 Pokretto odblokowujgce

Uzywane przy usuwaniu wktadéw $wiattoczutych.

7 Wkiad $wiattoczuty

Tworzy obraz wydruku.

8 Narzedzie do czyszczenia Uzywane do czyszczenia przewodoéw elektrody
elektrody tadujacej tadujacej, np. w przypadku drukowania
nieprawidtowych kopii (Patrz str. 11-6.)
9 Narzedzie do czyszczenia szyby Uzywane do czyszczenia powierzchni szyby

gtowicy drukujacej

gtowicy drukujacej, na przyktad przy wymianie
wktadu $wiattoczutego.

10 Pojemnik na toner odpadowy

Zbiera zuzyty toner odpadowy.

1 Dzwignia zwalniania pojemnika na
toner odpadowy

Uzywany przy usuwaniu pojemnika na toner
odpadowy.

12 Gtéwny wytacznik zasilania

Uzywany do witgczania i wytgczania urzadzenia
(Patrz str. 3-26.)

13 Licznik catkowity

Pokazuje catkowitg ilo$¢ stron, ktére zostaty
wydrukowane.

14 Zapadka blokujgca

Uzywana przy usuwaniu pustego zasobnika tonera.

15 Zasobniki z tonerem

Istniejg cztery zasobniki z tonerami: cyjan (C),
magenta (M), zétty (Y) i czarny (K). Potaczenie tych
czterech toneréw generuje obrazy kolorowe.

16 Szyba lewej przegrody

Uzywany do skanowania oryginatu przy uzyciu
APD.

17 Skale oryginatéw

Utozy¢ oryginat tak, aby lezat réwno z linijka. Nalezy
réwniez wykorzysta¢ linijki rowniez do mierzenia
zatadowanego oryginatu. (Patrz str. 4-11.)

18 Pokretto usuwania zacie¢

Przekrecane przy usuwaniu zacigcia papieru
w ADU.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Zszywarka grzbietu SD-503/zestaw rozdzielajagcy MT-501

Zszywarka grzbietu SD-503

Nr

Nazwa czesci

Opis

Taca wyprowadzania kopii

Tu gromadzone sg kopie

Drzwi usuwania zacie¢

Otwierane przy usuwaniu zaciecia papieru
w finisherze.

Zestaw rozdzielajgcy MT-501

Nazwa czesci

Opis

Zestawy rozdzielajace

Gromadzi zadrukowywane strony.

Drzwi usuwania zacie¢

Otwierane w czasie usuwania zacie¢ papieru.

Dzwignia [FN7]

Otwierane w czasie usuwania zacig¢ papieru.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Finiszer FS-514/taca wyjsciowa OT-601/zesp6t dziurkowania PK-510
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Finiszer FS-514

Nr Nazwa czesci Opis

1 Taca wyprowadzanial Tu gromadzg sie wyprowadzane kopie.

2 Taca wyprowadzania2 Tu gromadzg sie wyprowadzane kopie.

3 Pokretto [FN6] Przekrecane przy usuwaniu zacigcia papieru
w finisherze.

4 Pokretto [FN5] Przekrecane przy usuwaniu zacigcia papieru
w finisherze.

5 Pokretto [FN4] Przekrecane przy usuwaniu zaciecia papieru
w finisherze.

6 Pokretto [FN2] Przekrecane przy usuwaniu zaciecia papieru
w finisherze.

7 Dzwignia [FN1] Podnoszona przy usuwaniu zaciecia papieru
w finisherze.

8 Pojemnik na odpadki z dziurkacza Wyjmowany kiedy trzeba usung¢ odpadki

powstate na skutek korzystania z ustawien
dziurkowania.

9 Dzwignia [FN3] Opuszczana przy usuwaniu zacigcia papieru
w finisherze.
10 Zszywacz Przesuwany do przodu jesli trzeba usung¢

zaciete zszywki.

1 Magazynek zasobnika ze zszywkami| Wyjmowana z zespotu zszywajgcego kiedy
trzeba usung¢ zablokowane zszywki lub kiedy
wymieniany jest zasobnik ze zszywkami.

12 Pokretto Przekrecane, aby przesuna¢ zszywacz do
przodu kiedy trzeba usunaé zaciete zszywki.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Taca wyprowadzania OT-601

Nr

Nazwa czesci

Opis

13

Opcjonalna taca wyprowadzania

Tu gromadzone sg kopie

Zespo6t do dziurkowania PK-510

Nr

Nazwa czesci

Opis

14

Zespot do dziurkowania®

Wykonuje otwory umozliwiajgce
przechowywanie wydrukowanych stron w
segregatorze, kiedy w finiszerze zainstalowany
jest zespdt do dziurkowania.

Czesci oznaczone gwiazdka (*) sg zainstalowane w finiszerze i dlatego nie sg
pokazane na ilustraciji.

Srodki ostroznosci podczas stosowania finiszera:

e Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na zszywarce grzbietu ani
zestawie rozdzielajgcym.
o Nie nalezy umieszczac¢ pod taca wyprowadzania finishera.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Panel sterowania

1
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21 201918 17 16151413
Nr Nazwa czesci Opis

Przycisk [Oszcz. Energii]

Nacisnij, aby wprowadzi¢ Tryb zasilania matej
mocy. Kiedy maszyna jest w Trybie zasilania matej
mocy, wskaznik na przycisku [Oszcz. Energii]
zaczyna sie $wieci¢ na zielono i nastepuje
wygaszenie panelu dotykowego. Aby anulowaé
Tryb zasilania matej mocy, nacisnij ponownie
klawisz [Oszcz. Energii].

Panel dotykowy

Wyswietla rézne ekrany i komunikaty.
Okresla rézne ustawienia poprzez bezposrednie
dotkniecie panelu.

Klawisz [Dostep]

Jezeli zostaty zastosowane autoryzacja
uzytkownika lub ustawienia konta dostepu, w celu
korzystania z urzgdzenia nalezy nacisna¢ ten
klawisz, uprzednio wprowadzajac nazwe
uzytkownika i hasto (dla autoryzacji uzytkownika)
lub nazwe konta i hasto (dla konta dostepu).

Klawisz [Box]

Nacisénij, aby wej$¢ do trybu Skrzynka.

Kiedy maszyna jest w trybie skrzynka, wskaznik na
klawiszu [Box] $wieci sie na zielono. Aby przeczyta¢
o szczegoétach, patrz [Operacje skrzynki] w
instrukcji obstugi.

Klawisz [Faks]

Nacisna¢, aby wprowadzi¢ tryb faksu.

Kiedy maszyna jest w trybie faksu, wskaznik
na klawiszu [Faks] $wieci sie na zielono.

Aby przeczyta¢ o szczegoétach, patrz [Operacje
faksowania] w instrukcji obstugi.

Klawisz [Skany]

Nacisénij aby wprowadzi¢ tryb Skaner.

Kiedy maszyna jest w trybie skanowania, wskaznik
na przycisku [Skany] $wieci sie na zielono.

Aby przeczyta¢ o szczegoétach, patrz [Skanowanie
sieciowe] w Instrukcji obstugi.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr

Nazwa czesci

Opis

Przycisk [Kopia]

Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Kopiowanie.
(Ustawieniem domys$inym maszyny jest tryb
Kopiowanie).

Kiedy maszyna jest w trybie kopiowania, wskaznik
na przycisku [Kopia] $wieci sie na zielono.

Klawisz [Reset]

Nacisnij, aby wyczyscié wszystkie ustawienia
(z wyjatkiem ustawien zaprogramowanych)
wprowadzone na panelu sterowania i panelu
dotykowym.

Przycisk [Przerwanie]

Nacisénij, aby wprowadzi¢ tryb Przerwanie.

Kiedy maszyna jest w trybie Przerwanie, wskaznik
na przycisku [Przerwania] zaczyna sie swieci¢ na
zielono a na panelu dotykowym pojawia sie
komunikat “Maszyna w trybie przerywanym”. Aby
anulowac tryb Przerwania, ponownie nacisna¢
klawisz [Przerwanie].

10

Pomocniczy wytacznik zasilania

Nacisna¢, aby wiaczy¢/wytaczy¢ dziatanie
urzadzenia, na przyktad dla kopiowania, druko-
wania lub skanowania. Po wylaczeniu, urzadzenie
przechodzi w stan oszczedzania energii.

11

Klawisz [Stop]

Nacisnij przycisk [Stop] podczas kopiowania, by
wstrzymaé operacje kopiowania.

12

Przycisk [Start]

Nacisnij, by rozpocza¢ kopiowanie. Kiedy maszyna
jest gotowa do rozpoczecia kopiowania, wskaznik
na przycisku [Start] zaczyna $wieci¢ na zielono.
Jezeli wskaznik na przycisku [Start] $wieci na
pomaranczowo, nie mozna rozpoczaé kopiowania.
Nacisna¢, aby wznowié¢ zatrzymane zadanie.

W celu uzyskania szczegétowych informacji na
temat zadan, patrz “Zarzadzanie zadaniami (Lista
zadan)” na stronie 12-3.

13

Wskaznik Zasilania
podstawowego

Swieci na zielono, gdy urzadzenie zostaje wtaczone
z uzyciem gtébwnego wytacznika zasilania.

14

Wskaznik Danych

Miga na zielono kiedy odbierane jest zadanie
drukowania

Zapala sie na zielono kiedy zadanie drukowania
oczekuje w kolejce na wydrukowanie lub kiedy jest
ono wykonywane.

15

Klawisz [Kopia wzorcowa]

Nacisnij by wydrukowa¢ jedna przyktadowa kopie,
ktdra zostanie sprawdzona zanim wykonane
zostanie drukowanie wigkszej ilosci kopii.

(Patrz str. 5-7.)

16

Klawiatura

Uzywana do wpisywania liczby kopii do wykonania.
Uzywana do wpisywania warto$ci wspétczynnika
Zoom.

Uzywana do wpisywania réznych ustawien.

17

Klawisz [C] (Wyczy$¢)

Nacisna¢, aby usunaé wartosé (taka jak liczba
kopii, wspétczynnik zoom lub wielko$¢)
wprowadzong z uzyciem klawiatury.

18

Klawisz [Sprawdzanie trybu]

Nacisnij, aby wyswietli¢ ekrany pokazujace
okreslone ustawienia.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr Nazwa czesci Opis

19 Klawisz [Narzgdzia/Licznik] Nacisénij by wyswietli¢ ekran Liczenia kopii oraz
ekran Funkcji uzytkowych.

20 Klawisz [Pamig¢ Trybu] Nacisng¢, aby zdefiniowaé opisywane ustawienia
kopiowania jako program lub przywotaé
zarejestrowany program kopiowania.

(Patrz str. 5-16.)

21 Pokretto regulacji kontrastu Uzyj do korygowania kontrastu panelu
dotykowego.

22 Klawisz [Powigkszanie] Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Powigkszenie.

238 Klawisz [Funkcje dodatkowe] Nacisna¢, aby wyswietli¢ ekran stuzgcy do
okreslania funkcji dostepnosci dla uzytkownika.

24 Klawisz [Pomoc] Nacisnij by wyswietli¢ ekran Gtéwnego menu

pomocy, gdzie wyswietlone moga zostaé opisy
réznych funkcji i szczegoéty operacii.
(Patrz str. 5-19.)

N

s e

Przypomnienie

Nie przyktadaj duzego nacisku do ekranu dotykowego poniewaz moze
on zostac porysowany lub uszkodzony.

Nie naleZy nigdly silnie naciskac na panel dotykowy, ani tez
wykorzystywac twardych lub ostro zakoriczonych przedmiotow do
dokonywania wyboru na panelu dotykowym.

3-20
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Ekran ustawien podstawowych

Ekran podstawowy pojawi sie wtedy, gdy, po wigczeniu, urzgdzeniu stanie
sie gotowe do rozpoczecia wykonywania kopii.

Aby uaktywni¢ funkcje lub wybra¢ ustawienie, lekko dotknaé¢ zgdany klawisz
na ekranie dotykowym.

a,12.15 |} Gotowy do kopiowania.
21

Pamiec 100
FEaczenie |
oryginat
Kolor AUTOM. UYL, | 4
1 _ autom . Papieru
Dbraz
10 3 [i istan A [iwrkancz. il ( W

bizhub C300 3-21



Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nr

Nazwa pozycji

Opis

Obszar podekranu

Wyswietlane sg wyniki operaciji i ustawienia.

Klawisz [Lista zadan]

Wyswietlane sa zadania aktualnie wykonywane lub
czekajgce na wykonanie.

Dostepne sa rézne polecenia stuzgce do kontroli i
zarzadzania zadaniami. (Patrz str. 12-3.)

Obszar wyswietlacza
komunikatéw

Wys$wietlane sg tu status urzadzenia oraz szczegoty
operacji, ktére musza zosta¢ przeprowadzone.

Wyswietlacz funkcji/ustawien

Wyswietlane sg zakfadki i klawisze stuzgce do
wys$wietlania ekranéw zawierajgcych rézne funkcje.
Dotkna¢ zaktadki lub klawisza by wys$wietli¢
odpowiadajgcy mu ekran, na ktérym mozna
okresli¢ ustawienia.

Wyswietlacz obrazéw

Wyswietlane sg obrazy okreslonych ustawien,
takich jak zszywanie i dziurkowanie.

Klawisz [Wykancz.]

Dotkna¢ by okresli¢ ustawienia dla uktadania, braku
ukfadania, zszywania lub dziurkowania.
(Patrz str. 4-77.)

Klawisz [Sktad. i Zszywan.]

Dotkna¢ by okresli¢ funkcje dla sktadania i
bindowania stron.

Klawisz [Zapisz w skrz. uzytk.]

Dotkna¢ by zapisa¢ dane zeskanowanego obrazu
w skrzynce.

Dostepne sa rézne polecenia stuzgce okreslaniu
skrzynki, gdzie dane majg zosta¢ zapisane oraz
tego czy majg one zosta¢ wydrukowane po
zapisaniu. Aby przeczyta¢ o szczegétach, patrz
[Operacije skrzynki] w Instrukcji obstugi.

Przycisk [Osobny skan]

Dotkna¢ by skanowac oryginat w oddzielnych
partiach.

Oryginat zeskanowany w réznych partiach moze
by¢ traktowany jako pojedyncze zadanie
kopiowania. (Patrz str. 4-13.)

10

Obszar wyswietlania ikon

Wys$wietlane sa tu ikony wskazujace status zadan i
urzadzenia.

3-22
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Ikony pojawiajgce si¢ na ekranie

lkona

Opis

Wskazuje, ze z urzadzenia sg wysytane dane, niezaleznie od trybu.

Wskazuje, ze urzagdzenie otrzymuje dane, niezaleznie od trybu.

Wskazuje, ze w czasie operaciji stabilizowania obrazu, operac;ji
drukowania lub skanowania wystapit btad.
Dotkna¢ tej ikony by obejrze¢ ekran zawierajacy kod ostrzegawczy.

Jesli ekran ostrzegawczy zostat zamkniety kiedy pojawito sig ostrzezenie,
dotkna¢ tego klawisza by ponownie wyswietli¢ ekran ostrzegawczy.

Wskazuje, ze w podajniku papieru nie ma zatadowanego papieru.

Wskazuje, ze w podajniku papieru pozostato niewiele papieru.

Wskazuje, ze “Rozszerzony tryb zabezpieczen” jest ustawiony na “WkL”

bizhub C300
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Regulacja kata pochylenia panelu sterowania

Panel sterowania mozna ustawi¢ pod jednym z trzech katow.

Ustaw panel sterowania po katem, ktory zapewni fatwg prace.

1 Potozenie goérne (potozenie
podstawowe)

2 Potozenie srodkowe

3 Dolne potozenie

Aby wyregulowa¢ kat pochylenia panelu sterowania

1

Pociggnij do siebie dzwignie
zwalniajgcg panel sterowania, a

nastepnie nacisnij panel sterowania.

Dzwignia zwalniajgca
panel sterowania

3-24
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Panel sterowania zatrzyma sie
w potozeniu srodkowym.

Aby ustawi¢ panel sterowania pod
wiekszym katem, pociggnij do siebie
dzwignie zwalniajgcg panel
sterowania, nastepnie nacisnij na
panel sterowania.

Panel sterowania zatrzyma sie w
dolnym potozeniu.

Aby przywroci¢ gérne potozenie
panelu sterowania, pociagnij do
siebie dzwignie zwalniajgcg panel
sterowania, a nastepnie pociagnij
panel sterowania do gory.

bizhub C300
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3 Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

3.3 Wiaczanie zasilania podstawowego i pomochiczego

Niniejsze urzadzenie posiada podwodjny uktad sterowania zasilaniem: gtdwny
wytacznik zasilania i pomocniczy klawisz zasilania.

Aby wiaczyé urzadzenie

Gtéwny wytacznik zasilania wigcza/wytacza wszystkie funkcje urzadzenia.
Zazwyczaj jest on witgczony.

Pomocniczy klawisz zasilania wigcza/wytgcza operacje urzadzenia, na
przyktad kopiowanie, drukowanie lub skanowanie. Kiedy pomocniczy
klawisz zasilania zostanie wytgczony, urzadzenie wchodzi w stan
oszczedzania energii.

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki
urzadzenia, a nastepnie ustawi¢
gtowny wytgcznik zasilania na [ | ].

2 Zamknij przednie drzwiczki.

3 Nacisna¢ pomocniczy przycisk
zasilania.

Sprawdz czy ekran dotykowy jest
wigczony.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Q

Blizsze dane

Kiedy panel sterowania zostanie wfgczony poprzez nacisniecie
pomocniczego klawisza zasilania, wskaznik na klawiszu [Start] zapali
Sie na pomarariczowo, a nastepnie pojawi sie ekran pokazujacy, ze
urzgdzenie zostaje uruchomione.

Po kilku sekundach na panelu dotykowym pojawia sie komunikat
“Trwa rozgrzewanie. Gotow do skanowania.”, a wskaznik na klawiszu
[Start] zapali sie na zielono pokazujac, Ze mozna teraz ustawic zadanie

w kolejce.

Ustawieniami domysinymi sa te, ktore sa wybierane zaraz po wigczeniu
urzgazenia (wylacznik zasilania fjest ustawiony na “I”) i zanim jakiekolwiek
ustawienia zostang okreslone z panelu sterowania lub z ekranu
dotykowego oraz te, ktore sg wybierane po nacisnieciu klawisza [Reset]
w celu anulowania wszystkich ustawieri okreslonych z panelu sterowania
lub ekranu dotykowego. Ustawienia domysine moga byc zmienione. W
celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz “Ustawienie wstepne”
na stronie 13-31.

Ustawieniami domysinymi ustawionymi fabrycznie sg te, kiore byty
wybrane kiedy niniejsze urzaadzenie zostato przestane z fabryki.

N...

Uwaga

Zadanie moZe zostac ustawione w kolejce rowniez w momencie kiedy,
PO nacisnieciu pomocniczego klawisza zasilania, urzadzenie rozgrzewa
sie. Aby przeczytac o szczegofach, patrz “Aby skanowac podczas
rozgrzewania sie urzgazenia” na stronie 3-28.

Po zakoriczeniu rozgrzewania urzgazenia, zeskanowany obraz zostanie
wydrukowany.

Po wigczeniu urzgazenia z uzyciem gtownego wytacznika zasilania, kiedy
panel sterowania zostanie wigczony za pomocg pomocniczego klawisza
zasilania, przy normalnej temperaturze pokojowej (23 °C) rozgrzanie sie
zablera urzgdzeniu ok. 72 sekund.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Aby skanowa¢ podczas rozgrzewania sie urzadzenia

Nacisna¢ pomocniczy przycisk zasilania.

— Aby zapozna¢ sie ze szczeg6tami dotyczacymi wigczania
urzadzenia, patrz “Aby witgczy¢ urzadzenie” na stronie 3-26.

Wskaznik klawisza [Start] zacznie $wieci¢ sie na pomaranczowo.

Po wyswietleniu komunikatu o nagrzewaniu, pojawi sie komunikat

ekranu Podstawowego.

Wskaznik na klawiszu [Start] zacznie pali¢ sie na zielono.

Upewnij sie, ze na ekranie dotykowym pojawi sie¢ komunikat
“Trwa rozgrzewanie. Gotéw do skanowania.”.

Przekroczona ilosé stron, ktore moga

t. t
Podstaw. |

Kolor Autom. udb .
autom. papieru

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby przeczyta¢ o szczegétach dotyczacych uktadania oryginatu,
ktéry ma zosta¢ skopiowany, patrz “Podawanie oryginatdw” na
stronie 4-9.

Okresl wszelkie niezbedne ustawienia kopiowania.

Z wykorzystaniem klawiatury numerycznej, wprowadz zgdang liczbe

kopii.

— Aby zapozna¢ sie ze szczegotami dotyczacymi okreslania ilosci
kopii, patrz “Ogdlne operacje kopiowania” na stronie 4-3.

Nacisnij klawisz [Start].

Oryginat jest skanowany i zadanie jest dodawane do listy zadan

ustawionych w kolejce.

Sprawdz czy skanowanie oryginatu zostato zakonczone, a nastepnie
utéz nastepny oryginat.

3-28
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

8  Okreél nowe ustawienia kopiowania oraz zgdang ilo$¢ kopii, a
nastepnie nacisnij klawisz [Start].

— Po zakonczeniu rozgrzewania urzadzenia, zadania zostang
automatycznie wydrukowane w kolejnosci, w jakiej zostaty
ustawione w kolejce.

? Aby zatrzymac¢ drukowane zadanie.

= Naciénij klawisz [Stop]. W celu otrzymania szczegétowych
informaciji, patrz “Zatrzymywanie skanowania/drukowania” na
stronie 4-97.

Q

Blizsze dane

Kiedy urzadzenie rozgrzewa sie po tym, jak zostafo wigczone z uzyciem
pomocniczego klawisza zasilania, moZliwe jest okreslenie ustawieri
kopiowania i zeskanowanie oryginatu w celu zarezerwowania zadania
kopiowania. Po zakoriczeniu rozgrzewania urzaadzenia kopie zostang
wydrukowane automatycznie.

MoZliwe jest zmienienie kolejnosci drukowania zadari lub zadania moga
zostac usuniete z listy Aktualnych zadari w ekranie Listy zadari. W celu
otrzymania szczegdtowych informacfi, patrz “Zarzadzanie zadaniamji
(Lista zadari)” na stronie 12-3.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Aby wytaczyé urzadzenie

1

4

Nacisna¢ pomocniczy przycisk zasilania.

— Sprawdz czy ekran dotykowy jest wytgczony.

Otworzy¢ przednie drzwiczki.

Ustaw gtéwny wytacznik zasilania

na [O].

Zamknij przednie drzwiczki.

N

Przypomnienie

Po wylaczeniu gfdwnego wytacznika zasilania, naleZy odczekac co
najmniej 10 sekund przed ponownym jego wiaczeniem. Jesli po
wyfaczeniu urzaazenia nie odczeka sie okreslonego czasu przed
ponownym jego wigczeniem, urzgazenie moze dziatac nieprawidfowo.

Nie wylaczaj urzagazenia za pomoca gfownego wylacznika zasilania lub
pomocniczego klawisza zasilania kiedy wykonuje ono kopie lub drukuje
poniewaz moze nastgpic zaciecie papleru.

Nie wylaczaj urzadzenia za pomoca gfownego wylacznika zasilania lub
jpomocniczego klawisza zasilania kiedy wykonuje ono skanowanie lub
wysyta albo odbiera dane poniewaz zeskanowane lub przesylane dane
moga zostac usuniete.

Nie wytgczaj urzadzenia za pomoca gfownego wyfgcznika zasilania kiedy
zadanie oczekuje w kolejce lub zapisane dane oczekujg na drukowanie,
poniewaz zadania te moga zostac usuniete.

3-30
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Q

Blizsze dane

Nastepujace elementy zostana usuniete kiedy urzadzenie zostanie
wyfaczone za pomoca gfownego wyfgcznika zasilania lub pomocniczego
klawisza zasilania.

Ustawienia, ktore nie zostaly zaprogramowane

Zadania oczekujace w kolgjce na drukowanie

Automatyczne anulowanie ustawien (automatyczne resetowanie
panelu)

Jezeli klawisz [Reset] nie zostanie nacisniety i przez okreslony czas zadne
operacje nie bedg wykonywane, ustawienia, ktore nie zostaty
zaprogramowane, takie jak ilo$¢ kopii, zostang usuniete i powrdcg do swoich
ustawien domysinych.

Jest to operacja automatycznego resetowania panelu.

W ustawieniach fabrycznych automatyczne resetowanie panelu jest
ustawione na 1 minute.

Q

Blizsze dane

Czas, po jakim wykonana zostanie operacja automatycznego
resetowania panelu oraz to, czy zostanie ona wykonana moze zostac
ustawione w trybie Funkcji uzytkowych. W celu otrzymania
szczegdlowych informacji, patrz “Ustawienie systemowe” na

stronie 13-26.

To, czy zostanie wykonana operacja automatycznego resetowania
panelu kiedy nastepuje zmiana uzythkownika moze zostac ustawione
w trybie Funkcji uzytkowych. W celu ofrzymania szczegofowych
informacji, patrz “Ustawienie systemowe” na stronie 13-26.
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Automatyczne anulowanie ekranu trybu (automatyczne resetowanie
systemu)

Jezeli przez okreslony czas nie sg wykonywane zadne operacje, ekran
zostaje automatycznie przetaczony na ekran trybu, ktéry posiada priorytet.

Jest to operacja automatycznego resetowania systemu.

W ustawieniach fabrycznych po 1 minucie zostanie wyswietlony ekran trybu
kopiowania.

Q

Blizsze dane

Ekran trybu, ktory jest wyswietlany kiedy wykonywana jest operacja
automatycznego resefowania systemu moze zostac zmieniony w trybie
Funkcji uzytkowych. W celu otrzymania szczegotowych informacji, patrz
“Ustawienie systemowe” na stronie 13-26.

Automatyczne oszczedzanie energii (tryb zasilania matej mocy)

Jezeli przez okreslony czas nie jest wykonywana zadna operacja, panel
dotykowy gasnie i urzagdzenie automatycznie przechodzi w tryb, w ktérym
oszczedza energie.

Jest to Tryb zasilania matej mocy.

Maszyna moze odbiera¢ zadania, nawet jezeli jest w Trybie zasilania matej
mocy.

Zgodnie z ustawieniem fabrycznym urzadzenie wchodzi w Tryb zasilania
matej mocy po 15 minutach.

Aby wyjs¢ z Trybu zasilania matej mocy
Nacisnij klawisz [Oszcz. Energii].

Urzgdzenie moze odbiera¢ zadania kiedy rozgrzewa sie.

— Ponownie pojawia sie panel dotykowy i po zakoriczeniu
rozgrzewania urzadzenie jest gotowe do rozpoczecia drukowania
(w ciggu 30 sekundach w normalnej temperaturze pomieszczenia
(23 °Q)).
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N

Uwaga

W ustawieniach fabrycznych nacisniecie klawisza [Oszcz. Energif]
spowoduje, Ze urzadzenie przejdzie w Tryb zasilania matej mocy.
W Trybie administratora mozna zmienic ustawienia tak, by zamiast
tego urzadzenie przechodzifo w Tryb czuwania. W celu otrzymania

szczegofowych informacji, patrz “Ustawienie systemowe” na
stronie 13-38.

Tryb zasilania matej mocy mozna rowniez anulowac naciskajgc
Jjakikolwiek klawisz na panelu sterowania lub dotykajac ekran dotykowy.

Q

Blizsze dane

MoZliwa jest zmiana czasu po jakim urzaazenie przechodzi w Tryb
zasilania maftef mocy. W celu otrzymania szczegdtowych informacji, patrz
“Ustawienie systemowe” na stronie 13-26, strona 13-38.
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Automatyczne oszczedzanie energii (Tryb czuwania)

Jezeli przez okres$lony czas nie jest wykonywana zadna operacja urzgdzenie
automatycznie przechodzi w tryb, w ktérym oszczedza energie.

Pomimo, ze urzgdzenie oszczedza wiecej energii w Trybie czuwania niz
w Trybie zasilania matej mocy, po wyjsciu z Trybu czuwania urzgdzenie
musi rozgrza¢ sie by rozpoczaé drukowanie, co zajmuje wiecej czasu niz
w przypadku Trybu zasilania matej mocy.

Zgodnie z ustawieniem fabrycznym maszyna wchodzi w tryb uspienia po
30 minutach.

Aby wyjs¢ z Trybu czuwania
1 Nacisnij klawisz [Oszcz. Energii].

2 Urzadzenie moze odbiera¢ zadania kiedy rozgrzewa sie.

— Panel dotykowy ponownie zapala sie, a kiedy urzgdzenie zakonczy
rozgrzewac sie, jest ono gotowe do rozpoczecia drukowania.

Uwaga
Tryb czuwania mozna rowniez anulowac naciskajac jakikolwiek klawisz
na panelu sterowania lub dotykajac ekran dotykowy.

Q

Blizsze dane

Zgodnie z domysinym ustawieniem fabrycznym maszyna przechodzi
w tryb zasilania matej mocy jeZeli przez 15 minut nie jest wykonywana
Zadna operacja, a nastepnie po uptywie 30 minut - w tryb czuwania.

MoZliwa jest zmiana czasu po jakim urzaazenie przechodzi w Tryb
czuwania. W celu otrzymania szczegofowych informacji, patrz
“Ustawienie systemowe” na stronie 13-26, strona 13-38.
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Reczne oszczedzania energii

Urzgdzenie moze zostac recznie przestawione w tryb oszczedzania energii.

= Nacisng¢ klawisz [Oszcz. Energii]
(lub nacisng¢ pomocniczy klawisz .
zasilania). Oszcz. Energii
— Zgodnie z ustawieniem @]
fabrycznym urzgdzenie wchodzi O
w Tryb zasilania matej mocy.

Q

Blizsze dane

W Trybie administratora moZliwe jest ustawienie tego, czy po nacisnieciu
klawisza [Oszcz. Energii] urzadzenie przefdzie w Tryb zasilania matej
mocy czy w Tryb czuwania. W celu otrzymania szczegofowych
informacji, patrz “Ustawienie systemowe” na stronie 13-38.
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Automatyczne wigczanie/wytgczanie urzadzenia (zegar tygodniowy)

Urzgdzenie mozna ustawic¢ tak, by automatycznie przechodzito w Tryb
czuwania zgodnie z planem korzystania z urzadzenia okreslonym przez
administratora lub mogg zosta¢ okreslone ograniczenia dotyczace
korzystania z urzadzenia.

Jest to zegar tygodniowy.

Postepuj zgodnie z procedurg opisang ponizej by korzystac¢ z urzgdzenia
kiedy wykorzystywany jest zegar tygodniowy.

Nacisnij klawisz [Oszcz. Energii].

— Aby przeczytaé szczegétowe Oszcz. Energii
informacje na temat ustawiania
zegara tygodniowego, patrz el
“Ustawienie systemowe” na O

stronie 13-38.

Wpisz hasto (maksymalnie 8 cyfr) dla korzystania z urzgdzenia poza
godzinami pracy.

Dostep ogran. z uwagi na zegar tygodniowy.
Wprowadz haslo by zatrzyma& zegar.

— Aby przeczyta¢ o szczegétach dotyczacych okreslania hasta dla
korzystania z urzadzenia poza godzinami pracy, patrz “Ustawienie
systemowe” na stronie 13-38.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Na ekranie dotykowym pojawi sie komunikat “Dostep ograniczony z

uwagi na zegar tygodniowy. Wprowadz czas do wejscia urzadzenia w
Tryb czuwania.”.
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Korzystajac z klawiatury, wprowadz czas, po jakim urzadzenie
ponownie przejdzie w Tryb czuwania.

Dn.,t.sp Ograniczony Z uwagi na zegar
niowy. Uprowadz czas do
GEI2E72 Nz adBbnia i Trob CZuwania.

Okresl czas w przedziale od 5 minut do 9 godzin i 59 minut.
Jak wprowadzaé¢ pojedynczg cyfre?

= Najpierw wpisz “0”. Jezeli wprowadzone zostanie ustawienie minut
ponizej 5, ustawienie zmieni sie na 5 minut. Ponadto niemozliwe
jest okreslenie ustawienia minut na wartos¢ wiekszg lub réwng 60.

Dotkna¢ klawisz [OK].

Na ekranie dotykowym pojawi sie komunikat “Gotéwy do
kopiowania.”.

N

Uwaga
W ustawieniach fabrycznych zegar tygodniowy nie jest ustawiony.

Jesli po nacisnieciu pomocniczego klawisza zasilania pojawi sie
komunikat “Dostep ograniczony z uwagi na zegar tygodniowy.
Wprowadz czas do wejscia urzadzenia w tryb Czuwania.” lub
“Dostep ogran. z uwagi na zegar tygodniowy. Wprowadz hasfo by
zatrzymac zegar. Po nacisnieciu pomocniczego klawisza zasilania
pojawi sie”, zegar tygodniowy zostat ustawiony.
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Q

Blizsze dane
W ustawionym czasie operacje kopiowania moga byc przeprowadzane

Jak zwykle.

W ekranie Hasfo dla korzystania z urzadzenia poza godzinami pracy
(ktory moze zostac wyswietlony w Trybie administratora) mozna ustawic
urzgazenie tak, by ekran, gdzie naleZy wprowadzic hasfo dla korzystania
Z urzgdzenia poza goazinami pracy nie pojawiat sie.

Ustawieniem domysinym dla parametru “Hasfo dla czasu poza
godzinami pracy” jest “WYE” (ekran nie pojawia sig).
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Kontrolowanie uzycia urzadzenia przez kazdego z uzytkownika
(Autoryzacja uzytkownika)

Jezeli administrator okreslit ustawienia autoryzacji uzytkownika, z urzgdzenia
moga korzysta¢ jedynie ci uzytkownicy, ktérzy zostali zarejestrowani.

v Kiedy ustawiona zostata autoryzacja uzytkownikéw, z urzadzenia moga
korzystac¢ jedynie uzytkownicy, ktérzy wprowadzg hasto dla okreslonego
konta.

v Aby uzyska¢ informacije na temat nazwy uzytkownika i hasta, oraz nazwy
domeny, nalezy skontaktowac sie z administratorem sieci.

v Zarejestrowanych moze zosta¢ maksymalnie 1000 uzytkownikéw i kont.

Dotkna¢ [Nazwa uzytk.].

by zalogowaé.

— Jezeli mozliwe jest wySwietlenie listy nazw uzytkownikéw, zadana
nazwa uzytkownika moze zosta¢ wybrana z listy. Dotkng¢ [Lista],
dotkna¢ klawisz odpowiadajacy zadanej nazwie uzytkownika by ja
wybrac, a nastepnie dotknaé¢ [OK].

— Uzytkownicy, ktérzy nie posiadajg dostepu do nazwy i hasta
uzytkownika, aby korzystac z urzgdzenia mogg dotkna¢ [Dostep
dla uzytk. publ.]. Aby ograniczy¢ dostep uzytkownikéw
publicznych, patrz “Aby wybraé sposéb autoryzacji” na
stronie 13-89 oraz “Autoryzowanie uzytkownikéw publicznych” na
stronie 13-98.
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— Jesli “Rozszerzony tryb zabezpieczen” zostat ustawiony na “WL”,
[Dostep dla uzytk.publ.] i [Lista] nie pojawig sie.

Wprow. nazwe i hasio uzvyt by zalogowac.

— Jesli dla autoryzacji zewnetrznego serwera wybrany zostat
“Katalog aktywny”, pojawi sie [Nazwa domeny] z nazwg serwera
domysinego. Nalezy dotkng¢ [Nazwe domeny], by wyswietli¢
nazwy serwerow zarejestrowanych w “Katalogu aktywnym”, a
nastepnie wybra¢ zgdany serwer. Aby poznaé¢ szczegdty na temat
okreslania ustawien dla serwera zewnetrznego, patrz “Aby wybra¢
sposob autoryzacji” na stronie 13-89.

Wprow. nazwe i hasio uzvyt by zalogowac.
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Whpisz nazwe uzytkownika, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Dotkna¢ [Hasto].

Wprow.nazwe i hasio uZzyt by zalogowaé

aaabbbcoo

Wopisa¢ hasto, a nastepnie dotkna¢ klawisz [OK].

o = - = ° :
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Nacisnij klawisz [Dostep].

Pojawi sie ekran Podstawowy. Dostep
Jesli zastosowano ustawienia konta C1=e ]
dostepu, wyswietlony zostanie ekran

konta dostepu. Jesli jednak parametr O

“Synchronizuj Autoryzacije
uzytkownika & Konto dostepu”
zostat ustawiony na “Synchronizuj”,
ekran konta dostepu nie pojawi sie
jezeli uzytkownicy i konta sg
zsynchronizowani.

Wykonaj kopie korzystajgc z zgdanych ustawien kopiowania.

Kiedy zakonczysz drukowanie, naciénij klawisz [Dostep].

Pojawi sie komunikat zgdajacy potwierdzenia wylogowania.

Czy na pewno chcesz sie wylogowat?

a

Dotkna¢ [Tak].

Ponownie pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.

Q

Blizsze dane

Aby przeczytac szczegdfowe informacje na temat okreslania ustawieri
autoryzacji uzytkownika, patrz “Autoryzacja uzytkownika / Konto
dostepu” na stronie 13-50.
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N

Uwaga

Ustawienia autoryzacji uzytkownika moga byc uzywane facznie z
ustawieniami konta dostepu. Jesli parametr “Synchronizuj Autoryzacje
uZytkownika & Konto dostepu” zostat ustawiony na “Synchronizuj”,
naleZy dokonac autoryzacji uzytkownika, a nastepnie zalogowac sie
uzZywajgc ekranu wprowadzania konta dostepu.

Ustawienia autoryzacji uzytkownika moga zostac okreslone z
wykorzystaniem parametrow Ustawieri autoryzacji uzytkownika w Trybie
administratora, kiory jest dostgpny w trybie Funkcji uZytkowych.
Ustawienia powinny zostac okreslone przez administratora.
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Kontrolowanie uzycia urzadzenia przez kazde z kont (Konto dostepu)

Jezeli administrator ustawit konto dostepu, z urzgdzenia moga korzystac
jedynie uzytkownicy posiadajacy zarejestrowane konta. Mozna ponadto
kontrolowac ilos¢ wydrukdw wykonywanych z kazdego konta.

To jest konto dostepu.

v Kiedy ustawione zostato konto dostepu, z urzgdzenia moga korzystaé
jedynie uzytkownicy, ktérzy wprowadza hasto dla okreslonego konta.

v Aby uzyskaé hasto do konta, skontaktuj sie z administratorem.

v Zarejestrowanych moze zosta¢ maksymalnie 1000 uzytkownikéw i kont.

Dotkng¢ [Nazwa konta].

— Jezeli ustawienia Trybu administratora zostaty ustawione na
“Jedynie hasto”, dotkng¢ [Wprowadz], a nastepnie przejdz do
kroku 4.

uprouwads Nazwe konta i hasho. by
zZalogowac.

WprowadZ hasio konta by zalogowaé.
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Wpisz nazwe konta, a nastepnie dotkng¢ [OK].

& Czy na pewno chcesz sie wylogowat?

Dotkna¢ [Hasto].

Uprowad= nazwe konta i hasio. by
Zalogowas.

Hazwa
lconta _JJiud

Wopisa¢ hasto, a nastepnie dotkna¢ klawisz [OK].

bizhub C300

3-45



Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Nacisnij klawisz [Dostep].

Wys$wietlony zostanie Ekran Dostep

podstawowy. @
O

Wykonaj kopie korzystajac z zgdanych ustawien kopiowania.

Kiedy zakonczysz drukowanie, naciénij klawisz [Dostep].

Pojawi sie komunikat zgdajacy potwierdzenia wylogowania.

& Czy na pewno chcesz sig wylogowac?

Dotkna¢ [Tak].

Ponownie wyswietlony zostanie ekran konta dostepu.

Q

Blizsze dane

Jesli “Metoda zapisu kont dostepu” w Ekranie metody autoryzacji w
Trybie administratora zostafa ustawiona na “Jedynie hastfo”, moZliwe jest
Zzalogowanie sie jedynie poprzez wprowaazenie hasta. W celu otrzymania
szczegdfowych informacji, patrz “Autoryzacja uzytkownika / Konto
dostepu” na stronie 13-50.

Kontami mozZna zarzadzac z wykorzystaniem funkcji Ustawieri
autoryzacji uzytkownika i Ustawieri konta dostepu w Trybie
administratora, kiory jest dostepny w trybie Funkcji uZytkowych.
Ustawienia powinny zostac okreslone przez administratora.

Aby przeczytac szczegdfowe informacje na temat okreslania ustawieri
konta dostepu, patrz “Autoryzacja uZytkownika / Konto dostepu” na
stronie 13-50.
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3.4 Lkadowanie papieru do podajnika 1

Aby zatadowac papier (podajnik 1)
1 Wyciagnij podaijnik 1.

2 Nacisnij podajnik papieru, az do jego
zatrzasniecia.

3 Ustaw prowadnice papieru, tak by
ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom
papieru, ktéry ma by¢ zatadowany.

7 Jak mozna zatadowac
niestandardowy format papieru?
- Najpierw zataduj papier,
a nastepnie wyreguluj
prowadnice papieru do formatu
zatadowanego papieru.

Ptytka Rolka odbierajaca
podajnika  gynchronizujaca
paplev
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4 Da papieru wiekszego niz format A3
ustaw prowadnice, tak jak to
pokazano na ilustracji.

Prowadnica krawedzi
wychodzgcej

5 Papier powinien by¢ zatadowany do ) |
L . V¥ znacznik =
podajnika w ten sposéb, aby strona I/gj
przeznaczona do wydruku, byta
skierowana do gory (jest to strona,
ktéra byta skierowana do gory, kiedy
papier zostat rozpakowany).

— Zafaduj papier firmowy tak, by
strona, ktéra ma zosta¢ zadruko-
wana byta skierowana na dot.

Jak mozna zatadowaé pozawijany papier?
Wyréwnaj papier przed zatadowaniem.

lle arkuszy papieru i innych mediéw mozna zatadowacé?

Nie mozna zatadowaé¢ wiecej niz 250 arkuszy zwyktego papieru.
Mozna zatadowacé nie wiecej niz 20 arkuszy kartonu, folii
prezentacyjnych (OHP), pocztowek, etykiet lub kopert.

\ZEC I LN

¥

Nie nalezy tadowaé zbyt duzo arkuszy zwyktego papieru, gérna
powierzchnia papieru nie moze wystawac¢ ponad znak
ogranicznika V.

6 Zamknag¢ podajnik 1.
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Q

Blizsze dane
Papier tadowany do podajnika 1, przekraczajacy format A3, moze miec
szerokosc do 311,17 mm i dfugosc do 457,2 mm.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat okreslania formatu
papleru dla podajnika 1, patrz “Aby okreslic format papieru (ustawienia
Ustaw format)” na stronie 8-12.

Jesli zatadowany jest papier specjalny, naleZy okreslic ustawienie rodzaju
papieru. W celu otrzymania szczegotowych informacji, patrz “Aby
okreslic ustawienie papieru specjalnego” na stronie 8-25.

...

Przypomnienie
NaleZy uwazac, aby nie dotykac powierzchni rolek podajacych rekami.

Jezeli prowadnice papieru nie zostana prawidfowo rozmieszczone dla
Zzafadowanego papieru, format papieru nie zostanie wiasciwie wykryty.
Ustaw prowadnice papieru tak, by ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom
zaladowanego papieru.

Przed zatadowaniem kopert naleZy na nie nacisnac, by usunac z nich
powietrze oraz dobrze docisnac zagiecia ich kiap gayz w przeciwnym
razie moga sie pomarszczyc lub wystapi zaciecie papleru.

Podczas umieszczania kopert, ukfadaj je tak ad zwrocone, klapa ku
dofowi, jak pokazano na rysunku. Jezeli koperty zostang wtoZone strong
Z klapg skierowang ku gorze, moZe wysitgpic zaciecie papieru. Nie mozna
drukowac na stronie z klapa.

N /] /]
= D
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Podczas umieszczania folii prezentacyjnych (OHP), pocztowek, nalezy
ukfadac je w takim kierunku [, jak pokazano na rysunku. Nie fadowac folii
prezentacyjnych (OHP) w kierunku 4.

49
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Podczas umieszczania pocztowek, ukfadaj je tak d zwrocone, jak
pokazano na rysunku. Nie faduj pocztowek zwroconych w te strone [d.

i
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Upewnij sie, Ze papier firmowy jest zatadowany tak, by strona, ktéra ma
zostac zadrukowana byta skierowana na dof.
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3.5 Lkadowanie papieru do podajnika 2, 3 lub 4
tadowanie papieru (podajnik 2, 3 lub 4)
Wysung¢ podajnik papieru.

Ustawi¢ prowadnice papieru, tak by ich rozstaw, odpowiadat
rozmiarom papieru, ktéry ma by¢ zatadowany.

Prowadnica/

boczna t |

[/—~ [
L\V ,,f
Elj,
a

EY

n?m

Papier powinien by¢ zatadowany do
podajnika w ten sposdb aby strona
przeznaczona do wydruku, byta
skierowana do géry (jest to strona,
ktéra byta skierowana do goéry kiedy
papier zostat rozpakowany).

V Znacznik—

— Zafaduj papier firmowy tak, by
strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana byta skierowana na dét.

— T /
—=
c—1tJ cr—1tJ
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3 Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

7 Jak mozna zatadowaé pozawijany papier?
Wyréwnaj papier przed zatadowaniem.

lle arkuszy papieru mozna zatadowac?

Nie mozna zatadowa¢ wiecej niz 500 arkuszy zwyktego papieru.
Ponadto mozna zatadowac nie wiecej niz 150 arkuszy kartonu.

\ S I

¥

Nie nalezy tadowa¢ zbyt duzo arkuszy zwyktego papieru, gérna
powierzchnia papieru nie moze wystawac¢ ponad znak
ogranicznika V.

4 Zamknij podajnik papieru.

N

Przypomnienie

Jezeli prowadnice papieru nie zostana prawidfowo rozmieszczone dla

zafadowanego papieru, format papieru nie zostanie wtasciwie wykryty.
Ustaw prowadnice papieru tak, by ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom
zaladowanego papieru.

Aby przeczytac o szczegdtach na temat tego, jaki papier moze byc
fadowany do podajnika 2, podajnika 3 i podajnika 4, patrz “Papier do
wykonywania kopii/oryginaty” na stronie 8-3.

Uwazaj, by nie dotknac follii.

N

Uwaga
Aby drukowac na foliach prezentacyjnych (OHP) lub kopertach, nalezy
uzyc podajnika recznego lub podajnika 1.

3-52 bizhub C300



Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

3.6 Lkadowanie papieru do LCT

Aby zatadowac papier (LCT)

v Jedli klawisz zasilania pomocniczego jest wytaczony, nawet jesli gtdwny
wytacznik zasilania jest wtaczony, nie mozna wyciagna¢ podajnika
papieru LCT, nawet po nacisnieciu klawisza zwalniania podajnika. Nalezy
upewni¢ sie, ze czy pomocniczy klawisz zasilania znajduje sie w
potozeniu wi.

Nacisnij na przycisk zwalniania
podajnika.

Wyciagnij LCT.

Zataduj papier po prawej stronie LCT 1
tak, by strona papieru, na ktérej Vv Znacznik —
bedzie sie odbywa¢ drukowanie
(strona skierowana ku gorze
podczas rozpakowywania
opakowania papieru) byta
zwrécona ku gorze.

Max.

Jak mozna zatadowac
pozawijany papier?
- Wyrdéwnaj papier przed zatadowaniem.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Zatadowac papier po lewej stronie ¥ znacznik —
LCT tak, by strona papieru, na ktérej

bedzie sie odbywa¢ drukowanie —Lig)
(strona skierowana ku goérze c e — O
podczas rozpakowywania < \ - 5 E
opakowania papieru) byta %/ =

zwrécona ku gorze. SN Z D

— Zataduj papier firmowy tak, by strona, ktéra ma zostaé
zadrukowana byta skierowana na dét.

Zamknij LCT.

N

Przypomnienie
UwaZzaj, by nie dotknac folii.

Nie faduj zbyt duzo arkuszy papieru, gorna powierzchnia
papieru nie moze wystawac ponad V¥ znak ogranicznika.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat rodzajow papieru,
ktore mozna zatadowac do LCT, patrz “Papier do wykonywania kopii/
oryginaty” na stronie 8-3.

...

Uwaga

JezZell urzadzenie przeszfo w Tryb zasilania matef mocy lub w Tryb
czuwania, podajnik LCT nie moze zostac wysuniety nawet po nacisnieciu
klawisza zwalniania podajnika. Pamietaj by najpierw anulowac Tryb
zasilania matef mocy lub Tryb czuwania.

3-54
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

3.7 kadowanie papieru do podajnika recznego

W przypadku wykonywania kopii na papierze, ktéry nie jest zatadowany
do podajnika papieru lub kopii na kartonie, pocztéwkach, kopertach, foliach
prezentacyjnych lub etykietach, papier mozna podawac recznie z

wykorzystaniem podajnika recznego.

Aby zatadowac¢ papier (Podajnik reczny)

Otwérz podajnik reczny.

— Podczas umieszczania papieru o
duzym formacie nalezy wysuna¢

przedtuzenie podajnika.

/]

1[0 o]

podajnika

Trzymajac papier strong, na ktérej ma by¢ wykonywane drukowanie,
skierowang do dotu, wtdz papier jak najdalej do otworu podawania.

Ustaw prowadnice papieru, tak by
ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom
papieru, ktoéry jest zatadowany.

ool ]

Prowadnice
papieru

Dotkna¢ klawisz dla podajnika recznego.

{Ustaw rozmiar i rodzaj papieru dla

podajnika recznego.

= =
ustawienia
podaJnika

bizhub C300
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3 Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].

Dotkng¢ [Format standard.].

0a.05.06 || Uzupelnij papier
og:a8

Zmien ustawienia podagjnika » Podagjn. reczny
TO1ko
SJednostr.

FOFhiat
standard. 4

Zostanie wyswietlony ekran Format standardowy.

Dotkng¢ klawisz odpowiedni do zatadowanego papieru, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

— W celu uzyskania szczegdétowych informacji na temat ustawien
standardowego formatu papieru, patrz “Aby okresli¢ format
papieru (ustawienia Ustaw format)” na stronie 8-12.

— W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat ustawien
niestandardowego formatu papieru, patrz “Aby okresli¢
niestandardowy format papieru (ustawienia Format uzytkownika)”
na stronie 8-15.

— W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat ustawien
szerokiego papieru, patrz “Aby okresli¢ ustawienie dla papieru
ponadwymiarowego (ustawienia Papier ponadwymiarowy)” na
stronie 8-21.

Ponownie pojawi sie ekran Zmiany ustawien podajnika.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Wybér rodzaju papieru

— Aby drukowac¢ na papierze kolorowym, kopertach lub papierze
firmowym, dotkna¢ [ @ ], a nastepnie wybra¢ rodzaj papieru.

— Po wybraniu “Karty A6 @”, rodzaj papieru zostanie automatycznie
wybrany jako “Gruby 2”.
Co nalezy zrobi¢ jesli wstawiono inne media niz pocztéwki?

- Wybra¢ odpowiedni rodzaj papieru.
Jaki rodzaj papieru ma by¢ wybrany kiedy zatadowane sg arkusze
etykiet?

- Wybierz “Gruby 1”.

Dotkna¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Przypomnienie
Nie faduj zbyt duzo arkuszy, gorna powierzchnia papieru nie moze
wystawac ponad znak ogranicznika A.

Przesuri prowadnice papieru do krawedzi oryginatu.

Podczas umieszczania pocztowek, ukiadaj je tak cd zwrocone, jak
pokazano na rysunku. Nie faduj pocziowek zwrdoconych w te strone [4.

W podajniku recznym mozZna umiescic maksymalnie 20 arkuszy
pocztowek.

Podczas umieszczania folii prezentacyjnych (OHP), pocztowek, nalezy
ukfadac je w takim kierunku [, fjak pokazano na rysunku. Nie fadowac folii
prezentacyjnych (OHP) w Kierunku (4.

W podajniku recznym mozna umiescic maksymalnie 20 folii
prezentacyjnych (OHP).

3-58
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Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

Przed zatadowaniem kopert naleZy na nie nacisnac, by usunac z nich
powietrze oraz dobrze docisnac zagiecia ich kiap gayz w przeciwnym
razie moga sie pomarszczyc lub wystgpi zaciecie papieru.

Podczas fadowania kopert naleZy je wktadac strong z kiapa zwréconag do
gory, jak pokazano na rysunku. JeZeli koperty zostang wfoZone strong

Z kiapa skierowana do dotu, moze wystapic zaciecle papieru. Nie mozna
drukowac na stronie z klapa.

W podajniku recznym mozna umiescic maksymainie 10 kopert.

Strona z klapa
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3 Zanim zaczniesz wykonywanie kopii

Podczas umieszczania etykiet, naleZy ukfadac je w takim kierunku & jak
pokazano na rysunku. Nie fadowac etykiet w kierunku [d.

W podajniku recznym mozZna umiescic maksymalnie 20 etykiet.

Strona, ktéra bedzie zadrukowana

Upewnij sie, Ze papier firmowy jest zatadowany tak, by strona, ktéra ma
zostac zadrukowana byta skierowana w gore.

3-60 bizhub C300



Zanim zaczniesz wykonywanie kopii 3

N

Uwaga
Kopie zostanag wydrukowane na tej stronie papieru, ktdra byta
skierowana w dof podczas podawania do podajnika recznego.

Q

Blizsze dane
W celu uzyskania szczegdfowych informacji na temat okreslania formatu

papieru dla podajnika recznego, patrz “Aby okreslic format papieru
(ustawienia Ustaw format)” na stronie 8-12.

Aby zapoznac sie szczegdfowo z zagadnieniem formatow papieru, patrz
“Papier do wykonywania kopii” na stronie 8-3.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

T
4 Podstawowe operacje kopiowania

4.1 Ogoblne operacje kopiowania

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdInych operacji stuzacych
do wykonywania kopii. Ponizsza procedura opisuje jak wykona¢ kopie
jednostronnego oryginatu korzystajac z podstawowych operacji kopiowania.

N

Uwaga

Niektorych ustawieri nie mozZna uZywac facznie. Aby dowiedziec sie
jakich ustawieri nie mozna faczyc, patrz “Operacje, ktore nie moga byc
faczone” na stronie 4-6.

Aby wykonaé kopie dokumentu

1 Nacisnij klawisz [Kopiuj], aby wys$wietli¢ Ekran podstawowy Trybu
kopiowania.
2 Uz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

— Aby pozna¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatow” na stronie 4-9.
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Podstawowe operacje kopiowania

Okresl niezbedne ustawienia kopiowania.

Gotowy do kopiowania

Kolor AULom. ugb .
auton. papieru

[ Dsobny skan |

[Zapiss u
[ Skrz uzutk

Ponizej zamieszczono ustawienia domysine, ktére byty ustawione
kiedy urzadzenie zostato zakupione.

[Kolor]: Kolor autom.

[Papier]: Automatyczny wybor papieru

[Zoom]: Peten rozmiar (x1,000)

[Jednostr./Dwustr.]: 1 £3 1

[Jakos¢/Zaczernienie]: Tekst/Foto

Aby przeczyta¢ o szczegdtach na temat okreslania ustawien
Oryginatu, patrz “Okreslanie ustawien oryginatu” na stronie 4-19.
W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat ustawien
Koloréw, patrz “Wybieranie ustawienia koloru” na stronie 4-35.
W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat ustawien
Papieru, patrz “Wybieranie ustawienia papieru” na stronie 4-38.
W celu uzyskania szczegoétowych informacji na temat okreslania
ustawien Zoom, patrz “Okreslanie ustawienia zoom” na

stronie 4-41.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat okreslania
ustawien Jednostr. /Dwustr., patrz “Wybieranie ustawien rodzaju
oryginatu i kopii (ustawienie Jednostr./Dwustr.)” na stronie 4-55.
Aby poznac¢ szczegdty na temat wybierania jakosci oryginatu, patrz
“Wybieranie jakosci oryginatu” na stronie 4-60.

Aby przeczyta¢ o szczegoétach na temat okreslania ustawien
zaczernienia, patrz “Okreslanie ustawien nasycenia” na

stronie 4-65.

W celu uzyskania szczegoétowych informacji na temat wybierania
ustawienia £gczenie oryginatdw, patrz “Wybieranie ustawienia
taczenie oryginatdow” na stronie 4-73.

Aby przeczyta¢ o szczegdtach na temat wybierania ustawien
Wykanczania, patrz “Wybieranie ustawieh wykanczania” na
stronie 4-77.
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Podstawowe operacje kopiowania

4

“Aby przeczytac o szczegotach na temat okreslania funkciji “Sktad. i
Zszywan.”, patrz”“Okreslanie bindowania w $rodku” na

stronie 4-91.

Aby przeczyta¢ o szczegdtach dotyczacych okreslania ustawien
funkcji Aplikaciji, patrz “Funkcje aplikacji” na stronie 9-3.

Whpisz zadang liczbe kopii za
pomocg klawiatury.

Jezeli ilos¢ kopii zostata
wprowadzona nieprawidtowo,
nacisnij klawisz [C] (wyczys¢)
znajdujacy sie na klawiaturze, a
nastepnie okresl wtasciwg ilos¢
kopii.

Nacisnij klawisz [Start].

Nacisnij przycisk [Stop]
w czasie trwania kopiowania, by

wstrzymac operacje kopiowania.

W celu otrzymania
szczegotowych informacii, patrz
“Zatrzymywanie skanowania/
drukowania” na stronie 4-97.

W czasie, gdy wykonywana jest

operacja kopiowania, moze zosta¢ ustawiona w kolejce nastepna
operacja kopiowania. W celu otrzymania szczegotowych informaciji,

patrz “Skanowanie nastepnego oryginatu, ktéry ma zosta¢
skopiowany kiedy trwa wykonywanie zadania drukowania

(Rezerwowanie nastepnego zadania)” na stronie 4-95.
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Podstawowe operacje kopiowania

4.2 Operacje, ktére nie moga by¢ tagczone
Niektorych ustawien kopiowania nie mozna uzywac tacznie.
Okreslanie ustawien, ktore nie mogg byc¢ tgczone moze mieé nastepujace
konsekwencje.
o Ustawienie, okreslone jako ostatnie, bedzie miato priorytet. (Ustawienie,
okreslone w pierwszej kolejnosci, zostanie anulowane.)
e Ustawienie, okreslone jako pierwsze, bedzie miato priorytet. (Pojawi sie
komunikat ostrzegawczy.)
Operacje, przy ktérych ustawienie, okreslone jako ostatnie, bedzie
mialo priorytet
Ponizej opisano procedure ustawiana funkcji “Numeracja str. brosz.” po
wybraniu ustawienia zszywania “w 2 miejsc.”.
Wybraé ustawienie Zszywania [w 2 miejsc.].
Gotowy do Kopiowania.
Pamiec 100
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Podstawowe operacje kopiowania

Ustaw funkcje “Numeracja str. brosz.”.

Gotowy do kopiowania

WSTAL . aFkUSZE
it adk i F0zdz

Panigé

Ustawienie Zszywania “w 2 miejsc.” jest anulowane automatycznie, a

ustawiona zostaje funkcja “Numeracja str. brosz.”.
Aby wybra¢ ustawienie Zszywania “W 2 miejsc.”, anuluj funkcje

“Numeracja str. brosz.”, a nastepnie wybierz ustawienie “w 2 miejsc.”.

bizhub C300
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Podstawowe operacje kopiowania

Operacje, przy ktorych ustawienie, okreslone jako pierwsze, bedzie
miato priorytet

Jezeli pojawi sie komunikat méwigcy, ze ustawienia nie moga by¢ faczone,
bedzie to oznaczato, ze te ustawienia nie moga zosta¢ okreslone tacznie.

Ponizej opisano procedure wyboru ustawienia Zszywania “w 2 miejsc” po
wybraniu ustawienia funkcji “Numeracja str. brosz.”.

Ustaw funkcje “Numeracja str. brosz.”.

Gotowy do Kopiowania

Kopi.ksi3zkis

Wybierz ustawienie Zszywania “w 2 miejsc”.

Ten tryb nie jest dostepny wraz z

Pojawi sie komunikat “Ten tryb nie jest dostepny wraz z Broszura.” i
ustawienie Zszywania “w 2 miejsc” nie bedzie mogto zosta¢ wybrane.
Funkcja “Numeracja str. brosz.” pozostanie wybrana, a ustawienie
Zszywania “W 2 miejscach” zostanie anulowane.

Aby wybra¢ ustawienie Zszywania “w 2 miejsc”, anuluj funkcje
“Numeracja str. brosz.”, a nastepnie wybierz ustawienie “W 2
miejscach”.

4-8
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Podstawowe operacje kopiowania 4

4.3 Podawanie oryginatéw

Oryginat moze by¢ podawany w jeden z dwoch ponizszych sposobdw.
Nalezy upewni¢ sie, ze ustawienie oryginatu jest odpowiednie do rodzaju
oryginatu, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

Sposob podawania oryginatu | Opis

Korzystanie z APD Dzigki korzystaniu z APD oryginat wielostronicowy moze
zosta¢ podany automatycznie. Metoda ta znajduje
zastosowanie w kopiowaniu oryginatéw dwustronnych i
jest doskonata do kopiowania dwustronnych oryginatéw
wielostronicowych.

Wykorzystywanie szyby Oryginat jest umieszczany bezposrednio na szybie oryginatu
oryginatu skanera i tak skanowany. Ta metoda jest najlepsza w
odniesieniu do ksiazek i innych oryginatéw, ktérych nie mozna
umiesci¢ w APD.

Uktadanie oryginatu w APD

v Aby pozna¢ szczegéty na temat rodzajéw oryginatéw, jakie moga by¢
tadowane do APD, patrz “Oryginaty” na stronie 8-29.

v’ Nie taduj oryginatow, ktére sg zszyte, na przyktad, za pomocg spinaczy
lub zszywek.

v/ Nie taduj jednorazowo wiecej niz 100 arkuszy lub tylu arkuszy by ich stos
siegat wyzej niz miejsce wskazane przez znacznik ¥ poniewaz mogtoby
to spowodowac zaciecie oryginatu lub jego uszkodzenie albo
uszkodzenie urzgdzenia. Oryginat sktadajacy sie z iloci stron wiekszej
niz 100 moze jednakze zosta¢ zeskanowany w osobnych partiach. W
celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz “Skanowanie oryginatu
w oddzielnych partiach (ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

v Jezeli oryginat nie zostanie zatadowany poprawnie, moze on zosta¢
podany krzywo, ulec zacieciu w urzadzeniu lub zosta¢ uszkodzony.

1 Ustawi¢ prowadnice odpowiednio
do rozmiaru oryginatu.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

2 Zatadowaé oryginat do podajnika
oryginatéw strong, ktéra ma zostaé
skopiowana skierowang do géry.

— Strony oryginatu nalezy utozyé
w taki sposéb, aby gérna
krawedz oryginatu byta
skierowana do tytu lub w prawg
strone urzadzenia.

3 Wyregulowaé boczne prowadnice
papieru tak, by byty dopasowane do > @
formatu oryginatu. % —

— Aby pozna¢ szczegoty na temat
tadowania oryginatéw o
mieszanych formatach, patrz
“Kopiowanie oryginatéw o
mieszanych formatach
(ustawienie “Oryginat
mieszany”)” na stronie 4-19.

— Aby pozna¢ szczegoty na temat
wybierania utozenia oryginatu,
patrz “Wybieranie utozenia oryginatu (ustawienia Utozenia
oryginatu)” na stronie 4-23.

— W celu uzyskania szczegdétowych informacji na temat wybierania
potozenia marginesu bindowania, patrz “Wybieranie potozenia
marginesu bindowania (ustawienie Marginesu)” na stronie 4-27.

I ,
Prowadnica boczna
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Aby umiesci¢ oryginat na szybie oryginatu.

v/ Aby poznac¢ szczegdty na temat oryginatéw, ktére mozna umieszczac na
szybie oryginatu, patrz “Oryginaty” na stronie 8-29.

v Podczas umieszczania oryginatu na szybie oryginatu, nalezy pamieta¢
aby unies¢ APD lub pokrywe oryginatu przynajmniej o 20°.

Jezeli oryginat zostanie umieszczony na szybie oryginatu bez unoszenia
APD lub pokrywy oryginatu o przynajmniej 20°, wtasciwy format oryginatu
nie zostanie wykryty.

v Nie umieszczaj przedmiotoéw, o masie catkowitej przekraczajgcej 2 kg, na
szybie oryginatu. Dodatkowo, jezeli ksigzka jest umieszczona na szybie
oryginatu, nie przyciskaj jej zbyt mocno gdyz grozi to zniszczeniem szyby
oryginatu.

v Grube ksigzki lub duze przedmioty kopiuj bez zamykania pokrywy
oryginatu ani APD, jesli jest zainstalowany. Kiedy oryginat jest skanowany
przy otwartej pokrywie oryginatu lub APD, nie patrz bezposrednio na
Swiatto, ktére moze prze$wiecaé przez szybe oryginatu. Jakkolwiek
Swiatto widoczne przez szybe oryginatu jest intensywne, nie jest $wiattem
laserowym, i nie jest takie niebezpieczne.

1 Podnies pokrywe oryginatu lub APD, jesli jest zainstalowany.

2 Umiescié oryginat strong zadrukowana na szybie oryginatu.

— Strony oryginatu nalezy wtozy¢ w taki sposéb, aby gérna krawedz
oryginatu byta skierowana do tytu lub w lewg strone urzadzenia.

Kiedy dokument jest zatadowany Kiedy dokument jest zatadowany
w potozeniu [§: w pofozeniu @=:
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Podstawowe operacje kopiowania

3 Wyréwnaj oryginat do oznaczenia
4 znajdujgcego sie w tylnym » 1 1
lewym rogu skali oryginatu.

— Aby pozna¢ szczeg6ty na temat
wybierania utozenia oryginatu,
patrz “Wybieranie utozenia
oryginatu (ustawienia Utozenia \
oryginatu)” na stronie 4-23. Skale oryginatéw

— W celu uzyskania szczegdtowych
informacji na temat wybierania
potozenia marginesu bindowania, patrz “Wybieranie potozenia
marginesu bindowania (ustawienie Marginesu)” na stronie 4-27.

— W przypadku oryginatéw
przezroczystych lub
potprzezroczystych, potéz arkusz
czystego papieru o takim samym
formacie, jak oryginat, na
oryginale.

— W przypadku oprawionych
oryginatéw, wydrukowanych na
dwoch sasiadujgcych stronach,
takich jak ksigzka czy
czasopismo, nalezy utozy¢ gérng
krawedz oryginatu skierowang do
tytu urzadzenia i wyréwnac
oryginat do znacznika
4 znajdujgcego sie w tylnym
lewym rogu prowadnic z
podziatka, zgodnie z rysunkiem.

4 Zamknij pokrywe oryginatu lub APD, jesli jest zainstalowany.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach (ustawienie “Osobny
skan”)

Duzy oryginat moze zosta¢ rozdzielony i zeskanowany w kilku partiach.

Jednorazowo do APD mozna zatadowa¢ maksymalnie do 100 stron
oryginatu. Jednakze dzieki kopiowaniu z wykorzystaniem ustawienia
“Osobny skan”, oryginat sktadajgcy sie z ponad 100 stron moze zostac
zeskanowany i traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania. Ponadto,
lokalizacja skanowania moze zostac przetaczona pomiedzy szyba oryginatu
i APD w czasie trwania operacji skanowania.

v Pojemnos¢ APD wynosi wynosi 100 arkuszy zwyktego papieru (80 g/mz)
lub 38 arkuszy grubego papieru (210 g/m2).

+ ol

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Osobny skan].

Gotowy do kopiowania.
Pamiet

Faczenie §
orgginar.

Kolor AULom. uyb.
autom. papieru

Z % Skirad. izf
Gl 4] |2 Z5Z9wan. : i

— Aby anulowa¢ ustawienie “Osobny skan”, dotkna¢ ponownie
[Osobny skan] by anulowac jego wyboér.

Nacisnij klawisz [Start].
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Podstawowe operacje kopiowania

Po ukonczeniu skanowania oryginatu pojawi sie nastepujacy
komunikat.

Widz nastepny oryginat i nacidnij [Start].

Maci&nij [Zakofczl, kiedy skanowanie Lanss.

zostanie wykonane. o/1

Il0sc
stron

Zatadowac nastepna serie stron oryginatu, a nastepnie nacisng¢
przycisk [Start].

Powtarzaj ten krok az wszystkie strony oryginatu zostang
zeskanowane.

Jezeli nie mozna zatadowac oryginatu do APD, nalezy umiesci¢ go
na szybie oryginatu. Aby pozna¢ szczegéty na temat rodzajéw
oryginatéw, jakie mogg by¢ tadowane do APD, patrz “Oryginaty” na
stronie 8-29.

Aby zmieni¢ ustawienia skanowania, nalezy dotkng¢ [Zmien
ustaw.]. Aby pozna¢ szczegdty na temat zmieniania ustawien
skanowania, patrz “Aby zmieni¢ ustawienia skanowania dla
kazdego oryginatu” na stronie 4-32.

Klawisze pojawiajgce sie w ekranie Zmiany ustawienia réznig sie w
zaleznosci od okreslonych ustawien. Mozna zmieni¢ ustawienia dla
nastepujacych elementow.

Jednostr./Dwustr, Bindowanie, Zoom, Wymazywanie ramki,
Wymazywanie srodka, Format oryginatu

n ustawienia zatrzymanego zadani
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Podstawowe operacje kopiowania 4

— Mozliwe jest sprawdzenie ilosci pamieci obok “Pamie¢”
znajdujgcego sie w géornym prawym rogu Ekranu podstawowego.

— Aby usung¢ dane obrazéw, nacisnij klawisz [Stop], a nastepnie
usun zadanie. W celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz
“Zatrzymywanie skanowania/drukowania” na stronie 4-97.

Po zeskanowaniu wszystkich stron oryginatu, dotkng¢ [Zakoncz].

Skanowanie wkriotce bedzie ukoficzone.

Ko lor
automn.

Macigénij [Start] by rozpoczaé
drukowanie.

| Zakofhcz |

Nacisnij klawisz [Start].
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Podstawowe operacje kopiowania

Skanowanie oryginatu wielostronicowego na szybie oryginatu

Kiedy wykonujesz kopie dwustronne lub tgczone z uzyciem szyby oryginatu,
umies¢ kazdg ze stron oryginatu wielostronicowego na szybie oryginatu by
ja zeskanowac. Ponizsza procedura opisuje jak umieszczac¢ jednostronne

strony oryginatu na szybie oryginatu w celu wykonania kopii dwustronnych.

Podnies$ pokrywe oryginatu lub APD, jesli jest zainstalowany.

Umies¢ na szybie oryginatu pierwszy arkusz lub pierwszg strone
oryginatu strong, ktéra ma zosta¢ zeskanowana, zwrécong na dét.

— Aby pozna¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz “Aby
umiesci¢ oryginat na szybie oryginatu.” na stronie 4-11.

Kiedy dokument jest zatadowany Kiedy dokument jest zatadowany
w potozeniu [§: w pofozeniu @=:

Zamknij pokrywe oryginatu lub APD, jesli jest zainstalowany.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Jednostr./Dwustr.].

Gotowy do Kopiowan

Zostanie wyswietlony ekran Jednostr. /Dwustr..
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Podstawowe operacje kopiowania

Dotkna¢ [1 EX 2], a nastepnie dotknaé¢ [OK].

Gotowy do kopiowania.

Nacisnij klawisz [Start].

Rozpocznie sie skanowanie.

WidZz nastepny oryginal i naci®nij [Start].
Pamiec 99%

I105¢

Macigénij [Zakohcz]l, kiedy skanowanie lORPI .

11056
stron

L omen 4 [ Zakoficz
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Podstawowe operacje kopiowania

Zatadowac nastepna serie stron oryginatu, a nastepnie nacisng¢
przycisk [Start].

— Powtarzaj ten krok az wszystkie strony oryginatu zostang
zeskanowane.

— Aby zmieni¢ ustawienia skanowania, nalezy dotkng¢ [Zmien
ustaw.]. Aby pozna¢ szczegoty na temat zmieniania ustawien
skanowania, patrz “Aby zmieni¢ ustawienia skanowania dla
kazdego oryginatu” na stronie 4-32.

— Klawisze pojawiajace sie w ekranie Zmiany ustawienia réznig sie w
zaleznosci od okreslonych ustawien. Mozna zmieni¢ ustawienia dla
nastepujacych elementow.

Simpleksx/Dupleks, Bindowanie, Zoom, Wymazywanie ramki,
Wymazywanie srodka, Format oryginatu

fi ustawienia zatrzymanego ?adania.

[umazawan.

Po zeskanowaniu wszystkich stron oryginatu, dotkng¢ [Zakonhcz].

Skanowanie wkrotce bedzie ukoficzone.

Nacisnij [Start] by rozpoczadé Lanas.

Nacisnij klawisz [Start].
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Podstawowe operacje kopiowania 4

4.4 Okreslanie ustawien oryginatu

Ponizsza procedura opisuje jak okresli¢ rodzaj oryginatu, ktéry ma zostac
skopiowany.

Kopiowanie oryginatéw o mieszanych formatach (ustawienie “Oryginat
mieszany”)

Mozliwe jest tgczne zatadowanie do APD oryginatéw o réznych formatach
w celu automatycznego zeskanowania po kolei jego stron.

Mozliwe kombinacje formatéw oryginatu roznig sie zaleznie od najwiekszej
szerokosci zatadowanego oryginatu (potozenia regulowanych bocznych
prowadnic APD).

v/ Nie taduj jednorazowo wiecej niz 100 arkuszy lub tylu arkuszy by ich stos
siegat wyzej niz miejsce wskazane przez znacznik ¥ poniewaz mogtoby
to spowodowac zaciecie oryginatu lub jego uszkodzenie albo
uszkodzenie urzgdzenia. Oryginat sktadajacy sie z ilosci stron wiekszej
niz 100 moze jednakze zosta¢ zeskanowany w osobnych partiach. W
celu otrzymania szczegétowych informacji, patrz “Skanowanie oryginatu
w oddzielnych partiach (ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

v Jezeli oryginat nie zostanie zatadowany poprawnie, moze on zosta¢
podany krzywo, ulec zacieciu w urzadzeniu lub zosta¢ uszkodzony.

Ustawi¢ prowadnice odpowiednio do rozmiaru najwiekszego
oryginatu.

— Aby pozna¢ szczegoty na temat formatdéw oryginatu, jakie moga
by¢ mieszane w APD, patrz “Oryginaty, ktére mogg zostaé
zatadowane do APD” na stronie 8-29.

Utdz oryginat tak, by strona, ktéra ma
zostac skopiowana (pierwsza strona) T r r 1
byta skierowana w goére, tak jak
pokazano to na rysunku. -
-
P B4
A4 A3
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Umiesci¢ oryginat w podajniku
oryginatu zwrécony strong
zadrukowang do gory.

Przesuna¢ regulowane prowadnice
papieru do krawedzi oryginatu.

— Strony oryginatu nalezy umiesci¢
w APD w taki sposéb, aby gérne
krawedzie stron byty skierowane
do tytu lub w lewa strone
urzadzenia.

Prowadnica boczna

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Laczenie oryginat.].

Gotowy do Kopiowania.

Pojawi sie ekran ustawien kaczenie oryginatéow i Oryginat.

Dotkna¢ [Oryginat mieszany].

Gotowy do Kopiowania.

rf“:;;:?:“] Jako£E ™
nsygjnar.l Zaczern.
Laczenie

orugiantow

OFUGiNaYr
mieszany

Despeckle 4

— Aby anulowa¢ ustawienie “Oryginat mieszany”, dotkng¢ ponownie
[Oryginat mieszany] by anulowaé jego wybor.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Utéz ztozony oryginat (Ztozony na 2)
Jesli do APD zostanie zatadowany ztozony oryginat, ktéry ma zostac
skopiowany, format oryginatu zostanie wtasciwie wykryty.

v/ Zataduj oryginat do APD.

v Wykryta zostanie dtugosc¢ pierwszej strony oryginatu i pozostate strony
oryginatu zostang zeskanowane w tym formacie.

Utéz oryginat, ktory ma zostac
skopiowany.

— Roztozy¢ ztozone oryginaty przed
zatadowaniem ich do APD. Jesli
oryginat zostanie skopiowany
bez uprzedniego roztozenia,
moze wystapi¢ zaciecie papieru.

— Aby poznac¢ szczegdty na temat
tadowania oryginatu, patrz “Uktadanie oryginatu w APD” na
stronie 4-9.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [kaczenie oryginat.].

Gotowy do Kopiowania.

x Sktad. i 3
4] 1 zszuwan. o -

Pojawi sie ekran £gczenie oryginatow.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Dotkng¢ [Oryginat sktad. w Z].

Gotowy do kopiowania

g g
Dsyginér.l ZACZEr Tl

Laczenie
orygianiow

Ooryginat
mieszan

— Aby anulowac¢ ustawienie “Oryginat sktad. w Z”, dotkng¢ ponownie
[Oryginat skfad. w Z] by anulowac jego wybér.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Wybieranie utozenia oryginatu (ustawienia Utozenia oryginatu)

W przypadku kopiowania oryginatu dwustronnego lub korzystanie z
ustawienia kaczenie oryginatéw, nalezy okresli¢ utozenie oryginatu.

W przeciwnym razie kopie mogg zosta¢ wydrukowane w niewtasciwej
kolejnosci stron lub w niewtasciwym rozmieszczeniu pierwszej i drugiej
strony arkusza oryginatu.

N

Uwaga
Ustawieniem domysinym jest pierwsze ustawienie (z gorna czescig
oryginatu znajdujaca sie u gory (skierowana do tytu urzadzenia)).

Kierunek utozenia tadowanego oryginatu

Korzystanie Wykorzystywanie | lkona Opis
z APD szyby oryginatu

Wybraé to ustawienie dla oryginatu,
utozonego tak, ze jego gérna czesé
jest skierowana do tytu urzadzenia.

Wybraé to ustawienie dla oryginatu,
utozonego tak, ze jego gérna cze$¢
jest skierowana do przodu
urzadzenia.

e Wybra¢ to ustawienie dla
oryginatu utozonego w APD tak,
Ze jego gorna czesc¢ jest
skierowana w lewg strone
urzadzenia.

* Wybierz to ustawienie dla
oryginatu umieszczonego na
szybie oryginatu tak, ze jego
gérna czeéc jest skierowana
w prawg strone urzgdzenia.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Korzystanie Wykorzystywanie | lkona Opis
z APD szyby oryginatu

e Wybra¢ to ustawienie dla
oryginatu utozonego w APD tak,
ze jego goérna czesé jest
skierowana w prawg strone
urzadzenia.

¢ Wybierz to ustawienie dla
oryginatu umieszczonego na
szybie oryginatu tak, ze jego
gorna czesé jest skierowana
w lewa strone urzgdzenia.

4-24 bizhub C300



Podstawowe operacje kopiowania

Aby okresli¢ ustawienie kierunku utozenia oryginatu

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz

“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Laczenie oryginat.].

Gotowy do kopiowania

Pamiet

Pojawi sie ekran ustawien kaczenie oryginatéow i Oryginat.

Dotkng¢ [Utozenie Oryginatul].

Gotowy do kopiowania

ACZEN i
oryginat.

taczenie
iantao

Panigé

Oryginal

Zostanie wyswietlony ekran Utozenie oryginatu.

bizhub C300
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy kierunkowi utozonego oryginatu,
a nastepnie dotknaé¢ [OK].

Gotowy do Kopiowani

Urozenie
oryginaltu

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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Podstawowe operacje kopiowania

4

Wybieranie potozenia marginesu bindowania (ustawienie Marginesu)

Jezeli do APD zostat zatadowany oryginat dwustronny, nalezy okresli¢
potozenie goérnej czesci tylnej strony dokumentu poprzez okreslenie
potozenia marginesu bindowania dla tego oryginatu.

N

Uwaga

Ustawieniem domysinym jest “Autom.”.

Potozenie marginesu bindowania oryginatu

Ustawienia marginesu

lkona

Opis

Wybierz to ustawienie jesli oryginat zostat
utozony z marginesem bindowania z lewej
strony.

Wybierz to ustawienie jesli oryginat zostat
zatadowany z marginesem bindowania z
prawej strony.

ABC
ABC

Wybraé to ustawienie jesli oryginat zostat
zatadowany z marginesem bindowania u
gory.

bizhub C300
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Podstawowe operacje kopiowania

Ustawienia marginesu

lkona

Opis

Jezeli dtugosc¢ oryginatu wynosi
297 mm lub mniej:

Jezeli dtugo$¢ oryginatu wynosi
ponad 297 mm:

ABC
ABC

Wybierz to ustawienie by automatycznie
wybiera¢ potozenie marginesu bindowania.
Jezeli dtugos¢ oryginatu wynosi 297 mm
lub mniej, potozenie bindowania zostanie
wybrane wzdtuz diuzszej krawedzi papieru.
Jezeli dtugos¢ oryginatu wynosi wiecej niz
297 mm, potozenie bindowania zostanie
wybrane wzdtuz krétszej krawedzi papieru.

N

Uwaga

Jesli wybrane zostato “Autom.”,
margines bindowania zostanie
ustawiony u gory lub z lewej
strony.

4-28
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Aby okresli¢ ustawienie marginesu

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Podczas tadowania oryginatu z marginesem bindowania, ut6z
goérng krawedz oryginatu skierowang do tytu urzagdzenia.

— Aby pozna¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Na Ekranie podstawowym, dotkngc¢ [kaczenie oryginat.].

Gotowy do Kopiowania.

Pojawi sie ekran ustawien kaczenie oryginatéw i Oryginat.

Dotkna¢ [Margines].

Gotowy do kopiowania.

taczeni
nryglanhﬁm

Zostanie wyswietlony ekran Margines strony.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu potozeniu marginesu,
a nastepnie dotkna¢ [OK].

Gotowy do kopiowania

Pamie&  99%

Margines
Strong

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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Podstawowe operacje kopiowania

Usuwanie plam z szyby przegrody (Despeckle)

Po wybraniu ustawienia “Despeckle” (oczyszczanie) plamki z szyby lewej

przegrody zostang usuniete po rozpoczeciu skanowania oryginatu
zatadowanego w APD.

Zataduj oryginat do APD

— Aby poznac szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Uktadanie oryginatu w APD” na stronie 4-9.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Laczenie oryginat.].

Gotowy do Kopiowania
Panmiet

# Skrad. i
e 4] |2 ZsZJwan.

Pamiec 10

Oryginat

— Aby anulowa¢ ustawienie “Despeckle”, dotkngé ponownie
[Despeckle], aby odznaczy¢ ustawien.

Uwaga
Predkosc skanowania zostanie zmniefszona.

bizhub C300
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Podstawowe operacje kopiowania

Aby zmienié ustawienia skanowania dla kazdego oryginatu

Podczas skanowania oryginatu z wykorzystaniem ustawienia “Osobny
skan”, lub kiedy na szybie oryginatu umieszczono wielostronicowe oryginaty,
ustawienia skanowania mozna zmieni¢ dla kazdego oryginatu. Ponizsza
procedura opisuje jak zmieni¢ ustawienia kiedy wykorzystywane jest
ustawienie “Osobny skan”.

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Osobny skan].

Gotowy do Kopiowania.

Nacisnij klawisz [Start].

Rozpocznie sie skanowanie.

Dotkng¢ [Zmien ustaw.].

Widz nastepny oryginat i nacidnij [Start].
Pamiec 99%

Maci&nij [Zakofczl, kiedy skanowanie
zostanie wykonane.

Il0sc

= stron
L. J Lzsore: |

Pojawi sie ekran, na ktérym bedzie mozna zmieni¢ ustawienia.

4-32
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy ustawieniu, ktére ma zostac

zmienione, wybra¢ zgdane ustawienie, a nastepnie dotkng¢ [OK].

- Klawisze pojawiajace sie w ekranie Zmiany ustawienia réznig sie w
zaleznosci od okreslonych ustawien. Mozliwa jest zmiana ustawien
dla nastepujgcych funkcji.

Jednostr./Dwustr., Bindowanie, Zoom, Wymazywanie ramki,
Usuwanie $rodka, Format oryginatu

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w ustawieniach, nalezy

dotkna¢ [Anuluj zmiane].

- - . 0 Zmienianie
Zniefi ustawienia zatrzymanego zadania. i eniani

ij [Start] by konbkynuowac 74

Wygmazywan.

Ekran jednostronnego/dwustronnego

P . : 0 Zmienianie
Zmien ustawienia zatrzymanego zadania.
77

Macidnij [Start] by kontynuowaé

Ekran potozenia bindowania oryginatu

Zaieh st
id t] by kont:

N
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Ekran Usuw.lin. srodkowej

Imiefi usktawienia zabrzymanego zadania. Zmienianie
Nacisni s

j [Start] by Kont fstauicn

Ekran Ustawienia formatu oryginatu

— Aby pozna¢ szczegoty na temat okreslania ustawienia Zoom, patrz
“Okreslanie ustawienia zoom” na stronie 4-41. Aby poznaé¢
szczegoly na temat ustawiania wspotczynnika zoom, patrz
“Wymazywanie okreslonych obszaréw kopii (funkcja “Wymaz”)” na
stronie 9-70.

Dotkng¢ klawisz [OK].
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4.5 Wybieranie ustawienia koloru

Dostepnych jest pie¢ nastepujgcych ustawien koloréw.

N...

Uwaga

Ustawieniem domysinym jest “Kolor autom.”.

Ustawienie koloru

Opis

Kolor autom.

Wybierz to ustawienie by automatycznie wykrywac czy
skanowany oryginat jest kolorowy czy czarno biaty, a
nastepnie wybierz odpowiednie ustawienie Koloru (“Peten
kolor” lub “Cz.-bia”).

Peten kolor

Wybierz to ustawienie by drukowaé kopie w petnym kolorze,
niezaleznie od tego czy zeskanowany oryginat jest kolorowy
czy czarno-biaty.

2 kolory

Wybra¢ to ustawienie by drukowa¢ wszystkie zeskanowane
kolorowe obszary oryginatu w okreslonym kolorze, a
wszystkie obszary czarne w czerni. (Kolory wykorzystywane
do drukowania obszaréw kolorowych to: czerwony, z6tty,
niebieski, magenta, zielony lub cyan. Patrz “Funkcja “2
kolory”” na stronie 1-37.)

Cz.-bia

Wybra¢ to ustawienie by drukowac¢ kopie czarno-biata,
niezaleznie od tego czy zeskanowany oryginat jest kolorowy
czy czarno-biaty.

Pojed. kolor

Wybra¢ to ustawienie by drukowac¢ kopie w okreslonym
kolorze, niezaleznie od tego czy zeskanowany oryginat jest
kolorowy czy czarno-biaty. (Kolor, ktéry zostanie
wykorzystany do wydrukowania kopii, moze zosta¢ ustawiony
z pomiedzy 21 dostepnych koloréw. Patrz “Funkcja
“Pojedynczy kolor”” na stronie 1-36.)

Po wybraniu ustawienia “Jednokolorowy” dostgpne beda
dwa sposoby odwzorowania stopniowania koloru na
oryginale.

Wzglgdna jaskrawo$c¢ subiektywna: Oryginat zostanie
skopiowany z wykorzystaniem zmian zageszczenia jednego
koloru do wyrazenia réznic kolorystycznych (odcienie koloru
widoczne dla oka) i pozioméw stopniowania koloru. Pozwala
to doktadnie odwzorowac na kopii kolorowe znaczniki,
niebieskie linie na papierze kreslarskim i czerwone linie
stempili.

Srednia jaskrawos¢é: Oryginat zostanie skopiowany

z wykorzystaniem zmian zageszczenia jednego koloru do
wyrazenia poziomoéw stopniowania koloru oryginalnego
dokumentu. Przydatne jest to do tworzenia jednokolorowych
kopii oryginatéw, na ktérych istniejg réznice w stopniowaniu
koloru, takich jak czasopisma i gazety, a takze do wyréwnania
26ttej tinty na pozétktych oryginatach. Aby wybra¢ te metode,
dotkna¢ [Peten].

bizhub C300
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Wybér ustawienia koloru

Ponizsza procedura opisuje jak wybra¢ ustawienie Koloru.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Kolor].

Gotowy do Kopiowania.
Pamiet

UGOM, uYb .
apieru

@ Skirad. i
& ZsZyuwan.

Zostanie wyswietlony ekran Kolor.

Dotkng¢ klawisza zadanego ustawienia Koloru.

Gotowy do Kopiowania
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— Jezeli wybrane zostato ustawienie “2 kolory”, dotkng¢ klawisza
odpowiadajgcego zgdanemu kolorowi, a nastepnie dotknaé¢ [OK].
Jednym z koloréw w ustawieniu “2 kolory” jest czarny, czego nie
mozna zmieni¢. W tym kroku, dotkng¢ klawisz by wybra¢ drugi
kolor.

Gotowy do Kopiowani

Hagenta

— Jezeli wybrane zostato ustawienie “Pojed. kolor”, dotkng¢ klawisz
odpowiadajgcy zadanemu kolorowi, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Kngiud obraz oryginalu uEywadac podedynczego.
wubkanego kolord’

Panmige& 10

Czerwony iebieski

— Dotkna¢ [€1 Wstecz] lub [Dalej (3], a nastepnie wybierz zadany
kolor. Jezeli chcesz, dotkng¢ [Petfen].

— Aby skorzysta¢ z metody $redniej jaskrawosci w celu odtworzenia
stopniowania w oryginatach jednokolorowych, dotkna¢ [Peten].

— Jezeli ustawienie “Pefen” nie zostato wybrane, to wybrana zostata
metoda wzglednej jaskrawosci subiektywne;j.

Dotkna¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wybieranie ustawienia papieru

Format papieru moze zosta¢ wybrany automatycznie zgodnie z formatem
oryginatu lub moze zosta¢ okreslony recznie. Okresl format papieru zgod-nie
z odpowiednig procedura, zaleznie od zgdanych ustawien kopiowania.

N...

Uwaga

JeZell dla kasety papieru zostato wybrane ustawienie papier specjainy,
kasela ta nie zostanie wybrana automatycznie przy ustawieniu “Autom.
wyb. papieru”. (Kaseta papieru ustawiona na “Tylko jednostronne”,
jednakze, posiada priorytet przy wybieraniu.) Ustawienie fo jest
uzyteczne w przypadku kaset papieru zafadowanych papierem
specjalnym. W celu otrzymania szczegotowych informacyi, patrz “Aby
okreslic ustawienie papieru specjalnego” na stronie 8-25.

Ustawieniem domysinym jest “Autom. wyb. papieru”.

Aby dowiedziec sie jakich operacji nie mozna faczyc, patrz “Operacfe,
ktore nie mogg byc tgczone” na stronie 4-6.

Nie mozna facznie wybrac ustawieri “Zoom autom.” oraz “Autom. wyb.
papieru”. JeZeli zostafo wybrane ustawienie “Zoom autom.”, pojawi sie
ekran Zoom. W ekranie Zoom, okres/ Zgdane ustawienie zoom.

4-38
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Automatyczny wyboér formatu papieru (ustawienie “Autom. wyb.
papieru”)

Wykrywany jest format zatadowanego oryginatu i wykonywane sg kopie
z uzyciem papieru o takim samym formacie.

Jezeli okreslone zostato ustawienie Zoom x1,0, wybierany jest papier

o takim samym formacie jak oryginat.

Papier o formacie odpowiadajgcym okreslonemu wspétczynnikowi zoom
zostanie wybrany automatycznie jezeli wspoétczynnik zoom zostat
zwiekszony lub zmniejszony.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do kopiowania

Faczenie
oryginar,

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkna¢ [Autom. wyb. papieru].

Gotowy do Kopiowania

Podsta. ||

Pamiet

Papier

ustawienia
podadnika

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Reczny wybor zadanego formatu papieru

v Poprzez robwnoczesne wybranie ustawienia “Zoom autom.”, w oparciu o
format zatadowanego oryginatu i o format okreslonego papieru, wybrany
zostanie najbardziej odpowiedni wspoétczynnik zoom. W celu uzyskania
szczegodtowych informacii na temat ustawienia “Zoom autom.”, patrz
“Automatyczny wybor formatu papieru (ustawienie “Autom. wyb.
papieru”)” na stronie 4-39.

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Papier].

Gotowy do Kopiowania.

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Wybierz podajnik papieru zatadowany zadanym papierem.

Gotowy do kopiowania.

Faczenie
| Podsbaw. | oryginafr.

Zwyk Iy

2 i N
ustawienia
podasnika

L A4 D |

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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4.7 Okreslanie ustawienia zoom

W celu wykonania kopii na papierze innego formatu niz format oryginatu lub
w celu powiekszenia bgdz zmniejszenia wielkosci obrazu kopii, mozliwe jest
ustawienie wspotczynnika zoom.

Ponizsza procedura opisuje jak okresli¢ ustawienie Zoom.

Automatyczne wybieranie wspoétczynnika zoom (ustawienie “Zoom
autom.”)

Najbardziej odpowiedni wspotczynnik zoom jest wybierany automatycznie
w oparciu o format zatadowanego oryginatu i o podany format papieru.

v Ustawienie domysine to “x1,0”.

v Nie mozna tgcznie wybra¢ ustawien “Zoom autom.” oraz “Autom. wyb.
papieru”. Jezeli zostato wybrane ustawienie “Autom. wyb. papieru”,
pojawi sie ekran Papier. W ekranie Papier, okresl zadane ustawienie
papieru.

Na ekranie podstawowym, dotkngé [Zoom].

Gotowy do Kopiowania.

i Skrad. i i
Zublc 4] 12 ZSZYwan. o -

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.
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Dotkng¢ [Zoom autom.].

Gotowy do kopiowania.

[ ¥acrenie
orgginat,

x0. 250 [Ey—"
~4.000 JENATH

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Okreslanie wspétczynnika zoom takiego samego, jak wielko$¢
oryginatu (ustawienie “x1,0”)

Wykonywana jest kopia o takim samym formacie co oryginat (x1,000).

v Ustawienie domysine to “x1,0”.
v Dotkngc [+], aby zwigkszy¢ wspdtczynnik zoom, i dotkng¢ [-] aby
zmniejszy¢ go w przyrostach co x0,001.

Na ekranie podstawowym, dotkngé¢ [Zoom].

Gotowy do kopiowania

Pamiet

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotknag¢ [x1,0].

Gotowy do kopiowania

xD. 250
~a.000 SR "

Dotkna¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Nieznaczne zmniejszanie kopii (ustawienie “Minimalny”)

Kopia oryginatu, na ktérej obraz jest drukowany do samych krawedzi papieru
moze zostaé nieznacznie zmniejszona tak, by zadna cze$¢ obrazu nie
zostata obcieta przy kopiowaniu.

v Ustawienie domysine to “x1,0”.

v Dotkng¢ [+], aby zwiekszy¢ wspoétczynnik zoom, i [-], aby go zmniejszy¢
w przyrostach co x0,001.

v Wybrac¢ ustawienie “Minimalne”, aby wykonac¢ kopie z obrazem oryginatu
nieznacznie nieco nieznacznie zmniejszonym (x0,930).

v Wspodtczynnik zoom ustawienia “Minimalne” mozna zmieni¢ (pomiedzy
x0,900 i x0,999). W celu uzyskania szczegoétowych informacji na temat
zmieniania wspotczynnika zoom dla ustawienia “Minimalne” patrz
“Zapisywanie zgdanego wspoétczynnika zoom” na stronie 4-53.

Na ekranie podstawowym, dotkngé [Zoom].

Gotowy do Kopiowania.
Pamiet

Kolor AULOn. Wb
auton.

papieru

i Mykahcz.

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotkng¢ [Minim.].

Gotowy do Kopiowania.

X0, 250 Ust. zoom

~d . 000
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3 Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wybieranie wstepnie ustawionego wspoétczynnika zoom (ustawienia
Powiekszenie i Zmniejszenie)

Najbardziej odpowiedni wspotczynnik zoom do kopiowania moze zostac
wybrany z pomiedzy formatéw od standardowego formatu oryginatu do
standardowego formatu papieru.

v Ustawienie domysine to “x1,0”.

v Dotkng¢ [+], aby zwiekszy¢ wspoétczynnik zoom, i [-], aby go zmniejszy¢
w przyrostach co x0,001.

Na ekranie podstawowym, dotkngé [Zoom].

Gotowy do Kopiowania.

Osobny skan |

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotkng¢ przycisk odpowiadajacy wiasciwemu wspétczynnikowi zoom
obok “Powieksz” i “Zmniejsz”, w zaleznosci od oryginatu i formatow
papieru.

Gotowy do Kopiowania.
Pamiec

X0.250

~d . 000

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wpisywanie wspoétczynnika zoom (zoom ze stalym ustawieniem
wspotczynnika X i Y)

Mozliwe jest bezposrednie wprowadzenie wspoétczynnika zoom w zakresie
od x0,250 do x4,000 za pomocg klawiatury, bez zmieniania stosunku
wysokosci do szerokosci.

v

Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu, pojawi
sie komunikat “Btad Wprowadzania”. Wpisz warto$¢ nalezaca do
dozwolonego zakresu. Jezeli warto$¢ zostata niewtasciwie
wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz) by wymazaé wartos¢,

a nastepnie okresl wiasciwg wartosc.

Wprowadzony wspotczynnik zoom moze zostac zapisany. W celu
uzyskania szczegoétowych informacji na temat zapisywania
wspotczynnika zoom patrz “Zapisywanie zgdanego wspotczynnika
zoom” na stronie 4-53.

Na ekranie podstawowym, dotkngé [Zoom].

Gotowy do Kopiowania.

Pamiec

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotkna¢ [Zoom XY].

Gotowy do kopiowania.

Panmige& 10

x0. 250 r Ust. zoom
~a.000 SR
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Dotkng¢ klawisz znajdujgcy sie pod “Zoom o statym wspotczynniku X i
Y”, a nastepnie za pomocg klawiatury wpisa¢ zadany wspotczynnik
zoom (pomiedzy x0,250 i x4,000).

Wprow. wspblcz. zoom uzywajac Klaw.

Macisnij [Start] by zrestartowat.

Zoom XY

Z00Om_Ze Stalym " .
GparESuRnIiEn % i v Ustaw pojedynczy zoon

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wpisywanie oddzielnych wspoétczynnikéw zoom X i Y (Niezalezne
ustawienia zoom)

Za pomoca klawiatury mozna bezposrednio wpisa¢ oddzielne wspétczynniki
zoom dla kierunku poziomego (pomiedzy x0,250 i x4,000) oraz dla kierunku
pionowego (pomiedzy x0,250 i x4,000).

Poprzez potaczenie réznych wspdtczynnikdéw zoom dla kierunku pionowego
i poziomego, obraz kopii moze zosta¢ dostosowany tak, jak pokazano na
rysunku.

v Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu, pojawi
sie komunikat “Btgd Wprowadzania”. Wpisz warto$¢ nalezaca do
dozwolonego zakresu. Jezeli wartos¢ zostata niewtasciwie
wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz) by wymazaé wartos¢,

a nastepnie okresl wiasciwa wartosc.

ABCDE | |[———=——

ABCDE »

Na ekranie podstawowym, dotkngé¢ [Zoom].

Gotowy do kopiowania.
Pamiet

# Sk¥ad. i ]
Gl 4] |2 Z5Z9wan. : i

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.
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Dotkng¢ [Zoom XY].

Gotowy do kopiowania.

[ facsenie
gruginat,

x0. 250
~a,000 RSN

.22a11.414%
arga | 82,43 ] 2. 000

Dotkng¢ [X] znajdujacy sie pod “Ustaw pojedynczy zoom”, a nastepnie
za pomocg klawiatury wprowadzi¢ zgdany wspotczynnik zoom
(pomiedzy x0,250 i x4,000) dla kierunku X.

Wprow. wspdlcz. zoom urywajac klaw.
Macisnij [Start]l by zrestartowa Pamieé

Zoom XY

4-50
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Dotkng¢ [Y] znajdujgcy sie pod “Ustaw pojedynczy zoom”, a nastepnie
za pomocag klawiatury wprowadzi¢ zgdany wspotczynnik zoom
(pomiedzy x0,250 i x4,000) dla kierunku Y.

Wprow. wspblcz. zoom uzywajac Klaw.

Macignij [Start] by zrestartowat.

Zoom XY

Zoom_Ze staryn .
GORBrEZunnIkIEm % i v Ustaw pojedynczy zoon

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wybieranie zapisanego wspétczynnika zoom

Zapisane wspétczynniki zoom dla kopiowania mogg zostac przywotane i
wykorzystane kiedy chce sie ich uzy¢. Ponadto zapisane wspotczynniki
zoom kopiowania mogg zosta¢ zmienione.

v Ustawienie domysine to “x1,0”. Dotkna¢ [+], aby zwiekszyé
wspotczynnik zoom, i [-], aby go zmniejszy¢ w przyrostach co x0,001.

v Zapisane wspotczynniki zoom moga zosta¢ zmienione na zadane
wspotczynniki zoom. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji na
temat zapisywania wspétczynnikow zoom patrz “Zapisywanie zagdanego
wspotczynnika zoom” na stronie 4-53.

Na ekranie podstawowym, dotkngé¢ [Zoom].

Gotowy do Kopiowania.
Pamiet

Kolor AULOn. Wb
auton. Papieru

i Mykahcz.

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu wspotczynnikowi zoom
w “Ustaw zoom”.

Gotowy do kopiowania.
Pamigé

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Zapisywanie zgdanego wspoétczynnika zoom

Mozna zapisaé trzy najczesciej uzywane wspotczynniki zoom oraz
wspotczynnik zoom dla ustawienia “Minimalne”.

v Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu, pojawi
sie komunikat “Btgd Wprowadzania”. Wpisz warto$¢ nalezaca do
dozwolonego zakresu. Jezeli wartos¢ zostata niewtasciwie
wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz) by wymazaé wartos¢,

a nastepnie okres| wiasciwa wartosc.

v Zapisane sg domysine wspoétczynniki zoom (x4,000, x2,000 i x0,500).
Kiedy zapisywany jest nowy wspotczynnik zoom, nadpisuje sie on na
wspotczynniku zoom zapisanym z pomocg wybranego klawisza.

v Aby zapisa¢ “Minimalny” wspétczynnik zoom, nalezy wprowadzi¢
zgdany wspoétczynnik zoom pomiedzy x0,900 i x0,999.

Na ekranie podstawowym, dotkngé¢ [Zoom].

wy do kopiowania.

Zostanie wyswietlony ekran Zoom.

Dotkna¢ [Zoom XY].

Gotowy do kopiowania.
Panigé

x0. 250 r
~4.000 ESREIT
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Dotkng¢ klawisz znajdujgcy sie pod “Zoom o statym wspotczynniku X i
Y”, a nastepnie za pomocg klawiatury wpisa¢ zadany wspotczynnik
zoom (pomiedzy x0,250 i x4,000).

Wprow. wspblcz. zoom uzywajac Klaw
Hacis ] by zres &

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ przycisk [Ust. zoom].

Dotkng¢ klawisz lub [Minim.], gdzie nowy wspétczynnik zoom ma
zosta¢ zapisany.

Uprowadz wartosé¢ Zoom i nacisnid
=zadany prZycisk

x0.930
.900.0. 999

E’ Anulugj g E’ aK s

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Okreslony wspétczynnik zoom zostaje zapisany.
Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych dwéch
ekranach, ktére sie pojawia.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

4-54 bizhub C300



Podstawowe operacje kopiowania

4.8 Wybieranie ustawien rodzaju oryginatu i kopii
(ustawienie Jednostr./Dwustr.)

Mozna okresli¢ rodzaj oryginatu i kopii.

Dostepne sg nastepujgce cztery ustawienia Jednostr./Dwustr.

Jednostr./Dwustr.

Opis

1631

Wybra¢ to ustawienie by wykonywa¢ kopie
jednostronne z jednostronnych oryginatéw.

SINE

1 1

1032

Wybra¢ to ustawienie by wykona¢ jedna kopie
dwustronng z dwéch jednostronnych oryginatéw.

O J.LQ_

1 2

2 E31

Wybierz to ustawienie by wykona¢ dwie kopie
jednostronne z jednego dwustronnego oryginatu.

0,02

1 1 2

202

Wybra¢ to ustawienie by wykonywa¢ kopie
dwustronne z dwustronnych oryginatéw.

Ponizsza procedura opisuje jak wybra¢ ustawienie Jednostr./Dwustr.

bizhub C300
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Aby wybra¢ kopie jednostronne

v Ustawienie domys$ine to “1 3 1”.
v Po wybraniu ustawienia “2 EX 17, nalezy okresli¢ potozenie marginesu

bindowania oraz kierunek utozenia zatadowanego oryginatu, w
przeciwnym razie kopie nie zostang wydrukowane we witasciwy sposéb.
Aby pozna¢ szczegdty na temat potozenia marginesu bindowania, patrz
“Wybieranie potozenia marginesu bindowania (ustawienie Marginesu)”
na stronie 4-27.

Aby poznaé szczegéty na temat kierunku utozenia oryginatu, patrz
“Wybieranie utozenia oryginatu (ustawienia Utozenia oryginatu)” na
stronie 4-23.

Aby przeczyta¢ o szczegotach na temat korzystania z szyby oryginatu
w celu skanowania wielu stron oryginatu, patrz “Skanowanie oryginatu
wielostronicowego na szybie oryginatu” na stronie 4-16.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Jednostr./Dwustr.].

owy do kopiowania.

AULom. ugb .
papieru

Kolor
automn.

Zostanie wyswietlony ekran Jednostr. /Dwustr..

Dotkna¢ [1 2 1] lub [2 £3 1].

Gotowy do Kopiowania.
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3 Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Aby wybraé¢ kopie dwustronne

v Ustawienie domys$ine to “1 3 1”.

v Po wybraniu ustawienia “2 E1 2”, nalezy okresli¢ potozenie marginesu
bindowania oraz kierunek utozenia zatadowanego oryginatu,
w przeciwnym wypadku kopie zostang wydrukowane niezgodnie z
oczekiwaniami.
Aby poznaé szczegéty na temat okreslania potozenia marginesu
bindowania, patrz “Wybieranie potozenia marginesu bindowania
(ustawienie Marginesu)” na stronie 4-27.
Aby poznaé szczegéty na temat okreslania kierunku utozenia, patrz
“Wybieranie utozenia oryginatu (ustawienia Utozenia oryginatu)” na
stronie 4-23.

v Nacisnij klawisz [Stop] podczas skanowania oryginatu albo drukowania
zadania.

v Aby przeczytac o szczegdtach na temat korzystania z szyby oryginatu
w celu skanowania wielu stron oryginatu, patrz “Skanowanie oryginatu
wielostronicowego na szybie oryginatu” na stronie 4-16.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Jednostr./Dwustr.].

Gotowy do kopiowania
Panmiet 100

AULom. ugb .
papieru

Kolor
automn.

[ Dsobny skal

slke¥ad. 1
4] 15 Zszuwan.

Zostanie wyswietlony ekran Jednostr. /Dwustr..
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Dotkna¢ [1 E3 2] lub [2 E3 2].

Gotowy do kopiowania.

Eaczenie
oruginart,

Dotkna¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Wybieranie jakosci oryginatu

tadowanie oryginatéw zawierajacych drobny druk lub zdjecia
(ustawienia Rodzaj oryginatu)

Wybierz ustawienie dla rodzaju tekstu i obrazu oryginatu, aby lepiej

dostosowac jakosc¢ kopii.

Ustawienia Rodzaj oryginatu sg dostepne.

N

Uwaga

Ustawieniem domysinym jest “Fotografia drukowana” znajadujace sie

w kategorii “Tekst/Foto”.

lkona

Opis

To ustawienie nalezy wybraé¢ w przypadku kopiowania
oryginatu zawierajacego jedynie tekst.

Krawedzie kopiowanego tekstu sg ostro odwzorowywane
co zapewnia tatwo$¢ odczytania obrazu.

el

Tekst/Foto

Papier foto

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania na papier
fotograficzny zdje¢ z oryginatéw zawierajgcych zaréwno
tekst jak i obrazy.

Wykonany zostanie gtadki obraz kopii.

Fotografia
drukowana

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania oryginatu
drukowanego zawierajgcego zaréwno tekst jak i zdjecia,
np. broszury lub katalogi.

Foto

Papier foto

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania fotografii z
dokumentéw na papier fotograficzny.

Wybierz to ustawienie by uzyskaé lepsze odwzorowanie
pottondw obrazéw oryginatu (fotografii, itp.), ktére nie
moga by¢é odtworzone z wykorzystaniem zwyktych
ustawien.

Wykonany zostanie gtadki obraz kopii.

Fotografia
drukowana

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania
dokumentéw drukowanych, takie jak broszury lub katalogi.
Wybierz to ustawienie by uzyskaé lepsze odwzorowanie
pottondw obrazéw oryginatu (fotografii, itp.), ktére nie
moga by¢ odtworzone z wykorzystaniem zwyktych
ustawien.
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Opis

Jakosé
specjalna

Wybrac to ustawienie, w przypadku kopiowania oryginatéw
posiadajgcych kolorowe tto lub oryginatéw zawierajacych

notatki wykonane otéwkiem lub tez cienkie kolorowe linie.
Wykonany zostanie ostry obraz kopii.

Oryginat mat.
punkt.

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania oryginatu
sktadajacego sie jedynie z tekstu, ktory jest stabo widoczny
(np. tekst napisany otéwkiem).

Kopiowany tekst jest odwzorowywany jako ciemniejszy, co
zapewnia, ze jest fatwiejszy do odczytania.

Papier
kopiowany

Wybra¢ to ustawienie, w przypadku kopiowania obrazéw
(oryginatéw) wydrukowanych za pomoca niniejszego
urzadzenia.

Ponizsza procedura opisuje jak wybra¢ ustawienie Rodzaj oryginatu.
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Okreslanie ustawien rodzaju oryginatu

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Jakos$¢/Zaczern.].

Gotowy do kopiowania.
Panigé

Kolor Auton. uub
auton. papieru

0sobny skan |

Zostanie wyswietlony ekran Jako$¢/Zaczernienie.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy ustawieniu jakosci najbardziej
odpowiedniemu dla zatadowanego oryginatu.

— W przypadku oryginatu, ktory zawiera jedynie tekst dotkng¢ [Tekst].

Gotowy do kopiowania.

lidtESkonai”
Lelstu &
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— W przypadku oryginatu zawierajgcego zarowno tekst jak i zdjecia
dotkna¢ [Tekst/Foto] by wyswietli¢ ekran Typ foto. Dotknaé klawisz
odpowiadajgcy wiasciwemu ustawieniu, a nastepnie dotknaé¢ [OK].

Gotowy do Kopiowania. 1

Panmiet 100%

Typ fobo

— W przypadku oryginatu zawierajgcego zdjecia dotkng¢ [Foto] by
wyswietli¢ ekran Typ foto. Dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy
wiasciwemu ustawieniu, a nastepnie dotkng¢ [OK].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Gotowy do Kopiowania
Panmiet 100
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W przypadku oryginatu zawierajgcego mapy lub stabo widoczny
tekst dotkna¢ [Jakos¢ specjalna] by wyswietli¢ ekran Jakosé
specjalna. Dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy wiasciwemu
ustawieniu, a nastepnie [OK].

Gotowy do Kopiowania.

Pamiet 100%

Ekran Jako$¢/Zaczernienie zostanie wyswietlony ponownie.
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4.10 Okreslanie ustawien nasycenia

Zaczernienie moze zostac tak wyregulowane by mozliwe byto wydrukowanie
kopii, ktéra bedzie ciemniejsza lub jasniejsza niz aktualny wynik drukowania.

Dostepne sg nastepujgce trzy ustawienia zaczernienia.

Ustawienia nasycenia Opis

Zaczernien. Nasycenie obrazu wydruku moze zosta¢ dostosowane do
jednego z dziewieciu pozioméw.

Za kazdym razem kiedy dotknigte zostaje [Jasne] lub [Ciem],
zaczernienie jest ustawiane o jeden poziom jasniej lub
ciemniej.

Dotkna¢ [Norm] by wybraé ustawienie $rodkowe spomiedzy
dziewieciu poziomoéw.

Usuwanie tta Zaczernienie koloru tta oryginatu moze zosta¢ dostosowane
do jednego z dziewieciu poziomow.

Za kazdym razem kiedy dotknigte zostaje [Jasne] lub [Ciem],
zaczernienie tfa jest ustawiane o jeden poziom jasniej lub
ciemniej.

Dotkna¢ [Norm] by wybraé ustawienie siédme ze strony
“Jasne”.

Dotkna¢ [Autom.], aby automatycznie ustawi¢ poziom
zaczernienia tta zgodnie z kopiowanym oryginatem.

Btyszczacy Wybierz to ustawienie kiedy drukujesz z btyszczacym
wykornczeniem.

Udoskonal. tekstu Wybra¢ jedno z dziewigciu ustawien jako$ci odwzorowania
tekstu w przypadku kopiowania oryginatéw sktadajacych sie z
tekstu zachodzgcego na zdjecia takich jak ilustracje lub
wykresy (tekst z ttem).

Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [Tekst jasniej.] lub
[Tekst ciemniej.], zaczernienie tekstu jest ustawiane o jeden
poziom jasniej lub ciemniej.

Aby uwydatni¢ tekst znajdujacy sie na tle, dotknaé

[Tekst ciemniej.] by wyregulowa¢ ustawienie w kierunku +.
Aby zmniejszyé uwydatnienie tekstu znajdujacego sie na tle,
dotkna¢ [Tekst jasniej.] by wyregulowaé ustawienie w
kierunku —.

Dotkna¢ [Norm] by wybraé ustawienie $rodkowe spomiedzy
dziewieciu poziomdw.

Ponizsze procedury opisuja jak okresla¢ ustawienia zaczernienia.
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Regulowanie nasycenia druku (ustawienia Zaczernienia)

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Jako$¢/Zaczern.].

Gotowy do Kopiowania.

Kolor
autcon.

Pamiec

Zostanie wyswietlony ekran Jako$¢/Zaczernienie.

Dotkna¢ [Zmien] znajdujace sie pod “Zaczernien.”.

Gotowy do Kopiowania

Jarose - |(K
)| zaczern

Zaczernien.

usuwanie
&ra

lzz !
[ Jakosg doskonal,
fE0sSina J  [Blyszczacy] [UEESRRTST )

Zostanie wyswietlony ekran Zaczernienie.
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Wybierz zagdane ustawienie Zaczernienia.

Gotowy do kopiowania.

— Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [Jasne] lub [Ciem],
zaczernienie jest ustawiane o jeden poziom jasniej lub ciemnie;.

— Aby wybra¢ ustawienie srodkowe (domysine), dotkngé [Norm].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].
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Regulowanie zaczernienia tta (ustawienia Usuwanie tta)

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Jako$¢/Zaczern.].

Gotowy do Kopiowania.

Kolor
autcon.

Pamiec

Zostanie wyswietlony ekran Jako$¢/Zaczernienie.

Dotkng¢ [Zmien] znajdujace sie pod “Usuwanie tta”.

Gotowy do Kopiowania

Jarose - |(K
)| zaczern

Zaczernien.

usuwanie
&ra

lzz !
[ Jakosg doskonal,
fE0sSina J  [Blyszczacy] [UEESRRTST )

Pojawi sie ekran Usuwanie tta.
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Wybierz zagdane ustawienie zaczernienia tta.

Gotowy do kopiowania.

Usuwanie
t¥ra

— Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [Jasne] lub [Ciem],
zaczernienie jest ustawiane o jeden poziom jasniej lub ciemnie;.

— Aby wybra¢ trzecie ustawienie z prawej (ustawienie domysine),
dotknac¢ [Norm].

— Dotkna¢ [Autom.], aby automatycznie ustawi¢ poziom zaczernienia
tta zgodnie z kopiowanym oryginatem.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkna¢ klawisz [OK].
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Drukowanie z blyszczgcym wykonczeniem (ustawienie “Btyszczacy”)

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Jako$¢/Zaczern.].

Gotowy do Kopiowania
Pamiec

Kolor
autcon.

Zostanie wyswietlony ekran Jako$¢/Zaczernienie.

Dotkng¢ [Btyszczacyl].

Gotowy do Kopiowania

Jarose - |(K
)| zaczern

— Aby anulowa¢ ustawienie “Btyszczacy”, dotknaé [Btyszczacy]
ponownie by anulowaé wybor.
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Regulowanie jakosci odwzorowania tekstu

v Ustawienie domy$ine to “0”.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Jakos$¢/Zaczern.].

Gotowy do Kopiowania.
Panmiet

AULON. Wb,
papieru

Zostanie wyswietlony ekran Jako$¢/Zaczernienie.

Dotkng¢ [Udoskonal. tekstul].

Gotowy do kopiowania.
Panmige& 10

Jakosé
Zaczern.

Zaczernien.

Usuuanie
Lta

]

Pojawi sie ekran Udoskonalanie tekstu.
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Wybierz zagdane ustawienie zaczernienia tekstu.

Gotowy do kopiowania

Udoskonalanie tekstu

— Zakazdym razem kiedy dotkniete zostaje [Tekst jasniegj.] lub [Tekst
ciemniej.], zaczernienie jest ustawiane o jeden poziom jasniej lub
ciemniej.

— Dotknaé [Stand.] by wybra¢ ustawienie srodkowe (“0”) z pomiedzy
dziewieciu pozioméw.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].
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4.11 Wybieranie ustawienia Lgczenie oryginatéw

Obrazy wielu stron oryginatu (2, 4 lub 8 stron) moga zosta¢ potagczone i
wydrukowane na pojedynczym arkuszu, pozwalajgc na zaoszczedzenie
papieru.

Q

Blizsze dane

Po wybraniu ustawienia £aczenie oryginatow, wybrany zostanie zalecany
wspotczynnik zoom i obraz oryginatu bedzie kopiowany w zmniejszonym
rozmiarze.

PoniZzej zamieszczono zalecane wspofczynniki zoom dla kaZzdego
Z ustawien.

-2nal:x0707

-4 na1:x0500

-8na1:x0353

Uwaga
Ustawieniem domysinym jest zalecany wspdfczynnik zoom.

Poprzez korzystanie z parametru “Zoom autom. dla £gczonego/
Broszury” w trybie Funkcji uzytkowych, urzgdzenie moze zostac
ustawione tak, Ze zalecane wspdfczynniki zoom nie beda przywotywane.
W celu otrzymania szczegotowych informacyi, patrz “Ustawienie kopiarki”
na stronie 13-32.
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Dostepne s3 trzy nastepujgce ustawienia Laczenie oryginatow.

Ustawienie Laczenie Opis

oryginatow

2nai Wybierz to ustawienie by drukowa¢ dwie strony oryginatu na
jednym arkuszu.

4 nai Wybierz to ustawienie by drukowa¢ cztery strony oryginatu na
jednym arkuszu. Mozliwe jest okreslenie utozenia stron
(ustawienia Kierunek numerowania).
<Poziomo>
<Pionowo>

8nai Wybierz to ustawienie by drukowa¢ osiem stron oryginatu na

jednym arkuszu. Mozliwe jest okreslenie utozenia stron
(ustawienia Kierunek numerowania).
<Poziomo>

<Pionowo>

Ponizsza procedura opisuje jak wybra¢ ustawienie kgczenie oryginatéw.
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Kopiowanie wielu stron oryginatu na jeden arkusz (Lgczenie oryginatéw)

Po wybraniu ustawienia kaczenie oryginatéw, okresl potozenie marginesu
bindowania i kierunek utozenie zatadowanego oryginatu, w przeciwnym
wypadku kopie nie zostang wykonane zgodnie z zgdanymi ustawieniami.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji na temat okreslania potozenia
marginesu bindowania, patrz “Wybieranie potozenia marginesu bindowania
(ustawienie Marginesu)” na stronie 4-27.

Aby pozna¢ szczegéty na temat okreslania utozenia oryginatu, patrz
“Wybieranie utozenia oryginatu (ustawienia Utozenia oryginatu)” na
stronie 4-23.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [kaczenie oryginat.].

Gotowy do kopiowania.

Pojawi sie ekran ustawien kaczenie oryginatéw i Oryginat.

Wybierz zgdang kombinacje stron.

Gotowy do Kopiowania.
Pamiec 10

taczenie .
GrOGIanT Oryginat
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— Wybierz rozmieszczenie stron zgodnie z ich utozeniem i iloscia.
Jezeli wybrane zostato “4 na 1” lub “8 na 1”, rozmieszczenie stron
przy ustawieniu “Pionowo” i “Poziomo” mozna obejrze¢
w obszarze podwys$wietlacza. Jednakze pojawi sie to dopiero
wtedy, jesli parametr “Rodzaj wyswietlacza ekranu pomocniczego”
w trybie Funkcji uzytkowych jest ustawiony na [Ustawianie
wartosci].

— Jezeli wybrano “4 na 1” lub “8 na 1”, dotkng¢ [Poziomo] lub
[Pionowo] by okresli¢ rozmieszczenie stron.

Gotowy do Kopiowania.
Pamiec 997

taczenie
orgginaf.

taczenie

orygianiow Oryginal

— Aby anulowa¢ ustawienie, ponownie dotkna¢ klawisz by anulowaé
wybor.
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4.12 Wybieranie ustawien wykanczania

Dla sortowania i wykanczania kopii, kiedy zostang podane do tacy
wykanczania, dostepne sg rézne ustawienia.

...

Uwaga
Fabryczne ustawienie domysine to “Grupuy”.

Q

Blizsze dane
Jezeli finiszer nie jest zainstalowany, a spefnione sg ponizesz warunki,

wydrukowane kopie mogag byc wysuwane i sortowane naprzemiennie
na krzyz.

UzZywany jest papier formatu A4 lub B5.

Papier posiadajgcy ten sam format i bedgcy tego samego rodzaju jest
zaladowany w ufoZeniu cd w jednym podajniku papieru, a w utoZzeniu [f
w drugim podajniku.

Wybrane jest ustawienie “Autom. wyb. papieru”.

Ustawienie “Autom. wyb. papileru” nie jest wybrane kiedy wybrane
zostafto ustawienie “Oryginat mieszany”.
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Dostepnych jest pie¢ nastepujacych ustawien wykanczania.

Ustawienie Wykanczanie

Opis

Sortuj

Wybierz to ustawienie by oddzielaé¢ kazdy komplet oryginatu
wielostronicowego (utozony).

Grupuj

Wybierz to ustawienie by oddziela¢ kopie kazdej ze stron
oryginatu wielostronicowego (nieutozony).

Oddziel.

<Jezeli finiszer nie jest zainstalowany>
Jezeli spetnione sg warunki sortowania, wydrukowane kopie
sg wysuwane i sortowane naprzemiennie na krzyz.

<Jezeli finiszer jest zainstalowany>
Kopie sg wysuwane i uktadane jedna na drugiej, przy czym
kazdy z kompletéw jest przesunigty w celu oddzielenia.
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Ustawienie Wykanczanie

Opis

Zszywanie

Wybierz jedno z tych ustawien by bindowa¢ kopie za pomoca
jednej zszywki w rogu lub za pomoca dwéch zszywek.

Dziurkowanie

Wybierz to ustawienie by dziurkowaé kopie (4 otwory) jesli
chcesz przechowywac je w segregatorze.

o O O o
—

Ponizsze procedury opisuja jak wybiera¢ ustawienia wykanczania.

N

Przypomnienie

Ustawienia zszywania dostepne sa tylko przy zainstalowanym finiszerze

opcjonalnym.

Ustawienia dziurkowania dostepne sa jedynie wtedy, jesli zainstalowano
opcjonalny finiszer i zestaw aziurkujgcy.
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Rozdzielanie kopii na komplety (ustawienie “Sortowanie”)

4
4

Fabryczne ustawienie domy$ine to “Grupuj”.

Jezeli wybrane zostanie “Oddzielanie” podczas, gdy finiszer nie jest
zainstalowany, wydrukowane kopie bedg wysuwane i sortowane
naprzemiennie na krzyz, o ile spetnione sg ponizsze warunki.
Uzywany jest papier formatu A4 lub B5.

Papier posiadajgcy ten sam format i bedacy tego samego rodzaju jest
zatadowany w utozeniu @ w jednym podajniku papieru, a w utozeniu [J
w drugiej podajniku.

Wybrane jest ustawienie “Autom. wyb. papieru”.

Ustawienie “Autom. wyb. papieru” nie jest wybrane kiedy wybrane
zostato ustawienie “Oryginat mieszany”.

Jezeli zostato wybrane “Oddziel.” przy zainstalowanym finiszerze,
wydrukowane kopie beda wysuwane i uktadane jedna na drugiej,

przy czym kazdy z kompletéw bedzie przesuniety dla oddzielenia go.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Wykancz.].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

w Skrad. igl {m P i
i Zezouan, Sl | Wykancz. = |

Zostanie wyswietlony ekran Wykanczanie.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Dotknag¢ [Sortuj].

— Aby oddzieli¢ kazdy z kompletéw kopii, dotkng¢ [Oddziel.].
— Aby okresli¢ tace wyprowadzania, dotkng¢ przycisk
odpowiadajacy zadanej tacy, znajdujacy sie pod “Taca wysuwu”.

Gotowy do kopiowania.

Dotkna¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Podstawowe operacje kopiowania

Rozdzielanie kopii na strony (ustawienie “Grupuj”)

4
4

Ustawieniem domysinym jest “Grupu;j”.

Jezeli wybrane zostanie “Oddziel” podczas, gdy finiszer nie jest
zainstalowany, wydrukowane kopie bedg wysuwane i sortowane
naprzemiennie na krzyz, o ile spetnione sg ponizsze warunki.

Uzywany jest papier formatu A4 lub B5.

Papier posiadajgcy ten sam format i bedacy tego samego rodzaju jest
zatadowany w utozeniu @ w jednym podajniku papieru, a w utozeniu [J
w drugiej podajniku.

Wybrane jest ustawienie “Autom. wyb. papieru”.

Ustawienie “Autom. wyb. papieru” nie jest wybrane kiedy wybrane
zostato ustawienie “Oryginat mieszany”.

Jezeli zostato wybrane “Oddziel.” przy zainstalowanym finiszerze,
wydrukowane kopie beda wysuwane i uktadane jedna na drugiej, przy
czym kazdy z kompletow bedzie przesuniety dla oddzielenia go.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Wykancz.].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

w Skrad. igl {m P i
i Zezouan, Sl | Wykancz. = |

Zostanie wyswietlony ekran Wykanczanie.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Dotkng¢ klawisz [Grupuj].

— Aby oddzieli¢ kazdy z kompletéw stron, dotkng¢ [Oddziel.].
— Aby okresli¢ tace wyprowadzania, dotkng¢ przycisk
odpowiadajacy zadanej tacy, znajdujacy sie pod “Taca wysuwu”.

Gotowy do Kopiowania.

Dotkna¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Zszywanie kopii (ustawienia zszywania)

Q

Blizsze dane

Aby kopie mogly zostac zszyte, spefnione musza byc wszystkie ponizsze
warunki.

Szerokosc¢ papieru musi wynosic od 182 mm do 297 mm.

Dtugosc papieru musi wynosic od 148,5 mm do 431,8 mm.

Jezeli wybrane jest ustawienie “Oryginat mieszany”, wszystkie kopie
muszg posiadac takga sama szerokosc papieru.

Jezeli wybrane jest ustawienie Zszywanie, automatycznie wybrane
zostanie ustawienie “Sortuy”.

Ustawienie Zszywanie nie moze byc uzywane facznie z ustawieniem
“Odaziel.”.

Jezeli wybrane ma zostac ustawienie Zszywanie, wybierz utoZenie,
w ktorym umieszczony jest oryginat oraz utoZenie strony, ktéra ma
zostac zszyta, w przeciwnym razie kopie mogag zostac zszyte
niezgodnie z Zyczeniem.

Aby poznac szczegdty na temat okreslania utoZenia oryginatu, patrz
“Wybleranie utoZenia oryginatu (ustawienia UftoZenia oryginatu)” na
stronie 4-23.

Kopie moga by¢ wysuwane zszyte w rogu lub w dwdch miejscach.

Podajnik Gramatura papieru | Format Pojemnos¢é
papieru

Taca wykariczania1 50 g/m?do 90 g/m? | A3m@do A5 @ | 32mm

91 g/m? do 120 g/m?

Taca wykanczania 2 50 g/m2 do 90 g/m2 A3@do A5 @ | A4 @ lub mniej: 132 mm
B4 @ lub wiecej: 64,5 mm

91 g/m? do 120 g/m?

Opcjonalna taca 50 g/m2 do 90 g/m2 A3@doA5@ | 24 mm
wykanczanial

91 g/m? do 120 g/m?

llo$¢ stron oprawionych

Ponizej umieszczono przyktady mozliwej ilosci oprawionych stron.
e 50 arkuszy papieru 90 g/m?

o 2 arkusze papieru 209 g/m2 + 48 arkuszy papieru 90 g/m2

o Maksymalnie 30 arkuszy papieru od 91 do 150 g/m2
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Podstawowe operacje kopiowania 4

N

Przypomnienie
Kopie moga byc wysuwane albo zszyte w rogu lub zszyte w dwdch
migjscach, jedynie jesli zainstalowano finiszer.
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4 Podstawowe operacje kopiowania

Aby bindowa¢ kopie z pomocg zszywek

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Wykancz.].

Gotowy do Kopiowania.

HCZenie
Podstaw. ruginar. |

Pamiec
Automn

Kolor
auton. Papiel

0sobny Skal

Zostanie wyswietlony ekran Wykanczanie.

Pod “Zszyw.” dotknaé [W rogu] lub [W 2 miejsc].

Gotowy do Kopiowania.

E: Anulugj g % 14 a

— Aby anulowa¢ ustawienia Zszywanie, ponownie dotkng¢ [W rogu]
lub [W 2 miejsc] by anulowaé wybor.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Dotkng¢ [Potozenie].

— Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu potozeniu, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

Wybierz polozenie dziurkow. i/lub zszywania.
Pamiet 100%

— Dotkna¢ [Autom.] by automatycznie okresla¢ potozenie zszywania
zgodnie z utozeniem zatadowanego oryginatu. Jezeli dlugos¢
oryginatu wynosi 297 mm lub mniej, zszyta zostanie dtuzsza
krawedz papieru. Jezeli dtugos$¢ oryginatu wynosi ponad 297 mm,
zszyta zostanie krétsza krawedz papieru.

— Jesli wybrane zostato “Autom.”, potozenie dziurkowania zostanie
ustawione u gory lub z lewej strony.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w potozeniu zszywania,
dotkna¢ [Anuluj].

— Aby okresli¢ tace wyprowadzania, dotkng¢ przycisk
odpowiadajgcy zadanej tacy, znajdujacy sie pod “Taca wysuwu”.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Podstawowe operacje kopiowania

Dziurkowanie kopii (ustawienia Dziurkowanie)

Q

Blizsze dane

Aby kopie zostaty poaziurkowane, spefnione musza byc wszystkie
ponizsze warunki.

Szerokosc¢ papieru musi wynosic od 182 mm do 297 mm.
Dtugosc papieru musi wynosic od 182 mm do 432 mm.

Jezeli wybrane ma zostac ustawienie Dziurkowanie, wybierz ufoZenie w
Jakim znajduje sie oryginat. JeZeli ustawienie Kierunek oryginatu nie jest
wybrane, dziurkowanie moze odbyc sie niezgodnie z oczekiwaniami.

Aby poznac szczegdty na temat okreslania ufoZenia oryginaftu, patrz
“Wybleranie utoZenia oryginatu (ustawienia UftoZenia oryginatu)” na
stronie 4-23.

N

Uwaga
Ustawienia dziurkowania dostepne sa jedynie wtedy, jesli zainstalowano
opcjonalny finiszer i zestaw dziurkujacy.

Gramatura papieru Format papieru

50 g/m? do 209 g/m? A3@,A4[J,B5 @
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Aby dziurkowaé kopie

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Wykancz.].

Gotowy do Kopiowania.

Pamiet 100

Zostanie wyswietlony ekran Wykanczanie.

Dotkna¢ [4dziurki].

Gotowy do Kopiowania.

— Aby anulowa¢ ustawienie Dziurkowanie, dotkng¢ [4dziurki]
ponownie by anulowaé wybor.

Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkng¢
[Anuluj].
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Podstawowe operacje kopiowania

Dotkng¢ [Potozenie].

Dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy zgdanemu potozeniu, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

Wybierz poitozenie dziurkow. i/lub zszywania.

% Anulugj g % 0K a

Dotkng¢ [Autom.] by automatycznie okresla¢ potozenie
dziurkowania zgodnie z utozeniem zatadowanego oryginatu. Jezeli
dtugos¢ oryginatu wynosi 297 mm lub mniej, dziurkowanie zostanie
wykonane wzdtuz diuzszej z krawedzi papieru. Jezeli dtugo$¢
oryginatu wynosi ponad 297 mm, dziurkowanie zostanie wykonane
wzdtuz krétszej z krawedzi papieru.

Po wybraniu ustawienia “Autom.”, potozenie dziurkowanego
otworu zostanie ustawione u gory lub z lewej strony.

Aby anulowac¢ zmiany wprowadzone w potozeniu dziurkowania,
dotkna¢ [Anuluj].

Aby okresli¢ tace wyprowadzania, dotkna¢ przycisk
odpowiadajacy zadanej tacy, znajdujacy sie pod “Taca wysuwu”.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

4.13 Okreslanie bindowania w srodku

Wyprowadzany papier moze by¢ ztozony na péti zszyty w dwdch miejscach
wzdtuz pionowego ztozenia.

7

“Center Staple” +
Ustawienia “Fold”

(ztozone na pot i zszyte na
$Srodku w dwéch miejscach)

Vv

=

Oryginat Ustawienie “Fold”

(Funkcja “Broszury” (ztozone na pot)
jest ustawiana automatycznie.)

”

Ustawienie “Center Staple
(zszyte po srodku w
dwéch miejscach)
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4 Podstawowe operacje kopiowania

N

Uwaga
Ustawienia skiadania i zszywania dostepne sg jedynie wtedy, jesli
zainstalowano opcjonalny finiszer i zszywarke grzbietowa.

Q

Blizsze dane

Aby kopie zostaly zbindowane na srodku, lub zftoZone na pdf, spetfnione
musza byc wszystkie ponizsze warunki.

- Szerokosc papieru musi wynosic od 182 mm do 297 mm.

- Dlugosc papieru musi wynosic od 257 mm do 431,8 mm.

Gramatura papieru Format papieru Pojemnos¢ tadowania
(wykrywana przy kazdym
wymiarze)

50 g/m? do 90 g/m? B5 @, A4 @, B4 @, lub | 200 arkuszy lub 20 kompletéw

A3 @
91 g/m? do 209 g/m? —

llo$¢ stron oprawionych

Ponizej umieszczono przyktady mozliwej ilosci oprawionych stron.

e 2 do 15 arkuszy papieru 90 g/m2 (maksymalnie 60 stron)

e 1 arkusz papieru od 50 do 209 g/m2 + 14 arkuszy papieru od 50 do
90 g/m2 (maksymalnie 60 stron)

e Maksymalnie 13 arkuszy papieru od 91 do 120 g/m2

Maksymalnie 10 arkuszy papieru od 121 do 150 g/m2

e Maksymalnie 8 arkuszy papieru od 151 do 209 g/m2
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Podstawowe operacje kopiowania 4

Aby bindowa¢ kopie w srodku (funkcja “Skitad. i Zszywan.”)

v Po wybraniu ustawienia “Sktad. i zszywan.”, automatycznie wybrang
nastepujace domysine ustawienia.
“1 03 27, ustawienie Marginesu strony “Z lewej”, “Numeracja str. brosz.”
Zalecany wspotczynnik zoom przy wybranym trybie Broszura (x0,707)

Na Ekranie podstawowym dotkng¢ [Sktad. i Zszywan.].

Gotowy do kopiowania.

Faczenie
oruginal,

Kolor Auton. ugb.
autom. papieru

# Skrad. 13k ]
5 ZSZYwan. i

Pojawi sie ekran Usuw.lin. srodkowe;.

Okresli¢ zadane ustawienia bindowania na $rodku i sktadania.

— Aby zszy¢ kopie po srodku w dwdch miejscach, nalezy dotknac
[Center Staple].

— Aby zlozy¢ kopie na pét, dotkna¢ [Fold].

— Aby zlozy¢ kopie na pét i zszy¢ je po srodku w dwdch miejscach,
dotkna¢ [Center Staple] oraz [Fold].

Gotowy do Kopiowania.

Pamiec 100%

=

bizhub C300 4-93



4 Podstawowe operacje kopiowania

— Aby wymazaé obszar wzdtuz $rodka, dotknaé¢ [Tak]. Aby nie
wymazywac obszaru wzdtuz srodka, dotkng¢ [Nie].

— Aby anulowac¢ ustawienie “Sktad. i Zszywan.”, dotkngé [WYL].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkna¢
[Anuluj].

3 Dotkng¢ klawisz [OK].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Podstawowe operacje kopiowania 4

4.14

Skanowanie nastepnego oryginatu, ktéry ma zostac¢
skopiowany kiedy trwa wykonywanie zadania
drukowania (Rezerwowanie nastepnego zadania)
Ustawienia nastepnego zadania drukowania moga zostac okreslone i
oryginat moze by¢ skanowany w czasie wykonywania operacji kopiowania

tak, by mogt zosta¢ wydrukowany kiedy aktualna operacja kopiowania
zostanie zakonczona.

Aby zarezerwowaé zadanie kopiowania

v

v

Mozna zarezerwowaé¢ do 61 zadan kopiowania, wigcznie z obecnym
zadaniem kopiowania.

Zadanie kopiowania moze zosta¢ zarezerwowane po zakonczeniu
skanowania zatadowanego oryginatu. Zadania kopiowania nie mozna
zarezerwowac kiedy trwa skanowanie oryginatu.

Jezeli parametr Ustawien uzytkowych “Ekran operacji kopiowania” jest
ustawiony na “WL”, pojawi sie [Zaprogram. nast.zada.]. Dotkngé
[Zaprogram. nast.zada.], a nastepnie okres| ustawienia kopiowania dla
nastepnego zadania kopiowania.

Aby pozna¢ szczegéty na temat okreslania parametru “Ekran operaciji
kopiowania”, patrz “Ustawienia wyswietlacza” na stronie 13-29.

Aby anulowac¢ zarezerwowane zadanie kopiowania, wyswietl Ekran
podstawowy dla zarezerwowanego zadania kopiowania, a nastepnie
nacisnij klawisz [Stop]. W celu otrzymania szczegétowych informaciji,
patrz “Wykonywanie operacji w stosunku do zadan” na stronie 12-9.

Nacisnij klawisz [Start] by rozpocza¢ skanowanie i wysuwanie
aktualnego zadania kopiowania.

— Pojawi sie Ekran podstawowy rezerwowania zadania kopiowania.

Trwa skanowanie oryginatu{-o

bizhub C300
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Podstawowe operacje kopiowania

Kiedy pojawi sie komunikat “Gotowy do przyjecia nastepn. zadania”,
mozna zatadowacé oryginat i okresli¢ ustawienia kopiowania dla
nastepnego zadania kopiowania.

— Aby poznac¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Gotowy do przyjecia nastepn. zadania.

CFaczenie |
orygina¥f.

Sktad. i
i Zsryuan. i

Nacisnij klawisz [Start].

Po zakonczeniu obecnego zadania kopiowania rozpocznie sie
nastepne.
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4.15 Zatrzymywanie skanowania/drukowania

Ponizsza procedura opisuje jak zatrzymac skanowanie oryginatu oraz jak
zatrzymaé operacje drukowania.

Aby zatrzymaé skanowanie/drukowanie

v Jezeli w ramach zadania skanowany jest oryginat, nacisniecie klawisza
[Stop] zatrzyma skanowanie.

v W celu uzyskania szczegoétowych informacji na temat usuwania

zatrzymanego zadania, patrz “Usuwanie zatrzymanego zadania” na
stronie 4-98.

Nacisnij klawisz [Stop] w czasie
trwania skanowania oryginatu lub top

drukowania zadania. Start @

'\

(%2}

Skanowanie/drukowanie zostanie
zatrzymane.

Pojawi sie ekran Zadania zatrzymane.

Wubierz zadanie. ktére ma zosta¢ usunigte

Pamiet 99%

1 Nacisniy_Usin. .
Naglsr_u.: START by wzZznowic¢ zatrzymane
Zadan

Aby wznowi¢ wszystkie zatrzymane zadania, nacisnij klawisz [Start].
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4 Podstawowe operacje kopiowania

4.16 Usuwanie zatrzymanego zadania

Ponizsza procedura opisuje jak usung¢ zatrzymane zadanie.

Aby usunaé¢ zatrzymane zadanie

v W celu uzyskania szczegdtowych informacji na temat zatrzymywania
drukowanego zadania, patrz “Zatrzymywanie skanowania/drukowania”
na stronie 4-97.

v’ Wybieraj zadania do usuniecia pojedynczo.
v/ Aby wznowi¢ wstrzymane zadanie, nacisnij przycisk [Start].

Nacisnij klawisz [Stop] w czasie
trwania skanowania oryginatu lub top
drukowania zadania. Start @

Oli

[%2]

Skanowanie/drukowanie zostanie
zatrzymane.

Pojawi sie ekran Zadania zatrzymane.

Wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ usuniete, a nastepnie dotkngé
[Usun].

yshierz zadgnie. KGOre Ma ZOSLas USUNigLEe
i

fatainid ErhRT ig T
lacisnn. wznowic zatrzymane P
Daaanta’ i N i Paniet 99%

Zadania
Zatrzumane

3 (17:42

Wybrane zadanie zostanie usuniete.
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Dodatkowe operacje kopiowania

T
5 Dodatkowe operacje kopiowania

5.1 Sprawdzanie ustawien kopiowania (Sprawdzanie
Trybu)
Jesli zachodzi taka potrzeba, na ekranie Sprawdzania trybu mozna
sprawdzi¢ i zmieni¢ aktualne ustawienia kopiowania.

Aby sprawdzi¢ ustawienia

1 Nacisnij klawisz [Sprawdzanie

Trybu]. ,
Sprawdzenie Trybu

=
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Zostanie wyswietlony ekran Sprawdzania trybu.

Spraudz.

) [174 | #vstecz] [Dalej+ ]

TP

Taczenic
orygianteu

B LD
orug
Telstys
Foto "
Fotoarafia
Edrui:owans

Zaczernien.

qooooRoooo;

Hargines
Stron:

doonoooliook Auton.

draginal
miészany

qooooRoooo;

3

inar Wymaz

iﬂlyszczqcy

Spraudz.

EPGRN [27a [ #vstecz] |

baloi® |

Brzekt 01
. .OHB

Rozdzialy g
BoUESrZ Troh
obraz ....plakatu

T Trub
| blefadii

Wstau.
arkusz

Kop. ksigz.

Spraudz.
trybu

DdUroe
¢ neg. . poz.

e
Data/Godz.

Kontrast

v
Eee-Toeem

Niebieski
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

2

Po sprawdzeniu ustawien dotkngé¢ [Koniec zadan.] lub nacisnij klawisz
[Sprawdzanie Trybul].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

Q

Blizsze dane
Istnieja cztery ekrany Sprawdzania trybu. Numer aktualnie
wyswietlanego ekranu pojawia sie z prawey strony tytufu ekranu.

Aby wyswietlic wezesniefszy ekran, dotknac [r«1 Wstecz]. Aby wyswietlic
nastepny ekran, dotknac [Dalej (%1 ].

Klawisze funkcji, gdzie ustawienie zostato zmienione w stosunku do
ustawienia domysinego, sa zaznaczone jako wybrane.
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Aby zmieni¢ ustawienia

1
2

Nacisna¢ klawisz [Sprawdzanie Trybu].

Dotykac [r&1 Wstecz] lub [Dalej (7] az zostanie wyswietlony klawisz
funkciji, ktéra ma zosta¢ zmieniona.

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy funkcji, ktérg chcesz zmienic.

Pojawi sie ekran, na ktérym mozna okresli¢ ustawienie.

Aby zmieni¢ ustawienie, postepuj zgodnie z odpowiednig procedura.
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5.2 Drukowanie kopii produkcyjnej, ktéra ma zostaé
sprawdzona (Kopia Wzorcowa)
Przed wydrukowaniem duzej ilosci kopii, mozna najpierw wydrukowaé
pojedyncza kopie produkcyjna, by ja sprawdzi¢. Zapobiegnie to powstaniu
bteddéw przy kopiowaniu.

Aby wykonaé wydruki testowe

Utozy¢ oryginat, ktdéry ma zosta¢ skopiowany. (W celu uzyskania
szczegotowych informaciji patrz strona 4-9.)

Wybrac¢ zgdane ustawienia kopiowania.

— Drukujac kopie produkcyjna, nalezy okresli¢ kilka kopii.

Nacisnij klawisz [Kopia Wzorcowa].
Wydrukowana zostanie pojedyncza

kopia produkcyjna. Kopia Wzorcowa

@

Sprawdzi¢ kopie przyktadowa.

— Jezeli kopia zostata wydrukowana zgodnie z oczekiwaniami przejs¢
do kroku 7.
— Aby zmieni¢ ustawienia kopiowania, nalezy wykona¢ krok 5.

Dotkng¢ [Zmien ustaw.] w ekranie, ktory pojawit sie w czasie
drukowania kopii przyktadowe;.

— Aby przerwa¢ kopiowanie w momencie kiedy wyswietlany jest
ekran kopii produkcyjnej, nacisng¢ przycisk [Reset]. W przeciwnym
razie, wybra¢ zatrzymanie zadania kopii produkcyjne z listy zadan
znajdujacej sie po lewej stronie panelu dotykowego, a nastepnie
dotkna¢ [Usun]. W ekranie, ktéry pojawi sie z zgdaniem
potwierdzenia usuniecia programu kopiowania dotkng¢ [Tak].

— Jesli przeprowadzona zostanie operacja automatycznego
resetowania panelu podczas sprawdzania kopii produkcyjnej dla
danego zadania, to zadanie zostanie dodane do listy Zadan
wstrzymanych. Aby pozna¢ szczegdty na temat zadan zapisanych,
patrz strona 12-16.
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— Jesli parametr “Automatyczne resetowanie” zostanie ustawiony na
“WYL”, zadanie zostanie dodane do listy Zadah Wstrzymanych
jezeli w ciagu jednej minuty nie wykonana zostanie zadna operacja.

— Numer znajdujacy sie pod “llos¢ kompletow” w ekranie, ktory
pojawit sie w czasie drukowania kopii przyktadowej oznacza ilo$¢
kopii, ktére sg kopiami przyktadowymi/catkowitg okreslong ilos¢
kopii.

— Numer znajdujacy sie pod “llos¢ stron” na ekranie, ktéry pojawit sie
w czasie drukowania kopii prébnej oznacza ilos¢ kopii, ktére sa
kopiami prébnymi / ilo$¢ stron kopii probnej.

Prosze czekak.

Aby wydrukowat reszte, nacisnij ﬁéﬁﬁﬁ,

[Drukujl. Aby zmien.ust.i konbtyn.

Kopi.produkc., nac. [Zm. ustaw.].
Tlosé stron

(] Lo ]

W ekranie Zmien ustawienie zadania zmien ustawienia kopiowania
wedle upodobania, a nastepnie dotknac¢ [OK].

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w ustawieniach, dotkngé
[Anuluj zmiany].

— Aby przerwa¢ kopiowanie kiedy wyswietlany jest ekran Zmiany
ustawien zadania, nalezy wybra¢ zatrzymanie zadania drukowania
kopii produkcyjnej z listy zadan znajdujacej sie po lewej stronie
panelu dotykowego, a nastepnie dotkng¢ [Usun]. W ekranie, ktory
pojawi sie z zagdaniem potwierdzenia usuniecia programu
kopiowania dotkna¢ [Tak].

— Aby anulowa¢ zmiany ustawien na ekranie Zmiany ustawien
zadania, nalezy nacisna¢ podczas [Reset] kiedy wyswietlany jest
ekran Zmiany ustawien zadania, aby resetowa¢ ustawienia na te,
okreslone w kroku 2.
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— Numer znajdujacy sie pod “llos¢ kompletéw” w ekranie Zmien
ustawienie oznacza ilo$¢ kopii, ktére zostang wydrukowane po
dotknieciu klawisza [Drukuj].

703,08 | Aby edyt.Kopie przemyslowa,wyb.ustawienia. Znienianie
Aby kontynuowaé, nacidnij [Start]. ngan 72

Wykancz.

Dlaczego klawisz odpowiadajgcy ustawieniu, ktére chce zmienié,
nie jest wyswietlany?
Ustawienie kopiowania nie moze zosta¢ zmienione.

- Jezeli ustawienie kopiowania nie moze zosta¢ zmienione, zaniechaj
drukowania kopii produkcyjnej. Nastepnie nacisna¢ klawisz
[Reset], aby anulowac¢ ustawienia kopiowania, a nastepnie okresl
zgdane ustawienia.

Nacisna¢ klawisz [Kopia produkcyjna] by wydrukowaé nastepna kopie

prébna.

— Aby zatrzymac¢ drukowanie kopii produkcyjnej w czasie trwania
skanowania lub drukowania, przeprowadz operacje opisang w
“Zatrzymywanie skanowania/drukowania” na stronie 4-97.

Dotkna¢ [Druk.].

Pozostate kopie sg ustawiane w kolejce jako zadanie kopiowania.
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Przerywanie zadania kopiowania (tryb Przerwanie)

Aktualne zadania mogag zosta¢ tymczasowo przerwane, aby mozna byto
skopiowac oryginat z wykorzystaniem innych ustawieniach kopiowania.

Jest to wygodne przy wykonywaniu szybkiej kopii.

Q

Blizsze dane

Aby poznac szczegdty na temat wykonywania kopii po zakoriczeniu
drukowania aktualnego zadania, patrz “Aby zwiekszyc priorytet
drukowania” na stronie 12-20.

Aby przerwaé zadanie kopiowania

Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany. (W celu uzyskania
szczegotowych informacji patrz strona 4-9.)

Nacisnij klawisz [Przerwanie].

— Jezeli drukowane jest zadanie, Przerwanie
pojawi sie komunikat —
“Trwa przerywanie zadania.”. =2

Wskaznik na klawiszu [Przerwanie] O

zapali sie na zielono i drukowanie
aktualnego zadania zostanie
przerwane.

Jakie ustawienia sg wybierane kiedy nacisniety zostaje klawisz
[Przerwanie]?

- Kiedy nacisniety zostaje klawisz [Przerwanie], wszystkie funkcje
i ustawienia zostajg zresetowane do ustawiern domysinych.

Dlaczego klawisz [Przerwanie] jest niedostepny?

= Klawisz [Przerwanie] nie moze zosta¢ nacisniety kiedy trwa
skanowanie oryginatu.

Wybierz zagdane ustawienia kopiowania.

Nacisnij klawisz [Start].

Rozpocznie sie drukowanie zadania, dla ktérego poprzednie zadanie
zostato przerwane.
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5 Kiedy drukowanie zadania, dla ktérego inne zdania zostaty przerwane,
zostanie zakonczone nacisénij klawisz [Przerwanie].

Wskaznik na klawiszu [Przerwanie] zgasnie, a tryb Przerwanie zostanie
anulowany.

Ustawienia powrdcag do wartosci, ktére zostaty ustalone przed
przerwaniem drukowania.

N

Uwaga

Jezeli zadanie, dla ktdrego inne zadania zostaly przerwane, zostanie
anulowane, automatycznie rozpocznie sie drukowanie przerwanego
zadania.
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54 Rejestrowanie programéw kopiowania (Pamie¢ Trybu)
Mozna zarejestrowa¢ maksymalnie do 15 programéw kopiowania.

Dla zarejestrowanego programu mozna okresli¢ nazwe sktadajaca sie
z maksymalnie 16 znakéw.

Aby zapisa¢ program kopiowania

Korzystajac z klawiszy ekranu dotykowego i panelu sterowania, okresl
ustawienia kopiowania, ktére maja zostac zarejestrowane w programie
kopiowania.

Czy aktualne ustawienia mogg zosta¢ sprawdzone?
- Aby sprawdzi¢ aktualnie okreslone ustawienia kopiowania,
nacisnij klawisz [Sprawdzanie Trybu].

Nacisnij klawisz [Pamie¢ Trybul].
Pojawi sie ekran Przywotaj program PamiQ(: Trybu
kopiowania. @

Dotkng¢ [Zapis programul].

Przywolaj program kopiowania

nagie o [ Usun | [; Aoulus J i 0K ]

Pojawi sie ekran Nazwa programu.
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Dlaczego [Zapis programu] jest niedostepna?

= Jezeli zarejestrowanych zostato 15 programoéw kopiowania,
usun niepotrzebny program kopiowania. W celu uzyskania
szczegotowych informacji na temat usuwania programéw
kopiowania, patrz “Aby usungé program kopiowania” na
stronie 5-15.

Za pomocag klawiatury panelu sterowania i klawiatury, ktéra pojawi sie
na ekranie dotykowym, wprowadzi¢ nazwe programu kopiowania.

Aby zapisat program kopiowania,
wprowadZ Zzadana nazwe.

Nazua
Programu|

— Dla zarejestrowanego programu mozna okresli¢ nazwe sktadajgcg
sie z maksymalnie 16 znakéw. (W celu uzyskania szczegétowych
informacji patrz strona 14-3.)

Po wpisaniu nazwy, dotkng¢ [OK].

Przywolaj program Kopiowania.

— Program kopiowania moze otrzymac takg samg nazwe co program
kopiowania, ktory jest juz zarejestrowany.

Ponownie pojawi sie ekran Przywotaj program kopiowania. Program

kopiowania zostanie zapisany i pojawi sie klawisz z wprowadzong

nazwa programu kopiowania.
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? Czy mozna poprawi¢ nazwe programu kopiowania?

- Aby zmieni¢ wprowadzong nazwe programu kopiowania, dotkng¢
klawisz, ktérego nazwa ma zosta¢ zmieniona, a nastepnie dotkng¢
[Edycja nazwe]. Pojawi sie ekran Edycja nazwe. Powréci¢ do
kroku 4 i powtorzy¢ procedure, aby zmieni¢ nazwe programu
kopiowania.

7 Czy mozna sprawdzi¢ ustawienia okreslone dla programu

kopiowania?

= Aby sprawdzi¢ zaprogramowane ustawienia kopiowania, dotkngé
klawisz odpowiadajgcy zgdanemu programowi kopiowania, a
nastepnie dotkng¢ [Sprawdz. zadania]. W celu otrzymania
szczegotowych informacii, patrz “Kopiowanie z wykorzystaniem
zaprogramowanych ustawien kopiowania (Pamie¢ Trybu)” na
stronie 5-16.

Jak mozna usung¢ zadanie?

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu programowi
kopiowania, a nastepnie dotkng¢ [Usun]. W ekranie, ktéry pojawi
sie zgdajgc potwierdzenia usuniecia programu kopiowania,
dotkna¢ [Tak] by usuna¢ wybrany program kopiowania.

\ 20}

6 Dotknaé [OK] Iub [Anuluj].

— Po nacisénieciu klawisza [Pamie¢ trybu] mozna ponownie wyswietli¢
ekran podstawowy.

Q

Blizsze dane
Ustawieri programu kopiowania nie mozna zmienic.

Jesli wybrany program kopiowania zostat zablokowany, opcje [Edytuj
nazwe] i [Usuri] nie pojawig sie. W celu otrzymania szczegotowych
informacyi, patrz “Ustawienie systemowe” na stronie 13-38.

Aby zatrzymac rejestrowanie programu, nacisnif klawisz [Reset] lub
klawisz [Pamiec Trybu].

NiezaleZnie od tego, kitory ekran zostanie wyswietlony, rejestracja
zostanie anulowana.

W przeciwnym wypadku dotykaj [Anuluj] az wyswietlony zostanie
Ekran podstawowy.
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Aby usungé¢ program kopiowania

W ekranie Przywotaj program kopiowania dotkna¢ klawisz
odpowiadajgcy programowi kopiowania, ktéry ma zosta¢ usuniety.

Dotkng¢ [Usun].

Przywolaj program kopiowania.

Pojawi sie komunikat zgdajacy potwierdzenia usuniecia programu
kopiowania.

Dotkna¢ [Tak].

& Czy na pewno chcesz usungt program?

... N

Ponownie pojawi sie ekran Przywotaj program kopiowania. Ustawienia
kopiowania zarejestrowane w programie kopiowania zostang usuniete.
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5.5 Kopiowanie z wykorzystaniem zaprogramowanych
ustawien kopiowania (Pamie¢ Trybu)

Aby przywotaé¢ zapisane zadanie
Zaprogramowane ustawienia kopiowania mogg zosta¢ przywotane w celu
ponownego wykorzystania przy kopiowaniu.

Utdz oryginat, ktéry ma zostac skopiowany. (W celu uzyskania
szczegodtowych informacji patrz strona 4-9.)

Nacisnij klawisz [Pamie¢ Trybul].
Pojawi sie ekran Przywotaj program PamiQ(: Trybu
kopiowania. @

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zarejestrowanemu programowi
kopiowania, ktéry posiada zgdane ustawienia kopiowania.

Przywolaj program Kopiowania.

— Jezeli w wybranym programie kopiowania nie mozna sprawdzi¢
ustawien, przejdz do kroku 8.
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Dotkng¢ [Sprawdz. zadania].

Przywolaj program kopiowania.

haztin o [ Usun || [ Anulug Jf |0

Ekrany sprawdzenia trybu dla zadania kopiowania nie pojawig sie.
Istnieje pie¢ ekrandéw Sprawdzania trybu. Po prawej stronie tytutu
ekranu pojawi sie numer aktualnie wyswietlonego ekranu.
Przyciski odpowiadajgce funkcjom dla ktérych ustawienia zostaty
zmienione z domys$inych, pojawia sie jako odznaczone.

Sprawdz ustawienia kopiowania zarejestrowane w wybranym
programie kopiowania.

Dotkna¢ [Koniec zadan.].

gpraudz. [1/5 ]| «ustecz] ‘Dalej 1

. i Jednostr.
‘ Papier YDULSEY .
uGom. wab .
apieru

Ponownie pojawi sie ekran Przywotaj program kopiowania.
Czy mozna wyswietli¢ inne ustawienia?

- Aby wyswietli¢ wczesniejszy ekran, dotknagé [r#1 Wstecz]. Aby
wyswietli¢ nastepny ekran, dotkna¢ [Dalej 31].

bizhub C300



Dodatkowe operacje kopiowania

7 Ponownie dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy zarejestrowanemu

programowi kopiowania, ktéry posiada zagdane ustawienia kopiowania.

— Jezeli dotkniete zostanie [OK] kiedy zaden program kopiowania nie
jest wybrany, ponownie pojawi sie Ekran podstawowy, a program
kopiowania nie zostanie przywofany.

8 Dotkng¢ klawisz [OK].

Zaprogramowane ustawienia kopiowania zostang przywotane i
Ponownie pojawi sie ekran podstawowy.

9 Nacisnij klawisz [Start].

Kopiowanie rozpocznie sie z wykorzystaniem przywotanych ustawien
kopiowania.

...

Uwaga
Aby zatrzymac przywotywanie programu Kopliowania, nacisnif
klawisz [Reset] lub klawisz [Pamiec Trybuj albo dotknac [Anuluj].

Ustawienia kopiowania nie mogg zostac zmienfone w ekranie
Sprawadzania trybu.
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5.6

Wyswietlanie opisow funkcji (Pomoc)

Mozna obejrzeé¢ opisy réznych funkcji oraz szczegéty operacii.

Istniejg dwa sposoby wyswietlania ekranéw Pomocy.

e Ekran Gtéwnego menu pomocy (dostepny w Ekranie podstawowym)

e Ekrany Pomoc w ustawieniach (dostepne z ekranéw innych niz Ekran
podstawowy)

Przeglad ekranéw pomocy

Funkcja Pomoc zapewnia nastepujgce menu.

Gtéwny ekran menu Pomoc (1. poziom)

Menu glowne

Dilurszy papier

Element Opis

[Kopiujl, [Skanowanie], Wyswietla menu Pomoc dla odpowiednich trybéw.
[Fakowanie], [Skrzynka], [Lista
zadan)], [Dtuzszy papier]

[Nazwa i funkcja kazdej Wyswietla menu Pomoc dla nazwy i funkcji kazdej z czesci
z czedei] Uzyj by sprawdzi¢ opis urzadzenia gtéwnego i jego opcji.
[Informacje na tem. Serwisu/ Wyswietla nazwe, numer wewnegtrzny i adres e-mail
Administ.] administratora.
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Q

Blizsze dane

Elementy znajdujace sie w Gtdwnym menu Pomoc i w ekranach menu
Pomoc moga zostac wybrane poprzez dotkniecie klawisza lub poprzez
nacisniecile klawisza znajadujacego sie na klawiaturze odpowiadajagcego
numerowi Zagdanego elementu.

Aby wyswietlic nastepny ekran znajdujacy sie wyzej w strukturze menu,
dotknac [+ ].

Dotknac [Koniec] by wyjsc z trybu Pomoc i powrdcic do ekranu, ktory byt
wyswietlany zanim nacisniety zostat klawisz [Pomoc].

Elementy wyswietlane w menu Pomoc odpowiadajgce nazwie i funkcji
kazdej z czesci rozZnig sie zalezZnie od zainstalowanych opcyi.

Ekran menu Pomoc (2. poziom) (Przykiad: [Kopia])

taczenie
OrFYgInar .

ApLika—
Cuada

Element Opis

[Podstawowe], [kgczenie Wyswietla pierwszy ekran Pomocy dla kazdego z opiséw.
oryginatéw], [Jako$é/
zaczernienie], [Aplikacija]

[Mapa funkcjonaln.] Wyswietla ekran Mapy funkcji, ktéry zawiera tabele
dostepnych funkgciji i ustawien.
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Ekrany pomocy (3. poziom) (Przyktad: [Kopia], a nastepnie [Podstaw.)])

Podstaw.

Mozesz uzyi nastepujacych funkcgi:
Kolor automatyczny, Czarny, Pelen kKolor, 2 kolory i
Pojedynczy kolor.

Mozesz wybrat rodzaj i format dokumentu.

Papier

Q

Blizsze dane

Numery znajdujace sie z prawey strony tytutu ekranu (“1/4” w poprzednim
ekranie) oznaczajg numer aktualnie wyswietlanego ekranu/catkowita
flosc ekranow Pomocy dla wyswietlanego elementu.

Aby wyswietlic wczesniejszy ekran, dotknac [re1 Wstecz]. Aby wyswietlic
nastepny ekran, dotknac [Dalej (%1 ].

Aby obegjrzec szczegdfowe opisy (na 4. poziomie ekranow Pomocy),
dotknac [Szczeg.], jeZeli ta funkcja pojawita sie w ekranie.
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Mapy funkcji (Przyktad: [Kopiuj])

Mapa funkcjonalna [Kopiugl

Podstaw. \ 1| Yasuietl. zostade
el EDMDCE dla
Kolor m U wdbran.

Z uzyciem klaw.

auienia
0

5
b . poda.dnika

(=]
5]
=]
(=]
B

W mapach funkcji wyswietlana jest tabela zawierajgca dostepne funkcje i
ustawienia. Z tabeli wybierz element, ktérego ekran Pomocy chcesz
obejrzed.

Q

Blizsze dane

Dla trybu Kopiowania istnieje szesc¢ ekrandow Map funkcji. Gorny numer
wskazufe numer jednego z szesciu ekranow, kiory jest aktualnie
wyswietlany.

Aby wyswietlic wezesniejszy ekran, dotknac [[s] J. Aby wyswietlic
nastepny ekran, dotknac [fs] ].

Nacisnij klawisz na klawiaturze odpowiadajgcy numerowi Zadanego
elementu na ekranie Mapy funkcji.

Aby powrdcic do ekranu menu Pomoc, dotknac [ + ] w ekranie Pomocy
wyswietlonym poprzez wybranie elementu w ekranie Mapy funkciji.
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Aby wyswietli¢ gtowny ekran menu Pomoc

Kiedy mozna wys$wietli¢ ekran Pomocy, w gérnym lewym rogu ekranu pojawi
sie @ .

v/ Ekrany Pomocy nie mogg zosta¢ wyswietlone kiedy wykonywane sg
nastepujace operacje.
kiedy trwa skanowanie, drukowanie, drukowanie kopii produkcyjnej i
w czasie trwania trybu Powiekszanie wyswietlacza oraz Funkcje
Dodatkowe

v Kiedy wyswietlane sg ekrany Pomocy, nastepujgce klawisze nie sg
dostepne.
[Start], [Stop], [C] (wyczysc), [Przerwanie], [Kopia Wzorcowa], [Dostep],
[Pamiec¢ Trybu], [Powiekszenie], [Sprawdzanie Trybu]

Kiedy wyswietlany jest Ekran

podstawowy, nacisnij klawisz
[Pomoc]. Pomoc

Pojawi sie gtéwny ekran menu @
Pomoc. O

Dotkng¢ [Kopiuj] lub nacisnij klawisz [1] na klawiaturze.

Skrzynka
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Pojawi sie ekran Menu
Pomocy [Kopiuj].

Czy mozna sie dowiedzie¢
czego$ wiecej na temat klawiszy @
ekranow Pomocy? O

- Patrz “Przeglad ekranow
pomocy” na stronie 5-19.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy zadanej informaciji lub nacisnij klawisz
na klawiaturze odpowiadajgcy numerowi znajdujgcemu sie z lewej
strony zgdanej informaciji by wyswietli¢ odpowiedni ekran Pomocy.

ApLika—
Cuada

Po sprawdzeniu informacji znajdujacej sie w Pomocy, dotknac¢ [Koniec]
lub naciénij klawisz [Pomoc].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Aby wyswietli¢ ekran Pomocy podczas okreslania ustawienia

Mozliwe jest wyswietlenie Pomocy dla ustawien kopiowania, ktérych

okreslane trwa.

Wyswietl ekran ustawien dla

zgdanego ustawienia kopiowania, a

nastepnie nacisnij klawisz [Pomoc].

Ekran Pomocy zawierajgcy

szczegoty funkciji i operacii.
Dlaczego w ekranie menu Pomoc
nie ma informacji Pomocy dla
niektérych funkciji?

= Zaleznie od wyswietlanego

Pomoc

=

ekranu, dla niektérych funkcji moze nie by¢ informacji Pomocy.

Czy mozna sie dowiedzie¢ czegos$ wiecej na temat klawiszy

ekranéw Pomocy?

- Patrz “Przeglad ekranéw pomocy” na stronie 5-19.

: Papier

[i;nieﬁ ustawienia dla wybranego podagjnikal
.| Mozesz tu wybrat format papieru, kbory nie jest zatadowany do podagjnika.

Po sprawdzeniu informacji znajdujacej sie w Pomocy, dotkna¢ [Koniec]

lub naciénij klawisz [Pomoc].

— Aby wyswietli¢ nastepny ekran, znajdujacy sie wyzej w strukturze
menu niz wySwietlany ekran menu Pomoc, dotknaé [ ¢ |.
Ponownie pojawi sie ekran, ktéry byt wyswietlany zanim nacisniety

zostat klawisz [Pomoc].
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Dodatkowe operacje kopiowania

Okreslanie ustawien panelu sterowania (tryb Funkcje
Dodatkowe)

Niniejsza sekcja zawiera szczegdty na temat procedur dotyczacych
okreslania ustawien panelu sterowania oraz regulowania ekranu
dotykowego.

Wyswietlanie ekranu ustawien Funkcje Dodatkowe

= Nacis$nij klawisz [Funkcje
Dodatkowe].

Pojawi sie ekran ustawien Funkcji Funkje Dodatkowe
dodatkowych.

Q

Blizsze dane
Aby wyjsc z ekranu Ustawieri dostgpnosci i powrdcic do ekranu
Podstawowego, nacisnac klawisz [Funkcje Dodatkowe] lub [Reset].

5-26
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

Aby ustawié¢ funkcje “Powtdrzenie przycisku Start/Odstep”

Mozna okresli¢ czas, zanim wartos¢ zacznie sie zmienia¢ po nacisnieciu i
przytrzymaniu klawisza ekranu dotykowego oraz czas, po jakim warto$¢
zmieni sie na nastepna liczbe. Domy$ine ustawienie fabryczne dla “Czas do
rozpoczecia” wynosi 0,8 sekundy, a dla “Odstep” wynosi 0,3 sekundy.

v Ustawienia okreslone dla funkcji “Powtoérzenie przycisku Start/Odstep”
sg stosowane jedynie w trybie Powickszanie wyswietlacza.

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Powtdrzenie przycisku Start/Odstep] lub nacisnij klawisz [1]
na klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

dEnie LIt FdZeiie

St Tha oL e i 3
owieksSzONego Wyswietl. Pow1&kszoNEego wgsuietl. g

Pojawi sie ekran Powtérzenie
przycisku Start/Odstep.
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5 Dodatkowe operacje kopiowania

Dotkng¢ [+] i [-] by okresli¢ czas rozpoczecia i odstep dla funkcji
powtarzania klawisza.

PowLOrzenie przycisku
Start / 0dstep
O0zrnacza to reakc.igs0dstep przy nacisnigciu przycisku na panelu LCD.

— Obydwa ustawienia mogg zosta¢ ustawione pomiedzy 0,1 i
3,0 sekundy w przyrostach co 0,1 sekundy.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

Dotkng¢ [Zamkn.] lub nacisnij klawisz [Funkcje Dodatkowe].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

N

Uwaga

Tryb Powigkszonego wyswietlania jest zgodny z podstawowymi
funkcjami kopiowania, skanowania i faksu. Kiedy wykorzystywany jest
tryb Powiekszonego wyswietlania, tekst i ilustracje sa wyswietlane w
wiekszym rozmiarze, aby byty fatwiej widoczne. Aby poznac szczegoly,
patrz [Powiekszone wyswietlanie] w Instrukcji obstugi.
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

Aby ustawié¢ funkcje “Ustawienie licznika Powiekszonego wyswietl.”

Kiedy przeprowadzana jest operacja automatycznego resetowania panelu,
mozna wyswietli¢ komunikat zgdajacy potwierdzenia anulowania trybu
Powigkszanie wyswietlacza.

Dodatkowo, mozliwe jest okreslenie czasu jaki wyswietlany bedzie
komunikat zgdajacy potwierdzenia anulowania trybu Powiekszanie
wyswietlacza.

Trvb Powieksz. wySwietl. wkrotce sie
zakoii. Nacis. [Tak], by kontwvnuow. trvb.

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Ustawienie licznika Powigkszonego wys$wietl.] lub nacisnij
klawisz [2] na klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

Ustaw. ekranu dotykowego
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5 Dodatkowe operacje kopiowania

Pojawi sie ekran Ustawienie zegara
Powiekszania wyswietlacza.

Wybierz zadane ustawienie kopii.

Ustauienie licznika
POW1RKSZONEJD WYSWietl.

— Aby nie wyswietla¢ komunikatu zadajgcego potwierdzenia
anulowania trybu Powigkszanie wyswietlacza, dotkngé [WYL].

— Aby wyswietli¢ komunikat zgdajacy potwierdzenia anulowania
trybu Powiekszanie wyswietlacza, dotkng¢ klawisz ([30 sek.],
[60 sek.], [90 sek.] lub [120 sek.]) dla czasu, przez jaki komunikat
ma by¢ wyswietlany.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

Dotkng¢ [Zamkn.] lub nacisnij klawisz [Funkcje Dodatkowe].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

N

Uwaga

Tryb Powigkszonego wyswietlania jest zgodny z podstawowymi
funkcjami kopiowania, skanowania i faksu. Kiedy wykorzystywany jest
tryb Powiekszonego wyswietlania, tekst i ilustracje sa wyswietlane w
wiekszym rozmiarze, aby byty fatwiej widoczne. Aby poznac szczegoly,
patrz [Powiekszone wyswietlanie] w Instrukcji obstugi.
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

Aby ustawié¢ funkcje “Czas wysw. komunikatu”

Mozliwe jest okreslenie czasu, przez jaki wyswietlane bedg komunikaty
ostrzegawcze, ktore pojawiajg sie, na przyktad, kiedy wykonana zostanie
niewtasciwa operacja.

Fabryczne ustawienie domysine to “3 sek.”.

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Czas wysw. komunikatu] lub nacisnij klawisz [3] na
klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

staw. ekranu dotykowego/

Pojawi sie ekran Czas wys$wietlania
komunikatu.
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Dodatkowe operacje kopiowania

Wybierz zadany czas, przez jaki komunikaty bedg wyswietlane.

Czas wysw. komunikatu

—  Wybierz czy komunikaty majg by¢ wyswietlane przez 3 sekundy czy
przez 5 sekund.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

Dotkng¢ [Zamkn.] lub nacisnij klawisz [Funkcje Dodatkowe].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

5-32
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

Aby ustawié¢ funkcje “Ustawienie dzwigku”
Okresl dzwigk, jaki bedzie emitowany kiedy nacisniety zostanie klawisz.

Dodatkowo mozesz ustawi¢ czy przy nacisnieciu klawisza panelu sterowania
lub dotknieciu klawisza ekranu dotykowego bedzie emitowany dzwiek.

Domyslnym ustawieniem fabrycznym dla “Ustawienie dzwieku przyjecia”
jest “WL”.

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Ustawienie dzwieku] lub nacisnij klawisz [4] na klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

Ustawienie dzwigku

Pojawi sie ekran Ustawienia
dzwieku.
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5 Dodatkowe operacje kopiowania

Dotkng¢ [Dzwiek przycisku przyj. Dzwiek przycis. odrzuc,] lub nacisnij
klawisz [1] na klawiaturze.

Ustawienie dZwigku

Pojawi sie ekran Dzwiek przycisku
przyj. Dzwiek przycis. odrzuc,”.

o

O

Okresl ustawienie dla “Ustawienie dzwieku przyjecia”.

— Aby dzwiek byt emitowany, dotkng¢ [WL]. Aby dzwiek nie byt
emitowany, dotkngé [WYL].

i
odrZic .

Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkng¢
[Anuluj].

5-34 bizhub C300



Dodatkowe operacje kopiowania

5 Dotkng¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wys$wietlony ekran Ustawien dZzwieku.

6 Dotkna¢ klawisz [Zamkn.].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

7 Dotkng¢ [Zamkn.] lub naci$nij klawisz [Funkcje Dodatkowe].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

bizhub C300
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5 Dodatkowe operacje kopiowania

Aby ustawié¢ funkcje “Ustawianie ekranu dotykowego”

Jezeli klawisze ekranu dotykowego nie reaguja prawidtowo, potozenie
klawiszy na ekranie dotykowym moze by¢ niewtasciwie przyporzadkowane
do faktycznego potozenia czujnikow dotyku i moze wymagac¢ ustawienia.

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Ustawienie ekranu dotykowego] lub nacisnij klawisz [5] na
klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

Pojawi sie ekran Ustawianie ekranu

dotykowego.
Dlaczego urzadzenie nie reaguje
kiedy dotykane sg [Ustawienia @
ekranu dotykowego]? O

Czujniki dotykowe nie zostaty
przyporzagdkowane na ekranie
dotykowym.

= Nacisnij klawisz [5] na
klawiaturze.

5-36 bizhub C300



Dodatkowe operacje kopiowania 5

Dotkngé czterech punktéw kontrolnych ( i+ ), by upewni¢ sie, ze przy
dotknieciu kazdego z nich emitowany jest dzwiek.

Ustawienie ekranu dotykowego

Ustaw polozenie przyciskiiw na ekr
dotykowyn. Dotknij 4 przyciski
kontrolne znajdujace sie w rogu i

— Punkty kontrolne ({+}) moga zosta¢ dotkniete w dowolnej
kolejnosci.

— Aby zresetowac ustawienie, nacisnij klawisz [C] (wyczys¢), a
nastepnie dotkng¢ czterech punktéw kontrolnych (+:).

Jezeli punkty kontrolne zostaty wiasciwie dotkniete, wskaznik na

klawiszu [Start] zapali sie na zielono.

Nacisnij klawisz [Start].

Ekran dotykowy zostat ustawiony i ekran Ustawienia Funkciji
dodatkowych pojawia sie ponownie.

Dotkng¢ [Zamkn.] lub nacisnij klawisz [Funkcje Dodatkowe].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

...

Uwaga
Jezeli ekran dotykowy nie mozZe zostac ustawiony, skontaktuj sie z
przedstawicielem pomocy techniczney.

Q

Blizsze dane
Aby anulowac ustawienia ekranu dotykowego, nacisnij klawisz [Stop] lub
klawisz [Reset].
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5 Dodatkowe operacje kopiowania

Ustawianie funkcji “Auto Reset powiadomienia”

Kiedy przeprowadzana jest operacja automatycznego resetowania panelu,
mozliwe jest wyswietlenie komunikatu zadajgcego potwierdzenia
zresetowania ustawien w trybie Powickszonego wyswietlania.

Ponadto, mozliwe jest okreslenie czasu kiedy wyswietlany bedzie komunikat
zgdajacy potwierdzenia zresetowania ustawien w trybie Powiekszonego
wyswietlania.

Fabryczne ustawienie domysine to “WYL”.

This setting will soon be cancelled
by auto reset.
Do vou want to continue to use

this setting?

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Auto Reset powiadomienia] lub nacisng¢ klawisz [6]
znajdujacy sie na klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

Czas wysw. kKomunikatu

staw. ekranu dotykowego

5-38 bizhub C300



Dodatkowe operacje kopiowania 5

Pojawi sie ekran Powiadamiania o
automatycznym resetowaniu.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu okresowi, przez jaki
wyswietlany bedzie komunikat.

— Aby nie wyswietla¢ komunikatu zadajgcego potwierdzenia
zresetowania ustawien w trybie Powiekszonego wyswietlania,
nalezy dotkng¢ [WYL].

— Aby wyswietli¢ komunikat zgdajacy potwierdzenia zresetowania
ustawien w trybie Powiekszonego wyswietlania, nalezy dotkna¢
klawisz odpowiadajgcy okresowi ([30 sek.], [60 sek.], [90 sek.] lub
[120 sek.]), przez jaki komunikat ma by¢ wyswietlany.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkna¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

Dotkna¢ [Zamknij] lub nacisng¢ klawisz [Dostepnosc].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Dodatkowe operacje kopiowania

N

Uwaga

Tryb Powigkszonego wyswietlania jest zgodny z podstawowymi
funkcjami kopiowania, skanowania I faksu. Kiedy wykorzystywany jest
tryb Powiekszonego wyswietlania, tekst i ilustracje sa wyswietlane w
wiekszym rozmiarze, aby byty fatwiej widoczne. Aby poznac szczegoly
na temat trybu Powigkszania wyswietlacza, patrz [Operacje
powiekszania wyswietlaczal w instrukcji obsfugi.

JeZell czas ustawiony dla operacji automatycznego resetowania panelu i
automatycznego resefowania systemu jest taki sam, komunikat Zadajacy
potwierdzenia anulowania trybu Powiekszonego wyswietlania dostaje
wigkszy priorytet, a komunikat Zadajgcy potwierdzenia zresetowania
ustawieri w trybie Powiekszonego wyswietlania nie jest wyswietlany.
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Dodatkowe operacje kopiowania 5

Ustawianie funkcji “Ekranu potwierdzenia powiekszonego
wyswietlania”

Kiedy nacisniety zostanie klawisz [Powiekszone wys$wietlanie] w celu
zmienienia trybu wyswietlania ekranu, mozliwe jest ustawienie wyswietlania
komunikatu, ktéry bedzie zgdat potwierdzenia zresetowania ustawien do
wartosci domysinych.

Fabryczne ustawienie domysine to “Nie”.

Jesli wlaczyvsz powiekszony wySwieb-
lacz ustawienia beda anulowane.
Czy chcesz kontvnuowat?

Wyswietl ekran ustawien Funkcji dodatkowych. (Aby wyswietli¢ ekran,
patrz strona 5-26)

Dotkng¢ [Ekran potwierdzenia powiekszonego wyswietlania] lub
nacisng¢ klawisz [7] znajdujacy sie na klawiaturze.

Ustawienia dodatkowe

Ustaw. ekranu dotykowego
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Dodatkowe operacje kopiowania

Pojawi sie Ekran potwierdzenia
powiekszonego wyswietlania.

&

O

Wybra¢ czy komunikat ma by¢ wyswietlany.

Potwierdzenie powiekszonego wyswietlacza
uUstaw aby pokazas po erdzenie Erzg wyborze pwiekszonego wuswietlacza.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Dotkng¢ klawisz [OK].

Zostanie ponownie wyswietlony ekran Funkcje dodatkowe.

Dotkng¢ [Zamknij] lub nacisng¢ klawisz [Dostepnosc].

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

N

Uwaga

Tryb Powiekszonego wyswietlania jest zgodny z podstawowymi
funkcjami kopiowania, skanowania i faksu. Kiedy wykorzystywany jest
tryb Powiekszonego wyswietlania, tekst i ilustracje sa wyswietlane w
wigkszym rozmiarze, aby byty tatwiej widoczne. Aby poznac szczegoly
na temat trybu Powigkszania wyswietlacza, patrz [Operacje
powiekszania wyswietlaczal w instrukcji obsfugi.

Po dotknieciu klawisza [Nie] w komunikacie Zadajacym potwierdzenia
przejscia w tryb Powiekszonego wyswietlania, ekrany nie zostana
Zmienione.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

6  Wyszukiwanie i usuwanie usterek

6.1 Kiedy pojawi sie komunikat “Wykryto usterke.”
(Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu)
Jezeli pojawita sie usterka, ktéra nie moze zosta¢ naprawiona przez

uzytkownika, pojawi sie komunikat “Wykryto usterke. Prosze skontaktowac
sie z Przedstawicielem serwisu.”. (ekran zadzwon do przedstawiciela

serwisu)

Po $rodku ekranu Zadzwon do przedstawiciela serwisu pojawig sie numer
telefonu i faksu przedstawiciela serwisu.

Wykryto usterke. Prosze skontakbowad
sig z Przedstawicielem serwisu.

TEL 0123456789
FAX 0123456780

C-0001

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Jezeli pojawi sie usterka, pokazany zostanie ekran przedstawiony ponizej.

AR S A

Wykrvto usterke. Prosze skontakbowad
sig 2z Przedstawicielem serwisu.

TEL 0123456789
FAX 0123456780

C- 0001
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Dotknaé by wyswietli¢ komunikat pokazany na ponizszej ilustraciji.

TEL 123456789
[A=pn | FAX 123456780

Wvkrvto usterke. Prosze skontaktowat
sig Z Przedstawicielem serwisu.

C-0001

6-4
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby zadzwonié¢ do przedstawicela serwisu

1 Zapisz kod usterki (na przyktad, C-0001) pokazany na ekranie zadzwonh
do przedstawiciela serwisu.

2 Nacisnij pomocniczy klawisz
zasilania by wytaczy¢ panel
sterowania.

3 Uzyj gtéwnego wytgcznika zasilania
by wytaczy¢ urzadzenie.

4 Wytacz urzgdzenie z sieci.

5 Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu i przekaz mu kod usterki.

N...

Przypomnienie

Poniewaz urzgdzenie moze byc uszkodzone, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu zgodnie z procedurg opisang powyzej jak tylko
pojawi sie ekran zadzwori do przedstawicela serwisu.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Gdy pojawi sie komunikat “Zaciecie papieru.”

Jezeli zaciecie papieru pojawi sie podczas kopiowania lub drukowania,
pojawi sie komunikat “Wykryto zaciecie papieru.”, a lokalizacja zaciecia
papieru zostanie pokazana na ekranie. (ekran zaciecia papieru)

W takim przypadku kopiowanie i drukowanie nie moze by¢ kontynuowane
do momentu az zaciecie zostanie we wiasciwy sposéb usuniete.

Miejsce wystgpienia zaciecia papieru

Migajace “O” wskazuje miejsce, gdzie papier zostat zablokowany. Ponadto
zapalone “Q” wskazuje miejsca, gdzie papier mégt zosta¢ zablokowany i
ktére nalezy sprawdzic.

Przyktad: Ekran wyswietlany, gdy zatnie sie papier w czesci podawania
papieru.

04,122,132
20:19

Usuii zaciecie wskazane kdtkiem.

...

Uwaga

Sposob usuwania zablokowanego papieru przebiega w roZny sposob
w zaleZnosci od miejsca, w ktorym papier zostat zablokowany. Okres/
miefsce zablokowania papieru, przy pomocy flustracji wyswietlonej
razem z komunikatem o awarii, nastepnie usuri papier, postepujac
Zgodnie z odpowiednig procedura.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

6

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Jezeli pojawi sie zaciecie papieru, pokazany zostanie ekran przedstawiony
ponizej.

Wykryto zaciecie papieru.
Usun zaciecie wskazane Koikienm.

AR S A

Dotknaé by wyswietli¢ komunikat pokazany na ponizszej ilustraciji.

Wvkrvto zaciecie papieru.
Usufi zaciecie wskazane kKolkien.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Wskazniki miejsca zaciecia papieru

16
y/—‘]‘]
— d—
—— ¢ = 13
—— Og// 14
Ov
T O (@)
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Nr Opis
1 Zaciecie papieru w APD (cze$¢é przenoszenia) (str. 6-33)
2 Zaciecie papieru w APD (cze$¢ skanowania) (str. 6-36)
3 Zaciecie papieru w APD (cze$¢ podawania) (str. 6-30)
4 Zaciecie papieru w APD (cze$¢ wyprowadzania (str. 6-39)
5 Zaciecie papieru w APD (cze$¢ przewracania) (str. 6-42)
6 Papier zablokowany w zespole utrwalajgcym (str. 6-21)
7 Papier zablokowany w gtéwnym urzadzeniu (str. 6-18)
8 Papier zablokowany w podajniku recznym (str. 6-10)
9 Papier zablokowany w LCT (str. 6-17)
10 Zaciecie papieru w zszywarce grzbietu (str. 6-50)
1 Zacigcie papieru w ADU (str. 6-12)
12 Papier zaciety w podajniku 1 (str. 6-13)
13 Papier zaciety w podajniku 2 (str. 6-15)
14 Papier zaciety w podajniku 3 lub 4 (str. 6-16)
15 Zaciecie papieru w zestawie rozdzielajacym (str. 6-48)
16 Papier zablokowany w finiszerze (str. 6-45)
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ papier zablokowany w podajniku recznym

1

Usun caly papier z podajnika

recznego.

2

Jesli nie mozna usung¢ zacietego
papieru, nalezy otworzy¢ prawe

gorne drzwi.

3  otwoérz pokrywe wewnetrzng M1.

Powoli wysung¢ papier.

4

Zamknij gorne prawe drzwiczki.

5

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

/A UWAGA

Obszar wokét zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.
=>Dotkniecie czegokolwiek poza wskazanymi dzwigniami i
pokrettami, moze spowodowacé oparzenie. Jezeli ulegniesz
oparzeniu, natychmiast polej oparzone miejsce zimng woda
i zasiegnij porady lekarza.

=
24

/U

J

...

Przypomnienie

Pogorszenie jakosci uzyskiwanych
kopii/wydrukow, moze wynikacd z faktu Tasma transferowa obrazu
dotkniecia powierzchni zespofu tasmy
transferowej obrazu lub mechanizmu
rolki transferowej obrazu. Uwazaj aby
nie dotknac powierzchni zespotu
tasmy transferowej obrazu lub
mechanizmu rolki transferowef obrazu.

Q

Blizsze dane

Aby zapoznac sie szczegofowo, z
miefscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca
zaciecia papieru” na stronie 6-8.

Rolka transferowa
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ papier zaciety w ADU

1 Otworzy¢ drzwiczki ADU.

2 Ostroznie wyjmij caty zablokowany
papier.

3 Zamkna¢ drzwiczki ADU.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.

6-12 bizhub C300



Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ papier zaciety w podajniku 1

1

zwalniajgcg gérne prawe drzwiczki,
a nastepnie otwdrz gérne prawe

Pociagnij do gory dzwignie
drzwiczki.

2  Otwoérz pokrywe wewnetrzng M1.

Powoli wysung¢ papier.

3

Zamknij gorne prawe drzwiczki.

4

5 Wyja¢ podajnik 1 i usung¢ zaciety papier.

6

Zamknag¢ podajnik 1.

6-13
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

/A UWAGA

Obszar wokét zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.
=>Dotkniecie czegokolwiek poza wskazanymi dzwigniami i
pokrettami, moze spowodowacé oparzenie. Jezeli ulegniesz
oparzeniu, natychmiast polej oparzone miejsce zimng woda
i zasiegnij porady lekarza.

...

Przypomnienie
NaleZy uwazac, aby nie dotykac
powierzchni rolek podajacych rekami, Tasma transferowa obrazu

Pogorszenie jakosci uzyskiwanych
kopii/wydrukow, moze wynikac z faktu §

il
dotkniecia powierzchni zespofu tasmy j: E“
transferowej obrazu lub mechanizmu 'ﬁf]{'ﬂ.!aé
rolki transferowej obrazu. Uwazaj aby 5 sz} “.[‘.IF&\ 51
nie dotknac powierzchni zespotu / /
tasmy transferowej obrazu lub =% ]

mechanizmu rolki transferowef obrazu. i =

Q Rolka transferowa
Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z migjscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby usuna¢ papier zaciety w podajniku 2

1 Pociagnij do géry dzwignie
zwalniajgcg srodkowe prawe
drzwiczki, a nastepnie otworz
srodkowe prawe drzwiczki.

2 Ostroznie wyjmij caty zablokowany
papier.

Zamknij Srodkowe prawe drzwiczki.
Wyja¢ podajnik 2 i usung¢ zaciety papier.

Zamkna¢ podajnik 2.

@U‘Ih&)

s e

Przypomnienie
NaleZy uwazac, aby nie dotknac folii reka.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ papier zaciety w podajniku papieru (podajniku 3 lub 4)

1 Pociagnij do géry dzwignie
zwalniajgcg dolne prawe drzwiczki,
a nastepnie otwérz dolne prawe
drzwiczki.

2 Ostroznie wyjmij caty zablokowany
papier.

Zamknij dolne prawe drzwiczki.
Wyjmij podajnik papieru i usun zaciety papier.

Zamknij podajnik papieru.

@mhw

s e

Przypomnienie
Uwazaj, by nie dotknac follii.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.

bizhub C300



Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby usuna¢ papier zablokowany w LCT

1 Pociagnij do géry dzwignie
zwalniajgcg dolne prawe drzwiczki,
a nastepnie otwérz dolne prawe
drzwiczki.

2 Ostroznie wyjmij caty zablokowany
papier.

3 Zamknij dolne prawe drzwiczki.

4 Wocisnij przycisk zwalniania podajnika, wyciagnij podajnik LCT i usun
zaciety papier.

(&)

Zamknij LCT.

N...

Przypomnienie
Uwazaj, by nie dotknac folli.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ papier zablokowany w prawych drzwiczkach

1

—,

zwalniajacg gorne prawe drzwiczki,
a nastepnie otwdrz gérne prawe

Pociagnij do géry dzwignie
drzwiczki.

Powoli wysung¢ papier.

2

Jesli koniec papieru zaciat sie w

3

czesci rolki synchronizujacej, nalezy
otworzy¢ pokrywe wewnetrzng M1.

Powoli wyciagna¢ caty papier

uchwycony w sekcji rolki
synchronizujace;j.

4

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

5 Wyjmij uzywany podajnik papieru i
usun papier znajdujacy sie w
podajniku.

Rolka
podajacal

6 Zataduj papier do podajnika ponownie i zamknij podajnik.

/A UWAGA

Obszar wokot zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.
i =Dotkniecie czegokolwiek poza wskazanymi dZzwigniami i

pokrettami, moze spowodowacé oparzenie. Jezeli ulegniesz
oparzeniu, natychmiast polej oparzone miejsce zimng wodg
i zasiegnij porady lekarza.

Zespot utrwalajgcy
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

N

Przypomnienie
Jesli zaciecie papieru wystgpito w taki

Sposob jak opisano ponizej,

skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Papier owingt sie wokdt rolki synchronizujacey.

Papier zostat zagiety lub porwany przez rolke synchronizujaca.

NaleZy uwazac, aby nie dotykac rekami powierzchni rolki podajacej
papier (w podajniku 1) ani folii (w podajniku 2, 3 i 4 oraz w LCT).

Pogorszenie jakosci uzyskiwanych
kopiiywydrukow, moze wynikac z faktu
dotkniecia powierzchni zespofu tasmy
transferowej obrazu lub mechanizmu
rolki transferowej obrazu. Uwazaj aby
nie dotknac powierzchni zespotu
tasmy transferowej obrazu lub
mechanizmu rolki transferowej obrazu.

Q

Blizsze dane

Aby zapoznac sie szczegofowo, z
migjscami wystepowania zaciec
papleru, patrz “Wskazniki miejsca
zaciecia papieru” na stronie 6-8.

Tasma transferowa obrazu

56 S5
/‘

IS j.l N

Rolka transferowa

bizhub C300



Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby usuna¢ papier zablokowany w zespole utrwalajgcym

1 Pociagnij do géry dzwignie
zwalniajacg gorne prawe drzwiczki,
a nastepnie otwdrz gérne prawe
drzwiczki.

2 Pociggna¢ do goéry pokrywe zespotu
utrwalajgcego, a nastepnie powoli
wyciggna¢ caty zaciety papier.

3 Nacisna¢ przycisk zwalniajgcy
pokrywe zespotu utrwalajgcego M2,
a nastepnie otworzy¢ pokrywe
zespotu utrwalajgcego.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

4

Powoli wyciagna¢ caly zaciety

papier.

5

Unies¢ dzwignie pokrywy zespotu
utrwalajgcego M3, a nastepnie
zamkna¢ pokrywe zespotu

utrwalajgcego.

6

Zamknij pokrywe zespotu

utrwalajgcego.

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

7 Zamknij gorne prawe drzwiczki.

/A UWAGA

Obszar wokét zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.
=>Dotkniecie czegokolwiek poza wskazanymi dzwigniami i
pokrettami, moze spowodowacé oparzenie. Jezeli ulegniesz
oparzeniu, natychmiast polej oparzone miejsce zimng woda
i zasiegnij porady lekarza.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

N

Przypomnienie
Jesli zaciecie papieru wystapito w taki sposob jak opisano ponize),
skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Papier jest owiniety wokdt watka w zespole utrwalajacym.
Papier zostat zagiety lub porwany przez watek w zespole utrwalajgcym.

Papier, ktory byt usuwany, porwat sie i jego czesc wcigz pozostaje
w zespole utrwalajacym.

Pogorszenie jakosci uzyskiwanych
wydrukow, moze wynikac z faktu Tasma transferowa obrazu
dotkniecia powierzchni zespofu tasmy
transferowej lub mechanizmu rolki
transferowej obrazu. NaleZy uwazac,
aby nie dotknac powierzchni zespofu
tasmy transferowej ani mechanizmu
rolki transferowey obrazu.

Q

Blizsze dane

Aby zapoznac sie szczegofowo, z
migjscami wystepowania zaciec
papleru, patrz “Wskazniki miejsca
zaciecia papieru” na stronie 6-8.

Rolka transferowa
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Usuwanie zaciecia diugiego papieru

1 Unies¢ dzwignie zwalniajgcg gorne
prawe drzwiczki, a nastepnie
otworzy¢ gérne prawe drzwiczki.

— Jesli nie wida¢ koncowki papieru
lub nie mozna jej chwyci¢, nalezy
pociagna¢ papier w kierunku
wskazanym przez strzatke.

2  Otwérz pokrywe wewnetrzng M1.

3 Wyjmij caty papier uchwycony
w sekcji rolki synchronizujace;j.

Rolka synchronizujgca

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

7

Pociggnij do géry pokrywe zespotu
utrwalajgcego, a nastepnie usun caty
zaciety papier.

Nacisna¢ przycisk zwalniajgcy
pokrywe zespotu utrwalajgcego M2,
a nastepnie otworzy¢ pokrywe
zespotu utrwalajgcego.

— Nie nalezy recznie ustawia¢
dzwigni zwalniajgcych M2 w ich
pozycjach wyjsciowych.
Dzwignie same powrdcg do
pozyciji wyjsciowej po zamknieciu
pokrywy zespotu utrwalajgcego.

Wyciggna¢ caty zablokowany papier.

Usuwanie papieru zablokowanego w
zespole utrwalajgcym.

6-26
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

8

Unie$¢ dzwignie pokrywy zespotu
utrwalajgcego M3, a nastepnie
zamkng¢ pokrywe zespotu
utrwalajgcego.

Zamknij pokrywe zespotu
utrwalajgcego.

10 Zamknij gorne prawe drzwiczki.

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

/A UWAGA

Obszar wokét zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.

A\

=>Dotkniecie czegokolwiek poza wskazanymi dzwigniami i
pokrettami, moze spowodowacé oparzenie. Jezeli ulegniesz
oparzeniu, natychmiast polej oparzone miejsce zimng woda
i zasiegnij porady lekarza.

6-28
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

N

Przypomnienie
Jesli zaciecie papieru wystapito w taki sposob jak opisano ponize),
skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Papier owingt sie wokdt rolki synchronizujacey.

Papier zostat zagiety lub porwany przez rolke synchronizujaca.

N

Przypomnienie

Pogorszenie jakosci uzyskiwanych
wyarukdw, moze wynikac z faktu Tasma transferowa obrazu
dotkniecia powierzchni zespofu tasmy
transferowej obrazu lub mechanizmu
rolki transferowej obrazu. Uwazaj aby
nie dotknac powierzchni zespotu
tasmy transferowej obrazu lub
mechanizmu rolki transferowef obrazu.

Rolka transferowa
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ zaciecie papieru w APD (cze$¢ podawania)

1 Wyja¢ wszystkie strony oryginatu z
podajnika oryginatow.

2 Otworzy¢ lewg pokrywe.

3 Uniesé podajnik oryginatow mozliwie
jak najdalej.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

4 Powoli wyciggnaé wszystkie zaciete strony oryginatu.

— Poniewaz strony oryginatu mogg
ulec uszkodzeniu, nalezy uniesé
podajnik oryginatéw przed
wyciagnieciem zacietych stron.

- Woyciagajac zaciety papier,
nalezy upewnic sie, ze wyciagane
sg w kierunku podawania.

5 Przywréci¢ podajnik oryginatéw do
jego pozycji wyjsciowej.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

6 Zamkna¢ lewg pokrywe.

7 Zzaladowaé oryginat do podajnika oryginatéw zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie.

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miefscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby usuna¢ zaciecie papieru w APD (cze$¢ przenoszenia)

1 Wyja¢ wszystkie strony oryginatu z
podajnika oryginatow.

2 Otworzy¢ lewg pokrywe.

3 Uniesé podajnik oryginatdw mozliwie
jak najdalej.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

4

Powoli wyciagna¢ wszystkie zaciete

strony oryginatu.

— Poniewaz strony oryginatu mogg

ulec uszkodzeniu, nalezy uniesé¢
podajnik oryginatéw przed
wyciagnieciem zacietych stron.

— Jesli zaciecie nastgpito podczas

kopiowania drugiej strony
dwustronnego oryginatu, nalezy
otworzy¢ przezroczystg
prowadnice w pokrywie
znajdujacej sie po lewej stronie, a
nastepnie przekreci¢ pokretto
usuwania zacie¢ 2 zgodnie z
kierunkiem strzatki, aby
wyprowadzic te strone.

6-34
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

5 Przywréci¢ podajnik oryginatéw do
jego pozycji wyjsciowej.

6 ZamknacC lewa pokrywe.

7 Zzaladowaé oryginat do podajnika oryginatéw zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie.

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ zaciecie papieru w APD (cze$¢ skanowania)

1 Wyja¢ wszystkie strony oryginatu z
podajnika oryginatow.

2 Otworzy¢ lewg pokrywe.

3 Uniesé podajnik oryginatow mozliwie
jak najdalej.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

4 Otwérz APD poprzez uniesienie.

5  Obréci¢ pokretto usuwania zacie¢ 1
w kierunku strzatki, aby wyprowadzi¢ | Pokretto usuwania zacie¢ 1
strone oryginatu.

|
e

— Jesli nie wida¢ krawedzi papieru
w tacy wyprowadzania oryginatu,
nalezy otworzy¢ prowadnice a
nastepnie obrocic¢ pokretto
usuwania zacie¢ 1 zgodnie z
kierunkiem strzatki, aby
wyprowadzi¢ strone oryginatu.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

6 Zamknij APD.

7 Przywrdcié podajnik oryginatéw do
jego pozycji wyjsciowej.

8 ZamknacC lewg pokrywe.

9  Zatadowa¢ oryginat do podajnika oryginatéw zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie.

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z migjscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ zaciecie papieru w APD (cze$¢ wyprowadzania)

1

Wyja¢ wszystkie strony oryginatu z
podajnika oryginatow.

2

Nalezy unies¢ podajnik oryginatéw
najdalej jak to mozliwe, i powoli

wyciagna¢ zaciete strony oryginatu.

bizhub C300
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

3 Jeslinie mozna usungc¢ zacietego
papieru, nalezy otworzy¢ APD.

4 Obréci¢ pokretto usuwania zacie¢ 1
w kierunku strzatki, aby wyprowadzi¢ | Pokretto usuwania zacie¢ 1
strone oryginatu do tacy
wyprowadzania oryginatow.

|
e

5 Zamknij APD.

6-40
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

6 Przywréci¢ podajnik oryginatéw do
jego pozycji wyjsciowej.

[ Zzatadowaé oryginat do podajnika oryginatow zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie.

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miefscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Aby usuna¢ zaciecie papieru w APD (czes$¢ przewracania)

1 Wyja¢ wszystkie strony oryginatu z
podajnika oryginatow.

2 Uniesé podajnik oryginatow najwyzej
jak to mozliwe i wyciggng¢ wszystkie
strony oryginatu z tacy
wyprowadzania oryginatow.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

3

Unies¢ tace wyprowadzania
oryginatéw najwyzej jak to mozliwe, i
usung¢ zaciete strony oryginatu.

Unies¢ podajnik oryginatow
najwyzej jak to mozliwe a
nastepnie unies¢ tace
wyprowadzania oryginatow
najwyzej jak to mozliwe. Nie
nalezy unosi¢ podajnika
oryginatéw wraz z tacg
wyprowadzania oryginatéw.

Obrdéci¢ pokretto usuwania

zacie¢ 2 w kierunku strzatki, aby
wyprowadzi¢ strone oryginatu do
tacy wyprowadzania oryginatow.
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6 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

4 Przywréci¢ tace wyprowadzania
oryginatéw do jego pozycji
wyjsciowe;j.

5 Przywrdcié podajnik oryginatéw do
jego pozycji wyjsciowej.

6 Zatadowa¢ oryginat do podajnika oryginatow zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie.

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miefscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 6

Aby usuna¢ papier zablokowany w finiszerze.

1 Pociggna¢ dzwignie zwalniajacg
finiszer 1, aby odblokowac finiszer.

2 Uchwycic finiszer w miejscu “2”, a
nastepnie przesuna¢ w kierunku
przeciwnym do jednostki gtéwne;.

— Aby przesunag¢ finiszer z dala od
jednostki gtéwnej, nalezy
uchwycié¢ do w miejscu “2”. Nie
nalezy chwytaé zestawow
rozdzielajgcych aby przesunaé
finiszer, moze to spowodowac
ich uszkodzenie.

3  otwérz przednie drzwiczki.

L
——
\\
%ﬂm
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Unies¢ dzwignie FN1, obrécié¢
dzwignie FN2, a nastepnie
wyciggna¢ papier.

Opusci¢ prowadnice FN3 i
wyciggnaé papier.

— Jesli zainstalowano zestaw
dziurkujacy, nalezy wyciggnaé
pojemnik na odpadki z
dziurkacza FN3.1.

Ustawi¢ prowadnice FN3 w pozycji wyjsciowej.

— Jesli zainstalowano zestaw dziurkujgcy, umiesci¢ pojemnik na
odpadki z dziurkacza FN3.1 w jego pozycji wyjsciowe;j.

Obraocic pokretto FN4, aby podac
papier otworzy¢ pokrywe
mechanizmu transportowego i
wyciggna¢ papier.
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Przekreci¢ pokretto FN5 lub pokretto
FNG, a nastepnie wyciggnac¢ papier.

Umiesci¢ finiszer w jego pozycji wyjsciowe;.

— Umieszczajac finiszer w pozycji
wyjséciowej, nie nalezy chwytaé
za uchwyt przednich drzwiczek,
panel sterowania ani zestawy
rozdzielajace, ani za zszywarke
grzbietu.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegdfowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Aby usuna¢ papier zablokowany w zestawie rozdzielajgcym

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

5—
SNV -~
F‘EET S g
AL Lakix Z
\
\
S

2 Obrécié pokretto FN5 lub pokretto
FN6, aby wyprowadzi¢ papier.

3 Trzymajac nacisnieta dzwignie FN7,
wyciggnac papier.

=

I

4 Pociggna¢ uchwyt FN8, aby
otworzy¢ drzwiczki do usuwania
zaciec.
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5  Powoli wyciggnaé caly papier zaciety
w zestawie rozdzielajgcym.

6 Zamknij drzwiczki stuzgce do usuwania zaciec.

7 Zamknij przednie drzwiczki.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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Aby usuna¢ papier zablokowany w zszywarce grzbietu

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

7w
F‘EET g
L iy Z
\
\
S

2 Obrécié pokretto FN5 lub pokretto
FN6, aby wyprowadzi¢ papier.

3 Usung¢ caly papier z tacy
wykanczania.

4 Otworzy¢ drzwiczki stuzgce do
usuwania zacietego papieru FN2, a
nastepnie usuna¢ zablokowany
papier.
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5 Zamknag¢ drzwiczki stuzace do usuwania zaciec.

6 Zamknij przednie drzwiczki.

Q

Blizsze dane
Aby zapoznac sie szczegofowo, z miejscami wystepowania zaciec
papieru, patrz “Wskazniki miejsca zaciecia papieru” na stronie 6-8.
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6.3 Gdy pojawi sie komunikat “Uzupetnij papier.”

Jezeli w podajniku podczas kopiowania lub po zakonczeniu drukowania
skonczyt sie papier, pojawi sie komunikat “Uzupetnij papier.”.

Uzupelnij papier.

| 82| CoPy Papier : A4 O Zwykiy

Aby uzupetnié¢ papier

=  Sprawdz ktéry z podajnikdw papieru zostat podswietlony na ekranie
dotykowym, a nastepnie zataduj do niego papier.

Blizsze dane

Aby poznac szczegdly na temat tadowania papieru do podajnika papieru,
patrz “tadowanie papieru do podajnika 1” na stronie 3-47, “tadowanie
papieru do podajnika 2, 3 lub 4” na stronie 3-51, “Ladowanie papieru do
LCT” na stronie 3-563 oraz “tadowanie papieru do podajnika recznego”
na stronie 3-55.
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6

6.4

Kiedy pojawi sie komunikat “... Brak wystarczajacego

miejsca w pamieci.”

To urzgdzenie korzysta z pamieci do utworzenia kopii.

Jesli obszar dostepnej pamieci jest ograniczony, podczas kopiowania moze

on stac sie zapetniony i wtedy pojawi sie komunikat “Nie mozna
kontynuowac¢ skanowania. Brak wystarczajgcego miejsca w pamieci.” lub
“Zadanie zostato usuniete. Brak wystarczajgcego miejsca w pamieci.”.

Kontynuuj operacje zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Pamieé¢ zostaje zapetniona w czasie skanowania

Ten komunikat pojawi sie, gdy pamie¢ zapetni sie a skanowanie w trybie
Kopiowania zostanie przerwane.

112,15 EBrak panieci by kontynuowat zadanie.
11:38

vbierz [Drukujl, by druk.zeskan. strony
lub [Usunl, by anulowat zadanie.

| Druk, 3 ” Usui ||

Aby wydrukowaé wszystkie strony, ktére zostaty zeskanowane, dotkng¢
[Druk.].

Aby anulowaé zadanie dla zeskanowanych stron, dotkng¢ [Usun].

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Wybierz [Drukugjl, by druk. zeskan. strony
lub [Usun]l, by anulowac zadanie.

sEron

l Hr zad. 2 Iml Druk. I I Usur

bizhub C300
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Pamig¢ zostaje zapetniona podczas ustawiania zadania w kolejce

Ten komunikat pojawia sie kiedy pamie¢ zostaje zapetniona, a zadanie
skanowania zostato usuniete podczas wykonywania skanowania dla
zadania, ktére ma zostaé ustawione w kolejce.

Sprawdz ilo$¢ stron jaka zostata policzona dla oryginatu, a nastepnie
dostosu;j ilo$¢ stron w zadaniu, ktére zostanie ustawione w kolejce.

o4a,s12/16
13:91

Yhaan. 9999

Zadanie zostalo usuniegte.
Brak wystarczajacego miejsca w
pamigci.

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Zadanie zostalo usuniete,
Brak wystarczajacego miejsca w
pamieci.

Mr zad. 49
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6.5 Pojawienie sie komunikatu “Wymien nastepujace
zespoty.”
Kiedy zbliza sie czas wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub elementu
kopiarki, pojawi sie¢ komunikat, podobny do tego pokazanego ponizej,
informujgcy o koniecznosci wymiany.

Wynien nastepujace zespoly

Wktad Swiatloczuly

Zolty

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Wymien nastepujace zespoly.
Wktad Swiatloczuly

Zolty

Q

Blizsze dane
Kiedy komunikat pojawi sie, wymieri okreslone materiaty eksploatacyjne
lub czesc zgodnie z umowa o konserwacje.

Po pojawieniu sie komunikatu “Wymier nastepujace zespoly.”, pojawi sie
komunikat “Wymieri XXXX.” | urzadzenie przerwie prace.

llos¢ stron, jaka mozna wydrukowac w czasie od pojawienia sie
komunikatu “Wymieri nastepujgce zespoty.” do czasu pojawienia sie
komunikatu “Wymieri XXXX.” roZni sie w zaleZnosci od warunkow
drukowania oraz zasobnikow i czesci.
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Gdy pojawi sie komunikat “Wymien XXXX.”
Kiedy nadszedt czas wymiany materiatdéw eksploatacyjnych lub czesci

urzgdzenia, pojawi sie komunikat, podobny do tego pokazanego ponizej,
wskazujgcy ze materiat lub cze$¢ wymaga wymiany i urzadzenie zatrzyma

sie.

o04,12,20
11:21

Halezy uumienic zespa bra:
FPLJ Zng
TASirikcas Woniang 1-zamknis

uszustiie pokrywy’

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

aleza E paf_obrazowa—
nia. Pos epu.: Zgnd

INStrukcss waniang 1 2 Enkni s
[k attt-

m.pm

Dotknaé by wyswietli¢ komunikat pokazany na ponizszej ilustraciji.

HE].EZB wumienis Fespolt DI:IFEZDUE—
nia oshepud Fgodnie

instrukc.dg wamianyg i ZEII'I'IkI'I.‘l-J
wsFUstkie pokrJwd.
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N

Uwaga
Kiedy komunikat pojawi sig, wymieri okreslone materialy eksploatacyjne
lub czesc zgodnie z umowa o konserwacje.

...

Przypomnienie

Nie wyrzucaj zuzytych materiatow eksploatacyjnych lub czesci. Zamiast
tego przechoway je w pudetkach do czasu, az zostang zabrane przez
przedstawiciela serwisu.
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6.7

Proste wykrywanie i usuwanie usterek

Jednostka gtéwna

Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Przeciwdziatanie

Urzadzenie nie
uruchamia sig kiedy
gtéwny wytacznik
zasilania zostaje
wigczony.

Czy w gniazdku jest prad?

Umies$¢ przewéd zasilajgcy w zrédle
zasilania we wiasciwy sposéb.

Czy pomocniczy klawisz
zasilania zostat wtgczony?

Wiacz pomocniczy klawisz
zasilania.

Wydruk jest zbyt jasny.

Czy zaczernienie kopii jest
ustawione na zbyt jasne?

Dotkna¢ [Ciemny] w ekranie
Zaczernienie by drukowaé

z zadanym zaczernieniem kopii.
(Patrz str. 4-66.)

Czy papier do kopiowania
jest wilgotny?

Zastap ten papier nowym papierem.
(Patrz str. 3-47, str. 3-51, str. 3-53 i
str. 3-55.)

Wydruk jest zbyt ciemny.

Czy zaczernienie kopii jest
ustawione na zbyt ciemne?

Dotkna¢ [Jasny] w ekranie
Zaczernienie by drukowaé

z zadanym zaczernieniem kopii.
(Patrz str. 4-66.)

Czy oryginat nie zostat
prawidtowo docisniety do
szyby oryginatu?

Umiesci¢ oryginat na szybie
w sposéb prawidtowy.
(Patrz str. 4-11.)

Wydruk jest rozmazany.

Czy papier do kopiowania
jest wilgotny?

Zastap ten papier nowym papierem.
(Patrz str. 3-47, str. 3-51, str. 3-53 i
str. 3-55.)

Czy oryginat nie zostat
prawidtowo docisniety do
szyby oryginatu?

Umiesci¢ oryginat na szybie
w sposéb prawidtowy.
(Patrz str. 4-11.)
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Objaw Prawdopodobna przyczyna | Przeciwdziatanie

Wydruk pokryty Czy szyba oryginatu jest Wyczy$¢ szybe migkka, sucha
ciemnym pytem lub zabrudzona? tkaning. (Patrz str. 11-3.)
zakropkowany. : - )

Na wydrukach Czy szyba lewej przegrody Wyczysci¢ szybe lewej przegrody
wystepuja pasy. jest zabrudzona? $rodkiem do czyszczenia szyby

lewej przegrody. (Patrz str. 11-4.)

Czy szyba cze$¢ dociskajgca
oryginat jest zabrudzona?

Wyczysci¢ cze$¢ dociskajaca
oryginat miekka tkaning

z dodatkiem delikatnego
detergentu. (Patrz str. 11-5.)

Czy oryginat jest
wydrukowany na wysoce
potprzezroczystym materiale
takim, jak materiaty do
fotokopiowania lub folie
prezentacyjne (OHP)?

Umie$¢ czysty arkusz papieru nad
oryginatem. (Patrz str. 4-11.)

Czy kopiowany jest oryginat
dwustronny?

W przypadku kopiowania cienkiego,
dwustronnego oryginatu, mozna
odtworzy¢ elementy znajdujace sie
po drugiej stronie oryginatu.
Dotkna¢ [Jasny] w ekranie
Usuwanie tta by wybra¢ jasniejsze
zaczernienie tta. (Patrz str. 4-68.)

Czy elektroda tadujaca jest
zabrudzona?

Uzyj narzedzie do oczyszczenia
elektrody tadujacej aby oczyscié
elektrode tadujaca. (Patrz str. 11-6.)

Kopia jest niewtasciwie
wyréwnana.

Czy oryginat jest
umieszczony niepoprawnie?

Utozy¢ oryginat prawidtowo zgodnie
ze wskaznikami formatu oryginatu.
(Patrz str. 4-11.)

Zatadowac oryginat do APD i
przesun regulowane prowadnice
boczne oryginatu tak, by
dopasowaly sie do formatu
oryginatu. (Patrz str. 4-9.)

Czy oryginat zostat
nieprawidtowo utozony w
APD?

Jezeli oryginat nie moze by¢ podany
prawidtowo w APD, nalezy wykona¢
kopie umiesciwszy dokument na
szybie oryginatu. (Patrz str. 4-11.)

Czy szyba lewej przegrody
jest zabrudzona (kiedy
uzywany jest APD)?

Wyczys$ci¢ szybe lewej przegrody
$rodkiem do czyszczenia szyby
lewej przegrody. (Patrz str. 11-4.)

Czy regulowane boczne
prowadnice oryginatu sg
niewfasciwie ustawione
wzdtuz krawedzi papieru?

Przesuna¢ boczne prowadnice do
krawedzi oryginatu.

Czy do podajnika zostat
zatadowany pozawijany
papier?

Wyréwnaj papier przed
zatadowaniem.

Drukowane strony sg

Czy do pracy uzyty zostat

Usun papier z tacy, odwré¢ go na

pozwijane. tatwo zawijajacy sie papier druga strone i zataduj ponownie.
(taki jak papier z recyklingu)? — : -
Wymien ten papier zastepujac go
takim, ktory nie jest wilgotny.
bizhub C300 6-59



Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Przeciwdziatanie

Krawedzie kopii sg
zabrudzone.

Czy szyba czg$¢ dociskajgca
oryginat jest zabrudzona?

Wyczysci¢ cze$¢ dociskajaca
oryginat miekka tkaning

z dodatkiem delikatnego
detergentu. (Patrz str. 11-5.)

Czy wybrany format papieru
jest wigkszy niz format
oryginatu (przy ustawieniu
zoom wynoszacym x1,000)?

Wybierz rozmiar kopii, taki sam jak
oryginatu.

W przeciwnym razie, wybierz
ustawienie “Auto Zoom”, aby
powiekszy¢ kopie do wybranego
formatu papieru. (Patrz str. 4-41.)

Czy orientacja oryginatu jest
rézna od orientacji papieru
(przy ustawieniu zoom
wynoszacym x1,000)?

Wybra¢ rozmiar kopii, taki sam jak
oryginatu. Mozna tez wybra¢
orientacje papieru taka jak
oryginatu.

Czy kopia zostata
zmniejszona do rozmiaru
mniejszego niz papier
(przy okreslonym
wspotczynniku
zmniejszenia zoom)?

Wybierz taki zoom, aby byt
wiasciwy do wybranego formatu
oryginatu. (Patrz str. 4-41.)

W przeciwnym razie, wybierz
ustawienie “Zoom Autom.”, aby
zmniejszy¢ kopie do wybranego
formatu papieru. (Patrz str. 4-41.)

Pomimo, ze zaciecie
papieru zostato usuniete,
nie mozna wykonac¢
kopii.

Czy papier nie zostat zacigty
réwniez w innym miejscu?

Sprawdz czy na ekranie dotykowym
nie sg zaznaczone inne miejsca
zaciecia papieru, a nastepnie usun
zaciety w nich papier.

(Patrz “Wskazniki miejsca zaciecia
papieru” na stronie 6-8.)

Drukowanie z
ustawieniami “2 E1 1”
lub “2 E3 2”
Simpleks / Dupleks nie
jest mozliwe.

Czy wybrane zostaty
ustawienia, ktérych nie
mozna faczy¢?

Sprawdz potaczenie wybranych
ustawien.

Kopiowanie nie jest
mozliwe pomimo, ze
hasto zostato
wprowadzone do
urzadzenia z ustawiong
autoryzacja konta/
kontem dostepu.

Czy pojawit si¢ komunikat
“Zostata osiagnieta
maksymalna iloé¢ kopii
kolorowych (czarno-biatych)
dla Twojego konta.”?

Skontaktuj sie z administratorem.
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APD

Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Przeciwdziatanie

Oryginat nie jest

Czy APD jest nieznacznie

Zamknij i zabezpiecz APD.

podawany. otwarty?
Czy oryginat spetnia Upewnic sig, czy oryginat jest
wymagania techniczne? prawidtowo umieszczony na szybie

oryginatu.
Czy oryginat zostat Prawidtowe potozenie oryginatu.
prawidtowo zatadowany? (Patrz str. 4-9.)
Finiszer
Objaw Prawdopodobna przyczyna | Przeciwdziatanie

Nie mozna uzy¢
finiszera.

Czy do ztgcza dochodzi
zasilanie?

Sprawdz czy przewod jest we
wiasciwy sposéb podtaczony do
ztgcza.

Strony nie moga by¢
zszywane.

Czy zabrakto zszywek?

Wymienié¢ wkiad zszywek.
(Patrz str. 10-9.)

Zszywanie jest
niewtasciwie ustawione
0 90 stopni.

Czy zszywki sg ustawione tak
jak zostato to okreslone?

Wybierz klawisz zadanego
potozenia zszywek. (Patrz str. 4-84.)

Wysuniete strony nie
zostaty rownomiernie
zatadowane i
dziurkowanie oraz
zszywanie znajduje sie
w niewfasciwym

Czy papier jest zawiniety?

Usun papier z tacy, odwré¢ go na
drugg strone i zataduj ponownie.

Czy pomiedzy bocznymi
prowadnicami papieru
w podajniku papieru i

Przysun boczne prowadnice
papieru w podajniku papieru do
krawedzi papieru tak, by nie byto

potozeniu. krawedziami papieru jest przerwy.
przerwa?
Pomimo, ze Czy pojawit sie komunikat Opréznianie pojemnika na odpadki

Dziurkowanie zostato
wybrane, dziurki nie sg
wykonywane. (kiedy na
finiszerze zainstalowany
jest zespot dziurkowania)

“Usun odpady
z dziurkacza.”?

z dziurkacza.

Jezeli pojawi sig jakikolwiek inny komunikat niz podane powyzej, wykonaj
czynnosci proponowane w komunikacie.

Jezeli nie udato sie rozwigza¢ problemu po wykonaniu opisanych powyzej
operacji, nalezy sie skontaktowaé z przedstawicielem serwisu.

bizhub C300
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6.8

Komunikaty podstawowe i Srodki zaradcze

Komunikat

Przyczyna

Przeciwdziatanie

Oryginat pozostawiony
na szybie oryginatu.

Oryginat pozostat na szybie
oryginatu.

Zdja¢ oryginat z szyby oryginatu.

Odpowiadajgcy format
papieru jest
niedostepny.

Wybierz format papieru.

Papier w odpowiednim
formacie nie zostat
zatadowany do podajnika
papieru.

Wybra¢ inny format kopii lub
zatadowac¢ papier o odpowiednim
formacie.

Brak papieru o
odpowiednim formacie.
Ustawi¢ pappier w
podajniku recznym.

Papier w odpowiednim
formacie nie zostat
zatadowany do podajnika
recznego.

Zatadowaé papier o odpowiednim
formacie do podajnika recznego.

Nie mozna wykryé
formatu oryginalu.
Wybierz format papieru.

1. Oryginat zostat utozony
nieprawidfowo.

2. Zatadowany zostat oryginat
o formacie niestandardowym
lub zbyt matym, by mégt
zosta¢ wykryty.

1. Umiesci¢ oryginat prawidtowo.
2. Wybierz wiasciwy format papieru.

Ten tryb jest

niedostepny wraz z XXX.

Wybrano funkcje, ktére
nie moga by¢ uzywane
réwnoczesnie.

Wykonaj kopie uzywajac tylko
jednej z tych funkcji.

Pétka wyjsciowa
przepetniona.

Usuna¢ wszystkie
arkusze z tacy czesci =.

Poniewaz maksymalna liczba
kopii w okreslonej tacy
wykarnczania zostata
przekroczona, urzadzenie nie
moze dalej wykonywa¢ kopii.

Usun wszystkie kopie z tej tacy.

Wopisz nazwe i hasto aby
zalogowac.

Okreslone zostaty ustawienia
autoryzacji uzytkownika.
Kopie nie moga by¢
wykonywane dopoki
wprowadzone nie zostang
nazwa uzytkownika i
odpowiednie dla niej hasto.

Wopisz swojg nazwe uzytkownika i
hasto. (Patrz “Kontrolowanie uzycia
urzadzenia przez kazdego z
uzytkownika (Autoryzacja
uzytkownika)” na stronie 3-39.)

Wprowadz nazwe kontai
hasto, by zalogowac¢.

Okreslone zostaty ustawienia
konta dostepu. Kopie nie
moga by¢ wykonywane
dopoki wprowadzone nie
zostang nazwa konta i
odpowiednie dla niej hasto.

Wopisz swojg nazwe konta i hasto.
(Patrz “Kontrolowanie uzycia
urzadzenia przez kazde z kont
(Konto dostepu)” na stronie 3-44.)

Zostata osiggnieta
maksymalna ilo$¢ kopii
kolorowych dla Twojego
konta (kopii czarno-
biatych).

Limit dotyczacy liczby kopii,
ktére moga by¢ wykonane
zostat wyczerpany.

Skontaktuj si¢ z administratorem.

Zamknij sekcje =
prawidtowo.

Jezeli, ktére$ z drzwi lub
pokryw urzadzenia sg
otwarte lub zestaw
opcjonalny nie zostat
zainstalowany prawidtowo,
urzadzenie nie moze
wykonywa¢ kopii.

Upewnij sig, ze wszystkie drzwi i
pokrywy sg zamkniete i wszystkie
zestawy opcjonalne prawidtowo
zainstalowane.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Komunikat

Przyczyna

Przeciwdziatanie

W16z zespét utrwalania
i zamknij wszystkie
drzwiczki.

Zesp6t utrwalania nie zostat
zainstalowany prawidfowo.

Zainstaluj pojemnik
z tonerem i zamknij
wszystkie drzwiczki.

Wskazany zasobnik
z tonerem nie zostat
zainstalowany prawidfowo.

W16z Pojemnik na zudyty
toner i zamknij wszystkie
drzwiczki.

Pojemnik na toner odpadowy
jest zainstalowany
nieprawidfowo.

Wi6z zespét tasmy
transferowej i zamknij
wszystkie drzwiczki.

Zespot tasmy transferowej
nie zostat zainstalowany
prawidtowo.

Zainstaluj ponownie materiaty
eksploatacyjne lub czesci, albo
skontaktuj sie z przedstawicielem
serwisu.

Uzupetnij papier.

We wskazanym podajniku
zabraktfo papieru.

Zataduj papier do wskazanego
podajnika. (Patrz “badowanie
papieru do podajnika 1” na
stronie 3-47, “kadowanie papieru
do podajnika 2, 3 lub 4” na
stronie 3-51, “kadowanie papieru
do LCT” na stronie 3-53 oraz
“kadowanie papieru do podajnika
recznego” na stronie 3-55.)

Wkrétce nalezy
wymieni¢ kartusz z
tonerem (X).

Toner dla wskazanego koloru
jest na ukonczeniu.

Przygotuj do wymiany zasobnik
z tonerem, zgodnie z umowg
serwisowa.

Brak tonera.

Poniewaz toner o wskazanym
kolorze ulegt wyczerpaniu,
urzadzenie nie moze
wykonywac kopii.

Wymien wktad z tonerem, zgodnie
Z Umowa serwisowa.

Zszywacz jest pusty.
Wymien zasobnik ze

Zabrakto zszywek.

Wymienié¢ wkiad zszywek. Patrz
“Wymiana zszywek” na

zszywkami lub anuluj stronie 10-9.

tryb Zszywanie.

Wykryto zaciecie Poniewaz wykryto zaciecie Usun zacigcie papieru. (Patrz “Gdy
papieru. papieru, urzadzenie nie moze | pojawi sie komunikat “Zaciecie

wykonywa¢ kopii.

9

papieru.”” na stronie 6-6.)

W16z ponownie
nastepujacy ilos¢
oryginatéw.

Po wyjeciu zacietego papieru
nalezy ponownie zatadowaé
niektore strony oryginatu,
ktére zostaty juz podane
przez APD.

Zatadowaé wskazane strony
oryginatu do APD.

Wykryto usterke.

Prosze skontaktowac sie
z Przedstawicielem
serwisu.

Urzagdzenie nie pracuje
prawidtowo i nie moze
wykonywac kopii.

Poinformuj przedstawiciela serwisu
o kodzie btedu, ktory jest
wyswietlany na ekranie dotykowym.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Komunikat

Przyczyna

Przeciwdziatanie

Trwa tadowanie danych
programu z serwera
oprogramowania
firmowego.

e CS Przedstawiciel serwisu
uruchomit CS Remote
Care.

e Trwa tadowanie ISW
internetu.

Nie nalezy wytaczaé urzadzenia
klawiszem [Zasilanie] (zasilanie
pomocnicze) kiedy wyswietlany jest
ten komunikat.

Po wytaczeniu urzgdzenia
klawiszem [Zasilanie] (zasilanie
pomocnicze), nalezy wytaczy¢
gtéwny wytacznik zasilania, a
nastepnie skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

Dostep zabroniony z
powodu braku
autoryzacji. Skontaktuj
sie z administratorem.

Informacje o autoryzacji stajg
sie aktywne po kilku
nieudanych prébach
autoryzaciji.

Skontaktowac sie z
administratorem urzgdzenia.

Hasto administratora
niewazne.
Nieautoryzowany
dostep.

Hasto administratora staje sie
aktywne po kilku nieudanych
prébach autoryzaciji.

Wylaczy¢ urzadzenie, a nastepnie
wigczy¢ je ponownie.

Whytaczy¢ gtéwny wytacznik
zasilania, i odczeka¢ 10 sekund
przed jego ponownym wiaczeniem.

Jezeli pojawi sig jakikolwiek inny komunikat niz podane powyzej, wykonaj
czynnosci proponowane w komunikacie.
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Dane techniczne 7

s
7 Dane techniczne

7.1 Dane techniczne

bizhub C300

Dane techniczne

Typ urzadzenia

Stotowy/wolno stojacy skaner/drukarka

Podstawka na oryginaty

Stacjonarne (skanowanie lustrzane)

Element $wiattoczuty

OPC

Zrédio $wiatta

Biata halogenowa lampa fluorescencyjna

System kopiowania

Metoda laserowego kopiowania elektrostatycznego

System wywotywania

Dwu-sktadnikowa technologia wywotywania na sucho HTM

System utrwalajacy

Tasma utrwalajgca

Rozdzielczo$¢

Skanowanie: 600 dpi x 600 dpi; Drukowanie: rownowazny
1800 dpi x 600 dpi

Oryginat Typy: arkusze, ksiazki (ksigzki roztozone),
obiekty tréjwymiarowe
Format: Maksymalnie A3 @ (11 x 17 @)
Waga: 2 kg (obiekty tréjwymiarowe)
Papier Zwykly papier (60 do 90 g/mz), zwykty papier (127 do
160 g/m?)**, gruby papier 1 (91 do 150 g/m?)*, gruby papier 2
(151 do 209 g/mz)*, gruby papier 3 (210 do 256 g/mz)*, folie
prezentacyjne (OHP)*,
papier firmowy, papier kolorowy, koperty*, etykiety”
* Moga by¢ podawane wytgcznie przez podajnik 1 lub
podajnik reczny
** Moga by¢ tadowane jedynie do podajnika recznego.
Formaty kopii Podajnik 1:

A3 @ do B6 @, A6 @, Szeroko$¢ A3 (12 x 18 @), 11 x 17 @ do
5-1/2x 8-1/2 @/, 8x 13 @

Szeroko$c¢: 90 do 311,1 mm; Dtugos¢: 139,7 do 457,2 mm
Podajnik 2:

A3@doA5 @, 11 x17@do8-1/2x 11 @/, 8x 13 @
Podajnik reczny:

A3 @ do B6 @, A6 @, Szerokos¢ A3 (12x 18 @), 11 x 17 @ to
5-1/2 x 8-1/2 @/, 8 x 13 @ ', papier diuzszy

Szeroko$c¢: 90 do 311,1 mm; Dtugosé: 139,7 do 1200 mm

Pojemnos$¢ podajnika papieru

Podajnik 1:

Papier zwykty: 250 arkuszy; papier gruby 1/2/3, folie
prezentacyjne (OHP), etykiety, koperty: 20 arkuszy lub mniej
Podajnik 2:

Papier zwykty: 500 arkuszy

Podajnik reczny:

Papier zwykty: 100 arkuszy; papier gruby 1/2/3, folie
prezentacyjne (OHP), etykiety: 20 arkuszy lub mniej; koperty:
10 arkuszy lub mniej; papier dtuzszy: 1 arkusz
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Dane techniczne

Dane techniczne

Pojemnos¢ tacy wykanczania

Papier zwykly: 350 arkuszy

Czas rozgrzewania

Mniej niz 72 sekundy (przy temperaturze pokojowej (23 °C))
(po wiaczeniu gtéwnego wiacznika zasilania, a nastepnie
zasilania pomocniczego)

Szerokos$¢ utraty obrazu

Krawedz prowadzaca: 4,2 mm; Krawedz wychodzaca: 3 mm;
Krawedz prawa: 3 mm; Krawedz lewa: 3 mm

Pierwsza kopia

Peten kolor: 8,5 sek. lub mniej
Czarno-biata: 6,5 sek. lub mniej
(w przypadku drukowania na papierze o formacie A4 [4)

Predko$¢ kopiowania

Peten kolor/czarno-biata: 30 stron na minute (jednostronnie),
30 strony na minute (dwustronnie)

W przypadku papieru specjalnego lub ustawieniu
“Btyszczacy”: 12 str/min (jednostronnie), 11 str./min.
(dwustronnie)

(w przypadku drukowania na papierze o formacie A4 [4)

Wartosci wspétczynnika zoom

x1,0 (peten rozmiar): x1,000 = 1,0% lub mniej
Powieksz: x1,154, x1,224, x1,414, x2,000
Zmniejsz: x0,866, x0,816, x0,707, x0,500
Minimalne (x0,930)*

Zoom: x0,250 do x4,000 (w przyrostach co 0,001)
Zapisane wspotczynniki zoom: 3

* “Minim.” wspétczynnik zoom x0,900 d x0,999)

Kopiowanie ciagte

1do 999

Sterowanie Poziomem czerni

Zaczernienie kopii: Reczne (9 poziomoéw); Zaczernienie tta:
Automatyczne i reczne (9 poziomow)

Wymagania zasilania

220do 240V, 8,0A,50 Hz

Zuzycie energii

Ponizej 1,500 W

Wymiary

650 mm (szerokos$¢) x 748 mm (gtebokos¢) x 771 mm
(wysokos¢

Wymagania dotyczace miejsca
dla urzadzenia

1458 mm (szerokos$¢€) x 1149 mm (gtebokosc)

Pamig¢ (dostepne miejsce na
dysku twardym)

512 MB (40 GB)

Masa

Ok. 103 kg

1

Istnieje pie¢ formatdw Foolscap: 220 mm x 330 mm @, 8-1/2 x 13 @,

8-1/4 x 18 3, 8-1/8 x 13-1/4 @@ oraz 8 x 13 @. Mozna wybra¢ kazdy z tych
formatow. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji nalezy skontaktowaé
sie z przedstawicielem serwisu.

2

Okreslone wymogi dotyczgce miejsca oznaczajg miejsce, jakie

potrzebne jest aby wyciggna¢ finiszer i otworzy¢ prawe drzwiczki, przednie
drzwiczki oraz szuflady na papier.

W celu umozliwienia instalowania udoskonalen, niniejsze dane techniczne
wyrobu sg przedmiotem zmian wprowadzanych bez powiadamiania.
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Dane techniczne 7

Dane techniczne opcji

Automatyczny zesp6t dupleksu AD-503

Dane techniczne

Rodzaje papieru Zwykly papier (64 do 90 g/mz), papier gruby 1 (91 do
150 g/mz), papier gruby 2 (151 do 209 g/m?),
papier gruby 3 (210 do 256 g/mz)

Formaty papieru A3 @ do A5 W/[J, Szeroko$¢ A3 (12 x 18 ™), 11 x 17 @ do
5-1/2x8-1/2 @, 8x 13 @
Szerokosc¢: 139,7 do 311,1 mm; Dtugos$é: 148 do 457,2 mm

Wymagania zasilania Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii Ponizej 17 W

Wymiary 110 mm (szerokosc¢) x 440 mm (gtebokos$c) x 345 mm
(wysokos¢)

Masa Ok. 3 kg

Istnieje pie¢ formatéw Foolscap: 220 mm x 330 mm @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4
x 13 @, 8-1/8 x 13-1/4 @ oraz 8 x 13 @. Mozna wybra¢ kazdy z tych
formatdéw. W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.
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Dane techniczne

Odwracajgcy automatycznie podajnik dokumentéw DF-608

Dane techniczne

Sposoby podawania oryginatu

Papier zwykly: oryginaty jednostronne i dwustronne
Funkcja “Rézne Oryginaty”: Potaczenie oryginatéw
jednostronnych i dwustronnych

Rodzaje oryginatow

Jednostronne: papier zwykty (35 do 210 g/m2)
Dwustronne lub mieszane: papier zwykty (50 do 128 g/m2)

Formaty oryginatéw

Oryginaty jednostronne/dwustronne

A3 i do B6 i, 11 x 17 G, 8-1/2 x 11 @/, 11 x 15 @,

8x13 @

Oryginaty o réznych formatach: patrz Tabela 1.

Pojemnos$¢ podajnika
oryginatéw

Oryginaty jednostronne/dwustronne: Maksymalnie
100 arkuszy (80 g/m?)

Wymagania zasilania

Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii

Ponizej 5

6 W

Wymiary 592 mm (szeroko$c¢) x 585 mm (gteboko$¢) x 130 mm
(wysokos¢)
Masa Ok. 16 kg

Tabela 1: Mozliwe kombinacje oryginatéw o réznych formatach papieru

Maksymalna
szerokos$¢
oryginatu/
Format oryginatu

A3 =

A4[y

B4 =

BS54

Ad =

A5

B5&@ | A5@

A3 @

A4

B4 @

B5(

Ad @

Oo|O0|0 |0 |0

O |O0|0 |0 |0

A5 3

B5 @

O|O0 |0 |0 |0

O|O0 |0 |0 |0

A5 @

QO: Mozliwe

—: Niemozliwe
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Dane techniczne

Zespo6t papieru PC-103

Dane techniczne

Rodzaje papieru

Papier normalny (60 do 90 g/mz)

Formaty papieru

A3@doA5m@, 11 x 17 @ do 8-1/2 x 11 @/J

Pojemnos$¢ podajnika papieru

Podajnik 3: 500 arkuszy (80 g/mz)

Wymagania zasilania

Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii

Ponizej 15 W

Wymiary 570 mm (szeroko$¢) x 548 mm (gteboko$¢) x 263 mm
(szerokosc)
Masa Ok. 24 kg

Struktura zespotu

Podajnik papieru 1

Zespot papieru PC-203

Dane techniczne

Rodzaje papieru

Papier normalny (60 do 90 g/mz)

Formaty papieru

A3@doA5 @, 11 x 17 @ do 8-1/2 x 11 @/J

Pojemnos$¢ podajnika papieru

Goérny podajnik (podajnik 3): 500 arkuszy (80 g/m2)
Dolny podajnik (podajnik 4): 500 arkuszy (80 g/mz)

Wymagania zasilania

Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii

Ponizej 15 W

Wymiary 570 mm (szerokos$¢) x 548 mm (gteboko$¢) x 263 mm
(szerokosc)
Masa Ok. 28 kg

Struktura zespotu

2 podajniki papieru

Zespo6t papieru PC-403

Dane techniczne

Rodzaje papieru

Papier normalny (60 do 90 g/mz)

Formaty papieru

A4

Pojemnos$¢ podajnika papieru

2500 arkuszy (80 g/m?)

Wymagania zasilania

Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii

Ponizej 45 W

Wymiary 570 mm (szeroko$¢) x 548 mm (gteboko$¢) x 263 mm
(szerokosc)
Masa Ok. 28 kg
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7-7



Dane techniczne

Finiszer FS-514

Dane techniczne

Tace wykanczania

Taca wykanczania 1, taca wykanczania 2

Ustawienia podawania

“Sortowanie”, “Grupowanie”, “Sortowanie”/
“Oddzielanie”, “Grupowanie”/“Oddzielanie”, oraz
“Sortowanie” oraz Zszywanie

Rodzaje papieru

Taca wykanczania 1, taca wykanczania 2:

Papier zwykty (50 do 90 g/m®)

Papier gruby (91 do 256 g/m2), folie prezentacyjne (OHP),
pocztéwki, koperty, arkusze etykiet, papier firmowy
Ustawienia dziurkowania: Papier zwykty (50 do

209 g/m?)

Ustawienia zszywania: Papier zwykly (50 do 90 g/m?),
papier gruby (91 do 120 g/m2)

Formaty papieru

A3 @ do B6 @, A6 @, Szerokos$¢ A3 @ (12-1/4 x 18 @)

Pojemnos¢ kasety

Taca wysuwu 1:

Papier zwykty (50 do 90 g/mz): 200 arkuszy

Papier gruby (91 do 256 g/m2), folie prezentacyjne (OHP),
pocztéwki, koperty, lub arkusze etykiet, papier firmowy:
20 arkuszy

Taca wysuwu 2:

Papier zwykty (50 do 90 g/mz): 1,000 arkuszy papieru A4
@ lub mniejszego, lub 500 arkuszy papieru B4 @ lub
wigkszego

Papier gruby (91 do 256 g/m2), folie prezentacyjne (OHP),
pocztowki, koperty, lub arkusze etykiet, papier firmowy:
20 arkuszy

Warto$é przesuniecia

30 mm

Ustawienia zszywania

Formaty papieru (ilo$¢ zbindowanych stron): A3 @ do A5
& (2 do 50 arkuszy)

Ustawienia Dziurkowanie

Formaty papieru: A3 @, A4 [§,B5 @
llo$¢ przedziurkowanych otworéw: 4

Wymagania zasilania

Zasilany z jednostki gtéwnej

Zuzycie energii

Ponizej 66 W

Wymiary 352 mm (szeroko$¢) x 471 mm (gtebokos¢) x 573 mm
(wysokos$c)
Kiedy taca jest wysunieta: 435 mm (szeroko$¢)

Masa 33,2 kg

Materiaty eksploatacyjne

Zszywacz SK-602 (zawierajgcy 5000 zszywek) x 1
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Dane techniczne

Zespot do dziurkowania PK-510

Dane techniczne

Przedziurkowane otwory

4

Rodzaje papieru

Papier zwykly (50 do 209 g/m?)

Formaty papieru

A3 @, Ad4l,B5 =3

Wymagania zasilania

Zasilany z finiszera

Wymiary 114 mm (szerokos$é) x 461 mm (gtebokosé) x 106 mm
(wysokosc)
Masa Ok. 1,9 kg
Zszywarka grzbietu SD-503
Dane techniczne
llo$¢ podajnikéw 1 podajnik

Rodzaje papieru

Papier zwykty (50 do 90 g/mz), papier gruby (91 do
209 g/m?)

Formaty papieru

A3 @, B4 @, Ad @, B5 @

Pojemnos¢ kasety

Papier zwykty (50 do 90 g/mz):
Maksymalnie 200 arkuszy lub 20 kompletow

Ustawienia zszywania

lloé¢ zszytych stron: 2 do 15 arkuszy

Wymiary 445 mm (szerokos$é) x 203 mm (gtebokos$é) x 478 mm
(szerokosc)
Kiedy taca jest wysunigta: 576 mm (szeroko$¢) x 281 mm
(gtebokos¢)

Masa 7.4 kg

Materiaty eksploatacyjne

Zasobnik MS-2C (na 2000) x 1

Wymagania zasilania

Zasilany z finiszera

Taca wyprowadzania OT-601

Dane techniczne

llo$¢ podajnikéw

1 podajnik

Pojemnos¢ kasety

Papier zwykty (50 do 90 g/mz): 200 arkuszy

Papier gruby (91 do 256 g/m2), folie prezentacyjne (OHP),
pocztéwki, koperty, lub arkusze etykiet, papier firmowy:
Maksymalnie 20 arkuszy

Wymiary 282 mm (szerokos$¢€) x 368 mm (gtebokos$é) x 57 mm
(wysokos$c)
Masa 0,7 kg
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Dane techniczne

Zestaw rozdzielajgcy MT-501

Dane techniczne

llo$¢ podajnikdéw 4 podajniki

Rodzaje papieru Papier zwykty (50 do 90 g/mz)

Formaty papieru A4[4,B5Q, A5 =3

Pojemnos¢ kasety Maksymalnie 125 arkuszy w kazdym podajniku

Wymiary 340 mm (szeroko$c¢) x 509 mm (gteboko$¢) x 387 mm
(szerokos¢)

Masa Okoto 8 kg (waga jednostki)

Wymagania zasilania Zasilany z finiszera
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

8 Papier do wykonywania kopii/oryginaty

8.1 Papier do wykonywania kopii

Uzywaj papieru spetniajacego nastepujace wymagania.

Mozliwe formaty papieru

Papiery niestandardowe

Zrodto papieru Szerokos¢ papieru Diugosé papieru
Podajnik reczny”! 90,0 mm do 311,71 mm 139,7 mm do 1200 mm
Podajnik 1 90,0 mm do 311,1 mm 139,7 mm do 457,2 mm
Podajnik 2 - -

Jednokasetowe/

dwukasetowe zespoty
podawania papieru

LCT

Kopie dwustronne 139,7 mm do 311,1 mm

148 mm do 457,2 mm

*

Papier reklamowy
Szerokos¢ papieru: 210 mm do 297 mm
Diugos$¢ papieru: 457,3 mm do 1200 mm
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Papiery standardowe

Zrédio papieru Format papieru

Podajnik reczny A3 @ do B6 3, A6 4, Szerokosc A3 (12x18 @), 11 x 17 @ do
5-1/2x8-1/2 @/, 8x13@ "

Podajnik 1 A3 @ do B6 3, A6 4, Szerokosc A3 (12x18 @), 11 x 17 @ do
5-1/2x8-1/2@/Q, 8x 13 @

Podaijnik 2 A3@doA5 @, 11 x17@do8-1/2x 11 /3, 8x 13"

Jednokasetowe/

dwukasetowe zespoty
podawania papieru

LCT A4d

Kopie dwustronne A3 @ do A5 /4, Szerokosc A3 (12 x 18 @), 11 x 17 @ do 5-1/2
x8-12@,8x13@"

Zatadowany sprzet Formaty papieru, ktére mozna zatadowaé
Finiszer (FS-514) Taca wykanczania 1, 2 oraz opcjonalna Taca wyprowadzania
- A3 @ do B6 @, A6 @, Szerokos$¢ A3 (12-1/4 x 18 @)
Taca wyprowadzania “Ustawienia Grupowania”/“Sortowania”: A3 G to A5 @
(OT-601) Ustawienia zszywania: A3 @3 do A5 @
Ustawienia dziurkowania: A3 @, A4 [, B5 @2
Zszywarka grzbietu Sktadanie i zszywanie: A3 @, B4 @, Ad @, B5 @
(SD-503)
Zestaw rozdzielajacy A4, B5§, A5 @3
(MT-501)
Taca wykanczania A3 @ do B6 @, A6 @, Szeroko$¢ A3 (12 x 18 @), 11 x 17 @ do
(standard) 5-1/2 x 8-1/2 @/[4

1 Istnieje pieé formatow Foolscap: 220 x 330 mm @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4 x
13 @, 8-1/8 x 13-1/4 @ oraz 8 x 13 @. Mozna wybraé kazdy z tych
formatow. W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

2 Moze by¢ uzywany jesli w finiszerze zainstalowano opcjonalny zespét do
dziurkowania.

8-4
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Rodzaje papieru i pojemnosci papieru

Rodzaj papieru Papier normalny Papier Papier Papier
gruby 1 gruby 2 gruby 3
Gramatura (g/mz) 60 g/m2 127 g/m2 91 g/m2 151 g/m2 210 g/m2
do do do do do

90 g/m? 160 g/m? | 150 g/m? | 209 g/m? | 256 g/m?
Zrédto papieru, itd.

Podajnik reczny 100 1 arkusz 20 arkuszy | 20 arkuszy | 20 arkuszy
arkuszy lub mniej lub mniej lub mniej
Podajnik 1 250 - 20 arkuszy | 20 arkuszy | 20 arkuszy
arkuszy lub mniej lub mniej lub mniej
Podajnik 2 500 - - - -
arkuszy
Jednokasetowe/ 500 - - - -
dwukasetowe zespoty arkuszy/
podawania papieru 1000
arkuszy
LCT 2500 - - - -
arkuszy
Kopie dwustronne O — O O O
Rodzaj papieru Folie Pocztowki| Koperty Etykiety Dtuzszy
prezenta- papier
cyjne OHP

Zrédto papieru, itd.

Podajnik reczny 20 arkuszy | 20 arkuszy | 10 kopert 20 arkuszy | 1 arkusz
lub mniej lub mniej lub mniej lub mniej
Podajnik 1 20 arkuszy | 20 arkuszy | 10 kopert 20 arkuszy | —
lub mniej lub mniej lub mniej lub mniej
Podajnik 2 — — — — —
Jednokasetowe/ - - - - -

dwukasetowe zespoty
podawania papieru

LCT - - - - -

Kopie dwustronne - - - — _
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8 Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Papier specjalny

Papier inny niz papier normalny, np. folie prezentacyjne (OHP) i papier
kolorowy, jest nazywany papierem specjalnym. Pamietaj by wybrac¢
ustawienie Papier specjalny dla podajnika papieru zatadowanego mediami
takimi jak folie prezentacyjne (OHP) czy papier kolorowy, aby zapobiec
btedom w dziataniu urzgdzenia.

Rodzaj papieru lkona Opis

Papier Tylko Wybraé to ustawienie kiedy papier, ktéry nie
normalny jedno- powinien by¢ uzywany do kopiowania dwustronnego
stronne (na przyktad, kiedy po jednej stronie jest juz
zadrukowany) zostat zaladowanyg’ako zwykly papier
o gramaturze 60 g/m? do 90 g/m®.
Podajnik papieru z tym ustawieniem posiada
priorytet kiedy wybrane zostanie ustawienie
“Automatyczny wyboér papieru”.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
automatycznie wybrany w czasie kopiowania
dwustronnego.

Papier Wybraé to ustawienie, kiedy papier specjalny, na
specjalny przyktad papier o wysokiej jakos$ci, zostat
za{adowang/jako zwykly papier o gramaturze 60 g/m2
do 90 g/m~.

Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okres$lone jest
ustawienie “Automatyczny wybor papieru” lub kiedy
podajniki papieru sg przetgczane automatycznie.

Papier Wybraé to ustawienie, kiedy papier z nadrukowana
firmowy nazwa firmy lub wczesniej ustawiong trescig zostat
E za{adowanzyjako zwykly papier o gramaturze 60 g/m2
do 90 g/m~.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okres$lone jest
ustawienie “Automatyczny wybér papieru” lub kiedy

podajniki papieru sg przetgczane automatycznie.

Papier
kolorowy

Wybraé to ustawienie kiedy papier kolorowy zostat
za{adowang/jako zwykly papier o gramaturze 60 g/m2
do 90 g/m~.

Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okres$lone jest
ustawienie “Automatyczny wybor papieru” lub kiedy
podajniki papieru sg przetgczane automatycznie.

Folie prezentacyjne Wybierz to ustawienie kiedy zatadowane sg folie

OHP = prezentacyjne (OHP).
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okres$lone jest
ustawienie “Automatyczny wyboér papieru” lub kiedy

podajniki papieru sg przetgczane automatycznie.

Gruby 1 Wybierz to ustawienie, gdy zatadowany papier
karton posiada gramature od 91 g/m2 do 150 g/mz.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okreslone jest
ustawienie “Automatyczny wybor papieru” lub kiedy

podajniki papieru sa przetgczane automatycznie.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Rodzaj papieru lkona

Opis

Gruby 2

Wybierz to ustawienie, gdy zatadowany papier
karton posiada gramature od 151 g/m? do 209 g/m?.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okreslone jest
ustawienie “Automatyczny wyboér papieru” lub kiedy
podajniki papieru sg przetagczane automatycznie.

Gruby 3

Wybraé to ustawienie, gdy zatadowany papier karton
posiada gramature od 210 g/m? do 256 g/m?.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okreslone jest
ustawienie “Automatyczny wyboér papieru” lub kiedy
podajniki papieru sg przetagczane automatycznie.

Koperta

Wybierz to ustawienie kiedy zatadowane sg koperty.
Podajnik papieru z tym ustawieniem nie zostanie
wybrany automatycznie kiedy okreslone jest
ustawienie “Automatyczny wybor papieru” lub kiedy
podajniki papieru sg przetgczane automatycznie.

Duplex
druga str.

Normalny

Gruby 1

Gruby 2

Gruby 3

= = = Al

Wybierz te ustawienia przy tadowaniu papieru,
ktérego jedna strona juz zostata zadrukowana.
Mozna wybra¢ ustawienie “Duplex druga str.” kiedy
do podajnika 1 lub podajnika recznego zatadowany
jest tylko papier zwykty, papier gruby 1, gruby 2, lub
gruby 3.

bizhub C300
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Srodki ostroznosci dotyczace papieru

Nastepujace typy papieru nie powinny by¢ uzywane, gdyz grozi to
pogorszeniem jakosci wydrukéw i zacieciami papieru lub moze nawet
nastagpic¢ uszkodzenie urzadzenia.

Folie prezentacyjne (OHP), ktére dopiero przed chwilg opuscity
urzadzenie (nawet jezeli nie sg zadrukowane)

Papier zadrukowany na drukarkach atramentowych lub innych

z elementami grzejnymi

Papier bardzo cienki lub bardzo gruby

Papier pofatdowany, o powierzchni wtosowej, pomarszczony lub
nieciggty

Papier, ktéry pozostawat dtugo rozpakowany

Wilgotny papier, perforowany lub papier z wykonanym dziurkowaniem
Papier bardzo gtadki, bardzo szorstki lub o nieréwnej powierzchni
Papier impregnowany, kalkowy, wrazliwy na wysoka temperature lub
samoprzylepny

Papier z elementami dekoracyjnymi z folii lub ttoczony

Papier o nietypowym ksztatcie (innym niz prostokatny)

Papier z naniesionym klejem, ze zszywkami lub spinaczami

Papier z naklejkami

Papier ze wstgzkami, haftkami, zatrzaskami, itd.

Przechowywanie papieru

Przy przechowywaniu papieru, przestrzegaj nastepujgcych zalecen:

Przechowuj papier w chtodnym, zaciemnionym miejscu o matej
wilgotnosci.

Jezeli papier zawilgotnieje, mogg pojawia¢ sie zaciecia papieru.
Papier, ktéry nie zostat zatadowany powinien by¢ przechowywany

w opakowaniu lub powinien zosta¢ umieszczony w torbie plastikowej i
przechowywany w chtodnym, zaciemnionym miejscu o matej
wilgotnosci.

Przechowuj papier ptasko potozony, a nie stojgcy na krawedzi.
Zawiniety papier moze powodowac zaciecia papieru.

Nie umieszczaj papieru, w miejscach tatwo dostepnych dla dzieci.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Funkcja automatycznego przetaczania podajnikéw

Jezeli w wybranym podajniku papieru skonczy sie papier podczas
drukowania zadania, a inny podajnik jest zatadowany papierem spetniajacym
nastepujgce warunki, podajnik ten jest wybierany automatycznie by
drukowanie mogto by¢ kontynuowane. Jezeli zainstalowany jest LCT,

bez przerwy moze zosta¢ wykonanych maksymalnie 3.400 kopii

(na papierze A4 [J). (Podajnik papieru jest automatycznie przetgczany
jedynie, gdy parametr “Automatyczne Przetgczanie Podajnikéw WE/WYL”
w trybie Funkcji uzytkowych jest ustawiony na “Zezwalaj”.)

Warunki dziatania

o Papier ma taki sam format.

Papier jest utozony w te samg strone.

Papier jest tego samego rodzaju.

Podajniki papieru, ktére sg wybierane kiedy podajnik papieru jest
przetaczany automatycznie.

Q

Blizsze dane

Aby poznac szczegdtly na temat okreslania podajnikow papieru, ktore sa
wybierane kiedy podajnik papieru jest przetaczany automatycznie, patrz
“Ustawienie systemowe” na stronie 13-26.

Kolejno$¢ wybierania podajnikéw papieru

W fabrycznych ustawieniach domysinych kiedy automatycznie wybrany
zostanie inny podajnik, wybrany zostanie kolejny podajnik z ponizszej listy.

podajnik 2 = podajnik 3 = podajnik 4 = podajnik 1

Q

Blizsze dane
Aby zmienic kolejnosc w jakiej podajniki papieru sa wybierane, patrz
“Ustawienie systemowe” na stronie 13-26.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

8.2 Wybér ustawien papieru
Ta sekcja opisuje procedury stuzgce do okreslania formatu i rodzaju papieru
zatadowanego do kazdego z podajnikow.
Blizsze dane
W celu uzyskania szczegofowych informacji na temat fadowania papieru
do podajnika 1, patrz “tadowanie papieru do podajnika 1” na
stronie 3-47.
Aby automatycznie wykry¢ format papieru (ustawienie “Autom. wyb.
papieru®)
Format papieru zatadowanego do podajnika 1 i podajnika recznego, moze
zosta¢ wykryty automatycznie.
Ponizsza procedura opisuje, jak okresla¢ ustawienia stuzace do
automatycznego wykrywania papieru zatadowanego do podajnika 1.
Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Papier].
Gotowy do Kopiowania
Pamiet 100%
P SEI80ant B |IWykancz,
Zostanie wyswietlony ekran Papier.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Dotkna¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby okresli¢ funkcje automatycznego wykrywania dla podajnika
recznego, nalezy dotkna¢ przycisk odpowiadajacy podajnikowi
recznemu.

Gotowy do Kopiowania

Pamiet

Papier

Twyk Ty

Dotkna¢ [Zmien ustawienia podajnika].

Dotkna¢ [Autom. wkryw.].

owa do kopiowania

W ustawieniu domys$inym “Autom. wykryw.” jest wybrane.

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Aby okresli¢ format papieru (ustawienia Ustaw format)

Mozna ustawi¢ format papieru dla podajnika 1 i podajnika recznego tak, aby
podajnik papieru mogt zostaé uzyty z okreslonym formatem papieru.

Jest to uzyteczne, gdy, np. format papieru, ktory jest zatadowany nie moze
zosta¢ automatycznie wykryty (tak, jak ma to miejsce w przypadku
pocztéowek lub papieru mierzonego w calach).

Ponizsza procedura opisuje jak okresli¢ ustawienie pocztéwki dla
podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do kopiowania.

AULom. ugb .
papieru

Kolor
automn.

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkng¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby ustawi¢ format papieru dla podajnika recznego, dotkng¢
klawisz odpowiadajacy podajnikowi recznemu.

Gotowy do kopiowania.

| Podsbaw. |

e =
ustawienia
podasnika

L A4 D |

Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Dotkng¢ [Format standard)].

owa do kopiowania.

Zostanie wyswietlony ekran Format standardowy.

Dwukrotnie dotknag [ 3] 1, a nastepnie dotkna¢ [Karta A6 ).

Gotowy do Kopiowania 1
Pamiet 100%

standardowy

- Dotykaj[[¢] ]i[ [¢] ] az wyswietlony zostanie klawisz odpowiadajacy
zgdanemu formatowi papieru.

— Jesli wybrana zostanie “Karta A6 @”, automatycznie wybrany
zostanie papier “Gruby 2”. Jesli zatadowany zostat papier inny niz
pocztéwki, nalezy zmieni¢ ustawienie rodzaju papieru. Aby poznac
szczegoty na temat ustawien rodzaju papieru, patrz “Aby okresli¢
ustawienie papieru specjalnego” na stronie 8-25.

Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych dwéch
ekranach, ktére sie pojawia.

Ponownie pojawi sie ekran Podstawowy.
Format papieru dla podajnika 1 jest ustawiony.
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N

Przypomnienie

Jezeli zatadowany zostanie papier inny niz okreslony format papieru,
mozZe miec migjsce zaciecie papieru poniewaz format papieru nie
zostanie wykryty automatycznie.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Aby okresli¢ niestandardowy format papieru (ustawienia Format
uzytkownika)

Papier niestandardowego formatu moze zosta¢ zatadowany do
podajnika 1 lub do podajnika recznego.

Jezeli zostat zatadowany papier o niestandardowym rozmiarze,
niezbedne bedzie wpisanie jego rozmiardw.

Ponizsza procedura opisuje, jak okresla¢ niestandardowy rozmiar papieru
zatadowanego do podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do kopiowania.
Pamiet 100%

o . Ll
Papieru

x Skrad. 1
5 ZSZYwan.

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkng¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby ustawi¢ format papieru dla podajnika recznego, dotkng¢
klawisz odpowiadajacy podajnikowi recznemu.

wy do kopiowania.

Podstaw.

Zii 1 8
ustawienia
podadnika

Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].
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8 Papier do wykonywania kopii/oryginaty

Dotkng¢ [Format uzytkow.].

a do kopiowania

Zostanie wyswietlony ekran Rozmiaru uzytkownika.

Whpisz dtugos¢ (X) i szerokos¢ (Y) papieru.

Ust. format z klawiatury lub wyb. zapisane ust.

Zmien uskaw

— Upewnij sie czy [X] jest wybrany, a nastepnie uzyj klawiatury by
wpisaé dtugos¢ boku X. (139,7 mm do 457,2 mm)

— Dotkna¢ [Y] by je wybra¢, a nastepnie uzyj klawiatury by wpisac
dtugosc¢ boku Y. (90,0 mm do 311,1 mm)

— Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu,
pojawi sie komunikat “Btgd Wprowadzania”. Wpisz warto$¢
nalezacg do dozwolonego zakresu.

— Jezeli wartosc¢ zostata niewtasciwie wprowadzona, nacisnij
klawisz [C] (wymaz) znajdujacy sie na klawiaturze by wymazaé
wartosc¢, a nastepnie okresl wtasciwg wartosce.
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty

7 Cgzy istnieje mozliwos¢ zapisania formatow?
- Zapisane moga zosta¢ dwa niestandardowe formaty papieru.

= Aby przywota¢ zapisany format papieru, dotkna¢ [memory1] lub
[memory2].

= Nazwy zapisanych formatéw papieru “memory1” i “memory2”
moga zosta¢ zmienione. Aby zapoznac sie ze szczegétami na
temat zmieniania nazw, patrz “Aby zapisa¢ niestandardowy format
papieru (ustawienia Format uzytkownika)” na stronie 8-18.

= Aby zapozna¢ sie ze szczegétami na temat zapisywania formatéw
papieru, patrz “Aby zapisa¢ niestandardowy format papieru
(ustawienia Format uzytkownika)” na stronie 8-18.

6 Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych dwdéch
ekranach, ktére sie pojawia.
Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.
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Aby zapisa¢ niestandardowy format papieru (ustawienia Format
uzytkownika)

Zapisane moga zosta¢ dwa niestandardowe formaty papieru.

Zapisanie formatow papieru, ktére sg czesto uzywane pozwala na ich
szybkie wybranie, bez potrzeby ponownego wprowadzania ustawienia.

Ponizsza procedura opisuje jak zapisa¢ niestandardowy format papieru dla
podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do Kopiowania.

Kolor
auton.

i Skrad. i
2 ZSZYuan. G

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkng¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby okresli¢ ustawienie papieru specjalnego dla podajnika
recznego, dotkng¢ klawisz odpowiadajacy podajnikowi recznemu.

Gotowy do kopiowania.
Pamie& 100%

Papier

Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Dotkng¢ [Format uzytkow.].

owa do kopiowania.

Zmief ustawienia podajnika > Podagnik 1

Zostanie wyswietlony ekran Rozmiaru uzytkownika.

Okresl krawedzie X i Y papieru, a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

format z Klawiatury lub wyb. zapisane ust.

Upewnij sie czy [X] jest wybrany, a nastepnie uzyj klawiatury by
wpisaé dtugos¢ boku X. (139,7 mm do 457,2 mm)

Dotkng¢ [Y] by je wybraé, a nastepnie uzyj klawiatury by wpisaé
dtugosc¢ boku Y. (90,0 mm do 311,1 mm)

Sprawdz ilustracje znajdujaca sie na ekranie, aby upewnic sie ktére
krawedzie sg rozumiane jako Xi Y.

Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu,
pojawi sie komunikat “Btgd Wprowadzania”. Wpisz warto$¢
nalezacg do dozwolonego zakresu.

Jezeli wartos¢ zostata niewtasciwie wprowadzona, nacisnij
klawisz [C] (wymaz) znajdujacy sie na klawiaturze by wymazac¢
wartosc¢, a nastepnie okresl wtasciwag wartosc.
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Dotkng¢ [memory1] lub [memory2].

Hacisnij *adany przycisk pamieci by zapisaé

Zapisz form

Jak mozna zmieni¢ nazwe zapisanego formatu papieru?

- Dotkng¢ [Nazwa f. uzytkow.], a nastepnie wpisz nowg nazwe
w ekranie Nazwa uzytkownika, ktéry pojawit sie, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

= Uzyj klawiatury, ktéra pojawita sie na ekranie do wpisania nowej
nazwy, a nastepnie dotkng¢ [OK].

= W celu uzyskania szczegoétowych informacji na temat wpisywania
tekstu, patrz “Wprowadzanie tekstu” na stronie 14-3.

WprowadZ? nazwe formatu papieru uzytkownika.

Mazwa f.
e nenory 1]

Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych czterech
ekranach, ktore sie pojawia.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

8-20
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Papier do wykonywania kopii/oryginaty 8

Aby okresli¢ ustawienie dla papieru ponadwymiarowego (ustawienia
Papier ponadwymiarowy)

Papier ponadwymiarowy moze byc¢ tadowany do podajnika 1 lub do
podajnika recznego.

Papier ponadwymiarowy jest o jeden rozmiar wiekszy niz format
standardowy i pozwala na drukowanie kopii oryginatéw w formacie
standardowym tak, by nie byly obciete na krawedziach. Na przyktad, jezeli
uzywany jest papier A3 szeroki, zadrukowany moze zosta¢ obszar o
wymiarach do 311,1 mm x 457 mm, co pozwala na wydrukowanie catego
obszaru odpowiadajgcego oryginatowi o formacie AS3.

Jezeli zostat zatadowany papier ponadwymiarowy, niezbedne bedzie
wpisanie jego formatu.

Ponizsza procedura opisuje, jak okresli¢ ustawienie dla papieru o formacie
ponadwymiarowym, zatadowanego do podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do kopiowania

Pamiet 100

papieru

: 0SObny Skan §

x Skfad. 1
5 ZSZYwan. i

Zostanie wyswietlony ekran Papier.
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Dotkng¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby ustawi¢ format papieru dla podajnika recznego, dotkna¢
klawisz odpowiadajacy podajnikowi recznemu.

Gotowy do Kopiowania

|Pndstaw. |

Pamiec

Papier

ustawienia
podaJdnika

Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].

Dotkng¢ [Papier ponadwym.].

Gotowa do kopiowania
Pamigt 10

Zostanie wyswietlony ekran Papier ponadwymiarowy.

8-22
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Wybierz rozmiar papieru, ktéry ma by¢ zatadowany.

— Aby wybra¢ format papieru w calach, dotkng¢ [Cale]. Pojawi sie
lista formatéw papieru w calach.

Gotowy do Kopiowani
Pamiet 100%

ier ponadwym.

Aby zmieni¢ format, dotkna¢ [Zmien format].

Pojawi sie ekran Zmien format dla papieru ponadwymiarowego.

Okresl krawedzie X i Y papieru, a nastepnie dotkna¢ [OK].

— Dotkna¢ [X] lub [Y], nacisnij klawisz [C] (wyczys$¢) by wyczyscic
aktualne ustawienie, a nastepnie uzyj klawiatury by wpisac format.

— Aby okresli¢ format papieru wynoszacy 12x18 @, dotkngé
[12x18 @]. Wprowadzone sg wartosci dla “X” oraz “Y”.

— Jezeli okreslona zostanie warto$¢ spoza dozwolonego zakresu,
pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Wpisz warto$¢ nalezaca
do dozwolonego zakresu. Dozwolony zakres rézni sie zaleznie od
formatow papieru.

— Jezeli wartos¢ zostata niewtasciwie wprowadzona, nacisnij
klawisz [C] (wymaz) znajdujacy sie na klawiaturze by wymazac¢
wartosc¢, a nastepnie okresl wlasciwg wartosce.
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8 Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych dwéch
ekranach, ktére sie pojawia.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

N...

Uwaga
Wybrany klawisz formatu posiada zaprogramowany wprowadzony

format papieru tak, by format papieru byt dostepny do wybrania bez
koniecznosci wpisywania go. Ponadlto format ten moze zostac

zZmieniony.
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Aby okresli¢ ustawienie papieru specjalnego

Jezeli dla danego podajnika papieru wybrane zostato ustawienie papieru
specjalnego, takiego jak folie prezentacyjne (OHP) lub inne papiery
specjalne, podajnik z ustawieniem “Automatyczny wybor papieru” lub z
funkcjg ATS nie zostanie wybrany automatycznie. Jednakze podajnik
papieru z ustawieniem “Tylko jednostronne” bedzie miat priorytet kiedy
okreslone zostanie ustawienie “Automatyczny wybor papieru” lub kiedy
podajniki papieru beda przetagczane automatycznie.

Ponizsza procedura opisuje, jak okresli¢ ustawienie dla papieru o formacie
ponadwymiarowym, zatadowanego do podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier].

Gotowy do kopiowania.

Kolor Auton. ugb.
autom. papieru

r 3 Obraz
0sobny skan j

# okfad. 1% | = wif

: i 4] {5 ZSZywanfjg_ ~Wykancz. é

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkna¢ klawisz podajnika papieru 1.

— Aby ustawi¢ format papieru dla podajnika recznego, dotkna¢
klawisz odpowiadajacy podajnikowi recznemu.

Gotowy do Kopiowal

Podstaw.

Twyk Ty
[

ustawienia
podadnika

P
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Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].

Okresl odpowiednie ustawienie dla rodzaju papieru specjalnego, ktéry
jest zatadowany.

— Dotkna¢ klawisza zgdanego papieru specjalnego.

Gotowa do kopiowania

Pamiet 100

Jakie rodzaje papieru moga zosta¢ zatadowane do podajnika
papieru?

- lIstniejg ograniczenia dotyczace rodzajéw papieréw, ktére moga
zosta¢ zatadowane do podajnika papieru. Aby pozna¢ szczegoty
na temat rodzajéw papieru jakie mogg zosta¢ zatadowane, patrz
“Dane techniczne” na stronie 7-3, “Zespo6t papieru PC-103” na
stronie 7-7.

= Jedli zatadowane zostaty pocztowki, nalezy wybraé “Gruby 2”.

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

...

Przypomnienie

JeZeli do podajnika papieru zatadowane sa folie prezentacyjne (OHP)
lub papier karton, pamietaj by wybrac odpowiedni rodzaj papieru,

w przeciwnym razie moze dojsc¢ do zaciecia papieru.
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Aby recznie wydrukowacé kopie dwustronne

Jesli dokument, ktéry ma zostac¢ skopiowany nie moze zostaé podany przez
ADU, dotkng¢ [Duplex druga str.], aby wydrukowac kopie dwustronne.

Ponizsza procedura opisuje, jak okresla¢ ustawienia dla papieru juz
zadrukowanego na jednej stronie zatadowanego do podajnika 1.

Na Ekranie podstawowym, dotkna¢ [Papier].

Gotowy do Kopiowania.

| Podstaw. |

Autom. uyb.
papieru

# GkFad. 1 +
i ZsZywan. i i

Zostanie wyswietlony ekran Papier.

Dotkna¢ klawisz podajnika papieru 1.

— W celu uzyskania szczegétowych informaciji na temat tadowania
papieru do podajnika 1, patrz “badowanie papieru do podajnika 1”
na stronie 3-47.

— Aby okresli¢ ustawienie papieru specjalnego dla podajnika
recznego, dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy podajnikowi recznemu.
W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat tadowania
papieru do podajnika recznego, patrz “kadowanie papieru do
podajnika recznego” na stronie 3-55.

Gotowy do Kopiowania
Pamiet 100%

[ Papier
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Dotkng¢ [Zmien ustawienia podajnika].

Dotkng¢ [Duplex druga str.].

Gotowa do kopiowania

Wybierz ustawienie dla typu zatadowanego zuzytego papieru.

Wybierz rodzaj papieru dla

Dotkng¢ [OK], a nastepnie dotkng¢ [OK] na nastepnych dwéch
ekranach, ktore sie pojawia.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

8-28
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8.3 Oryginaly

Wykonujgc kopie nalezy zatadowac¢ oryginat do APD lub umiesci¢ go na
szybie oryginatu.

Aby kopiowac oryginaty, ktére nie moga by¢ zatadowane do APD, umiesci¢
je na szybie oryginatu.

Oryginaly, ktére moga zosta¢ zatadowane do APD

Istniejg trzy sposoby wykorzystania APD.
o Metoda zwykta

e Dla oryginatéw o réznych formatach
e Dla oryginatéw ztozonych na Z

Istniejg ograniczenia dotyczace rodzajéw oryginatow, ktdére moga zostac
zatadowane z uzyciem kazdej z metod.

Metoda zwykta
Oryginaly jednostronne Oryginaty dwustronne
Rodzaj papieru Papier zwykly: 35 g/m2 do Papier zwykty: 50 g/m2 do
oryginatu/gramatura 210 g/m2 128 g/m2
Format oryginatu A3 @doB6@
Pojemnos¢ kasety 100 arkuszy (papier 80 g/m2)

Dla oryginatéw o réznych formatach

Oryginaly jednostronne Oryginaty dwustronne
Rodzaj papieru Papier zwykly: 50 g/m? do 128 g/m?
oryginatu/gramatura
Format oryginatu Patrz “Formaty oryginatéw mieszanych”.
Pojemnos¢ kasety 100 arkuszy (papier 80 g/mz)
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Oryginaty o réznych rozmiarach papieru

Ponizsza tabela pokazuje mozliwe potaczenia papieru o formatach
standardowych, ktére moga zostac uzyte z ustawieniem “Oryginat

mieszany”.

Maksymajna szerokosé
oryginatu

Format oryginalu*2

A3
=

A4
W

A3 @

Ad[d

B4 @

B5(3

Ad @

O |O0|0 |0 |0

O |O0|0 |0 |0

A5 3

B5 @

O|O0 |0 |0 |0

O|O0 |0 |0 |0

o 0|0

O |0

A5 @

O Mozliwe

— Niemozliwe

Q

Blizsze dane

1 Oznacza szerokosé najszerszego formatu oryginatu z pomieazy
oryginatow mieszanych (szerokosc¢ bocznych prowaanic APD)

2 Wskazuje formaty oryginafow, ktore moga byc okreslane razem
z maksymaing szerokoscig oryginafu.

8-30
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8

Srodki ostroznosci dotyczace tadowania oryginatéw do APD

Nastepujace rodzaje oryginatéw nie powinny by¢ tadowane do APD, gdyz
grozi to zacieciem papieru lub zniszczeniem oryginatu.

N

Oryginaty pofatdowane, o powierzchni wtosowej, pomarszczone lub
przedarte

Oryginaty pétprzezroczyste lub przezroczyste, jak folie prezentacyjne lub

materiaty do fotokopiowania

Oryginaty powlekane takie, jak kalka maszynowa

Oryginaty drukowane na papierze grubszym niz papier o gramaturze
211 g/m?

Oryginaty drukowane na papierze grubszym niz papier o gramaturze
111 g/m2 podczas kopiowania dwustronnego

Oryginaty zszyte, na przykfad, za pomoca zszywek lub spinaczy
Oryginaty oprawione, takie jak ksigzka lub broszura

Oryginaty oprawione za pomoca klejenia

Strony oryginatu, ktére zostaty przyciete lub zawierajg wyciecia
Etykiety

Wzorce drukowane na maszynach offsetowych

Oryginaty z otworami do bindowania

Oryginaty, ktére dopiero co zostaty wydrukowane na tym urzgdzeniu

Przypomnienie

Przed zatadowaniem oryginafow zfoZonych na pdt lub na trzy czesci, do

APD naleZy pamietac, aby wyprostowac strony.

bizhub C300
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Oryginaly, ktére moga by¢ umieszczane na szybie oryginatu

Aby kopiowa¢ oryginaty, ktére nie moga by¢ zatadowane do APD, umiesci¢

je na szybie oryginatu.

Oryginaly, ktére mozna umieszczaé na szybie oryginatu

Typ oryginatu

Arkusze, ksigzki (ksigzki roztozone), obiekty tréjwymiarowe

Format oryginatu

A3@do A5, 11 x 17 G o 8-1/2 x 11 G/,
5-1/2x 812 @, 8x13@ "

Maksymalna gramatura

2 kg

"1

Istnieje pie¢ formatow Foolscap: 220 mm x 330 mm @, 8-1/2 x 13 @,

8-1/4 x 13 @, 8-1/8 x 13-1/4 @ oraz 8 x 13 @. Mozna wybra¢ kazdy z tych
formatow. W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

8-32
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Srodki ostroznosci dotyczace umieszczania oryginatéw na szybie
oryginatu

Podczas umieszczania oryginatu na szybie oryginatu nalezy zachowywac
nastepujace srodki ostroznosci.

Format oryginatow wydrukowanych na papierze o rozmiarach liczonych
w calach (na przyktad 11 x 17, 8-1/2 x 14, 8-1/2 x 11) nie moze zosta¢
wykryty automatycznie. Ustawienie to musi zosta¢ okreslone przez
przedstawiciela serwisu. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Jezeli zatadowany zostanie oryginat w formacie niestandardowym,
ustawienia “Autom. wyb. papieru” i “Zoom autom.” nie moga by¢
uzywane poniewaz format oryginatu nie moze zosta¢ wykryty
automatycznie. Jezeli zatadowany zostanie oryginat o formacie
niestandardowym, wybierz format papieru, ktéry bedzie kopiowany.
Jezeli zatadowane sg oryginaty poétprzezroczyste lub wysoce
przezroczyste, takie jak folie prezentacyjne (OHP) lub materiaty do
fotokopiowania, format oryginatu nie zostanie wykryty automatycznie.
Umies$¢ na oryginale czysty arkusz papieru, o tym samym formacie co
oryginat.

Na szybie oryginatu nie nalezy umieszcza¢ przedmiotéw ciezszych niz
2 kg poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie szyby oryginatu.
Dodatkowo, jezeli ksigzka jest umieszczona na szybie oryginatu, nie
przyciskaj jej zbyt mocno, gdyz grozi to zniszczeniem szyby oryginatu.

bizhub C300
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-
9 Funkcje aplikacji

9.1 Umieszczanie papieru pomiedzy foliami
prezentacyjnymi (OHP) (funkcja “Przektadanie folii
prezentacyjnej OHP”)

Aby zapobiec sklejeniu sie kopii wydrukowanych na foliach prezentacyjnych

(OHP) w wyniku ciepfa jakie jest emitowane podczas kopiowania, pomiedzy
foliami moze zosta¢ umieszczony papier (przektadka).

ABCD. ABCD
ascpiH| = |ABCD( by
ABCD 1 ABCH  BH

Q

Blizsze dane

Aby poznac szczegdty na temat tadowania folii prezentacyjnej (OHP),
patrz “Rodzafe papieru i pojemnosci papieru” na stronie 8-5, “tadowanie
papieru do podajnika recznego” na stronie 3-55.
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Aby kopiowac¢ z uzyciem funkcji “Przektadanie folii prezentacyjnej OHP”

v Ustawienie Wykanczanie nie moze zosta¢ zmienione.
v llosc¢ kopii jest ustawiona na “1” i nie moze zosta¢ zmieniona.

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby pozna¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Zatadowac folie prezentacyjne (OHP) do podajnika recznego lub
podajnika 1. Zatadowac papier przektadkowy do zadanego podajnika.

— Uzy¢ papieru przektadkowego o takim samym formacie co folia
prezentacyjna (OHP) i zatadowac¢ je utozone [4.

Dotkng¢ [Folia OHP], a nastepnie dotkna¢ [OK].

— Jezeli do podajnika 1 zatadowano folie prezentacyjne (OHP),
dotkna¢ [Papier], wybra¢ podajnik 1, a nastepnie dotkng¢ [Zmienh
ustawienia podajnika].

towa do kopiowania

Auton.
WYk

o),

Zostanie wyswietlony ekran Papier.
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Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wstaw. arkusza/oktadki/
rozdz.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

wy do kopiowania.

SEAW . SF kS 78/
fctadici ozdr.

Pojawi sie ekran Wstawianie arkusza/oktadki/rozdziatu.

Dotkna¢ [Przekt fol przez. OHP].

Gotowy do Kopiowania.

Pojawi sie ekran Przekfadanie folii prezentacyjnej OHP.
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Wybierz podajnik papieru zatadowany papierem przektadkowym.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Przektadanie folii prezentacyjnej OHP”,
dotkna¢ [WYL].

Gotowy do kopiowania
Pamieé 100

Przektadanie folii prezentacygjnej OHP

Dotkng¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.

Nacisnij klawisz [Start].
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9

9.2 Dodawanie arkuszy okifadki (funkcja “Tryb oktadki”)

Kopie moga zosta¢ wykonane z uzyciem papieru innego niz oktadki oraz
pozostate strony oryginatu (nie bedace stronami oktadek), a oktadki moga
zosta¢ dodane z wykorzystaniem papieru innego niz kopie.

Dostepne sa nastepujgce rodzaje oktadek oraz ustawienia dla oktadek
przedniej i tylnej.

Ustawienie

Opis

Przéd (kopiuj)

Pierwsza strona oryginatu jest kopiowana na papierze
przeznaczonym na arkusz oktadki przedniej.

Przy ustawionym kopiowaniu dwustronnym, druga strona oryginatu
jest kopiowana na druga strone arkusza strony okfadki przedniej.

Przéd (czysty)

Papier przeznaczony na arkusz okfadki przedniej jest dodawany jako
pierwsza strona kopii.

Ta sama operacja jest wykonywana w przypadku kopiowania
dwustronnego.

Tyt (kopiuj)

Ostatnia strona oryginatu jest kopiowana na papierze
przeznaczonym na arkusz oktadki tylnej.

W przypadku kopiowania dwustronnego kopia dwustronna dwéch
ostatnich stron oryginatu jest drukowana na papierze arkusza tylnej
oktadki, jesli oryginat sktada sie z parzystej liczby stron.

Tyt (czysty)

Papier przeznaczony na arkusz oktadki tylnej jest dodawany po
ostatniej stronie kopii.

Ta sama operacja jest wykonywana w przypadku kopiowania
dwustronnego.

REPORT
1

3

1

REPORT]
1

B
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Aby kopiowacé¢ z uzyciem funkciji “Tryb oktadki”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

— Aby przeczytaé szczegoty na temat oryginatu zawierajgcego ponad
100 stron, patrz “Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

Zataduj papier przeznaczony na okfadki i papier przeznaczony na
pozostate strony kopii do osobnych podajnikéw papieru.

— Na oktadki i na pozostate strony kopii uzyj papieru o takim samym
formacie, zataduj go utozonego w ten sam sposob.

Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wstaw. arkusza/oktadki/
rozdz.].

— Aby pozna¢ szczegoty na temat tadowania papieru kiedy na
oktadke uzywany jest papier karton, patrz “Rodzaje papieru i
pojemnosci papieru” na stronie 8-5, “badowanie papieru do
podajnika recznego” na stronie 3-55.

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

towy do kopiowa

Pojawi sie ekran Wstawianie arkusza/okfadki/rozdziatu.
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Dotkng¢ [Tryb okfadki].

Gotowy do kopiowania.

Zostanie wyswietlony ekran Trybu oktadki.

Wybierz zadany format arkusza oktadki.

— Ustawienie domysine podajnika papieru zatadowanego arkuszami
na oktadke moze zosta¢ okreslone w trybie Funkcji uzytkowych. W
celu otrzymania szczegdtowych informacii, patrz “Ustawienie
kopiarki” na stronie 13-32.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w ustawieniach kopiowania,
dotkna¢ [Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Tryb oktadki”, dotknaé [WYL].

Wybierz typ okiadki.Trvb broszury
nie moze byt ustaw.wraz z tyl.okiad. Pamiet 100%

Papier na
przed.okfad.
2

y

W
tyln.oktadke
2]

y

Zaleznie od zgdanego ustawienie, dotkngc¢ [Papier na przed. oktad.] lub
[Papier na tyl. oktadke].

Zostanie wyswietlony odpowiedni ekran Papieru oktadki.
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Wybierz podajnik papieru zatadowany papierem arkuszy okfadek.

Ustaw pap., ktory zostanie uzyby jako okltadka.

Pamiec 100%

Dag ier na
Okt adl

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktéry sie pojawi.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.3 Wstawianie innego rodzaju papieru w kopie (funkcja
“Wstaw arkusz”)

Okreslone strony dokumentu moga zosta¢ skopiowane na innym papierze
niz pozostata cze$¢ dokumentu (np. na papierze kolorowym), a nastepnie
moga zosta¢ wstawione do kopii.

Istniejg ustawienia (“Kopiowanie” i “Pusty”) stuzgce do wybierania czy
wstawiana strona ma zosta¢ zadrukowana. Kiedy ustawienia te sg
potaczone z kopiowaniem jednostronnym lub kopiowaniem dwustronnym,
kopie sg drukowane tak, jak pokazano to ponizej.

Jesli ustawiona jest “Kopia”, kiedy okreslony papier jest wstawiony w
okreslone miejsce w kopii, oryginat jest kopiowany tak, jak zostato to
pokazane ponize;j.

Kiedy okreslona zostata strona 6.

Wykanczanie Opis

Kopiowanie jednostronne Okreslony papier jest wstawiany jako 6. arkusz kopii, a
kopiowana na niego jest 6. strona oryginatu.

Kopie dwustronne Strona tylna trzeciego arkusza kopii jest pozostawiana
pusta, okreslony papier jest wstawiany jako 4. arkusz kopii,
a drukowane na nim sg dwustronnie 6. i 7. strona oryginatu.

Jesli ustawiony zostat “Pusty”, okreslony papier jest wstawiany po
okreslonej stronie.

Kiedy okreslona zostata strona 5.

Wykanczanie Opis

Kopiowanie jednostronne Okreslony papier jest wstawiany jako 6. arkusz kopii.

Kopie dwustronne Tylna strona 3. arkusza kopii jest pozostawiana pusta, a
okreslony papier jest wstawiany jako 4. arkusz kopii.
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Q

Blizsze dane

Okreslony papier moZe zostac wstawiony w maksymalnie 15 miejscach
w oryginale zawierajagcym do 999 stron.

W oryginale dwustronnym jeden dwustronny arkusz jest rozumiany jako
awie strony (jedna strona z przodu arkusza i druga na odwrocie).
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Funkcje aplikaciji 9

Aby kopiowacé z uzyciem funkcji “Wstaw arkusz”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

— Aby przeczytaé szczegoty na temat oryginatu zawierajgcego ponad
100 stron, patrz “Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

Zatadowac papier, ktéry ma by¢ wstawiany i papier przeznaczony na
pozostate strony kopii do osobnych podajnikéw papieru.

— Nalezy upewni¢ sig, czy papier, ktory bedzie wstawiany i papier do
kopiowania pozostatej czesci kopii maja taki sam format i zostaty
zatadowane w takim samym utozeniu.

Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wstaw. arkusza/oktadki/
rozdz.].

— Aby poznac¢ szczegdty na temat tadowania papieru kiedy do
wstawiania uzywany jest gruby papier, patrz “Rodzaje papieru i
pojemnosci papieru” na stronie 8-5 i “badowanie papieru do
podajnika recznego” na stronie 3-55.

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania.
Pamiet 100%

o
§ Stemplowanie §

Pojawi sie ekran Wstawianie arkusza/okfadki/rozdziatu.
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Dotkng¢ klawisz [Wstaw. Arkusz].

kopiowania

/ oktadki

Pojawi sie Ekran wstawiania arkusza.

Dotkng¢ [Wstaw papier].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé

[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Wstaw arkusz”, dotkna¢ [WYL].

Okresl pozycje wstawienia uzywajac klawiatury.
Pamigé

ustau
arkusz

Wstaw papier
2|

2

Pojawi sie ekran Wstaw papier.
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Wybra¢ podajnik papieru zatadowany papierem przeznaczonym na
arkusze przektadek, a nastepnie dotkna¢ [OK].

Rozmiar lub kierunek wstawianego pap. i
jest inny od papieru do wydruku. 8gpouse

Dotkng¢ [Kopia] lub [Pusty] w “Rodzaju przektadki”.

— Po wybraniu ustawienia “Kopia”, oryginat zostanie skopiowany z
wstawieniem papieru w okreslone miejsce.

— Jesli ustawiony zostat “Pusty”, okreslony papier jest wstawiany po
okreslonej stronie.

Korzystajac z klawiatury okresl| strony, gdzie papier ma zostac
wstawiony.

— Kiedy dotkniete zostanie [Wybierz], wprowadzona strona zostanie
okreslona.

— Po okresleniu numeru strony, numery stron sg porzgdkowane w
kolejnosci zaczynajac od najmniejszego.

— Aby usung¢ numer strony, ktéry zostat okreslony, nalezy dotknaé
[Edytuj], dotkna¢ klawisz odpowiadajacy stronie, ktéra ma zostac
usunieta, a nastepnie nacisng¢ klawisz [C] (wyczysE).

— Jesli ten sam numer strony zostanie wprowadzony dwukrotnie,
okreslony zostaje ten sam numer strony, a wynik drukowania
pozostaje nie zmieniony.
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— Jesli wprowadzony numer strony jest wiekszy niz ilo$¢ stron
oryginatu, papier nie jest wstawiany.

Gotowy do kopiowania

SLaw
arkusz

Wstaw papier
[ A4 [) |

Dotkng¢ klawisz [OK].

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.4 Wstawianie kopii innego oryginatu w miejsce
okreslonej strony (funkcja “Wstaw obraz”)

Do oryginatu zeskanowanego w pierwszej kolejnosci z wykorzystaniem APD
mozna wstawi¢ strony oryginatu wielostronicowego zeskanowanego w
drugiej kolejnosci z wykorzystaniem szyby oryginatu. Wstawiany oryginat jest
dodawany po okreslonych stronach.

Q

Blizsze dane

Oddzielny papier mozZe zostac wstawiony w maksymainie 15 miejscach
w oryginale zawierajagcym do 999 stron.

W oryginale dwustronnym jeden dwustronny arkusz jest rozumiany jako
awie strony (jedna strona z przodu arkusza i druga na odwrocie).

1]2 1
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Aby kopiowac¢ z uzyciem funkcji “Wstaw obraz”

Zataduj oryginat do APD

— Aby poznac¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

— Aby przeczytaé szczegoty na temat oryginatu zawierajgcego ponad
100 stron, patrz “Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wstaw. arkusza/oktadki/
rozdz.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania.

Pamie& 100%

Pojawi sie ekran Wstawianie arkusza/oktadki/rozdziatu.

Dotkng¢ klawisz [Wstaw Obraz].

Gotowy do kopiowania.
Pamigé

Pojawi sie ekran Wstawiania obrazu.
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Korzystajac z klawiatury okresl strony, gdzie obraz ma zostaé
wstawiony.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Wstaw obraz”, dotkng¢ [WYL].

— Wstawiany oryginat jest dodawany po okreslonej stronie.

Uniedt oryginaty na

— Kiedy dotkniete zostanie [Wybierz], wprowadzona strona zostanie
okreslona.

— Po okresleniu numeru strony, numery stron sg porzgdkowane w
kolejnosci zaczynajagc od najmniejszego.

— Aby usungé¢ numer strony, ktéry zostat okreslony, nalezy dotknaé
[Edytuj], dotkna¢ klawisz odpowiadajacy stronie, ktéra ma zostac
usunieta, a nastepnie nacisng¢ klawisz [C] (wyczySc).

— Jezeli catkowita ilos¢ stron w oryginale, ktéry ma zostaé wstawiony
jest wieksza niz ilo$¢ stron, ktore zostaty okreslone, pozostate
strony wstawianego oryginatu sg dodawane na koricu dokumentu.

— Jezeli catkowita ilo$¢ stron w oryginale, ktéry ma zosta¢ wstawiony
jest mniejsza niz ilos¢ stron, ktére zostaty okreslone, w miejscach,
ktore przekraczajg catkowitg ilos¢ stron oryginatu, nie zostanie
wstawione nic.

— Jesli ten sam numer strony zostanie okreslony dwukrotnie, w
okreslonym miejscu dodane zostang dwa oryginaty przeznaczone
do wstawienia.
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— Jesli okreslona ilo$¢ stron jest wieksza niz catkowita ilo$¢ stron
oryginatu podstawowego, odpowiadajgca okreslonemu miejscu
strona dokumentu jest dodawana na koncu kopii oryginatu.

Umiest oryginaly na
Podajniku dokumentow.

[ Faybug |

Dotkng¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].

Rozpocznie sie skanowanie.

Wilbz nastepny oryginal i nacidnij [Start].
Paniec 100%

Macisnij [Zakoficz], kiedy skanowanie Lioes

zostanie wykonane.

Tlosc

Umies¢ oryginat, ktéry ma zosta¢ wstawiony, na szybie oryginatu.

— Aby pozna¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Nacisnij klawisz [Start].

Rozpocznie sie skanowanie.
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Dotkng¢ [Zakoncz].

Skanowanie zatrzymane.

Jednostk .
DUUStr .

Nacisnij [Start] by rozpoczat LaRBt.

11056
stron

— Aby wstawi¢ oryginat wielostronicowy, nalezy powtarza¢ kroki od
9. do 10. az wszystkie strony dokumentu przeznaczonego do
wstawienia zostang zeskanowane w takiej kolejnosci, w jakiej majg
zosta¢ wstawione.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.5 Okreslanie stron, ktére maja zosta¢ zadrukowane
z przodu (funkcja “Rozdziaty”)

Kiedy wykonywane sg kopie dwustronne, strony okreslone jako pierwsze
strony rozdziatébw moga zosta¢ wydrukowane na przedniej stronie arkusza
papieru. Jesli oryginat zostat tak uporzadkowany, ze okreslona strona
zostataby wydrukowana na odwrocie arkusza, taka strona arkusza jest
pozostawiana pusta, a okreslona strona jest drukowana z przodu
nastepnego arkusza. Ponadto, okreslona strona moze by¢ drukowana na
papierze innym niz pozostata czes¢ kopii.

Q

Blizsze dane

W oryginale zawierajacym do 999 stron moZiiwe jest okreslenie
maksymalnie do 15 stron, kitdre zostana zadrukowane na przedniej
stronie papieru.

W oryginale dwustronnym jeden dwustronny arkusz jest rozumiany jako
adwie strony (jedna strona z przodu arkusza i druga na odwrocie).
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Aby kopiowaé z wykorzystaniem funkcji “Rozdziaty”

Nalezy upewnic sie, czy papier, ktéry jest przeznaczony na pierwsze strony
rozdziatow i papier do kopiowania pozostatej czesci kopii majg taki sam
format i zostaty zatadowane w takim samym utozeniu.

Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

— Aby przeczyta¢ szczegoty na temat oryginatu zawierajgcego ponad
100 stron, patrz “Skanowanie oryginatu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wstaw. arkusza/oktadki/
rozdz.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowal

Wstauw, arkusza /
Ot adici D707

Margines
SHION.

Stemplowanie

Pojawi sie ekran Wstawianie arkusza/oktadki/rozdziatu.

Dotkng¢ klawisz [Rozdziaty].

Gotowy do Kopiowania.
Pamiet

Pojawi sie ekran (edytowania) Rozdziatow.
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Dotkng¢ [Wstaw kopig] lub [Brak] w “Papier na rozdziaty”.

Jesli wybrane zostanie “Brak”, wszystkie strony kopii zostang
wydrukowane na takim samym papierze.

Aby anulowac¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkng¢
[Anuluj].

Aby anulowa¢ funkcje “Rozdziaty”, dotkna¢é [WYL].

Ustaw Str.rozdz. uzywajac klawiat. (maks. 30).

Rozdziatly

Jesli wybrane zostato “Wstaw kopie”, pojawi sie [Papier na
rozdziaty]. Dotkna¢ [Papier na rozdziaty], wybra¢ papier, ktéry
zostanie wykorzystany na pierwsze strony rozdziatéw, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

Rozmiar lub kierunek wstawianego pap.
Jjest inny od papieru do wydruku Odipx

Rozdziatly

Papier na
rozdziat
el

A

Pierwsze strony rozdziatéw nalezy okresli¢ korzystajgc z klawiatury.

Kiedy dotkniete zostanie [Wybierz], wprowadzona strona zostanie
okreslona.

Po okresleniu numeru strony, numery stron sg porzadkowane w
kolejnosci zaczynajac od najmniejszego.

Aby usung¢ numer strony, ktéry zostat okreslony, nalezy dotkngé
[Edytuj], dotknaé¢ klawisz odpowiadajgcy stronie, ktéra ma zostaé
usunieta, a nastepnie nacisng¢ klawisz [C] (wyczysE).

9-24
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— Ustawi¢ “Jednostronnie/Dwustronnie” na “1 E1 2”.

— Jesli ten sam numer strony zostanie wprowadzony dwukrotnie,
okreslony zostaje ten sam numer strony, a wynik drukowania
pozostaje nie zmieniony.

— Jesli okre$lony numer strony jest wigkszy niz ilo$¢ stron oryginatu,
numer taki zostanie pominiety.

Gotowy do kopiowania
Paniet 100%

Rozdzialy

Dotkng¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.6 Wykonywanie osobnych kopii kazdej ze stron
roztozonej ksigzki (funkcja “Kop. ksigz.”)

Otwartg ksigzke lub katalog mozna skopiowac, kopiujgc prawe i lewe strony
na oddzielnych arkuszach papieru.

Dostepne sa ponizsze sposoby kopiowania oraz istniejg ustawienia
umozliwiajgce dodawanie jedynie oktadki przedniej lub obu oktadek.

Ustawienie Opis

Ksiazka roztozona Kopie lewych i prawych stron roztozonych stron ksigzki sg
drukowane na tym samym arkuszu, bez rozdzielania ich.

Oddzielan. Drukowane sg oddzielne kopie kazdej z roztozonych stron ksigzki,
w kolejnosci, w jakiej znajdujg sie one w oryginale.

Oryginat jest skanowany tak, by pasowat do format papieru, ktéry
zostanie uzyty.

Przednia pokrywa Drukowane sg przednia okfadka i oddzielne kopie kazdej
z roztozonych stron ksigzki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie
w oryginale.

Oktadka przed i tyl Drukowane sg przednia i tylna oktadka oraz oddzielne kopie kazdej
z roztozonych stron ksigzki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie
w oryginale.

- SURVEYOR'S
EPORT

- SU:EVFP&.?‘S
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Aby kopiowac¢ z uzyciem funkcji “Kopiowanie ksigzki”

v Umies¢ oryginat na szybie oryginatu.

Umies¢ strony na szybie oryginatu, poczynajac od pierwszej strony.

— Aby pozna¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.
— Aby dodac¢ kopie oktadek, zataduj je jako pierwsze.

Jak kopiowane sg przednie i tylne oktadki?

= Zeskanuj przednig oktadke, nastepnie tylng oktadke, a nastepnie
zeskanuj pozostate strony oryginatu.

Zataduj papier, ktéry bedzie wykorzystany, do zgdanego podajnika
papieru.
Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkng¢ [Kopi. ksiazki/plakatu/Powt.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowania

Pamieé 100%

HUmEracda
SLF . brosz.

Zostanie wyswietlony ekran Kopiowanie ksigzki/Powtarzanie.
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Dotkng¢ klawisz [Kop. ksigz.].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Aplikacja > Kopiowanie ksiafki / Powtarzanie

Pojawi sie ekran Skanowania ksigzki.
[Oryginat broszury] nie bedzie dostepny, jesli nie zainstalowano
opcjonalnej zszywarki grzbietu.

Dotkng¢ klawisz dla zgdanego ustawienia.

Wybierz z ponizszych
Paniec

Skanouanie
kSi3zki

— Jesli wybrane sg “Oddzielan.”, “Okfadka przednia” lub “Oktadka
przed. i tyl”, pojawi sie [Potozenie]. Wybra¢ potozenie bindowania
oryginatu.

— Jezeli zachodzi taka potrzeba, dotkngé [Wymaz] lub [Usuw. lin.
srodkowej] znajdujgce sie pod “Wymaz. ksi.”. Wybierz zgdany
obszar, ktéry ma zosta¢ wymazany, dotkna¢ [] i [+] by okresli¢
szeroko$¢ jaka ma zosta¢ wymazana, a nastepnie dotknaé [OK].

— Jezeli okreslona zostanie funkcja Wymazywanie ksigzki, dotknaé
[Ustawianie obrazu] w ekranie Aplikacja, dotkna¢ [Format
standardowy], a nastepnie okres$l format oryginatu.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

9-28
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9

Kiedy do okreslenia ustawien w Ekranie usuwania linii sSrodkowej
wykorzystywana jest klawiatura, nalezy nacisnag¢ klawisz [C]
(wyczys$c), a nastepnie wpisaé ustawienie.

Aby anulowac funkcje “Kopiowanie ksigzki”, dotkng¢ [WYL].

Ekran Usuw.lin. srodkowej

Usbau WYmazuyuanie u=yuadac Przycisku +s—
1ub klawiatiry.

Pamieé 100%

Usuw._ 1in.
SFodikOWed

Na czym polegajg funkcje Wymazywanie ksigzki?

Z kopii wymazane mogag zostac cien bindowania ksigzki oraz
krawedzi ksigzki. Funkcje “Wymaz” i “Usuw.lin. srodkowe;j”

moga by¢ uzywane tacznie.

Jak mozna okresli¢ ustawienia funkcji “Wymaz”?

Patrz “Wymazywanie okreslonych obszaréw kopii (funkcja
“Wymaz”)” na stronie 9-70. Ponadto jesli funkcja “Wymaz” zostata

okreslona w ekranie Aplikacja, wybrane zostanie [Wymaz]
znajdujgce sie pod “Wymaz. ksi.”.

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata warto$¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

pojawi sie komunikat “Btgd wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btagd wprowadz.” lub jezeli szeroko$¢ wymazania
zostata niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)
znajdujacy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartosc.

Dotkna¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktéry sie pojawi.

bizhub C300
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Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier], a nastepnie wybierz
podajnik papieru zatadowany papierem.

Gotowy do Kopiowania

Pamiec 100
T,

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].

— Aby zapozna¢ sie ze szczegoétami na temat skanowania oryginatu,
patrz “Skanowanie oryginatu wielostronicowego na szybie
oryginatu” na stronie 4-16.

Skanowanie zostanie rozpoczete.

Jesdli wybrana zostata “Ksigzka roztozona” lub “Oddzielanie”, kopie
zaczng by¢ drukowane.

Jesli wybrana zostata “Przednia oktadka” lub “Przednia i tylna
okftadka”, nalezy przej$¢ do kroku 11.

Jak skanowane sg oryginaty wielostronicowe?

- Umies¢ nastepng strone i powtarza¢ krok 10. az wszystkie strony
oryginatu zostang zeskanowane.

9-30
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11 Po zeskanowaniu wszystkich stron oryginatu, dotkng¢ [Zakonhcz].

— Jezeli wybrane zostato “Oktadka przed i tyl”, tylna oktadka zostanie
zeskanowana po przedniej oktadce, a nastepnie zeskanowane
zostang wszystkie roztozone strony ksigzki w kolejno$ci.

O] @)

- SURVEYOR'S
REPORT

@)

— Jezeli wybrane zostato “Okfadka przednia”, wszystkie roztozone
strony oktadki zostang zeskanowane kolejno po oktadce przednie;j.

©
S)

[TT T T T T ATT T T T T

SURVEYOR'S
REPORT

12 Nacisnij klawisz [Start].
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Kopiowanie broszur (funkcja “Oryginat broszury”)

Ta funkcja jest dostepna jedynie, gdy zainstalowana jest opcjonalna
zszywarka grzbietu. Mozliwe jest skopiowanie i zszycie na srodku kopii
broszury, z ktérej wczesniej usunigte zostaty zszywki w celu wykonania
kopiowania.

Ustawienie Opis

Wymaz. lin. érod. WYL Strony sa kopiowane z 10 mm marginesem pozostawionym po
$rodku oryginatu (obszar zszyty zszywkami).

Wymaz. lin. érod. Wk Wykonywane sg kopie catych stron, wiaczajac srodek oryginatu
(obszar zszyty zszywkami).

¥ - @

zszywek

Q

Blizsze dane

W celu uzyskania szczegofowych informacji na temat zszywania, patrz

“Aby bindowac kopie w srodku (funkcja “Sktad. i Zszywan.”)” na
stronie 4-93.

llos¢ arkuszy, ktdra moZe zostac zszyta wynosi nie wiecej niz 15 i rozni

sie zaleZnie od rodzaju papieru. W celu otrzymania szczegotowych
informacyi, patrz “Okreslanie bindowania w srodku” na stronie 4-91.

9-32

bizhub C300



Funkcje aplikaciji 9

Aby kopiowa¢ z uzyciem funkciji “Oryginat broszury”

v Funkcja ta jest dostepna jedynie, gdy zainstalowane sg opcjonalny
finiszer i zszywarka grzbietu.

1 Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

— Zafaduj broszure z usunietymi zszywkami.

— Aby poznac szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

- Uzywajgc szyby oryginatu, uktadaj strony w kolejnosci, poczynajac
od pierwszej strony, nastepnie drugg strone, a potem trzecia.

- Uzywajgc APD, zataduj strony utozone tak, by strona zawierajgca
pierwsza strone znalazta sie na gorze.
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Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkng¢ [Kopi. ksiazki/plakatu/Powt.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowania

Pamigé 10

[£]

Stemplowanie

Zostanie wyswietlony ekran Kopi. ksigzki/plakatu/Powt.

Dotkng¢ [Oryginat broszury].

Gotowy do kopiowania

Zostanie wyswietlony ekran Oryginatu broszury.

9-34

bizhub C300



Funkcje aplikaciji 9

Dotkng¢ [Wymazywanie linii Srodkowej WL] lub [Wymazywanie linii
srodkowej WYL].

Wybierz opcgje wykanczania.

Pamiet 100%

Oryginal
broaszury

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
— Aby anulowaé¢ funkcje “Oryginat broszury”, dotkng¢ [WYL].

Dotkng¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].

— Jesli oryginat jest umieszczony na szybie oryginatu, skanowanie
zostanie rozpoczete. Dotkngé [Zakoncz], a nastepnie nacisnij
klawisz [Start] by rozpocza¢ drukowanie.

— Aby poznac¢ szczegdty na temat skanowania oryginatu na szybie
oryginatu, patrz “Skanowanie oryginatu wielostronicowego na
szybie oryginatu” na stronie 4-16.
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Umieszczanie wielu kopii na jednym arkuszu
(funkcja “Powtorz obraz”)

Pojedynczy obraz oryginatu moze zosta¢ skopiowany powtérzony na
pojedynczym arkuszu papieru. Kopie sg wykonywane z iloscig
powtdrzonych obrazéw dostosowang automatycznie dzieki uwzglednieniu
formatow oryginatu i papieru oraz wspotczynnika zoom.

Dostepne sg nastepujgce formaty i ustawienia zwielokrotniania.

Ustawienie Opis

Z marginesem Drukowane sg kopie wielokrotne catego obrazu znajdujgcego sie
w okreslonym obszarze. Obszar wokét obrazu jest przedstawiony
jako margines.

Bez margin Wielokrotne kopie wybranego obszaru obrazu sg drukowane tak,
by zapetni¢ arkusz, jednakze cze$¢ obrazu moze zosta¢ obcieta.

ABC
ABC
ABC
ABC

Oryginat

[ABC =

Ustawienie “Z marginesem”

5L ABL
ABC AB(
ABC AB(

ABC AB(
ARC AR(

Ustawienie “Bez marginesu”
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Aby kopiowac¢ z uzyciem funkciji “Powtérz obraz”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.
— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Zataduj papier, ktéry bedzie wykorzystany, do zgdanego podajnika
papieru.
Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkna¢ [Kopi. ksiazki/plakatu/Powt.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania

Pamiec 100%

[£]

Stemplowanie J

Zostanie wyswietlony ekran Kopi. ksigzki/plakatu/Powt.

Dotkng¢ [Powtérz obraz].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Aplikacja > Kopiowanie ksiafki / Powtarzanie

Pojawi sie ekran Powtarzania obrazow.

[Oryginat broszury] nie bedzie dostepny, jesli nie zainstalowano
opcjonalnej zszywarki grzbietu.
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Wybierz sposéb rozmieszczenia.

VWiele obrazow oryginatu zostanie
umieszczonych na jednej Kopii. Pamiet 100%

PouLorz
obraz

Sprawdz format skanowania znajdujacy sie pod “Obszar skan.”,
dotkna¢ [OK], a nastepnie dotknag¢ [OK] na nastepnym ekranie, ktéry
pojawi sie.

— Jezeli format oryginatu nie pojawi sie w “Obszarze skanowania” lub
aby okresli¢ obszar skanowania, nalezy dotknaé [Ust. obszar], a
nastepnie na dowolnym ekranie okresli¢ obszar, ktéry ma zostac
zeskanowany.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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— Aby anulowa¢ funkcje “Powtorz obraz”, dotkngé [WYL].

Ekran Format standardowy

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Ustawianie formatu oryginalu > Format standardowy

Ekran Format uzytkownika

Gotowy do kopiowania
Paniegé

Ekran Format foto

v do Kopiowania

Pamiet 100%

Ustawianie formatu oryginalu > Format foto
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Czy mozliwe jest wyswietlenie formatow w calach?

= Dotkna¢ [ ] ] lub [ [5] ] by wy$wietli¢ inng liste formatow. Jezeli
dotkniety zostanie [Format uzytkow.], pojawi sie ekran Format
uzytkownika. Jezeli dotkniety zostanie [Format foto], pojawi sie
ekran Format foto.

Czy mozliwe jest okreslenie jakiegos$ formatu?

- Wszelkie formaty mogg zostac¢ okreslone w ekranie Format
uzytkownika. Dotkng¢ [X] lub [Y] by wybra¢ wymiar, a nastepnie
uzy¢ klawiatury by okresli¢ wtasciwg wartosé. (Aby wprowadzié¢
wartos$¢, nalezy nacisna¢ klawisz [C] (wyczys$c¢), a nastepnie uzy¢
klawiatury by wpisa¢ nowa wartosc.)

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata wartos¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

- pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli wartos¢ zostata
niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)

znajdujgcy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartosc.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Papier], a nastepnie wybierz
podajnik papieru zatadowany papierem.

Gotowy do Kopiowania

Pamiec 100
T,

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.9 Kopiowanie powiekszonego obrazu na wielu
arkuszach (funkcja “Tryb plakatu”)

Obraz oryginatu moze zosta¢ podzielony, a kazda z czesci obrazu moze
zosta¢ wydrukowana powiekszona. Format ostateczny moze zostaé
okreslony na podstawie formatu obrazu, wspétczynnika zoom lub formatu

i
Al = Fx

Kopiowanie z wykorzystaniem funkcji “Trybu plakatu”

Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkng¢ [Kopi. ksiazki/plakatu/Powt.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowania.

Ustaw. arkusza

Wymaz 3 [ Stemplowanie

Zostanie wyswietlony ekran Kopi. ksigzki/plakatu/Powt.
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Dotkng¢ [Tryb plakatu].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Pojawi sie ekran Trybu plakatu.
[Oryginat broszury] nie pojawi sie jesli opcjonalna zszywarka grzbietu
nie jest zainstalowana.

Dotkng¢ [Format obrazu], [Zoom] lub [Format papieru] w “Formacie
ostatecznym?”.

— Domyslne ustawienia fabryczne formatu ostatecznego to “A2”.

Tryb plakatu pozwala na utworzenie
plakakiw z oryg. o mniejszych formak. Pamieé

— Dotkna¢ [Format obrazu], wybraé¢ format wykornczonego obrazu, a
nastepnie dotknac¢ [OK].

— Jesli dotkniete zostang [Cale], pojawi sie ekran zawierajgcy
wstepnie ustawione formaty w calach.

9-42 bizhub C300



Funkcje aplikaciji

Jezeli dotkniety zostanie [Format uzytkow.], pojawi sie ekran
Format uzytkownika. Dotkng¢ [X] lub [Y] by wybra¢ wymiar, a
nastepnie uzy¢ klawiatury by okresli¢ zgdang wartos¢. (Aby

wprowadzi¢ wartos¢, nalezy nacisng¢ klawisz [C] (wyczy$c€), a

nastepnie uzy¢ klawiatury by wpisa¢ nowg wartosc.)

Wybierz ostateczny format obrazu
kopii

Dotkng¢ [Zoom], uzy¢ klawiatury by wpisa¢ zadang wartos¢, a

nastepnie dotknac¢ [OK].

WprowadZ wspilcz. zoom uzywajac klawiatury.

bizhub C300
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— Dotkna¢ [Form. pap.], wybra¢ ostateczny format papieru, a
nastepnie dotkna¢ [OK].

Wybierz format kopii wyjSciowej.

Sprawdzi¢ format oryginatu w “Format oryginatu”, a nastepnie dotkng¢
[OK].

— Jezeli format oryginatu nie pojawit sie lub by okresli¢ format
oryginatu, nalezy dotknagé¢ [Format standardowy], a nastepnie
okresli¢ format oryginatu na dowolnym z ekranéw.
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— Kiedy do APD zatadowany jest oryginat, format oryginatu nie
pojawia sie. Jesli zatadowany jest oryginat o formacie
standardowym, format oryginatu jest wykrywany automatycznie po
tym, jak nacisniety zostanie klawisz [Start]. Jesli zatadowany jest
oryginat o niestandardowym formacie, format oryginatu nie jest
wykrywany. Dlatego tez nalezy okresli¢ format oryginatu w Ekranie
formatu uzytkownika, a nastepnie nacisng¢ klawisz [Start].

Ekran Format standardowy

Gotowy do Kopiowania

Pamiet

Ekran Format uzytkownika

Gotowy do Kopiowania
Pamiet

Ekran Format foto

Gotowy do Kopiowania
Pamiet
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\ 20}

L2}

Czy mozliwe jest wyswietlenie formatow w calach?

Dotknaé [ [+ ] lub [ 3] ] by wyswietli¢ inng liste formatow. Jezeli
dotkniety zostanie [Format uzytkow.], pojawi sie ekran Format

uzytkownika. Jezeli dotkniety zostanie [Format foto], pojawi sie
ekran Format foto.

Czy mozliwe jest okreslenie jakiegos$ formatu?

Wszelkie formaty mogg zostac¢ okreslone w ekranie Format
uzytkownika. Dotkng¢ [X] lub [Y] by wybra¢ wymiar, a nastepnie
uzy¢ klawiatury by okresli¢ wtasciwg wartosé. (Aby wprowadzié¢
wartos$¢, nalezy nacisna¢ klawisz [C] (wyczys$c¢), a nastepnie uzy¢
klawiatury by wpisa¢ nowa wartosc.)

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata wartos¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli wartos¢ zostata
niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)
znajdujgcy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartosc.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.

llo$¢ kopii jest ustawiona na “1” i nie moze zosta¢ zmieniona.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.10

Kopiowanie z wykorzystaniem uktadu stron
magazynu (funkcja “Numeracja str. brosz.”)
Kolejnos¢ stron skanowanego oryginatu jest tak uktadana automatycznie

uzyskane zostaty kopie dwustronne o uktadzie stron przeznaczonym do
zszycia po srodku, jak ma to miejsce w przypadku magazynu.

Zszywanie jest dostepne jedynie, gdy zainstalowana jest opcjonalna
zszywarka grzbietu.

!by

Q

Blizsze dane

Generalnie w przypadku oryginatu jednostronnego potrzebna beazie

wielokrotnosc czterech stron oryginafu, a w przypadku oryginatu

awustronnego potrzebna bedzie wielokrotnosc adwdch stron oryginatu.
Jezeli ilosc stron jest niewystarczajaca, puste strony zostana dodane na
koricu automatycznie.

W celu uzyskania szczegofowych informacji na temat zszywania, patrz
“Aby bindowac kopie w srodku (funkcja “Skiad. i Zszywan.”)” na
stronie 4-93.

Aby przeczytac szczegdty na temat oryginafu zawierajagcego ponad
100 stron, patrz “Skanowanie oryginafu w oddzielnych partiach
(ustawienie “Osobny skan”)” na stronie 4-13.

Szerokosc marginesu bindowania jest okreslana automatycznie.
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Aby kopiowaé¢ z wykorzystaniem funkcji “Numeracja str. brosz.”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkng¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkngé [Numeracja str. brosz.].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

owy do kopiowania

AP Lika—
CcJda

SREU . SF kUSZa ., N
Dicradici /Fozdz . 4 Edytuj kolor

Dotkng¢ [Bindowanie z lewej] lub [Bindowanie z prawej].

— Jezeli oryginat zawiera jedynie strony w uktadzie poziomym,
zostang one zszyte u gory, niezaleznie od tego, jakie ustawienie jest
wybrane.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Broszury”, nalezy dotkng¢ [WYL].

Gotowy do Kopiowania

Numerac.da
SGr. bri
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4 Dotkng¢ klawisz [OK].

5 Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
6 Wpisz zadang liczbe kopii za pomoca klawiatury.
7

Nacisnij klawisz [Start].
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9.11 Kopiowanie z odwréceniem kolorow obrazu (funkcja
“Odwrécenie neg./pozyt”)

Oryginat moze by¢ kopiowany z odwréconymi jasnymi i ciemnymi obszarami
obrazu lub z odwréconymi kolorami (stopniowaniami).

ABCD
ABCD
ABCD| =
ABCD
ABCD

Q

Blizsze dane

JeZeli ustawiona jest funkcja “Pojed. kolor”, kolory sa odwrdcone
z wybranym kolorem. JeZeli ustawiona jest funkcja “Kolor ta”,
odwracane sa kolory facznie z wybranym kolorem tfa.
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Aby kopiowaé z uzyciem funkcji “Odwrécenie neg./pozyt”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkna¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkngé¢ [Edytuj kolor].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

wy do kopiowania.

&
Stemplowanie }

Pojawi sie ekran Edytuj kolor.

Dotkng¢ [Odwrocenie neg./pozyt.).

Gotowy do kopiowania.

Pamiet 100%

Aplikacja > Edytowanie koloru

Kolor tra

Anulowanie funkcji “Odwrdcenie negatyw/pozytyw’
= Ponownie dotkng¢ [Odwrdcenie neg./pozyt].
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4 Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
5 Wopisz zadang liczbe kopii za pomocg klawiatury.

6 Naciénij klawisz [Start].
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9.12 Kopiowanie obrazu lustrzanego (funkcja “Obraz
lustrzany”)

Mozliwe jest wydrukowanie kopii wygladajgcej jak obraz lustrzany oryginatu.

@ = |&

Aby kopiowacé z uzyciem funkcji “Obraz lustrzany”

Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkna¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkngé¢ [Edytuj kolor].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowan

acda
r

HUMEer
SLE .

Pojawi sie ekran Edytuj kolor.
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Dotkng¢ [Obraz lustrzany].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Aplikacja > Edytowanie koloru

Pojawi sie ekran Obraz lustrzany.

Nalezy sprawdzi¢ format oryginatu w “Format oryginatu”, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

Kopiuwi obraz orwyginalu w_postaci
SYnetrycznedo_lustrzanego odbicia
na wybFanym papierze

Pamieé 100

obl
lustirzany

— Jezeli format oryginatu nie pojawit sie lub by okresli¢ format
oryginatu, nalezy dotkna¢ [Format standard], a nastepnie okresli¢
format oryginatu na dowolnym z ekrandw.

— Jesli zatadowany jest oryginat o niestandardowym formacie, format
oryginatu nie jest wykrywany. Dlatego tez nalezy okresli¢ format
oryginatu w Ekranie formatu uzytkownika, a nastepnie nacisng¢
klawisz [Start].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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— Aby anulowa¢ funkcje “Obraz lustrzany”, dotkng¢ [WYL].

Ekran Format standardowy

Gotowy do kopiowania

Panmieé 100%

Ustawianie formatu oryginalu > Format standardowy

Ekran Format uzytkownika

Gotowy do kopiowania

Panmiegé 10

Ustawianie formatu oryginalu > Format uzytkownika

Ekran Format foto

Gotowy do kopiowania

Paniegé

Ustawianie formatu oryginatu > Format foto

Czy mozliwe jest wyswietlenie formatow w calach?

= Dotkna¢ [+ ] lub [ [s] ] by wy$wietli¢ inng liste formatow. Jezeli
dotkniety zostanie [Format uzytkow.], pojawi sie ekran Format
uzytkownika. Jezeli dotkniety zostanie [Format foto], pojawi sie
ekran Format foto.
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? Czy mozliwe jest okreslenie jakiego$ formatu?

- Wszelkie formaty moga zosta¢ okreslone w ekranie Format
uzytkownika. Dotkng¢ [X] lub [Y] by wybra¢ wymiar, a nastepnie
uzy¢ klawiatury by okresli¢ wtasciwg wartosc.

7 Co sie stanie, jezeli okreslona zostata wartos¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

- pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli wartos¢ zostata
niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)
znajdujgcy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartosc.

5 Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
6 Wopisz zadang liczbe kopii za pomocg klawiatury.

7 Nacisnij klawisz [Start].
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9.13 Dodawanie koloru tta do kopii (funkcja “Kolor tta”)

Funkcja ta pozwala na kopiowanie oryginatu z uzyciem jednego z pomiedzy
18 koloréw dostepnych jako kolory tta (puste obszary).

Q

Blizsze dane
Aby zobaczyc przykiadowe obrazy wykonane z uzyciem funkcji
“Kolor tta”, patrz “Funkcja “Kolor tta”” na stronie 7-38.

Aby kopiowacé z uzyciem funkciji “Kolor tta”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkna¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkngé¢ [Edytuj kolor].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania
Pamiec 100%

Kopi.ksig=kis f Hargines
P lakatL ABout. STONY

Pojawi sie ekran Edytuj kolor.
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Dotkng¢ [Kolor tta].

Gotowy do kopiowania.

Pamiet 100%
fplikacja > Edytowanie koloru

Kolor tra ‘i

Pojawi sie ekran Kolor tta.

Wybierz zgdany kolor tta.

Wybierz Kolor tita wydruku.
Pamiec 100%
Kolor tra

Wybierz Kolor tita wydruku.
Pamiec 100

Kolor tra

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé

[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Kolor tta”, dotkng¢ [WYL].

Czy moga by¢ wyswietlane inne kolory tta?

- Dotkng¢ [r«] Wstecz] lub [Dalej (3] by wyswietli¢ inng liste

koloréow.
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5 Dotkng¢ klawisz [OK].

6 Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
7 Wpisz zadang liczbe kopii za pomoca klawiatury.
8

Nacisnij klawisz [Start].
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9.14

Regulowanie jakosci koloru kopii (Parametry
regulowania koloru)

Jakos¢ kopii kolorowych moze zosta¢ dostosowana do wymagan

uzytkownika.

Istnieje 10 Parametréw regulowania koloru, ktére moga byé uzywane
w dowolnych kombinacjach. Ponadto, mozesz sprawdzi¢ okreslone
ustawienia poprzez wydrukowanie kopii prébne;j.

Ustawienie Opis

Jasnos¢ Dzieki temu parametrowi obraz moze zosta¢ ustawiony jako
jasniejszy lub ciemniejszy.

Kontrast Dzigki temu parametrowi obraz moze zosta¢ ustawiony jako bardziej
ostry lub bardziej miekki.

Nasycenie Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do ustawienia bardziej lub
mniej zywych koloréw obrazu.

Czerwony Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do ustawienia poziomu
koloru czerwonego na obrazie.

Zielona Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do ustawienia poziomu
koloru zielonego na obrazie.

Niebieski Ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do ustawienia poziomu
koloru niebieskiego na obrazie.

Barwa Barwa jest rozdzielona na kolory czerwony, niebieski i zétty. Poprzez

regulacje barwy, mozna osiggna¢ obraz o bardziej czerwonym lub
niebieskim odcieniu.

Nasycenie kopii

Ten parametr moze by¢ wykorzystany do wyregulowania nasycenia
kopii.

Ostro$é

Ten parametr stuzy do wzmacniania krawedzi tekstu by mégt by¢
fatwiej odczytany. Ponadto parametr ten moze zostaé uzyty do
zmienienia zbyt ostrego obrazu na bardziej miekki lub by wyostrzyé
nieostry obraz.

Balans Koloru

Ten parametr moze zostaé uzyty do regulowania indywidualnego

nasycenia koloréw zéttego (Y), magenty (M), cyanu (C) i czarnego (K).

e Zwiekszenie nasycenia koloréw zéttego i magenty lub
zmniejszenie nasycenia cyjanu powoduje zwigkszenie
zabarwienia czerwieni.

e Zwiekszenie nasycenia kolorow zéttego i cyjanu lub zmniejszenie
nasycenia magenty powoduje zwigkszenie zabarwienia
zielonego.

e Zwiekszenie nasycenia koloréw magenty i cyjanu lub
zmniejszenie nasycenia zéttego powoduje zwigkszenie
zabarwienia niebieskiego.

e Zwiekszenie nasycenia koloru zéttego lub zmniejszenie nasycenia
magenty i cyjanu powoduje zwiekszenie zéttego zabarwienia.

e Zwiekszanie nasycenia koloru czarnego zwieksza zabarwienie
czarne.
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Q

Blizsze dane

Aby wydrukowac kopie przykiadowa w celu sprawazenia rezultatu
drukowania przy aktualnych ustawieniach, dotknac [Kopia przyktad.].
Aby przeczytac szczegdty na temat kopii przyktadowych, patrz
“Sprawdzanie wynikow drukowania ustawieri regulacyi koloru

(Kopia przyktad.)” na stronie 9-65.
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Aby wyregulowa¢ Parametry regulowania koloru

Jako przyktad ponizej opisano procedure regulowania parametru Jasnosc.

Dotkng¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkna¢ [Edytuj kolor].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowania

Pamigé 10

Pojawi sie ekran Edytuj kolor.

Dotkng¢ [Ustaw kolor].
W ekranie Ustaw kolor wybierz zgdany parametr.

Gotowy do kopiowania

Panmiegé 10

Aplikacja > Edvtowanie koloru

Pojawi sie ekran Ustaw kolor.
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W ekranie Ustaw kolor dotkng¢ [Jasnosé].

Gotowy do Kopiowania

Pamiet 100%

Pojawi sie ekran Ciemniej <-> Jasniej (Jaskrawos$g).

Dotkngé [ ¢4« ],[ « 1,[ » ],i[ »* ] by zmieni¢ ustawienie.

Gotowy do Kopiowania
Pamigt

Ciemniej ~ Jasniej (Jaskrawo$é)

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowaé parametr “Jaskrawo$¢”, nalezy dotkng¢ [WYL].

— Parametr “Ostro$¢” moze zosta¢ okreslony jedynie
w pojedynczych przyrostach.

— W ekranie Balans koloréw dotkng¢ klawisz odpowiadajacy
kolorowi, a nastepnie okres| ustawienie regulaciji.
Jak mozna okresli¢ ustawienie dla parametru Ustaw kolor?

= Abyzmieni¢ ustawienie, dotkngé[ 4« ],[ ¢ 1,[ *» ]lub[ » by
okresli¢ ustawienie w zakresie od -3 do +3 w przyrostach co 1 lub
co 1/3.

Dotkna¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.
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N

Uwaga
Pomimo, Ze ustawienie moze zostac okreslone w przyrostach co 1/3,

w ekranie Ustaw kolor ustawienie zostanie pokazane jako najblizsza
petna wartosc.
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Sprawdzanie wynikéw drukowania ustawien regulacji koloru
(Kopia przyktad.)

Mozliwe jest wykonanie kopii przyktadowej oryginatu by zobaczy¢ jak bedzie
wygladata przy aktualnie okreslonych ustawieniach koloru.

Jako przyktad ponizej opisano procedure regulowania parametru Jasnosc.

Q

Blizsze dane

Aby poznac szczegdty na temat wyswietlania ekranu dla kaZzdego
z parametrow Ustaw kolor, patrz “Regulowanie jakosci koloru kopii
(Parametry regulowania koloru)” na stronie 9-60.

N

Uwaga
Na ekranie Balans kolorow nie pojawia sie [Kopia przyktfad.].

Kiedy wyswietlany jest ekran Kopia przyktadowa, Zaden klawisz
poza [Resetuj] lub [Start] nie mozZe byc uzywany.

Umiescic oryginat na szybie oryginatu z obrazem, ktory ma zostac
sprawdzony, umieszczonym wewnatrz obszaru przyktadowego. Kopia
przyktadowa zostanie wydrukowana nawet wtedy, gdy krawedzie
oryginafu wystaja poza szybe oryginafu.
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Aby wykonywac¢ kopie przyktadowe

Dotkng¢ [Kopia przyktad.] w ekranie Ciemniej <-> Jasniej
(Jaskrawosé).

Gotowy do kopiowania
Pamigé 99%

Ciemniej » Jai

Zostanie wyswietlony ekran Kopia przyktadowa.

Do podajnika papieru zataduj papier w formacie wymienionym
w “Papier, ktéry mozna uzyc”.

Ustaw oryginat w Przgk}aduuym
gbszarze, Ugbaw PONI=SZY PaR1er 1

i nacitnid Paniet 99%

Kupia prﬁbna

A3 P
Bl O
111 O

Umiesci¢ oryginat w obszarze przyktadowym na szybie oryginatu.

Nacisnij klawisz [Start].

N

Uwaga
Po wydrukowaniu kopii przyktadowej, ponownie pojawi sie ekran
parametru.

Kazda z wydrukowanych kopii przyktadowych jest liczona na Liczniku
wydrukow.
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9.15 Dodawanie marginesu umozliwiajagcego
przechowywanie kopii w segregatorze
(funkcja “Margines strony”)

Kopie moga by¢ drukowane z marginesem umozliwiajgcym przechowywanie
kopii w segregatorze. Kiedy wykonywane sg kopie dwustronne, utozenie
obrazu moze zostaé wyregulowane poprzez okreslenie potozenia marginesu
umozliwiajgcego przechowywanie kopii w segregatorze. Ponadto utozenie
obrazu moze zosta¢ wyregulowane bez tworzenia marginesu
umozliwiajgcego przechowywanie kopii w segregatorze.

Ustawienie “Z lew.”

Y,

Q

Blizsze dane
Jezeli pofoZzenie zszywania lub dziurkowania jest inne od pofoZzenia
bindowania, pofoZenie dziurkowania lub zszywania dostaje priorytet.
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Aby kopiowaé z uzyciem funkcji “Margines strony”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkng¢ [Margines strony].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania

Kopi.ksia=zki, Margines
P 1aixatil /B0t STI-00

HUmMEracaa
SLr _ brosz.

Zostanie wyswietlony ekran Margines strony.

Okresl potozenie marginesu umozliwiajgcego przechowywanie kopii w
segregatorze.

Jezeli tekst oruginatu nie Jest w
X

ofozen iy

= ionowdm. podad kierunek
oryginaku

Pamiec

Hargines
SLrony

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Margines strony”, dotkna¢ [WYL].

— Jesli wybrane zostato “Autom.”, margines bindowania zostanie
ustawiony u gory lub z lewej strony.
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9

00 N O O

?

>

Co sie stanie jesli okreslone zostanie “Autom.”?

Fabryczne ustawienie domysine to “Autom.”. Dotkng¢ [Autom.] by
automatycznie okresla¢ potozenie bindowania zgodnie z utozeniem
zatadowanego oryginatu. Jezeli dtugos¢ oryginatu wynosi 297 mm
lub mniej, potozenie bindowania zostanie wybrane wzdtuz diuzszej
krawedzi papieru. Jezeli dtugo$¢ oryginatu wynosi wiecej niz

297 mm, potozenie bindowania zostanie wybrane wzdtuz krétszej
krawedzi papieru.

Uzywajac klawiatury, okresl szeroko$¢ marginesu.

?
->

Jezeli wybrane zostato “Brak”, szeroko$¢ marginesu zostanie
ustawiona na 0 mm. Kiedy wykonywane sg kopie dwustronne,
utozenie obrazu moze zosta¢ wyregulowane bez potrzeby
tworzenia marginesu umozliwiajgcego przechowywanie kopii
w segregatorze.

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata warto$¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

pojawi sie komunikat “Btgd wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli margines umozliwiajgcy
przechowywanie kopii w segregatorze zostat niewtasciwie
wprowadzony, nacisnij klawisz [C] (wymaz) znajdujacy sie na
klawiaturze, a nastepnie okres| wtasciwg wartosc¢.

Jak mozna poprawi¢ wprowadzone potozenie marginesu?
Bez zmieniania szerokosci marginesu, zmien jego potozenie.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.

Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.16 Wymazywanie okreslonych obszaréw kopii (funkcja
“Wymai”)
Mozliwe jest wykonanie kopii z wymazanymi niepozgdanymi obszarami
wokot oryginatu, np. informacjami dotyczgcymi przestania na odebranych
faksach czy cieniami wykonanych otworéw dziurkowania.
Z wykorzystaniem wymazywania ramki mozliwe jest usuniecie obszaru o tej
samej szerokosci wokot wszystkich czterech stron oryginatu lub z kazdej
strony mozna wymazaé¢ obszar o réznej szerokosci.
Aby kopiowaé¢ z wykorzystaniem funkcji “Wymaz”
Utéz oryginat, ktéry ma zosta¢ skopiowany.
— Aby poznac¢ szczegdty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.
Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Wymaz].
— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].
Gotowy do Kopiowania.
Pamieé 100
Zostanie wyswietlony ekran Wymaz.
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Okresl obszar, ktéry ma zosta¢ wymazany.

Ustaw Wumazywanie uzywasdac przycisku +.—

lub klaniatory.

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Wymaz”, dotkng¢ [WYL].
Co sie dzieje kiedy okreslona jest [Ramka]?

- Ta sama szerokos¢ jest usuwana z wszystkich czterech stron
oryginatu. Fabryczne ustawienie domysine to “Ramka”.

Czy ustawienia moga by¢ taczone?

- “Ramka” nie moze byc¢ tagczona z pozostatymi ustawieniami
(“U gory”, “Z lew.”, “Z praw” lub “U dofu”).

Dotkng¢ [-], [+] oraz [Brak] by okresli¢ szerokos¢ jaka ma zostac
wymazana.

— Aby okresli¢ inng szerokos$¢ jaka zostanie wymazana w zalezno$ci
od jej potozenia, okresl inne ustawienia dla “U gory”, “Z lew.”,
“Z praw” i “U dotu”.

— Uzywajac klawiatury by okresli¢ ustawienia, nacisnij klawisz [C]
(wyczysc), a nastepnie okresl ustawienie.

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata warto$¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

- pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btagd wprowadz.” lub jezeli szeroko$¢ wymazania
zostata niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)
znajdujacy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartoscé.

Dotkna¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9.17

Dopasowywanie obrazu do rozmiaru papieru
(ustawienia Ustawianie obrazu)
Kiedy papier, na ktérym zostang wykonane kopie, jest wiekszy niz format

oryginatu, kopie mogg zosta¢ wykonane z obrazem oryginatu
wysrodkowanym i powiekszonym tak, by wypetnit arkusz papieru.

Obraz moze zosta¢ ustawiony w dowolny z ponizszych sposobow.

Ustawienie

Opis

Wielko$¢ naturalna

Obszar zawierajacy caty obraz jest umieszczany na srodku
i powigkszany do formatu papieru. “Srodkowanie” réwniez
jest wybierane automatycznie.

Zoom $rodka obrazu

Obraz jest powiekszany do formatu papieru, aby arkusz
zostat wypetniony. Jednak pewne cze$ci obrazu moga
zostaé utracone. “Srodkowanie” réwniez jest wybierane
automatycznie.

Srodko-wanie

Obraz jest umieszczany po $rodku arkusza, ale nie jest on
powiekszany.

Zoom $rodka obrazu

ABCD

Petny rozmiar

ABCD

-

Srodko-wanie
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Aby kopiowacé z uzyciem ustawien dopasowania obrazu

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotknag¢ [Aplikacja), a nastepnie dotkngé [Ustawianie obrazul].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania.

opi.lsi Maraines Ustawianie
Laleatil /Bout STI-00 ObF azil

HErohPges. 2 Stemplowanie }

Pojawi sie ekran Ustawienie obrazu.

Dotkng¢ klawisza zadanego ustawienia.

— Jesliwybrana jest “Wielkos¢ naturalna” lub “Zoom $rodka obrazu”,
wybierane jest rowniez “Srodkowanie”.
— kacznie wybrane moze zostac¢ jedynie “Srodkowanie”.

Kopiud Ordginalny obraz na uvbrany
paBisr zgodhie = bl anumn
adrowaniem obraz

obrazu
Kadrowanie obrazu oPO8IRary

Pelen ruzmg £oom erod-

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
— Aby anulowaé Ustawienia obrazu, nalezy dotkna¢ [WYL].
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4 Nalezy sprawdzi¢ format oryginatu w “Format oryginatu”, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

— Jezeli format oryginatu nie pojawit sie lub by okresli¢ format
oryginatu, nalezy dotkng¢ [Format standard], a nastepnie okresli¢
format oryginatu na dowolnym z ekrandw.
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— Kiedy do APD zatadowany jest oryginat, format oryginatu nie
pojawia sie. Jesli zatadowany jest oryginat o formacie
standardowym, format oryginatu jest wykrywany automatycznie po
tym, jak nacisniety zostanie klawisz [Start]. Jesli zatadowany jest
oryginat o niestandardowym formacie, format oryginatu nie jest
wykrywany. Dlatego tez nalezy okresli¢ format oryginatu w Ekranie
formatu uzytkownika, a nastepnie nacisng¢ klawisz [Start].

Ekran Format standardowy

Gotowy do kopiowania

Paniegé

Ekran Format uzytkownika

Gotowy do Kopiowania
Paniec

Ekran Format foto

Gotowy do Kopiowania
Paniec
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\ 20}

L2}

Czy mozliwe jest wyswietlenie formatow w calach?

Dotknaé [ [+ ] lub [ 3] ] by wyswietli¢ inng liste formatow. Jezeli
dotkniety zostanie [Format uzytkow.], pojawi sie ekran Format

uzytkownika. Jezeli dotkniety zostanie [Format foto], pojawi sie
ekran Format foto.

Czy mozliwe jest okreslenie jakiegos$ formatu?

Wszelkie formaty mogg zostac¢ okreslone w ekranie Format
uzytkownika. Dotkng¢ [X] lub [Y] by wybra¢ wymiar, a nastepnie
uzy¢ klawiatury by okresli¢ wtasciwg wartosé. (Aby wprowadzié¢
wartos$¢, nalezy nacisna¢ klawisz [C] (wyczys$c¢), a nastepnie uzy¢
klawiatury by wpisa¢ nowa wartosc.)

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata wartos¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli wartos¢ zostata
niewtasciwie wprowadzona, nacisnij klawisz [C] (wymaz)
znajdujgcy sie na klawiaturze, a nastepnie okresl wtasciwg wartosc.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.

Wopisz zadang liczbe kopii za pomocg klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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9

9.18 Drukowanie daty/godziny, numeru strony lub numeru
dystrybucyjnego na kopiach (funkcja Stemplowanie)

Data/godzina lub numer strony moga zosta¢ dodane do kopii w okreslonym

miejscu, a jesli wykonywanych jest wiele kopii mozna doda¢ numer

dystrybucyijny.

Dostepne sa ponizsze funkcje Stemplowania, ktére moga by¢ tgczone.

Ustawienie Opis Odsytacz

Data/Czas Wybierz format i drukuj date lub godzing | Patrz str. 9-78.
na okreslonych stronach.

Nr str. Wybierz format i drukuj numery stron Patrz str. 9-81.

rozpoczynajac od okreslonego numeru
strony.

Numerowanie
kompletow

Drukuj czterocyfrowy numer
dystrybucyjny w tle kazdego
z kompletéw kopii.

Patrz str. 9-85.

Zabezpie. przed kop.

Mozliwe jest drukowanie kopii
zawierajacych tekst chronigcy przed
kopiowaniem (ukryty tekst
zabezpieczajgcy przed niepozgdanym
kopiowaniem) takim, jak wstepnie
ustawiony stempel lub data.

Patrz str. 9-87.

1

1 2 05128 {

REPORT REPORT

1 5

2
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9 Funkcje aplikaciji

Aby kopiowacé z uzyciem funkcji “Data/Godzina”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotkng¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé¢ [Stemplowanie].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do kopiowania

Kopi.ksia=zki, Margines
P 1aixatil /B0t STI-00

HUmMEracaa
SLr _ brosz.

Zostanie wyswietlony ekran Stemplowanie.

Dotkng¢ [Data/Godz.].

Gotowy do Kopiowania

Pamigé 10

Aplikacja > Stemplowanie

T

Zostanie wyswietlony ekran Data/Godzina.
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Dotkng¢ klawisze odpowiadajgce zgdanym ustawieniom pod

» o«

“Format daty”, “Form. godz.” i “Strony”.

Gotowy do Kopiowania
Pamiet 100%

Data/Godzina

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

— Aby anulowa¢ funkcje “Data/Godzina”, dotknaé [WYL].

— Aby drukowac¢ stempel jedynie na stronie przedniej oktadki, nalezy
dotkna¢ [Tylko oktadkal].

— Stempel nie bedzie drukowany na pustych stronach, ktére zostaty
wstawione z uzyciem funkcji “Tryb oktadki”, “Wstaw arkusz” i
“Rozdziaty”.

Czy mozna poming¢ godzine?
= Jezeli wybrane zostato “Brak”, godzina nie bedzie drukowana.

Dotkna¢ [Potozenie wydruku], a nastepnie wybierz potozenie na
wydruku.

Gotowy do kopiowania.
Panmiec

'Z' Anulugj é '§ 0K g
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— Aby wykona¢ doktadne ustawienia potozenia na wydruku, dotkng¢
[Zmien ustaw.]. Wybierz zadany kierunek pod “Ustaw. z lew. i z
praw.” lub “Ustawienie u géry i u dofu”, uzyj klawiatury lub dotkng¢
[] i [+] by okresli¢ ustawienie dopasowania, a nastepnie dotkngé
[OK].

awiatury by doktadnie uvstawié porozenie

Uzu.i kel
uygdruku

1

Paniegé 100%

PotoZzenie wydruku > Dokladne ustawianie

staw. z lew. i z praw. . Ustaw. u gory i u doiu

Jakie sg ograniczenia zakresu ustawienia?

- Potozenie na wydruku moze zosta¢ doktadnie ustawione
w przyrostach co 0,1 mm.
Czy mozna poming¢ ustawianie?

- Aby nie wykonywac ustawien Z lew./Z praw lub u géry/u dotu,
dotkna¢ [Bez ust.].
Co sie stanie, jezeli okreslona zostata wartos¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

- pojawi sie komunikat “Btad wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btagd wprowadz.” lub jezeli warto$¢ ustawienia zostata

wprowadzona Nieprawidtowo, dotknaé [Bez ust.] lub nacisnij
klawisz [C] (wyczys€), a nastepnie okresl wtasciwg wartosé.

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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Aby kopiowacé z uzyciem funkcji “Nr strony”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegoty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotknag¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé [Stemplowanie].

Gotowy do Kopiowania

Pamigé 10

Hargines
ShI-0nY

Zostanie wyswietlony ekran Stemplowanie.

Dotkng¢ [Nr str.].

Gotowy do kopiowania

Pamiec 10

Aplikacja > Stemplowanie

T

Zabezpie.
o b

Zostanie wyswietlony ekran Nr strony.

bizhub C300
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Funkcje aplikaciji

Korzystajac z klawiatury, wpisz numer pierwszej strony.

Wprouads nr poczatkouy i sor.

0CZ Ll uzywaJdac klawiatury.

b _Zrienias pofigdzy
3

ac 151 Py
warto: Pamiec

Jesli zachodzi taka potrzeba, mozna dotkng¢ [Rozdziaf], a
nastepnie uzy¢ klawiatury by wpisa¢ numer rozdziatu.

Ustawienie “Nr strony” moze zosta¢ ustawione w zakresie od —
99999 do 99999, a ustawienie “Rozdziatu” moze zosta¢ ustawione
w zakresie od —100 do 100. Kiedy okreslany jest numer
poczatkowy, mozliwe jest przetgczenie pomiedzy numerami
dodatnimi i uiemnymi poprzez nacisniecie klawisza [ ¥ ]. Jesli
okreslona zostanie warto$¢ ujemna, numery nie beda drukowane
az osiggnieta zostanie wartos¢ 1. Na przyktad, jesli okreslone
zostato “—1”, numery zaczng by¢ drukowane zaczynajgc od “1” na
trzeciej stronie kopii.

Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkng¢
[Anuluj].

Aby anulowa¢ funkcje “Nr strony”, dotkng¢ [WYL].

Okresl formatu numery strony.

Dotkng¢ [Potozenie wydruku], a nastepnie wybierz potozenie na
wydruku.

Gotowy do Kopiowania.

Paniet 1 )

Polozenie wydruku

Z praw. 25.0 nm

Yoru 43.2 mm
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9

Aby wykona¢ doktadne ustawienia potozenia na wydruku, dotkngé
[Zmien ustaw.]. Wybierz zadany kierunek pod “Ustaw. z lew. i z
praw.” lub “Ustawienie u géry i u dofu”, uzyj klawiatury lub dotkng¢
[] i [+] by okresli¢ ustawienie dopasowania, a nastepnie dotkngé
[OK].

awiatury by doktadnie uvstawié porozenie

Uzu.i kel
uygdruku

PotoZzenie wydruku > Dokladne ustawianie

Aby roéwniez okresli¢ ustawienia funkcji Aplikacji “Trybu oktadki”,
“Wstawiania arkusza” i “Rozdziatow”, nalezy dotkng¢ [Ustawienie
arkusza przektadkowego], a nastepnie wybra¢ ustawienia stron,
ktore majg zosta¢ wydrukowane.

Gotowy do kopiowania.

Ustawienie arkusza przekladkowego

Trub Ustaw Ustaw

Puste strony wstawione z wykorzystaniem funkcji “Tryb oktadki”,
“Wstaw arkusz” i “Rozdziaty” sg jedynie liczone, a numery stron nie
sg na nich drukowane.

Jesli w “Trybie oktadki” wybrane zostato “Oprécz przedniej oktadki”
lub “Nie drukuj numeru strony”, w przypadku kopii jednostronnych
numery stron sg drukowane zaczynajac od “2”, a w przypadku kopii
dwustronnych zaczynajgc od “3”.

bizhub C300
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8
9

\ 2}

A2}

Jesli wybrane zostato “Nie drukuj numeru strony”, wstawione
strony sg jedynie liczone, a numery stron nie sg na nich drukowane.
Jesli wybrane zostato “Pomin strone(-ny)”, wstawione strony nie sg
liczone i numery stron nie sg na nich drukowane.

Jakie sg ograniczenia zakresu ustawienia?

Potozenie na wydruku moze zosta¢ doktadnie ustawione
w przyrostach co 0,1 mm.

Czy mozna nie dokonywa¢ ustawienia?

Aby nie wykonywa¢ ustawien Z lew./Z praw lub u géry/u dotu,
dotknac [Bez ust.].

Co sie stanie, jezeli okreslona zostata warto$¢ znajdujaca sie poza
dopuszczalnym zakresem?

pojawi sie komunikat “Btgd wprowadz.”. Jezeli pojawi sie
komunikat “Btad wprowadz.” lub jezeli warto$¢ ustawienia zostata
wprowadzona Nieprawidtowo, dotknaé¢ [Bez ust.] lub nacisnij
klawisz [C] (wyczys€), a nastepnie okresl wtasciwg wartos¢.

Dotkng¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Ponownie pojawi sie ekran Stemplowanie.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.

Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

10 Nacignij klawisz [Start].

9-84

bizhub C300
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Aby kopiowac¢ z uzyciem funkcji “Numerowanie kompletow”
Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

Dotkna¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé¢ [Stemplowanie].

Gotowy do kopiowania

Pamiec 100%

opi.ksig=kis
Lalatil /Bont. .

&
Stemplowanie }

Zostanie wyswietlony ekran Stemplowanie.

Dotkna¢ klawisz [Numerowanie kompletéw].

Gotowy do Kopiowania

Aplikacja > Stemplowanie

Pojawi sie ekran Numerowanie kompletow.
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Korzystajac z klawiatury, wpisz numer poczgtkowy.

— Numer poczatkowy moze zosta¢ ustalony dowolnie w granicach
wartosci od 0 do 9999.

— Numer dystrybucyijny jest zazwyczaj drukowany jako numer
czterocyfrowy. Jesli “Numer poczatk.” jest ustawiony na “1”,
wydrukowane zostanie “0001”.

— Aby drukowac¢ stempel jedynie na stronie przedniej oktadki, nalezy
dotkna¢ [Tylko oktadkal].

— Stempel nie bedzie drukowany na pustych stronach, ktére zostaty
wstawione z uzyciem funkcji “Tryb oktadki”, “Wstaw arkusz” i
“Rozdziaty”.

WprowadZ nr poczatkowy uZzywajac klawiatury.

Numerowan.
konpletow

HUmer
pOCZatl.

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
— Aby anulowa¢ funkcje “Numerowanie kompletéw”, dotkng¢ [WYL].

Dotkna¢ klawisz znajdujacy sie pod “Kol. tekstu” oraz pod “Strony” by
okresli¢ zagdane ustawienia.

— Strony wydrukowane z ustawieniem koloru “Czarny” oraz
wybranym “Czerwony” lub “Niebieski” pod “Kol. tekstu” sg liczone
jako wydruki dwukolorowe.

— Jezeli kolor tekstu stemplowanego jest inny od drugiego koloru
wybranego kiedy “Kolor” zostat ustawiony na “2 kolory”, kopie
zostang policzone przez licznik Peten kolor.

Dotkng¢ klawisz [OK].
Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wopisz zgdana liczbe kopii za pomoca klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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Drukowanie tekstu chronigcego przed kopiowaniem (funkcja
“Zabezpie. przed kop.”)

112 112

REPORT = | REPORT
1 1

Q

Blizsze dane

Jesli ustawiona jest funkcja “Zabezpie. przed kop.”, aby zapobiec
niepowoftanemu kopiowaniu, drukowany jest ukryty tekst. Kiedy
kopiowany jest oryginat wydrukowany wraz z tekstem chronigcym przed
kopiowaniem, ukryly tekst staje sie wyraZnie widoczny na kopiach, aby
czyteinik wiedziat Ze jest to kopia.

Tekst chronigcy przed kopiowaniem jest drukowany na wszystkich
stronach. Nie ma moZliwosci okreslania konkretnych stron.

Kopiowanie z wykorzystaniem funkcji “Zabezpie. przed kop.”

Utdz oryginat, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

— Aby poznac¢ szczegodty na temat uktadania oryginatu, patrz
“Podawanie oryginatéw” na stronie 4-9.

Dotknag¢ [Aplikacja], a nastepnie dotkngé¢ [Stemplowanie].

— Aby anulowa¢ wszystkie ustawienia dla funkcji Aplikacja, dotkng¢
[Resetuj].

Gotowy do Kopiowania.
Pamiet 100%

[
stLaw. arkusza
k¥ adk i r0ZdZ

Wymaz 3 [ Stemplowanie

Zostanie wyswietlony ekran Stemplowanie.
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Dotkng¢ [Zabezpie. przed kop.].

Gotowy do kopiowania

Aplikacja > Stemplowanie

[

Zabezpie.
przed kop

Pojawi sie ekran Zabezpie. przed kop..

Nalezy wybra¢ format tekstu chroniacego przed kopiowaniem.

Aby anulowaé¢ funkcje “Ochrony kopii”, nalezy dotkng¢ [WYL].
Dotkniecie [WYL] w ekranie ustawien formatu tekstu chronigcego
przed kopiowaniem anuluje jedynie ustawienia znajdujgce sie na
tym ekranie.

Wybrane formaty tekstu chronigcego przed kopiowaniem zostang
wyswietlone w kolumnie po srodku ekranu. Mozliwe jest taczenie
do o$miu linijek tekstu.

Jesli wybranych zostanie wiecej linijek tekstu niz osiem, nowe linijki
zostang dodane u gory kolumny zastepujac linijki, ktére znajdowaty
sie u dotu.

Wybierz obraz do zabezpieczen
przed kopiowani

Zabezp. przed kopiowanien.

Typ zabezp. przed kop.

Jesli dotknieta zostata [Rejestracja stempla] lub [Zwykty stempel],
pojawi sie ekran zawierajacy klawisze odpowiadajgce dostepnym
stemplom. Dotkng¢ klawisz odpowiadajgcy zadanemu stemplowi,
a nastepnie dotkna¢ [OK].
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9

Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkng¢
[Anuluj].

Nie mozna wybrac kilku zarejestrowanych stempli lub kilku
wstepnie ustawionych stempli.

Wybierz Zzadany stempel standardowy.

Pamiet

Uzywany
akres

Jesli dotknieta zostata [Data/Godzina], pojawi sie ekran Zabezp.
przed kopiow.>Data/Czas. Nalezy wybra¢ zgdane ustawienie w
“Formacie daty” i “Formacie godziny”, a nastepnie dotkna¢ [OK].
Drukowane w ramach ochrony kopii data i godzina stanowig date i
godzine kiedy oryginat zostat zeskanowany.

Wybierz format daty i godziny

Pamiet

> Data/Czas

Zabezp. przed kopiow.
Uzyuany :
Zakres

1/8

Jesli dotkniety zostanie klawisz [Numer seryjny], wydrukowany
zostanie numer seryjny odpowiadajacy urzadzeniu.

Aby poznaé szczegdty na temat okreslania numeru seryjnego,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Jedli zachodzi taka potrzeba, nalezy dotkng¢ [Ustawienie
szczegotow], a nastepnie zmieni¢ ustawienia ochrony kopii. W
ekranie Zabezpie. przed kop.>ustawienie szczegotéw dotknaé
zadany klawisz, a nastepnie zmieni¢ ustawienie w wyswietlonym
ekranie.

bizhub C300
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Ponizej zamieszczone zostaty domysine ustawienia fabryczne.
[Kolor]: Czarno-biate, [Nasycenie]: Standardowe, [Naduk]: Tfoczony
(Kontrast wzoru 0), [Format wzoru]: Zwykty, [Nadpisanie nadrukul]:
Priorytet kopii, [Kat]: 0°

Gotowa do Kopiowania

Hasycenie

Standard

Hormalny

Ekran koloru

Wybierz kolor stempla zabezpieczenia
przed kopiowani

Ekran Nasycenie

Wybierz nasvcenie stempla
zabezpieczenia przed Kopiowaniem. Pamiec 10

Zabezp. przed kopiow. » Masycenie
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9

Ustawienia w “Kontrascie nadruku” w Ekranie wzoru mogg zosta¢
okreslone jedynie w pojedynczych przyrostach w zakresie od -2 do

+2.

Ekran nadurku

Wobierz nadrik, kuord
iONEed Z oruggi

na_kop
zabeszaczunegu przed kopi iem. Pamiet

ZﬂbEZp. przed kopiow. > Madruk
| Kontrast nadruku

Ekran rozmiar nadruku

Wybierz rozmiar nadruku
zabezpieczenia przed Kopiowaniem. Panigé

Zabezp. przed Kopiow. > Rozmiar nadruku

Ekran nadpisanie nadruku

Wybierz wymagana kolegjnosé
zabezpieczenia przed kopiowaniem Pamigt

Zabezp. przed kopiow. > Madpisanie nadruku

bizhub C300
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— Jeslizachodzi taka potrzeba, nalezy dotkng¢ [Sprawdzenie/zmiana
potozenia), a nastepnie zmieni¢ kat drukowania w ekranie
Sprawdzania/zmiany pofozenia. Wybrac zadany kat, a nastepnie
dotkna¢ [OK].

empla dla
Zabs ed _kopiDua
Zmier lub u miare potrzeb.

Pamiec 10

Uzyuwany
akres

3/8

— Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy dotkng¢ [Zmien pozycje/
Skasuj] w ekranie Sprawdzenie/zmiana potozenia, a nastepnie
zmieni¢ rozmieszczenie tekstu w ekranie Sprawdzenie/usunigecie
potozenia.

— Jesli wybrany tekst chronigcy przed kopiowaniem zawiera nie
wiecej niz cztery linijki, mozliwa jest zmiana kata.

— Aby zmieni¢ rozmieszczenie, nalezy dotkng¢ [Zmiana pozycje],
wybrac tekst chroniacy przed kopiowaniem, ktéry ma zostaé
przesuniety, a nastepnie dotkna¢ [Gdra] lub [DAf].

ozZycig stempla dla
5 gagzem. HEera’s

a_pozycd

Zmiana_pozycd
“Kasowanie

Uzguany Data/Czas
Zakres

3/8
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— Aby do tekstu chronigcego przed kopiowaniem doda¢ miejsca,
nalezy dotkng¢ [Wstaw miejsce]. Dotkng¢ [W gore] lub [W dét] by
przesunac strzatke, ktéra pojawita sie obok okreslonych formatéow
tekstu chronigcego przed kopiowaniem, a nastepnie dotknaé

[Wstaw].

suf Kursor na wymagana pozycje i

Zmiana PoZYcd i
sKasowanie

UiEman‘J
Zakres

3/8

— Aby usung¢ tekst chronigcy przed kopiowaniem, nalezy dotkng¢
[Usun], a nastepnie dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy tekstowi
chronigcemu przed kopiowaniem, ktéry ma zosta¢ usuniety.

Wybierz stempel zabezpieczenia przed
k

Zmiana pozycd i
sKasowanie

Uzywany R
Zakres L

3/8

Dotkna¢ klawisz [OK], a nastepnie klawisz [OK] z nastepnego ekranu,
ktory sie pojawi.

Jezeli zachodzi taka potrzeba okresl inne ustawienia kopiowania.
Wpisz zadang liczbe kopii za pomocag klawiatury.

Nacisnij klawisz [Start].
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N

Uwaga

Jesli oryginat jest jednokolorowy, a jako kolor tekstu chronigcego przed
kopiowaniem wybrana zostata “Magenta” lub “Cyan”, w Liczniku kopii
kopie zostanag policzone jako dwukolorowe. Taka sama sytuacja bedzie
miafa miejsce jesli jednokolorowy oryginat bedzie posiadat kolor inny niz
czarny, a kolor ustawiony jako kolor tekstu chroniacego przed
kopiowaniem zostanie ustawiony jako “Czarny”.
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Wymienianie zasobnikéw na toner i zasobnikéw ze zszywkami oraz opréznianie pojemnikéw na odpady 1 0

il
10

10.1

Wymienianie zasobnikéw na toner i
zasobnikow ze zszywkami oraz
oproznianie pojemnikéw na odpady

Wymiana zasobnika z tonerem

Kiedy toner jest bliski wyczerpania, wczesniej pojawia sie komunikat
ostrzegawczy podobny do komunikatu pokazanego ponizej.

par1z-15| Gotowy do kopiowania.
13:2 ZasobnNik_na toner (YY) bedzie musiat P oy
ukirotce zoStaé wumieniond. Pamiec 100%

AULOMN. Wb,

Q

Blizsze dane

Okofo 1000 (A4) stron moZe zostac wydrukowanych po pojawieniu sie
komunikatu “Zasobnik na toner (X) wkrotce bedzie musiat zostac
wymieniony.”.

Kiedy komunikat pojawi sie, przygotuj sie do wymiany zasobnika
Zz tonerem zgodnie z umowa o konserwacje.

Kiedy pojawi sie komunikat “Brak tonera.”, urzagazenie przerwie dziafanie.
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Kiedy wyczerpie sie toner, pojawi sie komunikat podobny do komunikatu
pokazanego ponizej moéwigcy, ze nalezy wymienic¢ zasobnik na toner oraz ze
dalsze kopiowanie nie jest mozliwe.

G UkC.d anyg i zamknid

ns Gda imi
srysticie pokrowy!

N

Uwaga
Kiedy komunikat pojawi sfe, wymieri zasobnik z tonerem zgodnie
Z umowa o konserwacje.

Q

Blizsze dane

Aby zapoznac sie ze szczegdfami na temat wymiany zasobnikow

z tonerem, patrz “Aby wymienic zasobnik z tonerem” na stronie 10-6.
Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Kiedy toner wyczerpat sie, pojawi sie ekran przedstawiony ponizej.

onera. Postepus zgodnie z
Trukcda tumiang i zamknis
szystkie po

CETITETN
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Dotknaé by wyswietli¢ komunikat pokazany ponizej.

Brak tonera. Postepu.sd zgodnie Z
1I'ISt-I"LIkE_:|Jﬂ wumiany i zamknid
WsZYsStkie pokirJuwg,

/A UWAGA

Obchodzenie sie z tonerem i z zasobnikiem na toner
= Nigdy nie nalezy wrzuca¢ tonera, ani zasobnikéw na toner do ognia.

-  Toner w kontakcie z ogniem moze spowodowac poparzenia.

/A UWAGA

Srodki ostroznosci w przypadku rozlania tonera

-  Nie dopus¢ aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na Twoje rece
ani ubranie.

=  Jezeli Twoje rece miaty kontakt z tonerem, natychmiast umyj je wodg
z mydtem.

= W przypadku zaprédszenia tonerem oka, natychmiast przeptukac je
wodg i zasiegng¢ specjalistycznej porady lekarza.

N

Przypomnienie

Nie wymieniaj zasobnika na toner dopJki nie pojawi sie komunikat “Brak
fonera.”. Ponadfto, nie wymieniaj zasobnika na toner ktoregokolwiek z
kolorow poza tym, ktory zostat wskazany w komunikacie na ekranie
dotykowym.
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Aby wymienié¢ zasobnik z tonerem

Procedura wymiany ktéregokolwiek z zasobnikéw z tonerami (zéttego (Y),
magenty (M), cyjanu (C) czy czarnego (K)) jest taka sama.

Przyktad: Wymiana zasobnika z czarnym tonerem

v Kiedy wymieniasz zasobnik z czarnym tonerem, pamietaj by wymienic
filtr 2. Nowy filtr 2 jest zatgczony do zasobnika z czarnym tonerem.

v Kiedy wymieniany jest zasobnik z
tonerem, nalezy pamieta¢ by oczyscic
przewdd elektrody tadujacej.

Aby przeczyta¢ szczegoty na temat
czyszczenia elektrody fadujgcej, patrz
“Przewdd elektrody tadujacej” na
stronie 11-6.

Otworzy¢ przednie drzwiczki.

Pociagnij zapadke pustego
zasobnika z tonerem, aby go
odblokowac. Wyciagnij zasobnik
z tonerem najdalej jak to mozliwe,
a nastepnie pociggnij do géry aby
go wyjac.
Jak pozbywac sie pustych
zasobnikow po tonerze?
= Nie wyrzucaj zuzytych
zasobnikow z tonerem. Zamiast tego przechowaj je w pudetkach
do czasu, az zostang zabrane przez przedstawiciela serwisu.
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Przygotuj nowy zasobnik z tonerem.

Upewnij sie, ze zasobnik

z tonerem jest tego samego
koloru co etykieta w przedziale
zasobnika.

Czy mozna zainstalowaé
zasobnik tonera o innym kolorze?
Zasobnik na toner innego koloru
niz ten, ktéry zostat wyjety nie

moze zosta¢ zainstalowany. Jezeli zainstalowany zostanie
niewtasciwy zasobnik na toner z uzyciem nadmiernej sity,
urzgdzenie moze zosta¢ uszkodzone.

Wyjmij nowy zasobnik z tonerem
z opakowania i wstrzgsnij tonerem
5 do 10 razy.

Toner w zasobniku moze ulegaé
zbryleniu. Jezeli tak, przed
instalacjg potrzgsaj zasobnikiem
zeby go skruszy¢, dopoki

toner nie zostanie roztozony

w zasobniku réwnomiernie.

Ustaw zasobnik z tonerem réwno
z otworami w urzgdzeniu,

a nastepnie wtéz zasobnik tak,
by zablokowata sie zapadka.

Podczas wktadania nowego
zasobnika z tonerem wsun go
catkowicie, az zaskoczy na swoje
miejsce.

Zamknij przednie drzwiczki.

Dlaczego nie mozna domkna¢
drzwiczek?

= Sprawdz, czy zasobnik z tonerem

jest catkowicie wtozony.

bizhub C300
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N

Uwaga
SprawdZ, czy zasobnik z tonerem jest tego samego koloru co ten, ktory
Zzostat wyjety.

...

Przypomnienie

NaleZy zwrocic uwage na miejsce
Iinstalacji zasobnikow z tonerem,
poniewaz jest ono rozne dla
poszczegdinych kolorow.

Ksztaft zasobnika z czarnym tonerem
rozZni sfe od ksztaftu zasobnikow
z tonerami innych kolorow.

Podczas montazu nowego filtra 2,
wsuri go catkowicie, az zaskoczy
na swoje miejsce.

10-8 bizhub C300



Wymienianie zasobnikéw na toner i zasobnikéw ze zszywkami oraz opréznianie pojemnikéw na odpady 1 0

10.2 Wymiana zszywek

Kiedy zszywki zostang wyczerpane, pojawi sie komunikat “Zszywacz jest
pusty.”.

Wymien zasobnik na zszywki.

12,1404 EZszywacz Jest pusty.Wynien zasobnik na
13:56

zszvwki lub anuluj tryb zszywania

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

fszvwacz jeskt pusty. Wynmien zasobnik na
zszvwki lub anulugj tErvb zszywania.

2 ] Anuilsg
ZSZUNk i ustawien.

Q

Blizsze dane

Wymiany zasobnika ze zszywkami, dokonaj dopiero po wyswietleniu
komunikatu, inaczej urzadzenie moze zostac uszkodzone.
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Wymienianie zasobnika ze zszywkami w finiszerze

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

2 Wyja¢ oprawke zasobnika ze
zszywkami.

Aby wyjac¢ oprawke zasobnika ze
zszywkami, nalezy jg pociagnaé
do siebie.

Dotykac nalezy jedynie
niebieskich elementéw
zasobnika ze zszywkami.

3 Usuna¢ pusty zasobnik na zszywki z
oprawki zasobnika ze zszywkami.

4 Zatadujnowy zasobnik ze zszywkami
do oprawki.

Nie nalezy usuwac¢ pozostatych
zszywek, w przeciwnym razie po
wymianie zasobnika urzadzenie
moze nie by¢ w stanie zszywac.

A\ Z—=%

F‘EET g
R L et %

\

\

SN
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5

6
N

Wsun oprawke zasobnik ze
zszywkami upewniajac sie,

ze wystepy oprawki zasobnika
wsunigte zostang wzdtuz szyn
prowadzgcych komory.

— Sprawdz, czy oprawka zasobnika
jest prawidtowo zainstalowana.

Zamknij przednie drzwiczki.

Przypomnienie
Zasobnik ze zszywkami naleZy wymieniac jedynie po tym, jak pojawit sie
komunikat Zadajgcy takiego dziatania.

Jesli zasobnik ze zszywkami zostanie wymieniony przed pojawieniem sie
komunikatu, moZe to spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

bizhub C300
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Wymienianie zasobnika ze zszywkami w zszywarce grzbietu

Unies¢ tace wyprowadzania kopii, a
nastepnie nacisng¢ w doét oprawke
zasobnika ze zszywkami i wyjac ja.

Aby odblokowa¢ oprawke zasobnika

ze zszywkami, nalezy naciska¢ w
miejscu oznaczonym “NACISNIJ”. J

Usun oprézniony zasobnik zszywek
z oprawki zasobnika zszywek.
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4

5

Zataduj nowy zasobnik ze zszywkami

do oprawki.

Powoli zdjg¢ tasme
zabezpieczajaca.

Wtozy¢ oprawke zasobnika ze

zszywkami, a nastepnie pociagnac ja

w gore az zaskoczy na miejsce.

Podczas wkfadania oprawki
zasobnika ze zszywkami nalezy
pamieta¢ by wtozy¢ jg we
wiasciwg strone.

sannilil,

B

bizhub C300
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7 Ustawi¢ tace wyprowadzania kopii w potozeniu wyjsciowym.

8 Pociggna¢ uchwyt drzwiczek
usuwania zacie¢ papieru by je
otworzy¢, a nastepnie zamknac je.
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10.3 Usuwanie zablokowanych zszywek

Jezeli w finiszerze zostanie zablokowana zszywka, pojawi sie komunikat
pokazany ponizej.

Fetors g shcoig i
pusb?Pua zgodnie ze
wskaZsukami Na Nast.etykie.

u=ghy. Dguérz drzuxczzl i
POStepud _zgodnie z
b8i53Biitans "Ra Rast. etukie.

N

Przypomnienie
Zachowaj ostroZnosc podczas usuwania zacietych zszywek poniewaz
moZesz odniesc obrazenia.

Jesli nastgpi zablokowanie zszywki, naleZy postepowac zgodnie z
opisang ponizej procedura. JeZeli papier zostanie wyciggniety przy
uzyciu nadmiernej sity, zszywacz moze zostac uszkodzony.
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Usuwanie zszywek zablokowanych w finiszerze

1 Wyja¢ caly papier z finiszera.

2 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

3 Uniesé dzwignie FN1, obréci¢
dzwignie FN2, a nastepnie
wyciggnaé papier.

4 Opusci¢ prowadnice FN3 i
wyciggnaé papier.
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— Jesli zainstalowano zestaw
dziurkujacy, nalezy wyciggnaé
pojemnik na odpadki z
dziurkacza FN3.1.

5  Ustawi¢ prowadnice FN3 w pozycji wyjsciowej.

— Jesli zainstalowano zestaw dziurkujgcy, umiesci¢ pojemnik na
odpadki z dziurkacza FN3.1 w jego pozycji wyjsciowe;j.

6 Obréci¢ pokretto FN4, aby podaé
papier otworzy¢ pokrywe
mechanizmu transportowego i
wyciggnac papier.

7 Przekrecic¢ pokretto FN5 lub pokretto
FN6, a nastepnie wyciagnac¢ papier.
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8  Obréci¢ pokretto w lewo by
przesuna¢ zszywacz do przodu.

9 Wyja¢ oprawke zasobnika ze
zszywkami.

— Aby wyja¢ oprawke zasobnika ze
zszywkami, nalezy jg pociggna¢
do siebie.

— Dotyka¢ nalezy jedynie
niebieskich elementéw
zasobnika ze zszywkami.

10 otwérz ostone oprawki zasobnika ze
zszywkami, a nastepnie wysun jeden
arkusz zszywek.

11 Opus¢ ostone oprawki zasobnika do pierwotnego potozenia.
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12 wsun oprawke zasobnik ze
zszywkami upewniajac sie,
ze wystepy oprawki zasobnika
wsunigte zostang wzdtuz szyn
prowadzgcych komory.

— Sprawdz, czy oprawka zasobnika
jest prawidtowo zainstalowana.

13 Zamknij przednie drzwiczki.

...

Przypomnienie

Jezell po wykonaniu powyZzszef procedury zszywanie nadal jest
niemoZliwe, naleZy zwrdocic sie do przedstawiciela serwisu technicznego.
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Usuwanie zszywek zablokowanych w zszywarce grzbietu

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

2 Uniesé dzwignie FN1, obréci¢
dzwignie FN2, a nastepnie
wyciggna¢ papier.

3 Opusci¢ prowadnice FN3 i
wyciggnac papier.

— Jesli zainstalowano zestaw
dziurkujacy, nalezy wyciagnaé
pojemnik na odpadki z
dziurkacza FN3.1.
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4 Ustawi¢ prowadnice FN3 w pozycji wyjsciowej.

— Jesli zainstalowano zestaw dziurkujgcy, umiesci¢ pojemnik na
odpadki z dziurkacza FN3.1 w jego pozycji wyjsciowe;j.

5  Obréci¢ pokretto FN4, aby podac¢
papier otworzy¢ pokrywe
mechanizmu transportowego i
wyciggnaé papier.

6 Przekrecic¢ pokretto FN5 lub pokretto
FN6, a nastepnie wyciagnac¢ papier.

7 Otworzy¢ drzwiczki stuzgce do
usuwania zacietego papieru FN2, a
nastepnie usuna¢ zablokowany
papier.

8 Zamkna¢ drzwiczki stuzace do usuwania zaciec.
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9  Unies¢ tace wykanczania, a
nastepnie nacisngé w doét oprawke
zasobnika ze zszywkami i wyja¢ ja.

10 otwérz ostone oprawki zasobnika ze
zszywkami, a nastepnie wysun jeden
arkusz zszywek.

11 Opus¢ ostone oprawki zasobnika do pierwotnego potozenia.

12 Witozy¢ oprawke zasobnika ze
zszywkami, a nastepnie nacisnac jg
w dot az zaskoczy na miejsce.

B

13 Ustawi¢ tace wykarczania w potozeniu wyjsciowym.

14 Zamknij przednie drzwiczki.
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10.4 Oproznianie pojemnikéw na odpadki

Jezeli zapetni sie pojemnik na odpadki z dziurkacza znajdujacy sie w zespole
do dziurkowania zainstalowanym w finiszerze, pojawi sie komunikat
przedstawiony ponizej (jezeli pojemnik moze zostac¢ oprézniony przez
uzytkownika).

N

Uwaga

Ustawienie oproZniania pojemnika na odpadki z dziurkacza powinno
zosltac okreslone przez przedstawiciela serwisu. W celu uzyskania
szczegdotowych informacji naleZyskontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

Ustawienie domysine to “Serwis”. JeZeli komunikat pojawi sig, naleZy
natychmiast powiadomic przedstawiciela serwisu.

Wyswietlane elementy ustawienia zbiornika na pyt z dziurkowania

17,0206 |; Gotowy do kopiowania.
16:59 || Uzur odpadwy z dziurkacza. Pamigé

Autom. wyb.
Papieru

iééééuyknﬁcz.

12-,1a.0a|; Usun odpady z dziurkacza i ponownie
14:34 | | gtaw Pojemnik na odpady z dziurkacza

Podagjn. 1
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Elementy wyswietlane podczas wykonywania zadania

Usurh odpady z dziurkacza.
Anulwd bzidrkowanie.
by kontynuowaé zadanie.

F

I CMES

Q

Blizsze dane

Pojemnik oprozniany przez uzytkownika

Jesli pojemnik na odpadki z dziurkacza zapefnit sie podczas
wykonywania przez urzgdzenie zadania, zostanie ono wstrzymane. Aby
kontynuowac zadanie bez anulowania Ustawienia dziurkowania, naleZy
oproznic pojemnik na odpadki z dziurkacza. Aby anulowac Ustawienie
aziurkowania | kontynuowac zadanie, naleZy dotknac [Anuluj dziurkow.].

Pojemnik oprozZniany przez przedstawiciela serwisu

Jesli pofemnik na odpadki z dziurkacza zapefnit sie podczas
wykonywania przez urzgdzenie zadania, zostanie ono wstrzymane. Aby
kontynuowac zadanie, naleZy dotknac [Anuluj dziurkowanie]. Wznowione
zadanie bedzie kontynuowane bez dziurkowania otworow.

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Usun odpady z dziurkacza i ponownie
ustaw Pojemnik na odpady z dziurkacza

WIlcOna.g anulug
25 4 -’ Uustawien.

dZiurki
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Oproéznianie pojemnika na odpadki z dziurkacza

Aby oprézni¢ pojemnik na odpadki z dziurkacza, postepuj zgodnie
z procedurg opisang ponizej.

1

Otworzy¢ przednie drzwiczki.

0=—
Z 1
L7
=l TET ] B =
{[ 4 | i =
\
—

Wysung¢ pojemnik na odpadki z
dziurkacza FN3.1.

Oproéznianie pojemnika na odpadki
z dziurkacza.

Umiesci¢ pojemnik na odpadki z dziurkacza w potozeniu wyjsciowym.

Zamknij przednie drzwiczki.

bizhub C300
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10.5 Wymiana pojemnika na toner odpadowy

Kiedy zbliza sie czas na wymiane pojemnika na toner odpadowy (jesli jest on
wymieniany przez uzytkownika), pojawia sie komunikat przedstawiony na
nastepujacej ilustracji, ostrzegajacy o czasie wymiany.

N

Przypomnienie
Kiedy komunikat pojawi sie, wymieri okreslone materiaty eksploatacyjne
lub czesc zgodnie z umowa o konserwacje.

Q

Blizsze dane

llosc kopii jaka moZna wykonac od czasu pojawienia sie komunikatu
“Wymieri wkrotce Pojemnik na toner odpadowy.” do czasu kiedy pojawi
sie komunikat “Trzeba wymienic Pojemnik na toner oapadowy. Postepuj
Zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi wymiany.” roZni sie w zaleznosci
od okreslonych ustawieri kopiowania i czesci/materiatow
eksploatacyjnych.
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Kiedy jest juz czas na wymiane pojemnika na toner odpadowy (jesli jest on
wymieniany przez uzytkownika), pojawi sie komunikat “Nalezy wymieni¢
Pojemnik na toner odpadowy. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami
dotyczacymi wymiany.”, i urzadzenie przerwie prace.

04,12-13
20:27

Wyswietlaj w trybie Powiekszanie wyswietlacza

Kiedy jest juz czas na wymiane czesci, pojawi sie nastepujacy ekran.

Dotknaé, aby wyswietli¢ komunikat pokazany ponizej.

HMaleFxy wunienis podJemnik na
ZUuzyty toner.
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Aby wymienié pojemnik na toner odpadowy

Aby wymieni¢ pojemnik na toner odpadowy, postepuj zgodnie z instrukcjami
opisanymi ponize;.

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

i
il

2 Pociggnij dzwignie zwalniajgca
pojemnik na toner odpadowy.

3 Usun pojemnik na toner odpadowy.

4 Zainstaluj nowy pojemnik na toner
odpadowy.
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5 Usunfiltr 1, a nastepnie zainstaluj
nowy filtr 1.

6 Zamknij przednie drzwiczki.

/A UWAGA

Obchodzenie sie z tonerem i z zasobnikiem na toner
= Nigdy nie nalezy wrzuca¢ pojemnika na toner odpadowy do ognia.

-  Toner w kontakcie z ogniem moze spowodowa¢ poparzenia.

/A UWAGA

Srodki ostroznosci w przypadku rozlania tonera

-  Nie dopusc¢ aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na Twoje rece
ani ubranie.

= Jezeli Twoje rece miaty kontakt z tonerem, natychmiast umyj je wodg
z mydtem.

= W przypadku zaprészenia tonerem oka, natychmiast przeptukac je
wodg i zasiegna¢ specjalistycznej porady lekarza.
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N

Przypomnienie
Nie przechylaj wyjetego pojemnika na toner oapadowy, poniewaz toner
moze sig wysypac.

Zuzytych pojemnikow na zuzyty toner lub filtrow 1 nie naleZy wyrzucac.
Uzytkownik powinien przechowywac je w pudetkach do chwili zabrania
ich przez przedstawiciela serwisu.
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|
11 Pielegnacja urzgdzenia

11.1 Czyszczenie urzadzenia

Niniejsza sekcja opisuje procedury dotyczace czyszczenia kazdej z czesci.

Obudowa

1 Wyczys$¢ powierzchnie obudowy
poprzez przetarcie jej miekkg
Sciereczka zwilzong roztworem
tagodnego detergentu uzywanego
w gospodarstwie domowym.

lllllll/
i}

W

Przypomnienie
Pamietaj by wytaczyc urzadzenie przed rozpoczeciem jej czyszczenia
(ustawic wytacznik zasilania na “O”).

Nigdy nie uZywaj rozpuszczalnikow takich jak benzen lub rozciericzalnik
w celu wyczyszczenia obudowy.

Szyba oryginatu

=  Przetrzyj szybe oryginatu z pomoca
miekkiej, suchej Sciereczki.

N

Przypomnienie
Nigdy nie uzywaj rozpuszczalnikow takich jak benzen lub rozciericzalnik
w celu wyczyszczenia szyby oryginatu.
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Szyba dzielona

=  Wyczysci¢ szybe lewej przegrody
srodkiem do czyszczenia szyby lewej
przegrody.

Panel sterowania

=  Oczys¢ panel sterowania poprzez
przetarcie go miekkg suchg
Sciereczka.

...

Przypomnienie

Zbyt silne nacisniecie na panel sterowania lub na panel dotykowy moze
spowodowac ich uszkodzenie. Ponadto, nigdy nie uzywaj delikatnych
domowych detergentow, ptynow do szyb, benzenu lub rozciericzalnika
do czyszczenia panelu sterowania lub ekranu dotykowego.
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Oryginalna podktadka pokrywy

=  Wyczy$¢ powierzchnie podktadki
przecierajac jg miekka sciereczkg
z niewielkg iloscig tagodnego
detergentu.

...

Przypomnienie
W celu wyczyszczenia podktadki oryginatu nigdy nie uZyway
rozpuszczalnikow takich jak benzen lub rozciericzalnik.
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Rolka pobierajgca papier

-  Oczysci¢ rolki pobierajace papier
przecierajac je miekka sucha
Sciereczka.

N

Przypomnienie
Nigay nie naleZy uzywac rozpuszczalnikow takich jak benzen lub
rozciericzalnik w celu wyczyszczenia rolki pobierajaceyf papier.

Przewdd elektrody tadujgcej

Jesli przewdd elektrody tadujacej jest zabrudzony, na kopiach pojawig sie
pasy. Jesli tak sie stanie, by oczysci¢ przewdd elektrody tadujgcej postepuj
zgodnie z procedurg opisang ponizej.

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

2 Wolno wyjmij narzedzie do
czyszczenia elektrody tadujgcej, tak
daleko jak to mozliwe. Nastepnie,
powoli wsung¢ narzedzie do
czyszczenia elektrody fadujgcej tak
daleko, jak to mozliwe. Powyzszg
operacje powtérz trzy razy.

3 Starannie wsun kazde narzedzie do czyszczenia elektrody tadujgcej, a
nastepnie zamknij przednie drzwiczki.
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Gtowica drukujgca

Jesli gtowica drukujaca jest zabrudzona, moze to spowodowac¢ pogorszenie
jakosci wydruku. Jesli tak sie stanie, wyczy$¢ gtowice drukujaca zgodnie
z procedurg opisang ponizej.

1 Otworzy¢ przednie drzwiczki.

2 Wyjmij narzedzie czyszczace
z przednich drzwiczek urzadzenia.

3 wiez narzedzie czyszczace do
otworu do czyszczenia gtowicy
drukujacej, wyciagnij je i powtarzaj
ten ruch dwa lub trzy razy.
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11.2 Przegladanie licznikoéw (Liczenie kopii)
Podglad licznikéw
Mozliwe jest wyswietlenie ekranu Liczenie kopii by zobaczy¢ catkowita liczbe
wydrukéw wykonanych od rozpoczecia liczenia.
Ponadto, mozna wydrukowag liste licznikéw.
Aby sprawdzi¢ liczniki
Nacisnij klawisz [Funkcje Narzedzia/Licznik].
Dotknaé [Szczeg.] w podekranie wyswietlacza.
agzn
Cadk.
109
Czarno-biate
Kolor
Pojawi sie lista licznikow.
agzn
Cadk. %éép?gﬁk'
10 wGdriik?
Czarno-biate
10 Czarno-biaty 10 1] 10
Pelen kolor Peten kolor 0
Pojedyn. Kkolor 0 1]
2 Kolory 1] 1]
. I1. caikow. 10 0
Czy istnieje mozliwos$¢ wydrukowania listy licznikow?
- Dotkna¢ [Drukuj], wybierz format papieru, a nastepnie wcisnij
klawisz [Start].
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3 Dotkng¢ klawisz [Zamkn.], a nastepnie klawisz [Zamkn.] z nastepnego
ekranu, ktéry sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

N...

Uwaga
Lista licznikow moZe zostac wyswietlona nawet w momencie, kiedy trwa
kopiowanie lub drukowanie.
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Podglad stopnia pokrycia

Na ekranie Zuzycia tonera mozliwe jest podejrzenie ilosci tonera, jaka zostata
zuzyta.

Aby zobaczy¢ stopien pokrycia
Nacisnij klawisz [Funkcje Narzedzia/Licznik].

Dotknaé [Szczeg.] w podekranie wyswietlacza.

L Funkecje uzytkowe
Caik.
109
Czarno-biate
__ w8

Kolor

Pojawi sie lista licznikow.

Dotkng¢ [Pokrycie Tonera].

Obszar pokrycia tonera

Cyan 0.000 0. 000 0. 000 0.000

Ygoen 0.000 0.000 0. 000 0.000
Kolor -

zatty 0.000 0.000 0. 000 0.000

Czar. 0. 000 0. 000 0. 000 0.000
Czarno-biaty 3.546 2.100 0. 00D 3.897

Dotkng¢ klawisz [Zamkn.], a nastepnie klawisz [Zamkn.] z nastepnego
ekranu, ktéry sie pojawi.

Ponownie pojawi sie Ekran podstawowy.

11-10
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11.3

Kiedy pojawi sie¢ komunikat “Nadszedt czas
konserwaciji prewencyjnej.”

Jezeli pojawi sie komunikat “Nadszedt czas konserwacji prewencyjnej.”,
skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu i popro$ o okresowg kontrole
techniczna.

Gotowy do kopiowania. Madszedl czas
konserwa prewencygn. Pamieé Panieé 100

AULOM. U9b.
papieru

Obraz
i |4 EEgtant ) | iWvkancz. | ( W
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Zarzadzanie

zadaniami (Lista zadan) 12

12 Zarzgdzanie zadaniami (Lista zadan)

12.1 Przeglad ekranu Lista zadan

Zadania

Okreslenie zadanych ustawier kopiowania, nastepnie nacisniecie klawisza
[Start] w niniejszym urzadzeniu ustawia operacje kopiowania w kolejce.
Taka operacja ustawiona w kolejce nazywana jest zadaniem. W podobny
sposodb operacje, dzieki ktérym mozna wykonywac¢ skanowanie lub wydruki
z komputera réwniez sg ustawiane w kolejce jako zadania.

N

Zadania, ktérych wykonywanie jest w toku i dziennik zadan mogg zostaé
sprawdzone w ekranie Lista zadan.

Zadania sg drukowane poczynajac od zadania znajdujgcego sie na gorze
listy Aktualne zadania.

Zadania sg numerowane w takiej kolejnosci, w jakiej zostaty
zaprogramowane i sg ustawiane w kolejce by zostaty wykonane
(wydrukowane).

Uwaga

Numer zadania identyfikuje je,; nie wskazuje on na kolejnosc drukowania.
Ponadto, numer zadania nie zmienia sie dopdki zadanie nie zostanie
usuniete.

Poprzez uzycie funkcji “Zwigksz prioryt.”, wybrane zadanie moze zostac
przeniesione na poczatek kolejki, aby zostato wydrukowane jako
plerwsze.

bizhub C300
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Funkcja Wiele zadan

Zadania znajdujace sie w kolejce sg zarzadzane przez urzadzenie.

Podczas, gdy jedno zadanie jest drukowane, inne zadanie moze zosta¢
ustawione w kolejce. Mozna ustawi¢ w kolejce do 251 zadan.

llos¢ zadan mozliwych dla kazdej z funkcji zostata podana ponizej.
(Wartosci podane ponizej sg jedynie referencyjne i mogg réznic sie

od faktycznych wartosci w zaleznosci od innych ustawien.)

Tryb kopiowania: 5

Tryb Przerwanie: 1

Tryb Skanowanie: 5

TWAIN (Przeciwsobny): 1

Drukowanie: 10

Faksy (Szybkie przesytanie): 1

Faksy (Przesytanie z pamieci): 50

Faksy (Licznik TX): 20

Odebrane faksy:

Faksy (Przepytywanie RX): 1

Faksy (Przepytywanie TX): 1

Wspdlne: 56

W sumie: 251

Kiedy zakonczy sie drukowanie jednego zadania, automatycznie
rozpocznie sie drukowanie nastepnego zadania ustawionego w kolejce.

...

Uwaga

W kolejce ustawionych moze zostac do 257 zadari, wigczajac zadania
drukowania, zadania przesyfania skanowania, zadania przesyfania faksu
oraz odebrane zapisane zadania faksowania.

12-4
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Ekrany Lista zadan

Ponizej zamieszczony jest przeglad ekrandw Lista zadan.

W ekranie Lista zadan, mozna wyswietli¢ nastepujgce zaktadki dla
réznych okreslonych funkcji.

Drukuj:

Zawiera zadania drukowania kopii, wydrukdéw z komputera oraz
otrzymanych fakséw

Skanuj:

Zawiera zadania przesytania skanowania

Faks TX:

Zawiera zadania przesytania faksow

RX/Skrzynka uzytkownika:

Zawiera odebrane zadania faksu oraz zadania drukowania zapisane w
skrzynkach

Ekran kazdej z wymienionych powyzej funkcji moze zostaé wyswietlony
z kazdego innego ekranu Lista zadan. Jednakze, jezeli ekran zostanie
przetaczony kiedy zmieniane jest ustawienie, ustawienie to zostanie
anulowane.

Dla kazdej z funkcji mozliwe jest wyswietlenie listy Aktualne zadania i listy
Historia zadan.

Aktualne zadania:

Zawiera zadania, ktére znajdujg sie w kolejce i ktére sg wykonywane, co
pozwala na sprawdzenie aktualnego statusu urzadzenia

Historia zadan:

Zawiera zadania, ktore zostaty ukonczone, wtgczajac zadania, ktére nie
zostaty wykonane ze wzgledu na btedy, co pozwala na sprawdzenie
historii i rezultatéw kazdego z zadan

Z listy Aktualne zadania i z listy Historia zadan mozliwe jest wybranie
rodzaju zadan, ktére zostang wyswietlone. Na przyktad, listy zapisanych
zadan oraz aktywne zadania sg wyswietlane w liscie Aktualne zadania
znajdujgcej sie w zaktadce Drukuj, a listy anulowanych zadan,
ukonczonych zadan oraz wszystkich zadan moga zosta¢ wyswietlone
w liscie Historia zadan. Rodzaje zadan, ktére mogg zostaé wybrane
réznig sie w zlaleznosci od wybranej zaktadki.
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o Funkcje kazdego z klawiszy znajdujacych sie w ekranach Lista zadan
zostaly opisane ponizej.

us

5| copy Drukow. 0407 0a

&|copy Drukow. oasrel 1] o

7| cory Oczekiw. o1/9%82 1] o

8| cory Oczekiw, vasgesl 1] 0 P
s copy Oczekiw. odxEe 1 o g5 4
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Nazwa Opis

[Drukuj] Wybrany Wyswietla zaktadke Drukowanie w ekranie Lista zadan.
klawisz

[Skanuj] wskazuje Wyswietla zaktadke Skanowanie w ekranie Lista zadan.
Ktdra Iiste; Aby pozna¢ szczegoéty, patrz [Skanowanie sieciowe] w
zadan jest instrukcji obstugi.

[Faks TX] aktyalme Wyswietla zaktadke TX faksu w ekranie Lista zadan.
;’VYSW'et‘ Aby pozna¢ szczegoty, patrz [Operacje faksu] w
ana.

[RX faks/Skrz. uzy.]

[Aktualne zadania]

[Historia zadan]

[Zadania wstrzymane]
[Zadania aktywne]
(wys$wietlane na liscie
Aktualne zadania w
zaktadce Drukowanie)

instrukcji obstugi.

Wyswietla zaktadke RX/Skrzynka uzytkownika nalezaca
do ekranu Listy zadan.

Aby pozna¢ szczegoéty, patrz [Operacje faksu] w
instrukcji obstugi.

Przetacza z Historia zadan na Aktualne zadania.
Zawiera zadania, ktére sg aktualnie wykonywane oraz
zadania, ktére sg ustawione w kolejce (oczekujace) i
przeznaczone do wykonania.

Przetagcza pomiedzy Aktualne zadania na Historia zadan.
Zawiera zadania, ktére zostaty ukorficzone.

Okresla rodzaj zadan, wyswietlonych w ekranie Lista
zadan

Zmien tryb wy$wietlania poprzez dotknigcie
odpowiedniego klawisza.

Wyswietlane klawisze réznig sie w zaleznosci od
zaktadki lub listy (Aktualne zadania lub Historia zadan),
ktére sg wyswietlane.

[Koniec] Wychodzi z trybu Lista zadan i powraca do ekranu, ktory
byt wyswietlany zanim dotknigto [Lista zadan].
[Usuri] ™ Usuwa zadanie wybrane w licie Aktualne zadania. W

celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz “Aby
usung¢ zadanie” na stronie 12-9.

[Zwigksz prioryt.] (wySwietlane na
liscie Aktualne zadania w zaktadce

Drukowanie)

Wybiera nastepne zadanie, ktére bedzie drukowane po
zakonczeniu obecnego zadania. W celu otrzymania
szczegobtowych informaciji, patrz “Aby zwiekszy¢
priorytet drukowania” na stronie 12-20.

Wyswietlane klawisze réznig sie w zaleznosci od
zaktadki lub listy (Aktualne zadania lub Historia zadan),
ktore sg wyswietlane.

[Sprawdz. zadania] !

Wyswietla ekran, na ktérym mozna sprawdzié¢
ustawienia zadania wybranego z listy Aktualne zadania.
W celu otrzymania szczegoétowych informacii, patrz “Aby
sprawdzi¢ ustawienia zadania” na stronie 12-11.

[Szczeg.]

Wyswietla ekrany, na ktérych mozna sprawdzi¢ status,
wyniki, szczegoty btedéw, nazwe uzytkownika, czas
pozostawania w kolejce, czas ukonczenia oraz ilo$¢
kopii dotyczace zadan znajdujacych sie na liscie. W celu
otrzymania szczego6towych informaciji, patrz
“Wys$wietlane informacje” na stronie 12-12.

Strzatki [ [#] V[ [#] ]

Jezeli jest wiecej zadan niz pie¢, ktére moze mozna
wyswietli¢ na raz, dotkng¢ strzatek by wyswietli¢
zadania znajdujgce sie wyzej lub nizej na liscie
(wyzsza lub nizsza pozycja w kolejnosci drukowania).

T Wyswietlane kiedy wyswietlana jest lista Aktualne zadania.

bizhub C300
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Ponizsze informacje sg wymienione w zaktadce Drukowanie.

Nazwa pozycji

Opis

Nr

Numer identyfikujacy zadanie, przypisany kiedy zadanie jest
ustawiane w kolejce.

Nazwa uzytk.

Wyswietla rodzaj (zrédto) zadania. “KOPIA” jest wyswietlane
przy zadaniach kopiowania.

Status (jedynie Lista aktualnych
zadan)

Wyswietla status zadania.

Nazwa dokumentu

Wyswietla nazwe pliku lub zadan drukowania wystanych

z komputera.

Jezeli zastosowano ustawienia autoryzacji uzytkownika,
nazwy oryginatéw nie sg wyswietlane do obejrzenia dlainnych
uzytkownikéw.

Nazwy oryginatéw poufnych nie sg wyswietlane do obejrzenia
dla innych uzytkownikow.

Zapis czasu Wyswietla godzine kiedy zadanie zostato ustawione w kolejce.
II. str. Wyswietla ilo$¢ stron oryginatu
IIl. kom. Wyswietla ilo§¢ wydrukowanych stron

W przypadku zadan wymienionych na liécie Aktualnych zadan
jako “Drukowanie”, wyswietlana jest ilo$¢ stron, jakie zostaty
wydrukowane.

Wynik (jedynie lista Historia
zadan)

Wyswietla wynik operacji (Zadanie ukonczone, Btad usuniety,
Usunigte przez uzytkownika, Tryb anulowany z powodu
konfliktu).

12-8
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12.2 Wykonywanie operacji w stosunku do zadan

Aby usuna¢ zadanie

Zadanie znajdujace sie w kolejce lub drukowane zadanie (zadanie znajdujace
sie na liscie Zadania aktywne) moze zosta¢ usuniete.

Na Ekranie podstawowym dotkng¢ [Lista zadan].

Pojawi sie ekran Lista zadan.

W zaktadce Drukowanie, wyswietl zadanie, ktére ma zosta¢ usuniete.

— Zadania znajdujgce sie na liscie Historia zadan nie mogg zosta¢
usuniete.

Wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ usunigte, a nastepnie dotkna¢ [Usun).

— Jezeli zadanie, ktére ma zosta¢ usuniete nie jest wyswietlone,
dotykaj [ [#] 1i [ ¥ ] az zostanie ono pokazane.

— Jezeli wybrane zostato niewfasciwe zadanie, wybierz inne zadanie
lub dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by
anulowac¢ jego wybor.

Drukow. ""?3{32

04,07 ,/09
17:05

Drukow.

04,07 /09

Spraudz.
Fadania

2 34[copy Oczekiw, s 1.0

Pojawi sie komunikat zgdajacy potwierdzenia usuniecia zadania.
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Sprawdz wyswietlane informacje, a nastepnie dotkna¢ [Tak] jezeli
wskazane jest wtasciwe zadanie.

— Aby wyjs¢ z usuwania zadan, dotkng¢ [Nie].

& Czy na pewno chcesz usunat to zadanie?
. Ilosc 1
Zadar

Drukow. Nr 14 | Z2Bis- 2004/07/09 18:06

Oczekiw. Nazwa
Uzhic.

Oczekiw.

Nazua
dolkkumentu

Ponownie pojawi sie ekran wyswietlany przed dotknieciem [Usun] i
zadanie zostanie usuniete z listy Aktualne zadania.

Dotkng¢ [Koniec] lub nacisnij klawisz [Resetuj].

Ponownie pojawi sie ekran, ktory byt wyswietlany zanim dotkniety
zostat klawisz [Lista zadan].

N

Uwaga

JeZeli zastosowane zostaty ustawienia autoryzacji uZytkownika i
urzgazenie jest ustawione tak, Ze zadania nie moga byc¢ usuwane przez
innych uzytkownikow, zadanie nie zostanie usuniete.
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Aby sprawdzi¢ ustawienia zadania

Mozliwe jest sprawdzenie ustawien zadania dla zapisanych zadan, zadan,
ktére sg drukowane, zadan oczekujacych w kolejce na drukowanie oraz
zadan wstrzymanych.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Lista zadan].

Pojawi sie ekran Lista zadan.

Wyswietl liste zawierajgcg zadanie, ktérego ustawienia chcesz
sprawdzic.

Wybierz zadanie, ktérego ustawienia majg zostac¢ sprawdzone,
a nastepnie dotknaé¢ [Sprawdz. zadania).

— Jezeli wybrane zostato niewfasciwe zadanie, wybierz inne zadanie
lub dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by
anulowac jego wybor.

— Zostanie wyswietlony ekran Sprawdzenie trybu.

— Zawartos¢ oraz ilos¢ ekranéw Sprawdzanie trybu jest rézna
w zaleznosci od wybranego zadania.

— Numer znajdujacy sie z lewej strony [r«1 Wstecz] oznacza numer
aktualnie wyswietlanego ekranu/catkowitg ilos¢ ekrandw.

— Aby wyswietli¢ wczesniejszy ekran, dotkna¢ [+1 Wstecz]. Aby
wyswietli¢ nastepny ekran, dotkna¢ [Dalej 37].

Lista % Koniec §|
Nr 521 [ #wstecz] [balei+ |

" Zaczern. Papier Zoomn

Spraudz.
trybu

Zoom
auton. B

Aby zakonczy¢ sprawdzanie ustawien, dotkng¢ [Zamkn.] lub [Koniec],
albo nacisnij klawisz [Resetuj].

— Aby powrdci¢ do ekranu, ktory byt wyswietlany przed dotknieciem
[Sprawdz. zadania], dotknaé [Zamkn.].

— Aby powrdci¢ do Ekranu podstawowego, dotkna¢ [Koniec] lub
nacisnij klawisz [Resetuj].
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Zarzadzanie zadaniami (Lista zadan)

Wyswietlane informacje

Ponizsze informacje moga zosta¢ sprawdzone w ekranie Lista zadan.

Zaktadka Drukowanie

Status (Trwa Odbieranie, Oczekiw., Drukow., Zatrzym. druk., Btad
drukow, Zadan. zapis.) ', Rezultat (Zadan. ukorcz., Btad usuniety,
Usuniete przez uzytko., Usuniete z powodu bledu)*z, Szczeg. bledu*z,
Nazwa dokumentu, Nazwa uzytk., Czas rozpoczecia, Zapisan czas,

II. str., Il. kom., Taca wysuwu

Zaktadka Skanowanie

Status (Przesytanie, Trwa wybieranie, Oczekiwanie)”, Rezultat (Zadanie
ukoriczone, Btad usuniety, Usuniecie uzytkownika) 2, Szczegéty btedu’?,
Adres, Rodzaj, Nazwa uzytkownika, Czas zapisania, Czas zakonczenia,
llo$¢ stron, Nazwa pliku, llo$¢ odbiorcéw (ilos¢ zadan, ktére sg wysytane/
ilos¢ okreslonych odbiorc()w)*3

Zaktadka Faks TX

Status (Przesytanie, Oczekiwanie, Wybieranie, Oczekiwanie na ponowne
wybranie numeru) !, Rezultat (Zadanie ukoriczone, Btad usuniety,
Usuwanie uzytkownika, Usuniete z powodu b’redu)*z, Szczegoty b’redu*z,
Adres, Typ, Nazwa uzytkownika, llos¢ TX, Czas zapisania, Czas
rozpoczecia*“, Czas zakonczenia, Godzina TX, llo$¢ stron, Strona
wystana (ilo$¢ wysytanych zadar/iloéé okreslonych odbiorcéw) 3
Zaktadka RX/Skrzynka uzytkownika

Szczegétowy status Zadania oczkujgcego w kolejce, Status (Odbieranie,
Wybieranie)”, Rezultat (Zadanie ukonczone, Btad usuniety, Usuwanie
uzytkownika, Usuniete z powodu b’redu)*z, Szczegoty b’redu*z, Skrzynka
RX uzytkownika (numer skrzynki/nazwa skrzynki), Nazwa uzytkownika,
Czas zapisania, llos¢ stron, llos¢ kompletéw, Taca wysuwu, Nazwa pliku

”Wyéwietlane jedynie dla zadan znajdujacych sie na liscie Aktualne zadania

*2Wyéwietlane jedynie dla zadan znajdujgcych sie na liscie Historia zadan

BWyswietlane jedynie dla Aktualnych zadan przesytanych do wielu
odbiorcow

4 WysSwietlane jedynie dla zadan przesytanych o okreslonym czasie

12-12
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Aby sprawdzi¢ szczegoty zadania

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Lista zadan)].

Pojawi sie ekran Lista zadan.

Wyswietl liste zawierajgca zadanie, ktérego szczegdty checesz
sprawdzic.

Wybierz zadanie, ktérego szczegdty majg zosta¢ sprawdzone,
a nastepnie dotknaé [Szczeg.].

— Jezeli wybrane zostato niewtasciwe zadanie, wybierz inne zadanie
lub dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by
anulowac jego wybor.

Pojawi sie ekran Sprawdzanie szczegétow.

55553 i Koniec : |

Sprawds
SEr2eséry Nr 38

Status Drukow.

Nazua
Pliku

Po sprawdzeniu zgdanych informacji, dotkng¢ [Zamkn.] lub [Koniec]
albo nacisnij klawisz [Resetuj].

— Aby powrdci¢ do ekranu, ktory byt wyswietlany przed dotknieciem
[Szczeg.], dotkngé [Zamkn.].

— Aby powrdci¢ do Ekranu podstawowego, dotknaé [Koniec] lub
nacisnij klawisz [Resetuj].

Q

Blizsze dane
Aby usunac zadanie, w ekranie Sprawazania szczegofow naleZy dotknac
[Usuri].

Jesli w ekranie Sprawdzanie szczegdfow pojawi sie [Szczegdty]
dotyczgce zadania wybranego z zakiadki Skanowanie lub TX faksu,
dostepne sg szczegofowe informacje dotyczgace wielu odbiorcow, do
ktorych dane zostaty wysfane. Aby obejrzec informacje, dotknac
[Szczeg.].
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Zarzadzanie zadaniami (Lista zadan)

Aby wyswietli¢ aktualne zadania (listy Zadania wstrzymane i Zadania
aktywne)
Wyswietlane s3 listy odebranych zadan drukowania dla trybu Kopiowanie i
trybu Faksowanie oraz dla drukowania z komputera.

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Lista zadan].

Pojawi sie ekran Lista zadan.

Dotkna¢ klawisza zadanej listy.

. Status

5[copy Drukow. 0a/m e 1 8 |

5| copy Drukow. 640705 1] o

7] coPy Oczekiw. oaras 1 o

8| copy Oczekiw. 0a/a005 4] g

| cory Oczekiw. vasgesl 1] 0 S

— Zadania wstrzymane: Wyswietla jedynie zapisane zadania
— Zadania aktywne: Wyswietla jedynie zadania, ktére sg wykonywane

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat funkcji kazdego z klawiszy, patrz
“Ekrany Lista zadari” na stronie 12-5.

Zapisane zadania mozna drukowac z ekranu Zwoinif wstrzymane
zadania. W celu otrzymania szczegofowych informacji, patrz “Aby
wydrukowac zaplsane zadanie” na stronie 12-18.

Mozna wydrukowac kopie produkcyjne zapisanych zadarn. W celu
otrzymania szczegdfowych informacji, patrz “Aby wydrukowac kopie
przyktadowa zapisanego zadania” na stronie 12-16.

Aby nadac zadaniu priorytet wydruku, dotknac [Zwieksz prioryt.] w liscie
Zadania aktywne. W celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz
“Aby zwigkszyc priorytet drukowania” na stronie 12-20.

12-14
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Aby wyswietli¢ historie zadan

Na ekranie podstawowym, dotkng¢ [Lista zadan)].

Pojawi sie ekran Lista zadan.

Dotkng¢ klawisz [Historia Zadan].

Pojawi sie ekran Historia zadan.

Dotkna¢ klawisza zadanej listy.

|33 naTAns | 1] m0 [ounisre, o |
| 34[copy u3nz04) 1] 50 [psumiste,.., |
| _3n]copy 03202 1] 50 |Zadan. ukoficz. |
|__29]copy u3nz0s ) 1] 9 [Zadan. ukoficz, |
[ 2a[copy Sl 1] 1 [t | z7 )

FZezr

— Zadania usuniete: WysSwietla jedynie zadania, ktdre zostaty
usuniete zanim zostaty ukonczone
— Zadania ukoncz.: Wyswietla jedynie zadania, ktére zostaty
prawidtowo ukonczone

— Zadania aktywne: Wyswietla wszystkie zadania

bizhub C300
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1 2 Zarzadzanie zadaniami (Lista zadan)

Aby wydrukowaé kopie przyktadowa zapisanego zadania

W celu sprawdzenia mozliwe jest wydrukowanie pojedynczej kopii
zapisanego zadania.

Lista Zadania wstrzymane zawiera zadania, dla ktérych drukowana byta
kopia produkcyjna kiedy wykonana zostata operacja automatycznego
resetowania systemu oraz zadania drukowania produkcyjnego danych
znajdujacych sie w skrzynkach.

Wyswietl liste Zadania wstrzymane znajdujaca sie w liscie Aktualne
zadania na zakfadce Drukowanie.

Dotkng¢ [Zwolnij wst.zad.].

Koniec

Pojawi sie ekran Zwolnij wstrzymywane zadanie.

Z listy zadan wybierz zadanie, ktérego kopia przyktadowa ma zostaé
wydrukowana, a nastepnie dotkngé¢ [Drukow. produkc.].

Koniec

Zwo1nid
wst. zad.
Aby drukowat wybrane zadanie,
wybierz rodzaj wydruku, a

nastepnie nacidnij [DK]
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— Jezeli zadanie, ktére ma zosta¢ usuniete z listy Zadania
wstrzymane nie jest wy$wietlone, dotykaj [ [« ]i[[+] ] az
zostanie ono pokazane.

— Jezeli wybrane zostato niewtasciwe zadanie, ponownie dotknaé
klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by anulowac jego
wybér.

? Jak mozna zatrzymac¢ drukowanie kopii przyktadowej?

= Naciénij klawisz [Stop].

4 Dotkng¢ [Wyczys€].

— Po wydrukowaniu pojedynczej kopii przyktadowej, sprawdz wynik
drukowania.

Q

Blizsze dane

Aby zmienic ustawienia, dotknac [Zmieri ustaw.] na ekranie Zwolnij
wstrzymywane zadanie. Aby poznac szczegdty, patrz “Aby wydrukowac
zapisane zadanie” ponizey.
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Aby wydrukowaé zapisane zadanie

Zadanie jest usuwane z listy Zadania wstrzymane i jest drukowane.

Wyswietl liste Zadania wstrzymane znajdujaca sie w liscie Aktualne
zadania na zakfadce Drukowanie.

Dotkng¢ [Zwolnij wst.zad.].

Altiaing
Zzadania

Pojawi sie ekran Zwolnij wstrzymywane zadanie.

Wybierz zadanie, ktére ma zostac usuniete z listy Zadania wstrzymane.

Zwo1nid
wst. zad.

Aby drukowat wybrane zadanie
wybierz rodzaj wydruku, a
nastepnie nacidnij [DK]

B515| COPY

— Jezeli zadanie, ktére ma zostac usuniete z listy Zadania
wstrzymane nie jest wy$wietlone, dotykaj [ [ ]i[[s] ] az
zostanie ono pokazane.

— Jezeli wybrane zostato niewtasciwe zadanie, wybierz inne zadanie
lub dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by
anulowac jego wybor.

— Aby kontynuowac¢ bez zmieniania okreslonych ustawien
kopiowania, przejdz do kroku 6.
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Dotkng¢ [Zmien ustaw.].
— Aby wyswietli¢ [Zmien ustaw.], nalezy dotkna¢ [Drukuyj].
Pojawi sie ekran Zmien ustawienie.

W ekranie Zmien ustawienie zmien ustawienia kopiowania wedle
upodobania, a nastepnie dotkna¢ [OK].

— Aby anulowa¢ zmiany wprowadzone w ustawieniach, nalezy
dotkna¢ [Anuluj].

Drukug | Skanugj

Podstaw. Aplika—

Ustau
AFkLisT

Czy mozna dowiedzie¢ sie czegos wiecej na temat ustawien?
- Patrz odpowiednia sekcja.
Czy mozliwe jest wydrukowanie kopii przyktadowej?
= W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat drukowania

kopii przyktadowych, patrz “Aby wydrukowaé¢ kopie przyktadowa
zapisanego zadania” na stronie 12-16.

W ekranie Zwolnij wstrzymywane zadanie, dotkng¢ [OK].
Zapisane zadanie pojawi sie na liScie Zadania aktywne i zostanie

wydrukowane.
Jak zatrzymaé usuwanie zadania z Listy wstrzymanych zadan?

- Dotkna¢ [Anuluj].
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Aby zwiekszy¢ priorytet drukowania

Mozliwe jest wybranie nastepnego zadania, ktére zostanie wydrukowane po
zakonczeniu drukowania aktualnego zadania.

Jezeli ustawiona zostata funkcja Trybu administratora by uniemozliwi¢
zmiane priorytetu drukowania zadan, [Zwieksz prioryt.] nie pojawia sie i
priorytet drukowania nie moze by¢ okreslany.

Jezeli aktualnie drukowane zadanie moze zosta¢ przerwane, jego
drukowanie jest przerywane i rozpoczyna sie drukowanie zadania
posiadajgcego priorytet. Drukowanie przerwanego zadania jest
automatycznie wznawiane po ukonczeniu zadania posiadajgcego priorytet.

Jezeli aktualnie drukowane zadanie nie moze zosta¢ przerwane (zadanie juz
zostato przerwane lub otrzymato priorytet), drukowanie jest przerywane po
zakonczeniu drukowania aktualnego zadania.

Wyswietl liste Zadania aktywne znajdujgca sie w liscie Aktualne
zadania na zakfadce Drukowanie.

Dotkng¢ [Zwigksz prioryt.].

[ =]

5 Drukow. ¥

&| cory Drukow. oaarosl 1] o
7| copy Oczekiw. oaacosl 1 o
a| copy Oczekiw. oaAedsl 1 o
a cory Oczekiw, vaspesl 1 o

Pojawi sie ekran Zwigksz priorytet.
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W liscie zadan, dotkna¢ klawisz odpowiadaja¢y zadaniu, ktére ma
otrzymac priorytet by je wybra¢, a nastepnie dotknaé [OK].

Faks TX

Drukug |

Skanuj

ZuwigksZ
PFioryt.
Wybierz zadanie, by zmienié

Status priorytet i nacisnij [0K].

Drukow.

Oczekiw,

A7 | COPY Oczekiw, E

— Jezeli zadanie, ktére ma otrzymac priorytet nie jest wyswietlone,
dotykaj [ [#] ]i [ [+ ] az zostanie ono pokazane.

— Jezeli wybrane zostato niewfasciwe zadanie, wybierz inne zadanie
lub dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy wybranemu zadaniu by
anulowac jego wybor.

Wybrane zadanie zostaje przesuniete na poczatek listy i rozpocznie sie

drukowanie zadania.

Jak mozna zatrzymac zmianeg priorytetu wydruku?
- Dotkna¢ [Anuluj].

bizhub C300
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Funkcje Uzytkowe

13

13 Funkcje Uzytkowe

13.1 Przeglad parametréw trybu Funkciji uzytkowych

Lista informaciji rejestracyjnych i parametrow

Niniejsza sekcja opisuje klawisze dostepne kiedy nacisniety zostaje klawisz
[Narzedzia/Licznik].

N

Uwaga
Klawisze pojawiajgce sie w ekranach roznig sie w zaleznosci od

okreslonych ustawieri.

Narzedzia/Licznik

Zapis jedno- [1] Skanuj [1] Ksiazka [1] E-mail
przyciskowy (str. 13-22) adresowa
(str, 13-22) (21 FTP
[3] SMB
[4] Skrzynka
uzytkownika
[2] Grupa
[3] Program
[4] Temat/Tekst | [1] Temat
(dla E-mail) [2] Tekst
[2] Faks [1] Ksiazka [1] Skrécone
(str. 13-22) adresowa wybieranie
[2] E-mail
[3] Skrzynka
uzytkownika
[2] Grupa
[3] Program
[4] Temat/Tekst | [1] Temat
(dla E-mail) 2] Tekst
[3] Skrzynka [1] Skrzynka
uzytkownika uzytkown.
(str. 13-22) ogdlna/osobista
[2] Skrzynka
biuletynu
uzytkownika
bizhub C300 13-3
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
uzytk.
(str. 13-26)

[1] Usta-
wienie system.
(str. 13-26)

[1] Wybor jezyka

[2] Ustawienie
jednostki miary

[3] Ustawienie [1] Ustawienie

podajnika wyboru autom.

papieru podajnika
[2] Przelacznik
WE/WYL Auto-
matycznego
podajnika
[3] Brak
odpowiedniego
papieru w
ustawieniu
podajnika
[4] Drukuj listy

[4] Ustawienie

poziomu koloru

autom.

[5] Ustawienie Ustawienie

oszczedzania trybu zasilania

energii matej mocy
Ustawienie
Trybu czuwania

[6] Ustawienie [1] Ustawienie | Drukuj

wydruku drukowania
wydruku/faksu Faks
[2] Ustawienie
tacy wypro-
wadzania

[3] Ustawienie
potki finiszera
wielopot-
kowego

[7] Ustawienie
poziomu AE

13-4
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [2] Ustaw. [1] Wyswietlacz
uzytk. wys$wietlacza | ekranu pomoc-
(str. 13-26) (str. 13-29) niczego wt/wyt

[2] Ustaw.
domys$l. podst.
ekranu skan.

Zaktadka
domysina

Programuj
domysine

Programuj
domysiny
Ksigzki

adresowej

Wyswietlan.

symboli
wpisywania
adresow

[3] Ustawien.

domysine podst.

ekranu faks.

Zaktadka
domysina

Programuj
domysine

Programuj
domysiny
Ksigzki

adresowej

Wyswietlan.

symboli
wpisywania
adresow

lloé¢ znakéw

wyswietl.
odbiorcy

[4] Ekran
kopiowania

Ekran operaciji
kopiowania

[5] Aktyw. ekran
faksu

Wyswietlacz TX

Wyswietlacz RX

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [3] Ustawienie
uzytk. poczatkowe
(str. 13-26) (str. 13-31)
[4] Ustawienie | Automatyczny
kopiarki wybér papieru
(str. 13-32) dla matych
oryginatow
Autom. brosz.
WL w czas.
Sktad. i zsz.
Zoom autom. dla
kaczonego/
Broszury

Autom. zmiana
pom. Sortow./
Grupowan.

Zoom autom.
(Szyba oryginatu)

Zoom autom.
(APD)

Wybierz podajnik
gdy
APS jest WYL

Wybierz podajnik
do wstaw.
arkuszy

Zadan.druk.w
czas. trwania

oper.kopi.
[5] Ustawienie | Poziom
skanera kompresji JPEG
(str. 13-35) Poziom

kompresji czerni

Czas blokow.
TWAIN

13-6
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [6] Ustawienie | [1] Ustawienie Ustawienie PDL

uzytk. drukarki podstawowe ﬁ

(str. 13-26) (str. 13-35) kompletéw
Kierunek
oryginatu
Przegl.druk.
zadan przed
Ripowaniem

Auto-matyczne

przetaczanie
A4/A3 <-> LTR/
LGR

Ustawienie
nagtéwka

[2] Ustawienie
papieru

Podajnik
papieru

Domysl. format

pap.
Drukowanie
dwustronne

Kierunek
bindowania

Zszywanie
Dziurkowanie

Podajnik
papieru
reklamowego

[3] Ustawienie
PCL

[1] Ustawienie
czcionki

Wew-netrzne

Dysk
Miegkka

[2] Zestaw
symboli

[3] Rozmiar
czcionki

[4] Linia/Strona

[5] Mapo-
wanie CR/LF

[4] Ustawienie
PS

Drukow. btedu
PS

[5] Raporty
z drukowania

Strona
konfiguraciji

Strona demo

Lista czcionek

PCL

Lista czcionek

PS

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[1] Ustawienie
system.
(str. 13-38)

[1] Ustawienie
oszczedzania
energii

Ustawienie
trybu zasilania
matej mocy

Ustawienie
Trybu czuwania

Przyc. oszcz.
energii

Wprow. trybu
oszcz. energii
(Faks)

[2] Ustawienie
wydruku

[1] Ustawienia
drukowania
wydruku/faksu

Drukarka

Faks

[2] Ustawienie
tacy wypro-
wadzania

[3] Ustawienie
potki finiszera
wielopétkoweg
o

[3] Ustaw. daty/
godz.

[4] Ustawienie
Czasu letniego

[5] Ustawienie
zegara
tygodniowego

[1] Ustawienie
WE/WYL
tygodn. zegara

[2] Ustawienie
godziny

[3] Ustawienie
daty

[4] Wybierz
czas dla
oszczedz.
energii

[5] Hasto dla
czasu poza
godzinami
pracy

13-8
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Narzedzia/Licznik
Ustawienie [1] Ustawienie | [6] Ograniczony | [1] Ogranicz.
administra-tora | system. dostep dostep do
(str. 13-38) (str. 13-38) uzytkownikow | zapis. zadan
progr.
[2] Usun
zapisane
zadania
programu
[3] Ogranic- Zmienianie
zony dostep do | priorytetu
ustawien zadan | zadania
Usuwanie
zadan innych
uzytkown.
Zapis. i
zmienian.
adresow
Zmienianie
wspotczyn-nika
zoom
Zmienianie
adresu “Od”
[4] Ustawienie | Ograniczanie
operaciji rozsytania
ograniczania faksow
[7] Ustaw. [1] Ustawienie
specjalist. poziomu AE
[2] Ustawienie | [1] Ustawienie
drukarki Krawedzi
prowadzacej
[2] Srodko-
wanie
[3] Srodko-
wanie
(Dwustronne
2. strona)
[4] Ustawienie
mediéow
[5] Wymaz.
kraw. prowadz.
[3] Ustawienie | [1] Potozenie
finiszera zszywania na
Srodku
[2] Potozenie
sktadania na
pot
Poziome
potozenie
dziurkowania
Wielko$¢ petli
dziurkowania
bizhub C300 13-9
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [1] Ustawienie | [7] Ustaw. [4] Ustawienie | Zaczern.
administra-tora | system. specjalist. zaczernienia obrazu na gr.
(str. 13-38) (str. 13-38) papierze-Zotty

Zaczern.
obrazu na gr.
papierze-
Magenta

Zaczern.
obrazu na gr.
papierze-Cyan

Zaczern.
obrazu na gr.
papierze-
Czarny

Zaczern.
obrazu czarno-
biatego

[5] Stabilizo-
wanie obrazu

[6] Wstepne [1] Wykry-
wykrywanie linii | wanie linii przed
wykonaniem
zadania

2] Wykry-
wanie &
usuwanie
podczas
wykonywania
zadania

[7] Ustawienie | [1] Ustawienie
zapisu koloréw | zapisu kolo-row
(Zotty)

[2] Ustawienie
zapisu kolo-row
(Magenta)

[3] Ustawienie
zapisu kolo-row
(CGyan)

[8] Ustawienie | [1] Kopiowanie
stopniowania [2] Drukarka
(Stopnio-wanie)
[3] Drukarka
(Rozdziel-
cz0$6)

[9] Ustawianie | Ustawianie
skanera krawedzi
prowadzacej

Srodko-wanie

Ustawienie
W poziomie

Ustawienie
W pionie
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[1] Ustawienie
system.
(str. 13-38)

[7] Ustawienia
specjalistyczne

[0] Ustawienie
APD

[1] Srodko-
wanie

[2] Potozenie

zatrzymania
oryginatu

[3] Automa-

tyczne
ustawienie

$rodkowania

[4] Automa-
tyczne
ustawienie
potozenia
zatrzymania

[8] Lista/Licznik

[1] Lista
zarzgdzania

Lista ustawien
zadania

[2] Licznik for-
matu rodzaju /
papieru

[9] Ustawienie
Resetuj

[1] Automa-
tyczne
resetowanie
systemu

[2] Automa-

tyczne
resetowanie

[3] Reseto-
wanie zadania

Kiedy Konto
jest zmienione

Kiedy Orygi-nat

jest usta-wiony
w APD

Kiedy wybrane
jest NASTEPNE
ZADANIE

Ustawienia
ZSZyw.

Kierunek
ustawien.
orygin./
bindowania

Po ukoncz.
zadania resetuj
dane

[0] Ustawienie
skrzynki
uzytkownika

Usun
nieuzywang
skrzynke

uzytkownika

Usun
dokumenty
zabezpieczone
przed
drukowaniem

Automatyczne

usuwanie
zabez-
pieczonych
dokumentow

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[1] Ustawienie

[1] Ustawienie

Wykr. formatu

system. formatu oryg. na szybie
(str. 13-38) standardo-wego | orygin.
Ustawienie
rozm. formatu
Foolscap
[2] Ustawienie | [1] Rejestracja
admin./ administra-tora
urzadzenia 21w, .
prowadz
(str. 13-49) adres urzadzenia
[3] Zapis jedno- | [1] Skanuj [1] Ksiazka [1] E-mail
przyciskowy adresowa
(str. 13-49) (21 FTP
[3] SMB
[4] Skrzynka
uzytkownika
[2] Grupa
[3] Program
[4] Temat/Tekst | [1] Temat
(dla E-mail) [2] Tekst
[2] Faks [1] Ksiazka [1] Wybieranie
adresowa adresu
[2] E-mail
[3] Skrzynka
uzytkownika
[2] Grupa
[3] Program
[4] Temat/Tres¢ | [1] Temat
(wmdpmosm [2] Tekst
e-mail)
[3] Skrzynka [1] Skrzynka
uzytkownika uzytkown.
ogolna/
osobista
[2] Skrzynka
biuletynu
uzytkownika
[3] Skrzynka
powiada-
miania

13-12
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Narzedzia/Licznik
Ustawienie [3] Zapis jedno- | [4] Lista zapis. [1] Lista ksigz.
administra-tora | przyciskowy jednoprzyc. adres.
(str. 13-38) (str. 13-49) [2] Lista grup
[3] Lista
programoéw
[4] Lista
tematow
e-mail/tekstow
[4] Autory- [1] Metoda
zacja uzytk./ autoryzacji
g;?t? g?ssée)?pu [2] Ustawienie [1] Ustawienie | Lista nazw
. autoryzaciji administracyjne | uzytk.
uzytk. Upraw-nienia
do-mys$inych
funkciji
Klucz
uzytkownika
publicznego

[2] Rejestracja
uzytk.

[3] Licznik

uzytkown.

[3] Ustawienie
konta dostepu

[1] Rejestracja
konta dostepu

[2] Licznik konta

dostepu

[4] Drukowanie
bez autoryzacji

[5] Lista
licznikéw

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[5] Ustawienie
sieci
(str. 13-53)

[1] Ustawienie
TCP/IP

[2] Ustawienie

NetWare

[3] Ustawienie Operacja

serwera http obstugiwana
Informacje o
drukarce

[4] Ustawienie

FTP

[5] Ustawienie

SMB

[6] Apple Talk

[7] Ustawienie [1] Aktywo-

LDAP wanie LDAP

[2] Ustawianie
LDAP

[3] Ustawienie
domysine
serwera LDAP

[8] Ustawienie
e-mail

[1] TX e-mail
(SMTP)

[2] RX e-mail
(POP)

13-14
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [5] Ustawienie | [9] Ustawienie [1] Ustawien.
administra-tora | sieci szczegotow urzadzen.

(str. 13-38) (str. 13-53) 7[2] Ustawienie

regulacji czasu

[3] Ustawienie
powiad. o
stanie

[1] Ustawienie
adresu po-

wiadamienia

[2] Ustaw.
elementu po-
wiadomienia

[3] Ustawienie

czasu po-
wiadomienia

[4] Ustawienie
raportu licznika
kopii

[5] Potwierd-

zenie PING

[6] Ustawienie

SLP

[7] Ustawienie

LPD

[8] Ustawienie
prefiksu/sufiksu

[1] Ustawienie
WE/WYL

[2] Ustawienie

prefiksu/sufiksu

[9] Gdy
certyfikat jest
niewazny

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[5] Ustawienie
sieci
(str. 13-53)

[0] Ustawienie
SNMP

[1] Ustawienie
bonjour

[2] Ustawienie
gniazda TCP

[6] Ustawienie
kopiarki
(str. 13-54)

Zoom autom.
(Szyba oryginatu)

Zoom autom.
(APD)

Wybierz podajnik
gdy APS jest
WYL

Wybierz podajnik
do wstaw.
arkuszy

Zadan.druk.w
czas. trwania
oper.kopi.

[7] Ustawienie
drukarki
(str. 13-54)

[1] Czas
oczekiwania
lokalnego I/F

[2] I/F réwnolegty

[3] IEEE 1284/
usB

13-16
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[8] Ustawienie
faksu
(str. 13-55)

[1] Informacje
w nagtéwku

[2] Potozenie
nagtéwka/stopki

Potozenie

nagtéwka

Potozenie
stopki

[3] Ustawienia
linii telefonicznej

Sposob
wybierania
numeru

Tryb odbierania

Liczba
dzwonkéw

wywotania RX

llo$¢ préb
ponownego
wybrania
numeru

Odstep przy

ponownym

wybieraniu

Dzwigk
monitora linii
Gtodnosé
dzwieku
monitora linii

[4] Ustawienie
TX/RX

Drukowanie
dwustronne
(RX)

Priorytet
papieru w
calach ponad
A4

Wyboér papieru

do drukowania

Format papieru

do drukowania

Wprowadzenie

niewfasciwego
numeru
skrzynki

uzytkownika

Wyboér
podajnika dla

drukowania RX

Zmniejszenie
min. dla

drukowania RX

Drukuj
oddzielne

strony faksu

Plik po
przepytywaniu
X

llosé
kompletéw (RX)

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [8] Ustawienie | [5] Ustawienie [1] Ustawienie | TX kod F
administra-tora | faksu funkciji WE/WYL funkciji
(str. 13-38) (str. 13-55)

Funkcja
pokazania
sprawdzenia
adresu

[3] Pamiec¢ dla
RX

[4] RX sieci
zamknietej

[5] Ustawienie
przekazania TX

[8] Ustawienie
RX faksu PC

[9] Ustawienie
skrzynki
uzytkownika
TSI

[6] Ustaw CN
PBX

[7] Ustawienia Raport o
raportu aktywnosci

Raport TX

Raport
sekwencyjny TX

Raport TX
rezerwacji
czasu
nadawania

Poufny raport
RX

Biuletyn z
raportu TX

Raport z
rezultatu
rozsytania

Sprawdzenie
wyniku
raportéw TX

[8] Lista ustawien
zadania
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie [8] Ustawienie | [9] Ustawienie [1] Ustawienia | Sposéb

administra-tora | faksu dla wielu linii linii wybierania

(str. 13-38) (str. 13-55) odbioru telefonicznej numeru
Liczba
dzwonkéw
wywotania RX
Dzwiek
monitora linii

[2] Ustawienie
funkgciji

Ustawienie TX
faksu PC

[3] Ustawienie
dla wielu linii
odbioru

[9] kaczenie
systemu
(str. 13-55)

[1] Ust. interf.
otw. API

Ustawienie
dostepu

Numer portu

SSL

Autoryzacja

[2] Potaczenie ze
zdalnym
centrum obstugi

[3] Automa-
tyczne
ustawienie
prefiksu/sufiksu

bizhub C300
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie
administra-tora
(str. 13-38)

[0] Ustawienie
zabezpieczen
(str. 13-56)

[1] Hasto
administratora

[2] Ustaw.
Administrat.
skrzynki
uzytkown.

[3] Poziom za-
bezpiecz. ad-
ministratora

[4] Szczeg.
zabezpiecz.

Zasady dot.
hasta

Funkcje
zabronione, gdy
bfad autoryzaciji

Zwolnij

Reczne
wprowadzan.
adresata

Zapis danych
druk.

Metoda
dostepu do
dokumentu
chronionego

Wysytanie
chronionego
faksu

[5] Rozszerzony
tryb
zabezpieczen

[6] Ustawienie
HDD

[1] Spr.
pojemnosci
HDD

[2] Ustawienie
nadpisywania
danych
tymczasowych

[3] Nadpisz
wszst. dane

[4] Hasto za-
bezpieczagce
dysk twardy

[5] Formato-
wanie dysku
twardego

[6] Ustawienie
kodowania
HDD
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Narzedzia/Licznik

Ustawienie

[0] Ustawienie

[7] Ustawienie

[1] Ustawienia
funkgciji

[2] Maksymalna

liczba
zestawow

[3] Ustawienie

funkciji
sieciowej

[4] Ustawienie

czasu trybu
uwierzytelniania

administra-tora | zabezpieczen | funkciji

(str. 13-38) (str. 13-56) zarzadzania
[8] Usuwanie
zarejestro-
wanego stempla

Sprawdz.

zywotnosci

materiatow

eksplo.

(str. 13-123)

Drukowanie na

dtuzszym

papierze

Licznik kopii Szczeg. Drukuj

Obszar pokrycia
tonera

Kopia

Drukuj

Skanowanie/
Faksowanie

Inne

bizhub C300
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13.2 Wybieranie wykazu odbiorcow
Niniejsza sekcja opisuje gtéwne parametry i operacije, ktére mogg zostaé
wykonane po nacisnieciu klawisza [Narzedzia/Licznik], a nastepnie po
dotknieciu [1 Zapis jednoprzyciskowy].

Skanuj
Parametr Opis
Ksiazka adresowa Zarejestruj odbiorcéw skanowania. Aby pozna¢ szczegoty,
_ patrz [Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.
Grupuj

Programowanie

Temat/Tekst (dla E-mail)

N

Uwaga
Jezeli autoryzacja uzytkownika zostata ustawiona na “WEt”, [1 Zapis

jednoprzyciskowy] nie pojawi sie jesli Zaden uZytkownik nie beazie
zalogowany. JednakzZe po zalogowaniu uzytkownika, [1 Zapis
Jjednoprzyciskowy] bedzie widoczny.

Faks
Parametr Opis
Ksiazka adresowa Zarejestruj odbiorcéw faksowania. Aby pozna¢ szczegéty,
- patrz [Operacje faksu] w instrukcji obstugi.
Grupuj

Programowanie

Temat/Tekst (dla E-mail)

...

Uwaga
[2 Faks] jest wyswietlane fedynie, gdy zainstalowany fest zestaw faksu.
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Skrzynka uzytkownika

Parametr Opis
Skrzynka uzytkown. ogélna/ Zarejestruj odbiorcow dla skrzynek. Aby pozna¢ szczegéty,
osobista patrz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

Skrzynka biuletynu uzytkownika

...

Uwaga
[2 Skrzynka biuletynu uZytkownika] wyswietlana jest tylko jesli
zainstalowany jest zestaw faksu.
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Wyswietlanie ekranu Wykaz odbiorcow
Ponizsza procedura opisuje jak wyswietli¢ ekran Zapis jednoprzyciskowy.

Nacisnij klawisz [Narzedzia/Licznik].
Narzedzia/
Licznik

=

Dotkng¢ klawisz [1 Zapis jednoprzyciskowy].

Funkcje uzytkowe

— Element moze réwniez zosta¢ wybrany poprzez nacisniecie
klawisza na klawiaturze odpowiadajgcego numerowi znajdujgcemu

sie obok zadanego klawisza.
Aby wybra¢ “Zapis jednoprzyciskowy” nacisnij klawisz [1] na
klawiaturze.
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Pojawi sie ekran Zapis jednoprzyciskowy.

Zapis jednoprzyciskowy

...

Uwaga

Aby wyjsc z okreslania ustawieri trybu uzytkowego, nalezy dotknac
klawisz [WyjdZ] na obszarze dodatkowego wyswietlacza lub nacisnac
klawisz [Narzedzia/Licznik]. W przeciwnym wypadku, anulowac tryb
uzytkowy poprzez dotkniecie klawisza [Zamkn.] na kaZzdym z ekrandw,
dopOoki nie pojawi sie ekran dla trybu kopiowania, faksowania,
skanowania lub skrzynki.

bizhub C300
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13.3

Okreslanie ustawien uzytkownika

Niniejsza sekcja opisuje gtéwne parametry i operacije, ktére mogg zostaé
wykonane po nacisnieciu klawisza [Narzedzia/Licznik], a nastepnie po
dotknieciu [2 Ustawienie uzytk.].

Ustawienie systemowe

Wybér jezyka

Opis

Ustawienie domysine

Wybierz jezyk, w jakim wy$wietlane beda komunikaty na ekranie

dotykowym.

Angielski

Ustawienie jednostki miary

Opis

Ustawienie domysine

Wybierz jeden z ponizszych elementéw jako jednostke miary,
w ktérej wyswietlane beda wartos$ci na ekranie dotykowym.

mm (Warto$¢ numeryczna), cal (Warto$¢ numeryczna), cal (Utamek).

mm (Warto$é
numeryczna)

Ustawienie podajnika papieru

Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Ustawienie wyboru
autom. podajnika

Wybierz podajniki papieru, ktére beda
wybierane automatycznie kiedy
uzywane bedzie ustawienie
Automatyczny wybér papieru.
Dodatkowo, okre$| priorytet podajnikéw
papieru przy wykonywaniu funkcji AWP.

Podajnik 2 = Podajnik 3
- Podajnik 4 =
Podajnik 1

Przetagcznik WE/WYL
Automatycznego
podajnika

Wybierz czy podajnik papieru
zatadowany papierem o tym samym
formacie ma zosta¢ wybrany
automatycznie kiedy papier skonczy sie
w podajniku podczas drukowania kopii.

Ogranicz

Brak odpowiadajgcego
papieru w ustawieniu
podajnika

Wybierz operacje, ktéra bedzie
wykonywana kiedy zabraknie papieru o
odpowiednim formacie w okreslonym
podajniku papieru.
e Zatrzymaj drukowanie
(Podajnik staty):
Urzadzenie przerwie prace.
® Zmien podajnik (Priorytet podajnika):
Ustalane jest to, czy okreslony
podajnik papieru zawiera papier o
okreslonym formacie i jesli tak nie
jest, wybierany jest inny podajnik, oile
zawiera papier o odpowiednim
formacie.

Zatrzymaj drukowanie
(Podajnik staty)/

Drukuj listy

Wybierz podajnik papieru uzywany do
drukowania list takich jak licznik
sprzedazy i wskazniki zuzycia
materiatdéw eksploatacyjnych.

Podajnik 1
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Ustawienie poziomu koloru autom.

Opis

Ustawienie domysine

Kiedy wybrane jest ustawienie “Koloru automatycznego”, nalezy
ustawi¢ poziom odniesienia dla wykrywania oryginatéw kolorowych
i czarno-biatych. Poziom referencyjny moze zosta¢ ustawiony na
jeden z 5 sposobdw.

3 (standardowy)

Ustawienie oszczedzania energii

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie trybu Okreél zadany czas (w zakresie od 10 do | 15 minut
zasilania matej mocy 240 minut), po ktérym urzadzenie
przejdzie w tryb zasilania matej mocy.
Ustawienie Trybu Okreél zadany czas (w zakresie od 15 do | 30 minut
czuwania 240 minut), po ktérym urzadzenie

przejdzie w tryb Czuwania.

N

Uwaga

Jesli w trybie Administratora ustawiony zostat parametr “Poziom
zabezpieczeri administratora”, [Ustawienie oszczeazania energii] nie

pojawi sie.

Q

Blizsze dane

Aby przeczytac szczegdty na temat parametru “Poziom zabezpieczeri
administratora”, patrz “Ustawienia zabezpieczeri” na stronie 13-56.

bizhub C300
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Ustawienie wydruku

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie wydruku Okresl ustawienia faksowania i drukowania. Aby pozna¢ szczeg6ty,
drukarki/faksu patrz [Operacje faksu] oraz [Operacje drukowania] w instrukcji
obstugi.
Ustawienie tacy Dla kazdego rodzaju zadania nalezy Kopia: Podajnik 1
wyprowadzania wybra¢ tace wykanczania (kopie, Wydruk: Podajnik 1
wydruki, faksy i raporty). Wydruk raportu:
Podajnik 2
Faks (Gtéwna linia):
Podajnik 2
Faks (Druga linia):
Podajnik 2
Ustawienie potki Taca wyprowadzania 1 moze zostaé¢ Nie zezwalaj
finiszera réwniez okreslona jako zestaw
wielopétkowego rozdzielajgcy 5, a opcjonalna taca
wysuwu moze zostac okreslona jako
zestaw rozdzielajacy 6.

...

Uwaga

Jesli w trybie Administratora parametr “Poziom zabezpieczeri
administratora” zostat ustawiony na “Poziom 27, [Ustawienie wydruku] i
[Ustawienie poziomu AE] rowniez sie pojawia.

[Ustawienie potki finiszera wielopdtkowego] pojawia sie jedynie wtedy,
galy zainstalowany jest zestaw rozadzielajacy.

“Podajnik 3” pojawia sie dla parametru “Ustawienia pofki finiszera
wielopothkowego” jedynie wtedy, gdy zainstalowana jest taca
wyprowadzania.

Ustawienie poziomu AE

Opis Ustawienie domysine
Okresl poczatkowg warto$¢ automatycznego naswietlenia. Im 2 (standardowy)
wyzsza warto$¢ ustawienia, tym bardziej widoczne bedzie tto

oryginatu.
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Ustawienia wyswietlacza

Wyswietlacz podekranu WE/WYL

Opis Ustawienie domysine

Rodzaj wyswietlacza ekranu pomocniczego Wartos$¢ ustawienia
e Warto$é ustawienia:

Wyswietlony zostanie obraz wybranego ustawienia.
e Lista zadan:

Wyswietlona zostanie lista zadan, ktére sg wykonywane.

Ustawienie domysine ekranu podstawowego skanowania

Parametr Opis

Zakfadka domysina Okres$l ustawienia skanowania. Aby pozna¢ szczegoty, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.

Programu domysine

Programuj domysiny
Ksiazki adresowe;j

Wyswietlan. symboli
wpisywania adres6w

Ustawienie domysine ekranu podstawowego faksu

Parametr Opis

Zakfadka domysina Okresl ustawienia faksowania. Aby pozna¢ szczegéty, patrz
[Operacje faksu] w instrukcji obstugi.

Programuj domysine

Programuj domysiny
Ksiazki adresowej

Wyswietlan. symboli
wpisywania adreséw

lloé¢ znakéw wyswietl.
odbiorcy
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Ekran kopiowania

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ekran operaciji Wybierz ekran, ktéry bedzie wyswietlany | WYL
kopiowania w czasie drukowania.

e Wk: Kopia moze zosta¢
zarezerwowana poprzez dotkniecie
[Rezerwowanie nastepnego zadania]
na ekranie zawierajgcym komunikat
“Trwa drukowanie.”, ktéry pojawi sie
podczas drukowania.

e WYL: Kopia moze zosta¢
zarezerwowana kiedy wyswietlany
jest Ekran podstawowy w trybie

Kopiowania.
Ekran faksu aktywnego
Parametr Opis
Wyswietlacz TX Okre$l ustawienia faksowania. Aby pozna¢ szczegéty, patrz
; [Operacije faksu] w instrukcji obstugi.
Wyswietlacz RX
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Ustawienie wstepne

Opis Ustawienie domysine

Okre$l ustawienia domys$ine dla trybu Kopiowania. Ustawien. fabryczn
Moga zostaé okreslone ustawienia kopiowania, ktére sg wybierane,
gdy urzadzenie jest wiaczane (wytacznik zasilania jest ustawiony
na “|”) lub nacisniety zostanie klawisz [Reset].
¢ Aktualne ustawienie:
Ustawienia okreslone na ekranie dotykowym przed wej$ciem w
tryb Funkcji uzytkowych sg ustawiane jako ustawienia domysine
dla trybu Kopiowania.
e Ustawien. fabryczn:
Fabryczne ustawienia domysine sg ustawiane jako ustawienia
domysine dla trybu Kopiowania.

N

Przypomnienie

Aby zmienic ustawienia domysine dla trybu Skanowania lub Faksowania,
nacisnij klawisz [Skany] lub [Faks], wejdZ w tryb Funkcji uzytkowych,

a nastepnie wybierz ustawienie dla tego paramelru.

Q

Blizsze dane

Aby przeczytac szczegoty na temat ustawieri domysinych i fabrycznych
ustawieri domysinych, patrz “Automatyczne anulowanie ustawieri
(automatyczne resetowanie panelu)” na stronie 3-31.
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Ustawienie kopiarki

Parametr Opis Ustawienie domysine

Autom.wyb.papieru dla Nalezy wybraé czy kopiowanie ma byé Kopiowanie zabronione
malych orygin. dozwolone, gdy wybrane jest ustawienie
“Automatycznego wyboru papieru”, ale
oryginat nie zostat umieszczony na
szybie oryginatu lub jest on zbyt maty by
jego format mogt zostaé wykryty.

* Kopiowanie na matym formacie:
Format oryginatu zostat okreslony
jako A5 i kopie sg wykonywane na
papierze o formacie A5.

e Kopiowanie na formacie A4:

Format oryginatu zostat okreslony
jako A4 i kopie sg wykonywane na
papierze o formacie A4.

e Kopiowanie zabronione:

Kopiowanie nie moze zostaé
wykonane poniewaz nie mozna
wykry¢ formatu oryginatu. Zanim
nacisniesz klawisz [Start], musi zosta¢
wybrany podajnik papieru (papier, na
ktérym zostanie wykonane

kopiowanie).
Autom. brosz. Wk Wybierz czy funkcja “Numeracja str. Autom. wyb. Broszury
w czas. Sktad. i zsz. brosz.” ma by¢ wybierana

automatycznie kiedy wybrane jest
ustawienie “Sktad. i Zszywan.”. Ten
parametr jest dostepny jedynie, gdy
zainstalowana jest opcjonalna
zszywarka grzbietu.

Zoom autom. dla Wybierz czy wstepnie ustawione Wspotcz. zoom autom.
taczonego/Broszury wspétczynniki zoom majg by¢ wysSw.
automatycznie wybierane kiedy
ustawione jest “Autom. wyb. papieru”
oraz gdy wybrane jest ustawienie
kaczenie oryginatéw lub Broszura.
e Wspétczynnik zoom automatycznego
wyswietlania:
Ustawione sg nastgpujace
wspotczynniki zoom.
2 na 1, Broszura x 0,707
4na1x0,500
8na1x0,353
o WYL:
Zaden wspdtczynnik zoom nie jest
wybierany automatycznie.
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Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Autom. zmiana pom.
Sortow./Grupowan.

Wybierz czy ustawienie “Sortowanie”
ma by¢ wybierane automatycznie,
gdy 2 lub wiecej kopii sg ustawione do
wydrukowania w ramach jednego
zadania.
o Wk:
Kiedy oryginat jest zatadowany do
APD i naci$niety zostanie klawisz
[Start], ustawienie “Grupa”
jest wybierane automatycznie jesli
oryginat skfada sie tylko z jednej
strony, a jesli oryginat sktada sie
z dwéch lub wiecej stron,
automatycznie wybierane jest
ustawienie “Sortowanie”.
o WYL:
Ustawienia “Sortowanie” i “Grupa”
nie sg wybierane automatycznie.

Wk

Zoom autom.
(Szyba oryginatu)

Nalezy wybra¢ czy ustawienie Zoom ma
by¢ wybierane automatycznie kiedy
wybrany jest podajnik papieru (chyba, ze
wybrany jest “Automatyczny wybér
papieru”) kiedy oryginat jest
umieszczony na szybie oryginatu.

WYL

Zoom autom. (APD)

Nalezy wybra¢ czy ustawienie Zoom ma
by¢ wybierane automatycznie kiedy
wybrany jest podajnik papieru (chyba, ze
wybrany jest “Automatyczny wybér
papieru”) kiedy oryginat jest zatadowany
do APD.

Wk

Wybierz podajnik gdy
APS jest WYL

Wybierz, ktéry podajnik papieru ma
zosta¢ wybrany kiedy ustawienie
“Automatyczny wybor papieru” zostanie
anulowane.
* Podajnik przed APS Wk
Zostanie wybrany podajnik papieru,
ktéry byta uzywany zanim
wybrane zostato ustawienie
“Automatyczny wybér papieru”.
e Podajnik domysiny:
Uzywany jest Podajnik 1.

Podajn. przed APS Wt

Wybierz podajnik do
wstaw. arkuszy

Nalezy wybraé domysiny podajnik
zatadowany papierem przeznaczonym
na strony okfadki (przednia oktadka),
wstawiane strony i strony tytutowe
rozdziatow.

Podajnik 2

Zadan.druk.w czas.
trwania oper.kopi.

Wybierz czy dane do drukowania lub
dane faksu moga zostac przyjete do
drukowania kiedy wykonywana jest
operacja kopiowania.
e Potwierdz:

Dane do drukowania i dane faksu

moga zosta¢ przyjete i wydrukowane.

¢ Jedynie potwierdz:
Dane do druku i dane faksu sg
drukowane po zakonczeniu operacji
kopiowania.

Potwierdz
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N

Uwaga

Jezeli w trybie Administratora ustawiony zostat parametr “Poziom
zabezpieczeri administratora”, [Zoom automatyczny (Szyba oryginatu)),
[Zoom automatyczny (APD)], [Wybierz podajnik kiedy APS WY¥] oraz
[Wybierz podajnik do wstawiania arkuszy] nie sg wyswietlane.

Jezeli parametr “Poziom zabezpieczeri administratora” w trybie
Administratora zostaf ustawiony na “Poziom 27, [Drukuj zadania
w czasle trwania operacji kopiowanial nie pojawia sie.

Q

Blizsze dane
Aby przeczytac szczegdly na temat parametru “Poziom zabezpieczeri
administratora”, patrz “Ustawienia zabezpieczeri” na stronie 13-56.
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Ustawienie skanera

Parametr

Opis

Poziom kompresji JPEG

Poziom kompresji czerni

Czas blokow. TWAIN

Okre$l ustawienia skanowania. Aby pozna¢ szczegoéty, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.

Ustawienia drukarki

Parametr

Opis

Ustawienia podstawowe

Ustawianie papieru

Ustawienie PCL

Ustawienie PS

Okres$l ustawienia drukowania. Aby poznac¢ szczegoty, patrz
[Operacje drukowania] w instrukcji obstugi.

Raporty z drukow. Ustawienia funkcji Drukowania moga zosta¢ wydrukowane jak
raport. Aby pozna¢ szczegoty, patrz [Operacje drukowania] w
instrukcji obstugi.
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Wyswietlanie ekranu ustawien Uzytkowe
Ponizsza procedura opisuje jak wyswietli¢ ekran Ustawienia uzytkownika.

Nacisnij klawisz [Narzedzia/Licznik].
Narzedzia/
Licznik

=

Dotkna¢ [2 Ustawienie uzytk.].

Ustawienie uzybk,

Ustawieni
AdMINISLE ALOra  J

— Element moze réwniez zosta¢ wybrany poprzez nacisniecie
klawisza na klawiaturze odpowiadajgcego numerowi znajdujgcemu

sie obok zadanego klawisza.
Aby wybra¢ “2 Ustawienie uzytk.”, nacisnij klawisz [2] na
klawiaturze.

Ustawienie uzytkownika

Ustaw. poczabkowe

Ustawienie skanera,

Pojawi sie ekran Ustawienia uzytkownika.
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N

Uwaga

Aby zakoriczyc okreslanie ustawieri trybu UZytkownika, dotknac
[Zamkn.] w podobszarze wyswietlacza lub nacisnij klawisz [Funkcje
Narzedzia/Licznik]. MozZna rowniez zakoriczyc tryb UZytkownika poprzez
dotkniecle [Zamkn.] na kaZdym ekranie, az pojawi sie ekran kopiowania,
faksowania, skanowania lub trybu skrzynki.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegoty na temat “Diuzszego papieru”, patrz [Operacje
drukowaniaj w instrukcji obstugi.
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13.4

Okreslanie ustawien administratora

Niniejsza sekcja opisuje gtéwne parametry i operacije, ktére mogg zostaé
wykonane po nacisnieciu klawisza [Narzedzia/Licznik], a nastepnie po
dotknieciu [3 Ustawienia administratora).

Ustawienie systemowe

Ustawienie oszczedzania energii

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie trybu Okres$l zadany czas (w zakresie od 10 do | 15 minut
zasilania matej mocy 240 minut), po ktérym urzadzenie
przejdzie w tryb zasilania matej mocy.
Ustawienie Trybu Okres$l zadany czas (w zakresie od 15do | 30 minut

czuwania

240 minut), po ktérym urzadzenie
przejdzie w tryb Czuwania.

Przyc. oszcz. energii

Wybierz w ktéry z tryboéw zasilania matej

mocy urzadzenie ma przechodzi¢ kiedy

nacisniety zostanie klawisz

[Oszcz. Energii].

e Zas. mat. mocy:
Ekran dotykowy gasnie i urzadzenie
przechodzi w tryb, gdzie oszczedza
energie.

e Czuwanie:
Pomimo, ze urzadzenie oszczedza
wiecej energii w Trybie czuwania niz
w Trybie zasilania matej mocy, po
wyjéciu z Trybu czuwania urzadzenie
musi rozgrzaé sie by rozpoczaé
drukowanie, co zajmuje wiecej czasu
niz w przypadku Trybu zasilania matej
mocy.

Zasilanie niskiej mocy

Woprow. trybu oszcz.
energii (Faks)

Okresl ustawienia faksowania. Aby
pozna¢ szczegoty, patrz [Operacje
faksu] w instrukciji obstugi.
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Ustawienie wydruku

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie wydruku Okres$l ustawienia faksowania i drukowania. Aby poznaé¢ szczegéty,
drukarki/faksu patrz [Operacje faksu] oraz [Operacje drukowania] w instrukcji
obstugi.
Ustawienie tacy Dla kazdego rodzaju zadania nalezy Kopia: Podajnik 1
wyprowadzania wybra¢ tace wykanczania (kopie, Wydruk: Podajnik 1
wydruki, faksy i raporty). Wydruk raportu:
Podajnik 2
Faks (Gtéwna linia):
Podajnik 2
Faks (Druga linia):
Podajnik 2
Ustawienie potki Taca wyprowadzania 1 moze zosta¢ Nie zezwalaj
finiszera réwniez okreslona jako zestaw
wielopétkowego rozdzielajacy 5, a opcjonalna taca
wysuwu moze zosta¢ okreslona jako
zestaw rozdzielajacy 6.

...

Przypomnienie
Parametr “Ustawienie tacy wyprowadzania” jest dostepny jedynie, gdy
zainstalowana jest opcjonalna Taca wyprowadzania.

Ustawienie daty/czasu

Opis Ustawienie domysine

Nalezy okresli¢ aktualng date oraz godzine. Mozliwe jest réwniez Strefa czasowa: +00:00
ustawienie strefy czasowej pomiedzy -12:00 a 13:00 (w przyrostach
co 30 minut). (Domyslna strefa czasowa dla Japonii to “+9:00”.)

Ustawienie czasu letniego

Opis Ustawienie domysine

Nalezy wybra¢ czy wewnetrzny zegar urzgdzenia ma wykorzystywa¢ | WYL
czas letni.

Jesli wybrane zostanie “WL”, pojawi sie ustawienie umozliwiajace
ustawienie czasu, w ktérym ustawi¢ mozna aktualng godzine. Czas
letni moze zostaé ustawiony w zakresie od 1 do 150 minut w
przyrostach co 1 minuta.
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Ustawienie zegara tygodniowy

Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Ustawienie We/WYL
tygodn. zegara

Nalezy wybra¢ czy uzywana bedzie
funkcja zegara tygodniowego.

WYL

Ustawien. godziny

Nalezy okresli¢ o ktorej godzinie
kazdego dnia urzadzenie bedzie
wigczane i wytagczane przez zegar.

Ustawienie daty

Nalezy okresli¢ poszczegdlne daty lub
dni tygodnia kiedy urzadzenie bedzie
wigczane i wytagczane przez zegar.

Wybierz czas dla
oszczedz. energii

Jesli urzadzenie zostanie wytaczone o
okreslonej godzinie, na przykfad
podczas przerwy na lunch, mozliwe
bedzie okreslenie godziny, o ktorej
urzadzenie bedzie wytaczane i wtgczane
przez zegar.

WYL

Hasto dla czasu poza
godzinami pracy

Jesli urzadzenie zostanie wytaczone na
skutek dziatania funkcji zegara
tygodniowego, nalezy okresli¢ czy
mozliwo$c¢ korzystania z urzagdzenia
bedzie ograniczona za pomoca hasta.
Ponadto jesli wybrane zostato “Wkt”,
nalezy okresli¢ hasto jakie bedzie
musiato by¢é wprowadzane.

WYL

Q

Blizsze dane

Jezeli ustawiony jest zegar tygodniowy, urzadzenie bedzie wigczane i

wylaczane o okreslonych godzinach. Ustawienia moga zostac okreslone
tak, by wymagaty hasta w celu wiaczenia urzadzenia lub by dopuscic do
przyjecia faksow lub zadari drukowania po wyftaczeniu urzadzenia przez

zegar.

MoZliwe jest faczenie roZnych ustawieri zegara tygodniowego w ekranie
Ustawienia zegara tygodniowego. Aby poznac szczegdly na temat
roznych ustawieri, patrz “Przeglad ustawieri zegara tygodniowego” na

stronie 13-63.
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Ograniczanie dostepu uzytkownikdw

Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Ogranicz. dostep do
zapis. zadan progr.

Wybierz zapisane programy kopiowania,
ktérych zamienianie i usuwanie jest
zastrzezone.

Usuwanie zapisanych
programéw zadan

Wybierz, ktére z zapisanych programéw
majg zostac usuniete.

Ogranicz | Zmienianie | Wybierz czy mozliwe bedzie zmienianie | Zezwalaj
dostgpdo | priorytetu priorytetu drukowania zadan.
ustawienn | zadania
zadan
Usuwanie Wybierz czy zadania innych Ogranicz
zadan uzytkownikéw bedg mogty byé usuwane
innych uzyt-| jesli okreslone zostaty ustawienia
kownikow autoryzaciji uzytkownika.
Zapis. i Wybierz czy mozliwe bedzie zmienianie | Zezwalaj
zmienian. zapisanych adresow.
adresow
Zmienianie | Wybierz czy mozliwe bedzie zmienianie | Zezwalaj
wspétczyn- | zapisanych wspoétczynnikéw zoom.
nika zoom
Zmienianie | Nalezy wybraé czy mozliwe bedzie Zezwalaj
adresu zmienianie okres$lonego adresu Od.
«0g”
Usta- Ogranic- Nalezy okresli¢ czy zabronione ma by¢ | WYk
wienie zanie okreslanie kilku odbiorcéw rozsytania
operacji rozsytania faksu.
ogranic- faksow
zania
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Ustawienie specjalistyczne

Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Ustawienie poziomu AE

Nalezy ustawi¢ poczgtkowg warto$é
automatycznego naswietlenia

w zakresie od 0 do 4. Im wyzsza warto$é
ustawienia, tym bardziej wyrazne bedzie
tto oryginatu.

2 (standardowy)

Ustawienie
drukarki

Usta- Nalezy ustawi¢ potozenie rozpoczecia 0,0 mm
wienie drukowania w zakresie od -3,0 mm do
krawedzi 3,0 mm od aktualnego potozenia
prowadz. krawedzi prowadzacej papieru (z
uwzglednieniem kierunku podawania
papieru). Ustawienia moga zosta¢
okreslone dla kazdego rodzaju papieru.
Srodko- Ustaw potozenie punku poczatkowego | 0,0 mm
wanie w zakresie od -3,0 mm do 3,0 mm do
lewej krawedzi papieru (z uwzgled-
nieniem kierunku podawania papieru).
Ustawienia moga zosta¢ okreslone dla
kazdego rodzaju podajnika papieru.
Srodko- Ustaw potozenie punku poczatkowego | 0,0 mm
wanie w zakresie od -3,0 mm do 3,0 mm do
(2-str. lewej krawedzi papieru dla drugiej
2. strona) strony kopii w czasie wykonywania
automatycznego kopiowania
dwustronnego. Ustawienia moga zosta¢
okreslone dla kazdego rodzaju
podajnika papieru.
Ustawienie | Jesli wydrukowany obraz jest -
mediow niepoprawny (brakuje kawatka obrazu,
widoczne sg biate punkty lub zostat
nierbwno wydrukowany) ze wzgledu na
charakterystyke rodzaju uzytego
papieru, nalezy ustawié ten parametr
pomiedzy -5 i +5 zgodnie z rodzajem
papieru.
Wymaz Szeroko$¢ obszaru wymazanego 4 mm
kraw. z krawedzi prowadzgcej (marginesu)
prowadz. mozna ustawi¢ na 4 mm, 5 mm, lub

7 mm. Aby pozna¢ szczegdty na temat
tej regulacji, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.
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Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie | Pozycja Nalezy ustawi¢ potozenie zszywaniana | 0
finiszera zszywania | $rodku w zakresie od-10 mmdo 10 mm
na srodku | dla drukowania z ustawieniem
“Sktadanie i zszywanie”.
Potozenie | Nalezy ustawi¢ potozenie sktadania na 0
sktadania $rodku w zakresie od—10 mmdo 10 mm
dla drukowania z ustawieniem
“Sktadanie na pot”.
Poziome Nalezy ustawi¢ potozenie 0mm
potozenie | dziurkowanych otworéw w poziomie w
dziurko- zakresie od =10 mm do +10 mm.
wania
Wielkosc¢ Przesuniecie dziurkowanych otworéw 0mm
petli dziur- | przy drukowaniu dwustronnym i
kowania drukowaniu stron oktadek moze zostac
ustawione w przyrostach co 1 mm.
Ustawienie | Zaczern. Nalezy ustawi¢ zaczernienie obrazu dla | 0
zaczer- obrazu na | drukowania na grubym papierze, foliach
nienia ar. prezentacyjnych (OHP) lub kopertach.
papierze. Zaczernienie moze zosta¢ ustawione
2oty osobno dla kazdego koloru (zéttego,
magenty, cyanu i czarnego w przypadku
Zaczern. obrazu kolorowego i zaczernienia 0
obrazuna | obrazu czarno-biatego). Im warto$é ta
gr. pap. jest wyzsza, tym wigksze jest
Magenta zaczernienie.
Zaczem. Wyreguluj ustawienie koloréw 2é’rteg_o, 0
obrazu magenty, cyanu i czarnego w zakresie
nagr. od-5do+5. w .
papierze Wyreguluj ustaw!enle Zaczermer_ua
Cyan ’ obrazu czarno-biatego” w zakresie
od -2 do +2.
Zaczern. 0
obrazu
nagr.
papierze.
Czarny
Zaczern. 0
obrazu
czarno-
biatego

Stabilizowanie obrazu

Wykonaj stabilizacje obrazu jesli

wydrukowany obraz jest niezgodny

z oczekiwaniami nawet po ustawieniu

poziomoéw stopniowania.

* Jedynie stabilizacja obrazu:
Wykonaj zwyktg stabilizacje obrazu.

¢ Inicjuj + Stabilizowanie obrazu:
Wybierz jesli dobry wynik nie zostat
otrzymany po wybraniu “Jedynie
stabilizacja obrazu”.

Jedynie Stabilizowanie
obrazu
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Parametr Opis Ustawienie domysine
Wstepne Wykry- Nalezy okresli¢ czy komunikat ostrzegawczy ma pojawia¢ sie kiedy
wykry- wanie linii | szyba lewej przegrody okaze sie by¢ zanieczyszczona oraz nalezy
wanie linii przed okresli¢ poziom wykrywania zanieczyszczenia. Operacja
wykonanie | wykrywania zanieczyszczenia jest wykonywana przed i po
m zadania | wykonaniu skanowania oryginatu z uzyciem APD.
Wykry- Nalezy okresli¢ poziom wykrywania zanieczyszczenia podczas
wanie & skanowania oryginatu z uzyciem APD. Je$li wybrane zostato “Nie
usuwanie usuwaj”, operacja majaca na celu usuniecie linii nie jest
podczas wykonywana.
wykonywa
nia zadania
Ustawienie | Ustawienie | Ustaw zapis koloréw jesli przesuniecia -
zapisu zapisu koloréw sg widoczne na wyniku
kolorow koloréw drukowania.
(Z6tty)
Ustawienie -
zapisu
koloréw
(Magenta)
Ustawienie -
zapisu
koloréw
(Cyan)
Ustawienie | Kopia Ustaw stopniowanie jesli na -
stopnio- wydrukowanym obrazie wystepuja
wania zmiany w stopniowaniu koloréw.
Ustawienie jest wykonywane z
naciskiem potozonym na zwigkszenie
liczby obrazéw zapisanych w pamieci.
Drukarka Ustaw stopniowanie jesli na -
(Stopnio- wydrukowanym obrazie wystgpuja
wanie) zmiany w stopniowaniu koloréw.
Ustawienie jest wykonywane
z naciskiem potozonym na stopniowanie
na obrazach.
Drukarka Ustaw stopniowanie jesli na -
(Rozdziel- | wydrukowanym obrazie wystepuja
cz0s6) zmiany w stopniowaniu koloréw.

Ustawienie jest wykonywane z
naciskiem potozonym na odtwarzalno$c¢
tekstu i linii.
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Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienie | Ustawienie | Mozliwe jest ustawienie potozenia rozpoczgcia skanowania
skanera krawedzi oryginatu (kierunku podawania oryginatu). Aby pozna¢ szczegéty na
prowad- temat tej regulaciji, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
zgcej
Srodko- Mozliwe jest ustawienie potozenia rozpoczecia skanowania
wanie oryginatu (poprzecznego kierunku podawania oryginatu). Aby
pozna¢ szczegoty na temat tej regulacji, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.
Ustawienie | Jesli obraz na wydruku jest znieksztatcony (wydtuzony lub
w skrécony), w poprzecznym kierunku podawania oryginatu dla
poziomie skanera mozliwe jest ustawienie wspétczynnika zoom. Aby poznaé
szczegoty na temat tej regulacji, skontaktuj sie z przedstawicielem
serwisu.
Usta- Jezeli obraz kopii jest znieksztatcony (rozciggniety lub $cisniety), w
wienie kierunku podawania oryginatu do skanera mozliwe jest ustawienie
pionowe wspotczynnika zoom. Aby poznaé szczegoty na temat tej regulacii,
skontaktuj sig z przedstawicielem serwisu.
Ustawienie | Srodko- Jezeli potozenie srodkowe nie moze zosta¢ ustawione
APD wanie automatycznie w poprzecznym kierunku podawania oryginatu, moze
ono zosta¢ ustawione recznie. Aby poznaé szczegéty na temat tej
regulacji, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
Potozenie | Jesli potozenie skanowania w kierunku podawania oryginatu nie
zatrzym. moze zosta¢ ustawione automatycznie, mozna je ustawié recznie.
oryginatu Aby pozna¢ szczegdty na temat tej regulacji, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.
Auto- Srodkowe potozenie poprzecznego kierunku podawania oryginatu
matyczne | moze zostaé ustawione automatycznie. Aby pozna¢ szczegoty na
ustawienie | temat tej regulacji, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
$rodko-
wania
Autom. Potozenie skanowania kierunku podawania oryginatu moze zosta¢
ustawienie | ustawione automatycznie. Aby pozna¢ szczegéty na temat tej
potozenia | regulacji, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
zatrzym.
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Q

Blizsze dane
Aby przeczytac o procedurze dotyczgcej ustawieri drukarki, patrz
“Ustawianie drukarki” na stronie 13-64.

Aby przeczytac o procedurze dotyczacej ustawieri finiszera, patrz
“Ustawianie finiszera” na stronie 13-73.

Aby przeczytac o procedurze dotyczacej zapisywania kolorow, patrz
“Ustawianie zapisu koloru dla kolorow Zoftego, magenty i cyanu” na
stronie 13-79.

Aby przeczytac o procedurze dotyczgcej poziomow stopniowania, patrz
“Ustawianie poziomow stopniowania” na stronie 13-83.

Aby przeczytac szczegdly na temat wyswietlania [Wymaz krawedz
prowaazacgj, nalezZy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem.

Aby przeczytac szczegoly na temat wyswietlania [Ustawienia Skaneraj i
[Ustawienia APDJ, naleZy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem.

Lista/Licznik
Parametr Opis
Lista zarzgdzania Lista ustawien zadania | Mozna wydrukowaé ustawienia urzadzenia.
Licznik formatu/rodzaju papieru Zapisuje kombinacje formatéw i rodzajéw
papieru, ktére majg by¢ naliczane.
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Ustawienie Resetowanie

Parametr

Opis

Ustawienie domysine

Automatyczne
resetowanie systemu

Okresl zadany czas do wykonania operacji

automatycznego resetowania systemu.

e Tryb priorytetu:
Wybierz ustawienie (“Kopia”, “Skanuj”
lub “Faks”) trybu, w ktéry urzadzenie
przejdzie kiedy wykonana zostanie
operacja automatycznego resetowania
systemu.

* Czas automatycznego resetowania
systemu:
Okre$l ustawienie (pomiedzy 1 a
9 minutami lub “WYL”) czasu po ktérym
wykonana zostanie operacja
automatycznego resetowania systemu.

Tryb priorytetu:

Kopia

Czas automatycznego
resetowania systemu:
1 minuta

Automatyczne
resetowanie

Wybierz ustawienie (pomiedzy 1 a

9 minutami lub “WYL”) czasu, po ktérym
wykonana zostanie operacja automa-
tycznego resetowania systemu dla
kazdego z trybéw (Kopia, Skanowanie i
Faks).

Kopia: 1 minuta
Skanowanie: 1 minuta
Faks: 1 minuta

Reset.
zadania

Kiedy Konto
jest
zmienione

Wybierz czy ustawienia majg byé
resetowane kiedy zmieniony zostanie
uzytkownik.

Urzadzenie wykrywa zmiane uzytkownika
kiedy usuniety zostanie opcjonalny licznik-
klucz lub gdy klawisz [Dostep] zostanie
nacisniety po wprowadzeniu autoryzacji
uzytkownika oraz informacji o koncie
dostepu.

Resetuj

Kiedy
Oryginat jest
ustawiony
w APD

Nalezy wybraé czy ustawienia beda
resetowane kiedy do APD bedzie
fadowany oryginat.

Nie resetuj

Kiedy
wybrane jest
NASTEPNE
ZADANIE

Ustawienia zszyw.

Wybierz czy te same ustawienia Zszywania
zastosowane do poprzedniego zadania
majg pozostac, czy majg zostaé
anulowane kiedy rozpoczyna sie zadanie i
mozliwe jest okreslenie ich dla nastepnego
zadania.

Kierunek ustawien. orygin./bindowania
Wybierz czy te same ustawienia Kierunku
oryginatu i Marginesu zastosowane do
poprzedniego zadania majg pozostaé, czy
majg zosta¢ anulowane kiedy rozpoczyna
sie zadanie i mozliwe jest okreslenie ich dla
nastepnego zadania.

WYL

Po ukoncz. zadania resetuj dane

Wybierz czy te same ustawienia operacji
skanowania lub przesytania faksu
zastosowane do poprzedniego zadania
majg pozosta¢ czy majg zosta¢ anulowane
po zakonczeniu zadania by mozliwe byto
okreslenie ustawien dla nastepnego
zadania. (Jednakze nawet jesli wybrane
zostato “WYL”, odbiorca zostanie

usuniety.)

WE
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N

Przypomnienie

Jesli wykonywane sa operacje autoryzacji uzytkownika lub konta
dostepu, zostang one anulowane po 1 minucie, nawet jesli parametr
“Automatyczne resefowanie systemu” zostat ustawiony na pozycje
“WYL”. Tryb Powiekszonego wyswietlenia nie zostanie jednak
anulowany kiedy parametr “Automatyczne resetowanie systemu” jest
ustawiony na pozycje “WYE”.

Ustawienie skrzynki uzytkownika

Parametr

Opis

Ustawienie
domysine

Usun nieuzywang
skrzynke uzytkownika

Usun dokumenty
zabezpieczone przed
drukowaniem

Okresl ustawienia dotyczace korzystania ze skrzynek. Aby poznaé
szczegoty, patrz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

Automatyczne usuwanie | Okre$l ustawienia dotyczace korzystania ze 1 dzien
zabezpieczonego skrzynek. Aby pozna¢ szczegéty, patrz
dokumentu [Operacije skrzynki] w instrukcji obstugi.
Ustawienie formatu standardowego
Parametr Opis Ustawienie
domysine
Wykr. formatu oryg. na Aby zmieni¢ dostepne ustawienia przy Tabela 1
szybie orygin. wykrywaniu formatu papieru, mozna wybraé
tabele formatu papieru 1 lub 2. Aby uzyskaé
szczegbtowe informacje, skontaktuj sie
z przedstawicielem serwisu.
Ustawienie rozm. Mozna zmieni¢ format papieru Foolscap Istniejg | 8 x 13 @

formatu Foolscap

cztery formaty Foolscap: 220 x 330 mm, 8-1/2 x
13 @, 8-1/4 x 13 3, 8-1/8 x 13-1/4 @@ oraz 8 x
13 @. Aby uzyska¢ szczegotowe informacie,
skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

N

Uwaga

Aby przeczytac szczegdty na temat wyswietlania [Ustawienia Formatu
Standardowegoj, naleZy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem.
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Ustawienia administratora/urzadzenia

Parametr

Opis

Rejestracja
administratora

Okresl informacje o administratorze, wy$wietlane w ekranie
Informacje o serwisie/administratorze znajdujacym sie w ekranach
Pomocy, oraz adres Od, stuzacy do wysytania e-maili z urzadzenia.

Wprowadz adres
urzgdzenia

Mozliwe jest zarejestrowanie nazwy urzadzenia oraz jego adresu
e-mail. Zarejestrowana nazwa urzgdzenia jest dodawana do nazw
wysytanych plikéw oraz do oryginatéw zapisanych w skrzynkach.
Domyslna nazwa urzadzenia to “KMBT_C300”. Adres e-mail nie jest
uzywany.

N

Uwaga

Kiedy wprowadzana jest nazwa urzadzenia podczas refestrowania
adresu urzadzenia, naleZy pomingc znaki, ktore nie moga byc
wykorzystywane przez system operacyjny.

Zapis jednoprzyciskowy
Parametr Opis
Skanuj Okres$l ustawienia skanowania, faksowania i korzystania ze

Faks

Skrzynka uzytkownika

skrzynek. Aby poznaé szczegéty, patrz [Skanowanie sieciowe],
[Operacije faksu] oraz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

Lista zapis. jednoprzyc.

W celu sprawdzenia moga zosta¢ wydrukowane Lista skréconych
adreséw, miejsc przeznaczenia grup,

Miejsca przeznaczenia programu i tematy/teksty.

Aby pozna¢ szczegoty, patrz [Skanowanie sieciowe], [Operacje
faksu] oraz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

N

Uwaga

[2 Faks] jest wyswietlane jedynie, gdy zainstalowany jest zestaw faksu.
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Autoryzacja uzytkownika / Konto dostepu

Metoda autoryzaciji

Opis

Ustawienie domysine

Okresl ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta dostepu stuzace
do kontrolowania korzystania z urzadzenia.

Autoryzacja uzytkownika:

Jako metode autoryzacji uzytkownika wybierz “Wk (Serwer
zewnetrzyny)” lub “Wk (MFP)”. Aby wyj$¢ z Autoryzacja
uzytkownika, wybierz “WYL”.

Dostep dla uzytk. publ.:

Wybierz czy urzgdzenie moze by¢ uzywane przez niezarejestro-
wanego uzytkownika. Ten parametr nie jest dostepny jesli
“Autoryzacja uzytkownika” jest ustawiona na “WYL”.

Konto dostepu:

Wybierz czy konto dostgpu bedzie uzywane do kontrolowania
urzadzenia.

Metoda zapisu kont dostepu:

Aby kontrolowaé autoryzacje z pomocg nazwy konta i hasta,
wybierz “Nazwa i hasto konta”. Aby kontrolowa¢ autoryzacje za
pomoca jedynie hasta, wybierz “Jedynie hasto”. Zadne ustawienie
nie moze zosta¢ wybrane kiedy “Konto dostepu” jest ustawione
na “WYL”. Jesli okreslone zostaty ustawienia autoryzaciji
uzytkownika oraz konta dostepu, mozna wybrac¢ tylko

“Nazwa konta i Hasto”.

Kiedy ilo$¢ zadan osiggnie maksimum:

Aby zatrzymaé drukowanie zadania i rozpoczaé drukowanie
nastepnego zadania kiedy limit okreslony dla konta dostepu

lub autoryzaciji uzytkownika zostanie osiggniety, wybierz “Pomin
zadan”. Aby zatrzymac urzadzenie kiedy limit okreslony dla konta
dostepu zostanie osiggniety, wybierz “Wstrz. zadanie”.
Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta dostepu:

Wybierz czy autoryzacja uzytkownika i konto dostepu majg by¢
potaczone. Pojawia sig to jedynie, gdy “Autoryzacja uzytkownika”
jest ustawiona na “Wk (Serwer zewnetrzyny)” lub “Wk (MFP)”,

a “Konto dostepu” jest ustawione na “WL”.

llos¢ licznikéw przypisanych dla uzytkownikéw:

Ustaw ilos¢ uzytkownikéw i kont, jakie moga zosta¢
zarejestrowane.

Przyktad: Kiedy “llo$¢ licznikéw uzytkownika” jest ustawiona

na “50”, zarejestrowanych moze zosta¢ 950.

Autoryzacja
uzytkownika: WYL,
Konto dostepu: WYL
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Ustawienie autoryzacji uzytkownika

Parametr Opis Ustawienie domysine
Ustawienia | Lista nazw | Wybierz czy lista nazw uzytkownika bedzie| WYk
adminis- uzytk. wyswietlana w ekranie autoryzacji
tracyjne uzytkownika.

Upraw- Operacije, ktére mozna wykonaé Kopiowanie: Zezwalaj

nienia do- | z wykorzystaniem urzadzenia moga zosta¢| Skanowanie: Zezwalaj

myslnych ograniczone przy autoryzacji z uzyciem Faks: Zezwalaj

funkciji serwera zewnetrznego. Drukowanie: Zezwalaj
Skrzynka uzytkownika:
Zezwalaj
Funkcja drukowania TX:
Zezwalaj

Klucz Kiedy w Ekranie metody autoryzaciji Nie wyswietlaj

uzytkownika| “Dostep dla uzytkownika publicznego”

publicznego | zostat ustawiony na “Zezwalaj”, nalezy

wybraé czy uzytkownik publiczny bedzie
autoryzowany z uzyciem ekranu autoryzaciji
uzytkownika.

Rejestracja uzytk.

Mozna zapisa¢ uzytkownikéw tego
urzadzenia. Ponadto dla kazdego z
uzytkownikéw mozna ustawié¢ hasto,
zezwolenia wykonywania wydrukéw, ilosé
dozwolonych wydrukéw i uprawnienia
funkciji.

Licznik uzytkown.

Mozliwe jest sprawdzenie wykorzystania
kopiowania, drukowania, skanowania/
faksowania przez kazdego z
uzytkownikow.

...

Uwaga

Parametry autoryzacji uzytkownika pojawiaja sie, gdy w Ekranie metody
autoryzacji “Autoryzacja uzytkownika” jest ustawiona na “Wk (Serwer
zewnetrzny)” lub “WE (MFP)”.

Parametry konta dostepu pojawiaja sie, gdy w Ekranie metody
autoryzacji “Konto dostepu” jest ustawione na “WE”.
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Ustawienie konta dostepu

Parametr

Opis

Rejestracja konta
dostepu

Konta, korzystajgce z tego urzadzenia moga zosta¢ zapisane.

Licznik konta dostepu

Mozliwe jest sprawdzenie wykorzystania kopiarki, drukarki, skanera/
faksu przez kazde z kont.

Drukowanie bez autoryzaciji

Opis

Ustawienie domysine

Wybierz czy drukowanie ma byé dozwolone bez okreslania Ogranicz

uzytkownika czy konta. Jezeli drukowanie jest dozwolone, wydruki
sg naliczane uzytkownikom publicznym.

Lista licznikow

Opis

Ustawienie domysine

Mozna sprawdzi¢ wykorzystanie urzadzenia przez kazdego Podajnik 1

z uzytkownikéw lub kont.
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Ustawienia sieciowe

Parametr

Opis

Ustawienie TCP/IP

Ustawienie NetWare

Ustawienie serwera http

Ustawienie FTP

Ustawienie SMB

AppleTalk

Ustawienie LDAP

Ustawienie e-mail

Ustawienie szczegétow

Ustawienie SNMP

Ustawienie protokotu
Bonjour

Ustawienie portu TCP

Okresla ustawienia korzystania z sieci. Aby poznaé szczegéty, patrz

[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.
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Ustawienie kopiarki

Parametr Opis Ustawienie domysine
Zoom autom. Nalezy wybra¢ czy ustawienie Zoomma | WYL
(Szyba oryginatu) by¢ wybierane automatycznie kiedy
wybrany jest podajnik papieru (chyba, ze
wybrany jest “Automatyczny wybér
papieru”) kiedy oryginat jest
umieszczony na szybie oryginatu.
Zoom autom. (APD) Nalezy wybra¢ czy ustawienie Zoom ma | Wk

by¢ wybierane automatycznie kiedy
wybrany jest podajnik papieru (chyba, ze
wybrany jest “Automatyczny wybér
papieru”) kiedy oryginat jest zatadowany
do APD.

Wybierz podajnik gdy
APS jest WYL

Wybierz, ktéry podajnik papieru ma
zosta¢ wybrany kiedy ustawienie
“Automatyczny wybor papieru” zostanie
anulowane.
e Podajnik przed APS Wk
Zostanie wybrany podajnik papieru,
ktory byta uzywany zanim wybrane
zostato ustawienie “Automatyczny
wybor papieru”.
* Podajnik domysiny:
Uzywany jest Podajnik 1.

Podajn. przed APS WLt

Wybierz podajnik do
wstaw. arkuszy

Nalezy wybra¢ domysiny podajnik
zatadowany papierem przeznaczonym
na strony oktadki (przednia oktadka),
wstawiane strony i strony tytutowe
rozdziatéw.

Podajnik 2

Zadan.druk.w czas.
trwania oper.kopi.

Wybierz czy dane do drukowania lub
dane faksu moga zosta¢ przyjete do
drukowania kiedy wykonywana jest
operacja kopiowania.
e Potwierdz:

Dane do drukowania i dane faksu

moga zostaé przyjete i wydrukowane.

e Jedynie potwierdz:
Dane do druku i dane faksu sg
drukowane po zakoriczeniu operacji
kopiowania.

Potwierdz

Ustawienia drukarki

Parametr

Opis

Czas oczekiwania
lokalnego I/F

I/F réwnolegty

IEEE 1284/USB

Okresl ustawienia drukowania. Aby pozna¢ szczegoty, patrz
[Operacje drukowania] w instrukcji obstugi.
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Ustawienie faksu

Parametr Opis

Inform. w nagtéwku Okresl ustawienia faksowania. Aby pozna¢ szczegéty, patrz
[Operacje faksu] w instrukcji obstugi.

Potozenie nagtéwka/
stopki

Ustawienia linii
telefonicznej

Ustawienie TX/RX

Ustawienie funkcji

Ustaw CN PBX

Ustawienia raportu

Lista ustawien zadania

Ustawienie dla wielu linii
odbioru

...

Uwaga
[8 Ustawienie faksuj jest wyswietlane jedynie, gdy zainstalowany jest
zestaw faksu.

taczenie systemu

Parametr Opis

Ustawienie IS OpenAPI Okresla ustawienia korzystania z sieci. Aby pozna¢ szczegéty, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.

Zdalne Centrum Wykorzystywane przez administratora do tgczenia si¢ z centrum
Potaczen kiedy CS Remote Care jest potagczony.

Automatyczne Ten parametr nie jest dostepny w niniejszym urzadzeniu.
ustawienie prefiksu/
sufiksu

...

Uwaga
Kiedy rejestracja centrum w CS Remote Care zostala ukoriczona, pojawi
sle [2 Pofgczenie ze zdalnym centrum obsfugij.
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Ustawienia zabezpieczen

Hasto administratora

Opis Ustawienie domysine

Mozliwe jest okreslenie lub zmienienie hasta administratora 12345678
uzywanego do okres$lania ustawien Trybu administratora. Hasto
administratora moze zawiera¢ od 0 do 8 cyfr (znakéw). Jesli
parametr “Zasady dotyczace hasta” zostat ustawiony na “Wkt”,
mozliwe jest ustawienie jedynie hasta administratora zawierajacego
8 cyfr.

Ustawienia administratora skrzynek uzytkownika

Opis

Okre$l ustawienia dotyczace korzystania ze skrzynek. Aby poznaé szczegéty, patrz [Operacje
skrzynki] w instrukcji obstugi.

Poziom zabezpieczen administratora

Opis Ustawienie
domysine
Okresl zakres parametréw Trybu administratora dostepnych dla Zabron

uzytkownikéw.

e Poziom 1: Dla uzytkownikéw dostepne sg
“Ustawienie oszczedzania energii”, “Zoom automatyczny (szyba
oryginatu)”, “Zoom automatyczny (APD)”, “Wybér podajnika gdy APS
jest WYL” oraz “Wybér podajnika do wstawiania arkuszy”.

e Poziom 2: Dla uzytkownikéw dostepne sa
“Ustawienie oszczedzania energii”, “Ustawienie wydruku”, “Ustawienie
daty/godziny”, “Ustawienie czasu letniego”, “Ustawienie poziomu AE”,
“Zoom automatyczny (szyba oryginatu)”, “Zoom automatyczny (APD)”,
“Wybodr podajnika gdy APS jest WYL”, “Wybér podajnika do wstawiania
arkuszy” oraz “Zadania drukowania w czasie trwania operacji
kopiowania”.

e Zabron:
Zaden z parametréw, ktére sg dostepne dla uzytkownikéw
posiadajacych “Poziom 1” lub “Poziom 2” nie jest dostepny.
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Szczegdty zabezpieczen

Parametr

Opis

Ustawienie
domysine

Zasady dot. hasta

Wybierz czy hasta zostang zastosowane.

WYL

Funkcje zabronione, gdy
btad autoryzaciji

Nalezy wybra¢ operacje, ktére beda
zabronione, gdy autoryzacja uzytkownika nie
powiedzie sie.

e [Tryb 1]: Operacje nie moga by¢
wykonywane przez okreslony czas.

e [Tryb 2]: Operacje nie moga byé
wykonywane z panelu sterowania jesli
wielokrotne proby autoryzacji uzytkownika
nie powioda sie. llo$¢ nieudanych
autoryzacji moze zosta¢ ustawiona w
zakresie od 1 do 5.

Jesli dziatanie panelu sterowania jest
ograniczone, nalezy dotkna¢ [Zwolnij], a
nastepnie wybra¢ elementy, ktérych
ograniczenia dziatania majg zosta¢
zniesione.

® [Uzytkownik & Grupa]: Operacje autoryzacji
uzytkownika i konta dostepu

¢ [Drukowanie zabezpieczone]: Operacje
zwigzane z dokumentami poufnymi

e [Skrzynka uzytkownika]: Operacje
zwigzane ze skrzynkami chronionymi
hastem

* [SNMP]: Operacje zwigzane z autoryzacja
uzytkownika SNMP v3 Write

Tryb 1

Reczne wprowadzan.
adresata

Wybierz czy odbiorca moze zosta¢ wpisany
recznie w ekranie wprowadzania odbiorcy.

Zezwalaj

Zapis danych druk.

Wybierz czy mozliwe ma by¢ zapisywanie danych zadania
drukowania. Aby pozna¢ szczegéty, patrz [Operacje drukowania] w

instrukcji obstugi.

Metoda dostepu do
dokumentu chronionego

Mozliwe jest obejrzenie sposobu
postepowania z dokumentami poufnymi.
Jesli “Funkcje zabronione, gdy btad
autoryzaciji” zostaty ustawione na “Tryb 17, ten
parametr zostanie ustawiony na “Tryb 1”. Je$li
“Funkcje zabronione, gdy btad autoryzacji”
zostaty ustawione na “Tryb 2”, ten parametr
zostanie ustawiony na “Tryb 2”.

[Tryb 1]: Nalezy wprowadzi¢ ID i hasto dla
dokumentu poufnego, a nastepnie wybraé
dokument.

[Tryb 2]: Nalezy wprowadzi¢ ID dla dokumentu
poufnego, a nastepnie wpisa¢ hasto po
uprzednim wybraniu dokumentu.

Tryb 1

Wysytanie chronionego
faksu

Nalezy wybra¢ czy rozsytanie fakséw ma by¢
zabronione.

WYL
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Q

Blizsze dane

Parametr “Funkcje zabronione, gdy bfad autoryzacji” dziata wraz z
nastepujgcymi hastami.

Hasta autoryzacji uzytkownika, hasta konta dostepu, hasta skrzynki,
hasta dla dokumentow poufnych oraz hasfo administratora

Jesli panelu sterowania nie mozna uzywac nawet po dotknieciu [Zwolnif]
w parametrze “Funkcje zabronione, gdy bfad autoryzacji” majgcego na
celu okreslenie elementow, kidrych ograniczenia operacji maja byc
zniesione, lub jesli dziatanie panelu jest zabronione na skutek nieudanej
proby autoryzacji z uzyciem hasfa administratora, nalezy uruchomic
urzgazenie ponownie.

N

Przypomnienie

Jesli urzgdzenie jest wytgczane, a nastepnie wfgczane z uzyciem
gfownego wytacznika zasilania, naleZy odczekac przynajmniej 10 sekund
przed ponownym wifgaczeniem urzgdzenia. Jesli urzgazenie zostanie
ponownie wigczone natychmiast po wczesniejszym wytaczeniu go, moze
ono dziatac niepoprawnie.
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Tryb wzmozonej ochrony

Opis

Pojawig sie ustawienia niezbedne do zastosowania Rozszerzonego trybu zabezpieczen. Jesli
okreslone zostaty niezbedne ustawienia, nalezy wybra¢ czy ustawienia rozszerzonych
zabezpieczen majg zosta¢ zastosowane. Aby uzyskac szczegétowe informacije, skontaktuj sie
z przedstawicielem serwisu.

Ustawienie HDD

Parametr

Opis

Ustawienie
domysine

Sprawdzanie
pojemnosci HDD

Okresl ustawienia dotyczace korzystania ze skrzynek. Aby pozna¢
szczegoty, patrz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

Ustawienie
nadpisywania danych
tymczasowych

Nalezy wybraé czy dane obrazu majg byc¢
tymczasowo zapisywane na dysku twardym w
przypadku wszystkich operacji zwigzanych z
kopiowaniem, skanowaniem, faksowaniem i
drukowaniem z komputera. Aby poznaé
szczegoty na temat ustawien, patrz [Operacje
skrzynki] w instrukgcji obstugi. Dzieki
okresleniu ustawienia w ekranie Ustawienia
nadpisywania danych tymczasowych, obszar
dysku twardego, gdzie zapisywane sg dane
obrazu, po wydrukowaniu lub wystaniu
danych moze zosta¢ nadpisany, a dane moga
zosta¢ wymazane. Proces ten zapobiega
ujawnieniu danych obrazu znajdujacych sie na
dysku twardym.

WYL

Nadpisz wszst. dane

Kiedy urzadzenie jest zwracane, nalezy
wybra¢ ten parametr by nadpisa¢ wszystkie
dane znajdujgce sie na catym twardym dysku,
by zapobiec ujawnieniu danych. Aby poznaé
szczegbty na temat ustawien, patrz [Operacje
skrzynki] w instrukcji obstugi. Przed
wykonaniem tej operacji nalezy skontaktowaé
sie z przedstawicielem serwisu.

Tryb 1

Hasto zabezpieczajace
HDD

Nalezy okresli¢ hasto stuzace do ochrony danych znajdujacych sie

na twardym dysku.

Formatowanie dysku
twardego

Ten parametr nalezy wybraé by sformatowa¢ dysk twardy.

Ustawienie kodowania
HDD

Pojawia sie kiedy zainstalowany jest zestaw zabezpieczajacy by
umozliwi¢ kodowanie twardego dysku. Kiedy okreslone zostanie
ustawienie, wszystkie dane zapisane na twardym dysku zostang
zakodowane w celu ochrony. Jesli klucz kodowania zostanie
zmieniony, dysk twardy zostanie ponownie sformatowany.
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Ustawienie funkcji zarzadzania

Parametr Opis Ustawienie
domysine
Ustawienie funkcji sieci Nalezy okresli¢ ustawienia wielu funkcji Zezwalaj

komputerowej

sieciowych zwigzanych z zarzgdzaniem
operacjami.

...

Uwaga

Aby poznac szczegdty na temat wyswietlania [Ustawienia funkcjij,
[Maksymainej liczby zestawow] oraz [Ustawienia czasu trybu
uwierzytelnianiaj, naleZy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Rejestracja stempla

Opis

Nalezy wybra¢ czy stemple zarejestrowane w celu ochrony kopii bedg mogty byé usuwane.
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Wyswietlanie ekranu ustawien administratora
Ponizsza procedura opisuje jak wyswietli¢ ekran Ustawienia administratora.

Nacisnij klawisz [Narzedzia/Licznik].
Narzedzia/
Licznik

=

Dotkna¢ klawisz [3 Ustawienie administratora].

Ustawienie uzytk

Ustauwienie
administratora
Sprauds, zUwotNoscy
naterialou eksplo.

— Element moze réwniez zosta¢ wybrany poprzez nacisniecie
klawisza na klawiaturze numerycznej z numerem znajdujgcym sie

obok zgdanego klawisza.
Aby wywota¢ “Ustawienie administratora”, nacisnij klawisz [3] na

klawiaturze.

Wopisa¢ hasto administratora, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Hasto Administratora
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Aby poznaé szczegdéty na temat wpisywania tekstu, patrz
“Wprowadzanie tekstu” na stronie 14-3.

Ustawienie faksu

Pojawi sie ekran ustawien administratora.

N

Uwaga

Aby wyjsc z okreslania ustawien trybu uZytkowego, naleZy dotknac
klawisz [WyjdZ] na obszarze dodatkowego wyswietlacza lub nacisnac
klawisz [Narzedzia/Licznik]. W przeciwnym przypadku dotykaj [Zamkn.]
w kaZzdym z ekrandw, az pojawi sie Zagdany ekran.

...

Przypomnienie
Domysinym hastem administratora jest “12345678”. Administrator
urzgdzenia powinien zmienic hasfo administratora.

NaleZy pamietac by przechowywac hasfo administratora w bezpiecznym
migjscu. Jesli hasfo administratora zaginie, bedzie musiato zostac
okreslone przez przedstawiciela serwisu. W celu uzyskania
szczegdtowych informacji naleZy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.
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13.5 Przeglad ustawien zegara tygodniowego
Mozliwe jest tgczenie réznych ustawien zegara tygodniowego w ekranie
Ustawienia zegara tygodniowego. Ogdlna procedura jest opisana ponize;.
Wymagania

v Jezeli ustawiony zostat zegar tygodniowy, pozostaw urzadzenie
podtfaczone do zasilania nawet wtedy, gdy jest wytaczone.

v Nacisnij klawisz [Narzedzia/Licznik], dotkng¢ [3 Ustawienie

administratora], nastepnie [1 Ustawienie systemu] potem

[8 Ustawienia daty/godziny] i prawidtowo okres$l niezbedne ustawienia.
Ustaw “Ustawienie WE/WYL tygodniowego zegara” na “Wk”.

Okresl czasy dla “Ustawien. godziny”.

Okresl daty dla “Ustawienie daty”.

A WO N =

Okresl zadane ustawienia dla “Wybierz godzine oszczedzania energii”
oraz “Hasto dla korzystania poza godzinami pracy”.

Zegar tygodniowy zostat ustawiony.
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13.6 Ustawianie drukarki
Ustawianie potozenia rozpoczecia drukowania w potozeniu krawedzi
prowadzgcej

Mozliwe jest ustawienie potozenia rozpoczecia drukowania w miejscu
krawedzi prowadzgcej w przypadku kazdego rodzaju papieru
(z uwzglednieniem kierunku podawania papieru).

Ustawienia moga zosta¢ okreslone dla kazdego rodzaju papieru.
v Potozenie rozpoczecia drukowania jest ustawiane kiedy urzgdzenie jest
produkowane. Zazwyczaj potozenie to nie wymaga ustawiania.

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkng¢ [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [2 Ustawien. drukarki].

Pojawi sie ekran Ustawienie drukarki.

Dotkng¢ [1 Ustawienie krawedzi prowadzacej].

Pojawi sie ekran Ustawianie krawedzi prowadzace;.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy rodzajowi papieru, ktéry ma zostac
ustawiony.

Ustawienie krawedzi prowadzacegj
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7

Nacisnij klawisz [Start].

Wydrukowany zostanie wzér testowy.

Upewni¢ sie czy odlegtos¢ od potozenia rozpoczecia drukowania
wzoru testowego do krawedzi papieru (a) wynosi 4,2 mm.

A: 4,2 mm

10

11

— Jezeli odlegto$¢ wynosi mniej niz 4 mm, nalezy dotkng¢ [+] by
zwiekszy¢ wartos¢ ustawienia (w zakresie od 0,2 mm do 3,0 mm).

— Jezeli odlegto$¢ wynosi ponad 7 mm, nalezy dotkna¢ [-] by
zmniejszy¢ wartos¢ ustawienia (w zakresie od -0,2 mm do
-3,0 mm).

— Aby szybko przewing¢ wartosci, dotkng¢ i przytrzymaj [+] lub [].

Nacisnij klawisz [Start].

Wydrukowany zostanie ustawiony wzor testowy.

Sprawdz odlegto$¢ od potozenia rozpoczecia drukowania wzoru
testowego do krawedzi papieru.

— Upewnij sie czy szerokos¢ zostata ustawiona na 4,2 mm.

— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki 8. i 9.

— Aby ustawi¢ potozenie drukowania dla innego rodzaju papieru,
powrd¢ do kroku 6.

Dotkna¢ klawisz [OK].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkna¢
[Anuluj].
Potozenie drukowania zostato ustawione.
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Ustawianie potozenia rozpoczecia drukowania przy lewej krawedzi

Mozliwe jest ustawienie potozenia rozpoczecia drukowania przy lewej
krawedzi papieru (z uwzglednieniem kierunku podawania papieru) dla
kazdego z podajnikéw papieru.

Ustawienia moga zosta¢ okreslone dla kazdego rodzaju podajnika papieru.

v Potozenie rozpoczecia drukowania jest ustawiane kiedy urzadzenie jest
produkowane. Zazwyczaj potozenie to nie wymaga ustawiania.

v Jedynie papier o formacie A4 [ moze zostaé uzyty do ustawienia
podajnika recznego.
Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegoty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkng¢ [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [2 Ustawien. drukarki].

Pojawi sie ekran Ustawienie drukarki.

Dotknaé [2 Srodkowaniel].

Zostanie wyswietlony ekran Srodkowanie.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy podajnika papieru, ktéry ma zostaé
ustawiony.

Srodkowanie

Wybierz podajnik i ustaw poloZenie uzywajqc przycisku +/-
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7

Nacisnij klawisz [Start].

Wydrukowany zostanie wzér testowy.

Upewnij sie czy odlegtos¢ od potozenia rozpoczecia drukowania wzoru
testowego do krawedzi papieru (b) wynosi 3 mm (= 0,5 mm).

Jezeli odlegtosé wynosi mniej niz 2,5 mm, dotkna¢ [+] by zwiekszyé
ustawienie (w zakresie od 0,2 mm do 3,0 mm).

Jezeli odlegtos¢ wynosi wiecej niz 3,5 mm, dotknaé [-] by
zwiekszy¢ ustawienie (w zakresie od -0,2 mm do -3,0 mm).

Jezeli odlegto$¢ wynosi od 2,5 do 3,5 mm, przejdz do kroku 10.
Za kazdym razem, kiedy dotkniete zostaje [+] lub [-], wartos¢ jest
zwiekszana lub zmniejszana o jeden.

b: 3,0 mm + 0,5 mm

9

Nacisnij klawisz [Start].

Wydrukowany zostanie ustawiony wzér testowy.

10 ustaw odlegto$¢ od potozenia rozpoczecia drukowania wzoru
testowego do krawedzi papieru.

Upewnij sie czy odlegtos¢ zostata ustawiona w zakresie od 2,5 do
3,5 mm.

Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki 8. i 9.

Aby ustawi¢ potozenie drukowania dla innego podajnika papieru,
powrd¢ do kroku 6.

11 Dotkna¢ klawisz [OK].

Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotkngé
[Anuluj].

Potozenie drukowania zostato ustawione.
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Ustawianie potozenia rozpoczecia drukowania dla drugiej strony

Mozliwe jest ustawienie potozenia punku poczagtkowego z lewej strony
papieru dla drugiej strony kopii w czasie wykonywania automatycznego
kopiowania dwustronnego dla kazdego z podajnikéw papieru.

v/ Potozenie rozpoczecia drukowania jest ustawiane kiedy urzadzenie jest
produkowane. Zazwyczaj potozenie to nie wymaga ustawiania.

v Jedynie papier o formacie A4 [§ moze zosta¢ uzyty do ustawienia
podajnika recznego.
Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [2 Ustawien. drukarki].

Pojawi sie ekran Ustawienie drukarki.

Dotknaé [3 Srodkowanie (Dwustronne 2. strana)]

Pojawi sie ekran Srodkowanie (Dwustronne 2. strana).

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy podajnika papieru, ktéry ma zostaé
ustawiony.

Srodkowanie {(Dwustronne 2. strona)
Wybierz podajnik i ustaw poloZzenie uzywajac przycisku +/-
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7 Nacisnij klawisz [Start].
Wydrukowany zostanie wzér testowy.
8 Nalezy upewni¢ sie czy odlegtos¢ od potozenia rozpoczecia

drukowania wzoru testowego do lewej krawedzi papieru (c) wynosi
3 mm (x 0,5 mm).

c:3,0mm £ 0,5mm

— Jezeli odlegto$¢ wynosi mniej niz 2,5 mm, dotkngé [+] by zwiekszy¢
ustawienie (w zakresie od 0,2 mm do 3,0 mm).

— Jezeli odlegtos¢ wynosi wiecej niz 3,5 mm, dotkna¢ [-] by
zwiekszy¢ ustawienie (w zakresie od -0,2 mm do -3,0 mm).

— Jezeli odlegtos¢ wynosi od 2,5 do 3,5 mm, przejdz do kroku 14.

— Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [+] lub [-], wartos¢ jest
zwiekszana lub zmniejszana o jeden.

9 Naciénij klawisz [Start].

Wydrukowany zostanie ustawiony wzér testowy.

10 ustaw odlegto$¢ od potozenia rozpoczecia drukowania wzoru
testowego do krawedzi papieru.

— Upewnij sie czy odlegtos¢ zostata ustawiona w zakresie od 2,5 do
3,5 mm.

— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki 8. i 9.

— Aby ustawi¢ potozenie drukowania dla innego podajnika papieru,
powrd¢ do kroku 6.

11 Dotkna¢ klawisz [OK].

— Aby anulowaé zmiany dokonane w ustawieniach, dotknaé [Anuluj].
Potozenie drukowania zostanie ustawione.
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Ustawienie drukowania zgodnie z rodzajem medium

Obraz wydruku moze by¢ dostosowany dla kazdego uzytego rodzaju
papieru.

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkng¢ [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [2 Ustawien. drukarki].

Pojawi sie ekran Ustawienie drukarki.

Dotkng¢ [4 Ustawienie mediéw].

Pojawi sie ekran Ustawienie mediow.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy rodzajowi papieru, ktéry ma zostac
ustawiony.

Ustawienia medidw
Parametr moze dla wymaganego rodzagj

prowadzanie dany

— Jesli przy kopiowaniu jednostronnym obraz jest znieksztatcony,
nalezy wybrac¢ rodzaj papieru w “Prz6d”.

— Jesli przy kopiowaniu dwustronnym obraz znajdujacy sie na
odwrocie arkusza jest znieksztatcony, nalezy wybrac rodzaj papieru
w “Tyt”.
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Dotkng¢ [+] lub [-], aby okresli¢ ustawienie pomiedzy -5 i +5.

Ustawienie jest mozliwe jesli rozmiar biatych obszaréw w

wybrakowanym wydruku lub biatych punktéw wynosi 0,5 mm lub

mniej.

— Jesli na wydruku wystepuje wybrakowany wydruk lub biate
miejsca, nalezy dotkng¢ [-], aby zmniejszy¢ wartos¢ ustawienia.

/"CDE
ABCC:
ABCDE
ABCDE
A3CDE

— W przypadku nierownego drukowaniu obrazu, nalezy dotkna¢ [+],
aby zwiekszy¢ warto$¢ ustawienia.

— Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [+] lub [-], wartos¢ jest
zwiekszana lub zmniejszana o jeden.
— Aby anulowa¢ to ustawienie dotkna¢ [Anuluj].
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8 Dotkng¢ klawisz [OK].

9 Dotkng¢ [Enter].

Sprobuj przeprowadzi¢ cykl kopiowania jeszcze raz.

10 Sprawdz wydrukowany obraz i zakoncz ustawienie jesli nie ma wad.

— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki od 1 do 9.
— Jesli wady wydruku sg wieksze, nalezy okresli¢ ustawienia
w kroku 7 odwrotnie niz z za pierwszym razem.

13-72
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13.7 Ustawianie finiszera

Q

Blizsze dane
Aby przeczytac o szczegdtach na temat ustawienia “Skiad. i Zszywan.”,
patrz “Aby bindowac kopie w srodku (funkcja “Skiad. i Zszywan.”)” na
stronie 4-93.

Ustawianie potozenia zszywania na srodku

Potozenie zszywania kiedy wykonywane jest drukowanie z ustawieniem
“Zszywanie na srodku” moze zosta¢ ustawione dla kazdego formatu i
rodzaju papieru.

v Przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien uzyj funkcji “Skfad. i
Zszywan.” by wydrukowac¢ pojedyncza kopie przyktadowa. Wykonaj
ustawienia sprawdzajgc wydrukowang kopie przyktadowa.

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegodty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.
Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.
Dotknag¢ [3 Ustawienie finiszera).

Pojawi sie ekran Ustawienie finiszera.
Dotkng¢ [1 Pozycja zszywania w $rodku].

Pojawi sie ekran Pozycja zszywania na $rodku.

Pozycgja zszywania w Srodku
Wybierz rodza,j i format papieru, przyciskami +/- ustaw pozycje zszywania.
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6 Nalezy dotkna¢ klawisze odpowiadajgce formatowi papieru i rodzajowi
papieru, ktére majg zosta¢ ustawione.

7 Nalezy poréwnac szerokos¢ lewych stron kopii z prawymi, by
sprawdzi¢ gdzie znajduje sie srodek papieru.

[
ad N
|

— Jezeli potozenie zszywania jest za bardzo przesuniete w lewo
w stosunku do $rodka papieru, nalezy dotknaé [+] by zwigkszy¢
wartos¢ ustawienia (w zakresie od 1 mm do 10 mm).

— Jezeli potozenie zszywania jest za bardzo przesuniete w prawo
w stosunku do srodka papieru, nalezy dotknag¢ [-] by zmniejszy¢
wartos¢ ustawienia (w zakresie od -1 mm do —10 mm).

=

[=]

— Aby szybko przewing¢ wartosci, dotkng¢ i przytrzymaj [+] lub [].

8 Dotkng¢ klawisz [OK].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Pozycja zszywania na srodku zostata ustawiona.

Jezeli pozycja zszywania znajdowata sie na srodku w kroku 7.,

procedura moze zostaé zakonczona.

9 Uzyj funkcji “Skifad. i Zszywan.” by wydrukowaé nastepna kopie
przyktadowa.
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10 Sprawdz wynik drukowania.

— Upewnij sie czy potozenie zszywania jest wyrdwnane do $rodka
papieru.
— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja, nalezy powtorzy¢ kroki 1. i 9.
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Ustawianie potozenia sktadania na srodku

Potozenie sktadania kiedy wykonywane jest drukowanie z ustawieniem
“Sktadanie” moze zosta¢ ustawione dla kazdego formatu i rodzaju papieru.

v Przed dokonaniem jakichkolwiek ustawien uzyj funkcji “Skifad. i
Zszywan.” by wydrukowac¢ pojedyncza kopie przyktadowa. Wykonaj
ustawienia sprawdzajgc wydrukowang kopie przyktadowa.

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [3 Ustawienie finiszeral.

Pojawi sie ekran Ustawienie finiszera.

Dotkng¢ [2 Potozenie sktadania].

Pojawi sie ekran Potozenia sktadania.

Pozycja skladania

Nalezy dotkna¢ klawisze odpowiadajgce formatowi papieru i rodzajowi
papieru, ktére majg zosta¢ ustawione.
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7

Nalezy poréwnac szerokosé¢ lewych stron przyktadowej kopii z
prawymi by sprawdzi¢ gdzie znajduje sie srodek papieru.

=

— Jezeli potozenie sktadania jest za bardzo przesuniete w lewo
w stosunku do $rodka papieru, nalezy dotknaé [+] by zwigkszy¢
wartos¢ ustawienia (w zakresie od 1 mm do 10 mm).

— Jezeli potozenie sktadania jest za bardzo przesuniete w prawo
w stosunku do srodka papieru, nalezy dotknaé [-] by zmniejszy¢
wartos¢ ustawienia (w zakresie od =1 mm do =10 mm).

=

[=]

— Aby szybko przewing¢ wartosci, dotkng¢ i przytrzymaj [+] lub [-].

Dotkng¢ klawisz [OK].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].

Potozenie skfadania zostato ustawione.

Jezeli potozenie sktadania znajdowato sie na srodku w kroku 7.,

procedura moze zosta¢ zakonczona.

Uzyj funkcji “Skfad. i Zszywan.” by wydrukowa¢ nastepna kopie
przyktadowa.
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10 Sprawdz wynik drukowania.

— Upewnij sie czy potozenie sktadania jest wyréwnane do $rodka
papieru.
— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki 1. i 9.
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13.8 Ustawianie zapisu koloréw

Ustawianie zapisu koloru dla kolorow zéttego, magenty i cyanu

Ustaw zapis kolorow jesli przesuniecia koloréw sg widoczne na wyniku
drukowania. Przesuniecia koloréw moga by¢ ustawiane z uzyciem zwyktego
papieru, grubego papieru 1 lub grubego papieru 2. Procedura ustawiania
rejestracji koloru jest taka sama dla koloréw zoéttego, magenty i cyanu.

W ponizszej procedurze, w celu zapisu koloru dla koloru cyanu,
wykorzystywany jest papier o formacie A3.

v Wzér testowy moze zostaé wydrukowany na papierze o formacie A3 @,
11 x 17 @, A4 [d lub 8-1/2 x 11 [4, ktéry moze zosta¢ zatadowany jedynie
do podajnika 1.
Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkna¢ [7 Ustawienie zapisu kolorow].

Pojawi sie ekran Ustawienie zapisu koloru.

Dotkna¢ [3 Ustawienie zapisu koloréw (cyan)).

Pojawi sie ekran Ustawienie zapisu koloréw (cyan).

Ustawienie zapisu
kOlorouw (CGyan

Umiest papier w Podagjnikul. Maci&nij START, by Ustawic automatvcznie.

10z papier do
asety 1

A3 D 1ix1 O| Y&
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6 Nacisnij klawisz [Start].
Wydrukowany zostanie wzor testowy.
7 Nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ od czarnych linii, stanowiacych

odniesienie, do linii cyanowych znajdujgcych sie na wzorze testowym
wzdtuz kierunkow Xi Y.

— Jezeli linie sg przesuniete w kierunku X tak, jak pokazano
to ponizej, nalezy dotkna¢ [-] w “X” by zmniejszy¢ wartosc
ustawienia (w zakresie od —1 punktu do -6 punktow).

=
=
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— Jezelilinie sg przesuniete w kierunku X tak, jak pokazano to ponizej,
nalezy dotkng¢ [+] w “X” by zwiekszy¢ warto$¢ ustawienia
(w zakresie od 1 punktu do 6 punktow).

Jﬁ

— Jezeli linie sg przesuniete w kierunku Y tak, jak pokazano
to ponizej, nalezy dotkna¢ [-] w “Y” by zmniejszy¢ warto$¢
ustawienia (w zakresie od -1 punktu do -6 punktow).

S

— Jezeli linie sg przesuniete w kierunku Y tak, jak pokazano
to ponizej, nalezy dotkng¢ [+] w “Y” by zwigkszy¢ wartosé
ustawienia (w zakresie od 1 punktu do 6 punktow).

V|
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— Za kazdym razem kiedy dotkniete zostaje [+] lub [-], wartos¢ jest
zwiekszana lub zmniejszana o jeden.

— Jezeli linie nie sg przesuniete w stosunku do linii stanowigcych
odniesienie, przejdz do kroku 10.

8 Naciénij klawisz [Start].
Wydrukowany zostanie ustawiony wzor testowy.

7 Kiedy ustawienie zostanie zastosowane?
L]

- Ustawienie zostanie zastosowane kiedy klawisz [Start] zostanie
nacidniety. Aby anulowac¢ ustawienia, dotknaé [Anuluj] zamiast
naciska¢ klawisz [Start].

9 Sprawdz wynik drukowania.

— Jezeli nie ma przesuniecia pomiedzy liniami czarnymi i cyanowymi,
przejdz do kroku 10.
— Jezeli niezbedna jest dalsza regulacja powtérz kroki 7. i 8.

10 Dotkng¢ klawisz [OK].

— Aby anulowaé zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknaé
[Anuluj].
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13.9

Ustawianie poziomoéw stopniowania

Ustaw poziomy stopniowania jesli na wydrukowanym obrazie wystepujg
zmiany w stopniowaniu koloréw.

Mozliwe jest wykonanie ponizszych ustawien stopniowania kolorow.

Tryb wysokiej kompresiji: Ustawienie jest wykonywane z naciskiem
potozonym na zwiekszenie liczby obrazéw zapisanych w pamieci.

Tryb stopniowania: Ustawienie jest wykonywane z naciskiem potozonym
na stopniowanie na obrazach.

Tryb rozdzielczosci: Ustawienie jest wykonywane z naciskiem
potozonym na odtwarzalno$c¢ tekstu i linii.

Procedura stuzgca do ustawienia pozioméw stopniowania dla kopii jest
opisana ponizej.

Wymagania

v Przed dokonaniem ustawienia pozioméw stopniowania, nalezy pamietac

by ponownie uruchomi¢ urzadzenie. Jesli urzadzenie jest wytagczane, a
nastepnie wtgczane z uzyciem gtéwnego wytacznika zasilania, nalezy
odczekaé przynajmniej 10 sekund przed ponownym wigczeniem
urzadzenia. Jesli urzadzenie zostanie ponownie wtgczone natychmiast
po wczesniejszym wytgczeniu go, moze ono dziata¢ niepoprawnie.

Po wymianie wktadu swiattoczutego, nalezy pamieta¢ o ustawieniu
pozioméw stopniowania.

Wz6r testowy jest drukowany na zwyktym papierze podawanym

z podajnika zatadowanego papierem o jednym z nastepujacych
formatow (zamieszczone wedtug priorytetu): A3 @, 11 x17 @, A4 [ lub
8-1/2 x 11 [J. Papier znajdujacy sie w podajniku recznym nie moze zostaé
wybrany.

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkng¢ [1 Ustawienie system.].

Pojawi sie ekran Ustawienia systemu.

Dotkng¢ [7 Ustaw. specjalist.].

Pojawi sie ekran Ustawienie specjalistyczne.

Dotkng¢ [8 Ustawienie stopniowania].

Pojawi sie ekran Ustawienie stopniowania.
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Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy trybowi, ktéry ma zosta¢ ustawiony.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Ustﬂw:leme Stupnmwanm > Kopia

er usybkowy w podadniku_i nacisnid START by wydrukowaé Obraz
l:ef‘t.ouu P LA heYanienia Stopnionania;

Papier . kLory et uite
no=g ZOSLae
=9ty . testowego

A3 D Ikl O
4 Dt D B

Wydrukowany zostanie wzér testowy.
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Umies$¢ wydrukowany wzoér testowy na szybie oryginatu.

— Pamietaj by papier zatadowa¢ utozony tak, jak pokazano na
ekranie.

Ustawienie stopniowania > Kopia
Uitz obraz testowy jak pokazano. Zamknij dobrze Pokrywe or

UloZzenie obr. test.

BB azt
testowego

Na wzorze testowym nalezy umiesci¢ 10 lub wiecej arkuszy czystego
papieru o takim samym formacie jak strona zawierajgca wydrukowany
wzor testowy.

— Podczas skanowania na wzorze testowym nalezy umiescié¢
10 arkuszy czystego papieru, aby wnetrze pokrywy oryginatu APD
lub pokrywa oryginatu nie przebijaty przez wzér i nie staty sie
widoczne. Jesli wnetrze pokrywy oryginatu jest widoczne poprzez
wzor testowy, poziomy stopniowania mogg zosta¢ niepoprawnie
ustawione.

Zamknij pokrywe oryginatu lub APD, jesli jest zainstalowany.

Nacisnij klawisz [Start].

Wydrukowany wzér testowy zostanie zeskanowany.

Kiedy wzor testowy jest skanowany, poziomy stopniowania sg
automatycznie ustawiane w oparciu o skanowany obraz.
Powtorzy¢ kroki od 6. do 10. trzy razy.

Dotkna¢ klawisz [Zamkn.].
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13.10 Metoda autoryzacji

Mozliwe jest okreslenie autoryzacji uzytkownika i ustawien konta dostepu
w celu ograniczenia wykorzystania urzgdzenia. Ustawienia autoryzaciji
uzytkownika sg okres$lane tak, by zarzadzaé¢ pojedynczymi osobami,

a ustawienia konta dostepu sg okreslane by zarzgdza¢ grupami lub
wieloma uzytkownikami.

Poprzez okreslenie zaréwno autoryzacji uzytkownika jak i ustawien konta
dostepu, ilos¢ wydrukdw wykonywanych przez kazdg z grup moze by¢
zarzgdzana dla kazdego indywidualnego uzytkownika.

...

Uwaga
W urzadzeniu zarejestrowanych moze zostac maksymainie
1.000 uZytkownikow i kont.

JeZeli ustawiony jest tryb autoryzacji, kiedy urzgdzenie znajduje sie

w tryble czuwania, wyswietlany jest ekran autoryzacji. Aby korzystac z
urzgdzenia kiedy okreslone sa ustawienia autoryzacyi uzytkownika lub
konta dostepu, naleZy wprowadzic nazwe i hasfo uZytkownika. W celu
otrzymania szczegdtfowych informacji, patrz “Kontrolowanie uzycia
urzgazenia przez kazdego z uzytkownika (Autoryzacja uzytkownika)” na
stronie 3-39.

Autoryzacja uzytkownika i konto dostepu

Ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta dostepu mogg zosta¢

wykorzystane do okreslenia nastepujgcych ustawien.

o Autoryzacja uzytkownika

— Ograniczenia dostepnych funkcji (operacje kopiowania, operacje
skanowania, operacje faksu, drukowanie i operacje zapisywania
dokumentu)

— Liczniki drukowania/skanowania wykonywanego przez kazdego
z uzytkownikéw

— Ograniczenia dotyczgce korzystania z drukowania kolorowego i czarno-
biatego oraz ilosci kopii jaka moze zosta¢ ustawiona

— Zarzadzanie skrzynkami osobistymi przez kazdego z wtascicieli

— Usuwanie i ograniczanie zadan innych uzytkownikéw

e Konto dostepu

— Liczniki drukowania/skanowania wykonywanego z kazdego konta

— Ograniczenia dotyczgce korzystania z drukowania kolorowego i czarno-
biatego oraz ilosci kopii jaka moze zosta¢ ustawiona
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Kiedy autoryzacja uzytkownika i konto dostepu sg zsynchronizowane

Uzytkownik 2
[ ]
—— =
— n — Grupa B

To ustawienie jest uzywane, gdy z urzadzenia korzysta wiele oddziatéw,
wykorzystanie urzadzenia przez poszczegolnych pracownikow jest
zarzadzane przez odpowiedni oddziat. Z pomocg tego ustawienia, mozliwe
jest kontrolowanie catkowitych wartosci wydrukéw, skanow itp.
wykonywanych przez kazdego pracownika (kazdego uzytkownika) oraz
przez kazdy oddziat (kazde konto).

=

Aby zarzadzac¢ wykorzystaniem urzgdzenia w ten sposéb, okres|
nastepujgce ustawienia autoryzacji.

Parametr znajdujacy sie na Ekranie Ustawienia

metody autoryzacji

Autoryzacja Uzytkownika Wybierz “Wk (Serwer zewnetrzyny)” lub
“WkL (MFP)”.

Konto dostepu Wybierz “WL”, a nastepnie okre$l nazwe i hasto
konta.

Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta Wybierz “Synchronizuj”.

dostepu

Nazwa konta (na ekranie Rejestracja Jesli wybrane byto “Wk (MFP)”, wybierz nazwe

uzytkownika) konta.

Uwaga

Ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta dostepu moga zostac
okreslone osobno. SprawdZ réznice pomiedzy tymi funkcjami,
a nastepnie okres/ oapowiednie ustawienia.

Aby poznac szczegdty na temat autoryzacji serwera zewnetrznego, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.
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Kiedy autoryzacja uzytkownika i konto dostepu sg uzywane oddzielnie

Uiytkownik 1 Konto
Grupa A
Uzytkownlk 2 Grupa B

5___. Grupa C

To ustawienie jest uzywane kiedy urzgdzenie jest uzywane przez wielu
pracownikéw, przy czym kazdy z pracownikéw wykonuje wiele zadan, ktore
zostang podsumowane oddzielnie. Z pomocg tego ustawienia, mozliwe jest
kontrolowanie catkowitych warto$ci wydrukéw, skandw itp. wykonywanych
przez kazdego pracownika (kazdego uzytkownika) oraz catkowitych wartosci
dziatann wykonanych w ramach kazdego zadania (kazde konto). Ponadto,
mozliwe jest kontrolowanie catkowitych wartosci wydrukéw, skanow itp.
wykonywanych przez kazdego pracownika (kazdego uzytkownika) oraz
catkowitych wartosci kazdego z zadan (kazde konto), nawet jezeli takie samo
zadanie jest wykonywane przez dwoch réznych pracownikow.

Aby zarzadzaé wykorzystaniem urzadzenia w ten sposéb, okresl
nastepujace ustawienia autoryzaciji.

Parametr znajdujacy sie na Ekranie Ustawienia

metody autoryzaciji

Autoryzacja Uzytkownika Wybierz “Wk (Serwer zewnetrzyny)” lub
“WkL (MFP)”.

Konto dostepu Wybierz “WL”, a nastepnie okresl nazwe i hasto
konta.

Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta Wybierz “Nie synchronizuj”.

dostepu
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Aby wybraé¢ sposéb autoryzacji

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

Dotkng¢ [1 Metoda autoryzaciji].

Pojawi sie Ekran metody autoryzaciji.

Obok “Autoryzacja uzytkownika” dotkna¢ klawisz odpowiadajgcy
zgdanemu ustawieniu.

— Aby anulowa¢ Autoryzacje uzytkownika, dotkngé [WYL].

— Aby méc korzystac z funkcji autoryzacji uzytkownika z serwera
zewnetrznego, dotkna¢ [WE (Serwer zewnetrzyny)], a nastepnie
wybierz rodzaj serwera.

— Aby moéc korzystac z funkcji autoryzacji uzytkownika na tym
urzadzeniu, dotkng¢ [WL (MFP)].

Ustawienia ogdlne

AULOrYZacsda
u=ybkounika

Dostep dla
u=Ykk.publ.

Konto
dostepu

Obok “Dostep dla uzytk. publ.” dotknaé klawisz odpowiadajgcy
zgdanemu ustawieniu.

— Aby zabroni¢ niezarejestrowanym uzytkownikom korzystaé
z urzadzenia, dotkng¢ [Ogranicz].

— Aby pozwoli¢ na korzystanie z urzadzenia bez wprowadzania
nazwy lub hasta uzytkownika pomimo, ze zastosowane zostaty
ustawienia autoryzacji uzytkownika, dotknaé¢ [Zezwalaj].

bizhub C300
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Obok “Konto dostepu” dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu
ustawieniu.

— Aby anulowa¢ konto dostepu, dotkna¢ [WYL].
— Aby korzysta¢ z funkcji konta dostepu, dotkna¢ [Wk].

Obok “Metoda zapisu kont dostepu” dotknaé¢ klawisz odpowiadajacy
zgdanemu ustawieniu.

— Aby zezwoli¢ na korzystanie z urzgdzenia po wprowadzeniu
nazwy i hasta konta w ekranie konta dostepu, dotknaé
[Nazwa i hasto konta].

— Aby zezwoli¢ na korzystanie z urzagdzenia po wprowadzeniu
hasta w ekranie konta dostepu, dotkna¢ [Jedynie hasto].

Dotkng¢ [Dalej 1]
Zostanie wyswietlony drugi ekran.
Obok “Kiedy ilo$¢ zadan osiggnie maksimum?” dotknaé¢ klawisz

odpowiadajgcy zadanemu ustawieniu.

— Aby opusci¢ zadanie kiedy limit okreslony z pomoca konta dostepu
zostanie osiggniety, dotkna¢ [Pomin zadan].

— Aby zatrzymac¢ urzadzenie kiedy limit okreslony z pomocg konta
dostepu zostanie osiagniety, dotkng¢ [Wstrz. zadanie].

Ustawienia ogdlne
Mprowadz z klawiatury iloSt krajow, Kbtore beda uzyw. J

13-90
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10 obok “Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta dostepu” dotknaé
klawisz odpowiadajgcy zgdanemu ustawieniu.

— Zsynchronizuj:
Jesli ustawiono “Wk (MFP)” i “Konto dostepu” na “WL”,
ustawienie to pozwala na obstuge urzgdzenia poprzez
wprowadzenie informacji na temat autoryzacji uzytkownika przy
pierwszym uzyciu urzadzenia jesli odpowiadajgce mu konto zostato
okreslone przez uzytkownika podczas rejestracji.
Jedli ustawiono “Wk (Serwer zewnetrzny)” i “Konto dostepu” na
“WL”, to ustawienie to pozwala na obstuge urzgdzenia poprzez
wprowadzenie informacji na temat autoryzacji uzytkownika po
pierwszym uzyciu urzadzenia i wprowadzeniu informacji na temat
konta dostepu.

— Nie synchronizuj:
To ustawienie wymaga wprowadzenia wszystkich informaciji
autoryzacji uzytkownika i konta dostepu przy kazdorazowym
korzystaniu z urzadzenia.

11 Obok “llogé¢ licznikéw przypisanych uzytkownikom”, okres$l zadane
ustawienie.

— Nacisnij klawisz [C] (wyczys$€) by wymazaé wartosé,

a nastepnie uzyj klawiatury by okresli¢ zgdang wartosc¢
(w zakresie od 1 do 999).

- Jezeli zastosowane ustawienia autoryzacji uzytkownika i konta
dostepu sg zsynchronizowane, liczniki moga zostac przypisane
zaréwno do kont jak i uzytkownikéw i wartosci z nich moga by¢
sumowane.

12 Dotkng¢ klawisz [OK].

— Jezeli ustawienie “Autoryzacji uzytkownika” lub “Konta dostepu”
zostatoby zmienione, pojawi sie¢ komunikat “Czy na
pewno chcesz usuna¢ wszystkie dane?”.

13 Dotknag¢ [Tak].

Sposéb autoryzacji zostat ustawiony.
Kontynuuj poprzez okres$lenie ustawien autoryzacji uzytkownikai konta
dostepu.

bizhub C300 13-91



1 3 Funkcje Uzytkowe

N

Przypomnienie

W nazwie uzytkownika dla serwera zewnetrznego duze i mafte litery nie sa
rozrozniane. Poniewaz C300 nie rozroznia duZych i matych liter, operacja
moZe zostac wykonana nieprawidfowo.

N...

Uwaga

Pojawi sie “Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta dostepu” jesli
“Autoryzacja uzytkownika” zostata ustawiona na “WE (Serwer
zewnetrzyny)” lub “WE (MFP)”, a “Konto dostepu” zostafo ustawione
na “We”.

Jezeli “Synchronizuj Autoryzacje uZythkownika & Konto dostepu” jest
ustawione na “Synchronizuj” nawet, gdy “Dostep dla uzytkownika
publicznego” jest ustawiony na “Zezwol”, “Dostep dla uZytkownika
publicznego” zmieni sie na “Ogranicz”.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat autoryzacji serwera zewnetrznego, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.

JeZeli zastosowane zostaty ustawienia zarowno autoryzacji uzytkownika
Jjak i konta dostepu, “Metoda zapisu kont dostepu” jest ustawiony na
“Nazwa konta & hasfo”.

MoZliwe jest ustawienie tymczasowego dostepu do urzadzenia dla
uzythkownika publicznego. JeZeli dozwolony jest dostep dla uzytkownika
publicznego, zaleca sige natoZenie ograniczeri na funkcje urzadzenia,
ktora moga byc uzywane. W celu otrzymania szczegofowych informacyi,
patrz “Rejestracja uzytk.” na stronie 13-99.

Jezeli zastosowane zostaty ustawienia konta dostepu kiedy “Autoryzacja
uzythownika” ustawiona jest na “WE (Serwer zewnetrzyny)”, w ekranie
autoryzacji uzytkownika wpisz nazwe i hasfo uzytkownika, a nastepnie
w ekranie konta dostepu wpisz nazwe i hasfo konta.
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Jesli ustawiono “WE (MFP)” | “Konto dostepu” ustawiono na “WE”, ale
oadpowiadajgce temu konto nie zostato okreslone kiedy uZytkownik byt
rejestrowany, autoryzacja uzytkownika i konto dostepu musza byc
wprowadzane przy kazdorazowym korzystaniu z urzadzenia, nawet jesli
“Synchronizuj Autoryzacje uzytkownika i konto dostepu” zostafo
ustawione na “Synchronizuj”.

Jesli “Synchronizuj autoryzacje uzytk. i konta dostgpu” zostafo
ustawione na “Nie synchronizuf”, korzystanie z urzgazenia przez
uzytkownika publicznego nie jest moZliwe.

N

Uwaga

“llosc licznikow uzytkownika” pojawi sie jesli “Autoryzacja uZytkownika”
jest ustawiona na “Wt (Serwer zewnetrzyny)” lub “WE (MFP)", a

“Konto dostepu” jest ustawione na “WE”.

Jezeli ilosc licznikow uzytkownika jest ustawiona na “50”, moZiiwe jest
zarejestrowanie do 950 kont.

JezZeli dotkniete zostafto [Nie], dane zarzadzania nie sg usuwane;
powodauje to rowniez, Ze nie mozna zmienic ustawieri. Aby zapisac dane
ustawienia zanim zostanie ono zmienione, naleZy utworzyc ich kopie z
uzyciem PageScope Data Administrator.

Przy zmianie ustawieri ktdregokolwiek z ponizszych elementow, dane nie
zostang usuniete. “Dostep dla uzytkownika publicznego”, “Kiedy ilos¢
zadar osiggnie maksimum” lub “Synchronizuj Autoryzacje uzytkownika i
konto dostgpu”

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknac [Anuluj].
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13.11 Ustawienie autoryzacji uzytkownika

Mozliwe jest okreslenie ustawien autoryzacji uzytkownika.

Ustawienia administracyjne—Lista nazw uzytkownika

Ustawienia autoryzacji uzytkownika moga zostac tak okreslone, by
wyswietlana byta [Lista] w ekranie autoryzacji uzytkownika i w ekranie nazwy
uzytkownika. Dotkng¢ [Lista] by wyswietli¢ liste zarejestrowanych nazw
uzytkownikow, z ktérej zgdana nazwa uzytkownika moze zosta¢ po prostu
wybrana. (Ustawieniem domys$inym jest “WYL”.)

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkna¢ [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

Dotkna¢ [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownikal].

Pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.
Czy mozna wybrac [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika]?

= [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika] jest niedostepne jesli
“Autoryzacja uzytkownika” w ekranie Metody autoryzaciji
jest ustawiona na “WYL”.

Dotkng¢ [1 Ustawienie administracyjne].

Licznik uzytkown. i

Dotkng¢ [Lista nazw uzytk.].

Pojawig sie klawisze odpowiadajgce dostepnym ustawieniom.

13-94
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6 Dotkng¢ klawisza zadanego ustawienia.

Mozliwe jest ustawienie tego, czy klawisz odpowiadajgcy licie nazw
uzytkownikow bedzie sie pojawiat czy nie.

N...

Uwaga
Aby ograniczyc korzystanie z urzadzenia przez uZytkownikow
autoryzowanych, okres/ ustawienia w ekranie Refestracja uzytkownika.
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Upraw-nienia do-mys$inych funkcji

Jezeli wybrana zostata autoryzacja serwera zewnetrznego, mozliwe jest
ustawienie ograniczen dotyczacych funkcji urzadzenia, z ktérych moga
korzysta¢ uzytkownicy autoryzowani. (Ustawieniem domysinym jest
“Zezwalaj”.)

Mozliwe jest ograniczenie nastepujgcych operaciji.
Operacje kopiowania

Operacje skanowania

Operacje faksu

Operacje drukowania

Zapisywanie oryginatéw na twardym dysku
Funkcje przesytania drukowania

Aby okresli¢ uprawnienia funkcji domysinych

1 Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

2 Dotkna¢ [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul).

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.
% Czy mozna wybra¢ [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika]?
> [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika] jest niedostepne jesli
“Autoryzacja uzytkownika” w ekranie Metody autoryzaciji
jest ustawiona na “WYL”.
3 Dotkna¢ [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika].

Pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.
4 Dotkng¢ [1 Ustawienia administracyjne].

5 Dotkng¢ [Uprawnienia domysinych funkciji].

Pojawi sie ekran Uprawnienia funkcji domysinych.
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Dotkng¢ klawiszy zgdanych ustawien.

Uprawnienia domySlnych funkcgji
Wybierz uprawnienie domySlne,j funkcgji dla Autorvzac, serwera zewnebrznego

Faksowanie

Dotkng¢ klawisz [OK].

Uprawnienia funkcji domysinych zostaty ustawione.

...

Uwaga
Aby ograniczyc korzystanie z urzadzenia przez uZytkownikow
autoryzowanych, okres/ ustawienia w ekranie Rejestracja uzytkownika.

Jesli do skanowania lub przesfania faksem dokumentu zapisanego w
skrzynce wykorzystywane jest ustawienie “Drukuj Skan / faks ze skrz.”,
moZiiwe jest niedopuszczenie do wydrukowania dokumentu.
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Autoryzowanie uzytkownikéw publicznych

Jesli okreslone zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika i dozwolony jest
dostep dla uzytkownikéw publicznych, mozliwe jest ustawienie czy w
ekranie autoryzacji uzytkownika wyswietlany bedzie [Dostep dla
uzytkownika publicznego]. Jesli “Klucz uzytkownika publicznego” zostat
ustawiony na “Nie wyswietlaj”, podczas logowania ekran autoryzacji nie
bedzie sie pojawiat. (Ustawienie domysine to “Nie wyswietlaj”.)

1 Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

2 Dotknaé [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul).

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

3 Dotkng¢ [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika].

Pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.
7 Czemu [2 Ustawienia autoryzacji uzytkownika] jest niedostepne?

> [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika] jest niedostepne jesli
“Autoryzacja uzytkownika” w ekranie Metody autoryzaciji
jest ustawiona na “WYL”.

4 Dotkng¢ [1 Ustawienia administracyjne].

5 Dotkng¢ [Klucz uzytkownika publicznego].

Pojawig sie klawisze odpowiadajace dostepnym ustawieniom.

6 Dotkng¢ klawisza zgdanego ustawienia.

Urzadzenie zostato ustawione tak, by wyswietlato [Dostep dla
uzytkownika publicznego].
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Rejestracja uzytk.

Dla kazdego z uzytkownikow mozliwe jest okreslenie hasta, uprawnien
drukowania, ilosci dozwolonych wydrukdéw oraz uprawnien funkcji.

Jako przyktad, ponizsza procedura opisuje jak zarejestrowac uzytkownika
z autoryzacjg przeprowadzang przez urzgdzenie.

v W urzadzeniu zarejestrowanych moze zosta¢ maksymalnie
1'000 uzytkownikéw i kont.

v Jesli “Dostep dla uzytkownika publicznego” w ekranie Metody
autoryzacji zostat ustawiony na “Zezwalaj”, dodany zostanie uzytkownik
publiczny.

v Jedli “Konto dostepu” w ekranie Metody autoryzaciji zostato ustawione na
“WL”, mozliwe jest zarejestrowanie takiej ilosci uzytkownikow, jaka
zostata okreslona w “llosci licznikéw uzytkownika”.

1 Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wys$wietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

2 Dotkng¢ [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

3 Dotknaé [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika].

Pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.
4 Dotknaé [2 Rejestracja uzytk..

5 Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy zagdanemu uzytkownikowi.

Pojawi sie ekran Rejestracja uzytkownika.
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Dotkng¢ [Nazwa uzytk.].

Pojawi sie ekran Nazwa uzytkownika.

Rejestracja uzvtk.
Wybierz element by zarejestrowac/edvytowac.

Upraunienia

GECTS 4

Wopisz nazwe uzytkownika (maksymalnie 64 znaki), a nastepnie
dotkna¢ [OK].

— W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat wpisywania
tekstu, patrz “Wprowadzanie tekstu” na stronie 14-3.

— Po zarejestrowaniu nazwy uzytkownika nie mozna juz jej zmienic.

— Zarejestrowanej juz nazwy uzytkownika nie mozna uzy¢ ponownie.

Nazwa uzytkownika zostata ustawiona.

Nazwa
uzyYtl.

Mprowadz nazwe uzytkownika.

Dotkng¢ [Hasto uzytkownikal.

— Jesli “Metoda zapisu kont dostepu” zostata ustawiona na “Jedynie
hasto”, takie samo hasto nie moze zosta¢ zarejestrowane dwa razy.

Zostanie wyswietlony ekran Hasto.
Czy mozna wybraé¢ [Hasto uzytkownika]?

= [Hasto uzytkownika] jest niedostepne jesli “Autoryzacja
uzytkownika” w ekranie Metody autoryzacji jest ustawiona
na “Wk (Serwer zewnetrzny)”.
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9

10

11

12

13

14

15

16

Wpisz hasto (maksymalnie 64 znaki), a nastepnie dotkng¢ [OK].

Pojawi sie ekran zgdajgcy ponownego wpisania hasta.

Whpisz ponownie hasto okreslone w kroku 9., a nastepnie dotkna¢ [OK].

Hasto uzytkownika zostato ustawione.

Dotkna¢ [Adres e-mail].

Pojawi sie ekran Adres e-mail.

Whpisz adres e-mail (maksymalnie 320 znakdw), a nastepnie dotkngé
[OK].

Adres e-mail zostat ustawiony.

Jezeli adres e-mail jest dtuzszy niz 116 znakdéw, w ekranie Rejestracja
uzytkownika pojawi sie [Szczeg.]. Dotkng¢ [Szczegoty] by wyswietli¢
ekran Szczegoty adresu e-mail oraz peten adres e-mail.

Dotkna¢ [Nazwa konta].

Pojawi sie ekran Nazwa konta.

Dotknag¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu kontu, a nastepnie dotknaé
[OK].

Konto zostato ustawione.

— Zanim nazwa konta moze zosta¢ wybrana, konta muszg zostaé

zarejestrowane. Aby pozna¢ szczegoéty dotyczace rejestrowania
kont, patrz “Rejestracja konta dostepu” na stronie 13-109.

Dotkna¢ [Uprawnienia wyjscial.

Pojawi sie ekran Uprawnienia wyjscia.

Obok “Drukuj” i “Skanuj” nalezy dotknag¢ klawisz odpowiadajacy
zgdanemu ustawieniu.

— Aby zezwoli¢ uzytkownikowi na wykonywanie wydrukéw, nalezy
dotknac¢ [Zezwalaj].

— Aby zabroni¢ uzytkownikowi wykonywania wydrukéw, nalezy
dotkna¢ [Ogranicz].

bizhub C300
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— Dotknaé¢ [Wszys. uzytk.] by zastosowac ustawienia wyswietlone w
aktualnym ekranie do wszystkich zarejestrowanych uzytkownikow.
Dotkng¢ [Wszys. uzytk.], a nastepnie [OK] na dwéch ekranach,
ktore sie pojawia, aby wyswietli¢ komunikat i zastosowac
ustawienia do wszystkich uzytkownikéw. W tym czasie nie wytgczaj
urzadzenia za pomocg gtdwnego wytgcznika zasilania.

Uprawnienia
W9 S0

Nazwa
U=9tkouw.

DruKowanie Skanowanie

— Jesli ograniczone zostato drukowanie kolorowe, drukowanie z
ustawieniami “Peten kolor”, “2 kolory” lub “Pojedynczy kolor” jest
niemozliwe.

— Jesli ograniczone zostato drukowanie czarno-biate, drukowanie z
ustawieniem “Czarno-biate” jest niemozliwe.

— Jesli ograniczone zostato drukowanie zaréwno kolorowe jak i
czarno-biate, po pomysinym ukonczeniu autoryzacji pojawi sie
komunikat “Kopiowanie jest zabronione.”.

— Jesli “Kolorowe” jest ustawione na “Ogranicz” w “Wyslij”,
skanowanie kolorowe jest niemozliwe.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Uprawnienia wyjscia zostaty ustawione.

Dotkng¢ [Ustaw. maks. tolernaciji].

Pojawi sie ekran Ustawienia maksymalnej tolernaciji.
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Dotkng¢ [Tolerancja catkowita] lub [Tolerancja indywidualna].

— Aby okresli¢ maksymalng dozwolong ilos¢ kolorowych i czarno-
biatych wydrukéw razem, dotkna¢ [Tolerancja catkowita].

— Aby osobno okresli¢ maksymalng dozwolong ilos¢ wydrukéw
kolorowych i czarno-biatych, dotkng¢ [Tolerancja indywidualna].

Ustau. maks.
tolernacdi

Macidnigj [Wszyscy uzytkownicy], by ustawit aktualne dane dla wszystkich.

Dotkng¢ [Brak ogra.] lub [Ogranicz].

Korzystajac z klawiatury, wpisz maksymalng dopuszczalng ilosc¢.

— Jesli wybrana zostata “Tolerancja indywidualna”, dotkng¢ [Edytuj]
obok trybu drukowania ustawionego na “Ogranicz”, a nastepnie
uzyj klawiatury by wpisa¢ maksymalng dopuszczalng ilos¢.

— Dotknaé¢ [Wszys. uzytk.] by zastosowac ustawienia wyswietlone w
aktualnym ekranie do wszystkich zarejestrowanych uzytkownikow.
Dotkng¢ [Wszys. uzytk.], a nastepnie [OK] na dwéch ekranach,
ktore sie pojawia, aby wyswietli¢ komunikat i zastosowac
ustawienia do wszystkich uzytkownikéw. W tym momencie nie
nalezy wytacza¢ urzadzenia z uzyciem gtéwnego wytgcznika
zasilania.

Dotknag¢ klawisz [OK].

Maksymalna dopuszczalna ilos¢ wydrukéw zostata ustawiona.

Dotkng¢ [Uprawnienia funkciji].

Pojawi sie ekran Uprawnienia funkciji.
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Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zagdanemu ustawieniu kazdej z
operacji.

Aby zezwoli¢ na wykonywanie operaciji, dotkng¢ [Zezwalaj].

Aby zabroni¢ wykonywania operaciji, dotkng¢ [Ogranicz].

Dotkng¢ [Wszys. uzytk.] by zastosowac¢ ustawienia wyswietlone w
aktualnym ekranie do wszystkich zarejestrowanych uzytkownikow.
Dotkng¢ [Wszys. uzytk.], a nastepnie [OK] na dwoéch ekranach,
ktore sie pojawia, aby wyswietli¢ komunikat i zastosowac
ustawienia do wszystkich uzytkownikéw. W tym czasie nie wytgczaj
urzadzenia za pomocg gtdwnego wytacznika zasilania.

Uprawnienia
FUNKCY 1

Jesli do skanowania lub przestania faksem dokumentu zapisanego
w skrzynce wykorzystywane jest ustawienie “Drukuj skan / faks ze
skrzynki”, mozliwe jest niedopuszczenie do wydrukowania
dokumentu.

Zaleznie od okreslonych ustawien ograniczen funkcji, po
zalogowaniu pojawia¢ moga sie réozne Ekrany podstawowe.
Pojawiajgcy sie Ekran podstawowy zmienia sie w nastepujacej
kolejnosci: Kopiowanie = Skanowanie = Faksowanie = Skrzynka.
Jezeli zadna operacja nie jest dozwolona, nie mozna
przeprowadzi¢ autoryzacji uzytkownika.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Uprawnienia funkcji zostaty ustawione.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Aby wymaza¢ aktualnego uzytkownika, dotkng¢ [Anuluj].
Aby usung¢ informacje o wybranym uzytkowniku, dotknaé¢ [Usun].
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Licznik uzytkownika

Tafunkcja jest uzywana w celu sprawdzenia nastepujgcych danych na temat
kazdego uzytkownika.

Kopiowanie + Drukowanie

Ten licznik pokazuje catkowitg ilo$¢ wykonanych kopii i wydrukow.

e Catkow: Pokazuje ilos¢ catkowitg kopii i wydrukéw wykonanych
z uzyciem wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

o Maksymal. toleranc.: Pokazuje ograniczenia ustawione dla uzytkownika,
a dotyczace ilosci kopii i wydrukédw mozliwych do wykonania z uzyciem
ustawien Kolor (Catkow), ustawien koloréow (Peten kolor, Jeden kolor i
2 kolory) oraz ustawienia “Cz.-bia.”

o Duzy format: Pokazuje catkowitg ilos¢ kopii i wydrukéw wykonywanych
na papierze okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem
wszystkich ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

Kopiuj

Ten licznik pokazuje catkowitg ilos¢ wykonanych kopii.

e Catkow: Pokazuije ilo$¢ catkowitg kopii wykonanych z uzyciem
wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

e Duzy format: Pokazuje catkowitg ilo$¢ kopii wykonywanych na papierze
okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem wszystkich
ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia “Peten kolor”,
ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

Drukuj

Ten licznik pokazuje catkowitg ilos¢ wykonanych wydrukéw.

e Catkow: Pokazuije ilo$¢ catkowitg wydrukédw wykonanych z uzyciem
wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor” i ustawienia “2 kolory”

o Duzy format: Pokazuje catkowitg ilos¢ wydrukéw wykonywanych na
papierze okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem wszystkich
ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia “Peten kolor” i
ustawienia “2 kolory”

Skanowanie/Faksowanie

o llos¢ catkowita: Pokazuje catkowitg ilos¢ zeskanowanych stron/
catkowitg ilo$¢ wydrukdéw czarno-biatych i kolorowych wykonanych w
trybach Skanowanie i Faks

e Duzy format: Pokazuje catkowitg ilo$¢ zeskanowanych stron/catkowitg
ilos¢ wydrukéw czarno-biatych i kolorowych wykonanych w trybach
Skanowanie i Faks na papierze okreslonym jako papier o duzym formacie

o Faks TX: Pokazuje catkowitg ilos¢ stron przestanych w trybie Faks
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Licznik oryginatow
o Pokazuje ilo$¢ stron oryginatu, ktére zostaty zeskanowane

Licznik papieru
e Pokazuje ilo$¢ stron zuzytych do drukowania

N

Uwaga
Przy autoryzacji serwera zewnetrznego naliczanie automatycznie jest
kontynuowane z pomoca licznikow uzytkownikow.

Jesli “Dostep dla uzytkownika publicznego” na ekranie Metody
autoryzacji zostat ustawiony na “Zezwalaj”, do listy licznikow dodany
zostanie “publiczny’.

Jesli “Administrator skrzynek uzythkownika” zostaf ustawiony na

s

“Zezwalaj”, "Administrator skrzynek” zostanie dodany do listy licznikow.
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Aby sprawdzi¢ liczniki

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotknaé [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

Dotkng¢ [2 Ustawienie autoryzacji uzytkownika].

Pojawi sie ekran Ustawienia autoryzacji uzytkownika.
Dotkna¢ [3 Licznik uzytkown.].

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu uzytkownikowi.
Pojawi sie ekran Licznik uzytkownika odpowiadajacy wybranemu
uzytkownikowi.

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy licznikowi, ktéry chcesz obejrzeé,
a nastepnie sprawdz licznik.

Licznik uzytkown.
e 123abc

Catkow. Cz.-bia. helen 2 kolory | {S5SP
5

5

— Aby wyzerowac licznik dla aktualnego uzytkownika, dotknaé
[Wycz. licznik] w ekranie Licznik uzytkownika aktualnego
uzytkownika. Pojawi sie komunikat zgdajgcy potwierdzenia czy
licznik ma zosta¢ wyzerowany. Aby wyzerowac liczniki aktualnego
uzytkownika, dotkng¢ [Tak]. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ nie
jest zerowana.
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— Aby wyzerowac liczniki wszystkich uzytkownikéw, dotkngé
[Resetuj wszyst. licz.] w ekranie Licznik uzytkownika zawierajgcym
liste wszystkich uzytkownikéw. Pojawi sie komunikat zgdajacy
potwierdzenia czy liczniki majg zosta¢ wyzerowane. Aby
wyzerowac liczniki wszystkich uzytkownikéw, dotkngé [Tak].
Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ nie jest zerowana.

7 Dotkng¢ klawisz [Zamkn.].
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13.12 Ustawienie konta dostepu

N

Uwaga
W urzadzeniu zarejestrowanych moze zostac maksymailnie
7°000 uzytkownikow i kont.

Rejestracja konta dostepu

Mozliwe jest okreslenie hasto, uprawnienia drukowania i ilos¢ dozwolonych
wydrukéw dla kazdego z kont wykorzystujgcych to urzadzenie.

Ponizsza procedura opisuje jak okresli¢ konta kiedy na ekranie Metody
autoryzacji “Metoda zapisu kont dostepu” zostata ustawiona na
“Nazwe & hasto konta”.

1 Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczyta¢ szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

2 Dotknaé [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

3 Dotkng¢ [3 Ustawienie konta dostepu].

Pojawi sie ekran Ustawienie konta dostepu.

4 Dotkng¢ [1 Rejestracja konta dostepul].
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Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu kontu.

Pojawi sie ekran Rejestracja konta dostepu.

Jezeli wybrane zostato “Nazwa i hasto konta”:

Redestracda
konta dostep

Uprapnienia
wyisCia

USTA | haksT
LOolernac.i

Jezeli wybrane zostato “Jedynie hasto”:

Redestracda
konta dostepu

Uprapnienia
wyisCia

USTA | haksT
LOolernac.i

=

Dotkng¢ [Nazwa konta].

Pojawi sie ekran Nazwa konta.
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Wpisz nazwe konta (maksymalnie 8 znakéw), a nastepnie dotknaé
[OK].

— W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat wpisywania
tekstu, patrz “Wprowadzanie tekstu” na stronie 14-3.

— Jesli wyswietlona zostata [Nazwa], wpisz nazwe konta
(maksymalnie 20 znakoéw), a nastepnie dotkna¢ [OK].

— Jesli wybrano “Nazwe konta i Hasto”, nie mozna uzy¢ takiej samej
nazwy konta wiecej niz jeden raz.

Nazwa
konta
WprowadZz nazwe Konta

Nazwa konta zostata ustawiona.

Dotkng¢ klawisz [Hasto].

— Jesli “Metoda zapisu kont dostepu” zostata ustawiona na “Jedynie
hasto”, takie samo hasto nie moze zosta¢ zarejestrowane dwa razy.

Zostanie wyswietlony ekran Hasto.

Whpisz hasto (maksymalnie 8 znaki), a nastepnie dotkng¢ [OK].

Pojawi sie ekran zgdajacy ponownego wpisania hasta.

Wopisz ponownie hasto okreslone w kroku 9., a nastepnie dotkngé [OK].

Hasto konta zostato ustawione.

Dotkng¢ [Uprawnienia wyjscial.

Pojawi sie ekran Uprawnienia wyjscia.
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Obok “Drukuj” i “Skanuj” nalezy dotkna¢ klawisz odpowiadajacy
zgdanemu ustawieniu.

Aby zezwoli¢ na wykonywanie wydrukéw przez konto, nalezy
dotknac¢ [Zezwalaj].

Aby zabroni¢ wykonywania wydrukéw przez konto, nalezy dotknaé
[Ogranicz].

Dotkng¢ [Wszystkie konta] by zastosowac ustawienia wyswietlone
w aktualnym ekranie do wszystkich zarejestrowanych kont.
Dotkng¢ [Wszystkie konta], a nastepnie dotkngé [OK] w dwoch
ekranach, ktére pojawig sie, by wyswietli¢ komunikat i zastosowac
ustawienia do wszystkich kont. W tym czasie nie wytgczaj
urzadzenia za pomocg gtdéwnego wytgcznika zasilania.

Upraunienia
W 5 a

Nacisnig [Wszystkie kontal, by ustawit aktualne dane dla wszystkich Kont.

Jesli ograniczone zostato drukowanie kolorowe, drukowanie z
ustawieniami “Peten kolor”, “2 kolory” lub “Pojedynczy kolor” jest
niemozliwe.

Jesli ograniczone zostato drukowanie czarno-biate, drukowanie z
ustawieniem “Czarno-biate” jest niemozliwe.

Jedli ograniczone zostato drukowanie zaréwno kolorowe jak i
czarno-biate, po pomysinym ukonczeniu autoryzacji pojawi sie
komunikat “Kopiowanie jest zabronione.”.

Jesli “Kolorowe” jest ustawione na “Ogranicz” w “Wyslij”,
skanowanie kolorowe jest niemozliwe.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Uprawnienia wyjscia zostaty ustawione.

Dotkng¢ [Ustaw. maks. tolernaciji].

Pojawi sie ekran Ustawienia maksymalnej tolernaciji.
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Dotkng¢ [Tolerancja catkowita] lub [Tolerancja indywidualna].

— Aby okresli¢ maksymalng dozwolong ilos¢ kolorowych i czarno-
biatych wydrukéw razem, dotkna¢ [Tolerancja catkowita].

— Aby osobno okresli¢ maksymalng dozwolong ilos¢ wydrukéw
kolorowych i czarno-biatych, dotkng¢ [Tolerancja indywidualna].

Ustau. maks.
TOlernacdi

Macisnij [Wszystkie konta], by ustawif aktualne dane dla wszystkich Kont.

Tolerancgja
catkouita

Dotkng¢ [Brak ogra.] lub [Ogranicz].

Korzystajac z klawiatury, wpisz maksymalng dopuszczalng ilosc¢.

— Jesli wybrana zostata “Tolerancja indywidualna”, dotkng¢ [Edytuj]
obok trybu drukowania ustawionego na “Ogranicz”, a nastepnie
uzyj klawiatury by wpisa¢ maksymalng dopuszczalng ilos¢.

— Dotknaé¢ [Wszystkie konta] by zastosowaé aktualne ustawienia
do wszystkich pozostatych zarejestrowanych kont. Dotkng¢
[Wszystkie konta], a nastepnie [OK] na kolejnych dwéch ekranach,
ktore sie pojawia, aby zastosowaé ustawienia dla wszystkich kont
pokazanych w aktualnym ekranie.

Dotkng¢ klawisz [OK].

Maksymalna dopuszczalna ilos¢ wydrukéw zostata ustawiona.

Dotkna¢ klawisz [OK].

— Aby wymaza¢ aktualne konto, dotkng¢ [Anuluj].
— Aby usung¢ informacje o wybranym koncie, dotknaé¢ [Usun].
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Licznik konta dostepu

Ta funkcja jest uzywana w celu sprawdzenia nastepujgcych danych na temat
kazdego konta.

Kopiowanie + Drukowanie

Ten licznik pokazuje catkowitg ilo$¢ wykonanych kopii i wydrukow.

Catkow: Pokazuje ilo$¢ catkowitg kopii i wydrukéw wykonanych

z uzyciem wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”
Maksymal. toleranc.: Pokazuje ograniczenia ustawione dla konta,

a dotyczace ilosci kopii i wydrukéw mozliwych do wykonania z uzyciem
ustawien Kolor (Catkow), ustawien koloréow (Peten kolor, Jeden kolor i
2 kolory) oraz ustawienia “Cz.-bia.”

Duzy format: Pokazuje catkowitg ilo$¢ kopii i wydrukdw wykonywanych
na papierze okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem
wszystkich ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia

“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

Kopiuj

Ten licznik pokazuje catkowitg ilos¢ wykonanych kopii.

e Catkow: Pokazuije ilo$¢ catkowitg kopii wykonanych z uzyciem
wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor”, ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

e Duzy format: Pokazuje catkowitg ilo$¢ kopii wykonywanych na papierze
okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem wszystkich
ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia “Peten kolor”,
ustawienia “2 kolory” i ustawienia “Jeden kolor”

Drukuj

Ten licznik pokazuje catkowitg ilos¢ wykonanych wydrukéw.

e Catkow: Pokazuije ilo$¢ catkowitg wydrukdw wykonanych z uzyciem
wszystkich ustawien Koloru, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia
“Peten kolor” i ustawienia “2 kolory”

o Duzy format: Pokazuje catkowitg ilos¢ wydrukéw wykonywanych na

papierze okreslonym jako papier o duzym formacie z uzyciem wszystkich
ustawien Kolor, ustawienia “Cz.-bia.”, ustawienia “Peten kolor” i
ustawienia “2 kolory”

Skanowanie/Faksowanie

llos¢ catkowita: Pokazuje catkowitg ilos¢ zeskanowanych stron/
catkowitg ilos¢ wydrukdéw czarno-biatych i kolorowych wykonanych w
trybach Skanowanie i Faks

Duzy format: Pokazuje catkowitg iloS¢ zeskanowanych stron/catkowitg
ilos¢ wydrukéw czarno-biatych i kolorowych wykonanych w trybach
Skanowanie i Faks na papierze okreslonym jako papier o duzym formacie
Faks TX: Pokazuje catkowitg ilo$¢ stron przestanych w trybie Faks
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Licznik oryginatow
o Pokazuje ilo$¢ stron oryginatu, ktére zostaty zeskanowane

Licznik papieru
e Pokazuje ilo$¢ stron zuzytych do drukowania

N

Uwaga

Jesli “Administrator skrzynki publicznej” zostat ustawiony na “Zezwalaj”
I tylko okreslono ustawienia konta dostgpu, “Administrator Skrzynki”
pojawi sie na koricu listy licznikow.
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Aby sprawdzi¢ liczniki

Wyswietl ekran Ustawienia administratora.

— Aby przeczytaé szczegdty na temat wyswietlania ekranu
Ustawienia administratora, patrz “Wyswietlanie ekranu ustawien
administratora” na stronie 13-61.

Dotkna¢ [4 Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Pojawi sie ekran Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu.

Dotkng¢ [3 Ustawienie konta dostepu].

Pojawi sie ekran Ustawienie konta dostepu.
Dotkng¢ [2 Licznik konta dostepu].

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy zgdanemu kontu.

Pojawi sie ekran Licznik konta dostepu wybranego konta.

Dotkng¢ klawisz odpowiadajacy licznikowi, ktory chcesz obejrzeé,
a nastepnie sprawdz licznik.

— Aby wyzerowac licznik dla aktualnego konta, dotkng¢ [Wyczys$¢
licznik] w ekranie Licznik konta dostepu aktualnego konta. Pojawi
sie komunikat zadajgcy potwierdzenia czy licznik ma zostaé
wyzerowany. Aby wyzerowac liczniki aktualnego konta, dotkng¢
[Tak]. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ nie jest zerowana.

— Aby wyzerowac liczniki wszystkich kont, dotkna¢ [Resetuj wszyst.
licz.] w ekranie Licznik konta dostepu zawierajgcym liste
wszystkich kont. Pojawi sie komunikat Zgdajacy potwierdzenia czy
liczniki majg zosta¢ wyzerowane. Aby wyzerowac liczniki
wszystkich kont, dotkng¢ [Tak]. Maksymalna dopuszczalna ilos¢
nie zostaje wymazana.

LicZnik konta
dostepu
23abc Wycz. licznik

Catkow. Cz.-bia. helen 2 kolory | {S5SP
5

Dotkng¢ klawisz [Zamkn.].
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13.13 Zasady dot. hasta

Jezeli zastosowano zasady dotyczace hasta, a hasta okreslone wczesniej
nie spetniajg zasad dotyczacych hasta, po wprowadzeniu nie bedg one
przyjmowane. W takim przypadku administrator powinien na pewien okres
wytaczy¢ zasady dotyczace hasta, a nastepnie okresli¢ hasta zgodne

Z ponizszymi warunkami.

Warunki zasad dotyczacych hasta

Hasto administratora

Ograniczenia dotyczace ilosci
znakéw

Ograniczenia dotyczace rejestrowania/zmieniania

8 znakéw alfanumerycznych
(z rozréznieniem matych i duzych
liter)

¢ Hasto sktadajace sie z powtérzen jednego znaku nie
moze zostaé zarejestrowane.

e Hasto takie samo, jak to z przed zmiany nie moze zostaé
zarejestrowane.

Hasto uzytkownika /Hasto konta

Ograniczenia dotyczace ilosci
znakéw

Ograniczenia dotyczace rejestrowania/zmieniania

8 lub wiecej znakéw
alfanumerycznych

(z rozréznieniem matych i duzych
liter)

¢ Hasto sktadajace sie z powtérzen jednego znaku nie
moze zostaé zarejestrowane.

e Hasto takie samo, jak to z przed zmiany nie moze zostaé
zarejestrowane.

User Box Password (Hasto skrzynki uzytkownika)

Ograniczenia dotyczace ilosci
znakow

Ograniczenia dotyczace rejestrowania/zmieniania

8 znakéw alfanumerycznych
(z rozréznieniem matych i duzych
liter)

¢ Hasto sktadajace sie z powtérzen jednego znaku nie
moze zostaé zarejestrowane.

* Hasto takie samo, jak to z przed zmiany nie moze zosta¢
zarejestrowane.

Hasto dokumentu poufnego

Ograniczenia dotyczace ilosci
znakow

Ograniczenia dotyczace rejestrowania/zmieniania

8 znakéw alfanumerycznych
(z rozréznieniem matych i duzych
liter)

Hasto sktadajace sie z powtdrzen jednego znaku nie moze
zosta¢ zarejestrowane.
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N

Uwaga
Kiedy okreslasz ustawienia w ekranie Ustawienie administratora, uzyj
hasta administratora.

Kiedy zastosowane zostaty ustawienia autoryzacji uZytkownika/konta
dostepu, uzyj hasfa uzytkownika/hasta konta.

Aby poznac szczegdty na temat “Hasta skrzynki uZytkownika” i “Hasta
dla dokumentu poufnego”, patrz [Operacje skrzynki] w instrukcji obstugi.

Jako hasfto skrzynek dla rozsytania faksow naleZy okreslic 8 znakow (cyfr,
*lub #).
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13.14 Ustawienia Rozszerzonego bezpieczenstwa

Jesli w urzadzeniu zastosowane zostaty ustawienia rozszerzonych
zabezpieczen, w celu zwigekszenia ochrony podczas zarzgdzania
zeskanowanymi danymi narzucone zostaja rozne ustawienia
zabezpieczajgce. Ograniczenia sg stosowane do operacji uzytkownika,
dostep dla uzytkownika publicznego jest zabroniony, a operacje skrzynki i
zadania drukowania sg ograniczone.

Ro6zne ustawienia musza najpierw zosta¢ okreslone lub zostajg narzucone by
“Rozszerzony tryb zabezpieczen” mogt by¢ ustawiony na “WL”. Przed
ustawieniem “Rozszerzonego trybu zabezpieczen” na “Wk” nalezy pamietac
by sprawdzi¢ ustawienia funkcji zabezpieczajgcych.

N

Przypomnienie
JezZeli okreslone sg ustawienia niezgodne z ustawieniami rozszerzonego

bezpieczeristwa, “Rozszerzony tryb zabezpieczeri” nie moze zostac
ustawiony na “WE”.

Q

Blizsze dane

Aby ustawienia rozszerzonego bezpieczeristwa mogly zostac
zastosowane, spefnione muszg zostac pewne warunki. Aby uzyskac
szczegdfowe informacje, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Ustawienia, ktére musza zostac okreslone lub ktore sg narzucane kiedy

“Rozszerzony tryb zabezpieczer” jest ustawiany na “WEt” nie mogag byc
Zmieniane.
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Wymagane ustawienia

Aby “Rozszerzony tryb zabezpieczen” mogt zostaé ustawiony na “WE”,
okreslone najpierw muszg zosta¢ ponizsze ustawienia.

*W przeciwnym wypadku nalezy zainstalowaé opcjonalny
zestaw zabezpieczajacy i okresli¢ klucz kodowania.

Polecenia Ustawienia administratora Ustawienia

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu—Metoda Wybierz “Wk (Serwer

autoryzacji—Autoryzacja uzytkownika zewnetrzyny)” lub “Wkt (MFP)”.

taczenie systemu—Ustawienie otwartego interfejsu API— | Klawisz musi by¢ wys$wietlany.

SSL

Ustawienia zabezpieczeri/Hasto administratora Nalezy ustawi¢ hasto spetniajace
zasady dotyczace hasta.

Ustawienia zabezpieczen— Ustawienie dysku twardego— | Ustawione jest hasto

Hasto blokowania dysku twardego zabezpieczajace twardy dysk.

Q

Blizsze dane

Jesli w ekranie Metody autoryzacji “Konto dostepu” zostafo ustawione na
“WE”, naleZy ustawic “Metode zapisu kont dostepu” na “Nazwe konta &
hasfo”. Jesli wybrane jest “Jednynie hasfo”, ustawienie “Funkcji
zabronionych, gdy blad autoryzacji” nie zostanie zmienione nawet, gady

“Rozszerzony tryb zabezpieczeri” zostanie ustawiony na “WE”.

[SSL] pojawia sie, gdy certyfikat jest wydany przez PageScope Web
Connection.
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Ustawienia zmienione

Kiedy “Rozszerzony tryb zabezpieczen” jest ustawiony na “WL”, dla
zwiekszenia bezpieczenstwa narzucone zostajg ponizsze ustawienia.

Polecenia Ustawienia administratora Ustawienia zmienione

Ustawienie systemowe —Ograniczanie dostepu Zostaje ustawione na “Ogranicz”.
uzytkownikéw —Ograniczenie dostgpu do ustawien
zadan—Zapis i zmiana adreséw

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu—Metoda Zostaje ustawione na “Ogranicz”.
autoryzacji—Dostep dla uzytkownika publicznego

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu—Ustawienia Zostaje ustawione na “WYL”.
autoryzacji uzytkownika—Ustawienie administracyjne—
Lista nazw uzytkownikéw

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu—Drukowaniebez | Zostaje ustawione na “Ogranicz”.

autoryzaciji

Ustawienia zabezpieczen —Ustawienie administratora Zostaje ustawione na “Ogranicz”.

skrzynki uzytkownika

Ustawienia zabezpieczen—Szczegdty zabezpieczen— Zostaje ustawione na “WL”.

Zasady dotyczace hasta

Ustawienia zabezpieczen—Szczegdty zabezpieczen— Zostaje ustawione na “Tryb 27, a

Funkcje zabronione, gdy btad autoryzaciji sprawdzenie na trzy lub mniej
razy.

Ustawienia zabezpieczen —Szczegdty zabezpieczen— Zostaje ustawione na “Tryb 2”.

Metoda dostepu do dokumentu chronionego

Ustawienia zabezpieczen—Ustawienie dysku twardego— | Zostaje ustawione na “Tryb 1”.
Ustawienie nadpisywania danych tymczasowych

N

Uwaga
llosc sprawdzeri w przypadku “Funkcji zabronionych, gdy bfad
autoryzacyi” moze zostatf zmieniona w zakresie od 1 do 3.

Zmienione ustawienie nie moZe zostac zmienione kiedy “Rozszerzony
tryb zabezpieczeri” jest ustawiony na “WYE”.

Kiedy “Zasady dotyczgce hasta” sa ustawione na “Wt”, hastfo nie
spetniajace zasad dotyczacych hasta podczas autoryzacyi jest
traktowane jako niepoprawne. Aby poznac szczegdly na temat

zasad dotyczgcych hasta, patrz “Zasady dot. hasta” na stronie 13-117.

Aby poznac szczegoty na temat zmienionych ustawieri sieciowych, patrz
[Skanowanie sieciowe] w instrukcji obstugi.
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Ograniczenia operacji uzytkownika

Kiedy “Rozszerzony tryb zabezpieczen” jest ustawiony na “WL”, na ekranie
pojawia sie ikona i ograniczone zostajg mozliwosci uzytkownikéw dotyczace
korzystania z ponizszych operaciji.

Uzytkownik publiczny nie moze korzystaé z urzgdzenia.

Lista uzytkownikéw nie pojawia sie na ekranie autoryzacji uzytkownika.
Jesli autoryzacja uzytkownika nie powiedzie sie okreslong ilos¢ razy, nie
mozna korzysta¢ z panelu sterowania. Jesli dziatanie panelu sterowania
jest ograniczone, nalezy dotkng¢ [Zwolnij], a nastepnie wybra¢ elementy,
ktérych ograniczenia dziatania majg zostaé zniesione.

Odbiorca nie moze zosta¢ zmieniony przez uzytkownika.

Dane licznika urzadzenia nie mogg zosta¢ pozyskane z uzyciem
PageScope Net Care lub PageScope VISUALCOUNT-MASTER.

Nie ma mozliwosci potaczenia z aplikacja wykonujgca operacje zapisu z
wykorzystaniem SNMP v1/v2c.

Uzytkownicy zapisu korzystajagcy z SNMP v3 muszg by¢ autoryzowani.

N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat ograniczeri nafoZonych na uzytkownikow
w zwigzku z operacjami skrzynki, patrz [Operacje skrzynki] w instrukcyi
obstugi.

Aby poznac szczegdty na temat ograniczeri nafoZonych na uzytkownikow
w zwigzku z drukowaniem, patrz [Operacje drukowanial w instrukcji
obstugi.

Aby poznac szczegdty na temat anulowania ograniczeri zwigzanych z
operacfami stosowanych kiedy autoryzacja nie powiedzie sie, patrz

“Ustawienia zabezpieczeri” na stronie 13-56.
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13.15 Ogladanie status6w materiatéw eksploatacyjnych

Niniejsza sekcja opisuje informacje, ktére moga by¢ ogladane po nacisnieciu
klawisza [Narzedzia/Licznik], a nastepnie dotknieciu [4 Sprawdz. zywotnosci
materiatow eksplo.].

W ekranie Wskaznik przydatno$ci zespotu mozliwe jest ogladanie statusu
(poziomu zuzycia) nastepujacych materiatow eksploatacyjnych.

Wktad swiattoczuty (C)

Wktad swiattoczuty (M)

Wktad swiattoczuty (Y)

Wktad swiattoczuty (K)

Zespot utrwalajacy

Zespot transferowy

Poziomy zuzycia sg pokazane na wykresach.

...

Uwaga
Materialy eksploatacyjne wspomniane powyzej sg wymienialne. Aby
uzyskac czesci zamienne, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
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Wyswietlanie ekranu wskaznika przydatnosci zespotu

Nacisnij klawisz [Narzedzia/Licznik].
Narzedzia/
Licznik

=

Dotkng¢ [4 Sprawdz. zywotnosci materiatdéw eksplo].

Funkcje uzytkowe

Dluzszy papier

Ustawienie uzybk,

Ustauwienie
AdMINISLE ALOra  J

— Element moze réwniez zosta¢ wybrany poprzez nacisniecie
klawisza na klawiaturze numerycznej z numerem znajdujgcym sie
obok zadanego klawisza. Aby wywota¢ “Sprawdz. zywotno$ci
materiatéw eksplo”, nacisnij klawisz [4] na klawiaturze.

Pojawi sie ekran Wskaznik przydatnosci zespotu.

WskaZnik zycia zespotu

Wktad Swiatloczuly

€Y F E Zespdl utrwalajacy

Zespol bransferowy
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— Aby wydrukowac liste poziomdéw zuzycia, dotkng¢ [Drukuj],
a nastepnie nacisnij klawisz [Start].

N

Uwaga
Materiaty eksploatacyjne wspomniane powyZzej sa wymienialne. Aby
uzyskac czesci zamienne, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Aby wyjsc z okreslania ustawieri trybu uZythkowego, naleZy dotknac
klawisz [WyjdZ] na obszarze dodatkowego wyswietlacza lub nacisngc
klawisz [Narzedzia/Licznik]. W przeciwnym wypadku, anulowac tryb
uzytkowy poprzez dotkniecie klawisza [Zamkn.] na kazdym z ekrandw,
dopOoki nie pojawi sfe ekran dla trybu kopiowania, faksowania,
skanowania lub skrzynki.
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[
14 Dodatek

14.1 Wprowadzanie tekstu

Ponizsza procedura opisuje jak korzysta¢ z klawiatury, ktéra pojawia sie

na ekranie dotykowym w celu wpisywania nazw zarejestrowanych kont i
formatow papieru uzytkownika. Klawiatura moze rowniez by¢ wykorzystana
do wpisywania liczb.

Pojawic¢ sie moze ktérakolwiek z ponizszych klawiatur.
Przyktad

Ekran wprowadzania hasta:

Hasio Administratora
Wprowadz hasto administratora.

Ekran stuzacy do wprowadzania nazwy formatu papieru uzytkownika:

WprowadZz nazwe formatu papieru uzytkownika.
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Dotkniecie [Przesuniecie] (Shift) przetacza wyswietlang klawiature pomiedzy
matymi literami (hnumerami) i duzymi literami (symbolami).

Wprowads nazwe formatu papieru uzytkownika.
Paniet 1007
(TR nenoryill

SNENENENCNCNENCNENINENEN
odufelrde Dy Julifolofofr]
INICETNINTELNFNCH TN DN ENEN

z {x jc v b ]n |n

A

Analus 3

0a/12/13 Wprowadz nazwg formatu papieru uZybkownika.
i7hes

Pamiet 100% 1
I nenory1l]
Bmeees
|/ X XN Y Y e
| [aw]

e
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Aby pisac¢ tekst

>

Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy zadanemu znakowi na klawiaturze,
ktora sie pojawita.
— W celu wpisywania wersalikow lub symboli, nalezy dotkna¢

klawisz [Shift].
— Do wpisywania liczb moze zosta¢ wykorzystana réwniez klawiatura

numeryczna.
Wprowadzane znaki pojawig sie w polu tekstowym.

WprowadZz nazwe formatu papieru uzytkownika.
Pamiet 100%

Mazwa f.
U=YTkouw.

N

Uwaga
Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknac [Anuluj].

Aby usunagc caly wprowadzony tekst, naleZy nacisnac klawisz [C]
(wyczysc).

Q

Blizsze dane

Aby zmienic znak we wprowadzonym tekscie, dotknac [+1] i (&3] by
przesunac kursor do znaku, ktory ma zostac zmieniony, dotknac [Usuri],
a nastepnie wprowadz Zgdana litere lub cyfre.

Lista dostepnych znakow

Znaki/symbole ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghikl t
A abcdefghijkimnoparstuvwxyz
alfanumeryczne | Fiqacol 4898, ()+,-./ \:;<=>2@[1A_ (1}~ %0123456789

bizhub C300 14-5



14

Dodatek

14.2

Stownik
Ponizej opisane sg stowa uzywane w trybie Kopiowanie.
Skrot

APD
Automatyczny podajnik dokumentéw. Moze by¢ wykorzystywany do
automatycznego skanowania oryginatow

A

APS
Ustawienie “Autom. wyb. papieru”

ATS
Funkcja automatycznego przetgczania podajnikow (ATS = Automatyczne
przetaczanie podajnikow)

Automatyczny wybér papieru

Nalezy wybra¢ to ustawienie by wykrywac¢ oryginat umieszczony na szybie
oryginatu lub zatadowany do APD, a nastepnie by automatycznie wybieraé
papier o tym samym formacie jesli wybrane jest x1,0” lub wybra¢ format
papieru odpowiedni dla wybranego wspoétczynnika zoom.

B

Balans koloréw

Ustaw ten parametr by ustawi¢ balans nasycenia kolorow zéttego (Y),
magenty (M), cyanu (C) i czarnego (K). Kazdy z kolorow moze zostaé
dokfadnie ustawiony na jeden z 19 pozioméw w zakresie od -3 do +3.

Barwa
Ustaw ten parametr by obraz stat sie bardziej czerwonawy lub niebieskawy.

Btyszczacy
To ustawienie nalezy wybra¢ by uzyskac lepsze, btyszczace wykonczenie
obrazéw.

c

Czerwony
Ustaw ten parametr by wyregulowaé poziom koloru czerwonego na obrazie,
na przyktad, jesli chcesz dodac¢ wiecej czerwieni do tonéw skéry na zdjeciu.

D

Druga strona arkusza przy drukowaniu dwustronnym

To ustawienie nalezy wybrac by przetaczy¢ aktualny transfer obrazu
urzadzenia kiedy wykonywane jest kopiowanie na papierze, ktory zostat juz
zadrukowany po jednej stronie.

Dziurkuj
Wybierz to ustawienie by wykonac¢ dziurkowanie w kopii umozliwiajgce
przechowywanie wydrukowanych stron w segregatorze.
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E

Edytuj kolor
Ustaw funkcje i parametry, ktore sg dostepne w celu ustawienia obrazu
wydruku wedle upodoban

G

Grupyj

Nalezy wybra¢ to ustawienie by oddziela¢ kopie kazdej ze stron oryginatu
wielostronicowego. Okreslona ilos¢ kopii drugiej strony dokumentu jest
drukowana po tym, jak wszystkie kopie pierwszej strony zostang ukonczone.

Gruby oryginat

Nalezy wybra¢ to ustawienie kiedy do APD tadowane sa grube oryginaty lub
sklejone ze sobg strony oryginatu. Jezeli to ustawienie zostanie wybrane
kiedy w APD skanowane sg grube oryginaly, istnieje mniejsza szansa
wystgpienia zaciecia papieru.

J

Jasnos¢é
Ustaw ten parametr by obraz zostat ustawiony jako jasniejszy lub
ciemniejszy.

Jednostronnie/Dwustronnie
Nalezy wybra¢ to ustawienie by okresli¢ czy skanowany oryginat oraz
drukowana kopia majg by¢ drukowane jednostronnie czy dwustronnie.

K

Kolor tta
Nalezy ustawi¢ ta funkcje by kopiowac¢ oryginat z uzyciem jednego z
pomiedzy 18 koloréw dostepnych jako kolory tta (puste obszary).

Kontrast
Ustaw ten parametr by ustawi¢ kontrast pomiedzy ciemnymi i jasnymi
obszarami.

Kopia produkcyjna

Nacisnij ten klawisz by wydrukowac¢ pojedyncza kopie przyktadows i
zatrzymac urzadzenie by mozna jg byto sprawdzi¢ zanim wydrukowana
zostanie wieksza ilo$¢ kopii. Pozwoli to na unikniecie powstania btedéw
kopiowania w duzej ilosci kopii.

£

kaczenie oryginatow

Nalezy wybra¢ to ustawienie by rozmiesci¢ zmniejszone kopie wielu stron
oryginatu na jednym arkuszu kopii. Ustawienia dotyczace ilosci stron, ktére
moga zostaé potagczone to “2na 1”, “4na1”i“8na”.
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m

Margines

Nalezy wybra¢ ustawienie potozenia marginesu bindowania dla
zatadowanego oryginatu. Wybér odpowiedniego ustawienia zapobiegnie
wydrukowaniu kopii odwrdconej do géry nogami kiedy wykonywane sg
kopie dwustronne z jednostronnego oryginatu lub kiedy wykonywane sg
kopie jednostronne z dwustronnego oryginatu.

Minimalne
Wybierz to ustawienie by utworzy¢ kopie z nieznacznie zmniejszonym
obrazem oryginatu.

N

Nasycenie
Ustaw ten parametr by wyregulowaé kolory na obrazie, uczynic¢ je bardziej
lub mniej zywymi.

Niebieski
Ustaw ten parametr by ustawié¢ poziom koloru niebieskiego na obrazie, na
przyktad, jesli chcesz silniej zaznaczy¢ kolor wody lub nieba.

o

Obraz lustrzany
Nalezy ustawi¢ ta funkcje by utworzy¢ kopie bedaca lustrzanym odbiciem
oryginatu.

Odwrdcenie negatyw/pozytyw
Nalezy ustawi¢ te funkcje by kopiowac¢ oryginat z odwrdéconymi jasnymi i
ciemnymi kolorowymi obszarami lub kolorami obrazu (stopniowanie).

Oryginat mieszany

Nalezy wybra¢ to ustawienie kiedy do APD zatadowany jest oryginat
skfadajgcy sie ze stron o réoznych formatach by wykrywac¢ format kazdej ze
stron oryginatu i drukowac¢ kopie na papierze o odpowiednim formacie.

Ostrosc

Ustaw ten parametr by wzmocni¢ krawedzie tekstu by byt fatwiej czytelny.
Ponadto, ten parametr moze zosta¢ wykorzystany do ustawienia obrazu
oryginatu.

P

Papier
Wybierz ustawienia rodzaju i formatu papieru, na ktérym zostanie wykonane
drukowanie.

Przesuniecie
Wybierz to ustawienie by oddziela¢ wysuwane kopie.
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Przektadanie folii prezentacyjnej OHP
Nalezy ustawi¢ te funkcje by pomiedzy foliami prezentacyjnymi (OHP), na
ktérych jest wykonywane kopiowanie, umieszcza¢ arkusze papieru.

Nie pozwoli to by folie OHP skleity sie ze sobg.
R

Rodzaj oryginatu

Nalezy wybra¢ ustawienie rodzaju obrazu oryginatu, aby lepiej dostosowac
jakos¢ kopii.

Rozdziaty

Ustaw tg funkcje by okresli¢ strony tytutowe rozdziatow, ktére muszg zostaé
wydrukowane na przedniej stronie arkusza kiedy drukowane sg kopie
dwustronne.

S

Skanowanie do pamieci

Pozwala na zeskanowanie oryginatu przekraczajgcego 100 stron, ktére
maksymalnie mogg zosta¢ zatadowane do APD, poprzez skanowanie
oryginatu w oddzielnych seriach. Oryginat moze zostaé zeskanowany i
potraktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania. Ponadto, lokalizacja
skanowania moze zostac¢ przetaczona pomiedzy szybg oryginatu i APD w
czasie trwania operacji skanowania.

Skfad. i Zszywan.
Ustaw tg funkcje by sktada¢ kopie na pét i zszywac je razem na Srodku.

Sortuj
Wybierz to ustawienie by oddziela¢ kazdy komplet kopii. Drugi komplet kopii
jest drukowany po ukonczeniu drukowania pierwszego kompletu.

T

Tryb okfadki
Nalezy ustawi¢ tg funkcje by jako strone oktadki doda¢ do kopii papier z
okreslonego podajnika papieru.

U

Udoskonalanie tekstu

Ustawienie jakosci tekstu powinno zosta¢ wybrane kiedy kopiowane
oryginaty sktadajg sie z tekstu zachodzgcego na zdjecia, np. ilustracji lub
wykreséw (tekst z ttem).

Utozenie oryginatu
Nalezy wybra¢ ustawienie utozenia w jakim oryginat jest umieszczony na
szybie oryginatu lub w jakim jest zatadowany do APD.

Ustaw kolor
Ustaw te parametry by ustawic jako$¢ kopii kolorowych.
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Ustawienie poziomu AE

Nalezy ustawi¢ ten parametr, aby ustawi¢ tto oryginatu. Im wyzsza warto$¢
ustawienia, tym bardziej widoczne bedzie tto oryginatu. (AE = Automatyczne
naswietlenie)

Usuwanie tta
Nalezy wybra¢ to ustawienie by ustawi¢ zaczernienie koloru tta oryginatu na
jeden z dziewieciu poziomow.

w

Wstaw arkusz
Nalezy ustawi¢ tg funkcje by wstawiaé papier z okreslonego podajnika
papieru do kopii jako strony tytutowe rozdziatow.

Wstaw obraz

Nalezy ustawic tg funkcje by pdzniej zeskanowac wiele obrazéw z uzyciem
szyby oryginatu i wstawiac je w zgdane miejsca w oryginale zeskanowanym
za pomocg APD, a nastepnie wysuna¢ wszystkie kopie razem.

Wstaw. arkusza/okfadki/rozdz.
Wybierz z pomiedzy dostepnych funkcji by edytowac kopie wedle zyczenia

Wykanczanie
Nalezy wybra¢ z pomiedzy ustawien, ktére sg dostepne dla sortowania i
wykanczania kopii, kiedy sg one wysuwane na tace wykanczania.

V4

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Funkcje te nalezy ustawi¢ by drukowac¢ ukryty tekst majgcy zapobiec
niepowotanemu kopiowaniu. Kiedy kopiowany jest oryginat wydrukowany
wraz z tekstem chronigcym przed kopiowaniem, ukryty tekst staje sie
wyraznie widoczny na wszystkich stronach kopii, aby czytelnik wiedziat, ze
jest to kopia.

Zaczernienie
Wybierz to ustawienie by ustawi¢ zaczernienie drukowanego obrazu na
jeden z dziewieciu poziomow.

Zaczernienie kopii
Ustaw ten parametr by doktadnie ustawi¢ zaczernienie kopii na jeden z
19 poziomdw w zakresie od -3 do +3.

Zapisz w Skrzynce uzytkownika
Umozliwia tymczasowe zapisanie zadania na twardym dysku by mogto
pozniej zosta¢ przywotane i ponownie wykorzystane

Zielony
Ustaw ten parametr by ustawi¢ poziom koloru zielonego na obrazie, na
przyktad, jesli chcesz silniej zaznaczy¢ kolor lasu lub drzew.
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Zmien ustawienia podajnika

Nalezy dotkna¢ ten klawisz by okresli¢ format papieru, ktéry nie jest
zatadowany do podajnika papieru lub by kopiowaé na papierze innym niz
zwykly papier.

Zoom

Okresl wspétczynnik zoom kopii.

Zoom automatyczny

Nalezy wybra¢ to ustawienie by po umieszczeniu oryginatu na szybie
oryginatu lub po zatadowaniu go do APD i po wybraniu formatu papieru do
kopiowania odpowiedni wspotczynnik zoom byt wybierany automatycznie.

Zoom XY

Nalezy dotknac¢ ten klawisz by skorzystac z klawiatury w celu okreslenia
wspoétczynnika zoom stuzgcego do wykonania powigkszonej/zmniejszonej
kopii zatadowanego oryginatu.

Zszywaj
Wybierz to ustawienie by zszywac¢ kopie.
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