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Wprowadzenie







1.1 Energy Star® 1

N
1 Wprowadzenie

Niniejszy [Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek] wykorzystuje
ilustracje, aby opisa¢ procedury obstugi najczesciej uzywanych funkcji w sposob przejrzysty i przystepny.
Nalezy rozpocza¢ poprzez zapoznanie sie z niniejszym podrecznikiem, aby doktadnie zapozna¢ sie z
przydatnymi funkcjami, jakie oferuje niniejsze urzadzenie.

Aby pozna¢ szczegdty na temat poszczegdlnych funkcji, nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi znajdujace sie
na ptycie CD, dotaczonej do urzadzenia.

Aby zapewni¢ bezpieczng i wtasciwg obstuge urzadzenia, przed rozpoczeciem pracy nalezy przeczytac
informacje na temat bezpieczenstwa na str. 1-4 niniejszego podrecznika.

Aby poznaé szczegdty na temat znakéw towarowych i praw autorskich, nalezy przeczyta¢ rozdziat "Znaki
towarowe i prawa autorskie" na str. 11-5 niniejszej instrukcji.

Dodatkowo, podrecznik zawiera nizej wymienione informacje: Nalezy koniecznie zapoznag sie z powyzszym
podrecznikiem przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia.

° Na co nalezy zwréci¢ uwage, aby zapewnic¢ bezpieczng obstuge urzadzenia

° Informacje na temat bezpieczenstwa produktu

° Srodki ostroznoéci podczas obstugi urzagdzenia

llustracje wyposazenia pokazane w tej instrukcji moga rézni¢ sie nieznacznie od faktycznego jego wygladu.

1.1 Energy Star®

A

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, by urzadzenie spetniato wymagania ENERGY STAR® w zakresie
oszczednosci energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia automatyczne przetaczanie urzadzenia
w "tryb oszczedzania energii" po okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajgc Twoje pienigdze i przyczyniajac sie w ten sposob do
ochrony $rodowiska naturalnego.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 1-3



Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1.2

1.2

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W tej sekcji znajdujg sie szczegdtowe informacje na temat obstugi i konserwacji kopiarki. Aby uzyskac
optymalng jakos$¢ eksploatacji urzadzenia, wszyscy operatorzy powinni doktadnie zapoznac¢ sie i zastosowaé
do zawartych tu wskazéwek.

Przeczytaj ponizszy tekst przed podtgczeniem urzgdzenia do zasilania. Zawiera on wazne informacije
odnoszace sie do bezpiecznego korzystania z urzadzenia i zapobiega problemom zwigzanym z eksploatacjg
urzadzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu.

Upewnij sie czy przestrzegasz wszystkich srodkéw bezpieczenstwa zawartych w kazdej z czesci niniejsze;j
instrukcji.

KM_Ver.02E

Odniesienie
° Niektore fragmenty niniejszego rozdziatu moga nie dotyczy¢ zakupionego przez Panstwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Ponizsze oznaczenia sg wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu okreslenia
poziomu ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa.

A OSTROZNIE
AUWAGA

Zignorowanie takich ostrzezen grozi powaznymi obrazeniami,
a nawet $miercia.

Zignorowanie takiego ostrzezenia grozi odniesieniem obrazen
ciata lub zniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli

Symbol tréjkata oznacza sytuacje niebezpieczna.

A &Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodujgcym poparzenia.
Linia uko$na oznacza, ze takie dziatanie jest niedozwolone.

® ®Symbo| ten informuje, ze nie wolno rozmontowywac urzgdzenia.
Petne kétko oznacza dziatanie, ktére nalezy bezwzglednie wykonac.

‘ %Symbol ten oznacza, ze nalezy odfgczy¢ kopiarke od zasilania.

Demontaz i modyfikacje

AOSTROZNIE

Nie nalezy zdejmowac pokryw i paneli, przymocowanych na state do
urzadzenia. Niektére czesci urzadzenia sg zasilane pradem o wysokim @
napieciu, badz zawierajg zrédto promieniowania laserowego. Zdjecie

pokryw moze skutkowac¢ porazeniem prgdem lub utratg wzroku.

porazenie pradem lub uszkodzenie sprzetu. Jezeli w urzadzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie moze spowodowaé
utrate wzroku.

¢ Nie nalezy modyfikowac¢ urzadzenia, gdyz moze to spowodowac pozar, ®
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1.2 Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1

Przewdd zasilajgcy

AOSTROZNIE

Nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajacego dostarczonego
razem z urzgdzeniem. Jesli przewdd zasilajacy nie zostat dostarczony,
nalezy stosowac taki przewod z wtyczka, jaki zostat opisany

w INSTRUKCJI DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO.
Korzystanie z innego przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nalezy korzystac¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego dla
tego urzadzenia i NIGDY nie nalezy uzywa¢ go do zasilania innych
wyrobéw. Nie stosowanie sie do tego ostrzezenia moze by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzenia mechanicznego przewodu
zasilajgcego, do jego przegrzania, umieszczac na nim ciezkich
przedmiotéw i dopuszczac do skrecenia ani do spetlenia. Korzystanie
z uszkodzonego przewodu zasilajgcego (odstoniety lub pekniety drut,
itp.) moze prowadzi¢ do pozaru lub awarii.
Jezeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, nalezy
natychmiast wytaczy¢ wytgcznik zasilania, wyjac¢ przewdd zasilajacy
z gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac reprezentanta autoryzowanego
serwisu.

Zrédto zasilania

AOSTROZNIE

Nalezy korzystac ze zrédta zasilania o podanym napieciu. Nie
przestrzeganie tego moze by¢ przyczyna pozaru lub porazenia pradem

e Podtacz wtyczke przewodu zasilania bezposrednio do gniazdka
w $cianie posiadajgcego te samg konfiguracje co wtyczka. Korzystanie z
przedtuzacza prowadzi do podtaczenia urzadzenia do nieodpowiedniego
zrédta zasilania (napiecie, obcigzalno$¢ pragdowa, uziemienie) co moze
spowodowac pozar lub by¢ przyczyng porazenia pragdem. Jezeli
odpowiednie gniazdko wtykowe $cienne nie jest dostepne, klient
powinien poprosi¢ wykwalifikowanego elektryka o zainstalowanie go.

elektrycznym. o

¢ Nie uzywaj rozdzielacza ani przedtuzacza. Ich wykorzystanie moze
doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.
Jezeli konieczne jest uzycie przedtuzacza, nalezy skontaktowac sie
z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

%,

e Skonsultuj sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu przed
podtaczeniem innego sprzetu do tego samego gniazdka wtykowego
$ciennego. Przecigzenie mogtoby sta¢ sie przyczyng pozaru.

A UWAGA

dostepne. W przeciwnym wypadku, jesli zajdzie nagta potrzeba, nie

¢ Gniazdko musi znajdowac sie w poblizu urzadzenia i musi by¢ fatwo
bedziesz w stanie odigczy¢ zasilania. o
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wtyczka przewodu zasilajgcego

A OSTROZNIE

¢ Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac wtyczki mokrymi rekami, gdyz moze to
prowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

e Nalezy zawsze starannie i do konca wktada¢ wtyczke do gniazdka.
Niedoktadne wiozenie wtyczki moze by¢ przyczyna pozaru lub porazenia
pradem elektrycznym.

A UWAGA

¢ Odfaczajgc urzadzenie od zasilania nie ciggnij za przewdd zasilajacy.
Wycigganie wtyczek z gniazdka za przewdéd moze spowodowaé
uszkodzenie elementéw potgczeniowych i przewodu oraz by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

e Przynajmniej raz w roku, odtgczaj przewody od zrddfa zasilania i oczysé
elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, ktéry gromadzi sie pomiedzy wtykami
wtyczki moze by¢ przyczyna pozaru.

Uziemienie

e 0 @6

A OSTROZNIE

e Przewdd zasilajgcy nalezy podtaczac tylko do gniazda z uziemieniem.

Instalacja

AOSTROZNIE

Nie nalezy umieszcza¢ naczyn z wodg, metalowych spinaczy lub innych
matych, metalowych przedmiotéw na kopiarce. Wylana woda lub
upuszczone do wnetrza urzadzenia metalowe przedmioty moga
spowodowac pozar, porazenie pradem lub awarie.

Jezeli kawatek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja
dostang sie do wnetrza urzadzenia, nalezy natychmiast wytgczy¢
wytgcznik zasilania, odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazdka zasilania,
a nastepnie wezwac¢ przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

A UWAGA

¢ Urzadzenie nalezy montowac na stabilnej i silnej podstawie. Jezeli
kopiarka przesuwa sie lub spadnie, moze spowodowaé zagrozenie dla
zdrowia personelu.

¢ Nie nalezy stawia¢ kopiarki w miejscach zapylonych lub tam, gdzie
wystepuje sadza lub para wodna, tzn. W poblizu kuchni, tazienki lub
nawilzaczy. Moze to by¢ przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub
awarii.

e Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia na niestabilnych lub pochytych
podstawach, ani w miejscach narazonych na wibracje lub uderzenia.
Urzadzenie moze spas¢ i spowodowac zagrozenie dla zdrowia personelu
lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.

¢ Nie nalezy dopuszczaé do tego, aby otwory wentylacyjne kopiarki zostaty
przestonigte. Wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia moze by¢
przyczyng pozaru lub jego nieprawidtowego dziatania.

e W poblizu tego urzadzenia nie nalezy uzywac tatwopalnych srodkéw
w aerozolach, cieczy, ani gazéw, gdyz moze to spowodowac pozar.

O O e ®%®
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wentylacja

A UWAGA

Uzywanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym
pomieszczeniu przez dtugi okres czasu lub w przypadku drukowania lub
kopiowania duzej ilosci arkuszy moze spowodowaé wydzielanie przez
urzadzenie zapachu spalin. Nalezy dobrze wentylowa¢ pomieszczenie.

Dziatania podejmowane w przypadku wystapienia probleméw

AOSTROZNIE

Nie nalezy korzystac z kopiarki jezeli jest nadmiernie rozgrzana,
wydostaje sie z niej dym, nietypowy zapach lub hatas. Natychmiast
nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtgczy¢ przewody od Zrédta zasilania i
skontaktowac sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jezeli
kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to by¢ przyczyng pozaru,
porazenia prgdem elektrycznym lub zniszczenia urzgdzenia.

¢ Nie nalezy uzywac kopiarki, jezeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona
jej pokrywa. Natychmiast nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtgczy¢ przewody
od zrodta zasilania i skontaktowacé sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to
by¢ przyczyng pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia
urzgdzenia.

A UWAGA

e Niektére z obszarow wewnatrz urzgdzenia nagrzewajg sie do wysokich
temperatur. Moze to by¢ powodem poparzen.
Sprawdzajgc wnetrze urzgdzenia w razie wystapienia awarii, np. zaciecia
papieru, nie dotykaj miejsc (wokét zespotu utrwalajgcego, itp.), ktére sa
oznaczone etykietg "Uwaga GORACE".

Materiaty eksploatacyjne

A OSTROZNIE

¢ Nigdy nie nalezy wrzucac tonera, ani zasobnikéw na toner do otwartego
ognia. Gorgcy toner moze rozsypac sie i spowodowac poparzenia lub
inne uszkodzenia.

MAUWAGA

¢ Nie wolno pozostawia¢ zasobnika z tonerem lub zespotu bebna
w miejscu, do ktérego tatwy dostep majag dzieci. Polizanie lub potkniecie
ktérejkolwiek z tych rzeczy, moze spowodowac problemy ze zdrowiem.

¢ Nie nalezy przechowywa¢ zasobnikdéw z tonerem, ani zespotu bebna do
kopiarki, w poblizu dyskietek lub zegarkéw, gdyz sg one wrazliwe na
dziatanie p6l magnetycznych. Moze to spowodowa¢ ich nieprawidtowe
dziatanie.

Przenoszenie urzadzenia

0 O

A UWAGA

e Zmieniajgc miejsce pracy urzadzenia, nalezy pamietac¢ o odtgczeniu
przewoddw zasilajgcych i innych kabli. Wszelkie nieprawidtowosci moga
spowodowac uszkodzenie przewoddw i w rezultacie by¢ przyczyng
pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia urzagdzenia.

e

e Podczas przemieszczania urzagdzenia, nalezy przytrzymywac je w
miejscach okreslonych w instrukcji obstugi lub w innych dokumentach.
Jezeli urzadzenie upadnie moze spowodowacé zagrozenie dla zdrowia
personelu. Urzgdzenie moze tez zosta¢ zniszczone lub uszkodzone.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1.2

Jezeli nie jest zainstalowany opcjonalny Zestaw faksu FK-502:

Przygotowanie do przerwy w pracy

MAUWAGA

Odfgcz urzadzenie od zasilania jezeli nie bedziesz z niego korzystac przez
dtuzszy czas. %
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1.3

Uwagi dotyczace przepiséw 1

1.3

Uwagi dotyczgce przepisow

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodnosci) dla uzytkownikéw z Unii Europejskiej
(UE)

Ten produkt spetnia nastepujace dyrektywy Unii Europejskiej:
2006/95/EC, 2004/108/EC oraz 1999/5/EC.

Niniejsza deklaracja jest wazna dla obszaru Unii Europejskiej.

Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tacznosci radiowej i zgodnie z przepisami CISPR
oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Jezeli w systemie zainstalowana jest opcja WT-507

/A OSTROZNIE

To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych moze ono powodowaé¢ powstawanie interferencji

fal radiowych i nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie Srodki zaradcze.

° Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tagcznosci radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for
U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser

or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

. This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for
Canada users)
This Class a digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Bezpieczenstwo zwigzane z laserem

Jest to urzadzenie cyfrowe, ktdre wykorzystuje laser. Jesli urzadzenie jest obstugiwane zgodnie ze
wskazoéwkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje mozliwo$¢ powstania zagrozenia ze strony lasera.

Poniewaz prominiowanie emitowane przez laser jest catkowicie zamkniete przez chronigcg obudowe, swiatto
lasera nie moze wydostac sie z urzgdzenia podczas korzystania z niego przez uzytkownika.

Niniejsza maszyna zostata sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1: Oznacza to, ze nie wytwarza ona
niebezpiecznego promieniowania laserowego.
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Uwagi dotyczace przepiséw 1.3

Wewnetrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna przecietna moc promieniowania: 8,0 yW (bizhub C360/C280)/5,3 uW (bizhub C220) przy
otwarciu lasera zespotu gtowicy drukujgce;.

Diugosc¢ fali: 770-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diode laserowg klasy 3B, emitujaca niewidzialny promien laserowy.
Dioda laserowa oraz skanujace lusterko wielokgtne sg zintegrowane z zespotem gtowicy drukujacej.
Gtowica drukujgca NIE JEST CZESCIA PODLEGAJACA SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie nalezy w zadnym przypadku otwiera¢ gtowicy drukujacej.

Apertura lasera
zespotu gtowicy
drukujacej

=—— Gfowica drukujacej

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.

Dotyczy uzytkownikéw w Europie

/A UWAGA

Uzycie elementow sterowania, ustawien lub wykonywanie procedur innych niz okreslone

w niniejszych podreczniku, moze spowodowaé¢ wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.

° W urzadzeniu wykorzystano laser p6tprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 15 mW,
a dtugos¢ fali 770-800 nm.
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1.3 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Dotyczy uzytkownikéw w Danii

/A\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved 8bning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undga udseettelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 15 mW og belgelzengden er 770-800 nm.

Dla uzytkownikéw w Finlandii, Szwecji
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen kayttaminen muulla kuin tassa kayttéohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttdjan
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A VARNING

Om apparaten anvands pa annat satt an i denna bruksanvisning specificerats, kan anvandaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen fér laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 15 mW och vaglangden &r
770-800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nakymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A\ VARNING
° Osynlig laserstralning nér denna del ar 6ppnad och sparren &r urkopplad. Betrakta ej stralen.

Dla uzytkownikéw w Norwegii

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bglgelengde er 770-800 nm.
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1 Uwagi dotyczace przepisow 1.3

Etykieta bezpieczenstwa lasera

Etykieta bezpieczenstwa lasera jest umieszczona na zewnetrznej stronie urzadzenia, jak pokazano ponize;j.

MADE IN CHINA

* Tylko dla U.S.A.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
ISR V—YHR

UASE oIx MZF
1R T

SR1BREAR

Emisja ozonu

/A UWAGA

Umiescié urzadzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

° Podczas normalnej eksploatacji urzgdzenia generowana jest nieznaczna ilos¢ ozonu. W czasie
intensywnej eksploatacji, nieprzyjemny zapach, moze by¢ wyczuwalny w pomieszczeniach o
niedostatecznej wentylacji. Dla wygody, zdrowia i bezpieczenstwa miejsca pracy, zaleca sig, aby
pomieszczenie byto odpowiednio wentylowane.

/A ATTENTION

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

° Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci
est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les piéces dont
I'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité,
il est préférable de bien aérer la piéce ou se trouve |'appareil.

Hatas (dla uzytkownikéw w Europie)

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hdchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder
weniger gemass EN ISO 7779.
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1.3 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Jedynie cztonkowie krajow UE

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywac sie razem z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego!

Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami lub skontaktowac¢ sie z dealerem
urzadzenia by dowiedzie¢ sie jak wtasciwie postepowac ze zuzytymi sprzetami
elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoze
zachowa¢ naturalne zasoby surowcow oraz zapobiegnie potencjalnemu
szkodliwemu wptywowi niewtasciwego pozbycia sie urzgdzenia na srodowisko
naturalne i zdrowie cztowieka.

Jedynie cztonkowie krajow UE

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywa RoHS 2002/95/EC (Ograniczenie Uzycia Niebezpiecznych
Substancji).

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji w bezposrednim polu widzenia miejsc pracy
wykorzystujgcych monitory.

Aby unikna¢ przeszkadzajacych refleksow pojawiajacych sie na monitorach, niniejsze urzadzenie nie moze
by¢ umieszczane w bezposrednim polu widzenia.

Das Gerat ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 1-13



Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 14

1.4

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdujg sie na urzgdzeniu w nastepujgcych miejscach. Zachowaé
ostroznos¢, aby nie wydarzyt sie zaden wypadek podczas wykonywania takich czynnosci jak usuwanie
zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

AUWAGA

Kopiowanie pewnego rodzaju
dokumentéw jest nielegalne.
Nie wolno kopiowac¢ takich
dokumentow.

i [ARATN KN
TRRARFRSRERGELI0, ERRRMLR NN
928 We el Hoix gt 8398 AN L0l LB,
I

31705

AUWAGA

Nie nalezy zmienia¢ ani zdejmowaé
zadnych oston ani paneli
dotaczonych do niniejszego
urzadzania, moze to spowodowaé
narazenie uzytkownikéw na
promieniowanie laserowe.

4]

AAWARNING /A AVVISO

/\AWARNUNG A\ AVISO

NCION A\ ATTENTION
PS< ool

A OSTROZNIE
Nie wolno wrzucaé zuzytych
zasobnikéw z tonerem do

ognia. Toner wyjety z ognia
jest niebezpieczny.

AWARNING_ /s ATTENTION
ARE

/ACAUTION  AVORSICHT ARZE AE
Figh temperature! e Oberfiachel & | il . A AD
AATTENTION AATTENZIONE ATl sisi/h
Température élevée! Alta temperatural 12|  Ratis
\PRECAUCION /\CUIDADO
iTemperatura alta! Alta Temperatura!
Obszar wokoét zespotu

utrwalajgcego jest bardzo
goracy. Dotkniecie czesci

AUWAGA

Nie wolno wrzucaé
pojemnikéw na zuzyty toner

do ognia. Toner wyjety z ognia
jest niebezpieczny.

innych niz pokazano moze
spowodowacé oparzenie.

A OSTROZNIE

Nie nalezy stawia¢ pojemnika
za zuzyty toner tak, aby byt

przechylony, moze to
spowodowac rozlanie tonera.

PAMIETAJ

Nie usuwac uwag i oznaczeri ostrzegawczych. Jesli dowolne z oznaczeri lub uwag ostrzegawczych zostanie
zabrudzone, naleZy je oczyscic, aby byfto czytelne. Jesli nie mozna przywrdcic ich czytelnosci lub jesli uwaga
lub oznaczenie ostrzegawcze sg uszkodzone, naleZy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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1.5 Specjalne uwagi dla uzytkownika 1

1.5 Specjalne uwagi dla uzytkownika

Dla uzytkownikéw w Europie

Faks zostat zatwierdzony zgodnie z Decyzjg Komisji 1999/5/ EC dotyczaca pan-europejskich potgczen
pojedynczych terminali z publiczng komutowang siecig telefoniczng (PSTN). Jednak ze wzgledu na rdznice
pomiedzy indywidualnymi sieciami PSTN udostepnianymi w réznych krajach, zatwierdzenie samo w sobie
nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezaktéconego dziatania kazdego terminala w sieci PSTN.

Jesli wystgpig problemy, w pierwszym rzedzie nalezy skontaktowac sie z dostawcg sprzetu.

Oznaczenie CE musi by¢ zamocowane do
produktu lub do tabliczki z danymi produktu.
Ponadto, musi ono znajdowa¢ sie na
opakowaniu, jesli jest wykorzystywane, a
takze na zatgczonych dokumentach.
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1 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia 1.6

1.6 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia

Nalezy spetni¢ opisane ponizej wymagania dotyczgce miejsca dla urzagdzenia, by takie operacje jak dziatanie
urzadzenia, uzupetnienie materiatéw eksploatacyjnych, wymiana czesci i konserwacja urzgdzenia mogty by¢é
tatwo wykonywane.
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PAMIETAJ

Nalezy pamietac, aby zostawic przynajmniej 200 mm (8 calj) wolnego miejsca z tytu urzadzenia dla
zapewnienia oapowiedniej wentylacyi.
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1.7 Bezpieczenstwo eksploatacji 1

1.7 Bezpieczenstwo eksploataciji

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzgdzenia, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen.

Zrédto zasilania

Wymagania dotyczgce zrodta zasilania sg nastepujace.

° Wahania napigcia: maksymalnie + 10% (przy 110 V/120 do 127 V/220 do 240 V pradu zmiennego)
° Wabhania czestotliwosci: maksymalnie + 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)

- Nalezy uzywac zrddta zasilania o jak najmniejszych wahaniach warto$ci napigcia i czestotliwosci.

Srodowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do srodowiska pracy zapewniajgce wtasciwe dziatanie maszyny sa nastepujgce.

° Temperatura: 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniach wynoszacych nie wiecej, niz 50°F (10°C) na
godzine

° Wilgotno$c¢: 15% do 85%, wahania nie wieksze niz 10% na godzine

Przechowywanie kopii

Aby przechowywac kopie, postepuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi ponize;j.

° Kopie, ktére majg by¢ przechowywane przez diuzszy czas, nalezy przechowywaé¢ w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakty.

. W przypadku papieru, na ktérym znajduje sie substancja klejaca na bazie rozpuszczalnika (np., klej
w sprayu), toner moze ulec rozpuszczeniu.

° Kopie kolorowe majg grubszg warstwe tonera niz kopie czarno-biate. Dlatego gdy kolorowa kopia
zostanie zagieta, toner na zgieciu moze ulec odklejeniu.

Srodki ostroznosci dotyczgce transportu

Trzymajgc za uchwyt nalezy uwazac, by nie przycig¢ palcow pomiedzy urzgdzeniem i uchwytem.
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Ograniczenia prawne dotyczgce kopiowania 1.8

1.8

Ograniczenia prawne dotyczace kopiowania

Pewnych rodzajéw oryginatéw nie nalezy kopiowac¢ w celu, lub z zamiarem, przedstawiania ich kopii jako
oryginatow.

Ponizsza, niekompletna lista prezentuje jedynie przyktady pomocne w odpowiedzialnej pracy.

<Instrumenty finansowe>

Czeki osobiste

Czeki podrozne

Przekazy pieniezne

Zaswiadczenia depozytowe

Papiery wartosciowe lub inne $wiadectwa dtuzne
Swiadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

Bony zywnosciowe

Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)

Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzagdowe

Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Dokumenty rejestracyjne pojazdéw i prawa jazdy

Dokumenty prawne, stanowiagce o tytule wlasnosci nieruchomosci lub innych débr

<Ogoblne>
. Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
° Materiaty chronione prawem autorskim, bez zezwolenia wfasciciela tych praw

Ponadto, pod zadnym pozorem nie dopuszczalne jest kopiowanie krajowych i zagranicznych srodkow
ptatniczych lub dziet sztuki bez zezwolenia wtasciciela.

W razie watpliwosci, odnosnie charakteru oryginatu, nalezy zasiegna¢ opinii prawne;j.

PAMIETAJ
Niniejsze urzadzenie oferuje funkcje zapobiegajaca fatszowaniu, ktora uniemoZliwia nielegaine kopiowanie
instrumentow finansowych.

Ze wzgledu na dziatanie funkcji zapobiegajacej fatszerstwom, na obrazach wydrukow sporadycznie pojawiac
sie moga znieksztatcenia, a w okreslonych warunkach zapisanie danych moze nie byc moZiliwe. Producent
bedzie wdzieczny za wyrozumiatosc uzytkownikow.
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1.9 Wprowadzenie do instrukcji obstugi 1

1.9 Wprowadzenie do instrukcji obstugi

Instrukcje obstugi do tego urzadzenia wystepujg w formie ksigzkowej i w formie ptyty DVD.

Aby pozna¢ szczegoty na temat funkcji lub czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi znajdujaca sie na ptycie DVD z instrukcjg obstugi.

Wprowadzenie do wersji ksigzkowej

[Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek]

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje procedury dziatania i funkcje, ktore sg najczesciej uzywane, aby
umozliwi¢ natychmiastowg obstuge maszyny.

Znajduja sie w niej réwniez uwagi i zalecenia, ktoérych nalezy przestrzegac, aby zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie urzadzenia, a takze szczegéty dotyczace znakéw towarowych i praw autorskich.

Nalezy koniecznie zapoznac sie z niniejsza instrukcja obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.

Wprowadzenie do ptyty DVD z instrukcjg obstugi
[Instrukcja obstugi Kopiowania]

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje szczegdétowo czynnosci trybu kopiowania i ustawienia urzadzenia.

. Specyfikacje dotyczace papieru, na ktérym wykonany jest dokument oryginalny oraz papieru do kopii
° Funkcja kopiowania

° Konserwacja urzadzenia

° Wyszukiwanie i usuwanie usterek

[Instrukcja obsfugi Powiekszenia wyswietlacza]

Instrukcja obstugi opisuje szczegdtowo procedury obstugi trybu powiekszania.
° Funkcja kopiowania

° Funkcja skanowania

° Funkcja faksu G3

° Funkcja faksu sieciowego

[Instrukcja obstugi Drukowania]

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje drukowania.
. Funkcja drukowania
° Konfigurowanie sterownika drukarki

[Instrukcja obstugi Funkcji skrzynek]

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje skrzynek z zastosowaniem twardego dysku.

° Zapisywanie danych w skrzynkach uzytkownika

° Odszukiwanie danych w skrzynkach uzytkownika

° Drukowanie i przesytanie danych ze skrzynek uzytkownika

[Instrukcja obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego]
Instrukcja obstugi opisuje szczegdtowo przekazywanie zeskanowanych danych.

° Zeskanuj do E-Mail, FTP TX, SMB TX, Zapisz w skrzynce uzytkownika, WebDAV i Ustuga sieciowa
° G3 faks

° Adres faksu IP, Faks internetowy

[Instrukcja obstugi Sterownika faksuj

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje sterownika faksu, ktéra przesyta faksy
bezposrednio z komputera.

° PC-FAX

[Instrukcja obstugi Zarzadzania sieciowego]

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo metody regulowania ustawien dla kazdej funkcji z zastosowaniem
potaczenia sieciowego.

° Ustawienie sieci

° Regulowanie ustawieh za pomocg PageScope Web Connection
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1 Wprowadzenie do instrukcji obstugi 1.9

[Instrukcja obstugi Funkcji zaawansowanych]

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje, ktore sg udostepniane po zarejestrowaniu opcjonalnego
zestawu licencyjnego oraz po potaczeniu z aplikacja.

° Funkcja przegladarki internetowej

Panel Obrazu

Funkcja przetwarzania PDF

PDF z mozliwoscig wyszukiwania

Funkcja My panel i My address
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1.10 Dostepne funkcje

bizhub C360/bizhub C280/bizhub C220 to cyfrowe, wielofunkcyjne urzadzenie peryferyjne kolorowe, ktére
utatwia organizacje pracy oraz jest odpowiednie do wszelkich zastosowan w srodowisku biurowym.

Poza funkcjami kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania, niezbednymi w jakiejkolwiek
dziatalnosci, to urzadzenie rowniez zapewnia funkcje obstugi sieci i funkcje skrzynek, wspomagajgc wydajne
zarzgdzanie dokumentami.

Funkcije te sa réwniez dostepne, gdy w bizhub C360/bizhub C280 zainstalowany zostanie opcjonalny
kontroler obrazu IC-412 v1.1.

Linia
telefoniczna

funkcje komputerowa

Komputer Komputer

nalezacy do sieci nalezacy do sieci Serwer FTP  Serwer emailowy Serwer WebDAV

>3

N (I
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Kopiowanie

Mozna wydrukowac¢ wysokiej jakosci kopie, z wysokg predkoscig. Aby spetni¢ wszelkie potrzeby istnieje
mozliwos$¢ tworzenia kopii intensywnie kolorowych, czarno-biatych lub w dowolnym jednym kolorze. Duza
liczba funkcji Aplikacji doskonale pomaga zredukowac koszty eksploatacji w biurze, oraz zwigkszy¢
wydajnosc.

Drukowanie

Drukujgc z komputera, mozna okresli¢ wiele ustawien, na przyktad format papieru, jako$¢ obrazy, ton koloru
czy uktad. Dzieki funkcji bezpiecznego wydruku, drukowanie waznych dokumentéw mozna zabezpieczyé
hastem. Sterownik drukarki mozna tatwo zainstalowac z dotgczonej ptyty CD-ROM.

Operacje skrzynki

Dokumenty zeskanowane za pomoca tego urzgdzenia, otrzymane faksy lub dane z komputera moga by¢
przechowywane. Te przechowywane dane moga by¢ w razie potrzeby wyszukiwane lub przesytane badz
drukowane. Osobiste skrzynki uzytkownika moga posiada¢ ustawienia pozwalajgce na korzystanie z nich
przez okreslone osoby, natomiast skrzynka publicznych uzytkownikéw jest dostepna dla dowolnej liczby
uzytkownikow.

Operacje faksu

Mozna faksowac nie tylko dokumenty zeskanowane za pomocg tego urzadzenia, ale rowniez dokumenty
zapisane w skrzynkach uzytkownika oraz dane z komputera. Jeden faks moze zosta¢ wystany do wielu
adresatéw jednoczesnie, mozna réwniez przekaza¢ odebrany faks.

Aby méc korzystaé z funkcji faksu, w urzgdzeniu musi by¢ zainstalowany zespét faksu FK-502.

Operacje sieciowe

Istnieje mozliwos¢ drukowania poprzez potaczenie sieciowe. Dane zeskanowane za pomocg tego urzgdzenia
oraz dane w skrzynkach uzytkownika mogg by¢ z tatwoscig przesytane poprzez sie€. Jesli do okreslenia
adresata wykorzystywany jest panel sterowania, dane moga zosta¢ przestane do serwera FTP lub innego
komputera sieciowego, w postaci zatgcznika do wiadomosci e-mail albo faksu wystanego za posrednictwem
Internetu.

Skanowanie

Dokumenty papierowe mozna szybko przeksztatci¢ w dane cyfrowe. Przekonwertowane dane mozna w
sposob wygodny przestaé przez sie¢. Ponadto, niniejsze urzadzenie moze by¢ wykorzystywane jako skaner
wyposazony w réznorodne aplikacje zgodne z TWAIN.

Funkcje zaawansowane

Niniejsze urzadzenie zapewnia zaawansowane funkcje, ktére umozliwiajg uzytkownikowi dostep do tresci
znajdujacych sie w Internecie poprzez panel sterowania (przeglgdarke sieciowa), oferuje intuicyjny i fatwy w
uzyciu interfejs uzytkownika (Panel obrazu) lub mozliwos¢ tworzenia plikéw PDF, ktérych tres¢ mozna
przeszukiwac (przeszukiwalny PDF).

Aby skorzystaé tych funkcji, wymagane jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203 oraz
jednego z wymienionych: i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105.

Link do aplikacji umozliwia uzywanie Mojego panelu lub Mojego adresu. W razie potrzeby mozna
indywidualnie dostosowac panel sterowania lub ksiazke adresowg do kazdego uzytkownika. Korzystajgc z
tej funkciji, kazdy uzytkownik moze uzywac indywidualnie dostosowanego panelu sterowania lub ksigzki
adresowej w taki sam sposob na dowolnym MFP, ktéry posiada linki do aplikacji.

W celu korzystania z tych funkciji, konieczne jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203
oraz odpowiednie aplikacje.
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1.11 Panel sterowania

Panel sterowania obejmuje panel dotykowy, ktéry stuzy do konfiguracji ustawien réznych funkciji i réznych
przyciskéw, np. przycisku [Start] i [Stop]. Operacje, ktére mozna wykonywac¢ za pomocg tych przyciskow

opisano ponize;.

W tej instrukcji obstugi, [ ] oznacza przyciski na panelu sterowania oraz przyciski na panelu dotykowym.

NeZeR. | Status

Auton. kolor

SZyMdnie W rogu \_ﬂ
Gora z lewe ﬂ @

Gotowy do kopidwania topte: Zasilanie 5
Oszczedz. energii ) -_ 3
4
Pamie¢ trybu
5

18%
17—

\\ Powigksz. panela

>

16

jostep Kopia probna Przerwanie =/
?37 C1 ][ 2
GHI KL MJ ©>_ top // 8
Pomoc “7][8][9]
> [0 ToJ T# ),
Dane
:Eﬁ_"‘/
15 1413 12 11 10
Opis

Nr Nazwa czesci

1 Panel dotykowy

Wyswietla rozne ekrany i komunikaty.
Okresla rézne ustawienia poprzez bezposrednie dotkniecie
panelu.

2 Wskaznik mocy

Zapala sie na niebiesko, kiedy urzadzenie jest wtgczane
z uzyciem gtdbwnego wyigcznika zasilania.

3 Pomocniczy wytgcznik
zasilania

Nacisna¢, aby wigczyé/wytgczyé urzadzenie. Po wytaczeniu,
urzadzenie przechodzi w stan oszczedzania energii.

4 Przycisk [Oszczedz.energii]

Nacisng¢, aby wprowadzi¢ tryb ekonomiczny. Kiedy
urzadzenie jest w trybie ekonomicznym, wskaznik na przycisku
[Oszczedz. energii] zaczyna sie Swieci¢ na zielono i nastepuje
wygaszenie ekranu dotykowego. Aby anulowac tryb
ekonomiczny, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk [Oszczedz.
energiil.

5 Przycisk [Pamiec¢ trybu]

Nacisna¢, aby zarejestrowac (zapisaé) zgdane ustawienia
kopiowania/faksowania/skanowania jako program lub by
przywota¢ zarejestrowany program.

6 Przycisk [Narzedzia/Licznik]

Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Narzedzia/Licznik.

Przycisk [Reset]

Nacisnag¢, aby wyczysci¢ wszystkie ustawienia (z wyjatkiem
ustawien zaprogramowanych) wprowadzone na panelu
sterowania i ekranie dotykowym.
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Nr Nazwa czesci Opis

8 Przycisk [Przerwanie] Nacisnij aby wprowadzi¢ tryb Przerwanie. Kiedy maszyna
znajduje sie w trybie Przerwanie, wskaznik na odpowiednim
przycisku zaczyna si¢ sSwiecic na zielono, a na ekranie
dotykowym pojawia sie komunikat "Praca w trybie
przerwania.". Aby anulowac tryb Przerwania, ponownie nacisnij
przycisk [Przerwanie].

9 Przycisk [Stop] Nacisniecie tego przycisku podczas kopiowania, skanowania
czy drukowania spowoduje tymczasowe wstrzymanie pracy.

10 Przycisk [Kopia prébna] Nacisna¢ ten przycisk, aby wydrukowac¢ pojedynczg prébng
kopie przed wydrukowaniem duzej liczby kopii. Mozna réwniez
wyswietli¢ obraz wykonczonego dokumentu, uzywajac
aktualnych ustawien na ekranie dotykowym.

11 Przycisk [Start] Nacisng¢, aby rozpoczaé kopiowanie, skanowanie lub
faksowanie.
12 Wskaznik Danych Miga na niebiesko w czasie odbierania zadania drukowania.

Zapala sie na niebiesko, kiedy zadanie drukowania jest
ustawiane w kolejce do wykonania lub kiedy trwa jego
wykonywanie. Zapala sie na niebiesko, kiedy w urzadzeniu
znajdujg sie zapisane lub niewydrukowane dane faksu.

13 Przycisk [C] (Wyczys¢) Nacisnaé, aby usung¢ wartos¢ (taka jak liczba kopii,
wspotczynnik zoom lub format) wprowadzong za pomoca
klawiatury.

14 Klawiatura Uzy¢ w celu wpisania liczby kopii, wspétczynnika zoomu,

numeru faksu i réznych innych ustawien.

15 Klucz [Pomoc] Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Pomoc, ktéry moze by¢ uzywany
do wyswietlania opiséw poszczegdlnych funkcji i szczegétow
dotyczacych operacji na ekranie.

16 Przycisk [Powieksz. panela] Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Powieksz. panela. Jesli
autoryzacja jest wykonywana z wykorzystaniem PageScope
Authentication Manager, urzgdzenie nie przechodzi w tryb
Powigksz. panela wyswietlania.

17 Przycisk [Funkcje dodatkowe] Nacisnaé, aby wyswietli¢ ekran stuzgcy do okreslania ustawien
Funkcje dodatkowe uzytkownika.

18 Przycisk [Dostep] Aby moc korzystaé z urzgdzenia, jezeli zastosowano

ustawienia autoryzacji uzytkownika lub konta dostepu, nacisnij
[Dostep] po wprowadzeniu nazwy i hasta uzytkownika (w celu
autoryzacji uzytkownika) lub nazwy konta i hasta (w przypadku

konta dostepu).
19 Regulator [Jasnos¢] Uzywa¢ do ustawienia jasnosci panelu dotykowego.
20 Przycisk [Skrzynka] Nacisng¢, aby otworzy¢ tryb Skrzynki uzytkownika. Kiedy

urzadzenie jest w trybie Skrzynki uzytkownika, wskaznik na
przycisku [Skrzynka] zapala sie na zielono.

21 Przycisk [Faks/Skaner] Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Faksowanie/
Skanowanie. Kiedy urzgdzenie jest w trybie Faksu/Skanera,
wskaznik na przycisku [Faks/Skaner] zapala si¢ na zielono.

22 Przycisk [Kopiarka] Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Kopiowanie. (Ustawieniem
domysinym maszyny jest tryb Kopiowanie). Kiedy maszyna jest
w trybie Kopiowania, wskaznik na przycisku Kopia $wieci sie
na zielono.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obsfugi kopiowanial.
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1.12 Funkcja naprowadzania

Urzadzenie posiada funkcje naprowadzania, ktéra za pomocg animacji pokazuje na ekranie opis dziatania
urzadzenia i umozliwia tym samym sprawdzenie procedury dziatania.

Ekran naprowadzania
Na panelu dotykowym mozna wyswietli¢ opis dziatania urzgdzenia i procedure dziatania. W razie potrzeby,
podczas wykonywania procedury mozna sprawdzi¢ te elementy, ktére na ekranie wydaja sie niezrozumiate.

=>  Wyswietli¢ ekran Naprowadzania.

Kopie:

Spr. trybu - —
fplikacia

DLI?IEI‘S/
POYacz
U2geR. [Status

Auto.wyb.
Papiérd

Auton. kolor

Eszywanie w rogu
Gora 2 lewej

Wykancz. 0sobny Skan

Szczeg. zadania
e 07/30/2009 16:30 G [ Tanguage Selection )
= YD Ml cl Kl Paniet 0%, Language Selection ,

dokument zachowusac uysokie paramebry pracy.
CZarng biatdm lub ednokolérowan .

W
= = A K0 1OF Uy ,
Lista zadan pal ! fe funiscye aplikacsi UMozliliasice ograniczénie

Zaktadka ]

hydadnosc i

| Funkcja > Kopia

o WF Klav. klawiat.

m«m

1 Holor
Funkcja 2 Papier
i 3 Zoom

& Dupleks/ tacz.

5 Wkancz.

& ustawienia
oFyginary

7 Jakose/Zaczern.

8 Aplikacja

9 Inne

01/26/2009 14:08 K&
Paniec 7

= Jesli przycisk [Pomoc] zostanie wcisniety, funkcja naprowadzania uruchomi sie na wyswietlonym
ekranie.
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Ekran menu Pomocy skfada sie z nastepujgcych menu. Z ekranu menu, mozna znalez¢ menu docelowe w
oparciu o wytyczony cel lub poziom dziatania. Mozna rowniez sprawdzi¢ poziom wyswietlonego ekranu na
lewym panelu ekranu menu Pomocy.

Element Opis

[Funkcja] Po nacisnieciu przycisku [Funkcja] pokazuje sie menu Naprowadzanie
sklasyfikowane zgodnie z nazwami funkciji, ktére powinny pokazac¢ sie na
ekranie. Jest to przydatne do sprawdzania funkcji przegladu.

[Wyszukaj wedtug operacii] Po nacisnieciu przycisku [Wyszukaj wedtug operacji], pokazujg sie
przyktady operacji dostepne w tym urzadzeniu oraz ich opisy
sklasyfikowane wedtug funkcji. Ponadto, nacisniecie [Przejdz do funkcji]
powoduje pokazanie ekranu ustawien aktualnie wyswietlanej funkciji.

[Mapa funkciji] Po nacisnieciu przycisku [Mapa funkcji] pokazuje sie lista funkciji i
elementéw ustawien wg hierarchii. Jest to przydatne w celu przegladania
opisu funkgcji lub elementu ustawien, ktore pragnie sie sprawdzic.

[Inne funkcje] Po nacisnieciu przycisku [Inne funkcje] pokazuje sie menu
Naprowadzania dla dostepnych funkciji i ustawien, ktére umozliwiaja
wygodniejsze uzywanie tego urzadzenia. Ponadto, nacisniecie [Przejdz
do funkcji] powoduje pokazanie ekranu ustawien aktualnie wyswietlanej
funkcji.

[Nazwy i funkcje elementéw] | Po nacisnieciu przycisku [Nazwy i funkcje elementéw] pokazuijg sie
przyciski sprzetu (przyciski operacyjne) i przyciski opcjonalne
zainstalowane w celu sprawdzenia roli kazdego przycisku.

[Inform. o serwisie/ Po nacisnieciu przycisku [Inform. o serwisie/administratorze] pokazuje
administratorze] sie nazwa administratora, numer wewnetrzny i adres emailowy.

[Wym. mater. ekspl./ Po nacisnieciu przycisku [Wym. mater. ekspl./ Procedura przetw.]
Procedura przetw.] pokazywana jest animacja pokazujgca procedure wymiany materiatéw

eksploatacyjnych lub opréznienia pojemnika na odpady z dziurkacza.
Jesli nacisniety jest przycisk [Rozpocznij prowadz], zostanie rozpoczete
naprowadzanie z animacja.
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Na ekranie Pomoc nacisnij przycisk lub wyswietlony na ekranie numer przycisku (za pomoca klawiatury) i

wybierz zgdany element.

Przyktad: [Funkcja] »» [Kopia] »» [Kolor]

[ Lista zadan |

Henu Pomocy

Zaktadka ]

3

Funkcja ]

Wuszukad wedtug
operatai A

Mapa funkeii

=

Inne funkcie 4

Hazwy i funkcde
5 [ :

i

seruisies

[ Inform. o
administratorze

$

Yom. mater. ekspl. .
7 Procedura przetu. =

01/28/2009
Paniet

I Lista zadan

bierz funkcje Uzywajac klawiatl

15:08 &
0%,

| Zankn. |

Zaktadka

Henu P

| Pomoc > Wyszukai wg funkcii

+ | 1 Kopia
Funkcia 2 Skan/Faks
3 ﬁgséunka
4 Lista zadan
5  Drukuj
6  Dostosuj
7 Inage Panel
8 BrEePAsEsls”

01/28/2009
Paniec

15:09 &
0%,

i )
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aranetry
EdNOko L

ce ogra

| Funkcija > Kopia

HE Klaw, kK1dwia

| 1 Kolor
2 Papier
3 Zoom

& Dupleks/ tacz.

5 Wykancz.
& ustawienia
oFyginatii

7 JakosesZaczern.

8 Aplikacja

g Inne

01/28/2009 14:08 G4
Paniec 07

Opisuje funkcje

I Lista zadan
Zaktadka ]

| Funkcja > Kopia > Kolor

(? Kolor

Hozesz wybrae tryb kolorowego wydruku kopiowania.

[Kolor autom.1:MFP wykrywa, czy skanowany dokument jest kolorowy,
czy ¢z -biaty i auton.ust.tryb kolorow naPet. kolor lubCz.-biaiy.
[Petenkolor] :Niezal. od kol.skan. dok. , kopie druk.Sa W pet. kolorze.
[2 koloryl :0bszar wykryty jako kolor.jest druk.z uzyc.okr. koloru,
a obszar wykryly jako czarny drukowany jest w czerni-
[Czarno-biate] :Niezal.od koloru skan.dok. druk.sa cz. -biate kopie.
[Pojedynczy kolor]:Niezal.od koloru skanow.dok., kopie drukowane
Sa Z uzyciem pojedynczego, okreslonego koloru.

27/01/2010  11:43
Paniec 1007

I}l Do menu [N zank
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1.12

Funkcja naprowadzania

Przykiad ekranu Naprowadzania
Przyktad: [Funkcja] »» [Kopia] »» [Kolor]

| Funkcja > Kopia > Kolor

Q Kolor

Hoxesz wybrae tryb kolorowego wydruku kopiowania.

[Kolor autom.]:MFP wykrywa, czy skanowany dokument jest kolorowy,
czy ¢z -biaty i auton.ust.tiryb kolorow naPet. kolor lubCz.-biaty.
[Petenkolor] :Niezal. od kol.skan.dok. , kopie druk.sa W pet. kolorze.
[2 koloryl :0bszar wykryly jako kolor. jest druk.z uzvc.okr. koloru,
a obszar wykryly jako czarny drukowany jest w czerni.
[Czarno-biatel :Niezal-od koloru skan. dok. druk.sa cz. -biate kopie.
[Pojedynczy kolor]:Niezal.od koloru skanow. dok., kopie drukowane
Sa z uzycien pojedynczego, okreslonego koloru.

22/01720010  11:43 | widz |} Do menu |§| Zamkn |

Paniec 100%

Przyktad: [Wyszukaj wedtug operacji] »» [Kopiowanie] »» [Wybieranie koloru] »» [Kopiuj w tym samym

kolorze, co oryginat]

[ ogadka | B
Zaktadka

=3
+

Wyszil

i wediug

operacji
+
-
+
Wybieranie
koloru
+

by uzye funkcji [Skrot do funkciil, przetacz aplikacje na Kopiowanie.

| Operacja > Wybar koloru > Kopiowanie w tym samym kolorze co oryginai

Kgpiug u tom samym kolorze.
€0 oryging.

Niezaleznie od koloru skanowanego dokumentu, kopie sa
drukowane W peinyn kolorze, gdy zostanie wybrany tryb

Peten Kolor. Urzadzenie wielofunkcyjne okresla, czy skanowany
dokument jest kolorowy czy czarno-biaty i automatycznie ustawia
tryb koloru na Peren kolor lub Czarny po wybraniu trybu
Autonatyczny Kolor.

Odniesienie

01/28/2009  14:09 K4
Paniec 07

) ) )

° Jesli ogladasz ekran Naprowadzania innej funkciji niz ta ktéra jest aktualnie wybrana, wéwczas nie
mozna uzy¢ przycisku [Przejdz do funkcji].
Na przyktad, jesli jeste$ w trybie Faksowania/Skanowania, wéwczas nie moze zostaé uzyty na ekranie
Naprowadzania przycisk [Przejdz do funkcji] dotyczacy trybu Kopiowania, gdyz jest to inna funkcja niz
tryb Faksowania/Skanowania.

° Jesli wybrane zostanie [Wyszukaj wedtug operacji] -> [Kopiowanie] -> [Kopiowanie dokumentéw
specjalnych], wyswietlane sg instrukcje wraz z animacjg, by uzytkownik mégt obejrze¢ procedure,

zgodnie z ktorg powinien umiesci¢ w urzadzeniu oryginat. Jednak w animacji pokazujgcej umieszczanie
oryginatu w urzadzeniu [Rozpocznij prowadz] nie jest wyswietlane.

Przyktad: [Mapa funkciji] »» [Kopia]

Opisude przesscia i poziomy
el

[ zakiada OB
Zakiadka

=3
+

£
+

Fanat

| Pomoc > Mapa funkcionalnosci > Kopia

Kopia 17 14

_ TS
| . EErTE—
Zoom

B e e
N el e |
E,

|-

Iﬂ

01/28/2009  14:11 K&
Paniec [1:3
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1 Funkcja naprowadzania 1.12

Odniesienie
° Na ekranie Mapa funkcji, dostepne funkcje i elementy ustawien sg wyswietlane wg hierarchii. Wybierz
zgdany element, ktéry ma by¢ wyswietlany na ekranie Naprowadzania.

Przyktad: [Wym. mater. ekspl./Procedura przetw.] »» [Wymien zasobnik na toner]

Zaktadka

“

[ Procedury

| waniany

| materiarsu eks-—
| Ploatacuinuch

I_-_-.I Loner (przyktad)

Nacisnij [Rozpocznij prowadzeniel,
aby zapoznae Sie 2 instrukcia wymiany
2uzytego zasobnika tonera.

= [

07/30/2009 16:42 K4
[1:3

Paniet

Odniesienie
° Aby pozna¢ szczegoty na temat naprowadzania z animacja, patrz str. 1-30 niniejszej instrukcji obstugi.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat sposobu wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub procedur
dziatania, patrz str. 1-53 in niniejszej instrukcji obstugi.

° Nacisnij przycisk [Zamkn.] na ekranie Naprowadzania, aby przesuna¢ sie o jeden poziom wyzej w
strukturze menu. Nacisna¢ [Wyjdz], by zamkng¢ tryb naprowadzania i powréci¢ do ekranu, ktory byt
wyswietlany przed nacisnieciem przycisku [Pomoc]. Nacisnij przycisk [Do menu], aby wyswietli¢ ekran
menu Pomocy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat ekranu Naprowadzania, patrz rozdziat 4 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

Naprowadzanie z animacja

Naprowadzanie z animacjg to funkcja, ktéra pozwala stosowac animacje w celu sprawdzenia procedury
umozliwiajgcej wyjecie zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek badz wymieni¢ materiaty
eksploatacyjne, takie jak zasobnik na toner. Mozna wyja¢ zablokowany element lub wymieni¢ materiaty
eksploatacyjne podczas sprawdzania procedury na panelu dotykowym.

Przyktad postepowania w przypadku zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek (Zablokowany
papier w podajniku 1)

1 Aby sprawdzi¢ procedure obstugi, nalezy nacisng¢ [Rozpocznij prowadz].

Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukcja.

UaduR. |Stan

Szc2eg. zadani
0wl ol «l Iy Skanifakeu

Paniec 1007

\
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1.12 Funkcja naprowadzania

Szczeg. zadania

Przytrzymaj diwignig zwalniajaca gérne prawe
drzwi i otworz gérne prawe drzwi.

Hastep. zadanie

Hastep.zad. TR
skrzyn ‘ | Skanu/Faksu

00:47 M
1007

29/04/2008
Paniet

19:47 ‘ :-'a:tep.zad. ‘ | Hastep. zadanie
1007

29/04/2008 SkanuFaksu

Paniec

09:07 ML S M
[ 100%

Hastep. zadanie

29/04/2008 SkanuFaksu ‘

Mozna ponownie sprawdzi¢ procedure.

\
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1 Funkcja naprowadzania 1.12

Lista zadan

Ostrzezenie
zostato wydane.

egee. [Stan

Szczeg. zad 4

: kn.
vl il ol I et [ |
Gdy zablokowany papier zostanie prawidtowo usuniety, pojawia sie ekran z ostrzezeniem.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat sposobu usuniecia zablokowanego papleru lub zablokowanych zszywek,
patrz str. 1-42 niniejszey instrukcji obstugi.

Przyktad wymiany materiatow eksploatacyjnych (Wymiana zasobnika na toner)
1 Nacisna¢ przycisk [Rozpocznij prowadz] w celu sprawdzenia procedury dziatania.
- Aby wyswietli¢ ekran Menu pomocy, nalezy nacisng¢ przycisk [Pomoc].

| tisazdn | Menu Pomocy
Zakradka

|

3 HAzwd i funkcJde
Funkcja 5 BEhEntag e
=
1
2 WysZUkad wediug & Inform. O _Seruwisier
operacJsa 7] administratorze 7

@

3 Hapa funkeji 7 SRS

s

g

I

4 Inne funkcje 4

01/28/2009  14:08 G4
Paniec 0%

I i E opi i B
Lista zadan | Opisano konserwacje urzadzenia

Zaktadka

| Pomoc > Wymiana materiaéw eksploatacyinych/Procedura przetwarzania

Henu Pomocy v ’

f

woniana
MELEr. ekspl. /
Procedura

przetuarzania

o

L
SR -
dZiurkowania
z)
e
X
+
Wmien Pojemnik
na zuzyty toner

1 Wnien zasobnik 4
na toner ‘
¥
Wymien
z lIII!!gH!!I!!!H!IIII! :
+
=l
3 Dodaj zszywki
Z)

07/30/2009 16:42 G
Paniec 07

) i
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1.12

Funkcja naprowadzania

[ 7ociagka O
Zaktadka

soe
Henu Po
- Nacisnij [Rozpocznij prowadzeniel,

aby zapoznat sie 2 instrukcia wymiany
Zusvtoan_zacahnika tonera

proceau
WM ian
| MALEPTarew els—
| Piloatacydnych

Wumier Fasobnik na
toner (przuktad}

07/30/2009 16:42 KA
Paniec [1:3

W

Zd kiadka

[ PrucedLlr'J

MM wumien rasobnik na
I.-.-.I TONEr ¢przuktad>

| (B D B

Henu Po
Otwﬁrz przednie drzwiczki.

07/30/2009 16:42 G4
Paniec 0%

Powoduije przejscie do nastepnego etapu.

—

delddkﬂ

any
BigStagishnueh

I_-_I LOner

Otworz przednie drzwiczki.

Wumier Fasobhni a

n
(przgklad)

BB

Powoduje przejscie do poprzedniego etapu.

\
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1 Funkcja naprowadzania 1.12

¥ g .
. Wumiern Fasobhilk na
Zakradka T I_-_-_I taner (przukltad}

| Henu Pomocy = - —
! Zamknij przednie drzwiczki.

[ Procedury
wymiany

| materiarsu eks-

| Ploatacuinuch

07/30/2009 16:42 ﬂ
Panjec 0% h

Mozna ponownie sprawdzi¢ procedure.

Odniesienie

. Jesli w ekranie Menu pomocy wybrane zostanie [Wyszukaj wedtug operacji] »» [Wymien materiaty
eksploatacyjne.], mozliwe bedzie rowniez sprawdzenie procedury stuzgcej do usuwania zacietego
papieru lub zszywek, albo pozwalajgcej wymieni¢ materiaty eksploatacyjne.

° Aby pozna¢ szczegéty na temat sposobu wymiany materiatéw eksploatacyjnych, patrz str. 1-53
niniejszej instrukciji.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat ekranu Naprowadzania, patrz str. 1-25 niniejszej instrukcji obstugi.
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1.13  Wiaczanie/wytgczanie urzadzenia 1

1.13  Wiagczanie/wylgczanie urzadzenia

Urzadzenie wyposazone jest w dwa wytaczniki zasilania: gtéwny i pomocniczy wytacznik zasilania.

Pomocniczy wytacznik zasilania

/

Gtowny wytacznik zasilania

Gflowny wylacznik zasilania

Stuzy do wigczania/wytgczania wszystkich funkcji urzadzenia. Zazwyczaj jest on wigczony.

Pomocniczy wyfacznik zasilania

Nacisna¢, aby wigczyc/wytaczy¢ urzadzenie. Po wytaczeniu, urzgdzenie przechodzi w stan oszczedzania
energii.

Wiaczanie urzadzenia

PAMIETAJ

Po wyftaczeniu urzadzenia, jesli ma ono zostac uruchomione ponownie, naleZy odczekac co najmnie/

10 sekund przed ponownym wigczeniem. Urzadzenie moZe nie dziatac prawidfowo, jesli zostanie ponownie
wigczone natychmiast po wytaczeniu.

Nie naleZy wylaczac urzadzenia kiedy trwa drukowanie, w przeciwnym razie moze zostac zablokowany
papier.

Nie naleZy wytaczac urzadzenia w trakcile pracy, w przeciwnym razie skanowane lub przesyfane dane lub
zadania oczekujgce w kolejce moga zostac wykasowane.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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1 tadowanie papieru 1.14

1.14 kadowanie papieru

Aby zatadowaé papier w poszczegdlnych podajnikach, prosimy postepowac z ponizszymi wskazéwkami.

tadowanie papieru do podajnika 1/podajnika 2/podajnika 3/podajnika 4

Aby do podajnika 1/podjanika 2/podajnika 3/podajnika 4 zatadowac¢ papier, nalezy postgpi¢ zgodnie z
procedurg opisang ponize;.
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1.14 kadowanie papieru 1

2 Zatadowaé papier do podajnika.

= Papier nalezy zatadowac tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana, skierowana byta do géry.

= Nie nalezy tadowac zbyt wielu arkuszy. Gérna powierzchnia papieru nie moze wystawac ponad
znak ogranicznika V.

- Mozna wtozy¢ maksymalnie 500 arkuszy zwyktego papieru. Aby pozna¢ szczegéty na temat ilosci
arkuszy grubego papieru, ktéry moze byc¢ tadowany, patrz rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
Kopiowania].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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1 tadowanie papieru 1.14

tadowanie papieru do LCT

Aby zatadowac¢ papier do podajnika LCT, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi poleceniami.

= Nacisna¢ przycisk zwolnienia podajnika aby wysung¢ LCT.
- Zatadowac¢ papier tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana, skierowana byta do gory.
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1.14 kadowanie papieru 1

= Nie nalezy tadowac zbyt wielu arkuszy. Gérna powierzchnia papieru nie moze wystawac ponad
znak ogranicznika V.

- Mozna wiozy¢ maksymalnie 2500 arkuszy zwyktego papieru. Aby poznac szczegdty na temat ilosci
arkuszy grubego papieru, ktéry moze byc¢ tadowany, patrz rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
Kopiowania].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 8 w [Instrukcji obstfugi Kopiowaniaj.
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1 tadowanie papieru 1.14

tadowanie papieru do podajnika recznego

Jezeli uzytkownik chce wykonywacé kopie na papierze, ktéry nie jest zatadowany do podajnika papieru lub
jesli chce wykonywac kopie na kopertach, foliach OHP lub na innego rodzaju specjalnym papierze, woéwczas
papier moze zosta¢ podany recznie z wykorzystaniem podajnika recznego.

Aby zatadowaé papier do podajnika recznego, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi poleceniami.

1 Otwérz podajnik reczny.

- Podczas fadowania papieru o duzym formacie nalezy wysuna¢ przedtuzenie tacy.
- Aby zatadowac¢ baner, nalezy skorzysta¢ z zestawu instalacyjnego MK-713.

2 Zatadowaé papier do podajnika.

¥

Papier nalezy utozy¢ tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana skierowana byta do dotu.

Nie nalezy fadowac¢ zbyt wielu arkuszy. Goérna powierzchnia papieru nie moze wystawaé¢ ponad
znak ogranicznika V.

- Mozna wtozy¢ maksymalnie 150 arkuszy zwyktego papieru.

Ustaw prowadnice papieru, tak by ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom papieru, ktéry ma by¢
zatadowany.

|

s
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1.14 kadowanie papieru 1

3

Z panelu dotykowego nalezy wybra¢ rodzaj papieru.

| sz | Gotowy do kopiowania favte

Zmien uUSGawienia podadnika >
Podasnik Feczny

Rodzad Format
papieru papieru

B A4 [ 100.0%

1] = I 4

J Sgg/nf [ Papier speci. [ Gruby 1 -
I +

Sprawds
zezeGory 4

Papier szeroki

i

oIl ull ol i g;ﬁgézuug wl:];i.z. €] i
Naciskaé [ T] oraz [ | ], az pokazany zostanie zgdany rodzaj papieru.
Jesli zatadowano arkusze etykiet, nalezy wybra¢ [Gruby 1].

W przypadku niestandardowych rodzajow papieru, nalezy okresli¢ ustawienie Ustawienia papieru.
Aby poznaé szczegdty na temat okreslania ustawien formatu i rodzaju papieru, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Kopiowania).

- Drukowanie na foliach OHP jest mozliwe tylko w formie czarno-biatej.

R 7 7 7

Odniesienie

Ponizej podano jakie rodzaje papieru oraz ilosci mozna zatadowa¢ do podajnika recznego.

Papier zwykty (15-15/16 funtéw do 23-15/16 funtéw (60 g/m2 do 90 g/mz)): Do 150 arkuszy

Gruby papier 1 (24-3/16 funtéw do 39-7/8 funtéw (91 g/m? do 150 g/m?)): Do 20 arkuszy

Gruby papier 2 (40-3/16 funtéw do 55-5/8 funtéw (151 g/m? do 209 g/m?): Do 20 arkuszy

Gruby papier 3 (55-7/8 funtéw do 68-1/8 funtow (210 g/m2 do 256 g/m2)): Do 20 arkuszy

Gruby papier 4 (68-3/8 funtéw do 72-1/16 funtéw (257 g/m2 do 271 g/mz)): Do 20 arkuszy

Folia prezentacyjna OHP: Do 20 arkuszy

Koperty: Do 10

Arkusze etykiet: Do 20 arkuszy

Baner (127 g/m? do 210 g/m? (33-13/16 funtdéw do 55-7/8 funtoéw)) ': Do 10 arkuszy

Mozliwe jest zatadowanie papieru uzytkownika korzystajac z ustawien niniejszego urzagdzenia. Aby
uzyskac szczegoétowe informacije, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

" Baner moze by¢ okreslony, gdy wykorzystywana jest funkcja drukowania.

Szerokos$¢: 8-1/4 cali do 11-11/16 cali (210 mm do 297 mm);

Dtugosé: 18 cali do 47-1/4 cali (457,3 mm do 1200 mm)

Dla podajnika recznego mozna okresli¢ nastepujgce formaty papieru.

Papier standardowy: 12-1/4 x 18 @, 12 x 18 @ do 5-1/2 x 8-1/2 @/{, AS@do B6 =, A6 =, 8 x 13 G*1,
16K @/[4, 8K @

Papier niestandardowy: Szerokos¢: 3-9/16 cali do 12-1/4 cali (90 mm do 311,1 mm); Diugo$¢: 5-1/2 cali
do 47-1/4 cali (139,7 mm do 1200 mm)

" Dostepnych jest sze$¢ formatow Foolscap: 8-1/2 x 13-1/2 @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4 x 13 @,

8-1/8 x 13-1/4 @, 220 x 330 mm @i 8 x 13 @. Mozna wybra¢ kazdy z tych formatéw. Aby uzyskaé
szczegotowe informacie, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowania.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.15

1.15 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek

W przypadku wystgpienia zablokowania papieru lub zszywek, wyswietlony zostanie pokazany ponizej ekran
ze wskazaniem miejsca zablokowania. W celu usuniecia zablokowanych elementéw, sprawdzi¢ potozenie
wskazane na ekranie, a nastepnie wykona¢ niezbedng czynnos$¢ zgodnie z nakierowaniem.

| Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukeja.

Code
o o — o A

13 14 1
22 23 24

29,/06/2008  09:47 (I e
100%

Pamiec
Migajaca "okragta liczba" wskazuje potozenie zablokowanego papieru/zszywki.

Nacisna¢ [Rozpocznij prowadz] w celu usuniecia papieru zgodnie z naprowadzaniem.

Jesli usuniecie zablokowanego papieru nie powiedzie sig, pojawi sie komunikat "W urzadzeniu pozostat
papier. Usung¢ papier zgodnie ze wskazdéwkami. Pokazuje sie". Sprobowa¢ ponownie usung¢ papier
zgodnie z naprowadzaniem.

Nr Element Opis

1 [Rozpocznij prowadz] Przy nacisnieciu tego przycisku zostanie wykorzystana
animacja w celu uruchomienia wyswietlania procedury
usuwania zablokowanego papieru lub zablokowanych

zszywek.
2 Liczby dotyczace lokalizaciji Ten element wyswietla liste liczb dotyczacych zablokowanego
zablokowanego papieru lub papieru lub zablokowanych zszywek.

zablokowanych zszywek.

Lokalizacja zablokowanego papieru/zablokowanych zszywek

Odniesienie

° Aby poznac¢ szczegdty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w gtdbwnym zespole, patrz
str. 1-43 do str. 1-45 niniejszej instrukcji obstugi.

. Aby pozna¢ szczegoéty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w finiszerze FS-527, patrz
str. 1-46 niniejszej instrukcji obstugi.
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1.15 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

. Aby poznac¢ szczegdty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w finiszerze FS-529, patrz
str. 1-48 niniejszej instrukcji obstugi.

° Aby pozna¢ szczegéty na temat sposobu usuwania papieru zacietego w separatorze zadan JS-505,
patrz str. 1-49 w niniejszej instrukcji obstugi.

. Aby poznac¢ szczegoty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w finiszerze FS-527, patrz
str. 1-50 niniejszej instrukcji obstugi.

. Aby pozna¢ szczegdty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w module broszurujgcym
SD-509, patrz str. 1-51 niniejszej instrukcji obstugi.

. Aby poznac¢ szczegoty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w finiszerze FS-529, patrz
str. 1-52 niniejszej instrukcji obstugi.

Usuwanie zablokowanego papieru (ADF)

Ponizej opisano procedure usuwania zablokowanego papieru w ADF.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny Odwracajgcy automatyczny
podajnik dokumentéw DF-617.

PAMIETAJ
Nie unosic podajnika oryginalnych dokumentow za pomoca tacy wysuwu oryginalnych dokumenitow.
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Usuwanie zablokowanego papieru (prawe boczne drzwiczki)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w prawych bocznych drzwiczkach.

/A UWAGA

Obszar wokot zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.

° Dotkniecie wszelkich innych miejsc, niz opisane dzwignie i pokretta moze spowodowac oparzenia,
W przypadku oparzenia, nalezy natychmiast pola¢ oparzone miejsce zimng wodg i zasiegna¢ porady
lekarza.

A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera.
° Nalezy uwazaé, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢ wodg z mydtem.

. W przypadku zaprdszenia tonerem oka, natychmiast przeptukac¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specjalisty.
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Usuwanie zablokowanego papieru (podajnik papieru)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w podajniku papieru.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespét podawania papieru PC-207.
PAMIETAJ

Aby zamknac gorne prawe boczne drzwiczki, naleZy nacisngc srodek gornych prawych bocznych drzwiczek,
by pewnie je zamknac.

Uwazac, aby nie dotknac reka powierzchni folii lub mechanizmu rolkowego zabierajacego papier.
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Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-527)
Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w finiszerze FS-527.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ rézna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowany jest modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.
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Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ r6zna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.

Zszywacz na srodku

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowany jest modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.

PAMIETAJ

Podczas przesuwania

modautu broszurujgcego, nie nalezy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym razie rmozna przyciac
reke lub palce.
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Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-529)
Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w finiszerze FS-529.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ rézna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer FS-529.
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Usuwanie zacietego papieru (Separator zadan JS-505)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania papieru zacietego w separatorze zadan JS-505.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny separator zadan JS-505.
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Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-527)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w finiszerze FS-527.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane sg modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.

PAMIETAJ
Uwazac podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku mozna odniesc obrazenia.
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Usuwanie zablokowanych zszywek (Modut broszurujgcy SD-509)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w module broszurujgcym SD-509.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane sg modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.

PAMIETAJ
Podczas przesuwania modufu broszurujgcego, nie naleZy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym
razlie mozna przyciac reke lub palce.
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Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-529)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w finiszerze FS-529.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer FS-529.

PAMIETAJ
Uwazac podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku mozna odniesc obrazenia.
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1.16 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Gdy nadchodzi czas wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub wykonania dowolnego innego dziatania, na
przyktad, kiedy zasobnik na toner ulegnie wyczerpaniu lub pojemnik na zuzyty toner zapetni sie, na panelu
dotykowym wyswietlany jest komunikat przypominajgcy uzytkownikowi o wymianie materiatow
eksploatacyjnych lub podjeciu niezbednych dziatan.

Jesli tego rodzaju komunikat zostanie pokazany, nalezy postgpi¢ zgodnie z odpowiednig procedura, by
wymieni¢ materiaty eksploatacyjne lub by podjg¢ niezbedne dziatanie.

Pojemnik na odpady z dziurkacza Zasobniki na toner

Zasobnik zszywek Pojemnik na zuzyty toner Zespot przetwarzania obrazu

Kiedy toner sie korczy wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat (jesli toner moze zosta¢ wymieniony
przez uzytkownika.).

otowy do kopiowanis

Mato tonera(Y). Zamien zasobnik po wyswietleniu wskazania.

Ustaw. oryginatu 23t lenhienie. nplikacja

Papier PETAEES”

01- 07

1+1

Zszywanie W rogu L :
& H
e

B 3 | o s I
sz o)

NezZuE. | Status

AULO. UYb.
papiera

07/30/2009  16: A [—
Paniet % Language Selection 4

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat procedury wymiany, patrz str. 1-56 niniejszego podrecznika.
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Kiedy zbliza sie pora wymiany zespotu bebna, wyswietlony zostanie nastepujgcy komunikat (jesli zespét ten
moze zosta¢ wymieniony przez uzytkownika).

Y|

Naleiy wymieni¢ Zespdt behna.
Wymien Zespot bebna zgodnie

REgvR. | Stan FTURCIOML

| Kasuj
Szczeg. zadani

29/04/2008  09:47 M
vl wll ol pan ie& 1007

—
3. L)
[T
e

|
i

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany, patrz str. 1-58 niniejszego podrecznika.

Kiedy pojemnik na zuzyty toner zapetni sig, wyswietlony zostanie nastepujgcy komunikat (Jesli pojemnik
moze zosta¢ wymieniony przez uzytkownika).

Whkrétce wymier pojemnik na zuiyty toner.
nazua (of Wymieri Pojemnik na zuzyty toner zgodnie
u=ytic. | oLdll 2 instrukejami.

29/04/2008  09: 4 ST

Paniec 100%

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany, patrz str. 1-57 niniejszego podrecznika.
Gdy w finiszerze skonczg sie zszywki, pojawia sie nastepujacy komunikat.

" " pie:
ntn n_knbinwAania Kopie

Wymien zasobnik na zszywki

Spr. trybu - —
Podstaw. Ustaw. oryginaiu 236 3ehnienie. Aplikacja

Papier Pofagss”
U2geR. [Status

Auto.wyb.
Papiérd
Auton. kolor

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. 0s0bny Skan Nie obracaj

czeg. zadania |
vl ol k1 8 Language Selection |

Paniec

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany w finiszerze FS-527, patrz str. 1-59 niniejszej instrukcji
obsfugi.
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Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany w module broszurujgcym SD-509, patrz str. 1-60
niniejszey instrukcji obstugi.

Aby poznac szczegdly na temat procedury wymiany w finiszerze FS-529, patrz str. 1-61 niniejszej instrukcji
obsfugr.

Kiedy pojemnik na odpady z dziurkacza zapeti sig, wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat (Jesli
pojemnik moze zosta¢ oprézniony przez uzytkownika).
Kopie:

Spr. trybu S ——
Podstay. Ustaw. oryginaiu] | Jacizmhienie. Aplikacia

Papier BaRaRES/
nEStR. [Status

AULO. Wb .
Papiéru

Autom. kolor

Iszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. Osobny Skan

[ Kasuj
Szczeq. zadani

07/30/2009  16:41 LA EEET—
vl ull ol kI e o Language Selection ,

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury oprozniania, patrz str. 1-62 niniejszego podrecznika.
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Wymiana wkiadu tonera
Ponizej opisano procedure wymiany wktadu tonera.

Procedura wymiany wktadu tonera jest taka sama dla wszystkich koloréw tonera. Jako przyktad, opisano
wymiane wkfadu czarnego tonera.

PAMIETAJ

Zasobnik na toner zainstalowac w pofoZeniu wskazanym przez kolor etykiety. Instalowanie go na site
spowoduje uszkodzenie.

Przed zatoZeniem nowego wkiadu tonera naleZy potrzasnac nim od pieciu do dziesieciu razy w gore i w dot.

ZuZyte wktady tonera naleZy przechowywac w plastikowej torebce i w pudetku po tym tonerze; zostang one
zabrane przez przedstawiciela serwisu.

Jesli wktad tonera innego koloru niz czamy jest pusty, mozna kontynuowac drukowanie, uzywajac czarnego
fonera. Nacisnac [Kontynuujj, a nastepnie wybrac dokument, ktdry ma zostac wydrukowany.

Kiedy wymieniany jest zasobnik na toner naleZy pamietac, by oczyscic przewdd elektrody fadujacej w kolorze
pasufgcym do wymienianego zasobnika. NaleZy powoli wysunac i nastepnie wsunac narzedzie do usuwania
fadunkow elektrostatycznych z przodu do tytu do oporu. Operacje te nalezy powtorzyc ok. trzy razy.

/A UWAGA
Konserwacja tonera i wktadéw tonera
° Nie nalezy wrzuca¢ do ognia toneréw ani wktadéw tonera.

° Toner wyjety z ognia moze spowodowac¢ oparzenia.

/A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera
. Nalezy uwazag, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢ wodg z mydtem.

° W przypadku zaprdszenia tonerem oka, natychmiast przeptuka¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specjalisty.
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Wymiana pojemnika na zuzyty toner

Ponizej opisano procedure wymiany pojemnika na zuzyty toner.

Nowy pojemnik
na zuzyty toner

PAMIETAJ
Stary pojemnik na zuzyty toner (z natoZona pokrywa) nalezy przechowywac w plastikowej torebce, zostanie
on zabrany przez przedstawiciela serwisu.

/A UWAGA
Konserwacja tonera i pojemnikéw tonera
. Nie nalezy wrzuca¢ do ognia toneréw ani wktadéw tonera.

° Toner wyjety z ognia moze spowodowac oparzenia.

/A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera
° Nalezy uwazag, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢é wodg z mydtem.

° W przypadku zaprészenia tonerem oka, natychmiast przeptukac¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specjalisty.
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Wymiana zespotu bebna

Ponizej opisano procedure wymiany zespotu bebna.

PAMIETAJ

Zuzyte zespofy bebna nalezy przechowywac w czarnych plastikowych torebkach wioZzonych w opakowania
po tych zespolach. Zostang one zabrane przez przedstawiciela serwisu producenta.

Zespof bebna moze zostac fatwo uszkodzony przez swiatfo. Zespdt obrazu naleZy pozostawic w czarnej
plastikowej torebce do chwili bezposrednio poprzedzajacej jego instalacje.

Jesli zespot bebna w kolorze innym, niz czarny jest pusty, drukowanie mozna kontynuowac uzywajgc zespotu
w czarnym kolorze. Nacisnac [Kontynuujj, a nastepnie wybrac dokument, ktdry ma zostac wydrukowany.

/A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera
° Nalezy uwazac, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢ wodg z mydtem.

° W przypadku zaprdszenia tonerem oka, natychmiast przeptuka¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specjalisty.
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Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-527)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w finiszerze FS-527.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane sg modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.

PAMIETAJ

Galy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawazic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostatych zszywek, w przeciwnym razie urzadzenie nie bedzie mogfo zszywac po wymianie
zasobnika
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Wymiana zasobnika zszywek (Modut broszurujagcy SD-509)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w module broszurujagcym SD-509.

broszurujacy

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane sg modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.

PAMIETAJ

Podczas przesuwania modutu broszurujacego, nie naleZy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym
razie mozna przycigc reke lub palce.

Galy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawadzic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostatych zszywek, w przeciwnym razie urzgazenie nie bedzie mogfo zszywac po wymianie
zasobnika
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Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-529)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w finiszerze FS-529.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer FS-529.

PAMIETAJ

Galy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawazic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostatych zszywek, w przeciwnym razie urzadzenie nie bedzie mogfo zszywac po wymianie
zasobnika
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Oproéznianie pojemnika na odpady z dziurkacza

Ponizsza procedura opisuje sposéb oprézniania pojemnika na odpady z dziurkacza w finiszerze FS-527.

Niniejsza ilustracja pokazuje przyktad, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane sg modut
broszurujgcy SD-509 i zespét dziurkacza PK-517.
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Wyposazenie opcjonalne

1.17

Wyposazenie opcjonalne

W tej czesci opisano konfiguracje opcji zainstalowanych w urzadzeniu.

Poprzez dodawanie opcji, mozna spetni¢ zréznicowane potrzeby biurowe.

Nr

2 3

21— B —

> = T
8 7
| —
17— I
= 9
[ i [ B 10
o [e]
16— {—11
I I I I
‘ — ‘I — ] [ == Il = ‘
L= || [ — ||
° o ° ® ° ]
15 14 13 12
Nazwa Opis

Jednostka gtéwna

Dokument oryginalny jest skanowany w sekcji
skanera, a zeskanowany obraz jest drukowany w
sekcji drukarki.

Odwracajacy automatyczny podajnik
dokumentéw DF-617

Automatycznie podaje i skanuje oryginat strona po
stronie.

Ten zespo6t automatycznie odwraca i skanuje oryginaty
dwustronne.

Pokrywa oryginatu OC-509

Ustala potozenie zatadowanego oryginatu.

Urzadzenie autoryzujgce
(typ biometryczny) AU-101

Urzadzenie autoryzujace
(typ biometryczny) AU-102

Dokonuje autoryzacji uzytkownika poprzez
skanowanie rysunku linii papilarnych w palcu.

Aby urzadzenie autoryzacji mogto by¢ zainstalowane,
potrzebny jest stét roboczy.

Urzadzenie autoryzujgce (typ z kartg IC)
AU-201

Dokonuje autoryzacji uzytkownika poprzez
zeskanowanie informacji nagranej na karcie IC.

Aby urzadzenie autoryzacji mogto by¢ zainstalowane,
potrzebny jest stét roboczy.

Stét roboczy WT-507

Umozliwia przeniesienie panelu roboczego w inng

lokalizacje. Jest réwniez uzywany przy instalacji

zespotu autoryzujgcego.

e W zaleznosci od strefy sprzedazy, ta opcja moze
by¢ dostepna lub nie.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

1-63



Wyposazenie opcjonalne 1.17

Nr

Nazwa

Opis

Stét roboczy WT-506

Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub
innych materiatow. Jest réwniez uzywany przy
instalacji zespotu autoryzujacego.

Uchwyt klawiatury KH-101

Zainstalowac ten zespét w celu korzystania z
kompaktowej klawiatury.

Aby pozna¢ szczegodty na temat kompaktowych
klawiatur, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

10

Zestaw montazowy MK-713

Uzywany do drukowania na dtuzszym papierze.

11

Kontroler obrazu IC-412 v1.1

Ten zespot, to zewnetrzny kontroler obrazu
instalowany w bizhub C360 lub bizhub C280.
Umozliwia uzytkowanie tego urzadzenia jako drukarki
kolorowej pracujacej w sieci.

Aby zainstalowaé kontroler obrazu IC-412 v1.1, w
urzadzeniu nalezy zainstalowa¢ przeznaczong dla
niego podstawe lub zespo6t podawania papieru.

12

Wydzielona podstawa DK-507

Umozliwia instalacje niniejszego urzadzenia na

podtodze.

e W zaleznosci od strefy sprzedazy, ta opcja moze
by¢ dostepna lub nie.

13

Zespot podawania papieru PC-107

Umozliwia zatadowanie do 500 arkuszy do gérnego
podajnika i korzystanie z dolnego podajnika jak z
zasobnika.

14

Zespot podawania papieru PC-207

Umozliwia zatadowanie do 500 arkuszy zaréwno do
goérnego, jak i dolnego podajnika.

15

Zespot podawania papieru PC-408

Umozliwia zatadowanie do 2500 arkuszy.

16

Modut broszurujacy SD-509

Instalowany na finiszerze FS-527 w celu umozliwienia
sktadania/bindowania.

17

Finiszer FS-527

Sortuje, grupuje i zszywa drukowane arkusze papieru
przed ich wysunieciem.

Aby zainstalowac finiszer FS-527, w urzgdzeniu nalezy
zainstalowac¢ przeznaczong dla niego podstawe lub
zespot podawania papieru.

18

Zespot dziurkacza PK-517

Zainstalowany na finiszerze FS-527 w celu
dziurkowania otwordow.

19

Separator zadan JS-603

Instalowany w finiszerze FS-527.
Wykorzystywany do wysuwania zadrukowanych
arkuszy papieru.

20

Finiszer FS-529

Umozliwia podawanie zadrukowanych arkuszy przy
jednoczesnym uktadaniu, grupowaniu lub zszywaniu
ich, gdy zespot ten zainstalowany jest w tacy
wyjsciowej jednostki drukujacej.

21

Separator zadan JS-505

Umozliwia uktadanie zadrukowanych arkuszy, jesli
niniejszy zespot zainstalowany jest w tacy wyjsciowej
jednostki drukujacej.

Brak il

ustracji, gdyz opisywane opcje wbudowan

e sg w gtéwnym urzgdzeniu.

22

Zestaw faksu FK-502

Umozliwia dziatanie urzadzenia w trybie faksu.
Alternatywnie, umozliwia przytgczenie wigkszej liczby
linii telefonicznych.

23

Zespot stemplujgcy SP-501

Opatruje zeskanowane dokumenty oryginalne
stemplem.

24

Dodatkowy stempel TX 2

Stempel stuzacy jako cze$¢ zamienna do zespotu
stemplujacego.

25

Zestaw montazowy MK-720

Doda¢ wymieniony zestaw w celu zainstalowania
opcjonalnego zestawu faksowego.

1-64

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



1.17  Wyposazenie opcjonalne 1

Nr Nazwa Opis

26 | Zestaw lokalnego interfejsu EK-604 Zainstalowac ten zespét w celu korzystania z
kompaktowej klawiatury.

Aby pozna¢ szczegoéty na temat kompaktowych
klawiatur, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

27 Zestaw lokalnego interfejsu EK-605 Zestaw ten nalezy zainstalowagé, gdy wykorzystywana
jest funkcja potaczenia z klawiaturg kompaktowa albo
z urzgdzeniem zgodnym z telefonem komoérkowym
Bluetooth lub palmtopem. Odbiornik komunikacji
Bluetooth zostat wbudowany w niniejszy zestaw.

28 | Zestaw interfejsu wideo VI-505 Niezbedny, gdy w bizhub C360 lub bizhub C280
instalowany jest kontroler obrazu 1C-412 v1.1.

29 Zestaw zabezpieczajgcy SC-507 Umozliwia korzystanie z zabezpieczen przed
kopiowaniem lub funkcji kopiowania zabezpieczonego
hastem.

Zestaw ten uzywany jest do zapobiegania
nieuprawnionemu kopiowaniu.

30 i-Option LK-101 v2 Umozliwia uzycie na panelu sterowania przegladarki
internetowej i funkcji panelu obrazu.

31 i-Option LK-102 Umozliwia szyfrowanie dokumentéw PDF z
wykorzystaniem cyfrowego ID, dotgczanie podpisu
cyfrowego i ustawienie wtasciwosci w przypadku
dystrybucji dokumentu PDF z uzyciem funkcji
skanowania lub Skrzynki uzytkownika.

32 i-Option LK-105 Zapewnia funkcje przeszukiwalnego dokumentu PDF.

33 Zestaw do aktualizacji UK-203 Niezbedny, gdy uzywana jest przegladarka sieciowa,
panel obrazu, przetwarzanie PDF, przeszukiwalny
PDF, My Panel lub funkcja My Address. Jesli zachodzi
taka potrzeba, ilo$¢ jezykdw moze zostaé zwiekszona
do dziewieciu, co moze by¢ wyswietlane na panelu
sterowania urzgdzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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2.1 Podstawowe operacje wykonywania kopii

D 000 o e
2 Podstawowe operacje

2.1 Podstawowe operacje wykonywania kopii

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdéinych operacji stuzacych do kopiowania.

1 Utéz dokument, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

= Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisac

potrzebne informacje, a nastepnie nacisng¢ [Nazwa uzytkownika] lub nacisng¢ przycisk [Dostep].

Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcji obstugi Kopiowania].

I V{rrowadi nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknij
[Mazwe uzytkownika] lub nacisnij przycisk [Dostepu].

U2gte. [Stan

Nazua
uzGtkownika 4

| Kasuj
Sz02e9. zadania &

= : <]
FFErN

Dostep

e
0D

[Hazwa przy logowani
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Podstawowe operacje wykonywania kopii 2.1

2 Skonfigurowac¢ ustawienia ekranu Podstaw.

>

>

>

Gotowy do kopiowania forte:

Papier PUFaEES”

e, [ status 7
33-00

Auton. kolor 11

Zszywanie W rogu Dlj EE
Gora 2 lewej Ijoﬂ —

Szczeg. zadania
07/30/2009 16:30 G ﬁ
Paniec 0% Language Selection ,

Kolor: Nalezy okresli¢, czy dokument bedzie kopiowany w wielu kolorach czy w wersji czarno-biatej.
DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest "Autom. kolor".

Papier: Wybra¢ podajnik papieru, ktéry bedzie uzywany. Domyslnym ustawieniem fabrycznym jest
"Auto”.

Zoom: Aby kopiowania z powigkszeniem/zwiekszeniem, nalezy zmieni¢ wspotczynnik zoom.
DomysInym ustawieniem fabrycznym jest "100%" (Peten rozmiar).

Dupleks/Potfacz: To ustawienie nalezy zmieni¢, aby skopiowac¢ dwustronne oryginaty lub w
przypadku wykonywania dwustronnych kopii z jednostronnego oryginatu. Ponadto, kilka stron
dokumentu mozna potaczy¢ tak, by wydrukowane zostaty na pojedynczej stronie. Domysinym
ustawieniem fabrycznym jest "1-stronny>1-stronny".

Program wykanczania: Wyswietla przycisk programu wykanczania, przypisany do czesto uzywanej
funkcji wykancz. Uzytkownik moze skonfigurowaé zarejestrowane funkcje wykanczania. Domysine
ustawienia fabryczne to Sortowanie/(Oddzielanie) Brak/Zszywanie w rogu: Z lewej u gory.

Wykancz.: Wydrukowane strony mozna sortowa¢ wedtug stron lub wedtug kopii. Ponadto, strony
mozna zszy¢ lub przedziurkowac.

Osobny Skan: Wybra¢ to ustawienie, aby zeskanowa¢ dokument w osobnych partiach. Dokument
zeskanowany w réznych seriach moze by¢ traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.

Nie obracaj: Ustawienie to umozliwia wykonanie wydrukéw bez obracania obrazu tak, by pasowat
do utozenia zatadowanego papieru.

Wybér jezyka (Language Selection): Wyswietli¢ ekran Wyboru jezyka, by okresli¢ jezyk, jaki ma by¢
pokazywany na panelu dotykowym.

Aby pozna¢ szczegéty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowania).

3 Wprowadzi¢ zgdang liczbe kopii.

>

(1] (2] (3]

Aby zmieni¢ licze kopii nalezy nacisng¢ przycisk [C] (wyczy$¢) a nastepnie wprowadzi¢ zgdang
liczbe.
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2.1 Podstawowe operacje wykonywania kopii 2

= Aby skorzysta¢ z poszczegdinych funkcji kopiowania, nalezy nacisna¢ [Aplikacja], a nastepnie
okresli¢ zgdane ustawienia. Aby poznac szczegOty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi
Kopiowania].

Kopie:

Gotowy do kopiowania
Spr=trvb Podstan. Ustaw. oryginalul | 28%%&sd:cnie.

Papier

UageR. | Status

AUEO. wub .
papieri

Auton. kolor

| Zszywanie w rogu
Gora z lewej

Wykancz. A 0s0bny Skan Nie obracaj
Kasuj

szczeg. zadania i
=
0wl ol «l poean/20m ‘55.2" @ Language Selection ,

Paniet

4 Nacisnij klawisz [Start].

Start

O

= Aby zeskanowac kilka oryginatdw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybra¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zaskanowaniu pierwszej strony nalezy zatadowaé drugg, a nastepnie ponownie nacisna¢ [Start].
Powtdérzyé ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.

Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisng¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisng¢ [Start].

Aby zatrzyma¢ skanowanie lub drukowanie, nalezy nacisna¢ przycisk [Stop].

Aby przerwaé kopiowanie, nacisnaé przycisk [Przerwanie].

Aby podczas drukowania zeskanowac kolejny dokument (zarezerwowac zadanie kopiowania),
nastepny dokument nalezy utozy¢, a nastepnie nacisnaé przycisk [Start].

= Aby pozna¢ szczegOty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obstugi kopiowania).

2 %
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Drukowanie podstawowe 2.2

2.2 Drukowanie podstawowe
Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdlnych operacji stuzgcych do drukowania.
Wysytanie danych do drukowania
Dane do drukowania z aplikacji w komputerze mozna wysta¢ do urzgdzenia za pomocg sterownika drukarki.
i o |
i
E
i
=2
Q
Z tym urzgdzeniem mozna uzy¢ nastepujacych sterownikéw drukarki.
Windows:
Sterownik PCL
Sterownik PostScript
Sterownik XPS
Macintosh:
Sterownik PostScript PPD OS X
Sterownik PostScript PPD OS 9
2-6 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



2.2 Drukowanie podstawowe

Przed rozpoczeciem dru

kowania

Aby méc drukowaé, nalezy najpierw zainstalowaé w komputerze sterownik drukarki.

Sterownik drukarki mozna fatwo zainstalowac korzystajgc z instalatora znajdujacego sie na dotgczonej ptycie

CD-ROM. (dla systemu Windows)

-,

=5

® Select Printer/MFP to @all

@ Select Printers/MFPs to Install from the List. You Gan Select Multiple Printers/MFPs.

=)

Device Mame Address/Port Statuz
i = e [ | 192168120 Mot inztalled
4| . | ¢
[ Glear all ] [Nurmal Frinting v] [ Search Setting ] [ Update List
(") Specify the Printer/MFF Except for the Above. ([P Address, Host Mame..)
Specify Printer/MFP Path Here Refer ta..
Previous ][ Nexct Gancel

@ Odsytacz

Aby mdc drukowac, naleZy najpierw skonfigurowac ustawienia sieci. Ustawienia sieci powinny zostac

skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci rowniez mozZna okreslic wykorzystujac PageScope
Web Connection. Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5, "Drukowanie” w [Instrukcji obstugi Zarzadzania

sieciowegoj.

Drukowanie

1 Utworzy¢ dokument w aplikaciji, a nastepnie wybra¢ polecenie drukowania.

= W oknie dialogowym Drukuj wybra¢ drukarke.

==

Fonde ol
Znajd drukarke.

Liczba kopi: 1

Sortuj
11 52| 33

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Drukowanie podstawowe

2.2

= W razie potrzeby, nalezy wyswietli¢ okno dialogowe ustawien sterownika drukarki, a nastepnie
okresli¢ ustawienia drukowania takie, jak zszywanie.

i = Drukus T —— ] |

Ogélne

Viiybieranie drukarki
[ P [ .V

1

Zarnaczenie

Strory.

Zakres stron
@ Wszystko

Biezaca strona

L ] Disom 528

Liczba kopii: 1 2

[ Duwai [ Ay J[ Zestosy |

\

E;q Printing Preferences

E=x
‘ 2 My Tab ‘ Basic |Layuul I Finish ICover Meode | Stamp/Composition IQuaI’rty | Other | )
Favorite Sefing o Defauht Seting = | Add.
Original Crientation Qutput Method
! Portrait E Prirt
) Landscape 5‘3 M
81/&M -
Authentication/Account Track...
¥ Pazper Size
Same as Original Size - Copies
1 51 [1..5959)
Zoom [25. 400%]
© Ao @@ [ Collate
() Manual
=3 ' 4
. Faper Tray [Coffset
40 e -
Eed Paper Type
EI @ E Plain Paper - Paper Settings for Each Tray...
[ PrinerView || Printer Information_|
Ol(mm] =m .
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2.2 Drukowanie podstawowe

2 Wydrukowane zostang okreslone strony w podane;j liczbie kopii.

= Jesli "Bezpieczny wydruk", "Zapisz w skrzynce uzytkownika" lub "Drukowanie produkcyjne" zostaty
wybrane z listy rozwijalnej "Metoda wydruku" sterownika drukarki, dokument zapisany zostanie w
skrzynce uzytkownika lub w pamieci urzadzenia. Wydrukowa¢ dokument uzywajgc panelu

sterowania urzadzenia.

Lista zadan

S e

Inforomacie o
Skrzynce U=ytk.

vl ull cll

Wbierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzic i
okreslic uzyWany numer skrzynki uzytkownika

[ rul [ osobiste | ey

i wydruk
rzuynica
Syt.

07/30/2009 16:31 G ﬁ
Paniec 0% Language Selection ,

Wybierz zadane zadane do drukowania i dotkni [Startl.
fby skopiowac pojedynczy komplet wzorcowy, dotknij [Drukowanie prabnel.

Zuolnid )
ustirzum. zadanie

N [U25eE. [Stan [Hazwa dokum. | E&¥Saou. | OFY. | X978

szcze
Gsry

01/2872009 12:27
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Podstawowe operacje faksowania 23

23 Podstawowe operacje faksowania

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdéInych operacji stuzacych do faksowania.

1 Zmienic tryb.

Faks/Skaner

-
0

= Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisa¢
potrzebne informacje, a nastepnie nacisng¢ [Nazwa przy logowaniu] lub nacisna¢ przycisk [Dostep].
Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcji obstugi Kopiowania].

| e

a:

rowad2 nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknij
zwe uzytkownika] lub nacisnij przycisk [Dostepu].

USSR, Stan

Nazuwa
UzYTkownika

Kasuj
; [Nazwa przy logowa
Szczeg. zadania —_—

Ll o o

Dostep
Lo )
O
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23 Podstawowe operacje faksowania 2

2 Wybra¢ adresata.
Wbierz zadane adresy.

ze_ZOStac ustaud 1y dowolnym
& z uzyciem kilawiatury

pr. F

Spr. trybu [ odrozona

stuchauka

U2geR. [Status

[ Kasui
= g1 Ustaw. Skano Ustaw. oryginai boyauignia
czeg. zadan ) -

07/30/2009 16:45 KA [ Tanouage selection |
YD Ml cl Kl Paniet 0%, Language Selection ,

= Jesli numery faksu zostaty juz zarejestrowane, mozna wybra¢ zarejestrowanego adresata. Aby
poznac¢ szczegoly na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 5-3 niniejszej instrukcji.

= Podczas bezposredniego wprowadzania numeru faksu nalezy skorzysta¢ z klawiatury.

(% ] [0 ] [#
O

- Dokument mozna wysta¢ jednoczesnie do kilku adresatow (Rozsytanie). Aby pozna¢ szczegoty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 5-10 niniejszej instrukciji.

- Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy wcisna¢ [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginatu] lub [Ustawienia
potaczen], a nastepnie okresli¢ zgdane ustawienia. Aby poznaé¢ szczegdty, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

3 Utozy¢ dokument, ktory ma zosta¢ przefaksowany.

- Aby zeskanowac¢ dokument, ktérego nie mozna zatadowa¢ do ADF (gruby dokument lub dokument
na cienkim papierze), nalezy utozy¢ go na szybie oryginatu.
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Podstawowe operacje faksowania 23

- Oryginat wtozy¢ do ADF strong, ktéra ma by¢ przestana, skierowang do gory.

- Aby sprawdzi¢ adresatéw i ustawienia okreslone dla funkcji, nalezy nacisna¢ [Sprawdz ustaw.
zadania)]. Aby poznac¢ szczegoty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obstugi Skanowania
sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Wybierz elenent do sprawdzenia.

Lista zadan

Sprawdz szczegolowe ustawienia zadania

Rozsgranie
adresall

.
Ustawienia adresu SELAgasnugteviena

anowan..

Sprawdz Ustawienia Ustawienia
Oryginatu 4 porfaczen 4

Sprawdz ustawienia
e-maila

Sprauds

e e

T R o200 12:29 ]
HE cd K Panie¢ 07,

- Aby wys$wietli¢ obraz podglgdu aktualnie okreslonych ustawien na panelu dotykowym, przed
nacisnieciem klawisza [Start] nalezy nacisna¢ klawisz [Kopia prébnal].

4 Naciénij klawisz [Start].

Start

O

- Aby zeskanowac kilka oryginatéw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybrac¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zaskanowaniu pierwszej strony nalezy zatadowa¢ drugg, a nastepnie ponownie nacisnag¢ [Start].
Powtérzy¢ ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.

Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisna¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisna¢ przycisk [Start).

@ Odsytacz

Aby przerwac przesyftanie po nacisnieciu przycisku [Start], naleZy nacisnac [Lista zadari], pozZniej [Szczeg.
zadan/aj, a nastepnie usunac zadanie, ktore ma byc zatrzymane. Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 3 w
[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoy.
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23 Podstawowe operacje faksowania

I Wybierz zadane adresy.

pLaks moze zostoc ustawiony w dowolnym
MOMENCi8 Z UzYCiem klawistury.

Spr. trybu

“ Faks.
LONDOH

21 Ustaw. Skanow.

Szczeg. zadania
1ol ol s &
K ‘ 0%,

Paniec

H) Usiaw. orvginaiu

mE-mail C (SMB) FTP
PARIS SHANGHAT NEW YORK

Grup.

Ul
e

=
= po¥aczen

I Potwierdz zadania aktualnie przesytane lub oczekujace na przestane.

Drukuj

s

[Stan

01/28/2009  12:30

Odbierz [ Zapisz

[Adres

sSpraudz
zad

Szeze

Transnis. opozn. L

[ zankn.

Nuner
Zadania

Nazwa dokum.

czas
Sk¥adou.

Nazwa
uzytkownika

01/28/2009 13:59

C: Czy na pewno chcesz usunac to zadanie?

Iloss usun. 1
Zadan :

1

document

01/28/2009 13:59

COPY

C_~ o
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Podstawowe operacje skanowania 24

24 Podstawowe operacje skanowania

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogélnych operacji stuzacych do wysytania danych
skanowania.

Przesytanie danych skanowania

Dokument zeskanowany z wykorzystaniem niniejszego urzadzenia moze by¢ przestany jako plik danych.
Dostepne sa nastepujgce sposoby przesytania.

Skanowanie do e-mail: Zeskanowane dane przesytane sg jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.

° FTP TX: Zeskanowane dane przesytane sg do serwera FTP.
° SMB TX: Zeskanowane dane przesytane sg do wspétdzielonego folderu znajdujacego sie na
komputerze bedacym w sieci.
WebDAV TX: Zeskanowane dane przesytane sg do serwera WebDAV.
Funkcja ustugi sieciowej: Mozliwe jest wydanie polecenia skanowania z komputera podtgczonego do
sieci lub wykonanie skanowania zgodnego z potrzebami w urzadzeniu, a nastepnie przestanie
zeskanowanych danych do komputera. Funkcja dostepna w systemie operacyjnym Windows
Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2. Jesli zainstalowany zostat opcjonalny kontroler obrazu 1C-412
v1.1, niniejsza funkcja jest niedostepna.
SMBTX *e |
Funkcja ustugi sieciowej
Skanowanie do e-mail
FTP TX
WebDAV TX
Odniesienie
° Wysta¢ mozna réowniez dane zapisane w skrzynce uzytkownika w niniejszym urzadzeniu.
° Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika, korzysta¢ mozna réwniez z funkcji Scan to Home, ktéra

przesyta zeskanowane dane do komputera uzytkownika lub mozna uzy¢ funkcji Scan to Me, ktéra
przesyta zeskanowane dane na adres e-mail uzytkownika.

2-14
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2.4

Podstawowe operacje skanowania 2

1 Zmienié tryb.

Faks/Skaner

]
0

= Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisac
potrzebne informacje, a nastepnie nacisna¢ [Nazwa przy logowaniu] lub nacisnaé przycisk [Dostep].
Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcji obstugi Kopiowania].

I errowadi nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknij
[Mazwe uzytkewnika] lub nacisnij przycisk [Dostepu].

n2Zen. [Stan

Nazuwa
U=tthkownika 4

Hasto A

Nazwa przy logowani
Szczeg. zada ———

vl wll cll 01/28/2009 16:15 K4
_YUMH © Panie¢ 07

2 Wybra¢ adresata.
Ii Wybierz zadane adresy.
T . . . ¥

s moze zostac ustawiony u dowolnym
Tnomencie z uzyCien klawiabury.

Spr. trybu _
iqx w dz . = adrozona
Estepto Histor. zadan =

U2dte. |Status

B2 Ustaw. Skanow. | Ustaw. orvginaty ' Beausenee
F 07302000 16005 B :
YI] MI cl KI Paniec o Language Selection ,

- Jesli adresaci zostali juz zarejestrowani, mozna wybrac¢ zarejestrowanego adresata. Aby poznaé
szczegoty na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 6-3 niniejszej instrukciji.
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Podstawowe operacje skanowania 24

- Aby bezposrednio wpisa¢ adres odbiorcy, nalezy nacisng¢ [Wprowadz. bezp.], wybra¢ sposob
przesytania, a nastepnie wpisa¢ adres odbiorcy.

Lista zadan | 'Mbierz metode przesyiania, a nastepnie

wprowadz Zadany adres.
Faks moze
Spr. trybu }

Zostas ushaujqng w dowolnum
z uUzycien klawiatury.

Seitia | ATl Jracvor - zeen [ Eapea, | [ SfReREDE
= [ o= |
e
Metoda przesyiania
3 ™
[+
Faks internetouy)f | Adres IP faksu | PC SHBY
% Ustaw. Skanow. 5 @1 Usiaw. orvgimatu 5  HEPQUZER*™® 2
07/30/2009 16:45 K4
il Language Se

ROozsgranie
adresal

171

Kasud |

Sprauds.
uStau. zadania 4

Paniet

- Dokument mozna wysta¢ jednoczesnie do kilku adresatéw (Rozsytanie). Aby poznaé szczegéty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 6-22 niniejszej instrukciji.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy wcisng¢ [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginatu] lub [Ustawienia
potaczen], a nastepnie okresli¢ zgdane ustawienia. Aby pozna¢ szczegoty, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

= Aby wyswietli¢ obraz podgladu aktualnie okreslonych ustawien na panelu dotykowym, przed
nacisnieciem klawisza [Start] nalezy nacisng¢ klawisz [Kopia probna].

3 Utozy¢ dokument, ktory ma zostaé zeskanowany.

4 Nacisnij klawisz [Start].

- Aby zeskanowac kilka oryginatéw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybra¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zaskanowaniu pierwszej strony nalezy zatadowac drugg, a nastepnie ponownie nacisng¢ [Start].
Powtorzy¢ ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.

Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisng¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisng¢ przycisk [Start].

@ Odsytacz

Zanim dane skanowania beda mogty zostac wystane naleZy okreslic ustawienia sieci. Ustawienia sieci
powinny zostac skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci rowniez mozna okres/ic
wykorzystujgc PageScope Web Connection. Dia fatwigjszej obstugi, naleZy wczesnief skonfigurowac
ustawienia inne niz ustawienia sieciowe zgodnie z Zadang aplikacya.

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcji obstugi Zarzadzania sieciowego]
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25 Podstawowa obstuga skrzynki (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 2

2.5 Podstawowa obstuga skrzynki (rejestrowanie skrzynek
uzytkownikéw)

Aby méc korzystaé z funkcji trybu Skrzynki uzytkownika, najpierw nalezy utworzy¢ skrzynki. Ponizsza
procedura opisuje sposob rejestrowania publicznych, osobistych i grupowych skrzynek uzytkownika.

Operacje skrzynki

Niniejsze funkcje umozliwiajg zapisanie danych dokumentu na dysku twardym zainstalowanym w urzadzeniu,
a takze przywotanie ich, jesli zajdzie taka potrzeba. Oprécz danych zeskanowanych z uzyciem niniejszego

urzadzenia w skrzynce uzytkownika zapisa¢ mozna dane utworzone na komputerze oraz dane przestane z

innego wielofunkcyjnego urzadzenia peryferyjnego.

="
N j
YA Skrzynk

ASkrzynka

Mozna zarejestrowaé nastepujgce skrzynki uzytkownika.

Rodzaje skrzynek
uzytkownika

Opis

Skrz. publ.

Ta skrzynka uzytkownika moze by¢ otwierana przez dowolng osobe. Dostep
do skrzynki mozna kontrolowaé poprzez okreslenie hasta.

Osob. skrz. uzytk.

Tego typu skrzynki uzytkownika przeznaczone dla poszczegdinych osob
moga by¢ otwierane jedynie przez uzytkownikéw, ktérzy zalogowali sie po
tym, jak zastosowane zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika.

Grupowe skrzynki
uzytkownika

Tego typu skrzynki uzytkownika moga by¢ otwierane przez uzytkownikow
nalezgcych do konta (grupy), ktérzy zalogowali sie po tym, jak zastosowane
zostaly ustawienia konta dostepu.

Skrzynka biuletynu
uzytkow.

Tego typu skrzynka moze by¢ uzywana do wspétdzielenia dokumentéw
poprzez linie faksu nawet wtedy, gdy odbiorcy nie sg w danym momencie
obecni w sieci. (Urzgdzenie odbierajace musi obstugiwaé kody F.) Aby méc
korzysta¢ z tych operacji skrzynki uzytkownika, w urzgdzeniu musi by¢
zainstalowany opcjonalny zestaw faksu. Aby poznaé szczegdty, patrz rozdziat
7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowego].

Skrz.uzyt. przek.

Ta skrzynka uzytkownika jest wymagana, jesli urzadzenie jest
wykorzystywane jako stacja przekazywania. (Funkcja przekazywania
transmisji wykorzystuje kody F.) Aby méc korzystac z tych operaciji skrzynki
uzytkownika, w urzadzeniu musi by¢ zainstalowany opcjonalny zestaw faksu.
Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania
sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Skrzynka
powiadamiania

Ta skrzynka uzytkownika jest wykorzystywana, gdy do danych dokumentu
zapisanego z uzyciem funkcji Skanowania dodawany jest obraz daty/godziny
lub numeru adnotacji. Niniejsza skrzynka uzytkownika jest rejestrowana w
trybie administratora. Aby poznac¢ szczegoty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji
obstugi Funkcji skrzynek].
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Podstawowa obstuga skrzynki (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 25

1 Wyswietli¢ ekran umozliwiajgcy rejestrowanie skrzynek uzytkownika.

I k kopii

e, [ Status

NarzedzialLicznik

[ -]
O

\

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

Narzedzie

3

4

Lista zadan

Zaktadka

07/30/2009
Paniec

wienia
Z
7)
- - =

ReJestracia Skroconego.s prukowanie na
SkrZunki U=ybkownika 4 banerze

Ustawienia administratora
Shrawdz zywotn. mat. eksplo

8 Informacie o urzadzeniu 4

16:31 B
0%,

\

Dokonaj wyboru, uzywajaC przyciskow menu lub klawiatury.

1

2
3

0172872009
Paniet

edzie > Rejestracja skraconegosskrzynki uzytkownika

Uty scony
adr 7
Ubuérz Skrzunke
uZytkdunika 7
oar dost.
do_adi 7

L |
0z
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25 Podstawowa obstuga skrzynki (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw)

lm Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka

0Ny /RESESTracsa Skrzynki USYGkownika
N $ica

jBN Skrz. uzytk. ogﬁlnd/osobistq‘
| Skrzynka biuletynu uinkOW.‘

z)

Utworz Skrzynke
uzytkownika i

01/28/2009

Pailiet

2 Nacisna¢ [Nowy].

'W Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Mowal.

Aby edytowas istniejaCa Skr2ynke uzytkownika, wybierz zadana Skrzynke
uzytkownika i dotknij [Edytujl.
Zaktadka

Narzedzie > UGWSKZ Skrzynke U=ybkounika
> PUB1iCZNa,0S0biSta SkFZyika U=yGkounika

o T oo [ o)

Moz uzut. | Paa [Typ [Utaw date/czas

4

Skrzyn. uzytko
0951naz0sobista

01/28/2009 12:32 &9
Pailiet 07

= Aby zmieni¢ ustawienia zarejestrowanej skrzynki uzytkownika, nalezy wybrac skrzynke, a nastepnie
nacisngc¢ [Edytuj].

Lista zadan Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzvtkownika, dotknij [Nowal.

Aby edytowac istniejaca Skrzynke uzytkownika, wybierz zadana Skrzynke
uzytkownika i dotknij [Edytugl.
Zaktadka

Narzedzie > Utwsrz Skrzunke usutkounika
> PUB1iGZna 0S0bisSta skrzurnka Uzuybkounika

D [ (D (=) (D

Moz uaut. | Soa ['Tvp [Utaw date/czas v o
1 publict Publ.  01/28/2009 12:32
2 publicz Publ.  01/28/2009 12:32

+

Utwérz Skrzynke
uzytke ka
Skrzyn. uzytko!
o0golna/osobista |

o Cow J e ]

01/28/2009 12:35 ""E
i 173

Paniec
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25

= Aby usungc zarejestrowang skrzynke uzytkownika, nalezy wybrac skrzynke, a nastepnie nacisng¢

[Kasuj].

Nowy ]

Nr Skrz. Uzyt.: Okresli¢ numer skrzynki uzytkownika. Nacisng¢ [Nr Skrz. Uzyt.], a nastepnie za

lm by zarejestrowaé nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Nowal.

by edytowaé istniejaca Skrzynke uzytkownika, wybierz zadana Skrzynke
zytkownika i dotknij [Edytujl.
Zakradka

Z_Skrzynke uzyGkownika
ZOMka  U=gTkoun 1 ka

D (3 (0 (o) 60 (20 (D

:
=
o

Moz uzut. | Paa [Tvp [Utaw date/czas v o
1 publict Publ. 01/28/2009 12:32
2 public2 Publ. 01/28/2009 12:32

41
uzytkounika
+

Skrzyn. uzytkow. |
0951na/0s0bista |

) T (T

oi/zarzone 123 B [ Zankn.
Pailiet A —

3 Okresli¢ zadane ustawienia.

= - Okresl ustawienia.
[ Lista zaden Za pomoca klawiatury wprowadz numer Skrzynki uzytkownika.

Zaktadka
Narzedzie > 05ob. #publ. skrzynka uzytk.> Nowa [e12 [Pz »

I
e
)
Hasto 4
e
Skroconegos
nde = etc

+
Erra e
Utwsrz Skrzynke
uzyLkounika §278u0u. 01/28/2009 13:26

4

01/28/2009
Paniet

I Lista zadan F Okresl czas usuwania dokumentu.
Zaktadka
Narzedzie > 050b. /Publ. Skrzyika Uzytk.> Nowa [eTy2 ==

Auton. czas usuyania dokumentu RX poufne

Cee )
BRI EEITES g
Poufny Rx 4

UzyGkownika

==
T
Utwarz Skrzynke
uzytkownika
¥+

I Godz. r -

2yLkoY. 00:05 - 12:00
0bista

5 T

Skrz
0951

01/28/2009 14:18 G
07

| Anului |
Paniet

pomoca klawiatury wpisa¢ numer skrzynki uzytkownika.

nastepnie uzy¢ klawiatury wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisac hasto.

Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania zarejestrowanych skrzynek
uzytkownika. Po wybraniu odpowiednich znakéw indeksu (na przyktad, "TUV" w przypadku

Nazwa skrz. uzyt.: Okresli¢ nazwe skrzynki uzytkownika. Nacisna¢ [Nazwa skrz. uzyt.], a nastepnie
uzy¢ klawiatury wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe skrzynki uzytkownika.
Hasto: Okresli¢ hasto, by chroni¢ zarejestrowang skrzynke uzytkownika. Nacisng¢ [Hasto], a

skrzynki uzytkownika o nazwie "Biuro Tokyo") skrzynke te mozna z fatwoscig odnalezé. Nacisngé
[Indeks], a nastepnie z posrod wyswietlanych wybraé odpowiednie znaki indeksu.
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25 Podstawowa obstuga skrzynki (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 2

= Typ: Wybra¢ rodzaj skrzynki, ktéra ma zostac zarejestrowana - publiczna skrzynka uzytkownika,
osobista skrzynka uzytkownika lub grupowa skrzynka uzytkownika. W sytuacji, gdy zastosowano
ustawienia autoryzacji uzytkownika i uzytkownik zalogowat sie w urzgdzeniu, obok "Typ"
wyswietlone zostanie [Osobista]. W sytuacji, gdy zastosowano ustawienia konta dostepu i
uzytkownik zalogowat sie w urzagdzeniu, obok "Typ" wyswietlone zostanie [Grup.].

= Autom. czas usuwania dokumentu: Okresli¢ czas, po jakim dokument zapisany w skrzynce
uzytkownika zostanie usuniety automatycznie.

- Poufny RX: Okresli¢, czy odbierane moga by¢ faksy poufne. Kiedy odbierany jest faks poufny,
okreslane jest rowniez hasto.

- Kiedy skrzynka uzytkownika jest rejestrowana, okreslone musi zosta¢ ustawienie nazwy skrzynki.
Nalezy pamietac, by okresli¢ to ustawienie.

Odniesienie

° Osobiste skrzynki uzytkownika moga by¢ tworzone i wykorzystywane przez uzytkownikéw
uwzglednionych w autoryzacji uzytkownika. Po utworzeniu skrzynek uzytkownika dla autoryzowanych
uzytkownikow, zawartos¢ skrzynek uzytkownika nie bedzie mogta by¢ podgladana, ani
wykorzystywana przez pozostatych uzytkownikow.

Na przyktad, jesli zalogowany jest autoryzowany uzytkownik A, na ekranach wyswietlane sg wytacznie
skrzynki uzytkownika przypisane do uzytkownika A. Poniewaz skrzynki uzytkownika przypisane do
autoryzowanego uzytkownika B nie sg wyswietlane, nie moga one by¢ uzywane.

Skrzynka 1

( N———

Skrzynka 2

Skrzynka 3

( N———

Skrzynka 4

. Producent zaleca zapisywanie wysoce poufnych dokumentéw w osobistych skrzynkach
uzytkownikow.
Grupowe skrzynki uzytkownika mogg by¢ tworzone i wykorzystywane przez konta (grupy)
uwzglednione w koncie dostepu. Podobnie jak w przypadku osobistych skrzynek uzytkownikéw, po
utworzeniu skrzynek uzytkownika dla kazdego konta zawarto$¢ skrzynek uzytkownikéw nie moze by¢
podgladana, ani uzywana przez cztonkéw pozostatych kont.
Producent zaleca zapisywanie danych, ktére majg by¢ wspotdzielone z grupa, w grupowych
skrzynkach uzytkownika.
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Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce
uzytkownika)
Ponizsze procedury opisuja jak zapisywa¢ dane w skrzynkach uzytkownika.

W skrzynkach zapisywane moga by¢ dane pochodzace z trybu Kopiowania, Faksowania/Skanowania,
Skrzynki uzytkownika i Drukarki.

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operacji
trybu Kopiowania

1 Nacisngc¢ [Zapis w skrzynce].

Gotowy do kopiowania Kopie:
Spr. trybu Podstaw. @ 23608k enie.

Papier BaRaRES/

UeStR. |status

AULO. Wb .
Papiéru

Iszywanie W rogu
Gara z lewej

Osobny Skan
Kasuj

Szczeg. zadania
= 07/30/2009  16:30 K4
vl ull ol i RAA 5 Language Selection

\

| Ustazon | GOTOWY do kopiowania fopte:
[ podstaw.__| [ustan_oryginanu] [ 382eidscnse. | TSV

BUEZeld®:  100.0%

Edytui kolor

1

sprauds
zCzegety

o0
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika)

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zostac zapisany.

Kresl sadana Skrzunke usuthounika. u
I i A SF & is Shani
Lista zadan o

= dokanent . . Kopie:
PukStiaZ Paag2as a0 SUNERTa . dotkni s
28p352 3 arukusT ;
Spr. trybu

Aplika Zapisz w Skrzynce uzytkownika

Tak ] ES =

BUEZeld®:  100.0%

Skrzynka
U=yt A

Nazwa dokun. A document

Zapisz i

drukts —

YD Ml c[l Kl g;;ﬁzéﬂlﬂ‘) 13:;5.8 <]

\

| Lista zadan ®hybierz zadana Skrzynke uzytkownika, w ktorej Kopie:
dokument zostanie zapisany lub werowadz numer

Skrzynki uzytkownika uzywajac klawiatury.

AUTO. Wb,

papieri 100. 0%

000000 k 000000002 o
publict public? 1

Yprouad: nr =
Skrzunki uzytkownika

2
01/28/2009 12:33 &9 0K
v wll ol k] e [id EmrE

= Skrzynke uzytkownika mozna rowniez okresli¢ naciskajgc [Wprowadz nr Skrzynki uzytkownikal, a
nastepnie wpisujac numer skrzynki.

= Aby wyszukaé nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisng¢ [Przeszukaj skrzynke].

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

kresl z3dana SkrZUnke UzytkoWnika. W
I Lista zadan Lored = Ny _zostanie  doku

34303, it N Kopie:
FUEB42 842255 05 SBUNTAY abknis
Zapi i drukusd .
Spr. trybu

Aplika Zapisz w Skrzynce uzytkownika

Hi
J = 7l
BUEZeld®:  100.0%

i) W 000000001

Z publici

Nazwa dokun. A document

Zapisz i

[

IEPE ;o o ©

\ |

- Wyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

- Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisng¢ [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury
wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe.
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4 Utozy¢ dokument, ktory ma zostac zapisany.

5 Naciénij klawisz [Star].

= Jesli dokument jest zapisywany w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem funkcji trybu
Kopiowania, nalezy "Wydruk strony" ustawi¢ na "Tak", by drukowa¢ dokument w tym samym
czasie, kiedy jest zapisywany.
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika)

2

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operaciji

trybu Faksowania/Skanowania

1 Nacisng¢ [Skrzynka uzyt.].

Faks/Skaner

8

\

I Wybierz zadane adresy.

@raks noze rostas ustauion
Spr. trybu "

Siazka
ad

U2geR. [Status

_1 loss
odbiorceuw 000

w douwoLnymn

Grup.

B Ustaw. Skanow. | Ystaw. oryginatu ' peyaeiente
czeg. zadan

YI:I Ml cl Kl g;;’]?géZUU‘J lﬁn;o.ﬁ (X

Language Se 4

\

- f Wybierz metode przesytani
B S wprowadz zadany adres.

Faks moic zoSbac uSh

Ii MOMENCAE Z Uzycieh klawid
Ke 1qzka

@ perpyad=:

ROozsgranie
adresal

o : ]
YI] MI GI KI gga?gézﬂﬂ? lﬁu;:E ks

a nastepnie

w dowolnym
)

v Odrozona
Zadan A sruchauka

Ilose
oabioresu 000
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zostac zapisany.

Wybierz zadang Skrzynks uiybkounika, w kbared "
| Uista zadan | BRI, JUE0H-E SRS e P e
Spr. trybu
Wprowadz nowy adres > Skrzynka uzytkownika

ROZSYTanie
adresatl

Hazwa dokun. , document

01/28/2009 13:39 K4
Paniec 07

vl ull cll il

\

| ; = Wybierz skrzynke gdzie ma byé zapisany dokument.
Lista=zadar Za pomoca klawiatury wprowadz nuner Skrzynkl, jesli go znasz. e

Spr. trybu
Przeszukad
skrzunke 4

0000000 000000002 % v
public public2 1

Publ.

171

N

Kasuj

Yprouads nr .
Skrzunki Uzytkounika

Spraudz
GEEaS

zadan

01/26/2009 12:33 K&
Paniec [1:3

= Skrzynke uzytkownika mozna réwniez okresli¢ naciskajgc [Wprowadz nr Skrzynki uzytkownika], a
nastepnie wpisujgc numer skrzynki.
= Aby wyszukaé nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisng¢ [Przeszukaj skrzynke].

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.
Wab i *ad Sk e Eytkounika, w kbared &
[ Lista zadon | BR4SER BRI BERR RS R P
Spr. trybu
Wprowadz nowy adres > Skrzynka uzytkownika

ROZSYTanie
adresatl

% publict

Wu«a‘ 000000001

publici

Nazwa dokun. , document J

171

Kasuj |

E.B,Eau‘:’*zadanial
v vl cll «ll

01/28/2009 13:39 K4
Paniec 07

- Woyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

= Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisna¢ [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury
wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisaé nazwe.
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2

4 Utozy¢ dokument, ktory ma zostac zapisany.

5 Naciénij klawisz [Start].

- Jesli dokument jest zapisywany w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem funkcji trybu
Faksowania/Skanowania, okreslenie innego adresata umozliwi wystanie dokumentu w tym samym
czasie, kiedy jest zapisywany.

@ Odsytacz

Skrzynka uzytkownika zarejestrowana w ksigzce adresowej, lub zarejestrowana jako miejsce przeznaczenia
grupy, nazywana jest "adresatem skrzynki uzytkownika".

Dane moZna zapisac w skrzynce uzytkownika rowniez poprzez okreslenie adresata skrzynki uzytkownika
Jjako odbiorcy danych faksu lub skanu. Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi
Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.
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Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operacji
trybu Skrzynki uzytkownika

1 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zostac zapisany.

Skrzynka

O

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystae lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzic i

okreslie UzyWany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
| Zapisz dok. b

Publ.

000000001  publict

=,000000001 000000002
Publict Public2

e, [ status

D,

SRr2URdE Douckounika UzvisPlik
o
07/30/2009 lﬁl-];ﬁ & Language Selection ,

Paniec

2 Nacisna¢ [Zapisz dok.].
Wbierz zadana Skrzynke Uzytkownika, by wykorzystat lub

zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i
okreslie uzywany numet skr2ynki uzytkownika.
I Spr. trybu
Psa Zapisz dok. ,

Publ.

000000001

publict

=,000000001 000000002 - o1
Publict Public2

e, [ status

SEF2URRT Diutkounika Uzyj/Plik
Language Seleclion‘

07/30/2009 16:45 LA
Paniec 07

vl ull cll

- Skrzynke uzytkownika mozna rowniez okresli¢ naciskajgc [Wprowadz nr Skrzynki uzytkownika), a

nastepnie wpisujgc numer skrzynki.

Aby wyszuka¢ nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisnaé¢ [Wyszuk. skrzyn. uzytkow.].

= Po nacisnieciu [Zapisz dok.] wybra¢ mozna skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument bedzie
zapisany.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, ze Skrzynki uzytkownika mozna bezposrednio zapisa¢ dokument
przechowywany w pamieci zewnetrznej, telefonie komdrkowym lub palmtopie.

- Aby poznaé szczegdty na temat funkcji wykorzystujgcych pamie¢ zewnetrzng, patrz str. 2-37
W niniejszej instrukcji.

- Aby pozna¢ szczegoty na temat korzystania z dokumentéw w telefonie komoérkowym lub palmtopie,
patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.

s
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

I = - by 2apisac, nacisnij [Startl.
S ST Hozna zmienic rawniez Nazwe dokumentu.
Spr. Trybu
= | Zapisz dokument

Skrzynka uzvt.

& Publict
EErezRlES [I[I[I[I[.I[I[I[H
publict

Hazwa dokun. A docunent

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. = B! Ustaw. oryginaiu

01/28/2009 13:40 G
Paniec 07

| Anului B start |

vl ull cll

- Wyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisng¢ [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury

wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe.

-> Aby okresli¢ ustawienia takie, jak jako$¢ obrazu i utozenie dokumentu, nalezy nacisna¢ [Ustaw.
Skanow.] lub [Ustaw. oryginatu]. Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkciji
skrzynek].

s

4 Utozy¢ dokument, ktéry ma zosta¢ zapisany.

5 Nacisnij klawisz [Start].
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

= Operacje mozna réwniez uruchomic¢ naciskajgc [Start].
I i i b isac, isnij [Startl.
LEEE CE oun T ienic rounie: Hazwe dokument.

Spr. trybu
Zapisz dokument

Skrzynka uzvt.

& Publict

Slrgonka 000000001
publict
Nazwa dokum. j document

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. = B! Ustaw. oryginaiu

01/28/2009 13:40 G
Paniec 07

vl ull cll

@ Odsytacz

Dane wydruku przesfane za posrednictwem sterownika drukarki moga byc zapisywane w skrzynkach
uzytkownika.

Aby poznac szczegdty na temat zapisywania danych w skrzynkach uZytkownika z wykorzystaniem funkcji
arukarki, patrz str. 4-6 w niniejszej instrukcyi.
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow)

2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych
dokumentow)

Ponizsze procedury opisujg jak drukowac i przesyta¢ dane zapisane w skrzynkach uzytkownika.

Tryb skrzynki uzytkownika

Dane zapisane w skrzynce uzytkownika w razie potrzeby mozna wydrukowac lub przestaé. Jest to przydatne
w nastepujacych przypadkach.

Ponowne drukowanie dokumentow, ktére zostaty juz wczesniej wydrukowane: Dokumenty mogg
zostac szybko wydrukowane, bez potrzeby korzystania z komputera lub aplikaciji.

Zapisywanie dokumentéw papierowych jako danych, ktérymi mozna zarzadzac: Mozliwe jest zapisanie
duzej ilosci papierowych dokumentéw jako danych, ktére beda przechowywane w skompaktowanym
formacie, dzieki czemu mozna ograniczy¢ ilos¢ wymaganej do ich przechowywania przestrzeni
biurowej.

Wydajne przesytfanie i wspoétdzielenie dokumentéw: Dokumenty mogg z tatwoscig by¢ przesytane
poprzez sie¢, bez potrzeby korzystania z komputera.

Drukowanie dokumentdéw z pamieci zewnetrznej: Dokumenty zapisane w pamigci zewnetrznej mogg
zosta¢ wydrukowane bez wykorzystania komputera po bezposrednim podtgczeniu pamieci do
urzadzenia. Jesli wykorzystywane jest potgczenie bezprzewodowe, mozliwe jest réwniez drukowanie
danych znajdujgcych sie w telefonie komoérkowym lub palmtopie.

@ Odsytacz

Dane zapisane w skrzynce uzytkownika mozna umiescic w pliku lub poddac edycyi. Jesli zachodzi taka
potrzeba, zapisane dane mozZna przeniesc lub usunac strone z danego dokumentu.

Operacje na danych zapisanych w skrzynkach uzytkownika mozna wykonywac rowniez za posrednictwem
PageScope Web Connection poprzez przegladarke internetowa zainstalowana na komputerze.
Wykorzystanie PageScope Web Connection umoZliwia wyszukiwanie danych w skrzynkach uZytkownika lub
drukowanie albo przesytanie ich bez opuszczania biurka.

Importowanie danych ze skrzynki uZythkownika do komputera jest latwiefsze. Aby poznac szczegdty, patrz
str. 7-16 w niniejszej instrukcji. Patrz rowniez rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow) 2.7

Drukowanie zapisanych dokumentéw

1

Wybra¢ skrzynke uzytkownika zawierajgca dokument przeznaczony do wydrukowania, a nastepnie
nacisna¢ [Uzyj/Plik].

Skrzynka

&

\/

Wybierz zadana Skrzynke uzyikownika, by wykorzystac lub
2ataczye dokunent. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i
okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika

| Spr. trybu ¢

Publ. Zapisz dok.

000000001  publict

=) 000000001 000000002 *3
publici public2

egee. | Status

I rovadz nr =
Skrzunki uzytkounika
Szczeg. zadania‘

vl ull cll <l

2 UzvisPlik
Language Selection‘

07/30/2009  16:45 K4
Paniec 07

= Jezeli dla skrzynki okreslone zostato hasto, nalezy je wpisaé, a nastepnie nacisna¢ [OK].

Wprowadz hasto wybranej Skrzynki
uzytkownika. Aby Skasowat Wpis,

wcisnij klawisz [Cl.

——

O B B !
[a [u [o [C

07/30/2009  16:32 KA
Paniec 07

= Do niniejszego urzadzenia podtgczy¢ mozna pamieé zewnetrzng, by wydrukowac znajdujgce sie w
niej dane. Jesli wykorzystywane jest potaczenie bezprzewodowe, mozliwe jest rowniez drukowanie
danych znajdujacych sie w telefonie komérkowym lub palmtopie.

= Aby pozna¢ szczeg6ty na temat funkcji wykorzystujgcych pamie¢ zewnetrzng, patrz str. 2-37
W niniejszej instrukcji.

= Aby pozna¢ szczegoty na temat korzystania z dokumentéw w telefonie komérkowym lub palmtopie,
patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow) 2

2 Wybra¢ dokument, ktéry ma zosta¢ wydrukowany, a nastepnie nacisng¢ [Drukuj].
[ Lista zadan | [z dkmentn a wsteinie

Spr. trybu =
Drukus b | wSBaYAsinia Aplikacia Zapisz dok.
I Podglad
2

Wybrane dokumenty
== = Ustauwienie
drukowania
document1 171
2 Drukui
1 1 1

documents )
1 =
==

Podglad —
52c2eg5154 dBRaRentd
=
£Z5. >
01/28/2009 13:40 G | Anulyj |
vl ull cll kil o —

Paniec

= W ekranie Drukuj i ustawien Wykancz. okresli¢ mozna takie ustawienia, jak ilos¢ kopii.

I Lista zadan by zhienié ustawienia drukowania, Wybierz z nastepujacych

opcii
Spr. trybu

JQéliIChCQSZ drukowac, dotknij lub nacisnij [Startl.
Drukuj > Drukuj Zegoty

I Podglad

AUTO.UYb. an. Oy

Podstaw. Aplikacia
papieri

=

o

Drukuj 1-Stronny | Dwustronny
= oktadkirozdz. 7

| Pet. kolor | oI
StEmpel./
kompozycda 7

]

Kolor

Uzyj istniejacego
ustawienid koloru

T

0172872009 13:41 G
Paniec 07

e

= Jesli wybranych zostanie kilka pozycji danych, wtgczone zostanie [Potacz] i w tym samym czasie
wydrukowac¢ bedzie mozna kilka pozycji zapisanych danych. Jednoczes$nie wydrukowac tacznie
mozna do 10 pozycji. Aby poznac¢ szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

- Nacisna¢ [Podglad], by sprawdzi¢ widok podgladu.

vl ull cll

3 Nacignij klawisz [Start].

= Operacje mozna réwniez uruchomic¢ naciskajgc [Start].
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Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow)

2.7

Przesylanie zapisanych dokumentéw

1

Wybra¢ skrzynke uzytkownika zawierajgcg dokument przeznaczony do wystania, a nastepnie nacisngé

[Uzyj/Plik].

= Jezeli dla skrzynki okreslone zostato hasto, nalezy je wpisa¢, a nastepnie nacisng¢ [OK].

Skrzynka

8

\

Wybierz zadana Skrzynke uzvikownika, by wykorzysta¢ lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzic i

okreslie uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
Publ. Zapisz dok.

000000001 publict

5000000001 00000000:
publict public2

NEzvR.[Status

ez,
vl wll cll i

EEF2URE1 Dovicouniten O vvieiic )|
Language Select n‘

07/30/2009  16:45 L4
Paniec 0%

Wprowadz hasio wybranej Skrzynki

uzytkownika. Aby skasowat wpis,
isnij klawisz [CI.

073072009 16:32 A iskoz B[ pnulug
i

Paniec
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow) 2

2 Nacisngc¢ [Wyslij], wybra¢ dokument do przestania, a nastepnie nacisng¢ [Wyslij].

Zaznacz dokument{y), a nastepnie
wybierz zadana funkcje.

[ oruus 1j [T | bskavisaisa fplikacia Zapisz dok.
Podglad

Wybrane dokumenty Ustawi i
Urtauisnie
171
3 welii
1 1 1

document1
| document2 documents

Lista zadan

| Wybierz
WSTYSE.

Resetow.

gSzczEgaT!
dekGRenta 4

0172872009 13:41 G
Paniec 07

= Jesli wybranych zostanie kilka pozycji danych, wtgczone zostanie [Bindow. TX] i w tym samym
czasie wydrukowac bedzie mozna kilka pozyciji zapisanych danych. Jednoczesnie przesta¢ tacznie
mozna do 10 pozycji. Aby poznaé szczegoty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

3 Wybra¢ adresata.

Lista zadan | Mbierz Zadane adresy.

S MOZE ZOST: wiony w dowolnym
MOMENGiE Z Uzt

13zl wprowadz ist
Keiazha pero Histor. zadar

Podglad

ROZSYTanie
adresal)

Ustawienia dokumentu w

01/28/2009 12:29 @
Paniec 0%

- Jesli adresaci zostali juz zarejestrowani, mozna wybrac¢ zarejestrowanego adresata. Aby poznaé
szczegoty na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 6-3 niniejszej instrukciji.

- Aby bezposrednio wpisa¢ adres odbiorcy, nalezy nacisng¢ [Wprowadz. bezp.], wybraé sposob
przesyfania, a nastepnie wpisa¢ adres odbiorcy.

m Wybierz metode przesytania, a nastepnie

Wprowadz zadany adres.
kS MOZE_ZOSLAs USLAWiony u dowolnum
mencie z U= Qilic .

KSijzka et
e l gprouadz. I

Podglad

Hetoda przesyiania

ol ol

- Dokument moze zostaé przestany do wielu odbiorcéw za jednym razem. Aby poznac¢ szczegéty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 6-22 niniejszej instrukciji.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy nacisng¢ [Ustawienia potaczen], a nastepnie okresli¢ zadane
ustawienia. Aby pozna¢ szczegodty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

= Nacisna¢ [Podglad], by sprawdzi¢ widok podgladu.
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow) 2.7

4 Naciénij klawisz [Start].

Start

O

= Operacje mozna réwniez uruchomic¢ naciskajgc [Start].

Lista zadan Wybierz zadane adresy
HEaks moze_zostac USGAWioNy W dowolnum
Tnomencie z uzyciem klawiatury.
Ksigzka
adrésona

Podglad

Rozsgranie
adresal

Grup.

Ustawienia dokume

01/28/2009 12:29 K&
Paniec [1:3
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2.8

Korzystanie z pamieci zewnetrznej 2

2.8

Korzystanie z pamieci zewnetrznej
Ponizsze procedury opisuja w jaki sposob korzystaé z pamieci zewnetrznej.

Mozliwe jest wydrukowanie dokumentu znajdujgcego sie w pamieci zewnetrzne lub zapisanie go w niej bez
posrednictwa komputera. Ponadto, dokument znajdujacy sie w Skrzynce uzytkownika moze zostac zapisany
w pamieci zewnetrznej, a takze dokument znajdujacy sie w pamieci zewnetrznej moze zosta¢ zapisany w
Skrzynce uzytkownika.

Aby pozna¢ szczegoty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

Odniesienie
° Pamie¢ zewnetrzng podtaczy¢ do ztacza USB.

@ Odsytacz

Jesli dokument znajdujacy sie w pamieci zewnetrznej jest zapisywany w Skrzynce uzytkownika, lub
zeskanowany dokument jest zapisywany w pamieci zewnetrznej, naleZy pamietac, by zawczasu
skonfigurowac ustawienia. Aby poznac szczegoly, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

Drukowanie dokumentu z pamieci zewnetrznej

1 Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtaczy¢ do niniejszego urzadzenia, a nastepnie nacisng¢ [Wydruku;j
dokument z pamieci zewnetrznej].

Lista zadan

Pamigé zewngtrzna podiaczona. Wskaz wybrang
funkcje pamigci zewnetrznej.

e, Stan

- d »@
Wydrukuj dokument Zapisz dokument w _ Z]g:;ili“c‘i'g'éw:]“’('}‘zﬁg.w
| pamieci zewnetrznej‘ | pamieci zewnetrzne].‘ T R T s -
ES 3
Szczeq. deﬂl‘lid‘
29/04/2008  09:47 | zankn. |
vl ull cll kil Paniec 1007 ——
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2 Korzystanie z pamieci zewnetrznej 2.8

= Jesli pamie¢€ zewnetrzna jest juz podtaczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé
nalezy [Uzyj/Plik]. Aby poznac¢ szczegoty na temat [Uzyj/Plik], patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi
Funkcji skrzynek].

Skrzynka

O

\

Wybierz zadaha Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokumenti. Uzyj klawiatury, by werowadzie i

okreslié uzywany numer skrzyl nn
| Spr. trybu
s Publ. 1 S25eRELRINS® Zapisz dok.

Paniec zewnetrzna

Tablica Bezpieczny compn Iy
b, 5‘1(“U =3 dokument MEMOI X
INka Sk a
gt s
Adnotacia Bénannete oF,
Skl a
| fits | |
Panies i
4 + zeunstrzna

Wprowads nr
= sl
Szczeg. zadan iﬂ‘

FZYnikl U=zYtkownika
07/30/2009
vl wll ol <l paniec

2ZeE. [ Status

2 Wybra¢ dokument i wcisna¢ [Drukuj].
[ Lista zagan | Zaznacz dokumenicy)
LEEE CE i wybierz zadana funkcie.
Typ pliku : PDF / JPEG / TIFF 7 ¥PS
o] T
Drukus HoperATeATa Zapisz dok.

Inforomacie o
Skrzynce U=ytk.

Ustawienie

Na Data - drukovania
1 E 27 2
! System VYolume Information 05/28 |
=3 Temp 15:22
test. pdf 07/20 2
TestScript 07/16

gSzczEgaT!
dekGRenta 4

YI:I Ml CI:I Kl g;;’]?géZUU‘J lﬁn;.’:Z (X
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28 Korzystanie z pamieci zewnetrznej

3 Sprawdzi¢ ustawienia drukowania.

I Lista zadan by zmienic ustawienia drukowania, Wybierz 2z nastepujacych
opcii

Cii.
Jesli chcesz drukowae, dotknij lub nacisnij [Startl.
Spr. trybu
Drukuj > Pamiet zewnetrzna > Drukuj s2czegoty

Podstaw. Aplikacia

AUTo.uwYb.  ynn gy

papierd

mj g
Wykaricz. 4 Papier 4

12 B Anuluj start
o i el 1 g;ﬁgézuug iz B \ ] |

Kopie:
RIS
..
Kolor Per. kolor B3375° =
Drukui 1-Stronny I Dyustronny

Potozenie
bindowania

- Kiedy dokument jest drukowany, mozliwe jest dokonanie zmian ustawien wydruku. Aby poznaé
szczegoty na temat tego w jaki sposéb mozna konfigurowac¢ ustawienia drukowania, gdy
drukowany jest dokument, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

4 Nacisna¢ [Start].

Start
«®

- Aby rozpoczg¢ zadanie, mozna rowniez wcisng¢ [Start].
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Korzystanie z pamigci zewnetrznej 2.8

Zapisywanie zeskanowanego dokumentu do pamieci zewnetrznej
1

Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtgczy¢ do niniejszego urzadzenia, a nastepnie nacisna¢ [Zapisz
dokument w pamieci zewnetrznej.].

Pamigt zewngtrzna podiaczona. Wskaz wybrang
funkcjg pamieci zewnegtrznej.

UaduR. |Stan

I y Ly

Wydrukuj dokument Zapisz dokument w capisz dokument z
2 pamigei zewnetrznej‘ pamigci zewnetrznej. J gﬂ:’;;?fg;ﬁg;}ﬁgggg,{;" =

Sz2czeg. zadania

= 29/06/2008  09:47
= YI] MI GI KI Paniec 100%

= Jesli pamie¢ zewnetrzna jest juz podtaczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé
nalezy [Zapisz dok.].

Skrzynka

O

\

S Wbierz zadana Skrzynke uzyikownika, by wvkorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatu ¥ wprowadzie i
okreslie uzywany numer skrzyn

d 0 lﬂzgﬁﬁ'énﬁ‘fﬂ'a‘ﬂ I e Zapisz dok.

Paniet zewnetrzna

Spr. trybu

23R, [ Status

Rr2%att Dutiounixa UzyiPlik
Sz2czeg. zadania

07/30/2009 16:32 K ﬁ
vl] Ml cl KI Paniet o Language Selection ,

2-40

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



28 Korzystanie z pamieci zewnetrznej 2

2 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

I = - by 2apisac, nacisnij [Startl.
S ST ozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.
Spr. Trybu

Zapisz dokument

gefgInka Paniet zewnetrzna
Hazwa dokun. , document

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. = B! Ustaw. oryginaiu

01/28/2009 13:46 G
Paniec 07

- Nazwe dokumentu mozna zmieni¢ podczas zapisywania go. Aby pozna¢ szczegoty na temat tego,
w jaki spos6b mozna konfigurowaé ustawienia skanowania lub ustawienia oryginatu, gdy dokument
jest zapisywany, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkciji skrzynek].

3 Witozy¢ oryginat i nacisna¢ [Start].

= Aby rozpoczg¢ zadanie, mozna réwniez wcisngc¢ [Start].
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Korzystanie z pamigci zewnetrznej 2.8

Zapisywanie dokumentu znajdujgcego sie w pamieci zewnetrznej do
Skrzynki uzytkownika

1 Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtgczy¢ do niniejszego urzgdzenia, a nastepnie nacisnag¢ [Zapisz
dokument z pamieci zewnetrznej w skrzynce uzytkownikal.

Pamigé zewngtrzna podiaczona. Wskaz wybrang
funkcje pamieci zewhetrznej.

n2gte. [Stan

& .
Wydrukuj dokument Zapisz dokument w LA SEUGRITENTZ—
2 pamigcl zewnetrznej | pamigei zewnstrzne]. | e

| Kasui
Szczeg. zadan

vl wl ol kI il

= Jesli pamig¢ zewnetrzna jest juz podtgczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé
nalezy [Uzyj/Plik]. Aby pozna¢ szczegdty na temat [Uzyj/Plik], patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi
Funkcji skrzynek].

Skrzynka

8

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkown by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatu ¥ Wprowadzic i
okreslie uzywany numer skrzypki koynika.

| Spr. trybu
Publ. a lﬁ:ﬁeﬁ'&ﬁﬁ}'ﬂga | Zarisz dok. 4
T ——

n2ZtR. [Status

 wprowad= nr
| Skrzunki uzytkownika

3 U2yirP1ik

07/30/2009  16:32 K4 ﬁ
Paniet 07 Language Selection
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28 Korzystanie z pamieci zewnetrznej

2 Wybra¢ dokument i nacisna¢ [Zapisz w skrz.uzyt.].

I Lista zadah

£ Zaznacz dokument(y)
i wybierz zadana funkcje.
Typ Pliku : PDF / JPEG £ /_XPS

Drukus a I USEeYATEATa | Zapisz dok. |
Sciezk. pliku ,

Inforomacie o

SkrzZYNce Uzytk 2 N — Ustawsenia
2/ 2
| System Wolume Information — 05/28 ‘ 3 [ Zopszn |
tenp 15:22 E —
test. pdf 07/20
TestScript 07416

Szczegsar
dokonant 4

07/30/2009 1

Paniec

3 Wybra¢ Skrzynke uzytkownika.
- = Aby zapisac, nacisnij [Startl.
[ Lista zadan Mozha Ziiehic radnice Kazve dOKUMENTU.

Spr. trybu
Plik » Zapisz w skrzynce uzytkownika

Skrzynka uzvt.

& publicl

000000001
publici
Hazwa dokun. 4 $28C-109073016330

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienié rowniez Nazwe dokumentu.

07/30/2009  16:33 K4
Paniec 07

vl ull cll <l

= Nazwe dokumentu mozna zmieni¢ podczas zapisywania go.

4 Nacisna¢ [Start].

Start

™

- Aby rozpoczg¢ zadanie, mozna réwniez wcisng¢ [Start].
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Korzystanie z pamieci zewnetrznej 2.8

@ Odsytacz

Jesli zachodzi taka potrzeba, dokument znajdujgcy sie w Skrzynce uZythkownika zapisany moze zostac w
pamieci zewnetrzney.
[ tista aan | aftacz iimenin, o wstaie

[orwas [T 9., | | frlikacia | [ Zapisz dok. |

Wobrane dokumenty

document1

Ustawienia

ugpernienia
171 —
1

document1 ;

i [0
pa
zewnetrz. 4

|P0dglqd

520zegn ol e
e — dokumenta 4

| Anului |

YI:I Ml CI:I Kl g;;’]?géZUU‘J lﬁn;.’:a (X

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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2.9

Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

2

2.9

Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie

komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

Ponizsze procedury opisujg w jaki sposéb w niniejszym urzadzeniu mozna korzysta¢ z dokumentu

zapisanego w telefonie komorkowym lub palmtopie.

Dokument znajdujacy sie w telefonie komérkowym lub palmtopie moze by¢ wydrukowany lub zapisany w
Skrzynce uzytkownika.

Aby poznaé szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Funkciji skrzynek], rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
Drukowania] lub rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Zarzgdzania sieciowego].

Odniesienie
Aby w niniejszym urzadzeniu moc skorzysta¢ z dokumentu zapisanego w telefonie komorkowym lub
palmtopie, niezbedny jest opcjonalny zestaw lokalnego interfejsu EK-605. W takim przypadku,
ustawienia sieciowe nalezy skonfigurowaé¢ zawczasu. Aby uzyskac szczegétowe informacje, skontaktuj
sie z przedstawicielem serwisu technicznego.
Niniejsza funkcja moze nie by¢ dostepna w urzadzeniu, zaleznie od modelu telefonu komérkowego lub
palmtopa oraz od obstugiwanych formatéw plikow.

Zapisywanie dokumentu znajdujgcego sie w urzadzeniu przenosnym do

Skrzynki uzytkownika

1

Wybra¢ [Tel. komoérkowy/PDA] i nacisng¢ [Uzyj/Plik].

Skrzynka

O

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystae lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
| Spr. trybu - S
s Publ SYS . Ski-Zynka

UzUticowniia

Tel. komarkowy/PDA

e, [ status

| Adnotacia
Skrzunka
uzyt .

ES EB
SRF2URRT Diubkounika UzyisPlik
Szczeg. zadania =

YD Ml c[l Kl Language Selection ,

07/30/2009 16:42
Paniec 07
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Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z 2.9

Nacisng¢ [Zapis w skrzynce].

Wybierz operacje.

Lista zadan

Tel. komérkowy/PDA

Inforomacie o
Skrzunce Uzytk.

Bﬂ-ﬁ‘ﬁ Plik odebrany z‘telefonu komarkowego lub PDA

nozna wydrukowae.
Lista wydrukow 7

gﬁﬁ i —
= ik odebrany z telefonu komarkowego lub PDA

10zna zapisae w skrzynce uzytkownika.
Zapis w skrzynce 7

07/30/2009 16

rz zadana Skrzunke uiytkounika. u kbered
Lista zadan aiy” 7ostanie dokument. "Jesli’ zhasz Or
ghii Uzytiounika, URroiads g0 korzZystadac
i .

000000001  publict

Inforomacie o
Skrzunce U=ytk.

=000000001
Nr. Skrz. Usyt. E 11
publici
000000001
Mazuwa skrz.
u=yt.

Publict

Typ

Publ,
SkFZY. UZUG.

Yprouads nr = 2
Skrzunki uzytkounika

07/30/2009 16
Paniec

vl ull cll <l

07
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29 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth -

4 Sprawdzi¢ kod PIN, a nastepnie postuzy¢ sie telefonem komdrkowym lub palmtopem.

5 = Aby rozpoczat odbisr danych, wprowadz kod PIN przy
Listd 2adan £ |00y tlefonu konorkowego Lub PDA.

S

Inforomacie o
Skrzunce Uzytk.

Nr. Skrz. Uzut.

000000001
Nazua skrz.
UZSE

publict

07/3072009  16:43 K4 ] | Anulyj |
paniet 0% —

@ Odsytacz

Aby odebrac plik z telefonu komdrkowego lub palmtopa, naleZy wybrac niniejsze urzadzenie, okreslic plik i
wprowaazic kod PIN w telefonie komdrkowym lub palmtopie po tym, jak zostat on wyswietlony na panelu
sterowania.

Dzijafania, jakie naleZy wykonac w telefonie lub palmitopie rozZnia sie, zaleZnie od modelu.

Aby poznac szczegdty na temat funkcji telefonu komdrkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu
komdrkowego lub palmtopa.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 2-47



2 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z 2.9

Drukowanie dokumentu z urzadzenia przenosnego

1 Wybra¢ [Tel. komorkowy/PDA] i nacisngé [Uzyj/Plik].

Skrzynka

8

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystae lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okres uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
= [— SYS . Skazynka

UzUticowniia

Tel. komarkowy/PDA

e, [ status

UPFOUaE D erounika 2 Uzyj/Plik

2 Nacisna¢ [Liste wydrukow]

Wybierz operacje.

Lista zadan

kowy/

Inforomacie o
Skrzunce U=yok.
8,

| ik odebrany z telefonu komarkowego lub PDA

102na wydrukowae.
Lista Wydrukow 7

Eﬁﬁ Pl —
2 ik odebrany z telefonu komarkowego lub PDA

nozna zapisae w skrzynce uzytkownika.
Zapis W skrzynce 7

07/30/2009  16:43 K4
Paniec 0%

v wll ol kIl
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2.9 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth -

3 Sprawdzi¢ kod PIN, a nastepnie postuzy¢ sie telefonem komdrkowym lub palmtopem.

Aby rozpoczae odbisr danych, wprowadz kod PIN przy
ponocy telefonu komorkowego lub PDA.

Sprawud: ustawienia
druiowania

07/3072009  16:43 K4 ] | Anulyj |
paniet 0% —

- Kiedy dokument jest drukowany, mozliwe jest dokonanie zmian ustawien wydruku w Ustawieniach
uzytkownika. Aby pozna¢ szczegoty na temat tego w jaki sposdb mozna konfigurowaé ustawienia
drukowania, gdy drukowany jest dokument, patrz rozdziat 13 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat drukowania dokumentu z urzgdzenia przenosnego, patrz rozdziat 8 w
[Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek] lub rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi Drukowaniaj.

@ Odsytacz

Aby odebrac plik z telefonu komorkowego lub palmtopa, nalezy wybrac niniejsze urzaazenie, okreslic plik i
wprowaazic kod PIN w telefonie komdrkowym lub palmitopie po tym, jak zostat on wyswietlony na panelu
sterowania.

Dziatania, jakie naleZy wykonac w telefonie lub palmtopie roznia sie, zaleZnie od modelu.

Aby poznac szczegoty na temat funkcji telefonu komorkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu
komdrkowego lub palmtopa.
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2 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z 2.9
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3 Przydatne operacje

kopiowania







3.1 Wybér podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania

I 00 N [
3 Przydatne operacje kopiowania

3.1 Wybor podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania

Ekran mozna dostosowa¢ do indywidualnych potrzeb, na przyktad, w przypadku ekranu szybkiego
kopiowania, w taki sposéb, aby dostep do funkcji kopiowania byt tatwiejszy.

Ekran szybkie kopiowanie

Podstawowe ustawienia kopiowania sg dostepne na ekranie. Nacisngc¢ przycisk [ < ] na ekranie, aby
wys$wietli¢ dodatkowe ustawienia, takie jak ustawienia koloru.

SUEELSS] Gotowy do kopiowania Koie:

leks.

Simy
Bip ks

U2geR. [Status

0s0bny Skan

czeg. zadania
07/30/2009 16:33 KA [ Tanouage selection |
YD Ml cl Kl Paniet 0%, Language Selection ,

[ Ustazadon | GOTOWY d0 kopiowania fovte:

gimplets.
Bupieks

Zezywanie u
rogd

Gora 2 lewej AL D

Wykancz. 0s0bity Skan
£ 07/30/2000 16:33 & -
vl ull ol kI ke o Language Selection
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Wybér podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania 3.1

| Utz | GoTowy do gpiowanjgy Ml
[Dreae( podstan. N tEsv.  J3EESSidienie)

B

Pet. kolor

2 kolory

Jeden kolor

Gara z leyej

RPN

Papier \( game1eks.

porozenie
bindouania

N s in 178 in1)

16:33 -
p Language Selection

Nr Element Opis

1 Ustawienia koloru Wybierz kolor druku.

2 Ustawienia Papier Wybierz typ i format papieru, ktéry bedzie kopiowany.

3 Ustawienia Zoom Wspétczynnik zoom mozna ustawi¢ w celu wykonania kopii na
papierze innego formatu niz format dokumentu lub w celu
powiekszenia bgdZ zmniejszenia wielkosci obrazu kopii.

4 Ustawienia Simpleks/Dupleks Wybierz, czy dokument i kopia majg by¢ jednostronne czy
dwustronne.

Ustawienia Potgcz Wybierz ustawienia do fgczenia stron dokumentu w kopie.
Przycisk [Osobny Skan] Wybierz, czy dokument zeskanowany w réznych seriach ma
by¢ traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.

7 Ustawienia wykanczania Wybierz ustawienia do sortowania, grupowania, offsetu,
zszywania lub dziurkowania.

Zakftadka Podstaw. Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Podstaw.
Zaktadka Ustaw. orygin. Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Ustaw. orygin.

10 Zaktadka Jakos¢/ Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Jako$¢/Zaciemnienie.
Zaciemnienie.

11 Zaktadka Aplikacja Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Aplikacja.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 6 w [Instrukcyi obsfugi Kopiowania.

3-4
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3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

Dwustronne kopie (zadrukowane po obu stronach arkusza papieru) oraz kopie tgczone (zmniejszenie liczby

stron i drukowanie ich na jednym arkuszu papieru) to dobry sposéb na ograniczenie zuzycia papieru i

odzyskania miejsca w biurze do przechowywania.

Dwustronne kopiowanie

Przy drukowaniu duzej liczby dwustronnych oryginatéw, drukowanie na obydwu stronach arkusza zmniejsza

zuzycie papieru o potowe.

Z@Q»ﬁ

Gotowy do kopiowania fopie:

Spr. trybu

U25te. [Status
Auto. wub.
RaRTerd

Autom. kolor

| Zszywanie w rogu
Gora 2 lewej

Wvkancz. A 050bny Skan Nie obracaj

Szczeg. zadania
07/30/2009  16:30 G [7
D Ml cl Kl Paniet 0% Language Selection ,

\

[ tistazalan | GOtOWY do kopiowania fople:

Podstaw. Ustaw. oryginaiul| | 23¥9%57icnie. fplikacia
TS || o |
= 1

Oryginat > Vonia

PaEZartc:  100.0%

Potacz

| 1-stronmy> 2-stronny

f 2-stronny >
Z-Etranng

Potozenie bindowania | 2nal
_ | paenar
EBER » ENEE

ory:

A

]

Sprawds
ZCzeasTy

I:I Ml cl Kl 01/28/2009 12['53 [&

Paniec

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

3.2

Laczone kopie

Wybra¢ "2nail"”, "4nal" lub "8nal1", w zaleznosci od liczby stron, jaka mozna wydrukowac na jednej stronie.

Mozna potaczy¢ te ustawienia przy dwustronnym kopiowaniu, aby jeszcze bardziej ograniczy¢ zuzycie

papieru.

Al
B

N

5HHH "HHH

T

Kopie:

Spr. trybu

negtn. |Sstatus

Iszywanie
Gora z lewed

Osobny Skan

Szczeg. zadani
07/30/2009  16:30 K4 GG
vl ull cll Paniec . Language Sel

Kopie:

Lista zadan

UEQedt:  100.0%

2-stronny >
1-Etronng

4nal/énal A

Al ol | .
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3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

Jesli wybrane zostato "4nai1" lub "8nail", wybra¢ mozna utozenie stron.

Kopie:

| tistazadan | GOLOWY do kopiowania

Spr. trybu
Dupleks/taczenie > 4nal/8nal

@] .;2 taczenie stron Kierunek numerowania
AULO. Wb, = 3 6
e 50. 0%

apieru
“RR YT
Z) 7
[ 4nal i [ Poziono i
=
S i hijie
S | T
2
:33 & 0K
VD MI CD KI g;{ﬁzézﬂﬂ‘? lzﬂiﬂ & ‘ |

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowania.
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Réwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu 3.3

3.3 Réwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu

Jesli liczba stron dokumentu, ktéra ma by¢ skopiowana jest zbyt duza, aby mogta zosta¢ zatadowana do
ADF, dokument moze by¢ podzielony na kilka partii, ktére moga by¢ skanowane oddzielnie. Po
zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu, kopie moga by¢ drukowane razem. Jest to pomocne przy
drukowaniu wigkszej liczby kopii dokumentu zawierajgcego duzg ilos¢ stron.

Osobny skan

Kopie:

Gotowy do kopiowania
I il Podstaw. Ustaw. oryginaiu)| | 23%%a4.cnie. fplikacja

Papier Pofagss”

e, [ status y
33-00

Auto.wyb.
Papiérd
1»1

Auton. kolor

Zszywanie W rogu Dlj
Gora 2 lewej Ijoﬂ

E3 £ | sermes ST s

Szczeg. zadania
w
07/30/2009 lﬁl-];iﬂ & Language Selection ,

Paniec

Powtarza¢ te czynnos$é¢, az do momentu zeskanowania wszystkich stron.

V4
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3.3 Réwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu 3

Start

O

\

i = ataduj nastepny oryginai,
a nastepnie nacisnij [Startl.

Numer &
Zadania

Kolor Papier Zoon Bafasks”

Negee. [Stan Autom. kolor 9A4 D
COPY Druk 100. 0%

Po zakonczenilu skanowania dotknij [Zakonczl.

TlosE kompletow

—
Ilose oryginatow
T (T

01/28/2009  14:04 K8
Paniec 07

vl ull cll <l

Odniesienie

. Aby kopiowa¢ dokumenty, ktére nie moga by¢ zatadowane do APD, umies$c¢ je na szybie oryginatu.
Mozna réwniez skanowaé dokumenty w osobnych partiach z szyby oryginatu.

° Aby zmieni¢ ustawienia skanowania, nacisng¢ na przycisk [Zmien ustaw.].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegoty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3 Tworzenie broszury z kopii 3.4

3.4 Tworzenie broszury z kopii

Kopie moga by¢ zszywane posrodku w celu wykonczenia na wzér magazynow i broszur. To czy uzywana jest
funkcja "Broszura", czy "Oryginat broszury", zalezy od uktadu dokumentu oryginalnego.

Broszura

W przypadku dokumentu zawierajgcego poszczegolne strony, wybrac funkcje "Broszura”. Kolejno$c¢ stron
skanowanego dokumentu jest ustawiana automatycznie i drukowane sg dwustronne kopie.

Fruits Fruits
Vegetables Vegetables

Kopie:
| Gotowy do k
| Ser. trybu - - —
Podstaw. Ustaw. oryginatu| | 285985Aienie. I Aplikacia

Papier PaFaeEs/
TEgeR. [ Status

AUTO. Wb .
papieri

Autom. kolor

Iszywanie W rogu
Gora z lewed

0sobny Skan Hie obracaj
[ szczes. zadania |
vI b ol PO [ Larsuage setection

| Lista zadan Gotowy do k : Kopie:
' ] e ) [ R

AuUTg.b- 100 0%

i

Sprawds
ZCzeasTy

Stempel/kompozycia f57g kopiovania

Zapis ¥ skrzynce

YI:I Ml cl Kl 336’1?22’:2009 16;];.’:1 L
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3.4 Tworzenie broszury z kopii 3

Kopie:

I Ustazaden | GOTLOWY do kopiowania

Aplikacja > Broszura

BUEOMME. 64, 7%

ij jh —ﬁ] 4-
alle” [l i

r. 5 o, =
. | Skladanie na pot

E
S
“Bz828Eery ¢ E . E J Papier
" AL D

— Y)
] Bindow. .
2i0Pehe .
Oktadka
s o1/28/2000 13:47 & 9 @
E [ wll ol kI Panieé 0% e——

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.

Oryginat broszury

W przypadku broszury, z ktérej Srodka usunigto zszywki, wybra¢ funkcje "Oryginat broszury". Dokument
zostanie skopiowany i zszyty posrodku w celu utworzenia kopii na wzoér oryginalnej broszury.

Kopie:

Gotowy do kopiowania

| Spr. trybu
Podstay. Ustaw. oryginaiu ie. Aplikacia

Papier iR

UegeR. | Status

Auton. kolor

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. 0sobny Skan

Szczeg. zadani
07/30/2009 16:30 KA [ Tanouage selection |
YD Ml cl Kl Paniet 0%, Language Selection ,
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Tworzenie broszury z kopii

3.4

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

Kopie:

Lista zadan § GOLOWY do kopiowania
| Podstaw. [Ustaw. orvginatul| | Z3628R%icnie. fplikacia

BURSaM: 100.0%

ij

Sprauds
ZCZegoly

Zapis w skrzynce

07/30/2009 16:31 K&
Paniec [1:3

\

[ tiswain | GoTowy do kopiowania fapie:

Aplikacja > Koriowanie ksiazki / Powlarzanie

AUGO. Wb, -
papTera 50. 0%

=

e

kgpaggnie Powterz obraz Tryb plakaty
Foi):
£

oryginar
BraSZuUry

: &
YD MI CI KI g;;ﬁzgﬂ]ﬂ? 12[';1;4 ks

3-12
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3.5 Usuwanie cieni z kopii dokumentu

3.5 Usuwanie cieni z kopii dokumentu

Wymazyw. ramki

Kopie moga by¢ tworzone poprzez usuwanie niepozadanych obszaréw wokoét dokumentu, takich jak
informacje dotyczace transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po dziurkowaniu otwordw.

Q » |

| Gotowy do ki

Spr. trybu

Papier
UageR. | Status

=

Auton. kolor

AUEO. wub .
papieri

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz.

0s0bny Skan

Sz2czeg. zadani.

: ]
YI] MI GI KI gga?gézﬂﬂ? Iﬁugﬂ ke

Lista zadan

I | Podstaw. [Ustaw. orvginatu|| | 2889E5ticnie.

BuEeMd™ 100.0%

i

spraudz
zCzedsty

Stenpel/konpozycia
Zapis w skrzy

o0l ol 1

Podstaw. [Ustaw. orvginatul| | 285988%:ense.

Kopie:

Bueleks,
PoFacz

m

1*1

Language Selection =

Kopie:

Aplikacia

Tryb kopiouwania
laf &
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Usuwanie cieni z kopii dokumentu

3.5

[ usazamn | Gotowy do kopiowania

AUSQ.MP 100, 0%

Womazyw . | Usuuw.obsz, nie
ramis 4 nat.d0 OBFaZil

vl ull cll &l g;ﬁgiznu? 131:3;:7 €]

\

Lista zada kresl szerokose wymazania

Izywajac klawiszy +/-.

Aplikac. Wynazywanie > Wmazyw

BUEZeld®:  100.0%

i

5 v aud:
zt:zegn‘l‘J

ol ol

Odniesienie
[ )

okresli¢ dla kazdej strony obszar o pewnej szerokosci.

(od 0,1 do 50,0 mm).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

Kopie:

Aplikacia > Wnaz

Kopie:

Ranka
WS
- E3

A

3-14
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Mozna usuna¢ obszar o tej samej szerokosci ze wszystkich czterech stron dokumentu lub tez mozna
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3.6 Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie

3.6 Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o

innym formacie

Autom. zoom

Mozna wykonywac¢ kopie, dla ktérych wspétczynnik zoom wybrany zostanie automatycznie na podstawie
formatu zatadowanego dokumentu oraz okreslonego formatu papieru.

Spr. trybu

nogeR. |status

Zszywanie W rogu
Gora z lewed

Osobny Skan

07/30/2009  16:30 K4
Paniec 07

\

Lista zadan Gotowy do kopiowania

Podstaw.

AuUTg.b- 100 0%

e

ij

129.4% | 154.5%
: EB=

ox11 | 200.0%
SR Powicksz | ~ix17 |81

77.2% | 64.7%

— <17 | 1x17 |
Zmniejsz 8%x14 | »8%x11 |

YI:I Ml cl Kl g;;’]?géZUU‘J 1an;:a (X

100. 0% 25.0 - 400.0
e B E

Kopie:

: ie. fAplikacia

Bupleks,
Poracz

Nie obracaj

Language Selection ,

Kopie:

fAplikacia

Zoon

Ustau
usparcz. zaom
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Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie 3.6

Odniesienie

° Jesli wybrane zostanie ustawienie Zoom [Auto], ustawienie papieru [Auto] nie moze by¢ wybrane.
Wybra¢ podajnik papieru zatadowany papierem o zgdanym formacie.

[ Ustazain | Gotowy do kopiowania fopte

Spr. trybu = —
e Podstaw. Ustaw. oryginaiu 236 3ehnienie. Aplikacja
Papier

A4 D 100.0%

]

SBLRY papi
ap ier
Z) ZGits

YI:I Ml CI:I Kl g;;’]?géZUU‘J lﬁn;.’:ll (X

Odniesienie

° Przy kopiowaniu na papierze wiekszym niz dokument oryginalny, nalezy zatadowa¢ dokument w tym
samym kierunku co papier.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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3.7 Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru

3

3.7
papieru

Kopiowanie ksigzki

Kopiowanie roztozonych stron ksigzki na oddzielnych arkuszach

Roztozona strona, na przyktad z otwartej ksiazki lub broszury, moze by¢ kopiowana na oddzielne arkusze.

Ta funkcja umozliwia kopiowanie przy otwartym ADF poprzez umieszczenie oryginatu na szybie oryginatu.

Jesli zajdzie taka potrzeba, uzytkownik moze umiesci¢ obraz oryginatu na srodku papieru.

e

SEEETES Gotowy do kopiowania Kopte:
| ser. trybu Podstaw. [usta._orvoinanu] [28E8Racenie. ||| [ arlikacia |

Kolor Papier

UeStR. |status

AULO. Wb .
Papiéru

Autom. kolor

| Zszywanie w rogu
Gora z lewej

Wykancz. Osobny Skan

Szczeq. zadan

proan/2009 - 16:90 & Language Selection ,

Paniec

\

| Listazadan  f GOLOWY d0 kopiowania

I | Podstaw. [Ustaw. orvginatul| | Z3628R%icnie. fplikacia

BURSaM: 100.0%

ij

Sprauds
zezedory 4

Zapis w skrzynce

I] MI GI KI gga?gézﬂﬂ? lﬁagl ]

Kopie:
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3 Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru 3.7

| Lista zadan GUT.UWY do ko piﬂ'ﬁ'ﬂ“ ia Kopie:

Spr. Lrybu
= | Aplikacja > Kopi ie ksiazki / Powtarzanie

AUGO. Wb . o
BYEZa-  50.0%

5
4 Powtarz obraz 4 Tryb plakatu 4

Oy T
broszury

ol ol | A

| Lista zadan Wybierz z ponizszych. Kopie:
Spr. trybu

A4 [ 100.0%

0l
=

kElEl

Wynaz zewnet.
kFauedzie

“EF) 33
2

bindowania

Bindor
lewed

o0 vl ol G 1!.6;4 ] [ x|

Paniec

Lista zadan Wybierz potozenie bindowania ksiazki. Kopie:

Spr. trybu

Aplikacja > Ko ie ksiazki > Potozenie bindowania

A4 D 100.0%

i 1

indow. z Bindow. _
18uEs | Z prauwés

1 B 0K
Y[I MI G[I KI g(l]ﬁgézﬂﬂ? Mu;.l. ke ‘ |
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3.7 Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru

Odniesienie

° Dostepne sg nastepujgce ustawienia skanowania ksigzki. Mozna okresli¢ ustawienia do kopiowania
przedniej i tylnej oktadki.

Parametr

Opis

[Ksiazka roztoz.]

Obydwie roztozone strony sa drukowane na jednej stronie.

[Oddziel.] Drukowane sa oddzielne kopie kazdej z roztozonych stron ksigzki,
w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.
[Oktadka przednia] Drukowane sg przednia oktadka i oddzielne kopie kazdej z roztozonych stron

ksiazki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.

[Oktadka przedn. i tylna]

@ Odsytacz

Drukowane sa przednia i tylna oktadka oraz oddzielne kopie kazdej
z roztozonych stron ksigzki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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Dodawanie stron okladek podczas kopiowania 3.8

Dodawanie stron oktadek podczas kopiowania

Okladka

Podczas kopiowania z uzyciem papieru na oktadki, ktéry rézni sie od papieru do pozostatych stron
dokumentu, zamiast kopiowa¢ oktadki i dokument osobno, mozna wydrukowac¢ caty dokument w tym
samym czasie uzywajac réznych rodzajow papieru.

PRODUCT
RERORT

)
NP
S

S

PRODUCT
RERORT

=

S

S

| Gotowy do kopiowania

Spr. trybu - —
Podstaw. |Ustaw. orvginaiuj | 2536%ERAsenie

Papier
UageR. | Status

=

Auton. kolor

AUEO. wub .
papieri

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. 0s0bny Skan

Sz2czeg. zadan

T : ]
YI] MI GI KI gga?gézﬂﬂ? lﬁugﬂ ke

\

ista zadan | GOTOWY do kopiowania

Kopie:

Aplikacia

Bueleks,
PoFacz

Nal

1

Nie obracaj

Language Selection =

Kopie:

I Podst Ustaw. oryginatul| | 2359&GAienie. fAplikacia

BUEZeld®:  100.0%

i

sprauds
ZzCzegsty

tempel/konpozycia

Zapis ¥ skrzynce

H "a
ol ol

Tryb kopiowania
kaFt
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3.8 Dodawanie stron oktadek podczas kopiowania 3

= - = = Hopie:
[ Lista zadan otowy do kopiowania
UEgere:  50.0% ‘iE @
EEEre IS BT

L]

Sprawdz
zCzedaly

0K

. [
v0 vl ol e

| i P QhhPEanYEtErienia Bl adek: (B9AS7RTe moze bus Kopie:
Lista zadan N 5 TELITEY S3luEnduim0%e U
Spr. trybu

arkusza/oktadkisrozdziatu > Okiadka
) B 1

Okiad. przedn. Oktadka tylna

| Brak
-1 Bt
Przad C(kopiujy Przedn. (pustay I Tylna (kopiay Tyx (czysty>

A4 [ 100.0%
=]
]

L
II
M) -
%
i=1
I' |

Papier

=A4D | 2

: ] [ ok |
YD Ml c[l Kl g;;%géﬂlﬂ‘) lﬁu;lﬁ ks ‘ 0K

\

Wybra¢ podajnik papieru zatadowany papierem, ktéry zostanie uzyty do oktadek.

Lista zadan Wybierz papier, ktory zostanie Kopie:

uzyty jako oktadki.
Spr. trybu
= | Aplikacja > Okiadka > Papier na przednia okiadke

Urzadzenie
A4 D 100.0%

2]
ij

AL D

Sprauds
zezedory 4

AL D

oKk |

YI] MI GI] KI gga?gézﬂﬂ? Iﬁugla ke

Odniesienie

. Na oktadki i na pozostate strony dokumentu nalezy uzy¢ papieru o takim samym formacie i zatadowac
go do podajnikdéw papieru w takim samym utozeniu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworéw w kopiach 3.9

3.9 Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworow w kopiach
Zszywanie/Dziurkowanie
Dokumenty wielostronicowe moga by¢ kopiowane i zszywane razem. Mozna wybra¢ ustawienia zszywania
dokumentu w rogu lub w dwéch punktach. Ustawienia zszywania dostepne jest jedynie wtedy, gdy
zainstalowany jest opcjonalny finiszer.
W kopiach mogg zosta¢ wykonane otwory przez dziurkowanie. Ustawienia dziurkowania dostepne sg tylko
wtedy, gdy zainstalowane sg opcjonalny finiszer FS-527 oraz zespét dziurkacza.
Dziurkuj [2-dziurki]
Qe
2 >
1 1
Zszyj [W rogu]
Q- Q
1 1
Zszyj [2 miejsce]
)
Q- Q
1 1
Gotowy do kopiowania R
Podstay. Ustaw. oryginaiu 2a enie. fAplikacja
Papier
USSR [ status
Autom. kolor ReRteR
Zszywanie y rogu
Gora z lewej
Rasud
Szczeg. zadania
vl mll el &l g;ﬁgézmg 16:50 & Language Selection ,
3-22
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3.9 taczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworéw w kopiach 3

| Lista zadan GUT.UW'_?' do kUF'iUWﬂI'Iiﬂ Kopie:
=
ﬂﬁCZ.

1

3 DZiur
= = Hj £52yi kg
el

et [ wroa B[ A
& 3
= B mm
2 niejsce A=

Skradanie, 2 Ustawienie potozenia,
BifasEaTe

7 B 0K
Y[I MI G[I KI 07/30/2009 l&u;:'? ke ‘ |

Paniet

Przy wybieraniu ustawienia Dziurkuj, nalezy okresli¢ potozenie, w ktérym majg by¢ wykonane otwory.

Ii = Okresl porozenie w stosunku do kierunku Kopie:
Lista=zadar utozenia dokumentu.

Spr. trybu
Wykanczanie > Ustawienie potozenia 1
Auto
BUE9eMi®:  100.0% _

ij

Dziurkowanie:
Ha gérze

Dziurkowanie:
Z prawej

Dziurkowanie:
Z lewej

e

Kierunek oryginaiu

4

: ] K
YI:I MI GI:I KI 07/30/2009 lﬁu;:';' ‘ |

Paniet

Odniesienie

° Jesli uzywany jest przycisk Programu wykanczania, istnieje mozliwos¢ réwnoczesnego
skonfigurowania funkcji wykanczania.
. W przypadku ustawienia funkcji Zszywania mozna uzy¢ nastepujacych rodzajow papieru.
Gramatura papieru:
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-527
Zwykty papier (15-15/16 funtéw do 23-15/16 funtéw (60 g/m? do 90 g/m?))
Gruby papier 1/2 (24-3/16 funtéw do 55-5/8 funtéw (91 g/m2 do 209 g/m2 )
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-529
Zwykty papier (15-15/16 funtéw do 23-15/16 funtéw (60 g/m? do 90 g/m?))
Gruby papier 1/2 (24-3/16 funtéw do 55-5/8 funtéw (91g/m? do 209 g/m?))’
* Moze by¢ wykorzystywany wytaczenie jako papier na oktadki.
Formaty papieru:
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-527
A3 @doA5[], 11 x 17 @ do 8-1/2 x 11@/§
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-529
A3@doB5[J, 11 x 17 @ do 8-1/2 x 11m@/[§
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3 Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworow w kopiach 3.9

. W przypadku ustawienia funkcji Dziurkowania mozna uzy¢ nastepujacych rodzajéw papieru.
Gramatura papieru:
15-15/16 funtéw do 68-1/8 funtéw (60 g/m? do 256 g/m?)
Formaty papieru:
"Dziurkowanie w 2 miejscach" Ustawienia dziurkowania: 11x17 @ do 8-1/2x11 J/@
"Dziurkowanie w 3 miejscach" Ustawienia dziurkowania: 11x17 @, 8-1/2x11 [§
"Dziurkowanie w 4 miejscach" Ustawienia dziurkowania: AS @, B4 =, A4 [, B5 4

llo$¢ dziurkowanych otwordéw rézni sie w zaleznosci od kraju (regionu), gdzie urzadzenie jest instalowane.
Aby uzyskac¢ szczegodtowe informacje, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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3.10 Kopiowanie na kopertach 3

3.10 Kopiowanie na kopertach

Podajnik reczny
Do kopiowania na kopertach nalezy uzy¢ recznego podajnika papieru.

Podczas kopiowania na kopertach, niezmiernie wazny jest kierunek utozenia dokumentu i papieru.

1 Potozenie dokumentu i papieru.

Oryginat

Koperta

Strona zadruku

- Zatadowa¢ uktadajac do dotu strone przeznaczong do zadrukowania.
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Kopiowanie na kopertach

3.10

2 Okresli¢ rodzaj i format papieru.

| Lista zadan Gotowy do kopiowania

Zmien uUSGawienia podadnika >
Podasnik Feczny

B A4 [ 100.0% D

f 60-
909/ m*

Rodzad
papieru

Papier zwykty | | 5&5K° BRron.
| Gruby 1

Gruby 3

Papier specj.

BB

Gruby 2

Sprawds
zezeGory 4

Gruby &

Folia

1Y
il

ol ol

16:36 B
0%,

| Lista zadan Hasolasra kasz.

[ o 1 /3

B A4 [ 100.0%
% -
i) | Sk O | gl D
L 2
| Il & | Ak B
==
| Suoxgy O

1617 @
%,

ol ol

Kopie:

Format
papieru

TAL D

AUTOMAt .
WY -

Format |
stanaardouy
Format uzytk 4

I

Papier szeroki

0K

Kopie:

Znien ustaw. podain. > Podain. reczn. > Format standardowy
| 1248 O

0K

- Jeslizatadowano koperty, nalezy wybra¢ [Koperta] jako ustawienia Rodzaju papieru. Wybra¢ format

odpowiedni do rozmiaru koperty umieszczonej w podajniku.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 5 i rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3

3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

Rejestrowanie/przywotywanie programéw

Czesto uzywane funkcje mozna zarejestrowac jako program kopiowania. Zarejestrowany program
kopiowania mozna szybko przywotaé i wykorzysta¢ przy kopiowaniu.

Rejestrowanie programu

Najpierw, nalezy okresli¢ funkcje, ktére zostang zarejestrowane.

Usta zaw | GOLOWY do kopiowania e
e

Podstaw. [Ustaw. orvginatu|| | 2889E5ticnie. Aplikacia

Papier
BuESeMd™ 64T

n nul:g Wb .
4 futon. kolor Feier

Zszywanie v
= Gora z lewed
Wykancz. 0s0bny Skan Nie obracaj

07/30/2009 16:34 LA [Languase seleciion |
vl mll cll i Paniet o Language Selection

\

Pamie¢ trybu

[ 3 = By zarejestroW. program, Wybierz pusty klaw.
Lista=zaian i dotknij [Program rejestracjil.

li Programy mozna przywotywaé lub kasowac.

rzyWoraj program kopio!

[

1 bl
ﬂﬁ

| Kasuj

: &
YD MI CI KI g;;ﬁzézﬂﬂ‘? lZﬂiS ks
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- Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3.11

Zostana zarejestrowane aktualne ustawienia trybu kopiowania.
Uzywajac klawiatury wprowadz nazwe.
Nacisnij [C], aby anulowWaé caia wprowadzona nazWe.

Przywoiaj program kopiowania > Zarejestruj progr.

Shift

Hiejsce

07/30/2009 16:346 K4
Paniec [1:3

Odniesienie
° Mozna zarejestrowa¢ maksymalnie 30 programow.

Przywofywanie programu

Pamiec¢ trybu

I By zarejestroW. program, Wybierz pusty klaw.
i dotknij [Program rejestraciil.
——————————= Programy moznha przywotywac lub kasowac.
Spr. trybu r
Przywotaj program kopioWania.

ud progran.
0 A

Progranz Progran3

BPbaVaRStaienia ) Edytuj nazwe =  Kas

01/2872009 14:03 KA l | Anulu
Panieé 0, ———
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3.11 tatwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3

I Lista zadan 1 3 Kopie:
Spr. trybu _
[Ustaw. orvginatul| | Z3628R%icnie. Aplikacia

Bueleks,
PoFacz

Papier

AUTO. WYb.
pPapiérd . p
»2

0 R
JJJ e 6. T
71

Sprauds
zezedory 4

=
vl wll ol i poean/20m “';.2" @ Language Selection ,

Paniet

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obsfugi kopiowaniaj.

Klawisze skréotu/Ustawienia skrocone

Na ekranie ustawien podstawowych mozliwe jest utworzenie klawiszy skrétéw lub przyciskéw tatwego
ustawienia dla funkcji, ktore sg czesto uzywane. Zaprogramowa¢ mozna najwyzej dwa klawisze skrotu.
Utworzy¢ mozna do czterech przyciskdw tatwego ustawienia.

NarzedzialLicznik

\

okonaj wyboru, uzywajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Narzedzie

N [Statis e | o B
: T )

3 Ustawienia administratora 1 8 Infornacje o urzadzeniu 4
& Sprawdz zywoln. mat. eksplo. 7

07/30/2009  16:31 K4
Paniec 07

vl ull cll <l
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3 tatwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3.11

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

2 Ustawienia wyswietlacza 4
Ustawienia
uzytkownika |
3 Ustaw. kopiarki 7
& Ustawienia skanerasfaksu A
5 Ustaw. drukarki 5

07/30/2009 16:30 K&

Paniet

\

Lista zadan Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka

Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia ekranu uzytkownika

1 6 Ustawienia wyboru koloru 4

z v
T

; T

01/28/2009 13:52 G4 ‘ Zanki

Paniec [1:

IW ierz element i wprowadz ustawienie.
Zakiadka

Narzedzie > Ustawienia wyswietl. uzytkownika > Ustawienia kopiowania

| Zakiadka domyslna Podstaw.
Klawisz skrotu 1
Klawisz skratu 2

) [
J Wt
) [
J Wt

Ustawienia skrécone 2

07/30/2009 16:35 K&
Paniec [1:3

Ustaw. kopiarki
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3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

W przypadku klawisza skrétu

| Lista zadan
bierz funkcie

Harzedzie

| Porozenie bina.

Tekst/Foto

Ustawienia
uzytkownika

Zacienn.

Us etl.
uzytkounika
Udoskon. tekstu

| Ustaw. kopiarki
Przektadka OHP

07/30/2009
Paniet

16:35 O
07,

Spr. trybu

Nazwa
U=yt

I'status

Auto.wyb.
Papiérd

Auton. kolor

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Przycisk tatwego

W trybie Kopiowania do ekranu Podstawowego mozna dodaé klawisze skratu
dla czesto uzywanych funkcii Aplikacji kopiowania.

kopiowania > Klawisz skratu 1

Kierunek oryginaiu

usuwanie Tra

wstau. arkusza,
okFadiki rozdz.

3
| |

Kopie:

fAplikacia

Duploks.
POFacz

Klawisz skrotu

ustawiania zostat Wokancz. 0s0biy Skan Hie obracai zostat
utworzony. utworzony.
Y [ Kasui Y
Szczeg. zadania
vl ull ol k1 i o Language Selection ,
Odniesienie

[ )
klawisz skrotu.

Jesli zainstalowany jest opcjonalny kontroler obrazu IC-412 v1.1, utworzony moze zosta¢ tylko jeden

° Jesli skonfigurowane sg dwa przyciski skrotow, [Language Selection] nie jest wysSwietlany.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegoty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3 Sprawdzanie kopii 3.12

3.12 Sprawdzanie kopii

Kopia prébna

Przed drukowaniem duzej ilosci kopii, mozliwe jest sprawdzenie pojedynczej kopii prébnej lub drukowanego
obrazu przy uzyciu funkcji podgladu. Pozwala to wykona¢ korekte btedéw kopiowania przed wydrukowaniem
duzej liczby kopii.

®hacisnij [Startl.
Jesli oryginal nie 20stal zatadowany pionowo, ustaw ulozenie.

Wybierz Hetode sprawdz. wydruku

USSR, Stan

Kierunek oryginaiu

Wybra¢ tryb

sprawdzania. = D1/28/2009 13:34
p vl mll ol kD v
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3.12 Sprawdzanie kopii 3

Start

W celu drukowania i sprawdzenia

ataduj nastepny orvgina,
a nhastepnie nacisnij [Startl.

Papier Zoon

Kolor
Auton. kolor B A4 D 1%1
100. 0%

Po zakonczeniu skanowania dotknij [Zakonczl.

Bupleks,
Poracz

NegvR. [Stan

COPY  BG%8iuse

TlosE konpletow

1105 oryginatod

v win e ) 1|

01/28/2009  14:04 G4
Paniec 14

S2czeq. deﬂl‘liﬂ‘
v vl ol kIl

Drukowana jest jedna kopia.
Sprawdz kopie prébna.
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3 Sprawdzanie kopii 3.12

Humer
Zadania

Kolor Papier Zoon PaFagEs”

NaEeE. | Stan Autom. kolor B AL D 1%1
COPY  3Phiaa" 100, 0%

aby kontunuouas drulQuanie. dobknis IDrukudl .
Aby zmienic ustawienia.
dofkniv [ZmiEn USGawieniel .

Tlose kompletow
1/5

i i)

01/28/2009 14:04 G
Paniec 07

Drukuj |

Szczeq. deﬂl‘lid‘
vl ull cll

Odniesienie

. Gdy okreslona zostanie wieksza ilos¢ kopii, mozliwe jest wydrukowanie dokumentu w celu
potwierdzenia.

° Aby zmieni¢ wybrane ustawienia po sprawdzeniu kopii prébnej, nacisna¢ przycisk [Zmien ustaw.],
nastepnie dokona¢ zmian ustawien.

° Jezeli oryginat zostat zatadowany do ADF, drukowanie kopii prébnej rozpoczyna sie bez wyswietlenia
ekranu potwierdzajgcego, ze zakonczyto sie skanowanie oryginatu.
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3.12 Sprawdzanie kopii

Sprawdzanie za pomoca obrazu podgladu

Podglad

2R, |Stan

1 Druk.
oczekudie

M Cl KI

Podglad

Uegte. [Stan

1 pruk. |
oczekuie |

Skanowanie zostanie zatrzymane.
Aby wyjse z podgladu, nacisnij [Stopl.

« zoenc: KRN =5

acisnij klawisz [Startl.

by zmienie ustawienia,
otknij [Zobacz stronyl.

Zobacz
Status

03/14/2008
Paniet

Skanowanie zostanie ukonczone.
Jesli wyswietlany fornat zostat zmieniony,
Wykanczanie podgladul nie bedzie dostepne.

Podglad

« v R >

100. 0%

ozpoczete zostanie Drukowanie.

Strony

vl wll ol <l ety

Odniesienie
[ ]

Aby zmieni¢ ustawienia po sprawdzeniu obrazu podgladu, nacisna¢ przycisk [Zobacz stronyl],

nastepnie dokona¢ zmian ustawien.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obstfugi kopiowaniaj.
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3 Sprawdzanie liczby wydrukéw 3.13

3.13 Sprawdzanie liczby wydrukow

Licznik kopii

Dla r6znych funkcji mozna sprawdzi¢ catkowitg liczbe wydrukowanych stron oraz doktadng liczbe wydrukow,
np. wydrukdéw czarno-biatych.

Narzedzia/Licznik

[ -]
O

\

'W: Dokonaj wyboru, UzyWajaC przyciskaW menu lub klawiatury.

Licznik kopii
= Harzedzie
Licznik kopii 1 ERPSSRLECiz BEERTRE" . 6 Bohspygnie na 4
ilose m—
|| - —T—
Biars””
0 3 Ustawienia administratora 4 8 Informacie o urzadzeniu 4
0 4 Sprawdz =ywotn. mat. eksplo. 4

07/30/2009 16:35 K9
Pailiet 07

\

| Lista zadan |
LicZNik kopii

Humetr seryiny 112345678

Hopia Drukud Skan/Faks Inne
caik. Duzy format Ilose catkowita
Licznik kopii ilose CKopie + Wydruki>
cark, 5514 0 0 0
0
Pet. kolor 0 0 0
Czarno—
bia
0 Jeden kolor 0 o |
Kolor 2 kolory 0 ] ]
0
it 0 0 | e
Lista wydrukew Nl Stopien pokrycia |
01/28/2009 13:26 L&
Pan et 0%
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3.13 Sprawdzanie liczby wydrukéw 3

Ponizsze informacje mozna zobaczy¢ za pomocg zaktadki Kopia.

I Lista zadan
Humetr seryiny 112345678
Licznik kopii =
Kopia Drukugj Skan/Faks Inne

Cazk. Duzy format Ilosec catkowita
Cazk, 2 @ )
Licznik kopii 1lose CKopie + Wydruki>
Sqrse Ezarse 0 0 0
o
Pet. kolor 0 0 o
Czarno—
(e
0 Jeden kolor 0 o |
Kolor 2 kolory 0 0 o
1]
a2 0 N
Lista wydrukow 7] Stopien pokrycia 7

01/28/2009 13:26 G4
Paniec 07

Calk. ilos¢: Wyswietla tgczng liczbe skopiowanych stron z wykorzystaniem ustawienia "Czarno-biaty",
ustawienia "Pet. kolor", ustawienia "Jeden kolor", ustawienia "2 kolory", a takze taczna liczbe dla ustawien
wszystkich kopii Kolorowych.

Duzy format: Wyswietla tagczng liczbe stron skopiowanych na papierze o duzym formacie z wykorzystaniem
ustawienia "Czarno-biaty", ustawienia "Pet. kolor", ustawienia "Jeden kolor", ustawienia "2 kolory", a takze
taczng liczbe dla ustawien wszystkich kopii Kolorowych.

llos¢ catkowita (Kopie + Wydruki): Wyswietla tagczng liczbe stron skopiowanych i wydrukowanych z
wykorzystaniem ustawienia "Czarno-biaty", ustawienia "Pet. kolor" i ustawienia "2 kolory".

Odniesienie
° Aby wydrukowacg liste, nacisna¢ przycisk [Lista wydrukéw].
° Aby wyswietli¢ informacje o ilosci uzytego tonera, nacisna¢ przycisk [Stopien pokrycia].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegoty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3 Ograniczanie zuzycia energii 3.14

3.14 Ograniczanie zuzycia energii

Urzadzenie wyposazone jest w dwa tryby oszczedzania energii. Ponadto, zegar tygodniowy umozliwia
ograniczenie czasu korzystania z urzgdzenia, jesli zostang zaprogramowane dni oraz okresy jej wytaczenia z
uzytkowania.

Ustawienia tych funkcji mozna konfigurowa¢ w trybie administratora.

Tryb zasilania niskiej mocy i tryb czuwania

Jezeli przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna operacja, urzadzenie automatycznie przechodzi w
tryb, w ktérym oszczedza energie. Jesli przez 15 minut nie zostanie wykonana zadna czynnos¢, panel
dotykowy wytaczy sie, a urzadzenie przetaczy sie na tryb zasilania matej mocy. Jesli przez 20 minut nie
zostanie wykonana zadna operacja, urzagdzenie przejdzie w tryb czuwania, gdzie efekt oszczedzania energii
jest jeszcze wiekszy (Domysine ustawienie fabryczne).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obsfugi kopiowanial.
Przefgczanie reczne do trybu oszczedzania energii

Zamiast czekac¢ przez okreslony czas, mozna recznie ustawi¢ urzagdzenie wprowadzajac tryb niskiej mocy
zasilania w celu oszczedzania energii. Domysine ustawienie fabryczne to tryb niskiej mocy zasilania, gdy
przycisk [Oszczedz. energii] jest wcisniety.

Oszczedz. energii ©

®

3-38 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Ograniczanie zuzycia energii

Zegar tygodniowy

Urzgdzenie moze zosta¢ automatycznie przetaczone na tryb czuwania zgodnie z harmonogramem pracy
okreslonym przez administratora w celu ograniczenia czasu uzytkowania urzadzenia. Mozna okresli¢ czas
wigczania i wytgczania urzadzenia niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia jak réwniez okreslic¢ dni jego

dziatania za pomoca daty.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcja obsfugi kopiowaniaj.

Kopiowanie podczas korzystania z zegara tygodniowego

Ograniczenia czasu dziatania wprowadzone przez zegar tygodniowy mozna czasowo anulowaé w celu
korzystania z urzgdzenia. W celu anulowania ograniczen, najpierw nalezy wprowadzi¢ godziny pracy
urzadzenia. Hasto dla czasu poza godzinami pracy nalezy okresli¢ w trybie Administratora.

Oszczedz. energii ©®

®

#®0ktualna godzina nie nalezy do godzin pracy.
Aby skorzystac Z Urzadzenia, wprowadz hasio
uzywajac klawiatury, a nastepnie dotknij [0K.

Hiejsce

07/30/2009 16:34 K9
Pailiet 07
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- Ograniczanie zuzycia energii 3.14

1na_godzina nie nalesy do godzin pracy.
- CZas Trybu GZuwania.

Zegar tvgodniowy > Godziny pracy

9/04/2008  10:51
Paniec 100%
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I Przydatne operacje

drukowania







4.1 Wybér papieru

N 1
4 Przydatne operacje drukowania

4.1 Wybér papieru

Utozenie oryginatu

Wybra¢ "Pionowo" lub "Poziomo" jako kierunek drukowania na papierze.

Pionowo Poziomo

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.

Format oryginatu i format papieru

Wybra¢ format papieru dokumentu oryginalnego oraz format papieru, ktéry zostanie zadrukowany.

e
G| o (&) -

Format oryg. Format papieru

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Wybér papieru 4.1

Zoom
Okresli¢ wspétczynnik powiekszenia lub zmniejszenia.

Oryginat jest automatycznie powiekszany lub zmniejszany do formatu tu okreslonego, jesli jest rézny od
ustawienia "Formatu oryginatu”, a "Zoom" jest ustawiony na "Autom.".

Oryginat

ZmniejSZ llllll- POWiQkSZ smsmmm

- -

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

Odniesienie

° Sterownik PCL/PS dla systemu Windows réwniez posiada funkcje "Obstuga cienkiej linii" ktora
zapobiega rozmazywaniu cienkich linii podczas drukowania na mniejszym formacie. (Zaktadka Inne)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.
Podajnik papieru (Typ papieru)

Wybra¢ podajnik papieru zawierajacy papier, ktéry ma by¢ zadrukowany. Jesli w podajnikach umieszczono
rézne rodzaje papieru, mozna wybra¢ zadany rodzaj papieru poprzez wybranie innego podajnika.

— Przedtuzenie

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Paper Tray/Output Tray

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.
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4.1

Wybor papieru 4

Kopie i Kompletowac¢/Oddziel.

W przypadku drukowania wiekszej liczby kopii, nalezy wybra¢ funkcje "Kompletowaé" aby wydrukowac
kazda kopie jako petny zestaw (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

Dodatkowo, jesli wybrano funkcje "Oddziel.", kazdy zestaw kopii po wyprowadzeniu zostanie przesuniety do
przodu lub do tytu.

N [TTTTI

Kompletowaé Oddziel.

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

Odniesienie
° Funkcja "Oddziel." jest dostepna wytgcznie z finiszerami, ktére umozliwiaja przesuniecie stron.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie 4.2

Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie

Bezpieczny wydruk
Dla dokumentu mozna okresli¢ hasto.

Ta funkcja jest pomocna przy drukowaniu poufnych dokumentéw poniewaz nie bedzie mozna pobraé
dokumentu dopoki nie wprowadzi sie hasta za pomocg panelu sterowania urzadzenia.

O
~ ——
S ([

uuuuu

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Zapis w skrzynce
dokument mozna zapisa¢ w okre$lonej skrzynce uzytkownika.

Poniewaz zapisane dane moga by¢ drukowane, gdy zaistnieje taka potrzeba, funkcja ta jest pomocna przy
uktadaniu dokumentéw w publicznych lub prywatnych skrzynkach uzytkownikéw, zaleznie od zawartosci
dokumentéw.

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.
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4.2

Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie

Drukowanie produkcyjne

Przed drukowaniem duzej liczby kopii, moze zosta¢ wydrukowana pojedyncza kopia prébna w celu
wykonania kontroli.

Zapobiega to drukowaniu duzych ilosci stron z btedami.

Drukowany jest jeden komplet.
5 kompletéw Sprawdz wydruk prébny Sprawdz \

o‘K \ /
NOICE
el

AN
/1 N\

=

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu

Jesli w urzgdzeniu okreslono ustawienia konta dostepu, zarejestrowanie informacji o koncie w sterowniku
drukarki pozwoli urzadzeniu sprawdzi¢ czy wystane zadania drukowania to dane pochodzace od
zarejestrowanego uzytkownika lub z zarejestrowanego konta.

Weryfikacja
uzytkownika
lub

weryfikacja konta

¥

OK!

ID uzytkownika lub nazwa konta

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie 4.2

ID i wydruk

Uzytkownik postugujacy sie nazwg uzytkownika i hastem, nastepnie drukowanie zadan zapisanych w
skrzynce uzytkownika ID i Wydruk opisywanego urzadzenia, gdy zostanie dokonana autoryzacja
uzytkownika.

Poniewaz drukowanie odbywa sie po dokonaniu autoryzacji uzytkownika przez panel sterowania urzagdzenia,
moze ono by¢ wykorzystywane do drukowania cisle tajnych dokumentéw.

Weryfikacja
uzytkownika

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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4.3 Ograniczenie zuzycia papieru podczas drukowania 4

4.3 Ograniczenie zuzycia papieru podczas drukowania

kaczony

Drukowanie N na 1, ktére pozwala zredukowac¢ liczbe stron dokumentéw i drukowac je na jednym arkuszu,
to funkcja bardzo pomocna w oszczedzaniu liczby drukowanych stron.

clel EER R e
) e Bl EER) R

2nai 4nai 6nai 9nai 16 na

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakftadka Uktad.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozadziat 9 w [Instrukcja obsfugi Drukowanial.

Drukowanie dwustronne/drukowanie broszur

Dokumenty moga by¢ drukowane po obu stronach papieru lub w formie broszury (rozktadanej ksigzki z
taczeniem posrodku).

Ta funkcja pomaga taczy¢ dokument zawierajacy kilka stron.

Drukowanie dwustronne

] N

» 1

Bindow.z lewej Bind. u gory

Tl =

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Uktad.
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

1

Drukowanie broszury

Odniesienie

° Roéwniez korzystanie z funkcji "Rozdziat" to wygodny sposéb okreslenia, ktéra strona ma by¢
wydrukowana na przedniej stronie papieru w dokumencie drukowanym dwustronnie albo w broszurze.

° Funkcja "Pomin puste strony", ktéra nie drukuje pustych stron w przypadku drukowania ze sterownika
PCL/XPS w systemie Windows, pomaga ograniczy¢ zuzycie papieru.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Dostosowac potozenie drukowania

4.4

4.4 Dostosowac potozenie drukowania
Kierunek bindowania i margines bindowania
Okresli¢ potozenie bindowania do bindowania dokumentéw. W przypadku sterownika PCL/PS/XPS w
systemie Windows, mozna dostosowa¢ wielko$¢ marginesow strony.
Mozna réwniez ustawié -
margines bindowania. — _
4 3.
nE
Bindow.z lewej Bind. u gory Bindow. z prawej
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakfadka Ukfad.
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
Przesun. obrazu
Caly obraz moze zosta¢ przesuniety, a nastepnie wydrukowany, na przyktad podczas ustawiania
marginesow z lewej i prawej strony.
Przesuniecie do gory
4+
O
o Przesuniecie f o o
Przesuniecie w
lewo L @ > \;g/rawo » ?ﬂa @ @
¥ Przesunigcie  Przesuniecie Przesuniecie Przesunigcie
Przesuniecie w dét do géry w doét w lewo W prawo
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakfadka Ukfad.
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
4-10 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



4.5 Wykanczanie dokumentow 4

4.5 Wykanczanie dokumentéw

Zszywanie i dziurkowanie

Wydrukowane dokumenty moga by¢ taczone za pomoca zszywek lub posiada¢ dziurki.

@'t~ @ (@
2 L2

1 1 1 1
Dziurkowanie Zszyj

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Wykarczanie
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish
Odniesienie

° Ustawienia Zszyj dostepne jest jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer.

° Ustawienia dziurkowania sg dostepne jedynie, gdy zainstalowane zostaty opcjonalny zespét dziurkacza
oraz finiszer FS-527.

Wybierajac tace wysuwu, mozna okresli¢ kierunek wysuwu dokumentéw.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie Rozmieszczenie papieru, aby okresli¢, czy przy ustawianiu potozenia
bindowania priorytetem ma by¢ wykorczenie produktu czy tez wydajnosc.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [instrukcji obstugi Drukowania.

Zszywanie i skfadanie na srodku

Wybrag¢, czy dokument koncowy ma by¢ ztozony na pét, czy tez ztozony na pét i zszyty.

Skfadanie na Zszywanie i
pot sktadanie po srodku

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Wykarczanie
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odniesienie

° Ustawienia Zszywania i sktadania na $rodku i Sktadania sg dostepne jedynie, gdy zainstalowane
zostaty opcjonalny finiszer FS-527 oraz modut broszurujacy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Dodawanie innego papieru 4.6

Dodawanie innego papieru

Tryb oktadki

Przednia i tylng oktadke mozna wydrukowaé na innym papierze.

Wybra¢ papier na arkusze oktadki z podajnika papieru.

Fruits

Vegetables

Fruits

Vegetables

>

Oktadka przednia Oktadka tylna

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Tryb oktadki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Folia prezentacyjna

Podczas drukowania na foliach OHP pomiedzy folie moga by¢ wsuwane przektadki.

g
QF » &

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakfadka Tryb oktadki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

4-12
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4.6

Dodawanie innego papieru

Ustawienie na strone

Dla kazdej strony mozna wybra¢ inng metode drukowania oraz podajnik papieru. Jest to praktyczne
rozwigzanie w przypadku zmiany podajnikdw papieru przy drukowaniu duzej liczby stron.

Strona 1: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 1
Strona 2: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 2
Trzeci arkusz: Wprowadzenie czystego papieru z Podajnika 1

Strony od 3 do 6: Drukowane dwustronnie na papierze z Podajnika 1

|
[2

» 1pRoDUCT
RERORT

! Y)
<,

1PRODUCT
RERORT

l:
) &
\\1— o 1

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Tryb oktadki
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Per Page Setting

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.

mll11111]

w11
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4 Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania 4.7

4.7 Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania

Znak wodny

Dokument mozna wydrukowac¢ tak, aby natozony byt na znak wodny (stempel tekstowy).

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 w [Instrukcja obstugi Drukowaniaj.

Naktladanie

Dokument mozna wydrukowac tak aby natozony byt na osobne dane nakfadki.

T | = @

Dane naktadki Dane oryginatu

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcja obsfugi Drukowaniaj.

Zabezpieczenia kopiowania

Okresli¢ specjalny wzor lub hasto zapobiegajgce kopiowaniu. Dostepne sg cztery funkcje zabezpieczajace
przed kopiowaniem: Ochrona kopii, Stempel powtarzalny, Zabezpieczenie przed kopiowaniem i Kopiowanie
zabezpieczone hastem.

Przykfad: Ochrona kopii

1PRODUCT 1PRODUCT
RERORT » RERORT.

& &
> 1 < 1

Wydrukowana Skopiowana

wl [1]]
ol 14[TH]

° Aby moc korzystaé z funkcji "Zabezpieczenia przed kopiowaniem" i "Kopiowania zabezpieczonego
hastem", niezbedny jest opcjonalny zestaw zabezpieczajgcy SC-507.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.
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4.7 Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania

Data/Godzina i Numer strony

Dokument mozna wydrukowa¢ z dodang datg/godzing lub numerem strony.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Nagtéwek/Stopka

Informacja zapisana w tym urzgdzeniu jako nagtéwek/stopka moze zosta¢ dodana, gdy dokument jest
drukowany.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition
Odniesienie

. Aby mozliwe byto zastosowanie nagtéwkow/stopek, nagtdwek/stopka muszg najpierw zostaé
zarejestrowane za pomoca urzadzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.
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Ustawienie jakos$ci obrazu

4.8

Ustawienie jakosci obrazu

Wybér koloru i ustawienia jakosci
Dokument mozna wydrukowa¢ w skali szarosci, lub mozna ustawic jako$¢ koloru, np. ton.

Odniesienie

Okreslona moze zostac¢ funkcja Wzmacniania krawedzi w celu podkreslenia krawedzi znakéw, grafiki i

obrazow, aby mate znaki staty sie bardziej widoczne.

Funkcja Oszczedzania tonera moze zostac okreslona e celu kontrolowania zaczernienia druku oraz

zredukowania zuzycia tonera.

° Profil ICC moze zosta¢ okreslony dla sterownika do systemu Windows PS oraz sterownika X do

Systemu Operacyjnego Macintosh.

° Sterownik dla systemu Windows XPS posiada funkcje "Wzér", ktéra okredla skale szczegotow

graficznych wzoru.

° Sterownik dla systemu Windows PCL posiada funkcje "Wzor", ktéra okresla skale szczegotéw
graficznych wzoréw oraz funkcje "Kompresiji obrazu", ktéra okresla stopiers kompresji obrazu

graficznego.

° Sterowniki dla systemu Windows PS i Macintosh OS X zapewniajg funkcje "Automatycznego
trappingu", dzieki ktorej podczas drukowania mozna unikng¢ powstawania biatych miejsc wokot

obrazu, a takze funkcje "Czarnego nadruku", ktéra pozwala unikng¢ powstawania biatych miejsc wokét

czarnego znaku lub obrazu.

G | = | gl | | oo

1 1 1

Drukowanie Drukowanie z wykorzystaniem
w skali ustawien przeznaczonych dla
szarosci profilu kolorowego

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Jako$¢
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Ustawienia kolorow

Dokument mozna wydrukowa¢ z jakoscig obrazu odpowiednig do zawartosci dokumentu.

=

Dokument Foto

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Jako$¢
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.
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4.8 Ustawienie jakos$ci obrazu

Tryb btyszczacy

Dokument mozna wydrukowaé¢ z wykonczeniem btyszczacym.

Q

1

=

//Q

s

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Jakos¢

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [instrukcji obstugi Drukowania.
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Uzywanie fontow drukarki 4.9

4.9

Uzywanie fontéw drukarki
Ustawienia czcionek
Dokument mozna wydrukowac¢ tak, by font TrueType zamieni¢ fontami drukarki.

Font drukarki (font 2)

Font TrueType (font 1)

Sterowniki PCL/PS dla systemu Windows: Zaktadka Jakos¢
Odniesienie

. Uzywanie fontoéw drukarki mozna skréci¢ czas drukowania, jednak moze by¢ widoczna réznica
pomiedzy wyswietlonym dokumentem a wynikami na wydruku.

° "Ustawienia czcionek" mozna skonfigurowa¢ uzywajgc w tym celu sterownika dla systemu Windows
PCL lub PS.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Drukowania].
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4.10 Konfigurowanie tatwego w obstudze sterownika drukarki 4

410 Konfigurowanie fatwego w obstudze sterownika drukarki

Moja zaktadka

Mozna skonfigurowa¢ zaktadke "Moja zaktadka", ktéra umozliwia zapisanie czesto uzywanych ustawien
funkcji sterownika drukarki zbiorowo w jednej zaktadce oraz indywidualne dostosowanie zawartosci, ktéra
bedzie wyswietlana w zaktadce. Korzystajgc z funkcji Moja zaktadka, mozesz zmieni¢ ustawienia czesto
uzywanych funkcji na ekranie.

S;q Printing Preferences

£ My Tab | Basic | Layout I Finish I Cover Made I Stamp/Composition | Guality | Cther |

Favorite Setting £ Default Setting Add...

@ This tab allows you to arange setting items as you like.

Criginal Orientation Copies L
Portrait 1 =1 11.9999] I
() Landscape
A
Original Size [ Offset
8 1/211 -
gﬂ Prirt Type
P Si
7 : ¥ Paper Sze 1-Sided -
7 Same as Criginal Size -
§I gl E Output Method [C] Staple
- Bl oo Left Comer -
[ PrnterView || Printer information | (& EamyIeb. |
[ ok [ cancel || Hep |

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Moja zakfadka

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Drukowaniaj.
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5 Przydatne operacje

faksowania







5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5
L T —

5 Przydatne operacje faksowania

5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania czesto uzywanych adresatéw.

Adresatow mozna zarejestrowac jako grupy w ksigzce adresowe;.

Adresaci ksigzki adresowej

Rejestrujgc czesto uzywanych adresatoéw w ksigzce adresowej, dane adresata mozna przywotac jednym
nacisnieciem przycisku ksiazki adresowej.

Otwieranie ekranu wpisywania adresata

Narzedzia/Licznik

O

\

Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Lista zadan
I Licznik kopii
rZedzie
N [Statis | )| o

ustawienia
2 uzytkounika 4
4

3 Ustawienia administratora 8 Infornacie o urzadzeniu 4
4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. A

e i)
vl ull oll i

[ zankn. |

07/30/2009 16:31 K&
Paniec [1:3
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Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5.1

lm Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
rZedzie > Rejestracia skraconegosskrzynki uzytkownika
1 Urusrz skrécony J

Utnerz Sirzun

2 )
T .

3 SR NS J

ler zonicd i
tzubkounika

01/28/2009 12:37 K8
Pailiet 07

\

Ekran wpisywania adresata

IW Uzyj klawiszy menu lub klawiatury by dokonac wyboru.

Zanim utworzysz adres grupy, musisz najpierw utworzyec kilka adresaw
skraconych.
Zakiadka

Narzedzie_> ReJestracia SkreConegosskrzynki UsyGKownika
> Ubliarz skiracond adres

: |
SRR P ysiw enail

01/28/2009 12:37 K&
[1:3

Paniet

Rejestrowanie numeru faksu

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

Funkcie uzybkowe > Utusrz adresata skréconego wybierania >
KSiazka adresowa (PUBlicznad

TR SR 2
» TR - [Ty

PC C(SHB> A
. IR

4+
Ksiazka adres
(Publiczna) |

01/26/2009 13:27 K4
iet [1:3

Paniet
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5.1

Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

IW7 Aby zarejestrowac nowego adresata faksu, dotknij [Nowyl. Aby edylowat
I istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytujl.
Zakiadka

[T | eec [er [ [Jk [ [Paes [T [movz [ete

Nr i

Redestracsa
Skraconedos

=] 3
uzytkownika

+
Utworz adres
skrocony

4
Ksiazka adres.
(Publiczna)

+

07/30/2009
Paniet

16:36
0%,

Zarejestrowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0KI.
Aby okreslié zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

Harzedzie > Faks > Howy

1 - 2000
e S
e A
[ Nuner faksu 1

I Lista zadan
Zaktadka

ka adres.
(Publiczna)
4 ustawienia
Tinii 4
aks
+

S
F

Nr: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer wpisu w ksigzce.

Nazwa: Okresli¢ nazwe dla numeru faksu, ktéry zostanie wprowadzony.

Numer faksu: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer faksu, ktéry ma zosta¢ zarejestrowany.
Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania numerdéw faksu. Wybierajac znaki indeksu
odpowiadajgce wpisanym nazwom, mozna tatwo odnalez¢ numer faksu.

Ikona: Jesli w urzadzeniu jest dostepna i-Option LK-101 v2, nalezy wybrac¢ ikone.

\

IW Okresl indeks zgodnie 2 nazwa.

Zaktadka
Harzedzie > Faks > Howy
- f Indeks

4 etc

07/30/2009  16:36 L4
& 0%

Paniec

4

01/28/2009 13:34 K4
i 07

Paniec
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Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Grupy adresatow
Mozna wprowadzi¢ wielu adresatow jako pojedyncza grupe.
Adresaci, ktérych mozna zapisa¢ jako adresatow grupowych muszg by¢ wpisani do ksigzki adresowej.

W celu zapisania adresatéw grupowych, wczesniej nalezy wpisa¢ poszczegolnych adresatow do ksigzki
adresowe;j.

-> Dotkna¢ przycisku [Grup.] na ekranie Utworz adres skrécony.

\

I Lista zadan Aby zarejestrowac nowy adres grupy, dtoknij [Howyl. Aby edytowae istniejacy

adres, wybierz zadany adres i dotknij [Edytujl.
Zakiadka
Narzedzie > Skanownie/Faks > Grupa

Nr

[ Tlose adresow

‘ Ha
Zua

17 1

4

utwsrz adres
skracony
¥

07/30/2009 16:36 K4
Paniec [1:3

Lista zadan Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Ilosc adresow : 00D
Zakradka
Harzedzie > Grupa > Nowa

Hr -

E I

ReJestracia
uqucuneg\j/

\Whnerz grupe

u;gukuumka

Zarejestrowany adres Wspoalha grupa
Ul'IIUI’Z adres
Skl’ﬂCOI'IY 3
T 3

-

+

Sprauds ustavienia
programu 7]

01/28/2009 12:38 G4
Paniec 0%

Anului
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5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

Ekran wpisywania adresata

I Lista zadan

Zakradka

Utworz adres
skracony

@ Odsytacz

ierz adresy {do 500), klare zoslana zarejesirowane w grupie.

Ilosc adresow : 00D

Narzedzie > Nowa > Wbierz grupe
Nuner reJ

Ulubionei ABC | DEF | GHI | JKL | MNO [PORS | TUY [WXYZ | elc

% Faks. % Faks. mE-nail % Faks. o1
tokyo Paris tokyo samplet

®E-nail ail
osaka sanple2

01/28/2009  12:43 G4
jei 14

Paniec

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

siecioweqoj.

Rejestracja zaprogramowanych wpiséw adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata mozna przypisac¢ do jednego przycisku. Sg one okreslane
jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogg by¢ w fatwy sposdb przywotane i uzyte.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.
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Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania 5.2

Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania

Lista komunikaciji
Istnieje mozliwos¢ obejrzenia i wydrukowania dziennika z transmisji i odbioru w formie raportu.

Raport z transmisji, raport z odbioru oraz raport o aktywnosci tagczacy raporty z transmisji i odbioru dostepne
sg na ekranie Listy potaczen.

BT | Mbierz zadane adresy.
— i o

Spr. trybu

U2dte. |Status

=2PC (SHB)
SHANGHAT

7 _ i Ustaw. Skanow. 1 Ustaw. orvginatu
Sz0209. zadania J )

E 07/30/2009 16:45 K& (Cangumoe Selection)
YI] MI cl KI Paniet i) Language Sele 2

\

I Hozna obejrzeé historie przestanych zadan. Dotknij [Liste potaczen],
aby przegladac historie wediug rodzajow poiaczen (innych niz e-mail).

Druku (] T )@ cevierz | Zapisz

Aktualne
Zadania

Zeskanowany obraz N [537e30 [Adres
285 Faks Tokyo

un. Zadania
tkonczone

Sz2czeq.
01/28/2009  13:53
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5.2

Sprawdzanie dotychczas wykonanych operaciji faksowania

I ®nby wydrukowae raport, wybierz typ raportu i nacisnij [Startl.

10:10 00: 46

LicZ.uydr.

| 100 pot.

| Wsz. poi.
S2czeq. zada

01/28/2009 13:33

Wybraé raport, ktéry zostanie wydrukowany.

\

I ®0by wydrukowac raport, wybierz typ raportu i nacisnij [Startl.

Lista komunikacji

u

Nr|Lokalizacja  |F&Zhocz. | oracz. |Ory. | Wik
1 Tokyo 10: 10 150K

Raport TX

Rap.z RX

Szczeg. zadania

01/28/2009

Okresl liczbe raportéw do wydrukowania.

@ Odsytacz

Raport o aktywnosci moze byc drukowany okresowo.

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

Zadania faksu, ktore nie mogly zostac wysitane sa zapisywane automatycznie w Skrzynce uzytkownika

ponownego wysytania faksu. Zadania znajdujace sie w Skrzynce uzytkownika ponownego wysylania faksu
moga zostac wystane recznie. W celu automatycznego zapisania zadari w Skrzynce uzytkownika ponownego
wysyfania faksu naleZy wybrac ustawienia w trybie administratora. Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 10

w [instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.
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Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczes$nie 5.3

Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczesnie

Istnieje mozliwos¢ wystania dokumentu do kilku odbiorcéw przy jednej operaciji. Jest to tak zwana funkcja
"rozsyfania".

Rozsytanie

Do rozsytania mozna wskaza¢ adresatéw poprzez wprowadzenie adresata przy uzyciu klawiatury lub
wybierajgc zapisanego adresata.
Dodatkowo, mozna okresli¢ odbiorcéw tgczac dwie metody.

Wprowadzanie adresata przy uzyciu klawiatury

B=r - Wybierz metode przesyiania, a nastepnic
Lista zadan Wprowadz sadany adres, Gdbiorcsu
Fake Zostas Ustauiony u dowolnum

Ii mome uzgcien klawiatury,
a

wprouadz. . Histor. zadan
bezp.

ROZSYTanie
adresal)

™ &

— | L

) E-nail e
el EF

> ustauienia
POYacZen

07/30/2009 1645 K =
Paniet 0% Language Selection ,

(4))
#* |© O @

() |
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5.3 Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczesnie 5

Aby wyswietli¢ ekran stuzgcy do wprowadzania drugiego odbiorcy,
nalezy dotkna¢ [Nastepny adres].

b AT i T I s g Ioss 001
i wih ] 3 i 2 13 S
Lista zada nggwadz oF _Zarcocsbrouahel aby odbiorcsu

Zare.JeStrowany nuher odbiorcy.

egee. | Status

N BN =N

07/30/2009  16:37 K0
Panieé 07

Adresata mozna réwniez wprowadzi¢ z panelu sterowania.

Prowads NUDEr FOksSu_Za pomoca k1awiszy Ilote
bierania IUb k13uiatury. DOTkhis S, oo
'MIpT owans ni._zaredestrovanyl _aby oabiorcsw 000
wybrae” zaresestrowany numer odbiorcy.

Spr. Trybu

RozZsgtanie
adressu

171

Kasuj

) = =
ustaw. zadania 4

vl ull ol i

Adresata mozna takze wybra¢ wprowadzajac jego Numer wpisu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczes$nie 5.3

Wybieranie zarejestrowanych adresatow

Odniesienie

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 625 adresatow.

Adresatow mozna okresli¢ w nastepujgcym zestawieniu.

Ksiazka adresowa: 500 adreséw

Wprowadzanie bezposrednie: 100 adreséw faksow, 5 adresow e-mail, adres faksu internetowego lub
adresy IP adresu faksu, 5 adresow SMB, 5 adreséw FTP, 5 adresow skrzynki uzytkownika, 5 adreséw

@ Odsytacz

Wybraé¢ kilku adresatéw, do ktérych wykonana zostanie transmisja.

Lista zadan

vl ull oll «ll

Dane wybieranych w danej chwili adresatow
mozna sprawdzi¢

T.U'H'.‘i" do skanowania

ZQ3kac ustauiony u dowolnym
Rnomeneie z aewoicn ury

Wprowadz, = 0drozona
BEZP. Histar. zadan SFuchalia

123-456-789

=2PC (SHB)
SHANGHAT

B2 Ustaw. Skanow. | Ustaw. orvginaty ' peyausene

= Language Selection =

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowego].
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54 Wybér zarejestrowanych informacji o zrédle transmisji 5

54 Wybér zarejestrowanych informacji o zrédle transmisji

Ustawienia informacji zréodtowych o transmisji faksowej

Mozna wybra¢ i zmieni¢ zarejestrowane informacje o zrédle transmisji (nazwa i ID faksu zrddta transmis;ji).

@ From : Group03

i i

== » =

DR Mbierz zadane adresy.
he u 15

S moze_ZOSt:
momEncie z UzYGiem k1

Spr trYbu i3= Wwprowadz i

nEStR. [Status

E2PC (SHB)
SHANGHAT

Kasui —
| Ustaw. orvginatu { &
Szczeg. zadan -

07/30/2009  16:45 K .
vl wll ol &l o Language Selection

Paniec

Lista zadan Okresl ustawienia.
Ustawienia poraczen
Rozsgranie ﬁ;
adressu B E

ustawienie

POuiadomienia URL 4

o1/28/2000  12:39 B8 | Zamkn. |
Paliet 0% ——
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Wybér zarejestrowanych informacji o zrédle transmisji 5.4

Nagtowek faksu mozha zmienic na ustawienie
inne niz domyslne

< | Ustawienia Komunikacji > Ustawienia nagiawka faksu

B Tk
L et [Ustaw jako domyslne '3
01 Userol Stand
03 Usero3
04  Groupol
05 Groupoz
06  Groupo3
1/ 1
o7
[ Kasud | D)
e
5 ) -
Dl ol o
Odniesienie
° Informacje o zrédle transmisji mozna okresli¢ za pomoca trybu Administratora. Nalezy zapytac

administratora urzadzenia o hasto administratora.

° To administrator rejestruje informacije o zrodle transmisji. Nalezy zapyta¢ administratora urzadzenia o
zarejestrowane informacje.

° Administrator moze ustawic¢ potozenie do drukowania informaciji o zrédle transmisji na stronie

zewnetrznej lub w $rodku dokumentu lub wprowadzi¢ ustawienie, w ktérym informacja nie jest
drukowana.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 10 w [instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/
faksowania sieciowego].

5-14
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5.5

Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane

5.5

Ustaw. Skanowania

Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane

Na ekranie Ustawien skanowania mozna zmieni¢ takie ustawienia jak jako$¢ obrazu, rozdzielczos¢ czy
zaciemnienie skanowanego dokumentu.

| Spr. trybu

U2geR. [Status

MER

ista zadan

ROZSYTanie
adresat

Sprauds =
tau', zadania

v(l

Sl

MIGIK

Wybierz zadane adresy.

@@praks noze_zostac U
TmomMENCi& z uzyciem k

e Histor. zadar

¢, dowo Ly
Y.

KSiazka
adiresoua

=:PC (SHB)
SHANGHAT

Ustay. Ska | ystaw. oryginatu 5| &

07/30/2009
Paniec

16:45 B
0%,

Okresl ustawienia.

Rozdzielcz.

200%200dpi
<Wysoka
Gakose)

Typ pliku Zacienn. (

FDF |

10 0x] ] o] (8] [57 51 (5 E1 I

PDF
Wiele str.

ZANS
4

01/28/2009  13:53 K4
07

Paniec

_1 loss
odbiorceuw 000

0darozona
Sruchauka

Grup.

Ustauienia
po¥aczen

Language Selection A

Ilosc
oabiorcsu 000

7

Format skanu
Auto

)
oo o B
) e ©
)

=

Nr Parametr Opis
Typ oryginatu Dokument mozna skanowa¢ odpowiednio do jego zawartosci.

2 Simpleks/Dupleks Wybra¢ "Dwustronny", gdy skanowane sg dokumenty
dwustronne.

3 Rozdzielcz. Im wieksze cyfry tym bardziej wyrazny obraz.

4 Typ pliku Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.

5 Zaciemn. Wybraé¢ czy przyciemnié czy rozjasni¢ kolory skanowanych
danych.

6 Kolor Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.

7 Format skanu Okresli¢ format dokumentu, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.
Jest to pomocne w przypadku, gdy ma by¢ przefaksowana
tylko cze$¢ dokumentu.

8 Nazwa dokum. Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.
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5 Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane 5.5

Nr ‘ Parametr ‘ Opis

9 Osobny Skan Wybrac to ustawienie, aby wysta¢ razem dokument skanowany
w osobnych partiach.

Ustawienie jakosci
[ Lista zadm | Okree! wstavteni.
Ustawienia skanowania > Regulacja jakosci

ROZSYTranie 1 2
A

Usuvanie =
TFa 4 Ostrosc ‘

171

[ Kasug )
EEEEH‘?ZZEdEHjE‘
MI cl] KI ng_ﬂfznnq 13;]53 ¢ | zamkn. |
an et 7
Nr Parametr Opis
1 Usuwanie Tta Dostosowac¢ zaciemnienie tta w przypadku gdy druk z tylnej
strony moze przebija¢ na przednig strone kopii albo gdy
oryginalne tto jest kolorowe.
2 Ostros¢ Dopasowac ustawienie, jesli brzegi tekstu nie sg ostre.

Aplikacja

[ Listazagan | Okresl wiawienia
Spr._trybu
Ustawienia skanowania > Aplikacia

1 2 3

abc123]
5| &

E 5 E

ROZSYTanie
adresal)

171

; S
Stempel/konpozycia Wyslij i drukuj Stempel TX )
5

4

6

Kasuj J
SBER 2 anana
vl ull ¢l i

01/2872009 13:54 LA | Zankn. |

Paniec 0%

Nr Parametr Opis

1 Wymazyw. ramki Mozna usuna¢ cienie pojawiajgce sie podczas skanowania
dokumentu.

Kopiowanie ksigzki Wybra¢ ustawienie odpowiednie do skanowania ksigzki.

Adnotacja Dokument, ktéry ma zosta¢ wystany, mozna zapisa¢ w
Skrzynka powiadamiania uzytkownika.

4 Stempel/kompozycja Wysta¢ dokument z datg, godzing, numerem strony lub
wstepnie ustawi¢ dodawany tekst.

5 Wyslij i drukuj Faksowany dokument moze by¢ jednoczesnie kopiowany.

6 Stempel TX Kiedy faks ma by¢ wystany przy uzyciu ADF mozna
potwierdzi¢, ze kazda strona oryginatu zostata zeskanowana
poprzez dodanie stempla ukoriczenia do skanowanego
oryginatu.

Aby modc korzystaé z funkcji Stempla TX, w urzgdzeniu musi
by¢ zainstalowany opcjonalny zespét stemplujacy.
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5.5 Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane 5

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 5-17



Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy 5.6

Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy

Transmisja wymuszona

Zapisywanie danych do zeskanowanych dokumentéw w urzadzeniu nadawcy oraz wysytanie ich na zadanie
odbiorcy nazywane jest "transmisja wymuszong".

Dokument przesytany przy uzyciu funkcji "Wysyt. wymusz." zostanie zachowany w Skrzynce uzytkownika
wymuszonej transmisji tego urzadzenia i wystany, kiedy otrzyma zgdanie od odbiorcy.

Nadawca

QOdbiorca

Zadanie wystania
danych

Skrzynka
uzytkownika
transmisji
wymuszonej

XY 2

dowo Lnymn

[@FP
fNEW YORK

| Grup.

Kasud I
n el = - @] ystaw. oryginatu =
Szczeq. zadania b~ 48 U T AN ;/
07/30/2009 : ﬁ
vl mll cll <l Paniec Language Selection ,
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5.6 Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy 5

[ Lista zadan | Okres! usiawienia
Spr. trybu
- | ustawienia poraczen

]

ustawienie
POuiadomienia URL 4

Rozsgranie
adresau

01/28/2009 12:39 &9
Pailiet 07

[ wll o «ll

[ Lista zadan Okresl ustawienia.
Spr. trybu
— | ustawienia poraczen > Ustawienia metody potaczen

s 5| i
| szvbka pamiee T Odbiar wynusz.

L s
[ Kaslj |
Sprawds =
ustaw. zadanxa‘ ‘ |
o1/z8/2008 12:39 & oK
vl mll oll i Panieé [\ —

\

[ u - Wybierz metode wymuszania TH. Uzywajac
BRI klawiatury wprowadz numer tablicy biuletynu. S
Spr. trybu
~ | ustawienia poraczen > Ustawienia metody poraczen > Wmuszenie TR

ROzs9Tanie
adresan

)

I Biuletyn

1 - 999999999

. [
ol ol [

Odniesienie

Przy transmisji wymuszonej, odbiorca ponosi caty koszt potaczenia.

W celu wprowadzenia zadania, aby urzgdzenie wystato dane zachowane przy uzyciu funkgciji
wymuszonej transmisji, nacisng¢ przycisk [Odbiér wymusz.] na ekranie Ustawienia metody potaczen, a
nastepnie okresli¢ nadawce w celu odbioru danych.
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5 Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy 5.6

. Wymuszonej transmisji Biuletynu mozna dokonac¢ jedynie jesli urzadzenie faksujgce odbiorcy obstuguje
funkcje kodu F.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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5.7

Ograniczenie kosztéw potaczen

5.7

Ograniczenie kosztow potaczen

Przesytanie do kilku odbiorcéw na duzg odlegtos¢ (rozsytanie
z przekazywaniem)

Aby wysta¢ dokument do wielu odbiorcéw, moze on zosta¢ wystany do przedstawiciela odbiorcéw (stacja
przekazywania), ktéry nastepnie moze przekaza¢ dokument pozostatym odbiorcom.

...........) 000

Stacja przekazywania

Nadawca ponosi jedynie koszt
przestania do stacji przekazywania

Odniesienie

° W celu rozsytania dokumentdéw za pomocg funkcji przekazywania, nalezy wskaza¢ skrzynke
uzytkownika przekazujgcego oraz odbiorcy w stacji przekazywania. W celu ustawienia odbiorcy,
wczesniej nalezy okresli¢ grupe jako odbiorce.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].

Wysytanie przy nocnych kosztach transmisji (transmisja z zegarem)

W ciggu dnia mozna okresli¢ ustawienia adresatéw oraz zeskanowac oryginat, a wysta¢ dane o okreslonej
porze w nocy, kiedy koszty potgczen telefonicznych sg nizsze.

[

Zeskanowany oryginat zostanie wystany o okreslonej godzinie.

Odniesienie
° Aby wysta¢ faks p6zno w nocy, nalezy okresli¢ transmisje z zegarem w trakcie wysytania dokumentu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Zmniejszenie kosztow potaczen (przy uzyciu Internetu/Intranetu) 5.8

5.8 Zmniejszenie kosztéw potgczen (przy uzyciu Internetu/Intranetu)

Faksowanie przez internet

Za pomoca internetu, zeskanowany dokument mozna wystac jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.

Koszty transmisji sg zawarte w optfatach za Internet.

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

XYY 2 @ soe s
Internet : ' TIFF

[ ]
e i

Odniesienie

° Faks internetowy umozliwia przestanie oryginatu w kolorze.

° Plik w zatagczniku bedzie miat format TIFF.

. Aby pozna¢ szczegéty na temat wysytania fakséw internetowych, patrz str. 5-23 niniejszej instrukcji.

. Prze rozpoczeciem korzystania z opcji faksowania przez Internet, administrator musi skonfigurowac¢
pewne ustawienia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

Adres IP faksu

Jako adresata okresli¢ adres IP odbiorcy, nazwe hosta lub adres e-mail, by umozliwi¢ komunikacje poprzez

Intranet, np. nalezgcy do firmy.

Odniesienie

° W przypadku faksowania adresu IP, mozna wysyta¢ i odbiera¢ kolorowe dokumenty.

. Prze rozpoczeciem korzystania z opcji adresu IP faksu, administrator musi skonfigurowa¢ pewne
ustawienia.

° Korzystanie z adresu IP faksu jest mozliwe jedynie pomiedzy zgodnymi modelami Konica Minolta lub
pomiedzy modelami zgodnymi ze standardem bezposredniego SMTP, zalecanym przez CIAJ
(Communications and Information network Association of Japan). Producent nie moze zagwarantowac
poprawnego dziatania w urzadzeniach innych, niz zgodne modele.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sleciowegoj.
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5.9 Wysytanie dokumentéw przez e-mail

5.9 Wysylanie dokumentéw przez e-mail

Faksowanie przez internet

Za pomoca internetu, zeskanowany dokument mozna wystac jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.
Koszty transmisji sg zawarte w optatach za Internet.

Gdy odbiorca jest zapisywany

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

Zostac ustawiony w dowolnym

BmenEiE z UZvoich K1aWIaBury®
I Spr. t I

Ksiqzka Wprovadz
adresowa [L_bezp

- LONDON - SHANGHAI NEW YORK

iegen. |Status

wanie 4
ust. yienia
pofaczen

Ustaw. Skanow. _E|@) Ustaw. orvglnalu‘

07/30/2009
Paniec

16:45

——— .
[ Lista zaten Fromm—
Spr. trybu

> Wyszukiwanie

garEEme Zarejestrowane adresy moga bye Wyszukiwane
2z Wykorzystaniem rodzaju przesyrania.

Typ adresu 4

Zarejestrowane adresy moga byc wyszukiwane
Poprzez okreslenie nazwy lub adresu.

01/28/2009  12:39 K4
Paniec 0%

\

= Zaresgsyrguane klauisze skreconego wybierania Tlote 000
I = 5 $e

Lista zadan B08dran et ich Rachgoraths odbiorceu

Spr. trybu

@ adresowa > Wyszukivanie > Rodzaj adresu

T (T (T ()

1
| h | v 1-Far

Kasuj

vl ull cll

07/30/2009 16:37
Paniec 07
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Wysytanie dokumentoéw przez e-mail

5.9

Gdy odbiorca jest wprowadzany bezposrednio

o — w:'hnerz metgde prﬁesylama a nastepnie

0zsgranie
bk

Hetoda przesyiania

]
4 0

073072009  16:45 KA [ Tanguage Selection )
YD Ml cl Kl Paniet 0%, Language Se A

zywaiac klawiatury wpisz
adres Faksu internetowego. Macisnij IC1, EiBTErcen
aby USUNee Wprowadzony adres.

Wprowadzanie bezposrednie > Faks internetowy l

07/30/2009 16:38 K9
Pailiet 07

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sleciowego].
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5.10 Zmniejszanie kosztéw drukowania

5.10 Zmniejszanie kosztéw drukowania

Przymusowa skrzynka uzytkownika pamieci odbioru

Odebrane faksy mozna zapisa¢ w skrzynce uzytkownika jako dane i wydrukowac¢ kiedy zaistnieje taka

potrzeba.

Drukowanie tylko niezbednych faksowanych dokumentéw sposrdd wszystkich odebranych fakséw zwieksza
bezpieczenstwa oraz ogranicza koszty drukowania.

IXXYYYYYYY) 2

Przymusowa
‘ skrzynka
; zytkownika
pamieci

Drukowanie danych w trybie Przymusowej skrzynki uZytkownika pamieci odbioru

okreslic uzywany numer skrzynk
I Spr. trybu

e, | Status

e i)
vl ull oll i

Skrzynka

O

\

bierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub

zataczye dokument. Uzyj klawiat!

Publ.

/000000001 % 000000002 *3
public2

Wprowad= nr
Skrzynki uzytkounika

07/30/2009 16:46 K&
Paniec [1:3

wprowadzie i
wnika.

Zapisz dok. A

Language Selection =

Odbioru

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Zmniejszanie kosztow drukowania

5.10

Odniesienie

I Spr. trybu

nazea | Statis

I Lista zadan
Spr. trybu
I Podglad

Wgbrane dokumenty

vl mll cll &l

Wybierz zadana Skrzynke uzvtkownika, by wykorzysta¢ lub
2ataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.

Publ.

Skrzyn.pan.
Friing

-

Yprouad:
Skrzunki

07/30/2009
Pailiet

aznacz dokument(y), a nasiepnie
vbierz zadana funkcie

Drukus

Sterzyn. pam.
AR GRS

1

docunent1 )
1

01/28/2009 13:54 G
i 0%

Paniet

e |

nr
Uzytkounika

Conpulsory
HEmory R¥
Skrzonika
UzyG

2 Uzvi/Plik

Language Selection 4

Ustauienie
drukouania

"o

2
| Rese
Podglad .
szczegoton SaRaRaRtY

| anuluj |

° Dla Przymusowej skrzynki uzytkownika pamieci odbioru okresli¢ mozna hasto

° Ustawienia Przymusowej skrzynki uzytkownika pamieci odbioru sg okreslane w trybie Administratora.
Aby mdc dokonaé konfiguracji ustawien, wymagane jest hasto administratora.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.
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5.11 Wysytanie dokumentéw poufnych 5

5.11 Wysytanie dokumentéw poufnych

Transmisja Kodu F

Wysytajac dokumenty, oprécz numeru faksu adresata mozna okresli¢ poufng skrzynke uzytkownika (SUB)
oraz hasto transmis;ji (ID), ktére pomogg zachowaé poufno$¢ dokumentu.

Podadres
1234
ID Transmis;ji

Fkkk

Odbidr

Poufne

.O.........) skrz. uzyt.

Eiiﬁilllllll
odbiorceuw 000

usLawiony w dowoLnyn
Y.

P
Spr. trybu
Ksiazka e Histor. zadar

U2geR. [Status

| Grup.

Kasuj

- & Ustaw. oryginatu [{|& B
| szcze9. zadania f B0 200 R ROt STV
vl ol ol k1 S 8 Language Selection |

Paniec
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Wysytanie dokumentéw poufnych 5.11

[ Lista zadan | Ukresl ustawienia.

Rozsgranie
adresau

01/28/2009

12:39 &
Palliet 0%

[ wll o «ll

IW Okresl ustawienia.
Spr. trybu

Kaslj |
S cania
vl ull cll «l

0172872009

12:30 @
Paniec 0z

\

Wbierz fdres SUB lub hasio i werowadz

I Lista zadan

uzywajac klawiatury.

Rozegranie
adresay

1

I Adres SUB

0 - 9,58

o1 | Haso

—— 0-9,%18
| Kasui |

Spraudz =
ustaw. zadania

vl wll ol «l

07/30/2009

16:60 8
Paiet 07,

Odniesienie

ustawienie
POuiadomienia URL 4

| szvbka pamiee T Odbiar wynusz.

Ilose
odbiarcew 000

Spr. trybu
(oo ]

]

g

Eﬂﬁ%ﬁﬁlﬂ!ﬂl‘ﬁﬁﬁl
= | Ustawienia poraczen > Ustawienia metody potaczen

L

=]

ok |

Ilose
bdbiorcen 00D

= | Ustawienia potaczen > Ustawienia metody polaczen > TX kodu F

° Aby wykonac¢ przesytanie z kodem F, w urzadzeniu faksujgcym odbiorcy musi by¢ ustawiona skrzynka

poufna i hasto transmis;ji (ID).

° Transmisji z kodem F mozna dokona¢ jedynie jesli urzgdzenie faksujgce odbiorcy obstuguje funkcje

kodu F.

5-28
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5.12 Przekazywanie otrzymanych danych 5

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

5.12 Przekazywanie otrzymanych danych

Przekazywanie faksow

Otrzymane dane faksu mozna przekaza¢ na uprzednio okreslony adres.

Odbior
i
przesytanie

Odniesienie

. Ustawienia faksu przekazujgcego sg okreslone w trybie Administratora. Aby méc dokonac¢ konfiguracii
ustawien, wymagane jest hasto administratora.

° W trybie Administratora, mozna w urzgdzeniu wybra¢ ustawienia do drukowania danych z odbieranego
faksu, gdy faks jest przekazywany albo do odbioru przekazywanych danych tylko w przypadku
wystgpienia btedu.

° W przypadku wybrania funkcji przekazywania faksu, nie moga by¢ uzywane Ustawienie pamieci RX,
ustawienie PC-FAX RX oraz ustawienie skrzynki uzytkownika.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 10 w [Iinstrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/
faksowania sieciowego].
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Faksowanie danych bezposrednio z komputera

5.13

5.13

Faksowanie danych bezposrednio z komputera

Faksowanie z komputera

Dane utworzone w komputerze mozna wysta¢ do urzagdzenia faksujgcego adresata, zachowujac takie same
ustawienia jak w przypadku kiedy bytyby one wydrukowane.

Aby méc korzystac¢ z faksowanie z komputera musi by¢ zainstalowany sterownik faksu.

@ Odsytacz

Mozna skonfigurowa¢ ustawienia dokumentu faksu.

= Drukuj
Ogélne
Whbieranie drukarki
[ we L EEs e Y
o D=
o
] el
1

Stan: Gotowe [7] Drukwj do pliku ( | Preferencie
Lokalizacja:
Komentarz: Znajdi drukarke...
Zakres stron
@ Wszystko Liczba kopii: 1

Zaznaczenie Bieiaca strona

Strony <y

1'1 2'2 3'3
2 Anuluj Zastosuj

\

Adresata mozna wybrac¢ z ksigzki adresowe;j.

\
FAX Transmission Popup ==
Recipients Ertry
Name
KKKKKKKK
FAX Mumber [] Intematiznal Transmission Mode
1
09876543210
| / V.34 Mode ¥ Register To Phone Bock
2) ([ _2ddRecpens (|[[#5,_Addifrom Adcress Book.. | )53:/Add From Phone Book... |
Recipient List
MName FAX Mumber Company Department ECM W cyrert Recipierts 0/100
< m r
[] FAX Cover Shest
Fax Mode Setting Details [l s
3
Alphanumeric (P, T or 0 - 9) or sign (<#z, <*>0r =
<-*) can be used. - 0K | Help

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 4 w [Instrukcji obstugi Sterownika faksuj.
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6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6
R 110

6 Przydatne operacje skanowania sieciowego

6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania czesto uzywanych adresatéw.

Adresatow mozna zarejestrowac jako grupy w ksigzce adresowe;.
Adresaci ksigzki adresowej

Rejestrujgc czesto uzywanych adresatoéw w ksigzce adresowej, dane adresata mozna przywotac jednym
nacisnieciem przycisku ksiazki adresowej.

Otwieranie ekranu wpisywania adresata

NarzedzialLicznik

O

\

Dokonaj wyboru, uzywajaC przyciskow menu lub klawiatury.

Narzedzie

e | Status

7)

3 Ustawienia administratora 4 a8 Informacje o urzadzeniu 4
4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. 4

ES E3

Szczeg. dedl‘lid‘

| Zamkn.

vl mll cll &l

07302009 16:31
Paniet 0%
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Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6.1

lm Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
rZedzie > Rejestracia skraconegosskrzynki uzytkownika
1 Urusrz skrécony J

Utnerz Sirzun

2 )
T .

3 SR NS J

ler zonicd i
tzubkounika

01/28/2009 12:37 K8
Pailiet 07

\

Ekran wpisywania adresata
IW Uzyj klawiszy menu lub klawiatury by dokonae wyboru.

Zakiadka

Zanim utworzysz adres grupy, musisz najpierw utworzyec kilka adresaw
skraconych.

Narzedzie_> ReJestracia SkreConegosskrzynki UsyGKownika
> Ubliarz skiracond adres

1 Ksiazka_adresowa
CBUbI; £33

ACzn

: |
SRR P ysiw enail

01/28/2009 12:37 K&
Paniec [1:3

Rejestrowanie adresu e-mail

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

Funkcie uzybkowe > Utusrz adresata skréconego wybierania >
KSiazka adresowa (PUBlicznad

| g o 2
2 0 hares 1P faksi_____

PC C(SHB> A
. IR

4+
Ksiazka adres
(Publiczna) |

01/26/2009 13:27 K4
iet [1:3

Paniet
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6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6

IW* fiby zarejestrowaé nowy adres e-mail, dotknij [Nowyl. Aby

edytowaé istniejacy adres e-mail, wybierz zadany
adres i dotknij [Edytujl.
Zaktadka

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > Skanowanie do e-mail
[T | eec [er [ [Jk [ [Paes [T [movz [ete

Nr i

Redestracsa
Skiraconeaos
Shrzgnic

tzytRounika

+
Utworz adres
skrocony

4
Ksiazka adres.
(Publiczna)

+

07/30/2009 16:39 K&
Paniec [1:3

IW Zarejestrowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [OK.
L L Aby okreslic zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

(& 01/28/200%
Paliet

e Nr: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer wpisu w ksigzce.

e Nazwa: Okresli¢ nazwe dla numeru faksu, ktéry zostanie wprowadzony.

e Adres e-mail: Uzy¢ klawiatury, ktéra pojawia sie na panelu dotykowym w celu wpisania adreséw
e-mail.

¢ Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania adreséw e-mail. Wybierajgc znaki indeksu
odpowiadajgce wpisanym nazwom, mozna fatwo odnalez¢ adres e-mail.

e lkona: Jesli w urzadzeniu jest dostepna i-Option LK-101 v2, nalezy wybrac¢ ikone.

\

IW Okregl indeks zgodnie 2 nazwa.

Zakiadka

Narzedzie > E-mail > Nowy

— | mrrare

Ikona ]
7)
+ &
Utwarz adres
skracony

01/26/2009 13:36 K&
Paniec [1:3
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Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Grupy adresatow
Mozna wprowadzi¢ wielu adresatow jako pojedyncza grupe.

Adresaci, ktérych mozna zapisa¢ jako adresatow grupowych muszg by¢ wpisani do ksigzki adresowej.

W celu zapisania adresatéw grupowych, wczesniej nalezy wpisa¢ poszczegolnych adresatow do ksigzki
adresowe;j.

-> Dotkna¢ przycisku [Grup.] na ekranie Utworz adres skrécony.

\

I Lista zadan Aby zarejestrowac nowy adres grupy, dtoknij [Howyl. Aby edytowae istniejacy
adres, wybierz zadany adres i dotknij [Edytujl.
Zakiadka

Narzedzie > Skanownie/Faks > Grupa

Nr

[ Tlose adresow

‘ Ha
Zua

17 1

4

utwsrz adres
skracony
¥
IIIIII%IIIIIIIIIIE

07/30/2009 16:36 K4
Paniec [1:3

\

I Lista zadan ierz element i werowadz ustawienie.

Ilose adresow H 1 1]
Zaktadka
rzedzie > Grupa > Howa

Nr

C e 23 |
Wbierz grupe

Zarejestrowany adres Wspalna grupa

T 3

Sprawd: ustawienia
Progranu 7

% 01/28/2000 12:38 B8
Panjed i3
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6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6

Ekran wpisywania adresata

Lista zadan ierz adresy (do 500), kiére zoslana zarejesirowane w grupie.

Ilose adresow : 00D

Zaktadka
Harzedzie > Howa > Wybierz grupe
[T | Huner rejestracii

Ulubione; ABC | DEF | GHI [ JKL | MNO [PORS | TUY [WXYZ | elc

Utworz adres ~Faks Faks ®E-nail ~Faks v
skracony tokyo paris tokyo samplet
+

mE-nail mE-nail
osaka sanple2

01/28/2009 12:43 G
Paniec 07

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
siecioweqoj.

Rejestracja zaprogramowanych wpiséw adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata mozna przypisac¢ do jednego przycisku. Sg one okreslane
jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogg by¢ w fatwy sposdb przywotane i uzyte.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6.2

Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazéw

Przy skanowaniu dokumentu mozna skonfigurowac ilo$¢ szczegétow (rozdzielczos¢) oraz metode
skanowania (zaleznie od tego czy dokument zawiera tekst czy zdjecia). Poprzez potaczenie tych ustawien
mozna wysta¢ dokument o dobrej jakosci.

Regulacja rozdzielczosci

W przypadku drobnego tekstu i obrazéw, poprzez wybranie wyzszej rozdzielczosci mozna wystaé obraz o
lepszej jakosci.

Wybierz zadane adresy.

Zast ISTaw

ks moze Zog u
momEncie z UzyGiem k1

Spr trYbu i3= Wwprowadz i

nEZeR. [Sstatus

E2PC (SHB)
SHANGHAT

| Kasui

. Skanow @] ystaw. oryginatu
Szczeg. zadan
= vl mll cll <l p2s30/2009 '66;'_5 = Language Selection ,

Paniec

Okresl ustawienia.

Lista zadan

Razsyranie i Rozdzielcz.

raEat L 200%200dpi

Zdaecie : CWUSOIsa
drUkauiane e Korekta obrazu |
\ /
Aprlikacia A

Typ pliku Zacienn.

FDF |

PDF
Wiele str.

EEETE0E00 Hazwa dokum.

Auton. kolor

| Osobny Skan

YI:I Ml cl Kl g;;’]?géZUU‘J 13['23 (X
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6.2 Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6

i f Wybierz zadana rozdzielczose
Lista=zadar dla skanowanego dokumentu. omn ooy
Ustawienia skanowania > Rozdzielczose

Rozsgranie
adresa

| 4D0.

%400 = &600x600 <Ba
| (Super uys.

BUSOKRA 3 akOES)

01/28/2009  14:14 K8 @
i i

Paniet

Odniesienie
. Im wyzsza rozdzielczos$¢, tym wieksza ilos¢ danych.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
slieciowego].

Konfiguracja ustawien Typ oryginatu

Wybra¢ odpowiednig metode skanowania dla typu tekstu i obrazu w dokumencie.

Ii Wybierz zadane adresy.

Zgstac ustauiony w dowolnym
oREnE ez A2ue L eh kL

Spr trybu Wprovadz :
Ksigzka | BEgRuad= [Histar. zadan

U2dte. |Status

=2PC (SHB)
SHANGHAT

| Kasuj
; | Ustaw. orvginaty ' Beausenee
S2cze9. zadania
07/30/2009 16:45 K& i soiection)
E YI] MI cl KI Paniet i) Language Selection ,

\
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Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6.2

IW Okresl ustawienia.

Rozsgranie
U

Typ orvginaiu |

Tekst .,
FOLO.

Zdaecie

drlikGiane

adresa

Typ pliku

PDF
171

Kasuj

PDF
wiele str.

ierz typ orvginatu.

I Lista zadan
Spr. trybu

ROZSYTanie
adrasatl

Zacienn.

DETETEDO00

Ilose
oabioresu 000

Spr. trybu
Ustaw. Skanow.

Podstaw.

Rozdzielcz.

200x200dpi
CUS0ka
5are2%s

Korekta ohrazu‘
Aplikacia

Nazwa dokum. 4

I 0sobny Skan

Ustawienia skanowania > Typ orvginatu
1 2 3

11

[ Kasu J

G853 zadania |
vl wll cll «l

E

01/28/2009 12:44 K4
Paniec 0%

Tekst/Foto
N

L]

4

5

Nr Parametr Opis

1 Tekst Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw zawierajgcych jedynie
tekst.

2 Tekst/Foto Wybra¢ to ustawienie w przypadku dokumentow
zawierajgcych zaréwno tekst jak i zdjecia.

3 Foto Wybra¢ to ustawienie dla dokumentoéw zawierajgcych jedynie
zdjecia.

4 Jasny oryginat Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw zawierajacych tekst,
ktory jest wyblakty.

5 Papier kopiowany Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw z zaciemnieniem

\

utworzonym podczas kopiowania lub drukowania.
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6.2 Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6

Jesli wybrane jest "Tekst/Foto" lub "Foto", wybra¢ mozna rodzaj fotografii.

Wybierz t FoL0. -
T EEE e —

Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Tvp orvginatu > Typ zdjecia

ROZSYranie
adresau

Papier foto Zdiscie

01/28/2009  12:44 K8
Paniet 0%

vl mll cll &l

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
siecioweqoj.
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6 Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku 6.3

6.3 Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku

Konfiguracja ustawien Kolor i Typ pliku

Ilase
tabioresy 000

Spr. trybu
Ksiazka
adresoua
Ddhierz
I=F3kS

nEStR. [Status

Grup.

Skano! @) Ustaw. oryginaiu B &  papauienie

07/30/2009  16:45 L4 ﬁ
Paniec 07 Language Sel

\

Okresl ustawienia.

Ustaw. Skan

Podstaw.

sta zadan

ROozsgranie
adresal

Typ orvginaiu | BinTa | Rozdzielcz. Format skanu

Iskstr . 200%200dpi
CWYsSOka

ZdJigCiE =
drtiatisns D Korekta obrazu
Typ pliku Facienn. —
Aplikacia
F-[:r
(ot njate e u) Nazya dokun._

PDF Auton. kolor

Wiele str. | 0sobny Skan
%
01/26/2009 13:53 KB @
ot 07,

Auto

Paniet

Typ pliku

formas pli Menty do wusrania. Ilose
SJEST FSunL Fsednes sEFony Lib $S o

ron. Hie_ . sovania oabioreeu 000
uFele faksu

Ustawienie

— skanowania
PDF kompaktowy
JPEG

HPS kompaktowy

Oddzielanie stron

Ustaviona szczeosiow POF I

1 - 999

: Metoda zaraczania
Kodowanie S| | uiadomosci e-mail

WSz. pliki wysyl,
Sako JEdenclie-mail

| Zarys PDF - | Jedencly plik

Sprauds.
uUstau, zadal

vl oll kAt
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6.3 Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku 6
Typ pliku Opis
PDF Tego typu plik mozna wyswietli¢ w programie Adobe Reader.

Dostepny jest réwniez szyfrowany format pliku PDF.

PDF kompaktowy Tego typu plik mozna wyswietli¢ w programie Adobe Reader.
Poniewaz stosowana jest duza kompresja, iloS¢ danych jest mniejsza
niz w przypadku zwyktego formatu PDF. Plik PDF kompaktowego
moze rowniez by¢ uzyty jako szyfrowany PDF lub zarysowy PDF.

TIFF Wybrac¢ to ustawienie, aby zapisa¢ dane w formacie TIFF
(czarno-biaty).

JPEG Wybra¢ to ustawienie, aby zapisa¢ dane w formacie JPEG (kolorowy).
Dla kazdej strony dokumentu utworzony zostanie jeden plik.

XPS To ustawienie nalezy zaznaczy¢, aby zachowaé dane w formacie XPS.

XPS kompaktowy Ustawienie to nalezy wybraé, by dane skompresowac bardziej, niz ma

to miejsce w przypadku formatu XPS, a nastepnie zapisac je.
Poniewaz stosowana jest duza kompresja, ilos¢ danych jest mniejsza
niz w przypadku zwyktego formatu XPS.

Kolor

Ilosé

| Lista zadan | "bierz kolor papieru.
Spr. Trybu
< | Ustaw. skanowania > Kolor

odbiorceuw 000

[ oo |

Kasui |

01/28/2009 13:55 G
Paniec 07

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].

Konfiguracja ustawien Typu pliku i Koloru

Wybra¢ ustawienie koloru zgodnie z typem dokumentu, jaki zostanie zeskanowany. Jednak, niektére
ustawienia moga by¢ niedostepne w zaleznosci wybranej metody transmisji i ustawien typu pliku.

Ustawienia typu pliku PDF PDF TIFF JPEG XPS XPS

U ienie kol kom- kom-
stawienie koloru paktowy paktowy

Autom. kolor O O O @) @) @)

Peten kolor @) @) @) O @) O

Skala szarosci O O O @) @) @)

Czarno-biaty O - @) - @) -

Ustawienia Kolor sg dostepne podczas zapisywania skanowanych dokumentéw w skrzynkach
uzytkownikéw, wysytania danych e-mailem lub przesytania danych do sieci. Ustawienia Kolor sg niedostepne
podczas faksowania.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6.4

Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny

Do skanowanego dokumentu mozna doda¢ numer strony lub date/godzine. Zaréwno numer strony jak i

data/godzina moga by¢ dodane réwnoczesnie.

Numer strony

Na dokumencie, ktéry ma by¢ wystany mozna umiesci¢ dodatkowo numer strony.

Wybierz zadane adresy.

g@Faks moie_zostas ustawiony w dowolnym
Tmomencie z uz K1 .

awial

e Histor. zadan

Spr. trybu

Ksigzka
adresowa
U2dte. |Status

=2PC (SHB)
SHANGHAT

| Kasuj
= B Usiaw. Skanow. )@ Ustaw. orvginaiu =&
szczeg. zadania
07/30/2009 16:45 K4
173

v ull paniec

\

Okresl ustawienia.

Lista zadan

1103,
oabioresu 000

ustauienia
pofaczen

Language Se

Ilase
tabioresy 000

Ustaw. Skanow.

Podstaw.

Sinpleks
B S

Typ oryginaiu
aHRSiSne

Typ pliku Zacienn.

FDF |

PDF
Wiele str.

EEEEFEEE00

01/28/2009 13:53 G4
i 14

Paniec

\

Okresl ustawienia.

Lista zadan

Rozdzielcz.

Auton. kolor

Korekta obrazu
Aplikacia

7)
Nazwa dokum. 4

| 0sobny Skan

Ilose
oabioresu 000

Ustawienia skanowania > Aplikacia

pEE|

Kopiguanie
kSiazki 4

.
N
B 5
Stenpel/konpozycia Wslii i drukuj 4

01/26/2009 13:56 K&
Paniec [1:3

Jaia)
e
=
3

6-14
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6.4 Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny

\

Lista zadan Okresl ustawienia stemplowania.

Spr. trybu

Ustawienia skanowania > Aplikacja > Stempel/kompozycija

DatasGodz. 4 Humer strony 4 Stemplowanie 4

Nagiouek/Stopka

01/28/2009  12:46 K4
Paniec 0%

\

I | FRantn R e T R s Ilose 000
i " wed 1 Fat wego . S5
Lista zadan Raciznag th ;b Przefaczie odbiorcsu
e =

pomigdzy [+1'

Ustawienia skanowania > Stempel/kompozycia > Numer strony

Ni
J = 7)

ROZSYTanie
adresat

23 PalgL.REnasY TyP n-tru strony
99999 - +99999
Humer strony I T
Nr_rozdziatu I 1,2,3-
POCZatGkowego

Po10z. na
wydruku

171

) U dotu |
-100 - +100 =

by
Kasuj I 1-1,1-2--- Szczagoly
- Rozdziat tekstu A
Sprauds .
ustau . ZEdEnlE‘
07/30/2009 16:39 &4
vl mll ol <1 % o '

an iec

Odniesienie
° Jesli wcisniety jest przycisk [Szczegoty tekstu], mozna okresli¢ kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ
tekstu.

Numery stron mozna réwniez dodawac przy pomocy ustawien nagtéwek/stopka. Ustawienia nagtowka/
stopki sg okreslone w trybie Administratora.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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6 Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6.4

Dodawanie daty i godziny

Na dokumencie, ktory ma by¢ wystany mozna umiesci¢ dodatkowo date oraz godzine skanowania.

Wybierz zadane adresy.

aKs moze_zostas ustawion: dowo Lnym
OMENCiE z UzYCiem klawiatury.

Spr. trybu
LRI || BECRVS”

U2dte. |Status

= ustauienia
= poYaczen 4

vll ol k1 e [ Language Selection

Okresl ustawienia.
Ustan. Skan

Podstaw.

ROZSYTanie
adresal)

Typ orvginatu Bipianks” Rozdzielcz.

Format skanu

Auto

200%200dpi
<Wusolka

Zdiutie : £
arukouane B Korekta obrazu 4
Typ pliku Zacienn. Aplikacija
FDF | E
WENEDEDO00 Wokum.‘
. POF —_—
Wiele str. 0sobhy Skanh
SPraud:
ustan Zadal

Y[I MI I I 01/28/2009 13[;3 ke

Paniec

W Okresl ustawienia.

Ilose
odbiorceuw 000

ROZS9Tanie
adresall

i

==
£ & 2

= ; &
Stempel/konpozycia Wslij i drukuj 4 Stempel TX

Sprauds.

uUstau, zadal

YI] Ml lKl g;a’ﬁgéZUU‘J 13;]24 el

\
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6.4 Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6

[ Lista zadan || Okresl ustawienia stewplowania.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Aplikacia > Stempelskompozycia

e & & &
DatasGodz. Stemplowanie

NagioweksStopka 4

01/28/2009 12:46 &9
Pailiet 07

[ wll o «ll

\

Lista zadan Wybierz zadany rodzaj daty/czasu.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Stempelskompozycia > Datas

ROZSYTanie
adresat

Format daty Format czasu S

CETE (e ) (e o)
Iglkn 1.

E
3
baml

ust . zadania
4,

Y[I MI cl] KI SII?BIZI]I]? 13:56 ﬂ
an iec 173
Odniesienie
. Jesli wcisniety jest przycisk [Szczegoty tekstu], mozna okresli¢ kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ
tekstu.

° Date/godzine mozna rowniez dodawac przy pomocy ustawien nagtowka/stopka. Ustawienia nagtowka/
stopki sg okreslone w trybie Administratora.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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6 Przesylanie z regulacjg koloru tta 6.5

6.5 Przesytanie z regulacja koloru tta

Usuwanie tia

Dla poprawy czytelnosci danych mozna dostosowacé zaciemnienie tta w przypadku, gdy druk z tylnej strony
moze przebija¢ na przednia strone kopii albo gdy oryginalne tto jest kolorowe.

Gl = |Gols

Wybierz zadane adresy.

@Faks moze zostas iong b dowolnun
Tnonencie z Uz ury'
Spr. trybu
Keiazka
adresoua

nEStR. [Status

E2PC (SHB)
SHANGHAT

1 Ustaw. oryginaiu o poraczent?

07/30/2009  16:45 L4 ﬁ
Paniec 134 Language Selectlon‘

\

Lista zadan Okres] ustawienia.
Usta. Skan

Podstaw.

Rozsgranie
adresal

Rozdzielcz.

200%200dpi
CWYsOolka

Jakassd Korekta obrazu )
Aplikacia
—)

Zdaecie
drikouane

Typ pliku Zacienn.

FDF |

Nazwa dokun.
| 0sobny Skan

IEDETEDEO0

PDF Auton. kolor
Wiele str.

Al ol ol

\
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6.5 Przesylanie z regulacja koloru tta 6

Listﬂ zadan | Okresl ustawienia.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Regulacja jakosci

yFaane 0strose ‘

171

Kasuj

Sprauds.

ustau. zadan

01/28/2009 13:53 K4
Paniec [1:3

[ Lista zasn zgiméﬁtﬂstawié zaczernienie tia wysytanego
Spr._trybu
stawienia skanowania > Ustawienia jakosci > Usuwanie tta

Usuuanie
tFa

Poziom usuwania tia

(JoCcoeeneEenp

o1 'SSES'é?anap.aru _

Kasuj

01/28/2009 13:56 G4
Paniec 14

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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6 Przesylanie z usunigeciem cieni 6.6

6.6 Przesytanie z usunieciem cieni

Wymazyw. ramki

Skanowane dokumenty moga by¢ wystane z rownoczesnym usunieciem niepozadanych obszarow wokét
dokumentu, takich jak informacje dotyczace transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po
dziurkowaniu otwordw.

Wybierz zadane adresy.

Faks moze zostas USLIWIONY W dowolnym
Tnonencie z uzyciem kil .
Spr. trybu
Keiazka
adresoua

nEgeR. [Status

=iPC (SMB) || CIFTP
SHANGHAT | NEW YORK

ustauienia

1 Ustaw. oryginaiu & PoFaczen

07/30/2009 166;»5 & Language Selection ,

Paniec

Okresl ustawienia.

Lista zadan

Ustaw. Skanow.

Podstaw.

ROozsgranie
adresal

Typ oryginatu i Rozdzielcz.
raEat Str. 200%200dpi
ZdJigCiE CWYsSOka
drukouane wakoss) Korektﬂ Ohrﬂzu -
Aplikacia
Hazya dokun.
| 0sobny Skan

01/26/2009 13:53 K @
i

Typ pliku Zacienn.

PDF |

PDF
wiele str.

DETETEDO00

Auton. kolor

Paniet
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6.6

Przesylanie z usunieciem cieni

IW’ Okresl ustawienia.
Spr. trybu

ROozsgranie
adresal

Kasud |

e 5

01/28/2009 13:56 K4
Paniec [1:3

\

[ Lista zadan | REOciarinssiops anioyminincin
Lista zadan przucisiken H17E-3:
Spr. trybu

ROZSYTanie
adresal)

o1
Kasuj J

Sprauds -
HStau. zadania

: ]
YD Ml c[l Kl 07/30/2009 IED;:[I ks

Paniec

Odniesienie

skanowan Wynazywanie ramki

Ilose
oabioresu 000

Ustawienia skanowania > Aplikacia

C=E

“CH &

E

) P S
Stenpel/konpozycia Welii i drukuj 8| Stenpel TX

Ilase
tabioresy 000

. Mozna usuna¢ obszar o tej samej szerokosci ze wszystkich czterech stron dokumentu lub tez mozna

okresli¢ dla kazdej strony obszar o pewnej szerokosci.

. Szerokos¢ ramki, ktéra ma zostac usunieta, moze by¢ ustawiona w przedziale miedzy 1/16 calai 2 cale

(od 0,1 do 50,0 mm).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sleciowego].
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6 Przesytanie do kilku odbiorcow 6.7

6.7 Przesytanie do kilku odbiorcéw

Wyszukiwanie zarejestrowanego adresata

Wybra¢ odbiorce wpisanego w ksigzce adresowej.

Wybierz zadane adresy.

S noze ZoStas USLAWiony b dowolnym

Bl
Fmomencie z Uzgcien klawiatursy'
I Spr. t Il
Ksiazka

adresowa

Lisia zadan

NEzvR [status

T
PC (5HB) [{| (IFTP v o
SHANGHAT —|{| NEW YORK

wgszUKi—
vanie

B Ustaw. Skanow. 8 @1 Ustaw. oryginaiu

07/30/2009 16:45 <]
Paniec 0;

\

| Lista zadan K2R42LT BarEnglCprmeor inania
Spr. trybu
= | Ksiazka adresowa > Wyszukivanie

Zarejestrowane adresy moga bye wyszukiwane
Z wykorzystaniem rodzaju przesyiania.

p adresu

Zarejestrowane adresy moga bye wyszukiwane
poprzez okreslenie nazwy lub adresu.

Wyszukivanie
1701 S28ZEgiveus 4

ZareJjestrowane klauwis: Ski"&CONEJ0 WYbierania o
Lista zadan  § 53,013 108 ER o o ane - RATnS
Spr. trybu
= | Ksiazka adresowa > Wyszukiwanie > Rodzaj resu

osakatest. local
nazegran: 1 =
Grup. Faks E-mail Skrzynka
e & B EKS [skrzvnka
R [ Enail |
-Mai
2 | paris v
17 1
\ Kasuj J
3
07/30/2009 16:40 ﬂ 0K
Paniec 0%
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6.7 Przesytanie do kilku odbiorcow

Konfiguracja Adresatéw grupowych, czyli kilku wczesniej zapisanych razem odbiorcéw, moze by¢

przydatna podczas wyboru adresatéw.

Lista zadan

ROZS9Tanie
adresall

Lista zadan

ROZSYTanie
adresatl

< TOKYO

05AKA

@ NAGOYA

vl ull cll <l

Odniesienie

° Niechcianych adresatéw mozna usung¢ z bazy "Rozsytanie adreséw" lub mozna zmienic¢ ich

ustawienia.

@ Odsytacz

Wybierz zadane adresy.

@pFaks moze_ zost:

Ii Tmonencie z uzui

KSiazka
adiresoua

21 Ustaw. Skanow.

07/30/2009

Paniec

Wybierz adres do zarejestrowany w drupie.

01/28/2009
Paniec

16:46 B
0%,

A\ 1N nagoyaspublic

13:25 B
il

1 Ustaw. orvginatu

Language Select 4

Z estrowane adresy > Typ adresu > Grupa

group-1

1
| Resetow.

B« |

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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6 Wysytanie dokumentéw przez e-mail 6.8

6.8 Wysylanie dokumentéw przez e-mail

Transmisje E-Mail

Zeskanowac dane, ktore zostang wystane, jako zatgcznik e-mail po prostu okreslajgc adres e-mail.

cooed ) ceee»

Internet

-> Wybra¢ zarejestrowanego adresata lub bezposrednio wprowadzi¢ adres e-mail.

| Wybierz zadane adresy.

@Faks moze zostas ustauiony w dowolnum
Tmomencie z us

= Wprowadz .
Ksiazka ks HisStor. zadan

SPF Trybu

N[ Status

C (TFTP
| SHANGHATL | NEW YORK

| Grup.

WISZUk i
wanie

| Kasuj
Szczed. zadan

0/30/2009  16:45 G [anouoe selection ]
vl ull cll «l Pamie o Language Selection

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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6.8 Wysytanie dokumentéw przez e-mail

Zmiana tematu wiadomosci e-mail lub nazwy zatgczonego pliku

Przed wystaniem danych poprzez e-mail mozna zmieni¢ temat wiadomosci oraz nazwe pliku.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

Falks mOze_z0oStas USGAWIONY W dOwo Lnyn
i1 AGUry’

e
W MOMENC1e 2 U=zYCich k1Lal ury
pr. trybu
J | igs dz . i I 0drozona
Eoiearn = ” sruchauka

adreésoua

PORS
“Faks “Faks ] =PC (SHB> || EFTP ” o1
TOKYO LONDON Pi SHANGHAT NEW YORK

&1 Ustaw. Ska 8] ystaw. oryginaiu '
Language Selection ,

07/30/2009 16:45 K
Pailiet 07

Okresl ustawienia. 538%6rcan 001

Lista zadan

Spr. trybu

POtaczen

IEEE! Eflll ngggl
ustawienia ustawienia ustawienie
Tinii 4 e-mail 4 Pouiadonienia URL |

L 7

5BG80AE Braczen Podpis cyfrowy

T

nagtsuka

ROZSYTanie
adresat

b9 PARIS

01/28/2009
Paniec

Lista zadan Wybierz element, ktory chcesz

sprawdzic lub 2mianic

Ustawienia polaczen > Ustawi mail

Nazwa dokun.
ROZsYranie
adresau
Temat | Message
—d

—d

171

Kasuj
Sprauds.
ustaw. zadania 4

Ll ol

¢ Nazwa dokum.: Nazwe dotaczonego pliku mozna zmieni€.
e Temat: Temat listu e-mail mozna zmienic.
e Tres¢: Mozna wprowadzi¢ tekst e-maila.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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6 Wysyltanie dokumentéw przez e-mail 6.8

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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6.9 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji 6

6.9 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji

Aktualne zadania/Listy historii zadan

Dziennik transmisji zawiera liste aktualnych zadan, ktéra umozliwia kontrole aktualnie wykonywanych zadan
oraz liste historii zadan, ktéra pozwala sprawdzi¢ zrealizowane zadania transmisji.

B E | Mbierz sadane adresy.

@raks moze_zostac USHAWiony u dowolnym
TmOmMENCie z uzyCiem klawiatury.

i3z wprowvadz. is
Ksiazka e Histor. zadan

Spr. trybu

U2geR. [Status

21 Ustaw. Skanow. 1 Ustaw. orvginaiu

07/30/2009 16:45 LA
Paniec 07

\

I Potwierdz zadania aktualnie przesyrane lub oczekujace na przestane.

Drukuj i Odbierz Zapisz

Nr~ 337885 [Stan [Adres [E&FSdou.

 Tramsats. o | g
Szczeg. zada

01/28/2009 12:43

\

I Mozna obejrzet historie przestanych zadan. Dotknij [Liste potaczenl,
aby przegladac historie wediug rodzajow polaczen (innych niz e-mail).

Drukuj ¥, 0dbierz Zapisz
Aktualne y
2addnia I

Zeskanowany obraz NrTRaFese [Adres [§FFSaou. | OFY- [ WK
285 Faks Tokyo 10:12 1 BY22%5 uka.

283 Faks Tokvo 10:10 1 B82S uto.

Szczeg. zadania

01/28/2009 14:07
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6 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisiji 6.9

Odniesienie

° Zadania, ktére sg wysytane oraz zadania oczekujace na wystanie sg wyswietlane na liscie Aktualne
zadania.

° Zadania, ktére zostaty wystane, wyswietlajg sie na liscie historii zadan.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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71 Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

I
7 Przydatne operacje skrzynki

71 Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

Edytuj nazwe

Mozna zmieni¢ nazwe dokumentu zapisanego w skrzynce uzytkownika. Dokumentom, ktére nie zostaty
nazwane na etapie zapisywania mozna nada¢ nazwe, co utatwi ich rozpoznawanie.

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by werowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika
I Spr. trybu
Publ. | fapisz dok.

000000001

publict

000000001 000000002 v
(puhlim public2 1

iegen. [Status

T Ea — 2 UayirPlik )

07/30/2009 16:45 K&
Paniec [1:3

vl ull oll «ll

Language Selection =

[ u = Zaznacz dokiment<y), a nastepnie
C wybierz zadana funkcje.
I Podglad

Ugbrane dokumenty

Drukug

1/ 1
:
H2Bage
| + I Podalag
52Czegalon |

| Anulug

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07

vl ull cll <l
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Zmiana nazwy zapisanego dokumentu 741

; = Zaznacz dokument<y), a nastepnie
Lista=zadar wybierz zadana funkcje.

= - VSREYATEASa Aplikacia Zapisz dok.

Podglad

000000001  publict

W9brane dokumenty

ustawienia
uSpernienia

PP ravius nazwe
Przenies 4
5 Kopia 4

Ty |

ey
1

szczegs
dokumentd

| Y[I MI GI KI gga?géZDD‘? muga ke

prowadi nazwe dokumentu za pomoca klawiatury.
Dothknij [Start] lub nacignij [Start], aby zmienié nazwe wybranego dokumentu.
Aby calkowicie wykasowad wpis, nacignij [C].

Plik > Edytuj nazwe

Shift

07/30/2009 fipuisksz fnuluj ||
Paniec

Odniesienie

° Nazwa dokumentu to nazwa wystanego pliku. Zmieni¢ nazwe dokumentu po zapoznaniu sie z
warunkami serwera odbiorcy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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7.2 Skanowanie dokumentéw dwustronnych 7

7.2 Skanowanie dokumentéw dwustronnych

Ustaw. Skanowania

Podczas zachowywania danych w skrzynce uzytkownika z trybu Skrzynki uzytkownika, nacisna¢ przycisk
[Ustaw. Skanow.], aby zmieni¢ ustawienia do skanowania dokumentu. Do skanowania dwustronnych
dokumentéw, wybraé "Dwustronne" na ekranie Ustaw. Skanow.

Wbierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i
okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.

rzynica fapisz dok. ,

I Spr. trybu

Publ.

000000001 publict 2
iegen. [Status

5000000001 000000002 Vo

publici public2

1

YErOUREE Dousrounika Uzyi/Plik

07/30/2009 16:45 K&
Paniec [1:3

ez
vl ull oll i

\

I i a by zapisac, nacisnij [Startl.
C Hozna zmienié rowniez Nazwe dokumentu.
Spr. trybu
= | Zapisz dokument.

Skrzynka uzvt.

& publicl

s 000000001

publici

Hazwa dokun. , document

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienié rowniez Nazwe dokumentu.

o Ustaw. Skanow. & Ustaw. orvginatu

YI] MI CI] KI g;a%géZﬂﬂ? IEU;:I] &

\

I Lista zadan Okresl ustawienia.
Spr. trybu
= | Zapisz dokument > UstawWienia Skanu

Podstaw.

Skrzynka uzvt.

& Publict

BabiaRks” Rozdzielcz.

Tekats 200%200dpi

Zdaecie : CWUSOIsa

drUkauiane e Korekta obrazu |
Al e

Aprlikacia A

Typ orvginazu

Typ pliku Zacienn.

FDF |
IEIENEIE00

PDF Auton. kolor

M | | Osobny Skan

01/28/2009
Paniec
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Skanowanie dokumentéw dwustronnych 7.2

Odniesienie

Z ekranu Ustaw. Skanow., mozna wybra¢ nie tylko ustawienie do dokumentéw dwustronnych, lecz
réwniez okresli¢ ustawienia jakosci obrazu dokumentu oraz formatu pliku danych, ktére majg zosta¢
zapisane.

Podczas skanowania dwustronnego dokumentu z trybu Faksowania/Skanowania, nalezy okresli¢
ustawienie "2-stronnie" na ekranie ustawien skanowania w sposéb identyczny jak w opisie trybu
skrzynki uzytkownika.

Poniewaz ustawienie domysine to "1-stronnie", nalezy pamietac, by w ekranie Ustawien skanowania
okresli¢ ustawienie "2-stronnie", aby dokument dwustronny zapisa¢ w skrzynce uzytkownika. Ponadto,
jesli w ekranie Ustawien skanowania okreslone jest ustawienie "2-stronnie", nalezy pamieta¢, by w
ekranie Ustawien oryginatu nacisng¢ [Kierunek oryginatu] i [Potozenie bind.] oraz by wybraé¢ ustawienia
odpowiednie dla zatadowanego dokumentu.

[ Lista zadan | 0kresl ustavienia
Zapisz dokument > Ustawienia orvginatu

Sp22iathy Ustawienia utozenia
Skrzynka uzyt. \E =
& publict IJ Kierunek oryginatu

I Rozne orygin.

I Oryginal

I Drugi
oruginar

01/28/2009  14:13 4
Paniec 14

Porozenie bind.

ABRE

= )
vl ull ll ki

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

Autom. czas usuwania dokumentu

Okres przechowywania danych zapisanych w skrzynkach uzytkownikéw mozna okresli¢ dla kazdej skrzynki

uzytkownika. Po uptywie wybranego okresu, dane zapisane w skrzynkach uzytkownikdéw zostang

automatycznie usuniete. Okresli¢ ustawienie dla "Autom. czas usuwania dokumentu" podczas rejestracji

skrzynki uzytkownika.

Odniesienie

. Aby zmieni¢ ustawienie Autom. czas usuwania dokumentu dla skrzynki uzytkownika, ktéra zostata juz
zarejestrowana, nacisngc¢ przycisk [Edytuj] dla skrzynki uzytkownika.

I Licznik kop:

egee. | Status

Sz2czeg. zada a
vl ull cll <l

I Lista zadan
Zaktadka

Redestracsa |
skréconegos |

ler Zunic s i
Uzytkounika |

07/30/2009  16:31 K4
Paniec 07

ois28/2009 12:31 K8
Paniet 0%

NarzedzialLicznik

\

okonaj wyboru, uzywajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Narzedzie
T
banerze 7]

ReJestracsa Skraconedao.

Skrzynki Usybkownika

. T
3 Ustawienia administratora 1 8 Informacje 0 urzadzeniu 4
4 Sprawdz zywoln. mat. eksplo. 7

| Zankn.

\

Dokonaj wyboru, uzywajaC przyciskow menu Lub klawiatury.

Harzedzie > Rejestracja skraconegosskrzynki uzytkownika

1 UTusrz skracony
adres’ 7

Utusrz Skrzynk

2 UEYELBunakE" 4
Oaranicz, dost.

3 dg" adressu 4
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Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

7.3

\

'W Dokonaj wyboru, UzyWwajac przyCiskaw menu lub klawiatury.

Zakradka

Narzedz. > Adr P SCONY /REJestracda Skrzynki UsYGkownika
> UGWSrz Skrzunke Usgtkounika

1 Skrz. uzytk. Ogﬁlﬂﬂ/OSObiSt‘
2 Skrzynka biuletynu uiytknw.‘

e 5 3

Utworz Skrzynke |
uzytkownika :

e

[ zamkn

01/28/2009 12:31 kS
Paniec 0%

\

'W Aby zarejestrowac nowa Skrzynke u=vtkownika, dotknij [Nowal.
Aby edvtowac istniejaca Skrzynke uzylkownika, wybierz Zadana Skrzynke

uzytkownika i dotknij [Edvtuil.
Zaktadka

Narzedzie > ULWSIZ Skrzunke Uzulounilka
> PUBLiCZNa 0S0DiSta SkFZUMka U=Utkownika

0 (3 (0 (o) (60 (0

Nz uzuc | Toa TYp Utaw date/czas v
+ [1 publict Publ.  01/28/2009 12:32 |
SEreREnese? |2 public2 Publ.  01/28/2009 12:32

ni.
UzyGkounika

4+

Skrzyn. uzytkow. | 2
ogolnasosobista |
o (oow ) e |

01/28/2009 12:35 G
Paiet 0%

\

Lista zadah Wybierz element i wprowadz ustawienie

Zakiadka

Narzedzie > 050b. /publ. skrzynka uzylk.> Edyl. e (= o)
Nr. Surz. uzye. _ 1 - 999999999

e e
T
Indeks 4 PORS
o e ]

§275aou. 01/28/2009 12:32
4
Skrzyi. uzytkow.
0galna/osobista
= 5

01/28/2009
Paniec
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7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

IW7 Okresl czas usuwania dokumentu.
Zaktadka
Narzedzie > 0sob. /publ. skrzynka uzytk.> Edyt. [

Auton. czas usuwania dokumentu R poufne

T
i Poufny Rx =

Skraco
Skrzun
uzytkownika

+ =
.
Utwsrz Skrzynke
uzytkownika
= 5

| Godz. 3 ==
Skrz vikow. 00:05 - 12:00
Lol Na2050bi51a .
£ 5 —_— 2

Edytuj |

01/28/2009 13:37 K4
Paniec [1:3

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 8 w [instrukcyi obsfugi Funkcji skrzynek].
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Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie 74

Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie

Potacz/Bindow. TX
Mozna drukowac lub wysyta¢ dane zapisane w skrzynce uzytkownika w ilosci od dwéch w gore.

Kiedy wybrane jest polecenie "Potgcz"

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by werowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
| Zapisz dok. A

Publ.

000000001

publict

iegen. [Status

T Ea — 2 UayiPlik )

07/30/2009 16:45 K&
Paniec [1:3

ez
vl ull oll i

| Lista zagan | Zoznacz dokumenicy), a nastepnie
C wybierz zadana funkcje.
—
b HoReYATeATa Aplikacia Zapisz dok.
Podglad
'

Drukug

Wybrane dokumenty
docunent1 1 o1
1 1

) e
docunenti ] (_docunentz }

Resetow
Podglad | -
szczeqaion

Co |

-
vl mll cll i

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07
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74

Drukowanie/wysytanie wielu danych tacznie

Okresli¢ kolejnosc tgczenia danych.

I Lista zadan Zaznacz dwa dokumenty wymagajace
zmiany w kolejhosci taczenia.
Spr. trybu
—_—
Podglad
1
W oo

document1

2
vl oll «l o (o)

01/28/2009 14:13 K&
Paniec [1:3

\

Okresli¢ ustawienia Wykancz., nastepnie wydrukowac¢ dane.

I Lista zadan :‘ﬂhy_Z_IFIiQI'Iii: ustawienia drukowania, Wybierz 2 nastepujacych

opcii.
Spr. trybu

Jesli chcesz drukowas, dotknij lub nacisnij [Startl.
Drukuj > Drukuj szczegoty

I Podglad

AUTO.UYb. an. Oy

Podstaw. Aplikacia
papieri

Margil Strony
L !

Kopie:

i
Drukuj | ustronny
Kolor

Stempel/
kompoziGda

YI:I Ml CI:I Kl g;;’]?géZUU‘J ISD;:I (X

Kiedy wybrane jest polecenie "Bindow. TX"

Wybierz zadana Skrzynke uzyikownika, by wykorzystac lub
2akaczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu

Publ.

000000001  publict

egee. | Status

000000002 *3

public2

YProuagt I crounika 2 Uzvi/Plik

07/30/2009 16:45 LA [Languase seleciion |
vl mll cll i Paniet o Language Selection
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Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie

74

= Zaznacz dokument<y), a nastepnie
wybierz zadana funkcje.

Dru-«ud uoperhienaa Aplikacia Zapisz dok.
000000001 publict

I Lista zadan
I Podglad

)
TransmisSoi
docunent1 1/ 1
document2 Wslij A
) ,

' 3
document1 ] [_documentz ]

ustawienia

Szczegary
dokunenta 4

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07

vl ull cll <l

Okresli¢ kolejno$c¢ tgczenia danych.

I Lista zadan Zaznacz dwa dokumenty wymagajace
zmiany w kolejnosci taczenia.
Spr. trybu
Wyslij > Bindowa
I Podglad

WJbrane dokumenty (| document1

document1

2
vl okl e [ T o]
0%

Paniec

Wybra¢ adresata, nastepnie wysta¢ dane.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.
Al MO=E ZoStas ony W dowolnum
Spr. trybu ———
- istor. zadan
I Podglad

S (00 ewe [oer o o [ o [[poks |

mE-nail || ==pC (sHB) | AFTP v o
PARIS SHANGHAT  |{| NEW YORK 1

KEiazlka i
adiresoua

b
Ustawienia dokumentu & & e 2 fAplikacia _2
D1/2872009 12:29 K fAnulu,

Paniec

v wll ol kIl
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7.4 Drukowanie/wysytanie wielu danych tacznie

Odniesienie

° Nie mozna wysta¢ danych zapisanych w skrzynce uzytkownika na adres nie posiadajgcy funkciji
skanera (faks G3 fax, faks internetowy lub faks z adresem IP).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegoty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed drukowaniem

7.5

Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed

drukowaniem

Wykanczania

Przed drukowaniem danych zapisanych w skrzynce uzytkownika, nalezy zmieni¢ ustawienia wykanczania.

- a Wbierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj Klawia by wprowadzié i

IT okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
pr. U
Zarisz do

Publ.

000000001  publict

= 000000001 000000002 v
publict public? 1

iegen. [Status

[2Erouass Bonouniva 2 UzvisPlik

07/30/2009 16:45 K4 [ Language Selection |
YI] MI cl] KI Paniec o Language Selection ,

[ u = Zaznacz dokiment<y), a nastepnie
C wybierz zadana funkcje.

e | it | [Zapez e )
HoReYATeATa Aplikacia Zapisz dok. |
| Podglad
000000001 publ

Ugbrane dokumenty
1 1 1

_docments ) T,
1

Drukug

|P0dglad ‘
Szczegaly
| SaeEmEatd )

| anulug |

01/28/2009 13:40 K4
Paniec 07

vl ull cll il

I Lista zadan by zmienic ustawienia drukowania, Wybierz 2z nastepujacych
opcii

Cii.
Jesli chcesz drukowaé, dotknij lub nacisnij [Startl.
Spr. trybu
Drukuj > Drukuj szczegaty
I Podglad

Podstaw. Aplikacia
AUTO.UYb. an. Oy

Papierd
orte:
Drukuj 1-Stronny | Dyustronny wstau. arkusza,
= oktadkirozdz. 7

| Pet. kolo | oI

—

el

01/28/2009 13:41 &
Paniec 07

4
o
3
a
=
g
=1
3
T
b

ij

Kolor

stempel/
kompoziGda

vl ull cll
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7.5

Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed drukowaniem

I Lista zadan = Aby zmienié ustawienia drukowania dokumentu, wybierz z
ponizszych opcji. Jesli jest gotow drukowae

nacisnij [Startl.

Drukui > Drukuj szczegaty > Wykanczanie

I Podglad

Auto. wyb.
papierd

vl ull cll <l

07/30/2009
Paniec

\

4

Oddziel.

Ly,
[ |
s |

16:46
id

Dostepne ustawienia wykariczania

pziur
kelig

Brak |

752YJ
[ brak

J |

Dostepne ustawienia wykanczania réznig sie w zaleznosci od zainstalowanych opcji. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowania].

Ustawienie Opis

Uktadanie Wybrac to ustawienie, aby oddziela¢ kazdy komplet dokumentu
wielostronicowego.

Grup. Wybra¢ to ustawienie, aby oddziela¢ kopie kazdej ze stron
dokumentu wielostronicowego.

Oddziel. W przypadku gdy nie Jezeli spetnione sg warunki
ma zainstalowanego sortowania, kopie sg wysuwane i
finiszera sortowane naprzemiennie na krzyz.
W przypadku gdy Kopie sg wysuwane z przesunieciem
finiszer jest w celu ich oddzielenia.
zainstalowany

Zszyj Kopie moga by¢ zszywane na rogu albo w dwoéch miejscach.

Dziurkuj W kopiach moga zosta¢ wykonane otwory do sktadania
dokumentéw.

Sktadanie/ Sktadanie na pét Wybra¢ ustawienie, aby sktadac kopie na pét przed ich

Zszywaniena wysunieciem.

srodku i A . o . . . .

sktadanie Zszyj i zt6z na Wybrac to ustawienie, aby zszywac¢ kopie w dwdch miejscach

srodku wzdtuz srodka, a nastepnie sktadac je na pét przed wysunieciem

z urzgdzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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Wykonywanie operacji zwigzanych ze skrzynka z komputera 7.6

Wykonywanie operacji zwigzanych ze skrzynka z komputera

PageScope Web Connection

Mozna tworzy¢ skrzynki uzytkownikéw i wykonywaé operacje na danych znajdujacych sie w skrzynkach
uzytkownikéw za pomocg programu PageScope Web Connection. Mozna zarzgdza¢ danymi w skrzynkach
uzytkownikéw z komputera przy biurku.

Wprowadzi¢ adres IP niniejszego urzgdzenia do skrzynki "Adres" przeglgdarki sieciowej, aby uzy¢ programu
PageScope Web Connection do potaczenia z urzadzeniem.

£ userdi | Logout || cChange Password | [P

@ Readyto Scan
ﬁ] Readyto Print e

E_; &) E: To Main Menu

Open User Box(Public/Group/Personal)

Boyis the function to save documents in the machine
Documents in the Box can be used for printing, sending etc

* Open System User Box User Box Nurmber [ ] -oom099sam)

¥ Create System User Box User Box Pasevward I:l

» Open User Box

» Create User Box

User Box List
Search from Index ALL v

Page (Display by 50 cases) 1w

User Box
Number

&) 001 Public (09/30/2008 16:22
2 002 Public 09/30/2006 16:22

User Box Name Type Time Stored

Z zaktadki Skrzynka w programie PageScope Web Connection mozna wykonywac¢ nastepujace operacje.
° Utworz/edytuj/usun skrzynki uzytkownikow.

° Drukuj/wysytaj dane do skrzynek uzytkownikow.

° Zataduj dane ze skrzynki uzytkownika do komputera.

. Kopiuj/przenie$/usun dane ze skrzynek uzytkownikow.

Informacje o programie PageScope Web Connection
PageScope Web Connection to program do zarzadzania zintegrowany z urzgdzeniem.

Kiedy wykorzystywana jest przegladarka internetowa na komputerze podtgczonym do sieci komputerowej,
ustawienia urzgdzenia mogg by¢ okreslane z pomocg programu PageScope Web Connection.

Z programu PageScope Web Connection mozna wykonywac¢ nastepujgce podstawowe operacje.

° Sprawdzenie réznych informacji dotyczacych urzgdzenia.

Sprawdzenie zadania.

Wykonanie operacji na danych w skrzynkach uzytkownikow.

Bezposrednie drukowanie.

Wopisywanie/edycja odbiorcow.

Ustawianie Srodowiska MFP, zabezpieczen, autoryzaciji, sieci, drukarki i faksu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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8 Funkcje zaawansowane

8.1 Funkcje zaawansowane
R&zne funkcje zwiekszajgce sprawnosé drukarki wielofunkcyjnej sa nazywane "funkcjami
zaawansowanymi".

Dostepne sg dwa rodzaje funkcji zaawansowanych - funkcje, ktérych mozna uzywaé poprzez
zarejestrowanie w urzgdzeniu MFP opc;ji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 oraz funkcje, ktérych mozna
uzywac w potaczeniu z aplikacjami (PageScope My Panel Manager). Ogélny opis kazdej funkcji jest
zaprezentowany ponize.

Funkcje i-Option LK-101 v2

Funkcja Informacje ogoéine

Przegladarka Uzycie panelu sterowania urzgdzenia MFP podfaczonego do sieci komputerowej

internetowa umozliwia dostep do internetu lub intranetu i wyswietlenie lub wydrukowanie ich
zawartosci.

Dzieki przegladarce internetowej mozna réwniez korzysta¢ z potgczenia
internetowego PageScope urzgdzenia potagczonego z siecig i uzywaé dokumentow
zachowanych w skrzynkach uzytkownikow.

Image Panel (Panel | Image Panel to nowy intuicyjny i tatwy w obstudze interfejs. Panel ten pomaga
Obrazu) pokazac w przejrzysty sposodb caty przebieg operacji - od zatadowania az po
wysytanie dokumentu.

Za pomocg potgczenia internetowego PageScope Mozna doda¢ dane zdjeciowe
do adreséw skréconych. Zapisane dane zdjeciowe sg dotgczane do listy
adresowej Panelu Obrazu.

Odniesienie
° Jesli w drukarce wielofunkcyjnej jest zainstalowany system zarzadzania powodujgcy znaczne
obcigzenie, uniemozliwia to korzystanie z funkcji Image Panel.

Funkcje i-Option LK-102

Funkcja Informacje ogdine

Proces PDF Podczas transmisji dokumentéw w formacie PDF z wykorzystaniem funkcji
skanowania lub skrzynki uzytkownika, mozna zaszyfrowac plik PDF poprzez
wprowadzenie hasta lub cyfrowego identyfikatora ID, doda¢ podpis cyfrowy i
okresli¢ wiasciwosci.

Funkcje i-Option LK-105

Funkcja Informacje ogdlne

PDF z mozliwoscig | Funkcja ta pozwala na wklejanie danych tekstu przezroczystego do tekstu
wyszukiwania wykrywanego przez OCR, a takze umozliwia tworzenie plikow PDF
przeszukiwalnych.

Plik PDF przeszukiwalnego moze by¢ utworzony, gdy oryginat jest zapisywany lub
przesyfany jako plik PDF z uzyciem funkcji skanowania albo Skrzynki uzytkownika.

Odniesienie

° W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny
UK-203. Aby pozna¢ szczegdty na temat zakupu wyposazenia opcjonalnego, nalezy skontaktowac sie
z przedstawicielem serwisu.

° Aby mdc korzystaé z funkcji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 w urzadzeniu MFP, i-Option
LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 nalezy zarejestrowa¢ w MFP, by funkcje te aktywowac.
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Odniesienie

Aby poznaé szczegéty na temat funkcji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105, patrz [Instrukcja
obstugi funkcji zaawansowanych].

Aby poznaé szczegéty na temat procesu rejestracji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 w
urzadzeniu MFP, patrz str. 8-5 w niniejszej instrukcji.

Kiedy funkcje i-Option LK-101 v2 albo LK-105 sg aktywowane, przycisk [Skrzynka], znajdujacy sie na
panelu sterowania, zachowuije si¢ jak przycisk menu aplikacji, a [Faks/Skaner] lub [Kopiarka] zachowujg
sie jak przyciski aplikacji.

Nacisng¢ przycisk menu aplikacji w celu wyswietlenia menu aplikacji, ktére pozwala uzy¢ dodane;j
funkcji. Mozna rowniez przypisa¢ dodane funkcje do dwdéch przyciskow aplikacii.

Aby pozna¢ szczegéty, patrz [Instrukcja obstugi Funkcji zaawansowanych].

Funkcje udostepnione przez Menedzera opcji My Panel PageScope

Funkcja Informacje ogéline

My Panel Dzieki funkcji My Panel, srodowisko panelu sterujacego (My Panel) indywidualnie

dostosowanego przez uzytkownika w zaleznosci od aplikacji, jest zarzadzane
centralnie na serwerze, a uzytkownik moze korzysta¢ z opcji My Panel
udostepnionej na wybranym urzgdzeniu MFP.

My Address Book Dzigki funkcji My Address Book, osobista ksigzka adresowa (My Address Book)

jest zarzadzana centralnie na serwerze, a uzytkownik moze korzysta¢ z funkcji My
Address Book udostepnionej na wybranym urzadzeniu MFP.

Odniesienie

W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny
UK-203. Aby pozna¢ szczegdty na temat zakupu wyposazenia opcjonalnego, nalezy skontaktowac sie
z przedstawicielem serwisu.

Funkcje stuzgce do taczenia z aplikacjami powinny by¢ wtaczane ze strony aplikacji. Doktadniejsze
informacje na temat wigczania funkcji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi danej aplikaciji.

@ Odsytacz

Doktadniejsze informacje na temat funkcji PageScope My Panel Manager mozna znaleZc¢ w instrukcji obsfugi
PageScope My Panel Manager.

Aby poznac informacje na temat operacji panelu MFP, gdy MFP jest podfaczone do PageScope My Panel
Manager, patrz [Instrukcja obstugi Funkcji zaawansowanychy.
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8.2

Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Aby méc korzystac z funkciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 musza
zostaé zarejestrowane w MFP.

Ta czes¢ opisuje procedure rejestraciji funkgji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w urzadzeniu MFP.
Potwierdzi¢ nastepujgce czynnosci procesu - ze szczegdtami dotyczacymi ustawien zapoznac sie na str. 8-5
niniejszej instrukciji.

\ Nabyé i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105. \

b

‘ Uzyskanie wymaganego kodu z panelu sterujgcego urzadzenia MFP. ‘

b

Rejestracja na serwerze License Management Server (LMS) wykonywana
z komputera.

b

Z panelu sterowania MFP aktywowa¢ funkcje i-Option LK-101 v2/
LK-102/LK-105.

Rejestracja i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Dostepne sa dwie nastepujgce sposoby rejestrowania i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w MFP.
° Z panelu sterujgcego urzgdzenia MFP
° Za pomoca potaczenia PageScope Web Connection

Procedura rejestracji z panelu sterujacego urzadzenia MFP jest opisana ponizej. Aby pozna¢ procedure
okreslania z PageScope Web Connection, patrz Rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Zarzadzania sieciowego].

Procedura aktywowania funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

1 Nabywanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

= i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 nalezy naby¢ zawczasu. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
zawierajg certyfikat tokenu.
Certyfikat tokenu zawiera nastepujgce elementy:
Nazwe produktu
Numer tokenu
llo§¢ dozwolonych urzadzen
Adres strony internetowej Serwera zarzgdzania licencjg (LMS)

- Aby pozna¢ szczegoty na temat nabycia i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

2 Uzyskanie wymaganego kodu.

- Nacisng¢ przycisk [Narzedzia/Licznik].

Narzedzia/Licznik

=0
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8.2

- Nacisna¢ przycisk [Ustawienia administratora).

I kopii

egeR. | Statis

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

)« e
; T
W st oo JMER e o wzazns
4 Sprawdz zyotn. mat. eksplo.

07/30/2009  16:31 &S
Paniet I

\

- Wopisac¢ hasto administratora, nastepnie nacisngé przycisk [OK].

\

= Nacisna¢ przycisk [Ustawienia licenciji].

Zakiadka

4

Ustawienia ]
adninistratora |

Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

272 £ ke L it
1 Ustawienia licencii 4
. BTN
» ST
al YyZacoa OpenAPT 7

07/30/2009 16:30 K&
Paniec [1:3

8-6
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8.2 Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

= Nacisng¢ przycisk [Uzyskaj kod zadania].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia ad ora > Ustawienia licencii

Narzedzie 1 Uzyskai kod zadania 4
2 Licencja instalacyina
3 Lista whaczenych funkeji 4

Ustaw a
administratora

01/28/2009 13:35 ‘
Paniec 0%

\

- Nacisna¢ [Tak], a nastepnie nacisng¢ [OK].

Czy chcesz uzyskac Kod zadania?

Narzedzie

Ustawienia
administratora

licencji

01/28/2009 13:35
Paniec 07

\

= Nacisna¢ przycisk [Drukuj], aby wydrukowaé wymagany kod.

Ten numer jest wymagany przy wkaczaniu funkeji.

2 Wydany zostal nastepujacy Ked igdania.
Dotknij [Drukuj], by wydrukowaé humer.

Numer seryjny -

Narzedzie Kod iadania

Ustawienia
adninistratora

Drukuj =

01/28/2009  13:35 | zankn. |
Paniec i —
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3 Rejestracja w Serwerze Licencji (LMS).

= Wejs¢ na strone internetowg Licencji Serwera (LMS).

\

= Wybrac jezyk.

‘€ License Management System - Windows Internet Explorer

S

@:' [ v e [v][*#] (% 2|

w i(ngnan;ammSymm — .1

Language  English -

Generate License Code

MFP Information q Input Token No. * Confirmation ﬂ Generate Code

Reguest Code (30) I - -1 -[

P=Next ]

\

= Wpisac¢ numer seryjny i wymagany kod wyswietlony poprzez funkcje pobierania kodu, nastepnie
klikng¢ przycisk [Next].

€ License Management System - Windows Internet Explorer

00 - Ememoamrmms ) [x

=1 %)

[2]-

05 40 [ Ucanse Monsgement Systom

Language | English 2

MFP Information q Input Token No. ‘ ‘Confirmation ‘ Generate Code

e — 1

Request Code (30) I - - -

P Next ]

2
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Wpisa¢ numer tokena znajdujacy sie w certyfikacie identyfikacji tokenowej, zaznaczy¢ opcje

rejestracji, a nastepnie klikng¢ przycisk [Next].

& License Management System — Windows Internet Explorer

[BE)%)

00 - = emoamremra PIEE Bk
w & I@memm;emamﬁymm ]_1

Language | English P9 e
[MFP Information ] q Input Token No. ‘\M“ Generate Code
MFP Serlal Number .
Request Code * il - -
Product D A

¥

\

- Potwierdzi¢ wprowadzone dane do rejestracji, nastepnie kliknaé przycisk [Generate License Codel].

€ License Management System - Windows Internet Explorer

BE)]%)

G@v [l . e

[][#2] (%

IB5E

& léLmno;MmlamunlSyvium ]7}

Request Code [Frem =ar - [ =

“eemerate License Code )N “4™Back )]

Token Number Product Description
A= T < - i-Option LK-101

Language | English |

MFP Information q Input Token No. ‘ ‘
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8 Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

= Kod licencji i kod funkcji zostajg udostepnione. Kod licencyjny i kod funkcji sg niezbedne do
uaktywnienia funkgciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

£ | il e s R EEs BB s — Windows Internet Explorer m=x]
8o - & e E—— EIE: e

Rl

Language | English (v

Generate License Code

[CHFP Information | mep [ Input Token No. | map [ Confirmation | mep IRl

You have v oenerated a License Code
Please save allinformation for future use

MEP Serial Number

H (To enable viz MFP

License Code
=il (To enable via PageScope Web Connection

Eunction Code
Product Description
i-Option LK-101
(A"Print )N “Generate Xaditional License Codes )]
KONIGA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, ING: ALL Rights Reserved [

4 Aktywacja funkgciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

- W ekranie Ustawien licencji, w Ustawieniach administratora, nacisng¢ [Licencja instalacyjna).

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

Zaktadka
Ustawienia administratora > Ustawienia licencji

1 Uzyskaj kod zadania
2 Licencia instalacyina 4
3 Lista wiaczonych funkcji 4

Ustawienia |
licencii |

01/28/2009 13:35 | Zankn. |
Panie¢ 0% —_—

\

Wybierz funkcje, ktore chcesz wiaczye, a nastepnie wprowadz Kod licencii.

Po zakofczeniu dotknij [Instalujl.

Zakradka

Ustawienia administratora > Ustawienia licencii > Licencja instalacji

2
= 5
Ustawienia
a tratora
¥+
Ustaw
licen
¥+
Licencja
instalacyina |

01/28/2009 14:07 L& | zankn. |
Paniet i —

- Nacisna¢ przycisk [Kod funkgciji], aby wprowadzi¢ uzyskany kod funkciji.
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Za pomoca Klawiatury wprowadz kod funkcji.
fiby wykasowac wprowadzony kod funkcji nacisnij [C1.

Ustawienia administratora > Licencja instalacji > Kod funkcji

07/30/2009  16:41 G
Paniec 07

-> Nacisna¢ [Kod licenciji], nastepnie wpisa¢ uzyskany kod licenciji.

Uzywajac klawiatury wpisz Kod licencji.
Nacisnij [C1, by usunaé wprowadzone dane.

Ustawienia administratora > ncja instalacii > Kod licencii

07/30/2009  16:41 K4
Paniec 07

= Nacisng¢ [Instaluj].
= Nacisna¢ [Tak], a nastepnie nacisnaé¢ [OK].

2 Czy chcesz wraczye nastepujace funkcje?

Zaktadka

Funkcje =

- Kod licencii SRR A s

01/28/2009 14:08
Paniec 0%

- Wylgczy¢ wytacznik gtdwnego zasilania, nastepnie wigczy¢ ponownie.
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Odniesienie
° Po wtaczeniu funkgcji, wytaczy¢ wytgcznik gtdéwnego zasilania, nastepnie odczekaé okoto 10 sekund
przed jego ponownym wigczeniem. W przeciwnym razie, urzadzenie moze dziata¢ nieprawidtowo.

Na ekranie Ustawien licencji w Ustawieniach administratora, nacisng¢ przycisk [Lista wigczonych
funkciji], aby sprawdzic¢ liste wtgczonych funkciji.

8-12
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E———— 11
9 Wyszukiwanie i usuwanie usterek
9.1 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

W tej czesci opisano procedury rozwigzywania najczesciej spotykanych probleméw, w formie pytan i
odpowiedzi. Jezeli nie udato sie rozwigza¢ problemu po wykonaniu opisanych powyzej operacji, nalezy sie
skontaktowa¢ z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego nie moge wiaczyé urzadzenia?
Urzadzenie wyposazone jest w dwa wytgczniki.
OdpowiedZ

Sprawdzi¢ nastepujace.

° Sprawdzi¢, czy wtyczka zasilania zostata prawidtowo umieszczona w gniazdku elektrycznym.
Dodatkowo, nalezy sprawdzic¢ czy wytgcznik obwodu nie zostat wyzwolony.

° Sprawdzi¢ czy urzadzenie zostato wtgczone zaréwno gtdwnym wytgcznikiem zasilania jak i
pomochniczym wytgcznikiem zasilania.

PAMIETAJ

Jesli urzgdzenie nie uruchomi sie po sprawdzeniu wymienionych elementow, naleZy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

Dlaczego na ekranie dotykowym nie wyswietla sie zaden ekran?

Jezeli przez okreslony czas nie jest wykonywana zadna operacja, panel dotykowy gasnie i urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb, w ktérym oszczedza energie.

i ===
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9 Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9.1

Odpowiedz

Sprawdzi¢ nastepujgce.
. Uzywajgc pokretta [Jasnos¢], znajdujacego sie na panelu sterowania, wyregulowac jasnosé ekranu
panelu dotykowego.

~via prébna

Powigksz. panela
@ Start

I o
(]
P i

@
@D

° Dotkng¢ panelu dotykowego. Jesli panel zaswieci sie, oznacza to, ze nie ma problemu. Kiedy
urzgdzenie jest w trybie oszczedzania energii, dotkniecie panelu dotykowego lub nacisniecie przycisku
na panelu sterowania spowoduje anulowanie trybu oszczedzania energii.

° Nalezy sprobowac nacisnaé przycisk [Oszczedz. energii], umieszczony na panelu sterowania. Jesli
zegar tygodniowy ustawit urzgdzenie w Tryb czuwania, po nacisnieciu przycisku [Oszczedz. energii] na
panelu dotykowym wyswietlany jest ekran. Aby méc skorzystaé z urzgdzenia poza godzinami pracy,
nalezy wprowadzi¢ informacje wskazane na ekranie.

° Sprawdzi¢ czy urzagdzenie zostato wigczone zaréwno gtéwnym wytgcznikiem zasilania jak i
pomocniczym wytgcznikiem zasilania.

PAMIETAJ
Jesli po sprawadzeniu wymienionych elementow na panelu dotykowym nadal nie pojawi sie ekran, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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Dlaczego wyswietlany jest komunikat powiadamiajacy o koniecznosci
wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub o koniecznosci przeprowadzenia
czyszczenia w ramach konserwacji urzagdzenia?

Kiedy materiaty eksploatacyjne wykorzystywane w urzadzeniu sg bliskie wyczerpania, wyswietli sie

ostrzezenie o potrzebie wymiany. Komunikat ten pokazywany jest wtedy, gdy szyba skanowania
szczelinowego jest zabrudzona.

. knpiowani Kopie:
[ sor trybw

Podstaw. [Ustaw. orvginatu|| | 2889E5ticnie.

Papier
egee. [ status

AUTO. Wb .
papieri

e )l Gowoa || Meowoo |

S2czeg. zadania

& :
prean/z00e - 16:41 o Language Selection

Paniec

OdpowiedZ

Nalezy wymieni¢ wskazane w komunikacie materiaty eksploatacyjne lub oczysci¢ szybe skanowania
szczelinowego.

Materiaty eksploatacyjne skoriczyly sie jesli pojawit sie ekran, informujgcy ktére materiaty musza zosta¢
wymienione. Po wyswietleniu komunikatu mozna jeszcze kopiowac¢ przez krétki czas, ale nalezy szybko
wymieni¢ materiaty eksploatacyjne.

° W przypadku wktadu tonera

Po wyswietleniu komunikatu "Mato tonera (X). Zamienh zasobnik po wyswietleniu wskazania.", pokazany
zostanie komunikat "Wymien zasobnik na toner (X).". Wymien wktad tonera, zgodnie z umowg serwisowa.
° Wymiana zespotu bebna

Kiedy wyswietlony zostanie komunikat "Wymien nastepujgce zespoty.", nalezy przygotowac sie do wymiany
wktadu swiattoczutego, zgodnie z umowa serwisowa.

PAMIETAJ

Jesli komunikat bedzie nadal wyswietlany po dokonaniu wymiany lub czyszczenia, naleZy skontaktowac sie
Z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego caly czas wyswietla si¢ komunikat o zacieciu papieru?

By¢ moze zaciecie papieru wystgpito w innym miejscu niz wskazywane na ekranie. Sprawdzi¢ miejsce
podane na ekranie.

Lista zadan

Papier pozostaly w urzadzeniu. .
rr— Wyciagnij papier zgodnie z instrukcja.
e, [ Stan

R
G
B

Sz2czeg. zadan iﬂ‘

29/06/2008  09:47
YI] MI GI] KI Paniec 100% ‘

[ Tastepead. | ‘ ‘Naslep. =adanie
skrzyn

Skanu/Faksu
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Odpowiedz

Sprawdzi¢ nastepujgce.

. Nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostaty resztki podartego papiery w czesci wskazanej za pomocg numeru
na ekranie panelu dotykowego. Jesli nie udato sie usung¢ papieru, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

° Otworzy¢, a nastepnie zamkna¢ drzwi wskazane za pomocg numeru na ekranie panelu dotykowego.
Po wykonaniu tej czynnosci komunikat nie powinien by¢ dalej wyswietlony.

PAMIETAJ
Jesli ostrzeZenie o zacieciu bedzie nadal wyswietlane po sprawdzeniu wskazanych elementow, nalezy
skontaktowac sie z przedstawiclielem serwisu.

Co to jest stabilizacja obrazu?

Aby urzgdzenie utrzymato stabilng reprodukcje koloréw, posiada ono funkcje automatycznej regulacji jakosci
wydruku. Regulacja jakosci wydruku jest nazywana "stabilizacjg obrazu".

Trwa stablizacja obrazu. Gotéw do skanewania. Kopie:
[ spr. trybu . _ —
Podstaw. [Ustaw. orvginatul| | Z3628R%icnie. Aplikacia

Papier Byfasks”

e, | Status y
0101

AUEO. wub .
papieri

Auton. kolor 11

Zszywanie L]
Gora j,ﬂ_,_ EE

[+ B[+ B Wiz || obwsan || MNieoraas |
Szczeg. zadania

07/30/2009 16:41 K& %
YI] MI cl] KI Paniec o Language Selection ,

Odpowiedz

Stabilizacja obrazu zostaje wykonana po wytworzeniu duzej liczby wydrukéw lub jesli wystgpity zmiany
temperatury albo wilgotnosci w urzadzeniu.

Po zakonczeniu stabilizacji obrazu, nalezy odczeka¢ az drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

PAMIETAJ
Jesli proces stabilizacji obrazu nie zakoriczy sie po odczekaniu chwili, naleZy skontaktowac sie
Z przedstawicielem serwisu.

9-6
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9.1 Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9

Dlaczego wyswietlony zostat komunikat btedu?

Istnieja trzy rodzaje btedoéw: btedy, ktére mozna wymazaé otwierajgc/zamykajgc dolne przednie drzwiczki;
btedy, ktére mozna wymazac wylgczajac, a nastepnie ponownie wtaczajgc zasilanie; oraz btedy, ktérych nie
mozna wymazac. Btedy nalezy wymazywac postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.
Jesli btedu nie mozna wymazag, ani zwolni¢, nalezy skontaktowac¢ si¢ z przedstawicielem serwisu i podac

mu kod btedu.

Lista zadan An internal error occurred. Open and then
close the front door. If the irouble code

aprpears again, contact vour Service Rep.

TEL 0123456789
UZgeETStan Faks 0123456789
Kod problemu C- 5103

Sacen 2o,
Y[I MI cl] KI 01/28/2009 14:21
OdpowiedZ

Btedy nalezy wymazywac¢ postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

PAMIETAJ
Jesli komunikat pozostanie wyswietlony, naleZy zanotowac kod bfedu pokazany na ekranie, odfaczyc
urzaadzenie od zasflania sieciowego, a nastepnie skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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10.1 Wyswietlanie ekranu Ustawienia uzytkownika 1 0

IS 1
10 Parametry Ustawienia uzytkownika

Za pomocg parametréw Ustawienia uzytkownika mozna zmienia¢ czeste ustawienia urzadzenia oraz
ustawienia poszczegodlnych funkcji zgodnie z warunkami pracy i otoczenia.

10.1 Wyswietlanie ekranu Ustawienia uzytkownika

W ekranie Ustawien uzytkownika okresla¢ mozna rézne ustawienia.

NarzedzialLicznik
=N
(O\

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Narzedzie
Nazua | REJESLracia Skraconegos Drukouanie na
usgeE [Status | NN BEPSSRE2ci.Bknonensees I BoHspugn: )

2 ustawi

3 enia
UzYbleUiniica

| Ustawienia administratora 4 [:] Informacje o urzadzeniu A
3 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. ‘
EB KB
Szczeg. zadania‘

| Zamkn. |

07/30/2009  16:31 K4
Paniet 07

vl mll cll «l

Odniesienie
° Aby zmieni¢ ustawienie domysine trybu Faksowania/Skanowania, nalezy nacisng¢ przycisk
[Faks/Skaner], a nastepnie wcisng¢ przycisk [Narzedzia/Licznik].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Kopiowania.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 10-3



1 o Ustawienia, ktore mozna okresli¢ 10.2

10.2 Ustawienia, ktére mozna okreslié

Na ekranie Ustawienia uzytkownika mozna konfigurowaé ustawienia parametrow nalezgcych do
nastepujacych pieciu kategorii.

Lista zadan Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
= | Narzedzie > Ustawienia uzytkownika

4
2 Ustawienia wyswietlacza
Ustawienia
uzytkownika |

7)
[ i o
i 7)

4 Ustawienia skanera/faksu
5 Ustaw. drukarki

07/30/2009  16:30 K4

Paniec

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat parametrow Ustawieri kopiarki, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi
Kopiowaniaj.

Aby poznac szczegdly na temat parametrow Ustawieri skanowania/faksowania, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji
obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.

Aby poznac szczegdty na temat parametrow Ustawieri drukarki, patrz rozdziat 13 w [instrukcji obsfugi
Drukowanial.

Ustawienia systemowe

Zmieniane moga by¢ jezyk wyswietlania panelu dotykowego, jednostki miary oraz ustawienia trybéw
oszczedzania energii.

IW Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Zaktadka

Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia systemowe

1/2 * =

- 1 Wybor Jezyka 6 Ustawienia wydruku 4
{ -

0 A
el Ustawienia jednostek miary ,SSEMN Ust. pozionu auto naswietl.
Ustawienia
uzytkownika
Ustawienia |
systemowe | 4 CBll| Ustaw. drukow. pustej strony |
s P P coroaenic numeru strony na
energii 4 wadruku A

01/28/2009 13:58 G4
Paniec 07
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10

Ust.wyswietl. uzytkownika

Zmieniane moga by¢ wyswietlacz, znajdujacy sie na lewym panelu ekranu panelu dotykowego i ustawienia

w ekranie Podstawowych.

I Lista zadan
Zakiadka

4

Ust. wyewietl. |
uzytkownika |

Ustaw. kopiarki

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji kopiowania aby umozliwi¢ tatwe wykonywanie operaciji.

I Lista zadan
Zakiadka

4

Ustaw. kopiarki |

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia ekranu uzytkownika

1 Ustaw. kopiarki -] Ustawienia wyboru koloru 4
2 Ustawienia skanera/faksu gl Domysln. wyswietl. lewej tabl

A
7)
3 8 T
7)
A

Ekran kopii
5 Aktywny ekran faksu

01/26/2009 13:58 K4 [ Zankn. |
paniec 07, —

ierz element i wprowadz ustawienie.

Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia kopiowania

AUGOMAGYCZNY Wybor broszury Automat .
WE, kiedy Skrad. i1 zszywanie u9b. braszury

auto_zoom dla AULO. WYsW.
taczenia/Broszury wsper. zoom

Autom. wybsr SOrLow. /grupow. Tak

¥

pomys 1
kopiouania

01/28/2009 13:58 K4
i 07

Paniec
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Ustawienia skanu/faksu

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji faksowania/skanowania tak, aby mozliwe byto tatwe wykonywanie
operacji.

Lista zadan Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Zakiadka

N dzie > Ustawienia uzyt ika > Ustawienia Faksu/Skanu

I Poziom kompresii JPEG Standard
I Pozion kompresji czerni HHR
Czas blok. THAIN A 120 sek.

Ustawienia
skanu/ faksu |

01/28/2009 12:36 K4
Pamiet ?

Ustaw. drukarki

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji drukowania aby umozliwi¢ tatwe wykonywanie operaciji.

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka
Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia drukarki

1 Ustaw. podstaw 6 Raporty z druk. 4

2 Ustaw. papieru 7 SEFBRLCRipEaRiErY
Ustawien
a
¥ 3 Ustawienia PCL

- 7)
i 7)
— 3
Ustaw. drukarki |
J I3 Ustawienie PS o
Ustawienie XPS >

01/28/2009 13:59 K4 [ Zankn. |
i 07,

Paniec
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A A
11 Dodatek

11.1 Stownik

Element

Opis

Czuwanie

Jest to tryb wigczany przez urzgdzenie automatycznie w celu oszczedzania
energii, gdy przez okreslony czas w urzadzeniu nie zostanie wykonana zadna
operacja. Innym trybem umozliwiajacym oszczedzanie energii jest tryb
Oszczedzania energii. Urzadzenie oszczedza wiecej energii w Trybie czuwania
niz w Trybie oszczedzania energii.

Dziurkowanie

W kopiach moga zosta¢ wykonane otwory umozliwiajace wpiecie do
segregatora.

Funkcje
zabezpieczajgce

Jest to ogdlna nazwa réznych funkcji podnoszacych bezpieczenstwo informacii,
zapobiegajgce ich ujawnieniu, na przyktad, aby poufne dane zapisane w
urzadzeniu nie mogty zosta¢ ujawnione osobom trzecim. Rdzne ich ustawienia
moga by¢ zmieniane jedynie przez osobe posiadajaca hasto.

Grup. Niniejsza funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii wedtug stron,
gdy drukowane sg dwie lub wiecej kopii dokumentu wielostronicowego.
Job (Zadanie) Sa to informacje o operacji, ktora zostata zarejestrowana w urzagdzeniu o

zastosowaniu ustawien. Operacje kopiowania i skanowania wykonywane po
nacisnieciu przycisku [Start] oraz polecenie drukowania przestane z komputera
wszystkie sg rejestrowane w urzgdzeniu i nazywane zadaniami.

Nazwa zrédta
transmisji

Ta funkcja okresla w urzgdzeniu wysytajgcym, czy informacje na temat zrédta
transmisji zostang wydrukowane przez urzadzenie odbierajgce u goéry
odebranego faksu. To, czy informacje te zostang wydrukowane oraz jaka nazwa
zostanie wydrukowana mozna okresli¢ wytacznie w urzadzeniu wysytajacym.

Oszczedzanie
energii

Jest to tryb wigczany przez urzgdzenie automatycznie w celu oszczedzania
energii, gdy przez okreslony czas w urzadzeniu nie zostanie wykonana zadna
operacja. Innym trybem umozliwiajgcym oszczedzanie energii jest tryb Czuwania.
Urzadzenie oszczedza wiecej energii w Trybie czuwania niz w Trybie
oszczedzania energii.

Oszczedzanie
energii

Jest to funkcja umozliwiajgca wtaczanie trybu oszczedzana energii (trybu
Oszczedzania energii lub Trybu czuwania). W urzgdzeniu mozna recznie witgczy¢
tryb oszczedzania energii naciskajac przycisk [Oszczedz. energii].

Poufne

Generalnie, okreslenie to odnosi sie do korespondencji, ktéra moze by¢ otwarta
jedynie przez osobe, do ktdrej zostata zaadresowana. W niniejszym urzadzeniu
okreslenie to odnosi sie do funkcji (nazywanej transmisjg poufng), ktéra umozliwia
przestanie faksu do okreslonej osoby. Poniewaz transmisje poufne wykorzystuja
poufne skrzynki uzytkownikéw utworzone w niniejszym urzadzeniu, transmisje te
moga by¢ wykorzystywane, gdy urzadzenie odbierajgce rowniez wyposazone
zostato w funkcje transmisji poufne;j.

Sktadanie na pét

Jest to funkcja Wykanczania stuzgca do sktadania arkuszy na pot po tym, jak
zostaty zadrukowane.

Skanowanie

Skanowanie dokumentu nazywane jest "skanowaniem", a sposoby, dzigki
ktérym mozna przesta¢ lub zapisa¢ zeskanowane dane, nazywane sg funkcjami
skanowania. Funkcje skanowania obejmujg transmisje e-mail, gdzie
zeskanowane dane przesytane sa na adres e-mail jako zatgczony plik, transmisje
do FTP, transmisje do SMB, transmisje do WebDAV, Funkcje ustugi sieciowej,
zapisywanie w skrzynce uzytkownika i wykorzystywanie jako skan.

Skrzynka

Jest to funkcja transmisji, w ktérej transmisja faksu jest rozpoczynana po
wykonaniu okreslonej operacji przez urzadzenie odbierajgce. W przypadku
transmisji wymuszonej koszty potgczenia ponosi odbiorca, poniewaz dokument
przeznaczony do przestania zapisany jest w pamieci urzadzenia wysytajgcego do
chwili zainicjowania transmisji przez odbiorce poprzez przestanie polecenia
odbioru.

Transmisja

Funkcja ta w niniejszym urzgdzeniu nazywana jest "rozsytaniem". Jest to funkcja
umozliwiajgca przesytanie faksu do kilku odbiorcéw z wykorzystaniem
pojedynczej operacii.
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Element

Opis

Uktadanie

Niniejsza funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii wedtug
kompletdéw, gdy drukowane sg dwie lub wiecej kopii dokumentu
wielostronicowego.

Zapis w skrzynce

Jest to funkcja umozliwiajgca zapisanie danych zeskanowanych z uzyciem
operacji kopiowania, faksowania lub skanowania w skrzynce uzytkownika
utworzonej w urzgdzeniu. Dane zapisane w skrzynce uzytkownika moga zosta¢
przestane lub przefaksowane.

Zegar tygodniowy Ta funkcja umozliwia ustawienie urzadzenia w Tryb czuwania o okreslonej
godzinie. Okresli¢ mozna dzien i godzine, kiedy urzagdzenie nie bedzie uzywane,
aby mogto ono automatycznie przetaczy¢ sie w tryb, w ktérym bedzie
oszczedzaé energie.

Zszyj Ta funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii potgczonych

zszywkami, gdy kopiowane sg dokumenty posiadajgce dwie lub wiecej stron.

Zszyj i zt6z na
Srodku

Jest funkcja Wykanczania umozliwiajgca wyprowadzanie papieru ztozonego na
pot i zszytego w dwoch miejscach wzdtuz grzbietu.
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11.2 Znaki towarowe i prawa autorskie

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz The essentials of imaging sg zastrzezonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope i bizhub sg zarejestrowanymi znakami towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES INC.

Netscape to zarejestrowany znak handlowy formy Netscape Communications Corporation w Stanach
Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Mozilla i Firefox stanowig znaki towarowe Mozilla Foundation.

Novell i Novell NetWare to zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Vista to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

PowerPC stanowi znak towarowy firmy IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach albo
w obu tych przypadkach.

Odnosnie cztonkostwa w Citrix Technology Member

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. jest cztonkiem Citrix Technology Member

Citrix Technology Member to program, ktory, w potgczeniu z rozwigzaniem Citrix, promuje i rozwija
rozwigzania umozliwiajgce osiggniecie wiodgcej pozycji na rynku, dzieki ktérej mozliwe bedzie zapewnianie
klientom lepszych rozwigzan.

XenAppTM, Citrix XenServer™ i Citrix Presentation Server™ stanowig znaki towarowe Citrix®

Apple, Macintosh i Mac OS stanowig zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Safari
stanowi znak towarowy firmy Apple Computer, Inc.

Adobe, logo Adobe, Acrobat i PostScript to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Ethernet jest zastrzezonym znakiem firmowym Xerox Corporation.
PCL jest zastrzezonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited.
CUPS i logo CUPS stanowig zarejestrowany znak towarowy firmy Easy Software Products.

Niniejsze urzgdzenie oraz PageScope Box Operator zostaty w czesci oparte na produkcie firmy Independent
JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

RSA® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. RSA BSAFE®
jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Informacje licencyjne

Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE firmy RSA

- Security Inc.

SECURED®

Oswiadczenie NetFront
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie przegladarki internetowej NetFront firmy ACCESS Co., Ltd.
NetFront to znak towarowy lub zastrzezony znak towarowy firmy ACCESS Co., Ltd. w Japonii i innych

- ACGESS’ NetFront

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzezone. Zgtoszenia patentowe
oczekuja na rejestracje.
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Niniejszy produkt zawiera Adobe® Flash® Player, zgodnie z licencja udzielong przez firme Adobe Systems
Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Adobe i Flash sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Wszelkie prawa zastrzezone.

ABBYY oraz FineReader to zarejestrowane znaki handlowe firmy ABBYY Software
Powered by House.

ABBYY

Wszelkie inne nazwy produktéw i marek sg znakami firmowymi lub zastrzezonymi znakami firmowymi ich
odpowiednich firm lub organizaciji.

Oswiadczenie OpenSSL

Licencja OpenSSL
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub

bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujace warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, ninigjsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich,
niniejszg liste warunkdéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Wszelkie materiaty reklamowe wspominajace funkcje lub uzycie niniejszego oprogramowania musza
zawieraC nastepujgce oswiadczenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project stuzace do wykorzystania
w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4.  Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie moga by¢ uzywane w celu wspierania lub
promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczes$niejszej pisemnej
zgody. Aby uzyska¢ pisemng zgode, skontaktuj sie z openssl-core@openssl.org.

5.  Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie mogg nazywac sie "OpenSSL", ani
"OpenSSL" nie moze pojawiac sie w ich nazwach bez wczesniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.
6.  Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane musi zosta¢ nastepujgce o$wiadczenie:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project stuzgce do wykorzystania
w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT "TAK JAK JEST" | ZADNE
WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA
UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA
ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB
ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WLACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY)
POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona
(tih@cryptsoft.com).
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Oryginalna licencja SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzezone.

Niniejszy pakiet stanowi implementacje SSL napisang przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
Implementacja zostata napisane w taki sposéb, aby byta dostosowana do Netscapes SSL.

Ta biblioteka jest darmowa dla celéw handlowych oraz do wtasnego uzytku, pod warunkiem spetnienia
ponizszych warunkéw. Ponizsze warunki dotyczg catego kodu znajdujgcego sie w pakiecie, niezaleznie od
tego czy jest to kod RC4, RSA, lhash, DES, itp., a nie jedynie kodu SSL.

Dokumentacja SSL zawarta w tym pakiecie jest chroniona tymi samymi prawami autorskimi, z tym ze
wiascicielem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Prawa autorskie pozostajg wtasnoscia Erica Younga, w zwigzku z tym zadne adnotacje dotyczace praw
autorskich zawarte w kodzie nie moga by¢ usuniete. Jezeli niniejszy pakiet zostanie wykorzystany

w produkcie, Eric Young powinien uzyskac uznanie jako autor czesci wykorzystanej biblioteki. Moze to by¢
w formie komunikatu tekstowego przy uruchamianiu programu lub w dokumentacji (elektronicznej lub w
formie tekstowej) dostarczonej wraz z pakietem.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentagiji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub korzystanie z niniejszego oprogramowania
muszg zawiera¢ nastepujgcy komunikat uznania:
"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie szyfrujgce napisane przez Erica Younga (eay@crypt-
soft.com)”
Stowo 'szyfrujgce' moze nie zostac uzyte, jesli procedury pochodzace z biblioteki i uzyte nie sa
zwigzane z szyfrowaniem.

4.  Jezeli wigczysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny) pochodzacy z katalogu apps
(kod aplikacji) musi zataczy¢ komunikat uznania:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)"

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE PRZEZ ERICA YOUNGA "TAK JAK JEST" |
WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, DOMNIEMANE
GWARANCJE POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UDZIELANE.

W ZADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE
STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB
USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY

W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK
TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ
LUB DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB
WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO

O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Warunki licencji i rozpowszechniania jakiejkolwiek publicznie dostepnej wersji lub oprogramowania
stanowigcego pochodng niniejszego kodu nie moga by¢ modyfikowane, np. niniejszy kod nie moze zosta¢
po prostu skopiowany i udostepniony pod inng licencjg dystrybucyjng, [rowniez Licencja publiczng GNU.]

Licencja NetSNMP

Czes¢ 1: Uwagi dotyczace praw autorskich CMU/UCD: (podobnie jak BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Wszelkie prawa zastrzezone
Niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania, kopiowania, modyfikowania i
rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod
warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang umieszczone we wszystkich jego kopiach
oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze pozwolenie pojawig sie¢ w zatgczonej
dokumentaciji, a takze ze nazwy CMU i The Regents of the University of California nie bedg wykorzystywane
w materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczgcych rozpowszechniania oprogramowania, bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.
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CMU ORAZ THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE UDZIELAJA ZADNEJ GWARANCJI
W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, WEACZNIE ZE WSZELKIMI DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI. W ZADNYM WYPADKU CMU ANI THE REGENTS OF
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE BEDA ODPOWIEDZIALNE ZA ZADNE SPECJALNE, POSREDNIE
LUB ZNACZACE STRATY, ANI ZA WSZELKIE STRATY WYNIKAJACE Z UTRATY MOZLIWOSCI
UZYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW BEDACYCH NASTEPSTWEM SPORZADZENIA UMOWY,
ZANIEDBANIA LUB INNYCH DZIALAN DOTYCZACYCH DELIKTU, WYNIKAJACYCH Z LUB ZWIAZANYCH
Z UZYTKOWANIEM ALBO DZIALANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

Czes¢ 2: Uwagi dotyczace praw autorskich Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujace warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu Zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentacii i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Networks Associates Technology, Inc, ani nazwy wspolnikow firmy nie mogg by¢ uzywane do celow
promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej,
pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKr ADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Czes¢ 3: Uwagi dotyczace praw autorskich Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Do czesci niniejszego kodu prawa autorskie posiada © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwa Cambridge Broadband Ltd. nie moze by¢ umieszczana w materiatach promujgcych produkty
wyprowadzone z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WtASCICIELA PRAW AUTORSKICH |
WSPOLNIKOW "TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z
UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI |
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE.

W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA
ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB
ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY)
POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.
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Czesc¢ 4: Uwagi dotyczgce praw autorskich Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzytkowanie podlega ponizszym warunkom licenciji.

Niniejszy pakiet moze zawiera¢ materiaty opracowane przez osoby trzecie.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun i Solaris stanowig znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy
Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujace warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejszg
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Sun Microsystems, Inc, ani nazwy wspdlnikéw firmy nie moga by¢ uzywane do celéw promowania
produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczes$niejszej wyraznej, pisemnej zgody.
TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Czes¢ 5: Uwagi dotyczgce praw autorskich Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejszg
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Sparta, Inc, ani nazwy wspélnikow firmy nie mogg by¢ uzywane do celéw promowania produktéw
wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 11-9



11

Znaki towarowe i prawa autorskie 11.2

Czes¢ 6: Uwagi dotyczace praw autorskich Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc oraz Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications. Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, ani nazwy wspélnikow nie moga
by¢ wykorzystywane w materiatach promujgcych produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania
bez wczedniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIAFALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Kerberos
Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Eksport oprogramowania ze Stanéw Zjednoczonych moze wymagac specjalnego zezwolenia wtadz USA.
Uzyskanie takiego zezwolenia na wywéz jest obowigzkiem kazdej osoby lub organizacji podejmujacej sie
eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania,
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang
umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze
pozwolenie pojawig sie w zatgczonej dokumentacji, a takze ze nazwa M.I.T. nie bedzie wykorzystywana w
materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczacych rozpowszechniania oprogramowania, bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Ponadto, jesli uzytkownik zmodyfikuje niniejsze oprogramowanie,
powstate oprogramowanie bedzie musiat oznaczy¢ jako zmodyfikowane oprogramowanie, a takze nie bedzie
mogt go rozpowszechnia¢ w taki sposob, by mogto zostaé pomylone z oryginalnym oprogramowaniem MIT.
M.LT. nie sktada zapewnien co do odpowiedniosci niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu.
Oprogramowanie jest udostepniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwaranciji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ZADNYCH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

Pliki poszczegdinych koddéw zrédiowych stanowig wiasnos¢ MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision
Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress oraz pozostatych.

Projekty Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, i Zephyr sg znakami towarowymi
instytutu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wymienione znaki towarowe nie moga by¢ uzywane
w celach komercyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody MIT.

"Uzycie w celach komercyjnych" oznacza wykorzystanie nazwy w produkcie lub w inny sposéb majacy na
celu uzyskanie korzysci. NIE ogranicza to firmie handlowej prawa odwotywania sie do znakéw towarowych
MIT w celu przekazania informacji (w takim wypadku, nalezy jednak dotagczy¢ o$wiadczenie o statusie znaku
handlowego).

Czesci zrodtowe/biblioteki/kryptograficzne posiadajg nastepujgce prawa autorskie:
Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC.
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Wszelkie prawa zastrzezone.

Eksport oprogramowania ze Stanéw Zjednoczonych moze wymagac specjalnego zezwolenia wiadz USA.
Uzyskanie takiego zezwolenia na wywoz jest obowigzkiem kazdej osoby lub organizacji podejmujacej sie
eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania,
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang
umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze
pozwolenie pojawia sie w zatgczonej dokumentacji, a takze ze nazwa FundsXpress nie bedzie
wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczgacych rozpowszechniania
oprogramowania, bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. FundsXpress nie sktada zapewnien co do
odpowiednio$ci niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu. Oprogramowanie jest udostepniane
"tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwarancji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ZADNYCH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYEACZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

Implementacja generatora liczb pseudolosowych Yarrow w src/lib/crypto/yarrow jest objeta nastepujgcymi
prawami autorskimi:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Zezwala sie niniejszym na nieodptatne uzytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i
sprzedaz tego oprogramowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze
powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich zostang umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze
pojawig sie one razem z niniejszym pozwoleniem w dokumentacji uzupetniajacej, a takze ze nazwa Zero-
Knowledge Systems, Inc. nie bedzie wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach
zwigzanych z rozpowszechnianiem oprogramowania, bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Zero-
Knowledge Systems, Inc. nie okresla zadnych celéw, do ktérych to oprogramowanie bytoby odpowiednie.
Oprogramowanie jest udostepniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwaranciji.

FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI DOTYCZACYCH TEGO
OPROGRAMOWANIA, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI ORAZ PRZYDATNOSCI DO
UZYTKU. W ZADNYM WYPADKU FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE BEDZIE ODPOWIADAC
ZA ZADNE SZKODY SZCZEGOLNE, POSREDNIE LUB WTORNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY
WYNIKAJACE Z UTRATY WALOROW UZYTKOWYCH, DANYCH LUB KORZYSCI, POWSTALYCH
NIEZALEZNIE LUB W ZWIAZKU Z UZYTKOWANIEM ALBO DZIALANIEM NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, ZAROWNO W PRZYPADKU POSTEPOWANIA ZGODNEGO Z UMOWA,
ZANIEDBANIA CZY TEZ INNYCH NIEUCZCIWYCH PRAKTYK.

Implementacja algorytmu szyfrujgcego AES w src/lib/crypto/aes jest objeta nastepujacymi prawami
autorskimi:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Wszelkie prawa zastrzezone.

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

Nieodptatne rozpowszechnianie i uzytkowanie tego oprogramowania w pierwotnej formie i w formach

binarnych (z dodanymi modyfikacjami lub bez nich), sg dozwolone pod warunkiem, ze:

1. przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane sg powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich,
niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci;

2. rozpowszechniane formy binarne musza zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do produktu;

3. nazwa wtasciciela praw autorskich nie jest uzywana w celu promowania produktéw stworzonych przy
uzyciu tego oprogramowania bez wyraznej pisemnej zgody.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Niniejsze oprogramowanie jest udostepniane 'tak jak jest' bez jawnych lub domniemanych gwaranciji
dotyczacych jakichkolwiek cech, w tym, lecz nie wytgcznie, poprawnosci i przydatnosci do okreslonych
celéw.
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Czesci udostepnione przez Red Hat, wtgcznie ze sSrodowiskiem wtyczek wczesnego uwierzytelniania,
posiadajg nastepujace prawa autorskie:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.
Prawa autorskie do czesci © 2006 Massachusetts Institute of Technology
Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towardéw.

* Nazwy Red Hat, Inc, ani nazwy wspdlnikéw firmy nie moga by¢ uzywane do celéw promowania produktow
wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WtASCICIELI PRAW AUTORSKICH |
WSPOLNIKOW "TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z
UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI |
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU
WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE
STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB
USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII
ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB
WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O
MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Czesci sfinansowane przez Sandia National Laboratory i opracowane przez Center for Information
Technology Integration nalezace do University of Michigan, wtacznie z implementacjg PKINIT, podlegajg
nastepujacej licenciji:

COPYRIGHT © 2006-2007
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

Udziela sie pozwolenia na korzystanie, kopiowanie, tworzenie produktéw pochodnych i rozpowszechnianie
niniejszego oprogramowania oraz produktéw pochodnych od niego w dowolnym celu pod warunkiem, ze
nazwa The University of Michigan nie bedzie wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach
dotyczacych rozpowszechniania oprogramowania, bez wczedniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Jesli
powyzsze uwagi dotyczgce praw wtasnosci lub dowolna inna identyfikacja University of Michigan zostang
wigczone do kopii lub do dowolnej czesci niniejszego oprogramowania, wtedy zatagczone rowniez zostac
musi ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE TAK, JAK JEST, UNIVERSITY OF MICHIGAN NIE
GWARANTUJE JEGO PRZYDATNOSCI DO DOWOLNEGO CELU, A TAKZE NIE UDZIELA ZADNEJ
GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, ALE NIE WY£ACZNIE, DOMNIEMANEJ GWARANCJI
POKUPNOSCI, ANI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA ZADNE SZKODY, WEACZNIE ZE SZKODAMI
SPECJALNYMI, POSREDNIMI, UBOCZNYMI, ANl WTORNYMI, ZWIAZANE Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI
WYNIKAJACYMI, BADZ ZWIAZANYMI Z, KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JESLI ZOSTALO POWIADOMIONE O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB JESLI OD TEGO
MOMENTU BEDZIE SWIADOME MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Plik pkcs11.h, wigczony do kodu PKINIT, podlega nastepujacej licencji:
Copyright 2006 g10 Code GmbH
Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Niniejszy plik stanowi oprogramowanie bezptatne; jako wyjatek specjalny autor udziela nieograniczonego
pozwolenia na kopiowanie i/lub rozpowszechnianie go, wraz lub bez modyfikacji, pod warunkiem, ze
dotaczone do niego pozostang niniejsze uwagi.
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Niniejszy plik jest rozpowszechniany z nadzieja, ze okaze sie uzyteczny, ale BEZ ZADNEJ GWARANCJI, w
zakresie dozwolonym przez prawo; nawet bez domniemanej gwarancji POKUPNOSCI lub PRZYDATNOSCI
DO OKRESLONEGO CELU.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub

bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2.  Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkdéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Nazwy powyzej wymienionych wtascicieli praw autorskich, ani nazwy wspélnikéw firmy nie moga by¢
uzywane do celéw promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WLACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.
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Mersenne Twister

Program C przeznaczony dla MT19937, z udoskonalong inicjalizacjg 2002/1/26.
Zakodowane przez Takuji Nishimura oraz Makoto Matsumoto.

Przed rozpoczeciem eksploataciji, zainicjowac¢ stan korzystajac z init_genrand(seed) lub
init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto oraz Takuji Nishimura, Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub

bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2.  Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Nazwy wspéttwédrcdw nie moga byé umieszczane w materiatach promujgcych produkty wyprowadzone
Z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAELE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Wszelkie opinie sg mile widziane.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (usuna¢ spacje)

Copyright
© 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uwaga
Instrukcja obstugi nie moze by¢ powielana w czesci lub w catosci bez zezwolenia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie bedzie odpowiadac¢ za wszelkie wypadki powstate
na skutek korzystania z niniejszego systemu drukujacego lub instrukcji obstugi.

Informacje zawarte w Instrukcji obstugi moga zosta¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zachowuje prawo autorskie do sterownikéw drukarki.
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UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA

Niniejszy pakiet zawiera nastepujgce materiaty udostepnione przez KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie stanowigce cze$¢ systemu drukujacego
("Oprogramowanie drukujgce"), cyfrowo zakodowane, mozliwe do odczytania przez urzagdzenie dane
hierarchiczne zakodowane w specjalnym formacie oraz w zaszyfrowanej formie ("Programy fontéw"), inne
oprogramowanie, ktére uruchamiane jest w systemie komputerowym i wykorzystywane w potaczeniu z
Oprogramowaniem stuzgcym do drukowania ("Oprogramowanie hosta") oraz odpowiednie drukowane
materiaty objasniajgce ("Dokumentacja"). Okreslenie "Oprogramowanie" bedzie uzywane w odniesieniu do
Oprogramowania stuzacego do drukowania, Programoéw fontow i/lub Oprogramowania hosta jak réwniez
wszelkich uaktualnien, wersji zmodyfikowanych, dodatkéw i kopii Oprogramowania.

Pozwolenie na uzytkowanie Oprogramowania jest udzielane Uzytkownikowi pod warunkami zawartymi w
Umowie.

KMBT gwarantuje Uzytkownikowi niewytaczng sublicencje na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji
pod warunkiem, ze Uzytkownik zgadza sie z nastepujgcymi warunkami:

1. Uzytkownik moze korzysta¢ z Oprogramowania i dotgczonych Programéw fontéw w celu przetwarzania
informacji graficznych na objetym licencjg urzadzeniu drukujgcym wytaczenie do wtasnych,
wewnetrznych celow.

2. Oprécz licencji na Programy fontéw ujete w Czesci 1 powyzej, uzytkownik moze korzystac z
Programoéw fontéw Roman do ukazywania wag, stylow i wersiji liter, cyfr, znakéw i symboli
("Krdj czcionki") na wyswietlaczu lub monitorze we wtasnych, wewnetrznych celach.

3. Uzytkownik moze wykona¢ jedng kopie zapasowag Oprogramowania hosta, po warunkiem, ze kopia ta
nie zostanie zainstalowana ani nie bedzie uzywana na jakimkolwiek komputerze. Niezaleznie od
powyzszych ograniczen Uzytkownik moze zainstalowaé Oprogramowanie na dowolnej liczbie
komputeréw jedynie w celu wykorzystania go z jednym lub wigkszg iloscig systeméw drukujgcych, na
ktérych uzywane jest Oprogramowanie stuzgce do drukowania.

4. Uzytkownik moze przekaza¢ swoje prawa wynikajace z niniejszej Umowy petnomocnikowi, ktory
otrzyma wszystkie prawa zwigzane z Licencjg do Oprogramowania i Dokumentacji ("Petnomocnik"),
pod warunkiem, ze Uzytkownik przekaze Petnomocnikowi wszystkie kopie Oprogramowania i
Dokumentaciji. Petnomocnik zgadza sie by¢ zwigzany wszystkimi warunkami niniejszej umowy.

5.  Uzytkownik zgadza sie nie dokonywa¢ modyfikacji, przerébek lub ttumaczeh Oprogramowania i
Dokumentacji.

6. Uzytkownik zgadza sie nie podejmowac proéb przerabiania, demontazu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Oprogramowania.

7.  Prawai prawo wtasnosci do Oprogramowania i Dokumentacji i wszelkich ich powieleh pozostajg
wiasnoscig KMBT i nadawcy licenciji.

8.  Znaki towarowe bedg wykorzystywane zgodnie z przyjeta praktyka dotyczacg znakdéw towarowych,
wigcznie z identyfikacjg nazwy wtasciciela znaku towarowego. Znaki towarowe moga by¢
wykorzystywane jedynie do identyfikowania wydrukéw wykonanych z uzyciem Oprogramowania. Takie
wykorzystanie znaku towarowego nie daje Uzytkownikowi zadnych praw wtasno$ci do znaku
towarowego.

9.  Uzytkownik nie moze wynajmowac, wydzierzawia¢, udziela¢ sublicencji, pozyczac lub przekazywac
wersji lub kopii Oprogramowania, ktérych Licencja nie wymienia lub tez Oprogramowania zawartego
na dowolnym niewykorzystywanym nosniku chyba, ze stanowi ono czes$¢ trwatego przekazania catego
Oprogramowania i Dokumentacji tak, jak zostato to opisane powyze;.

10. W ZADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA WSZELKIE
SZKODY WTORNE, UBOCZNE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WEACZAJAC
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZEDNOSCI, NAWET JESLI KMBT MIALO SWIADOMOSC
MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ
OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACEJ
OPROGRAMOWANIA, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE
WYtACZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO UZYTKU, PRAWA
I NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB TRZECICH. NIEKTORE PANSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJA NA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
UBOCZNE, WTORNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIA MOGA NIE
DOTYCZYC WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW.

11.  Uwaga dla uzytkownikow administracyjnych: Oprogramowanie stanowi "produkt komercyjny," tak, jak
zdefiniowano to w 48 C.F.R. 2.101, sktadajacy sie z "komercyjnego oprogramowania komputerowego"
i "komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego," zgodnie z tym, jak okreslenia te
zostaty uzyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4
wszyscy uzytkownicy bedacy pracownikami administracji Stanéw Zjednoczonych nabywajg niniejsze
Oprogramowanie zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentaciji.
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12. Uzytkownik zgadza sie nie eksportowa¢ Oprogramowania w zadnej postaci jesli mogtoby to pogwatcic
odpowiednie prawa i przepisy odnoszace sie do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.
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Informacje na temat Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
UMOWA LICENCYJNA DOTYCZACA COLOR PROFILE

UWAGI DLA UZYTKOWNIKA: NINIEJSZA UMOWE NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC. KORZYSTAJAC Z
CALEGO LUB Z DOWOLNEJ CZESCI NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA UZYTKOWNIK AKCEPTUJE
ZASADY | WARUNKI UMOWY DOTYCZACEJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. JESLI UZYTKOWNIK
NIE ZGADZA SIE Z ZASADAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KORZYSTAC Z OPROGRAMOWANIA.

1.

DEFINICJE W niniejszej Umowie "Adobe" oznacza Adobe Systems Incorporated, firme z siedzibg w
Delaware, znajdujgca sie po adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Oprogramowanie"
oznacza oprogramowanie i zwigzane z nim elementy, do ktérego niniejsza Umowa jest dotgczona.

LICENCJA Z zastrzezeniem zasad niniejszej Umowy, Adobe niniejszym udziela uzytkownikowi
globalnej, niewytacznej, nieprzekazywalnej, bezptatnej licencji na korzystanie, powielanie i publiczne
przedstawianie Oprogramowania. Ponadto, Adobe udziela réwniez prawa do rozpowszechniania
Oprogramowania jedynie (a) wraz z osadzonymi plikami obrazéw cyfrowych i (b) na autonomicznej
podstawie. Inna forma rozpowszechniania Oprogramowania jest zabroniona; w tym miedzy innymi, ale
nie wytaczajac, rozpowszechniania Oprogramowania wtgczonego do lub zawartego w pakiecie z
dowolnym oprogramowaniem uzytkowym. Wszystkie profile indywidualne musza posiadac odniesienia
do wtasnego ciagu opisu Profilu ICC. Oprogramowania nie wolno modyfikowaé. Adobe nie jest
zobowigzana w ramach niniejszej Umowy zapewnia¢ zadnego wsparcia, wtgcznie z uaktualnieniami lub
nowszymi wersjami Oprogramowania albo innymi elementami. Zaden tytut do wtasnoséci intelektualnej
zwigzanej z Oprogramowaniem nie jest przekazywany uzytkownikowi na podstawie zasad niniejsze;j
Umowy. Uzytkownik nie uzyskuje zadnych praw do Oprogramowania, poza tym, co zostato jasno
wspomniane w niniejszej Umowie.

ROZPOWSZECHNIANIE Jesli uzytkownik zdecyduije sie rozpowszechnia¢ Oprogramowanie, bedzie to
czynit rozumiejac, ze zgadza sie broni¢, zabezpieczy¢ i zachowac niewinnos¢ firmy Adobe wzgledem
wszelkich strat, szkod i kosztow wynikajgcych z wszelkich roszczen, procesow lub innych dziatan
prawnych zwigzanych z takim rozpowszechnianiem, w tym, ale nie wytgcznie, z postepowaniem
uzytkownika niezgodnym z niniejszg Czescig 3. Jesli uzytkownik rozpowszechnia samo
Oprogramowanie, powinien to robi¢ w zgodzie z niniejszg Umowag lub z wlasng umowa licencyjna, ktora
(a) jest zgodna z zasadami i warunkami niniejszej Umowy; (b) wyraznie nie udziela zadnych gwaranciji,
ani nie wymienia zadnych warunkéw, jawnych lub domniemanych, w imieniu firmy Adobe; (c) wyraznie
wytgcza wszelka odpowiedzialnos¢ za straty w imieniu firmy Adobe; (d) stwierdza, ze wszelkie warunki,
ktérych tresc¢ jest rézna od niniejszej Umowy, sg zamieszczone tylko i wytgcznie przez uzytkownika, a
nie przez firme Adobe oraz (e) stwierdza, ze Oprogramowanie mozna uzyskac od uzytkownika lub firmy
Adobe, a takze informuje licencjobiorcéw jak je uzyska¢ w rozsadny sposob na lub poprzez medium
zwyczajowo wykorzystywane do wymiany oprogramowania. Wszelkie rozpowszechniane kopie
Oprogramowania beda zawiera¢ uwagi firmy Adobe dotyczace praw autorskich w formie, w jakiej
znajdujg sie one w Oprogramowaniu udostepnionemu uzytkownikowi przez firme Adobe.
WYEACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTUEU GWARANCJI Firma Adobe udziela uzytkownikowi
licencji na Oprogramowanie "TAK, JAK JEST". Firma Adobe nie gwarantuje przydatnosci
Oprogramowania do jakiegokolwiek okreslonego celu, ani do osiggniecia jakichkolwiek okreslonych
wynikow. Firma Adobe nie bedzie odpowiada¢ za straty lub szkody wynikajace z niniejszej Umowy lub
z rozpowszechniania albo korzystania z Oprogramowania lub wszelkich innych materiatow. FIRMA
ADOBE | JEJ DOSTAWCY NIE MOGA | NIE GWARANTUJA WYDAJNOSCI, ANl WYNIKOW JAKIE
UZYTKOWNIK MOZE OSIAGNAC KORZYSTAJAC Z OPROGRAMOWANIA, POZA WSZELKIMI
GWARANCJAMI, WARUNKAMI, LUB ZASADAMI, W RAMACH KTORYCH POWYZSZE NIE MOZE
ZOSTAC WYLACZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO DOTYCZACE UZYTKOWNIKA W
OBEJMUJACEJ GO JURYSDYKCJI. FIRMA ADOBE | JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJA, NIE
STAWIAJA WARUNKOW, ZAZALEN, ANI ZASAD, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, NA
PODSTAWIE USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, PRAKTYKI LUB INNEJ WZGLEDEM
WSZELKICH INNYCH KWESTIIl, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, WZGLEDEM NIENARUSZANIA
PRAW OSOB TRZECICH, INTEGRACJI, ZADOWALAJACEJ JAKOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU. UZYTKOWNIKOWI MOGA PRZYSEUGIWAC DODATKOWE PRAWA, KTORE
MOGA SIE ROZNIC W ZALEZNOSCI OD JURYSDYKCJI. Warunki Cze$ci 4, 5 i 6 utrzymaja sie w mocy
po rozwigzaniu niniejszej Umowy, niezaleznie od powodu rozwigzania, ale nie bedzie to oznaczato, ani
stwarzato, zadnego dalszego prawa do korzystania z Oprogramowania po rozwigzaniu niniejszej
Umowy.
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5.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA ADOBE, ANI JEJ
DOSTAWCY, NIE BEDZIE ODPOWIADAC PRZED UZYTKOWNIKIEM ZA WSZELKIE STRATY,
ROSZCZENIA LUB KOSZTY, ANI ZA WSZELKIE ZNACZACE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE STRATY
LUB WSZELKIE UTRACONE ZYSKI ALBO UTRACONE OSZCZEDNOSCI NAWET, JESLI
PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTAE. POWIADOMIONY O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH
STRAT, SZKOD, ROSZCZEN LUB KOSZTOW ALBO ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA OSOB
TRZECICH. POWYZSZE OGRANICZENIA | WYLACZENIA MAJA ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO W JURYSDYKCJI UZYTKOWNIKA. LACZNA
ODPOWIEDZIALNOSC FIRMY ADOBE | JEJ DOSTAWCOW W RAMACH LUB W ZWIAZKU Z
NINIEJSZA UMOWA ZOSTANIE OGRANICZONA DO WYSOKOSCI CENY ZAPLACONEJ ZA
OPROGRAMOWANIE. Tres¢ niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialnosci firmy Adobe przed
uzytkownikiem w przypadku $mierci lub obrazen wynikajgcych z zaniedbania firmy Adobe lub z deliktu
(oszustwa). Firma Adobe dziata w imieniu swoich dostawcow, kiedy zrzeka sie, wytgcza i/lub ogranicza
obowiagzki, gwarancje i odpowiedzialnos¢, jak zapisano w niniejszej Umowie, ale w zadnym innym
zakresie i w zadnym innym celu.

6. ZNAKI TOWAROWE Adobe i logo Adobe sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Za wytagczeniem wtérnego
wykorzystania, uzytkownik nie bedzie uzywat takich znakéw towarowych, ani wszelkich innych znakéw
towarowych lub logo firmy Adobe bez wczesniejszej oddzielnej, pisemnej zgody udzielonej przez firme
Adobe.

7.  OKRES Niniejsza Umowa obowigzuje do rozwigzania. Firma Adobe ma prawo rozwigza¢ niniejszg
Umowe natychmiast, jesli uzytkownik ztamie dowolng z zawartych w niej zasad. Jesli rozwigzanie takie
nastgpi, uzytkownik jest obowigzany zwrdcic firmie Adobe wszystkie kopie catego i czesci
Oprogramowania, znajdujgce sie w posiadaniu uzytkownika, lub nad ktérymi uzytkownik ma wtadze.

8. POSTANOWIENIA RZADOWE Jesli dowolna cze$¢ Oprogramowania zostanie zidentyfikowana jako
element, ktérego eksport jest kontrolowany w ramach amerykarskiej Export Administration Act lub w
ramach dowolnego innego prawa eksportowego, ograniczenia lub regulacji ("Przepisy eksportowe"),
uzytkownik podaje i gwarantuje, ze nie jest obywatelem, ani w zaden inny sposéb nie nalezy do
objetego embargiem panstwa (w tym, ale nie wytgcznie, do Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Kuby,
Pétnocnej Korei i Serbii) oraz ze w zaden inny sposob, w ramach Przepiséw eksportowych, otrzymanie
przez niego Oprogramowania nie jest zabronione. Wszystkie prawa do korzystania z Oprogramowania
sg gwarantowane pod warunkiem, ze prawa takie zostang utracone, jesli uzytkownik ztamie zasady
niniejszej Umowy.

9. PRZEPISY REGULUJACE Niniejsza Umowa bedzie regulowana przez i zostata opracowana zgodnie z
materialno-prawnymi przepisami obowigzujgcymi w Stanie Kalifornia tak, jak przepisy te sg stosowane
do umow, do ktérych przystepuje sie i ktére majg moc catkowicie w Kalifornii pomiedzy mieszkancami
Kalifornii. Na niniejszg Umowe nie bedzie miat wptywu konflikt zasad prawnych dowolnej jurysdykciji,
ani United Nations Convention on Contracts dotyczg Miedzynarodowej Sprzedazy Dobr, ktoérej
zastosowanie jest wyraznie wytgczone. Wszystkie spory wynikajace z, bedace nastepstwem lub
zwigzane z niniejszg Umowg beda wnoszone wytgcznie w stanie Santa Clara County, w Kalifornii, USA.

10. INFORMACJE OGOLNE Uzytkownik nie moze powierza¢ swoich praw lub obowiazkdw
zagwarantowanych w ramach niniejszej Umowy bez wcze$niejszej pisemnej zgody firmy Adobe. Zadne
z postanowien niniejszej Umowy nie zostanie uznane za anulowane na podstawie jakiejkolwiek ustawy
lub przyzwolenia ze strony firmy Adobe, jej agentow lub pracownikéw, a jedynie na podstawie
pisemnego instrumentu podpisanego przez uprawnionego sygnotariusza firmy Adobe. Jesli pomiedzy
niniejszg Umowg i dowolng inng umowag zawartg w Oprogramowaniu istniejg sprzeczne sformutowania,
zastosowanie majg zasady zatgczonej umowy. Jesli uzytkownik lub firma Adobe zatrudni prawnikéw,
by wyegzekwowac dowolne prawa wynikajace z lub zwigzane z niniejsza Umowa, to strona, ktora
zwyciezy, bedzie miata prawo odzyskac rozsgdne wynagrodzenia wyptacone prawnikom. Uzytkownik
potwierdza, ze przeczytat niniejszg Umowe, rozumie jg oraz ze jest to kompletne i wytaczne
sformutowanie umowy pomiedzy uzytkownikiem i firmg Adobe, ktére zastepuje wszelkie wczesniejsze
umowy, stowne lub pisemne, pomiedzy firmg Adobe i uzytkownikiem odnosnie udzielenia
uzytkownikowi licencji na Oprogramowanie. Zadne zmienione zasady niniejszej Umowy nie beda mogty
by¢ egzekwowane od firmy Adobe, chyba ze firma Adobe wyrazi na to wyrazng zgode na pismie,
podpisang przez uprawnionego sygnotariusza firmy Adobe.
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11.5 Profil ICC dla TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym
(TOYO Offset Coated 3.0)

Informacje na temat "Profilu ICC dla koloréw TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym, wersja 3.0"
Jest to Profil ICC przeznaczony do powielania koloréw na papierze powlekanym przez maszyny offsetowe.

Niniejszy Profil ICC zostat opracowany przez TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") na podstawie
wydrukéw testowych z wykorzystaniem offsetowych farb drukarskich Japan Color TOYO INK do druku na
pojedynczych arkuszach oraz na podstawie wtasnych warunkéw druku TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym" jest zgodny z "Japan Color 2007".

Umowa

1.  Powielanie obrazéw na drukarce lub monitorze z wykorzystaniem niniejszego Profilu ICC nie jest
catkowicie zgodne z TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym.

2.  Wszelkie i wszystkie prawa autorskie dotyczace niniejszego Profilu ICC pozostang wtasnoscig firmy
TOYO INK; dlatego uzytkownik nie powinien przekazywac, dawac, wydzierzawia¢, rozpowszechniac,
ujawnia¢ lub przyznawa¢ wszelkich praw zwigzanych z niniejszym Profilem ICC Zzadnej osobie trzeciej
bez wczesdniejszej pisemnej zgody firmy TOYO INK.

3. W zadnym przypadku firma TOYO INK, jej dyrektorzy, cztonkowie zarzadu, pracownicy, ani
przedstawiciele nie beda odpowiadaé przed uzytkownikiem za wszelkie znaczace lub przypadkowe,
czy to bezposrednie, czy bezposrednie, straty (wtacznie ze stratami zwigzanymi z utratg zyskdw
handlowych, przerwg w dziatalnosci, utratg informacji handlowych, itp.) wynikajgce z korzystania lub
niemoznosci korzystania z niniejszego Profilu ICC.

4.  Firma TOYO INK nie bedzie odpowiedzialna za odpowiadanie na wszelkie pytania zwigzane z
niniejszym Profilem ICC.

5.  Wszystkie nazwy firmowe oraz nazwy produktow wykorzystane w niniejszym dokumencie stanowig
zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe odpowiednich wtascicieli.

Niniejszy Profil ICC zostat utworzony przez TOYO INK z wykorzystaniem X-Rite ProfileMaker. Licencja na
rozpowszechnianie profilu zostata przyznana przez X-Rite, Incorporated.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010
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11.6

UMOWA LICENCYJNA DIC STANDARD COLOR

WAZNE: PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z DIC STANDARD COLOR PROFILE, WEACZNIE Z DIC
STANDARD COLOR SFC1.0.1, DIC STANDARD COLOR SFC1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFM1.0.2, DIC
STANDARD COLOR SFU1.0.2, UDOSTEPNIANEGO NINIEJSZYM PRZEZ DIC, NALEZY UWAZNIE
PRZECZYTAC NINIEJSZA UMOWE LICENCYJNA STANDARD COLOR PROFILE ("UMOWE LICENCYJNA")
ORAZ WSZELKA ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJE ONLINE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, A TAKZE
WSZYSTKIE UAKTUALNIENIA POWYZSZEGO, UDOSTEPNIONE UZYTKOWNIKOWI (ZBIOROWO:
"PROFIL").

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA STANOWI PRAWNA UMOWE POMIEDZY UZYTKOWNIKIEM (OSOBA
INDYWIDUALNA LUB, JESLI PROFIL ZOSTAL NABYTY PRZEZ LUB DLA FIRMY, FIRMA) | DAINIPPON INK
& CHEMICALS, INC., FIRMA Z SIEDZIBA W JAPONI!I ("DIC"). NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UDZIELA
LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROFILU | ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI ORAZ
WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI. JESLI UZYTKOWNIK NIE ZGADZA SIE BYC ZWIAZANYM
WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI ZASADAMI, NIE MOZE ON WYKORZYSTYWAC PROFILU.

1. Udzielenie licenciji
DIC udziela nieodptatnej, niewytacznej i nieprzenoszonej licencji uzytkownikowi, a takze pracownikom
i uprawnionym przedstawicielom uzytkownika, jesli tacy sa, na korzystanie z Profilu, wytacznie w
powigzaniu z pracg, jakg wykonujg dla uzytkownika, z zastrzezeniem wszystkich ograniczen i restrykciji
zawartych w niniejszej Umowie licencyjne;j.

2. Prawo witasnosci
Powyzsza licencja udziela uzytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Profilu. Uzytkownik
otrzyma prawa do no$nika zawierajgcego zapisany Profil, ale firma DIC zachowa wszelkie prawa, tytuty
i korzysci, wtgcznie z wszystkimi prawami autorskimi i prawami do wtasnosci intelektualnej w i do
Profilu oraz wszystkich jego kopii. Wszelkie prawa, ktére nie zostaty wyraznie udzielone w niniejszej
Umowie licencyjnej, wigcznie z wszystkimi prawami autorskimi, sg zastrzezone przez firme DIC.

3. Pojecie
a. Niniejsza Umowa licencyjna obowigzuje do rozwigzania.
b. Uzytkownik moze rozwigza¢ niniejsza Umowe licencyjng zawiadamiajgc firme DIC na pismie o swoim
zamiarze rozwigzania niniejszej Umowy licencyjnej oraz niszczgc wszystkie kopie Profilu, jakie posiada,
lub nad ktérymi ma wtadze.
c. Firma DIC moze rozwigzac¢ niniejsza Umowe licencyjng bez wczesniejszego powiadamiania
uzytkownika, jesli uzytkownik ztamie jakiekolwiek zasady lub warunki niniejszej Umowy licencyjnej
(bezposrednio lub poprzez swoich pracownikéw albo przedstawicieli), z moca wsteczng wzgledem
czasu, kiedy takie naruszenie nastgpito. W takim przypadku uzytkownik jest obowigzany natychmiast
przerwac korzystanie z Profilu i zniszczy¢ wszystkie jego kopie, jakie posiada, lub nad ktérymi ma
wiadze.
d. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej odnoszgce si¢ do wytgczenia gwaranciji
(Czes¢ 5) i ograniczenia odpowiedzialnosci (Czes$¢ 6) pozostang w mocy, nawet po rozwigzaniu
niniejszej Umowy licencyjnej z dowolnego powodu.

4.  Metoda udzielenia licencji i ograniczenia
a. Uzytkownik moze zainstalowac i korzysta¢ z Profilu tylko na jednym komputerze stacjonarnym; pod
warunkiem, jednak, pomimo wszelkich przeciwstawnych stwierdzen tu zawartych, ze uzytkownik nie
bedzie korzysta¢ z Profilu w zadnym systemie sieciowym, ani nie bedzie udostepnia¢, instalowac, ani
korzystac z Profilu jednoczesnie na réznych komputerach lub przesyta¢ Profilu droga elektroniczng z
jednego komputera do drugiego albo poprzez siec.
b. Uzytkownik nie moze wykonywagé, ani rozpowszechnia¢ kopii, poprawia¢, zmieniac, taczy¢,
modyfikowaé¢, dostosowywac, udziela¢ podlicenciji, przekazywa¢, sprzedawac, wydzierzawiac,
wynajmowac, odstepowac lub rozpowszechniaé catego lub czesci Profilu, ani modyfikowac¢ Profilu lub
tworzy¢ na jego podstawie pochodnych prac.
c. Uzytkownik potwierdza, ze Profil nie jest przeznaczony do zadnego zastosowania, ktére moze
spowodowac smier¢ lub obrazenia albo zniszczenia sSrodowiska naturalnego oraz zgadza sie nie
wykorzystywaé Profilu do takich celow.
d. Uzytkownik nie bedzie wykorzystywat Profilu do opracowania jakiegokolwiek oprogramowania lub
innych technologii posiadajgcych takie same funkcje podstawowe jak Profil, w tym, lecz nie wytgcznie
uzytkownik nie bedzie wykorzystywat Profilu do opracowania lub podczas procedury probnej, ktérej
celem jest opracowanie podobnego oprogramowania lub innej technologii albo do ustalenia, czy
oprogramowanie takie lub inna technologia dziata w sposob podobny do Profilu.
e. DIC i inne znaki towarowe zawarte w Profilu stanowig znaki towarowe lub znaki towarowe firmy DIC
w Japonii i/lub innych krajach. Uzytkownik nie moze usuwa¢ lub zmienia¢ wszelkich znakéw
towarowych, znakéw firmowych, nazw produktéw, logo, praw autorskich lub innych uwag na temat
wiasnosci, legend, symboli lub etykiet znajdujacych sie w Profilu. Niniejsza Umowa licencyjna nie
upowaznia uzytkownika do uzywania nazw firmy DIC lub jej licencjodawcow, ani wszelkich
odpowiednich znakéw towarowych.
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11.6  UMOWA LICENCYJNA DIC STANDARD COLOR 1 1

5.  WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU GWARANCJI
a. PROFIL JEST UDOSTEPNIANY UZYTKOWNIKOWI BEZPLATNIE, "TAK, JAK JEST", ZGODNIE
Z ZASADAMI | WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. DIC NIE ZAPEWNIA ZADNEGO
WSPARCIA TECHNICZNEGO, GWARANCJI, ANl ROZWIAZAN DOTYCZACYCH PROFILU.
b. DIC NIE UDZIELA GWARANCJI, ANl ZAPEWNIEN, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH ALBO
INNYCH, W TYM, MIEDZY INNYMI, ALE NIE WYLACZNIE, GWARANCJI POKUPNOSCI LUB
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, NIENARUSZALNOSCI, TYTULU | NIEZAKLOCONEGO
KORZYSTANIA. UZYTKOWNIK PRZYJMUJE | JEST W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE
RYZYKA ZWIAZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ SIEBIE Z PROFILU. DIC NIE GWARANTUJE, ZE
PROFIL JEST WOLNY OD USTEREK LUB WAD, ANI ZE BEDZIE DZIALAL BEZ ZAKLOCEN, A TAKZE
NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA POPRAWIANIE LUB NAPRAWIANIE WSZELKICH USTEREK LUB
WAD, ODPLATNIE LUB NIEODPLATNIE. UZYTKOWNIKOWI NIE SA NADAWANE ZADNE PRAWA, ANI
MOZLIWOSC DOCHODZENIA ROSZCZEN CHYBA, ZE W NINIEJSZEJ UMOWIE WYRAZNIE
STWIERDZONO INACZEJ.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI
DIC NIE BEDZIE ODPOWIADAC PRZED UZYTKOWNIKIEM, ANl ZADNA OSOBA TRZECIA, ZA ZADNE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, POZORNE LUB WTORNE
SZKODY (W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, ZA SZKODY ZWIAZANE Z NIEMOZNOSCIA KORZYSTANIA
ZE SPRZETU LUB UZYSKANIA DOSTEPU DO DANYCH, UTRATA ZYSKOW HANDLOWYCH, UTRATA
ZYSKOW, PRZERWY W DZIALALNOSCI LUB TYM PODOBNYCH), WYNIKAJACYCH Z
KORZYSTANIA LUB NIEMOZNOSCI KORZYSTANIA Z PROFILU ORAZ OPARTYCH NA WSZELKICH
TEORIACH ODPOWIEDZIALNOSCI, WEACZNIE Z NARUSZENIEM WARUNKOW UMOWY,
NARUSZENIEM WARUNKOW GWARANCJI, DELIKTEM (WLACZNIE Z ZANIEDBANIEM),
ODPOWIEDZIALNOSCIA ZA SKUTKI WAD WYROBU | INNE NAWET, JESLI FIRMA DIC LUB JEJ
PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD.
POWYZSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI MAJA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH
ASPEKTOW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

7.  Informacje ogdlne
a. Niniejsza Umowa licencyjna podlega i zostata opracowana zgodnie z prawem japonskim i
jakiekolwiek konflikty przepisdw nie bedg miaty na nig wptywu. Jesli jakiekolwiek postanowienie
niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane za sprzeczne z prawem przez sagd kompetentnej
jurysdykciji, postanowienie takie bedzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, a
pozostate postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej pozostang w petnej mocy. Niniejszym
uzytkownik zgadza sie na wytgczng jurysdykcje i wtasciwosci terytorialne Sgdu Okregu Tokio, w ktérym
rozstrzygane bedg wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy licencyjne;j.
b. Niniejsza Umowa licencyjna zawiera kompletng umowe pomiedzy stronami dotyczaca niniejszego
przedmiotu i zastepuje wszystkie wczesniejsze lub aktualne umowy albo porozumienia, ustne lub
pisemne. Uzytkownik zgadza sie, ze wszelkie roznigce sie lub dodatkowe zasady zawarte w
jakimkolwiek powiadomieniu lub dokumencie wydanym przez uzytkownika w zwigzku z Profilem, na
ktéry udzielana jest tu licencja, nie bedg miaty mocy.
c. Nie skorzystanie lub zwtoka w skorzystaniu z praw przystugujgcych firmie DIC na podstawie
niniejszej Umowy licencyjnej lub w chwili naruszenia niniejszej Umowy licencyjnej nie bedzie stanowito
zrzeczenia sie tych praw, ani zaniechania postepowania zwigzanego z naruszeniem Umowy.
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Umowa licencyjna dla uzytkownika koncowego i-Option LK-105 (PDFy mozliwe do 11.7

11.7

Umowa licencyjna dla uzytkownika koncowego i-Option LK-105
(PDFy mozliwe do przeszukiwania)

Po wykupieniu przez uzytkownika klucza licencji i-Option LK-105 (PDFy mozliwe do przeszukiwania lub
"Program") KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) przyznaje uzytkownikowi
niewytgczng i nieprzenoszalng podlicencje na uzytkowanie Programu, pod warunkiem, ze uzytkownik
przestrzegat bedzie wszystkich zasad i warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie.

1.

Uzytkownik zgadza sie nie powielac, nie modyfikowac, ani nie przerabia¢ Programu. Uzytkownik nie
moze pozwalaé korzysta¢ z Programu osobom trzecim, ani nie moze go tym osobom przekazywac.
Uzytkownik zgadza sie nie podejmowac préb przerabiania, demontazu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Programu.

KMBT lub jej Licencjodawca sa wtascicielami praw autorskich oraz innych praw do wtasnosci
intelektualnych. Zadne prawa autorskie, ani inne prawa do wtasnos$ci intelektualnych, nie zostang
przekazane uzytkownikowi poprzez przyznanie licencji na uzytkowanie Programu.

W ZADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA WSZELKIE
SZKODY WTORNE, UBOCZNE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WEACZAJAC
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZEDNOSCI, NAWET JESLI KMBT MIALO SWIADOMOSC
MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ
OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACEJ
PROGRAMU, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE WYLACZNIE,
DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO UZYTKU, PRAWA |
NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB TRZECICH. NIEKTORE PANSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJA NA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
UBOCZNE, WTORNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIA MOGA NIE
DOTYCZYC WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW.

Uzytkownik zgadza sie nie eksportowaé Programu w zadnej postaci jesli mogtoby to pogwalci¢
odpowiednie prawa i przepisy odnoszgce sie do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.

Uwaga dla uzytkownikdw administracyjnych (niniejsze postanowienie odnosi sie jedynie do
uzytkownikéw koncowych bedgcych pracownikami administracji Stanéw Zjednoczonych) Program
stanowi produkt komercyjny, tak, jak zdefiniowano to w 48 C.F.R.2.101, sktadajacy sie z komercyjnego
oprogramowania komputerowego i komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego,
zgodnie z tym, jak okreslenia te zostaty uzyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212i 48
C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4 wszyscy uzytkownicy bedacy pracownikami administracji Stanow
Zjednoczonych nabywajg niniejszy Program zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentaciji.
Niniejsza licencja zostanie automatycznie anulowana w przypadku, gdy uzytkownik postapi niezgodnie
z ktoras z zasad lub warunkow niniejszej Umowy. W takim przypadku uzytkownik zgadza sie na
natychmiastowe zaprzestanie uzytkowania Programu.

Niniejsza Umowa podlega prawu japoriskiemu.
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Indeks

A
Adres IP faksu 5-22

Adresat skrzynki uzytkownika 2-25

Autom. zoom 3-75

B

Bindow. TX 7-70
Bluetooth 2-45
Broszura 3-70

C
Certyfikat Token 8-5

D

Data/Godzina 4-75, 6-14

Druk broszury 4-9

Druk dwustronny 4-9
Drukowanie produkcyjne 4-7
Drukowanie zabezpieczone 4-6
Dziurkowanie 3-22

E
Edytuj nazwe 7-3
Ekran szybkiego kopiowania 3-3

F

Faksowanie 2-70

Faksowanie przez internet 5-22
Faksowanie z komputera 5-30
Funkcja naprowadzania 7-25
Funkcje zaawansowane 8-3

|
ID i wydruk 4-8
Image Shift 4-70

Informacje dotyczace
bezpieczenstwa 7-4

i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8-5

J

Jakos¢ obrazu 4-76

K

Klawisz skrotu 3-29
Kolor 6-72
Kompletowaé¢ 4-5
Koperta 3-25

Kopia dwustronna 3-5
Kopia taczona 3-6
Kopia prébna 3-32

Korzystanie z zapisanego dokumentu 2-37

Ksigzka roztozona 3-77

L

Licznik kopii 3-36

Lista biezacych zadan 6-27
Lista historii zadan 6-27
Lista komunikacji 5-8

4

taczony 4-9

tadowanie papieru 7-36, 7-38, 7-40
M

Margines bindowania 4-70

My Tab 4-79

N

Nagtéwek/Stopka 4-75
Naktadanie 4-74
Numer strony 4-75, 6-14

o

Oddziel. 4-5

Oktadka 3-20

Opcje 7-63

Oproznianie pojemnika na odpady z dziurkacza 7-62
Oryginat broszury 3-70

Oryginaty dwustronne 7-5

Osobista. skrzy.uzytk. 2-77

P

PageScope Web Connection 7-76
Palmtop 2-45

Panel sterowania 7-23

Podajnik reczny 3-25

Podglad 3-32

Potacz 7-70

Powigksz/Zmniejsz 3-75
Programowanie adresata 5-7, 6-7
Przedniej oktadki 3-20
Przekazywanie fakséw 5-29
Przektadki z folii prezentacyjnych 4-72

Przymusowa skrzynka uzytkownika pamieci odbioru
5-25

R

Rejestracja adresata ksigzki adresowej 5-3, 6-3
Rejestracja adresatéw grupowych 5-3, 6-3
Rejestrowanie programu 3-27

Resolution 6-8

Rozsytanie 5-70
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S w

Separate Scan 3-8 Wigczanie/wytaczanie 7-35

Serwer licencji (LMS) 8-5 Wybieranie adresatéw 2-70, 2-14

Skrzynka grupy 2-77 Wybierz kolor 4-76

Stabilizacja obrazu 9-6 Wykancz. 3-22, 4-11, 7-14

S' Wymagania dotyczgce miejsca dla urzadzenia 7-76

Wymagany kod 8-5

Srodowisko pracy 7-77 Wymazywanie ramki 3-73, 6-20

T Wymiana materiatow eksploatacyjnych 7-53
Telefon komorkowy 2-45 Wymiana pojemnika na zuzyty toner 7-57
Transmisja Kodu F 5-27 Wymiana wkfadu tonera 7-56
Transmisja poprzez E-mail 6-24 Wymiana zasobnik zszywek do finiszera FS-527
Transmisja przekazania 5-27 7-59

- Wymiana zasobnik zszywek do finiszera FS-529
Transmisja wymuszona 5-78 1-67
Transmisja z zegarem 5-27 Wymiana zasobnika zszywek w module
Tryb Blyszczacy 4-17 broszurujacym SD-509 7-60

Tryb Czuwania 3-38

Tryb oktadki 4-72

Tryb zasilania matej mocy 3-38
Typ oryginatu 6-9

Typ pliku 6-72 y 4

Zabezpieczenia kopiowania 4-74

Wymiana zespotu bebna 7-58
Wyszukiwanie adresatéw 6-22
Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9-3

U Zapis w skrzynce uzytkownika 2-22, 4-6
Ustaw. Skanowania 5-75, 7-5 Zegar tygodniowy 3-38

Ustawienia Czcionek 4-78 Znak wodny 4-74

Ustawienia jakosci 4-76 Znaki handlowe i prawa autorskie 77-5
Ustawienia skrécone 3-29 Zoom 4-4

Ustawienia uzytkownika 70-3 Zszyj 3-22

Ustawienie informacji zrédtowych o transmis;ji .

faksowej 5-13 Z

Ustawienie koloru 4-76 Zrédto zasilania 7-77

Ustawienie na strone 4-73

Usuwanie dokumentu 7-7

Usuwanie papieru zacietego w finiszerze FS-527
7-46

Usuwanie papieru zacietego w finiszerze FS-529
7-48

Usuwanie papieru zacietego w separatorze zadan
JS-505 7-49

Usuwanie tta 6-78

Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych
zszywek 7-42

Usuwanie zablokowanego papieru w ADF 7-43
Usuwanie zablokowanego papieru w podajniku
papieru 7-45

Usuwanie zablokowanego papieru w prawych
bocznych drzwiczkach 7-44

Usuwanie zablokowanych zszywek w module
broszurujgcym SD-509 7-57

Usuwanie zszywek zacietych w finiszerze FS-527
7-50

Usuwanie zszywek zacietych w finiszerze FS-529
7-52

Uwagi dotyczace przepiséw 7-9

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 7-74
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