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1.1 Energy Star® 1

N
1 Wprowadzenie

Niniejszy [Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek] wykorzystuje
ilustracje, aby opisa¢ procedury obstugi najczesciej uzywanych funkcji w sposoéb przejrzysty i przystepny.
Nalezy rozpocza¢ od przestudiowania niniejszego podrecznika, aby doktadnie pozna¢ przydatne funkcje,
jakie oferuje niniejsze urzadzenie.

Aby pozna¢ szczegodty na temat poszczegodlnych funkcji, nalezy przeczytaé instrukcje obstugi znajdujace sie
na ptycie DVD z oprogramowaniem zawierajacym instrukcje obstugi, dotgczonej do urzadzenia.

Aby zapewni¢ bezpieczng i wtasciwg obstuge urzadzenia, przed przystgpieniem do pracy nalezy przeczytac
informacje na temat bezpieczenstwa na str. 1-16 niniejszego podrecznika.

Aby poznaé szczegdty na temat znakéw towarowych i praw autorskich, nalezy przeczyta¢ rozdziat "Znaki
towarowe i prawa autorskie" na str. 1-4 niniejszej instrukcji.

Dodatkowo, podrecznik zawiera nizej wymienione informacje: Nalezy koniecznie zapoznag sie z powyzszym
podrecznikiem przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia.

° Na co nalezy zwréci¢ uwage, aby zapewni¢ bezpieczng obstuge urzadzenia

° Informacje na temat bezpieczenstwa produktu

° Srodki ostrozno$ci podczas obstugi urzagdzenia

llustracje wyposazenia pokazane w tej instrukcji moga rézni¢ sie nieznacznie od faktycznego jego wygladu.

1.1 Energy Star®

A

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, by urzadzenie spetniato wymagania ENERGY STAR® w zakresie
oszczednosci energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia automatyczne przetaczanie urzadzenia
w "tryb oszczedzania energii" po okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajgc Twoje pienigdze i przyczyniajac sie w ten sposob do
ochrony $rodowiska naturalnego.
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Znaki towarowe i prawa autorskie 1.2

1.2 Znaki towarowe i prawa autorskie
KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz The essentials of imaging sg zastrzezonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
PageScope i bizhub sg zarejestrowanymi znakami towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES INC.
Netscape to zarejestrowany znak handlowy formy Netscape Communications Corporation w Stanach
Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Mozilla i Firefox stanowig znaki towarowe Mozilla Foundation.
Novell i Novell NetWare to zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Vista to zastrzezone znaki handlowe lub znaki handlowe firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.
PowerPC stanowi znak towarowy firmy IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach albo
w obu tych przypadkach.
Odnosnie cztonkostwa w Citrix Technology Member
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. jest cztonkiem Citrix Technology Member.
Citrix Technology Member to program, ktory, w potaczeniu z rozwigzaniem Citrix, promuje i rozwija
rozwigzania umozliwiajgce osiggniecie wiodacej pozycji na rynku, dzieki ktérej mozliwe bedzie zapewnianie
klientom lepszych rozwigzan.
XenAppTM, Citrix XenServer™ i Citrix Presentation Server™ stanowig znaki towarowe Citrix®.
Apple, Macintosh i Mac OS stanowig zastrzezone znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Safari stanowi
znak towarowy firmy Apple Computer, Inc.
Adobe, logo Adobe, Acrobat i PostScript to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.
Ethernet jest zastrzezonym znakiem firmowym Xerox Corporation.
PCL jest zastrzezonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited.
CUPS i logo CUPS stanowig zastrzezony znak towarowy firmy Easy Software Products.
Niniejsze urzgdzenie oraz PageScope Box Operator zostaty w czesci oparte na produkcie firmy Independent
JPEG Group.
Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.
RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
RSA® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. RSA BSAFE®
jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Informacije licencyjne
Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE firmy RSA
- Security Inc.
SECURED®
Oswiadczenie NetFront
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie przegladarki internetowej NetFront firmy ACCESS Co., Ltd.
NetFront to znak towarowy lub zastrzezony znak towarowy firmy ACCESS Co., Ltd. w Japonii i innych
krajach.
o°
AC@ESS' NetFront

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzezone. Zgtoszenia patentowe
oczekuja na rejestracje.
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1.2 Znaki towarowe i prawa autorskie 1

Niniejszy produkt zawiera Adobe® Flash® Player, zgodnie z licencjg udzielong przez firme Adobe Systems
Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Adobe i Flash sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Wszelkie prawa zastrzezone.

ABBYY i FineReader stanowig zastzrezone znaki handlowe firmy ABBYY Software
Powered by House.

ABBYY

Wszelkie inne nazwy produktéw i marek sg znakami firmowymi lub zastrzezonymi znakami firmowymi ich
odpowiednich firm lub organizaciji.

Oswiadczenie OpenSSL

Licencja OpenSSL
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Wszelkie materiaty reklamowe wspominajace funkcje lub uzycie niniejszego oprogramowania musza
zawieraC nastepujgce oswiadczenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project stuzgce do wykorzystania
w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)".

4.  Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie moga by¢ uzywane w celu wspierania lub
promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej pisemnej
zgody. Aby uzyska¢ pisemng zgode, skontaktuj sie z openssl-core@openssl.org.

5.  Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie mogag nazywac sie "OpenSSL", ani
"OpenSSL" nie moze pojawiac sie w ich nazwach bez wczesniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.
6.  Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane musi zosta¢ nastepujgce o$wiadczenie:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project stuzgce do wykorzystania
w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT "TAK JAK JEST" | ZADNE
WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA
UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA
ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB
ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY)
POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona
(tih@cryptsoft.com).
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Oryginalna licencja SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzezone.

Niniejszy pakiet stanowi implementacje SSL napisang przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
Implementacja zostata napisane w taki sposéb, aby byta dostosowana do Netscapes SSL.

Ta biblioteka jest darmowa dla celéw handlowych oraz do wtasnego uzytku, pod warunkiem spetnienia
ponizszych warunkéw. Ponizsze warunki dotyczg catego kodu znajdujgcego sie w pakiecie, niezaleznie od
tego czy jest to kod RC4, RSA, lhash, DES, itp., a nie jedynie kodu SSL.

Dokumentacja SSL zawarta w tym pakiecie jest chroniona tymi samymi prawami autorskimi, z tym ze
wiascicielem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Prawa autorskie pozostajg wtasnoscia Erica Younga, w zwigzku z tym zadne adnotacje dotyczace praw
autorskich zawarte w kodzie nie moga by¢ usuniete. Jezeli niniejszy pakiet zostanie wykorzystany

w produkcie, Eric Young powinien uzyskac uznanie jako autor czesci wykorzystanej biblioteki. Moze to by¢
w formie komunikatu tekstowego przy uruchamianiu programu lub w dokumentaciji (elektronicznej lub w
formie tekstowej) dostarczonej wraz z pakietem.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i oSwiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

2.  Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentaciji i/lub innych materiatach dotagczonych do rozpowszechnianych towaréow.

3.  Wszelkie materiaty reklamowe wspominajace funkcje lub korzystanie z niniejszego oprogramowania
muszg zawiera¢ nastepujgcy komunikat uznania:
"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie szyfrujgce napisane przez Erica Younga (eay@crypt-
soft.com)".
Stowo 'szyfrujgce' moze nie zostaé uzyte, jesli procedury pochodzgce z biblioteki i uzyte nie sg
zwigzane z szyfrowaniem.

4.  Jezeli wigczysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny) pochodzacy z katalogu apps
(kod aplikacji) musi zataczy¢ komunikat uznania:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)".

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE PRZEZ ERICA YOUNGA "TAK JAK JEST" |
WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, DOMNIEMANE
GWARANCJE POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UDZIELANE.

W ZADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE
STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB
USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY

W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK
TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ
LUB DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB
WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO

O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Warunki licencji i rozpowszechniania jakiejkolwiek publicznie dostepnej wers;ji lub oprogramowania
stanowigcego pochodng niniejszego kodu nie moga by¢é modyfikowane, np. niniejszy kod nie moze zosta¢
po prostu skopiowany i udostepniony pod inng licencjg dystrybucyjna, [réwniez Licencjg publiczng GNU.]

Licencja NetSNMP

Czes¢ 1: Uwagi dotyczace praw autorskich CMU/UCD: (podobnie jak BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Wszelkie prawa zastrzezone
Niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania, kopiowania, modyfikowania i
rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod
warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang umieszczone we wszystkich jego kopiach
oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze pozwolenie pojawig sie w zatgczone;j
dokumentaciji, a takze ze nazwy CMU i The Regents of the University of California nie bedg wykorzystywane
w materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczacych rozpowszechniania oprogramowania, bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.
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CMU ORAZ THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE UDZIELAJA ZADNEJ GWARANCJI
W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, WEACZNIE ZE WSZELKIMI DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI. W ZADNYM WYPADKU CMU ANI THE REGENTS OF
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE BEDA ODPOWIEDZIALNE ZA ZADNE SPECJALNE, POSREDNIE
LUB ZNACZACE STRATY, ANI ZA WSZELKIE STRATY WYNIKAJACE Z UTRATY MOZLIWOSCI
UZYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW BEDACYCH NASTEPSTWEM SPORZADZENIA UMOWY,
ZANIEDBANIA LUB INNYCH DZIALAN DOTYCZACYCH DELIKTU, WYNIKAJACYCH Z LUB ZWIAZANYCH
Z UZYTKOWANIEM ALBO DZIALANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

Czes¢ 2: Uwagi dotyczace praw autorskich Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujace warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza
liste warunkoéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentac;ji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Networks Associates Technology, Inc, ani nazwy wspaolnikow firmy nie mogg by¢ uzywane do celow
promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej,
pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKrADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Czes¢ 3: Uwagi dotyczace praw autorskich Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Do czesci niniejszego kodu prawa autorskie posiada © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnodci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotagczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwa Cambridge Broadband Ltd. nie moze by¢ umieszczana w materiatach promujgcych produkty
wyprowadzone z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WrASCICIELA PRAW AUTORSKICH |
WSPOLNIKOW "TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z
UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI |
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE.

W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB JEGO WSPOLNICY NIE BEDA
ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO,
ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USkEUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB
ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY)
POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.
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Czes¢ 4: Uwagi dotyczgce praw autorskich Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzytkowanie podlega ponizszym warunkom licenciji.

Niniejszy pakiet moze zawiera¢ materiaty opracowane przez osoby trzecie.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun i Solaris stanowig znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy
Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujace warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane musza zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejszg
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Sun Microsystems, Inc, ani nazwy wspdlnikéw firmy nie moga by¢ uzywane do celéw promowania
produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.
TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WrASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKr ADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Czes¢ 5: Uwagi dotyczgce praw autorskich Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgace praw autorskich, niniejszg
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotaczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Sparta, Inc, ani nazwy wspélnikow firmy nie mogg by¢ uzywane do celéw promowania produktéw
wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WrASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.
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Czes¢ 6: Uwagi dotyczace praw autorskich Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc oraz Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications. Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich, niniejsza
liste warunkdw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnodci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, ani nazwy wspélnikow nie moga
by¢ wykorzystywane w materiatach promujgcych produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania
bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM,
LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIELE PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIAFALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Kerberos
Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Eksport oprogramowania ze Stanow Zjednoczonych moze wymagac specjalnego zezwolenia wtadz USA.
Uzyskanie takiego zezwolenia na wywdz jest obowigzkiem kazdej osoby lub organizacji podejmujacej sie
eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania,
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang
umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze
pozwolenie pojawia sie w zatgczonej dokumentacji, a takze ze nazwa M.I.T. nie bedzie wykorzystywana w
materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczacych rozpowszechniania oprogramowania, bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Ponadto, jesli uzytkownik zmodyfikuje niniejsze oprogramowanie,
powstate oprogramowanie bedzie musiat oznaczy¢ jako zmodyfikowane oprogramowanie, a takze nie bedzie
mogt go rozpowszechnia¢ w taki sposob, by mogto zostaé pomylone z oryginalnym oprogramowaniem MIT.
M.LT. nie sktada zapewnien co do odpowiedniosci niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu.
Oprogramowanie jest udostepniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwaranciji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ZADNYCH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

Pliki poszczegdinych kodow zrédtowych stanowig wiasnosé MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision
Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress oraz pozostatych.

Projekty Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, i Zephyr sg znakami towarowymi
instytutu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wymienione znaki towarowe nie mogg by¢ uzywane
w celach komercyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody MIT.

"Uzycie w celach komercyjnych" oznacza wykorzystanie nazwy w produkcie lub w inny sposéb majgcy na
celu uzyskanie korzysci. NIE ogranicza to firmie handlowej prawa odwotywania sie do znakéw towarowych
MIT w celu przekazania informacji (w takim wypadku, nalezy jednak dotgczy¢ oswiadczenie o statusie znaku
handlowego).

Czesci zrodtowe/biblioteki/kryptograficzne posiadajg nastepujgce prawa autorskie:
Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC.
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Wszelkie prawa zastrzezone.

Eksport oprogramowania ze Stanéw Zjednoczonych moze wymagac specjalnego zezwolenia wiadz USA.
Uzyskanie takiego zezwolenia na wywéz jest obowigzkiem kazdej osoby lub organizacji podejmujacej sie
eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje sie nieodptatne prawo do uzytkowania,
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz zwigzanej z nim
dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze powyzsze uwagi na temat praw autorskich zostang
umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze
pozwolenie pojawia sie w zatgczonej dokumentacji, a takze ze nazwa FundsXpress nie bedzie
wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach dotyczacych rozpowszechniania
oprogramowania, bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. FundsXpress nie sktada zapewnien co do
odpowiednioéci niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu. Oprogramowanie jest udostepniane
"tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwaranciji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ZADNYCH JAWNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYLACZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

Implementacja generatora liczb pseudolosowych Yarrow w src/lib/crypto/yarrow jest objeta nastepujgcymi
prawami autorskimi:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Zezwala sie niniejszym na nieodptatne uzytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i
sprzedaz tego oprogramowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, ze
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich zostang umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz ze
pojawig sie one razem z niniejszym pozwoleniem w dokumentaciji uzupetniajacej, a takze ze nazwa Zero-
Knowledge Systems, Inc. nie bedzie wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach
zwigzanych z rozpowszechnianiem oprogramowania, bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Zero-
Knowledge Systems, Inc. nie okresla zadnych celéw, do ktérych to oprogramowanie bytoby odpowiednie.
Oprogramowanie jest udostepniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwaranciji.

FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI DOTYCZACYCH TEGO
OPROGRAMOWANIA, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI ORAZ PRZYDATNOSCI DO
UZYTKU. W ZADNYM WYPADKU FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE BEDZIE ODPOWIADAC
ZA ZADNE SZKODY SZCZEGOLNE, POSREDNIE LUB WTORNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY
WYNIKAJACE Z UTRATY WALOROW UZYTKOWYCH, DANYCH LUB KORZYSCI, POWSTALYCH
NIEZALEZNIE LUB W ZWIAZKU Z UZYTKOWANIEM ALBO DZIALANIEM NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, ZAROWNO W PRZYPADKU POSTEPOWANIA ZGODNEGO Z UMOWA,
ZANIEDBANIA CZY TEZ INNYCH NIEUCZCIWYCH PRAKTYK.

Implementacja algorytmu szyfrujacego AES w src/lib/crypto/aes jest objeta nastepujgcymi prawami
autorskimi:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Wszelkie prawa zastrzezone.

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

Nieodptatne rozpowszechnianie i uzytkowanie tego oprogramowania w pierwotnej formie i w formach

binarnych (z dodanymi modyfikacjami lub bez nich), sg dozwolone pod warunkiem, ze:

1. przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane sg powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich,
niniejsza lista warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci;

2. rozpowszechniane formy binarne musza zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkdéw i ponizsze odwiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do produktu;

3. nazwa wilasciciela praw autorskich nie jest uzywana w celu promowania produktéw stworzonych przy
uzyciu tego oprogramowania bez wyraznej pisemnej zgody.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Niniejsze oprogramowanie jest udostepniane 'tak jak jest' bez jawnych lub domniemanych gwarancji
dotyczacych jakichkolwiek cech, w tym, lecz nie wytacznie, poprawnosci i przydatnosci do okreslonych
celéw.
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Czesci udostepnione przez Red Hat, wtgcznie ze Srodowiskiem wtyczek wczesnego uwierzytelniania,
posiadajg nastepujace prawa autorskie:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.
Prawa autorskie do czesci © 2006 Massachusetts Institute of Technology
Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub
bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkow i ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

* Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza
liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w dokumentaciji i/lub
innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

* Nazwy Red Hat, Inc, ani nazwy wspolnikow firmy nie moga by¢ uzywane do celéw promowania produktow
wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH |
WSPOLNIKOW "TAK, JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z
UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI |
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU
WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKEADOWE LUB ZNACZACE
STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB
USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII
ZOBOWIAZANIA, CZY TO W WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB
WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O
MOZLIWOSCI PODOBNYCH SZKOD.

Czesci sfinansowane przez Sandia National Laboratory i opracowane przez Center for Information
Technology Integration nalezace do University of Michigan, wtacznie z implementacjg PKINIT, podlegajg
nastepujacej licenciji:

COPYRIGHT © 2006-2007
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Wszelkie prawa zastrzezone.

Udziela sie pozwolenia na korzystanie, kopiowanie, tworzenie produktéw pochodnych i rozpowszechnianie
niniejszego oprogramowania oraz produktéw pochodnych od niego w dowolnym celu pod warunkiem, ze
nazwa The University of Michigan nie bedzie wykorzystywana w materiatach reklamowych, ani publikacjach
dotyczacych rozpowszechniania oprogramowania, bez wczedniejszej wyraznej, pisemnej zgody. Jesli
powyzsze uwagi dotyczace praw wiasnosci lub dowolna inna identyfikacja University of Michigan zostanag
wigczone do kopii lub do dowolnej czesci niniejszego oprogramowania, wtedy zatagczone rowniez zostac
musi ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE TAK, JAK JEST, UNIVERSITY OF MICHIGAN NIE
GWARANTUJE JEGO PRZYDATNOSCI DO DOWOLNEGO CELU, A TAKZE NIE UDZIELA ZADNEJ
GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, ALE NIE WY£ACZNIE, DOMNIEMANEJ GWARANCJI
POKUPNOSCI, ANI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA ZADNE SZKODY, WEACZNIE ZE SZKODAMI
SPECJALNYMI, POSREDNIMI, UBOCZNYMI, ANl WTORNYMI, ZWIAZANE Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI
WYNIKAJACYMI, BADZ ZWIAZANYMI Z, KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JESLI ZOSTALO POWIADOMIONE O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB JESLI OD TEGO
MOMENTU BEDZIE SWIADOME MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Plik pkcs11.h, wigczony do kodu PKINIT, podlega nastepujace;j licenciji:
Copyright 2006 g10 Code GmbH
Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Niniejszy plik stanowi oprogramowanie bezptatne; jako wyjatek specjalny autor udziela nieograniczonego
pozwolenia na kopiowanie i/lub rozpowszechnianie go, wraz lub bez modyfikacji, pod warunkiem, ze
dotaczone do niego pozostanag niniejsze uwagi.
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Niniejszy plik jest rozpowszechniany z nadziejg, ze okaze sie uzyteczny, ale BEZ ZADNEJ GWARANCJI, w
zakresie dozwolonym przez prawo; nawet bez domniemanej gwarancji POKUPNOSCI lub PRZYDATNOSCI
DO OKRESLONEGO CELU.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub

bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2.  Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkdéw i ponizsze odwiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Nazwy powyzej wymienionych wtascicieli praw autorskich, ani nazwy wspélnikdéw firmy nie moga by¢
uzywane do celéw promowania produktéw wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez
wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WLACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.
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Mersenne Twister

Program C przeznaczony dla MT19937, z udoskonalong inicjalizacjg 2002/1/26.
Zakodowane przez Takuji Nishimura oraz Makoto Matsumoto.

Przed rozpoczeciem eksploatacji, zainicjowac¢ stan korzystajac z init_genrand(seed) lub
init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto oraz Takuji Nishimura. Wszelkie prawa zastrzezone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub

bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zosta¢ powyzsze uwagi dotyczace praw
autorskich, niniejsza lista warunkéw i ponizsze oswiadczenie dotyczace ograniczenia
odpowiedzialnosci.

2.  Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi dotyczgce praw autorskich,
niniejszg liste warunkéw i ponizsze o$wiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci
w dokumentacji i/lub innych materiatach dotgczonych do rozpowszechnianych towaréw.

3.  Nazwy wspéttwdrcdw nie moga byé umieszczane w materiatach promujacych produkty wyprowadzone
Z niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej wyraznej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WtASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOLNIKOW
"TAK JAK JEST" | ZADNE BEZPOSREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU WEASCICIEL PRAW
AUTORSKICH, ANI WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ
BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USLUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W DZIALALNOSCI) POWSTALE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WEACZAJAC
ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z
NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI PODOBNYCH
SZKOD.

Wszelkie opinie sg mile widziane.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (usung¢ spacje)

Copyright
© 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uwaga
Instrukcja obstugi nie moze by¢ powielana w czesci lub w catosci bez zezwolenia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie bedzie odpowiadac¢ za wszelkie wypadki powstate
na skutek korzystania z niniejszego systemu drukujacego lub instrukcji obstugi.

Informacje zawarte w Instrukcji obstugi mogg zosta¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zachowuje prawo autorskie do sterownikéw drukarki.
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1.3

Umowa licencyjna oprogramowania

Niniejszy pakiet zawiera nastepujgce materiaty udostepnione przez KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie stanowigce cze$¢ systemu drukujacego
("Oprogramowanie drukujgce"), cyfrowo zakodowane, mozliwe do odczytania przez urzagdzenie dane
hierarchiczne zakodowane w specjalnym formacie oraz w zaszyfrowanej formie ("Programy fontéw"), inne
oprogramowanie, ktére uruchamiane jest w systemie komputerowym i wykorzystywane w potaczeniu z
Oprogramowaniem stuzgcym do drukowania ("Oprogramowanie hosta") oraz odpowiednie drukowane
materiaty objasniajgce ("Dokumentacja"). Okreslenie "Oprogramowanie" bedzie uzywane w odniesieniu do
Oprogramowania stuzacego do drukowania, Programéw fontow i/lub Oprogramowania hosta jak réwniez
wszelkich uaktualnien, wersji zmodyfikowanych, dodatkéw i kopii Oprogramowania.

Pozwolenie na uzytkowanie Oprogramowania jest udzielane Uzytkownikowi pod warunkami zawartymi w
Umowie.

KMBT gwarantuje Uzytkownikowi niewytgczng sublicencje na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji

pod warunkiem, ze Uzytkownik zgadza sie z nastepujgcymi warunkami:

1.  Uzytkownik moze korzysta¢ z Oprogramowania i dotgczonych Programoéw fontéw w celu przetwarzania
informacji graficznych na objetym licencjg urzadzeniu drukujgcym wytaczenie do wtasnych,
wewnetrznych celow.

2. Oprocz licencji na Programy fontéw ujete w Czesci 1 powyzej, uzytkownik moze korzysta¢ z
Programoéw fontéw Roman do ukazywania wag, styléw i wersiji liter, cyfr, znakéw i symboli
("Kréj czcionki") na wyswietlaczu lub monitorze we wtasnych, wewnetrznych celach.

3.  Uzytkownik moze wykonac¢ jedng kopie zapasowg Oprogramowania hosta, po warunkiem, ze kopia ta
nie zostanie zainstalowana ani nie bedzie uzywana na jakimkolwiek komputerze. Niezaleznie od
powyzszych ograniczen Uzytkownik moze zainstalowaé¢ Oprogramowanie na dowolnej liczbie
komputeréw jedynie w celu wykorzystania go z jednym lub wiekszg iloscig systemoéw drukujgcych, na
ktérych uzywane jest Oprogramowanie stuzgce do drukowania.

4.  Uzytkownik moze przekaza¢ swoje prawa wynikajace z niniejszej Umowy petnomocnikowi, ktéry
otrzyma wszystkie prawa zwigzane z Licencjg do Oprogramowania i Dokumentacji ("Pethomocnik"),
pod warunkiem, ze Uzytkownik przekaze Petnomocnikowi wszystkie kopie Oprogramowania i
Dokumentacji. Petnomocnik zgadza sie by¢ zwigzany wszystkimi warunkami niniejszej umowy.

5.  Uzytkownik zgadza sie nie dokonywa¢ modyfikacji, przerébek lub ttumaczen Oprogramowania i
Dokumentaciji.

6. Uzytkownik zgadza sie nie podejmowac préb przerabiania, demontazu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Oprogramowania.

7. Prawa i prawo wtasnosci do Oprogramowania i Dokumentac;ji i wszelkich ich powielen pozostajg
wiasnoscig KMBT i nadawcy licenciji.

8.  Znaki towarowe bedg wykorzystywane zgodnie z przyjetg praktyka dotyczacg znakéw towarowych,
wigcznie z identyfikacjg nazwy witasciciela znaku towarowego. Znaki towarowe moga byc¢
wykorzystywane jedynie do identyfikowania wydrukéw wykonanych z uzyciem Oprogramowania. Takie
wykorzystanie znaku towarowego nie daje Uzytkownikowi zadnych praw wtasnosci do znaku
towarowego.

9.  Uzytkownik nie moze wynajmowac, wydzierzawiaé, udziela¢ sublicencji, pozyczac lub przekazywac
wersji lub kopii Oprogramowania, ktérych Licencja nie wymienia lub tez Oprogramowania zawartego
na dowolnym niewykorzystywanym nosniku chyba, ze stanowi ono czes$¢ trwatego przekazania catego
Oprogramowania i Dokumentacji tak, jak zostato to opisane powyze;j.

10. W ZADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA WSZELKIE
SZKODY WTORNE, UBOCZNE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WEACZAJAC
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZEDNOSCI, NAWET JESLI KMBT MIALO SWIADOMOSC
MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ
OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACEJ
OPROGRAMOWANIA, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE
WYEACZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO UZYTKU, PRAWA
| NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB TRZECICH. NIEKTORE PANSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJA NA WYEACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
UBOCZNE, WTORNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIA MOGA NIE
DOTYCZYC WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW.

11. Uwaga dla uzytkownikdéw administracyjnych: Oprogramowanie stanowi "produkt komercyjny," tak, jak
zdefiniowano to w 48 C.F.R. 2.101, sktadajacy sie z "komercyjnego oprogramowania komputerowego"
i "komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego," zgodnie z tym, jak okreslenia te
zostaty uzyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4
wszyscy uzytkownicy bedacy pracownikami administracji Standéw Zjednoczonych nabywajg niniejsze
Oprogramowanie zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

12.  Uzytkownik zgadza sie nie eksportowa¢ Oprogramowania w zadnej postaci jesli mogtoby to pogwatci¢
odpowiednie prawa i przepisy odnoszgce sie do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.
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1.4

i-Option LK-105 (PDFy przeszukiwalne) Umowa uzytkownika
koncowego

Po zakupie klucza licenciji i-Option LK-105 (PDFy przeszukiwalne lub "Program") KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) gwarantuje uzytkownikowi niewytaczng i nieprzekazywalng
podlicencje na korzystanie z Programu pod warunkiem, ze uzytkownik przestrzegac¢ bedzie wszystkich zasad
i warunkéw wymienionych w niniejszej Umowie.

1.

Uzytkownik zgadza si¢ nie powielac, nie dokonywaé¢ modyfikacji, ani przerébek Programu. Uzytkownik
nie moze zezwala¢ osobom trzecim korzysta¢ z Programu, ani przenosi¢ go do oséb trzecich.
Uzytkownik zgadza si¢ nie podejmowac préb przerabiania, demontazu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Programu.

KMBT lub licencjodawca firmy sg posiadaczami praw autorskich oraz pozostatych praw do wtasnosci
intelektualnej. Prawa autorskie, ani prawa do wtasnosci intelektualnej nie sg przenoszone na
uzytkownika poprzez przyznanie licencji na korzystanie z Programu.

W ZADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA WSZELKIE
SZKODY WTORNE, UBOCZNE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WEACZAJAC
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZEDNOSCI, NAWET JESLI KMBT MIALO SWIADOMOSC
MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ
OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACEJ
PROGRAMU, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE WYtACZNIE,
DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO UZYTKU, PRAWA |
NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB TRZECICH. NIEKTORE PANSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJA NA WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
UBOCZNE, WTORNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIA MOGA NIE
DOTYCZYC WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW.

Uzytkownik zgadza sie nie eksportowaé Programu w zadnej postaci, jesli mogtoby to pogwatcic¢
odpowiednie prawa i przepisy odnoszgce sie do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.

Uwaga dla uzytkownikéw administracyjnych (niniejszy warunek dotyczy wytgcznie uzytkownikdw
koncowych bedacych pracownikami administraciji U. S. A.): Program stanowi "produkt komercyjny"
tak, jak zdefiniowano to w 48 C.F.R. 2.101, skfadajacy sie z "komercyjnego oprogramowania
komputerowego" i "komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego" zgodnie z tym, jak
okreslenia te zostaty uzyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212i 48 C.F.R. 227.7202-1 do
227.7202-4 wszyscy uzytkownicy bedacy pracownikami administracji Standéw Zjednoczonych
nabywajg niniejszy Program zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentaciji.

Niniejsza licencja automatycznie straci waznos$¢ w chwili, gdy uzytkownik postapi niezgodnie z
dowolng zasadg lub warunkiem niniejszej Umowy. W takim przypadku uzytkownik zgadza sie
natychmiast zaprzesta¢ uzywaé¢ Program.

Niniejsza Umowa podlega prawu Japonii.
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1.5

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W tej sekcji znajdujg sie szczegdtowe informacje na temat obstugi i konserwacji kopiarki. Aby uzyskac
optymalng jakos$¢ eksploataciji urzadzenia, wszyscy operatorzy powinni doktadnie zapoznac¢ sie i zastosowaé
do zawartych tu wskazéwek.

Przeczytaj ponizszy tekst przed podtgczeniem urzgdzenia do zasilania. Zawiera on wazne informacije
odnoszace sie do bezpiecznego korzystania z urzadzenia i zapobiega problemom zwigzanym z eksploatacjg
urzadzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu.

Upewnij sie czy przestrzegasz wszystkich srodkéw bezpieczenstwa zawartych w kazdej z czesci niniejszej
instrukcji.

Odniesienie
° Niektére fragmenty niniejszego rozdziatu moga nie dotyczy¢ zakupionego przez Panstwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Ponizsze oznaczenia sg wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu okreslenia
poziomu ostrzezen dotyczgcych bezpieczenstwa.

AOSTROZNIE
AUWAGA

Zignorowanie takich ostrzezen grozi powaznymi obrazeniami,
a nawet Smiercig.

Zignorowanie takiego ostrzezenia grozi odniesieniem obrazen
ciafa lub zniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli

Symbol tréjkgta oznacza sytuacije niebezpieczna.

A &Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodujacym poparzenia.
Linia uko$na oznacza, ze takie dziatanie jest niedozwolone.

® ®Symbol ten informuje, ze nie wolno rozmontowywac¢ urzgdzenia.
Petne kétko oznacza dziatanie, ktdre nalezy bezwzglednie wykonac.

‘ %Symbol ten oznacza, ze nalezy odtgczy¢ kopiarke od zasilania.

Demontaz i modyfikacje

AOSTROZNIE

Nie nalezy zdejmowac pokryw i paneli, przymocowanych na state do
urzadzenia. Niektére czesci urzadzenia sg zasilane prgdem o wysokim ®
napieciu, bgdz zawierajag zrodto promieniowania laserowego. Zdjecie

pokryw moze skutkowaé porazeniem prgdem lub utratg wzroku.

porazenie pradem lub uszkodzenie sprzetu. Jezeli w urzgdzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie moze spowodowaé
utrate wzroku.

¢ Nie nalezy modyfikowac¢ urzadzenia, gdyz moze to spowodowac pozar, ®

Przewdéd zasilajacy

A OSTROZNIE

e Nalezy korzysta¢ wytacznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego o

razem z urzgdzeniem. Jesli przewdd zasilajgcy nie zostat dostarczony,
nalezy stosowac taki przewod z wtyczka, jaki zostat opisany

w INSTRUKCJI DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO.
Korzystanie z innego przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym.
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1.5 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przewdéd zasilajacy

Nalezy korzysta¢ wytacznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego dla
tego urzadzenia i NIGDY nie nalezy uzywac¢ go do zasilania innych
wyrobdéw. Nie stosowanie sie do tego ostrzezenia moze by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

Nie nalezy dopuszczaé do uszkodzenia mechanicznego przewodu
zasilajgcego, do jego przegrzania, umieszcza¢ na nim ciezkich
przedmiotéw i dopuszcza¢ do skrecenia ani do spetlenia. Korzystanie

z uszkodzonego przewodu zasilajgcego (odstoniety lub pekniety drut,
itp.) moze prowadzi¢ do pozaru lub awarii.

Jezeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, nalezy
natychmiast wytaczy¢ wytgcznik zasilania, wyja¢ przewdd zasilajacy

z gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac reprezentanta autoryzowanego
serwisu.

Zrédio zasilania

AOSTROZNIE

Nalezy korzysta¢ ze zrodta zasilania o podanym napieciu. Nie
przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Podtgcz wtyczke przewodu zasilania bezposrednio do gniazdka

w $cianie posiadajgcego te samg konfiguracje co wtyczka. Korzystanie z
przedtuzacza prowadzi do podtgczenia urzadzenia do nieodpowiedniego
zrodta zasilania (napiecie, obcigzalno$¢ pragdowa, uziemienie) co moze
spowodowac pozar lub by¢ przyczyna porazenia pradem. Jezeli
odpowiednie gniazdko wtykowe $cienne nie jest dostepne, klient
powinien poprosi¢ wykwalifikowanego elektryka o zainstalowanie go.

Nie uzywaj rozdzielacza ani przedtuzacza. Ich wykorzystanie moze
doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

Jezeli konieczne jest uzycie przedtuzacza, nalezy skontaktowac sie
z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

%,

Skonsultuj sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu przed
podtaczeniem innego sprzetu do tego samego gniazdka wtykowego
sciennego. Przecigzenie mogtoby sta¢ sie przyczyng pozaru.

A UWAGA

Gniazdko musi znajdowac sie w poblizu urzadzenia i musi by¢ tatwo
dostepne. W przeciwnym wypadku, jesli zajdzie nagta potrzeba, nie
bedziesz w stanie odfgczy¢ zasilania.

Wtyczka przewodu zasilajacego

AOSTROZNIE

Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac wtyczki mokrymi rekami, gdyz moze to
prowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

Nalezy zawsze starannie i do konca wktada¢ wtyczke do gniazdka.
Niedoktadne wiozenie wtyczki moze by¢ przyczyna pozaru lub porazenia
pradem elektrycznym.

@ S

A UWAGA

Odtaczajac urzadzenie od zasilania nie ciagnij za przewdd zasilajacy.
Wycigganie wtyczek z gniazdka za przewdd moze spowodowac
uszkodzenie elementéw potaczeniowych i przewodu oraz by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.
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Wtyczka przewodu zasilajgcego

e Przynajmniej raz w roku, odfaczaj przewody od zrodta zasilania i oczy$c
elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, ktéry gromadzi sie pomiedzy wtykami
wtyczki moze by¢ przyczyng pozaru.

Uziemienie

A OSTROZNIE

* Przewdd zasilajgcy nalezy podtgczac tylko do gniazda z uziemieniem.

Instalacja

AOSTROZNIE

Nie nalezy umieszcza¢ naczyn z woda, metalowych spinaczy lub innych
matych, metalowych przedmiotéw na kopiarce. Wylana woda lub
upuszczone do wnetrza urzadzenia metalowe przedmioty mogg
spowodowaé pozar, porazenie prgdem lub awarie.

Jezeli kawatek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja
dostang sie do wnetrza urzadzenia, nalezy natychmiast wytgczy¢
wytacznik zasilania, odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazdka zasilania,
a nastepnie wezwac¢ przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

A UWAGA

Urzadzenie nalezy montowac¢ na stabilnej i silnej podstawie. Jezeli
kopiarka przesuwa si¢ lub spadnie, moze spowodowac¢ zagrozenie dla
zdrowia personelu.

¢ Nie nalezy stawia¢ kopiarki w miejscach zapylonych lub tam, gdzie
wystepuje sadza lub para wodna, tzn. W poblizu kuchni, tazienki lub
nawilzaczy. Moze to by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym lub
awarii.

¢ Nie nalezy umieszczaé urzadzenia na niestabilnych lub pochytych
podstawach, ani w miejscach narazonych na wibracje lub uderzenia.
Urzadzenie moze spas¢ i spowodowaé zagrozenie dla zdrowia personelu
lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do tego, aby otwory wentylacyjne kopiarki zostaty
przestoniete. Wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia moze by¢
przyczyng pozaru lub jego nieprawidtowego dziatania.

e W poblizu tego urzadzenia nie nalezy uzywac tatwopalnych srodkow
w aerozolach, cieczy, ani gazéw, gdyz moze to spowodowaé pozar.

Wentylacja

20 2 ©® ®%®
@

A UWAGA

e Uzywanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym
pomieszczeniu przez dtugi okres czasu lub w przypadku drukowania lub
kopiowania duzej ilosci arkuszy moze spowodowaé wydzielanie przez
urzadzenie zapachu spalin. Nalezy dobrze wentylowa¢ pomieszczenie.
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Dziatania podejmowane w przypadku wystgpienia probleméw

AOSTROZNIE

Nie nalezy korzystac z kopiarki jezeli jest nadmiernie rozgrzana,
wydostaje sie z niej dym, nietypowy zapach lub hatas. Natychmiast
nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtaczy¢ przewody od zrodta zasilania i
skontaktowac sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jezeli
kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to by¢ przyczyng pozaru,
porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia urzagdzenia.

¢ Nie nalezy uzywac kopiarki, jezeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona
jej pokrywa. Natychmiast nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtgczy¢ przewody
od Zrédta zasilania i skontaktowac sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to
by¢ przyczyng pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia
urzadzenia.

A UWAGA

Niektore z obszaréw wewnatrz urzgdzenia nagrzewajg sie do wysokich

temperatur. Moze to by¢ powodem poparzen.

Sprawdzajgc wnetrze urzadzenia w razie wystgpienia awarii, np. zaciecia
papieru, nie dotykaj miejsc (wokét zespotu utrwalajgcego, itp.), ktére sg
oznaczone etykietg "Caution HOT" (Uwaga GORACE).

Materiaty eksploatacyjne

A OSTROZNIE

¢ Nigdy nie nalezy wrzucac tonera, ani zasobnikéw na toner do otwartego
ognia. Goracy toner moze rozsypac sie i spowodowac poparzenia lub
inne uszkodzenia.

A UWAGA

¢ Nie wolno pozostawia¢ zasobnika z tonerem lub zespotu bebna
w miejscu, do ktérego tatwy dostep majg dzieci. Polizanie lub potkniecie
ktérejkolwiek z tych rzeczy, moze spowodowac problemy ze zdrowiem.

¢ Nie nalezy przechowywa¢ zasobnikéw z tonerem, ani zespotu bebna do
kopiarki, w poblizu dyskietek lub zegarkéw, gdyz sg one wrazliwe na
dziatanie p6l magnetycznych. Moze to spowodowa¢ ich nieprawidtowe
dziatanie.

Przenoszenie urzadzenia

O O

A UWAGA

e Zmieniajgc miejsce pracy urzadzenia, nalezy pamietac¢ o odtgczeniu
przewoddw zasilajgcych i innych kabli. Wszelkie nieprawidtowosci mogg
spowodowac uszkodzenie przewodow i w rezultacie by¢ przyczynag
pozaru, porazenia pragdem elektrycznym lub zniszczenia urzagdzenia.

&

e Podczas przemieszczania urzagdzenia, nalezy przytrzymywac je w
miejscach okreslonych w instrukcji obstugi lub w innych dokumentach.
Jezeli urzadzenie upadnie moze spowodowacé zagrozenie dla zdrowia
personelu. Urzgdzenie moze tez zosta¢ zniszczone lub uszkodzone.

Jezeli opcjonalny Zestaw faksu FK-508 nie jest zainstalowany:

Przygotowanie do przerwy w pracy

A UWAGA

¢ Odfacz urzadzenie od zasilania jezeli nie bedziesz z niego korzysta¢ przez
dtuzszy czas.
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1.6

Uwagi dotyczgce przepisow

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodnosci) dla uzytkownikéw z Unii Europejskiej
(UE)

Ten produkt spetnia nastepujace dyrektywy Unii Europejskiej:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC i 1999/5/EC.

Niniejsza deklaracja jest wazna dla obszaru Unii Europejskie;.

Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tacznosci radiowej i zgodnie z przepisami CISPR
oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A\ WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser

or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

° This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Dla uzytkownikéw w krajach, gdzie nie obowigzujg przepisy o klasie B

/\ OSTROZNIE

To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych moze ono powodowaé¢ powstawanie interferenciji

fal radiowych i nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zaradcze.

° Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w polgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen facznosci radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Bezpieczenstwo zwigzane z laserem

Jest to urzadzenie cyfrowe, ktdre wykorzystuje laser. Jesli urzadzenie jest obstugiwane zgodnie ze
wskazoéwkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje mozliwo$¢ powstania zagrozenia ze strony lasera.

Poniewaz prominiowanie emitowane przez laser jest catkowicie zamknigete przez chronigcg obudowe, $wiatto
lasera nie moze wydostac sie z urzgdzenia podczas korzystania z niego przez uzytkownika.

Niniejsza maszyna zostata sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1: Oznacza to, ze nie wytwarza ona
niebezpiecznego promieniowania laserowego.
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Uwagi dotyczace przepiséw 1

Wewnetrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna przecietna moc promieniowania: 17,3 yW (bizhub 423/363)/13,9 uyW (bizhub 283/223) przy
otwarciu lasera zespotu gtowicy drukujgce;.

Diugosé¢ fali: 770-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diode laserowg klasy 3B, emitujaca niewidzialny promien laserowy.
Dioda laserowa oraz skanujace lusterko wielokgtne sg zintegrowane z zespotem gtowicy drukujacej.
Gtowica drukujgca NIE JEST CZESCIA PODLEGAJACA SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie nalezy w zadnym przypadku otwiera¢ gtowicy drukujacej.

Gtowica drukujacej \

Apertura lasera
zespotu gtowicy drukujacej

Dostep do otworu lasera mozna uzyska¢ w urzadzeniu, z ktérego zdemontowano zespot bebna.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-23 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 7 mW and the wavelength is
770-800 nm.

Dotyczy uzytkownikéw w Europie

/A UWAGA

Uzycie elementéw sterowania, ustawien lub wykonywanie procedur innych niz okreslone

w niniejszych podreczniku, moze spowodowaé¢ wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.

° W urzadzeniu wykorzystano laser pétprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 7 mW,
a dtugos¢ fali 770-800 nm.
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Dotyczy uzytkownikéw w Danii

/A\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved dbning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funk-tion. Undga udsasttelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 7 mW og belgeleengden er 770-800 nm.

Dla uzytkownikéw w Finlandii, Szwecji
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen kayttaminen muulla kuin tassa kaytt6ohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttdjan
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattémalle lasersateilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 7 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A VARNING

Om apparaten anvands pa annat sitt 4dn i denna bruksanvisning specificerats, kan anvindaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen for laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 7 mW och vaglangden ar 770-
800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nikymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A\ VARNING
° Osynlig laserstralning nar denna del ar 6ppnad och sparren ar urkopplad. Betrakta ej stralen.

Dla uzytkownikéw w Norwegii

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bglge-lengde er 770-800 nm.
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1.6 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Etykieta bezpieczenstwa lasera

Etykieta bezpieczenstwa lasera jest umieszczona na zewnetrznej stronie urzgdzenia, jak pokazano ponize;j.

e
L, © us LsTED

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
IS5 L—-YHR

USE oIx ME

hES Soet]

ER1BHUR

Emisja ozonu

/A UWAGA

Umiescié urzadzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

° Podczas normalnej eksploatacji urzadzenia generowana jest nieznaczna ilo$¢ ozonu. W czasie
intensywnej eksploatacji, nieprzyjemny zapach, moze by¢ wyczuwalny w pomieszczeniach o
niedostatecznej wentylacji. Dla wygody, zdrowia i bezpieczenstwa miejsca pracy, zaleca sig, aby
pomieszczenie byto odpowiednio wentylowane.

/A ATTENTION

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

° Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci
est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les piéces dont
I'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité,
il est préférable de bien aérer la piece ou se trouve I'appareil.

Hatas (dla uzytkownikéw w Europie)

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hdchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder
weniger gemass EN ISO 7779.
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Uwagi dotyczace przepiséw 1.6

Jedynie cztonkowie krajow UE

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywac sie razem z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego!

Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami lub skontaktowa¢ sie z dealerem
urzadzenia by dowiedzie¢ sie jak wiasciwie postepowac ze zuzytymi sprzetami
elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoze
zachowac naturalne zasoby surowcow oraz zapobiegnie potencjalnemu
szkodliwemu wptywowi niewtasciwego pozbycia sie urzgdzenia na Srodowisko
naturalne i zdrowie cztowieka.

Jedynie cztonkowie krajow UE

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywg RoHS 2002/95/EC (Ograniczenie Uzycia Niebezpiecznych
Substancji).

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do eksploataciji w bezposrednim polu widzenia miejsc pracy
wykorzystujgcych monitory.

Aby unikna¢ przeszkadzajacych refleksow pojawiajacych sie na monitorach, niniejsze urzadzenie nie moze
by¢ umieszczane w bezposrednim polu widzenia.
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1.7

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 1

1.7

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdujg sie na urzgdzeniu w nastepujgcych miejscach. Zachowacé
ostroznos¢, aby nie wydarzyt sie zaden wypadek podczas wykonywania takich czynnosci jak usuwanie
zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

~ AUWAGA

Kopiowanie pewnego rodzaju
dokumentdw jest nielegalne.
Nie wolno kopiowaé takich

dokumentow.

itk Ty —
928 We ol Hoix g 8398 A0IAF L0l LB,
R

AUWAGA

Nie nalezy zmienia¢ ani zdejmowaé N - AUWAGA
zadnych oston ani paneli
dotaczonych do niniejszego
urzadzania, moze to spowodowac
narazenie uzytkownikéw na
promieniowanie laserowe.

Obszar wokoét zespotu
utrwalajacego jest bardzo
goracy. Dotknigcie czesci

innych niz pokazano moze
spowodowac oparzenie.

oo (Bl G5 AT A A

ALATTENTION AATTENZIONE Azel sty [ P e
it At 07 4 ‘
G A G, ©) Q\

Obszar wokoét zespotu
utrwalajacego jest bardzo
goracy. Dotknigcie czesci
innych niz pokazano moze
spowodowac oparzenie.

AWARNING A AVISO
AWARNUNG AZ (0
AATENCION AZT @
AVVISO 5 >
MmOy A PN N R T o T N M £ Y

A OSTROZNIE AUWAGA

Nie wolno wrzucaé zuzytych

no Obszar wokot zespotu
zasobnikéw z tonerem do

utrwalajacego jest bardzo

ognia. Toner wyjety z ognia

jest niebezpieczny. goracy. Dotkniecie czesci

innych niz pokazano moze
spowodowac oparzenie.

PAMIETAJ

Nie usuwac uwag i oznaczeri ostrzegawczych. Jesl dowolne z oznaczeri lub uwag ostrzegawczych zostanie
zabrudzone, naleZy je oczyscic, aby byto czytelne. Jesli nie mozZna przywrocic ich czytelnosci lub jesli uwaga
lub oznaczenie ostrzegawcze sg uszkodzone, naleZy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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Specjalne uwagi dla uzytkownika 1.8

1.8

Specjalne uwagi dla uzytkownika

Dla uzytkownikéw w Europie

Faks zostat zatwierdzony zgodnie z Decyzjg Komisji 1999/5/ EC dotyczaca pan-europejskich potgczen
pojedynczych terminali z publiczng komutowang siecig telefoniczng (PSTN). Jednak ze wzgledu na réznice
pomiedzy indywidualnymi sieciami PSTN udostepnianymi w réznych krajach, zatwierdzenie samo w sobie
nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezaktéconego dziatania kazdego terminala w sieci PSTN.

Jesli wystagpig problemy, w pierwszym rzedzie nalezy skontaktowac sie z dostawca sprzetu.
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1.9 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia 1

1.9 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia

Nalezy spetni¢ opisane ponizej wymagania dotyczgce miejsca dla urzgdzenia, by takie operacje jak dziatanie
urzadzenia, uzupetnienie materiatéw eksploatacyjnych, wymiana czesci i konserwacja urzgdzenia mogty by¢
tatwo wykonywane.
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PAMIETAJ

Nalezy pamietac, aby zostawic przynajmniej 3-15/16 cala (100 mm) wolnego miejsca z tytu urzgdzenia dla
zapewnienia oapowiedniej wentylacyi.
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Bezpieczenstwo eksploatacji 1.10

1.10 Bezpieczenstwo eksploataciji

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzgdzenia, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen.

Zrédto zasilania

Wymagania dotyczgce zrodta zasilania sg nastepujgce.

° Wahania napiecia: maksymalnie + 10% (przy 110 V/120 do 127 V/220 do 240 V pradu zmiennego)

° Wahania czestotliwosci: maksymalnie + 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)

- Nalezy uzywac zrédifa zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartosci napiecia i czestotliwosci.

Srodowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do srodowiska pracy zapewniajgce wiasciwe dziatanie maszyny sg nastepujgce.

° Temperatura: 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniach wynoszacych nie wiecej, niz 50°F (10°C) na
godzine

. Wilgotno$c¢: 15% do 85%, wahania nie wieksze niz 10% na godzine

Przechowywanie kopii

Aby przechowywa¢ kopie, postepuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi ponizej.

° Kopie, ktére majg by¢ przechowywane przez diuzszy czas, nalezy przechowywaé¢ w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakty.

° W przypadku papieru, na ktérym znajduje sie substancja klejaca na bazie rozpuszczalnika (np., klej
w sprayu), toner moze ulec rozpuszczeniu.

° Kopie kolorowe majg grubszg warstwe tonera niz kopie czarno-biate. Dlatego gdy kolorowa kopia
zostanie zagieta, toner na zgieciu moze ulec odklejeniu.
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1.11

Ograniczenia prawne dotyczace kopiowania

1.11

Ograniczenia prawne dotyczace kopiowania

Pewnych rodzajéw oryginatéw nie nalezy kopiowac¢ w celu, lub z zamiarem, przedstawiania ich kopii jako

oryginatow.
Ponizsza, niekompletna lista prezentuje jedynie przyktady pomocne w odpowiedzialnej pracy.

<Instrumenty finansowe>

Czeki osobiste

Czeki podrozne

Przekazy pieniezne

Zaswiadczenia depozytowe

Papiery wartosciowe lub inne $wiadectwa dtuzne
Swiadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

° Bony zywnosciowe

° Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)

° Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzgdowe

° Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)

° Paszporty

° Dokumenty imigracyjne

. Dokumenty rejestracyjne pojazdéw i prawa jazdy

° Dokumenty prawne, stanowigce o tytule wtasnosci nieruchomosci lub innych débr
<Ogolne>

° Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
° Materiaty chronione prawem autorskim, bez zezwolenia wiasciciela tych praw

Ponadto, pod zadnym pozorem nie dopuszczalne jest kopiowanie krajowych i zagranicznych srodkow
ptatniczych lub dziet sztuki bez zezwolenia wtasciciela.

W razie watpliwos$ci, odnosnie charakteru oryginatu, nalezy zasiegng¢ opinii prawne;j.

PAMIETAJ
Aby zapobiec nielegalnemu powielaniu pewnych oryginafow takich, jak waluta papierowa, niniejsze
urzgdzenie zostafo wyposazone w funkcje zapobiegajgca fatszerstwom.

Ze wzgledu na zainstalowana funkcje zapobiegania fafszerstwom, obrazy moga byc znieksztafcone.

bizhub 423/363/283/223
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Wprowadzenie do instrukcji obstugi 1.12

1.12 Wprowadzenie do instrukcji obstugi

Odniesienie

° Dysk twardy stanowi wyposazenie standardowe urzadzenia bizhub 423/363. W urzadzeniu bizhub
283/223 dysk twardy jest opcjonalny. Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére z funkcji nie
beda dostepne lub bedg ograniczone.

Wprowadzenie do wersji ksigzkowej

[Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek]

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje procedury dziatania i funkcje, ktére sg najczesciej uzywane, aby

umozliwi¢ natychmiastowa obstuge maszyny.

Odniesienie

° Aby niektore z funkcji opisanych w [Przewodnik
kopiowania/drukowania/faksowania/skanowania/funkcji skrzynek] byty dostepne, konieczne jest
zainstalowanie dysku twardego.

Instrukcja obstugi zawiera rowniez uwagi i ostrzezenia, do ktérych nalezy sie stosowaé, aby zapewnié

bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.

Nalezy koniecznie zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania urzagdzenia.

Wprowadzenie do ptyty DVD z instrukcjg obstugi

[Instrukcja obstugi Kopiowania]

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcje nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
funkcje opisane w [Instrukcji obstugi Kopiowania] byty dostepne, konieczne jest zainstalowanie dysku
twardego.

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje szczegétowo czynnosci trybu kopiowania i ustawienia urzagdzenia.

° Specyfikacje dotyczace papieru, na ktérym wykonany jest dokument oryginalny oraz papieru do kopii

° Funkcja kopiowania

° Konserwacja urzadzenia

° Wyszukiwanie i usuwanie usterek

[Instrukcja obsfugi Powiekszenia wyswietlacza]

Instrukcja obstugi opisuje szczegdtowo procedury obstugi trybu powiekszania.

° Funkcja kopiowania

° Funkcja skanowania

° Funkcja faksu G3

° Funkcja faksu sieciowego

[Instrukcja obstugi Drukowania]

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcije nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
funkcje opisane w [Instrukcji obstugi Drukowania] byty dostepne, konieczne jest zainstalowanie dysku
twardego.

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje drukowania.

° Funkcja drukowania

° Konfigurowanie sterownika drukarki

[Instrukcja obstugi Funkcji skrzynek]

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcje nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
funkcje opisane w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynki] byty dostepne, konieczne jest zainstalowanie
dysku twardego.

Instrukcja obstugi opisuje szczegotowo funkcje skrzynek z zastosowaniem twardego dysku.

° Zapisywanie danych w skrzynkach uzytkownika

° Odszukiwanie danych w skrzynkach uzytkownika

° Drukowanie i przesytanie danych ze skrzynek uzytkownika
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Wprowadzenie do instrukcji obstugi 1

[Instrukcja obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego]

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcje nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
niektére z funkcji opisanych w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowego] byty dostepne, konieczne jest zainstalowanie dysku twardego.

Instrukcja obstugi opisuje szczegdtowo przekazywanie zeskanowanych danych.

° Zeskanuj do e-mail, FTP TX, SMB TX, Zapisz w skrzynce, WebDAV i Ustuga sieciowa

° G3 faks

° Adres faksu IP, Faks internetowy

[Instrukcja obstugi Sterownika faksuj

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcije nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
funkcje opisane w [Instrukcji obstugi Sterownika faksu] byty dostepne, konieczne jest zainstalowanie
dysku twardego.

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje szczegotowo funkcje sterownika faksu, ktora przesyta faksy
bezposrednio z komputera.
° PC-FAX

[Instrukcja obsfugi Zarzadzania sieciowego]

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcije nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
funkcje opisane w [Instrukcji obstugi Zarzgdzania sieciowego] byty dostepne, konieczne jest
zainstalowanie dysku twardego.

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo metody regulowania ustawien dla kazdej funkcji z zastosowaniem
potaczenia sieciowego.

° Ustawienie sieci

° Regulowanie ustawieh za pomocg PageScope Web Connection

[Instrukcja obstugi Funkcji zaawansowanych]

Odniesienie

° Wszystkie funkcje dostepne sg jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Instrukcja obstugi opisuje szczegétowo funkcje, ktore sg udostepniane po zarejestrowaniu opcjonalnego
zestawu licencyjnego oraz po potaczeniu z aplikacja.

° Funkcja przegladarki internetowej

Panel Obrazu

Funkcja przetwarzania PDF

PDF z mozliwoscig wyszukiwania

Funkcja My panel i My address
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1 Dostepne funkcje 1.13

1.13 Dostepne funkcje

bizhub 423/bizhub 363/bizhub 283/bizhub 223 to cyfrowe, monochromatyczne urzadzenia peryferyjne, ktére
utatwiajg organizacje pracy oraz sg odpowiednie do wszelkich zastosowan w srodowisku biurowym.

Poza funkcjami kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania, niezbednymi w jakiejkolwiek
dziatalnosci, to urzadzenie rowniez zapewnia funkcje obstugi sieci i funkcje skrzynek, wspomagajgc wydajne
zarzgdzanie dokumentami.

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, niektére funkcje nie bedg dostepne lub bedg ograniczone. Aby
pozna¢ szczegotly, patrz odpowiednia instrukcja obstugi.

Linia
telefoniczna

Funkcje
zaawansowane

Komputer Komputer

sieciowy sieciowy Serwer FTP  Serwer emailowy Serwer WebDAV

uuuuu

oooooooooo)

()
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1.13

Dostepne funkcije 1

Kopiowanie

Mozna wydrukowa¢ wysokiej jakosci kopie, z wysokg predkoscig. Duza liczba funkcji Aplikacji doskonale
pomaga zredukowac koszty eksploatacji w biurze, oraz zwiekszy¢ wydajnosgé.

Drukowanie

Drukujac z komputera, mozna okresli¢ wiele ustawien, na przyktad format papieru, jakos¢ obrazy, czy uktad.
Dzieki funkcji bezpiecznego wydruku, drukowanie waznych dokumentéw mozna zabezpieczy¢ hastem.
Sterownik drukarki mozna fatwo zainstalowa¢ z dotaczonej ptyty DVD-ROM.

Operacje skrzynki

Dokumenty zeskanowane za pomoca tego urzgdzenia, otrzymane faksy lub dane z komputera mogg by¢
przechowywane. Te przechowywane dane moga by¢ w razie potrzeby wyszukiwane lub przesytane bgdz
drukowane. Osobiste skrzynki uzytkownika mogg posiada¢ ustawienia pozwalajgce na korzystanie z nich
przez okreslone osoby, natomiast skrzynka publicznych uzytkownikéw jest dostepna dla dowolnej liczby
uzytkownikow.

Operacje faksu

Oryginaty zeskanowane z uzyciem niniejszego urzadzenia moga by¢ przesytane do odbiorcéw. Mogg byé
réwniez przesytane jako zatgczniki do wiadomosci e-mail.

Mozna faksowac nie tylko dokumenty zeskanowane za pomocg tego urzadzenia, ale rowniez dokumenty
zapisane w skrzynkach uzytkownika oraz dane z komputera. Jeden faks moze zosta¢ wystany do wielu
adresatéw jednoczesnie, mozna rowniez przekaza¢ odebrany faks.

Aby moc korzystaé z funkcji faksu, w urzadzeniu musi by¢ zainstalowany zesp6t faksu FK-508.

Operacje sieciowe

Istnieje mozliwos¢ drukowania poprzez potgczenie sieciowe. Dane zeskanowane za pomocg tego urzgdzenia
oraz dane w skrzynkach uzytkownika moga by¢ z tatwosciag przesytane poprzez sieé. Jesli do okreslenia
adresata wykorzystywany jest panel sterowania, dane moga zosta¢ przestane do serwera FTP lub innego
komputera sieciowego, w postaci zatgcznika do wiadomosci e-mail albo faksu wystanego za posrednictwem
Internetu.

Skanowanie

Dokumenty papierowe mozna szybko przeksztatci¢ w kolorowe dane cyfrowe. Przekonwertowane dane
mozna w spos6b wygodny przesta¢ przez sie¢. Ponadto, niniejsze urzgdzenie moze by¢ wykorzystywane
jako skaner wyposazony w réznorodne aplikacje zgodne z TWAIN.

Funkcje zaawansowane

Niniejsze urzadzenie zapewnia zaawansowane funkcje, ktére umozliwiajg uzytkownikowi dostep do tresci
znajdujgcych sie w Internecie poprzez panel sterowania (przegladarke sieciowa), oferuje intuicyjny i tatwy w
uzyciu interfejs uzytkownika (Panel obrazu) lub mozliwos¢ tworzenia plikéw PDF, ktérych tres¢ mozna
przeszukiwagé (przeszukiwalny PDF).

Aby skorzystaé tych funkcji, wymagane jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203 oraz
jednego z wymienionych: i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105.

Link do aplikacji umozliwia uzywanie Mojego panelu lub Mojego adresu. W razie potrzeby mozna
indywidualnie dostosowac¢ panel sterowania lub ksigzke adresowg do kazdego uzytkownika. Korzystajac z
tej funkciji, kazdy uzytkownik moze uzywacé indywidualnie dostosowanego panelu sterowania lub ksigzki
adresowej w taki sam sposob na dowolnym MFP, ktéry posiada linki do aplikacji.

W celu korzystania z tych funkcji, konieczne jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203
oraz odpowiednie aplikacje.
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1 Panel sterowania 1.14

1.14 Panel sterowania

Panel sterowania obejmuje panel dotykowy, ktéry stuzy do konfiguracji ustawien réznych funkcji i réznych
przyciskéw, np. przycisku [Start] i [Stop]. Operacje, ktére mozna wykonywac¢ za pomocg tych przyciskow
opisano ponize;j.

W tej instrukcji obstugi, [ ] oznacza przyciski na panelu sterowania oraz przyciski na panelu dotykowym.

Zasilanie

gpgrornienies i Oszczedz. energii @ 3

Zacienn.
EEENTEIEE0D

Pamigc¢ trybu

Narzedzia/Licznik

ostep

Funkqe dodatkowe [

= & 8
\\ Powieksz. panela __: = -“JKL :MNO
16 @ TUV wxvz Start @ 9
Pomoc )
@ |@ (o) [#]
Dane
E ~j\/
15 1413 12 11 10
Nr Nazwa czesci Opis
1 Panel dotykowy Wyswietla rozne ekrany i komunikaty.
Okresla rézne ustawienia poprzez bezposrednie dotkniecie
panelu.
2 Wskaznik mocy Zapala sie na niebiesko, kiedy urzadzenie jest wtgczane
z uzyciem gtbwnego wytgcznika zasilania.
3 Pomocniczy wytacznik Nacisng¢, aby wigczyé/wytgczyé urzadzenie. Po wytaczeniu,
zasilania urzadzenie przechodzi w stan oszczedzania energii.
4 Przycisk [Oszczedz. energii] Nacisng¢, aby wprowadzi¢ tryb ekonomiczny. Kiedy

urzadzenie jest w trybie ekonomicznym, wskaznik na przycisku
[Oszczedz. energii] zaczyna sie $wieci¢ na zielono i nastepuje
wygaszenie ekranu dotykowego. Aby anulowac tryb
ekonomiczny, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk

[Oszczedz. energii].

5 Przycisk [Pamie¢ trybu] Nacisng¢, aby zarejestrowac (zapisaé) zgdane ustawienia
kopiowania/faksowania/skanowania jako program lub by
przywota¢ zarejestrowany program.

6 Przycisk [Narzedzia/Licznik] Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Narzedzia/Licznik.

Przycisk [Reset] Nacisng¢, aby wyczysci¢ wszystkie ustawienia (z wyjatkiem
ustawien zaprogramowanych) wprowadzone na panelu
sterowania i ekranie dotykowym.
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1.14 Panel sterowania

Nr

Nazwa czesci

Opis

Przycisk [Przerwanie]

Nacisnij aby wprowadzi¢ tryb Przerwanie. Kiedy maszyna
znajduje sie w trybie Przerwanie, wskaznik na odpowiednim
przycisku zaczyna si¢ sSwiecic na zielono, a na ekranie
dotykowym pojawia sie komunikat "Praca w trybie
przerwania.". Aby anulowac tryb Przerwania, ponownie nacisnij
przycisk [Przerwanie).

Przycisk [Stop]

Nacisniecie tego przycisku podczas kopiowania, skanowania
czy drukowania spowoduje tymczasowe wstrzymanie pracy.

10

Przycisk [Kopia prébna]

Nacisna¢ ten przycisk, aby wydrukowa¢ pojedyncza prébng
kopie przed wydrukowaniem duzej liczby kopii. Mozna réwniez
wyswietli¢ obraz wykonczonego dokumentu, uzywajac
aktualnych ustawien na ekranie dotykowym. Ta funkcja jest
dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

11

Przycisk [Start]

Nacisnaé, aby rozpocza¢ kopiowanie, skanowanie lub
faksowanie.

12

Wskaznik Danych

Miga na niebiesko w czasie odbierania zadania drukowania.
Zapala sie na niebiesko, kiedy zadanie drukowania jest
ustawiane w kolejce do wykonania lub kiedy trwa jego
wykonywanie. Zapala sie na niebiesko, kiedy w urzgdzeniu
znajdujg sie zapisane lub niewydrukowane dane faksu.

13

Przycisk [C] (WyczysE)

Nacisna¢, aby usung¢ wartos¢ (taka jak liczba kopii,
wspotczynnik zoom lub format) wprowadzong za pomoca
klawiatury.

14

Klawiatura

Uzy¢ w celu wpisania liczby kopii, wspétczynnika zoomu,
numeru faksu i roznych innych ustawien.

15

Klucz [Pomoc]

Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Pomoc, ktéry moze by¢ uzywany
do wyswietlania opisow poszczegolnych funkcji i szczegotéw
dotyczacych operacji na ekranie.

16

Przycisk [Powieksz. panela]

Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Powieksz. panela. Jesli
autoryzacja jest wykonywana z wykorzystaniem PageScope
Authentication Manager, urzadzenie nie przechodzi w tryb
Powieksz. panela wyswietlania.

17

Przycisk [Funkcje dodatkowe]

Nacisna¢, aby wyswietli¢ ekran stuzacy do okreslania ustawien
Funkcje dodatkowe uzytkownika.

18

Przycisk [Dostep]

Aby méc korzystaé z urzadzenia, jezeli zastosowano
ustawienia autoryzacji uzytkownika lub konta dostepu, nacisnij
[Dostep] po wprowadzeniu nazwy i hasta uzytkownika (w celu
autoryzacji uzytkownika) lub nazwy konta i hasta (w przypadku
konta dostepu).

19

Regulator [Jasnos¢]

Uzywac¢ do ustawienia jasnosci panelu dotykowego.

20

Przycisk [Skrzynka]

Nacisnaé, aby otworzy¢ tryb Skrzynki uzytkownika. Kiedy
urzadzenie jest w trybie Skrzynki uzytkownika, wskaznik na
przycisku [Skrzynka] zapala sie na zielono.

21

Przycisk [Faks/Skaner]

Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Faksowanie/ Skanowanie. Kiedy
urzadzenie jest w trybie Faksu/Skanera, wskaznik na przycisku
[Faks/Skaner] zapala sie na zielono.

22

Przycisk [Kopiarka]

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 4 w [Instrukcja obsfugi Kopiowanial.

Nacisnij, aby wprowadzi¢ tryb Kopiowanie. (Ustawieniem
domysinym maszyny jest tryb Kopiowanie). Kiedy maszyna jest
w trybie Kopiowania, wskaznik na przycisku Kopia swieci sie
na zielono.
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1.15

Funkcja Pomoc

Urzadzenie posiada funkcje Pomoc, ktéra za pomocg animacji pokazuje na ekranie opis dziatania urzadzenia
i umozliwia tym samym sprawdzenie procedury dziatania.

Ekran Pomoc

Na panelu dotykowym mozna wyswietli¢ opis dziatania urzadzenia i procedure dziatania. W razie potrzeby,
podczas wykonywania procedury mozna sprawdzi¢ te elementy, ktére na ekranie wydaja sie niezrozumiate.

=2 Wyswietli¢ ekran Pomoc.

Lista zadan

AuUTg.b- 100 0%

Lista zadan

Kopie:

Podstaw. Ustaw. orydinazu Ty¥p oryaginazu fAplikacja

zaczernienies Papier

Zaciemn.
EEEEFEEA0D BRI

Iszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz.

050bny Skan

1370472010 14:32
Paniet 1007

Drukuj dokument o wysokiej jakosci z duza wydainoscia.

Duploks.
POFaCcZ

Nie obracaj

Language Sele 4

Henu Pomocy

m«m

Funkcja

4+

Dostepne sa rowniez razne funkcje aplikacji pomagajace zmniejszye

kOSZtY i 2wiekszye efektywnose.
Zaktadka

| Funkcja > Kopia

Nr klaw. klawiat.

1 Zggzernienies
2 Papier
3 Zoom

& Dupleks/ tacz.

5 Wykancz.

& ustawienia
oFyginary

7 Typ oryginatu

8 Aplikacja

9 Inne

14:36
1007

13/04/2010
Pan iet

= Jesli przycisk [Pomoc] zostanie wcisniety, funkcja naprowadzania uruchomi sie na wyswietlonym

ekranie.
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1.15 Funkcja Pomoc

1

Ekran menu Pomocy skfada sie z nastepujgcych menu. Z ekranu menu, mozna znalez¢ menu docelowe w
oparciu o wytyczony cel lub poziom dziatania. Mozna rowniez sprawdzi¢ poziom wyswietlonego ekranu na
lewym panelu ekranu menu Pomocy.

Element

Opis

[Funkcja]

Po nacisnieciu przycisku [Funkcja] pokazuje sie menu Pomoc
sklasyfikowane zgodnie z nazwami funkciji, ktére powinny pokazac sie na
ekranie. Jest to przydatne do sprawdzania funkcji przegladu.

[Wyszukaj wedtug operaciji]

Po nacisnieciu przycisku [Wyszukaj wedtug operacji], pokazuja sie
przyktady operacji dostepne w tym urzadzeniu oraz ich opisy
sklasyfikowane wedtug funkcji. Ponadto, nacisniecie [Przejdz do funkcji]
powoduje pokazanie ekranu ustawien aktualnie wyswietlanej funkciji.

[Mapa funkciji]

Po nacisnieciu przycisku [Mapa funkcji] pokazuje sig lista funkcji i
elementéw ustawien wg hierarchii. Jest to przydatne w celu przegladania
opisu funkgcji lub elementu ustawien, ktére pragnie sie sprawdzic.

[Inne funkcje]

Po nacisnieciu przycisku [Inne funkcje] pokazuje sie menu Pomoc dla
dostepnych funkcji i ustawien, ktére umozliwiajg wygodniejsze uzywanie
tego urzadzenia. Ponadto, nacisniecie [Przejdz do funkcji] powoduje
pokazanie ekranu ustawien aktualnie wyswietlanej funkciji.

[Nazwy i funkcje elementow]

Po nacisnieciu przycisku [Nazwy i funkcje elementdéw] pokazujg sie
przyciski sprzetu (przyciski operacyjne) i przyciski opcjonalne
zainstalowane w celu sprawdzenia roli kazdego przycisku.

[Inform. o
serwisie/administratorze]

Po nacisnieciu przycisku [Inform. o serwisie/administratorze] pokazuje
sie nazwa administratora, numer wewnetrzny i adres emailowy.

[Wym. mater. ekspl./
Procedura przetw.]

Po nacisnieciu przycisku [Wym. mater. ekspl./Procedura przetw.]
pokazywana jest animacja pokazujaca procedure uzupetniania zszywek
lub opréznienia pojemnika na odpady z dziurkacza. Jesli nacisniety jest
przycisk [Rozpocznij prowadz], zostanie rozpoczete naprowadzanie z
animacja. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku
twardego.

Na ekranie Pomoc nacisnij przycisk lub wyswietlony na ekranie numer przycisku (za pomoca klawiatury) i

wybierz zadany element.

Przyktad: [Funkcja] »» [Kopia] »» [Papier]

[ tistazasan | Menu Pomocy

Zaktadka

28

1 Funkcja A 5

i

Nazwy i funkcse
e1Enentsu

=

A Inforn. o seruisier

a
administratorze 4

5g
Wom. mater. ekspl, .
Procedurs przetu. =

3 Mapa funkcil 7

& Inne funkcje

1370472010 14:37
00%

Jroa | zankn. |

\
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Funkcja Pomoc 1.15

4+

Zaktadka

ierz funkcje uUzywajac klawiatu

| Pomoc > Wyszukaj wg funkcji

[ 1 wopia
2 skavFaks
3 Serzunka

4 Lista zadan

5  Drukuj

6  Dostosuj

7 Image Panel

Przegladaria
8 hterhetaus

b A b bbb

I Lista zadan

13/04/2010
Paniet

14:37
1007

koszty i wiekszye efekiywnosc.

Drukuj dokument o wysokiej jakosci z duza wydainoscia.
Dostepne sa rowniez razne funkcje aplikacji pomagajace zmniejszye

Zaktadka T

| Funkcja > Kopia

ST

1 Zggzernienies
| 2 Papier
3 Zoom

Koria I

& Dupleks/ tacz.

5 Wykancz.
6 ustawienia
oFyginary

7 Typ oryginatu

8 Aplikacja

o
o
o
o
o

9 Inne

7
=

Zakiadka

4+

13/04/2010  14:37
Paniec 1007

) ) )

Opisuje funkcje

| Funkcja > Kopia > Papier

Q Papier

Mozliwe jest wybranie typu i formatu papieru.
wprowadzonego do podainika.

Format. papieru moze byc rozpoznawany
autonatycznie lub wybierany recznie.

Ho=na réwniez zmienie format papieru lub rodzaj papieru

1370472010
Pan iec

14:37
100%
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1.15  Funkcja Pomoc 1

Przykiad ekranu Pomoc
Przyktad: [Funkcja] »» [Kopia] »» [Zaczernienie/tto] »» [Zaciemn.]

[ Lista zadan Opisuie funkcle
[ scradea B
Zakiadka

| Funkcia > Zaczernienie/tto > Zaczernienie

Q Zacienn.

Hozliwe jest dostosowanie zaciemnienia kopii
(przy pomocy funkcji Rozjasnienie i Przyciemnienied.

Zacienn.

13/04/2010  14:37 | widz |J[ Do menu |J| Zamkn. |
Pamiec 100% —_—

Przyktad: [Wyszukaj wedtug operacji] »» [Kopiowanie] »» [Ograniczanie zuzycia papieru] »»
[Oszczedz. poprzez tworz. kopii 2-stronn.]

| Lista zadan | Orisuje funkcje
Zakiadka 5
> 0Szczedzanie poprzez ftuworzenic Egpjj 2-stronnych

Henu Pom oszczedzanie poprzez tworzenie
KOPii 2-SGFONNYEh

Mozliwe jest tworzenie dwustronnych kopii.

Pozwala to 2uzye mniej wiecej poiowe ilosci papieru, kiara
2o0stazaby zuzyta w przypadku tworzenia jednostronnych kopii.
Hozliwe jest tworzenie dwustronnych kopii z kierunkiem uozenia
typowym zarowno dla kalendarza, jak i broszury poprzez ustawienie

- Potozenia bindowania orvginaiu oraz Kierunku orvginau.

4+
4+

Ograniczanie

zuzycia papieru
Prze

0szezeaz.

R8REE°5-S¥PhAn. do fun 5

) ) )

1370472010  14:38
Paniec 100%

Odniesienie

° Jesli oglagdasz ekran Pomoc innej funkciji niz ta ktéra jest aktualnie wybrana, wéwczas nie mozna uzy¢
przycisku [Przejdz do funkciji].
Na przyktad, jesli jeste$ w trybie Faksowania/Skanowania, wowczas nie moze zostaé uzyty na ekranie
Naprowadzania przycisk [Przejdz do funkcji] dotyczacy trybu Kopiowania, gdyz jest to inna funkcja niz
tryb Faksowania/Skanowania.

. Jesli wybrane zostanie [Wyszukaj wedtug operaciji] »» [Kopiowanie] »» [Trwa kopiowanie dokumentow
specjalnych], wyswietlane sg instrukcje wraz z animacjag, by uzytkownik mégt obejrze¢ procedure,
zgodnie z ktorg powinien umiesci¢ w urzagdzeniu oryginat. Jednak w animacji pokazujgcej umieszczanie
oryginatu w urzadzeniu [Rozpocznij prowadz] nie jest wyswietlane.

Przyktad: [Mapa funkciji] »» [Kopia]
IW% g ;g}:gﬁ przedscia i poziomy

Zaktadka
| Pomoc > Mapa funkcdonalnosci > Kopia

===
Kopia 1
/13
+
Ly zoczernienies [t |
Mapa funk:
| N : T =S
» T
T
— « T
— 6 § Dupleks/ tacz.
|
13/04/2010  14:38 Do nenu_|l| Zam
1007 ———

Pan iet
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Funkcja Pomoc 1.15

Odniesienie

° Na ekranie Mapa funkcji, dostepne funkcje i elementy ustawien sg wyswietlane wg hierarchii. Wybierz
zgdany element, ktéry ma by¢ wyswietlany na ekranie Pomoc.

Przyktad: [Wym. mater. ekspl./Procedura przetw.] »» [Dodaj zszywki]

ﬁl Dodai zszywki

Zaktadka

Henu Pomocy Po nacisnigciu przycisku . .
RoBEEANIT probadZBATEl ukazuaa sic

animowane wskazolki O0dnosnie Procediry
3 dodauania zszouel.

| Procedury

| waniany [
| materidreu els— WMo oooo
| Ploatacuinuch | BOZ5S

| Browaaz

13/04/2010  14:38 jdz \\ Zankn. |
Pan ieé 1007 ——— —

Odniesienie
° Aby pozna¢ szczegoty na temat naprowadzania z animacja, patrz str. 1-40 niniejszej instrukcji obstugi.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat sposobu wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub procedur
dziatania, patrz str. 1-65 in niniejszej instrukcji obstugi.

Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Nacisnij przycisk [Zamkn.] na ekranie Pomoc, aby przesunag¢ sie o jeden poziom wyzej w strukturze
menu. Nacisng¢ [Wyjdz], by zamkna¢ tryb instrukcji i powrdci¢ do ekranu, ktéry byt wyswietlany przed
nacisnieciem przycisku [Pomoc]. Nacisnij przycisk [Do menu], aby wyswietli¢ ekran menu Pomocy.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdtly na temat ekranu Pomoc, patrz rozdziat 4 w [instrukcji obstugi Kopiowanial.

Naprowadzanie z animacja

Instrukcje z animacja to funkcja, ktéra pozwala skorzysta¢ z animaciji w celu sprawdzenia procedury
umozliwiajgcej wyjecie zacietego papieru lub zablokowanych zszywek, albo uzupetnienie zszywek. Mozna
wyjac zablokowany element lub wymieni¢ materialy eksploatacyjne podczas sprawdzania procedury na
panelu dotykowym.

Odniesienie

. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Przyktad postepowania w przypadku zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek (Zablokowany
papier w podajniku 1)

-> Aby sprawdzi¢ procedure obstugi, nalezy nacisngé [Rozpocznij prowadz].

Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukcja.

UedtR. |Stan

S2c2eg. zadania
- 20/04/2008  09:47 Skanatakg

| skrzyn )
Paniec 1007
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Funkcja Pomoc

.Zaciecie papieru
|

Przytrzymaj dzwignig zwalniajacq gorne prawe drzwi i otwdrz gorne prawe drzwi.

Hastep.zad. Tastep. zadanie
skr:

cozion [ 2370472008 — |
[ conera K Panie¢

Powoduije przejscie do nastepnego etapu.

.Zaaieeie.pa:plem T

Przytrzymaj uchwyt gérnej pokiywy zespotu utrwalajacego (M1) i unies gérng pokiywe
—_— +
| nazva oA zespotu utrwalajacego (M1).

| =gtk
e

29042008 09:47 I ke
007 -

Otworzyé pokrywe modutu transportu poziomego i usungé zaciety papier.
Nastepnie pokiywe zamknat.

Szczeg. zadania

Hastep.zad. H Hastep. zadanie ‘
skr.

Eoonera K paniet 100%

Mozna ponownie sprawdzi¢ procedure.

bizhub 423/363/283/223
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azuE

N
UGk .

Sz2czeg. zada

29/04/2008
xl

~ Poziom
g tonera Pan ie

09:47
100%

Gdy zablokowany papier zostanie prawidtowo usuniety, pojawia sie ekran z ostrzezeniem.

@ Odsytacz
Aby poznac szczegdfy na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek,

patrz str. 1-53 niniejszej instrukcji obstugi.

Przyktad wymiany materiatow eksploatacyjnych (Uzupetnianie zszywek)

1-42
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1.15  Funkcja Pomoc 1

-> Nacisna¢ przycisk [Rozpocznij prowadz] w celu sprawdzenia procedury dziatania.

Aby wyswietli¢ ekran menu Pomocy, nalezy nacisna¢ przycisk [Pomoc].

\

[ Listazadan | HENU PoMoOCY
Zoktadka )

2 Uyszukad wedtug | 6 n. o _seruisies
opEracsi nistratorze 4

.

3 Hapa funkcii | (| FP0ecBare or 2R

k4
« T

[

Inne funkcje

1370472010 14:37
Pan iet 1007

\

Opisano konserwacje urzadzenia.

I Lista zadan
Zaktadka

| Pomoc > Wymiana nateriaéw eksploatacyinych/Procedura przetwarzania
Henu Pomocy

¥
=l
HalaR Reny. ; i
[ 1 Dodaj zszywki
przetuwarzania A
i‘ A
Yurz
2 sCinki z
EdlFkofiansa |

1370472010  14:38

| wdidz || Do menu |§| Zankn. |
pan et 1007, | Wiz |§| Do menu j§ Zankn. |
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1.15

Zaktadka

4+

[ P
| wuni
| Picatacudnuch

| Procedury
SNy
| mATEriarau ets—

ﬁl} Dodaj zszywki

PO nacisnigciu przyci:
IRozpOcZnid provadzen
animowane  usl

dodavania zse

sku
FEN1E] Ukazuda sie
azewki 0dnDsNie Procedury
ek .

iy

Zaktadka

[ P
| wumian:

| matarlar
| Picatacwy.

5u eke—
3nych

[ Procedur

13/04/2010  14:39
Paniec 1007

WL E| Dodaj zszywki

| HenEFon Otworz przednie drzwiczki finiszera.

Zakiadka L

13/04/2010  15:43
Paniec 1007

Powoduije przejscie do nastepnego etapu.
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1.15  Funkcja Pomoc 1

—Ll Dodaj zszywki

Zakiadka
| 4 4 4 4. 4

1

Zamknij przednie drzwiczki finiszera.

1370472010  15:43
Paniec 1007

Mozna ponownie sprawdzi¢ procedure.

Odniesienie

° Jesli w ekranie menu Pomocy wybrane zostanie [Wyszukaj wedtug operaciji] »» [Wymien materiaty
eksploatacyjne.], mozliwe bedzie réwniez sprawdzenie procedury stuzgcej do usuwania zacietego
papieru lub zszywek, albo pozwalajgcej wymieni¢ materiaty eksploatacyjne.

. Aby pozna¢ szczegéty na temat sposobu wymiany materiatéw eksploatacyjnych, patrz str. 1-65
niniejszej instrukciji.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat ekranu Pomoc, patrz str. 1-36 niniejszej instrukcji obstugi.
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1 Wiaczanie/wytgczanie urzadzenia 1.16

1.16  Wigczanie/wylgczanie urzadzenia

Urzadzenie wyposazone jest w dwa wytaczniki zasilania: gtéwny i pomocniczy wytacznik zasilania.
Pomocniczy wytacznik zasilania

Gtéwny wytacznik zasilania
Gflowny wylacznik zasilania
Stuzy do wigczania/wytgczania wszystkich funkcji urzadzenia. Zazwyczaj jest on wiaczony.

Pomocniczy wyfacznik zasilania

Nacisng¢, aby witaczyé/wytaczy¢ urzadzenie. Po wytgczeniu, urzadzenie przechodzi w stan oszczedzania
energii.

Wiaczanie urzadzenia

]
0 g

Wytaczanie urzadzenia

PAMIETAJ

Po wyftgaczeniu urzadzenia, jesli ma ono zostac uruchomione ponownie, naleZy odczekac co najmnie/

10 sekund przed ponownym wiaczeniem. Urzadzenie moze nie dziatac prawidfowo, jesli zostanie ponownie
wfgczone natychmiast po wylaczeniu.

Nie naleZy wylaczac urzadzenia kiedy trwa drukowanie, w przeciwnym razie moze zostac zablokowany
papier.

Nie naleZy wylaczac urzadzenia w trakcile pracy, w przeciwnym razie skanowane lub przesyfane dane lub
zadania oczekujgce w kolejce moga zostac wykasowane.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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1.17 kadowanie papieru 1

1.17 kadowanie papieru

Aby zatadowaé papier w poszczegdlnych podajnikach, prosimy postepowac z ponizszymi wskazéwkami.

tadowanie papieru do podajnika 1/podajnika 2/podajnika 3/podajnika 4

Aby do podajnika 1/podjanika 2/podajnika 3/podajnika 4 zatadowacé papier, nalezy postgpi¢ zgodnie z
procedurg opisang ponize;.
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1 tadowanie papieru 1.17

Zatadowac papier do podajnika.

- Papier nalezy zatadowac tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana, skierowana byta do goéry.

- Nie nalezy fadowac¢ zbyt wielu arkuszy. Goérna powierzchnia papieru nie moze wystawaé¢ ponad
znak ogranicznika V.

- Mozna wtozy¢ maksymalnie 500 arkuszy zwyktego papieru. Aby pozna¢ szczegéty na temat ilosci
arkuszy grubego papieru, ktéry moze by¢ tadowany, patrz rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
Kopiowanial].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 8 w [Instrukcyi obstugi Kopiowaniaj.
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1.17 kadowanie papieru 1

tadowanie papieru do LCT

Aby zatadowa¢ papier do podajnika LCT, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi poleceniami.

Papier zatadowac¢ do podajnika.

= Nacisng¢ przycisk zwolnienia podajnika aby wysung¢ LCT.
- Zatadowac papier tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana, skierowana byta do goéry.
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1 tadowanie papieru 1.17

- Nie nalezy fadowac¢ zbyt wielu arkuszy. Gérna powierzchnia papieru nie moze wystawaé¢ ponad
znak ogranicznika V.

- Mozna wiozy¢é maksymalnie 2500 arkuszy zwyktego papieru. Aby poznac szczegoty na temat ilosci
arkuszy grubego papieru, ktéry moze byc¢ tadowany, patrz rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
Kopiowania].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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1.17 kadowanie papieru 1

tadowanie papieru do podajnika recznego

Jezeli uzytkownik chce wykonywacé kopie na papierze, ktory nie jest zatadowany do podajnika papieru lub
jesli chce wykonywac kopie na kopertach, foliach OHP lub na innego rodzaju specjalnym papierze, wéwczas
papier moze zosta¢ podany recznie z wykorzystaniem podajnika recznego.

Aby zatadowaé papier do podajnika recznego, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi poleceniami.

Otwoérz podajnik reczny.

- Podczas tadowania papieru o duzym formacie nalezy wysung¢ przedtuzenie tacy.

Zatadowac papier do podajnika.

= Papier nalezy utozy¢ tak, aby strona, ktéra ma zosta¢ zadrukowana skierowana byta do dotu.

= Nie nalezy fadowac zbyt wielu arkuszy. Gérna powierzchnia papieru nie moze wystawa¢ ponad
znak ogranicznika V.

= Mozna wiozy¢ maksymalnie 150 arkuszy zwyktego papieru.

- Ustaw prowadnice papieru, tak by ich rozstaw, odpowiadat rozmiarom papieru, ktéry ma byé
zatadowany.
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tadowanie papieru 1.17

3

Z panelu dotykowego nalezy wybra¢ rodzaj papieru.

|7 : = Zataduj papier do podajhika recznego Kopie:
S S i uidz papier w prawidiowej pozycji.

Spr. trybu

Zmien USGowienia Podadnika >
Podasnikc Feczny

zag Format
Papieru papieru

B A4 [ 100.0%
90 Papier specj. Gruby 1
=B

Format uzvtk. 4

i

v ol R i
Naciska¢ [ T]i[ | ], az wySwietlony zostanie zadany rodzaj papieru.

Jesli zatadowane zostaly arkusze etykiet, wybraé¢ nalezy [Gruby 1].

W przypadku niestandardowych rodzajéw papieru, nalezy okresli¢ ustawienie Ustawienia papieru.
Aby poznaé szczegdty na temat okreslania ustawien formatu i rodzaju papieru, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Kopiowanial).

= Drukowanie na foliach OHP jest mozliwe tylko w formie czarno-biatej.

R N P 2 7

Odniesienie

Ponizej podano jakie rodzaje papieru oraz ilosci mozna zatadowa¢ do podajnika recznego.

Zwykty papier (od 15-15/16 funta do 23-15/16 funta (od 60 g/m2 do 90 g/mz)): Do 150 arkuszy
Gruby papier 1 (od 24-3/16 funta do 39-7/8 funta (od 91 g/m? do 150 g/m?)): Do 20 arkuszy

Gruby papier 2 (od 40-3/16 funta do 55-7/8 funta (od 151 g/m? do 210 g/m?)): Do 20 arkuszy

Folie prezentacyjne OHP: Do 20 arkuszy

Koperty: Do 10

Arkusze etykiet: Do 20 arkuszy

Korzystajac z ustawien urzadzenia zatadowa¢ mozna papier uzytkownika. Aby uzyskaé szczegétowe
informacje, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

Dla podajnika recznego mozna okresli¢ nastepujgce formaty papieru.

Papier o formacie standardowym: 12-1/4 x 18 @, 12 x 18 @ do 5-1/2 x 8-1/2 @/[{, A3 & do B6 I,
A6 @, 8x13 @, 16K @/J, 8K @

Papier o formacie niestandardowym: Szerokos¢: od 3-9/16 cali do 11-11/16 cali (od 90 mm do
297,0 mm); Dtugosé: od 5-1/2 cali do 17 cali (od 139,7 mm do 431,7 mm)

i Dostepnych jest sze$¢ formatéw Foolscap: 8-1/2 x 13-1/2 @, 8-1/2 x 13 @, 8-1/4 x 13 @,

8-1/8 x 13-1/4 @, 220 x 330 mm @ i 8 x 13 @. Mozna wybraé¢ kazdy z tych formatdéw. Aby uzyskaé
szczegotowe informacie, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowania.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek

W przypadku wystgpienia zablokowania papieru lub zszywek, wyswietlony zostanie pokazany ponizej ekran
ze wskazaniem miejsca zablokowania. W celu usuniecia zablokowanych elementéw, sprawdzi¢ potozenie
wskazane na ekranie, a nastepnie wykona¢ niezbedng czynnos¢ zgodnie z nakierowaniem.

Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukcja.

Rozpo—
czinid
Prouwadz

Code

1 (2 (3
4 5 6
9 1 12
13 14 21
2 23 2%

-
Hastep.zad. Hastep, zadanic
ovnaroonn - ov-e (Y uERee [ RSGHEEN
07

Paniec 10
Migajaca "okragta liczba" wskazuje potozenie zablokowanego papieru/zszywki.

Nacisna¢ [Rozpocznij prowadz] w celu usuniecia papieru zgodnie z naprowadzaniem.

Jesli usuniecie zablokowanego papieru nie powiedzie sig, pojawi sie komunikat "W urzadzeniu pozostat
papier. Usung¢ papier zgodnie ze wskazéwkami". Sprébowaé ponownie usunaé papier zgodnie z
naprowadzaniem.

Nr Element Opis

1 [Rozpocznij prowadz] Przy nacisnieciu tego przycisku zostanie wykorzystana
animacja w celu uruchomienia wyswietlania procedury
usuwania zablokowanego papieru lub zablokowanych
zszywek. Ta pozycja jest wyswietlana jedynie po
zainstalowaniu dysku twardego.

2 Liczby dotyczace lokalizaciji Ten element wys$wietla liste liczb dotyczacych zablokowanego
zablokowanego papieru lub papieru lub zablokowanych zszywek.
zablokowanych zszywek.
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Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Lokalizacja zablokowanego papieru/zablokowanych zszywek

Odniesienie

Aby pozna¢ szczegoéty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w gtéwnym zespole, patrz
str. 1-55 do str. 1-57 niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegoéty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w finiszerze FS-527, patrz
str. 1-58 niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegoéty na temat sposobu usuniecia zablokowanego papieru w finiszerze FS-529, patrz
str. 1-60 niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegéty na temat sposobu usuwania papieru zacietego w separatorze zadan JS-505,
patrz str. 1-61 w niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegdty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w finiszerze FS-527, patrz
str. 1-62 niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegoty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w module broszurujgcym
FS-509, patrz str. 1-63 niniejszej instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ szczegoty na temat sposobu usuniecia zablokowanych zszywek w finiszerze FS-529, patrz
str. 1-64 niniejszej instrukcji obstugi.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

Usuwanie zablokowanego papieru (ADF)

Ponizej opisano procedure usuwania zablokowanego papieru w ADF.

PAMIETAJ
Nie unosic podajnika oryginalnych dokumentow za pomoca tacy wysuwu oryginalnych dokumenitow.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Usuwanie zablokowanego papieru (prawe boczne drzwiczki)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w prawych bocznych drzwiczkach.

/A UWAGA

Obszar wokot zespotu utrwalajgcego jest bardzo goracy.

° Dotkniecie wszelkich innych miejsc, niz opisane dzwignie i pokretta moze spowodowac oparzenia,
W przypadku oparzenia, nalezy natychmiast pola¢ oparzone miejsce zimng wodg i zasiegna¢ porady
lekarza.

/A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera.
° Nalezy uwazaé, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢ wodg z mydtem.

° W przypadku zaprdszenia tonerem oka, natychmiast przeptukac¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specijalisty.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek

Usuwanie zablokowanego papieru (podajnik papieru)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w podajniku papieru.

PAMIETAJ

Aby zamknac gorne prawe boczne drzwiczki, naleZy nacisnac srodek gornych prawych bocznych drzwiczek,
by pewnie je zamknac.

UwaZac, aby nie dotknac reka powierzchni folii lub mechanizmu rolkowego zabierajacego papier.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-527)
Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w finiszerze FS-527.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ rézna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ r6zna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.

Zszywacz na $rodku

PAMIETAJ
Podczas przesuwania modufu broszurujacego, nie naleZy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym
razlie mozna przyciac reke lub palce.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-529)
Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanego papieru w finiszerze FS-529.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszerze moze by¢ rézna, zaleznie od wybranych ustawien Finiszera.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

Usuwanie zacietego papieru (Separator zadan JS-505)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania papieru zacietego w separatorze zadan JS-505.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-527)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w finiszerze FS-527.

PAMIETAJ
Uwazac podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku mozna odniesc obrazenia.
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1.18 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1

Usuwanie zablokowanych zszywek (Modut broszurujgcy SD-509)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w module broszurujgcym SD-509.

Zszywacz
na $rodku

PAMIETAJ

Podczas przesuwania modufu broszurujacego, nie naleZy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym
razie mozna przycigc reke lub palce.
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1 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1.18

Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-529)

Ponizsza procedura opisuje sposéb usuwania zablokowanych zszywek w finiszerze FS-529.

PAMIETAJ
UwaZac podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku mozna odniesc obraZenia.
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1.19 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1

1.19 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Kiedy nadchodzi czas wymiany lub uzupetnienia materiatéw eksploatacyjnych, na przyktad, zasobnik z
tonerem jest pusty lub skonczyty sie zszywki w finiszerze, na ekranie dotykowym wyswietlany jest komunikat
przypominajacy uzytkownikowi o wymianie lub koniecznosci uzupetnienia materiatdw eksploatacyjnych.

Jesli tego rodzaju komunikat zostanie pokazany, nalezy postgpi¢ zgodnie z odpowiednig procedurg, by
wymieni¢ materiaty eksploatacyjne lub by podja¢ niezbedne dziatanie.

Pojemnik na odpady z dziurkacza Zasobnik na toner

\\N\\\\\\“

Zasobnik zszywek

Kiedy toner sie konczy wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat (jesli toner moze zosta¢ wymieniony
przez uzytkownika.).

nton i bnbinwani s Kopie:

Poziom tonera w zasobniku (K) jest niski. Wymien, gdy nadejdzie czas.

Podstay. Ustaw. orvginatu | Typ oryginatu Aplikacia

Zageernienic, Papier

Uezer. | Status

Zaciemn.
1EEEEEEED0D Auto.uub.

Zszywanie ¥ rogu QJ
kb

Szczed. zadania
Poziom 60 1 Language Selection /]

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany, patrz str. 1-67 niniejszego podrecznika.
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Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1.19

Gdy w finiszerze skonczg sie zszywki, pojawia sie nastepujacy komunikat.

Spr. trybu

Zaczernienie.
o

Papier
U2geR. [Sstatus

Zaciemn.
EEEEFEEA0D BRI

Iszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. 050bny Skan

137067200 14:40 1
Pan iet 1007

@ Odsytacz

Kopie:

Nie obracaj

Language Selection A

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany w finiszerze FS-527, patrz str. 1-68 niniejszej instrukcji

obstugi.

Aby poznac szczegdty na temat procedury wymiany w module broszurujacym SD-509, patrz str. 1-69

niniefszej instrukcji obstugi.

Aby poznac szczegoty na temat procedury wymiany w finiszerze FS-529, patrz str. 1-70 niniefjszej instrukcyi

obstugi.

Kiedy pojemnik na odpady z dziurkacza zapetni sig, wyswietlony zostanie nastepujgcy komunikat (Jesli

pojemnik moze zosta¢ oprézniony przez uzytkownika).

Spr. trybu

Kopie:

Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginatu Aplikacia

%?gzernienie/ Pﬂ[’ler
U2dte. |Status
zaciemn.
BEEEEEDO0 Auto .

Zszywanie W rogu
Gora z lewej

Wykancz. 0s0bny Skan
Kasuj

I 13/06/20010 1400
Paniec 1007

@ Odsytacz

Nie obracaj

Language Selection =

Aby poznac szczegdty na temat procedury oprozZniania, patrz str. 1-71 niniefszego podrecznika.
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1.19

Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1

Wymiana zasobnika na toner

Ponizej opisano procedure wymiany zasobnika na toner.

\
A

= \i

PAMIETAJ
Przed zainstalowaniem nowego zasobnika na toner naleZy potrzasngc nim od pieciu do dziesieciu razy w
gore [ w dot.

ZuZyte zasobniki na toner naleZy przechowywac w plastikowej torebce i w pudetku po tym tonerze; zostana
one zabrane przez przedstawiciela serwisu.

/A UWAGA
Postepowanie z tonerem i zasobnikami na toner
° Nie nalezy wrzuca¢ do ognia toneréw, ani zasobnikdéw na toner.

° Toner wyjety z ognia moze spowodowac¢ oparzenia.

/A UWAGA
Srodki ostroznosci dotyczace rozlania sie tonera
° Nalezy uwazag, by toner nie wysypat sie do wnetrza kopiarki, na rece, czy ubranie.

° Jezeli rece zostaly zabrudzone tonerem, nalezy je natychmiast umy¢é wodg z mydtem.

° W przypadku zaprészenia tonerem oka, natychmiast przeptuka¢ je wodg i zasiegna¢ porady lekarza
specjalisty.
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1 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1.19

Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-527)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w finiszerze FS-527.

PAMIETAJ

Gady wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawazic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostatych zszywek, w przeciwnym razie urzadzenie nie bedzie mogfto zszywac po wymianie
zasobnika
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1.19 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1

Wymiana zasobnika zszywek (Modut broszurujagcy SD-509)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w module broszurujgcym SD-509.

Zszywacz
na $rodku

PAMIETAJ

Podczas przesuwania modufu broszurujacego, nie naleZy chwytac za inng czesc niz uchwyt, w przeciwnym
razlie mozna przyciac reke lub palce.

Gady wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawdzic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostatych zszywek, w przeciwnym razie urzadzenie nie bedzie mogfto zszywac po wymianie
zasobnika

bizhub 423/363/283/223 1-69



1 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1.19

Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-529)

Ponizsza procedura opisuje sposéb wymiany zasobnika zszywek w finiszerze FS-529.

PAMIETAJ

Gay wymieniany jest zasobnik zszywek, pamietac, aby sprawadzic, czy wyswietlony jest komunikat. Jesli
zasobnik zszywek zostanie usuniety przed wyswietleniem komunikatu, zasygnalizowane to bedzie jako
usterka.

Nie usuwac pozostalych zszywek, w przeciwnym razie urzadzenie nie bedzie mogfto zszywac po wymianie
zasobnika
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1.19 Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 1

Oproéznianie pojemnika na odpady z dziurkacza

Ponizsza procedura opisuje sposéb oprézniania pojemnika na odpady z dziurkacza w finiszerze FS-527.
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1

Wyposazenie opcjonalne 1.20

1.20 Wyposazenie opcjonalne
W tej czesci opisano konfiguracje opciji zainstalowanych w urzadzeniu.
Poprzez dodawanie opcji, mozna spetni¢ zréznicowane potrzeby biurowe.
2 3
N e
4 5
16— (I — B En
s e |
1
! :
— > T:J ) {
I — 6
| —
13— !
= 7
=
A
o | ©
12—
‘% ‘Idzb | [ — IIQ ‘
Le— || [ —= []
° v ° °
11 10 9 8
Nr Nazwa Opis

1 Jednostka gtéwna Dokument oryginalny jest skanowany w sekcji
skanera, a zeskanowany obraz jest drukowany w
sekcji drukarki.

2 Odwracajacy automatyczny podajnik W urzadzeniu bizhub 283/223 jest to element

dokumentéw DF-621 opcjonalny.
Automatycznie podaje i skanuje oryginat strona po
stronie.
Ten zesp6t automatycznie odwraca i skanuje oryginaty
dwustronne.
Pokrywa oryginatu OC-509 Ustala potozenie zatadowanego oryginatu.
Urzgdzenie autoryzujgce Dokonuje autoryzacji uzytkownika poprzez
(typ biometryczny) AU-102 skanowanie rysunku linii papilarnych w palcu.
Aby urzadzenie autoryzacji mogto by¢ zainstalowane,
potrzebny jest stét roboczy.
5 Urzadzenie autoryzujgce (typ zkartg IC) | Dokonuje autoryzacji uzytkownika poprzez
AU-201 zeskanowanie informacji nagranej na karcie IC.
Aby urzadzenie autoryzacji mogto by¢ zainstalowane,
potrzebny jest stét roboczy.

6 Stét roboczy WT-506 Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub
innych materiatow. Jest rowniez uzywany przy
instalacji zespotu autoryzujacego.
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1.20 Wyposazenie opcjonalne

Nr

Nazwa

Opis

7

Uchwyt klawiatury KH-101

Zainstalowac ten zespét w celu korzystania z
kompaktowej klawiatury.

Aby pozna¢ szczegodty na temat kompaktowych
klawiatur, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

Biurko DK--508

Umozliwia instalacje niniejszego urzadzenia na

podtodze.

e W zaleznosci od strefy sprzedazy, ta opcja moze
by¢ dostepna lub nie.

Zespot podawania papieru PC-109

Umozliwia zatadowanie do 500 arkuszy do gérnego
podajnika i korzystanie z dolnego podajnika jak z
zasobnika.

10

Zespot podawania papieru PC-208

Umozliwia zatadowanie do 500 arkuszy zaréwno do
goérnego, jak i dolnego podajnika.

11

Zespot podawania papieru PC-409

Umozliwia zatadowanie do 2500 arkuszy.

12

Modut broszurujgcy SD-509

Instalowany na finiszerze FS-527 w celu umozliwienia
sktadania/bindowania.

13

Finiszer FS-527

Sortuje, grupuje i zszywa drukowane arkusze papieru
przed ich wysunieciem.

Aby zainstalowac finiszer FS-527, w urzadzeniu nalezy
zainstalowa¢ podstawe lub zesp6t podawania papieru.

14

Zespot dziurkacza PK-517

Zainstalowany na finiszerze FS-527 w celu
dziurkowania otwordéw.

15

Separator zadan JS-603

Instalowany w finiszerze FS-527.
Wykorzystywany do wysuwania zadrukowanych
arkuszy papieru.

16

Finiszer FS-529

Umozliwia podawanie zadrukowanych arkuszy przy
jednoczesnym uktadaniu, grupowaniu lub zszywaniu
ich, gdy zespot ten zainstalowany jest w tacy
wyjsciowej jednostki drukujace;.

17

Separator zadan JS-505

Umozliwia uktadanie zadrukowanych arkuszy, jesli
niniejszy zespot zainstalowany jest w tacy wyjsciowej
jednostki drukujacej.

Brak il

ustracji, gdyz opisywane opcje wbudowan

e sg w gtéwnym urzadzeniu.

18

Zestaw faksu FK-508

Umozliwia dziatanie urzadzenia w trybie faksu.
Alternatywnie, umozliwia przytgczenie wigkszej liczby
linii telefonicznych.

19

Zestaw montazowy MK-726

Wymagane, jesli instalowany jest Zestaw faksu
FK-508.

20

Zespot stemplujgcy SP-501

Opatruje zeskanowane dokumenty oryginalne
stemplem.

21

Dodatkowy stempel TX 2

Stempel stuzacy jako czes¢ zamienna do zespotu
stemplujacego.

22

Zestaw lokalnego interfejsu EK-604

Zainstalowac ten zespot w celu korzystania z
kompaktowej klawiatury.

Aby pozna¢ szczegdty na temat kompaktowych
klawiatur, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

23

Zestaw lokalnego interfejsu EK-605

Zestaw ten nalezy zainstalowagé, gdy wykorzystywana
jest funkcja potaczenia z klawiaturg kompaktowg albo
z urzadzeniem zgodnym z telefonem komorkowym
Bluetooth lub palmtopem. Odbiornik komunikacji
Bluetooth zostat wbudowany w niniejszy zestaw.

24

Zestaw zabezpieczajgcy SC-507

Umozliwia korzystanie z zabezpieczen przed
kopiowaniem lub funkcji kopiowania zabezpieczonego
hastem.

Zestaw ten uzywany jest do zapobiegania
nieuprawnionemu kopiowaniu.

bizhub 423/363/283/223
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1 Wyposazenie opcjonalne 1.20

Nr Nazwa Opis

25 Zestaw dysku twardego HD-516 W urzgdzeniu bizhub 423 dysk twardy jest instalowany
standardowo. W urzgdzeniu bizhub 363 dysk twardy
jest instalowany standardowo lub oferowany jako
opcja, zaleznie od obszaru, na ktérym produkt jest
sprzedawany. W urzadzeniu bizhub 283/223 dysk
twardy moze zostac zainstalowany opcjonalnie.
Niektére funkcje lub opcje dostepne sg jedynie po
zainstalowaniu dysku twardego.

26 i-Option LK-101 v2 Umozliwia uzycie na panelu sterowania przegladarki
internetowej i funkcji panelu obrazu.

27 i-Option LK-102 Umozliwia szyfrowanie dokumentéw PDF z
wykorzystaniem cyfrowego ID, dotgczanie podpisu
cyfrowego i ustawienie wiasciwosci w przypadku
dystrybucji dokumentu PDF z uzyciem funkcji
skanowania lub Skrzynki uzytkownika.

28 i-Option LK-105 Zapewnia funkcje przeszukiwalnego dokumentu PDF.

29 Zestaw do aktualizacji UK-203 Niezbedny, gdy uzywana jest przeglgdarka sieciowa,
panel obrazu, przetwarzanie PDF, przeszukiwalny
PDF, My Panel lub funkcja My Address. Jesli zachodzi
taka potrzeba, ilo$¢ jezykdw moze zostaé zwiekszona
do dziewieciu, co moze by¢ wyswietlane na panelu
sterowania urzadzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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2 Podstawowe operacje







2.1 Podstawowe operacje wykonywania kopii 2

I
2 Podstawowe operacje
21 Podstawowe operacje wykonywania kopii

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogélnych operacji stuzgcych do kopiowania.

Utéz dokument, ktéry ma zostac¢ skopiowany.

=> Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisac
potrzebne informacje, a nastepnie nacisng¢ [Nazwa przy logowaniu] lub nacisna¢ przycisk [Dostep].
Aby pozna¢ szczegéty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcja obstugi Kopiowania].

Wprowadz nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknij
[Nazwe uzytkownikal lub nacisnii przycisk [Dostepul.

iegen. [Status

Nazua
uzYtkounika 4

Has1o A
ES EB
- [Nazwa przy logowaniu]
e b ey i

13/04/2010
Pan iet

14:42

£ezien | Too
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Podstawowe operacje wykonywania kopii 2.1

2 Skonfigurowac¢ ustawienia ekranu Podstaw.

s

>

>

[ sz | Gotowy do kopiowania fapte

Zaczernienie, i Dup leks /
€75 Papier i)

Zaciemn. E_JE(E_J

EEEEFEEA0D

BUESaMu:  100.0%

1»1

Iszywanie W rogu @j EE
Gora 2 lewej Ijoﬂ —

Sprawds
zezeGory 4

Pozi 13/04/2010  14:32 =
£5RerD Kl Paniet 100% Language Selection ,

Zaczernienie/tto: Okresli¢ zaczernienie i tto, ktdre bedg uzyte podczas wykonywania kopii.

Papier: Wybra¢ podajnik papieru, ktéry bedzie uzywany. Domysinym ustawieniem fabrycznym jest
"Auto”.

Zoom: Aby kopiowania z powiekszeniem/zwiekszeniem, nalezy zmieni¢ wspotczynnik zoom.
DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest "100%" (Peten rozmiar).

Dupleks/Potgcz: To ustawienie nalezy zmienié, aby skopiowaé¢ dwustronne oryginaty lub w
przypadku wykonywania dwustronnych kopii z jednostronnego oryginatu. Ponadto, kilka stron
dokumentu mozna potgczy¢ tak, by wydrukowane zostaty na pojedynczej stronie. Domysinym
ustawieniem fabrycznym jest "1-stronny>1-stronny".

Program wykanczania: Wyswietla przycisk programu wykanczania, przypisany do czesto uzywanej
funkcji wykancz. Uzytkownik moze skonfigurowac zarejestrowane funkcje wykanczania. Domysine
ustawienia fabryczne to Sortowanie/(Oddzielanie) Brak/Zszywanie w rogu: Z lewej u gory.
Wykarncz.: Wydrukowane strony mozna sortowa¢ wedtug stron lub wedtug kopii. Ponadto, strony
mozna zszy¢ lub przedziurkowac.

Osobny Skan: Wybrac to ustawienie, aby zeskanowa¢ dokument w osobnych partiach. Dokument
zeskanowany w réznych seriach moze by¢ traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.

Nie obracaj: Ustawienie to umozliwia wykonanie wydrukéw bez obracania obrazu tak, by pasowat
do utozenia zatadowanego papieru.

Language Selection (Wybdr jezyka): Wyswietli¢ ekran Wyboru jezyka, by okresli¢ jezyk, jaki ma byé
pokazywany na panelu dotykowym.

Aby pozna¢ szczegéty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowania).

3 Wprowadzi¢ zadang liczbe kopii.

>

(1] (2] (3]

Aby zmieni¢ licze kopii nalezy nacisng¢ przycisk [C] (wyczy$¢) a nastepnie wprowadzi¢ zgdang
liczbe.
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21

Podstawowe operacje wykonywania kopii 2

= Aby skorzysta¢ z poszczegdinych funkcji kopiowania, nalezy nacisna¢ [Aplikacja], a nastepnie
okresli¢ zadane ustawienia. Aby poznac¢ szczegoty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi
Kopiowania].

[ Lista zadan Gotowy do kopiowania Kopie:
= Podstaw. \Ustaw. oryginazul| [ Typ oryginau ’

gaczernienies Papier

BURSaM: 100.0%

Zaciemn.
EEEEFEEE00 AUty b,

apierc

ia

Bozi 13/04/2010  14:32 -
tonara KI Palliet 1005, Language Selection ,

4 Naciénij klawisz [Start].

Start

= Aby zeskanowac kilka oryginatdw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybra¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zeskanowaniu pierwszej strony oryginatu nalezy zatadowa¢ druga, a nastepnie ponownie
nacisngc¢ przycisk [Start]. Powtérzy¢ ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.
Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisna¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisna¢ przycisk [Start).

Aby zatrzymac¢ skanowanie lub drukowanie, nalezy nacisna¢ przycisk [Stop].

Aby przerwaé kopiowanie, nacisna¢ przycisk [Przerwanie].

Aby podczas drukowania zeskanowac kolejny dokument (zarezerwowac zadanie kopiowania),
nastepny dokument nalezy utozy¢, a nastepnie nacisna¢ przycisk [Start].

= Aby pozna¢ szczegOly, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obstugi Kopiowania].

2 %
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Drukowanie podstawowe 2.2

2.2 Drukowanie podstawowe
Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdlnych operacji stuzgcych do drukowania.
Wysytanie danych do drukowania
Dane do drukowania z aplikacji w komputerze mozna wysta¢ do urzgdzenia za pomocg sterownika drukarki.
i
! !
= Drukyj [=X=)
EEEE —
am —
Sin one D dostu [ Bt |
Bac =
ol o
E EEEEEEN
Z tym urzadzeniem mozna uzy¢ nastepujgcych sterownikéw drukarki.
Windows:
Sterownik PCL
Sterownik PostScript
Sterownik XPS
Macintosh:
Sterownik PostScript PPD OS X
Sterownik PostScript PPD OS 9
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2.2 Drukowanie podstawowe 2

Przed rozpoczeciem drukowania

Aby méc drukowaé, nalezy najpierw zainstalowaé w komputerze sterownik drukarki.

@ Odsytacz

Aby mdc drukowac, nalezy najpierw skonfigurowac ustawienia sieci. Ustawienia sieci powinny zostac
skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci rowniez mozna okreslic wykorzystujac PageScope
Web Connection. Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5, "Drukowanie"” w [Instrukcji obstugi Zarzadzania
sieciowegoj.

Drukowanie

1 Utworzy¢ dokument w aplikacji, a nastepnie wybraé¢ polecenie drukowania.

W oknie dialogowym Drukuj
wybraé drukarke.

| Ongos dopiks [ Eerncie ]

st

14 22| 33

2
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Drukowanie podstawowe

2.2

= W razie potrzeby, nalezy wyswietli¢ okno dialogowe ustawien sterownika drukarki, a nastepnie

okresli¢ ustawienia drukowania takie, jak zszywanie.

@

'E o __E‘

Ogédine

Viybieranie drukarki
o T AT T AN
[Lpfiee et et Idl

‘D @ O @~ ———p%

R LT s S —

Stan: Gotows
Lokalizacja:
Komentarz:

Zakres stron
@ Wszystko

Zamnaczenie Biezaca strona

Strory

I s o
Zriajds drukarice ..

Liczba kopii: i

[ Sortu

[ Duai J[ Aoy ||

Zastosyj |

\

E;q Printing Preferences
‘ 2 My Tab ‘ Basic |Layuul I Finish ICover Meode | Stamp/Composition IQuaI’rty | Other | )
Favorie Sefiing o Defauht Seting  + | Add.
Original Crientation Qutput Method
: E‘:l Print -
81/211 -
Authentication/Account Track...
¥ Pazper Size
Same as Original Size - Copies
1 51 [1..5959)
Zoom [25.. 400%]
© Auto o0 &= % @l@ [¥] Collate
() Manual =
E ' 4
. Faper Tray [Coffset
40 e -
S < G o po
g Plain Paper - Paper Settings for Each Tray...
[ Prnerview || Printer Information |

T]Cancel ][ Heo |

® (el
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2.2 Drukowanie podstawowe

2 Wydrukowane zostang okreslone strony w podane;j liczbie kopii.

= Jesli "Bezpieczny wydruk", "Zapisz w skrzynce uzytkownika" lub "Wydruk probny" zostaty wybrane
z listy rozwijalnej "Metoda wydruku" sterownika drukarki, dokument zapisany zostanie w skrzynce

uzytkownika lub w pamieci urzgdzenia. Wydrukowa¢ dokument uzywajac panelu sterowania
urzgdzenia.

= "Bezpieczny wydruk" i "Zapisz w skrzynce uzytkownika" sg dostepne jedynie, gdy zainstalowany
jest dysk twardy.

W ®Wbierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
Zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by weprowadzic i
okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika

P 0s0bista G23eRE0RINE®
Inforonac.de o

Skrzynce U=ytk.

conp
Hemo|

13/06/20010  14:42 e
| Panieé 1% Language Sele )

Wybierz zadane zadane do drukowania i dotkni [Startl.
fby skopiowac pojedynczy komplet wzorcowy, dotknij [Drukowanie prabnel.

Zuolnid )
ustirzun. zadanie

[Stan [Nazwa dokun. w. | OFY. 1598

szeze
Gary

01/28/2009 12:27
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2 Podstawowe operacje faksowania 23

23 Podstawowe operacje faksowania

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdéInych operacji stuzacych do faksowania.

1 Zmienic tryb.

Faks/Skaner

A
0

= Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisa¢
potrzebne informacje, a nastepnie nacisng¢ [Nazwa przy logowaniu] lub nacisna¢ przycisk [Dostep].
Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcja obstugi Kopiowania].

I Wprowadz nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknid
[Nazwe uzytkownikal lub nacisnij przycisk [Dostepul.

nEStR. [Status

Nazuwa
U=5Tkounika

[Nazwa przy logowa

1370472010 14:42
Paniec 100%

Dostep

(e
O
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2.3 Podstawowe operacje faksowania 2

2 Wybra¢ adresata.

Lista zadan Wybier2 zadane adresy.
= Faks moze_zostac UsStawiony w dowolnym
I Spr. trybu

MOMENCie Z UzYCieh klawiatury.

wprowadz . Historia 0darozona
bEZP. Zadan Sruchauka

— Tee
{5 T o T Towe Tow Jove [

~Faks WEnail || SEnail v o
tokyo paris new york

/| KSiazka
adresoua

ISR, [Statis -

=PC (SHB)
shanghai

| Grup.
ES EB -
Zuki
gi Ustaw. Skanow. | ystaw. oryginatu 5| & R T DELEE
i 13/04/2010  15:02 -
i Kl Paniet 0% Language Selection ,

= Jesli numery faksu zostaty juz zarejestrowane, mozna wybra¢ zarejestrowanego adresata. Aby
poznac¢ szczegoly na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 5-3 niniejszej instrukcji.

= Podczas bezposredniego wprowadzania numeru faksu nalezy skorzysta¢ z klawiatury.

- Dokument mozna wystaé jednoczesnie do kilku adresatéw (Rozsytanie). Aby poznaé szczegéty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 5-10 niniejszej instrukciji.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy wcisng¢ [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginatu] lub [Ustawienia
potaczen), a nastepnie okresli¢ zgdane ustawienia. Aby poznaé¢ szczegdty, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

3 Utozy¢ dokument, ktéry ma zosta¢ przefaksowany.

- Aby zeskanowac¢ dokument, ktérego nie mozna zatadowa¢ do ADF (gruby dokument lub dokument
na cienkim papierze), nalezy utozy¢ go na szybie oryginatu.
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Podstawowe operacje faksowania 23

- Oryginat wtozy¢ do ADF strong, ktéra ma by¢ przestana, skierowang do gory.

- Aby sprawdzi¢ adresatéw i ustawienia okreslone dla funkcji, nalezy nacisna¢ [Sprawdz ustaw.
zadania). Aby poznac¢ szczegoty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obstugi Skanowania
sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Lista zadan Wybierz elenent do sprawdzenia.

'Ii

Sprawdz szczegolowe ustawienia zadania

ROozsgranie
adresall

B4 paris
Ustawienia adresu TrmThns smmem
4 = = 4

anowan .

Sprouds Ustawienia ustawienia
OFyginaru 4 POFaczen 4

Sprawd: ustawienia
e-maila

[ [2/0/zon 15:02
K Pan iet 1003

- Aby wyswietli¢ obraz podglgdu aktualnie okreslonych ustawien na panelu dotykowym, przed
nacisnieciem klawisza [Start] nalezy nacisna¢ klawisz [Kopia prébnal].

4 Naciénij klawisz [Start].

Start

8

- Aby zeskanowac kilka oryginatéw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybrac¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zeskanowaniu pierwszej strony oryginatu nalezy zatadowa¢ druga, a nastepnie ponownie
nacisna¢ przycisk [Start]. Powtérzy¢ ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.

Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisna¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisnac¢ przycisk [Start).
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2.3

Podstawowe operacje faksowania

2

@ Odsytacz

Aby przerwac przesytanie po nacisnieciu przycisku [Start], naleZy nacisnac [Lista zadari], pozZniej [Szczeg.

zadaniaj, a nastepnie usunac zadanie, ktore ma byc zatrzymane. Aby poznac szczegodty, patrz rozdziat 3 w

[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.

I— Wybierz zadane adresy.

Faks moze zastas ustauiond w dowolnum
momencie z uzyciem klawiatury.

p)
SFT Trybu Ksiazha (AAGEFEGSEEAAAﬁ (‘4ﬁ§§EEF}EAAﬁ
adresoua | bezp. L_zadan

nogeR. [Status
EFTP
new york
PC (SHB)

shanghai

Grup.

[ dsw |
pa-04/2M0 1502 Language Selection

Paniec 100%

I Potwierdz zadania aktualnie przesytane lub oczekujace na przestane.

Druku. ’ Odbierz Zapisz
li

N~ |Baresu | stan [Adres

Transmis. E
Szczeg. dednid‘

01/28/2009  12:30

\

C} Czy na pewno chcesz usunaé to zadanie?

Iloss usun, 1
Z&dan :

YU0ERia 186
Nazwa dokum. $42BWH-410041315021
§EPSaou. 13/04/2010 15:02
Nazwa SCAN
uzytkownika

Kasui Zapisz

13704/2010  15:02
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Podstawowe operacje skanowania 24

Podstawowe operacje skanowania

Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat ogdlnych operacji stuzacych do wysytania danych
skanowania.

Przesytanie danych skanowania

Dokument zeskanowany z wykorzystaniem niniejszego urzgdzenia moze by¢ przestany jako plik kolorowych

danych. Dostepne sg nastepujace sposoby przesytania.

° Skanowanie do e-mail: Zeskanowane dane przesytane sg jako zatagcznik do wiadomosci e-mail.

° FTP TX: Zeskanowane dane przesytane sg do serwera FTP.

° SMB TX: Zeskanowane dane przesytane sg do wspétdzielonego folderu znajdujacego sie na
komputerze bedacym w sieci.
WebDAV TX: Zeskanowane dane przesytane sg do serwera WebDAV.
Funkcja ustugi sieciowej: Mozliwe jest wydanie polecenia skanowania z komputera podtgczonego do
sieci lub wykonanie skanowania zgodnego z potrzebami w urzadzeniu, a nastepnie przestanie
zeskanowanych danych do komputera. Funkcja dostepna w systemie operacyjnym Windows Vista
Server 2008/7.

Skanowanie do e-mail

FTP TX
WebDAV TX

Odniesienie

. Wysta¢ mozna réwniez dane zapisane w skrzynce uzytkownika w niniejszym urzadzeniu. Ta funkcja jest
dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

° Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika, korzysta¢ mozna réwniez z funkcji Scan to Home, ktéra
przesyta zeskanowane dane do komputera uzytkownika lub mozna uzy¢ funkcji Scan to Me, ktéra
przesyta zeskanowane dane na adres e-mail uzytkownika.

2-14
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2.4

Podstawowe operacje skanowania 2

1 Zmienié tryb.

Faks/Skaner

]
0

= Jesli pojawia sie ekran umozliwiajgcy wpisanie nazwy uzytkownika/nazwy konta, nalezy wpisac
potrzebne informacje, a nastepnie nacisna¢ [Nazwa przy logowaniu] lub nacisnaé przycisk [Dostep].
Aby pozna¢ szczegdty, patrz rozdziat 10 lub rozdziat 11 w [Instrukcja obstugi Kopiowania].

I Wprowadz nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknid
[Nazwe uzytkownikal lub nacisnij przycisk [Dostepul.

nogeR. [Status

Nazuwa
U=UTicounika 4

Hasto A

logovaniu
Szczeg. zadan ————

1370472010  14:42
Paniec 100%

2 Wybra¢ adresata.
Ii Wybierz zadane adresy.

Faks moze_zostac ustawiony w dowolnym
MOMENCie Z Uz9Cich klawidbury.

Y.
Spr. trybu Ksiqzka Wprovadz. Historia
Kardaeha |L_bezp. |l zadan

U2dte. |Status

13/04/2010  15:02 (omoime Soloeiion]
4 | panie¢ 1007, Language Sele B!

- Jesli adresaci zostali juz zarejestrowani, mozna wybrac¢ zarejestrowanego adresata. Aby poznaé
szczegoty na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 6-3 niniejszej instrukciji.
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Podstawowe operacje skanowania 24

- Aby bezposrednio wpisa¢ adres odbiorcy, nalezy nacisng¢ [Wprowadz. bezp.], wybra¢ sposob
przesytania, a nastepnie wpisa¢ adres odbiorcy.

1 n [ Wbierz metode przesyrania, a nastepnie
L stazzadar wprowadz sadany adres. —
Eaks moze zostac ushauiony u dowolnym
Spr tryhu Lul € Z uzycien klawiatury.
AT - | EEEE EEemis

" o T
PdRips
Metoda przesytania
.« = -
[ ras -
Faks internetowy)f | Adres IP faksu | PC (SHBY
Kasud |
s B Ustaw. Skanow. = B Ustaw. orvginatu =&  pEpadsen 2
OBEAlza0ania
pozion Sa/M47Z0N0 - 15:03 Language Se

Pan iet

ROozsgranie
adresal

171

- Dokument mozna wysta¢ jednoczesnie do kilku adresatéw (Rozsytanie). Aby poznaé szczegéty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 6-22 niniejszej instrukciji.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy wcisng¢ [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginatu] lub [Ustawienia
potaczen], a nastepnie okresli¢ zgdane ustawienia. Aby poznaé¢ szczegdty, patrz rozdziat 5 w
[Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

= Aby wyswietli¢ obraz podgladu aktualnie okreslonych ustawien na panelu dotykowym, przed
nacisnieciem klawisza [Start] nalezy nacisng¢ klawisz [Kopia probna].

3 Utozy¢ dokument, ktory ma zostaé zeskanowany.

4 Nacisnij klawisz [Start].

- Aby zeskanowac kilka oryginatéw z wykorzystaniem szyby oryginatu, wybra¢ nalezy [Osobny Skan].
Po zeskanowaniu pierwszej strony oryginatu nalezy zatadowa¢ druga, a nastepnie ponownie
nacisng¢ przycisk [Start]. Powtorzy¢ ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron.

Po zeskanowaniu ostatniej strony, nalezy nacisna¢ [Zakoncz], a nastepnie nacisnaé przycisk [Start].

@ Odsytacz

Zanim dane skanowania beda mogty zostac wystane naleZy okreslic ustawienia sieci. Ustawienia sieci
powinny zostac skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci rowniez mozna okres/ic
wykorzystujgc PageScope Web Connection. Dia fatwigjszej obstugi, naleZy wczesniej skonfigurowac
ustawienia inne niz ustawienia sieciowe zgodnie z Zadang aplikacya.

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcji obstugi Zarzadzania sieciowego.
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Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 2

2.5

Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek
uzytkownikéw)

Aby méc korzystaé z funkcji trybu Skrzynki uzytkownika, najpierw nalezy utworzy¢ skrzynki. Ponizsza
procedura opisuje sposob rejestrowania publicznych, osobistych i grupowych skrzynek uzytkownika.
Odniesienie

. Publiczne, Osobiste i Grupowe skrzynki uzytkownika moga by¢ rejestrowane jedynie, gdy
zainstalowany jest dysk twardy.

Operacje skrzynki

Funkcje te umozliwiajg zapisywanie, a takze przywotywanie, danych dokumentu na twardym dysku
zainstalowanym w urzgdzeniu. Oprécz danych zeskanowanych z wykorzystaniem niniejszego urzadzenia, w
skrzynce uzytkownika zapisywa¢ mozna dane utworzone na komputerze oraz dane przystane z innego
wielofunkcyjnego urzadzenia peryferyjnego.

Odniesienie
° Funkcje skrzynki uzytkownika, poza niektorymi skrzynkami uzytkownika lub funkcjami, sg dostepne
jedynie, gdy zainstalowany jest dysk twardy.

Mozna zarejestrowac nastepujgce skrzynki uzytkownika.

Rodzaje skrzynek Opis
uzytkownika

Publ. skrzy. uzyt. Ta skrzynka uzytkownika moze by¢ otwierana przez dowolng osobe. Dostep
do skrzynki mozna kontrolowa¢ poprzez okreslenie hasta. Ta skrzynka
uzytkownika moze by¢ zarejestrowana jedynie po zainstalowaniu dysku
twardego.

Osobista skrz. uzytk. Tego typu skrzynki uzytkownika przeznaczone dla poszczegdéinych oséb
moga by¢ otwierane jedynie przez uzytkownikéw, ktérzy zalogowali sie po
tym, jak zastosowane zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika. Ta
skrzynka uzytkownika moze by¢ zarejestrowana jedynie po zainstalowaniu
dysku twardego.

Grupowe skrzynki Tego typu skrzynki uzytkownika moga by¢ otwierane przez uzytkownikow
uzytkownika nalezacych do konta (grupy), ktérzy zalogowali sie po tym, jak zastosowane
zostaty ustawienia konta dostepu. Ta skrzynka uzytkownika moze by¢
zarejestrowana jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Skrzynka biuletynu Tego typu skrzynka moze byé uzywana do wspoétdzielenia dokumentow
uzytkow. poprzez linie faksu nawet wtedy, gdy odbiorcy nie sg w danym momencie
obecni w sieci. (Urzgdzenie odbierajace musi obstugiwac¢ kody F.) Aby méc
korzysta¢ z tych operacji skrzynki uzytkownika, w urzgdzeniu musi byé
zainstalowany opcjonalny zestaw faksu. Aby pozna¢ szczegoéty, patrz
rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/
faksowania sieciowego].
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Rodzaje skrzynek Opis
uzytkownika

Skrz.uzyt. przek. Ta skrzynka uzytkownika jest wymagana, jesli urzadzenie jest
wykorzystywane jako stacja przekazywania. (Funkcja przekazywania
transmisji wykorzystuje kody F.) Aby méc korzystaé z tych operacji skrzynki
uzytkownika, w urzgdzeniu musi by¢ zainstalowany opcjonalny zestaw faksu.
Aby pozna¢ szczegéty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania
sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Skrzynka Ta skrzynka uzytkownika jest wykorzystywana, gdy do danych dokumentu
powiad.uzytkown. zapisanego z uzyciem funkcji Skanowania dodawany jest obraz daty/godziny
lub numeru adnotacji. Niniejsza skrzynka uzytkownika jest rejestrowana w
trybie administratora. Aby poznaé¢ szczegéty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji
obstugi Funkcji skrzynek]. Ta skrzynka uzytkownika moze by¢ zarejestrowana
jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Poufne skrzynki Ta skrzynka uzytkownika jest uzywana do zapisywania i drukowania
uzytkownika RX dokumentdéw wystanych z urzadzenia odbiorcy z wykorzystaniem transmisji
poufne;j.

Funkcje te mozna okresli¢, gdy zainstalowany jest Zestaw faksu i dysk twardy
nie jest zainstalowany.

Poufna skrzynka uzytkownika RX nie jest dostepna, gdy zainstalowany jest
dysk twardy.
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25 Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw)

1 Wyswietli¢ ekran umozliwiajgcy rejestrowanie skrzynek uzytkownika.

Narzedzia/Licznik

[ -]
O

\

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

e, | status

2 IR )
3 Ustawienia administratora 4 8 Infornacie o urzadzeniu 4
& Sprawdz 2ywotn. nat. eksplo. 4

1370472010  15:03
Paniet 1007

\

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.
Zakradka

edzie > Rejest a skroconegosskrzynki uzytkownika

2 i S
Redestracsa | =3 E 4
FEunk
ogran =
3 a8’ adr 5

1370472010  15:03

Paniec 100%
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2 Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 25

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

> Adres skrscony/Redestracda Skrzynki uiytkownika
TIOUN 1ka

L[ Skrz. uzyik. ogolnasosobista,
- £l Skrzynka biuletynu uzytkow. ,

racsa

| 2Enasis
3 skrz rzek. o

o
s
utwarz Skrzynke |

wytkownika |

13/04/2010  15:04 ‘ Zanki

Paniec 1007

2 Nacisng¢ [Nowy].

IW Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Nowal.
I Aby edylowac istniejaca Skrzynke uzylkownika, wybierz zadana Skrzvnke
Zakiadka

uzytkownika i dotknij [Edytujl.

Narzedzie > Utuwsrz Skrzynke uiutkounika
> PUB1iCZNas0SobiSta SkFZunka Uzytkownika

D 3 b G =)
v

+
Utyorz skrzynke
uzytkownika

4

Skrzyn Lkot
0g9o1na/o0sobista .

13/04/2010  15:04 ‘ Zanki
Paniec 1007

= Aby zmieni¢ ustawienia zarejestrowanej skrzynki uzytkownika, nalezy wybrac skrzynke, a nastepnie
nacisna¢ [Edytuj].

IW7 Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Nowal.
Aby edytowae istniejaca Skrzynke uzytkownika, wybierz zadana Skrzynke
Zakiadka

uzytkownika i dotki [Edytudl.

Narzedzie > Utusrz Skrzunke uzutkounika
> Publicznas0SobiSta Skrzunka Uzgbkounika

D == £ 02

Mz uzun. | Yaa [Ty [Utaw date/czas o
1 publict Publ.  16/03/2010 13:50
2 publicz Publ.  16/03/2010 13:50

Skrzyn. uzytkow
0ga1na/0sobista |

Byt Kasui |

1370472010  15:04 ‘ Zamkn.
Paniec 100%
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25 Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 2

= Aby usung¢ zarejestrowang skrzynke uzytkownika, nalezy wybrac skrzynke, a nastepnie nacisng¢
[Kasuj].

IW7 Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Nowal.

fby edviowae istniejaca Skrzynke uzyikownika, wybierz zadana Skrzvnke
uzytkownika i dotknij [Edytujl.
Zaktadka

Narzedzie > Utuwsrz Skrzynke uiutkounika
> PUB1iCZNas0SobiSta SkFZunka Uzytkownika

3 2 0 D D =) i (i

Merz. uzot. | baa [TvP [Utan date/czas v o1
1 publict Publ.  16/03/2010 13:50
SEressneas? 2 public2 PUbl.  16/03/2010 13:50
uzytkownika
s
Utworz Skrzynke
uzytkownika
= 5

Skrzyn. uzytkow. |
0961na/050bista |

T TS T

13/04/2010  15:04 [ zamkn. |

Paniec 1007

3 Okresli¢ zadane ustawienia.

= = Okresl ustawienia.
[ Lista zaden Za pomoca klawiatury wprowadz numer Skrzynki uzytkownika.

Zaktadka
Narzedzie > 0sob. #publ. skrzynka uzytk.> Howa [e12 [z »

e
e
)
Hasto 4
e
Skroconegos
nde = etc

s
[T osobista | 6rwe.

Utorz Skrzynke Typ Osobista Grup
uzytkounika D 16/06/2010 14:23

= 5
Skrzyn. uzytkow.
ogolnasosobista

¥
1670472010 HT]“‘]‘

Pan iet

I Lista zadan = Okresl czas usuwania dokumentu.
Zaktadka
Narzedzie > 050b. /Publ. Skrzyika Uzytk.> Nowa [eTy2 ==

Auton. czas usuyania dokumentu R¥ poufne

Cee ) T
BRI EEITEE g
Poufny Rx 4

Uzytkounika

==
T
Utwarz Skrzynke
uzytkownika
¥

I Godz. r -

2yLkoy. 00:05 - 12:00

obista
T

Skrz
0951

4

=> Nr. Skrz. Uzyt.: Okresli¢ numer skrzynki uzytkownika. Nacisna¢ [Nr Skrz. Uzyt.], a nastepnie za
pomoca klawiatury wpisa¢ numer skrzynki uzytkownika.

-> Nazwa skrz. uzyt: Okresli¢ nazwe skrzynki uzytkownika. Nacisng¢ [Nazwa skrz. uzyt.], a nastepnie
uzy¢ klawiatury wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe skrzynki uzytkownika.

-> Hasto: Okresli¢ hasto, by chroni¢ zarejestrowang skrzynke uzytkownika. Nacisng¢ [Hasto], a
nastepnie uzy¢ klawiatury wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisac hasto.

= Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania zarejestrowanych skrzynek
uzytkownika. Po wybraniu odpowiednich znakéw indeksu (na przyktad, "TUV" w przypadku
skrzynki uzytkownika o nazwie "Biuro Tokyo") skrzynke te mozna z fatwoscig odnalezé. Nacisngé
[Indeks], a nastepnie z posréd wyswietlanych wybra¢ odpowiednie znaki indeksu.

13/04/2010

| Anului |
Pan iet

15:04
1007
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Podstawowa obstuga skrzynek (rejestrowanie skrzynek uzytkownikéw) 25

= Typ: Wybrac rodzaj skrzynki, ktéra ma zosta¢ zarejestrowana - publiczna skrzynka uzytkownika,
osobista skrzynka uzytkownika lub grupowa skrzynka uzytkownika. W sytuacji, gdy zastosowano
ustawienia autoryzacji uzytkownika i uzytkownik zalogowat sie w urzgdzeniu, obok "Typ"
wyswietlone zostanie [Osobista]. W sytuaciji, gdy zastosowano ustawienia konta dostepu i
uzytkownik zalogowat sie w urzagdzeniu, obok "Typ" wyswietlone zostanie [Grup.].

= Autom. czas usuwania dokumentu: Okresli¢ czas, po jakim dokument zapisany w skrzynce
uzytkownika zostanie usuniety automatycznie.

- RX poufne: Okresli¢, czy odbierane moga by¢ faksy poufne. Kiedy odbierany jest faks poufny,
okreslane jest réwniez hasto.

= Kiedy skrzynka uzytkownika jest rejestrowana, okreslone musi zosta¢ ustawienie nazwy skrzynki.
Nalezy pamieta¢, by okresli¢ to ustawienie.

Odniesienie

Osobiste skrzynki uzytkownika mogg by¢ tworzone i wykorzystywane przez uzytkownikdw
uwzglednionych w autoryzacji uzytkownika. Po utworzeniu skrzynek uzytkownika dla autoryzowanych
uzytkownikéw, zawartos¢ skrzynek uzytkownika nie bedzie mogta by¢ podgladana, ani
wykorzystywana przez pozostatych uzytkownikow.

Na przyktad, jesli zalogowany jest autoryzowany uzytkownik A, na ekranach wyswietlane sg wytacznie
skrzynki uzytkownika przypisane do uzytkownika A. Poniewaz skrzynki uzytkownika przypisane do
autoryzowanego uzytkownika B nie sg wyswietlane, nie moga one by¢ uzywane.

Skrzynka 1

( N——
Skrzynka 2

Skrzynka 3

( N———

Skrzynka 4

Producent zaleca zapisywanie wysoce poufnych dokumentéw w osobistych skrzynkach
uzytkownikow.

Grupowe skrzynki uzytkownika mogg by¢ tworzone i wykorzystywane przez konta (grupy)
uwzglednione w koncie dostepu. Podobnie jak w przypadku osobistych skrzynek uzytkownikéw, po
utworzeniu skrzynek uzytkownika dla kazdego konta zawarto$¢ skrzynek uzytkownikdédw nie moze by¢
podgladana, ani uzywana przez cztonkéw pozostatych kont.

Producent zaleca zapisywanie danych, ktére majg by¢ wspotdzielone z grupa, w grupowych
skrzynkach uzytkownika.
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2

2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce
uzytkownika)
Ponizsze procedury opisuja jak zapisywa¢ dane w skrzynkach uzytkownika.

W skrzynkach zapisywane moga by¢ dane pochodzace z trybu Kopiowania, Faksowania/Skanowania,
Skrzynki uzytkownika i Drukarki.

Odniesienie
° Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operaciji
trybu Kopiowania
1 Nacisna¢ [Zapisz w skrzyncel].

Kopie:

Gotowy do kopiowania
|__ser. trybu Podstaw. Ustaw. oryginaiul| || Typ oryginaiu

Zagzernieni Papier

U2geR. [Sstatus

Zaciemn.

EEEEFEEA0D BRI

Iszywanie W rogu
Gora z lewej

13/04/2010  15:04 ﬁ
Paniec 100% Language Selection ,

Listazadan 8 GOTLOWY 0 kopiowania
Podstaw. Ustaw. oryginau)| [ Typ oryginazu aplikacja

Kopie:

BUESaMu:  100.0%

Sprawds
ZCzedsTy

1370472010  15:05
Paniet 1007
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zostac zapisany.

kre<l z3dana SkrZynke UZYtkownika. Kopie:

I - f Eored Zapigany £oStanis  dokunent -
Lista zadan By Srulkobag Paar2as AP iSgmania.  dotknid
128p352 3 druktol .

Aplika Zynka uzytkownika

Hi
J = 7l

Skrzynka
= I
Nazwa dokum. C42BW-410041315050
TR o e

BUEZeld®:  100.0%

sprauds
zozegoty 4

Pozigm [ 120700 1508
onera K Paniec 100%

\

Lista zadan Wbierz zadana Skrzynke uzytkownika, W ktorej Kopie:

dokument zostanie zapisany lub wprowadz numer
Spr. trybu

Skrzynki uzytkownika uzywajac klawiatury.
Publ.

ukad

(i SOk,

ws
E
S0
NN

000000001  publict

000000001 000000002 o1
publici public2 1

BURSaM: 100.0%

Yprouads nr _ 2
Skrzunki U=ytkounika

w0 (N o (o

tonera Pai ie&

= Skrzynke uzytkownika mozna réwniez okresli¢ naciskajac [Wprowadz nr skrzynki uzytkownika], a
nastepnie wpisujac numer skrzynki.

= Aby wyszukaé nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisng¢ [Wyszukaj skrz. uzytk.].

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

kre<l z3dana SkrZynke UZYtkownika. Kopie:
Lista zadan Lored ZFapisany zostanie . dokunent. i :
i B Syt Pads 2o " 2ap 1 Shuania - dotknis

[2api drukusl

Aplika Zynka uzytkownika

Hi
J = 7l

BUEZeld®:  100.0%

Wka‘ 000000001

publici

Hazwa dokum. A C42BW-410041315081
= w0

1370472010  15:09 ‘ |

Poziom

onera LU Fonic 100%

- Wyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

= Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisngé [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury
wys$wietlonej na panelu dotykowym, by wypisaé¢ nazwe.
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2

Utozy¢ dokument, ktory ma zostac zapisany.

Nacisnij klawisz [Start].

=> Jesli dokument jest zapisywany w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem funkciji trybu
Kopiowania, nalezy "Drukowanie strony" ustawi¢ na "Tak", by drukowa¢ dokument w tym samym
czasie, kiedy jest zapisywany.

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operacji
trybu Faksowania/Skanowania

Nacisna¢ [Skrzynkal].

Faks/Skaner

-
0

<+
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- Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

I— Wybierz zadane adresy. 53816rceu 00D
aks moie_zo: i
— ShEntE"
Spr. trybu
Ksiazka
adresowa

nogeR. [Status

=PC (SHB)
hanghai

81 Ustaw. Skanow. = B Ustaw. oryginaiu

1370472010 15:08

Paniec 100 Language Selec 4

\

- - Wybierz metode przesyiania, a nastepnic
Lista zadan Wprowadz sadany adres, Gdbiorcau
akS Moze ZOSLas USLAWion dOowWo Lnym
Ii Umomencie z uzycien klawiaturyg
Karashia Uprouacz.

Odpierz
I-faks
ROZSYTanie
adresal)

Hetoda przesyiania

[

[ 2EE2% sacania | g Ustau. Skanow. = @ Ustaw. oryginaiu 8| &  pSRSwigRie
ustau. zadail

l 1370472010  15:08
K

Paniec 100% Language Selec
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika)

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zostac zapisany.

iybierz Fadana Skrzunke llx‘Jt-kEllJn ka, w_kbared &
| Uista zadan | BRI ST SR PR
Spr. trybu
Wprowadz nowy adres > Skrzynka uzytkownika

ROZSYTanie
adresat

Nazwa dokum. A 542BW-410041315080

171

\ Kasuj |
W
ustaw. zadania A
Poziom I 13/04/2010  15:08 [ 0K |
ronera K Panie¢ 1007,

\

Lista zadan Wbierz skrzynke gdzie ma bye zapisany dokument.

Za ponoca klawiatury wprowadz numer Skrzynki, jesli 9o znasz.
I Spr. trybu =
Waszukay
SkFZ.U=itle.

Publ.

000000001

publict

000000001 000000002 % v
public publicz 1

iegen. [Status

Yprouads
SEr2unRi (tytkounika

13/04/2010  15:08

Poziom
tonera

Paniec 1007

= Skrzynke uzytkownika mozna réwniez okresli¢ naciskajgc [Wprowadz nr skrzynki uzytkownikal, a
nastepnie wpisujac numer skrzynki.

= Aby wyszukaé nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisng¢ [Wyszukaj skrz. uzytk.].

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

- Wyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

iybierz Fadana Skrzunke llx‘Jt-kEllJn ka, w_kbared &
| Uista zadan | BRI ST SR PR
Spr. trybu
Wprowadz nowy adres > Skrzynka uzytkownika

ROZSYTanie
adresatl

% publict
000000001
publici

Haz#a dokim. j $42BH-410041315080 J

171

\ Kasuj |
W
ustaw. zadania A
Poziom I 13/04/2010  15:09 [ 0K |
ronera K Panie¢ 1007,

= Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisna¢ [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury
wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe.
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Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

Utozy¢ dokument, ktory ma zostac zapisany.

Nacisnij klawisz [Start].

= Jesli dokument jest zapisywany w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem funkcji trybu
Faksowania/Skanowania, okreslenie innego adresata umozliwi wystanie dokumentu w tym samym

czasie, kiedy jest zapisywany.

@ Odsytacz

Skrzynka uZytkownika zarejestrowana w ksigzce adresowej, lub zarejestrowana jako miejsce przeznaczenia
grupy, nazywana jest "adresatem skrzynki uzytkownika". Ta skrzynka uzytkownika moze byc zarejestrowana

jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.
Dane mozna zapisac w skrzynce uZytkownika rowniez poprzez okreslenie adresata skrzynki uzytkownika

jako odbiorcy danych faksu lub skanu. Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi
Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoy.
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika)

2

Zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika z wykorzystaniem operaciji

trybu Skrzynki uzytkownika

1 Wybra¢ skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument ma zosta¢ zapisany.

Skrzynka

-
0

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub

zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i
I Spr. trybu

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
Publ. | Zapisz dok. A

000000001

publict

000000001 000000002
Publict public2

e, | status

ircen o)

Pozion 13/06/2010  15:09
tonera Pan jeé 1%,

SEF2URRET Divekounika UzyjsPlik |
Language Select n‘

2 Nacisna¢ [Zapisz dok.].

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystat lub
Zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by weprowadzic i
okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.

| Psa Zapisz dok. ,

I Spr. trybu

Publ.

000000001

publict

000000001 000000002 - o1
Publict public2

e, | status

SEF2URRET Divekounika UzyjsPlik |
Language Seleclion‘

Poziom

13/06/2010  15:09
tonera Pan jeé 1%,

=> Skrzynke uzytkownika mozna rowniez okresli¢ naciskajgc [Wprowadz nr skrzynki uzytkownika], a
nastepnie wpisujgc numer skrzynki.

s

Aby wyszuka¢ nazwe skrzynki uzytkownika, nalezy nacisng¢ [Wyszukaj skrz. uzytk.].
= Po nacisnieciu [Zapisz dok.] wybra¢ mozna skrzynke uzytkownika, w ktérej dokument bedzie
zapisany.

- Jesli zachodzi taka potrzeba, ze Skrzynki uzytkownika mozna bezposrednio zapisa¢ dokument

przechowywany w pamieci zewnetrznej, telefonie komoérkowym lub palmtopie.
-> Aby poznaé¢ szczegdty na temat funkcji wykorzystujgcych pamie¢ zewnetrzng, patrz str. 2-38

W niniejszej instrukcji.
- Aby pozna¢ szczegoty na temat korzystania z dokumentéw w telefonie komoérkowym lub palmtopie,
patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.

bizhub 423/363/283/223

2-29



2 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika) 2.6

3 Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.

I = = by 2apisac, nacisnij [Startl.
S S Mozna zmieni¢ rowniez Nazwe dokumentu.
Spr. Trybu
= | Zapisz dokument

Skrzynka uzyt.

& Publict
W 000000001

2 publict

Hazwa dokun. A S42BW-410041315130

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. = B! Ustaw. oryginaiu

1370472010 15:13
Paniet 1%

| Anului B start |

Poziom

tonera Kl

- Wyswietlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domysina.

Aby zmieni¢ nazwe dokumentu, nalezy nacisng¢ [Nazwa dokum.], a nastepnie uzy¢ klawiatury

wyswietlonej na panelu dotykowym, by wypisa¢ nazwe.

- Aby okresli¢ ustawienia takie, jak jako$¢ obrazu i utozenie dokumentu, nalezy nacisng¢ [Ustaw.
Skanow.] lub [Ustaw. oryginatu]. Aby pozna¢ szczegoty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkciji
skrzynek].

s

4 Utozy¢ dokument, ktory ma zosta¢ zapisany.

5 Nacisnij klawisz [Start].
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2.6 Podstawowa obstuga skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce uzytkownika)

= Operacje mozna réwniez uruchomic¢ naciskajgc [Start].

@ Odsytacz

Dane wydruku przesfane za posrednictwem sterownika drukarki moga byc zapisywane w skrzynkach
uzytkownika.

I = = by 2apisac, nacisnij [Startl.
S S ozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

Spr. trybu
Zapisz dokument

Skrzynka uzyt.

& Publict

W"a‘ 000000001

publict

Hazwa dokun. A S42BW-410041315130

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienic rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. = B! Ustaw. oryginaiu

1370472010 15:13
Paniet 1%

Poziom
‘tonera K

Aby poznac szczegoty na temat zapisywania danych w skrzynkach uZytkownika z wykorzystaniem funkcji
arukarki, patrz str. 4-6 w niniejszej instrukcyi.
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Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentéw) 2.7

Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych
dokumentow)

Ponizsze procedury opisujg jak drukowac i przesyta¢ dane zapisane w skrzynkach uzytkownika.

Tryb skrzynki uzytkownika

Dane zapisane w skrzynce uzytkownika w razie potrzeby mozna wydrukowac¢ lub przestaé. Jest to przydatne

w nastepujacych przypadkach.

° Ponowne drukowanie dokumentéw, ktore zostaty juz wczedniej wydrukowane: Dokumenty moga
zosta¢ szybko wydrukowane, bez potrzeby korzystania z komputera lub aplikacji. Ta funkcja jest
dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

. Zapisywanie dokumentow papierowych jako danych, ktérymi mozna zarzadzac: Mozliwe jest zapisanie
duzej ilosci papierowych dokumentéw jako danych, ktére beda przechowywane w skompaktowanym
formacie, dzieki czemu mozna ograniczy¢ ilos¢ wymaganej do ich przechowywania przestrzeni
biurowej. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

° Wydajne przesytanie i wspotdzielenie dokumentéw: Dokumenty mogg z tatwoscia by¢ przesytane
poprzez sie¢, bez potrzeby korzystania z komputera. Ta funkcja jest dostepna jedynie po
zainstalowaniu dysku twardego.

° Drukowanie dokumentéw z pamieci zewnetrznej: Dokumenty zapisane w pamieci zewnetrznej moga
zosta¢ wydrukowane bez wykorzystania komputera po bezposrednim podtgczeniu pamieci do
urzgdzenia. Jesli wykorzystywane jest potaczenie bezprzewodowe, mozliwe jest rowniez drukowanie
danych znajdujacych sie w telefonie komérkowym lub palmtopie.

@ Odsytacz

Dane zapisane w skrzynce uzytkownika mozna umiescic w pliku lub poddac edycji. Jesli zachodzi taka
potrzeba, zapisane dane mozna przeniesc lub usunac strone z danego dokumentu. Ta funkcja jest dostepna
jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Operacje na danych zapisanych w skrzynkach uZytkownika mozna wykonywac rowniez za posreadnictwem
PageScope Web Connection poprzez przegladarke internefowag zainstalowang na komputerze. Ta funkcja
jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Wykorzystanie PageScope Web Connection umoZliwia wyszukiwanie danych w skrzynkach uZytkownika lub
drukowanie albo przesytanie ich bez opuszczania biurka. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu
dysku twardego.

Importowanie danych ze skrzynki uzytkownika do komputera jest tatwiejsze. Aby poznac szczegoly, patrz
str. 7-16 w niniejszef instrukcji. Patrz rowniez rozdziat 9 w [Instrukcji obsfugi Funkcji skrzynek].
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow)

Drukowanie zapisanych dokumentéw
1

Wybraé¢ skrzynke uzytkownika zawierajacg dokument przeznaczony do wydrukowania, a nastepnie
nacisnac¢ [Uzyj/Plik].

Skrzynka

8

\

®Wvbierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzié i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.

| Spr. trybu -

Publ.

a

Zapisz dok.

000000001  publict

1
000000001 000000002 *3 o1
publici public2

egee. | Status

EB EB
[ERF2SREE B oiounina 2 UzviPlik
Sz2czeg. Zﬂdﬂl‘liﬂ‘ 2
Poziom I 13/04/2010  15:09
onera LY B panioc %

Language Selection ,

= Jezeli dla skrzynki okreslone zostato hasto, nalezy je wpisa¢, a nastepnie nacisna¢ [OK].

Wprowadz hasto wybranej Skrzynki
uzytkownika. Aby Skasowac Wpis,

wcisnij klawisz [Cl.

——

D000 DD0DDDEE B
DDODDDDsD DD DD
£3 £3 £3 3 (X3 I3 £33 6N 6B 8
ODDDDDDDEED KB
e ) ;

13704/2010  15:13
Paniec 1%

= Do niniejszego urzadzenia podtgczy¢ mozna pamieé zewnetrzng, by wydrukowac znajdujgce sie w

niej dane. Jesli wykorzystywane jest potaczenie bezprzewodowe, mozliwe jest rowniez drukowanie
danych znajdujgcych sie w telefonie komoérkowym lub palmtopie.

= Aby pozna¢ szczeg6ty na temat funkcji wykorzystujgcych pamie¢ zewnetrzng, patrz str. 2-38
W niniejszej instrukcji.

= Aby pozna¢ szczegoty na temat korzystania z dokumentéw w telefonie komdrkowym lub palmtopie,
patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentéw) 2.7

2 Wybra¢ dokument, ktéry ma zosta¢ wydrukowany, a nastepnie nacisna¢ [Drukuj].
[ ista | ez omentn o woternie

Spr. trybu —
¥ | wSBaYastiia Aplikacia Zapisz dok. |
I Podglad

Wybrane dokumenty
== e Ustauwienie
drukowania
document1 171
2 Drukui
1 1 1

Drukud

et naie J1 docunent2 docunent3
Wybierz
1 ==
=
- Vo Podglad ==
5202695154 dBRaRentd
SZc
£28. 5
Pozian o1/z8r2000  13:40 B [ Anutuj |
07,

tonera Kl Paniec

= W ekranie Drukuj i ustawien Wykancz. okresli¢ mozna takie ustawienia, jak ilos¢ kopii.

I Lista zadan by 2mienic ustawienia drukowania, Wybierz 2z nastepujacych
opcii

Cii.
Jesli chcesz drukowae, dotknij lub nacisnij [Startl.
Spr. trybu
Drukuj > Drukuj szczegaty
I Podglad

Podstaw. Aplikacia
AUTO.UYb. an. Oy

Prapierd
=
Kopie:
Drukuj 1-Stronny | Dwustronny
= oktradkirozdz. 7

stempel/
kompozicda

T

01/28/2009 13:41 L4
Paniet 07

| Anului B start |

= Jesli wybranych zostanie kilka pozycji danych, wtgczone zostanie [Potacz] i w tym samym czasie
wydrukowac¢ bedzie mozna kilka pozycji zapisanych danych. Jednoczes$nie wydrukowac tacznie
mozna do 10 pozycji. Aby poznac¢ szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
Funkcja drukowania jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

- Nacisna¢ [Podglad], by sprawdzi¢ widok podgladu. Funkcja sprawdzania obrazu podgladu jest
dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

3 Nacisnij klawisz [Star].

Start
@

- Operacje mozna réwniez uruchomi¢ naciskajgc [Start].
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentow) 2

Przesylanie zapisanych dokumentéw
Odniesienie

° Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

1 Wybrac skrzynke uzytkownika zawierajacg dokument przeznaczony do wystania, a nastepnie nacisnaé
[Uzyj/Plik].

Skrzynka

&

\

Lista zadan Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystat lub

ataczyé dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzic i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
Publ. Zapisz dok. A

000000001

publict
e, | status 1

000000001 00000000:
Publict public2

SRr2YRd Douekounika 2 iR ’
1370472010 15;39 Language Selection ,

Paniet

Poziom
‘tonera K

= Jezeli dla skrzynki okreslone zostato hasto, nalezy je wpisa¢, a nastepnie nacisna¢ [OK].

Wprowadz . hasio wybranej Skrzynki

uzytkownika. Aby skasowaé wpis,
awisz [IC1.

13/04/2010  15:13
Paniec 1%
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2 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentéw) 2.7

2 Nacisngc¢ [Wyslij], wybra¢ dokument do przestania, a nastepnie nacisng¢ [Wyslij].

Zaznacz dokument{y), a nastepnie

wybierz Zzadana funkcje.
[Eeerizeia. | arlikacia | [Zapisz dok.
000000001  publict

Ustauwienie
drukowania
3 | Druk |

A
| document2 documents

Lista zadan

Drukud 1

Podglad

Wobrane dokumenty

document1

[ wubiorz
fizedgee

zegaly
SGhenta 4

01/28/2009 13:40 L4
Paniet 07

= Jesli wybranych zostanie kilka pozycji danych, wtgczone zostanie [Bindow. TX] i w tym samym
czasie wydrukowac bedzie mozna kilka pozycji zapisanych danych. Jednoczesnie przestac tgcznie
mozna do 10 pozycji. Aby poznaé szczegoty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

3 Wybra¢ adresata.

Lista zadan | Mbierz Zadane adresy.

S MOZe ZOSti Wwiony W dowolnum
MOmMENGie z Uz

- wprowadz ist
Keiazha pero Histor. zadar

Podglad

ROZSYTanie
adresal)

Ustawienia dokumentu w

01/28/2009 12:29 B4
Paniec 0%

- Jesli adresaci zostali juz zarejestrowani, mozna wybrac¢ zarejestrowanego adresata. Aby poznaé
szczegoty na temat rejestrowania adresatow, patrz str. 6-3 niniejszej instrukciji.

= Aby bezposrednio wpisa¢ adres odbiorcy, nalezy nacisna¢ [Wprowadz. bezp.], wybraé¢ sposob
przesyfania, a nastepnie wpisa¢ adres odbiorcy.

_us aumn u_douo.Lnym
hentIa 22y

KSijzka
Ksiazka l geruadz. I

Hetoda przesyiania

Podglad

Adres IP faksu , PC (SHBY

01/28/2009 12:29 &
Paniec 0%

- Dokument moze zostaé przestany do wielu odbiorcéw za jednym razem. Aby pozna¢ szczegéty na
temat wysytania dokumentu do kilku adresatow, patrz str. 6-22 niniejszej instrukciji.

= Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy nacisng¢ [Ustawienia potaczen], a nastepnie okresli¢ zadane
ustawienia. Aby pozna¢ szczegodly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkciji skrzynek].

= Nacisna¢ [Podglad], by sprawdzi¢ widok podgladu.
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2.7 Podstawowa obstuga skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentéw)

4 Naciénij klawisz [Start].

Start

0

= Operacje mozna réwniez uruchomic¢ naciskajgc [Start].

Lista zadan Wybierz zadane adresy
ggFaks moie zosbac usbawiony w dowolnym
Tmomencie z uzyciem klawiatury.
Ksigzka
adresowa

Podglad

ROozsgranie
adresal

Ustawienia dokume

01/28/2009 12:29
Paniec [1:3

Grup.
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Korzystanie z pamigci zewnetrznej 2.8

Korzystanie z pamieci zewnetrznej
Ponizsze procedury opisuja w jaki sposob korzystaé z pamieci zewnetrznej.

Mozliwe jest wydrukowanie dokumentu znajdujgcego sie w pamieci zewnetrzne lub zapisanie go w niej bez
posrednictwa komputera. Dokument znajdujacy sie w Skrzynce uzytkownika moze zostac zapisany w
pamieci zewnetrznej, a takze dokument znajdujacy sie w pamieci zewnetrznej moze zostaé zapisany w
Skrzynce uzytkownika. Funkcja zapisywania jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Aby pozna¢ szczegoly, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

Odniesienie

° Pamie¢ zewnetrzng podtaczy¢ do ztagcza USB.

° Dokument znajdujacy sie w pamieci zewnetrznej moze by¢ zapisany w Skrzynce uzytkownika jedynie,
gdy zainstalowany jest dysk twardy. Ponadto, uzytkownik moze zapisa¢ dokument znajdujacy sie w
Skrzynce uzytkownika do pamieci zewnetrznej jedynie, gdy zainstalowany jest dysk twardy.

° Zeskanowany dokument moze by¢ zapisany w pamieci zewnetrznej nawet, gdy dysk twardy nie jest
zainstalowany.

@ Odsylacz

Jesli dokument znajdujgcy sie w pamieci zewnetrznej jest zapisywany w Skrzynce uzZytkownika, lub
zeskanowany dokument jest zapisywany w pamieci zewnetrznej, naleZy pamietac, by zawczasu
skonfigurowac ustawienia. Aby poznac szczegoty, patrz rozdziat 8 w [Iinstrukcji obstugi Funkcji skrzynek.

Drukowanie dokumentu z pamieci zewnetrznej

1 Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtaczy¢ do niniejszego urzadzenia, a nastepnie nacisng¢ [Wydruku;j
dokument z pamieci zewnetrznej].

Lista zadan

Pamigé zewngtrzna podiaczona. WskaZ wybrang
funkcje pamigci zewnetrznej.

e, [ Stan

0
- - »@
Wydrukuj dokument _ Zapisz dokument w _ Zapiszdokumentz
| pamieci zewnetrznej‘ | pamigci zewnetrzne].‘ gﬂ:’;ﬁg;ﬁ‘gﬁg&,’,‘,‘ﬁ";"' -
ES EB
Szczeg. deﬂnid‘
oz 10m 29/04/2008  09:47 | zankn. |
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ kll Paniec 100%
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28 Korzystanie z pamieci zewnetrznej

2

= Jesli pamie¢ zewnetrzna jest juz podtgczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé

nalezy [Uzyj/Plik]. Aby pozna¢ szczegdty na temat [Uzyj/Plik], patrz rozdziat 7 w [Instrukcja obstugi

Funkcji skrzynek].

Lista zadan

I Spr. trybu

N, [ stats

Skrzynka

O

\

®Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystae lub
Zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by weprowadzic i
okreslie uzywany numet skrzynkiliz punika

[T

Pamie¢ zewnelrzna

Pamiss
zewnetrzna

wprowads= nr
Skrzunki U=wtkownika

13/06/2010 1 el

Paniet

14
1%

2 Wybra¢ dokument i wcisng¢ [Drukuj].

I Lista zadan
Spr. trybu

Inforomacie o
Skrzynce U=ytk.

Poziom
tohera

kll

F Zaznacz dokument<y)
£ i wybierz zadana funkcie.

Typ pliku : PDF / JPEG / TIFF 7 ¥PS
Drukud | wSBaYastiia Zapisz dok. |
sciezk. pliku
B35Sein. | o 3 driEsisRia
3 System Yolume Information  05/28 -
= . B
3 tenp 15:22
1 | test. pdf 07/20 | 2
| 3 Testscript 07716 |

SzczEgal!
dekGRenta 4

07/30/2009 16:32 L4
Paniet 07

bizhub 423/363/283/223

2-39



Korzystanie z pamigci zewnetrznej 2.8

3 Sprawdzi¢ ustawienia drukowania.

I Lista zadan
Spr. trybu

by znienic ustawienia drukowania, Wybierz 2 nastepujacych
opcii.
Jesli chcesz drukowag, dotknij lub nacisnij [Startl.

Drukuj > Pamiet zewnetrzna > Drukuj s2czegoty
Podstaw. Aplikacia

stempel/
kompoz9csa

(AT T | Dwustronny

Potozenie
bindowania

%, =

Wykaricz. 4 Papier 4

Poziom [ ozez000 1412 <] [ anutui Bl start |
tonera Pan iet 173 —a—

= Kiedy dokument jest drukowany, mozliwe jest dokonanie zmian ustawien wydruku. Aby poznac
szczegOty na temat tego w jaki sposéb mozna konfigurowac¢ ustawienia drukowania, gdy
drukowany jest dokument, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

4 Nacisna¢ przycisk [Start].

Start
®

- Aby rozpocza¢ zadanie, mozna réwniez wcisng¢ [Start].

Zapisywanie zeskanowanego dokumentu do pamieci zewnetrznej

1 Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtgczy¢ do niniejszego urzadzenia, a nastepnie nacisngc
[Zapisz dokument w pamieci zewnetrzne;.].

Lisia zadan

Pamigé zewngtrzna podiaczona. Wska2 wybrang
funkcje pamigci zewnetrznej.

eZR. [Stan

=
L5 i Ly

Wvdrukuj dokument Zapisz dokument w Zapiszdokumentz
2 pamigci zewnetrznej‘ pamieci zewnetrznej.‘ g::‘z‘ﬁﬁ:éﬁ%ﬁgﬁﬂe;ﬂ )

Szczeq. zada d

Pozion 1 29/06/2008  09:47
tonera Pan ieé 100%

| zankn. |
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2.8

Korzystanie z pamieci zewnetrznej

= Jesli pamie¢ zewnetrzna jest juz podtgczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé
nalezy [Zapisz dok.].

Skrzynka

8

\

Lista zadan Wybierz zadana Skrzynke uzytkowniki v wykorzystae lub

zataczye dokument. Uzyj klawiatury. wprowadzie i

Isi okreslic uzywany numer skrzypki i
Pr.
Pu 9 (=3 ® ( )

Pamiee zewnetrzna

eZeR. [ Status

Tablica U e Bezpieczny Compt ]
nidletinu u e dokunent Memol
ik E ica ia S nka

UzvisPlik
E5REPa ;g:nlingézmn Language Selection ,

Sprawdzi¢ nazwe dokumentu.
i A by zapisa¢, nacisnij [Startl.
[ Lista z0an ona i jenic reunis: Nazve dokumentu.

Zarisz dokument

Sefgynka Panie¢ zewnetrzna

Hazwa dokum. 4 document

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienié rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. B8 Bl Ustaw. orvginatu

01/28/2009 13:46 B4
Paniec 07

- Nazwe dokumentu mozna zmieni¢ podczas zapisywania go. Aby poznaé szczegoty na temat tego,
w jaki spos6b mozna konfigurowaé ustawienia skanowania lub ustawienia oryginatu, gdy dokument
jest zapisywany, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkciji skrzynek].
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2 Korzystanie z pamieci zewnetrznej 28

3 Witozy¢ oryginat i nacisna¢ przycisk [Start].

- Aby rozpocza¢ zadanie, mozna réwniez wcisng¢ [Start].

Zapisywanie dokumentu znajdujgcego sie w pamieci zewnetrznej do
Skrzynki uzytkownika

Odniesienie
° Funkcja zapisywania jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

1 Pamie¢ zewnetrzng nalezy podtaczy¢ do niniejszego urzgdzenia, a nastepnie nacisna¢ [Zapisz
dokument z pamieci zewnetrznej w skrzynce uzytkownika).

Lista zadan

Pamigé zewngtrzna podiaczona. WskaZ wybrang
funkcje pamigci zewnetrznej.

e, [ Stan

ircen o)

oz ion 29/04/2008
DDDDD Pan iet

| Zankn.

09:47
100%
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28 Korzystanie z pamieci zewnetrznej

2

= Jesli pamie¢ zewnetrzna jest juz podtgczona, w ekranie funkcji Skrzynki uzytkownika nacisngé

nalezy [Uzyj/Plik]. Aby pozna¢ szczegdty na temat [Uzyj/Plik], patrz rozdziat 7 w [Instrukcja obstugi

Funkcji skrzynek].

Lista zadan

I Spr. trybu

N, [ stats

Poziom
tohera

I Lista zadan

Inforomacie o
Skrzynce U=yt.

Poziom
tonera K

Skrzynka

O

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wkorzy@;ar_: lub

Zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by weprowadzic i
okreslic uzywany numer skrzypki

Pamiss
zewnetrzna

ERFORE Eveounine 3 UzyirPlik
Language Selec 1

19/06/20010  15:14 &8
Paniet 1%

Zaznacz dokument(y)
i Wybierz zadana funkcje.
Typ pliku : PDF 7 JIP XPS

Drukud a l USheyATeita | Zapisz dok. |

Z
], , s
Systen Volume Information 05728 3 s |
& tenp 1522 | E —_—
[ testpdr oz |
|15 TestScript 0716 |

Szczegal
Soktmenta 4

07/30/2009  16:32 K&
Paniet 07
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2 Korzystanie z pamieci zewnetrznej 28

3 Wybraé Skrzynke uzytkownika.
| i e = by zapisaé, nacisnij [Startl.
el dsadil Hozna zmienié rawniez Hazwe dokumentu.

Spr. trybu
Plik > Zapisz w skrzynce uzytkownika

Skrzynka uzyt.

000000001
publici

Nazwa dokum. A $28C-109073016330

Aby zapisac, nacisnij [Startl.
Hozna zmienié rowniez NHazwe dokumentu.

07/30/2009 16:33 L4
Paniec 0%

Poziom

N |

- Nazwe dokumentu mozna zmieni¢ podczas zapisywania go.

4 Nacisna¢ przycisk [Start].

Start
@

- Aby rozpoczg¢ zadanie, mozna réwniez wcisng¢ [Start].

@ Odsytacz

Jesli zachodzi taka potrzeba, dokument znajdujgcy sie w Skrzynce uZythkownika zapisany moze zostac w
pamieci zewnetrznej. Aby dokument znajdujacy sie w Skrzynce uzytkownika zapisac w pamieci zewneltrzney,
zainstalowany musi byc¢ dysk zewnetrzny.

| ; = Zaznacz dokument<y), a nastepnie
B S wybierz zadana funkcje.
Spr. trybu on1
| Drukus s e Aplikacia Zapisz dok. ,
I Podglad
:

W9brane dokumenty

st e
[ tasui |
1 Edviui nazwe,

I Resetoy. Za|

pamigci
= zewnetrz.
Podglad k
— dOkURERTH
[ anulu

szc
Zeg. 4

Poziom
tonera K

07/30/2009 16:33 K&
Paniec [1:3

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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2.9 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego si¢ w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

2.9 Korzystanie z dokumentu znajdujgcego sie w telefonie

komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

Ponizsze procedury opisujg w jaki sposéb w niniejszym urzadzeniu mozna korzysta¢ z dokumentu

zapisanego w telefonie komorkowym lub palmtopie.

Dokument znajdujacy sie w telefonie komérkowym lub palmtopie moze by¢ zapisany w Skrzynce
uzytkownika. Funkcja zapisywania jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Dokument znajdujacy sie w telefonie komoérkowym lub palmtopie moze byé wydrukowany.

Aby pozna¢ szczegoty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek], rozdziat 12 w [Instrukcji obstugi
drukowania] lub rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Zarzadzania sieciowego].

Odniesienie

° Aby w niniejszym urzadzeniu moéc skorzysta¢ z dokumentu zapisanego w telefonie komérkowym lub

palmtopie, niezbedny jest opcjonalny zestaw lokalnego interfejsu EK-605. W takim przypadku,

ustawienia sieciowe nalezy skonfigurowac¢ zawczasu. Aby uzyskac szczegoétowe informacje, skontaktu;j
sie z przedstawicielem serwisu technicznego.
° Niniejsza funkcja moze nie by¢ dostepna w urzadzeniu, zaleznie od modelu telefonu komérkowego lub
palmtopa oraz od obstugiwanych formatéw plikdw.

Zapisywanie dokumentu znajdujgcego sie w urzadzeniu przenosnym do

Skrzynki uzytkownika

Odniesienie

° Funkcja zapisywania jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

1 Wybrac [Tel. komorkowy/PDA] i nacisng¢ [Uzyj/Plik].

Skrzynka

8

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
2ataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i
okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.

[ ser. trobn |
| Publ. B5LRENAING

Lista zadan

Tel. komdrkowy/PDA
egee. | Status

Tablica u 0 Bezpieczny
Biuletunu 7 1 dgkument
Sy zunka Sie Skrzunka
i uzyt.

Adnotacia
Skrzunika
uzyt .
| 1
Tel. komorki
ES £ gk e

I rouAtE My orounika 2 Uzvi/Plik
Szczeg. Zﬂdﬂniﬂ‘
KI Language Selec‘.ion‘

F_Szufrowany

hastem
Skrzunka
Uzy.

07/30/2009  16:42 K4
Paniec 07

Poziom
tonera

bizhub 423/363/283/223

2-45



2 Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth 2.9
2 Nacisng¢ [Zapis w skrzyncel].
Lista zadan Wybierz operacje.
Tel. komarkowy/PDA
Inforomacde o
SKrZYnce uzytk.
8, - :
Plik odebrany z telefonu komorkowego lub PDA
= = mozna wydrukowac.
Lista Wydrukoyw 4
y%‘i 'lik odebrany z telefonu komorkowego lub PDA
= l02na zapisaé w skrzynce uzytkownika.
s siromee
07/30/2009 16
3 Wybra¢ Skrzynke uzytkownika.
= = Yybierz zadana Skrzunke uzytkounika. w_kbtsred
| Lista zadan b s i S
Publ.
000000001 publict
roranacie,e,
=000000001
Nr. Skrz. Usyt. 11
publici
000000001
MNazwa skrz.
u=yt.
publict 1
Typ
Publ.
YRrovagt Dbrounika 2
Poziom 07/30/2009 16
Tonera «l Pan ieé i3
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29 Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth -

4 Sprawdzi¢ kod PIN, a nastepnie postuzy¢ sie telefonem komérkowym lub palmtopem.

5 = Aby rozpoczat odbisr danych, wprowadz kod PIN przy
Listd 2adah £ |00y talefonu konorkowego Lub PDA.

S

Inforomacie o
SKrzunce U=ytk.

Nr. Skrz. Uawt.

0oooooo01
Nazua Skrz.
15

public1

07/30/2009 16:43 L& ] | Anulyj |
Pan et 0% —

@ Odsytacz

Aby odebrac plik z telefonu komdrkowego lub palmtopa, naleZy wybrac niniejsze urzadzenie, okreslic plik i
wprowaazic kod PIN w telefonie komdrkowym lub palmtopie po tym, jak zostat on wyswietlony na panelu
sterowania.

Dzijafania, jakie naleZy wykonac w telefonie lub palmitopie rozZnia sie, zaleZnie od modelu.

Aby poznac szczegdty na temat funkcji telefonu komdrkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu
komdrkowego lub palmtopa.
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Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

2.9

Drukowanie dokumentu z urzadzenia przenosnego

1 Wybra¢ [Tel. komorkowy/PDA] i nacisna¢ [Uzyj/Plik].

Skrzynka

8

\

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystat lub

LiSta=zaar zataczye dokunemt. Uzyj klawiatury, by werowadzic i
uzywany numer skrzynki uzytkownika.
A

okreslic
I Spr. trybu
Sys . Sk
| nzgtkoun

Tel. komorkowy/PDA

e, | status

e 2 Uzyi/Plik

Language Sele

2 Nacisna¢ [Liste wydrukow].

Lista zadan Wybierz operacje.

= | Tel. komarkowy/PDA

Inforomacie o
SKrzunce U=ytk.

{Eﬁ 1ik odebrany z telefonu komarkowego lub PDA

nozna wydrukowac.
Lista Wydrukow 7

Eﬂﬁ Pli —
2 ik odebrany z telefonu komarkowego lub PDA

mozna zarisac w skrzynce uzvtkownika.
Zapis W skrzynce 7

Poziom
tohera

07/30/2009  16:43 L4
Paniec 0%

2-48

bizhub 423/363/283/223



2.9 Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth -

3 Sprawdzi¢ kod PIN, a nastepnie postuzy¢ sie telefonem komérkowym lub palmtopem.

Aby rozpoczae odbisr danych, wprowadz kod PIN przy
ponocy telefonu komorkowego lub PDA.

Spraud: ustawienia
drukowania 4

Poziom [ v e <] ] [ Anuly |
vonerd K Paniec 0% e

- Kiedy dokument jest drukowany, mozliwe jest dokonanie zmian ustawien wydruku w Ustawieniach
uzytkownika. Aby pozna¢ szczegoty na temat tego w jaki sposdb mozna konfigurowaé ustawienia
drukowania, gdy drukowany jest dokument, patrz rozdziat 13 w [Instrukcji obstugi Drukowania].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat drukowania dokumentu z urzgdzenia przenosnego, patrz rozdziat 8 w
[Instrukcji obstugi funkcji skrzynek] lub rozaziat 12 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

@ Odsytacz

Aby odebrac plik z telefonu komdrkowego lub palmtopa, nalezy wybrac niniejsze urzaazenie, okreslic plik i
wprowaazic kod PIN w telefonie komdrkowym lub palmitopie po tym, jak zostat on wyswietlony na panelu
sterowania.

Dziatania, jakie naleZy wykonac w telefonie lub palmtopie roznia sie, zaleZnie od modelu.

Aby poznac szczegdty na temat funkcji telefonu komorkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu
komdrkowego lub palmtopa.
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2 Korzystanie z dokumentu znajdujacego sie w telefonie komérkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth 2.9
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3 Przydatne operacje

kopiowania







3.1 Wybér podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania

I 00 N [
3 Przydatne operacje kopiowania

3.1 Wybor podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania

Ekran mozna dostosowa¢ do indywidualnych potrzeb, na przyktad, w przypadku ekranu szybkiego
kopiowania, w taki sposéb, aby dostep do funkcji kopiowania byt tatwiejszy.

Ekran szybkie kopiowanie

Podstawowe ustawienia kopiowania sg dostepne na ekranie. Nacisng¢ przycisk [ < ] na ekranie, aby
wyswietli¢ dodatkowe ustawienia takie, jak inne ustawienia Zaczernienia.

SUEELSSE Gotowy do kopiowania Hoie:

gimplets.
Bupieks

U2geR. [Sstatus |

A4 D
A4 D L mi=n D
A4 D
A4 D

0s0biy Skan

13/06/20010  14:44 (o seioaiion)
| panje¢ 100% Language Selection ,

[ Ustazadon | GOTOWY d0 kopiowania favte:

AL D
A4 D ||LuwugaD
A& D

Gora 2 lewej AL D

Wykancz. 0s0bity Skan Hinin. Reczny
%'égﬁéﬁg " | ;g;’ntilgézmu }g;];'_l' Language Selection ,
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Wybér podstawowych ustawien do szybkiego kopiowania

| Lista zadan

Gotowy do ggriowangy "°"‘e= 1
B rosstan. N &save N #8ain J(Coetikacia )
) e A& s

\

1 Zaciemn.

Joooopmmms [

7

1370472010
Pan iec

Papier \ Simploks/ Y 4

DUP18ks

porozenie
bindouania

14:44 ﬁ
100% Language Selection ,

Nr Element Opis

1 Ustawienia zaczernienia Wybraé zaczernienie wydruku.

2 Ustawienia Papier Wybierz typ i format papieru, ktéry bedzie kopiowany.

3 Ustawienia Zoom Wspétczynnik zoom mozna ustawi¢ w celu wykonania kopii na
papierze innego formatu niz format dokumentu lub w celu
powiekszenia bgdZ zmniejszenia wielkosci obrazu kopii.

4 Ustawienia Simpleks/Dupleks Wybierz, czy dokument i kopia majg by¢ jednostronne czy
dwustronne.

Ustawienia Potgcz Wybierz ustawienia do fgczenia stron dokumentu w kopie.
Przycisk [Osobny Skan] Wybierz, czy dokument zeskanowany w réznych seriach ma
by¢ traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.

7 Ustawienia wykanczania Wybierz ustawienia do sortowania, grupowania, offsetu,
zszywania lub dziurkowania.

8 Zaktadka Podstaw. Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Podstaw.

9 Zaktadka Ustaw. orygin. Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Ustaw. orygin.

10 Zakfadka rodzaju oryginatu Nacisng¢, by wyswietli¢ ekran Rodzaju oryginatu.
11 Zaktadka Aplikacja Nacisnij, aby wyswietli¢ ekran Aplikacja.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania 3

3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

Dwustronne kopie (zadrukowane po obu stronach arkusza papieru) oraz kopie tgczone (zmniejszenie liczby
stron i drukowanie ich na jednym arkuszu papieru) to dobry sposéb na ograniczenie zuzycia papieru i
odzyskania miejsca w biurze do przechowywania.

Dwustronne kopiowanie

Przy drukowaniu duzej liczby dwustronnych oryginatéw, drukowanie na obydwu stronach arkusza zmniejsza
zuzycie papieru o potowe.

2@@»@

[ sz | Gotowy do kopiowania fapte

Zaczernienie, i Dup leks /
€75 Papier i)

PaEZartc:  100.0%

Zaciemn.

EEEEFEEA0D BRI

Sprawds
zezeGory 4

e B BT

Pozi 13/04/2010  14:32 =
£5RerD Kl Paniet 100% Language Selection ,

\

| sz | Gotowy do kopiowania vt

Spr. trybu ; - —
Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginaiu fAplikacja

PaEZartc:  100.0%

Oryginat > Vonia Potacz
1-5Tronny> 1-5tronny | lfstronm') 2-stronny
[ semamy > T
Potozenie bindowania 2nat

_ !-namanm

Klerunek oryginaty

TS

Poziom

tonera Kl Paniec

1370472010  14:45
1007

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania 3.2

Laczone kopie

Wybra¢ "2nail", "4nal" lub "8nal", w zaleznosci od liczby stron, jakg mozna wydrukowac na jednej stronie.
Mozna potaczy¢ te ustawienia przy dwustronnym kopiowaniu, aby jeszcze bardziej ograniczy¢ zuzycie
papieru.

-
N

5HHH "HHH

T

Lista Zadah Kopie:

Papier

AULO.MER- 100 0%

Zaciemn.
(EEBEEEE000 R e

Iszywanie W rogu
spraudz | Gora z lewed

zCzedsly
Wykancz. 0sobny Skan Nie obracaj

= 13/06/2010 14132
%R k[ Toor Language Selection |

Lista zadan G oWy do kopi : Kopie:

pup leks /
Poracz

BUESaM 100,02

Oryginat > Kopia Potacz

| 1-stronmy> 2-stronny

ronny >

2-Sl
T-stronng U
Potozenie bindowania | 2nal
_ | snaenar

1 BRI
K Pan ie¢ 1007
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3.2 Ograniczenie zuzycia papieru podczas kopiowania

Jesli wybrane zostato "4nal1" lub "8nail", wybra¢ mozna utozenie stron.

@ Odsytacz

| Lista zadan Eﬁotowy do kopiowania Kopie:

.‘ taczenie stron Kierunek numerowania
st 0.0 | B G
1.2
Ba D 55
Z
[ 4nat ] [ Poziono ]

= 1 1
il
TS T

2

0K

Pozion 1 [
tonera Panieé 00%

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

bizhub 423/363/283/223
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3 Roéwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu 3.3

3.3 Réwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu

Jesli liczba stron dokumentu, ktéra ma by¢ skopiowana jest zbyt duza, aby mogta zosta¢ zatadowana do
ADF, dokument moze by¢ podzielony na kilka partii, ktére moga by¢ skanowane oddzielnie. Po
zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu, kopie moga by¢ drukowane razem. Jest to pomocne przy
drukowaniu wigkszej liczby kopii dokumentu zawierajgcego duzg ilos¢ stron.

Osobny Skan

[ sz | Gotowy do kopiowania fapte

Zaczernienie, i 1eks /
€75 Papier e

Zaciemn. E_JE(E_J

EEEEFEEA0D EEDalo

ZSZVW@I’IIE ¥ rogu Dj
CL G

AuUTg.b- 100 0%

1»1

Poziom 1370472010 14:32 ﬁ
tonera Paniet 100% Language Selection A

Powtarza¢ te czynnos$é¢, az do momentu zeskanowania wszystkich stron.

&

3-8 bizhub 423/363/283/223



3.3 Réwnoczesne kopiowanie duzej liczby stron dokumentu 3

Start

O

\

i = ataduj nastepny oryginai,
a hastepnie nacisnij [Startl.

Numer
Zadania

Zacienn. Papier Zoon Bafasks”

v, | Status ) 8 AL D
COPY  Br¥iise (EEEEEE0O00 100, 0%

Po zakonczeniu skanowania dotknij [Zakonczl.

TlosE kompletow
0/3

Tlos€ oryginaiow

e eazres

Poziom 13/04/2010  14:46
tonera K Paniet 99y,

Odniesienie

. Aby kopiowa¢ dokumenty, ktére nie moga by¢ zatadowane do APD, umiesc¢ je na szybie oryginatu.
Mozna réwniez skanowaé dokumenty w osobnych partiach z szyby oryginatu.

° Aby zmieni¢ ustawienia skanowania, nacisng¢ na przycisk [Zmien ustaw.].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

bizhub 423/363/283/223 3-9



3 Tworzenie broszury z kopii 3.4

3.4 Tworzenie broszury z kopii

Kopie mogg by¢ zszywane posrodku w celu wykonczenia na wzér magazynéw i broszur. To, czy uzywana
jest funkcja "Broszura", czy "Oryginat broszury", zalezy od uktadu dokumentu oryginalnego.

Broszura

W przypadku dokumentu zawierajgcego poszczegolne strony, wybrac funkcje "Broszura". Kolejnos$c¢ stron
skanowanego dokumentu jest ustawiana automatycznie i drukowane sg dwustronne kopie.

Fruits ii Fruits
Vegetables I Vegaiables

Lista Zadah i i Kopie:

Podstaw. Ustaw. ofyginazu Typ Oryginazu Aplikacia

gagzernienies Papier

Auto. wyb.
papierd

Zaciemn.
(EEBEEEE000 R e

Iszywanie W rogu
spraudz Gora z lewed

 eEory
Wykancz. Osobny Skan

13/046/2010  14:32 ﬁ
Pan iec 100% Language Select

| Lista zadan : Kopie:
Podstan. Ustaw. oryginazul| [ Typ oryginatu aplikacja

BUESaMu:  100.0%

Sprawds
ZCzedsTy

l 1370472010  14:46
Paniet 1007
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3.4 Tworzenie broszury z kopii 3

Kopie:

[ sz | GoTowy do kopiowania

Aplikacja > Broszura

1
-1
b
-D
ne’

[ Bindow. _
e .
Oktadka
[ 120200 14:47 9 @
K —_—

Paniec 1007

BURSaMy> 0.

0 -SHE 4-
dk

I1

> o
-1
P

ghradanie,

indowanie

[ ¥

Sprauds
zezeGory 4

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.

Oryginat broszury

W przypadku broszury, z ktérej Srodka usunigto zszywki, wybra¢ funkcje "Oryginat broszury". Dokument
zostanie skopiowany i zszyty posrodku w celu utworzenia kopii na wzér oryginalnej broszury.

Hopie:

Lista zadan Gotowy do kopiowania

Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginazu Aplikacia

Zaczernienies Papier

BURSaMu: 100.0%

Zaciemn.
EEEEFEE000 BB

Zszywanie W rogu
Sprawds Gora z lewej

ZCzegaTy
Wykancz. 0s0bny Skan Nie obracaj

13/04/2010  14:32 Language Selection ,

Paniet 1007
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3 Tworzenie broszury z kopii 3.4
Lista zain | GOLOWy do kopiowania topie:
| Podstaw. lUstaw. orvginaiu Typ oryginaiu Aplikacia
BURSaM: 100.0%
e
Wynaz Stempel/konpozy d‘
Zapis W skrzynce
I ;3/04/2010 14: 48
an iet 1007
Lista zadon | GOtowy do kopiowania ropter
wanie ksiazki / Powtarzanie
BUEZeld®:  100.0%
o
AR
1 R | Zankn. |
K Paniet 100%
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
3-12 bizhub 423/363/283/223



3.5 Usuwanie cieni z kopii dokumentu

3.5 Usuwanie cieni z kopii dokumentu

Wymazyw. ramki

Kopie moga by¢ tworzone poprzez usuwanie niepozadanych obszaréw wokot dokumentu, takich jak
informacje dotyczace transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po dziurkowaniu otwordw.

Q- @

Lista zadan Gotowy do k wania

Kopie:

Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginatu Aplikacia

gaczernienies Papier

BURSaM: 100.0%

Zaciemn.
EEEEFE0000 EER .

Zszywanie W rogu
Sprowds Gora Z lewej

Wykancz. 0s0bny Skan

ZCZegoly

13/04/2010  14:32
Paniec 1007

Lista zadan

| Podstay. _UStdW- oryginau Typ orvginatu

BuEeMd™ 100.0%

I 1370472010  14:46
Paniec 100%

pup leks /
PoFacz

o

Nie obracaj

Language Selection =

Kopie:

Aplikacia
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Usuwanie cieni z kopii dokumentu 3.5

| Lista zadan GUT.UW}" do k piﬂ'a'n'ﬂl'liﬂ Kopie:

Aplikacja > Wynaz

|

BURSaM: 100.0%

Wanazyu. Usuw.obsz. nie
Fani1 4 nal.do bbfrazil

Pozion [ 12/0/zon 14:47 [ ok |

\

tonera

Paniec 1007

= Uzys ldauiszy 4o lub klawiszy formatu Kopie:
| Lista zada £26rEliegB papieriil®

Aplikac. Wynazywanie > Wmazyw,

PUETedP:  100.0%

Poziom 1 R
Tonera K Paniec 100%

Odniesienie

° Mozna usuna¢ obszar o tej samej szerokosci ze wszystkich czterech stron dokumentu lub tez mozna
okresli¢ dla kazdej strony obszar o pewnej szerokosci.

. Szerokos$c¢ ramki, ktéra ma zostac usunieta, moze by¢ ustawiona w przedziale miedzy 1/16 calai 2 cale
(od 0,1 do 50,0 mm).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3.6 Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie

3.6 Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o

innym formacie

Autom. zoom

Mozna wykonywac¢ kopie, dla ktérych wspétczynnik zoom wybrany zostanie automatycznie na podstawie
formatu zatadowanego dokumentu oraz okreslonego formatu papieru.

Lista zadan

gaczernienies Papier

BuEeMd™ 100.0%

Zaciemn.
(EEBEEEE000 R e

Zszywanie W rogu

| seawaz,, | Gora z lewej

Kopie:

Wykancz. 0sobny Skan

1
K Paniet 100%

\

Language Sele 4

Lista zadan Gotowy do kopiowania Kopie:

Podstaw

AuUTg.b- 100 0%

e

Staty Zoom

s )

Sprawds

[+

l 1370472010 14:47
Paniet 1007

| a6, A3
CRYEE vy Powieksz | | AG*B4 | ES*py

3,B4 | A3, 04
IR A% ES | B4tA4 [ prpS

Ustaw. oryginaiu Typ oryginazu fAplikacia
Papier

7
PaYacz

100. 0% 25.0 - 400.0
e B E

Zoon

Ustau
usparcz. zaom

bizhub 423/363/283/223



Drukowanie kopii w powiekszeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie 3.6

Odniesienie

° Jesli wybrane zostato ustawienie Zoom [Auto], nie mozna wybraé ustawienia Papieru [Auto]. Wybraé
podajnik papieru zatadowany papierem o zadanym formacie.

[ Ustazatn | Gotowy do kopiowania fopte:

Spr. trybu ; - —
Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginazu fAplikacja

A4 [ 1o0.0%

l 1370472010 14:47

Poziom
tohera

Pan iet 1007

Odniesienie

° Przy kopiowaniu na papierze wiekszym niz dokument oryginalny, nalezy zatadowa¢ dokument w tym
samym kierunku co papier.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3.7 Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru 3

3.7 Kopiowanie roztozonych stron ksigzki na oddzielnych arkuszach
papieru

Kopiowanie ksigzki
Roztozona strona, na przyktad z otwartej ksiazki lub broszury, moze by¢ kopiowana na oddzielne arkusze.

Ta funkcja umozliwia kopiowanie przy otwartym ADF poprzez umieszczenie oryginatu na szybie oryginatu.
Jesli zachodzi taka konieczno$¢, uzytkownik moze umiesci¢ obraz oryginatu po $rodku arkusza papieru.

e

Kopie:

Lista zadan | GOTOWY do kopiowania
Podstaw. Ustaw. oryginaiu]| [ Typ oryginatu

E?gzernxenie/ Pﬂl)ler
BUEQUP: 100, 0%
Zacienn.
(EEEEEAEADD AUz, b,

1)

| Zszywanie w rogu
Gora z lewej

Wykancz. 0sobny Skan

13/0472010  14:32 Language Selection ,

Paniec 100%

[ tstazaim | GOtowy do kopiowania
[ posstav._| [Usta._orvginatu] [“Tve orvainaiu | [EEFSETER

Kopie:

BURSaM: 100.0%

Zapis w skrzynce

I 13/04/2010 14:46
Paniec 1007

bizhub 423/363/283/223



Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru 3.7

| Lista zadan lﬂ'ﬁ'ﬂl‘l lﬂ Kopie:

BuBZaitd™- 100.0%

E

ar
ury

e F
e s

o

Poziom [ 12/0/zon 14:47 [ zank
K Pan iet 1003 —

tonera

| Lista zadan ierz z ponizszych. pr—
Spr. trybu

-
A4 D 100.0% Uymaz zewnet.
kFrawedzie

WEE|

kElEl

RN
| ~FEfR)
2

bindowania
Bindou.z |
leved |
Pozion [ 120200 14 [ ok |
ronera LB Panicc 100% —

\

| Lista zadan ierz poiozenie bindowania ksiazki. Kopie:
Spr. trybu

At D w00

1

Bindow.z Bindo
18uUEs | Z prauwés

pozian [ 12/0a2010  14:48 [ o |
ronera LL B panicc 100%
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3.7 Kopiowanie roztozonych stron ksiazki na oddzielnych arkuszach papieru 3

Odniesienie

° Dostepne sg nastepujgce ustawienia skanowania ksigzki. Mozna okresli¢ ustawienia do kopiowania
przedniej i tylnej oktadki.

Parametr Opis
[Ksiazka roztoz.] Obydwie roztozone strony sg drukowane na jednej stronie.
[Oddziel.] Drukowane sg oddzielne kopie kazdej z roztozonych stron ksigzki,

w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.

[Oktadka przedn.] Drukowane s3 przednia okfadka i oddzielne kopie kazdej z roztozonych stron
ksiazki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.

[Oktadka przedn. i tylna] | Drukowane sg przednia i tylna oktadka oraz oddzielne kopie kazdej
z roztozonych stron ksigzki, w kolejnosci, w jakiej znajduja sie w oryginale.
@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Kopiowaniaj.
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3 Dodawanie stron okladek podczas kopiowania 3.8

3.8 Dodawanie stron oktadek podczas kopiowania

Okladka

Podczas kopiowania z uzyciem papieru na oktadki, ktéry r6zni sie od papieru do pozostatych stron
dokumentu, zamiast kopiowa¢ oktadki i dokument osobno, mozna wydrukowac¢ caty dokument w tym
samym czasie uzywajac réznych rodzajow papieru.

» PRODUCT

PRODUCT | p—
RERORT p— RERORT p—
) :1 ) :1
LY L O
<o S

Lista zadan Kopie:

Zaczernienies
tFo

BURSaM: 100.0%

Zaciemn.
EEEEFEEE00

Zszywanie W rogu
Sprowds Gora Z lewej

ZCZegoly
Wykancz. Osobny Skan

[ " | 1370472010 :gﬁgz Language Selection ,

Pan iet

Lista zadah Kopie:

I PodsT. Ustaw. oryginatu Typ oryginatu firlikacja

BUEQUP: 100, 0% E_ji

Sl

Hargines strony

Wymaz Stenpelskompozycia
Zapis ¥ skrzynce

1370472010 14:46
Paniec 100%
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3.8 Dodawanie stron oktadek podczas kopiowania 3

= = = s Kopie:
| tstazan | GOLOWY do kopioWania
il ] =0
ST BT T

L]
S ) i

A4 D 100.0%

Poziom KI 13/04/2010  14:48 oK |

tonera Paniec 100%

| i P QhhPEAnYEEErisnR Bl adek: (BTAS7RTe moze bus Kopie:
Lista zadan N 5 TELSTET S3luInduim0%e Y
Spr. trybu

arkusza/oktadki/rozdziatu > Oktadka

e

Okiad. przedn. Oktadka tylna

] 8t
Przod Ckopiujd Przedn. (pustay I Tylna (kopia) Ty (czysty)

A4 [ 100.0%
=]

M| =
Ml =
=
=
il
I} =
=
I'I

Papier

=A4D | 2

Poziom l 13/04/2010  14:48 ‘ oK
100% —_—

t8hePS Pan et

Wybra¢ podajnik papieru zatadowany papierem, ktéry zostanie uzyty do oktadek.

|7 : = Zataduj papier do podajhika recznego Kopie:
S S i uidz papier w prawidiowej pozycji.

Spr. trybu
Aplikacja > Oktadka > Papier na przednia oktadke

— Urzadzenie
A4 D 100.0%

5] 1

Sprawds:
zezeGory 4

0K

Poziom 1 BRI
sonerd K Pan ie¢ 1007

Odniesienie

. Na oktadki i na pozostate strony dokumentu nalezy uzy¢ papieru o takim samym formacie i zatadowac
go do podajnikéw papieru w takim samym utozeniu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworéw w kopiach 3.9

3.9 Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworéw w kopiach
Zszywanie/Dziurkowanie
Dokumenty wielostronicowe mogg by¢ kopiowane i zszywane razem. Mozna wybra¢ ustawienia zszywania
dokumentu w rogu lub w dwéch punktach. Ustawienia zszywania dostepne jest jedynie wtedy, gdy
zainstalowany jest opcjonalny finiszer.
W kopiach mogg zosta¢ wykonane otwory przez dziurkowanie. Ustawienia dziurkowania dostepne sg tylko
wtedy, gdy zainstalowane sg opcjonalny finiszer FS-527 oraz zespét dziurkacza.
Dziurkowanie
Qe
2 L
1 1
Zszyj [W rogu]
Q- Q
1 1
Zszyj [2 miejsce]
)
Qr Q
1 1
| Ustazadn | Gotowy do kopiowania ey
Podstaw. Ustaw. orydinazu Ty¥p oryaginazu fAplikacja
Papier
PYESai:  100.0%
Zaciemn.
8] [0 ) 5] (& 1 (6 E1 100 (rEeLafD-
IZszywanie y rogu
Gora z lewej
l‘,g#i'gézm[' e Language Selection ,
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3.9 taczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworéw w kopiach 3

[ Lista zadan :GUT.UW}" do kopiowania Kopie:

1
i Dziur
B 82y Ietid
RI.IE?. wyb . 100. 0%
— A = [ Brak | [ Brak |
— Oddzlel.
= @ W rogu | 2.9
8l A
e — |7 -
[
S 2
Poziom [ 10eszo0 14249 [ ok |
““““““ PaM ie& 100%

\

Przy wybieraniu ustawienia Dziurkuj, nalezy okresli¢ potozenie, w ktérym majg by¢ wykonane otwory.
Liczba dziurkowanych otwordw jest rozna, zaleznie od kraju, w jakim uzytkownik znajduje sie.

I - a F Okresl potozenie W stosunku do kierunku
C urozenia dokumentu.
Spr. trybu
= | Wvkanczanie > Ustawienie polozenia 1
T

papiérd

DZillI’k(?WﬂI‘Iie!

Dziurkowanie:
Z prawej

Z lewej

Pozion 1 By oK
ronera Paniec 100% —5)

Odniesienie
° Jesli uzywany jest przycisk Programu wykanczania, istnieje mozliwosé réwnoczesnego
skonfigurowania funkcji wykanczania.
. W przypadku ustawienia funkcji Zszywania mozna uzy¢ nastepujacych rodzajow papieru.
Gramatura papieru:
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-527
Zwykty papier (od 15-15/16 funta do 23-15/16 funta (od 60 g/m? do 90 g/m?))
Gruby papier 1/2 (od 24-3/16 funta do 55-5/8 funta (od 91 g/m2 do 209 g/m2))
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-529
Zwykty papier (od 15-15/16 funta do 23-15/16 funta (od 60 g/m? do 90 g/m?))
Gruby papier 1/2 (od 24-3/16 funta do 55-5/8 funta (od 91 g/m? do 209 g/m?))’
* Moze by¢ uzyty jedynie jako strona oktadki.
Formaty papieru:
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-527
11 x 17 @do 8-1/2 x 11 @/[, A3 @ do A5 [§
Gdy zainstalowany jest Finiszer FS-529
11 x17@do 8-1/2x 11 @/J, AS@do B5 [
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3 Laczenie za pomoca zszywek i dziurkowanie otworow w kopiach 3.9

. W przypadku ustawienia funkcji Dziurkowania mozna uzy¢ nastepujacych rodzajéw papieru.
Gramatura papieru:
od 15-15/16 funta do 68-1/8 funta (od 60 g/m? do 256 g/m?)
Formaty papieru:
Ustawienie dziurkowania "2 otwory": 11 x 17 @ do 8-1/2 x 11 /@
Ustawienie dziurkowania "3 otwory": 11 x 17 @, 8-1/2 x 11 [§
Ustawienie dziurkowania "4 otwory": A3 @, B4 @, A4 [, B5 4

llo$¢ dziurkowanych otworéw rézni sie w zaleznos$ci od kraju (regionu), gdzie urzadzenie jest instalowane.
Aby uzyskac¢ szczegodtowe informacje, skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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3.10 Kopiowanie na kopertach 3

3.10 Kopiowanie na kopertach

Podajnik reczny
Do kopiowania na kopertach nalezy uzy¢ recznego podajnika papieru.

Podczas kopiowania na kopertach, niezmiernie wazny jest kierunek utozenia dokumentu i papieru.

Potozenie dokumentu i papieru.

Oryginat

Koperta Strona zadruku

- Zatadowac uktadajgc do dotu strone przeznaczong do zadrukowania.
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Kopiowanie na kopertach 3.10

2 Okresli¢ rodzaj i format papieru.

I Lista zadan
Spr. trybu

®AL D

Poziom
tohera

I Lista zadah

2 AL D

sprauds
zozegoty 4

Poziom
tohera

Zataduj papier do podajnika recznego Kopie:
i uidz papier w prawidiowej pozycji.

RodzaJg Format
Papieru papieru

D Papier zwykty | |EEETETS 2
900/ - et
at - '

z =)

-

Wyl
Format uzytk

1370472010  14:39 ‘ |
100%

Paniet

Zatadui papier do podajnika recznego Kopie:
i utoz papier W prawidiowej pozycji.

E=
=

oo M oo

13/04/2010  14:49 o
Paniec 100%

- Jesli zatadowane zostaty koperty, nalezy wybra¢ ustawienie papieru [Envelope]. Wybraé¢ format
odpowiedni do rozmiaru koperty umieszczonej w podajniku.

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 5 i rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

Rejestrowanie/przywotywanie programéw

Czesto uzywane funkcje mozna zarejestrowac jako program kopiowania. Zarejestrowany program

kopiowania mozna szybko przywota¢ i wykorzysta¢ przy kopiowaniu.

Rejestrowanie programu

Najpierw, nalezy okresli¢ funkcje, ktére zostang zarejestrowane.

| Listazadn | GOTOWY do kopiowania
= o i |

E?gzernxenie/ Pﬂpier
BUEZeld®:  100.0%

Zaciemn.
IEENEEEEEO00 BUTO b,

Zszywanie ¥ rogu
=) Gora z lewed
Wykancz. 0s0bny Skan

Pozion 1 Gy
tonera Panieé 100%

\

—— By zarejestrow. program, wybierz pusty klaw.
S SEERE i dotknij [Program rejestraciil.

Ii Programy mozna przywotywac lub kasowac.

Przymw program kop

AUtO. wub.
papieri

l 1370472010  14:52
Paniec 100%

Podstaw. Ustaw. oryginaiu Typ oryginatu Aplikacja

Language Selectiol u
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- Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3.11

Zostana zarejestrowane aktualne ustawienia trybu kopiowania.
Uzywajac klawiatury wprowadz nazwe.
Nacisnij [C1, aby anulowae caia wprowadzoha nazie.

Przywoiaj program kopiowania > Zarejestruj progr.

Shift

Hiejsce

13/04/2010  14:52
Paniec 1007

Odniesienie
° Mozna zarejestrowaé maksymalnie 30 programow.

Przywofywanie programu

Pamie¢ trybu

I By zarejestroW. program, Wybierz pusty klaw.
i dotknij [Program rejestiraciil.
——————————= Programy moznha przywotywac lub kasowac.
Spr. trybu r
Przywotaj program kopiowWania.

ud program.
o A

Progranz Progran3

BPhEHaR IStavienia | Edytuj nazwe [ Kas

1370472010  14:52 l ‘ Anul,
Paniet 1007
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3.11 tatwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

I Lista zadan | | 3 Hopie:
Spr. trybu
VTSR (Vi orvsinat) [ Tve orveinar | [ eelikacia |

Zaczernienies : pupleks .
t¥o Hend Papier POYAcz

BURSaM: 100.0%

Zaciemn.
EEEEFEEE00 EER .

)
1

]
Nie

ra e, |:|

poziam 13/04/2010  14:51 Language Selection ,

Bonera cl Pan iet 1003

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obsfugi Kopiowaniaj.
Klawisze skrétu/Ustawienia skrécone
Na ekranie ustawien podstawowych mozliwe jest utworzenie klawiszy skrétéw lub przyciskéw tatwego

ustawienia dla funkcji, ktore sg czesto uzywane. Zaprogramowa¢ mozna najwyzej dwa klawisze skrotu.
Utworzy¢ mozna do czterech przyciskdw tatwego ustawienia.

NarzedzialLicznik

\

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

arzedzie

ReJestracsa SkrsConeao.

Nazua
o%ve. |status 1 Skrzanki Ueytlkownika

N e,
3 Ustawienia administratora 1 8 Informacje o urzadzeniu 4

& Sprawdz zywoln. mat. eksplo. 5

1370472010
Pan iec

14:53
100%

Poziom
tonera
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3 tatwe przywotanie czesto uzywanych funkcji 3.11

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka
edzie > Ustaw uzytkownika

2 Ustawienia wyswietlacza 4
Ustawienia
uzytkownika |
3 Ustaw. kopiarki 7
& Ustawienia skanerasfaksu A
5 Ustaw. drukarki 5

13/04/2010 14:53
Paniec 1007

\

Lista zadan Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka

Harzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia ekranu uzytkownika

1 [} Ustawienie wyboru koloru 4

z v

s » T
[ e sowms

; T

1370472010  14:53 ‘ Zanki

Paniec 100%

IW ierz element i wprowadz ustawienie.
Zakiadka

Narzedzie > Ustawienia wyswietl. uzytkownika > Ustawienia kopiowania

i w
T T ST
e wm
limmn ez

13/04/2010 14:54 ‘ Zanki
Paniec 1007

Ustaw. kopiarki
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3.11 Latwe przywotanie czesto uzywanych funkcji

Lista zadan Gotowy do k

A
B.

Przycisk tatwego
ustawiania zostat
utworzony.

Odniesienie

° Jesli skonfigurowane sg dwa przyciski skrotow, [Language Selection] nie jest wySwietlany.

@ Odsytacz

W przypadku klawisza skrétu

W trybie Kopiowania do ekranu Podstawowego mozna dodac klawisze skratu
dla czesto uzywanych funkcii Aplikacji kopiowania.
Wybierz funkcie

Narzedzie > Ustawienia kopiowania > Klawisz skratu 1

Lista zadan

Narzedzie
Format oryg.

| Porozenie bina. | Kierunek oryginazu

| Ust.wyswietl. e staw aruszas

| rtioeies [ uUdoskon. telotu ustay arkusza,

oiFadicirozdz,

Ustawienia
uzytkownika

Okadka

Przekradka OHP

| Ustaw. kopiarki

13/06/2010  14:56 (
Paniec 100%

Kopie:

Podstaw. Ustaw. orydinazu Ty¥p oryaginazu fAplikacja

Zaczernienie, i Dup leks /
€75 Papier i)

aETerus:  100.0% p -
zaciemn. . I 1
=

1

EEEEFEEA0D BRI

Iszywanie W rogu
Sprawds Gora z lewej

ZzCzedsty
Wykancz. 050bny Skan Nie obracaj

13/04/2010  14:54 -
| panje¢ 100% Language Selection ,

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.

Klawisz skrotu
zostat utworzony.

bizhub 423/363/283/223
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3 Sprawdzanie kopii 3.12

3.12 Sprawdzanie kopii

Kopia prébna

Przed drukowaniem duzej ilosci kopii, mozliwe jest sprawdzenie pojedynczej kopii prébnej lub drukowanego

obrazu przy uzyciu funkcji podgladu. Pozwala to wykona¢ korekte btedéw kopiowania przed wydrukowaniem

duzej liczby kopii.

Odniesienie

° Funkcja stuzgca do sprawdzania stanu wykanczania wraz z obrazem podgladu jest dostepna jedynie,
gdy zainstalowany jest dysk twardy.

° Ekran "Wybierz sposob kopiowania wzorcowego" jest wyswietlany jedynie, gdy zainstalowany jest
dysk twardy.

Wybierz zadane ustawienia kopiowania.

<

acisnij [Startl.
Jesli oryginat nie zostar zatadowany pionowo, ustaw uiozenie.

Wybierz Hetode sprawdz. wydruku

Tryb

Kierunek oryginaiu

@T@T‘ﬁ?‘ﬁ?
m @ B

=]

Wybra¢ tryb
sprawdzania. Pozion «l

13/04/2010
Paniec

14:55
100%
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3.12 Sprawdzanie kopii 3

Start

W celu drukowania i sprawdzenia

®Zataduj nastepny orvginai,
a nastepnie nacisnij [Startl.

Numer
Zadania

Zacienn. Papier Zoon PaFagE™”

A4 D 121
ofafalals 100. 02

Po zakonczeniu skanowania dotknii [Zakonczl.

e, | Sstats

COPY  Bf¥Eiuse

Tlose kompletow

—
Tlose oryginatow

[ oo J o
e

Poziom 1 RIS
sonerd K Pan ie¢ 997,
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3 Sprawdzanie kopii 3.12
Drukowana jest jedna kopia.
Sprawdz kopie prébna.
'
Bumer o
Zaciemn. Papier Zoon Bipiekss

egee. | Status

COPY  &PGLEaT

) 9 A4 D
EEEEIEEO00

AbY KONGYNUOWaS drukowanie, dobkhid [Drukudl .
aBY Znidnis LsEaliienia.
dotkinis [Zmien Ustawieniel.

TlosE kompletow
173

YT (T

z)
Pozion 1
tonera Pan e 997,

Odniesienie

Gdy okreslona zostanie wieksza ilo$¢ kopii, mozliwe jest wydrukowanie dokumentu w celu
potwierdzenia.

Aby zmieni¢ wybrane ustawienia po sprawdzeniu kopii prébnej, nacisna¢ przycisk [Zmien ustaw.],
nastepnie dokona¢ zmian ustawien.

Jezeli oryginat zostat zatadowany do ADF, drukowanie kopii prébnej rozpoczyna sie bez wyswietlenia
ekranu potwierdzajacego, ze zakonczyto sie skanowanie oryginatu.

3-34
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3.12 Sprawdzanie kopii

Sprawdzanie za pomoca obrazu podgladu

Skanowanie zostanie zatrzymane.
fby wyjse z podaladu, nacisnij [Stopl.

Podglad
Podglad [« =z KRN - ~

Ngzua. I5tan UZ[_JOC;e.te ZOS_td"ie Drukowanie.
Y | acicni; klawisz [Startl.
T B |

by zmienic ustawienia,
0tknij [Zobacz stronyl.

Zobacz
Status

03/14/2008
Paniet

Pozion

e |

Skanowanie zostanie ukonczone.
Jesli wyswietlany format zostal zmieniony,
[Wykanczanie podgladul nie bedzie dostepne.

Podglad
Eodglad [« Eeecz T

U2geR. [Stan

1 Druk,
ocZEkuwie

Zobacz
Strong

Poziom

tonera Kl

03/14/2008 08:56
Paniet 07

Odniesienie
. Aby zmieni¢ ustawienia po sprawdzeniu obrazu podgladu, nacisng¢ przycisk [Zobacz stronyl],
nastepnie dokona¢ zmian ustawien.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obstfugi Kopiowanial.
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3 Sprawdzanie liczby wydrukéw 3.13

3.13 Sprawdzanie liczby wydrukow
Licznik kopii

Dla r6znych funkcji mozna sprawdzi¢ catkowitg liczbe wydrukowanych stron oraz doktadng liczbe wydrukow,
np. wydrukdéw czarno-biatych.

Narzedzia/Licznik

IW7 Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Licznik kopii

Licznik kopii 1 Rejestracia skraconego.

Skizunki Uzybkounika 5
Caklk,
ilos
Ustawienia
241 2 uzytkownika
czarno—
iary

STau i J
biak:
241 3 Ustawienia administratora 7 8 Infornacie o urzadzeniu 4
4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. A

13/04/2010
Pan iet

14:56
1007

\

| Lista zadan

Numer seryiny 112345678

Kopia Drukuj Skan/Faks Inne
Caik. Duzy format Razen (Kopia
Licznik kopil il 1 Druky
cark, [t 241 0 261
241
czarno—
biary
241

Lista wydrulsu ’ Stopien pokrycia

1370472010 14:57
Paniec 100%
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3.13 Sprawdzanie liczby wydrukéw

Ponizsze informacje mozna zobaczy¢ za pomoca zakfadki Kopia.

I Lista zadan
Numer seryiny 112345678
_
Kopia Drukuj Skan/Faks Inne

Caik. Duzy format Razen (Kopia
Licznik kopii ilose i Druk
cark, [t 241 0 251

ilogs

241

czarno—
Biary

241

1370472010 14:57 ‘ Zankn.
Paniec 100%

Razem: Wyswietla catkowitg liczbe skopiowanych stron.
Duzy format: Wyswietla catkowitg liczbe kopii wykonanych na papierze o duzym formacie.
Razem (kopie + wydruki): Wyswietla catkowitg liczbe skopiowanych i wydrukowanych stron.

Odniesienie
° Aby wydrukowac liste, nacisngé przycisk [Lista wydrukdw].

° Aby wyswietli¢ informacije o ilosci uzytego tonera, nacisng¢ przycisk [Stopier pokrycia].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 8 w [Instrukcji obstugi Kopiowaniaj.
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Ograniczanie zuzycia energii 3.14

3.14

Ograniczanie zuzycia energii

Urzadzenie wyposazone jest w dwa tryby oszczedzania energii. Ponadto, zegar tygodniowy umozliwia
ograniczenie czasu korzystania z urzgdzenia, jesli zostang zaprogramowane dni oraz okresy jej wytaczenia z
uzytkowania.

Ustawienia tych funkcji mozna konfigurowa¢ w trybie administratora.

Tryb zasilania niskiej mocy i tryb czuwania

Jezeli przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna operacja, urzadzenie automatycznie przechodzi w
tryb, w ktérym oszczedza energie. Jesli przez 15 minut nie zostanie wykonana zadna czynnos¢, panel
dotykowy wytaczy sie, a urzadzenie przetaczy sie na tryb zasilania matej mocy. Jesli przez 20 minut nie
zostanie wykonana zadna operacja, urzagdzenie przejdzie w tryb czuwania, gdzie efekt oszczedzania energii
jest jeszcze wiekszy (Domysine ustawienie fabryczne).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 4 w [Instrukcja obsfugi Kopiowaniaj.
Przefgczanie reczne do trybu oszczedzania energii

Zamiast czekac¢ przez okreslony czas, mozna recznie ustawi¢ urzagdzenie wprowadzajac tryb niskiej mocy
zasilania w celu oszczedzania energii. Domysine ustawienie fabryczne to tryb niskiej mocy zasilania, gdy
przycisk [Oszczedz. energii] jest wcisniety.

Oszczedz. energii ©

®

Zegar tygodniowy

Urzadzenie moze zosta¢ automatycznie przetagczone na tryb czuwania zgodnie z harmonogramem pracy
okreslonym przez administratora w celu ograniczenia czasu uzytkowania urzgdzenia. Mozna okresli¢ czas
wigczania i wylaczania urzadzenia niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia jak réwniez okresli¢ dni jego
dziatania za pomocg daty.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcja obsfugi Kopiowanial.
Kopiowanie podczas korzystania z zegara tygodniowego

Ograniczenia czasu dziatania wprowadzone przez zegar tygodniowy mozna czasowo anulowacé w celu
korzystania z urzadzenia. W celu anulowania ograniczen, najpierw nalezy wprowadzi¢ godziny pracy
urzadzenia. Hasto dla czasu poza godzinami pracy nalezy okresli¢ w trybie Administratora.

3-38
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3.14 Ograniczanie zuzycia energii

Oszczedz. energii ©®

(SR
O

ktualna godzina nie nalezy do godzin pracy. Aby skorzystaé z urzadzenia, wprowadz hasto
uzywajac klawiatury, a nastepnie dotknij [OK].

> Hasto dla czasu poza godzinami pras

Usi

5
1
9

b Shift

07/30/2009 16:34 K&
Paniec [1:3

kEualna_godzina nie nalesy do g9odzin Pracy.
t.au” Gzas Trubl Gzuwania.

29/04/2008
Paniec
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3 Ograniczanie zuzycia energii 3.14
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I Przydatne operacje

drukowania







4.1 Wybér papieru

L IS
4 Przydatne operacje drukowania

4.1 Wybér papieru

Utozenie oryginatu

Wybra¢ "Pionowo" lub "Poziomo" jako kierunek drukowania na papierze.

Pionowo Poziomo

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.

Format oryginatu i format papieru

Wybra¢ format papieru dokumentu oryginalnego oraz format papieru, ktéry zostanie zadrukowany.

G| o (@

Format oryginatu Format papieru

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Wybér papieru 4.1

Zoom
Okresli¢ wspétczynnik powiekszenia lub zmniejszenia.

Oryginat jest automatycznie powiekszany lub zmniejszany do formatu tu okreslonego, jesli jest rézny od
ustawienia "Formatu oryginatu", a "Zoom" jest ustawiony na "Autom.".

Oryginat r S

Zmniejsz EEEEEm POWiQkSZ smmEmm

- -

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

Odniesienie

° Sterownik PCL/PS dla systemu Windows réwniez posiada funkcje "Obstuga cienkiej linii" ktora
zapobiega rozmazywaniu cienkich linii podczas drukowania na mniejszym formacie. (Zaktadka Inne)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.
Podajnik papieru (Typ papieru)

Wybra¢ podajnik papieru zawierajacy papier, ktéry ma by¢ zadrukowany. Jesli w podajnikach umieszczono
rézne rodzaje papieru, mozna wybra¢ zadany rodzaj papieru poprzez wybranie innego podajnika.

— Przedtuzenie

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Paper Tray/Output Tray

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
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4.1

Wybor papieru 4

Kopie i Kompletowaé/Sortowanie

W przypadku drukowania wiekszej liczby kopii, nalezy wybra¢ funkcje "Kompletowaé" aby wydrukowac
kazda kopie jako petny zestaw (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

Dodatkowo, jesli wybrano funkcje "Sortowanie", kazdy zestaw kopii po wyprowadzeniu zostanie przesuniety
do przodu lub do tytu.

q

N [ TTTT]

Kompletowac¢ Sortowanie

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

Odniesienie
° Funkcja "Sortowanie" jest dostepna wytgcznie z finiszerami, ktére umozliwiajg przesuniecie stron.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie 4.2

4.2 Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie
Bezpieczny wydruk
Dla dokumentu mozna okresli¢ hasto.
Ta funkcja jest pomocna przy drukowaniu poufnych dokumentéw poniewaz nie bedzie mozna pobraé
dokumentu dopoki nie wprowadzi sie hasta za pomocg panelu sterowania urzadzenia.
Odniesienie
° Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
Zapis w skrzynce uzytkownika
Dokument mozna zapisa¢ w okreslonej skrzynce uzytkownika.
Poniewaz zapisane dane moga by¢ drukowane, gdy zaistnieje taka potrzeba, funkcja ta jest pomocna przy
ukfadaniu dokumentoéw w publicznych lub prywatnych skrzynkach uzytkownikéw, zaleznie od zawartosci
dokumentéw.
Odniesienie
. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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4.2

Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie

Wydruk prébny

Przed drukowaniem duzej liczby kopii, moze zosta¢ wydrukowana pojedyncza kopia prébna w celu
wykonania kontroli.

Zapobiega to drukowaniu duzych ilosci stron z btedami.

Drukowany jest jeden komplet.
5 kompletéw Sprawdz wydruk prébny Sprawdz \

: \ ry
el
— " [ellg] -

AN
/N

[ XN X )
O.. ..Q

4 ° A _

&

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu

Jesli w urzadzeniu okreslono ustawienia konta dostepu, zarejestrowanie informacji o koncie w sterowniku
drukarki pozwoli urzadzeniu sprawdzi¢ czy wystane zadania drukowania to dane pochodzgce od
zarejestrowanego uzytkownika lub z zarejestrowanego konta.

ID uzytkownika lub nazwa konta

Weryfikacja
uzytkownika lub
weryfikacja konta

¥

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Zarzadzanie i ograniczanie drukowanie 4.2

ID i Drukuj

Uzytkownik postugujgcy sie nazwg uzytkownika i hastem, nastepnie drukowanie zadan zapisanych w
skrzynce uzytkownika ID i Drukuj opisywanego urzgdzenia, gdy zostanie dokonana autoryzacja uzytkownika.

Poniewaz drukowanie odbywa sie po dokonaniu autoryzacji uzytkownika przez panel sterowania urzagdzenia,
moze ono by¢ wykorzystywane do drukowania $cisle tajnych dokumentéw.

Odniesienie
° Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Weryfikacja
uzytkownika

4

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Podstawowy
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.
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4.3 Ograniczenie zuzycia papieru podczas drukowania 4

4.3 Ograniczenie zuzycia papieru podczas drukowania

kaczony

Drukowanie N na 1, ktére pozwala zredukowac¢ liczbe stron dokumentéw i drukowac je na jednym arkuszu,
to funkcja bardzo pomocna w oszczedzaniu liczby drukowanych stron.

clel EER R e
)l Bl EER) R

2nai 4nai 6nai 9nai 16 na

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Ukfad

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcja obsfugi Drukowanial.

Drukowanie dwustronne/drukowanie broszur

Dokumenty moga by¢ drukowane po obu stronach papieru lub w formie broszury (rozktadanej ksigzki z
taczeniem posrodku).

Ta funkcja pomaga taczy¢ dokument zawierajacy kilka stron.

Drukowanie dwustronne

] N

» 1

Bindowanie z lewej Bind. u goéry

»

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Uktad
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

1

Drukowanie broszury

Odniesienie

° Roéwniez korzystanie z funkcji "Rozdziat" to wygodny sposéb okreslenia, ktéra strona ma byc¢
wydrukowana na przedniej stronie papieru w dokumencie drukowanym dwustronnie albo w broszurze.

° Funkcja "Pomin puste strony", ktéra nie drukuje pustych stron w przypadku drukowania ze sterownika
PCL/XPS w systemie Windows, pomaga ograniczy¢ zuzycie papieru.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

bizhub 423/363/283/223 4-9



Dostosowac potozenie drukowania

4.4

Dostosowac potozenie drukowania

Kierunek bindowania i margines bindowania

Okresli¢ potozenie bindowania do bindowania dokumentéw. W przypadku sterownika PCL/PS/XPS w
systemie Windows, mozna dostosowa¢ wielko$¢ marginesow strony.

Mozna réwniez ustawi¢
margines bindowania.

& [TTTTT

Bindowanie z lewe;j Bind. u gory Bind. z praw.

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Ukfad
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.

Przesuniecie obrazu

Caly obraz moze zosta¢ przesuniety, a nastepnie wydrukowany, na przyktad podczas ustawiania
marginesow z lewej i prawej strony.

Przesuniecie do géry

4+
O
. O Przesuniecie O ol
Przesuniecie
vieww o & A & | €
.’_ i Przesunigcie Przesuniecie Przesunigcie Przesunigcie
Przesuniecie w dét do géry w dot w lewo W prawo

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Ukfad
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
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4.5 Wykanczanie dokumentow 4

4.5 Wykanczanie dokumentéw

Zszywanie i dziurkowanie

Wydrukowane dokumenty moga by¢ taczone za pomoca zszywek lub posiada¢ dziurki.

et ~te @ (@
2 Lo

1 1 1 1
Dziurkowanie Zszyj

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Wykarczanie
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish
Odniesienie

° Ustawienia Zszyj dostepne jest jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer.

° Ustawienia dziurkowania sg dostepne jedynie, gdy zainstalowane zostaty opcjonalny zespét dziurkacza
oraz finiszer FS-527.

Wybierajac tace wysuwu, mozna okresli¢ kierunek wysuwu dokumentéw.

Wybra¢ odpowiednie ustawienie Rozmieszczenie papieru, aby okresli¢, czy przy ustawianiu potozenia
bindowania priorytetem ma by¢ wykorczenie produktu czy tez wydajnosc.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Zszywanie i skfadanie na srodku

Wybrag¢, czy dokument koncowy ma by¢ ztozony na pét, czy tez ztozony na pét i zszyty.

Sktadanie na pot Zszywanie i
skfadanie po srodku

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Wykarczanie
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odniesienie

° Ustawienia Zszywania i sktadania na $rodku i Sktadania sg dostepne jedynie, gdy zainstalowane
zostaty opcjonalny finiszer FS-527 oraz modut broszurujacy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.
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Dodawanie innego papieru 4.6

Dodawanie innego papieru

Tryb oktadki

Przednia i tylng oktadke mozna wydrukowaé na innym papierze.

Wybra¢ papier na arkusze oktadki z podajnika papieru.

Fruits

and
Vegetables

Fruits
and

Vegetables

Przednia oktadka Tylna oktadka

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakfadka Tryb oktadki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Folia prezentacyjna

Podczas drukowania na foliach OHP pomiedzy folie moga by¢ wsuwane przektadki.

g
QF » &

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakfadka Tryb oktadki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

4-12
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4.6

Dodawanie innego papieru

Ustawienie na strone

Dla kazdej strony mozna wybra¢ inng metode drukowania oraz podajnik papieru. Jest to praktyczne
rozwigzanie w przypadku zmiany podajnikdéw papieru przy drukowaniu duzej liczby stron.

Strona 1: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 1
Strona 2: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 2
Trzeci arkusz: Wprowadzenie czystego papieru z Podajnika 1

Strony od 3 do 6: Drukowane dwustronnie na papierze z Podajnika 1

|
[2

» 1pRoDUCT
RERORT

¢ Y)
<,

1PRODUCT
RERORT

L0
1

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zaktadka Tryb oktadki
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Per Page Setting

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.

ml1111]
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Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania 4.7

4.7

Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania

Znak wodny

Dokument mozna wydrukowac¢ tak, aby natozony byt na znak wodny (stempel tekstowy).

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

@ Odsytacz

N
IIII&\0

&

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 w [Instrukcja obstugi Drukowaniaj.

Naktladanie

Dokument mozna wydrukowa¢ tak aby natozony byt na osobne dane nakfadki.

Dane naktadki

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

@ Odsytacz

Dane oryginatu

@S| =

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcja obsfugi Drukowanial.

Zabezpieczenia kopii

Okresli¢ specjalny wzor lub hasto zapobiegajgce kopiowaniu. Dostepne sg cztery funkcje zabezpieczajace
przed kopiowaniem: Ochrona kopii, Stempel powtarzalny, Zabezpieczenie przed kopiowaniem i Kopiowanie

zabezpieczone hastem.

Przykfad: Ochrona kopii

1pRODUCT
RERORT

mol[]]]

Wydrukowana

1proDUCT
RERORT.

o}
o 2L |

Skopiowana

wol 14[TH]

° Aby moc korzystaé z funkcji "Zabezpieczenia przed kopiowaniem" i "Kopiowania zabezpieczonego
hastem", niezbedny jest opcjonalny zestaw zabezpieczajgcy SC-507.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Odsylacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowanial.
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4.7 Dodawanie tekstu i obrazéw podczas drukowania

Data/Godzina i Numer strony

Dokument mozna wydrukowa¢ z dodang datg/godzing lub numerem strony.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obstugi Drukowania.

Nagtéwek/Stopka

Informacja zapisana w tym urzgdzeniu jako nagtéwek/stopka moze zosta¢ dodana, gdy dokument jest
drukowany.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Stemplowanie/Sktad
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition
Odniesienie

. Aby mozliwe byto zastosowanie nagtdéwkow/stopek, nagtdwek/stopka muszg najpierw zostaé
zarejestrowane za pomoca urzadzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowanial.
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Ustawienie jakos$ci obrazu 4.8

Ustawienie jakos$ci obrazu

Ustawienie jakosci

Mozliwe jest wydrukowanie dokumentu w taki sposob, by zapobiec blaknieciu kolorowych znakéw, linii lub
ilustracji. Ponadto, uzytkownik moze wyregulowac jako$¢ obrazu.

Odniesienie

° Okreslona moze zostac¢ funkcja Wzmacniania krawedzi w celu podkreslenia krawedzi znakéw, grafiki i
obrazow, aby mate znaki staty sie bardziej widoczne.

° Funkcja Oszczedzania tonera moze zostaé okreslona e celu kontrolowania zaczernienia druku oraz
zredukowania zuzycia tonera.

° Sterownik dla systemu Windows PCL/XPS posiada funkcje "Wzér", ktéra okresla skale szczegotéw
graficznych wzoru.

Q - (@

1 71

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Jako$¢
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.

Rodzaj oryginatu

Dokument mozna wydrukowac¢ z jakoscig obrazu odpowiednig do zawartosci dokumentu.

o S %

— = =

ED 17 | CAD
Dokument Foto CAD

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zaktadka Jako$¢
Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 i rozaziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
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4.9 Uzywanie fontow drukarki 4

4.9 Uzywanie fontéw drukarki

Ustawienia czcionki

Dokument mozna wydrukowac tak, by font TrueType zamieni¢ fontami drukarki.

Font drukarki (font 2)

Font TrueType (font 1)

Sterowniki PCL/PS dla systemu Windows: Zaktadka Jakos¢
Odniesienie

° Uzywanie fontéw drukarki mozna skroci¢ czas drukowania, jednak moze by¢ widoczna réznica
pomiedzy wyswietlonym dokumentem a wynikami na wydruku.

° "Ustawienia czcionki" mozna skonfigurowac uzywajgc w tym celu sterownika dla systemu Windows
PCL lub PS.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozaziat 9 i rozdziat 10 w [Instrukcji obsfugi Drukowania.
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Konfigurowanie tatwego w obstudze sterownika drukarki

4.10

4.10

Konfigurowanie tatwego w obstudze sterownika drukarki

Moja zaktadka

Mozna skonfigurowa¢ zaktadke "Moja zaktadka", ktéra umozliwia zapisanie czesto uzywanych ustawien
funkcji sterownika drukarki zbiorowo w jednej zaktadce oraz indywidualne dostosowanie zawartosci, ktéra
bedzie wyswietlana w zaktadce. Korzystajgc z funkcji Moja zaktadka, mozesz zmieni¢ ustawienia czesto

uzywanych funkcji na ekranie.

S;q Printing Preferences
£ My Tab | Basic | Layout I Finish ICo\fer Made I Stamp/Composition | Guality | Cther |
Favorite Setting 48 Default Setting Add...
@ This tab allows you to arange setting tems as you like.
[] Do not show again
Criginal Orientation Copies L
Portrait 1 =1 [1..9999] i
() Landscape
Original Size [ Offset
Eﬂ sram T Pt Type
y ¥ Paper Size )
% 1-Sided -~ A
4 |:| (/ Same as Criginal Size - o
EI gl E Output Method [C] Staple
= Bl oo Left Comer -
[ PrnterView || Printer information | (& BT, |
[ ok [ cancel || Hep |
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: My Tab
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Drukowaniaj.
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5 Przydatne operacje

faksowania







5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5
[ T

5 Przydatne operacje faksowania

5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania czesto uzywanych adresatéw.

Adresatow mozna zarejestrowac jako grupy w ksigzce adresowe;.

Adresaci ksigzki adresowej

Rejestrujgc czesto uzywanych adresatéw w ksigzce adresowej, dane adresata mozna przywotac jednym
nacisnieciem przycisku ksiazki adresowej.

Otwieranie ekranu wpisywania adresata

Narzedzia/Licznik

O

\

Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskow menu lub klawiatury.

I Licznik kopii

Nazua Redestracda skrsoconegos
v, |Status e

ustawienia
UZgtkounika

3 Ustawienia administratora , 8 Infornacje o urzadzeniu

4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. A
ES E3

Szczeg. zadania

Poziom
tonera K

[ zZankn. |

13/04/2010  15:03
Paniec 1007
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Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

IW Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskow menu lub klawiatury.
Zakiadka
edZi tracja skroconegosskrzynki uzytko

1 Utwarz Skirocony
adres’
Utusrz Skrzunke
= 2 UzYtlownika
Resestracsa
SkEacon:

290,

ShrZinici
uzytkounika |

j o iUz ika
= Z)
: T

13/04/2010  15:03 ‘ Zanki

Paniec 1007

Ekran wpisywania adresata
IW Uzyj klawiszy menu lub klawiatury by dokonag wyboru.

Zakiadka

Zanim utworzysz adres grupy, musisz najpierw utworzyec kilka adresaw
skroconych.

Narzedzie_ > Reiestracia skréconegosskrzynki usybkounika
> Ubliarz skirecond adres

Utwerz adres
SLUEEEE P gsuw enail

13/04/2010  15:24
Paniec 1007

Rejestrowanie numeru faksu

IW7 Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

Funkcie usybkouwe > Utusrz adresata skréconego wybierania >
KSiazka adresowa (PUblicznad

.

T ey /
2 3§;€~_snka 7 Adres IP faksu 7
8 Faks inti etowy 7

3 Faks

& PC (SHBX
4+

Ksiazka adres. | 5
(Publiczna) |

13/04/2010  15:24
Paniec 1007

i

5-4
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5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu

IW7 Aby zarejestrowac nowego adresata faksu, dotknij [Nowyl. Aby edylowat
I istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytujl.

[utubione WTZ [oer [t [Jk [ [Paes [T [woz [ete

Nr i

ReJestracsa
Skraconedos

13/04/2010
Pan iet

15:24
1007

Lista zadan Zarejestirowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0KI.

Aby okreslic zarejestrowany numer, dotknij klawisza Hr.
Zakradka

Harzedzie > Faks > Howy

1 - 2000

-
I A
[ huner faksu 1

ka adres.
(Publicznay
4
aks
4

uUstawienia
B ..
F
N K

1370472010 15:24
Paniec 100%

Nr: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer wpisu w ksigzce.

Nazwa: Okresli¢ nazwe dla numeru faksu, ktéry zostanie wprowadzony.

Numer faksu: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer faksu, ktéry ma zosta¢ zarejestrowany.
Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania numerdéw faksu. Wybierajac znaki indeksu
odpowiadajgce wpisanym nazwom, mozna fatwo odnalez¢ numer faksu.

e lkona: Jesli w urzadzeniu jest dostepna i-Option LK-101 v2, nalezy wybrac¢ ikone.

\

IW Okresl indeks zgodnie 2 nazwa.

Zakiadka
rzedzie > Faks > Howy
Indeks 4 Sie

-

1370472010
Pan iec

15:25
100%

4
IIIIIIIHIIIIIIII
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Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Grupy adresatow

Mozna wprowadzi¢ wielu adresatéw jako pojedyncza grupe.

Adresaci, ktérych mozna zapisa¢ jako adresatéw grupowych muszg by¢ wpisani do ksigzki adresowe;j.
W celu zapisania adresatéw grupowych, wczesniej nalezy wpisac¢ poszczegolnych adresatow do ksigzki
adresowe;j.

-> Dotkna¢ przycisku [Grup.] na ekranie Utworz adres skrécony.

\

I Lista zadan Aby zarejestrowac nowy adres grupy, dtoknij [Howyl. Aby edytowae istniejacy

adres, wybierz zadany adres i dotknij [Edytujl.
Zaktadka
Zedzie > Skanownie/Faks > Grupa

Nr

[Tlose adresow

‘Na
Zua

17 1

racsa

kPaEoneans
rZOnkcr
ybkounika

13/04/2010  15:25
Paniec 1007

\

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Lista zadan

Zakradka

Ilosc adresow : 00D

Harzedzie > Grupa > Nowa
Hr -

) E—
B8a A

Wybierz grupe

ReJestracia
ghiSconedn?

SiEscon:
U=yblkownika I

13/04/2010 Anului

& Paniec

15:25
100%
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5.1 Rejestrowanie czesto uzywanych numeréw faksu 5

Ekran wpisywania adresata

Lista zadan | 'bierz adresy (do 500), kisre zostana zarejestrowane W grupie.
Ilosc adresow : 00D

Zakradka
Narzedzie > Nowa >

Utworz adres
skracony

+

fiybierz gripe | UYRRISITIRERT
10

Paniec

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Rejestracja zaprogramowanych wpiséw adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata mozna przypisa¢ do jednego przycisku. Sg one okreslane
jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogg by¢ w fatwy sposdb przywotane i uzyte.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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5 Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania 5.2

5.2 Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania

Lista komunikaciji
Istnieje mozliwos¢ obejrzenia i wydrukowania dziennika z transmisji i odbioru w formie raportu.

Raport z transmisji, raport z odbioru oraz raport o aktywnosci tagczacy raporty z transmisji i odbioru dostepne
sg na ekranie Listy potaczen.

BT Mbierz zadane adresy.

ggFaks moie zosbac usbawiony w dowolnym
Tmomencie z uzyciem klawiatury.

iaz wprovadz. Historia
e bEZP. zadan

Spr. trybu

UegeR. | Status

e:PC (SHBY
| shanghai

13/04/2010  15:26 %
Paniec 1007 Language Sele A

\

I Aby podejrzec historie przestanych zadan, dotknij [Liste transmisji].

Zadania mozna ogladac wedtug rodzaju transmisji (poza wiadomogciami E-mail).

Druku (] 9, g ccvterz | Zapisz

Aktualne
Zzadania

Zeskanowany obraz Nr1haress  [Adres
285 Faks Tokvo

Zadania
Gkonczone

Sz2czeq.

01/28/2009  13:53

5-8 bizhub 423/363/283/223



5.2 Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania 5

®0by wydrukowae raport, wybierz typ raportu i nacisnij [Startl.

1 london 15:02 00: 02

LiCZ. uydr.

| 100 pot.

| Wsz. poi.
S2czeq. zada

1370472010 15:26

Wybraé raport, ktéry zostanie wydrukowany.

\

I ®0by wydrukowac raport, wybierz typ raportu i nacisnij [Startl.

Lista komunikacji

u

Nr|Lokalizacja  |V&Zpocz. | poracz. | Ory. |Wynik
1 london 15:02 10K

Raport TX

Rap.2 R¥

Sz2czed. zada

13/04/2010

Okresl liczbe raportéw do wydrukowania.

@ Odsytacz

Raport o aktywnosci moze byc drukowany okresowo.
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Zadania faksu, ktore nie mogly zostac wysitane sa zapisywane automatycznie w Skrzynce uzytkownika
ponownego wysyfania faksu. Zadania znajdujace sie w Skrzynce uzytkownika ponownego wysylania faksu
moga zostac wysfane recznie. W celu automatycznego zapisania zadari w Skrzynce uZytkownika ponownego
wysyfania faksu nalezy wybrac ustawienia w trybie administratora. Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 10
w [Instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.
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Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczes$nie 5.3

Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczesnie

Istnieje mozliwos¢ wystania dokumentu do kilku odbiorcéw przy jednej operaciji. Jest to tak zwana funkcja
"rozsyfania".

Rozsytanie

Do rozsytania mozna wskaza¢ adresatéw poprzez wprowadzenie adresata przy uzyciu klawiatury lub
wybierajgc zapisanego adresata.
Dodatkowo, mozna okresli¢ odbiorcéw tgczac dwie metody.

Wprowadzanie adresata przy uzyciu klawiatury

B=r - Wybierz metode przesyiania, a nastepnie
Lista zadan Wprowadz sadany adres, Gdbiorcsu
4 ZOStas USLAWIONY W dowo 1nym

Ii uzgcien klawiatury,
a Historia

Bprgueaz. )R

ROZSYTanie
adresal)

g £F

13/04/2010  15:26 ﬁ
Paniec 100% Language Selection ,

3
L4 ] (-6 ][ 6]

9

#

()|
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5.3 Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczesnie 5

Aby wyswietli¢ ekran stuzgcy do wprowadzania drugiego odbiorcy,
nalezy dotkna¢ [Nastepny adres].

Wprouad: nunmer faksu za pomoca klawiszy Ilose
whhierania ok ilawiaturs. DOCKN1 3 co
nggwadz nr zaresestroudnel by odbIoreen 001

& ZareseStrohany nuner odbiorcy.

Spr. trybu
nowy adres > Faks

_ 123-456-7850 |« [ > [ rasu |
ROZSYranie |
adressu

& 123-456-789

=
@
£

1370472010
Paniet

15:27
1007

Poziom
tonera

Adresata mozna réwniez wprowadzi¢ z panelu sterowania.

WProUads NUMEr FAkSU_7a POMOCA. k1awiszy p
WOb I8P aN A 10b 130 1ae0rd . DOTkNS L3835 cou 001
DigrShAd: ni ZareigaEFatan.t a6

al
ras” zareiestrouwany numef odbiorcy.

Spr. Trybu

RozZsgtanie
adressu

< 123-456-789%

171

Kasuj

) = —
ustaw. zadania 4

pPoziom
tonera

Adresata mozna takze wybra¢ wprowadzajac jego Numer wpisu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Przesytanie do kilku odbiorcéw jednoczes$nie 5.3

Wybieranie zarejestrowanych adresatow

Wybraé¢ kilku adresatéw, do ktérych wykonana zostanie transmisja.

Lista zain N\ GOLOWY do skanowania

§Faks moze_zostas ustawiony w_ dowoLnum
MOMENCie Zz UzdCich klawiabury.

iqs Wprowadz . Historia odYrozona
N\GEEE, BEZD: Zadan SFlgRaiRa

422486

2PC (SHBY
hanghai

21 Ustaw. Skanow. 1 Ustaw. orvginaiu ; e Eauienis
3/04/2010  15:27 (Cangumoe Selection)
Pan iet 1007 Language Selection ,

Dane wybieranych w danej chwili
adresatéw mozna sprawdzi¢.

Odniesienie

° Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 625 adresatow.
Adresatow mozna okresli¢ w nastepujgcym zestawieniu.
Ksiagzka adresowa: 500 adreséw
Wprowadzanie bezposrednie: 100 adreséw faksow, 5 adresow e-mail, adres faksu internetowego lub
adresy IP adresu faksu, 5 adresow SMB, 5 adreséw FTP, 5 adresow skrzynki uzytkownika, 5 adreséw
WebDAV

° Faks internetowy, Faks adresu IP i adresy skrzynki uzytkownika moga zostac zarejestrowane jedynie,
gdy zainstalowany jest dysk twardy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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54 Wybér zarejestrowanych informacji o zrédle transmisji 5

54 Wybér zarejestrowanych informacji o zrédle transmisji

Ustawienia informacji zréodtowych o transmisji faksowej

Mozna wybra¢ i zmieni¢ zarejestrowane informacje o zrédle transmisji (nazwa i ID faksu zrddta transmis;ji).

@ From : Group03

i i

== » =

Wybierz zadane adresy.

Faks moze zostas USLIWIONY W doWOLNYm
Tmonencie z uzycien klawiatury'.

pr.
Spr. Lrybu R W m
adresouwa bEh. Zadou,

UeSte. |Status HNO || PORS || TUW

=E-nail mE-nail
paris | new york

1370472010 15:26 ﬁ
Paniec 100% Language Selec A

Lista zadan Okres] ustawienia.

.

Ustayienia Ustawienie
e-mail 4 Powiadomienia URL

ROozsgranie
adresal

Ustawienia
Sposobu poraczen 4

Eﬁqe
Ustau. nagrsvka
faksu 4

13/04/2010 15:27
Paniec 1007
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5 Wybdér zarejestrowanych informacji o zrodle transmisiji 5.4
IW ﬁﬁéuvrﬁlz( ggﬁgg]lgg.zna zmienie na ustawienie

Spr. trybu

Ustawienia Komunikacji > Ustawienia nagiowka faksu

A na
— 1 s J
FzeuTTe
N |Naagacy [Ustaw jako doivsIne 13
01 usent stand -
@ user2 [ t ]
: =
04
05
06
1”1
o7
[ Kasud |
2
Sprauds =
8L ™ zadania
Pozian 1 13/04/2010  15:28 [ oK
tonera K Paniec 1003

Odniesienie

° Informacije o zrédle transmisji mozna okresli¢ za pomoca trybu Administratora. Nalezy zapytac
administratora urzadzenia o hasto administratora.

° To administrator rejestruje informacije o zrodle transmisji. Nalezy zapyta¢ administratora urzadzenia o
zarejestrowane informacje.

° Administrator moze ustawic¢ potozenie do drukowania informaciji o zrédle transmisji na stronie

zewnetrznej lub w srodku dokumentu lub wprowadzi¢ ustawienie, w ktérym informacja nie jest
drukowana.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 10 w [instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/
faksowania sieciowego].

5-14
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5.5 Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane 5

5.5 Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane

Ustawienia skanowania

Na ekranie Ustawien skanowania mozna zmieni¢ takie ustawienia jak jakos$¢ obrazu, rozdzielczos¢ czy
zaciemnienie skanowanego dokumentu.

Wybierz zadane adresy.

Faks moze_zostac USHAWiony u dowolnym

Bhomentie z eucien k1auatursy’

[ OF. =
Spr. trybu Ko iaska wprouaaz . Historia gargzona
Ksiaska BEZP. Zaddn Sruchauika

U2geR. [Status

| ~Faks @FTP ®E-nail
| 1ondon paris

| =EPC (SHB)
| shanghai

Grup.

orvginatu 8 &  pskgedenia

13/04/2010  15:26 ﬁ
Paniec 100% Language Selection ,

Lista zadan Okresl ustawienia.

Ustaw. Skanow.

ROZSYTanie
adresat

7
Y N
Rozdzielcz. Format skanu

Auto
] J
200%200dpi
Sudess Korekta ob
\ V| orekia ol rlel‘
- N\
Aplikacia |
o
i \
- [ oz coum_ R
W) (o] ] (5] 57 [ ] .1 /:

PDF

wiele str. | osobny skan IS
NS pl

Typ pliku Zacienn.

< o |
Nr Parametr Opis
Typ oryginatu Dokument mozna skanowac¢ odpowiednio do jego zawartosci.

2 Simpleks/Dupleks Wybra¢ "Dwustronny”, gdy skanowane sg dokumenty
dwustronne.

3 Rozdzielcz. Im wieksze cyfry tym bardziej wyrazny obraz.

4 Typ pliku Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.

5 Zaciemn. Wybra¢ czy przyciemnié czy rozjasni¢ kolory skanowanych
danych.

6 Kolor Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.

7 Format skanu Okresli¢ format dokumentu, ktéry ma zosta¢ zeskanowany.
Jest to pomocne w przypadku, gdy ma by¢ przefaksowana
tylko czes¢ dokumentu.

8 Nazwa dokum. Ten parametr nie jest dostepny podczas wysytania pod numer
faksu.

9 Osobny Skan Wybra¢ to ustawienie, aby wysta¢ razem dokument skanowany
w osobnych partiach.
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Skanowanie dokumentéw, ktére majg by¢ wystane 5.5

Ustawienie jakosci
[ Lista zadan | Ukresl wstavienia.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Regulacia jakosci

1 2

ROZS9Tanie
adresall

=
=g
i

171

Kasuj

Sprauds =
UStaw. zadania

Poziom

tonera Kl

13/04/2010
Paniet

15:31
1007

| Zamkn. |

Nr Parametr Opis

1 Usuwanie Tta Dostosowac zaciemnienie tta w przypadku gdy druk z tylnej
strony moze przebija¢ na przednig strone kopii albo gdy
oryginalne tto jest kolorowe.

2 Ostrosc¢ Dopasowac ustawienie, jesli brzegi tekstu nie sg ostre.

Aplikacja

Listﬂ zadan | Okresl ustawienia.
Spr. trybu
= | Ustawienia skanowania > aplikacja

1 2 3

i
SEE D5
e T E

B S
\ Stenpel/konpozycia Wslii i drukuj Stenpel TX )
5

ROozsgranie
adresal

171

__—— 4 6

[ Kasuj |

Sprauds. -

BRI za0ania

Poziom [ [2/0/zon 15:32 [ Zankn. |
tonara K Pan iet 1003 e

Nr Parametr Opis

1 Wymazyw. ramki Mozna usuna¢ cienie pojawiajgce sie podczas skanowania
dokumentu.

2 Kopiowanie ksigzki Wybraé¢ ustawienie odpowiednie do skanowania ksigzki.

3 Adnotacja Dokument, ktéry ma zosta¢ wystany, mozna zapisa¢ w

Skrzynka powiadamiania uzytkownika.
Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku

twardego.
4 Stempel/kompozycja Wysta¢ dokument z datg, godzing, numerem strony lub
wstepnie ustawi¢ dodawany tekst.
5 Wyslij i drukuj Faksowany dokument moze by¢ jednoczesnie kopiowany.
Stempel TX Kiedy faks ma by¢ wystany przy uzyciu ADF mozna

potwierdzi¢, ze kazda strona oryginatu zostata zeskanowana
poprzez dodanie stempla ukoriczenia do skanowanego
oryginatu.

Aby modc korzystaé z funkcji Stempla TX, w urzgdzeniu musi
by¢ zainstalowany opcjonalny zespot stemplujacy.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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5.6 Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy

5.6

Transmisja wymuszona

Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy

Zapisywanie danych do zeskanowanych dokumentdéw w urzadzeniu nadawcy oraz wysytanie ich na zadanie

odbiorcy nazywane jest "transmisjg wymuszong".

Dokument przesytany przy uzyciu funkcji "Wysyt. wymusz." zostanie zachowany w Skrzynce uzytkownika
wymuszonej transmisji tego urzadzenia i wystany, kiedy otrzyma zgdanie od odbiorcy.

Nadawca

Z3danie wystania
danych

Skrzynka
uzytkownika
transmisji
i | wymuszonej

XY 2

Wybierz zadane adresy.

nofe zostae ushaulony u dowolnum

nBTe z tautien Klaniatur

wprowadz. Hictoria
bezp. zadan

Spr. trybu =
K5'aghaa
nogtR. |status

| ®Faks
| london

| =PC (SHB)
| shanghai

Ustaw. oryginatu

[P 12/0e20n0 15:2
K Paniet 100%

Odbiorca

Ilosc
odbiorceu 000

Oz

Language Selection ,

bizhub 423/363/283/223



Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy 5.6

IW’ Okresl ustawienia.
Spr. trybu

Ustawienia polaczen

=

Ustawienia
Sposobu poraczen

171

Kasuj

Sprauds.
Ustau. zadan

Poziom
tonera

nagrsuka

7)

13/04/2010 15:27
Paniec 1007

[ Lista zadan | Okresl ustavienia

L L

\ Hasuj |

Sprauds:. o

ustaw. zadania A
Pozigm [ 2000 15
onera K Paniec 100%

\

Lista zadan Wbierz metode wynuszania TH. Uzywajac

klawiatury wprowadz numer tablicy biuletynu.
Spr. trybu

Tak he ‘
1

o
I Biuletyn

1 - 999999999

Kasuj

13/04/2010
Pan iet

15:32
1007

Poziom
tonera

Odniesienie

Przy transmisji wymuszonej, odbiorca ponosi caty koszt potaczenia.

enia Ustayienia Ustauienie
4 e-mail 4 Powiadomienia URL

| sevbka paniee T Odbior wmusz.

Ilose
oabioresu 000

.

=]

Ilase
tabiorcsy 000

Ustawienia polaczeh > Ustawienia metody poiaczen

&)

L« |

Ilose
oabioresu 000

Ustawienia potaczen > Ustawienia metody poiaczen > Wymuszenie TH

W celu wprowadzenia zadania, aby urzadzenie wystato dane zachowane przy uzyciu funkciji
wymuszonej transmisji, nacisng¢ przycisk [Odbiér wymusz.] na ekranie Ustawienia metody potaczen, a

nastepnie okresli¢ nadawce w celu odbioru danych.
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5.6 Wysytanie dokumentéw z poleceniem od odbiorcy 5

. Wymuszonej transmisji Biuletynu mozna dokonac¢ jedynie jesli urzadzenie faksujgce odbiorcy obstuguje
funkcje kodu F.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Ograniczenie kosztéw potaczen 5.7

Ograniczenie kosztow potaczen

Przesytanie do kilku odbiorcéw na duzg odlegtos¢ (rozsytanie
z przekazywaniem)

Aby wysta¢ dokument do wielu odbiorcéw, moze on zosta¢ wystany do przedstawiciela odbiorcéw (stacja
przekazywania), ktéry nastepnie moze przekaza¢ dokument pozostatym odbiorcom.

A
: A
O A
...........)E’...:..:...:

Stacja przekazywania

Nadawca ponosi jedynie koszt
przestania do stacji przekazywania.

Odniesienie

° W celu rozsytania dokumentéw za pomocg funkcji przekazywania, nalezy wskazac skrzynke
uzytkownika przekazujgcego oraz odbiorcy w stacji przekazywania. W celu ustawienia odbiorcy,
wczesniej nalezy okresli¢ grupe jako odbiorce.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Wysytanie przy nocnych kosztach transmisji (transmisja z zegarem)

W ciggu dnia mozna okresli¢ ustawienia adresatéw oraz zeskanowac oryginat, a wysta¢ dane o okreslonej
porze w nocy, kiedy koszty potgczen telefonicznych sg nizsze.

Zeskanowany oryginat zostanie wystany o okreslonej godzinie.

Odniesienie
° Aby wysta¢ faks pézno w nocy, nalezy okresli¢ transmisje z zegarem w trakcie wysytania dokumentu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
siecioweqoj.
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5.8

Zmniejszenie kosztow potaczen (przy uzyciu Internetu/Intranetu) 5

5.8

Zmniejszenie kosztéw potgczen (przy uzyciu Internetu/Intranetu)

Faksowanie przez internet
Za pomocg internetu, zeskanowany dokument mozna wysta¢ jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.
Koszty transmisji sg zawarte w optatach za Internet.

Odniesienie
. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

(XYY 2 (:\, (XYY ) 2

Internet
Odniesienie
° Korzystajac z faksu internetowego mozna przesyta¢ oryginaty w kolorze, w skali szarosci oraz czarno-
biate.
° Niniejsze urzadzenie moze rowniez odbiera¢ dokumenty poprzez Faks internetowy i drukowac je w
czerni i bieli.

Odebrane dokumenty czarno-biate moga by¢ drukowane, ale odebrane dane oryginatu w kolorze lub
w skali szaro$ci sg odrzucane i drukowanie nie jest wykonywane.

Plik w zatgczniku bedzie miat format TIFF.
Aby pozna¢ szczegéty na temat wysytania fakséw internetowych, patrz str. 5-23 niniejszej instrukcji.

Prze rozpoczeciem korzystania z opcji faksowania przez Internet, administrator musi skonfigurowaé
pewne ustawienia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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Zmniejszenie kosztow potaczen (przy uzyciu Internetu/Intranetu) 5.8

Adres IP faksu

Jako adresata okresli¢ adres IP odbiorcy, nazwe hosta lub adres e-mail, by umozliwi¢ przestanie poprzez
Intranet zatozony w takim miejscu, jak firma.

Odniesienie
. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Odniesienie

. Korzystajac z faksu adresu IP mozna przesyta¢ oryginaty w kolorze, w skali szarosci oraz czarno-biate.

. Niniejsze urzadzenie moze rowniez odbiera¢ faksy adresu IP. Odebrane faksy mogg by¢ drukowane
jedynie monochromatycznie.

. Jesli urzadzenie odbierze plik w formacie, jakiego nie obstuguije, plik jest odrzucany, a drukowanie nie
wykonywane.

. Prze rozpoczeciem korzystania z opcji adresu IP faksu, administrator musi skonfigurowa¢ pewne
ustawienia.

° Korzystanie z adresu IP faksu jest mozliwe jedynie pomiedzy zgodnymi modelami Konica Minolta lub
pomiedzy modelami zgodnymi ze standardem bezposredniego SMTP, zalecanym przez CIAJ
(Communications and Information network Association of Japan). Producent nie moze zagwarantowac
poprawnego dziatania w urzagdzeniach innych, niz zgodne modele.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 2 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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5.9 Wysytanie dokumentéw przez e-mail

5.9 Wysylanie dokumentéw przez e-mail

Faksowanie przez internet

Za pomoca internetu, zeskanowany dokument mozna wystac jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.

Koszty transmisji sg zawarte w optatach za Internet.

Gdy odbiorca jest zapisywany

Wybierz zadane adresy.

0stac_ustawiony w dowo lngym

s _moze
Iﬁ OMENCie Z UzdCien klawidbury.
Pr. Trybu
i ¥ Ksiqzka Wprovadz. Historia
Kardaeha bezp. Zadan

Lista zadan

iegen. [Status

13/04/2010  15:26

Poziom

tonera Paniec 1007

\

| Lista zadan 945 SAFEBSAeNTTomIiinenta
Spr. trybu

> Wyszukiwanie

Bareasnme Zarejestrowane adresy moga byé wyszukiwane

adresau
2 wykorzystaniem rodzaju przesytania.
Typ adresu

Zarejestrowane adresy moga bye wyszukiwane
poprzez okreslenie nazwy lub adresu.

[ Kasuj |

1370472010  15:32

Poziom
tonera

Paniec 100%

[ Lista zaian | S5 ST BIRSRTT SRR eioronse e 000
f 2 5 38 s
Lista zadan B 8ot TeanTch Rategorach. odbiorcsu

Spr. trybu

@ adresowa > Wyszukivanie > Rodzaj adresu

T (T (T ()

1

| x &1-Fax
o
2

Kasuj

1370472010  15:33
Paniet 1007
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Wysytanie dokumentoéw przez e-mail

5.9

Gdy odbiorca jest wprowadzany bezposrednio

Lista zadan Wybierz metgde |>r§esy1ania, a nastephie

Odbierz
I—faks

ROZS9Tanie
adresall

Hetoda przesyiania

«, % £
E=§
gz e [ oo Seiction

2ywajac klawiatury wpisz
adres Faksu internetowego. Macisnij [CI, —
aby Uslnq€ Wprowadzony adres.

Wprowadzanie bezposrednie > Faks internetowy 1
i-faxatest. localll

e 2
(Adresat) 7

13/04/2010
Pan iet

15:33
1007

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.
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5.10

Zmniejszanie kosztéw drukowania

5.10

Zmniejszanie kosztow drukowania

Przymusowa skrzynka uzytkownika pamieci odbioru

Odebrane faksy mozna zapisa¢ w skrzynce uzytkownika jako dane i wydrukowac¢ kiedy zaistnieje taka

potrzeba.

Drukowanie tylko niezbednych faksowanych dokumentéw sposrdd wszystkich odebranych fakséw zwieksza

bezpieczenstwa oraz ogranicza koszty drukowania.

skrzynka
uzytkownika

pamieci
odbioru

Drukowanie danych w trybie Przymusowej skrzynki uZytkownika pamieci odbioru

Skrzynka

-
0

\

Lista zadan ®Wybicrz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
2ataczye dokunent. Uy klawiatury, by wprowadzie i

okreslic uzywany numer skrzypki kown
| Ser. trybu -
s Publ. B25tRbuAaiks” Zapisz dok.

000000001 3 000000002 *3 o1
publici public2

egee. [ status

I rovadz nr =

Skrzunki uzytkounika

13/04/2010  15:33 B
Paniec 15 Language Selection ,

Szczeg. zadan iﬂ‘
xl

Poziom
tonera
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5 Zmniejszanie kosztow drukowania 5.10

3 - bierz zadana Skrzynke uzytkowni by wykorzystac lub
zataczyé dokument. Uzyj klawiatu 'IlPrO'Mdleé i

okreslic uzywany numer Skrzynkj uz

Spr. trybu S
Crwr ] (1) ‘azauasaﬁwsa )

iegen. [Status

cnmpulsorg
Hemor-; RX
ey zonka

Yprouads or wounika 3 UzvisPlik
13/04/2010 Language Select 4

Pan iet

Poziom

15:34
waer

B = Zaznacz dokiment<y), a nastepnie
el dsadil wybierz zedana funkcje.
I Podglad

Drukus

erzysoﬁ?"'
Wybrane dokumenty
Ustauienie
drukauania
docunentl 1/ 1
Drul
! 2
document1 ;

s

|P0dglqd
s2czegotoy

gzczegsl
doktnenta 4

| Anulyj |

01/28/2009 13:54 L4
Paniec 0%

Poziom
tonera K

Odniesienie
° Dla Przymusowej skrzynki uzytkownika pamieci odbioru okresli¢ mozna hasto.

° Ustawienia Przymusowej skrzynki uzytkownika pamieci odbioru sg okreslane w trybie Administratora.
Aby moc dokonaé konfiguracji ustawien, wymagane jest hasto administratora.

. Publiczna skrzynka uzytkownika jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
siecioweqoj.
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5.11 Wysytanie dokumentéw poufnych

5.11 Wysytanie dokumentéw poufnych

Transmisja Kodu F

Wysytajac dokumenty, oprécz numeru faksu adresata mozna okresli¢ poufng skrzynke uzytkownika (SUB)
oraz hasto transmis;ji (ID), ktére pomoga zachowa¢ poufno$é dokumentu.

Podadres
1234
ID Transmisiji

YXYXYYYYYY) 2

Wybierz zadane adresy.

S moEe_zostac USLAWIONY W dowolnym

Dmenc;eez U=zyucien klawiatury.
Spr. Trybu

KSiazka
adresoua

U2geR. [Status

| ©Faks aFTP
| Tondon

| =8PC (SHB)
|8 hanghai

Kasui
Szczeg. zadania

l 1370472010  15:26
Paniet 1007

Poufna
Skrzynka
uzytkownika

wprowadz . Historia
bEZP. Zadan

| Grup.

8 Ustaw. Skanow. ,= B Ustaw. orvginaiu {{|& B
Language Selection ,

bizhub 423/363/283/223
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Wysytanie dokumentéw poufnych 5.11

I Lista zadan
Spr. trybu

171

Kasuj

Sprauds.
Ustau. zadan

Poziom
tonera

| Lista zadan

171

Kasuj J
Sprauds:. -
ustaw. zadania A

Poziom

N |

I Lista zadan
Spr. trybu

Kasuj

Poziom
tonera

Odniesienie

Pan iet

Okresl ustawienia.

Ilose
oabioresu 000

Ustawienia polaczen

= = =
enia Ustayienia Ustauienie
4 e-mail 4 Powiadomienia URL

Ustawienia
Sposobu poraczen 4

nagrsuka

7)

13/04/2010 15:27
Paniec 1007

Okresl ustawienia.

Ilase
tabiorcsy 000

Ustawienia polaczeh > Ustawienia metody poiaczen

&)

| sevbka paniee T Odbior wmusz.

13/04/2010 [ ok |

Paniec

15:32
100%

\

a pomoca klawiatury wprowadz Adres SUB

Ustawienia potaczen > Ustawienia metody potaczen > TX kodu F
# )
1

I Adres SUB

0-9.%4

I ID transmisji

0-9,%4

13/04/2010  15:34

1007

° Aby wykonac¢ przesytanie z kodem F, w urzadzeniu faksujgcym odbiorcy musi by¢ ustawiona skrzynka

poufna i hasto transmis;ji (ID).

° Transmisji z kodem F mozna
kodu F.

dokonac jedynie jesli urzadzenie faksujgce odbiorcy obstuguje funkcje

5-28
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5.11 Wysytanie dokumentéw poufnych 5

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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5

Przekazywanie otrzymanych danych 5.12

5.12

Przekazywanie otrzymanych danych

Przekazywanie faksow

Otrzymane dane faksu mozna przekazaé¢ na uprzednio okreslony adres.

Odbidr
i
przesytanie

Odniesienie

° Ustawienia faksu przekazujacego sg okreslone w trybie Administratora. Aby méc dokona¢ konfiguracji
ustawien, wymagane jest hasto administratora.

° W trybie Administratora, mozna w urzagdzeniu wybra¢ ustawienia do drukowania danych z odbieranego
faksu, gdy faks jest przekazywany albo do odbioru przekazywanych danych tylko w przypadku
wystgpienia btedu.

° W przypadku wybrania funkcji przekazywania faksu, nie mogg by¢ uzywane Ustawienie pamieci RX,
ustawienie PC-FAX RX oraz ustawienie skrzynki uzytkownika.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 10 w [Instrukcfi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/
faksowania sieciowego].
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5.13

Faksowanie danych bezposrednio z komputera

5.13

Faksowanie danych bezposrednio z komputera

Faksowanie z komputera

Dane utworzone w komputerze mozna wysta¢ do urzagdzenia faksujgcego adresata, zachowujgc takie same
ustawienia jak w przypadku kiedy bytyby one wydrukowane.

Aby méc korzystac¢ z faksowanie z komputera musi by¢ zainstalowany sterownik faksu.

Mozna skonfigurowa¢ ustawienia dokumentu faksu.

= Drukuj

Ogédlne ‘

Stan: Gotowe
Lokalizacja:
Komentarz:

Zakres stron
@ Wszystko

ez3ca strona

1
[ Drukj do pliku Preferencje
Znajdi drukarke...

Liczba kopii: 7

11| 22l 33

2 Anuluj Zastosyj

\

Adresata mozna wybrac¢ z ksigzki adresowe;j.

FAX Transmission Popup
Recipierts Entry
Name:
KKKKKKKK
1 FAX Number [ Intematilnal Transmission Mode
09876543210
| ! V.34 Mode @Hegisier To Phone Book
2 [ ¥ Add Recpients [ &, Add from Address Book | )53 Add From Phone Bock .|
Recipient List
Name FAX Number Company Department ECM I cument Recipients 0/100
] . 3
[ FAX Cover Shest
Fax Mode Setting Details I:I ESEKE
3
Alphanumeric (P, Tor 0 - 8) or sign (<>, <>or =
<-3) can be used. ~ 0K |} Help

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozaziat 4 w [instrukcji obstugi Sterownika faksuj.
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5 Faksowanie danych bezposrednio z komputera 5.13
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6 Przydatne operacje

skanowania sieciowego







6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6
TR 010

6 Przydatne operacje skanowania sieciowego

6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania czesto uzywanych adresatéw.

Adresatow mozna zarejestrowac jako grupy w ksigzce adresowe;.

Adresaci ksigzki adresowej

Rejestrujgc czesto uzywanych adresatéw w ksigzce adresowej, dane adresata mozna przywotac jednym
nacisnieciem przycisku ksiazki adresowej.

Otwieranie ekranu wpisywania adresata

NarzedzialLicznik

O

\

2geR. IStatus

3 Ustawienia administratora A a8 Informacje o urzadzeniu A
4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. A
ES E3

Szczeg. zadania‘
13/04/2010  15:03
07,

ronera Panieé

| Zamkn.
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Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6.1

'W7 Dokonaj wyboru, UzyWajaC przyciskaW menu lub klawiatury.

Zaktadka
Harzedzie > Rejestracia skraconegosskrzynki uzytkownika

= e
1 =
2 oo )
3 EiEee— J

uzytkounika

13/04/2010  15:03
Paniet 100%

\

Ekran wpisywania adresata

IW Uzyj klawiszy menu lub klawiatury by dokonaé wyboru.
1 I Zanim utworzysz adres grupy, musisz najpierw utworzyec kilka adresaw
skroconych.

Zaktadka
Narzedzi Redestracda skroconegosskrzynki uzytkounika

e
> Ubliarz skirecond adres

1 Kgiazka_adresowa
CDBUbliczna)

3
Utwerz adres
SLUEEEE P gsuw enail

13/04/2010  15:24
Paniec 1007

Rejestrowanie adresu e-mail

IW7 Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
Funkcje usybkowe > Utwérz adresata skréconego wwbierania >

ve
KSiazka adresowa (Publicznad

1 E-mail 6 WebDAY 4

2 Gehgunka 7 Adres IP faksu ‘

8 Faks internelowy

X

3 Faks

PC (SHBX

4

Ksiazka adres. | 5
(Publiczna) |

13/04/2010  15:24
Paniec 1007

{ff
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6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow

IW* fby zarejestrowaé nowy adres e-mail, dotknij [Nowyl. Aby

edytowac istniejacy adres e-mail, wybierz zadany
adres i dotknij [Edytujl.
Zaktadka

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > Skanowanie do e-mail
[utubione WTZ [oer [t [Jk [ [Paes [T [woz [ete

Nr i

ReJestracsa
Skraconedos

13/04/2010
Pan iet

15:34
1007

IW Zarejestrowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0OK.
L L Aby okreslic zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

EN . .
E-mail
e

Nowy

/042010 [ anulug |

Paniet 1007

¢ Nr: Uzywajgc klawiatury wprowadzi¢ numer wpisu w ksigzce.

e Nazwa: Okresli¢ nazwe dla numeru faksu, ktéry zostanie wprowadzony.

e Adres e-mail: Uzy¢ klawiatury, ktéra pojawia sie na panelu dotykowym w celu wpisania adreséw
e-mail.

¢ Indeks: Wybra¢ znaki indeksu uzywane do uporzgdkowania adreséw e-mail. Wybierajgc znaki indeksu
odpowiadajgce wpisanym nazwom, mozna fatwo odnalez¢ adres e-mail.

e lkona: Jesli w urzgdzeniu jest dostepna i-Option LK-101 v2, nalezy wybrac ikone.

\

IW Okresl indeks zgodnie z nazwa.

Zakradka
Narzedzie > E-nail > Nowy
Indeks L ele

——) 3

Nowy

13/04/2010
Paniet

15:35
1007

bizhub 423/363/283/223 6-5



Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow 6.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Grupy adresatow

Mozna wprowadzi¢ wielu adresatéw jako pojedyncza grupe.

Adresaci, ktérych mozna zapisa¢ jako adresatéw grupowych muszg by¢ wpisani do ksigzki adresowe;j.
W celu zapisania adresatéw grupowych, wczesniej nalezy wpisac¢ poszczegolnych adresatow do ksigzki
adresowe;j.

-> Dotkna¢ przycisku [Grup.] na ekranie Utworz adres skrécony.

\

I Lista zadan Aby zarejestrowac nowy adres grupy, dtoknij [Howyl. Aby edytowae istniejacy

adres, wybierz zadany adres i dotknij [Edytujl
Zaktadka
Zedzie > Skanownie/Faks > Grupa

Nr

[Tlose adresow

‘Na
Zua

17 1

racsa

kPaEoneans
rZOnkcr
ybkounika

13/04/2010  15:25
Paniec 1007

\

I Lista zadan ierz element i wprowadz ustawienie

Ilose adresow H 1 1]
Zaktadka
rzedzie > Grupa > Howa

Skia
Ski-zgni
Uzytkounika

Sprawdz ustawienia
4 e A

How: 13/04/2010  15:35

Pamiec 100%

[ Anului |

bizhub 423/363/283/223



6.1 Rejestrowanie czesto uzywanych adresatow

@ Odsytacz

Ekran wpisywania adresata

Lista zadan ierz adresy (do 500), kiére zoslana zarejesirowane w grupie.

Ilose adresow : 00D

Zaktadka
rzedzie a > Wybierz grupe
Nune

Ulubione; ABC | DEF | GHI | JKL | WNO [PORS | TWW [WXYZ | elc

~Faks =t -nail o
tokyo paris

=E-nail )

new vork shanghai

Utwarz adres
skracony

4

Wybierz grupe (B 1370472010 15:35

Pan iet 1007

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

Rejestracja zaprogramowanych wpiséw adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata mozna przypisa¢ do jednego przycisku. Sg one okreslane
jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogg by¢ w fatwy sposdb przywotane i uzyte.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 9 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.
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Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6.2

Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazéw

Przy skanowaniu dokumentu mozna skonfigurowac ilo$¢ szczegétow (rozdzielczos¢) oraz metode
skanowania (zaleznie od tego czy dokument zawiera tekst czy zdjecia). Poprzez potaczenie tych ustawien
mozna wysta¢ dokument o dobrej jakosci.

Regulacja rozdzielczosci

W przypadku drobnego tekstu i obrazéw, poprzez wybranie wyzszej rozdzielczosci mozna wystaé obraz o
lepszej jakosci.

Wybierz zadane adresy.

ke moze zostac ustawiony b dowolnum
momencie z Usycien klawiabury.

Spr. trybu

negtR. |Sstatus

| =PC (SHB)
| shanghai

| Kasui
. Skanow. &1 ystaw. oryginau
Szczeg. zadan
ki A Language Selection ,

Pan iec

Okresl ustawienia.

Lista zadan

Podstaw.

ROZS9Tanie
adresall

Rozdzielcz.

200%200dpi

CWYSOkd
Jakose) Korekta obrazu |

Typ orvginatu BabiaRks”

Tekst
FOto

Zdiecie
drikouane

Typ pliku Zacienn.

FDF |

EEETE0O00 Hazwa dokum.

Auton. kolor

PDF
Wiele str.

| Osobny Skan

1370472010 15:31
Paniet 1007
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6.2 Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow

Odniesienie

. Im wyzsza rozdzielczos$¢, tym wieksza ilos¢ danych.

@ Odsytacz

Wybierz zadana rozdzielczose

Lista zadan dla skanowanego dokumentu.

e e BT

| 200x400
| CSUPEr uys. sakosc)

Sprauds.
Ustau. zadania

Pozion 13/04/2010  15:35
tonera PaM ie& 100%

&00x600 <Ba
BUSORA. JakOES)

Ilose
oabioresu 000

Ustawienia skanowania > Rozdzielczosc

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowego].

Konfiguracja ustawien Typ oryginatu

Wybra¢ odpowiednig metode skanowania dla typu tekstu i obrazu w dokumencie.

Ii Wybierz zadane adresy.

s moie_zostad ustawiony w dowolnym

aks
Bronentae z Usyoich Kiawiabury'

p
Sl r. 1rybu e Uprovadz . Historia
adresouwa 1! s, I Zadan

UegeR. | Status

| =sPC_(SHB)
| shanghai

| Kasiij
- B2 Ustaw. Skanow. | ystaw.
S2cze9. zadania

I 13/04/2010  15:26
tonera Paniec 1007

~ Poziom

1103,
oabioresu 000

MEE-nail

new york

ystauienia
pofaczen

Language Selection =

bizhub 423/363/283/223
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Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6.2

I Lista zadan
Spr. trybu

ROozsgranie
U

adresa

Kasuj

Okresl ustawienia.

Ilose
oabioresu 000

Ustaw. Skanow.

Typ orvginaiu |

Tekst .,

Zdan
3

Lk

Sic
SiiSne
Typ pliku

PDF |

PDF
Wiele str.

Poziom
tonera

I Lista zadan
Spr. trybu

ROZSYranie
adresol

"o
Kasud |

Spraud:
ustaw. zadania

Poziom
tohera K

13/04/2010 1
Paniec 1007

ierz typ orvginatu.

1

I Tekst

I Jasny oryginakt

4

Podstaw.

Rozdzielcz.

200x200dpi
CUSS0ka
3aKke2Es

Zacienn.

DETETEDO00

2

Tekst/Foto
Zduecie |
drukouane

papier
kOP16wany

5

13/04/2010
Paniec

15:35
100%

Korekta obrazu 4

Aplikacia |
Nazwa dokum. 4
I 0sobny Skan

Ustawienia skanowania > Tvp orvginatu

3

e )

Nr Parametr Opis

1 Tekst Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw zawierajgcych jedynie
tekst.

2 Tekst/Foto Wybra¢ to ustawienie w przypadku dokumentow
zawierajgcych zaréwno tekst jak i zdjecia.

3 Foto Wybra¢ to ustawienie dla dokumentoéw zawierajgcych jedynie
zdjecia.

4 Jasny oryginat Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw zawierajacych tekst,
ktory jest wyblakty.

5 Papier kopiowany Wybra¢ to ustawienie dla dokumentéw z zaciemnieniem

utworzonym podczas kopiowania lub drukowania.

\

bizhub 423/363/283/223



6.2 Przesytanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazow 6

Jesli wybrane zostato "Tekst/Foto" lub "Foto", wybra¢ mozna rodzaj fotografii.

wybierz_typ fata.
I Lista zadan N8 RE7 2888180800 do przesurek fakseu.
Spr. trybu

Ustawienia skanowania > Typ oryginatu > Typ zdjecia

Rozsgranie
adresau

| Papier foto

1/ 1
[ Kas Ui |
Sprowd:_
BER ™ zaaania

Pozion
tonera K

13/04/2010
Palili et

15:36
100%

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

bizhub 423/363/283/223 6-11



Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku 6.3

Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku

Konfiguracja ustawien Kolor i Typ pliku

Wybierz zadane adresy.

aks moze zostac ustauiony u dowolnum
wiabury.

OMENGie z uzyciem klau

pr.
Spr. Lrybu R W m
adresouwa bEh. Zadou,

Odpierz
I-faks

UeSte. |Status

=EPC (SHB)
| shanghai

Grup.

[ ks |
Skano | Ustaw. oryginaiu 5| & e
Szczed. zada
536?322"‘" }3&.5" Language Selec

\

Okresl ustawienia.

Ustaw. Skan

Podstaw.

sta zadan

SaresLa™s Tvp oryginatu gimel Rozdzielcz. Format skanu

Auto

Isksts . 200%200dpi
CWYsOoka

Zda&cie WS
drUikauane e Korekta obrazu |
Typ pliku Zacienn. Aplikacia
Z)
POF |
(FEAEREEGEEs Nazwa dokum. A

PDF Auton. kolor

Wiele str. | 0sobny Skan
13/04/2010  15:31 @
1007

Pan iet

Typ pliku

+ornat plil meNty do wysrania. T lose
SERPOn PedEdnes EROR0 i $e
ran, Hic m Sovania v oabioreeu 000
LFek Faksh
a > Typ Pliku
ustawienie

 ——— skanowania
PDF kompaklowy
JPEG
| XPS kompaktowy Oddzielanie stron
Ustaviona seczeosiow POF I

1 - 999

: Metoda zaraczania
Kodowanie | | uiadomosci e-mail

Wsz. pliki wysur
<4l

kO GEdenc1ie-mail

| Zarys PDF - | Jedencly plik

Sprauds.
uUstau, zadal

0K

!

l 13/04/2010 15:36
tonera K Paniec 1002,

Poziom
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6.3

Przesytanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku

Typ pliku Opis

PDF Tego typu plik mozna wyswietli¢ w programie Adobe Reader.
Dostepny jest rowniez szyfrowany format pliku PDF.

PDF kompaktowy Tego typu plik mozna wyswietli¢ w programie Adobe Reader.
Poniewaz stosowana jest duza kompresja, ilos¢ danych jest mniejsza
niz w przypadku zwyktego formatu PDF. Plik PDF kompaktowego
moze réwniez by¢ uzyty jako szyfrowany PDF lub zarysowy PDF.

TIFF Wybra¢ to ustawienie, aby zapisa¢ dane w formacie TIFF
(czarno-biaty).

JPEG Wybrac¢ to ustawienie, aby zapisa¢ dane w formacie JPEG (kolorowy).
Dla kazdej strony dokumentu utworzony zostanie jeden plik.

XPS To ustawienie nalezy zaznaczy¢, aby zachowa¢ dane w formacie XPS.

XPS kompaktowy Ustawienie to nalezy wybraé, by dane skompresowac bardziej, niz ma

to miejsce w przypadku formatu XPS, a nastepnie zapisac je.
Poniewaz stosowana jest duza kompresja, iloS¢ danych jest mniejsza
niz w przypadku zwyktego formatu XPS.

Kolor

[ Lista zadan ierz kolor papieru.
Spr._trybu
Ustaw. skanowania > Kolor

ROZSYTanie
adresal)

T

L | Skala szarosci | £33
[ Kasuj J
Sprauds:. -
ustaw. zadanxa‘

13/04/2010
Paniec

15:36
100%

kl

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

Konfiguracja ustawien Typu pliku i Koloru

Wybra¢ ustawienie koloru zgodnie z typem dokumentu, jaki zostanie zeskanowany. Jednak, niektére
ustawienia moga by¢ niedostepne w zaleznosci wybranej metody transmisji i ustawien typu pliku.

Ustawienia typu pliku PDF PDF TIFF JPEG XPS XPS
Ustawienie koloru I;gkmt:)wy :gkmt;)wy
Autom. kolor O O O @) @) @)
Pet. kolor O O O O O ©)
Skala szarosci O O O @) O @)
Czarno-biaty O - @) - @) -

Ustawienia Kolor sg dostepne podczas zapisywania skanowanych dokumentéw w skrzynkach
uzytkownikéw, wysytania danych e-mailem lub przesytania danych do sieci. Ustawienia Kolor sg niedostepne
podczas faksowania.

Zapisz w skrzynce uzytkownika jest dostepne jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6.4

Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny

Do skanowanego dokumentu mozna dodaé numer strony lub date/godzine. Zaréwno numer strony jak i
data/godzina mogg by¢ dodane rownoczesnie.

Numer strony
Na dokumencie, ktéry ma by¢ wystany mozna umiesci¢ dodatkowo numer strony.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

aks noze zostac ustauiony u dowolnym

Iﬁ OMENCie Z UzYCien klawiatury

pr.

PE= I Ksiazka Wprowadz. Historia Odrozona
adresouwa bezp. Zadan sruchauka

2. |Status | = I_

e:PC (SHBY
shanghai

% Ustaw. Skanow. J))®1 Usiaw. orvginaiu
nguage Selection ,

15:26
1007

13/04/2010
Pan iet

Poziom
tonera

\

[ Lista zadan | Okresl wstavienia.
Spr._trybu
Ustaw. Skanow.

Podstay.

Typ orvginatu Binganks” Rozdzielcz.

2[I[IK2[I[Idp i

Zdagiie :
artikouane Sages Korekta obrazu
Typ pliku Zacienn. fAplikacia
FoF
101 i ) Nazwa dokum. |

EEEEFEEE00

__PDF b
 Wielestr. 8 8 B osobny Skan

Kasuj

13/04/2010
Paniec

Listﬂ i Okres] ustawienia.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Aplikacia

T
EE

===

=] =
2 % £
Stenmpe 1/ konpozycia Wyslij i drukuj 4 I Stempel TX

15:36
1007

13/04/2010
Pan iet

Poziom
tonera

6-14
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6.4 Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6

\

Lista zadan Okresl ustawienia stemplowania.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Aplikacia > Stempel/kompozycia

T | & & &
DatasGodz. 4 Humer strony 4 Stemplowanie 4

Nagiowek/Stopka A

&
@

13/04/2010
Paniec

15:36
100%

Pozion
tonera

\

I ] ] ZSCEEEEESE“1““aEﬁ“’“rﬁEE¥BS¥U“HEEEaE&EESQE Ilose 000
i f wed 1 3
Lista zadan Rocz2tkoued i il aias Gdbiorcsu
i

POM1&dZy [+]

Ustawienia skanowania > Stempel/kompozycja > Numer strony

Tak ] B >
RoFeglsn
— 23 Palgt.REnasY TyP n-tu strony

99999 - +99999

Numer strony I =
Nr _rozdziatu I 1,2,3-
poczatkowego

Po10z. na
wydruku
o T U oty
-100 - +100 = =
[ Kasuj | EEEREE Szczegoly
—_— Rozdziat Tekstu )
Sprauds .
ustaw . Zadan)B‘
Pozion 1 13/04/2010  15:38
sonera K Paniet 100%

Odniesienie
° Jesli wcisniety jest przycisk [Szczegoty tekstu], mozna okresli¢ kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ
tekstu.

° Numery stron mozna réwniez dodawac przy pomocy ustawien nagtowek/stopka. Ustawienia nagtowka/
stopki sg okreslone w trybie Administratora.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny 6.4

Dodawanie daty i godziny

Na dokumencie, ktéry ma by¢ wystany mozna umiesci¢ dodatkowo date oraz godzine skanowania.

Wybierz zadane adresy.

aks moze_zostac ustawiony w dowolnym
OMENCie Z UzdCien klawidbury.

Y.
Spr. trybu Ksiqzka Wprovadz. Historia
Kardaeha |L_bezp. |l zadan

UegeR. | Status

PC {SHB)
hanghai

ustauienia
pofaczen 4

13/06/2010  15:26 T
4 | panie¢ 100% guage Selection

=
=

Okresl ustawienia.
Ustan. Skan

Podstay.

SareZLame Typ Oryginau St Rozdzielcz. Format skanu

Auto

zdittie :
arukouane Korekta obrazu 4
Typ pliku Zacienn. Aplikacija
FDF | E
WENEDEDO00 Wokum.‘
. POF —_—
Wiele str. 0sobhy Skan

E 13/00200  15:31 @

Paniec 100%

W Okresl ustawienia.

Ilosé
odbiorceu 000

ROZS9Tanie
adresall

-

==
£ & 2

e ; S
Stempe 1/ konpozycia Wslij i drukuj 4 Stempel TX

Sprauds.
uUstau, zadal

l 13/04/2010 15:36
tonera K Paniec 1002,

Poziom

bizhub 423/363/283/223



6.4 Przesytanie z dodaniem numeru strony lub godziny

[ Lista zadan | Okresl ustavienia stenplowania.
Spr. trybu

Ustawienia skanowania > Aplikacia > Stempelskompozycja

ERET : D& D& D5

Datasodz. Stewplovanie

Nagiowek/Stopka 4

17 1

Kasud |
Sprawdz -
SBERN s adania

Pazion
tonera K

| Zamkn. |

13/04/2010  15:36
Paniet 00%

\

Lista zadan Wybierz zadany rodzaj daty/czasu.

Ustawienia skanowania > Stempel/kompozycia > Data/czas

MNi

= 7)
ROZSYTranie
adresau

Format daty Format czasu S

CErE (e ) (e son)
Iglkn 1.

E
3
baml

Ost

. zadania
7

1370472010 15:38
Paniec 100%

Poziom

I |

Odniesienie

. Jesli wcisniety jest przycisk [Szczegoty tekstu], mozna okresli¢ kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ
tekstu.

[ ]

Date/godzine mozna rowniez dodawac przy pomocy ustawien nagtowka/stopka. Ustawienia nagtowka/
stopki sg okreslone w trybie Administratora.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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Przesylanie z regulacjg koloru tta

6.5

Przesytanie

Usuwanie Tia

z regulacja koloru tta

Dla poprawy czytelnosci danych mozna dostosowac zaciemnienie tta w przypadku, gdy druk z tylnej strony
moze przebija¢ na przednia strone kopii albo gdy oryginalne tto jest kolorowe.

G5l | =»

Golo

Wybierz zadane adresy.

Faks moze zostas USLIWIONY W doWOLNYm
Tmonencie z uzycien klawiatury'.

wprowadz. Historia
bEZp. Zadan

Spr. trybu
Ksiazka
adresova

UeSte. |Status

mE-nail

1370472010 15:26
Paniec 100%

Okresl ustawienia.

Lista zadan

mE-nail
| new york

Ustauienia
po¥aczen

Language Selec u

Ilose
oabioresu 000

Ustaw. Skan

Podstay.

Rozsgranie
adresal

Rozdzielcz.

200%200dpi
ZdigCie CWYSOolka
drukouane Jakoss)

Typ pliku Zacienn.

FDF |

IEDETEDEO0

PDF
Wiele str.

1370472010 15:31
00%

Paniet

Korekta obrazu

Nazwa dokum

aplikacia
=)
| Osobny Skan
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6.5 Przesytanie z regulacja koloru tta

[ Lista zadan | 0kres! ustavienia.
Spr. trybu

Ustawienia skanowania > Regulacja jakosci

Yiavanie 0strose ‘

171

Kasuj

Sprauds.
Ustau. zadan

Poziom
tonera

13/04/2010  15:31
Pan iet

1007

[ Lista zasan | zgiméﬁtﬂstawié zaczernienie tia wysytanego
Spr._trybu

————————————————————————————————————
Ustawienia skanowania > Ustawienia jakosci > Usuwanie tia

Usuuanie
tFa

Poziom usuwania tia

(JoCcomneEenp

o1 'SSES'.E?"pap.eru _

T wu |

Spraudsz. .

ustaw. zadanxa‘

Pozian l 13/04/2000  15:39 [ ok |
onera K Paniec 100% —

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.
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Przesylanie z usunigeciem cieni 6.6

Przesytanie z usunieciem cieni

Wymazyw. ramki

Skanowane dokumenty moga by¢ wystane z rownoczesnym usunieciem niepozadanych obszarow wokét
dokumentu, takich jak informacje dotyczace transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po

dziurkowaniu otwordéw.

Wybierz zadane adresy.

Faks noie zostas USLIWEQ
Tmonencie z uzycien klawiatury'.

Spr. trybu

ioNy W dowolnym

UeSte. |Status

=E-nail mE-nail
paris | new york

| =PC (SHB)
|8 hanghai

Ustauienia

| Ustaw. orvginaiu 5 &  psi3uien

1370472010 15:26 Language Selec u

Paniec 100%

Okresl ustawienia.

Lista zadan

Ustaw. Skanow.

Podstaw.

ROozsgranie
adresal

Typ oryginaiu | i | Rozdzielcz.

o S, 200%200dpi

C CWYsOoka

ESiEne Sakdess Korekta obrazu
Nazwa dokun.

| Osobny Skan

13/04/2010  15:31 @

Typ pliku Zacienn.

PDF |

PDF
Wiele str.

DETETEDO00

Auton. kolor

Paniec 1007

6-20
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6.6 Przesylanie z usunieciem cieni

Odniesienie

Listﬂ zadan | Okresl ustawienia.
Spr. trybu
Ustawienia skanowania > Aplikacia

ROozsgranie
adresal

Kasud |

CHE
.n “EE S

e 5 P

fose) P S
Stenpel’konpozycia Welii i drukui 8| Stenpel TX

13/04/2010
Pan iet

15:36
1007

Poziom
tonera K

\

= Zaznacz zalres telstu do usuniscia Ilosc
I Lista zadan e seloRZn TS0 pomoel tabiorcsy 000
Spr. trybu

skanowan Wynazywanie ramki

ROZSYTanie
adresal)

171

Kasuj J
Sprauds:. -
ustaw. zadania A

Pozian 1 et [ﬁ]
wonera K Paniec 100%

2

. Mozna usuna¢ obszar o tej samej szerokosci ze wszystkich czterech stron dokumentu lub tez mozna
okresli¢ dla kazdej strony obszar o pewnej szerokosci.
. Szerokos¢ ramki, ktéra ma zostac usunieta, moze by¢ ustawiona w przedziale miedzy 1/16 calai 2 cale
(od 0,1 do 50,0 mm).

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcyi obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sleciowego].

bizhub 423/363/283/223

6-21



6 Przesytanie do kilku odbiorcow

6.7

6.7 Przesytanie do kilku odbiorcéw

Wyszukiwanie zarejestrowanego adresata

Wybra¢ odbiorce wpisanego w ksigzce adresowej.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

kS MOZe ZOSLas USTIWioNY u_dowoLlnum

= = Pnomencie z Uzycien klawiabury.
I pr. I
KEiazka wprowadz.
£5¢astia bezp.

NazvR [status

UgszUKi—
vanie

m en
P en

13/04/2010
Paniec

| Lista zadan KERAELT 23Dl proeom kinania
Spr. trybu
< | Ksiazka adresowa > Wyszukiwanie

Zarejestrowane adresy moga bye wyszukiwane
2 wykorzystaniem rodzaju przesytania.

T

Zarejestrowane adresy mogda bye wyszukiwane
poprzez okreslenie nazwy lub adresu.

Wyszukivanie
1701 SZEZEsivene 4

g
]
jarl

Poziom
tonera

ZareJestrouang klawis: Ski-cCONEJ0 Wybierania o
[ Listazadan | 5PRS.0.80200 S4RETTudnuaRanEee whmerens
Spr. trybu
= | Ksiazka adresowa > Wyszukiwanie > Rodzaj adresu

1 Grup. Faks E-mail Skrzynka
Sy G ESES E3
G4 new york m
— -mai
paris L
17 1
\ Kasuj J
3
1370472010 15:39 ‘ 0K
Paniec 100%
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6.7 Przesytanie do kilku odbiorcow

Konfiguracja Adresatéw grupowych, czyli kilku wczesniej zapisanych razem odbiorcéw, moze by¢

przydatna podczas wyboru adresatéw.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

@haks noze zostac ustouiony u dowolnym

Ii Phonenciz = taucien kiaw
e wprowadz. Historia
R bEZP. Zadan

ROZS9Tanie
adresall

21 Ustaw. Skanow. 1 Ustaw. orvginatu
13/04/2010  15:40 %
ki panje¢ 1007 Language Sele ]

Lista zadan Wybierz adres do zarejestrowany w drupie.

Zarejestirowane adresy > Typ adresu > Grupa
group setrttyhhryrsyy
e
<» london
&4 paris

shanghai

1
| Resetow.

1370472010  15:41 9 @

Paniec 100%

Odniesienie

° Niechcianych adresatéw mozna usungc¢ z bazy "Rozsytanie adreséw" lub mozna zmienic¢ ich

ustawienia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

bizhub 423/363/283/223
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Wysytanie dokumentéw przez e-mail 6.8

6.8 Wysylanie dokumentéw przez e-mail

Transmisje e-mail

Zeskanowac dane, ktore zostang wystane, jako zatgcznik e-mail po prostu okreslajgc adres e-mail.

coced D coce»

Internet

I Wybierz zadane adresy.

Spr trybu

2otk | Statls

@ Odsytacz

ZasEac uUSTAWiony W dowoLlnym
ent 08"z 252 ek T Ha 202Uy

" wnrouadz. Wistoria
Ksiazka, Herp Yasen

5PC (SHB)
hanghai

| Grup.

1370472010 15:26 Language Selection

Pamiet 100%

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania

sieciowegoj.

Zmiana tematu wiadomosci e-mail lub nazwy zatgczonego pliku

Przed wystaniem danych poprzez e-mail mozna zmieni¢ temat wiadomosci oraz nazwe pliku.

B | Moierz sadane adresy.

Spr trybu

2otk | Statls

@raks moie_zoshac USHAwiony u dowolnum
Phonencid z uzyciem klawiatury.

" wnrouadz. Wistoria
Ksiazka, Herp Yasen

| Grup.

1370472010 15:26 Language Selection

Pamiet 100%

6-24
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6.8 Wysytanie dokumentéw przez e-mail

Lista —= kresl ustawienia. 538%6rcau 000
Spr. trybu

Ustawienia poraczen

RozsyTanie | Fi b4 ]
e i— = = 5]
Ustauienia Ustauienia Ustawienie _
AT 4 A eonail A BouTaatnitnia vn

=3

o
SE520EE M8raczen | Podpis cyfrowy

—

[ ke |
faksu

Sprawdsz, .

Poziom I 13/04/2010  15:42

Tonera K Panieé 100%

: = | Wbierz elenent, ktory chcesz
C Sprawdzic b Znianie. o iorcey
Spr. trybu

Ustawienia potaczen > Ustawienia e-mail

Nazwa dokun. ,
ROZsYranie /
adresau =
Tenat Hessage from 42BW-4
= A

_

171

\ Kasuj |
W
ustaw. zadania
poziam 13/06/2010  15:43
Tonera KI 5

Pan iec

¢ Nazwa dokum.: Nazwe dotaczonego pliku mozna zmieni€.

e Temat: Temat listu e-mail mozna zmieni¢.
e Tres¢: Mozna wprowadzi¢ tekst e-maila.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sieciowegoj.

bizhub 423/363/283/223 6-25



- Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisiji 6.9

6.9 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji

Aktualne zadania/Listy historii zadan

Dziennik transmisji zawiera liste aktualnych zadan, ktéra umozliwia kontrole aktualnie wykonywanych zadan
oraz liste historii zadan, ktéra pozwala sprawdzi¢ zrealizowane zadania transmisji.

I Wybierz zadane adresy.
— i

9SEac ustauiony W dowolnym

aks noze_Z :
OHENCiS Z UzYCiem klaiia

Spr. trybu e e
= wprouadz .
$5#82k8a bezp. I

“Faks. OFTP “Faks ME-nail ME-mail
london new york tokyo paris new york

=PC (SHB)
shanghai

Grup.
Wusz
vanie
Ustauienia

Szczeg. zadania‘ 7] | po¥aczen

13/0672010  15:26 P——
l Paniec 100% Language Selection ,

| Potwierdz zadania aktualnie przesytane lub oczekujace na przestane.
Drukui 0dbierz Zapisz
== e
Nr— 837285 [Stan T

[ Ponow
b nriu

Sprawdz
USG.zad. 4

Transmis. opozn.

3/04/2010 15:43

| Aby podejrze historie przestanych zadan, dotknij [Li
Zadania mozna oglada¢ wedlug rodzaju transmisj a wit ciami E-mail).

Drukud Odbierz Zapisz

Aktualne
Zadania

Zeskanowany obraz Nr |Garesa | Adres =i i e
285 Faks Tokyvo

Szczeg. zadania

01/28/2009 13:53

6-26 bizhub 423/363/283/223



6.9 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji 6

Odniesienie

° Zadania, ktére sg wysytane oraz zadania oczekujgce na wystanie sg wyswietlane na liscie Aktualne
zadania.

° Zadania, ktére zostaty wystane, wyswietlajg sie na liscie historii zadan.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 3 w [Instrukcji obstugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania
sleciowego].
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71 Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

7 Przydatne operacje skrzynki

71 Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

Edytuj nazwe

Mozna zmieni¢ nazwe dokumentu zapisanego w skrzynce uzytkownika. Dokumentom, ktére nie zostaty

nazwane na etapie zapisywania mozna nada¢ nazwe, co utatwi ich rozpoznawanie.

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, zmieni¢ nazwe mozna jedynie w przypadku Przymusowego
odbierania do pamieci i Poufnej skrzynki uzytkownika odbierania.

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okreslic Uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
“ L& hhihsd Zapisz dok. ,

Publ. whika

000000001

publict

000000001 000000002 % "o
publict public2 1

e, | status

e E( vvirerik )
Language Sele n‘

1370472010  15:09
Paniet 1%

[ Lt —— | 7aznacz dokument<y), a nastepnie
C wybierz zadanq funkcje.
I Podglad

Ugbrane dokumenty

1

document1

1/1

s5zZCzegali |

| anulug |

Poziom

I |

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07
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Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

71

Odniesienie

° Nazwa dokumentu to nazwa wystanego pliku. Zmieni¢ nazwe dokumentu po zapoznaniu sie z
warunkami serwera odbiorcy. Przesytanie plikow jest dostepne jedynie po zainstalowaniu dysku

twardego.

@ Odsytacz

| ; = & Zaznacz dokument(y), a nastepnie
B S wybierz zadana funkcje.
Spr. trybu on1
Drukus e Aplikacia Zapisz dok. ,
I Podglad

W9brane dokumenty

ustawienia
uSpernienia

N o |

1 2 Edytuj nazwe

i v
=
|P0d91ad |

52(Zego1oH | ﬁ STereRE T —)

dokumento 4

[ )

szc
Zeg. 4

Poziom
tonera K

07/30/2009 16:33 K&
Paniec [1:3

Wprowad: nazwe dokumentu za pomocy klawiatury.
Dotknij [Start] lub nacisnij [Start], aby zmienié nazwe wybranego dokumentu.
Aby catkawicie wykasowat wpis, nacisnij [C].

Plik > Edytu] nazwe 1

1370472010 15:13
Paniec 1%

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obsfugi Funkcji skrzynek].
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7.2

Skanowanie dokumentéw dwustronnych

7.2

Skanowanie dokumentéw dwustronnych

Ustaw. Skanow.

Podczas zachowywania danych w skrzynce uzytkownika z trybu Skrzynki uzytkownika, nacisna¢ przycisk

[Ustaw. Skanow.], aby zmieni¢ ustawienia do skanowania dokumentu. Do skanowania dwustronnych

dokumentéw, wybraé "2-stronnie" na ekranie Ustaw. Skanow.

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, zeskanowany dokument moze zosta¢ zapisany jedynie w

pamieci zewnetrznej.

Lista zadan

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
) rZynia

Publ. whika

'Wbierz Zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystat lub
Zataczyc dokument. Uzyj klawiatury, by weprowadzic i

Zapisz dok. A

000000001 publicl 2
e, | status
000000001 000000002 v o
publici public2
1

wprowads= nr
Skrzunki U=wtkownika

1370472010  15:09

twien kA

\

I - a Aby zapisac, nacisnii [Startl.
C Mozna zmienié rowniez NHazwe dokumentu.

Skrzynka uzvt.

& publicl

Shrzunka 000000001

publici

Nazwa dokum. 4 542BW-410041315150

Aby zapisae, nacisnij [Startl.
Hozna zmienié rowniez Nazwe dokumentu.

B Ustaw. Skanow. B8 Bl Ustaw. orvginaiu

Poz1om [ o/ovom0 1515
Tonera K Panie¢ 17,

UzyirPlik
Language Selec ion

Zapisz dokument.
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Skanowanie dokumentéw dwustronnych 7.2

I Lista zadan
Spr. trybu

Skrzynka uzvt.

Poziom
tonera

Odniesienie

kresl ustawienia.

Zapisz dokument > Ustawienia Skanu

Typ orvginaiu |

Tel s

Foto

RGiEne
Typ pliku

PDF |

PDF
Wiele str.

101

13/04/2010  15:15
Paniec 1%

Podstaw.

gimpleks ./

Bup 1 Rozdzielcz.

200x200dpi
CUSS0ka
3aKke2Es

Korekta obrazu 4
Aplikacia |

Zacienn.

EEETEIE00

. Z ekranu Ustawienia Skanu, mozna wybra¢ nie tylko ustawienie do dokumentéw dwustronnych, lecz
réwniez okresli¢ ustawienia jakosci obrazu dokumentu oraz formatu pliku danych, ktére majg zosta¢

zapisane.

° Podczas skanowania dwustronnego dokumentu z trybu Faksowania/Skanowania, nalezy okresli¢
ustawienie "Dwustronny" na ekranie ustawien skanowania w sposéb identyczny jak w opisie trybu

skrzynki uzytkownika.

° Poniewaz ustawienie domysine to "1-str.", nalezy pamigtac, by w ekranie Ustawien skanowania
okresli¢ ustawienie "Dwustronny", aby dokument dwustronny zapisa¢ w skrzynce uzytkownika.
Ponadto, jesli w ekranie Ustawien skanowania okreslone jest ustawienie "Dwustronny", nalezy
pamietaé, by w ekranie Ustawien oryginatu nacisng¢ [Kierunek oryginatu] i [Potozenie bind.] oraz by
wybrac¢ ustawienia odpowiednie dla zatadowanego dokumentu.

I Lista zadan
Spr. trybu

Skrzynka uzyt.

& Publict

sz
Zed. 4

Poziom

tonera Kl

@ Odsytacz

kresl ustawienia.

Zapisz dokument > Ustawienia oryginatu

orygina.

inar
Specialny

B

I Rézne orygin.

I Oruginar
282t 2

13/04/2010

15:15
Paniet 1%

Ustawienia utozenia

Kierunek oryginaiu

—mn
g
=

Porozenie bind.

na 5

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw 7

7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

Autom. czas usuwania dokumentu

Okres przechowywania danych zapisanych w skrzynkach uzytkownikéw mozna okresli¢ dla kazdej skrzynki
uzytkownika. Po uptywie wybranego okresu, dane zapisane w skrzynkach uzytkownikéw zostang
automatycznie usuniete. Okresli¢ ustawienie dla "Autom. czas usuwania dokumentu" podczas rejestracji
skrzynki uzytkownika.

Odniesienie

. Aby zmieni¢ ustawienie Autom. czas usuwania dokumentu dla skrzynki uzytkownika, ktéra zostata juz
zarejestrowana, nacisna¢ przycisk [Edytuj] dla skrzynki uzytkownika.

NarzedzialLicznik

\

okonaj wyboru, uzywajac przyciskaw menu lub klawiatury.

I Licznik kop

Nazua Rejestracja_skreconeao.,
egen. [ Status SRrZanki Ueubkopnika

. T
3 Ustawienia administratora 1 8 Informacje o urzadzeniu 4

& Sprawdz zywoln. mat. eksplo. 5

Sz2czeg. zada a

Poziom

I |

13/04/2010 | Zamkn. |

Pan iec

15:03
100%

\

IW’ Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

Zaktadka
Harzedzie > Rejestracja skraconego/skrzynki uzytkownika

uty I-scony

1 adr A
UBUSFZ Skizunke

2 u=ytlkbunika A
Ogranicz, dost.

3 48" ad 4

1370472010  15:03 ‘ Zankn. |
Paniec 100%
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Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

7.3

\

Lista zadah Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka

I 5CONY/REJESTracya SkrZunki UZYTkownika
rz Skizynke uzytkouniia

2 Skrzynka biuletynu uzytk A

Utwsrz Skrzynke |
wytkounika |

1370472010  15:04 ‘ Zamkn.

Paniec 100%

\

IW Aby zarejestrowac nowa Skrzynke uzytkownika, dotknij [Nowal.
Aby edytowac istniejaca Skrzynke uzytkownika, wybierz zadana Skrzynke
Zaktadka

uzytkownika i dotknij [Edytudl.

Harzedzie > UBLWOrZ SkiZynke UzWblkownika
> PLUB1ICZNa/0S0biSta SkiZulika UzUtkownika

3 £ () 6 2

Nz uzor. [B0a TyP Utaw date/czas Vo
[1 publict Publ.  16/03/2010 13:50
|2 public? Publ.  16/03/2010 13:50‘

Utwarz Skrzynke
uzytkownika

Skrzyn. uzytkow. | 2
0951na/050bista |

1370472010  15:23
Paniet 1007

\

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Lista zadan

Zakiadka

Narzedzie > 0Sob. /publ. skrzynka uzylk.> Edyl. e (= o)
Nr. Surz. uzye. _ 1 - 999999999

T B
Indeks 4 PORS
e

§E75a0u. 16/03/2010 13:50

4

Skrayn. uzytkoy.
0galnasosobista

4

1370472010
Pan iec

15:23
100%

7-8
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7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek uzytkownikéw

IW7 Okresl czas usuwania dokumentu.
Zaktadka
zedzie > 050b. #publ. skrzynka uzytk.> Edyt. [

Auton. czas usuwania dokumentu R¥ poufne

ETE
b Poufny Rx =

Skraco
Skrzun
uzytkounika

+
4

.
Utwarz Skrzynke
uzytkownika

| Godz.

Skrzyn. uzytkoy. 00:05 - 12:00
o0galnasosobista -
i BT 2

Edvtuj I8 13/04/2010  15:24

Paniec 1007

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 8 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie 74

Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie

Odniesienie

Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Potacz/Bindowanie TX

Mozna drukowac lub wysyta¢ dane zapisane w skrzynce uzytkownika w ilosci od dwéch w gore.

Kiedy wybrane jest polecenie "Potacz"

Wrbierz zadana Skrzynke uzvtkownika, by wykorzystae lub
zataczye dokument. Uyj klawiatury, by werowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu

Publ.

000000001

000000001 000000002
public public2 1

publict

iegen. [Status

Poziom
tonera

13/04/2010  15:09
Paniec 1%

B —— | Zaznacz dokument<y), a nastepnie
el dsadil wybierz zedana funkcje.
I Podglad

Drukus

Ugbrane dokumenty

docunent? 1 o1
docunent 2 H H

: : : 2
docunent1 ] (_documeniz }

R
8zZc

Poziom
tonera K

01/28/2009 14:13 L4
Paniec 0%

T e a— 2 UavirPlik )
nguage Selec 4

1 Woperhienaa Aplikacia Zapisz dok. |

=
Podglad =
520Zegoioy SBkanentd

)

Zapisz dok. A

Ustauienie
drukouania

Drukuj
Polacz
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74

Drukowanie/wysytanie wielu danych tacznie

Okresli¢ kolejnosc¢ tgczenia danych.

I Lista zadan Zaznacz dwa dokumenty wymagajace
zmiany w kolejnosci laczenia.
Spr. trybu
Drukuj > Bindowanie
I Podglad 1
|

document1

2
Lo (o

01/28/2009 14:13 L4
Paniet 07

\

Okresli¢ ustawienia Wykancz., nastepnie wydrukowac¢ dane.

I Lista zadan by zmienic ustawienia drukowania, wybierz z nastepujacych
opcji.

Jesli chcesz drukowae, dotknij lub nacisnij [Startl.
Drukuj > Drukud s. Y
I Podglad

Podstay. Aplikacia
Auto.wsb. 100 0y

==
Drukuj 1-Stronny I Dyustronny

stempel;
kOmpozZitsa 4

[

01/28/2009  13:41 kS
Paniec 07

poziom
tonera K

Kiedy wybrane jest polecenie "Bindow. TX"

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uzyj klawiatury, by wprowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
I Spr. trybu
| Zapisz dok. A

Publ.

000000001

publict

000000001 000000002 v o1
publict public2 1

e, | status

YProuass I uerounika 2 UzvisPlik
Language Seleclion‘

1370472010  15:09
1%

twien kA

bizhub 423/363/283/223



Drukowanie/wysytanie wielu danych tgcznie 74

Zaznacz dokument(y), a nastepnie
wybierz zadana funkcje.

Druleud j!

I Lista zadah
I Podglad

Ugbrane dokumenty B

document1 1/
document2
1 1

1

docunent1 ] |_documentz ]

sz
Zed. 4

poziom
tonera K

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07

Okresli¢ kolejno$c¢ tgczenia danych.

I Lista zadan Zaznacz dwa dokumenty wymagajace
zmiany w kolejnosci taczenia.
I Podglad

Ugbrane dokumenty

Wyslij > Bindowanie

1 1
document1

sz
Zed. 4

poziom
tonera K

01/28/2009 14:13 K4
Paniec 07

Wybra¢ adresata, nastepnie wysta¢ dane.

Lista zadan Wybierz zadane adresy.

alks moze_zostas i dowo Lnum

omencie z UZge i
Spr. trybu
Ksiazha Histor. zadan
adresoua |
I Podglad

PRz [T | eee [ oer [ onr | ok [ o [pors [ Tww

ME-nail =PC (SHBY |f ([TFTP
PARIS SHANGHAT NEW YORK 1

171

Kasuj |
Sprauds.
ustaw. zadania A

Poziom
tonera

Ustawienia dokument: %

01/28/2009 12:29 B4
Paniec 07

Odniesienie
Nie mozna wysta¢ danych zapisanych w skrzynce uzytkownika na adres nie posiadajgcy funkciji

skanera (faks G3 fax, faks internetowy lub faks z adresem IP).

Woperhienaa Aplikacja Zapisz dok. |

ustawienia
GFansinisg 1

Wwslij
5

[ anuiui (]

Ilosc
odbiorceu 000

7-12
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7.4 Drukowanie/wysytanie wielu danych tacznie 7
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].

bizhub 423/363/283/223 7-13



Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed drukowaniem 7.5

Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed
drukowaniem

Wykanczanie
Przed drukowaniem danych zapisanych w skrzynce uzytkownika, nalezy zmieni¢ ustawienia wykanczania.

Odniesienie

° Jesli dysk twardy nie jest zainstalowany, zeskanowany dokument moze zostac zapisany jedynie w
pamieci zewnetrzne;.

Wybierz zadana Skrzynke uzytkownika, by wykorzystac lub
zataczye dokument. Uyj klawiatury, by werowadzie i

okreslic uzywany numer skrzynki uzytkownika.
| Spr. trybu
& Zapisz dok.

Sk .
Publ. G5tkounika

000000001

publict

000000001 000000002 -3 v
publict publicz 1

iegen. [Status

W

2 Uzvi/Plik
13/04/2010  15:09 %
Pan ie& 1% Language Sele 2

Poziom
tonera K

| ; = Zaznacz dokument<y), a nastepnie
Lista=zadar wybierz zadana funkcje.
Spr. trybu =
b Bt e v Aplikacia Zapisz dok. |
I Podglad
g

Wwybrane dokumenty P R -
ustauwienie
drukowania
document1 o1
2 Drukuj
1 1 1

Druleud

(Cdocuent1 ) [ docunents )
i
===
|P0d91ad | -
szczegoion 8| Scrngatd

Poziom 01/28/2009 13:40 & [ Anuluy |
07,

tonera Pai ie&

7-14
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7.5

Zmiana ustawien wykanczania zapisanych danych przed drukowaniem

| Lista zadan
I Podglad

Auto.wb.
papiérd

100. 0%

poziom
tonera K

I Lista zadan

I Podglad

Auto.wb.
papiérd

100. 0%

Poziom

I |

opcji.

Drukuj > Drukuj szczegoly

Podstaw.

.
]

01/28/2009
Pan iec

13:41
07,

by zmieni¢ ustawienia drukowania, wybierz z nastepujacych

Jesli chcesz drukowae, dotknij lub nacisnij [Startl.

RN T | Dvwtromy

Poiacz A

Aplikacia

Margines strony
Wstau. arkusza,s
okfadkirozdz. 4

stempel;
kOmpozZitsa 4

[ anuluj B[ start |

by zmieni¢ ustawienia drukowania dokumentu, wybierz z
ponizszych opcji. Jesli jest gotow drukowas,

acisnij [Startl.

Drukui > Drukuj szczegoly > Wykanczanie

A

Oddziel.
Ay

.

i

=
L

!

Skradanie/
HBindowanie

07/30/2009  16:46 B4
i 07

Pan iec

Dostepne ustawienia wykariczania

752Yi il
[ mrak ||

S

Brak

2 dziu

v |

£
I 2 miejsce

L

3 dziu
Fie!

Dostepne ustawienia wykanczania réznig sie w zaleznosci od zainstalowanych opciji. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz rozdziat 5 w [Instrukcji obstugi Kopiowania].

Ustawienie Opis

Uktadanie Wybra¢ to ustawienie, aby oddziela¢ kazdy komplet dokumentu
wielostronicowego.

Grup. Wybra¢ to ustawienie, aby oddziela¢ kopie kazdej ze stron
dokumentu wielostronicowego.

Oddziel. W przypadku gdy nie Jezeli spetnione sg warunki sortowania,
ma zainstalowanego kopie sg wysuwane i sortowane
finiszera naprzemiennie na krzyz.

W przypadku gdy Kopie sg wysuwane z przesunieciem w
finiszer jest celu ich oddzielenia.
zainstalowany

Zszyj Kopie moga by¢ zszywane na rogu albo w dwoéch miejscach.

Dziurkuj W kopiach mogg zosta¢ wykonane otwory przez dziurkowanie.

Sktadanie/ Sktadanie na pét Wybrac¢ ustawienie, aby sktadac kopie na pét przed ich

Zszywanie wysunieciem.

na $rodku i Ay : P : : 2 e

Kladani Zszyj i zt6z na Wybra¢ to ustawienie, aby zszywac¢ kopie w dwéch miejscach

Skiadanie $rodku wzdtuz $rodka, a nastepnie sktada¢ je na po6t przed wysunieciem z

urzgdzenia.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 7 w [Instrukcji obstugi Funkcji skrzynek].
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Wykonywanie operacji zwigzanych ze skrzynka z komputera 7.6

Wykonywanie operacji zwigzanych ze skrzynka z komputera

PageScope Web Connection

Mozna tworzy¢ skrzynki uzytkownikéw i wykonywaé operacje na danych znajdujacych sie w skrzynkach
uzytkownikéw za pomocg programu PageScope Web Connection. Mozna zarzgdza¢ danymi w skrzynkach
uzytkownikéw z komputera przy biurku.

Wprowadzi¢ adres IP niniejszego urzgdzenia do skrzynki "Adres" przeglgdarki sieciowej, aby uzy¢ programu
PageScope Web Connection do potaczenia z urzadzeniem.

8 userl Logout | Change Password | ?

@ Ready to Soan
ﬁ] Ready to Prirt [+

S

Open User Box(Public/Group/Personal)

Create User Box Boy is the function to save documents in the machine
Documents in the Box can he used for printing, sending etc.

Open System User Box Usar Box Number I— 11-899999998)

Create System User Box User Box Password I—
0K

User Box List
Search from Index AL v

Page (Display by 50 cases) 1w ﬂ

User Box
Number

1 hox01 Public 11/04/2009 17:43
2 hox02 Fublic 11/04/2009 17:43
@3 boxl3d Public 11/04/2009 17:44

User Box Hame Type Time Stored

Z zaktadki Skrzynka w programie PageScope Web Connection mozna wykonywaé nastepujace operacje.
° Utworz/edytuj/usun skrzynki uzytkownikow.

. Drukuj/wysytaj dane do skrzynek uzytkownikéw. Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu
dysku twardego.

° Zataduj dane ze skrzynki uzytkownika do komputera. Ta funkcja jest dostepna jedynie po
zainstalowaniu dysku twardego.

° Kopiuj/przenie$/usuh dane ze skrzynek uzytkownikéw. Ta funkcja jest dostepna jedynie po
zainstalowaniu dysku twardego.

Informacje o programie PageScope Web Connection
PageScope Web Connection to program do zarzadzania zintegrowany z urzagdzeniem.

Kiedy wykorzystywana jest przegladarka internetowa na komputerze podtagczonym do sieci komputerowe;j,
ustawienia urzgdzenia moga by¢ okreslane z pomocg programu PageScope Web Connection.

Z programu PageScope Web Connection mozna wykonywaé nastepujgce podstawowe operacje.

° Sprawdzenie réznych informaciji dotyczacych urzgdzenia.

Sprawdzenie zadania.

Wykonanie operacji na danych w skrzynkach uzytkownikow.

Bezposrednie drukowanie.

Wpisywanie/edycja odbiorcow.

Ustawianie srodowiska MFP, zabezpieczen, autoryzaciji, sieci, drukarki i faksu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz rozdziat 9 w [Instrukcyi obsfugi Funkcyi skrzynek].
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Funkcje zaawansowane

8

8.1

Funkcje zaawansowane

Odniesienie
° Ta funkcja jest dostepna jedynie po zainstalowaniu dysku twardego.

Funkcje zaawansowane

Ro6zne funkcje zwiekszajgce sprawnosé drukarki wielofunkcyjnej sg nazywane "funkcjami
zaawansowanymi".

Dostepne sa dwa rodzaje funkcji zaawansowanych - funkcje, ktérych mozna uzywaé poprzez
zarejestrowanie w urzadzeniu MFP opcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 oraz funkcje, ktérych mozna
uzywac w potaczeniu z aplikacjami (PageScope My Panel Manager). Ogélny opis kazdej funkcji jest
zaprezentowany ponize.

Funkcje i-Option LK-101 v2

Funkcja Informacje ogélne

Przegladarka Uzycie panelu sterowania urzgdzenia MFP podfaczonego do sieci komputerowej

internetowa umozliwia dostep do internetu lub intranetu i wyswietlenie lub wydrukowanie ich
zawartosci.

Dzieki przegladarce internetowej mozna réwniez korzysta¢ z potgczenia
internetowego PageScope urzadzenia potagczonego z siecig i uzywaé dokumentow
zachowanych w skrzynkach uzytkownikéw.

Panel Obrazu Image Panel to nowy intuicyjny i tatwy w obstudze interfejs. Panel ten pomaga
pokaza¢ w przejrzysty sposodb caty przebieg operacji - od zatadowania az po
wysytanie dokumentu.

Za pomoca potagczenia internetowego PageScope Mozna doda¢ dane zdjeciowe
do adreséw skréconych. Zapisane dane zdjeciowe sg dotgczane do listy
adresowej Panelu Obrazu.

Odniesienie
° Jesli w drukarce wielofunkcyjnej jest zainstalowany system zarzadzania powodujgcy znaczne
obcigzenie, uniemozliwia to korzystanie z funkcji Image Panel.

Funkcje i-Option LK-102

Funkcja Informacje ogdine

Proces PDF Podczas transmisji dokumentéw w formacie PDF z wykorzystaniem funkcji
skanowania lub skrzynki uzytkownika, mozna zaszyfrowac plik PDF poprzez
wprowadzenie hastfa lub cyfrowego identyfikatora ID, doda¢ podpis cyfrowy i
okresli¢ wiasciwosci.

Funkcje i-Option LK-105

Funkcja Informacje ogéline

PDF z mozliwoscig | Funkcja ta pozwala na wklejanie danych tekstu przezroczystego do tekstu
wyszukiwania wykrywanego przez OCR, a takze umozliwia tworzenie plikow PDF
przeszukiwalnych.

Plik PDF przeszukiwalnego moze by¢ utworzony, gdy oryginat jest zapisywany lub
przesyfany jako plik PDF z uzyciem funkcji skanowania albo Skrzynki uzytkownika.

Odniesienie

° W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny
UK-203. Aby pozna¢ szczegdty na temat zakupu sprzetu opcjonalnego, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

° Aby w MFP méc korzysta¢ z funkciji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105, funkcje i-Option
LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 nalezy zarejestrowa¢ w MFP, by je wigczyé.
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Funkcje zaawansowane 8.1

Odniesienie

° Aby poznaé szczegéty na temat funkcji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105, patrz [Instrukcja
obstugi Funkcji zaawansowanych].

° Aby poznaé szczegéty na temat procesu rejestracji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 w
urzadzeniu MFP, patrz str. 8-5 w niniejszej instrukcji.

° Kiedy funkcje i-Option LK-101 v2 albo LK-105 sg aktywowane, przycisk [Skrzynka], znajdujacy sie na
panelu sterowania, zachowuije si¢ jak przycisk menu aplikacji, a [Faks/Skaner] lub [Kopiarka] zachowujg
sie jak przyciski aplikacji.

o Nacisng¢ przycisk menu aplikacji w celu wyswietlenia menu aplikacji, ktére pozwala uzy¢ dodane;j
funkcji. Mozna rowniez przypisa¢ dodane funkcje do dwdéch przyciskow aplikaciji.

° Aby pozna¢ szczegéty, patrz [Instrukcja obstugi Funkcji zaawansowanych].

Funkcje udostepnione przez Menedzera opcji My Panel PageScope

Funkcja

Informacje ogéline

My Panel

Dzieki funkcji My Panel, srodowisko panelu sterujacego (My Panel) indywidualnie
dostosowanego przez uzytkownika w zaleznosci od aplikacji, jest zarzadzane
centralnie na serwerze, a uzytkownik moze korzysta¢ z opcji My Panel
udostepnionej na wybranym urzgdzeniu MFP.

My Address Book

Dzieki funkcji My Address Book, osobista ksigzka adresowa (My Address Book)
jest zarzadzana centralnie na serwerze, a uzytkownik moze korzysta¢ z funkcji My
Address Book udostepnionej na wybranym urzadzeniu MFP.

Odniesienie

° W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny
UK-203. Aby pozna¢ szczegéty na temat zakupu sprzetu opcjonalnego, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

° Funkcje stuzgce do taczenia z aplikacjami powinny by¢ wtaczane ze strony aplikacji. Doktadniejsze
informacje na temat wigczania funkcji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi danej aplikaciji.

@ Odsytacz

Doktadniejsze informacje na temat funkcji PageScope My Panel Manager mozna znaleZc¢ w instrukcji obsfugi
PageScope My Panel Manager.

Aby poznac informacje na temat operacji panelu MFP, gdy MFP jest podfaczone do PageScope My Panel
Manager, patrz [Instrukcja obsfugi Funkcji zaawansowanychy.

bizhub 423/363/283/223



8.2

Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

8.2

Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Aby méc korzystac z funkciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 musza
zostaé zarejestrowane w MFP.

Ta czes¢ opisuje procedure rejestraciji funkgji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w urzadzeniu MFP.
Potwierdzi¢ nastepujgce czynnosci procesu - ze szczegdtami dotyczacymi ustawien zapoznac sie na str. 8-5
niniejszej instrukciji.

\ Nabyé i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105. \

b

‘ Uzyskanie wymaganego kodu z panelu sterujgcego urzadzenia MFP. ‘

b

Rejestracja na serwerze License Management Server (LMS) wykonywana
z komputera.

b

Z panelu sterowania MFP aktywowa¢ funkcje i-Option
LK-101 v2/ LK-102/LK-105.

Rejestracja i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Dostepne sa dwie nastepujgce sposoby rejestrowania i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w MFP.
° Z panelu sterujgcego urzgdzenia MFP
° Za pomoca potaczenia PageScope Web Connection

Procedura rejestracji z panelu sterujacego urzadzenia MFP jest opisana ponizej. Aby poznac¢ procedure
okreslania z PageScope Web Connection, patrz Rozdziat 9 w [Instrukcji obstugi Zarzadzania sieciowego].

Procedura aktywowania funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

1 Nabywanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

= i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 nalezy naby¢ zawczasu. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
zawierajg certyfikat tokenu.
Certyfikat tokenu zawiera nastepujgce elementy:
Nazwe produktu
Numer tokenu
Liczbe dozwolonych urzgdzen
Adres strony internetowej Serwera zarzgdzania licencjg (LMS)

- Aby pozna¢ szczegoty na temat nabycia i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

2 Uzyskanie wymaganego kodu.

- Nacisng¢ przycisk [Narzedzia/Licznik].

Narzedzia/Licznik

=
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

- Nacisna¢ przycisk [Ustawienia administratora).

okonaj wybory, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Licznik kopii
'

Nogus Tstatus 1 1 REJestracia skraconego.

Skrzynki Usybkoun ika

E Ustawienia administratora 4 [:] Informacje o urzadzeniu A
4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. A

14:59
1007

13/04/2010
Paniet

pPoziom
tanera

= Whpisac¢ hasto administratora, nastepnie nacisnaé¢ przycisk [OK].

\

= Nacisna¢ przycisk [Ustawienia licenciji].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka

1 Ustawienia licencji 4

4

Ustawienia ]
adninistratora |

3 Ustawienie zarzadzania
autoryzacsq OpenAPL 7

1370472010  14:59 ‘ Zankn. |
Paniec 100%
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8.2 Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

= Nacisng¢ przycisk [Uzyskaj kod zadania].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia ad ora > Ustawienia licencii

Narzedzie 1 Uzyskaj kod zadania
2 Licencia instalacyina
3 Lista wiaczonych funkcii

Ustaw a
administratora

1370472010  14:59 ‘
Paniec 00%

\

- Nacisna¢ [Tak], a nastepnie wcisna¢ [OK].

Czy cheesz uzyskac Kod zadania?

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
licencii

1370472010  14:59

Paniet 1007

\

= Nacisna¢ przycisk [Lista wydrukéw], aby wydrukowa¢ wymagany kod.

Ten numer jest wymadany przy wiaczaniu funkcji.

2 Wydany zostat nastepujacy Kod zadania.
Dotknij [Drukujl, by wydrukowac numer.

Numer seryiny ===

Narzedzie Kod zadania T L

Ustaw
administratora

Ustawien
licencji

1370472010  14:59

Paniec 100%
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

3

Rejestracja w Serwerze Licencji (LMS).

- Wejsc¢ na strone internetowg Licencji Serwera (LMS).

= Wybrac jezyk.

\

Generate License Code

Generate Licen

& License Management System - Windows Internet Explorer [|=]=]
@ ~ g - - v |*2 || X L~
% | @ License Management Syster

Language | English v

se Code

MFP Information ‘ Input Token No ﬂ Confirmation - Generate Code

MEP Serial Number

Reauest Code (30) [ -

\

- Wopisa¢ numer seryjny i wymagany kod wyswietlony poprzez funkcje pobierania kodu, nastepnie

klikng¢ przycisk [Next].

Generate License Code

£ License Management System - Windows Internet Explorer [=9=<]
G- e - - =[x ol
X R | 8 License Management System

Language | English v

MFP Information ‘ Input Token No ﬂ Confirmation - Generate Code

MEP Serial Number

1

Request Code (30) [

-1 -l I

8-8
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8.2 Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Wpisa¢ numer tokena znajdujgcy sie w certyfikacie identyfikacji tokenowej, zaznaczy¢ opcje
rejestracji, a nastepnie klikng¢ przycisk [Next].

£ License Management System - Windows Internet Explorer [9[=]<]
@ =y~ [E - am - || % B
A I;emenu Managsment Syste
Ta
Language | English ~|

Generate License Code

Input Token Number !
‘ ﬂ Confirmation - Generate Code

MFP Serial Number :

Request Code

Token Number (20 | - - - - 1
Product Description i-Option LK-101 v/

D) G
2

\

- Potwierdzi¢ wprowadzone dane do rejestracji, nastepnie klikng¢ przycisk [Generate License Code].

| & licanse Manacement System - Windows Internet Explaror m= %
2

G- - ] (4] [

€ License Mansgement System

Language | English e

Ganarate License Code

Confirm Information :
T | AT Cortimaton L M)

UFP Serial Number

Regqusst Cagd

e COOTTe License Code_JPEMN=Back ]

Token Humber Product Description
Option LK-101

bizhub 423/363/283/223
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

8.2

= Kod licencji i kod funkcji zostajg udostepnione. Kod licencyjny i kod funkcji sg niezbedne do
uaktywnienia funkgciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

e R s R B s B - Windows Internet Fxplarer

Language | Englisn »
Ganarate License Code

License Code and Serial
[ o [T

| KOMCA MBYILTA BUSINESS TECHNOLOGES, I3 ALL Piehts Reserved

Aktywacja funkciji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

- Na ekranie Ustawienia licencji w Ustawieniach administratora, nacisng¢ przycisk [Licencja
instalacyjna].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

Zaktadka
Ustawienia administratora > Ustawienia licencji

1 Uzyskaj kod zadania |
2 Licencia instalacyina
Ustawienia
adninistratora
3 3 Lista wraczonych funkcii
Ustawienia |
licencji :

13/04/2010  14:59 [ zamkn. |
Pan et 100% —

\

Wybi
Pt

erz funkcje, ktore chcesz wiaczye, a nastepnie wprowadz Kod licencii.
zakonczeniu dotknij [Instaluil.

Zakiadka

Ustawienia administratora > Ustawienia licencii > Licencja instalacji

1

=r
2

Licencia
instalacyina |

13/04/2010  14:59 [ Zankn. |
Paniec 1007 S
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- Nacisna¢ przycisk [Kod funkcji], aby wprowadzi¢ uzyskany kod funkgji.

Za ponoca Klawiatury wprowadz kod
fiby wykasowae wprowadzony kod funki

Ustawienia admi

13/04/2010
Paniec

15:00
100%

- Nacisna¢ [Kod licenciji], nastepnie wpisa¢ uzyskany kod licenciji.

Uzvwajac klawiatury wpisz Kod licencii.
Nacisnij [C], by usunaé wprowadzone dane.

Ustawienia administratora > Licencija instalacii > Kod licencii

1370472010 15:00
Paniec 100%

= Nacisng¢ [Instaluj].
- Nacisna¢ [Tak], a nastepnie wcisng¢ [OK].

2 C2y chcesz wraczve nastepujace funkcje?

Zakiadka

Funkcje =

Kod licencji —— T e e

Ustawienia
adninistratora

Licencia
instalacyina |

1
2

1370472010  15:00 @
Pan iec 100% —
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Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8.2

= Wylgczy¢ wytacznik gtdwnego zasilania, nastepnie wigczy¢ ponownie.

Odniesienie
. Po wtaczeniu funkcji, wytaczy¢ wytacznik gtéwnego zasilania, nastepnie odczekac¢ okoto 10 sekund
przed jego ponownym wtgczeniem. W przeciwnym razie, urzadzenie moze dziataé nieprawidtowo.

° Na ekranie Ustawien licencji w Ustawieniach administratora, nacisng¢ przycisk [Lista wtgczonych
funkciji], aby sprawdzi¢ liste wtgczonych funkciji.

8-12
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9.1

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

W tej czesci opisano procedury rozwigzywania najczesciej spotykanych probleméw, w formie pytan i

odpowiedzi. Jezeli nie udato sie rozwigza¢ problemu po wykonaniu opisanych powyzej operacji, nalezy sie

skontaktowa¢ z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego nie moge wigczyé urzgdzenia?
Urzadzenie wyposazone jest w dwa wytaczniki.
OdpowiedZ

Sprawdzi¢ nastepujace.
° Sprawdzi¢, czy wtyczka zasilania zostata prawidtowo umieszczona w gniazdku elektrycznym.
Dodatkowo, nalezy sprawdzic¢ czy wytgcznik obwodu nie zostat wyzwolony.

° Sprawdzi¢ czy urzadzenie zostato wtgczone zaréwno gtdwnym wytgcznikiem zasilania jak i
pomochniczym wytgcznikiem zasilania.

PAMIETAJ

Jesli urzgdzenie nie uruchomi sie po sprawdzeniu wymienionych elementow, naleZy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

Dlaczego na ekranie dotykowym nie wyswietla sie zaden ekran?

Jezeli przez okreslony czas nie jest wykonywana zadna operacja, panel dotykowy gasnie i urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb, w ktérym oszczedza energie.

Odpowiedz
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Sprawdzi¢ nastepujace.
° Uzywajgc pokretta [Jasnos¢], znajdujgcego sie na panelu sterowania, wyregulowaé jasnosé ekranu
panelu dotykowego.

Przerwanie =/

D€ probna
? O P

Start

28

o Przenvanio=’

° Dotkna¢ panelu dotykowego. Jesli panel zaswieci sie, oznacza to, ze nie ma problemu. Kiedy
urzadzenie jest w trybie oszczedzania energii, dotkniecie panelu dotykowego lub nacisniecie przycisku
na panelu sterowania spowoduje anulowanie trybu oszczedzania energii.

_ sm

-

. Nalezy sprobowac nacisnaé przycisk [Oszczedz. energii], umieszczony na panelu sterowania. Jesli
zegar tygodniowy ustawit urzadzenie w Tryb czuwania, po nacisnieciu przycisku [Oszczedz. energii] na
panelu dotykowym wyswietlany jest ekran. Aby méc skorzystaé z urzgdzenia poza godzinami pracy,
nalezy wprowadzi¢ informacje wskazane na ekranie.

° Sprawdzi¢ czy urzgdzenie zostato wigczone zaréwno gtéwnym wytacznikiem zasilania jak i
pomochiczym wytacznikiem zasilania.

PAMIETAJ
Jesli po sprawdzeniu wymienionych elementow na panelu dotykowym nadal nie pojawi sie ekran, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

9-4
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9

Dlaczego wyswietlany jest komunikat powiadamiajacy o koniecznosci
wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub o koniecznosci przeprowadzenia
czyszczenia w ramach konserwacji urzagdzenia?

Kiedy materiaty eksploatacyjne wykorzystywane w urzadzeniu sg bliskie wyczerpania, wyswietli sie

ostrzezenie o potrzebie wymiany. Komunikat ten pokazywany jest wtedy, gdy szyba skanowania
szczelinowego jest zabrudzona.

S = = = pie:

Lista zadan I ! ) Kopie
Poziom tonera w zasobniku {K) jest niski. Wymieri, gdy nadejdzie czas.

I Spr. trybu

Podstaw. Ustaw. orvginaiu Typ orvginatu Aplikacia

Zaczernienies i DUp leks /
gpgzernient Papier Bofacs

NazvE[status r
Zaciemn. E_JE(E1

(EEBEEEE000 R e -
1%1

Wz | Gwwsa || Weowe |

Szczeg. zadania
; 13/06/2000  14:q0 B [Tanuase seleciion )
E5REPa Paniec 1008 Language Selection ,

OdpowiedZ

Nalezy wymieni¢ wskazane w komunikacie materiaty eksploatacyjne lub oczysci¢ szybe skanowania
szczelinowego.

Materiaty eksploatacyjne skoriczyly sie jesli pojawit sie ekran, informujacy ktére materiaty musza zostaé
wymienione. Po wyswietleniu komunikatu mozna jeszcze kopiowac¢ przez krétki czas, ale nalezy szybko
wymieni¢ materiaty eksploatacyjne.

° W przypadku zasobnika na toner

Po wyswietleniu komunikatu "Poziom tonera w zasobniku (K) jest niski. Wymien gdy nadejdzie czas.",
pokazany zostanie komunikat "Wymien zasobnik na toner (K)." Zasobnik na toner nalezy wymieni¢ zgodnie
Z UMOw3g Serwisowa.

° Wymiana zespotu bebna

Kiedy wyswietlony zostanie komunikat "Wymien nastepujace zespoty.", nalezy skontaktowac si¢ z
przedstawicielem serwisu.
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Dlaczego caly czas wyswietla sie komunikat o zacieciu papieru?

By¢ moze zaciecie papieru wystgpito w innym miejscu niz wskazywane na ekranie. Sprawdzi¢ miejsce
podane na ekranie.

Lista zadan

Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukcja.

e, [ Stan

Szczeg. zadania -

Hastep.zad. Hastep. zadanil
pozion 1 By E=EEE |
tonera K Paniec 1002,

Odpowiedz

Sprawdzi¢ nastepujgce.

. Nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostaty resztki podartego papiery w czesci wskazanej za pomocg numeru
na ekranie panelu dotykowego. Jesli nie udato sie usuna¢ papieru, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.

. Otworzy¢, a nastepnie zamkna¢ drzwi wskazane za pomocg numeru na ekranie panelu dotykowego.
Po wykonaniu tej czynnosci komunikat nie powinien by¢ dalej wyswietlony.

PAMIETAJ

Jesli ostrzeZenie o zacleciu bedzie nadal wyswietlane po sprawdzeniu wskazanych elementow, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego wyswietlony zostat komunikat btedu?

Istniejg trzy rodzaje bteddw: btedy, ktére mozna wymazaé otwierajgc/zamykajac gérne prawe drzwi; btedy,

ktére mozna wymazaé wytaczajac, a nastepnie ponownie wiaczajac zasilanie; oraz btedy, ktérych nie mozna
wymazac. Btedy nalezy wymazywac postepujgc zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie. Jesli btedu
nie mozna wymazac, ani zwolni¢, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu i poda¢ mu kod btedu.

Lisia zadan

Wystgpit btad wewnetrzny. Otwirz, a potem zamknij gérne prawe drzwi.
Jesli kod btedu ie sig pojawi, j sie z przed: icielem serwisu.

TEL 0123456789
eZeR. [Stan Faks 0123456789
Kod problenu C- 5103

=0

Poziom

I |

01/28/2009  14:21

OdpowiedZ
Btedy nalezy wymazywac¢ postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

PAMIETAJ
Jesli komunikat pozostanie wyswietlony, naleZy zanotowac kod bfedu pokazany na ekranie, odfaczyc
urzadzenie od zasilania sieciowego, a nastepnie skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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10.1 Wyswietlanie ekranu Ustawienia uzytkownika

10

10 Parametry Ustawienia uzytkownika

Za pomocg parametréw Ustawienia uzytkownika mozna zmienia¢ czeste ustawienia urzadzenia oraz

ustawienia poszczegoélnych funkcji zgodnie z warunkami pracy i otoczenia.

10.1 Wyswietlanie ekranu Ustawienia uzytkownika

W ekranie Ustawien uzytkownika okresla¢é mozna rézne ustawienia.

Odniesienie

° Aby zmieni¢ ustawienie domysine trybu Faksowania/Skanowania, nalezy nacisng¢ przycisk

NarzedzialLicznik
=N
(O\

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Narzedzie

Nazua 1 REJESLIacsd SkrsCONego/
[Status | [N BRPesRracs, Fldhanens

U=4Gk .

ustawicnia
2 UzYbleUiniica

E Ustawienia administratora 4 [:] Informacje o urzadzeniu A

4 Sprawdz zywotn. mat. eksplo. ‘
[+ B4 ]

Szczeg. zadania‘

13/04/2010  14:59 | Zamkn. |

poziom
tonera K

Paiiet 1007

[Faks/Skaner], a nastepnie wcisng¢ przycisk [Narzedzia/Licznik].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi Kopiowanial.
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10.2 Ustawienia, ktére mozna okreslié

Na ekranie Ustawienia uzytkownika mozna konfigurowaé ustawienia parametréow nalezgcych do
nastepujacych pieciu kategorii.

Lista zadan Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka
= | Narzedzie > Ustawienia uzytkownika

7)
B iononi wawiecs
T

i 7)

==
Ustawienia |
uzytkownika |

4 Ustawienia skanera/faksu
5 Ustay. drukarki

13/06/2010  15:00

Paniec 100%

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat parametrow Ustawieri kopiarki, patrz rozdziat 6 w [Instrukcji obstugi
Kopiowaniaj.

Aby poznac szczegdly na temat parametrow Ustawieri skanowania/faksowania, patrz rozdziat 9 w [Iinstrukcji
obsfugi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowegoj.

Aby poznac szczegdty na temat parametrow Ustawieri drukarki, patrz rozdziat 13 w [instrukcji obsfugr
Drukowanial.

Ustawienia systemowe

Zmieniane moga by¢ jezyk wyswietlania panelu dotykowego, jednostki miary oraz ustawienia trybéw
oszczedzania energii.

IW Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Zaktadka

- / =
+ —— =
(Al Ustawienia jednostek miary , gl Ust. poziomu auto naswietl
| Ustawienia
uzytkownika
: 4
ii ! = 4

larzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia systemowe

1 Wybor Jezyka 6 Ustawienia wydruku

1/2 * =
7)
= =)

Ustawienia |
systemowe | 4 CIll Ustaw. drukow. pustej strony
uUstawienia oszczedzania Porozenie numeru strony na ]
5 Enerag, 0 wadriku 4

01/28/2009 13:58 L4
Paniet 07
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Ust.wyswietl. uzytkownika

Zmieniane moga by¢ wyswietlacz, znajdujacy sie na lewym panelu ekranu panelu dotykowego i ustawienia

w ekranie Podstawowych.

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

Ust. wyewietl. |
uzytkownika | .

1370472010
Pan iec

Ustaw. kopiarki

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji kopiowania aby umozliwi¢ tatwe wykonywanie operaciji.

I Lista zadan
Zakiadka

5 Aktywny ekran faksu

ustayienia

15:01 [ Zankn.

100%

ierz elenent i wprowadz ustawienie.

Harzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia kopiowania

4

Ustaw. kopiarki |

pom
RopY,

1370472010
Pan iec

AUGONAGYCZNY Wybor broszury Automat
WE, kiedy Skrad. i1 zszylanie

auto Zgom dla
taczenias/Broszury

Auton. wybsr SOFLOW. Orupow. Tak

u9b. braszury

AULO WYs.
wSpar. Zoom

4 1
oijania

15:01
100%

uzytkownika > Ustawienia ekranu uzytkownika

Ustaw. kopiarki

OPCii WYSZUkiwania

Ustawienie wyboru koloru

6
2 Ustawienia skanera/faksu FAN Donmysln. wyswietl. lewej tabl

- ) [—‘
| ustawienia skaneras aksu sIn.wewiet . levei tabl
a
£ B 3 Ustaw. skrzynki lJZYtkOWI‘Iikﬂ‘ 8
& Z)
7)

0K
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Ustawienia skanu/faksu

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji faksowania/skanowania tak, aby mozliwe byto tatwe wykonywanie
operacji.

I Lista zadan ierz elenent i wprowadz ustawienie.

Gl 7)
* C ]
Ustawienia |

13/04/2010  15:01 ok |
Paniet 100%

Ustawienie drukarki

Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji drukowania aby umozliwi¢ tatwe wykonywanie operaciji.

IW Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka
Narzedzie > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia drukarki

1 Ustaw. podstau. J 6 Raporty z druk. i
Ustawien
a
+ 3 Ustawienia PCL o
Ustaw. drukarki |
J I3 Ustawienie PS o

5 Ustawienie XPS 4
13/04/2010  15:01 [ Zankn. |
Paniec 1007 S
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11

E—
11 Stownik

11.1 Stownik

Element

Opis

Czuwanie

Jest to tryb wigczany przez urzgdzenie automatycznie w celu oszczedzania
energii, gdy przez okreslony czas w urzadzeniu nie zostanie wykonana zadna
operacja. Innym trybem umozliwiajacym oszczedzanie energii jest tryb
Oszczedzania energii. Urzadzenie oszczedza wiecej energii w Trybie czuwania
niz w Trybie oszczedzania energii.

Dziurkowanie

W kopiach moga zosta¢ wykonane otwory umozliwiajace wpiecie do
segregatora.

Funkcje
zabezpieczajgce

Jest to ogdlna nazwa réznych funkcji podnoszacych bezpieczenstwo informacii,
zapobiegajgce ich ujawnieniu, na przyktad, aby poufne dane zapisane w
urzadzeniu nie mogty zosta¢ ujawnione osobom trzecim. Rdzne ich ustawienia
moga by¢ zmieniane jedynie przez osobe posiadajaca hasto.

Grup.

Niniejsza funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii wedtug stron,
gdy drukowane sg dwie lub wiecej kopii dokumentu wielostronicowego.

Job (Zadanie)

Sa to informacje o operacji, ktéra zostata zarejestrowana w urzadzeniu o
zastosowaniu ustawien. Operacje kopiowania i skanowania wykonywane po
nacisnieciu przycisku [Start] oraz polecenie drukowania przestane z komputera
wszystkie sg rejestrowane w urzgdzeniu i nazywane zadaniami.

LCT

Jest to Zespdét podawania papieru PC-409. Zatadowaé do niego mozna do
2 500 arkuszy. (LCT = Podajnik o duzej pojemnosci)

Nazwa zrodta
transmisji

Ta funkcja okresla w urzadzeniu wysytajacym, czy informacje na temat zrodta
transmisji zostang wydrukowane przez urzadzenie odbierajgce u gory
odebranego faksu. To, czy informacje te zostang wydrukowane oraz jaka nazwa
zostanie wydrukowana mozna okresli¢ wylgcznie w urzadzeniu wysytajgcym.

Oszczedzanie
energii

Jest to tryb wtaczany przez urzgdzenie automatycznie w celu oszczedzania
energii, gdy przez okreslony czas w urzgdzeniu nie zostanie wykonana zadna
operacja. Innym trybem umozliwiajgcym oszczedzanie energii jest tryb Czuwania.
Urzadzenie oszczedza wiecej energii w Trybie czuwania niz w Trybie
oszczedzania energii.

Oszczedzanie

Jest to funkcja umozliwiajgca wigczanie trybu oszczedzana energii (trybu

energii Oszczedzania energii lub Trybu czuwania). W urzgdzeniu mozna recznie witgczyé
tryb oszczedzania energii naciskajac przycisk [Oszczedz. energii].

Podajnik ADF Jest to Odwracajacy automatyczny podajnik dokumentéw. Moze on skanowaé
dokumenty automatycznie. (ADF = Automatyczny podajnik dokumentéw)

Poufne Generalnie, okreslenie to odnosi sie do korespondencji, ktéra moze by¢ otwarta

jedynie przez osobe, do ktorej zostata zaadresowana. W niniejszym urzadzeniu
okreslenie to odnosi sie do funkcji (nazywanej transmisjg poufng), ktéra umozliwia
przestanie faksu do okreslonej osoby. Poniewaz transmisje poufne wykorzystujg
poufne skrzynki uzytkownikéw utworzone w niniejszym urzgdzeniu, transmisje te
moga by¢ wykorzystywane, gdy urzadzenie odbierajgce rowniez wyposazone
zostato w funkcje transmisji poufne;j.

Sktadanie na pét

Jest to funkcja Wykanczania stuzgca do sktadania arkuszy na p6t po tym, jak
zostaty zadrukowane.

Skanowanie

Skanowanie dokumentu nazywane jest "skanowaniem", a sposoby, dzieki
ktérym mozna przesta¢ lub zapisa¢ zeskanowane dane, nazywane sg funkcjami
skanowania. Funkcje skanowania obejmujg transmisje e-mail, gdzie
zeskanowane dane przesytane sg na adres e-mail jako zatgczony plik, transmisje
do FTP, transmisje do SMB, transmisje do WebDAV, Funkcje ustugi sieciowej,
zapisywanie w skrzynce uzytkownika i wykorzystywanie jako skan.
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Element

Opis

Skrzynka

Jest to funkcja transmisji, w ktérej transmisja faksu jest rozpoczynana po
wykonaniu okreslonej operacji przez urzadzenie odbierajgce. W przypadku
transmisji wymuszonej koszty potgczenia ponosi odbiorca, poniewaz dokument
przeznaczony do przestania zapisany jest w pamieci urzadzenia wysytajgcego do
chwili zainicjowania transmisji przez odbiorce poprzez przestanie polecenia
odbioru.

SSD

Jest to rodzaj pamieci, w jakg urzgdzenie zostato wyposazone. Pamiec ta jest
wykorzystywana do przechowywania dokumentéw zapisanych lub odebranych
za posrednictwem funkciji faksu, gdy dysk twardy nie jest zainstalowany.

(SSD = Dysk poétprzewodnikowy)

Transmisja

Funkcja ta w niniejszym urzgdzeniu nazywana jest "rozsytaniem". Jest to funkcja
umozliwiajgca przesytanie faksu do kilku odbiorcéw z wykorzystaniem
pojedynczej operaciji.

Uktadanie

Niniejsza funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii wedtug
kompletdéw, gdy drukowane sg dwie lub wiecej kopii dokumentu
wielostronicowego.

Zapis w skrzynce

Jest to funkcja umozliwiajgca zapisanie danych zeskanowanych z uzyciem
operacji kopiowania, faksowania lub skanowania w skrzynce uzytkownika
utworzonej w urzadzeniu. Dane zapisane w skrzynce uzytkownika moga zosta¢
przestane lub przefaksowane.

Zegar tygodniowy Ta funkcja umozliwia ustawienie urzadzenia w Tryb czuwania o okreslonej
godzinie. Okresli¢ mozna dzien i godzine, kiedy urzgdzenie nie bedzie uzywane,
aby mogto ono automatycznie przetgczy¢ sie w tryb, w ktérym bedzie
oszczedzac energie.

Zszyj Ta funkcja Wykanczania umozliwia wyprowadzanie kopii potagczonych

zszywkami, gdy kopiowane sg dokumenty posiadajgce dwie lub wiecej stron.

Zszyj i zt6z na
srodku

Jest funkcja Wykanczania umozliwiajgca wyprowadzanie papieru ztozonego na
pot i zszytego w dwdch miejscach wzdtuz grzbietu.
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Indeks

A

Adres IP faksu 5-27

Adresat skrzynki uzytkownika 2-25
Autom. zoom 3-75

B

Bindowanie TX 7-70
Bluetooth 2-45
Broszura 3-70

C
Certyfikat Token 8-5

D

Data/Godzina 4-75, 6-16

Druk broszury 4-9

Druk dwustronny 4-9
Drukowanie zabezpieczone 4-6
Dziurkowanie 3-22

E
Edytuj nazwe 7-3
Ekran szybkiego kopiowania 3-3

F

Faksowanie 2-70

Faksowanie przez internet 5-27
Faksowanie z komputera 5-37
Funkcja Pomoc 7-36

Funkcje zaawansowane 8-3

|

ID i Drukuj 4-8

Informacje dotyczace bezpieczeristwa 7-76
i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8-5

J

Jakos¢ obrazu 4-76

K

Klawisz skrotu 3-29

Kolor 6-72

Kompletowa¢ 4-5

Koperta 3-25

Kopia dwustronna 3-5

Kopia taczona 3-6

Kopia prébna 3-32

Kopiowanie ksigzki 3-77

Korzystanie z zapisanego dokumentu 2-32

L

Licznik kopii 3-36

Lista biezacych zadan 6-26
Lista historii zadan 6-26
Lista komunikacji 5-8

L
taczony 4-9
tadowanie papieru 7-47, 7-49, 1-57

M

Margines bindowania 4-70
Moja zaktadka 4-78

N

Nagtowek/Stopka 4-75
Nakfadanie 4-74

Numer strony 4-75, 6-714

(o)

Oktadka 3-20

Opcje 7-72

Opréznianie pojemnika na odpady z dziurkacza 7-77
Oryginat broszury 3-70

Oryginaty dwustronne 7-5

Osobista. skrzy.uzytk. 2-77

Osobny Skan 3-8

P
PageScope Web Connection 7-76
Palmtop 2-45

Panel sterowania 7-34

Podajnik reczny 3-25

Podglad 3-32

Potacz 7-70

Powigksz/Zmniejsz 3-75
Programowanie adresata 5-7, 6-7
Przedniej oktadki 3-20

Przekazywanie fakséw 5-30
Przektadki z folii prezentacyjnych 4-72
Przesuniecie obrazu 4-70

Przymusowa skrzynka uzytkownika
pamieci odbioru 5-25

R

Rejestracja adresata ksigzki adresowej 5-3, 6-3
Rejestracja adresatéw grupowych 5-3, 6-3
Rejestrowanie programu 3-27

Rozdzielcz. 6-8

Rozsytanie 5-70

S

Serwer licencji (LMS) 8-5
Skrzynka grupy 2-77
Sortowanie 4-5

S
Srodowisko pracy 7-28
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