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] ([T
1 Witamy

Dziekujemy za wybranie tej maszyny.

Urzadzenia bizhub 200, 250, oraz 350 wyposazone sg w zintegrowany
kontroler drukarki, umozliwiajgcy drukowanie bezposrednio z
komputera PC.

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje funkcje drukowania, operacje,
korzystanie oraz srodki ostroznosci zwigzane z kontrolerem drukarki. Aby
mie¢ pewnosé, ze urzadzenie jest uzywane efektywnie, przed rozpoczeciem
korzystania z niego nalezy przeczyta¢ uwaznie niniejsza instrukcje obstugi.

Aby upewni¢ sie, ze urzagdzenie jest uzywane bezpiecznie, przed
rozpoczeciem korzystania z urzgdzeniem nalezy doktadnie przeczytac
"Srodki ostroznosci dotyczace instalacii i obstugi” w Instrukciji obstugi
[Kopiowanie].

llustracje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi moga rézni¢ sie od
faktycznego wygladu modelu.
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1.1

Energy Star®

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, aby urzadzenie spetniato
wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczednosci energii.

Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia
automatyczne przetaczanie urzadzenia w "Niski poziom energii",

po okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniej operacji. Produkt
ENERGY STAR® bardziej efektywnie wykorzystuje energie, oszczedzajac
Twoje pienigdze i przyczynia sie w ten sposob do ochrony srodowiska
naturalnego.
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1.2

Znaki towarowe i prawa autorskie

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz podstawowe elementy
zobrazowania sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope i bizhub sg zarejestrowanymi znakami towarowymi KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape
Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape sg znakami firmowymi
Netscape Communications Corporation.

Novell oraz Novell NetWare sg zastrzezonymi znakami firmowymi Novell, Inc.

Microsoft, Windows i Windows NT sg zastrzezonymi znakami handlowymi
Microsoft Corporation.

IBM jest zastrzezonym znakiem towarowym International Business
Machines, Inc.

Apple, Macintosh i Mac sg zastrzezonymi znakami towarowymi Apple
Computer, Inc.

Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, PostScript i logo PostScript sg
zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe
Systems Incorporated.

Ethernet jest zastrzezonym znakiem firmowym Xerox Corporation.

PCL jest zastrzezonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company
Limited.

Wszelkie inne nazwy produktéw i marek sg znakami firmowymi lub
zastrzezonymi znakami firmowymi ich odpowiednich firm lub organizaciji.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy
RSA Security Inc. RSA BSAFE® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
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Informacije licencyjne

Niniejszy produkt obejmuje
oprogramowanie kryptograficzne RSA
BSAFE firmy RSA Security Inc.

SECURED®
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Oswiadczenie OpenSSL
OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone.
Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych,
z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrédtowego zachowane muszg zostaé
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkdéw i ponizsze
odwiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotagczonych do
rozpowszechnianych towaréw.

3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub uzycie
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgce
potwierdzenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"

4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogg by¢ uzywane w
celu wspierania lub promowania produktéw wyprowadzonych z
niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej pisemnej zgody. Aby
uzyska¢ pisemng zgode, skontaktuj sie z openssl-core@openssl.org.

5. Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie moga
nazywac sie "OpenSSL" ani "OpenSSL" nie moze pojawiac sie w ich
nazwach bez wczesniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.

6. Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane muszg zostaé
nastepujacy komunikat uwierzytelniajgcy:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB
JEGO WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
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WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez
Erica Younga (eay@crypt-Soft.com). Niniejszy produkt zawiera
oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

COPYRIGHT © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa
zastrzezone.
Niniejszy pakiet stanowi implementacje SSL napisang przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com).
Implementacja zostata napisana tak, by byta zgodna z Netscapes SSL.
Niniejsza biblioteka jest bezptatnie przeznaczona do uzytku komercyjnego i
niekomercyjnego tak dtugo jak spetniane sg nastepujace warunki. Ponizsze
warunki dotycza wszystkich kodéw znajdujacych sie w produkcie: kodu
RC4, RSA, lhash, DES, etc.; a nie jedynie kodu SSL.
Dokumentacja dotyczaca SSL zatgczona do produktu jest objeta tymi
samymi prawami autorskimi, posiadaczem ktérych jest Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com).
Wiascicielem praw autorskich pozostaje Eric Young. Wszelkich uwag
dotyczacych praw autorskich zawartych w kodzie nie wolno usuwac. Jezeli
niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcie, Eric Young powinien
uzyska¢ uznanie jako autor czesci wykorzystanej biblioteki. Moze zostaé to
uczynione za pomocg wiadomosci tekstowej pojawiajgce;j sie przy
uruchomieniu programu lub w dokumentacji (online lub tekstowej)
dotgczonej do pakietu.
Rozpowszechnianie i korzystanie w formie pierwotnej lub binarnej, z
dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujgce warunki:
1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane musza zostac
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne musza zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkéw i ponizsze
oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotagczonych do
rozpowszechnianych towaréw.

3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub korzystanie z
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgcy komunikat
uznania:

"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane
przez Erica Younga (eay@crypt-soft.com)"
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Stowo "kryptograficzne" moze nie zosta¢ uzyte jesli wykorzystywane
procedury pochodzgce z biblioteki nie sa zwigzane z kryptografia.

4. Jezeli wtgczysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny)
pochodzacy z katalogu apps (kod aplikacji) musi zataczy¢ komunikat
uznania:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona
(tih@cryptsoft.com)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ ERICA YOUNGA
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO
WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKEADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIAYALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Licencja i warunki dystrybuciji dla jakiejkolwiek ogdlnie dostepnej wersji lub
pochodnej tego kodu nie mogag by¢ zmieniane. Tzn. ten kod nie moze zostac
po prostu skopiowany i umieszony pod inng licencja dystrybucyjng
[wtaczajac GNU Public Licence.]

Wszystkie wymienione nazwy innych produktéw sg znakami towarowymi i
zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich przedsiebiorstw.
Copyright

© 2005 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Wszelkie prawa
zastrzezone.
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N

Uwaga
Ninigjsza Instrukcja obstugi nie moze byc powielana w czesci lub w
cafosci bez zezwolenia.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. nie bedzie odpowiadac za
Jjakiekolwiek wypadki powstate na skutek korzystania z niniejszego
systemu drukujacego lub Instrukcji obstugi.

Informacje zawarte w niniejszef Instrukcji obstugi moga zostac zmienione
bez uprzedniego powiadomienia.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. zachowuje prawo autorskie
do sterownikow drukarki.
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1.3 Umowa licencyjna oprogramowania

Niniejszy pakiet zawiera nastepujgce materiaty udostepnione przez Konica
Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie stanowigce
czesc¢ systemu drukujacego, cyfrowo zakodowane, mozliwe do odczytania
przez urzadzenie dane hierarchiczne zakodowane w specjalnym formacie
oraz w zaszyfrowanej formie ("Programy fontéw"), inne oprogramowanie,
ktére uruchamiane jest w systemie komputerowym i wykorzystywane w
potaczeniu z Oprogramowaniem stuzgcym do drukowania ("Oprogramo-
wanie hosta") oraz odpowiednie drukowane materiaty objasniajace
("Dokumentacja"). Okreslenie "Oprogramowanie" bedzie dalej uzywane do
okreslania Oprogramowania stuzgcego do drukowania, Programoéw fontéw
i/lub Oprogramowania hosta oraz wszelkich uaktualnien, modyfikacji wersji,
dodatkow i kopii Oprogramowania.

Licencja na niniejsze Oprogramowanie jest udzielana uzytkownikowi zgodnie
z zasadami Umowy.

KMBT gwarantuje uzytkownikowi niewytaczng podlicencje na korzystanie z
Oprogramowania i Dokumentacji po warunkiem, ze zgodzi sie on na
nastepujace warunki:

1. Uzytkownik moze korzysta¢ z Oprogramowania stuzgcego do druko-
wania i dotgczonych Programoéw fontéw w celu przetwarzania informacii
graficznych na objetym licencja urzadzeniu drukujacym wytaczenie do
wiasnych, wewnetrznych celéw.

2. Oprocz licencji na Programy fontow ujete w Czesci 1 powyzej ("Opro-
gramowanie stuzace do drukowania"), uzytkownik moze korzystac z
Programoéw fontow Roman do ukazywania wag, stylow i wersiji liter, cyfr,
znakéw i symboli ("Kréj czcionki") na wyswietlaczu lub monitorze we
wtasnych, wewnetrznych celach.

3. Uzytkownik moze wykona¢ jedng kopie zapasowg Oprogramowania
hosta, po warunkiem, ze kopia zapasowa nie jest zainstalowana lub
wykorzystywana na dowolnym komputerze. Pomimo powyzszych
ograniczen, uzytkownik moze zainstalowac¢ na dowolnej liczbie
komputeroéw wytgcznie do uzytku z jednym lub wiekszg iloscig systemow
drukujacych obstugujgcych Oprogramowanie stuzgce do drukowania.

4. Uzytkownik moze przepisac swoje prawa, ktére posiada zgodnie z
niniejszg Umowag, na petnomocnika, ktéry przejmie wszystkie prawa i
korzysci nalezace do Licencjobiorcy odnosnie Oprogramowania i
Dokumentacji ("Petnomocnik") po warunkim, ze uzytkownik przekaze
Petnomocnikowi wszystkie kopie wspomnianego Oprogramowania i
Dokumentacji, a Petnomocnik zgodzi sie by¢ zwigzanym wszystkimi
zasadami i warunkami niniejszej Umowy.

5. Uzytkownik zgadza sie zaniecha¢ modyfikacji, adaptacji lub ttumaczenia
Oprogramowania i Dokumentacji.
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6. Uzytkownik zgadza sie, ze nie bedzie prébowat dokonywac¢ zmian,
rozbiera¢, deszyfrowaé, przeprowadzaé inzynierii wstecznej lub
dekompilowa¢ Oprogramowania.

7. Wiascicielem praw oraz tytutu wtasnosci do Oprogramowania i
Dokumentacji oraz wszelkich ich powielen pozostaje KMBT i
licencjodawca.

8. Znaki towarowe beda wykorzystywane zgodnie z przyjetg praktyka
dotyczaca takich znakéw, wigcznie z identyfikacja nazwy wiasciciela
takiego znaku. Znaki towarowe mogg by¢ wykorzystywane jedynie do
identyfikowania wydrukdéw wykonanych przez Oprogramowanie.
Podobne wykorzystanie dowolnego znaku towarowego nie daje
uzytkownikowi zadnych praw wtasnosci do uzytego znaku towarowego.

9. Uzytkownik nie moze wynajmowacé, wydzierzawiaé¢, udziela¢ podlicencji,
pozyczac lub przekazywac wersiji lub kopii Oprogramowania nie
wymienionego w Licenciji, ani Oprogramowania zawartego na dowolnych
niewykorzystywanych mediach chyba, ze dziatanie takie stanowi czes¢
trwatego przekazania catego Oprogramowania i Dokumentaciji tak, jak
opisano to powyze;.

10. W ZADNYM WYPADKU KMBT LUB LICENCJODAWCA NIE BEDA
ODPOWIEDZIALNI PRZED UZYTKOWNIKIEM ZA JAKIEKOLWIEK
ZNACZACE, PRZYPADKOWE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB
WYMIERNE STRATY, WEACZNIE Z JAKIMIKOLWIEK UTRACONYMI
ZYSKAMI LUB OSZCZEDNOSCIAMI NAWET, JESLI KMBT BYLO
SWIADOME MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA PODOBNYCH STRAT, ANI
ZA WSZELKIE ROSZCZENIA OSOB TRZECICH. KMBT LUB
LICENCJODAWCA NIE UDZIELAJA ZADNYCH GWARANCJI
ODNOSNIE OPROGRAMOWANIA, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH,
W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE WYLACZNIE, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO
CELU, TYTUEU | NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB TRZECICH.
NIEKTORE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJA
WYLACZENIA LUB OGRANICZENIA PRZYPADKOWYCH,
ZNACZACYCH LUB WYMIERNYCH STRAT, A WIEC POWYZSZE
OGRANICZENIA MOGA NIE DOTYCZYC WSZYSTKICH
UZYTKOWNIKOW.

11. Uwagi dla Uzytkownikow koncowych bedacych pracownikami
administracji panstwowej: Oprogramowanie stanowi "produkt
komercyjny" w taki sposob, jak zostato to ujete w 48 C.F.R.2.101,
obejmujacy "komercyjne oprogramowanie komputerowe" oraz
"dokumentacje komercyjnego oprogramowania komputerowego" w taki
sposob, jak okreslenia te zostaty uzyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z
48 C.F.R. 12.212 oraz 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, wszyscy
Uzytkownicy koncowi bedgcy pracownikami administracji panstwowej
U.S.A. nabywajg Oprogramowanie wytacznie z prawami opisanymi w
niniejszej dokumentaciji.
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12. Uzytkownik zgadza sie, ze nie bedzie eksportowat Oprogramowania w
zadnej formie sprzecznej z dowolnymi odpowiednimi ustawami i
przepisami dotyczacymi kontroli eksportu dowolnego kraju.
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1.4

Informacje na temat niniejszej Instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera informacje dotyczace korzystania z
funkcji drukowania kontrolera drukarki Konica Minolta. Aby poznac¢
szczegoty dotyczace funkcji kopiowania, funkcji skanowania, funkcji
skrzynki i funkcji faksowania, patrz odpowiednie instrukcje obstugi.

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla uzytkownikéw, ktérzy

posiadajg juz podstawowg znajomos¢ komputera i operacji kopiowania.

Odnosnie systemoéw operacyjnych Windows lub Macintosh oraz operacji
aplikaciji, patrz instrukcje obstugi odpowiednich produktéw.

Instrukcje obstugi

Instrukcja obstugi niniejszego urzadzenia jest podzielona ze wzgledu na
funkcje i sktada sie z nastepujgcych elementéw:

Instrukcja obstugi Opis

Drukowanie Niniejsza Instrukcja obstugi Instrukcje tg nalezy przeczytac jesli
korzysta sie z niniejszego urzadzenia jako z drukarki.

Drukowanie Instrukcje tg nalezy przeczyta¢ jesli korzysta sie z niniejszego
Skrécona instrukcja urzadzenia jako z drukarki.

Kopiowanie Niniejszg instrukcje nalezy przeczyta¢, by poznaé informacije
na temat operacji podstawowych i operacji kopiowania w
niniejszym urzadzeniu.

Scanowanie sieciowe Instrukcje tg nalezy przeczyta¢ jesli korzysta sie z niniejszego
urzadzenia jako ze skanera.

Funkcje skrzynek Instrukcje ta nalezy przeczytaé jesli korzysta sie z funkc;ji
skrzynki niniejszego urzgdzenia.

Faksowanie Instrukcje te nalezy przeczyta¢ jesli korzysta sie z
opcjonalnych funkcji faksowania.

Zaawansowane operacje Instrukcje te nalezy przeczyta¢ jesli korzysta sie z
skanowania opcjonalnych funkcji zespotu skanera.

Oznaczenia

Nazwa produktu Opis

KONICA MINOLTA 200/250/350 Niniejsze urzadzenie, kopiarka lub drukarka
Niniejsze urzadzenie

Zintegrowany kontroler sieciowy Kontroler drukarki

Kontroler drukarki, wigcznie z niniejszym System drukujacy
urzadzeniem i systemem drukujacym

Microsoft Windows Windows
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Obrazy ekranu w niniejszej instrukcji obstugi

O ile nie podano inaczej, funkcje sterownika drukarki zostaty opisane z
wykorzystaniem sterownika drukarki dla Windows XP.
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1.5

Konwencje terminologiczne instrukcji

Symbole i sposéb sformatowania tekstu instrukcji opisano ponize;j.

Zalecenia dotyczace bezpieczennstwa

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie przestrzeganie oznaczonych w ten sposéb instrukcji moze

prowadzi¢ do powaznych obrazen lub $mierci w wyniku porazenia

pradem elektrycznym.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata nalezy stosowac sie do
wszelkich tego rodzaju ostrzezen.

/A OSTROZNIE

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowaé¢ powazne obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata i zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji kopiarki nalezy stosowac sie do wszelkich ostrzezen.

/A UWAGA

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowac lzejsze obrazenia lub zniszczenie mienia.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata i zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji kopiarki nalezy stosowac sie do wszelkich tego rodzaju
ostrzezen.

Kolejnosé czynnosci

Cyfra 1 w takiej postaci oznacza
pierwszy krok w sekwenciji

czynnosci. . )
llustracja wstawiona

. L w tym miejscu pokazuje jakie
Kolejne numery, takie jak operacje musza zosta¢

sformatowane w tym miejscu wykonane.
wskazujg kolejne kroki szeregu
Czynnosci.
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1

Tekst sformatowany w ten sposéb zapewnia dodatkowg pomoc.

= Tekst sformatowany w ten sposéb opisuje czynnos$é, ktéra zapewni
uzyskanie zgdanego zgodnego z oczekiwaniami wyniku.

Wskazowki

N

Uwaga
Tekst pokazany w ten sposob zawiera uzyteczne informacje i rady,
potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania kopiarki.

N

Przypomnienie
Tekst pokazany w ten sposob zawiera informacje, ktore nalezy
zapamietac.

Q

Blizsze dane
Tekst pokazany w ten sposob zawiera odsylacze do bardzief
szczegofowych informaciyi.

Oznaczenia specjalne w tekscie

Klawisz [Kopia]
Nazwy klawiszy na panelu sterowania sg opisane, tak jak przedstawiono
powyzej.

Wyswietla teksty tak, jak pokazano powyzej.
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Przeglad

{1l
2 Przeglad

2.1 Kontroler drukarki

Kontroler drukarki to urzadzenie stuzgce do wykonywania funkcji
drukowania oraz funkcji drukowania sieciowego za pomocg urzadzenia.

Rola kontrolera drukarki

Kontroler drukarki jest wbudowany w urzgdzenie.

Mozna drukowa¢ z aplikacji w komputerze podtaczonym do systemu druku.
Wykorzystujac niniejsze urzadzenie jako drukarke sieciowa, mozna
drukowac z aplikacji w komputerze.

Komputer

Drukarka
Kontroler

Dostepne funkcje kontrolera drukarki

Kontroler drukarki zapewnia nastepujgce funkcije.

Drukowanie z komputera (uzywajgc sterownika drukarki)

Obstuga protokotéw sieci komputerowej takich jak TCP/IP, NetBEUI,
IPX/SPX oraz Apple Talk

Bezposrednie drukowanie poprzez sie¢ wykorzystujac Windows (SMB),
LPR, oraz drukowanie IPP

Dostep do ustawien dla tego urzgdzenia i kontrolera drukarki z
komputera klienta w ramach sieci komputerowej (z wykorzystaniem
przegladarki internetowej)

Kontrola ilosci drukowanych stron (funkcja "Autoryzacja uzytkownika"
oraz "Konto dostepu”, wytaczajgc autoryzacje dla serwera
zewnetrznego)
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Uwaga
Drukowanie w sieci Microsoft Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiiwe jest
tylko z wykorzystaniem sterownika PCL.
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Tryby urzadzenia

Ustawienia sterownika drukarki sg gtéwnie ustawiane za pomoca
komputera, jednak liste czcionek mozna wydrukowac, a ustawienia
kontrolera drukarki i domy$ine ustawienia druku mozna ustawi¢ za pomocg
panelu sterowania niniejszego urzadzenia. Dodatkowo, z operaciji
faksowania i skanowania mozna skorzysta¢ poprzez zamiane trybdéw.

Aby przetgcza¢ pomiedzy trybami, nacisng¢ klawisze trybow na panelu
sterowania.

/

Box__ EkstraSkan Faks/Skan _Kopia Rese‘

-am- n

Dastep Pmerwame

GH\ JKL Mu Wigez. ==
A ® Kopi Wacona

Tryb Pamieci PORS _TW

Stop

Povigkszerie ‘ . .
Sar
=10J01C)

Spmwdzeme Tiybu I

00

e
Z
g
2

©

Zasilanie ;/
[Kopia]
Przetagcza na tryb kopiowania.
[Faks/Skan]

Przetgcza na tryb faksowania/skanowania.
Aby uzy¢ funkciji faksu, potrzebny jest opcjonalny zestaw faksu.

[Ekstra Skan]

Przetgcza na tryb dodatkowego skanowania.

Aby uzy¢ funkcji dodatkowego skanowania, potrzebny jest opcjonalny
zestaw faksu lub zespét skanera.

[Box]

Przetgcza na tryb skrzynki.

Q

Blizsze dane
Urzadzenie moze byc uZywane jako drukarka we wszystkich trybach.

Zmiana domysinych ustawieri druku w trybie Narzedzia/Licznik.
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Przeptyw drukowania

Ponizej opisany jest proces gtdwnego przeptywu, w przypadku gdy
korzystamy z niniejszego systemu druku jako drukarki.

Polecenia druku przestane z aplikacji odbierane sg przez sterownik drukarki.

Dane przesytane sg do urzadzenia przez rownolegly interfejs (IEEE 1284)
kiedy urzadzenie uzywane jest jako drukarka lokalna, przez interfejs USB jesli
uzywane jest jako drukarka USB, lub przez interfejs Ethernet (TCP/IP,
IPX/SPX, lub AppleTalk) jesli urzadzenie uzywane jest jako drukarka
sieciowa. Kontroler drukarki nastepnie przeprowadza rasteryzacje obrazu
(rozszerzenie drukowanych znakéw i obrazéw do danych mapy bitowe;j).
Ostatecznie, dane drukowane sg z urzgdzenia.
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N

Uwaga

Aby podfaczyc interfejs rownolegty, potrzebny jest opcjonalny zestaw

lokalnego interfejsu.

Komputer

Uzywana jako drukarka
lokalna

Uzywana jako drukarka
usSB

Uzywana jako drukarka
sieciowa

’ Program uzytkowy ‘

’ Program uzytkowy ‘

’ Program uzytkowy ‘

’ Sterownik drukarki ‘

’ Sterownik drukarki ‘

’ Sterownik drukarki ‘

USB | LiEthernet (TCP/IP, IPX/]
H SPX lub AppleTalk) —

; Interfejs réownolegty || L
(EEE 1284)

| |
Print 1 }
| |

Kontroler drukarki

Przetwarzanie PS/PCL (rasteryzacja)

Jesli podczas kopiowania urzgdzenie otrzyma zadania drukowania, dane
zostang zapisane w pamiegci urzgdzenia. Po zakoriczeniu kopiowania,
zadanie drukowania zostanie automatycznie wydrukowane.
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2.2 Srodowisko pracy
Ponizej opisano wymagania systemowe dla niniejszego systemu druku i
interfejsow uzywanych do potaczenia.
Komputery i systemy operacje, ktére mozna podtaczyé¢
Sprawdzi¢, czy podtgczany komputer spetnia nastepujgce warunki.
Windows
Element Srodowisko pracy
System operacyjny Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a
lub poézniejsza wersja), Windows 2000 Professional (Service
Pack 4 lub pézniejszego), Windows XP Home Edition (Service
Pack 2 lub pdzniejszego), Windows XP Professional (Service
Pack 2 lub pézniejszego), lub Windows Server 2003
Procesor Pentium lub wyzszy
Pamiec Wielkos$¢ zalecana dla systemu operacyjnego
Z odpowiednig ilo$cig zasobéw pamieci w uzywanym systemie
operacyjnym i aplikacji
Naped CD-ROM
Przegladarka sieciowa Windows 98 SE/Me/NT 4.0
(jesli uzywa sie programu Zalecany Microsoft Internet Explorer 4 lub pézniejszy
PageScope Web Netscape Navigator 4.73 lub 7.0
Connection) Windows 2000
Zalecany Microsoft Internet Explorer 5 lub pézniejszy
Netscape Navigator 7.0
Windows XP
Zalecany Microsoft Internet Explorer 6 lub pézniejszy
Netscape Navigator 7.0
*Uzywajac wersji Microsoft Internet Explorer 5.5, nalezy uzy¢
pakietu Service Pack 1 lub pdzniejszego.
Macintosh
Element Srodowisko pracy
System operacyjny Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 lub Mac OS X 10.4
Procesor PowerPC, procesor Intel
Pamie¢ Wielko$¢ zalecana dla systemu operacyjnego
Naped CD-ROM
Przegladarka sieciowa Netscape Navigator 7.0
(jesli uzywa sie programu
PageScope Web
Connection)
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Interfejsy do podtaczenia

Aby podtgczy¢ ten system druku do komputera mozna uzy¢ roznych, nizej
opisanych interfejsow.

Interfejs Ethernet
Podtaczac tylko jesli system druku uzywany jest jako drukarka sieciowa.

Obstuguije standardy 10Base-T oraz 100Base-TX. Dodatkowo, interfejs
Ethernet obstuguje protokoty TCP/IP (LDP/LPR, peer-to-peer), IPX/SPX
(NetWare), oraz AppleTalk (EtherTalk).

Interfejs rownolegly (opcjonalnie)
Podtaczac tylko jesli system druku uzywany jest jako drukarka lokalna.

Aby uzyskaé potgczenie wymagany jest komputer z systemem operacyjnym
Windows oraz rownolegty kabel IEEE 1284. Kabel rownolegty, ktéry stosuje
terminal z 36-pinowym meskim ztgczem Amphenol.

Interfejs rownolegty obstuguje tryb kompatybilny, tryb potbajtowy i tryb ECP.
Interfejs USB
Podtaczac tylko jesli system druku uzywany jest jako drukarka sieciowa.

Interfejs USB mozna podtgczyé do komputera z systemem Windows. Aby
uzyskac potaczenie potrzebny jest kabel USB. Nalezy uzy¢ kabla USB typu A
(4 wtykowy, meski) lub typu B (4 wtykowy, meski). Zaleca sie stosowanie
kabla USB o dtugosci 3 metréw lub mnie;j.
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Schemat potgczenia

Kable drukarki mozna podtgczy¢ do kazdego z portéw znajdujgcych sie z

tytu urzadzenia.

Urzadzenie (widok z tytu)

Ethernet (10Base-T lub 100Base-TX)

USB\
Kabel

Kabel réwnolegty

Port réwnolegty /

N,

Uwaga

Aby podfaczyc urzadzenie do komputera uzywajac potaczenia
rownolegfego, wymagany jest opcjonalny zestaw interfejsu lokalnego.
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2.3 Konfiguracja systemu

Aby méc korzystaé z niniejszego systemu druku, nalezy go najpierw
skonfigurowac.

Konfiguracja obejmuje podtgczenie niniejszego urzgdzenia do komputera i
instalacje sterownika drukarki do komputera, z ktérego korzystasz.

Aby skonfigurowaé system druku

Konfiguracja systemu druku zgodnie z nizej opisanymi punktami.

Podtaczy¢ urzadzenie do komputera. (Patrz "Interfejsy do podtaczenia"
na stronie 2-9.)

Zainstalowac sterownik drukarki. (Patrz "Instalacja Sterownika
Drukarki" na stronie 3-3.)

Korzystajac z potgczenia sieciowego, nalezy skonfigurowac siec.
(Patrz "Konfiguracja drukowania sieciowego" na stronie 4-3.)

Sprawdzi¢ konfiguracje drukujgc strone testowa. (Patrz "Drukowanie
testowe" na stronie 5-5.)

Zainstalowac¢ czcionki ekranowe.

Ptyta CD-ROM z Oprogramowaniem Uzytkownika oraz ptyta
CD-ROM ze sterownikiem drukarki PostScript zawierajg czcionki
Latin TrueType jako czcionki ekranowe.

Zainstalowac czcionki ekranowe po dodaniu czcionek
standardowych systemu operacyjnego.

Aby poznaé szczegéty, patrz Pomoc systemu operacyjnego.
Czcionki ekranowe znajdujg sie w folderze "Screenfont" lub
"Screenfonts" na ptycie CD-ROM.

Aby zainstalowac¢ czcionki Macintosh, nalezy najpierw
zdekompresowac czcionki a pozniej je zainstalowac.

Instalacja sterownika drukarki moze przebiega¢ réznie w zaleznosci od
sposobu potaczenia z systemem operacyjnym komputera i rodzaju
zastosowanego sterownika drukarki.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat podfaczania urzadzenia do komputera,
patrz "Interfejsy do podifaczenia" na stronie 2-9.
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Uwaga

Aby zaktualizowac istniejacy sterownik drukarki, naleZy najpierw usungac
Istniejacy sterownik drukarki. W celu otrzymania szczegofowych
informacyi, patrz "Odlinstalowanie sterownika drukarki" na stronie 3-18
oraz str. 3-26.

Przy korzystaniu z opcfonalnego interfejsu rownolegtego, naleZy okreslic
ustawienia goaziny i trybu (kompatybilny, potbajtowy lub ECP) jako
konieczne przy programie PageScope Web Connection oraz na panelu
sterowania. W celu otrzymania szczegdfowych informacyi, patrz
"Zaktadka Print — Local I/F" na stronie 17-68.
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Instalacja Sterownika Drukarki

W
Instalacja Sterownika Drukarki

3

3.1

Sterowniki drukarki i obstugiwane systemy

operacyjne

Aby moéc korzystaé z niniejszego systemu druku, nalezy najpierw
zainstalowac sterownik drukarki. Sterownik drukarki to program, ktéry
kontroluje przetwarzanie danych do wydruku. Zainstalowac¢ sterownik
drukarki w komputerze, z dotgczonej ptyty CD-ROM.

Ponizej wymieniono sterowniki drukarki zawarte na ptycie CD i obstugiwane
systemy operacyjne. Zainstalowa¢ wymagany sterownik drukarki.

Sterownik drukarki

Jezyk opisu strony

Obstugiwane systemy operacyjne

Sterownik PCL Konica
Minolta

PCL

Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT
4.0 (Service Pack 6a lub pdézniejsza wersja),
Windows 2000 Professional (Service Pack 4
lub pdzniejsza wersja), Windows XP

Home Edition/Professional (Service Pack 2
lub pdézniejsza wersja) oraz Windows

Server 2003

Konica Minolta
(sterownik PostScript)

PostScript PPD
sterownik

PostScript 3
emulacja

Windows NT 4.0 (Service Pack 6a lub
pdzniejszy), Windows 2000 Professional
(Service Pack 4 lub pézniejszy), Windows XP
Home Edition/Professional (Service Pack 2
lub pdzniejszy), Windows XP Professional
x64, Windows Server 2003 i Windows 2003
Server x64

Windows 98 SE oraz Windows Me

Mac OS 9.2 lub pdzniejszy,
Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 i
Mac OS X 10.4

*

Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem uzytkownika zawiera sterownik drukarki PCL, a ptyta

CD-ROM ze sterownikiem drukarki PostScript zawiera sterowniki drukarki PostScript.
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3.2 Dla systemu Windows
Procedura instalacji dla sterownika drukarki w systemie Windows rézni sie w
zalezno$ci od sposobu, w jaki urzgdzenie jest podtaczone do komputera
oraz od rodzaju wykorzystanego sterownika. Sposob instalacji réwniez rozni
sie w zalezno$ci od zainstalowanej wersji systemu Windows. Nalezy
zapoznac¢ sie z ponizsza tabela, aby sprawdzi¢ ktéra procedura instalacji
bedzie najbardziej odpowiednia dla danego komputera.
Sterownik Metoda Dotyczy
drukarki potaczenia
Sterownik Konica Podtgczenie do "Instalowanie sterownika drukarki przy uzyciu
Minolta PCL sieci komputerowej| kreatora dodawania drukarek" na stronie 3-12
Sterownik Konica "Dla Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0" na
Minolta PostScript stronie 3-15
Sterownik "Dla Windows XP/Server 2003" na stronie 3-12
PostScript PPD
Potaczenie "Instalacja sterownika drukarki za pomocg aplikacji
réwnolegte Plug and Play" na stronie 3-6
"Dla Windows 98SE" na stronie 3-6
"Dla Windows Me/2000" na stronie 3-8
"Dla Windows XP/Server 2003" na stronie 3-10
"Instalowanie sterownika drukarki przy uzyciu
kreatora dodawania drukarek" na stronie 3-12
"Dla Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0" na
stronie 3-15
"Dla Windows XP/Server 2003" na stronie 3-12
Potaczenie USB "Instalacja sterownika drukarki za pomoca aplikaciji
Plug and Play" na stronie 3-6
"Dla Windows 98SE" na stronie 3-6
"Dla Windows Me/2000" na stronie 3-8
"Dla Windows XP/Server 2003" na stronie 3-10
3-4 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat instalacji sterownika drukarki w
Ssrodowisku sieciowym, naleZy zajrzec¢ do "Konfiguracja drukowania
sieciowego" na stronie 4-3. Poniewaz konieczne jest wczesnigjsze
okreslenie innych ustawieri sieciowych podczas instalowania sterownika
drukarki przy uzZyciu ztgcza sieciowego, tym razem nalezy zainstalowac
go wykorzystujgc potaczenie lokalne.

Aby zainstalowac sterownik drukarki w systemie Windows XP, Windows
Server 2003, Windows 2000, lub Windows NT 4.0, naleZy zalogowac sie
podajac nazwe uzytkownika autoryzowana przez administratora.

Sterownik drukarki mozZna zainstalowac za pomoca Kreatora dodawania
drukarek, jednak wtedy ekran Plug and Play wyswietlany bedzie przy
kaZdym uruchomieniu komputera.

Aby podfaczyc urzadzenie do komputera uzywajac potaczenia
rownolegfego, wymagany jest opcjonalny zestaw interfejsu lokalnego.
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Instalacja sterownika drukarki za pomoca aplikacji Plug and Play
Dla Windows 98SE

Po podtgczeniu urzgdzenia do komputera za pomoca kabla
réwnolegtego, lub kabla USB, nalezy wtaczy¢ gtéwne zasilanie
urzgdzenia.

— Nie nalezy odtgczac ani podtgcza¢ kabla w trakcie uruchamiania
komputera.

Uruchomié komputer.

Nastgpi uruchomienie Kreatora dodawania nowego sprzetu.

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

Klikng¢ na przycisk [Dalej].

Wybra¢ "Wybierz najlepszy sterownika dla urzagdzenia (Zalecane)", a
nastepnie klikng¢ na przycisk [Dalej].

Wybra¢ "Okres| miejsce docelowe", a nastepnie klikngé na przycisk
[Przegladaj].

Okresli¢ folder na ptycie CD-ROM zawierajacy sterownik dla systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [OK].

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika folder "Driver\Drivers\350_250_200"

— Sterownik PPD PostScript: Ptyta CD-ROM ze sterownikiem
PostScript Printer folder "Driver\PS-PPD"

Klikng¢ na przycisk [Dalej], a nastepnie nalezy postepowaé zgodnie z
poleceniami wyswietlanymi na ekranie.
— Korzystajgc z potaczenia rownolegtego, przej$¢ do kroku 10.

Ponownie otworzy si¢ okno dialogowe Kreatora Dodawania Nowego
Sprzetu. Powtdrzy¢ kroki od 4 - 8.
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10 Po zakonczeniu instalacji, nalezy upewni¢ sie, czy ikona zainstalowanej
drukarki pojawita sie w oknie Drukarki.

11 Wyjaé plyte CD-ROM z napedu CD-ROM.

Konczy to instalacje sterownika drukarki.
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Dla Windows Me/2000

Po podtgczeniu urzgdzenia do komputera za pomoca kabla
réwnolegtego, lub kabla USB, nalezy wtaczy¢ gtéwne zasilanie
urzadzenia.

— Nie nalezy odtgczaé ani podtgczac kabla w trakcie uruchamiania
komputera.

Uruchomié komputer.

Uruchomiony zostanie Kreator wykrywania nowego sprzetu (w
przypadku Windows Me, Kreator dodawania nowego sprzetu).

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

Wybra¢ opcje "Wyszukaj odpowiedni sterownik dla urzgdzenia
(zalecane)" (dla Windows Me, wybra¢ "Automatyczne wyszukiwanie
lepszego sterownika (Zalecane)"), a nastepnie klikngé na przycisk
[Dalej].

Dla Windows 2000, wybrac¢ "Okreél lokalizacje", a nastepnie klikng¢ na
przycisk [Dalej].

Dla Windows Me, wybra¢ "Okresl lokalizacje", a nastepnie kliknij na
przycisk [Przegladaj].

Okresli¢ folder na ptycie CD-ROM zawierajgcy sterownik drukarki dla
systemu operacyjnego, z ktérego korzysta uzytkownik, a nastepnie
klikna¢ na przycisk [OK].

Sterowniki drukarki, ktére mozna zainstalowac.

— Dla Windows Me
Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder "Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PPD PostScript: Plyta CD-ROM ze sterownikiem
drukarki PostScript - folder "Driver\PS-PPD"

- Dla Windows 2000
Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder "Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"
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7 Klikng¢ na przycisk [OK] (dla Windows Me, klikngé na przycisk [Dalej]),
a nastepnie postepowac zgodnie z poleceniami wyswietlonymi na
ekranie.

8 Klikna¢ na przycisk [Zakoncz].

9 Pozakoriczeniu instalacji, nalezy upewni¢ sie, czy ikona zainstalowanej
drukarki pojawita sie w oknie Drukarki.

10 Wyijac¢ ptyte CD-ROM z napedu CD-ROM.

Konczy to instalacje sterownika drukarki.
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Dla Windows XP/Server 2003

Po podtgczeniu urzgdzenia do komputera za pomoca kabla
réwnolegtego, lub kabla USB, nalezy wtaczy¢ gtéwne zasilanie
urzadzenia.

— Nie nalezy odtgczaé ani podtgczac kabla w trakcie uruchamiania
komputera.

Uruchomié komputer.

Nastgpi uruchomienie Kreatora dodawania nowego sprzetu.

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Plyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

Wybra¢ "Zainstaluyj liste z okreslonej lokalizacji (Zaawansowane)", a
nastepnie kliknaé¢ [Dalej].

Pod "Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach", wybraé
"Uwzglednij te lokalizacje przy wyszukiwaniu", a nastepnie klikngé na
przycisk [Przegladaj].

Okresli¢ folder na ptycie CD-ROM zawierajgcy sterownik dla systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [OK].

— Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika folder "Driver\Drivers\350_250_200"

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

Klikng¢ na przycisk [Dalej], a nastepnie nalezy postepowac zgodnie z

poleceniami wyswietlanymi na ekranie.

— Jesli pojawi sie okno dialogowe dotyczace Podpisu
Elektronicznego, kliknij na przycisk [Kontynuuj].

Klikng¢ na przycisk [Zakoncz].

Po zakonczeniu instalacji, nalezy upewnic sie, czy ikona zainstalowanej
drukarki pojawita sie w oknie Drukarki i Faksy.
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10 Wyja¢ ptyte CD-ROM z napedu CD-ROM.
Konczy to instalacje sterownika drukarki.
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Instalowanie sterownika drukarki przy uzyciu kreatora dodawania
drukarek

N

Uwaga

Dla drukowania IPP, konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki
teraz, poniewaz konfiguracja drukowania IPP przeprowadzona jest
podczas instalowania sterownika drukarki.

Aby dowiedziec sie wiecej na temat drukowania IPP, naleZy zajrzec do
"Drukowanie IPP (Windows 2000/XP/Server 2003)" na stronie 4-23.

Aby poznac szczegdly na temat instalacji sterownika drukarki w
srodowisku sieciowym, naleZy zajrze¢ do "Konfiguracja drukowania
sieciowego " na stronie 4-3. Poniewaz konieczne jest wczesnigjsze
OKreslenie innych ustawieri sieciowych podczas instalowania sterownika
drukarki przy uzyciu ztgcza sieciowego, tym razem nalezy zainstalowac
go wykorzystujgc potaczenie lokalne.

Dla Windows XP/Server 2003

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

Klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie klikng¢ na "Drukarki i Faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Instalacja Sterownika Drukarki

3 Da systemu Windows XP, klikng¢ na "Dodaj drukarke" w menu
"Zadania drukarki".

— Dla systemu Windows Server 2003, nalezy podwdijnie klikna¢ na
ikone "Dodaj drukarke".

" Drukarki i faksy
Plik Edycja Widok Ulubione  Marzedzia

O Wstecz

adres [ Drukarki  Faksy

2adania drukarki

Dodal drukarke
&5 Kanfiguru Faksowanie

Zobacz tez

Windows XP

File

" Printers and Faxes

View  Fawvorites

O B pom

L) Back ~ £J - ?|, Se:

Address IC_.“, Printers and Faxes

Windows Server 2003

Nastgpi uruchomienie Kreatora dodawania drukarek.

4 Klikng¢ na przycisk [Dalej].

5 Wybra¢ "Drukarka lokalna podtgczona do tego komputera“, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [Dalej].

— Odznaczy¢ pole "Automatycznie wykryj i zainstaluj moja drukarke
typu Plug and Play".

Drukarka lokalna lub sieciowa
Kreator musi wiedziet, jaki yp cruk arki ma ustaniz

Kreator dodawania drukarki

é}

‘Wiybierz opcig ckiedlaiaca dukarke, ktére) choes Leyé:
@ Dirukarka Iokalna podkczona do tego komputers

[ dtomalycanie wykiyji zainstali moig chuk arke typu Plug and Play
O Drukarka sieciowa ub drukarka podtczona de innege komputera

® by skorfigurowad drukarke sieciows, kiéia rie jest pockaczona
1) o serwera wpehuku, nale2y 2yt opei Drokatka lokalna”

6 Pojawi sie okno dialogowe Select Printer Port. W tym przypadku
wybra¢ "LPT1", a nastepnie kliknaé przycisk [Dalej].

7 Nacisna¢ przycisk [Z dysku].

8 Klikna¢ na przycisk [Przegladaj].
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10

Okresli¢ folder na ptycie CD-ROM zawierajacy sterownik dla systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [OK].

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika folder "Driver\Drivers\350_250_200"

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Plyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

Klikna¢ na przycisk [OK].

Pojawi sig lista "Drukarek".

Add Printer Wizard

Install Printer Software
r and model determine which printer software to use:

3 Select the manufac: o
disk, clck Have Disk. f

compatible printer softars

Piirters
KOMICA MINOLTA 350/250/200 PCL

TS

11
12

13

14

Klikng¢ na przycisk [Dalej].
Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na
ekranie.

— Jesli pojawi sie komunikat dotyczacy Podpisu Elektronicznego,
kliknij na przycisk [Kontynuuj].

— Korzystajgc z potaczenia sieciowego, wykona¢ wydruk prébny po
okresleniu ustawien sieciowych.

Po zakonczeniu instalacji, nalezy upewnic sie, czy ikona zainstalowanej
drukarki pojawita sie w oknie Drukarki i Faksy.

Wyijac¢ ptyte CD-ROM z napedu CD-ROM.

Konczy to instalacje sterownika drukarki.
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Dla Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0
1 Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

2 Klikna¢ na przycisk [Start], wskaz "Ustawienia", a nastepnie kliknij na
"Drukarki".

Pojawi sie okno Drukarki.

3 Dwukrotnie klikna¢ na ikone "Dodaj drukarke".

Nastgpi uruchomienie Kreatora dodawania drukarek.

4 Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na
ekranie.

5 Na ekranie wyboru ztacza drukarki, wybra¢ "Drukarka lokalna".

Add Printer Wizard
T " Haow iz this printer attached ta pour computer?
| Ifitis directly attached to pour computer, click Lacal

Prirter. IFit iz attached to another computer, click MNetwork
Printer

& Lol printed

£ Network printer

< Back I MNext > I Cancel

6 Klikng¢ na przycisk [Dalej].
7 Nacisngc¢ przycisk [Z dyskul].

8 Klikng¢ na przycisk [Przegladaj].
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9 Okresli¢ folder na ptycie CD-ROM zawierajacy sterownik dla systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [OK].

Dla Windows 98 Se/Me

Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder "Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PPD PostScript: Plyta CD-ROM ze sterownikiem
drukarki PostScript - folder "Driver\PS-PPD"

Dla Windows 2000

Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder "Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

Dla Windows NT 4.0

Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder "Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

10 Klikna¢ na przycisk [OK].

Pojawi sig lista "Drukarek".

Add Printer Wizard

./§ Click the manufacturer and model of your printer. |f your printer came with an
.!J’ ¥ installation disk. click Hawve Disk. [f your printes is not listed, consult your printer
documentation for a compatible printer

Printers:

KONICA MINOLTA

< Back Mext > Cancel

11 Kiikna¢ na przycisk [Dalejl.

12 Okresli¢ port potagczenia. W tym przypadku wybra¢ "LPT1".
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13 Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na
ekranie.
— Korzystajac z potaczenia sieciowego, wykona¢ wydruk prébny po
okresleniu ustawien sieciowych.

14 Po zakoriczeniu instalacji, nalezy upewni¢ sie, czy ikona zainstalowanej
drukarki pojawita sie w oknie Drukarki.

15 wyjaé ptyte CD-ROM z napedu CD-ROM.

Konczy to instalacje sterownika drukarki.
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Odinstalowanie sterownika drukarki

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ usunigcia sterownika drukarki, na przyktad kiedy
chce sie przeinstalowaé sterownik drukarki, nalezy postepowac zgodnie z
ponizszg procedurg, aby go usunggé.

Dla Windows 98SE/Me/NT/2000/NT 4.0, klikng¢ na przycisk [Start],
wskaza¢ "Ustawienia", a nastepnie klikng¢ na przycisk "Drukarki”.
Dla Windows XP/Server 2003, klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i Faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybrac "Drukarki i Faksy".

W oknie Drukarki (dla Windows XP/Server 2003, okno Drukarki i Faksy),
wybra¢ ikone drukarki, ktéra zostanie usunieta.

Nacisna¢ przycisk [Usun] na klawiaturze komputera, aby usung¢
sterownik drukarki.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na
ekranie.

— Po usunieciu sterownika drukarki, ikona drukarki zniknie z okna
Drukarki (dla Windows XP/Server 2003, okno Drukarki i Faksy).

Dla Windows 98 SE/Me/NT 4.0, na tym konczy sie procedura
instalacja.

Dla Windows 2000/XP/Server 2003, nalezy usung¢ sterownik z
wiasciwosci serwera.

Klikng¢ na menu "Plik", a nastepnie klikng¢ na "Wtasciwosci serwera".

Klikng¢ na zaktadke Sterownik.

Wybra¢ sterownik drukarki, ktéry zostanie usuniety z listy
Zainstalowane sterowniki drukarek, a nastepnie klikng¢ na [Usun].

W oknie dialogowym potwierdzenia usuniecia klikna¢ przycisk [Tak].

Zamkng¢ okno dialogowe Wtasciwosci serwera druku i okno Drukarki
(dla Windows XP/Server 2003, okno "Drukarki i Faksy").

Ponownie uruchomi¢ komputer.

Czynnosc ta konczy procedure odinstalowania.
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N

Uwaga
NaleZy uruchomic ponownie komputer.

Nawet, jesli sterownik drukarki zostanie usuniety z wykorzystaniem
metody opisanej powyZzej, plik zawierajacy informacje na temat modelu
pozostanie w komputerze. Diatego teZ, kiedy instalowana jest ta sama
wersja sterownika drukarki, moze nie udac sie naapisac sterownika.
Kiedy instalowana jest taka sama wersja sterownika drukarki, nalezy
rowniez pamietac o usunieciu opisanych ponizej plikow.

Sprawdzic folder "C:\WINDOWS\system32\spool/\drivers\w32x86" i
usunac folder odpowiedniego modelu, jesli jest dostepny. Jesli
zalnstalowany jest zarowno sterownik Konica Minolta PCL jak i sterownik
Konica Minolta PostScript, usuwane sg informacje dotyczgce modelu
obydwu sterownikow. Jesli pozostaje jeden sterownik, nie naleZy go
usuwac.

Usunac pliki "oem*.inf" i "oem* PNF" znajdujgce sie w folderze
"C:\WINDOWS\inf". (Gwiazdka (%) w nazwie pliku oznacza numer, ktory

jest rozny zaleznie od ofoczenia komputera.)

Zanim pliki zostanag usuniete nalezy otworzyc plik INF, sprawdzic czy
nazwa modelu jest opisana w kilku ostatnich linjjkach, a nastepnie
sprawazic, czy plik odpowiedniego modelu jest dostepny.

Plik PNF ma taki sam numer jak plik INF.
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Dla systemu Macintosh

Proces instalacji sterownik drukarki dla systemu Macintosh rézni sie w
zaleznosci od wersji systemu operacyjnego Mac oraz od rodzaju sterownika
drukarki. Nalezy zapoznac¢ sie z ponizszg tabela, aby sprawdzi¢ ktéra
procedura instalacji bedzie najbardziej odpowiednia dla danego komputera
Macintosh.

Mac 0OS

Sterownik drukarki

Dotyczy

Mac OS X 10.2, PPD PostScript

Mac OS X 10.3 i
Mac OS X 10.4

"Instalacja sterownika drukarki" na stronie 3-20

Mac OS wersja 9.2 | PPD PostScript

lub pdézniejsza

"Wybér drukarki" na stronie 3-22

Instalacja sterownika drukarki

Dla Mac OS X

Wiaczy¢ komputer Macintosh.

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla Macintosh do

napedu komputera Macintosh.

Zamkna¢ wszystkie aplikacje, ktére mogty zosta¢ uruchomione po
wigczeniu komputera Macintosh.

Otworzy¢ folder "OS10_2_x" lub "OS10_3_x" z folderu "Driver",
znajdujgcego sie w folderze jezykéw na ptycie CD-ROM.

Wybra¢ wykorzystywang wersje Mac OS, a nastepnie skopiowac¢ plik
sterownika na Pulpit.
Mac OS X 10.2: KONICAMINOLTA_350_102.pkg
Mac OS X 10.3: KONICAMINOLTA_350_103.pkg
Mac OS X 10.4: KONICAMINOLTA_350_103.pkg

Klikng¢ dwa razy na skopiowany plik na pulpicie.

Wprowadzi¢ zgdang nazwe administratora i hasto.
Aby pozna¢ nazwe i hasto administratora, nalezy skontaktowac sie

z administratorem sieci.

Aby zakonczy¢ instalacje, klikna¢ na przycisk [Cancel].

Klikng¢ na przycisk [Continue] i postepowac zgodnie z poleceniami
wyswietlanymi na ekranie do momentu pojawienia sie okna
dialogowego instalacji (Installation).

3-20
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Instalacja Sterownika Drukarki

3

7 W oknie dialogowym Easy Install, klikng¢ przycisk [Install].

— Od momentu kiedy drukarka zostanie zainstalowana po raz drugi,

przycisk [Installation] moze by¢ wyswietlany jako przycisk

[Upgrade].

Sterownik drukarki zostat zainstalowany w komputerze Macintosh. Po
zakonczeniu instalacji, pojawi sie komunikat.

‘800

Install KONICA MINOLTA 350/250/200

E

© Intreduction

© Read Me

© License

© Select Destination
© Installation Type

b Installing

b Finish Up

Easy Install on “Mac HD_10.3"

Click Install to perform a basic installation of this software
package on the volume "Mac HD_10.3."

( GoBack ) ( Install )

e

8 Klikna¢ na przycisk [Close].

Tym samym proces instalacji sterownika drukarki zostat zakoriczony.
Nastepnie, nalezy wybra¢ drukarke.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Wybér drukarki

Dla Mac OS X

Po podtaczeniu urzadzenia do komputera Macintosh, mozna korzystac¢ z
niego jak z drukarki wybierajac Print Center lub Printer Setup Utility jako
drukarki, ktéra ma zosta¢ uzyta.

Otworzy¢ Print Center lub Printer Setup Utility znajdujace sie w
"Applications" — "Utilities" na "Hard Disk".

Kiedy pojawi sie okno dialogowe Add Printer, kliknaé na przycisk [Add].
Kiedy pojawi sie lista drukarek, klikng¢ przycisk [Add].

— W przypadku Mac OS X 10.4 nalezy przejs¢ do kroku 3.

- W przypadku Mac OS X 10.2 i Mac OS X 10.3 nalezy przejs¢ do
kroku 4.

— Jesli skonfigurowano juz drukarki, okno dialogowe Add Printer nie
zostanie wyswietlone.

Jesli niniejsze urzagdzenie pojawia si¢ jako drukarka dla potaczen
AppleTalk, nalezy wybra¢ "KONICA MINOLTA" w "Print Using",
wybraé "KONICA MINOLTA 350/250/200PS" z listy Model, a nastepnie
klikng¢ klawisz [Add].

— Jesli wybrana drukarka jest zarejestrowana na liscie drukarek, krok
ten zakancza procedure ustawiania.

— Jesli potgczenie jest wykonywane za pomocg innej metody i
niniejsze urzadzenie nie pojawia si¢ jako drukarka, nalezy klikng¢
klawisz [More Printers], a nastepnie przej$¢ do kroku 4.

Wybraé¢ optymalny sposéb potaczenia i nazwe drukarki.

— Nazwe drukarki mozna sprawdzi¢ w AppleTalk Configuration w
programie PageScope Web Connection. W celu otrzymania
szczegotowych informacji, patrz "Drukowanie z systemem
Macintosh" na stronie 4-43.

— Kiedy okreslane jest "IPP" dla protokotu w Drukarce IP,
wyswietlona zostanie ramka tekstowa, w ktérej mozna wprowadzi¢
nazwe kolejki. W przypadku Mac OS 10.3 ramke tekstowg z nazwg
kolejki nalezy pozostawi¢ pustg. W przypadku Mac OS 10.4 do
ramki tekstowej z nazwa kolejki nalezy wprowadzi¢ "ipp".

Nastepujgce czynnosci to przyktadowa procedura po wybraniu

AppleTalk przy sposobie potaczenia.

Wybra¢ "KONICA MINOLTA" z listy rozwijalnej "Printer Model".

3-22
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6 Wybra¢ "KONICA MINOLTA 350/250/200 PS", a nastepnie kliknaé
przycisk [Add].

AppleTalk =
Local AppleTalk Zone =

| Name & Type

KONICA MINOLTA 350

Printer Model: | KONICA MINOLTA § :i

[ Model Name i

KONICA MINOLTA 350/250/200 P§

(Cancel ) (EAddD)

Wybrana drukarka zostaje zarejestrowana na liscie drukarek.

N

Uwaga

Jesli pofaczenie jest wykonywane z wykorzystaniem AppleTalk, w
urzgazeniu ustawione muszg byc ustawienia AppleTalk. Aby dowiedziec
sle jak okreslac ustawienia AppleTalk, patrz "Drukowanie z systemem
Macintosh" na stronie 4-43.
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Dla Mac 0S 9.2

Po podtaczeniu urzadzenia, mozna uzy¢ go jako drukarki wybierajac
"PostScript printer" w "Chooser" i okreslajac plik opisu drukarki (PPD).

Najpierw, nalezy skopiowac plik opisu drukarki (PDD) do komputera
Macintosh.

Wiozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla Macintosh do
napedu komputera Macintosh.

Otworzy¢ folder "OS 9_x" z "Driver", znajdujgcy sie w folderze jezykdw
na ptycie CD-ROM.

Wybra¢ plik PPD "KONICAMINOLTA350Vxxx.ppd", a nastepnie
skopiowac¢ go do folderu "Printer Descriptions" znajdujacego sie w
"System Folder" — "Extensions" na "Hard Disk".

— Nastepnie, wybra¢ drukarke.
Sterownik drukarki moze wykorzysta¢ standardowy LaserWriter
Macintosh.

W menu Apple kliknij "Chooser".

Sprawdzi¢, czy "AppleTalk" zostat ustawiony na "Active", a nastepnie
klikna¢ na ikone [LaserWriter].

Na liscie "Select a PostScript Printer" klikng¢ na odpowiednig drukarke
dla systemu druku, a nastepnie klikna¢ na przycisk [Create].

— Nazwe drukarki mozna sprawdzi¢ w AppleTalk Configuration w
programie PageScope Web Connection.
Aby poznac¢ szczegdty, patrz "Drukowanie z systemem Macintosh"
na stronie 4-43.

— Jesli wybrano juz inny plik PPD, klikna¢ na przycisk [Setup] w
kroku 6, a nastepnie klikna¢ na przycisk [Select PPD] na
wyswietlonym ekranie.

Pojawi sie ekran wyboru pliku opisu drukarki PostScript (PPD).
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Wybra¢ odpowiedni plik PPD, a nastepnie kliknaé na przycisk [Select]
lub [Open].

Pojawi sie ekran, na ktérym mozna dodawac opcje.

Select a PostScript™ Printer Description File:

£ Printer Descriptions % = 059_EN
KONICAMINOLTA3S0W xxxppd

[ ] Laserwriter 12/640 PS
[] LaserWriter 16/600 PS

j LaserWriter 16/600 P5 Fax

[] Laserwriter 16/600 PS-)

[] Laserwriter 4/600 PS

[] Laserwriter 8500 PPD v1.2
[ Laserwriter Calor 12/600 PS
]

[ ] Laserwriter Color 12/600PS-)

| T

A[v]

Printer Model:
KONICA MINOLTA 350/250/200 PS

Wybrac¢ opcje zainstalowane w niniejszym urzadzeniu z "Options
Installed 1" oraz "Options Installed 2".

Current Printer Description File (PPD) Selected:
== “KONICAMINOLTA350UVx.x.xppd”

[options Installed 1 =)
Paper Sources:
Finisher:

Mail Bin Kit:
Punch kit

Comee ) o)

Klikng¢ na przycisk [OK].

Ponownie pojawi sie okno Chooser.

Zamknij okno Chooser.
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Odinstalowanie sterownika drukarki

Jezeli zajdzie konieczno$¢ usuniecia sterownika drukarki, na przyktad kiedy
chce sie przeinstalowaé sterownik drukarki, nalezy postepowac zgodnie z
ponizszg procedurg, aby go usunagé.

N

Uwaga
Zamknac wszystkie aplikacje, ktore mogty zostac uruchomione po
wilgczeniu komputera Macintosh.

Dla Mac OS X

Otworzy¢ Print Center lub Printer Setup Utility znajdujace sie w
"Applications" — "Utilities" na "Hard Disk".

Wybrac¢ nazwe drukarki, ktéra zostanie usunieta, a nastepnie kliknaé na
przycisk [Delete].

Wybrana drukarka zostanie usunieta.
Zamkna¢ liste drukarek.

Przeciggna¢ nastepujacy plik, znajdujacy sie w "Library" — "Printers" —
"PPDs" - "Contents" — "Resources" - "en.lproj" na "Hard Disk", na
ikone "Trash".

"KONICA MINOLTA 350.gz"
Usung¢ zbedne pliki z "Library" — "Printers".

W przypadku Mac OS 10.3/10.4, nalezy przeciagna¢ folder
"pstokm350", znajdujacy sie w "Library" — "Printers" —
"KONICAMINOLTA" - "filter", wraz z pozostatymi plikami,
znajdujgcymi sie w "Library" — "Printers" —"KONICAMINOLTA" -
"PDEs", do ikony "Trash".

— KONICAMINOLTAS350 Finishing.plugin

— KONICAMINOLTAS350 ImagelLayout.plugin
— KONICAMINOLTAS350 Security.plugin

— KONICAMINOLTA350 Setup.plugin
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W przypadku Mac OS 10.2, nalezy przeciagna¢ nastepujace foldery,
znajdujgce sie w "Library" — "Printers" — "PPD Plugins", do ikony
"Trash".

— KONICAMINOLTAS350 Finishing.plugin

— KONICAMINOLTAS50 ImageLayout.plugin
— KONICAMINOLTAS50 Security.plugin

— KONICAMINOLTAS350 Setup.plugin

Dla Mac OS 10.2, wprowadzi¢ "/usr" w "Move to" — "Move to folder",
przenies¢ do folderu "/usr", a nastepnie przeciagna¢ go do folderu
"pstokm350" znajdujgcego sie w "libexec" — "cups" - "filter", do ikony
"Trash".

Zrestartowa¢ komputer Macintosh.

Czynnosc¢ ta konczy procedure odinstalowania.
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Dla Mac 0S 9.2

Przeciggna¢ plik PPD "KONICAMINOLTA350Vxxx.ppd", znajdujacy
sie w "System Folder" — "Extensions" — "Printer Descriptions" na "Hard
Disk", do ikony "Trash".

Odpowiednie pliki sterownika drukarki zostajg usuniete.

Zrestartowa¢ komputer Macintosh.

Czynnosc¢ ta konczy procedure odinstalowania.
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Konfiguracja drukowania sieciowego 4

4

4.1

Konfiguracja drukowania sieciowego

Przeglad funkcji sieciowych

Funkcje sieciowe

Podtaczajac urzadzenie poprzez sie¢ do portu Ethernet, mozna uzyc¢ tego
systemu druku jako drukarki sieciowe;.

Sie¢ komputerowa

Urzgdzenie

Niniejszy system druku obstuguje standardy 10Base-T oraz 100Base-TX.
Dodatkowo, interfejs Ethernet obstuguje protokoty TCP/IP (LDP/LPR, IPP,
drukowanie Windows), NetBEUI (drukowanie Windows), IPX/SPX (NetWare),
oraz AppleTalk (EtherTalk).

N

Uwaga
Drukowanie w sieci Microsoit Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiliwe jest
tylko z wykorzystaniem sterownika PCL.

N

Uwaga
Konlfigurufgc siec, do uzyskania dostgpu do trybu administratora,
wymagane jest hasto administratora.

Aby poznac hasfo administratora, naleZy skontaktowac sie z
administratorem niniejszego urzaazenia.
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Konfiguracja drukowania sieciowego

Wiasciwosci funkcji sieciowych

Ten system druku wyposazony jest w nastepujace funkcje sieciowe, aby

mogt elastycznie wspétpracowac z réznym otoczeniem sieciowym.

e Automatyczny wybér 10Base-T lub 100Base-TX (Szybki Ethernet)

e Obstuguje kilka protokotéw sieciowych, m.in. TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX,
oraz AppleTalk (EtherTalk)

e Obstuguje drukowanie Windows (drukowanie SMB) z systemdw
Windows 98SE lub Windows Me

e Obstuguje LPD/LPR przez TCP/IP z systeméw Windows NT 4.0,
Windows 2000 lub Windows XP

e Obstuguje Novell NetWare Pserver oraz Rdrukarke (Ndrukarke)

e Obstuguje funkcje serwera druku Novell NetWare i obstuguje zaréwno
tryb bindery jak i Novell Directory Service (NDS)

e Automatycznie pobiera adres IP poprzez DHCP

Przy drukowaniu Windows (Windows 98SE/Me)

Drukowanie Windows to metoda drukowania, ktéra nie wymaga dedyko-
wanego serwera druku dla komputeréw z systemem Windows 98SE lub
Windows Me.

N

Uwaga
Drukowanie w sieci Microsoft Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiliwe jest
tylko z wykorzystaniem sterownika PCL.

Z LPR (Windows NT 4.0/2000/XP)

Mozna drukowa¢ z LPD/LPR poprzez Windows NT 4.0, Windows 2000, lub
Windows XP. Nie mozna uzy¢ Windows 98SE ani Windows Me.

Q

Blizsze dane

LPR (ang. Line Printer Request — Zadanie drukarki wierszowej): Taki
system Zgdania druku mozna stosowac z systemami Windows NT 4.0,
Windows 2000, lub Windows XP. Nazwa drukarki jest wprowadzana jako
"Print".
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Port 9100 (Windows 98 SE/Me/2000/XP):

Mozna drukowac (surowy druk) za pomoca Portu 9100 w systemach
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, oraz Windows XP.

N

Uwaga

Kiedy wykorzystywane jest polaczenie przez Port 9100 w systemie
Windows 98 Second Edlition lub Windows Me, niezbedne moze byc
zalnstalowanie Peer to Peer Printing Tool.

Aby uzyskac Peer to Peer Printing Tool, naleZy porozumiec sie ze
sprzedawca, u ktorego niniejsze urzadzenie zostato zakupione.

Z NetWare
Obstugiwane sg funkcje serwera druku Novell NetWare 4.x-6.

Mozna podtaczy¢ ten system druku do sieci korzystajgc z Novell NetWare
4.x-6 jako sieciowego systemu operacyjnego i wysyta¢ zadania drukowania
od klienta do serwera druku (kontrolera sieciowego). Trzy obstugiwane tryby

to:

e Ndrukarka

e PSerwer

e NDS/NDPS
Uwaga
Aby poznac szczegoty na temat funkcji NetWare, patrz instrukcja obstugi
NetWare.

Z Macintosh

Z komputera Macintosh mozna drukowac poprzez LPR czy AppleTalk.

Ten system druku mozna podtaczy¢ do serwera druku w srodowisku
AppleTalk i wysta¢ zadania drukowania z komputera Macintosh do tego
urzgdzenia.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-5



Konfiguracja drukowania sieciowego

Metody podtaczenia do sieci, ktére mozna wybra¢ w kazdym systemie
operacyjnym Windows

Rozdziat ten opisuje ustawienia, ktére muszg zosta¢ okreslone dla
drukowania sieciowego.

Procedury ustawien réznig sie w zaleznosci od stosowanej metody

drukowania sieciowego (drukowanie Windows, LPR, czy IPP). Wybra¢

najlepsza metode drukowania sieciowego dla swojego $rodowiska

Windows.

Drukowanie sieciowe w systemie operacyjnym Windows

Uzywany | Win- Win- Windows | Windows | Win- Windows
protokét | dows dows Me | 2000 XP dows NT | Server
98SE 4.0 2003
Drukowanie TCP/IP, A A A A A A
Windows NetBEUI
Drukowanie | TCP/IP O @] O O
LPR
Drukowanie TCP/IP O O O
IPP
Drukowanie TCP/IP A A O O O
Port 9100

Korzystajac z drukowania z uzyciem Portu 9100 w systemach Windows 98 Second Edition lub
Windows Me, zainstalowane musi by¢ Peer To Peer Printing Tool. Aby pozna¢ szczegoéty, patrz

tabela ponizej.

4-6
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Warunki, przy ktérych zainstalowane musi by¢ Peer to Peer Printing Tool,
kiedy wykorzystywany jest Port 9100

System operacyjny

Windows 98SE/Me Windows 2000/XP/2003

Typ sterownika | Instalator Instalator nie Instalator Instalator nie
wykorzystywany | wykorzystywany | wykorzystywany | wykorzystywany

PCL KONICA Nie wymagany ' | Wymagany Nie wymagany

MINOLTA

Konica Minolta -2

PostScript

PPD PostScript | - 3 Wymagany -2

"1 Jesli sterownik drukarki jest instalowany przy pomocy instalatora, kiedy
niniejsze urzadzenie jest podigczone do sieci, wymagane narzedzie Peer to
Peer Printing Tool réwniez jest instalowane automatycznie i tworzony jest
Port 9100.

"2 Sterownik drukarki jest niezgodny z systemem operacyjnym.
3 Instalacja sterownika drukarki z uzyciem instalatora nie ma zastosowania.

4 Nie wymagane, poniewaz uzywane sg standardowe funkcje systemu
operacyjnego.

Aby uzyskac Peer to Peer Printing Tool, nalezy skontaktowac¢ sie ze
sprzedawca, u ktérego niniejsze urzgdzenie zostato zakupione.

Aby okresli¢ ustawienia sterownika podczas instalacji narzedzia Peer to Peer
Printing Tool, patrz "Drukowanie z uzyciem Portu 9100 (Windows 98
SE/Me/2000/XP/Server 2003)" na stronie 4-20.

Kiedy wykorzystywane jest drukowanie z systemu Windows, drukowanie
sieciowe moze by¢ wykonywane bez instalowania oprogramowania Peer to
Peer Printing Tool. W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz
"Drukowanie Windows" na stronie 4-13.
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N

Uwaga

Przed rozpoczeciem konfiguracji drukowania sieciowego, nalezy
zainstalowac sterownik drukarki. W celu otrzymania szczegdfowych
Informacyi, patrz "Instalacja Sterownika Drukarki" na stronie 3-3.

Aby wykonac drukowanie sieciowe, naleZy zmienic port drukarki dla
zainstalowanego sterownika drukarki na pofaczenie sieciowe, a
nastepnie zmienic ustawienia urzadzenia zgodnie z potrzeba. Dla
uzyskania potfgczenia IPP, nalezy najpierw zainstalowac sterownik
drukarki.

Drukowanie w sieci Microsoft Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiliwe jest
tylko z wykorzystaniem sterownika PCL. Drukujgc z wykorzystaniem
sterownika drukarki PostScript, naleZy uzyc drukowania LPR lub
drukowania Port 9700.
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Drukowanie sieciowe w srodowisku NetWare

Wersja NetWare Uzywany protokot Emulacja Tryb ustugowy
NetWare 4.x IPX NDS/Bindery PSerwer/NPrinter
NetWare 5.x/6 IPX NDS PSerwer
TCP/IP NDPS(Ipr)
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4.2 Ustawianie adresu IP dla tego urzadzenia

Nalezy uzy¢ panelu sterowania tego urzagdzenia aby przypisa¢ Adres IP do
tego urzadzenia.

N

Uwaga
Podczas okreslania ustawieri sieciowych naleZy postepowac zgodnie z
instrukcjami administratora sieci.

Ustawiania adresu IP

Nacisng¢ klawisz [Narzedzia/Licznik] znajdujacy sie na panelu
sterowania urzgdzenia, dotknaé¢ [Tryb administratora], a nastepnie
wprowadzi¢ hasto administratora.

— Aby wejs¢ w tryb Administratora, wymagane jest hasto
administratora. Aby poznac¢ hasto administratora, nalezy
skontaktowa¢ sie z administratorem niniejszego urzadzenia.

Dotkng¢ [Admin. 2].

Dotkng¢ [Ustaw. sieci].

— Jesli wyswietlany jest ekran wyboru [Ustawienie sieciowe 1]/
[Ustawienie sieciowe 2], nalezy dotkng¢ [Ustawienia sieciowego 1].

Dotkna¢ [Ustawienie podstawowe].

Dotkna¢ [Ustawienie adresu IP].

255, 255, 255.0

1192, 168,14 . 74

Wprowadzi¢ adres IP, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].
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Dotknag¢ [Maska podsieci] i wprowadzi¢ adres maski podsieci.
Dotkng¢ [Brama] i wprowadzi¢ domysiny adres bramy.

Aby zastosowac ustawienia, nalezy ponownie uruchomi¢ urzadzenie
(wytaczy¢ gtdwne zasilanie i ponownie je wigczyc).
Wiaczy¢ ponownie urzgdzenie, aby zastosowac adres IP.

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzgazenia i ponownym wigczaniu go za pomocag
gfownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wiagczone ponownie natychmiast po wylaczeniu.

Q

Blizsze dane

Mimo, Ze Adres IP jest wprowadzony bez uzywania serwera DHCP w
procedurze tu opisanej, moZliwe jest rowniez automatyczne przypisanie
Adresu IP z serwera DHCP. Jesli opcja "DHCP Configuration” zostata
ustawiona na "Auto-Obtain", adres IP, maska podsieci, oraz adres bramy
zostang automatycznie przypisane z serwera DHCP w sieci, wiec nie
bedzie potrzeby przypisywania ich recznie. NaleZy jednak zwrdcic uwage
na nastepujacy element ustawiajac "DHCP Configuration” na "Auto-
Obtain”.

Nalezy sprawdzic u administratora sieci, czy serwer DHCP istnieje. Jesli
serwer DHCRP nie istniefe, naleZy pamietac, by okreslic ustawienie dla
"Adresu IP", "Maski podsieci”, oraz "Adresu bramy".

JeZeli ustawienia dla Adresu IP oraz innych elementow zostaty
przypisane przy uzyciu serwera DHCP, istnieje moZliwosc
automatycznego zmienienia ich. Jesli ustawienia dla Adresu IP i innych
elementow zostaly zmienione, jeZeli Adres IP zostat wykorzystany do
okreslenia drukarki znafdujacej sie w sieci do drukowania, istnieje
moZliwosc, Ze drukowanie nie bedzie moZliwe poniewaz urzgadzenie nie
moze komunikowac sie z siecig. Jesli opcja "DHCP Configuration”
zostafa ustawiona na "Auto-Obtain”, zaleca sig, aby adres IP przypisany
do ninfejszego urzadzenia byt staty w ustawieniach serwera DHCP.
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Konfiguracja drukowania sieciowego

Uzyskiwanie dostepu do PageScope Web Connection

Ustawienie Adresu IP dla tego urzadzenia pozwala na uzyskanie dostepu do
PageScope Web Connection.

Uzy¢ przegladarki internetowej, aby bezposrednio uzyskac¢ dostep do
PageScope Web Connection.

Aby uzyskac¢ dostep do PageScope Web Connection
Uruchomi¢ przegladarke internetowa.

W pasku "Adres", nalezy wprowadzi¢ adres IP tego urzadzenia, tak, jak
pokazano to ponizej, a nastepnie nacisna¢ klawisz [Enter].

— http://<IP_adres_dla_tego_urzadzenia>/
Przyktad: Jesli adres IP niniejszego urzadzenia to 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Pojawi sie strona poczgtkowa programu PageScope Web Connection.

Q

Blizsze dane

Aby dowiedziec sie wiecef na temat PageScope Web Connection nalezy
zajrzec¢ do "Korzystanie z programu PageScope Web Connection” na
stronie 17-30.
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4.4 Drukowanie Windows

Mozna skorzystac z drukowania Windows (drukowania SMB), aby drukowaé
bezposrednio z sieci Microsoft z komputeréw z systemem operacyjnym
Windows 98SE lub Windows Me.

N

Uwaga
Drukowanie w sieci Microsoft Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiliwe jest
tylko z wykorzystaniem sterownika PCL.

Operacje na tym urzadzeniu

Ustawi¢ Adres IP dla tego urzadzenia. Aby przesledzi¢ procedure
ustawiania, nalezy zajrze¢ do "Ustawianie adresu IP dla tego urzadzenia" na
stronie 4-10.

W programie PageScope Web Connection, okresli¢ ustawienia opisane
ponizej dla drukowania Windows.

Uruchomi¢ program PageScope Web Connection.

Wprowadzi¢ hasto administratora, a nastepnie klikng¢ na [Log-in].
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Konfiguracja drukowania sieciowego

3 W zaktadce Sieci klikng¢ "Common Setting", a nastepnie "Windows".

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edi View Favortes Tools Help i
#% Ready to Scan
&3 Ready to Print
T I T
Windows Configration
TCPTP
Enable Windeows Printing Service Enable v
IP Filtering
NeBIOS Narme [+] o000
PP
.
prege—— Printing Service Narme [*] printer
NetWare Status WorkGroup Mame [*] WORKGROUP
AppleTalk
pplela When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
LDAP

LDAP Server Setting

E-MailTnternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS

IP Relay Settings

4 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

Enable Windows Printing Service: Okresli¢, czy ustuga drukowania
Windows ma by¢ aktywna. W tym przypadku, wybra¢ "Enable".
NetBIOS Name: Okresli¢ nazwe NetBIOS. Mozna uzy¢ maksy-
malnie 15 z nastepujgcych znakéw alfanumerycznych i symboli.
Wielkie i mate litery, cyfry, my$iniki (-), i podkreslenia ().

Printing Service Name: Okresli¢ nazwe ustugi druku. Mozna wpisac¢
maksymalnie 12 znakéw alfanumerycznych, poza nastepujgcymi
znakami.

Spacje, ukosniki (V), i przecinki (,).

WorkGroup Name: Okresli¢ nazwe grupy roboczej. Mozna wpisac
maksymalnie 15 znakéw alfanumerycznych, poza nastepujgcymi
znakami.

\'+=:;"2<>,.

5 Aby zastosowac ustawienia, nalezy zrestartowaé urzgdzenie (wytaczy¢
gtéwne zasilanie i ponownie je wtaczyc).
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N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wigczaniu go z uzyciem
gfownego wylacznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
Jjego ponownym wigczeniem. Urzadzenie moze nie dziafac prawidfowo
jesli zostanie wfgczone ponownie natychmiast po wytaczeniu.
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4 Konfiguracja drukowania sieciowego

Ustawienia sterownika drukarki
Dla Windows 98SE/Me

Klikng¢ na przycisk [Start], wskaz "Ustawienia", a nastepnie kliknij na
"Drukarki".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie klikng¢ "Wtasciwosci".

Na zaktadce Porty klikng¢ przycisk [Dodaj port].

Wybra¢ "Sie¢", a nastepnie klikng¢ przycisk [Przegladaj]. W oknie
konfiguraciji sieci, ktére zostanie wyswietlone, nalezy wybrac
odpowiednig ikone drukarki.

Dla Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003

Dla systemu Windows 2000/NT 4.0, klikng¢ klawisz [Start], wskazaé
"Ustawienia", a nastepnie klikngé¢ na "Drukarki". W przypadku
Windows XP/Server 2003 klikngé¢ klawisz [Start], a nastepnie klikngé
"Drukarki i faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie klikng¢ "Wiasciwosci".

Klikng¢ na przycisk [Dodaj port] na zaktadce Porty, klikng¢ dwa razy na
"Local Port" lub wybra¢ "Local Port" i klikng¢ na przycisk [Nowy Port],
a nastepnie wprowadzi¢
"\<nazwe_NetBIOS>\<nazwe_ustugi_drukowania>".

— Wprowadzi¢ te samg nazwe NetBIOS i nazwe ustugi drukowania,
ktére zostaty wprowadzone w programie PageScope Web
Connection. Aby przesledzi¢ procedure ustawiania, nalezy zajrze¢
do "Operacje na tym urzadzeniu" na stronie 4-13.

Klikng¢ na przycisk [Zamknij], aby uaktywni¢ ustawienie.
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4.5

Drukowanie LPR

Ustuga drukowania LPR obstugiwana jest standardowo w systemach
Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, oraz Windows Server 2003.
TCP/IP uzywany jest jako protokdt sieciowy.

Operacje na tym urzadzeniu

Ustawi¢ Adres IP dla tego urzadzenia. Aby przesledzi¢ procedure
ustawiania, nalezy zajrze¢ do "Ustawianie adresu IP dla tego urzagdzenia" na
stronie 4-10.

Ustawienia sterownika drukarki

Dla Windows 2000/XP/Server 2003

Dla Windows 2000, klikna¢ na przycisk [Start], wskaza¢ "Ustawienia",
a nastepnie klikng¢ "Drukarki".

Dla Windows XP/Server 2003, klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybrac "Drukarki i Faksy".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie kliknaé¢ "Wtasciwosci".

Na zaktadce Ports klikng¢ przycisk [Dodaj port].

Na liscie "Porty Drukarek" wybrac¢ "Standard TCP/IP Port", a nastepnie
klikna¢ na przycisk [Nowy port].

Kiedy Kreator Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard zostanie
uruchomiony, kliknaé przycisk [Dalej].

W oknie "Nazwa drukarki lub Adres IP" wprowadzi¢ Adres IP tego
urzadzenia, a nastepnie klikng¢ przycisk [Dalej].

Wybra¢ "Niestandardowe", a nastepnie klikng¢ przycisk [Ustawienia).

Wybra¢ "LPR", wprowadzi¢ "Drukuj" w ramce "Nazwy kolejki".

— Nalezy poprawnie wprowadzi¢ duze i mate litery.
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4 Konfiguracja drukowania sieciowego

9 w przypadku Windows XP nalezy wybra¢ "Wtaczone liczenie bajtéw
LPR", a nastepnie klikng¢ klawisz [OK].

— Jesli opcja "Wiaczone zliczanie bajtow LPR" nie zostata wybrana,
dane moga nie zosta¢ wydrukowane.

10 Klikna¢ przycisk [Dalej], a nastepnie klikngé przycisk [Zastosuj], aby
uaktywni¢ ustawienia.
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Dla Windows NT 4.0

Klikngé na przycisk [Start], wskaz "Ustawienia", a nastepnie kliknij na
"Drukarki".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie klikng¢ "Wiasciwosci".

Na zaktadce Ports klikng¢ przycisk [Dodaj port].

Na liscie "Porty Drukarek", wybra¢ "LPR Port", a nastepnie klikna¢ na

przycisk [Nowy Port].

— Jesli "Port LPR" nie znajduje sie na liscie, klikna¢ przycisk [Start],
wskazaé "Panel kontrolny", a nastepnie klikng¢ "Sie¢". Nastepnie,

z zakfadki Service, klikng¢ [Dodaj] i zainstalowac ustuge druku
Microsoft TCP/IP.

W oknie "Nazwa lub adres serwera na ktérym jest Ipd" okna
dialogowego Dodawanie drukarki zgodnej z LPR, wprowadzi¢ adres IP
dla tego urzadzenia.

W oknie "Nazwa drukarki lub kolejki na serwerze", wprowadzié¢
"Drukuj".

— Nalezy poprawnie wprowadzi¢ duze i mate litery.

Klikng¢ na przycisk [OK], aby zastosowac¢ to ustawienie.
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Drukowanie z uzyciem Portu 9100
(Windows 98 SE/Me/2000/XP/Server 2003)

Ustuga druku Port 9100 obstugiwana jest standardowo w systemach
Windows 2000, Windows XP, oraz Windows Server 2003. TCP/IP uzywany
jest jako protokot sieciowy. Kiedy wykorzystywane jest drukowanie z Portu
9100 w systemie Windows 98 Second Edition lub Windows Me, niezbedne
moze byc¢ zainstalowanie Peer to Peer Printing Tool. Aby poznaé szczegdty
na temat warunkéw, kiedy Peer to Peer Printing Tool musi zostac
zainstalowany, patrz "Drukowanie sieciowe w systemie operacyjnym
Windows" na stronie 4-6.

Operacje na tym urzadzeniu

Ustawic¢ Adres IP dla tego urzadzenia. Aby przesledzi¢ procedure
ustawiania, nalezy zajrze¢ do "Ustawianie adresu IP dla tego urzadzenia" na
stronie 4-10.

Ustawienia sterownika drukarki (Windows 2000/XP/Server 2003)
W przypadku uzywania Portu 9100 do drukowania, nalezy zmieni¢ port

sterownika drukarki na port Port 9100.

Dla Windows 2000, kliknag¢ na przycisk [Start], wskaza¢ "Ustawienia",
a nastepnie klikng¢ "Drukarki".

Dla Windows XP/Server 2003, klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybrac "Drukarki i Faksy".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie kliknaé¢ "Wtasciwosci".

Na zaktadce Ports klikng¢ przycisk [Dodaj port].

Na liscie "Porty Drukarek" wybra¢ "Standard TCP/IP Port", a nastepnie
klikna¢ na przycisk [Nowy port].

Kiedy Kreator Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard zostanie
uruchomiony, kliknaé przycisk [Dalej].

W oknie "Nazwa drukarki lub Adres IP" wprowadzi¢ Adres IP tego
urzadzenia, a nastepnie klikng¢ przycisk [Dalej].

Wybra¢ "Niestandardowe", a nastepnie klikngé przycisk [Ustawienia).

4-20
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Klikng¢ [RAW], a nastepnie wprowadzi¢ numer portu RAW (ustawienie
domysine: 9100) w ramce Numeru portu.

— Jesli zmienit sie numer portu RAW niniejszego urzadzenia, nalezy
wprowadzi¢ okreslony numer portu. Kiedy port RAW jest
wytaczony w "Konfiguracji TCP/IP", drukowanie nie moze by¢
przeprowadzane. W celu otrzymania szczegétowych informaciji,
patrz "Zaktadka Sie¢ — Common Setting — TCP/IP" na
stronie 11-75.

Klikng¢ przycisk [Dalej], a nastepnie klikngé przycisk [Zastosuj], aby
uaktywni¢ ustawienia.

Instalowanie Peer to Peer Printing Tool by taczy¢ sie korzystajac z Portu
9100 (Windows 98SE/Me)

Aby taczy¢ sie z uzyciem Portu 9100 oraz by uzyska¢ Peer to Peer Printing
Tool, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego niniejsze
urzadzenie zostato zakupione.

Aby taczy¢ sie z siecig z uzyciem Portu 9100, po zainstalowaniu Peer to Peer
Printing Tool nalezy okresli¢ ustawienia sterownika opisane ponizej.

Q

Blizsze dane

Aby odinstalowac narzedzie do drukowania Peer to Peer, najpierw
usunac sterownik drukarki uZywajacy portu Peer to Peer, a nastepnie
usungc narzedzie do drukowania Peer to Peer w "Dodayj lub Usuri
Programy” w "Panelu sterowania”.

N

Uwaga

Jesli do sieci podfaczonych jest kilka sterownikow drukarek i
wykorzystywane jest Peer to Peer Printing Tool, wszystkie sterowniki
faczgce sie z siecig z uzyciem Peer to Peer Printing Tool, nie beda mogty
faczyc sie z siecig, jesli Peer to Peer Printing Tool zostanie usuniete.
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Ustawienia sterownika wydruku kiedy instalowany jest Peer to Peer
Printing Tool w celu faczenia z wykorzystaniem Portu 9100
(Windows 98SE/Me)

Kiedy instalowany jest Peer to Peer Printing Tool w celu tgczenia z uzyciem
Portu 9100 w Windows 98 Second Edition lub Windows Me, port sterownika
drukarki musi zosta¢ zmieniony na port Peer to Peer.

Klikng¢ na przycisk [Start], wskaz "Ustawienia", a nastepnie kliknij na
"Drukarki".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie klikng¢ "Wiasciwosci".

Na zaktadce Porty klikng¢ przycisk [Dodaj port].

Klikng¢ na "Inne", wybrac¢ z listy "KONICA MINOLTA Peer to Peer Port"
i klikng¢ na przycisk [OK].

Pojawi sie okno dialogowe konfiguracji Peer to Peer. Drukarka
podtaczona do sieci zostanie wykryta automatycznie.

Wybra¢ drukarke z listy urzgdzen, wpisa¢ numer portu, a nastepnie
klikng¢ na przycisk "Doda port".

— Przejs¢ do kroku 8.
— Jesli zadana drukarka nie pojawi sie na liScie urzadzen, nalezy
przejs¢ do kroku 6.

Klikng¢ przycisk [Manual Setup].

Wprowadzi¢ ustawienie TCP/IP lub IPX dla podtgczane;j sieci, a
nastepnie klikng¢ na przycisk "Dodaj port".

— Przej$¢ do kroku 8.

Klikng¢ na przycisk [OK] na ekranie potwierdzenia.

— Port zostaje dodany.

Klikna¢ na przycisk [OK] na ekranie, ktory sie pojawi.
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4.7

Drukowanie IPP (Windows 2000/XP/Server 2003)

Ustuga drukowania IPP (Internet Printing Protocol) obstugiwana jest
standardowo w systemach Windows 2000, Windows XP, oraz Windows
Server 2003. TCP/IP uzywany jest jako protokét sieciowy.

Operacje na tym urzadzeniu

Ustawi¢ Adres IP dla tego urzadzenia. Aby przesledzi¢ procedure
ustawiania, nalezy zajrze¢ do "Ustawianie adresu IP dla tego urzadzenia" na
stronie 4-10.

Ustawienia drukowania IPP, nalezy réwniez okresli¢ w programie
PageScope Web Connection (Drukowanie moze zosta¢ wykonane przy
uzyciu ustawien domysinych.)

Uruchomié program PageScope Web Connection.

Wprowadzi¢ hasto administratora, a nastepnie klikna¢ na [Log-in].
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3 Wzaktadce Network, klikna¢ na "Common Setting", a nastepnie "IPP".

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX

file Edt Vew Favortes Iooks Help o

©57 Ready to Scan
&# Ready to Print

I T T
Printer URT
TCPIP
it /f152.168. 1. 20:805
IP Tiltering e i

hitp 7192 165 1 20:63 1ipp
Lt 192, 168.1 20pp
ippalf192 168 1 20 80kpp

NetWare
NetWare Status

ippl/192.168.1.20-63 1fipp

Windows
MECE ippi192.168.1. 20/pp

AppleTalk
LDAP

LDAP Server Setting IFF Configuration

E-MailTnternet FAX Enable P
FTP Configuration Accept PP Jobs
SNME Setting Operations-Supperted Print-Tob
SSLITLS

Validate-Tob

IF Relay Settings Cancel-Tob
Get-Tob- Attributes
Get-Jobs
Get-Print- Attributes

4 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Printer URI: Wyswietlone zostanie URI drukarki, ktérg mozna
zastosowac¢ do drukowania IPP.

— Enable Print: Ustawic¢, czy wykona¢ drukowanie IPP. W tym
przypadku, wybra¢ "Enable".

— Accept IPP Jobs: Ustawi¢, czy ma by¢ uzywana funkcja odbioru
IPP.

— Operations-Supported: Okresli¢ operacje drukowania obstugiwane
przez IPP.
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5

Na zaktadce Print, klikng¢ na "IPP Configuration".

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

&5 Ready to Scan

@ Ready to Print
T T T T
L ___________________________________________________|
» Local IF IPP Configuration

» Default Settings

Printer Namne
» IFP Configuration

Printer Location [ office |

|KnBTE3008E |

Printer Information [1234567890

6 Okresli¢ ustawienia dla nastepujagcych elementow:
— Printer Name: Okresli¢ nazwe drukarki (maksymalnie 127 znakow

alfanumerycznych i symboli).

— Printer Location: Okresli¢ lokalizacje drukarki (maksymalnie

127 znakoéw alfanumerycznych i symboli).
— Printer Information: Okresli¢ dane producenta drukarki
(maksymalnie 127 znakéw alfanumerycznych i symboli).
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Instalacja Sterownika Drukarki

Dla drukowania IPP nalezy ponownie zainstalowa¢ sterownik drukarki.

Wihozy¢ ptyte CD-ROM ze sterownikiem drukarki dla systemu Windows
do napedu ptyt CD-ROM komputera.

— Sterownik PCL Konica Minolta: Plyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem Uzytkownika

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript

Dla Windows 2000, klikna¢ na przycisk [Start], wskaza¢ "Ustawienia",
a nastepnie klikng¢ "Drukarki".

Dla Windows XP/Server 2003, klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybrac "Drukarki i Faksy".

Dla Windows 2000/Server 2003, klikng¢ dwa razy na ikone "Dodaj
drukarke".

Dla Windows XP, klikng¢ na "Dodaj drukarke" w menu "Zadania
drukarki".

Nastgpi uruchomienie "Kreator dodawania drukarki".
Klikng¢ na przycisk [Dalej].

W oknie dialogowym lokalnej lub sieciowej drukarki wybra¢ "Drukarka
sieciowa", a nastepnie klikng¢ przycisk [Dalej].

W oknie dialogowym Zlokalizuj drukarke, wybra¢ "Podtgcz do drukarki
w internecie lub intranecie".

W polu "URL" wprowadzi¢ URL dla tego urzgdzenia w nastepujagcym
formacie, a nastepnie klikng¢ przycisk [Dalej].

— http://<IP_adres_dla_tego_urzadzenia>/ipp
Przyktad: Jesli adres IP dla tego urzgdzenia to 192.168.1.20
http://192.168.1.20/ipp

Kiedy pojawi sie okno dialogowe potwierdzania klikng¢ przycisk [OK].

Nacisna¢ przycisk [Z dysku].
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Klikna¢ na przycisk [Przegladaj], okresli¢ folder na ptycie CD-ROM
zawierajgcy sterownik drukarki, a nastepnie klikng¢ na przycisk [OK].

— Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika folder "Driver\Drivers\350_250_200"

— Sterownik PostScript Konica Minolta: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

Sprawdzi¢, czy nazwa drukarki jest wyswietlona na liscie "Drukarki”, a
nastepnie klikna¢ na przycisk [Dalej].

Wybraé, czy drukarka ma by¢ drukarkga domysina, a nastepnie klikngé
przycisk [Dalej].

Klikng¢ przycisk [Zastosuj], aby wyj$¢ z Kreatora dodawania drukarek.

W momencie kiedy ustawienia dla drukarki zostaty okreslone, mozna
uzywacé drukarki w taki sam sposéb, jak domysinej drukarki lokalne;.
Podobnie, jesli ustawi sie udostepnienie drukarki w systemie Windows,
moze ona by¢ uzywana jako drukarka sieciowa przez inne komputery
Windows pracujace w sieci.
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Drukowanie z NetWare

Kontroler drukarki obstuguje nastepujgce otoczenia.

Drukowanie sieciowe w srodowisku NetWare

Wersja NetWare

Uzywany protokoét

Emulacja

Tryb ustugowy

NetWare 4.x

IPX

NDS/Bindery

PSerwer/NPrinter

NetWare 5.x/6

IPX

NDS

TCP/IP

NDPS(Ipr)

PSerwer

N

Uwaga

Przed wykorzystaniem emulacji bindery, naleZy sprawdzic, czy jest ona
kompatybilna z serwerem NetWare.

Dla trybu zdalnej drukarki z Emulacjg Bindery NetWare 4.x Bindery

Z komputera klienta, nalezy zalogowac si¢ z pozwoleniami Supervisor,
aby uzyska¢ dostep do serwera NetWare, gdzie zarejestrowany jest

Pserwer.

Uruchomi¢ Pkonsole.

Z listy "Dostepne opcje", wybraé "Szybkie ustawienia", a nastepnie
klikna¢ na przycisk [Enter].

Wprowadzi¢ odpowiednie nazwy w polach "Printer Server Name",
"Printer Name", "Print Queue Name", oraz "Print Queue Volume",
wybrac¢ "Other/Unknown" z pola "Printer type", a nastepnie zapisa¢
okreslone ustawienia.

Aby wyjs¢ z Pkonsoli, klikna¢ przycisk [Esc].

Za pomoca serwera NetWare, zatadowa¢ PSERVER.NLM.

Aby pozna¢ szczegéty na temat uprawnien uzytkownika, opcji
powiadomienia drukarki, przypisania do kilku kolejek i hastem nalezy
odnies¢ sie do dokumentacji NetWare, i okreslic wymagane

ustawienia.
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4

8 w trybie Administratora programu PageScope Web Connection,
wybra¢ "Common Setting", nastepnie "NetWare" z zaktadki Network,
a nastepnie okresli¢ nastepujace ustawienia.

fle Edt Vew Favortes Took Help

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS

IP Relay Settings

LDAP Server Setting

E-Mail/Internet FAX

5 Ready to Scan

Preferred MDS Tree
Print Quene Scan Rate [*]
Mode [*]

Printer Mumber [*]

&3 Ready to Print
T T T T
NetWare Settings
TCPTP
Enable NetWare [*] Enable v
IP Filtering
Frame Type [* Auto Detect
o ype [*]
Bindery/NDS Bindery v
NetWare Status Print Server Hame X000
Windows Print Server Password e
AppleTalk Preferred File Server file_server
LDAP Preferred DS Context context

tree

1 Sec (1-65535)

MPrinter/RPrinter v

255 (0-255, 255 means auto.)

When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.

Enable NetWare: Wybrac¢"Enable".

Frame Type: Wybra¢ "Auto Detect". (Wybraé rodzaj ramki zgodnie
z otoczeniem sieciowym.)

Bindery/NDS: Wybra¢ "Bindery".

Print Server Name: Okresli¢ nazwe serwera druku utworzong w
kroku 4.

Print Server Password: Okresli¢ tylko przy ustawianiu z serwera
NetWare. (WySwietlone jako "eeee" ) Przy zmianie hasta, usungé
"eeee" 3 nastepnie wprowadzi¢ hasto.

Preferred File Server: Okresli¢ nazwe serwera pliku podtgczonego
do serwera druku.

Print Queue Scan Rate: Okresli¢ "1". (Zmienic, jesli zachodzi taka
potrzeba.)

Mode: Wybrac¢ "Nprinter/Rprinter".

Printer Number: Okresli¢ jako "255". (Ustawi¢ numer przypisany
drukarce (od 0 do 254) lub 255.)

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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9 Zrestartowaé urzgdzenie (wytgczy¢ gtéwne zasilanie, i wigczyc je
ponownie).

10 za pomoca konsoli serwera NetWare wyswietli¢ ekran serwera druku,
a nastepnie sprawdzi¢, czy utworzona drukarka zostanie pokazana
jako "Waiting for Job" dla podtgczonej drukarki (0).

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wigczaniu go za pomoca
gfdownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wfgczone ponownie natychmiast po wylgczeniu.

4-30 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Konfiguracja drukowania sieciowego 4

Dla serwera druku z Emulacjg bazy Bindery NetWare 4.x Bindery

Przed wykorzystaniem emulacji bindery, nalezy sprawdzié, czy jest ona
kompatybilna z serwerem NetWare.

Z komputera klienta, nalezy zalogowac sie z pozwoleniami Supervisor,
aby uzyska¢ dostep do serwera NetWare, gdzie zarejestrowany jest
Pserwer.

Uruchomié Pkonsole.

Z listy "Dostepne opcje", wybra¢ "Szybkie ustawienia", a nastepnie
klikng¢ na przycisk [Enter].

Wprowadzi¢ odpowiednie nazwy w polach "Printer Server Name",
"Printer Name", "Print Queue Name", oraz "Print Queue Volume",
wybra¢ "Other/Unknown" z pola "Printer type", a nastepnie zapisa¢
okreslone ustawienia.

Aby wyjs¢ z Pkonsoli, klikng¢ przycisk [Esc].
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W trybie Administratora programu PageScope Web Connection,

wybra¢ "Common Setting", nastepnie "NetWare" z zaktadki Network,

a nastepnie okresli¢ nastepujace ustawienia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

Ele Edit View Favortes Tools Help
&5 Ready to Scan
&3 Ready to Print
[ Sywen | UserBox | prine | Sean
NefWare Settings
TCPIP
Enable NetWare [*] Enable v
IP Filtering
Frame Type [* Auto Detect ¥
o ype [*]
Bindery/ND'S Bindery v
g ——— Print Server Wame RHXHK
Windows Print Server Password e
AppleTallc Preferred File Server file_server
LDAP Preferred DS Context context
LDAF Server Setting Preferred ITDS Tree tree
E-MailTnternet FAX Print Queue Scan Rate [*] ] Sec (1-65535)
FTP Configuration Mode [%] S arver 3
SNMP Settin
e Printer Number [*] 255 (0-255, 255 means auto.)
SSL/TLS
IP Relay Settings
When changing a setup of [*] mak, reboot of Device is needed.

Enable NetWare: Wybra¢"Enable".

Frame Type: Wybra¢ "Auto Detect". (Wybraé rodzaj ramki zgodnie
z otoczeniem sieciowym.)

Bindery/NDS: Wybra¢ "Bindery".

Print Server Name: Okresli¢ nazwe serwera druku utworzong w
kroku 4.

Print Server Password: Okresli¢ tylko przy ustawianiu z serwera
NetWare. (WySwietlone jako "eeee" ) Przy zmianie hasta, usungé
"eeee" 3 nastepnie wprowadzi¢ hasto.

Preferred File Server: Okresli¢ nazwe serwera pliku podtgczonego
do serwera druku.

Print Queue Scan Rate: Okresli¢ "1". (Zmienic, jesli zachodzi taka
potrzeba.)

Mode: Wybrac¢ "PServer".

Printer Number: Okresli¢ jako "255". (Ustawi¢ numer przypisany
drukarce (od 0 do 254) lub 255.)
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7 Zrestartowaé urzgdzenie (wytgczy¢ gtéwne zasilanie, | wigczyc je
ponownie).

8 Za pomoca konsoli serwera NetWare, zatadowa¢ MONITOR.NLM.

9 Wybra¢ informacje o potaczeniu, a w kolumnie aktywnego potfgczenia
sprawdzi¢, czy utworzony Pserwer zostat podtaczony.

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzgazenia i ponownym wigczaniu go za pomocag
gfownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wiagczone ponownie natychmiast po wylaczeniu.
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Dla trybu Zdalnej drukarki (NDS) NetWare 4.x

Zalogowag sie do NetWare jako administrator z komputera klienta.
Uruchomi¢ NWadmin.

Wybra¢ albo organizacje, albo kontener jednostek organizacyjnych
oferujgcy ustuge druku, a nastepnie klikng¢ na "Print Services Quick
Setup" w menu "Tools".

Wprowadzi¢ odpowiednie nazwy w polach "Printer Server Name",
"Printer Name", "Print Queue Name", oraz "Print Queue Volume",
wybrac¢ "Other/Unknown" z pola "Printer type", a nastepnie zapisaé
okreslone ustawienia.

Aby pozna¢ szczegéty na temat uprawnien uzytkownika, opcji
powiadomienia drukarki, przypisania do kilku kolejek i hastem nalezy
odnies$¢ sie do dokumentacji NetWare, i okresli¢ wymagane
ustawienia.
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4

6

W trybie Administratora programu PageScope Web Connection,
wybra¢ "Common Setting", nastepnie "NetWare" z zaktadki Network,
a nastepnie okresli¢ nastepujace ustawienia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

fle Edt Vew Favortes Took Help

LDAP Server Setting
E-MailTnternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS

IP Relay Settings

5 Ready to Scan

Preferred MDS Tree
Print Quene Scan Rate [*]
Mode [*]

Printer Mumber [*]

&3 Ready to Print
T T T T
NetWare Settings
TCPTP
Enable NetWare [*] Enable v
IP Filtering
Frame Type [* Auto Detect
o ype [*]
Bindery/NDS NDS v
NetWare Status Print Server Hame X000
Windows Print Server Password e
AppleTalk Preferred File Server file_server
LDAP Preferred DS Context context

tree

1 Sec (1-65535)

MPrinter/RPrinter v

255 (0-255, 255 means auto.)

When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.

Enable NetWare: Wybra¢ "Enable".

Frame Type: Wybra¢ "Auto Detect". (Wybraé rodzaj ramki zgodnie
z otoczeniem sieciowym.)

Bindery/NDS: Wybra¢ "NDS".

Print Server Name: Okresli¢ nazwe serwera druku utworzong w
kroku 4.

Print Server Password: Okresli¢ tylko przy ustawianiu z serwera
NetWare. (WySwietlone jako "eeee" ) Przy zmianie hasta, usungé
"eeee" 3 nastepnie wprowadzi¢ hasto.

Preferred NDS Context: Okresli¢ nazwe kontekstu podtgczonego
do serwera druku.

Preferred NDS Tree: Okresli¢ nazwe drzewa, do ktérego loguje sie
serwer druku.

Print Queue Scan Rate: Okresli¢ "1". (Zmieni¢, jesli zachodzi taka
potrzeba.)
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— Mode: Wybra¢ "Nprinter/Rprinter".
— Printer Number: Okresli¢ jako "255". (Ustawi¢ numer przypisany
drukarce (od 0 do 254) lub 255.)

Zrestartowac urzgdzenie (wytgczy¢ gtdéwne zasilanie, i wiaczy¢ je
ponownie).

Za pomoca serwera NetWare, zatadowa¢ PSERVER.NLM.

Za pomoca konsoli serwera NetWare wyswietli¢ ekran serwera druku,
a nastepnie sprawdzi¢, czy "XXX" (utworzona drukarka) zostanie
pokazana jako "Waiting for Job" dla podtaczonej drukarki (0).

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wigczaniu go za pomoca
gfownego wyftgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wfgczone ponownie natychmiast po wylgczeniu.
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Dla trybu serwera druku (NDS) NetWare 4.x/5.x/6

Aby uzy¢ trybu serwera druku, protokot IPX musi by¢ zatadowany na
serwerze NetWare.

Zalogowa¢ sie do NetWare jako administrator z komputera klienta.
Uruchomi¢ NWadmin.

Wybra¢ albo organizacje, albo kontener jednostek organizacyjnych
oferujgcy ustuge druku, a nastepnie klikngé "Print Services Quick
Setup (non-NDPS)" w menu "Tools".

Wprowadzi¢ odpowiednie nazwy w polach "Printer Server Name",
"Printer Name", "Print Queue Name", oraz "Print Queue Volume",
wybra¢ "Other/Unknown" z pola "Printer Type", a nastepnie klikng¢ na
przycisk [Create].

Aby poznaé szczegéty na temat uprawnien uzytkownika, opcji
powiadomienia drukarki, przypisania do kilku kolejek i hastem nalezy
odnies¢ sie do dokumentacji NetWare, i okresli¢ wymagane
ustawienia.
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W trybie Administratora programu PageScope Web Connection,
wybra¢ "Common Setting", nastepnie "NetWare" z zaktadki Network,
a nastepnie okresli¢ nastepujace ustawienia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

Ele Edit Yew Favortes Iools Help
% Ready to Scan
&3 Ready to Print
[ syriom | Userox | prim | S|
NefWare Settings
TCPIP
Enable NetWare [*] Enable v
IP Filtering
Frame Type [* Auto Detect
o ype [*]
Bindery/NDS NDS v
preyr——— Print Server Name oo
Windows Print Server Password weve
AppleTalk Preferred File Server file_server
LDAP Preferred NDS Context context
LDAF Server Setting Preferred ITDS Tree tree
E-MailTnternet FAX Print Quene Scan Rate [*] 1 Sec (1-63533)
FTP Configuration Mode [*] Samver 5
SNMP Settin
G Printer Nurber [*] 25 (0-255, 255 means auto.)
SSL/TLS
IP Relay Settings
When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.

Enable NetWare: Wybra¢"Enable".

Frame Type: Wybra¢ "Auto Detect". (Wybraé rodzaj ramki zgodnie
z otoczeniem sieciowym.)

Bindery/NDS: Wybra¢ "NDS".

Print Server Name: Okresli¢ nazwe serwera druku utworzong w
kroku 4.

Print Server Password: Okresli¢ tylko przy ustawianiu z serwera
NetWare. (WySwietlone jako "eeee" ) Przy zmianie hasta, usungé
"eeee" 3 nastepnie wprowadzi¢ hasto.

Preferred NDS Context: Okresli¢ nazwe kontekstu podtgczonego
do serwera druku.

Preferred NDS Tree: Okresli¢ nazwe drzewa, do ktérego loguje sie
serwer druku.

Print Queue Scan Rate: Okresli¢ "1". (Zmieni¢, jesli zachodzi taka
potrzeba.)
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— Mode: Wybra¢ "PServer".
— Printer Number: Okresli¢ jako "255". (Ustawi¢ numer przypisany
drukarce (od 0 do 254) lub 255.)

Zrestartowac¢ urzadzenie (wytgczy¢ gtdwne zasilanie, i wiaczy¢ je
ponownie).

Za pomoca konsoli serwera NetWare, zatadowa¢ MONITOR.NLM.

Wybra¢ informacje o potaczeniu, a w kolumnie aktywnego potaczenia
sprawdzi¢, czy utworzony Pserwer zostat podtgczony.

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wifgczaniu go za pomoca
gfownego wylacznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wigczone ponownie natychmiast po wyfaczeniu.
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Dla NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS)

Przed okresleniem ustawien dla NDPS, nalezy sprawdzi¢ czy utworzono i
zatadowano brokera i managera NDPS.

Przed wykonaniem nastepnej czynnosci, nalezy réwniez sprawdzié, czy
protokét TCP/IP zostat ustawiony w serwerze NetWare, i sprawdzi¢, czy
adres IP zostat ustawiony dla tego urzadzenia, wreszcie czy urzadzenie jest
wigczone.

Zalogowac sie do NetWare jako administrator z komputera klienta.
Uruchomi¢ NWadmin.

Klikng¢ prawym przyciskiem myszy na organizacje, lub pojemnik
jednostki organizacyjnej, gdzie mozna utworzy¢ agenta drukarki, a
nastepnie kliknaé na "NDPS Printer" w pod-menu "Create".

W polu "NDPS Printer Name" wprowadzi¢ nazwe drukarki.

W kolumnie "Printer Agent Source", wybra¢ "Create a New Printer
Agent", a nastepnie kliknaé na przycisk [Create].

Sprawdzi¢ ponownie nazwe agenta druku, a nastepnie w polu "NDPS
Manager Name", przejrze¢ nazwy manageréw NDPS, i zarejestrowac
jedna.

Dla "Gateway Types", wybra¢ "Novell Printer Gateway", i
zarejestrowac te brame.

W oknie Configure Novell PDS for Printer Agent, wybra¢ "(None)" dla
typu drukarki oraz "Novell Port Handler" dla rodzaju procedury obstugi
portu, a nastepnie zarejestrowac¢ ustawienia.

W "Connection type", wybra¢ "Remote (LPR on IP)", i zarejestrowaé
go.

Wprowadzi¢ adres IP dla tego urzadzenia jako adres hosta,
wprowadzi¢ "Print" jako nazwa drukarki, a nastepnie klikng¢ na
przycisk [Finish] aby zarejestrowaé ustawienia.

Pojawi sie okno rejestracji sterownika drukarki. Wybra¢ "None" dla
kazdego systemu operacyjnego, aby zakonczy¢ rejestracje.
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N

Uwaga

Aby poznac szczegdty na temat uprawnieri uzytkownika, opcji
powiadomienia drukarki, przypisania do kilku kolejek, oraz hasef, nalezy
odniesc sie do dokumentacji NetWare, i odpowiednio ustawic te opcje.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-41



4 Konfiguracja drukowania sieciowego

Okreslanie ustawien klienta (system Windows) uzywajgc serwera
NetWare

Dla Windows 98SE/Me/NT/2000/NT 4.0, klikng¢ na przycisk [Start],
wskazaé "Ustawienia", a nastepnie klikng¢ na przycisk "Drukarki”.
Dla Windows XP/Server 2003, klikng¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i Faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Dla Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0/Server 2003, klikngé¢ dwa razy na
ikone "Dodaj drukarke".

Dla Windows XP, klikng¢ na "Dodaj drukarke" w menu "Zadania
drukarki".

Uruchomi sie "Kreator dodawania drukarek".

W ustawieniach portu, nalezy przejrzec sie¢, i okresli¢ nazwe
utworzonej kolejki (lub nazwy drukarki NDPS).

Na liscie "Model drukarki" okresli¢ folder na ptycie CD-ROM
zawierajgcy system operacyjny i sterownik, ktéry ma zosta¢ uzyty.

— Dla Windows 98 Se/Me
Sterownik PCL Konica Minolta: Ptyta CD-ROM z Oprogramo-
waniem uzytkownika - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik PPD PostScript: Plyta CD-ROM ze sterownikiem
drukarki PostScript - folder "Driver\PS-PPD"

— Dla Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
Sterownik Konica Minolta PCL: Ptyta CD-ROM z oprogramo-
waniem uzytkownika - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"
Sterownik Konica Minolta PostScript: Ptyta CD-ROM ze
sterownikiem drukarki PostScript - folder
"Driver\Drivers\350_250_200"

Aby zakonczy¢ instalacje, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
pojawiajgcymi sie na ekranie.
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4.9

Drukowanie z systemem Macintosh

Operacje na tym urzadzeniu

Ustawi¢ Adres IP dla tego urzadzenia. Aby przesledzi¢ procedure
ustawiania, nalezy zajrze¢ do "Ustawianie adresu IP dla tego urzadzenia" na
stronie 4-10.

W programie PageScope Web Connection, okresli¢ ustawienia opisane

ponizej dla AppleTalk.

1
2

Uruchomi¢ program PageScope Web Connection.

Wprowadzi¢ hasto administratora, a nastepnie klikng¢ na [Log-in].

W zaktadce Network, klikngé na "Common Setting", a nastepnie

" n
AppleTalk".
23 KONICA MINDLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edt Vew Favorkes Tools Help -
3 Ready to Scan
@ Ready to Punt
[ Sy | Trerhox | T | Son |
AppleTalk Configuration
TCPRIP
p——.
IP Filtering
Printer Name [*] |x><xx><x |
IFP
NetWare Zene Nane [*] L |
NetWare Status Current Zone "
Windows
When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
LDAP
LDAP Server Setting
E-MailTnternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/TLS
IP Relay Settings
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Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— AppleTalk: Okresli¢, czy ma by¢ uzywany AppleTalk. W tym
przypadku, wybra¢ "Enable".

— Printer Name: Okresli¢ nazwe drukarki (maksymalnie 31 znakéw
alfanumerycznych i symboli, oprécz = ~).

— Printer Zone: Okresli¢ strefe, do ktérej zostaje podtgczona drukarka
(maksymalnie 31 znakdéw alfanumerycznych i symboli, oprocz = ~).

Aby zastosowac ustawienia, nalezy zrestartowac urzgdzenie (wytaczyé
gtéwne zasilanie i ponownie je wtaczyc).

N

Przypomnienie

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wifgczaniu go za pomoca
gfownego wylacznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
ponownym wigczeniem. Urzgazenie moze nie dziatac prawidfowo jesli
zostanie wigczone ponownie natychmiast po wyfaczeniu.
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Konfiguracja komputera Macintosh

Uzywac¢ podtagczonego komputera Macintosh, aby okresli¢ ustawienia
TCP/IP i AppleTalk.

N

Uwaga
Aby poznac ustawienia sieciowe, naleZy skontaktowac sie z
administratorem sieci.

Aby poznac szczegdfy na temat instalacji sterownika, patrz "Instalacja
Sterownika Drukarki” na stronie 3-3.

Dla Mac OS X
W menu Apple, wybraé "System Preferences".
Klikng¢ na ikone "Network".
Z "Show", wybra¢ "Built-in Ethernet".
Klikng¢ zaktadke TCP/IP.
Wybrac¢ elementy z "Configure", ktére odpowiadajg ustawieniom
sieciowym dla komputera Macintosh podtaczonego do sieci, a
nastepnie okresli¢ adres IP i maske podscieci.
Jesli wykorzystywane jest taczenie AppleTalk, nalezy kliknag¢ zaktadke
AppleTalk, a nastepnie sprawdzi¢, czy pole wyboru "Wigcz AppleTalk"

jest zaznaczone.

Klikna¢ przycisk zamykajacy znajdujacy sie w prawym gérnym rogu
okna dialogowego.

Wyswietlany jest komunikat "Apply configuration changes?

(Czy zastosowac¢ zmiany konfigurac;ji?)".

Klikna¢ na przycisk [Apply].

Ustawienia AppleTalk oraz Ethernet zostaty zapisane.
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Dla Mac 0S 9.2

1 W menu Apple menu, wskazac¢ "Control Panel”, a nastepnie klikng¢ na
"AppleTalk".

2 z listy rozwijalnej "Connect via", wybra¢ "Ethernet".

3  Wmenu Apple, wskaza¢ "Control Panel", a nastepnie klikng¢ na
"TCP/IP".

4 2 listy rozwijalnej "Connect via", wybra¢ "Ethernet".

5 Wybra¢ elementy z "Configure", ktére odpowiadajg ustawieniom
sieciowym dla komputera Macintosh podtaczonego do sieci, a
nastepnie okresli¢ adres IP i maske podscieci.

6 Klikna¢ przycisk zamykajacy znajdujacy sie w prawym gérnym rogu
okna dialogowego.
Wyswietlany jest komunikat "Apply configuration changes?
(Czy zastosowac¢ zmiany konfigurac;ji?)".

7 Klikna¢ klawisz [Savel].
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EE
5 Rézne sposoby drukowania

5.1 Operacje drukowania

Dla systemu Windows

Drukowanie jest mozliwe jesli zainstalowany jest sterownik drukarki i
okreslono ustawienia sieciowe. Zadania drukowania okreslane sg z
oprogramowania aplikaciji.

1 Otworzy¢ dane w aplikacji, klikng¢ na [Plik], a nastepnie klikna¢
"Drukuj".

2 Nalezy upewni¢ sie, ze wybrano nazwe drukarki w Nazwa drukarki lub
Wybieranie drukarki.

— Jesli nie wybrano drukarki, kliknaé, aby wybra¢ drukarke.

Ogalne ‘

Wybieranie diukarki

@Dudai drukarke
JHONICA MINOLTA 350

Lokalizaca:

Komentarz: Znaidé diukarkg...

Zakres ston

@ Wszpstko Liczha kopii: 1 £
Zazhaczenie Biezaca strana

O Shory: 1-GRRIG Sorhyj ! !

‘Wprowad? numer pajedyncze] strany lub @I

pojedynczy zakres stion. Ma przgktad: 5-12

Okno dialogowe Drukowania bedzie rézne, w zaleznosci od aplikaciji.

3 Okresli¢ zakres stron, ilo$¢ kopii do wydrukowania.
— Dla sterownika PPD, ustawienia okreslone w niniejszym urzadzeniu
majg pierwszenstwo jesli w "Ustawienie domysine" niniejszego
urzadzenia okreslono kilka kopii.
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Ro6zne sposoby drukowania

Klikng¢ na przycisk [Preferencije] lub [Wtasciwosci], aby zmieni¢

— Klikajac klawisz [Preferencije] lub [Wtasciwosci] w oknie
dialogowym Drukowanie mozna okresli¢ ustawienia kazdego
modelu w wys$wietlanym oknie dialogowym sterownika drukarki. W
celu otrzymania szczegoétowych informacji, patrz "Ustawienia
sterownika PCL" na stronie 6-3, "Ustawienia sterownika PostScript
(Windows)" na stronie 7-3 lub "Ustawienia sterownika PPD
(Windows)" na stronie 8-3.

Klikng¢ na przycisk [Drukuj].

Wskaznik Danych urzadzenia bedzie migac.

N

Uwaga

Zmiany dokonane w ustawieniach sterownika drukarki w oknie
dialogowym Drukowania nie zostana zapisane. Po wyjsciu z aplikacji,
ustawienia powrocg do ustawieri domysinych.

Nie zaznaczac pola "Grupowanie" w oknie dialogowym drukowania.
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Ro6zne sposoby drukowania 5

Drukowanie testowe

Drukowanie jest mozliwe jesli zainstalowany jest sterownik drukarki i
okreslono ustawienia sieciowe. Aby sprawdzi¢, czy potgczenie zostato
nawigzane poprawnie, mozna wydrukowaé strone testowg Windows.

Drukowanie strony testowej z okna dialogowego Wtasciwosci sterownika
drukarki.

Dla Windows 98SE/Me/NT/2000/NT 4.0, klikng¢ na przycisk [Start],
wskazaé "Ustawienia", a nastepnie klikng¢ na przycisk "Drukarki”.
Dla Windows XP/Server 2003, klikng¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i Faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Klikng¢ prawym klawiszem myszy na ikone zainstalowanej drukarki, a
nastepnie klikng¢ "Wtasciwosci".

Wybrac¢ zaktadke Ogolne, a nastepnie klikna¢ na przycisk [Drukowanie
strony testowej] lub [Drukowanie testowe].

Wydrukowana zostaje strona testowa i pojawia sie okno dialogowe.

Sprawdzi¢ wydruk, a nastepnie klikng¢ na przycisk [OK] lub [Tak].

N

Uwaga

Jesli strona testowa nie zostata wydrukowana poprawnie, nalezy
sprawdzic, czy sterownik drukarki zostat wfasciwie zainstalowany i czy
ustawienia sieciowe zostaly odpowiednio skonfigurowane.
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Ro6zne sposoby drukowania

Dla systemu Macintosh

Drukowanie jest mozliwe jesli zainstalowany jest sterownik drukarki i
okreslono ustawienia sieciowe. Zadania drukowania okreslane sg z
oprogramowania aplikaciji.

Dla Mac OS X

1

Otworzy¢ dane w aplikacji, wybrac [File], a nastepnie klikng¢ "Print".

— Dla Mac OS X 10.3.x, predkos¢ drukowania moze by¢ wolniejsza
dla niektérych aplikacji, jesli uzytkownik drukuje poprzez klikniecie
na "Drukuj". Nalezy zawsze wybiera¢ "Print" z menu "File", aby
wydrukowac¢ dane.

Nalezy sprawdzi¢, czy wybrano nazwe drukarki.

ar

Printer: [ XXXXXX !

v

Presets: | Standard !

" Copies & Pages e

Copies: |1 I Collated

Pages: (@ ||
O From: 1 to: |1

(?) (“Preview ) (‘Save AsPDF_ ) ( Fax.. ) (" Cancel ) E Print )

Okresli¢ zakres wydruku, oraz ilos¢ kopii do wydrukowania, a
nastepnie klikngé na przycisk [Print].

— Ustawienia okreslone w niniejszym urzadzeniu majg pierwszenstwo
jesli w "Ustawienie domysine" okreslonych zostato wiele kopii.

Wskaznik Danych urzadzenia bedzie migac.
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N

Uwaga

Jesli nazwa drukarki nie zostanie wyswietlona na liscie, nalezy wybrac
drukarke w Print Center lub Print Setup Utility. W celu otrzymania
szczegdtowych informacyi, patrz "Wybor drukarki" na stronie 3-22.

Okno dialogowe Drukowania bedzie réZne, w zaleZnosci od aplikacji.
Nie zaznaczac pola "Collate” w oknie dialogowym drukowania.

Dla Mac OS X 10.2.x, predkosc drukowania moze byc wolniejsza, jesli
dane zawieraja kolory.
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5 Ro6zne sposoby drukowania

Dla Mac 0OS 9.2
1 Otworzy¢ dane w aplikacji, wybra¢ [File], a nastepnie klikngé "Print".
2 Nalezy sprawdzi¢, czy wybrano nazwe drukarki.

3 Wybra¢ "General".

2.7.1

- [General =]
Cnpies:D [ Collated
Pages: @ All
Paper Source: @ All pages from: [ Auto Select =)
O Firstpage from: [ Tray | B
Remaining from: [Tl‘ﬂy 1 - ]
Save Settings

4 Okresli¢ zakres wydruku, oraz ilo$¢ kopii do wydrukowania, a
nastepnie klikng¢ na przycisk [Print].

— Ustawienia okre$lone w niniejszym urzadzeniu majg pierwszenstwo
jesli w "Ustawienie domysine" okreslonych zostato wiele kopii.
Wskaznik Danych urzadzenia bedzie migac.

N

Uwaga
Jesli nazwa drukarki nie pojawi sie na liscie, naleZy wybrac drukarke z

okna Chooser. W celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz
"Wybor drukarki” na stronie 3-22.

Okno dialogowe Drukowania beadzie rozne, w zaleZnosci od aplikacii.

Ustawienia mozZna zapisac kiikajac na przycisk [Save Settings].
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Ro6zne sposoby drukowania

5.2 Ustawienia funkcji drukowania

Funkcje niniejszego urzadzenia, takie jak sortowanie czy sktadanie, mozna
ustawi¢ podczas drukowania z komputera. Zaleznie od systemu
operacyjnego uruchomionego w podtgczonym komputerze, procedura
konfiguraciji funkcji urzadzenia moze byc¢ rézna.

Lista funkciji

Lista funkcji zawiera streszczenie gtéwnych ustawien zwigzanych z

drukowaniem i obstuga sterownika drukarki.

N

Uwaga

Nazwy funkcji znajdujacych sie na tej liscie oparte sag o te, wyswietlone
przez sterownik PCL w systemie Windows XP. Dodatkowo, wartosci
wyswietlonych elementow i wartosci moga roznic sie w zaleznosci od
tego czy opcje zostaly zainstalowane, lub czy dostepne sg ustawienia.

Funkcja Przeglad Sterownik drukarki
PCL Post- PPD
Script
Orientacja Wybiera kierunek utozenia na wydruku. O O
Format oryg. Okresla rozmiar oryginalnego O O
dokumentu.
Format wydruku Okresla format papieru, ktéry zostanie @) @) O
zadrukowany.
Zoom Drukowanie w powigkszeniu lub O O O
pomniejszeniu.
Zrédlo papieru Wybiera zrédto papieru do drukowania. O O O
Ustawienia Okresla rodzaj papieru dla zrédta papieru.| O O O
rodzaju papieru
Pot.bindowania Pozwala na wybranie potozenia O O O
bindowania.
Rodzaj wydruku Wybiera rodzaj wydruku (simpleks, O O O
dupleks, czy broszura).
kaczony Drukuje klika stron na jednym arkuszu. O O O
Margines pliku Ustawia Marginesy dla O
przedziurkowanych otworéw i dla
zszywek.
Zszywanie Zszywa dokumenty. O O O
Zszywanie i Pozwala na ztozenie wydrukéw na pét i O
skfadanie na zszycie ich.
$rodku
Dziurkowanie Dziurkuje otwory w dokumentach. O O O
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Funkcja Przeglad Sterownik drukarki
PCL Post- PPD
Script
Metoda wydruku Dla drukowania nie konwencjonalnego, O O (tylko
(Job wybiera specjalny format wydruku dla Mac
Management) zabezpieczonych dokumentéw lub 0OS X)
zapisuje dane w skrzynce.
Kopie Okresla liczbg kopii do wydrukowania. O O O
Taca wys. papieru | Wybiera podajnik, do ktérego wysuwane | O O O
majg by¢ drukowane strony.
Grupowanie Okresla, czy drukowac kilka kopii w O O O
kompletach.
Oddzielanie Przy drukowaniu kilku kopii, zmienia O O O
kierunek wysuwu dla kazdego kompletu.
Pomin puste Nie drukuje pustych stron w danych. O
strony
Strona przedniej Pozwala na dodanie arkusza przedniej O O O
oktadki oktadki.
Strona tylnej Pozwala na dodanie arkusza tylnej O O O
oktadki oktadki.
Folia Pozwala na umieszczenie przektadek O O O
prezentacyjna pomiedzy foliami prezentacyjnymi (OHP).
Ustawienie na Przetacza papier i podajnik dla kazdej O
strong strony.
Naktadanie Drukuje oryginalny dokument na O
wierzchu danych formatu, ktére zostaty
utworzone osobno.
Znak wodny Drukuje znak wodny (stempel tekstowy) | O O
na stronie, ktéra jest drukowana.
Stemplowanie Drukuje numer kopii. O
numeru
dystrybucyjnego
Uzyj czcionek Okresla zamiane czcionek TrueType na O O O
drukarki czcionki drukarki.
User Dane zostaja wydrukowane, i O O (tylko
Authentication wprowadzona zostaje nazwa Mac
zarejestrowanego uzytkownika i hasto. 0OS X)
Account track Pozwala $ledzi¢ operacje wykonywane z | O O (tylko
kazdego konta. Mac
0S X)
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Przeglad funkcji

W tej czesci streszczono przeglad kazdej funkciji.

Orientation

Mozna okresli¢ "Potozenie pionowe" lub "Potozenie poziome" jako kierunek

drukowanej strony.

ABCD

Potozenie pionowe

ABCDEF

Potozenie poziome

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Okreslanie zaktadki Paper" na stronie 8-6.
Mac OS X PPD PostScript "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"
na stronie 10-8.
Mac 0S 9.2 "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"
na stronie 10-8.
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Format oryginatu i format wydruku

Mozna okresli¢ format dokumentu oryginalnego oraz format papieru dla
wydruku. Okreslajac kazdy format, mozna okresli¢ wspétczynnik
powiekszenia lub zmniejszenia.

Format oryg.

* ’%’?

Format wydruku

System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Okreslanie zaktadki Paper" na stronie 8-6.
Mac OS X PPD PostScript "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"
na stronie 10-8.
Mac 0S 9.2 "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"

na stronie 10-8.

N

Uwaga

Mozna okreslic jedynie format drukowanego papieru przy sterowniku
PostScript PPD dla Windows i Macintosh.
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Zoom (powiekszenie i zmniejszenie)

Mozna wspétczynnik powiekszenia lub zmniejszenia za pomocg wartosci

numerycznych.

Oryginat

ABCD

Powigkszony ABCD

Zmniejszony AB(Q
System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Zaktadka Graphics" na stronie 8-4.
Mac OS X PPD PostScript "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"
na stronie 10-8.
Mac 0S 9.2 "Page Attributes (ustawienia podstawowe)"
na stronie 10-8.
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Podajnik papieru (zrédto papieru)

Mozna wybra¢ podajnik jako zrédto papieru do drukowania. Przy zmianie
rodzaju papieru, mozna zmieni¢ podajnik papieru zgodnie z rodzajem

papieru.

Podajnik

System operacyjny | Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Okreslanie zaktadki Paper" na stronie 8-6.
Mac OS X PPD PostScript "Paper Feed" na stronie 10-13.
Mac 0S 9.2 "General (ustawienia podstawowe)" na

stronie 9-11.
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Paper Type

Mozna okresli¢ rodzaj papieru do zadrukowania.

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Okreslanie zaktadki Paper" na stronie 8-6.

N

Uwaga
W sterowniku Konica Minolta PCL dla Windows okreslony moZe zostac
roazaf papleru podajnika papieru.
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Typ wydruku (drukowanie dwustronne/drukowanie broszury)

Mozna wydrukowaé¢ dokument na obydwu stronach arkusza lub w formacie
broszury (dwie strony drukiem skierowane do siebie lub bindowanie po
srodku). Ta funkcja jest bardzo przydatna, kiedy potrzeba zbindowaé
kilkustronicowe dokumenty.

Mozna ustali¢ obszar bindowania, okreslajgc potozenie bindowania.

Drukowanie w dupleksie

Dane wydruku Wydruk Dane wydruku Wydruk

1202 [121Y

Bindowanie z lewej Bindowanie z géry

Drukowanie broszury

Dane wydruku Wydruk

1 =8 = ;
1@@5@. 445,
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System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Uktad" na stronie 7-18.
PostScript
PPD PostScript "Okreslanie ustawien zaktadki Device
Options" na stronie 8-7.
Mac OS X PPD PostScript "Finishing" na stronie 10-15.
Mac 0S 9.2 "Opcje drukarki (Finishing Options 1 - 3)" na

stronie 9-14.
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Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu

Na jednym arkuszu mozna wydrukowac kilka stron dokumentu. Ta opcja
przydaje sie, jesli trzeba zmniejszy¢ ilo$¢ drukowanych stron.

1 2 2 1 2 3
2 up 4 4 5 6
4up 6 up
1 2 3 1 2 3 4
56 7 8
4 5 6
9 101112
7 8 9 13141516
9 up 16 up
System operacyjny | Sterownik drukarki Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Uktad" na stronie 7-18.
PostScript
PPD PostScript "Okreslanie zaktadki Paper" na stronie 8-6.
Mac OS X PPD PostScript "Layout (Drukowanie wielu stron na jednej
stronie arkusza)" na stronie 10-12.
Mac 0S 9.2 "Layout (Drukowanie wielu stron na jednej

stronie arkusza)" na stronie 10-12.
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Zszywanie i dziurkowanie

Dokumenty mozna zszy¢ razem, mozna je przedziurkowac.

Okreslajgc margines pliku, mozna okresli¢ margines na zszywanie lub

dziurkowanie.

Zszywanie

N

b
o]
@)
O

' ABCDEF

Dziurkowanie

>
[o2]
N
O

ABCDEF

N

Uwaga

Funkcja zszywana dostepna jest tylko wtedy, jesli zainstalowano
opcjonalny finiszer.

Funkcja dziurkowania dostepna jest tylko wteadly, fesli w opcjonalnym
finiszerze zainstalowano zespot dziurkujacy.

System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows

PCL KONICA MINOLTA

"Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.

Konica Minolta
PostScript

"Ustawienia zaktadki Uktad" na stronie 7-18.

PPD PostScript

"Okreslanie ustawien zaktadki Device
Options" na stronie 8-7.

Mac OS X
Mac 0S 9.2

PPD PostScript

"Finishing" na stronie 10-15.

"Opcje drukarki (Finishing Options 1 - 3)" na

stronie 9-14.
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Metoda wydruku (zarzadzanie zadaniami)

Mozna wybra¢ opcje "Drukowanie zabezpieczone", ktéra wymaga
wprowadzenia hasta, aby wydrukowac, lub "Zapisz w skrzynce
uzytkownika", ktora zapisze dokumenty w folderze dokumentéw.

System operacyjny | Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA

"Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.

Konica Minolta
PostScript

"Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.

PPD PostScript

"Okreslanie ustawien zaktadki Device
Options" na stronie 8-7.

Mac OS X PPD PostScript

"Security" na stronie 10-17.
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Sortowanie (Grupowanie) oraz Sortowanie (oddzielanie)

Mozna wydrukowac komplety dokumentow okreslong ilos¢ razy, lub
wydrukowac kazda strone okreslong ilos¢ razy.

Okreslajgc przesuniecie, kazda kopia moze by¢ drukowana w kompletach.

Q

Blizsze dane

Funkcje sortowania uzyskufemy na 2 roZne sposoby w zaleZnosci od
konfiguracyi. Jesli zainstalowany jest opcjonalny finiszer, pofoZenie
wydruku dla kaZzdego kompletu jest sorfowane i przesuwane. Jesli nie
zainstalowano finiszera, wykonywane jest sorfowanie na krzyz po
spetnieniu okreslonych warunkow.

Warunki sortowania na krzyz:

- Dila formatow letter, executive, lub 16K.

- Jesli zatadowano ten sam format i rodzaj papieru w obydwu kierunkach
[@]oraz [ ].

- Jesli wszystkie strony dokumentu sg tego samego formatu.

- Jesli nie okreslono ustawieri zszywania ani dziurkowania.

- Przy drukowaniu wielu stron (przy drukowaniu wiecej niz jedneyj strony).

Przesuniecie krzyzowe

Grupowanie

TS

ABCD ABCD

-y

Przesuniecie z przesunigciem
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System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
PPD PostScript "Okreslanie ustawien zaktadki Device
Options" na stronie 8-7.
Mac OS X PPD PostScript "Finishing" na stronie 10-15.
Mac 0S 9.2 "General (ustawienia podstawowe)" na

stronie 9-11 oraz "Opcje drukarki (Finishing
Options 1 - 3)" na stronie 9-14.
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Pomin puste strony (oszczedzanie papieru)

Nie drukuje pustych stron w danych.

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
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Strona przedniej oktadki, Strona tylnej oktadki i Folia prezentacyjna

Dodane moga by¢ przednia oktadka i tylna oktadka, a pomiedzy folie OHP
wstawione moga zostac przektadki.

Oktadka przednia

~

Strona
okfadki tylnej

@
@)
W)

\ A

Okfadka przednia

System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienie na strone"
na stronie 6-24.
"Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienie na strong"
PostScript na stronie 7-22.
PPD PostScript "Okreslanie ustawien zaktadki Device
Options" na stronie 8-7.
Mac OS X PPD PostScript "Setup" na stronie 10-14.
Mac 0S 9.2 "Opcje drukarki (Finishing Options 1 - 3)" na

stronie 9-14.
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Ustawienie na strone

Mozliwe jest okreslenie wstawiania papieru pomiedzy strony i okreslenie
drukowania jednostronnego lub dwustronnego oraz papieru, jaki zostanie
wykorzystany na kazda strone.

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienie na strone"
na stronie 6-24.

Naktadanie

Drukuje oryginalny dokument na wierzchu danych formatu, ktére zostaty
utworzone osobno.

Utwérz dane Utworzone dane
System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Naktadanie" na
stronie 6-27.
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Znak wodny

Drukuje znak wodny (stempel tekstowy) na stronie, ktéra jest drukowana.

System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows

PCL KONICA MINOLTA

"Ustawienia zaktadki Znak wodny" na
stronie 6-31.

Konica Minolta
PostScript

"Ustawienia zaktadki Znak wodny" na
stronie 6-31.

5-26

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ro6zne sposoby drukowania

Uzyj czcionek drukarki (zamien czcionki)

Okresla zamiane czcionek TrueType na czcionki drukarki.

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Czcionka" na
stronie 6-35.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Jako$¢" na
PostScript stronie 6-34.
PPD PostScript "Zaktadka Fonts" na stronie 8-5.
Mac 0S 9.2 PPD PostScript "PostScript Options" na stronie 9-10.
User Authentication

Po zastosowaniu ustawien autoryzacji uzytkownika w niniejszym urzadzeniu,
nalezy wprowadzi¢ wymagang nazwe uzytkownika oraz hasto.

System operacyjny| Sterownik drukarki Dotyczy
Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zakfadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
Mac OS X PPD PostScript "Security" na stronie 10-17.

Konto dostepu

Okresla kiedy urzadzenie pracuje w trybie Konta dostepu.

System operacyjny

Sterownik drukarki

Dotyczy

Windows PCL KONICA MINOLTA | "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
stronie 6-7.
Konica Minolta "Ustawienia zaktadki Ustawienia" na
PostScript stronie 6-7.
Mac OS X PPD PostScript "Security" na stronie 10-17.
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5 Ro6zne sposoby drukowania

Dla systemu Windows

Funkcje tego urzadzenia, ktérych mozna uzywac podczas drukowania
mozna okresli¢ w oknie dialogowym ustawien sterownika drukarki, ktore
mozna wyswietli¢ z okna Drukarki (dla Windows XP/Server 2003, okno
Drukarki i Faksy).

Ustawienia okreslone w oknie dialogowym ustawien sterownika drukarki
wyswietlone przy uzyciu ponizszej procedury beda stosowane przy
drukowaniu z jakiejkolwiek aplikaciji.

Dla Windows 98SE/Me/NT/2000/NT 4.0, klikng¢ na przycisk [Start],
wskazac "Ustawienia", a nastepnie klikna¢ na przycisk "Drukarki”.
Dla Windows XP/Server 2003, klikna¢ na przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ na "Drukarki i Faksy".

— Jesli w menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Dla Windows 98SE/Me, klikng¢ prawym przyciskiem na ikone
zainstalowanej drukarki, a nastepnie klikng¢ na "Wtasciwosci".

Dla Windows 2000/XP/Server 2003, klikng¢ prawym przyciskiem na
ikone zainstalowanej drukarki, a nastepnie klikng¢ na "Preferencije
drukowania".

Dla Windows NT 4.0, klikng¢ prawym przyciskiem na ikone
zainstalowanej drukarki, a nastepnie klikng¢ na "Domyslinie
dokument".

Pokaze sie nastepujace okno dialogowe sterownika drukarki. Aby poznac¢

ustawienia, ktére mozna okresli¢ dla kazdego sterownika drukarki, patrz:

e Sterownik PCL KONICA MINOLTA: "Ustawienia sterownika PCL" na
stronie 6-3

e Sterownik PostScript Konica Minolta: "Ustawienia sterownika PostScript
(Windows)" na stronie 7-3

e Sterownik PPD PostScript Konica Minolta: "Ustawienia sterownika PPD
(Windows)" na stronie 8-3

5-28 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ro6zne sposoby drukowania 5

Sterownik PCL

ONICA MINOLTA 350/250/200 PC

Ustamienia | Ustawisnie na shone | Nakkadanie | Znak wodny | Jakost | Czzionka | wersia|
i

e & Bk pieriois _J (Rt ety [Autom -

£ Pof. poziome Widok: (% Papier  © Dikarka

Fomatopginahu |8 17241 =7|| | e L = e

™ taczony St o] | ||@Skttinch)
Format wydiuku Taki sam jak form. oyg, -l

I~ Margines pliu Gzezeqshy
Zoom =%

I~ Zsaywarie T zszpnica ~
Zidko papigru =
= [Autom I~ Dziukowanie [\ 2migisoach_~

Wk i p R I~ Zszuaniz na srocku i skkadanie
v Oddzielanie—

il =

ustalie

2/Przyun

Gt e Drokomarie =l

Kogie L (-

I~ Pomifi puste strony

Taga wyspapiei | Domyéinie -

tuloyeatia ugytkawnka/Konto dostepu.. |

Prapwi8& domyéine

Zaslosi

Sterownik PostScript

referencje drukowania: KONICA MINOLTA 350/250/200 PS.

Wersia|

Latwe ust Zapise, Edyt

Kierunek uozenia Kopie
& Pionowo ,G' 193]
© Pazioma
@@ IV Ukfadanie
Format orpa.
24 =
I™ Przesuniecie

Taca wysum

@
At o0 Domysine -
C Rgeary

Spog. Drukowania
Zrddko papiens Dk
A o &

Rodzai papieru v e
[Papier 2wy | g

Ustawienia | Ukkad | Ustawienis na strone | Znak wodng | Jakosé

& Format wydruku

Takijak Format orpginahy -

Zoom:

=5

Zastosu
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Ro6zne sposoby drukowania

PPD PostScript

XXX PS Properties x|
Fonts | Device Options | FostScipt I
General | Details Paper Graphics
Paper size:  Letter [8.50 = 11.00 in|
Tabloid 11:14 Legal Bu13
Kl L1 Bl
— Layout
Dalup (]2 rm
— DOrientation
' Porbrait
A
" Landscape I™ Botated
Paper gource: | AutoSelect Tray ;I
Copies: |1 _I::' Unprintable Area |
Iore Options.... | About.. | Restore Defaults |

Ok I Cancel | Apply |

N

Uwaga
Za pomocg zaktadek w kazdym oknie dialogowym ustawic sterownik
drukarki.

Aby okreslic ustawienia uzythkownika, kliknac na Drukuj w aplikacji, a
nastepnie kliknac przycisk [Wiasciwosci] lub [Preferencje] w oknie
dialogowym drukowania. Ustawienia okreslone w oknie dialogowym
drukowania maja zastosowanie tylko dla bieZacego pliku.
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Dla systemu Macintosh

Funkcje tego urzadzenia, ktérych mozna uzy¢ podczas drukowania, mozna
okresli¢ w oknie dialogowym Print lub oknie dialogowym Page Setup.

Ustawienia mozna zastosowac tylko podczas korzystania z aplikacji. Po
wyjsciu z aplikacji, ustawienia powrécg do ustawien domysinych.

Aby wyswietli¢ okno dialogowe Print.

=  Otworzy¢ dane w aplikacji, wybra¢ "File", a nastepnie klikng¢ "Print".

Printer: | XXXXXX I

ar| |ar

( GRRE GREN

Presets: | Standard !

( Copies & Pages I

Copies: |1 I Collated
Pages: @ a||
) From: 1 tw: 1
(é) (“Preview ) ("Save AsPDF.. ) ( Fax.. ) ( Cancel ) ( Print )

Aby wyswietli¢ okno dialogowe Page Setup.

-  Otworzy¢ dane w aplikacji, wybra¢ "File", a nastepnie klikng¢ na "Page
Setup" lub "Paper Setup".

Settings: | Page Attributes v ]

Format for: | XXXXXX v ]
KONICA MINOLTA XXXX ...

Paper Size: | 8 1/2x11 - ]
8.50 inx 11.00 in

Orientation: Il—i‘
;100 %

Scale:

® (Ganeal)

Aby pozna¢ ustawienia, ktére mozna okresli¢ dla kazdego sterownika

drukarki, patrz:
e OS X: "Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)" na stronie 10-3
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5 Ro6zne sposoby drukowania

e (S 9.2: "Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2)" na stronie 9-3

N

Uwaga

Zawartosc okna dialogowego Print i okna dialogowego Page Setup moze
Sle roznic.

ZaleZnie od aplikacji, okno dialogowe Page Setup moZna wyswietlic
poprzez wybranie "Paper Setup” — "Options” z menu "File".
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Ustawienia sterownika PCL 6

1T T [,
6 Ustawienia sterownika PCL

6.1 Ustawienia

Ustawienia wspoéine

Ponizej opisano wspdlne ustawienia i przyciski, wyswietlane we wszystkich
zaktadkach.

& Preferencje drukowania: KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL

Ustawienia | Ustawienie na strane | Nakbadanie | Znak wodny | Jakase | Czeionka | wersia|
pi Py &i Zapisz/Przywndé ustawienie.
Pk plonowe Pot. bind Auttom, >
et " Pok. poziome: i&J G Widok: (% Papier " Dnkarka
FRadza) wydiuku | ~
Eoimat oainatu 8172411 - 8172411
: I taczomy [EeT ] ||essttich
Farmat wydiuku Taki sam jak form. omg, b
™ Margines pliku Szezeafhy
2 =F
s = I~ Zsaywarie T zszpnica =
A utom = ™ Dazukowanie v 2migscach
Ustawieia rodzsju papieru. I Zszuwanie na sradku i sktadanie
Sposéh wydruku Drukawarie j da D‘ahia_ e
- Fip =
Kopie T = nem &
I~ Pomifi puste strony
Tagawyspapieny | Domyshnie -
tuloyeatia ugytkawnka/Konto dostepu.. | s |
Przycisk Funkcja
OK Klikna¢ ten przycisk, aby zamkna¢ okno dialogowe i zastosowac¢
wszelkie dokonane zmiany ustawien.
Anuluj Kliknaé ten przycisk, aby anulowa¢ wszelkie dokonane zmiany i
zamkna¢ okno dialogowe.
Pomoc Kliknaé ten przycisk aby wyswietli¢ pomoc dla kazdego z elementéw
znajdujacych sie w aktualnie wyswietlanym oknie dialogowym.
Zapisz/Przywr6é Klikajac na ten przycisk mozna zapisa¢ biezace ustawienia i zobaczy¢
ustawienie je pézniej.
Przywré¢ domysine Klikajac na ten przycisk mozna przywréci¢ wartosci domysine

ustawien, ktére byly wybrane podczas instalacji sterownika.
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6 Ustawienia sterownika PCL

Przycisk Funkcja

Widok Po wybraniu "Papier", wyswietlony zostaje widok uktadu strony,
zgodnie z biezgco okreslonymi ustawieniami, oraz mozna sprawdzi¢
widok obrazu zadania drukowania.

Po wybraniu "Drukarki", wyswietlony zostanie rysunek drukarki,
pokazujacy wszystkie opcje, takie jak podajnik papieru, ktére sa
zainstalowane w niniejszym urzadzeniu.

Widok: % Papier " Drukarka ‘widok . (O Papier

a1/2:1
[8.5x1Tinch)

EE El

Papier Drukarka

N

Uwaga

Aby aktywowac jakakolwiek zainstalowang opcje, nalezy okreslic
ustawienia Opcji. W celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz
"Okreslanie ustawieri zakfadki Opcja" na stronie 6-36.
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Ustawienia sterownika PCL

Zaktadka Ustawienia

Element

Funkcja

Papier

Pozwala okresli¢ utozenie, format oryginatu, format wydruku,
zrédto papieru i rodzaj papieru.

Bindowanie

Pozwala okresli¢ format sktadania tj. potozenie bindowania,
drukowanie dwustronne, drukowanie broszury, drukowanie kilku
stron na jednym arkuszu, margines pliku, zszywanie,
dziurkowanie lub zszywanie i sktadanie na $rodku.

Wydruk

Pozwala okresli¢ format wydruku, tj. metoda wydruku, ilo$¢ kopii,
taca wysuwu, kompletowanie, czy oddzielanie.

Zaktadka Ustawienie kazdej strony

Element

Funkcja

Strona przedniej oktadki

Pozwala na dodanie arkusza przedniej oktadki.

Strona tylnej oktadki

Pozwala na dodanie arkusza tylnej oktadki.

Ustawienie na strong

Pozwala wstawia¢ papier pomigdzy strony i przetacza¢ pomiedzy
simpleksem/dupleksem oraz przetaczac papier dla kazdej strony.

Zaktadka Naktadanie

Element Funkcja
Naktadanie Okresla drukowanie z naktadaniem.
Zaktadka Znak wodny
Element Funkcja
Znak wodny Drukuje znak wodny (stempel tekstu) na drukowanym

dokumencie.

Stemplowanie numeru
dystrybucyjnego

Drukuje numer kopii.

Zaktadka Jakosé

Element

Funkcja

Druk. z wyk. czarnego

Okresla dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane przy uzyciu
czarnego koloru.

Wzér

Wybiera wzér wydruku.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Ustawienia sterownika PCL

Zaktadka Czcionka

Element Funkcja

Uzyj czcionek drukarki Wybiera czy uzy¢ czcionek True Type czy czcionek drukarki
podczas drukowania.

Zataduj format czcionki Wybiera, czy czcionkitadowane sg do drukarki jako mapa bitowa,
czy jako zarys.

Zaktadka Wersja
Element Funkcja
Wersja Wyswietla wersje sterownika drukarki.

Zaktadka Opcja (Wtasciwosci urzadzenia)

Element Funkcja

Opcja Okresla opcje zainstalowane w tym urzadzeniu.

Informacje o opcjach Automatycznie okresla ustawienia opcji sterownika drukarki.
Uwaga

Aby wyswietlic zaktadke Opcje w systemie Windows 2000/ XP/NT
4.0/Server 2003, naleZy kiiknac prawym przyciskiem myszy na ikone
zalnstalowanej drukarki, a nastepnie kliknac na "Wtasciwoscr”.
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6.2 Ustawienia zakltadki Ustawienia

& prefere ncje drukowania: KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL

Ustavienia | Ustawienie na strong | Naktadanie | Znak wodny | Jakasé | Cacionka | Wersia|

pi

Zapisz/Praypnnac ustawienie.
Autom. b

Widok: & Papier (" Drukaka
8172011

Fomat wpdruku [T akisam jak fom. oy -
Zoom =K
Zisdrapapieu  [auom -

I~ Margines pliku
™ Zszpmanie

I~ Deurkowanie

Oriertacia & Do slononsl fJ Pob. bindowania
" Pok. poziome
Fomat oryginatu—— [g1/2411 ~]| | Fledzai vpdnku I hd
™ taczony

Ustawienia rodzaiu papieru. I~ Zsawwanie na srodku i skfadanie

@ Znal | | [msatinch)

Szcasgity..
1 zsaka -
W Zmielscach v

Sposdb nydiuku Drukawanie j =

Kopie T pam) ﬂﬁl

Oddzielanie |

=

I™ Pomif puste stromy
Taga wys papiet | Damyslniz -

Autoyzacia Lzytkow

rika/Karito dastepu... | T |

Drukowanie dopasowane do formatu papieru

Dokumenty tworzone podczas drukowania mozna powigkszac lub
zmniejszag, tak aby dopasowac je do formatu papieru wydruku.

1 Klikna¢ zaktadke Ustawienia.

2 Ziist rozwijalnych "Format oryginatu" i "Format wydruku" wybraé

zgdane ustawienia.

— Mozna réwniez okresli¢ wspotczynnik powiekszenia lub

zmniejszenia w oknie "Zoom".
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Ustawienia sterownika PCL

Zapisywanie formatu uzytkownika

Format uzytkownika mozna okresli¢ i zapisa¢ wczesniej, postepujac zgodnie
Z ponizszymi poleceniami.

1 Z list rozwijalnych "Formatu oryginatu" lub "Format wydruku" wybraé
"Ustawienia formatu uzytkownika". Pojawi sie okno dialogowe
Ustawienia formatu uzytkownika.

2 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Lista formatéw uzytkownika: Wybra¢ okreslany format jako format
uzytkownika.

— Nazwa formatu uzytkownika: Wprowadzi¢ nazwe rejestrowanego
formatu uzytkownika.

— Format: Okresli¢ szerokos$¢ i dtugosé formatu uzytkownika zgodnie
z wybranymi jednostkami miary.

Ustawienia formatu uzytkownika

Lista formatdu uzptkownika

| Fomat uzytkow. 1(8.267  B.267inch) |

MNazwa formatu uzytkownika
Format uzytkow. 1

~ Format

i =
Seerokoée |8.267inch =

(3543 11692inck )

£z - A
Drugoéé 8.267inch —

(5511 17007 inch )
Biezare Zradin papizm: dutor

3 Kiikna¢ na przycisk [OK].
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N

Uwaga
Ustawienia formatu uZytkownika mozna okreslic tylko w oknie
dialogowym konfiguracji sterownika drukarki, wyswietlanym z okna

Drukarki w systemie Windows 2000/NT 4.0 lub okna Drukarki i Faksy w
systemie Windows XP/Server 2003.

Windows 98 SE/Me mozna okreslic w oknie dialogowym Witasciwosci na
ekranie drukowania.
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Ustawienia sterownika PCL

Wybér zrodta papieru

Przy zmianie rodzaju papieru, mozna zarejestrowa¢ podajnik papieru, i
bedzie mozna wybra¢ podajnik odpowiednio do rodzaju papieru.

1 Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

2 z listy rozwijalnej "Zrédto papieru", wybraé podajnik papieru, w ktérym
znajduje sie papier, ktéry zostanie wykorzystany.

Ustawienie zrédta papieru rodzaju papieru.

Aby przypisa¢ rodzaj papieru do podajnika papieru, nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi poleceniami.

1 Klikng¢ na przycisk [Ustawienia rodzaju papierul).

2 Wybraé zmieniane "Zrédto papieru”, a nastepnie kliknaé przycisk
[Edycja rodzaju papieru].

Ustawienia rodzaju papieru

Zrédro papien | Fodzaj papiery
tsutom. Papier normalny
Podainik. 1 Papier normalry
Fodajnik 2 Papier normalny
LCT Papier normalry

Papier normalny

[

I | [

Edycja.. I” Fulia prezentacying Ustawienia..
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Ustawienia sterownika PCL 6

3 Wybraé¢ zadane ustawienie z listy rozwijalnej "Rodzaj papieru”, a
nastepnie klikng¢ przycisk [OK].
Wys$wietlone zostang jedynie te rodzaje papieru, ktére moga zostac
wybrane dla kazdego podajnika.

Edytacja rodzaju papieru

FRodzaj papieru

|

Folia prezentacyina [

Jesli jako rodzaj papieru wybrana jest "Folia prezentacyjna" w
"Autom." Zrédta papieru, mozna okreslié przektadanie folii OHP.

Po zaznaczeniu pola "Folia prezentacyjna", zostanie wyswietlone okno
dialogowe Ustawien folii prezentacyjnej, pozwalajgce na wybor zrédta
papieru przektadkowego.

Okno dialogowe Ustawien folii prezentacyjnej mozna réwniez
wyswietli¢ klikajac na przycisk [Ustawienia].

Ustawienia folii prezentacyjnej |X|

" Zadukowana :u

Zrddbo papien IPnda\mk 1 -
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Ustawienia sterownika PCL

Okreslanie drukowania dwu-stronnego/drukowania broszury

Mozna wydrukowaé¢ dokument na obydwu stronach arkusza lub w formacie
broszury (dwie strony drukiem skierowane do siebie). Ta funkcja jest bardzo
przydatna, kiedy potrzeba zbindowa¢ kilkustronicowe dokumenty.

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Z listy rozwijalnej "Rodzaj wydruku" wybra¢ "Dwustronny" lub
"Broszura".

N

Uwaga
Z listy rozwijalnej "PofoZenie bindowania" mozna okreslic kierunek
bindowania.
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Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu (N na 1)

Na jednym arkuszu mozna wydrukowac kilka stron dokumentu. Ta opcja
przydaje sie, jesli trzeba zmniejszy¢ ilo$¢ drukowanych stron.

1 Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

2 Zaznaczy¢ pole "kgczony".

3 z listy rozwijalnej "kgczony", wybrac ilos¢ stron, ktére zostang

wydrukowane na jednej stronie.

Aby zmieni¢ linie brzegu, lub ustawienia kolejnosci drukowania, wybraé
"Szczegoty", a nastepnie zmieni¢ ustawienia w wyswietlonym oknie

dialogowym Szczegdty taczenia.

Szczegoby laczenia

+aczony

Kolejnogé

KrawedZ I Brak

.

N

Uwaga

Podczas drukowania zadania, ktore zawiera strony o roznych formatach
1 roZnym kierunku, w trakcie drukowania niektore obrazy moga zostac

utracone, albo nakiadac sie.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



6 Ustawienia sterownika PCL

Ustawianie marginesu pliku

Marginesy pliku dodawane sg do dokumentu przed jego wydrukowaniem.
1 Klikna¢ zaktadke Ustawienia.

2 Wybra¢ pole "Margines pliku".

3 Aby ustawi¢ szeroko$¢ marginesu pliku, kliknaé przycisk [Szczegdty],

a nastepnie okresli¢ zgdane ustawienia w oknie dialogowym Szczegdty
marginesu, ktoére sie pojawi.

Szczegidty marginesu | X |

Z przodu 0]

T o
[D-50qmn]
Z hu I‘I 1] _Ij

[0-5 0]

@ Przesun.réwnolegte Zmnisjsz autom.

"Tr}lb Przesunieci ‘

¥ Taka sama wartosé dia str.przednie] i tyinej

|

— Zprzodu/Z tytu: Ustawia wartosci marginesu pliku. Odznaczajac
pole "Taka sama wartos¢ dla str. przedniej i tylnej", mozna okresli¢
kazdg wartos¢ dla strony przedniej i tylnej.

— Tryb przesuniecia: Aby doda¢ margines pliku, nalezy wybra¢ jak
obraz ma zostac¢ przesuniety.

V...

Uwaga

Kiedy wybrany jest "Dwustronny” w "Rodzaju wydruku" i "Zmniefsz
automatycznie" jest okreslone w Trybie przesuniecia w oknie
dialogowym Szczegofow marginesu pliku, z pomiedzy wartosci
okreslonych w Przedniej stronie/Tylnej stronie uzyty zostanie
wspofczynnik zmniefszenia zgodny z wigkszg wartoscig (zmniejszenie
powigkszenie) szerokosci marginesu pliku.
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Zszywanie
Mozna zszy¢ dokumenty sktadajace sie z kilku stron.

Funkcja zszywana dostepna jest tylko wtedy, jesli zainstalowano opcjonalny
finiszer.

Klikna¢ zaktadke Ustawienia.
Zaznaczy¢ pole "Zszywanie".
Z listy rozwijalnej, okresli¢ ilos¢ zszywek i potozenie zszywania.

N

Uwaga
ZalezZnie od wybranego ustawienia PofoZenia Bindowania, dostepne sa
rozne potozenia zszywania.

Dziurkowanie
Wydrukowane dokumenty mozna przedziurkowac.

Funkcja dziurkowania dostepna jest tylko wtedy, jesli w opcjonalnym
finiszerze zainstalowano zespét dziurkujacy.

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.
Zaznaczy¢ pole "Dziurkowanie".
Z listy rozwijalnej, okresli¢ ilos¢ otwordw.
Center staple and fold
Wydruk mozna zszy¢ i ztozy¢ na pot.
Klikng¢ zaktadke Ustawienia.
Zaznaczy¢ pole wyboru "Zszywania i sktadania na $rodku".

N

Uwaga
Funkcja Zszywania i skfadania na srodku jest dostepna jedynie, gay
zalnstalowany fest opcjonalny finiszer i zestaw broszurujgcy.
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Wybér metody wydruku

Mozliwe jest nie tylko drukowanie bezposrednie, ale mozna réwniez wybraé
"Zabezp. przed druk.", ktére wymaga wprowadzenia hasta by drukowanie
byto mozliwe albo "Zapisz w skrz. uzyt.", ktére umozliwia zapisywanie
dokumentéw w folderze.

Z funkcji Zapisz w skrzyn. uzytkow. i Zap. w skrz.uzyt. i druk. mozna
korzysta¢ tylko wtedy, jesli zainstalowano opcjonalny twardy dysk.

Funkcji Zapisz w skrz. uzyt., Zap. w skrz.uzyt. i druk., oraz Sprawdz
i wydrukuj nie mozna okresli¢ jesli okreslone jest ustawienie "Ustawienie na

strone".

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Z listy rozwijalnej "Sposob wydruku" wybra¢ sposob drukowania.

Drukuj: Drukuje natychmiast.

Zabezp. przed druk.: Zapisuje dokument przeznaczony do
wydrukowania w zabezpieczonej skrzynce na dokumenty
znajdujacej sie w niniejszym urzgdzeniu. Podczas drukowania,
uzytkownik musi wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto na panelu
sterowania urzgdzenia. Wybra¢ jesli drukowane sg dokumenty
wysoce poufne.

Zapisz w skrzyn. uzytkow.: Pozwala na zapisanie dokumentu, ktory
ma zosta¢ wydrukowany w skrzynce znajdujgcej sie w niniejszym
urzadzeniu.

Zap. w skrz. uzyt. i druk.: W tym samym czasie zapisuje dokument
w skrzynce i drukuje go.

Wydr. produke. i druk.: Po tym, jak cze$¢ dokumentu zostata juz
wydrukowana, urzadzenie czasowo przerywa drukowanie. Wybraé
by unikng¢ nieprawidtowego wydrukowania duzych zadan
drukowania.
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Drukowanie zabezpieczone

Jesli wybrana zostata opcja "Zabezp. przed druk.", w wyswietlonym oknie
dialogowym nalezy wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto.

Ident.druk.zabezp ||
Hasta I

Al

N

Uwaga

Aby wydrukowac dokument, naleZy dotknac "Drukowanie
zabezpieczone " w trybie Skrzynki niniejszego urzadzenia, wprowaazic ID
uzytkownika i hasfo, a nastepnie wybrac dokument. W celu otrzymania
szczegdtowych informacji, patrz "Zarzadzanie zadaniami drukowania " na
stronie 17-89.

Wprowadzonych moze zostac nie wiecej niz 8 znakow (znaki alfa-
numeryczne, spacje i symbole ! #$ % & '~=\/;:*/?2@_-.,()[]{}
< >) w ramkach tekstowy "ID wydruku zabezpieczonego" i "Hasfa".

Kiedy w urzadzeniu wigczone sg zasady dotyczace hasfa, hasfa, ktore sg
moZliwe do wykorzystania w Wydruku zabezpieczonym sg ograniczone,
a kiedy wprowadzone zostaje hasfo niezgodne z zasadami dotyczacymi
hasfa, zadania sg usuwane. Aby przeczytac o zasadach dotyczgcych
hasfta, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdly dotyczgce funkcji skrzynek niniejszego
urzgdzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].
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Zapisz w skrzynce uzytkownika

Jesli wybrane jest "Zapisz w Skrzynce uzytkownika" lub "Zapisz w Skrzynce
uzytkownika i drukuj", nalezy wprowadzi¢ nazwe pliku i numer skrzynki,

ktére zostang zapisane w wyswietlonych oknach dialogowych Nazwy pliku i
Numeru skrzynki uzytkownika.

Ustaw. Zapis.w skrzyn. uzyt... |Z|

Hazwa pliku I
Mr skrzyn uzytk. I
ok | A |

N

Uwaga

Nazwa pliku jest wyswietlana, kiedy dokument jest drukowany z panelu
sterowania urzgdzenia. Wprowadzonych moze zostac nie wigecej niz

30 znakdw (znaki alfanumeryczne, spacje i symbole ! #$ % & '~ =1/,
/?2@_-.,()[]{}<>) wramce tekstowej "Nazwy pliku". NaleZy
pamietac, by wprowadzic nazwe przyjazng dla uzytkownikow.

W Numerze skrzynki uzythkownika naleZy okreslic numer skrzynki, ktora

zostata utworzona. W przypadku skrzynki publicznej, naleZy wprowadzic
" 7 II.

Aby poznac szczegdly dotyczgce funkcji skrzynek niniejszego
urzadzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].
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SprawdZ i drukuj

Po wystaniu zadania drukowania, urzadzenie tymczasowo przerwie
drukowanie po wydrukowaniu czesci dokumentu. Pozostata cze$é zadania
zapisana jest w urzadzeniu jako zadanie drukowania. Przy drukowaniu kilku
kopii, mozna wydrukowac¢ pozostatg partie dokumentéw po sprawdzeniu
wynikow wydruku.

N

Uwaga

Aby wydrukowac dokument, dotknac "Zabezp. przed druk." w trybie
SKrzynki niniejszego urzaazenia, a nastepnie wybrac ten dokument. W
celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz "Zarzgazanie zadaniami
drukowania" na stronie 17-89.

Opcje Wyar.produke. i druk. mozna okreslic po okresleniu opcji
"Grupowanie".

Aby poznac szczegdty dotyczace funkcji skrzynek niniejszego
urzadzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].
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Okreslanie ustawien autoryzacji uzytkownika

Po zastosowaniu ustawien autoryzacji w urzgdzeniu, nalezy wprowadzi¢
nazwe uzytkownika i hasto.

1
2

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Klikng¢ klawisz [Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Zaznaczy¢ pole "Autoryzacja uzytkownika", a nastepnie wprowadzic¢

nazwe uzytkownika i hasto.

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu |X|

v Autaryzacia uzptkownika

Mazwa uzptkownika

Hasto

I Konto dostepu

Mazwa oddzisbu
Hagto

—
—

o]

Anuluj |

Klikng¢ na przycisk [OK].

6-20
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N

Uwaga

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy
uZythkownika lub hasfa, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w
niniejszym urzgazeniu, albo gdy zadanie zostanie wystane bez
zaznaczonego pola wyboru "Autoryzacja uZytkownika”, urzagazenie nie
bedzie mogfto autoryzowac operacyi i drukowanie nie bedzie mogfo
zostac wykonane. Kiedy zajdzie taka ewentualnosc, przestane zadanie
zostanie usuniete.

Kiedy w niniejszym urzgdzeniu okreslona jest autoryzacja uzytkownika i
wigczony jest tryb Powigkszonego wyswietlania lub kiedy w przefaczniku
oprogramowania DIP wigczona jest Blokada dostepu, oapowiedni
uzytkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac odmowiony
dostep, fesli informacje autoryzujace nie zostang wprowadzone
poprawnie.

Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji uZytkownika i trybu
Wzmocnionych zabezpieczeri, patrz Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Q

Blizsze dane

Aby poznac ustawienia autoryzacji uzytkownika, naleZy skontaktowac
sle z administratorem urzgazenia.
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Okreslanie ustawien konta dostepu

Jesdli w urzadzeniu skonfigurowano ustawienia konta dostepu, nalezy
wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto, aby wydrukowaé zadanie.

1
2

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Klikng¢ klawisz [Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Zaznaczy¢ pole "Konto dostepu”, a nastepnie wprowadzi¢ Nazwe
oddziatu i Hasto.

Mozna réwniez zarejestrowaé hasto domysine, i korzysta¢ z niego
zamiast wprowadza¢ hasto dla kazdego zadania. Hasto domysine
mozna okresli¢ w oknie dialogowym konfiguracji sterownika
drukarki, ktére mozna réwniez wyswietli¢ z okna Drukarki (dla
Windows XP/Server 2003, jest to okno Drukarki i Faksy).

Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepu |z|

1 Autoryzacia uzptkownika

Hazwa ugytkownika

Hasta

Mazwa oddzistu
Hazka

—
—

4

Klikng¢ na przycisk [OK].
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N

Uwaga

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy oddziatu lub
hasfa, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w ninie/szym
urzgazeniu, albo gdy zadanie zostanie wysftane bez zaznaczonego pola
wyboru "Track Account”, urzgdzenie nie bedzie mogfo autoryzowac
operacji i drukowanie nie bedzie mogfo zostac wykonane. Kiedy zajdzie
taka ewentualnosc, przestane zadanie zostanie usuniete.

Kiedy w ninfejszym urzadzeniu przeprowadzana jest autoryzacja
uzytkownika i okreslone jest Synchronizuj, drukowanie jest moZliwe po
wprowadzeniu nazwy uzytkownika i hasta w Autoryzacji uZytkownika.

Aby poznac informacje na temat szczegofow konta dostgpu, nalezy
porozumiec sie z administratorem urzadzenia.
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6.3 Ustawienia zaktadki Ustawienie na strone
& preferencie drukowania
Ustamienia | Ustawienie na stiong | Naktadanie | Znak wodny | Jakesé | Czcionka | Wersia|
Strona praedniej okkadki Strona tylnej okkadki M}
@ Pusta ® Pusta Widok; @ Papier (O Drukarka
O Zadnikowana O Zadnikowana B
(8.5x1Tinch]
Oktardka przednia/oktadka tyha
Zsdkopopieu
Usiawienie na sliong
Nezwaliy  [Listal ~ [ Edot nazwe sty
Numer strany Radzaj my. Zibcko pap
[E oty tenst Jedmostmamy Ao
A lEE
Edi Uas ) e
ok [ Anki ][ Pomac_]
Drukowanie dokumentéw z oktadka przednig/oktadka tylng
1 Klikng¢ na zaktadke Ustawienie na strone.
2 Zaznaczy¢ pola "Strona przedniej okfadki" oraz "Strona tylnej oktadki".
3 Aby wydrukowac¢ przednig lub tylng oktadke, wybra¢ "Zadrukowana".
Aby dodac jedynie puste arkusze, nalezy wybra¢ "Pusty".
4 Wybra¢ podajnik papieru, ktére zawiera zatadowany papier dla
przedniej i tylnej oktadki.
Uwaga
Dla przedniej i tylnej oktadki uZywany jest papier z tego samego
podajnika.
Nie jest moZiiwe okreslenie ustawieri jedynie w "Back Cover Page”.
Ustawienia "Back Cover Page" i "Front Cover Page" powinny zostac
Okreslone w tym samym czasie.
Funkcji Zapisz w skrz. uzyt., Zap. w skrz.uzyt. i druk., oraz Sprawdz
I wydrukuy nie mozna okreslic jesli okreslone jest ustawienie "Ustawienie
na strone”.
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Drukowanie wielu stron

Funkcja "Ustawienie na strony" jest uzyteczna, gdy uzytkownik chce zmienic
tace podajnika w czasie trwania zadania drukowania lub kiedy chce potaczy¢
drukowanie simpleksowe i dupleksowe, gdy drukowanych jest wiele stron.
Ustawienie na strone

Mozliwe jest okreslenie rodzaju wydruku i podajnika papieru dla kazdej ze
stron.

1 Klikng¢ na zaktadke Ustawienie na strone.

2 Zaznaczy¢ pole wyboru "Ustawienie na strone".

3 z listy rozwijalnej "Nazwa listy", wybra¢ nazwe zadanej listy.

— Przy zmianie nazwy listy, klikna¢ na przycisk [Edyt. nazwe listy] po
wybraniu nazwy listy, a nastepnie zastosowac ustawienia w
wyswietlonym oknie dialogowym.

4 Klikng¢ na przycisk [Dodaj], a nastepnie okresli¢ numer strony, rodzaj
wydruku oraz zrodio papieru w wyswietlonym oknie dialogowym.

Ustawienie na strone | X |

Mazwa listy Lista 1

Hurner strony

Praykt wpisu 2, 4, B-10
[Przecin., Lacanik)

Fiodzaj wpdruku

wistaw zadiukowany 3 v

Zrédbo papis

Podaijnik reczng -

[ 0K ][ Anuluj ][ Fomoc

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 6-25



6 Ustawienia sterownika PCL

N

Uwaga

W przypadku istniejacej listy, kiiknac przycisk [EQytuj], aby zmienic
zarejestrowane numery stron, lub kliknac na przycisk [Usuri], aby je
usungc.

Kliknac @ lub @ aby zmienic numer strony rozpoczynajac od
najnizszego numeru strony.
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6.4 Ustawienia zakladki Naktadanie

& preferencie drukowania

| Ustawiienia | Ustawienie na strang | Nakkadarie | Znak wodny || Jakesé | Cacionka | Wersia|

Hakbadanie Zapisa/Preywts ustavieri:
OBk Widok, @ Papier O Diukarka
@ Dk Nakbadianed ] Siprame preed dnkowaniem 81/2:11

(8.5x1Tinch]

© Utwirz nakkadanie [} Ugufi plik Naktadania

Folder C:\Documents and Settings'Mats

Hazwa pliar— [formd ket | I Przeglada piki.

Piik. Folder Format  Zmieniony
forml kmf C¥Documents and .. TKB 05/02/15 215

ok J [ anuki ][ Pomoc

Drukowanie réznych dokumentéw razem (Naktadanie)

Dokument oryginalny mozna wydrukowac na bazie innego dokumentu
(zwanego dalej formularzem) utworzonego i zapisanego oddzielnie. Ta
funkcja moze by¢ przydatna w przypadku drukowania listow przewodnich
fakséw oraz listéw seryjnych.

Aby wydrukowa¢ formularze, nalezy je uprzednio zarejestrowa¢. W celu
otrzymania szczegoétowych informacji, patrz "Edycja formularzy" na
stronie 6-29.

1 Utworzy¢ dane wydruku za pomocg dowolnej aplikaciji.

2 W menu "File" wybra¢ "Print".

3 Wybra¢ drukarke PCL KONICA MINOLTA 350/250/200, a nastepnie
klikng¢ na przycisk [Preferencije].

4 Klikng¢ zaktadke Naktadanie.

5 Wybrac¢ "Drukuj naktadanie".
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6

Z listy rozwijalnej, wybra¢ forme, ktéra ma zosta¢ wydrukowana.

& preferencie drukowania

| Ustawiienia | Ustawienie na strang | Nakkadarie | Znak wodny || Jakesé | Cacionka | Wersia|

Hakkadanie Zapisz/Frzywnes ustavierie,
OBrak Widok, @ Papier O Diukarka
@ Dk Nakbadianed ] Sprawds pized chukowaniem 81/2411
8.5 linchl
© Utwwirz nakkadarie [}

Folder C:\Documents and Settings'Mats

Hazwa pliku ‘Inmﬂ kmi ‘ [ Przegladaj plki
Plk. Folder Format | Zmieriony
formi kmf G#Documents and .. KB 05/02/15 215

ok J [ anuki ][ Pomoc

Wybra¢ nazwe pliku, a nastepnie klikna¢ na przycisk [OK].
Ponownie pojawi sie okno dialogowe Drukowania.
8  Kiikna¢ na przycisk [OK].

Wykonane zostanie drukowanie naktadania.
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Edycja formularzy

Aby uzy¢ form, nalezy uprzednio zarejestrowac¢ dane, ktore zostang
wykorzystane do tworzenia formularza. Aby zarejestrowa¢ formularz, nalezy
wybra¢ "Utworz naktadanie", a nastepnie okresli¢ dokument, ktéry ma
zosta¢ zarejestrowany.

1 Utworzy¢ dane formularza za pomocg dowolnej aplikaciji.

2 Wmenu "File" wybrac "Print".

3 Wybra¢ drukarke PCL KONICA MINOLTA 350/250/200, a nastepnie
klikng¢ na przycisk [Preferencje].

4 Klikng¢ zaktadke Naktadanie.

5 Wybra¢ "Utworz naktadanie”.

& Preferencje drukowania

Ustawieria | Ustayvisnie na shong | Naktadarie | Znak wodny | Jakoss | Ceciorka | Wersia)

Nakkadanie Zapisz/Prapnsé ustaienie,
OBizk Widok; @Papier O Drukarka

© Drukui Nakbadanie B S prawd? przed drukowaniem 31/2411
1854 1inch)

@litwarz naktadanie Usuri plik Nakbadania

Folder [Neokedony |

Nazwaplku  [kat | [ Presessisik

Plik Folder Fomat | Zmieniony

P

o< J [ A | [ Pomoc

6 Klikng¢ na przycisk [Przegladaj pliki].
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7 Okregli¢ lokalizacje zapisu dla danych formularza, a nastepnie
wprowadzi¢ nazwe pliku w polu "Nazwa pliku".

Utwiirz Naktadke 2Ix
Zagisa v () Moie dokumenly 3 02 @
(B rioia muzvka
(@ roje obrazy
Moie biezqee | )My sBooks
dokumenty | {[=fiform1
@
Pulpit
3
Moje dokumen|
Méi kompulter
Q Mazwsplku | fomt kné v Zapizz_|
Moje micizca | Zapiz jskotyn [Pl naktadki (*KMF] v [ ani ]

8 Kiikna¢ klawisz [Save].

9 Wybra¢ nazwe pliku, a nastepnie klikna¢ na przycisk [OK].

Ponownie pojawi sie okno dialogowe Drukowania.

10 Kiikna¢ na przycisk [OK].

Dane formularza zostaja zapisane, zamiast wykonania zadania
drukowania. Rozszerzenie pliku to ".kmf".

N

Uwaga

Kiedy utworzone dane nakfadki skiadaja sie z wielu stron, pierwsza
strona z danymi jest rejestrowana jako nakfadka.

Z zaktadki Nakfadanie, wybrane dane formularza mozna usunac, poprzez
klikniecie na przycisk [Usuri plik Nakfadanial.
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6.5 Ustawienia zaktadki Znak wodny

& preferencie drukowania

Ustawienia | Ustamisnie na sirong | Naktadanie | Znak wodny | Jakesé | Cacierka | Wersial
Znak wodny [ Slemplawanie numeny dystivbucyinegs Zapise{Prapnio ustawienie
[ Bk v|[ Edicia. ] Shsowsdukowania  [Wizpstkie sory v Widek, @ Papier O Drukarka
Rodea 8172411
Humey poczathowy 1 2| wsss)
@ sz [o T — 18:5x1Tinch)
CIika . stiona

Obraz

P = @gs

Przywrdé domysine

ok J[ ani ][ Pomoc |

Drukowanie znaku wodnego
Mozliwe jest drukowanie w tle okreslonego tekstu jako znaku wodnego.

1 Kiikna¢ zakladke Znak wodny.
2 Zaznaczy¢ pole wyboru "Znak wodny".

3 z listy rozwijalnej wybra¢ znak wodny, ktéry ma zosta¢ wydrukowany.
4

Okresli¢ zadane ustawienia dla "Rodzaju" oraz opcji "Tylko 1. strona".

— Nadpisz: Drukuje znak wodny na biatym tle.
Przezroczyste: Drukuje znak wodny na przezroczystym tle.
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Edytowanie znaku wodnego

Mozliwe jest zmienienie czcionek i potozenia znaku wodnego oraz istnieje
mozliwos¢ zarejestrowania nowego znaku.

1

2
3
4

Klikng¢ zaktadke Znak wodny.
Zaznaczy¢ pole wyboru "Znak wodny".
Klikng¢ na przycisk [Edycja].

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Edytuj znak wodny X

Aktualng 2nsk worny Potozenie
NIE POWIELAC

b3

TAINE
MNa UZYTEK WEWNETRZNY

WAZNE
Kopia przemystowa

oufne

Paufhe

Tekst znaku wodnego

Povine |

[ 4

Ustawienia czcionki

Nazwa czcionki | Arial CE v L ] ]
e P
e 400
Come! = @ m 30 Zaceemienie teksh
Kattekstu . dany T J .., Cemy
[0 ] stommn e e
a0 0 A0 [ Prepwggdomgsne [0k ] [ Anu

— [Dodaj]: Klikngé, aby wprowadzi¢ nowy znak wodny w oknie
tekstowym znaku wodnego.

— [Usun]: Kliknaé, aby usung¢ wybrany znak wodny.

— Tres¢ znaku wodnego: Wprowadzi¢ tres¢, jaka bedzie drukowana
jako znak wodny.

— Ustawienia czcionki: Okresla czcionke i rozmiar czcionki.

— Kat tekstu: Okresla kat drukowania znaku wodnego.

— Potozenie: Okresla potozenie znaku wodnego za pomocg
pionowych i poziomych suwakéw.

— Zaczernienie tekstu: Okresla zaczernienie znaku wodnego.

6-32

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia sterownika PCL 6

Drukowanie numeru dokumentu

Drukujac wiele kopii, mozna wydrukowa¢ numer kazdego dokumentu.
Klikna¢ zaktadke Znak wodny.
Zaznaczy¢ pole wyboru "Stemplowanie numeru dystrybucyjnego”.

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Strony do wydrukowania: Okresla strony, na ktérych ma zosta¢
wydrukowana numeracja.

— Numer poczatkowy: Okresla numer poczatkowy.

— Zaczernienie: Okresla zaczernienie numeru, ktéry zostanie
wydrukowany.

N

Uwaga
Pole wyboru "Stemplowanie numeru dystrybucyjnego” nie bedzie
dostepne jesli nie wybrano pola "Grupowania" w zakfadce Ustawienia.
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6

6.6 Ustawienia zakladki Jakos¢

& preferencie drukowania
Ustawienia | Ustawienie na strong | Naktadanie | Znak wodny | Jakodé | Cacionka | Wersia|
Zapisa/Prapndi uslawienie,
DRz vk czamens widok; @ Papier O Dnkatka
Tekati grafika 81721
18:5x1Tinch)
Wizystko
Weén
Owisiskoici @ Ziamisty
P = Ees
ok J[ anui [ Pomoc |

Okreslanie ustawien
1 Kiikna¢ zakladke Jakosé.

2 Okresli¢ ustawienia dia nastepujacych elementow:
Druk. z wyk. czarnego: Okresla dane, ktére zostang wydrukowane
przy uzyciu koloru czarnego. Drukuje z czarnym, oprocz biatych

obszaréw.
Wzér: Okresla wzor wydruku jako "Wys. jakosci" lub "Ziarnisty".
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6.7 Ustawienia zaktadki Czcionka

& preferencie drukowania

Ustawienia | Ustamisnie na sirong | Naktadanie | Znak wodny | Jakesé | Ceciorka | wersia|

Tabela zastepowania czcionek TrueType

Czcionka TrueType Czcionka drukarki do vk,

Nie uzpmad
Nie uzpmac
Nie uggwrat
Nie uzpmad
Nie uzpmac
w Nie uggwrat
Arial Rounded MT Bold Hie Uzt

E3

Ustawienia zastepowania czcionek

Czcionka TrueType Cecionka dukarki do wpk
Zafadh famat czcionki
ok J[ ani [ Pomee |

Okreslanie ustawien

Mozliwe jest zastgpienie czcionek TrueType uzywanych w Windows
czcionkami drukarki niniejszego urzadzenia.

1 Kiikna¢ zaktadke Czcionki.

2 Zaznaczy¢ pole "Uzyj czcionek drukarki".

3 Wybrac¢ czcionke TrueType, ktdéra ma zostac zastgpiona.
4

Z listy rozwijalnej "Czcionka drukarki do wyk." wybra¢ czcionke
drukarki, ktéra zastgpi czcionke TrueType.

(&)

Klikng¢ na przycisk [OK].

N

Uwaga
Wykorzystanie czcionek drukarki skroci czas drukowania, fjednakze
pomiedzy widokiem ekranu i rezultatem wydruku moga istniec rozZnice.

Przy korzystaniu z czcionek True Type, z listy rozwijainej "Zataduj format
czcionki" naleZy wybrac rodzaj czcionki, ktory zostania zatadowany do
drukarki.
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6.8 Okreslanie ustawien zaktadki Opcja

& wiasciwsci: KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL

Oglne | U | Porty | || Zarzadzanie kelorami | | Opcia
- Opek
Ziécka papieru 2
Einiszer Zainstalowane ~
Zestan Skizyrki poczt Brak ~
Zestan do deiukowania [Zainstlomans B —
—
Zegtaw do Zse, gicbiet, [Zainatalomane -
Dysk twardy diukarki [Zainatalomane -
Zestan dupleksu |Er——— =
18 0 OpC;
Mazwa dnukarki lub Adres P
Zhierz iformacie o opeiach

N

Uwaga

JeZeli opcje zainstalowane w niniefszym urzadzeniu nie sg ustawiane w
zakiadce Opcje, funkcja opcji nie moze byc uzywana facznie ze
sterownikiem drukarki. Podczas instalacji opcje naleZy upewnic sie czy
dokonane zostaty wiasciwe ustawienia.
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Okreslanie ustawien

Mozliwe jest okreslenie opciji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu tak,
by mogty by¢ uzywane ze sterownika drukarki.

Dla systeméw Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0, klikng¢ na przycisk
[Start], wskaza¢ "Ustawienia", a nastepnie klikng¢ "Drukarki".

W przypadku Windows XP/Server 2003 klikng¢ na przycisk [Start], a
nastepnie klikng¢ "Drukarki i faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Prawym klawiszem klikna¢ ikone "KONICA MINOLTA 350/250/200
PCL", a nastepnie klikngé na "Wtasciwosci".

Klikng¢ zaktadke Opcja.

Okresli¢ status instalacji dla kazdej opciji.

N

Uwaga

Aby automatycznie ustawic zainstalowane opcje, naleZy wprowadzic
nazwe drukarki lub adres IP niniejszego urzadzenia w polu "Nazwa
drukarki lub adres IP" w "Informacjach o opcjach”, a nastepnie kliknac
klawisz [Zblerz informacje o opcjach]. Jednak, aby wykonac funkcje
Zbierz informacje o opcjach, naleZy uprzednio okreslic ustawienia
sieciowego dla niniejszego urzgaazenia.
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Zapisywanie ustawien sterownika

W przypadku sterownikéw PCL mozliwe jest zapisanie wartosci ustawienia
zmienionego sterownika oraz pézniejsze przywotanie ich, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Zapisywanie ustawien sterownika

1

Zmieni¢ ustawienia sterownika z zaktadki Ustawienie i zaktadki

Ustawienie na strone.

Klikna¢ na przycisk [Zapisz/Przywrd¢ ustawienie], a nastepnie wybraé
"Zapisz aktualne ustawienie".

& Preferencje drukowania: KONICA MINOLTA 350/2!

Ustawieria | Ustawienie na strong || Nakkadarie | Znak wadny |

507200 PCL

Jakost || Cavionka | Wersia|

P, Hianeds f,J
 Pak. poziome

812411 o

Drientacia

Eormat oryginahu

Papier Bindowani

Pok. bindawania

Rodzaj wyedku

I Zapisa/Prapwndi ustawienie,
Autarn. -
Jednostionny |

" <Podstaw. operacia>

Format wydnku

Taki sam jak fom. oryg -

Zoom E=E

Autom. -
Ustawieria rodzaju papieru

Ziddto papigiu

|88 2nat

™ Lgczony

I™ Margines pliku

Seozenthy.

-
(i Preywréé zapisane ustawiienie
(il Ectuj biblinteke

[~ Zszpwanie
[~ Deiurkowanie

I™ Zszwuanie na érodku i sktadanie

1 zsayuika ~ @ Ustawizniz domydine
W 2mescach W Seceegdtowe ustawienie przywracania

<Przywirée & [1/25]

i =

Drukowanie =
Kopie T e
Domyiie ~

Sposb wydiuku

Taca wys.papiens

v Oddzjelanic—|

Bigl

§-a

I™ Parifi puste strony

Putavaacia zykonnkad onta destenu.. |

Przymngé domyshe |

Pomoc

Zastosui
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3 Wprowadzi¢ nazwe pliku w polu tekstowym "Nazwa".

Zapisz ustawienie
Bblioteka [llo$é zapisanych] 1125 Nazwa
Ustawienie dompeeine |
Uniagi

Lista ustawiert

Zapisz lokalizacie

‘c \Documents and Seltings\Administrator'M | Preeql.

Ustawienie | Ustawienie kazdej strony | Naktadka | Znak wodng | Jakos € %

817211
18 51 inchl

Nazwa sterowa... | Ustaienia Ustaviinia Ustawiznia 4|
Kienunek wrazenis  Potozene piono, 9
Fomal oyginahu  81/2411 =
Foamian visciowy T aki sam iak fo,
Zoom 100%
Ziécko papiens  Podainik rgezny
Rodeai papiens  Papier nomalng
Pologerie binda... Aulom,
Fiodzaj wydnku  Jednostionny
Folquzenic Okedlory 2nat ]
< i} | >
ok J[ A ][ Pomec ]

P = @gs

4 Wprowadzi¢ komunikat w polu tekstowym "Uwagi" jako konieczne.

5 Okresli¢ folder w polu "Zapisz lokalizacje", a nastepnie klikng¢ na

przycisk [OK].

Ustawienia zostajg zapisane w bibliotece.

N

Uwaga

Rozszerzenie pliku to ".ksf".

W bibliotece mozna zapisac maksymainie 25 elementow.

W polu tekstowym "Nazwa" mozna wprowadzic maksymalnie

64 znakow.

W polu tekstowym "Uwagi" mozZna wprowadzic maksymailnie

512 znakow.
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Przywracanie ustawien

Klikng¢ na przycisk [Zapisz/Przywrd¢ ustawienie] w oknie dialogowym
Preferencji drukowania, a nastepnie wybrac "Przywrd¢ zapisane
ustawienie".

Z listy "Biblioteka", wybra¢ zadany plik ustawienia.

Klikng¢ na przycisk [OK].
Wartos$ci ustawienia zostajg przywotane i ponownie pojawia sie okno
dialogowe Preferencji drukowania.

Usuwanie ustawien

Klikng¢ na przycisk [Zapisz/Przywrd¢ ustawienie] w oknie dialogowym
Preferencje drukowania, a nastepnie wybra¢ "Edytuj biblioteke".

Z listy "Biblioteka" wybra¢ zadany plik ustawienia, ktéry ma zostac
usuniety.

Klikng¢ na przycisk [Usun].

N

Uwaga

Nawet po usunieciu pliku ustawienia z listy "Biblioteka", plik pozostanie
na twardym dysku komputera. Okreslajac nazwe pliku w "Zapisz plik
ustawienia w bibliotece", mozna zapisac plik na liscie "Biblioteka".
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Ustawienia sterownika PostScript (Windows) 7

| 11 [0 i

7 Ustawienia sterownika PostScript
(Windows)

71 Ustawienia

Ustawienia wspéine

Ponizej opisano wspdlne ustawienia i przyciski, wyswietlane we wszystkich
zakfadkach.

& preferencie drukowania: KONICA MINOLTA 350/250/200 PS

| Ustawieria | Uktad | Ustawisrie na stiong | Znak wodny | Jakost | wersia|

Latwe ust

Zephsz. Edytij

Kierunek ubozenia Kopie
& Pionowo = nem
© Pozioma

@@ M Ukpadanie

Fomat oryg,

1« duto e r
sl 0= % Domyéhe -
E.G Spog. Diukowaria
Ziédko papieru Dk, =
A luto =
Rodeai papienu o i to dostepu
[Papier zipkty 3|
Divkatka Domysine

fae = |
§ Fomat wydnku

Taki jok Fomat oyginatu

Zoom

Taca wysumu

Przycisk Funkcja

OK Kliknaé ten przycisk, aby zamkna¢ okno dialogowe i zastosowac
wszelkie dokonane zmiany ustawien.

Anuluj Kliknaé ten przycisk, aby anulowa¢ wszelkie dokonane zmiany i
zamkna¢ okno dialogowe.

Pomoc Kliknaé ten przycisk aby wyswietli¢ pomoc dla kazdego z elementéw
znajdujacych sie w aktualnie wyswietlanym oknie dialogowym.

Zapisz Klikajac na ten przycisk mozna zapisa¢ biezace ustawienia i zobaczy¢
je pdzniej.

Edytuj Kliknaé przycisk, aby zmienié zapisane ustawienia.

Domysine Klikajac na ten przycisk mozna przywréci¢ wartosci domysine
ustawien, ktore byty wybrane podczas instalacji sterownika.
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Przycisk Funkcja

Widok Po kliknieciu klawisza [Podglad papieru] wyswietlany jest widok
ukfadu strony okreslony w aktualnych ustawieniach oraz mozliwe jest
obejrzenie obrazu podgladu zadania drukowania.

Po kliknieciu klawisza [Podglad drukarki], wyswietlany jest rysunek
drukarki pokazujacy wszystkie opcje, takie jak podajniki papieru,
zainstalowane w niniejszym urzadzeniu.

HDD

Diukarka |

Papier Drukarka

N

Uwaga

Aby aktywowac jakakolwiek zainstalowana opcje, naleZy okreslic
ustawienia Opcji. W celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz
"Okreslanie ustawieri zakfadki Opcja" na stronie 7-26.
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Zaktadka Ustawienia

Element

Funkcja

Kierunek utozenia

Pozwala okresli¢ utozenie obrazu, ktéry jest drukowany na
papierze.

Format oryg.

Okresla rozmiar oryginalnego dokumentu.

Format wydruku

Okresla format papieru, ktéry zostanie zadrukowany.
Automatycznie powigksza lub zmniejsza kiedy ustawienie
formatu oryginatu zostato zmienione.

Zoom

Okresla wspotczynnik powigkszenia i zmniejszenia.

Zrédlo papieru

Wybiera zrédto papieru do drukowania.

Rodzaj papieru

Wybiera rodzaj papieru do drukowania.

Kopie Okresla liczbe kopii do wydrukowania.
Grupowanie Okresla, czy drukowac kilka kopii w kompletach.
Oddzielanie Przy drukowaniu kilku kopii, zmienia kierunek wysuwu dla

kazdego kompletu.

Taca wys. papieru

Wybiera podajnik, do ktérego wysuwane majg byé drukowane
strony.

Metoda wydruku

Pozwala okresli¢ sposoby wydruku takie, jak "Secure Print" oraz
"Save in User Box".

[Autor. uzytkownika/Konto
dostepu]

Aby méc zarzgdzan uzytkownikami korzystajac z opcji
"Autoryzacja uzytkownika" oraz "Konto dostepu", nalezy
wprowadzié¢ nazwe uzytkownika, nazwe oddziatu oraz hasto.

Zaktadka Uktad

Element Funkcja

kaczony Drukuije kilka stron na jednym arkuszu oraz okresla funkcje
broszury. Szczegdty moga zostaé okreslone w Szczegétach
faczenia.

Obré¢ 180 Drukuje obraz obrécony o 180°.

Podwdjne str.

Pozwala okresli¢ wykonanie drukowania dwustronnego.

Pot. bindowania

Pozwala okresli¢ potozenie bindowania.

Zszywanie

Pozwala wybra¢ zszywanie.

Zszywanie i sktadanie na
Srodku

Pozwala na ztozenie wydrukéw na pét i zszycie ich.

Dziurkowanie

Okresla dziurkowanie.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zaktadka Ustawienie kazdej strony

Element

Funkcja

Strona przedniej okfadki

Pozwala na dodanie arkusza przedniej oktadki.

Strona tylnej oktadki

Pozwala na dodanie arkusza tylnej oktadki.

Paper Source

Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktérej podawane beda strony
przedniej okfadki i strony tylnej oktadki.

Folia prezentacyjna

Drukuje i wstawia przektadki podczas drukowania folii
prezentacyjnych.

Zrédlo papieru

Pozwala na wybranie podajnika folii prezentacyjnych (OHP).

Zaktadka Znak wodny

Element

Funkcja

Znak wodny

Drukuje znak wodny (stempel tekstowy) na stronie, ktora jest
drukowana. Druk wodny mozna doda¢, zmienia¢ lub usuna¢.

Folia prezentacyjna

Drukuje znak wodny na przezroczystym tle.

Tylko 1. strona

Drukuje znak wodny tylko na pierwszej stronie.

Powtérz Drukuje kilka znakéw wodnych na jednej stronie.
Zaktadka Jako$¢é
Element Funkcja

Ustawienia czcionek

Wybiera czy uzy¢ czcionek True Type czy czcionek drukarki
podczas drukowania.

Zaktadka Zaawansowane

Element

Funkcja

Zaawansowane funkcje
drukowania

Okresla, czy uruchomi¢ buforowanie metapliku.

Opcja wydruku PostScript

Pozwala na okreslenie formatu wydruku pliku PostScript.

Program obstugujacy btedy
wysytki PostScript

Pozwala okresli¢ czy raport o btedzie ma by¢ drukowany kiedy
pojawi sie btad PostScript.

Wydruk lustrzany

Odwraca poziomo, a nastepnie drukuje.

Wydruk negatywowy

Odwraca kolory bialy i czarny, a nastepnie drukuje.

PostScript Pass Through

Pozwala aplikacjom na bezposrednie drukowanie, z pominigciem
sterownika drukarki.
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Zaktadka Ustawienia urzadzenia (Wtasciwosci urzadzenia)

Element

Funkcja

Tabela zastepowania
fontow

Okresla zamiang czcionek TrueType na czcionki drukarki.

Dostepna pamie¢
PostScript

Pozwala na okreslenie rozmiaru pamieci PostScript do
wykorzystania.

Protokdl wyjsciowy

Okresla protokét transmisji do drukarki.

Wysytanie CTRL-D przed
kazdym zadaniem

Okresla, czy resetowa¢ drukarke przed drukowaniem.

Wysytanie CTRL-D po
kazdym zadaniu

Okresla, czy resetowa¢ drukarke po drukowaniu.

Convert gray text to
PostScript gray

Okresla, czy konwertowaé szary tekst w dokumencie do szaro$ci
PostScript.

Convert gray graphics to
PostScript gray

Okresla, czy konwertowaé szare grafiki w dokumencie do
szaro$ci PostScript.

Dodaj symbol waluty Euro
do fontéw PostScript

Okresla, czy dodawa¢ symbol waluty Euro w dokumencie do
fontéw PostScript.

Limit czasu zadania

Drukarka przestaje drukowag¢, jesli zadanie drukowania nie
zostanie ukoriczone w okreslonym czasie.

Przeczekaj czas
oczekiwania

Drukarka przestaje drukowag, jesli nie otrzyma danych w
okreslonym czasie od momentu przestania zadania.

Minimalny rozmiar czcionki
jaki moze zostac
zatadowany jako kontur

Okresla minimalny rozmiar czcionki (w pikselach) przy tadowaniu
czcionek True Type jako czcionek konturowych. Czcionki
mniejsze niz minimalny okreslony rozmiar fadowane sg jako
czcionki mapy bitowe;j.

Maksymalny rozmiar
czcionki jaki moze zosta¢
zatadowany jako rastr

Okresla maksymalny rozmiar czcionki (w pikselach) przy
tadowaniu True Type jako czcionek mapy bitowej. Czcionki
wigksze ni¢ niz maksymalny okreslony rozmiar tadowane sg jako
czcionki konturowe.

N

Uwaga

Aby wyswietlic zaktadke Ustawienia urzgdzenia w systemie Windows
2000/XP/NT 4.0/Server 2003, naleZy kliknac prawym przyciskiem myszy
na ikone zainstalowanej drukarki, a nastepnie kliknac na "Wiasciwosci*.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zaktadka Opcja (Wtasciwosci urzadzenia)

Element

Funkcja

Opcja

Okresla opcje, ktére sa zainstalowane w tym urzadzeniu.

Zbierz info. o opcji

Komunikuije sie z urzgdzeniem i odczytuje status zainstalowanych
opciji.

Korzystanie z programu
potaczen internetowych
PageScope

Uruchamia program PageScope Web Connection.

N

Uwaga

Aby wyswietlic zaktadke Informacje w systemie Windows 2000/XP/
NT 4.0/Server 2003, naleZy kliknac prawym przyciskiem myszy na ikone
zalnstalowanej drukarki, a nastepnie kliknac na "Wtasciwoscr”.

Nie mozna kiiknac na przycisk [Zbierz info. o opcjach] jesli uzytkownik nie
jest podfaczony, lub nie moze komunikowac sie z urzadzeniem.

Zaktadka Ustawienia

Element

Funkcja

Wyswietlanie komunikatu
ograniczenia

Wyswietla komunikat, kiedy uzytkownik chce wykona¢ funkcje,
ktorej nie mozna okresli¢ w trakcie dziatania drukarki.

Korzystanie z formularza
wiasciwosci serwera druku

Wykorzystuje dodany i zarejestrowany papier w [Wtasciwosci
serwera).

N

Uwaga

Aby wyswietlic zakladke Ustawienia w systemie Windows 2000/ XP/
NT 4.0/Server 2003, nalezy kiliknac prawym przyciskiem myszy na fkone
zainstalowaney drukarki, a nastepnie kliknac na "Wiasciwosci".

7-8
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7.2 Ustawienia zakltadki Ustawienia

2 Preferencje drukowania

[ | Ustawieria | Ukkad | Ustawierie na stiong | Znak wodny | Jakost | wersia|
Kienunek ukozeria Kopis
@ Pianowe = E
O Pgzioma
v
3 e
[a 12011 ~|
# Fomat wydniku Przesunigoie
Takijok Fomatoyginaty %
ng Taca wysum
Auto g ;
o S
il
E‘j Spog, Drukowania
A Auto £
il o, to doslepu
[ Papier zwykty v y
ok J[anuki ][ _Pomee ]

Drukowanie dopasowane do formatu papieru

Dokumenty tworzone podczas drukowania mozna powiekszaé lub
zmniejszag, tak aby dopasowac je do formatu papieru wydruku.

1 Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

2 Ziist rozwijalnych "Format oryginatu" i "Format wydruku" wybraé
zgdane ustawienia.
— Mozna réwniez okresli¢ wspétczynnik powiekszenia lub
zmniejszenia w oknie "Zoom".

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zapisywanie formatu uzytkownika

Format uzytkownika mozna okresli¢ i zapisa¢ wczesniej, postepujac zgodnie

Z ponizszymi poleceniami.

1 Z list rozwijalnych "Format oryg." lub "Format wydruku" wybraé
"Ustawienia formatu uzytkownika".

Pojawi si¢ okno dialogowe Ustawienia formatu uzytkownika.

2 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Format: Okresli¢ szerokos$¢ i dtugos¢ formatu uzytkownika zgodnie
z wybranymi jednostkami miary.

Ustawienia Formatu uzytkownika

Szemkoic Jednostkea
inch [2.56-11.66] @
Dbugosé O
inch [5.50-17.00]
L 1] ] [ Anuluj ] [ Dormysine ] [ Pamoc

3 Kiiknaé na przycisk [OK].
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Wybér metody wydruku

Mozliwe jest nie tylko drukowanie bezposrednie, ale mozna réwniez wybraé
"Zabezp. przed druk.", ktére wymaga wprowadzenia hasta by drukowanie
byto mozliwe albo "Zapisz w skrz. uzyt.", ktére umozliwia zapisywanie
dokumentéw w folderze.

Z funkcji Zapisz w skrzyn. uzytkow. i Zap. w skrz.uzyt. i druk. mozna
korzysta¢ tylko wtedy, jesli zainstalowano opcjonalny twardy dysk.

Funkcji Zapisz w skrz. uzyt., Zap. w skrz.uzyt. i druk., oraz Sprawdz
i wydrukuj nie mozna okresli¢ jesli okreslone jest ustawienie "Ustawienie na
strone".

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Z listy rozwijalnej "Sposob wydruku" wybra¢ sposéb drukowania.

— Drukuj: Drukuje natychmiast.

— Zabezp. przed druk.: Zapisuje dokument przeznaczony do
wydrukowania w zabezpieczonej skrzynce na dokumenty
znajdujacej sie w niniejszym urzadzeniu. Podczas drukowania,
uzytkownik musi wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto na panelu
sterowania urzgdzenia. Wybra¢ jesli drukowane sg dokumenty
wysoce poufne.

— Zapisz w skrzyn. uzytkow.: Pozwala na zapisanie dokumentu, ktory
ma zosta¢ wydrukowany w skrzynce znajdujgcej sie w niniejszym
urzadzeniu.

— Zap. w skrz. uzyt. i druk.: W tym samym czasie zapisuje dokument
w skrzynce i drukuje go.

— Sprawdz i wydrukuj: Po tym, jak cze$¢ dokumentu zostata juz
wydrukowana, urzgdzenie czasowo przerywa drukowanie. Wybraé
by unikng¢ nieprawidtowego wydrukowania duzych zadan
drukowania.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 7-11
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Drukowanie zabezpieczone

Jesli wybrana zostata opcja "Zabezp. przed druk.", w wyswietlonym oknie
dialogowym nalezy wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto.

Zab. przed druk.

1D zab. p. druk.

(I

Hasta

[

I. Ok ] [ Anuluj ] [ Domysine ] [ Pomoc

N

Uwaga

Aby wydrukowac dokument, naleZy dotknac "Drukowanie
zabezpieczone " w trybie Skrzynki niniejszego urzadzenia, wprowaazic ID
uzytkownika i hasfo, a nastepnie wybrac dokument. W celu otrzymania
szczegdtowych informacyi, patrz "Zarzadzanie zadaniami drukowania " na
stronie 17-89.

Wprowadzonych moze zostac nie wiecej niz 8 znakow (znaki alfa-
numeryczne, spacje i symbole | #8 % & '~=\/;:*/?2@_-.,()[]{}
< >) w ramkach tekstowy "ID wydruku zabezpieczonego" i "Hasfa".

Kiedy w urzadzeniu wigczone sg zasady dotyczace hasfa, hasfa, ktore sg
moZliwe do wykorzystania w Wydruku zabezpieczonym sg ograniczone,
a kiedy wprowadzone zostaje hasfo niezgodne z zasadami dotyczacymi
hasfa, zadania sg usuwane. Aby przeczytac o zasadach dotyczgcych
hasfta, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdly dotyczgce funkcji skrzynek niniejszego
urzgazenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].
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Zapisz w skrzynce uzytkownika

Jesli wybrane jest "Zapisz w Skrzynce uzytkownika" lub "Zapisz w Skrzynce
uzytkownika i drukuj", nalezy wprowadzi¢ nazwe pliku i numer skrzynki,
ktére zostang zapisane w wyswietlonych oknach dialogowych Nazwy pliku i
Numeru skrzynki uzytkownika.

Ustaw, Zapis. w Skrz. uzytk.

Mazwa pliku

Mr skrzpn.usytk.

[ ]

[ ak, ] [ Anuluj ] [ Domysine ] [ Pomoc

N

Uwaga

Nazwa pliku jest wyswietlana, kiedy dokument jest drukowany z panelu
sterowania urzgdzenia. Wprowadzonych moze zostac nie wigecej niz

30 znakdw (znaki alfanumeryczne, spacje i symbole ! #8 % & '~ =1/, :
/?2@_ -.,()[]{}<>)wramce tekstowef "Nazwy pliku". Nalezy

pamietac, by wprowadzic nazwe przyjazng dla uzytkownikow.
W Numerze skrzynki uzythkownika naleZy okreslic numer skrzynki, ktora

zostata utworzona. W przypadku skrzynki publicznej, naleZy wprowadzic
" 7 II.

Aby poznac szczegdly dotyczgce funkcji skrzynek niniejszego
urzadzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].
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SprawdZ i drukuj

Po wystaniu zadania drukowania, urzadzenie tymczasowo przerwie
drukowanie po wydrukowaniu czesci dokumentu. Pozostata cze$é zadania
zapisana jest w urzadzeniu jako zadanie drukowania. Przy drukowaniu kilku
kopii, mozna wydrukowac¢ pozostatg partie dokumentéw po sprawdzeniu
wynikow wydruku.

N

Uwaga

Aby wydrukowac dokument, dotknac "Zabezp. przed druk." w trybie
SKkrzynki niniejszego urzaazenia, a nastepnie wybrac ten dokument. W
celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz "Zarzgazanie zadaniami
drukowania" na stronie 17-89.

Opcje Wyadr.produke. i druk. mozna okreslic po okresleniu opcji
"Grupowanie".

Aby poznac szczegdly dotyczgce funkcji skrzynek niniejszego
urzadzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia sterownika PostScript (Windows) 7

Okreslanie ustawien autoryzacji uzytkownika

Po zastosowaniu ustawien autoryzacji w urzgdzeniu, nalezy wprowadzi¢
nazwe uzytkownika i hasto.

1 Klikng¢ zaktadke Ustawienia.
2 Klikng¢ klawisz [Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

3 Zaznaczy¢ pole "Autoryzacja uzytkownika", a nastepnie wprowadzic¢
nazwe uzytkownika i hasto.

Rutor. uzytkownika/Konto dostepu
Autoyzacia uwtkownika
Nazwa uzptkownika
! |
Hasto
[ Kgnto dostepu
HMazwa oddzisku
Hasto
L ak, ,l [ Anuluj ] [ Domysine I [ Pomoc
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N

Uwaga

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy
uZythkownika lub hasfa, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w
niniejszym urzgazeniu, albo gdy zadanie zostanie wystane bez
zaznaczonego pola wyboru "Autoryzacja uzZytkownika', urzagazenie nie
bedzie mogfto autoryzowac operacyi i drukowanie nie bedzie mogfo
zostac wykonane. Kiedy zajdzie taka ewentualnosc, przestane zadanie
zostanie usuniete.

Kiedy w niniejszym urzgdzeniu okreslona jest autoryzacja uzytkownika i
wigczony jest tryb Powigkszonego wyswietlania lub kiedy w przefaczniku
oprogramowania DIP wigczona fest Blokada dostepu, odpowiedni
uzytkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac odmowiony
dostep, fesli informacje autoryzujace nie zostang wprowadzone
poprawnie.

Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji uZytkownika i trybu
Wzmocnionych zabezpieczeri, patrz Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Q

Blizsze dane

Aby poznac ustawienia autoryzacji uzytkownika, naleZy skontaktowac
sle z administratorem urzgazenia.
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Okreslanie ustawien konta dostepu

Jedli ustawienia konta dostepu dla niniejszego urzadzenia zostaty okreslone,
nalezy wprowadzi¢ nazwe oddziatu i hasto.

1 Klikng¢ zaktadke Ustawienia.
2 Klikng¢ klawisz [Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

3 Zaznaczy¢ pole "Konto dostepu”, a nastepnie wprowadzi¢ Nazwe
oddziatu i Hasto.

Rutor. uzytkownika/Konto dostepu

[ Autoryzacia weytkownika

Nazwa uzptkownika

dusl;pu

azwa nddziatu

1=

[ 0K J [ Anuluj ] [ Danmyiine I [ Famoc

N

Uwaga

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy odadziatu lub
hasfta, ktdre nie stanowig konta zarejestrowanego w niniejszym
urzgazeniu, albo gdy zadanie zostanie wysftane bez zaznaczonego pola
wyboru "Track Account”, urzadzenie nie bedzie mogfo autoryzowac
operacji i drukowanie nie bedzie mogfo zostac wykonane. Kiedy zajdzie
taka ewentualnosc, przestane zadanie zostanie usuniete.

Kiedy w niniejszym urzadzeniu przeprowadzana jest autoryzacja
uzytkownika i okreslone jest Synchronizuj, drukowanie jest moZzliwe po
wprowaazeniu nazwy uzytkownika i hasta w Autoryzacji uzytkownika.

Aby poznac informacje na temat szczegofow konta dostepu, nalezy
porozumiec sie z administratorem urzaazenia.
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7.3 Ustawienia zakladki Uktad

& preferenc je drukowania ‘:

[ Zaawarsowane | Ustawieria | Ukked | Ustawienie na strong | Znak wodny | Jakadt | Wersia)
batwe ust
tagzenia
Sacanadly baczenia

[ abiee 180 Zazpwanie

Padwéine 5. Zaapwanie na srocku | skkadanie
— I

= 5|
A Pot. bindowania Daiutkowanie
] awe vl | [ W
ok J[anuki ][ Pomee ]
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Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu (N na 1)

Mozliwe jest drukowanie kilku stron dokumentu na jednej stronie arkusza.
Mozna réwniez okresli¢ ustawienie "Broszura", aby ztozyé wydruk na pot i
utworzy¢ broszure.

1 Klikna¢ na zakladke Uktad.
2 z listy rozwijalnej "kgczony", wybrac ilos¢ stron, ktére zostang

wydrukowane na jednej stronie.

Aby zmieni¢ linie brzegu i ustawienia kolejnosci drukowania, kliknaé na
przycisk [Szczegoty taczenia], a nastepnie zmieni¢ ustawienia w
wyswietlonym oknie dialogowym.

Szczegdty taczenia
kaczenie

[ I

Utgzenie

‘ Bokiem od gamego lewego ragu V‘

[ Obramawanie

[ 0K, | [ Anuluj ] [ Domyslne ] [ Pamoc

N

Uwaga

Podczas drukowania zadania, ktore zawiera strony o roznych formatach
[ réZnym kierunku, w trakcie drukowania niektore obrazy moga zostac
utracone, albo nakiadac sie.
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Drukowaniewdupleksie
Mozna wydrukowaé dokument na obydwu stronach arkusza. Ta funkcja jest
bardzo przydatna, kiedy potrzeba zbindowac kilkustronicowe dokumenty.

Klikng¢ na zaktadke Uktad.

Z listy rozwijalnej "Podwdjne Str.", wybraé "2-stronne".

N

Uwaga
Z listy rozwijalnej "PofoZenie bindowania" mozna okreslic kierunek
bindowania.

Ustawianie marginesu pliku

Marginesy pliku dodawane sg do dokumentu przed jego wydrukowaniem.
Klikng¢ na zaktadke Uktad.

Z listy rozwijalnej "Pot. bindowania", wybra¢ potozenie marginesu
bindowania.
Zszywanie
Mozna zszy¢ dokumenty sktadajace sie z kilku stron.
Funkcja zszywana dostepna jest tylko wtedy, jesli zainstalowano opcjonalny
finiszer.

Klikng¢ na zaktadke Uktad.

Z listy rozwijalnej "Zszywanie", okresli¢ ilo§¢ zszywek oraz potozenie
zszywania.

N

Uwaga
Zaleznie od wybranego ustawienia PofoZenia Bindowania, dostepne sa
rozne pofoZenia zszywania.
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Zszywanie i sktadanie na srodku

Wydruk mozna zszy¢ i ztozy¢ na pét.
Klikna¢ na zaktadke Uktad.

Z listy rozwijalnej "Zszywanie na $rodku i sktadanie", wybraé
"Zszywanie na $rodku i sktadanie".

N

Uwaga
Funkcja Zszywania i sktadania na srodku jest dostepna jedynie, gay
zalnstalowany fest opcjonalny finiszer i zestaw broszurujgcy.
Dziurkowanie
Wydrukowane dokumenty mozna przedziurkowac.
Funkcja dziurkowania dostepna jest tylko wtedy, jesli w opcjonalnym
finiszerze zainstalowano zespét dziurkujacy.

Klikna¢ na zaktadke Uktad.

Z listy rozwijalnej "Dziurkowanie", okresli¢ ilos¢ otworéw do
przedziurkowania.

N

Uwaga
Zaleznie od wybranego ustawienia PofoZenia Bindowania, dostepne sg
rozne pofozenia dziurkowania.
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7.4 Ustawienia zaktadki Ustawienie na strone

2 Preferencje drukowania

Stiona preednia okkadki é}&.ua prezentacyina

Qms{av

Stiona Whia okfaki Zrdko papienu
Podajnk 1

AlL Brak

Brak. v

Ziddko papieru

Podarik. 1 v

ok J[anuki ][ Pomee ]

Drukowanie dokumentéw z oktadka przednig/oktadka tylng
1 Klikng¢ na zaktadke Ustawienie na strone.

2 Ziist rozwijalnych "Strona oktadki przedniej" i "Strona tylnej oktadki",
wybra¢ zgdane ustawienia drukowania.

Aby wydrukowac¢ przednig lub tylng oktadke, wybra¢ "Zadrukowana".
Aby dodac jedynie puste arkusze, nalezy wybra¢ "Pusty".

3 Wybra¢ podajnik papieru, ktére zawiera zatadowany papier dla
przedniej i tylnej oktadki.

N

Uwaga
Dla przedniej i tylnej oktadki uZywany jest papier z tego samego
podajnika.

Nie jest moZliwe okreslenie ustawieri jedynie w "Strona tyinej okfadki”.
Ustawienia "Strona tyinej oktadki" i "Strona okfadki przednie/" powinny
zostac okreslone w tym samym czasle.

Funkcji Zapisz w skrz. uzyt., Zap. w skrz.uzyt. i druk., oraz Sprawdz

na strone”.
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7.5 Ustawienia zaktadki Znak wodny

2 Preferencje drukowania

| | Ustawioria | Uktad | Ustawioria na siong | Znak wodny [ Jakadt | wersia|

Eatwe ust [Beztyturu v [(zepiz. [ Eami ]

Znak wodny

(Brak] P Dot
ehe

oo
$2 ODWOLAN

$& BEZ POWIELANIA T Usui

R TAINE =

$B N4 UZYT. WEW,

< el

Folia prezentacyina

—E O Tyko 1. stiona
:’:l [ Bowterz
t i

o J[anki ][ Pomee ]

Drukowanie znaku wodnego

Mozliwe jest drukowanie w tle okreslonego tekstu jako znaku wodnego.
1 Klikna¢ zaktadke Znak wodny.
2 z listy rozwijalnej wybraé znak wodny, ktéry ma zosta¢ wydrukowany.

3 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Przezroczyste: Drukuje znak wodny na przezroczystym tle.
— Tylko 1. strona: Drukuje znak wodny tylko na pierwszej stronie.
— Powtérz: Drukuje kilka znakéw wodnych na jednej stronie.
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Edytowanie znaku wodnego

Mozliwe jest zmienienie czcionek i potozenia znaku wodnego oraz istnieje
mozliwos¢ zarejestrowania nowego znaku.

1 Klikng¢ zaktadke Znak wodny.

2

Aby utworzy¢ znak wodny, nalezy klikng¢ klawisz [Dodaj].

Aby zmieni¢ znak wodny, wybra¢ znak, ktory zostanie zmieniony i
klikna¢ na przycisk [Edytuj].

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Ustawienia znaku wodnego

~100% +100%

Potazenie

3

%

=

%

17‘

2
Nazwa znaku wodnego
+100% | EQE
Tekst 2naku wodnego
FILNE
Nazwa cacionki FRozmiar
Pt 0

Kal
Zupkly - Stoprie
Zaczemienie tekstu
50%

<

Udost.
@ Bubliczy
Prynatry

[

o[ J [ Domysine ] [___Pomoc

Anulu

znaku wodnego.

Nazwa znaku wodnego: Pozwala okresli¢ zarejestrowang nazwe

Tekst znaku wodnego: Pozwala ustali¢ tekst znaku wodnego.
Nazwa czcionki, Rozmiar, Styl, Kat, Zaczernienie tekstu i Ramka:

Pozwala okresli¢ czcionke, rozmiar czcionki, kat tekstu,
zaczernienie tekstu oraz ramke znaku wodnego.

Potozenie: Okresla potozenie znaku wodnego za pomocg

pionowych i poziomych suwakoéw.

N

Uwaga

Wspotdzielenie: Okresla czy znak wodny ma by¢ dzielony.

Jedynie administrator komputera moZe wybrac ustawienie w opcji

"Udost.".

7-24
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7.6 Ustawienia zakladki Jakos¢é

2 Preferencje drukowania
| Ustawienia | Uktad | Ustawierie na stiong | Znak wodn | Jakasé | wersia|
-
=S|
ta :
ok J[ anuki ][ Pomee ]

Ustawienia czcionek

Mozliwe jest zastgpienie czcionek TrueType uzywanych w Windows
czcionkami drukarki niniejszego urzadzenia.

1 Klikng¢ przycisk [Ustawienia czcionek].

2 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Zataduj format czcionki: Wybra¢ metode pobrania czcionek
TrueType.
— Uzyj czcionek drukarki: Zamien czcionki TrueType na czcionki
drukarki.
V...

Uwaga
Wykorzystanie czcionek drukarki skroci czas drukowania, jednakze
pomieadzy widokiem ekranu i rezultatem wydruku moga istniec rozZnice.

Przy korzystaniu z czcionek True Type, z listy rozwijainef "Zataduj format
czclonki" naleZy wybrac rodzaj czcionki, ktory zostania zatadowany do
drukarki.

Okreslic liste zamiany czcionek z zaktadki Ustawienia urzadzenia.
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7.7  Okreslanie ustawien zaktadki Opcja

&' Wiasciwosci: KONICA MINOLTA 350/250/200 PS

| Dagédlne I |dasteprianie I Porty Il Zaawansowane |

| Zahezpieczeria | Ustawienia urzadzeria | Opcia Ustawienia

r~ Dpcja

HOD Finiszer Zainstalowany
Zestaw Skizynki poczt.  Brak

Zestaw do dziurkowania Zainstalowany
Zestaw do Zsz. gizbiet.  Zainstalowany
Zestaw dupleksu Zainstalaveany
HOD drukarka Zairetalowana

Ustawienie

Podajnik. 3.4 VI
Zbierz info. o opej

Fotgoz. PageScope Web

L 0K J[ Anuluj Zastosu| [ Pomoc

Mozliwe jest okreslenie opcji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu tak,
by mogty by¢ uzywane ze sterownika drukarki.

N

Uwaga

JeZeli opcje zainstalowane w niniefszym urzadzeniu nie sg ustawiane w
zakfadce Opcfe, funkcja opcji nie moze byc uzywana facznie ze
sterownikiem drukarki. Podczas instalacji opcfe naleZy upewnic sie czy
dokonane zostaty wiasciwe ustawienia.
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Okreslanie ustawien

Dla Windows 2000/NT 4.0, klikna¢ przycisk [Start], wskaza¢
"Ustawienia", a nastepnie klikng¢ "Drukarki".

Dla Windows XP/Server 2003, klikng¢ przycisk [Start], a nastepnie
klikng¢ "Drukarki i Faksy".

— Jesliw menu Start nie pojawi sie "Drukarki i Faksy", otworzy¢ Panel
sterowania z menu Start, wybra¢ "Drukarki i inny sprzet", a
nastepnie wybra¢ "Drukarki i Faksy".

Prawym klawiszem klikng¢ ikone "KONICA MINOLTA
350/250/200 PS", a nastepnie klikngé "Wtasciwosci".

Klikng¢ zaktadke Opcja.

Wybrac¢ opcje, a nastepnie okresli¢ status instalacji z ponizszej listy
rozwijalnej.

N

Uwaga

Zainstalowana opcje mozna automatycznie zarejestrowac na liscie
"Opcja" klikajac na przycisk [Zbierz info. o opcji] bedgc podfaczonym do
urzgdzenia. Jednak, aby wykonac funkcje Zbierz informacje o opcjach,
nalezy uprzednio okreslic ustawienia sieciowego dla niniejszego
urzadzenia.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 7-27



Ustawienia sterownika PostScript (Windows)

7.8 Zapisywanie ustawien sterownika
W przypadku sterownikéw PostScript mozliwe jest zapisanie wartosci
ustawienia zmienionego sterownika oraz pozniejsze przywotanie ich, jesli
zajdzie taka potrzeba.
Zapisywanie ustawien sterownika
1 Zmieni¢ ustawienia sterownika z zaktadki Ustawienie i zaktadki Uktad.
2 Kiikna¢ klawisz [Zapisz].
& preferencie drukowania
[ Ustawisnia | Ukkad | Ustawienie na stiong || Znsk wodng | Jakesé | wersis|
tatve ua
Kiennek ukozenia Kopie
@ Pionowo 14 esg)
O Pazioma
B Duee
¥ Fomat wpdnaku [¥] Praesuriecie
Z(;”z Taca wysuwu
utts < P
S %
Spos. Dukawania
Ziddto papieru
Auto v
Hlodzs/poper) Butor i it dostgpu
| Papien zupkty v
ok J[ anki ][ Pomac ]
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3 Wprowadzi¢ nazwe pliku w polu tekstowym "Nazwa".

Zapisz fatwe ustawianie

Udostepnianie
(&) Publiczny
O Prywatry

L Ok J [ Anuluj l [ Fomoc

4 Wprowadzi¢ komunikat w polu tekstowym "Uwagi" jako konieczne.
5 Okreslic czy ma by¢ wspotdzielony.

6 Klikna¢ na przycisk [OK].

Ustawienia zostajg zapisane w bibliotece.

N

Uwaga
MozZna zarejestrowac maksymalnie 30 publicznych i 20 prywatnych
znakow wodnych.

Jedynie administrator komputera mozZe wybrac ustawienie w opcji
"Udost.".

W ramce tekstowej "Nazwy " wprowadzonych moZe zostac do
30 znakow.

W ramce tekstowej "Uwagi" wprowadzonych mozZe zostac do
255 znakow.
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Przywracanie ustawien

=  Wybraé ustawienia, ktére majg zostaé przywrdcone z listy rozwijalnej
"katwe ustawianie" w oknie dialogowym Preferencje drukowania.

Wartosci ustawienia zostajg przywotane i ponownie pojawia sie okno
dialogowe Preferencji drukowania.

Zmienianie ustawien
1 W oknie dialogowym Preferencje drukowania, kliknaé¢ przycisk [Edytuj].

2 z listy wybra¢ plik, ktéry ma zosta¢ zmieniony, a nastepnie zmieni¢
ustawienie.
Aby usung¢ plik, kliknaé na przycisk [Usun].

3 Klikng¢ na przycisk [Opcjel], sprawdzi¢ ustawienia, ktére majg zostaé
przywrécone i klikngé na przycisk [OK].

Edytuj tatwe ustawianie ‘X‘

Lista Latwego ustawiaria Hazia

Dumyslna [paes ]

Unag

vkt [ v MGG

@® Publiczny
Q Prywatny

o J[ ki J[ Pomec |

4 Kiikna¢ na przycisk [OK].
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8 Ustawienia sterownika PPD (Windows)

8.1 Ustawienia

300<X PS Properties 21 x1
Font: |  DeviceOptions | PostSeipt |
Gereial | Detais Paper Graphics
Paper sige:  Letter (8.50 % 11.00 in)
Tahbloid 1114 Legal Lvlhﬂr EMB
K1l
[ Layaout
B @ m
i~ Orientation
& Porlrait
A
 Landscape I~ Botated
Papersource: | AutoSelect Tray = |
Copies: |1 _I::‘ Unprintable Area...
Mere Opans.._ | About | Pestore Defauts |

ok | cencel | sl |

Zaktadka Paper

Element Funkcja

Paper Size Okresla format papieru.

Layout Pozwala na okreslenie ilosci stron jakie zostang wydrukowane na
jednej stronie arkusza papieru.

Orientation Okresla utozenie.

Rotated Odwraca papier.

Paper source

Pozwala na wybranie podajnika papieru.

Copies

Okresla liczbe kopii do wydrukowania.

More Options

Pozwala okresli¢ rodzaj papieru oraz urzadzenie drukujace.
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Zaktadka Graphics

Element Funkcja

Resolution Pozwala na okreslenie rozdzielczosci wydruku.

Halftone Pozwala okresli¢ ilo$¢ linii péttonu oraz kat wzoru.

Special Pozwala na wydrukowanie negatywu obrazu lub odbicia
lustrzanego obrazu.

Scaling Okresla wspotczynnik powigkszenia i zmniejszenia.

Zaktadka Device Options

Aby okresli¢ opcje charakterystyczne dla drukarki, nalezy klikngé prawym
klawiszem myszy na ikone drukarki w oknie Drukarki, a nastepnie klikna¢ na
"Properties" w wyswietlonym menu.

Element Funkcja
Collate Okresla, czy drukowac kilka kopii w kompletach.
Offset Przy drukowaniu kilku kopii, zmienia kierunek wysuwu dla

kazdego kompletu.

Binding Position

Pozwala okresli¢ potozenie bindowania.

Duplex Pozwala okresli¢ wykonanie drukowania dwustronnego.
Combination Pozwala okresli¢ czy drukowana bedzie broszura.
Staple Pozwala na wykonanie zszywania.

Hole-Punch Pozwala na wykonanie dziurkowania.

Center Staple and Fold

Pozwala na ztozenie wydrukéw na pét i zszycie ich.

Front Cover Page

Pozwala na dodanie arkusza przedniej oktadki.

Back Cover Page

Pozwala na dodanie arkusza tylnej oktadki.

Paper Tray (Cover Page)

Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktérej podawane beda strony
przedniej oktadki i strony tylnej okfadki.

Transparence Interleave

Pozwala na umieszczenie przektadek pomiedzy foliami
prezentacyjnymi (OHP).

Paper Tray
(Transparence Interleave)

Pozwala na wybranie podajnika folii prezentacyjnych (OHP).

Wait Mode

Pozwala na chwilowe zatrzymanie drukowania po tym, jak czesé
dokumentu zostata juz wydrukowana tak, by mozna byto
sprawdzi¢ wydruk produkcyjny.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia sterownika PPD (Windows) 8

Nastepujgce opcje mozna okresli¢ klikajgc prawym przyciskiem myszy na
ikone drukarki w oknie Drukarki, a nastepnie klikajgc na "Properties".

Element Funkcja
Available printer memory Okresla pamie¢ zainstalowang w tym urzadzeniu.
Installable options Okresla opcje zainstalowane w tym urzadzeniu.

Zaktadka PostScript

Element Funkcja

PostScript output format Pozwala na okreslenie formatu wydruku pliku PostScript.

PostScript Header Pozwala okresli¢ czy przesta¢ informacje o nagtéwku do
drukarki.

Print PostScript Error Pozwala okresli¢ czy drukowaé raporty btedéw PostScript.

Information

PostScript timeout values Pozwala okresli¢ limit czasu.

Zaktadka Fonts

Element Funkcja

Send TrueType fonts to Drukuje czcionki okreslone w tabeli zamiany czcionek z
printer according to the font | czcionkami drukarki. Tabele zamiany czcionek mozna okresli¢
Substitution Table klikajgc na [Edit the Table].

Always use built-in printer Drukuje wszystkie czcionki jako czcionki drukarki.
fonts instead of TrueType
fonts

Always use TrueType fonts | Czcionki drukarki nie zostang zamienione.

Send Fonts As Pozwala okresli¢ sposoéb transmisji czcionek.
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Okreslanie zaktadki Paper

Podczas drukowania, mozna okresli¢ potozenie oraz ilos¢ stron do

wydrukowania na arkuszu.
Okreslanie ustawien

1 Klikng¢ zaktadke Paper.

XXX PS Propeities

2=

Paper | Graphios | Devies Options | PostSeript |
Poper size._ Lefter (850 x 11.00 ]

0D

Tabloid 11x14 Legal
K|

]

Lr—‘"r—‘r Bx13

~ Layout

Df'"lm: @rzw @riup
% {* Portait

Papersouice: | AutoSelect Tray

LCopies: |1 _|:;|

More Options.. |

 Landscape [ Hofated

=

Unprintable Area...

Eout | Restors patauis |

Apply

o]

Cancel I

— Paper size: Okresla format papieru.
— Layout: Pozwala okresli¢ drukowanie kilku stron na jednym arkuszu

(drukowanie

N na 1).

— Orientation: Okresla utozenie.
— Rotated: Obraca papier.

— Paper source: Pozwala wybra¢ podajnik papieru.

— Copies: Okresla liczbe kopii do wydrukowania.

— More Options: Pozwala okresli¢ rodzaj papieru oraz urzgdzenie

drukujgce.

N

Uwaga

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Ustawienia okreslone w niniejszym urzgdzeniu majg pierwszeristwo jesli
w "Ustawienie domysine" okreslonych zostafo wiele kopii.
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8.3 Okreslanie ustawien zaktadki Device Options

W zakfadce Device Options mozna okresli¢ funkcje zaawansowane takie jak
funkcja finiszera oraz regulacje koloru.

Okreslanie ustawien
1 Klikng¢ na zaktadke Device Options.

2 Wybrac¢ funkcje a nastepnie wybra¢ ustawienie z listy rozwijalnej
"Change setting for".

2000{ PS Properties 2xl
Paper | Graphics Device Options I PoslSclipll
Frinter featur
aff
Binding Position Left Binding j
Change setting for: Callate
On b
Restare Detaults
0K | camesl | s |

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdly na temat elementow i funkcji, ktdre mozna
aefiniowac, patrz "Ustawienia” na stronie 8-3.

N

Uwaga

Funkcja Zszywania i sktadania na srodku jest dostepna jedynie, kiedy
zalnstalowane sg opcjonalne finiszer i zestaw broszurujacy.

Funkcja zszywania fest dostepna jedynie, gdy zainstalowany jest
opcjonalny finiszer.

Funkcja dziurkowania jest dostepna jedynie, gdy na opcjonalnym
finiszerze zainstalowany jest zespot dziurkacza.
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8.4  Okreslanie opciji
Mozliwe jest okreslenie opcji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu tak,
by mogty by¢ uzywane ze sterownika drukarki.
Uwaga
JezZell opcje zainstalowane w ninie/szym urzaazeniu nie sg ustawiane w
zakiadce Device Options, funkcja opcji nie moze byc uzywana facznie ze
sterownikiem drukarki. Podczas instalacji opcje naleZy upewnic sie czy
dokonane zostaty wiasciwe ustawienia.
Okreslanie ustawien
1 Dla systemu Windows 98 SE/Me, klikng¢ przycisk [Start], wskazaé
"Ustawienia", a nastepnie klikng¢ na "Drukarki".
2 Prawym klawiszem klikng¢ ikone "KONICA MINOLTA 350/250/200
PS(P)", a nastepnie klikna¢ "Wtasciwosci".
3 Klikna¢ na zaktadke Device Options.
4 Wybrac¢ funkcje a nastepnie wybraé ustawienie z listy rozwijalnej
"Change setting for".
2x]
General | Detail: | Paper | Graphics |
Fonts Device Options | PastSoript
Awailable printer memorm (in KB): f5ooc) E
r— Printer featurn
glfrf:ﬂ?:\g Pasition E;Fﬂ Binding LI
Change setting far: Collate
[on ]
i~ Installable option:
5 Tray3.d
VEIall Bin Kit mgi?e"ed LI
LChange setting for: Paper Saurces
Restare Defaults
oK I Cancel I Apply |
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Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdly na temat elementow i funkcji, ktdre mozna
definiowac, patrz "Ustawienia” na stronie 8-3.
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9 Ustawienia sterownika PPD
(Mac OS 9.2)

9.1 Ustawienia

Funkcje niniejszego urzadzenia moga zosta¢ okreslone w oknach
dialogowych Page Setup i Print wy$wietlanych z aplikaciji.

Ustawienia mozna zastosowac tylko podczas korzystania z aplikacji. Kiedy
aplikacja zostanie zamknieta, ustawienia zostajg przywrdcone do ustawien
domysinych.

Okno dialogowe Page Setup

Laserwriter 8 Page Setup 871
- | Page Attributes B
Format for: | X000 B
Paper: [ Letter B
% Orientation:
Scﬂle:".’.‘.
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Elementy Page Setup

Menu Element Funkcja
Page Attributes Paper Okresla format papieru.
Orientation Okresla utozenie.
Scale Okresla wspotczynnik powigkszenia i
zmniejszenia.
PostScript Flip Horizontal Pozwala na wydrukowanie obrazu odwréconego
Options w poziomie.

Flip Vertical Pozwala na wydrukowanie obrazu odwréconego
w pionie.
Invert Image Pozwala na wydrukowanie negatywu obrazu.

Substitute Fonts

Pozwala na zastgpienie niektérych czcionek
czcionkami drukarki.

Smooth Text

Pozwala na wygtadzenie danych tekstowych.

Smooth Graphics

Pozwala na wygtadzenie danych graficznych.

Precision Bitmap
Alignment

Pozwala na poprawienie grafiki posiadajacej
schodkowanie.

Unlimited
Downloadable Fonts

Pozwala na nieograniczanie tadowania czcionek
ekranowych.

Custom Page
Sizes

Paper Size Pozwala na okreslenie dowolnego formatu
papieru.
Margins Pozwala na okreslenie margineséw papieru.

Custom Page Size
Name

Pozwala na wprowadzenie zarejestrowanej nazwy
okreslonego formatu papieru i marginesu po
kliknigciu klawisza [OK].

Units

Pozwala na wybranie okreslonej jednostki.

N

Uwaga

Zaleznie od aplikacji, "Page Setup" moze zostac wyswietlone jako
"Paper Setup". Ponadfto, konieczny moze stac sie wybor "Paper Setup”
— "Options" z menu "“File".

Okna dialogowe rozZnig sie zaleZnie od aplikacyi.

9-4
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Okno dialogowe Print

871

Printer: [X00000( | = Destination:
[General B

Cnpies:D [4 Collated

Pages: @ All

) From: I:l To: I:l

[Auto select
O Firstpage from: [ Tray 1

Paper Source: @ All pages from:

1]

Remaining from: [ Tray 1

RLAIR L

Save Settings

(T

Elementy Print

Menu Element Funkcja
General Copies Okresla liczbe kopii do wydrukowania.
Collated Pozwala na drukowanie wielu kopii podzielonych
na komplety.
Pages Pozwala na okreslenie zakresu wydruku, ktéry ma
zosta¢ wydrukowany.
Paper source Pozwala na wybranie podajnika papieru.
Color Matching Print Color Pozwala na okreslenie koloru, ktéry zostanie
wykorzystany przy drukowaniu.
Intent Pozwala na wybranie zgodnej metody.
Printer Profile Pozwala na okreslenie profilu ustawienia koloréw
w urzgdzeniu drukujacym.
Background Print in Pozwala na okreslenie czy tto ma by¢ drukowane.
Printin
9 Print Time Pozwala na okreslenie poziomu priorytetu oraz
czasu, kiedy wydruk zostanie wykonany.
Save as File Format Pozwala na okreslenie formatu wydruku pliku
PostScript.
PostScript Level Pozwala okresli¢ poziom PostScript.
Data Format Pozwala okresli¢ format, w jakim dokument
zostanie zapisany.
Font Inclusion Pozwala okresli¢ czy dane czcionki pliku zostang
dotgczone.
Font Settings Font Documentation Pozwala na dodanie informacji do klawisza
czcionek.
Font Downloading Pozwala na okreslenie warunkéw przy tadowaniu
czcionek.
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Menu Element Funkcja
Layout Pages per Sheet Pozwala na okreslenie iloéci stron jakie zostang
wydrukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Layout direction Pozwala na okreslenie kolejnosci stron, ktére
majg zosta¢ wydrukowane razem na jednej
stronie arkusza papieru.

Border Pozwala na okreslenie krawedzi wokét stron.

Job Logging If there is a PostScript | Pozwala na okreslenie warunkéw raportu z btedu
error programu PostScript.

Job Documentation Pozwala na okreslenie warunkéw zapisania
rekordu dziatania.

Job Documentation Pozwala na okreslenie folderu, w ktérym rekord

Folder dziatania zostanie zapisany.

Cover Page Print Cover Page Pozwala na dofaczenie okfadki.
Cover Page Paper Pozwala na wybranie podajnika arkuszy oktadki.
Source

Finishing Offset Pozwala na okreslenie oddzielania.

Options 1 ; -

Output Tray Pozwala na wybranie tacy wyprowadzania.

Binding Position Pozwala okresli¢ potozenie bindowania.

Duplex Pozwala na wykonanie drukowania
dwustronnego.

Combination Pozwala okresli¢ czy drukowana bedzie broszura.

Staple Pozwala na wykonanie zszywania.

Hole-Punch Pozwala na wykonanie dziurkowania.

Finishing Center Staple and Pozwala na ztozenie wydrukéw na pét i zszycie
Options 2 Fold ich.

Front Cover Page Pozwala na dodanie arkusza przedniej oktadki.

Back Cover Page Pozwala na dodanie arkusza tylnej oktadki.

Paper Tray (Cover Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktorej

Page) podawane beda strony przedniej oktadki i strony
tylnej oktadki.

Transparency Pozwala na umieszczenie przektadek pomiedzy

Interleave foliami prezentacyjnymi (OHP).

Paper Tray Pozwala na wybranie podajnika folii

(Transparency prezentacyjnych (OHP).

Interleave)

Wait Mode Pozwala na chwilowe zatrzymanie drukowania po
tym, jak cze$é dokumentu zostata juz
wydrukowana tak, by mozna byto sprawdzi¢
wydruk produkcyjny.

Finishing Resolution Pozwala na okreslenie rozdzielczosci wydruku.
Options 3
Uwaga

Okna dialogowe rozZnig sie zaleZnie od aplikacyi.
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2)

9.2 Page Setup

Page Attributes (ustawienia podstawowe)

1 Wybierz "Page Setup" lub "Paper Setup" z menu "File".

2 Wybra¢ "Page Attributes".

Laserwriter 8 Page Setup

o« Page Attributes S
PostScript™ Options
Custom Page Sizes
2 Format for: | X000 B
Paper: [ Letter B
E j Orientation: |
Scﬂle:".'.'.
(-

3 Okresli¢ ustawienia dia nastepujacych elementow:

— Paper: Okresli¢ format papieru.
— Orientation: Pozwala okresli¢ utozenie.
— Scale: Pozwala okresli¢ wspoétczynnik powiekszania i zmniejszania.

LaserWriter 8 Page Setup

- [ Page Attributes Bl
Format for: [ X0000X B
Paper: [ Letter B
EB;T Orientation:
Scale:".'..
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N,

Uwaga
Funkcje skfadania mozna wybrac na ekranie, ktory jest wyswietlany kiedy
w oknie dialogowym Print wyblerany jest "Layout”.
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Custom page sizes

1

2
3
4

Wybierz "Page Setup" lub "Paper Setup" z menu "File".

Wybra¢ "Custom Paper Sizes".

Klikng¢ klawisz [New].

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Paper Size: Okresla format papieru.

Margins: Okresla marginesy papieru.

Custom Page Size Name: Wprowadzi¢ zarejestrowang nazwe
okreslonego formatu papieru oraz marginesow, a nastepnie klikngé
klawisz [OK].

Units: Pozwala na wybranie okreslonej jednostki miary.

Paper Size

Width: |0 Tnp:El
Height: |0

Width offset: 0

Bottom: [0 |
Height offset: 0

Custom Page Size Name: |Custom Page Size 1 |

Margins

Klikng¢ na przycisk [OK].

Pozwala zarejestrowac ustawienia strony uzytkownika co pozwala
wybra¢ papier w ekranie, ktory pojawi sie, kiedy wybrane zostang
"Page Attributes".
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Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2)

PostScript Options

Wybierz "Page Setup" lub "Paper Setup" z menu "File".

Wybierz "PostScript Options".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Visual Effects: Zawierajg ustawienia "Flip Horizontal", "Flip Vertical"
oraz "Invert Image" (negative image).

Substitute Fonts: Zamienia niektére z czcionek na czcionki
drukarki.

Smooth Text: Wygtadza dane tekstowe.

Smooth Graphics: Wygtadza dane graficzne.

Precision Bitmap Alignment: Poprawia obrazy graficzne
zawierajgce schodkowanie.

Unlimited Downloadable Fonts: Nie ogranicza tadowania czcionek
ekranowych.

LaserWriter 8 Page Setup

- [PostScript™options | #]

Visual Effects:

[ Flip Horizontal
[ Flip Vertical
[ Invert Image

i‘i;ﬁ Image & Text:
[ Substitute Fonts
[ Smooth Text
[ Smooth Graphics
[ Precision Bitmap Alignment

[ Unlimited Downloadable Fonts
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Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2) 9

9.3 Print
General (ustawienia podstawowe)
1 W menu "File" wybra¢ "Print".

2 Wybra¢ "General".

871

Printer: [J0000X | % Destination:

Background Printing
Color Matching 4 Collated
Cover Page
Font Settings
Job Logging Tt

s [ e[ ]

Save as File

s from: [Autu Select

u

Finishing Options 1 i =
Finishing Options 2 gefrom: |Tray |
Finishing Options 3 ing from: [Tray 1

a4

(T

3 Okresli¢ ustawienia dia nastepujacych elementow:

— Copies: Okresla liczbe kopii do wydrukowania.

— Collated: Drukuje wiele kopii i uktada je w komplety.

— Pages: Pozwala na okreslenie zakresu wydruku, ktéry ma zostac
wydrukowany.

— Paper Source: Pozwala wybraé podajnik papieru.

EER
Printer: [X00000( | % Destination:
- [General B
Cnpies:D [4 Collated
Pages: @ All
Paper Source: @ All pages from: [ Auto Select B
O Firstpage from: [ Tray 1 =
Remaining from: [Tl'ayl 3]
save Settings |
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Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2)

N,

Uwaga
Ustawienia okreslone w niniejszym urzadzeniu majg pierwszeristwo jesli
w "Ustawienie domysine" okreslonych zostafo wiele kopii.
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Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2) 9

Layout (Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza)
Mozna okresli¢ drukowanie kilku stron na jednej stronie arkusza papieru lub
drukowanie dwustronne.

W menu "File" wybra¢ "Print".

Wybra¢ "Layout".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Pages per sheet: Pozwala okresli¢ ilos¢ stron jaka zostanie
wydrukowana na jednej stronie arkusza.

— Layout direction: Pozwala na okreslenie kolejnosci stron
dokumentu.

— Border: Pozwala na okres$lenie krawedzi wokot stron.

871

r [ Layout i]
Layout direction: i
Save settings |
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9 Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2)

Opcje drukarki (Finishing Options 1 - 3)

Mozliwe jest okreslenie opcji specyficznych dla drukarki. Okreslenie tych
opciji jest mozliwe kiedy w niniejszym urzgdzeniu uzywane sg funkcje
zszywania lub dziurkowania.

W menu "File" wybra¢ "Print".
Wybrac¢ "Finishing Options 1 - 3".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Offset: Pozwala okresli¢ oddzielanie.

— Output Tray: Pozwala na wybranie tacy wyprowadzania.

— Binding Position: Pozwala na okreslenie potozenia bindowania.

— Duplex: Pozwala na wykonanie drukowania dwustronnego.

— Combination: Pozwala na okreslenie drukowania broszury.

— Staple: Pozwala na wykonanie zszywania.

— Hole-Punch: Pozwala na wykonanie dziurkowania.

— Center Staple and Fold: Pozwala na ztozenie na p6t i zszycie
wydrukow.

— Front Cover Page: Pozwala dotgczy¢ strone przedniej oktadki.

— Back Cover Page: Pozwala dotgczy¢ strone tylnej oktadki.

— Paper Tray (Cover Page): Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktorej
podawane bedg strony przedniej oktadki i strony tylnej oktadki.

— Transparency Interleave: Pozwala wstawi¢ przektadki pomiedzy
folie prezentacyjne (OHP).

— Paper Tray (Transparency Interleave): Pozwala wybra¢ tace
podajnika, z ktérej podawane bedg folie prezentacyjne.

- Wait Mode: Pozwala na chwilowe zatrzymanie drukowania po tym,

jak cze$¢ dokumentu zostata juz wydrukowana tak, by mozna byto

sprawdzi¢ wydruk produkcyjny.

Resolution: Pozwala okresli¢ rozdzielczos¢.
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N

Uwaga

Funkcja Zszywania i skfadania na srodku jest dostepna jedynie, gay

zalnstalowany fest opcjonalny finiszer i zestaw broszurujgcy.

Funkcja zszywana dostepna jest tylko wtedy, jesli zainstalowano

opcjonalny finiszer.

Funkcja dziurkowania dostepna jest tylko wtedl, jesli w opcjonalnym

finiszerze zainstalowano zespot dziurkujacy.

Nie jest moZiiwe okreslenie ustawieri jedynie w "Back Cover Page”.
Rownoczesnie okreslic ustawienia w "Front Cover Page" i "Back Cover

Page”.

Destination:

- [Finishing Options 1 B
offset:

OutputTray: [Default %]
Binding Position:
Duplex: [0F__ | #]

Combination: [0ff 3]
Hole-Punch: [off [#]

Save Settings

(=
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Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2)

9.4  Okreslanie opciji
Mozliwe jest okreslenie opcji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu tak,
by mogty by¢ uzywane ze sterownika drukarki.
Przypomnienie
Jesli opcje zainstalowane w niniejszym urzaazeniu nie sg ustawiane w
"Options Installed 1" lub "Options Installed 2", funkcji opcji nie mozna
uzyc tacznie ze sterownikiem drukarki. Podczas instalacji opcje nalezy
upewnic sie czy dokonane zostaty wiasciwe ustawienia.
Okreslenie opcji
W menu Apple kliknij "Chooser".
Wybierz nazwe drukarki.
Kliknij klawisz [Setup].
Klikng¢ przycisk [Configure]
Pojawi sie ekran, na ktérym mozna dodawac opcje.
_. Current Printer Description File (PPD) Selected:
= “KONICAMINOLTA3S0UVx.xxppd”
[options Installed 1 =
Paper Sources:
Finisher:
Mail Bin Kit:
Punch Kit
(-
Wybraé¢ opcje zainstalowang w niniejszym urzgdzeniu z "Options
Installed 1" oraz "Options Installed 2".
Klikng¢ na przycisk [OK].
Ponownie pojawi sie okno Chooser.
Zamknij okno Chooser.
9-16 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia sterownika PPD (Mac OS 9.2) 9

N

Uwaga

Ustawienia opcji sg wyswietlane automatycznie kiedy sterownik drukarki
Jjest wybierany po raz pierwszy. W celu otrzymania szczegdfowych
Informacyi, patrz "Wybor drukarki" na stronie 3-22.
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X) 1 0

10

10.1

Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

Ustawienia

Funkcje niniejszego urzadzenia mogg zostaé okreslone w oknach
dialogowych "Page Setup" i "Print" przywotywanych z aplikaciji.

Ustawienia mozna zastosowac tylko podczas korzystania z aplikacji. Kiedy
aplikacja zostanie zamknieta, ustawienia zostajg przywrécone do ustawien
domysinych.

Okno dialogowe Page Setup

Settings: | Page Attributes B

Format for: | XXX == ]
KONICA MINOLTA XXXX ...

Paper Size: [ 8 1/2x11 B

8.50 in x 11.00 in

Orientation: Il—il
: {100 %

Scale:

@ (Ganeel)

Elementy Page Setup

Menu Element Funkcja
Page Attributes Paper Size Okresla format papieru.
Orientation Okresla utozenie.
Scale Okresla wspotczynnik powigkszenia i
zmniejszenia.
Custom Page Size| Paper Size Pozwala na okreslenie dowolnego formatu
papieru.
Printer Margins Pozwala na okreslenie margineséw papieru.
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

Uwaga
Zaleznie od aplikacji, "Page Setup"” mozZe zostac wyswietlone jako

"Paper Setup". Ponadfo, konieczny moze stac sie wybor "Paper Setup”
- "Options" z menu "File".

Okna dialogowe rozZnig sie zaleZnie od aplikacyi.

Aby okreslic ustawienia "Formatu papieru uzytkownika” w Mac OS 10.4,
nalezy wybrac "Manage Paper Sizes" z listy rozwijalnej "Paper Size".

10-4
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

10

Okno dialogowe Print

Printer: [ 00000 4
Presets: | Standard i
Copies & Pages =4 ']
Copies: |1 [ Collated
Pages: @AII
O From: 1 to: 1

@ (Preview:l (Save As PDF...:J ( Fax... ;l

( Cancel ) @

Elementy Print

Menu Element Funkcja
Copies & Pages Copies Okresla liczbe kopii do wydrukowania.
Collated Nie nalezy zaznaczaé¢ pola wyboru "Collated".
Ustawienie to powinno zosta¢ okreslone w funkgcji
sortowania.
Pages Pozwala na okreslenie zakresu wydruku, ktéry ma
zosta¢ wydrukowany.
Layout Pages per Sheet Pozwala na okreslenie iloéci stron jakie zostang
wydrukowane na jednej stronie arkusza papieru.
Layout Direction Pozwala na okreslenie kolejnosci stron, ktére
majg zosta¢ wydrukowane razem na jednej
stronie arkusza papieru.
Border Pozwala na okreslenie krawedzi wokét stron.
Output Options Save as File Pozwala okresli¢ format wydruku pliku.
Format Pozwala na okreslenie formatu pliku, ktéry jest
drukowany.
Scheduler*1 Print Document Pozwala na okreslenie czasu, kiedy wydruk

zostanie wykonany.

Priority

Pozwala okresli¢ poziom priorytetu.

Paper Handling*1

Reverse page order
(Page Order)

Pozwala na drukowanie stron dokumentu w
odwréconej kolejnosci.

Print

Pozwala na okreslenie stron, ktére zostang
wydrukowane.

Destination paper
size*3

Okresla format papieru, ktéry zostanie
zadrukowany.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

Menu

Element

Funkcja

ColorSync*1

Color Conversion

Pozwala okresli¢ sposéb konwersji koloru.

Quartz Filter

Pozwala na okreslenie koloru, ktéry zostanie
wykorzystany przy drukowaniu.

Cover Page*1

Print Cover Page

Pozwala okresli¢, czy arkusz oktadki bedzie
dodawany.

Cover Page Type Pozwala wybra¢ czy stowo "Confidential" lub inne
uwagi beda drukowane na stronie okfadki.
Error Handling Billing Info Pozwala wprowadzi¢ informacje o uzytkowniku

wykorzystywane do obliczania konta.

PostScript Error is

Pozwala okresli¢ czy raport o btedzie ma by¢
drukowany kiedy pojawi sie btad PostScript.

Paper Feed Tray Switching Pozwala przetacza¢ podajnik bedacy zrédtem
papieru (funkcja ta nie moze byé wybierana na
niniejszym urzadzeniu).

All pages from Pozwala na wybranie podajnika papieru.
First page from Pozwala na wybranie podajnika papieru.
Remaining from Pozwala na wybranie podajnika papieru.
Setup Paper Type Pozwala wybra¢ rodzaj papieru (funkcja ta nie
moze by¢ wybierana na niniejszym urzadzeniu).
Front Cover Page Pozwala na dodanie arkusza przedniej oktadki.
Back Cover Page Pozwala na dodanie arkusza tylnej oktadki.
Paper Tray (Cover Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktérej
Page) podawane beda strony przedniej okfadki i strony
tylnej oktadki.
Transparency Pozwala na umieszczenie przektadek pomiedzy
Interleave foliami prezentacyjnymi (OHP).
Paper Tray Pozwala na wybranie podajnika folii
(Transparency prezentacyjnych (OHP).
Interleave)

Finishing Collate Pozwala na drukowanie wielu kopii podzielonych

na komplety.

Offset Pozwala na okre$lenie oddzielania.

Duplex Pozwala na wykonanie drukowania
dwustronnego.

Output Tray Pozwala na wybranie tacy wyprowadzania.

Binding Position

Pozwala okresli¢ potozenie bindowania.

Combination

Pozwala okresli¢ czy drukowana bedzie broszura.

Staple

Pozwala na wykonanie zszywania.

Hole-Punch

Pozwala na wykonanie dziurkowania.

Center Staple and
Fold

Pozwala na ztozenie wydrukéw na pét i zszycie
ich.

10-6
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10

Menu Element

Funkcja

Security Output Method

Pozwala okresli¢ sposoby wydruku takie, jak
"Secure Print" oraz "Save in User Box".

Secure Print Settings

Pozwala okresli¢ ID uzytkownika oraz hasto dla
"Secure Print".

Save in User Box
Settings

Pozwala okresli¢ nazwe pliku i nazwe skrzynki dla
"Save in User Box".

User Authentication

Jesli zastosowana zostata autoryzacja
uzytkownika pozwala sprawdza¢ uzytkownikéw
oraz umozliwia okreslenie nazwy uzytkownika i
hasta.

Account Track

Pozwala sprawdzi¢ czy zastosowane zostaty
ustawienia konta dostepu oraz pozwala okresli¢
nazwe konta i hasto.

N

Uwaga

Okna dialogowe rozZnig sie zaleznie od aplikacyi.

Elementy oznaczone za pomoca "*1" sg wyswietlane w Mac OS X 10.3 i

Mac OS X 10.4.

Elementy oznaczone za pomocg 2" sg wyswietlane jedynie w

Mac OS X 10.5.

Elementy oznaczone za pomocg 3" sg wyswietlane jedynie w

Mac OS X 10.4.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

10.2 Page Setup
Page Attributes (ustawienia podstawowe)
1 Wybierz "Page Setup" lub "Paper Setup" z menu "File".
2 Wybra¢ "Page Attributes".
Settings:
|  Custom Paper Size |
Format for: | Summary '
| save As Default |
Paper Size: m
£.50inx 11.00 in
Orientation: @
Scale: 100 %
@ (Cancel) 06
3 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:
— Paper Size: Okresla format papieru.
— Orientation: Pozwala okresli¢ utozenie.
— Scale: Pozwala okresli¢ wspétczynnik powiekszania i zmniejszania.
Settings: ' Page Attributes l:!
Format for: [ XXXXXX )
KONICA MINOLTA 33X ...
Paper Size: | 8 1/2x11 )
8.50in x 11.00 in
Orientation: @
Scale: 100 %
@ (" Cancel )
10-8 bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Custom Page Size
1 Wybierz "Page Setup" lub "Paper Setup" z menu "File".

2w przypadku Mac OS X 10.3 z Ustawien nalezy wybra¢ "Format
papieru uzytkownika".
- W przypadku Mac OS X 10.4 z listy Formatoéw papieru nalezy
wybra¢ "Zarzadzanie formatami uzytkownika".
3 Klikng¢ klawisz [New] (Mac OS X 10.3) lub klawisz [+] (Mac OS X 10.4).

4 Wprowadz nazwe formatu papieru.

5 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— Paper Size: Pozwala okresli¢ dowolny format papieru.
— Printer Margins: Pozwala okresli¢ marginesy papieru.

Settings: | Custom Paper Size 4 !
Ad+
l_' New )
(" Duplicate )
( Delere )
l_' save )
Paper Size Printer Margins
Height: | 12.20 in Top: |0.25 in
Width: F in Left: 0.25 in Right: 0.25 in
Bottom: 0.57 in
— ——
£ f y
@ (Cance)

6 w przypadku Mac OS X 10.3 nalezy klikna¢ klawisz [Save].
— W przypadku Mac OS X 10.4 nalezy przejs¢ do kroku 7.

{  Kiiknaé na przycisk [OK].
Pozwala zarejestrowac format papieru uzytkownika, ktéry pozwala
wybra¢ format papieru w ekranie, ktory pojawi sie kiedy wybrane
zostang "Page Attributes".
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

10.3

Print
Copies & Pages (Ustawienia standardowe)
1 W menu "File" wybraé "Print".

2 Wybrac¢ "Copies & Pages".

Printer: | 3000000 4

Presets: | Standard l::]

i )
v Copies & Pages )

Layout
Output Options
Scheduler
Paper Handling E
‘. ColorSync
Cover Page
Error Handling
@ ( Preview ) ‘LSE ::f:; heer [ Cancel
Finishing
Security
Summary

Copies:

Pages:

3 Okresli¢ ustawienia dia nastepujacych elementow:

— Copies: Okresla liczbe kopii do wydrukowania.

— Collated: Nie nalezy zaznacza¢ pola wyboru "Collated". Ustawienie
to powinno zostac okreslone w funkcji sortowania.

— Pages: Pozwala na okreslenie zakresu wydruku, ktéry ma zostac
wydrukowany.

“r
L

Printer: | XXOXXX [

“r
L

Presets: | Standard .

an
L

_ Copies & Pages [

Copies: 1 I cCollated

Pages: @ |l
O From: 1 to: 1

@ (Preview) (Save As PDF...) ( Fax... ) (" cancel ) @

10-10
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N

Uwaga
Ustawienia okreslone w niniejszym urzadzeniu majg pierwszeristwo jesli
w "Page Attributes" okreslonych zostafo wiele kopii.
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Layout (Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza)

Mozliwe jest drukowanie kilku stron na jednej stronie arkusza.

1
2

W menu "File" wybraé "Print".

Wybra¢ "Layout".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Pages per Sheet: Pozwala okresli¢ ilos¢ stron jaka zostanie
wydrukowana na jednej stronie arkusza.

Layout Direction: Pozwala na okreslenie kolejnosci stron, ktére
majg zosta¢ wydrukowane razem na jednej stronie arkusza papieru.
Border: Pozwala na okre$lenie krawedzi wokét stron.

Printer:

Presets:

XN 4
Standard | 1
Layout 5 ]

Pages per Sheet: 1

Is
Layout Direction: E'g

s

Border: | None J :]
Two Sided Printing: (*) Off
Long-Edge Binding
Short Edge Binding

@ ( Preview ) ( Save AsPDF... ) ( Fax.. )

| ————

10-12
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Paper Feed

Mozliwe jest okredlenie podajnika, ktéry zostanie wykorzystany przy
drukowaniu.

1 W menu "File" wybra¢ "Print".
2 Wybierz "Paper Feed".

3 Okresli¢ ustawienia dla nastepujacych elementow:

— All pages from: Pozwala wybra¢ podajnik, ktéry zostanie
wykorzystany do wydrukowania wszystkich stron.

— First page from: Pozwala wybra¢ podajnik, ktéry zostanie
wykorzystany do wydrukowania pierwszej strony.

— Remaining from: Pozwala wybra¢ podajnik, ktéry zostanie
wykorzystany do wydrukowania stron dokumentu zaczynajac od
drugiej strony.

Printer: | XXXXXX s

Presets: | Standard f

Paper Feed N
@ All pages from: | Auto Select =
() First page from:  Tray 1
Remaining from: ray 1
Q) ( Preview ) ( Save AsPDF... ) ( Fax.. ) ( Cancel )
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Ustawianie sterownika PPD (Mac OS X)

Setup

Mozliwe jest okredlenie ustawien strony okfadki.

1
2

W menu "File" wybraé "Print".

Wybra¢ "Setup".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

Paper Type: Pozwala wybra¢ rodzaj papieru.

Front Cover Page: Pozwala dotgczy¢ strone przedniej okfadki.
Back Cover Page: Pozwala dotgczy¢ strone tylnej oktadki.

Paper Tray (Cover Page): Pozwala wybra¢ tace podajnika, z ktérej
podawane bedg strony przedniej oktadki i strony tylnej okfadki.
Transparency Interleave: Pozwala wstawi¢ przektadki pomiedzy
folie prezentacyjne (OHP).

Paper Tray (Transparency Interleave): Pozwala wybra¢ tace
podajnika, z ktérej podawane beda folie prezentacyjne.

Printer: | XX000¢X 5 ]
Presets: | Standard F
Setup | ]
Paper Type: " Plain Papar -3 ]
Front Cover Page: " off ()
Back Cover Page Off v
Paper Tray (Cover Page) Off
Transparency Interleave: Off
Paper Tray (Transparency Interleave Off
(':’) ( Preview ) ( Save AsPDF... ) ( Fax.. ) ( Cancel ) @

Nie jest mozliwe okreslenie ustawien jedynie w "Back Cover Page".
Ustawienia "Back Cover Page" i "Front Cover Page" powinny zosta¢
okreslone w tym samym czasie.

10-14
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Finishing
Okreslenie tych opciji jest mozliwe kiedy w niniejszym urzadzeniu uzywane sg
funkcje finiszera zszywanie lub dziurkowanie.

W menu "File" wybra¢ "Print".
Wybrac¢ "Finishing".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Collate: Pozwala na wydrukowanie wielu kopii z rozdzieleniem ich
na komplety.

— Offset: Pozwala okresli¢ oddzielanie.

— Duplex: Pozwala na wykonanie drukowania dwustronnego.

— Output Tray: Pozwala na wybranie tacy wyprowadzania.

— Binding Position: Pozwala na okreslenie potozenia bindowania.

— Combination: Pozwala na okreslenie drukowania broszury.

— Staple: Pozwala na wykonanie zszywania.

— Hole-Punch: Pozwala na wykonanie dziurkowania.

— Center Staple and Fold: Pozwala na ztozenie na pét i zszycie
wydrukow.
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N

Uwaga

Funkcja Zszywania i skfadania na srodku jest dostepna jedynie, gay
zalnstalowany fest opcjonalny finiszer i zestaw broszurujgcy.

Funkcja zszywana dostegpna jest tylko wtedy, jesli zainstalowano

opcjonalny finiszer.

Funkcja dziurkowania jest dostepna jedynie, gady na opcjonalnym
finiszerze zainstalowany zostat zespot dziurkujacy.

Printer: | XO00XX [ :J
Presets: = Standard | :]
| Finishing | :1
E Collate
[ Offset
[ Duplex
Output Tray: Default v
Binding Position ' Left Binding f C!
Combination: "off 4
Staple Off 3
Hole-Punch Off
Center Staple and Fold: Off
@ ( Preview ) ( Save As POF... ) ( Fax... ) (" cancel ) @

10-16
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Security

Mozliwe jest nie tylko drukowanie bezposrednie, ale réwniez wybra¢ mozna
"Secure Print", ktére wymaga wprowadzenia hasta, by drukowanie byto
mozliwe, "Save in User Box", ktére pozwala na zapisywanie dokumentow w
folderze dokumentoéw, "Proof and Print", ktére pozwala na wydrukowanie
pierwszego kompletu dokumentéw, a nastepnie tymczasowo zatrzymuje
drukowanie, "User Authentication”, ktéra wymaga autoryzacji uzytkownika,
a takze "Account Track", ktére pozwala na zarzgdzanie iloScig drukowanych
stron.

Funkcja Save in User Box moze by¢ uzywana jedynie wtedy, gdy
zainstalowany jest opcjonalny dysk twardy.

W menu "File" wybra¢ "Print".
Wybrac¢ "Security".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Output Method: Pozwala okresli¢ warunki dla "Secure Print" i
"Save in User Box".

— Secure Print Settings: Wymaga wprowadzenia ID i hasta kiedy z
listy rozwijalnej "Output Method" wybrane zostato "Secure Print".
Whprowadzi¢ ID i hasto na panelu sterujgcym niniejszego urzadzenia
kiedy ma by¢ wykonane drukowanie.

— Save in User Box Settings: Pozwala wprowadzi¢ nazwe pliku i
numer skrzynki, kiedy z listy rozwijalnej "Output Method" wybrane
zostato "Zapisz w skrzynce uzytkownika" lub "Save in User Box
and Print".

— User Authentication: Pozwala na wprowadzenie nazwy
uzytkownika i hasta kiedy w niniejszym urzgdzeniu zastosowane
zostaty ustawienia autoryzacji uzytkownika oraz gdy pole wyboru
zostato zaznaczone.

— Account Track: Pozwala na wprowadzenie nazwy dostepu i hasta
kiedy w niniejszym urzadzeniu zastosowane zostaty ustawienia
konta dostepu oraz gdy pole wyboru zostato zaznaczone.
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Q

Blizsze dane

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy
uzytkownika lub hasfta, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w
niniefszym urzadzeniu, albo gdy zadanie zostanie wystane bez
zaznaczonego pola wyboru "User Authentication”, urzadzenie nie bedzie
mogfo autoryzowac operacji i drukowanie nie bedzie mogfo zostac
wykonane. Kiedy zajdzie taka ewentualnosc, przesfane zadanie zostanie
usuniete.

Wprowadzonych mozZe zostac nie wiecej niz 8 znakow (znaki alfa-
numeryczne, spacje i symbole ! #8 % & '~=\/;,:*"/?2@_-.,()[]{}
< >) w ramkach tekstowy "Secure Print ID" i "Password”.

Jesli zadanie drukowania zostanie wystane z uzyciem nazwy oddziatu lub
hasta, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w ninie/szym
urzgazeniu, albo gdy zadanie zostanie wysfane bez zaznaczonego pola
wyboru "Track Account”, urzadzenie nie beazie mogfo autoryzowac
operacji i drukowanie nie bedzie mogfto zostac wykonane. Kiedy zajdzie
taka ewentualnosc, przestane zadanie zostanie usuniete.

Kiedy dokument jest wybierany na panelu sterowania urzaazenia,
wyswietlana jest nazwa pliku dla Zapisywania w Skrzynce uzytkownika.
Wprowadzonych moze zostac nie wiecej niz 30 znakow (znaki alfa-
numeryczne, spacje i symbole | #8$ % & '~=\/;:*/?2@_-.,()[]{}
< >) w ramce tekstowej "File Name". NaleZy pamietac, by wprowaazic
nazwe przyjazng dla uzytkownikow.

W Numerze skrzynki uZytkownika naleZy okreslic numer skrzynki, ktora
zostata utworzona. W przypadku skrzynek publicznych, naleZy
wprowaazic "1".

Kiedy w ninfejszym urzadzeniu okreslona jest autoryzacja uzytkownika i
wfgczony jest tryb Wydruku zabezpieczonego lub kiedy w przetaczniku
oprogramowania DIP wiaczona jest Blokada dostepu, odpowiedni
uzythkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac odmaowiony
dostep, jesli informacje autoryzujace nie zostang wprowaazone
poprawnie.

Kiedy w niniejszym urzadzeniu przeprowadzana jest autoryzacja
uZytkownika i/ okreslone jest Synchronizuj, drukowanie jest moZliwe po
wprowaazeniu nazwy uzytkownika i hasta w Autoryzacji uzytkownika.

Aby poznac szczegdty na temat autoryzacyi uZytkownika i trybu
Wzmocnionych zabezpieczeri, patrz Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

10-18
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Q

Blizsze dane

Dokument naleZy wydrukowac z uzyciem panelu sterowania urzaazenia.
W celu otrzymania szczegdfowych informacji, patrz "Zarzadzanie
zadaniami drukowania" na stronie 17-89.

Wydruk produkceyjny i drukowanie moZe zostac okreslony, gdy okreslone
zostafo "Collated”.

Kiedy w urzgadzeniu wigczone sg zasady dotyczace hasta, hasta, ktore sg
moZiiwe do wykorzystania w Wydruku zabezplieczonym sg ograniczone,
a kiedy wprowadzone zostaje hasfo niezgodne z zasadami dotyczacymi
hasfta, zadania sa usuwane. Aby przeczytac o zasadach dotyczacych
hasfta, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdty dotyczace funkcji skrzynek niniejszego
urzgdzenia, patrz Instrukcja obsfugi [Funkcje skrzynek].

Printer: | XXXXXX e
Presets: | Standard s ]
"Security i
Output Method: = Secure Print o ]

Secure Print Settings Save in User Box Settings

Secure Print ID File Name

Password: User Box Number:

@ User Authentication EAccount Track

User Name: Department Name:

Password: Password:

(?) (Preview ) (Save AsPDF.. ) ( Fax.. ) (" Cancel )
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10.4 Okreslanie opcji
Mozliwe jest okreslenie opcji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu tak,
by mogty by¢ uzywane ze sterownika drukarki.
Przypomnienie
JezZell opcje zainstalowane w ninie/szym urzaadzeniu nie sg ustawiane w
"Installable Options", funkcja opcji nie moze byc uzywana facznie ze
sterownikiem drukarki. Podczas instalacji opcje naleZy upewnic sie czy
dokonane zostaty wiasciwe ustawienia.
Okreslanie opcji
1 Nalezy otworzy¢ Centrum drukowania lub Narzedzie ustawien
drukowania znajdujgce sie w "Applications”-"Ultilities" na "Hard Disk" i
okresli¢ model drukarki.
2  Wmenu [Printer] nalezy wybra¢ "Show Info".
Pojawi sie okno dialogowe Printer Info.
3 Wybrac¢ "Installable Options".
4 Wybra¢ opcje zainstalowane w tym urzadzeniu.
1] R Printer Info
P00
— " Installable Options |:]7
Paper Sources: = Tray3 4 4 ]
E Finisher
[~ Mail Bin Kit
Punch Kit: [ 2 Holes Type 5
) saddle Kit
¥ Printer HDD
) Duplex Unit
( Apply Changes 3
5 Nalezy klikng¢ klawisz [Apply Changes] lub klikngé [ @ 1, by zamkngé
okno dialogowe Printer Info.
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10.5

Zapisywanie ustawien sterownika

W przypadku sterownikdw Mac OS X mozliwe jest zapisanie wartosci
ustawienia zmienionego sterownika oraz pozniejsze przywotanie ich, jesli
zajdzie taka potrzeba.

Zapisywanie ustawien sterownika

1 Ustawienia sterownika nalezy zmieni¢ w "Copies & Pages" i "Layout".

2 We "Presets" klikngé "Save As".

Printer: | XXOXXX

“r
L

Presets: | v Standard B

Copies:
Pages:
@ (Preview) (Save As PDF...) ( Fax... ) (" cancel ) @

3 W "Save Preset As" nalezy wprowadzi¢ wstepnie ustawiong nazwe.

Save Preset

Save Preset As:

Standard 1

( Cancel ) @

4 Kiikna¢ na przycisk [OK].

Ustawienia zostang zapisane w ustawieniach wstepnie ustalonych.
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Przywracanie ustawien

-  Aby przywota¢ ustawienia, nalezy wybra¢ "Presets" w oknie
dialogowym Print.

Wartosci ustawienia zostajg przywotane i ponownie pojawia sie okno
dialogowe sterownika drukarki.

Zmienianie ustawien

Aby zmieni¢ ustawienia, nalezy wybrac "Presets" w oknie dialogowym
Print.

Ustawienia sterownika nalezy zmieni¢ w "Copies & Pages" i "Layout".

W "Presets" klikng¢ "Save".

Aby usungg, nalezy klikng¢ "Delete". Aby zmieni¢ nazwe, nalezy
klikng¢ "Rename".
Ustawienia wstepnie ustalone zostang zmienione.
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Imme
11 Ustawienia rozne

11.1 Ustawienia drukarki w panelu sterowania

R&zne ustawienia drukarki moga zosta¢ zmienione na panelu sterowania
urzadzenia.

Ustawienia drukarki

Wyswietlanie ekranu Ustawienia drukarki

1 Nacisng¢ klawisz }
[Narzedzia/Licznik]. Narzgdma/
Licznik

=

2 Dotkngc¢ [Ustawienie drukarki]. Narzedzie/Licznik [aviaz_])

7 Lioznil
calkowity

1997
LioZn.wsx.
B admi— i
atora| or Ropii

388

Liczn. Torm
opii

107

T
ggnzngorv a

ey

3 Dotkna¢ klawisz odpowiadajacy

zadanemu ustawieniu.
Pojawi sie ekran ustawien Ustamien, drukarki [Eapisz )

odpowiadajacy zadanemu
ustawieniu.

vst.wrp | [Gssmvaente] [Messiey )
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Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

10Hin

Narzgdziellicznik

=towicnic
omElna

[ Podstawowe | [ czeionki ]

==
|Zanien Adesleter | Wytace,
| czas przechonwywania ] 10Hin

Wlacz.

Ekran Ust. MFP

Ustaw dony&lng enulacje dla sterownika

Lol ], [Zapisz ],

Ekran Ustawienia domyslnego

| NarzedziedLi czr:i

I |.PoslScr1'pt j

Ekran Ust. j. opisu strony (PDL)

| Sprawds sECZed.
| Sadbniad

Stroena Demo PCL ] | L. cz'cione'icmif‘s.mm;
L. czcionek POL

Ekran Wydruku testowy

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia rézne 1 1

N

Uwaga

Aby wyjsc z ustawieri drukarki, naleZy dotykac [Zapisz], az wyswietlony
zostanie ekran trybu Kopiowania, Faksu, Skanowania lub Skrzynki.
Ekrany domysine zostaty pokazane ponizej. Okreslone mozZe zostac
kazde ustawienie.

Autom.wyb
BEE iEFy

10,00 Fitch

1ZestantM [Mapowanie CRALF | Tryb 1

Ustaw MFP

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdly na temat wyswietlenia ekranu Ust. MFP, patrz
"Ustawienia drukarki” na stronie 17-3.
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Czas wstrzymania druk. produkcyjnego

Jesli ustawienie czasu drukowania danych nie zostanie okreslone, dane do
drukowania zostang usuniete. Mozliwe jest okreslenie wykonania druko-
wania przechowywanych danych po 10, 20 lub 30 minutach. (Ustawienie
domysine: 10 min.)

-> Po zmianie ustawienia naleiy Wybrat czas wotrzyin, drule produlicy jn,
dotkna¢ [Zapisz].

Narzedzie/Zega

EEREET. [Eavisz |

10 nin. || R |

Nadpisz Ad<->Letter

Mozliwe jest zastgpienie formatu letter i formatu 11 x 17 w calach na papier
o formatach A4 lub A3. Kiedy papier o formacie letter nie zostat zatadowany,
a okreslone zostato jego wykorzystanie przy drukowaniu, mozliwe jest
wykonanie drukowania na papierze o formacie A4, ktéry swoimi wymiarami
jest zblizony do papieru o formacie letter, bez powodowania btedu
urzadzenia. (Ustawienie domysine: Wytgcz.)

-> Po zmianie ustawienia naleiy Wigcz automatyczng zaniang A4 i Letter

dotkna¢ [Zapisz].

— Wiacz.: Pozwala na zastgpienie
papieru o formacie A4, kiedy jest
on niedostepny, na papier o
formacie letter. Pozwala zastgpic
papier o formacie 11 x 17 cali
papierem o formacie A3, kiedy
papier o formacie 11 x 17 cali jest
niedostepny.

— Wytgcz.: Nie pozwala na zastepowanie papieru o formacie letter lub
11 x 17 cali na papier o innych formatach nawet wtedy, gdy formaty
letter lub 11 x 17 cali sg niedostepne.
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Document Hold Time

Mozliwe jest okreslenie ilosci minut, po ktérych odbierane zadanie zostanie
usuniete kiedy przekroczona zostanie pojemno$¢ pamieci podczas
buforowania. (Ustawienie domysine: 5 M.)

-> Po skorzystaniu z kIaWiatury w celu Ustaw czas przechowywania po przepei-
nieniu panigci.
Narzedzie/Zegar

wpisania wartosci nalezy dotknac¢

[Zapisz]. ” e _—
& H Al L j Zapi
— 0do30: Pozwala na okreslenie zas praechowpnania [wnuluj |, [Zapisz |,
czasu, po jakim dane zostang
usuniete.

0tol0

N

Uwaga

Jesli okreslona zostanie wartosc spoza dopuszczalnego zakresu,
ustawienie nie bedzie mogfo zostac zamienione, nawet po dotknieciu
[Zapisz]. Wpisac w polu wartosc¢ z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknif [Anuluj].

Raport btedéw PostScript

Mozliwe jest okreslenie czy komunikat o btedzie ma by¢ drukowany jesli
wystapi on podczas rasteryzacji PS. (Ustawienie domysine: Wytacz.)

-> Po zmianie ustawienia naleiy Drukowanie raportu o bigdach
. . postscript.

dOt'\(/U?C [ZaFE)ISZ]' | HNarzedzie/Licznik

- acz.: Pozwala na - S
wydrukowanie komunikatu o = [t ] [zaviez ]
bledzie. (=) e

— Wytgcz.: Pozwala nie drukowac
komunikatu o btedzie.
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Ustawienie domysine

W Ustawieniu domysinym mozliwe jest okreslenie ustawien
"Podstawowych" i "Czcionki".

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat wyswietlenia ekranu Ustawiania
domysinego, patrz "Ustawienia drukarki" na stronie 17-3.

Ustawienie podstawowe - Podajnik

Mozliwe jest okreslenie tacy podajnika, ktéra bedzie wykorzystywana kiedy
zaden podajnik nie zostanie okreslony. (Ustawienie domysine:
Automatyczny wybér papieru)

-> W ekranie Ustawienia Wybierz domySing kasete papieru.
podstawowego nalezy dotkna¢
[Podajnik] by wyswietli¢ ekran
ustawienia. Po zmianie ustawienia
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

rzedzi eJi cznik

Ustawienie podstawowe — Rozmiar papieru

Mozliwe jest okreslenie formatu papieru, ktéry bedzie wykorzystywany kiedy
zadne ustawienie nie zostanie okreslone. (Ustawienie domysine: Letter)

-> W ekranie Ustawienia podstawo— A T —————
wego nalezy dotknaé [Rozmiar
papieru] by wyswietli¢ ekran
ustawienia. Po zmianie ustawienia
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

N

Uwaga

Kiedy wybierane jest [8K], [16K], [envDL] lub [env Monarch] moZiiwe jest
okreslenie jedynie formatu papieru nawet, jesli wybrane zostaty "envDL",
"env Monarch" albo "Pocztowka". W formacie papieru nie mozna
okreslic kopert ani grubego papieru. Dotknac [Inne].
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Ustawienie podstawowe - Kierunek originatu

Kiedy zadne ustawienie utozenia nie zostato okreslone, mozliwe jest
okreslenie utozenia drukowanego obrazu. (Ustawienie domysine: Potozenie
pionowe)

>

W ekranie Ustawienia podstawo— Wybierz JdonvEina orientacje papieru,
wego nalezy dotkna¢ [Kierunek
originatu] by wyswietli¢ ekran
ustawienia. Po zmianie ustawienia
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

— Potozenie pionowe: Pozwala na
pionqwe drukowanie obrazu na p—
stronie.

— Potozenie poziome: Pozwala na
poziome drukowanie obrazu na
stronie.

| Harzedzie/Licznik

ierunek

Ustawienie podstawowe - Metoda wydruku

Mozliwe jest okreslenie czy drukowanie dwustronne ma by¢ wykonywane,
kiedy metoda drukowania nie zostata okreslona. (Ustawienie domysine:
Simpleks)

>

W ekranie Ustawienia podstawo— Wybierz donysing metodg wydrulo,
wego nalezy dotknaé [Metoda
wydruku] by wyswietli¢ ekran
ustawienia. Po zmianie ustawienia
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

— Duplex: Pozwala na wykonanie
drukowania dwustronnego.
Mozliwe jest wybranie potozenia
bindowania.

— Simplex: Pozwala na wykonanie
drukowania jednostronnego.
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Ustawienie podstawowe - Zestawy

Mozliwe jest okreslenie ilosci kopii jakie zostang wydrukowane, kiedy zadne
ustawienie nie zostanie okreslone. (Ustawienie domysine: 1 komplet)

- W ekranie Ustawienia podstawo- Ustam i nySlnych zestawde

N e .

wego nalezy dotkna¢ [Zestawy] by
wyswietli¢ ekran ustawienia. Po
skorzystaniu z klawiatury w celu
wpisania wartosci nalezy dotknac
[Zapisz].

Q

Blizsze dane

W przypadku sterownika PPD ustawienia okreslone w niniejszym
urzadzeniu majg pierwszeristwo jesli w "Ustawienie domysine —
Ustawienie podstawowe — Zestawy" okreslonych zostato kilka kopii.

N

Uwaga
Nie mozZna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknif [Anuluj].
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Czcionka - Czcionka #

Mozliwe jest okreslenie czcionki, ktéra bedzie wykorzystywana kiedy zadna
czcionka nie zostanie okreslona. (Ustawienie domysine: 0)

-> W ekranie Czcionki naleiy dotknqé Wybierz czcionke Elng uzywa jac
. Zn i ] A klavwiatury nunery s
[Cchnkg #] by WySWIeﬂIC. ekran Py —
ustawienia. Po skorzystaniu z
klawiatury w celu wpisania wartosci
nalezy dotknac [Zapisz].

Czcionka #

N

Uwaga
Nie mozna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc¢ z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknij [Anulujj.

Lista czcionek

Nr Czcionka Nr Czcionka

0 Courier 32 Arial Bold Italic

1 CG Times 33 Times New Roman

2 CG Times Bold 34 Times New Roman Bold

3 CG Times ltalic 35 Times New Roman ltalic

4 CG Times Bold ltalic 36 Times New Roman Bold Italic
5 CG Omega 37 Helvetica

6 CG Omega Bold 38 Helvetica Bold

7 CG Omega ltalic 39 Helvetica Oblique

8 CG Omega Bold ltalic 40 Helvetica BoldOblique

9 Coronet 41 Helvetica Narrow

10 Clarendon Condensed 42 Helvetica Narrow Bold

11 Univers Medium 43 Helvetica Narrow Oblique

12 Univers Bold 44 Helvetica Narrow Bold Oblique
13 Univers Medium ltalic 45 Palatino Roman

14 Univers Bold Italic 46 Palatino Bold

15 Univers Condensed Medium 47 Palatino Italic

16 Univers Condensed Bold 48 Palatino Bold Italic
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Nr Czcionka Nr Czcionka

17 Univers Condensed Medium ltalic | 49 ITC Avant Garde Gothic Book

18 Univers Condensed Bold Italic 50 ITC Avant Garde Gothic Demi

19 Antique Olive 51 ITC Avant Garde Gothic Book
Oblique

20 Antique Olive Bold 52 ITC Avant Garde Gothic Demi
Oblique

21 Antique Olive ltalic 53 ITC Bookman Light

22 Garamond Antiqua 54 ITC Bookman Demi

23 Garamond Halbfett 55 ITC Bookman Light Italic

24 Garamond Kursiv 56 ITC Bookman Demi ltalic

25 Garamond Kursiv Halbfett 57 New Century Schoolbook Roman

26 Marigold 58 New Century Schoolbook Bold

27 Albertus Medium 59 New Century Schoolbook Italic

28 Albertus Extra Bold 60 New Century Schoolbook Bold
Italic

29 Arial 61 Times Roman

30 Arial Bold 62 Times Bold

31 Arial Italic 63 Times ltalic

64 Times Bold Italic 73 Letter Gothic

65 ITC Zapf Chancery 74 Letter Gothic Bold

66 Symbol 75 Letter Gothic Italic

67 SymbolPS 76 CourierPS

68 Wingdings 77 CourierPS Bold

69 ITC Zapf Dingbats 78 CourierPS Oblique

70 Courier Bold 79 CourierPS Bold Oblique

71 Courier ltalic 80 Line Printer

72 Courier Bold Italic
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Czcionka - Strona kodowa

Mozliwe jest okreslenie zestawu symboli, ktéry bedzie wykorzystywany,
kiedy zaden nie zostanie okreslony. (Ustawienie domys$ine w modelu
przeznaczonym na rynek Ameryki Pétnocnej: 29, Ustawienie domysine w
pozostatych modelach: 19)

-> W ekranie Czcionki naleiy dotknqc': Wybierz donyEiny zestaw syaboli

[Strona kOdOWﬁ] by WySWIet|Ié ekran uzywa jac klawiatury numeryezne j
Narzedzie/Lic

ustawienia. Po skorzystaniu z
klawiatury w celu wpisania wartosci
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

N

Uwaga
Nie mozna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknif [Anuluj].
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Lista Zestawow symboli

Nr Ustaw. symbol Nr Ustaw. symbol

0 Desktop 18 PC-775

1 ISO 4: United Kingdom 19 PC-8, Code Page 437
2 ISO 6: Ascii 20 PC-850 Multilingual
3 ISO11: Swedish 21 PC-852 Latin 2

4 ISO15: Italian 22 PC-858 Multilingual
5 ISO17: Spanish 23 PC-8 Turkish

6 1ISO21: German 24 PC-8 Danish/Norw
7 1ISO60: Danish/Norw 25 PC-1004

8 1ISO69: French 26 Pl Font

9 ISO 8859/1 Latin 1 27 PS Math

10 ISO 8859/2 Latin 2 28 PS Text

11 ISO 8859/9 Latin 5 29 Roman-8

12 ISO 8859/10 Latin 6 30 Windows 3.0 Latin 1
13 1SO 8859/15 Latin 9 31 Windows Baltic

14 Legal 32 Windows 3.1 Latin 1
15 Math-8 33 Windows 3.1 Latin 2
16 MC Text 34 Windows 3.1 Latin 5
17 Microsoft Publishing 35 PC-866

11-14
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Czcionka - llo$¢ wierszy

Mozliwe jest okreslenie ilosci linii na stronie, kiedy zadne ustawienie nie
zostanie okreslone. (Ustawienie domysine w modelu przeznaczonym na
rynek Ameryki Péthocnej: 60 linii, Ustawienie domysine w pozostatych
modelach: 64 linie)

= W ekranie Czcionki nalezy dotkng¢ derorags,damelnd Hgsn.ainis tekstu

uzywajdc klawiatury numerycznej.

[llos¢ wierszy] by wyswietli¢ ekran
ustawienia. Po skorzystaniu z
klawiatury w celu wpisania wartosci
nalezy dotkna¢ [Zapisz].

N

Uwaga
Nie mozna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknif [Anuluj].

Czcionka - Wielkos¢ czcionki

Mozliwe jest okreslenie rozmiaru czcionki, ktory bedzie wykorzystywany
kiedy zaden rozmiar nie zostanie okreslony. (Ustawienia domysine: Czcionka
skalowalna — 12,00 punktoéw, Czcionka bitmapowa — stopien 10,00)

- W ekranie Czcionki nalezy dotkna¢
[Wielkos¢ czcionki] by wyswietli¢
ekran ustawienia. Dotkng¢ nazwe
rodzaju czcionki, wpisa¢ wartos¢ z
uzyciem klawiatury, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

— Czcionka skalowalna: Pozwala
na okreslenie rozmiaru czcionki
skalowalnej w punktach.

— Rozmiar fontu rastrowego:
Pozwala na okreslanie rozmiaru fontu rastrowego w stopniach.

Ustaw donySing wielkoie czeionki
uzyhaige klawlatury nuneryczne .
redz iefLicanik

e o T Tt |
S TIYITTEN NZEmN A

T Czoionka Czoionia
sikalowalna Bl THAP

10 .00 Pitch |RaRalEiatl]
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N

Uwaga
Nie mozna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknij [Anuluj].

Czcionka - Mapowanie CR/LF

Podczas wykonywania wydruku danych testowych mozliwe jest okreslenie
sposobu zastepowania kodu sterujgcego. (Ustawienie domysine: Wytacz.)

-> W ekranie Czcionki naIeZy dOtknaé Wybierz netodg wyniany danych w

womencie drukewania danych telkstu,

[Mapowanie CR/LF] by wyswietli¢

ekran ustawienia. Po zmianie

ustawienia nalezy dotkna¢ [Zapisz].

-  WYL: Zastepowanie nie jest
wykonywane.

— Tryb1: Pozwala zamieni¢ CR-LF
na CR.

— Tryb2: Pozwala zamieni¢ CR-LF
na LF. Zamienia CR-FF na FF.

— Tryb3: Pozwala zamieni¢ CR-LF na CR oraz LF.
Zamienia CR-FF na FF.

Ustawienie PDL

Mozliwe jest okreslenie ustawienia PDL (Printer Description Language).
(Ustawienie domysine: Auto Ust.)

- Po zmianie ustawienia naleiy Ustaw dony&lna enulacje <dla stercunika
dotkna¢ [Zapisz].

— Auto Ust.: Pozwala na
automatyczne przetgczanie
pomiedzy PCL i PostScript.

- PCL: Wykorzystywane jest
jedynie PCL.

— PostScript: Pozwala na
korzystanie jedynie z PostScript.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegoty na temat wyswiet/ania ekranu Ustawienia PDL,
patrz "Ustawienia drukarki” na stronie 77-3.
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Wydruk testowy
Mozliwe jest drukowanie nastepujgcych czterech rodzajow raportéw.

Aby pozna¢ szczeg6ty na temat wyswietlenia ekranu Wydruku testowego,
patrz "Ustawienia drukarki" na stronie 11-3.

-  Dotkng¢ klawisz dla zgdanego
ustawienia.

— Sprawdzanie szczeg. zadania:
Pozwala na wydrukowanie listy
ustawien urzadzenia. W‘j

— Strona Demo PCL: Pozwala na [Strons Demo poL
wykonanie wydruku strony M. czcionek POL
testowej. :

— L. czcionek PCL: Pozwala na

wykonanie wydruku listy
czcionek PCL.
L. czcionek PS: Pozwala na wykonanie wydruku listy czcionek PS.
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11.2 Ustawienia administratora

Niektore z ustawien funkcji drukarki moga by¢ zmieniane jedynie przez

administratora.

Wyswietlanie ekranu ustawienia Trybu administratora

1 Nacisna¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik].

2 Dotknij [Tryb administratora).

3 Korzystajac z klawiatury nalezy
wprowadzi¢ hasto, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

Narzedzia/
Licznik

Lig=nil

calicowity

1897

Liozn.
Kopii

388

Liczn.Torm
kopii

Wprowadz kod adninistratora

Harzgdzie/Licznik

Kod Adninlstratora
[t e s LA S L

11-18
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Dotkngé¢ [Admin. 2].

arza

Dotkng¢ [Ustawienie drukarki].
l"-Z:a.r'._nu!:_:anie Adninistratora 2‘
[Ustaw, siect] [Getiaian™= ] [sW enrogran
Ping | BESEritate ) [Baatnie )
| Zarzad, HOD

Okresli¢ ustawienia dla
nastepujgcych elementow:

HNarzedzie/Licanik

I apisz |

ECP
| go0sek

i Brak wiasciwgoo Tor riorybet
| BBt Kasenie fehzagy

N

Uwaga
Aby zakoriczy¢ okreslanie ustawieri drukarki, naleZy dotykac [Zapisz], az
pojawi sie ekran trybu Kopiowania, Faksu, Skanowania lub Skrzynki.
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Ustawienia drukarki

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat wyswietlania ekranu Ust. wydruku, patrz
"Ustawienia administratora"” na stronie 17-18.

I/F réwnolegtego

Mozliwe jest okreslenie trybu, w jakim uzywany bedzie interfejs réwnolegty.
(Ustawienie domysine: ECP)

-  Po zmianie ustawienia nalezy Wyblerz tryb interfejsu réwnolegkego.
dotknqc [Zapisz].
Kompatybilny: Odpowiada [ - b ]
zaréwno Potbajtowi jak i ECP. wé;m%—»“h
— Potbajt: Odpowiada jedynie [Zgodny | [nicbis | (BN
Pétbajtowi.
— ECP: Odpowiada jedynie ECP.

Narze(la! eﬂ.l czni k

Limit czasowy

Mozliwe jest ustawienie czasu, po jakim nastgpi przerwanie oczekiwania na
potfaczenie. (Ustawienie domysine: 300 sek.)

- Po skorzystaniu z klawiatury w celu Ustaw czas oczekiwania edbierania

wpisania wartosci nalezy dotknac .'i m’ e
[Zapisz]. i —

10-1000

N

Uwaga
Okreslony tu czas oczekiwania aktywuje interfejs rownolegty, USB lub
Interfejs sieci.

Nie mozna okreslic wartosci spoza dozwolonego zakresu. Wpisac w polu
wartosc z dozwolonego zakresu.

Aby anulowac zmiany wprowadzone w tym ustawieniu, dotknif [Anuluj].

11-20
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Brak odpowiadajacego papieru w ustawieniu podajnika

Mozna Wybra(': dZia*anie, jakie deZ|e Wybierz operacje gdy brak wlasciwege
wykonywane, kiedy w okreslonej tacy pepleru v lagecie

podajnika zabraknie odpowiadajacego
papieru.

Priorytet kaseta: Podaje papier z innej tacy
podajnika.

Ustaw. Kas.: Wyswietla komunikat
ostrzegawczy bez drukowania. Jesli
okreslony zostanie papier, ktory nie moze
zostac zatadowany do okreslonej tacy
podajnika, zadanie jest usuwane.

Patn wibasania® 7" fmmlud |_Eavisz |
Lt s z = 8

Ustawianie adresu IP

Kiedy urzgdzenie jest wykorzystywane jako drukarka sieciowa, musi mu
zostac przypisany adres IP.

Q

Blizsze dane

W celu uzyskania informacji na temat procedury przypisywania adresu IP
niniejszemu urzaazeniu, patrz "Ustawianie adresu IP dla tego
urzgazenia" na stronie 4-10.
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Ustawienie rodzaju ramki

Jesli potgczenie jest dokonywane za posrednictwem NetWare, w zaleznosci
od srodowiska sieciowego nalezy okresli¢ rodzaj ramki.

Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik] znajdujgcy sie na panelu
sterowania urzgdzenia, dotknaé [Tryb administratora], a nastepnie
wprowadzi¢ hasto administratora.

Dotknag¢ [Admin. 2].

Dotkng¢ [Ustaw. sieci].

— Jesli wyswietlany jest ekran wyboru [Ustawienie sieciowe 1]/
[Ustawienie sieciowe 2], nalezy dotkng¢ [Ustawienia sieciowego 1].

Dotkna¢ [Typ ramki].

Po zmianie ustawienia nalezy Wybierz frame type dla Ethernet,

dotkna [2apisz]. Marzgdaie/icanik
Typ ranki AU ] [Zanisz |
T (5 [
[e02. 2 | [snep ]

Licznik

Mozliwe jest sprawdzenie catkowitej ilosci wydrukowanych stron.

Nalezy nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik] znajdujacy sie na panelu
sterowania urzadzenia.

Dotkna¢ klawisz [Sprawdz szczegoty] znajdujacy sie w dolnym prawym
rogu ekranu.

Po sprawdzeniu kazdego licznika
nalezy dotknag¢ [Wyjdz].

| Narzedzie/Licznik

Licznik calkowity 1897

Licz. cadk. kopii duz. form. 107

Licanik wszyst, wydrukim 398

Liczn. kopii duzego formatu 107

Licznik wsayst. wydruldw

11-22
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11.3 Okreslanie ustawien statusu funkcji (SW
oprogramowania)
Poprzez okreslenie wartosci numerycznych SW oprogramowania (trybu,

bitu, liczby szesnastkowej) zgodnych z warunkami uzytkowania urzadzenia,
mozliwa jest zmiana statusu kazdej z funkcji.

N

Przypomnienie
Nie naleZy zmieniac Zadnych trybow ani bitow poza tymi okreslonymi
w niniejszej Instrukcyi.

N

Uwaga
Kiedy "Tryb wzmoZonej ochrony” jest ustawiony na "WE", ustawienia
przelagczania oprogramowania nie moga byc zmieniane.

SW oprogramowania

Element Opis

Tryb Przedstawia ustawienie z uzyciem trzy cyfrowej liczby. Warto$é
nalezy wpisac¢ korzystajac z klawiatury.

bit Jest to o$miocyfrowa liczba, ktéra konfiguruje status trybu.
Mozliwe jest okreslenie statusu funkcji poprzez okreslenie, z
uzyciem liczby binarnej (1 lub 0), bitu dla kazdej liczby od 7 do 0.

Liczba szesnastkowa Status kazdej z funkcji jest wy$wietlany z uzyciem kombinacji
liczb szesnastkowych (0 do 9, A do F). Kiedy wybrany zostat Bit
"00110000", Wybor szesnastkowy moze zostaé przedstawiony
jako "30".

Status trybu jest okreslany w Wyborze bitu lub w Wyborze
szesnastkowym.
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Ponizej przedstawione zostaty przyktady Wyboru bitu (liczb binarnych) i
Wyboru szesnastkowego (liczb szesnastkowych).

Liczba Wybér bitu (liczba binarna) Wybér szesnastkowy (liczba
dziesietna szesnastkowa)
0 0000 0000 00
1 0000 0001 01
2 0000 0010 02
3 0000 0011 03
4 0000 0100 04
5 0000 0101 05
6 0000 0110 06
7 0000 0111 07
8 0000 1000 08
9 0000 1001 09
10 0000 1010 0A
11 0000 1011 0B
12 0000 1100 oC
13 0000 1101 oD
14 0000 1110 OE
15 0000 1111 OF
16 0001 0000 10
17 0001 0001 11
18 0001 0010 12
19 0001 0011 13
20 0001 0100 14
252 1111 1100 FC
253 1111 1101 FD
254 1111 1110 FE
255 1111 1111 FF
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Zmienianie SW oprogramowania

Nalezy zalogowac sie w trybie administratora, a nastepnie dotkngé
[Admin. 2].

— Aby pozna¢ szczegoty na temat wyswietlenia ekranu Tryb
administratora 2, patrz "Ustawienia administratora" na
stronie 11-18.

Zostanie wyswietlony ekran Ustawienia poczatkowe.

Dotkna¢ [SW oprogram.].

Harzedzie/Zenar

l"-Z:-Jr zgdzanie Adninistratora

¥ o] [C=tawiania N

i drukarki J W onrogramdl
Ping Ustawiania | (Uson .
i) Zabezpiecz 4} zadanie i

Dotkna¢ [Mode Selection], a
nastepnie wpisa¢ numer trybu
uzywajac klawiatury.

Dotkna¢ [Bit Selection] lub [HEX
Selection], a nastepnie okresli¢
ustawienie.

— Aby okresli¢ Wybér bitu, nalezy
dotkna¢ [Bit Selection], dotknaé
(«) lub (=), by przesuna¢ kursor
do bitu, ktéry ma zostaé
zmieniony, uzywajac klawiatury
wpisa¢ wartos$¢, a nastepnie
dotkna¢ [Ustaw] znajdujgce sie na dole, po prawej stronie ekranu.
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— Aby okresli¢ Wybér szesnast-
kowy, nalezy dotkng¢ [HEX
Selection], okresli¢ wartosé
uzywajac klawiatury i dotykajac
[A] do [F], a nastepnie dotknaé
[Ustaw] znajdujace sie na dole,
po prawej stronie ekranu.

Bit Sclectien 00110000

(76543210}

Aby zmieni¢ ustawienie dla innego trybu, nalezy powtérzy¢ kroki 3 i 4.

Dotykac klawisz [Zapisz] znajdujacy sie w gornej prawej czesci ekranu,

az pojawi sie pierwszy ekran.

11-26
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11

Okresli¢, czy Blokada dostepu i metoda wyboru Wydruku
zabezpieczonego ma by¢ wigczona lub czy wigczone majg zostaé
zasady dotyczace hasta (tryb 469)

Okresli¢, czy dostep ma by¢ blokowany, jesli hasto zostanie wprowadzone
niepoprawnie, okresli¢ metode wyboru by sprawdzi¢ Wydruk zabezpieczony
lub okresli¢, czy zastosowane majag zosta¢ zasady dotyczace hasta.

Ustawienia wybrane w momencie nabywania urzadzenia

bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawien

Pola zaciemnione to ustawienia, ktére byty okreslone w urzgdzeniu w
momencie jego zakupu. Strony, na ktérych znajdujg sie odniesienia do
kazdej z funkcji zostaty pokazane w ostatniej kolumnie z prawej strony.

bit Opis Usta- Opis Strona
wienie
7 Nalezy okresli¢, czy 0 Dostep nie jest blokowany | str. 11-99
dostep ma by¢ -
blokowany, kiedy 1 Dostep jest blokowany
hasto trzykrotnie
zostanie
wprowadzone
niepoprawnie (konto
dostepu i hasto
administratora).
6 | - 0 *Tego bitu nie nalezy =~ | -------—--
zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej funkcji.
5 Okresli¢ metode 0 Pozwala okresli¢ ID i hasto | str. 11-97
wyboru Wydruku oraz wyswietli¢
zabezpieczonego. odpowiednig liste
dokumentoéw.
1 Pozwala wyswietli¢ liste
dokumentéw z ID oraz
wprowadzi¢ hasto, kiedy
okres$lana jest operacja.
4 Dla bezpieczenstwa, | 0 Zasady dotyczace hastanie | str. 11-93
nalezy okresli¢ czy sg stosowane
zastosowane majg
zosta¢ zasady 1 Zasady dotyczace hasta sg
dotyczace hasta. stosowane
3,2,1,0 | - 0000 *Tych bitéow nie nalezy | ----------

zmienia¢, kiedy okreslane
sg ustawienia dla tej funkcji.
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N

Uwaga
Aby przeczytac o funkcjach Blokady dostepu, patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

Jesli zasady dotyczace hasta sg stosowane, niezbedne warunki
dotyczace hasta zostaty opisane poniZe.

8 znakow alfanumerycznych (tylko 8 znakow alfanumerycznych moze
skiadac sie na hasfo administratora oraz 8 znakow alfanumerycznych lub
wiece/ moze skfadac sie na hasfo autoryzacji uZytkownika)
Niedozwolone sa jedynie hasta zawierajace powtdrzony ten sam znak.

Q

Blizsze dane

Zanim zasady dotyczgce hasfa zostang zastosowane, nalezy upewnic
slg, czy hasfo administratora jest zgodne z zasadami. Jesli hasfo to nie
jest zgodne z zasadami, nie bedzie moZliwosci zalogowania sie do trybu
administratora.

Jesli wigczane sg zasadly dotyczace hasta, hasfa niezgodne z zasadami
nie beaa przyjmowane. NaleZy upewnic sie, czy ponizsze hasta sg
zgodne z zasadami.

hasfo uzythownika Autoryzacji uzytkownika

hasfo Konta dostepu

hasfo Administratora i serwisu

hasto Wydruku zabezpieczonego

hasto Skrzynki uzytkownika

Aby poznac szczegdly na temat zasad dotyczacych hasfa, patrz
Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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11

Okreslanie metody usuwania dla [Usun] znajdujgcego sie w ekranach
wprowadzania (tryb 478)

Nalezy okresli¢ metode usuwania dla [Usun] znajdujgcego sie w ekranie
wprowadzania.

Wybraé¢, czy usuwany ma by¢ znak znajdujacy sie w miejscu potozenia
kursora, czy znak znajdujacy sie z lewej strony kursora.

Ustawienia przy zakupie

bit

7654 3210

Ustawienie

0000 0000 (SZESN.: 00)

Okreslanie ustawienia

Pola zaciemnione to ustawienia, ktére byly okreslone w urzadzeniu w
momencie jego zakupu.

bit Opis Ustawienie | Opis Strona
7 Nalezy okresli¢ 0 Usuwany jest znak | ----------
metode usuwania znajdujacy sie w miejscu
dla [Usun] potozenia kursora
znajdujacego sie w )
ekranie 1 Usuwany jest znak
wprowadzania. znajdujacy sie z lewej
strony kursora
6,5,4,3,2, | ------mmmmmmmmmmeeee 0000000 *Tych bitéw nie nalezy | ----------
1,0 zmieniaé, kiedy okres$lane
sg ustawienia dla tej
funkgiji.
Uwaga
Ustawienie domysine: 0
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11.4 Korzystanie z programu PageScope Web Connection
PageScope Web Connection jest programem zarzgdzajgcym urzadzeniem,
obstugiwanym przez serwer HTTP wbudowany w kontroler drukarki.

Kiedy wykorzystywana jest przegladarka internetowa na komputerze
potaczonym z siecig, ustawienia urzadzenia mogg zostaé okreslone w
programie PageScope Web Connection.
Srodowisko pracy
Element Srodowisko pracy
Sie¢ komputerowa Ethernet TCP/IP
Computer application Przegladarka internetowa:
Windows 98 SE, Windows Me lub Windows NT 4.0
Microsoft Internet Explorer 4 lub pdzniejszy
Netscape Navigator 4.73 lub 7.0
Windows 2000
Microsoft Internet Explorer 5 lub pdzniejszy
Netscape Navigator 7.0
Windows XP
Microsoft Internet Explorer 6 lub pdzniejszy
Netscape Navigator 7.0
Kiedy wykorzystywany jest Microsoft Internet Explorer 5.5,
nalezy zainstalowa¢ Service Pack 1 lub p6zniejszy.
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Uzyskiwanie dostepu do PageScope Web Connection

Program PageScope Web Connection jest dostepny bezposrednio
z poziomu przegladarki internetowe;j.

Uruchomi¢ przegladarke internetowa.

W pasku Address nalezy wpisa¢ adres IP urzadzenia, a nastepnie
nacisng¢ klawisz [Zapisz].

— http://<IP_adres_dla_tego_urzadzenia>/
Przykfad: Jesli adres IP niniejszego urzgdzenia to 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Q

Blizsze dane

W celu uzyskania informacji na temat procedury przypisywania adresu IP
niniejszemu urzgazeniu, patrz "Ustawianie adresu IP dla tego
urzadzenia" na stronie 4-10.

N

Uwaga
Kiedy dostep jest uzyskiwany za posrednictwem PageScope Web
Connection, nie naleZy korzystac z serwera proxy.
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Dokonywanie autoryzacji uzytkownika

Kiedy dokonywana jest autoryzacja uzytkownika lub autoryzacja serwera
zewnetrznego, pojawi sie ponizszy ekran. Nalezy wpisaé nazwe uzytkownika
i hasto, a nastepnie klikng¢ klawisz [Log-in].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
:’l

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

£ KONICA MINOLTA
IEXE45% Web Connection

User Name [ |

S — —

N

Uwaga

Kiedy w niniejszym urzgdzeniu okreslona jest autoryzacja uzytkownika i
wigczony jest tryb Powigkszonego wyswietlania lub kiedy w przefaczniku
oprogramowania DIP wigczona fest Blokada dostepu, oapowiedni
uzytkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac odmowiony
dostep, fesli informacje autoryzujace nie zostang wprowadzone
poprawnie.

Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji uZytkownika i trybu
Wzmocnionych zabezpieczeri, patrz Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Aby uzyskac nazwe i hastfo uzytkownika, naleZy skontaktowac sie z
administratorem sieci.

11-32
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11

Uktad strony

Strona, ktora niezwtocznie sie pojawi po udostepnieniu programu
PageScope Web Connection nazywana jest strong trybu Uzytkownika.
Strone te moga przegladac wszyscy uzytkownicy.

N

Uwaga
Wyswietlenie strony Trybu administratora jest moZliwe poprzez
wprowadzenie hasfa administratora i klikniecie klawisza [Log-in]. W celu

otrzymania szczegotowych informacji, patrz "Logowanie do Trybu
administratora” na stronie 17-35.

Uktad strony programu PageScope Web Connection pokazany jest ponizej.

4 5 9

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer, [ (=1 ]
”

P ople Edt Vew Favortes  Tooks  Help

Qe v ) ¥ (2] @y Osparen sl ravonss @reds @) (2- L -

: Address @ hittp:ffL52.168.1.20] v Be
14 £ KONICA MINOLTA 5% Ready to Scan 350
2 —— IEFIASE Web Connection & Ready to Prine L 5

Administrator Password :
O I T T T T
| —
Device Information
» Detail

| » Connter

» Online Assistance

Device Memory 192 + OMB
HDD : 37GE
8 Metwerk Ethernet 10BaseTV100BaseTH
[ Duplex Installed
Input Tray : Tray1,2.3,4+Bypass
Finisher Finisher + Punch Kit + Saddle Kit + Option Tray
Document Handler Duplezing Document Feeder
Fax : Not Installed
rinter Tnstalled { PCLAPS )
Option Scanner ot Installed
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Nr Element Opis

1 KONICA MINOLTA Logo Aby przej$¢ na strone Konica Minolta znajdujaca sig
pod ponizszym adresem, nalezy klikna¢ logo.
http://konicaminolta.com

2 PageScope Web Connection | Klikng¢ w logo PageScope Web Connection, aby

Logo wyswietli¢ informacje o wersji.

3 Klawisz logowania do trybu Kliknaé, by zalogowaé sie do Trybu administratora.

administratora

4 Wyswietlacz statusu Pozwala na wyswietlenie statusu sekcji drukarki i
skanera w niniejszym urzgdzeniu z wykorzystaniem
ikon. Dane moga zosta¢ zaktualizowane poprzez
klikniecie klawisza [Renew] w Przegladarce
internetowej.

5 Wyswietlacz komunikatéw Jesli w urzadzeniu wystapit btad, pokazywane sa:
status tego problemu/btedu oraz inne informacije o
btedzie. Dane moga zosta¢ zaktualizowane poprzez
klikniecie klawisza [Renew] w Przegladarce
internetowej.

6 Zaktadka Pozwala na wys$wietlenie kategorii, ktére moga by¢
sterowane przez program PageScope Web
Connection. W Trybie uzytkownika wys$wietlane sg
nastepujace zaktadki.

e System

e Job

e User Box
e Print

e Scan

7 Menu Zawiera informacje oraz ustawienia dotyczace
wybranej zaktadki. Pojawiajace sie menu rézniag sie w
zalezno$ci od tego, ktéra zaktadka zostata wybrana.

8 Wyswietlacz informacji oraz Pozwala na wys$wietlenie szczegétowych informacji na

ustawien temat pozycji wybranej z menu.

9 Klawisz wylogowania z trybu | Wys$wietlany, gdy uzytkownik jest zalogowany w trybie

Autoryzacji uzytkownika autoryzacji uzytkownika. Nalezy kliknaé ten klawisz by
wylogowac¢ sie z trybu autoryzaciji uzytkownika.

N

Uwaga
Zakiadka User Box moze byc wyswietlana jedynie wtedy, gdy zainstalo-
wany jest opcjonalny dysk twardy.

Zakiadka Skanowania jest zaktadka Fax/Scan wtedly, gdy zainstalowany
jest opcjonalny zestaw faksu.
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Logowanie do Trybu administratora

Istnieje mozliwo$¢ przetaczania sie pomiedzy trybem Uzytkownika i trybem
Administratora. Jednakze, aby okresli¢ ustawienia systemowe lub sieciowe,
nalezy by¢ zalogowanym w trybie administratora.

1 W polu "Admin Password" nalezy wprowadzi¢ hasto administratora
niniejszego urzadzenia, a nastepnie klikna¢ klawisz [Log-in].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password

[ Som | b | oo | P | Son

Device Information

» Detail
» Counter

> Online Assistance

Device Metmery 192+ 0B

HDD 37GE

Network Ethemet 10BaseT/100Base T

Duplex Installed

Tnput Tray Tray 1,2, 3,4 +Bypass

Finisher Finisher + Punch Kit + Saddle Kit + Option Tray
Document Handler Duplexing Document Feeder

Faxz Mot Installed

Printer Installed { PCLAPS )

Option Scannet Mot Installed
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Wyswietlona zostanie strona trybu Administratora.

2 KONICA MINOLTA PageScope Weh Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,
Fle Edi View Favortes Tools Help "

#% Ready to Scan
&3 Ready to Print
T T T T
L ...____________________________________________________|]
T EE—— Mixed Original Detection Off |+
» User's Choice 3
» User's Choice 4
» User's Choice 5
» User's Choice 6
» Administrator Management
» Online Assistance

Aby powréci¢ do trybu Uzytkownika, nalezy klikna¢ klawisz [Log-out].

N

Przypomnienie
Kiedy uzytkownik jest zalogowany w Trybie administratora, pane/
sterowania urzadzenia jest zablokowany i nie moze byc uzywany.

W zaleznosci od statusu urzadzenia, moZliwe jest, Ze uzytkownik nie
bedzie mogt zalogowac sie do Trybu administratora.

Kiedy uzytkownik jest zalogowany do Trybu administratora i w ciggu

10 minut nie zostanie wykonana Zadna operacja, wystapi przekroczenie
limitu czasu i uZytkownik zostanie automatyczne wylogowany z Trybu
administratora.

N

Uwaga

Kiedy wiaczony jest tryb Wzmocnionych zabezpieczeri lub kiedy w
przetagczniku oprogramowania DIP wigczona jest Blokada dostepu,
odpowiedni uZytkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac
odmowiony dostep, jesli informacje autoryzujgce nie zostang
wprowadzone poprawnie.

Aby poznac szczegdty na temat trybu Wzmocnionych zabezpieczer,
patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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Pliki pamieci podrecznej przegladarki internetowej

Najnowsze informacje moga nie pokazac sie na stronie PageScope Web
Connection poniewaz przegladarka internetowa zapisata starsze wersje

stron w plikach pamieci podrecznej. Ponadto, problemy moga wystgpi¢

kiedy uzywana jest pamie¢ podreczna.

Kiedy wykorzystywany jest PageScope Web Connection nalezy wytaczyé
pamie¢ podreczng przegladarki internetowe;.

Q

Blizsze dane

Menu i polecenia moga roznic sie w zaleZnosci od wersji przegladarki
internetowej. Aby poznac szczegdly, patrz Pomoc przegladarki
Internetowey.

Kiedy program jest uZywany z wigczona pamiecig podreczna i czas
oczekiwania Trybu administratora minaf, przekroczony limit czasu moze
pojawic sie nawet wtedy, kiedy program uZytkowy zostanie otwarty
ponownie. Ponadto, poniewaz panel sterowania urzadzenia pozostaje
zablokowany i nie moze byc uzywany, urzaazenie musi zostac
uruchomione ponownie (gfowne zasilanie musi zostac wytaczone, a
nastepnie ponownie wigczone). Aby uniknac tego problemu, naleZy
wyfgczyc pamiec podreczna.

W Internet Explorerze
W menu "Narzedzia", klikng¢ na "Opcije internetowe".

W zaktadce Ogodlne klikng¢ klawisz [Ustawienia] w "Tymczasowych
plikach internetowych".

Wybra¢ "Przy kazdej wizycie na tej stronie", a nastepnie klikng¢ [OK].
W przypadku Netscape Navigator
W menu "Edycja", klikng¢ na "Preferencje".

W ramce "Kategoria", klikng¢ "Zaawansowane", a nastepnie "Pamie¢
podreczna".

Pod "Poréwnaj strone z pamieci podrecznej ze strong w sieci
komputerowej", wybra¢ "Za kazdym razem gdy przegladam strone".
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Tryb Uzytkownika

Tryb uzytkownika udostepnia funkcje pozwalajace sprawdzac i obstugiwac
urzgdzenie na poziomie uzytkownika. Istnieje mozliwosé wybrania z
pomiedzy pieciu zaktadek (System, Job, User Box, Print lub Scan).

N

Uwaga
Zakiadka User Box moze byc wyswietlana jedynie wtedy, gdy zainstalo-
wany jest opcjonaliny dysk twardy.

Zakiadka Skanowania jest zaktadka Fax/Scan wtedly, gdy zainstalowany
jest opcjonalny zestaw faksu.

W niniejszej instrukcji opisane zostaty funkcje zwigzane z drukarka. Aby
dowiedziec sie wiecej na temat funkcji skrzynki i skanera niniejszego
urzaadzenia, patrz Instrukcja obstfugr [Funkcje skrzynki] i Instrukcja obsfugi
[Skanowanie sieciowe].
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Zaktadka System

W Zakfadce System wyswietlane sg informacje i ustawienia zwigzane z
konfiguracjg systemu niniejszego urzadzenia.

Zaktadka System — Summary

W Zaktadce System klikng¢ "Summary". Ponadto, jest to strona startowa,

ktéra pojawia sie po wejsciu na strone http://<IP_adres_tego_urzadzenia>/ z
uzyciem przegladarki internetowe;.

Strona Summary pokazuje aktualng konfiguracje systemu oraz status
urzadzenia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password
I S T T N
L |
Device Information
» Detail
» Counter

> Online Assistance

Device Metmery 192+ 0B
HDD 37GB
Watworle Ethemet 10BaseT/100BassTX
Duplex Installed
Input Tray Tray 1,2, 3, 4 +Bypass
Finisher Finisher + Punch Kit + Saddls Kit + Option Tray
Document Handler Duplexing Document Feeder
Fax ot Installed
Printer Tnstalled ( PCLAPS )
Option Scannet Mot Installed
Element Opis
Device Information W tym obszarze za pomoca grafiki i tekstu przedstawiona zostata
konfiguracja opcji zainstalowanych w niniejszym urzadzeniu.
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Zaktadka System - Detail - Paper Tray

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "Detail", a nastepnie klikna¢ "Paper Tray"
w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest sprawdzenie statusu podajnikdw papieru niniejszego
urzadzenia.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEx
.:'l

fle Edt Vew Favortes Took Help

5 Ready to Scan
&3 Ready to Print
Administrator Password

T T T T

» Summary Input Tray
i ——— —
Tray 1 43 SFF ormal ear Empty
» Output Tray
Tray 2 A4 TEF ormal Ready
» HDD
Tray 3 A4 TEF ormal Empty
» Interface Information
Tray 4 A4 TEF ormal Empty
» Consumables
Eypass A4 TEF ormal Empty
» Counter
» Online Assistance
Element Opis
Tray Pokazuje informacje dotyczace kazdego z elementéw.
Paper Size
Paper Type
Paper
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Zaktadka System - Detail - Output Tray

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "Detail", a nastepnie klikng¢ "Output Tray"
w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest sprawdzenie statusu tac wyprowadzania w niniejszym

urzadzeniu.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

fle Edt Vew Favortes Took Help

EEX
.:'l

Administrator Password
C

» Summary

5 Ready to Scan

&3 Ready to Print

T T T T

Output Tray

T Paper
» Input Tray = L
15t Tray Ready
2nd Tray Ready
» HDD
Option Tray Ready
» Interface Information
Saddle Tray Ready
» Consumables
» Counter
» Online Assistance
Element Opis
Output Tray Pokazuje nazwe tacy oraz status kazdej z zainstalowanych tac.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zaktadka System - Detail - HDD

Klikna¢ zaktadke System, klikng¢ "Detail", a nastepnie klikng¢ "HDD" w
podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest sprawdzenie statusu dysku twardego niniejszego urzgdzenia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password
[ sy | b | TserBox | P | Sem |
» Swnmary DD
Total Used Remain
» Input Tray
38145MB 3MB 38142MB
» Output Tray
» Interface Information
» Consumables
» Counter
» Online Assistance
Element Opis
Total Pokazuje catkowitg pojemnos$¢ zainstalowanego dysku twardego.
Used Pokazuje ilo$¢ miejsca zajetego przez system.
Remain Pokazuje ilo$¢ miejsca, ktéra pozostaje wolna na dysku twardym.
N
Uwaga

"HDD" mozZe zostac wyswietlony jedynie wtedy, gdy zainstalowany
zostat opcjonalny dysk twardy.
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Zaktadka System - Detail - Interface Information

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "Detail", a nastepnie klikng¢ "Interface
Information" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest sprawdzenie informacji na temat interfejsu niniejszego

urzadzenia.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEx

Fle Edt Yew Favortes Iooks Help w
% Ready to Scan
&3 Ready to Print
Administrator Password
— [ Sysem || UseeBox | P | Sem |
|
» Swmmary Interface Information
Type Ethernet 10BaseT/100BaseTX.
» Input Tray
P Address 192,168.1.20
» Output Tray
MAC Address 00-0D:0283.00:8E
» HDD
» Consumables Local LF
» Counter Type B
» Online Assistance
Element Opis

Interface Information

Pokazuje informacje na temat sieci.

Local I/F

Pozwala wyswietli¢ informacje na temat lokalnego interfejsu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zaktadka System - Detail - Consumables

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "Detail", a nastepnie klikng¢
"Consumables" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest sprawdzenie informacji na temat materiatéw eksploatacyjnych
W niniejszym urzadzeniu.

7 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edt Yew Favortes Tooks Help [

5 Ready to Scan
&3 Ready to Print
Administrator Password

[— T T T T

» Summary Consumables
Toner Ready
» Input Tray
Developping Unit EReady
» Output Tray
PC Drum Ready
» HDD
Staple Cartridge Ready
» Interface Information Saddle Staple Carmidge] Ready
Sl Staple Carridee? Roady
» Counter Dust Box Ready
» Online Assistance
Element Opis
Toner Pokazuje informacje dotyczace kazdego z
- - elementow.
Developing Unit
PC Drum
Staple Cartridge

Saddle Staple Cartridge 1

Saddle Staple Cartridge 2

Dust Box

N

Uwaga
Status moZe byc wyswietlany nieprawidfowo jesli materiaty
eksploatacyjne nie zostaty zainstalowane.

"Staple Cartridge", "Saddle Staple Cartridge 1", "Saddle Staple
Cartridge 2" i "Dust Box" sg wyswietlane w zaleZnosci od tego czy
zalnstalowane zostaly opcfonalne finiszery.

11-44

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia rézne

11

Zaktadka System - Counter

Klikng¢ zaktadke System, a nastepnie w menu klikng¢ "Counter".

Mozliwe jest sprawdzenie licznikow, ktére sg obstugiwane przez niniejsze

urzadzenie.
3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer [ (=1 ]
Fle Edit View Favortes Tools Help o
E58 Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password
T I T T
. ______________________________________________|
P Summary Counter
¥ Detail Tatal 3188
o P .
Mo of Originals 4381
P Online Assistance Mo, ofSets 2813
Copy/PC Print
Total Large Size
Copy 496 13
Printer 2282 o
Scanner/Fax
Total Large Size
Frint 410 1
Scans 768 7
No of FAZTH 14
No of FAZRY 20
Paper Total Counter
1117 ]
Legal i
Letter 75
S8 ]
Executive ]
Element Opis
Counter Pokazuje catkowitg ilo$¢ wydrukéw (kopii, wydrukéw, skanow i

faksow).

Copy/PC Print

Scanner/Fax

Pokazuje kazdy z licznikdw.

Paper Total Counter

Pokazuje licznik wydrukéw kazdego z formatéw papieru.

N

Uwaga

"Fax" moZe zostac wyswietlony jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest
opcjonalny zestaw faksu.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Zaktadka System - Online Assistance

Klikng¢ zaktadke System, a nastepnie w menu klikng¢ "Online Assistance".

Mozliwe jest obejrzenie informacji pomocy dotyczacych produktu.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
:l

Fle  Edt View Favorites Tooks Help 4

Administrator Password
[togn]

» Swnmary

» Detail

» Counter

» Online Assistance
Product Help URL hitpifpagescepe.com

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

[ Som | b | oo | P | Son

Online Assistance

Contact Mame KOMNICA MINOLTA Customer Suppert

Contact Information

Corporate TRL httpekonicaminolta. cotn
Supplies and Accessories

Online Mamal URL

Element

Opis

Contact Name

Contact Information

Product Help URL

Corporate URL

Supplies and
Accessories

Online Manual URL

Pokazuje informacje dotyczace kazdego z elementow.
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Zaktadka Job

W zaktadce Job mozliwe jest sprawdzanie zadan, ktore sg zarzadzane przez

urzadzenie.

Zaktadka Job - Job List

Klikna¢ zaktadke Job, w menu klikng¢ "Job List", a nastepnie wybra¢ kazda
z funkcji (operacje drukowania).

Mozliwe jest sprawdzenie zadan, ktére zostaty wydrukowane, ktére sg
drukowane lub tych, ktére oczekujg na wydrukowanie w kolejce.

Przyktadowa strona wydruku

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
Fle Edi Vew Favortes Took Help o
5 Ready to Scan
&# Ready to Print
Administrator Password
[ Sosom | b | serliox | i | Sem
e _____________________________]
N Job Time User/Account Document No.of  Job
»TX Number | Stored Name Pages | Status
» RY
12027 Proof Print
49 e oo -TEST 1 Weting
Secure
48 iz’j; 001 1 Priat
Waiting
Element Opis
Print Pokazuje liste zadan drukowania oraz szczegoty.
X Pokazuje liste zadan przesytania faksu i skanowania oraz szczegoty.
RX Pokazuje liste zadan odbierania faksu oraz szczegéty.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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N

Uwaga
Jako numer zadania pokazywany jest numetr, ktory zostat przypisany,
kiedy zadanie zostafo ustawione w kolejce w niniejszym urzadzeniu.
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Zaktadka Print

Mozliwe jest obejrzenie ustawiern domysinych drukarki oraz wykonanie
réznych wydrukoéw testowych.

Zaktadka Print — Default Settings

Klikng¢ zaktadke Print, w menu klikng¢ "Default Settings", a nastepnie

wybra¢ klasyfikacje kazdego z ustawien (ogoine i PCL).

Jesli wystane zostanie zadanie nie posiadajace okreslonych ustawien, do

drukowania wykorzystywane sg ustawienia okreslone tuta;.

Przyktadowa strona General Settings

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

EEX
L=

A dministrator Password

¥ Default Settings General Settings
» General Settings

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

[ Som | b | oo | P | Son

PDL Setting Auto

» PCL Settings
Paper Size Letter

» PS Settings
Tray Auto Paper

» Test Print
Original Direction Pottrait
Print Method Single Sided
# of Sets 1
Overwrite Ads——Letter Off
Proof-Print Document Hold Time 10 Min
Document Hold Time: Shdin
Alternative Input Tray Priority Tray
Element Opis

General Settings

PCL Settings

PS Settings

Pokazuje informacje dotyczace kazdego z elementéw.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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11 Ustawienia rozne

Zaktadka Print - Test Print
Klikng¢ zaktadke Print, a nastepnie w menu klikng¢ "Test Print".

Mozliwe jest drukowanie réznych informacji na temat konfiguracji, stron
demo oraz informacji na temat czcionek. Wybra¢ raport, ktéry ma zostaé
wydrukowany, a nastepnie klikng¢ klawisz [Print].

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=)

fle Edt Vew Favortes Took Help

e

5 Ready to Scan
&3 Ready to Print
Administrator Password

T T T T

» Default Settings Test Pint

C Page o]
PCL Demo Page o
PCL Font List o]
P3 Font List (o]
Uwaga
Kiedy niniejsze urzadzenie przetwarza zadanie, wydrukowanie raportow
moze nie byc moZiiwe.
Element Opis
Configuration Page Drukuje strony zawierajace rézne informacje na temat konfiguracii
niniejszego urzgdzenia.
PCL Demo Page Drukuje strone demo.
PCL Font List Drukuije liste czcionek uzywanych przez PCL.
PS Font List Drukuije liste czcionek uzywanych przez PostScript.
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Tryb administratora

W Trybie administratora mozliwe jest okreslenie ustawien systemowych
niniejszego urzadzenia. Istnieje mozliwo$¢ wybrania z pomiedzy pieciu
zaktadek (System, User Box, Print, Scan lub Network).

Aby pozna¢ szczegdty na temat logowania w Trybie administratora, patrz
"Logowanie do Trybu administratora" na stronie 11-35.

N

Uwaga
Zakfadka User Box mozZe byc¢ wyswietlana jedynie wtedy, gdy zainstalo-
wany fest opcjonalny dysk twardy.

Zakfadka Skanowania fest zakfadka Fax/Scan wtedy, gdy zainstalowany
jest opcjonalny zestaw faksu.

W niniejszej instrukcji opisane zostaty funkcje zwigzane z drukarkg. Aby
dowiedziec sie wiecej na temat funkcji skrzynki, skanera i sieci w
niniejszym urzgdzeniu, patrz Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynkil i
Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe.

Podstawowe operacje

Klikng¢ zaktadke, a nastepnie wybrac¢ element z menu.

Okresli¢ ustawienia wyswietlanych elementéw. Wprowadzié
ustawienie bezposrednio lub wybra¢ je z listy rozwijalnej.

Klikng¢ klawisz [Apply] by zastosowac¢ ustawienia.
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Ustawienia rézne

Zaktadka System

W Zakfadce System wyswietlane sg informacje i ustawienia zwigzane z
konfiguracjg systemu niniejszego urzgdzenia.

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 1

Klikna¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 1" w podmenu, ktore sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien zwigzanych z przetwarzaniem dokumentu
mieszanego.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
T T T
L |
» User's Choice 1
Mixed Original Detection Off |~
> User's Choice 2
> User's Choice 3
» User's Choice 4
» User's Choice 5
> User's Choice 6
» Administrater Management
> Online Assistance
Element Opis

Mixed Original Detection | Nalezy okresli¢ czy tryb wykrywania oryginatu mieszanego ma
zosta¢ ustawiony na warto$¢ domysina.
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Ustawienia rézne

11

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 2

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 2" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien priorytetu papieru.

7 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edt Yew Favortes Tooks Help [
% Ready to Scan
&3 Ready to Print
T T T T

» User's Cheice 1
» User's Cheice 3
» User's Cheice 4
» User's Cheice 5
» User's Cheice 6
» Administrator Management

» Online Assistance

Default Setting SimplezDuplex 1-Sided »> 1-Sided
Defeult Print Paper

Zoom Ratio for Combine Booklets | On v

Auto PaperfAuto Zoom

Element

Opis

Default Setting
Simplex/Duplex

Pozwala okresli¢ ustawienia domysine dokumentu
oryginalnego/Trybu kopiownia.

Kiedy w Trybie kopiowania warto$¢ domysing stanowi "Duplex”,
"1-Sided>>1-Sided" nie jest wyswietlane. Aby pozna¢ szczegoty,
skontaktuj sie z przedstawicielem technicznym.

Auto Paper/Auto Zoom

Pozwala okresli¢ priorytet dla funkcji automatycznej, ktéra bedzie
uzywana.

Default Print Paper

Kiedy funkcja automatycznego wyboru papieru nie jest uzywana,
nalezy okresli¢ priorytet dla tacy podajnika, ktéra bedzie uzywana.

Zoom Ratio for Combine

Booklets

Kiedy wykorzystywane sg funkcje 2in1, 4in1 lub booklet, nalezy
okresli¢ czy odpowiedni wspotczynnik zoom ma by¢ aktywowany
automatycznie.

On: Wspétczynnik zoom "4in1" wynosi 0,500, a wspétczynnik zoom
"2in1" i "Booklet" jest réwny 0,707.

Off: Pozwala nie okresla¢ automatycznie wspétczynnika zoom.
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Ustawienia rézne

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 3

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 3" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien funkcji oszczedzania energii.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=)

e

fle Edt Vew Favortes Took Help

» User's Choice 1
» User's Choice 2
» User's Choice 4
» User's Choice 5

» User's Choice 6

» Online Assistance

User's Clsice 3

Tine (1-240)
» User's Choice 3

» Administrator Management

5 Ready to Scan

&3 Ready to Print
I T T TN

Low Power Mode

Sleep

Tine (1-240)
LCD Back-Light OFF

Tine (1-240)
Auto Reset On v

Time

Auto Reset when Account is changed

Element

Opis

Low Power Mode

Nalezy okresli¢ czas, po jakim witaczona zostanie funkcja zasilania
matej mocy (mozliwy zakres wprowadzanej warto$ci: 1-240 minut).

Sleep Nalezy okresli¢ czy funkcja czuwania ma zosta¢ wtgczona.
Ustawienie to moze zosta¢ okreslone jedynie wtedy, gdy w Trybie
administratora-Ustawieniach administratora w "Disable Sleep
Mode" okres$lone zostato ustawienie "Yes".

Time Nalezy okresli¢ czas, po jakim wtaczona zostanie funkcja czuwania

(mozliwy zakres wprowadzanej warto$ci: 1-240 minut).

LCD Back-Light OFF

Nalezy okresli¢ czas, po jakim wtgczona zostanie funkcja wytaczania
podswietlenia ekranu LCD (mozliwy zakres wprowadzanej wartosci:
1-240 minut).

Auto Reset Nalezy okresli¢ czy funkcja automatycznego resetowania ma zostaé
aktywowana.
Kiedy w niniejszym urzadzeniu wtgczony jest tryb Wzmocnionych
zabezpieczen, niniejsze ustawienie nie moze by¢ okreslane.

Time Nalezy okresli¢ czas, po jakim funkcja automatycznego resetowania

zadziata i przywrdéci ustawienie domysine.
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Element Opis

Auto Reset when Nalezy okresli¢ czy urzadzenie ma powraca¢ do ustawienia

Account is changed domyslnego kiedy wprowadzone zostanie hasto lub kiedy usuniety
zostanie licznik klucz.

N

Uwaga
Aby poznac szczegdly na temat trybu Wzmocnionych zabezpieczeri,

patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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Ustawienia rézne

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 4

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 4" w podmenu, ktore sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien uktadu i jakosci wydruku.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

&5 Ready to Scan

&# Ready to Print
I T T

» User's Cheice 1
# User's Cheice 2
# User's Cheice 3
# User's Cheice 5
# User's Cheice 6
» Administrator Management

» Online Assistance

4-Tn-1 Copy Order

Default QualityDensity Modes
Density
Original Type

Default Copy Density Levels
For Auto Mode
For Marmal Mode

Print Exposure

Default Finishing Mode
Output Mode(Sort)
Omtput Mode (Staple)

Output Mods (Punch)

1324

v

Middle

(Defaulty

Unsorted v

° S| o eEs
= gl &
< Z| |5
<
<
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Ustawienia rézne

11

Element

Opis

4-In-1 Copy Order

Kiedy uzywana jest funkcja taczenia 4-na-1 nalezy okresli¢ kolejnosé
stron.

Default Density Nalezy okresli¢ ustawienia domysine zaczernienia kopii.

Quality/

Density Quality Nalezy okresli¢ ustawienia domysine jakosci kopii.

Modes Type

Default For Auto Nalezy okresli¢ automatyczne ustawienia domys$ine zaczernienia

Copy Mode kopii.

Density . e o . -~ -

Levels ForManual | Nalezy okresli¢ reczne ustawienia domysine zaczernienia kopii.
Mode

Print Exposure

Nalezy okresli¢ zaczernienie druku.

Default
Finishing
Mode

Output
Mode
(Sort)

Nalezy okresli¢ ustawienie domys$ine oddzielania.

Output
Mode
(Staple)

Nalezy okresli¢ ustawienie domysine zszywania.

Output
Mode
(Punch)

Nalezy okresli¢ ustawienie domysine dziurkowania.

N

Uwaga

Funkcja zszywania jest wyswietlana jedynie, gdy zainstalowany jest

opcjonalny finiszer.

Funkcja dziurkowania jest wyswietlana jedynie, gdy zainstalowany jest

zespdt dziurkujacy.
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Ustawienia rézne

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 5

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 5" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien wydruku.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for. 350 - Microsoft Internet Explorer,

fle Edt Vew Favortes Took Help

S

e

» User's Choice 1
» User's Choice 2
» User's Choice 3

» User's Choice 4

» User's Choice 6

» Online Assistance

» User's Choice 5

» Administrator Management

5 Ready to Scan

&3 Ready to Print
I T T TN

Sert/Non-Sert Aute Change

QOutput Tray Settings
For FAX(Network)
For Copy
For P

Auto Paper Select for Small Orignal | On

Element

Opis

Sort/Non-Sort Auto
Change

Mozliwe jest okreslenie czy wykorzystywane ma by¢ przetaczanie
funkcji pomiedzy sortowaniem i brakiem sortowania, w zaleznosci
od ilosci kopii.

Pozwala okresli¢ tace wyprowadzania dla danych, ktére zostaty
odebrane poprzez faks (port 1/2).

Mozliwe jest okreslenie tacy wyprowadzania dla danych, ktére
zostaty odebrane poprzez sie¢.

Mozliwe jest okreslenie tacy wyprowadzania, na ktérg wysuwane
beda kopie.

Output For FAX

Tray

Settings
For FAX
(Network)
For Copy
For Printer

Okreslenie tacy wyprowadzania, na ktéra bedg wysuwane wydruki,
jest mozliwe z komputera.

Auto Paper Select for
Small Original

Mozliwe jest okreslenie czy taca podajnika ma by¢ wybierana kiedy
okreslone zostaty ustawienia automatycznego wyboru papieru, a
dokument oryginalny umieszczony na szybie oryginatu ma format A5
lub mniejszy lub gdy dokument oryginalny nie zostat zatadowany.
On: Kopie wykonywane sg z wykorzystaniem papieru posiadajgcego
priorytet.

Off: Wys$wietlany jest ekran wyboru tacy podajnika.
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N

Uwaga
Ekran wyswietlajacy funkcje tacy wyprowadzania moze byc rézny w
zaleZnosci od statusu zainstalowanych opcji.
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11 Ustawienia rozne

Zaktadka System - User's Choice - User's Choice 6

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "User's Choice", a nastepnie klikng¢
"User's Choice 6" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien ekranu domysinego.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EHE\
Fle Edi View Favortes Tools Help e
5 Ready to Scan
&3 Ready to Print
[ Syrem | Useriox | brin | Son |
]
User's Choice &
» User's Choice 1
Default LCD Screen
» User's Choice 2
Priority Mai Screen
» User's Choice 3
» User's Choice 4 Default Devce
Model
» User's Choice 5 Tnage Qualtyt ADF) © [T Mode
Mode2
© Lo e
» Administrator Management
» Online Assistance
Element Opis
Default LCD Screen Pozwala okresli¢ ekran funkcji priorytetu.
Priority Mail Screen Pozwala okresli¢ ekran funkcji priorytetu.
Priority Device Pozwala okresli¢ funkcje priorytetu.
Image Quality (ADF) Pozwala okresli¢ poziom jakosci APD.
Mode 1: Odpowiedni do kopiowania jasnych dokumentow
oryginalnych takich, jak oryginaty zapisane otowkiem.
Mode 2: Odpowiedni do kopiowania standardowych dokumentow
oryginalnych.

N

Uwaga
Zakiadka Ekranu priorytetu e-mail jest zaktadka Ekranu priorytetu faksu,
kiedy zainstalowany jest opcjonainy zestaw faksu.
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11

Zaktadka System - Administrator Management - Date & Time Setting

Wprowadzi¢ godzine i date dla niniejszego urzgdzenia.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

EEX
>

» User's Choice

» Administrater Settings

> Online Assistance

¥ Administrator Management
Time&Date
» Date & Time Setting

&5 Ready to Scan

@ Ready to Print
[“Syriom | UsscBox | Pre | S|

Date & Time Setting

Month

Day

Hour

Mia
Time Zone 180 v
DST

Element Opis

Year Wprowadzi¢ rok.

Month Wprowadzi¢ miesiac.

Day Wprowadzi¢ dzien.

Hour Wprowadzi¢ godzine.

Min Wprowadzi¢ minuty.

Time Zone Okeresli¢ réznice czasu w odniesieniu do czasu Greenwich.
D.S.T. Nalezy okresli¢ czas letni.
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11 Ustawienia rozne

Zaktadka System — Administrator Management — Administrator Settings

Klikng¢ zaktadke System, klikng¢ "Administrator Management", a nastepnie
klikna¢ "Administrator Settings" w podmenu, ktére sie pojawi.

Mozliwe jest okreslenie ustawien warunkéw korzystania z urzgdzenia przez
uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Weh Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer, =)[E3
Fle Edi View Favortes Tools Help e

5 Ready to Scan

&3 Ready to Print
[ syriom | Userox | prim | S|
]
- WG 5 (Glimie Administrator Settings
Max. Copy Sets -Off v
» Date & Time Setting w7 -
» Accomt Data Disable Sleep Mods
Y ——— Restrict One-Touch Editing
I ——— Activity Report B-mail Address |
» Account Counter3d
» User Authentication
» User List
» Online Assistance
Element Opis
Max. Copy Sets Nalezy okresli¢ czy ilos¢ kopii, jaka moze zosta¢ okreslona w

ramach jednego zadania, ma by¢ ograniczona.

The number of copy sets | Nalezy okresli¢ ilo$¢ kopii jaka moze zosta¢ okreslona w ramach

per job jednego zadania (dozwolony zakres wprowadzanej wartosci: 1-99).

Disable Sleep Mode Nalezy okresli¢ czy uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ wytaczenia
funkcji czuwania w funkcji wyboru uzytkownika.

Restrict One-Touch Nalezy okresli¢ czy zapis jednoprzyciskowy okreslony przez

Editing ustawienia uzytkownika ma by¢ zabroniony.

Kiedy w niniejszym urzadzeniu wtgczony jest tryb Wzmocnionych
zabezpieczen, niniejsze ustawienie nie moze by¢ okreslane.

Acttivity Report E-mail Okresli¢ docelowy adres e-mail, na ktéry wysytany bedzie raport o
Address aktywnosci.
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N

Uwaga
Aby poznac szczegdly na temat trybu Wzmocnionych zabezpieczeri,
patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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11 Ustawienia rozne

Zaktadka System - Administrator Management - Account Data

Kiedy w urzadzeniu wtgczone jest konto dostepu, menu "Account Data" i
"Account Counter 1-3" sg wyswietlane w "Administrator Management" w
zakfadce System.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
Fle Edi Vew Favortes Took Help o
5 Ready to Scan
&# Ready to Print
[ Sysiom | UserBox | P | Sean |
]
» User's Choice Accomnt Data
000009 010-01 020-029 030-039 040043
» Date & Time Setting
o . 050059 060-058 070079 030-089 090099
» Administrator Settings
» Account Counterl
» Account Counter? [ 000 [ 001
» Account Counter3
» User Authentication
» User List
» Online Assistance
Element Opis
Account Data Pozwala na zarejestrowanie danych konta (nazwy konta, hasta,

maksymalnej ilosci wydrukéw) pod numerem konta.

Account Counter 1 Pozwala na wys$wietlenie licznika kopii poszczegélnych kont.

Account Counter 2

Account Counter 3

N

Uwaga
Aby poznac szczegdly na temat konta dostepu, patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].
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Zaktadka System - Administrator Management - User Authentication

Kiedy dokonywana jest autoryzacja uzytkownika w niniejszym urzadzeniu,
menu "User Authentication”, "User List" i "User Counter 1-3" sg wy$Swietlane
w "Administrator Management" w zaktfadce System.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
[ Syrem | UserBox | Prin | S|
L |
» User's Choice User Authentication
00-09 10-19 20-29 30-39 4049
» Date & Time Setting
50-59 50-69 7079 80-89 90-99
» Administrater Settings
» Account Data
» Accomnt Counterl
» Account Counter2 O ooo O oo1
» Accomnt Counter3 - - - - -
» User List
» Online Assistance
Element Opis
User Authentication Pozwala na zarejestrowanie informacji na temat uzytkownika (nazwy
uzytkownika i hasta) pod numerem uzytkownika.
User List Pozwala na wys$wietlenie zarejestrowanych uzytkownikow.
User Counter 1 Pozwala na wys$wietlenie licznika kopii poszczegélnych

uzytkownikéw.
User Counter 2

User Counter 3
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Ustawienia rézne

Uwaga

Aby poznac szczegdty na temat autoryzacyi uZytkownika, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Kiedy w urzadzeniu wykonywana fest Autoryzacja uzZytkownika i
Okreslona jest Synchronizacja, ilosc catkowita jest dodawana na liczniku
konta, a Liczniki uZytkownika od 1 do 3 nie sg wyswietlane. Sprawdzic
licznik konta od 1 do 3.
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Zaktadka System - Online Assistance

Mozliwa jest zmiana informacji dostepnych w pomocy online. Aby wyswietli¢
te informacije, nalezy klikng¢ zaktadke System w Trybie uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ "Online Assistance".

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

EEX
>

» User's Choice

» Administrater Management

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

[ Sprom | tnerBox | Prin | Som |

Online Assistance

Contact Name [ KOMICA MINOLTA Customer Support |

Contact T [

Product Help URL |ttp:/7pagescope. com

Corporate URL

Supplies and Accessories [

|
|
|ttp:/konicaminolta.com |
|
|

Online Manual URL [

Element

Opis

Contact Name

Contact Information

Product Help URL

Corporate URL

Supplies and
Accessories

Online Manual URL

Okeresli¢ informacje dotyczace kazdego z elementéw.
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Zaktadka Print

W zaktadce Print wyswietlane sg informacje i ustawienia dotyczace interfejsu
taczacego oraz ustawierr domys$inych drukowania.

Zaktadka Print - Local I/F

Mozliwe jest zmienienie ustawien czasu oczekiwania interfejsu.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edit View Favortes Tools Help o
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
I T T T
L |
Local ¥
» Default Settings
T it 300
T — meeut [300 " Second (10To1000)
—_— Mode ECP -
Element Opis
Timeout Nalezy wprowadzi¢ czas oczekiwania na odbiér dla portu interfejsu
(zakres dla wartosci wprowadzanych: 10-1000).
Mode Nalezy wybra¢ sposéb przesytania dla portu réwnolegtego.
N
Uwaga

"Mode" moze zostac wyswietlony jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest
opcjonalny zestaw interfejsu lokalnego.
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Zaktadka Print — Default Settings — General Settings

Mozliwe jest okreslenie warto$ci domysinych ustawienia drukarki.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools  Help '
@3 Ready to Scan
&# Ready to Print
[ 5piom | vnerhox | P | S| etork |
I

»Local IF General Settings

¥ Default Settings
PLL Sel Auto v

-
——

» BCL Settings
T (g ¥
e— ay

» TPP Canfiguration Orignel Drection
Pes s
# of Sets [ Jaess
Overwrite Ad—— —Letter off v
Proof-Print Document Hold Time
Dosument Hold Time (0-30)
Alternative Input Tray
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Element Opis

PDL Setting Nalezy wybra¢ jezyk opisowy drukarki.
Paper Size Nalezy wybra¢ format papieru.

Tray Nalezy wybra¢ podajnik papieru.

Original Direction

Nalezy wybra¢ utozenie wydruku.

Print Method

Nalezy wybra¢ czy wykonywane ma by¢ drukowanie dwustronne.

# of Sets

Nalezy wybra¢ ilo$¢ kopii do wydrukowania. (dozwolony zakres dla
wprowadzanej wartosci: 1-999)

Overwrite Ad<->Letter

Mozliwe jest zastgpienie papieru o formacie letter i 11 x 17 cali
papierem o formatach A4 lub A3.

Proof-Print Document
Hold Time

Nalezy okresli¢ czas, po jakim dane wydruku produkcyjnego i
drukowania beda usuwane.

Document Hold Time

Nalezy okresli¢ czas, po jakim dane bedg usuwane kiedy
przekroczona zostanie pojemno$é pamieci. (dozwolony zakres dla
wprowadzanej wartosci: 0-30)

Alternative Input Tray

Wybra¢ dziatanie, ktére bedzie wykonywane, kiedy w okreslonej
tacy podajnika zabraknie odpowiadajgcego papieru.

Priorytet podajnika: Podaje papier z innej tacy podajnika.

Ustalony podajnik: Wy$wietla komunikat ostrzegawczy bez
drukowania. Jesli okreslony zostanie papier, ktéry nie moze zosta¢
zatadowany do okreslonej tacy podajnika, zadanie jest usuwane.
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Zaktadka Print — Default Settings — PCL Settings

Mozliwe jest okreslenie wartosci domysinych dla trybu PCL.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edi Vew Favortes Took Help o
5 Ready to Scan
&# Ready to Print
I T T T
e _________________________________________]
»Local IF PCL Settings
Font Name [ Courier v
» General Settings
Symbol Set
» PS Sottings Line/Page o lsiam
» IPP Clonfiguration Font Size
Sealable Font O [1200 point ¢4 00-999. 75
step0.25)
Bt Map Font @[1000 piteh (0.44-09.00 7
step0.01)
CR/LF Mapping | No Mapping v
Element Opis
Font Name Nalezy wybra¢ czcionke.
Symbol Set Nalezy wybra¢ zestaw symboli.
Line/Page Nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ linii na stronie (dozwolony zakres dla
wprowadzanej wartosci: 5-128).
Font Size Nalezy wprowadzi¢ rozmiar czcionki dla czcionki skalowalnej i
czcionki bitmapowej (dozwolony zakres dla wprowadzanej wartosci:
Scalable Font 4,00-999,75, BitMap Font 0,44-99,00).
CR/LF Mapping Nalezy wybra¢ opcje CR/LF.
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Zaktadka Print — Default Settings - PS Settings

Mozliwe jest okreslenie wartosci domysinych trybu PS.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer. Ml E
"

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

[ Sprom | tnerBox | Prin | Som |

» Local IF

¥ Default Settings

» General Settings

PS Settings
PostSeript Error Report Off ¥

» PCL Settings

» IPP Configuration

Element Opis

PostScript Error Report | Okresli¢ czy drukowanie btedéw ma by¢ witaczone.
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11

Zaktadka Print - IPP Configuration

Mozliwa jest zmiana informaciji na temat urzagdzenia.

fle Edt Vew Favortes Took Help

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEx
.:'l

» Local IF

» Default Settings

Printer Mame [ |
» IFP Configuration

5 Ready to Scan
&3 Ready to Print

[ Syrem | UresBox | priw | Som |

TPP Configuration

Printer Location [ |

Printer Information [ |

Element

Opis

Printer Name

Nalezy okresli¢ nazwe urzadzenia (nie wiecej niz 127 znakéw
alfanumerycznych i symboli).

Printer Location

Nalezy okresli¢ lokalizacje urzadzenia (nie wiecej niz 127 znakéw
alfanumerycznych i symboli).

Printer Information

Nalezy okresli¢ opis drukarki (nie wigcej niz 127 znakéw
alfanumerycznych i symboli).
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Zaktadka Scan

W zaktadce Skanowania pokazane sg ustawienia wykorzystywane przy
przesyfaniu oraz informacje i ustawienia dotyczace ograniczen ksiazki
adresowe;.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdly na temat ustawieri zakiadki Skanowania, patrz
Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe].

Zakfadka Skanowania fest zakfadka Fax/Scan wtedy, gdy zainstalowany
jest opcjonalny zestaw faksu.

Zaktadka Network

Informacje i ustawienia zwigzane z podtgczeniem do sieci komputerowej sg
wyswietlane w zaktadce Network.

N

Uwaga
"IP Relay Settings" znajdujgce sie w zaktadce Network sg wyswietlane
kiedy zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu lub zespof skanera.
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Zaktadka Sie¢ - Common Setting - TCP/IP

Mozliwe jest okreslenie ustawien TCP/IP.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle Edit View Favortes Tools Help 7]
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

T T T T T

» TCPTP

TCRIP Configuration [*]

» IP Filtering
e DHCP Configuration [*]
» NetWare TP Address [*]
» NetWare Status Subne: Mask []
» Windows Gateway Address [*]
» AppleTalk RAW Port [*]
» LDAP RATW Port Number (1-65535)
» LDAP Server Setting Self-Domain Mame [*] [
» E-MailInternet FAX Pert Number [*] (1-65535)
» FTP Configuration
» SNMP Setting
» SSL/TLS

DN Configuration

» IP Relay Settings
Host Name [ssnn

Deomain Name [ |

DINE Server Address1

DINE Server Address2

DINE Server Address3

DN Query Timeout

SLP Setting [*]

LPD Setting [*]

When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
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Element Opis

TCP/IP Configuration Okresli¢, czy TCP/IP ma by¢ uzywane.

DHCP Configuration Nalezy okresli¢ czy serwer DHCP ma by¢ aktywowany.

IP Address Nalezy okresli¢ adres IP urzadzenia (format: " = =",

dozwolony zakres dla warto$ci wprowadzanych w miejsca
oznaczone symbolami ***: 0-255 Nalezy zauwazy¢, ze nastepujace
wartoéci: 0, 127, 224-255 nie moga zosta¢ wprowadzone w
najbardziej znaczacym bajcie).

Subnet Mask

Nalezy okresli¢ maske podsieci taczaca z siecia (format:
s ek wex wett - dozwolony zakres dla warto$ci wprowadzanych w
miejsca oznaczone symbolami ***: 0-255).

Gateway Address

Nalezy okresli¢ domysiny adres bramy taczacej z siecia (format:
e o ek et dozwolony zakres dla wartosci wprowadzanych w
miejsca oznaczone symbolami ***: 0-255 Nalezy zauwazy¢, ze
nastepujace wartosci: 0, 127, 224- 255 nie moga zosta¢
wprowadzone w najbardziej znaczacym bajcie).

RAW Port Number

Nalezy okresli¢ numer portu RAW (dozwolony zakres dla
wprowadzanej wartosci: 1-65535).

Self-Domain Name

Nalezy okresli¢ nazwe domeny urzadzenia. (nie wiecej niz 64 znaki
alfanumeryczne isymbole ({ #$ % &' *+-./=2_"{|}~)

Port Number Okresli¢ numer portu urzgdzenia (zakres wprowadzania: 1-65535).
DNS Configuration Nalezy okresli¢ czy serwer DNS ma by¢ wykorzystywany.
Host Name Nalezy wprowadzi¢ nazwe hosta taczacego z siecig. (nie wiecej niz

64 znaki alfanumeryczne i symbole (-))

Domain Name

Nalezy okresli¢ nazwe domeny urzadzenia (nie wiecej niz 64 znaki
alfanumeryczneisymbole (#$ % &' *+-./=2 _"{|} ~ @)).

DNS Server Address

Nalezy zarejestrowac¢ do trzech serweréw DNS (format:

e ok wex ot dozwolony zakres dla wartosci wprowadzanych w
miejsca oznaczone symbolami ***: 0-255 Nalezy zauwazy¢, ze
nastepujace wartosci: 0, 127, 224-255 nie moga zostacé
wprowadzone w najbardziej znaczacym bajcie).

DNS Query Timeout

Nalezy okresli¢ czas, po jakim przerwane zostanie oczekiwanie na
odpowiedz serwera DNS.

SLP Setting

Okresli¢ czy funkcja SLP ma zosta¢ wtaczona.

LPD Setting

Okresli¢ czy funkcja LPD ma zosta¢ wigczona.

N

Przypomnienie

Aby zastosowac zmiany ustawieri "DHCP Configuration”, "IP Address”,
"Subnet Mask", "Gateway Address"” lub "Self-Domain Name", nalezy
ponownie uruchomic urzadzenie (gfdwne zasilanie musi zostac
wylgaczone, a nastepnie ponownie wfgczone).

Przy wylgczaniu urzgazenia i ponownym wigczaniu go z uzyciem
gfownego wylacznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
Jjego ponownym wigczeniem. Urzadzenie moZe nie dziatac prawidfowo
jesli zostanie wfgczone ponownie natychmiast po wytaczeniu.
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Zaktadka Sieci - Common Setting - IP Filtering
Mozliwe jest okreslenie funkciji filtrowania adresu IP.

Mozliwe jest okreslenie ograniczen dostepu poprzez okreslenie adresu IP

hosta.
2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
fle Edt Vew Favortes Iooks Help o
#59 Ready to Scan
&# Ready to Print
I T T
TP Filtering
TCPIP
Allow Address [Disatle v
P areal I:l-
NetW. ] |:|
etWare
NetWare Status Area2 ] |:| ) I:l
Windows
e I Y I N M I B
AppleTalk C JC 1 I
LDAP Refise Address
LDAP Server Setting D |:|,
Areal
F Mail Tntemet FAX =
FTP Configuration aread [ ] I:I LI
SNMP Setting L 1 JE 1
SSL/TLS sreas I Y R N
- (I R R A
IP Relay Settings
Element Opis

Allow Adddress

Okresli¢, czy autoryzacja ustawienia adresu IP ma by¢
wigczona.

Area1-3 Wprowadzi¢ adres IP poddawany autoryzaciji (format:
e enk e wws_enk wx o e do7w0lony zakres wprowadzane;
wartosci ***: 0-255i "0.0.0.0" nie moga by¢ wprowadzane).

Refuse Address Okresli¢, czy odrzucanie ustawienia adresu IP ma by¢
wigczone.

Area1-3 Wprowadzi¢ odrzucany adres IP (format: "** ** **

*hk

ok o e et - dozwolony zakres wprowadzanej warto$ci
0-255i "0.0.0.0" nie moga by¢ wprowadzane).
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Uwaga

Ustawienie odrzucania ma priorytet, kiedy ten sam zakres adresow jest
okreslony zarowno dla Obszar dozwolonego adresu jak i dla Obszaru
odrzucanego adresu.

Kiedy wiaczone jest ustawienie Obszaru dozwolonego adresu, obszar
adresow, ktory nie jest okreslony, zostaje okreslony jako ustawienie
odrzucania.

W przypadku odbierania i wysytania przez serwer DNS i serwer DHCP,
ustawienie Filtrowania IP nie jest stosowane.

Kiedy dozwolony (zabroniony) jest pojedynczy adres IP, okreslone moga
zostac trzy metody opisane ponizef.

Wprowadzic adres IP w adresie poczatkowym i pozostawic adres
koricowy pusty. Na przyktad, "192.168.11.22 - pusty”).

Adres poczatkowy pozostawic pusty [ wprowadzic adres IP w adresie
koricowym. Na przykfad, "pusty - 192.168.11.22").

Wprowadzic ten sam adres IP w adresie poczatkowym i w adresie
koricowym. Na przykfad, "192.168.11.22 - 192.168.11.22").
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Zaktadka Network - Common Setting - IPP

Mozliwe jest okreslenie ustawien drukowania IPP.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX

Fle Edt Wview Favortes Tools  Help -

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

[“Syriom | UsscBox | Pre | S|
Printer URT
TCPTP
hitp:/1152.168. 1, 20:80/1
IP Filtering e wE

hitp:/f192.168.1.20:63 1/ipp

hittpF192.168. 1. 20fpp
NetWare

ippi192.168.1.20:80dpp

ippd192.168.1 2063 hipp

NetWare Status

Windows
mdows ippaf192.168. 1. 20pp

AppleTalk
LDAP

LDAP Server Setting TP Configuration

E-MailInternet FAX Enable IFP
FTP Configuration Accept IPP Jobs
SNMEP Setting Operations-Supported Print-Job
SSL/ITLS

Validate-Tob

IP Relay Settings Cancel-Job
Get-Tob-Attributes
Get-Jobs

Get-Print-Attributes

Element Opis

Printer URI Pozwala na wys$wietlenie URI drukarki, ktéry moze zosta¢
wykorzystany do drukowania IPP.

Enable IPP Nalezy okresli¢ czy drukowanie IPP ma by¢ aktywowane.

Accept IPP Jobs Nalezy okresli¢ czy zadania drukowania IPP majg by¢ aktywowane.

Operations-Supported Pozwala okresli¢ operacje drukowania obstugiwane przez IPP.
Wartosci ustawienia: Print-Job, Validate-Job, Cancel-Job, Get-Job-
Attributes, Get-Jobs, Get-Printer-Attributes
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Zaktadka Network - Common Setting - NetWare

Mozliwe jest okreslenie ustawiert NetWare.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

» TCPTP

+ TP Filtering

» PP

» NetWare Status

+ Windows

» AppleTalk

» LDAP

+ LDAP Server Setting
+ E-Mail Tnternet FAX
+ FTP Configuration
» SINMP Setting
» SSLITLS

» TP Relay Settings

&5 Ready to Scan

&# Ready to Print
I I T T

NetWare Settings

Enable NetWare [*]
Frame Type [*]

Bindery/ D3

Print Server MName

Print Server Password
Preferred File Server
Preferred DS Context
Preferred DS Tree

Print Quene Scan Rate [*]
Mode [*]

Printer Number [*]

Auto Detect

[xmxxe |

foee ]

‘ﬁle_server |

[context |

‘”EE |
[ lsecq6s539)
[285  |(0-255, 255 means auto))

‘When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
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Element

Opis

Enable NetWare

Nalezy okresli¢ czy NetWare ma by¢ aktywowane.

Frame Type

Nalezy wybra¢ rodzaj ramki.

Bindery/NDS

Nalezy wybra¢ Introligatornie/NDS.

Print Server Name

Nalezy wprowadzi¢ nazwe serwera druku (nie wiecej niz 63 znaki
alfanumeryczne, za wyjatkiem / ¥ :; *[1<> | +=?).

Print Server Password

Nalezy okresli¢ hasto serwera druku (nie wigcej niz 63 znaki
alfanumeryczne i symbole (spacje! "#$ % &' ~=¥|;:+* /7@ _
-, () [1{} <>)). (Hasto jest wy$wietlane za pomocg symboli "eeee" )
Jesli hasto jest zmieniane nalezy usungé symbole "***", a nastgpnie
wprowadzi¢ hasto.

Preferred File Server

Nalezy wprowadzi¢ nazwe preferowanego serwera plikéw
introligatorni (nie wiecej niz 47 znakéw alfanumerycznych, za
wyjatkiem /¥ : 5, *[[<>|+=7).

Preferred NDS Context

Nalezy wprowadzi¢ preferowang nazwe kontekstu NDS (nie wiecej
niz 191 znakéw alfanumerycznych, za wyjgtkiem /¥ :; , *[1<> |+ =
?).

Preferred NDS Tree

Nalezy wprowadzi¢ preferowang nazwe drzewa NDS (nie wiecej niz
63 znaki alfanumeryczne, za wyjagtkiem /¥ 15, *[] <> |+ = 7).

Print Queue Scan Rate

Nalezy wprowadzi¢ wspoétczynnik skanowania kolejki do drukowania
(dozwolony zakres dla wprowadzanej wartoéci: 1-65535 sekund).

Mode

Jako tryb dziatania serwera druku nalezy wybra¢ "PServer" lub
"NPrinter/RPrinter".

Printer Number

Nalezy wprowadzi¢ numer drukarki Nprinter/Rprinter (dozwolony
zakres dla wprowadzanej wartosci: 0-255, automatycznie podawany
jest 255).

N

Przypomnienie

Aby zastosowac zmiany ustawieri "Enable NetWare", "Frame Type”,
"Print Queue Scan Rate", "Mode" lub "Printer Number", naleZy ponownie
uruchomic urzgazenie (gfowne zasilanie musi zostac wytaczone, a
nastepnie ponownie wigczone).

Przy wylaczaniu urzgazenia i ponownym wigczaniu go z uzyciem
gfownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
Jjego ponownym wifgaczeniem. Urzadzenie moze nie dziafac prawidfowo
Jesli zostanie wigczone ponownie natychmiast po wylaczeniu.
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Zaktadka Network - Common Setting - NetWare Status

Jako status potgczenia NetWare pojawiajg sie "NetWare Server" i "Queue

Name".

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

NetWare Status
TCPTP
IP Filtering
Irp
NetWare

Windows

AppleTalk

LDAP

LDAP Server Setting
E-MailInternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSL/ITLS

IP Relay Settings

[ Sprom | tnerBox | Prin | Som |

NefWare Server Queue Name

NetMare_Server G Queusd
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Zaktadka Network - Common Setting — Windows

Mozliwe jest okreslenie ustawier drukowania w Windows.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEx
Fle Edi Vew Favortes Took Help o
#59 Ready to Scan
&# Ready to Print
I T T
Windows Configuration
TCPIP
Enble Windows Printing Service
IP Tiltering
BIOS N (]
jizd
Nettae Pusing S e ]
S kg Nane (4
AppleTalk
EECLs When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.
LDAP

LDAP Server Setting
E-Mail Tnternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSLITLS

IP Relay Settings

Element Opis

Enable Windows Printing | Pozwala okresli¢ czy ustuga drukowania w Windows ma by¢
Service aktywowana (Drukowanie SMB).

NetBIOS Name Wprowadzi¢ nazwe NetBIOS (nie wigcej niz 15 znakéw

alfanumerycznych i tylko mysiniki (-)).

Printing Service Name Nalezy wprowadzi¢ nazwe ustugi drukowania (nie wiecej niz
13 znakéw alfanumerycznych, za wyjatkiem spacji /\ ,).

WorkGroup Name Nalezy wprowadzi¢ nazwe grupy roboczej (nie wiecej niz 15 znakéw
alfanumerycznych, za wyjatkiem spacji\*+=|:;"? <> ).
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N

Przypomnienie
Aby zastosowac zmiany dokonane w ustawieniach "NetBIOS Name’,

"Printing Service Name" lub "WorkGroup Name", naleZy ponownie
uruchomic urzgdzenie (zasilanie podstawowe musi zostac wytaczone, a

nastepnie ponownie wtgczone).

Przy wylaczaniu urzgazenia i ponownym wigczaniu go z uzyciem
gfownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
Jjego ponownym wigaczeniem. Urzadzenie moze nie dziafac prawidfowo
Jesli zostanie wigczone ponownie natychmiast po wylaczeniu.

N

Uwaga
Drukowanie w sieci Microsoft Windows (NetBEUI/NetBIOS) moZiliwe jest

tylko z wykorzystaniem sterownika PCL.
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Zaktadka Network - Common Setting — AppleTalk

Mozliwe jest okreslenie ustawien AppleTalk.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

fle Edt Vew Favortes Iooks Help o

©57 Ready to Scan
&# Ready to Print

[ Spen | Dero | e | e |

AppleTall Configuration
TCPIP

IP Filtering

Printer Mame [*] [0 ‘
PP

* *
NetWare Zaone Mame [*] ‘ ‘
NetWare Status Current Zone *
Windows
When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.

LDAP

LDAP Server Setting
E-Mail Tnternet FAX
FTP Configuration
SNMP Setting
SSLITLS

IP Relay Settings

Element Opis

AppleTalk Nalezy okresli¢ czy AppleTalk ma by¢ aktywowane.

Printer Name Nalezy wprowadzi¢ nazwe drukarki (nie wiecej niz 31 znakéw
alfanumerycznych, za wyjatkiem = ~).

Zone Name Nalezy okresli¢ nazwe strefy (nie wiecej niz 31 znakéw
alfanumerycznych, za wyjatkiem = ~).

Current Zone Pozwala na wys$wietlenie aktualnej nazwy strefy.
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N

Przypomnienie

Aby zastosowac zmiany dokonane w ustawieniach "Printer Name" lub
"Zone Name", naleZy ponownie uruchomic urzadzenie (zasilanie
podstawowe musi zostac wytaczone, a nastepnie ponownie wfgczone).

Przy wylaczaniu urzadzenia i ponownym wigczaniu go z uzyciem
gfownego wyfgcznika zasilania, naleZy odczekac okofo 10 sekund przed
Jjego ponownym wigczeniem. Urzadzenie moze nie dziafac prawidfowo
Jesli zostanie wigczone ponownie natychmiast po wylaczeniu.
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Zaktadka sieci — User Authentication

Kiedy wykonywana jest autoryzacja na serwerze zewnetrznym z uzyciem
niniejszego urzadzenia, menu "User Authentication" jest wyswietlane w
zakfadce Network.

X KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=113
.l'l

File Edi View Favortes Tools  Help

Ready to Scan
o y
3@ Ready to Print

Cowmmon Setting User Authentication Configmation

E-MailTnternet FAX

Server Type
FTP Configuration
@ Active Directory

SIVMP Setting
Default Domain Setting
SSL/TLS
Do Mase I
: Doraan Nar? I
IF Relay Settings

Do e ]
Do Nares ]
Do i —
Do Mo —
Do e ]
Do o ]
Do i) —
Donsi el —

© NTLM

Do N [

O ND3
Tre e ]
e —
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Element

Opis

Active Directory

W Katalogu aktywnym okreslonych moze zosta¢ nie wiecej niz
10 nazw domen. Wprowadzi¢ nazwe domeny (nie wiecej
niz 64 znaki alfanumeryczne).

NTLM Wprowadzi¢ nazwe domeny serwera NT (nie wiecej niz 15 znakéw
alfanumerycznych).
NDS Wprowadzi¢ nazwe drzewa NDS (nie wigcej niz 63 znaki

alfanumeryczne).
Wprowadzi¢ nazwe kontekstu NDS (nie wiecej niz 127 znakéw
alfanumerycznych).

N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji serwerow zewnetrznych,
patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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11.5 Zarzadzanie zadaniami drukowania

Okreslanie operacji zadan

W niniejszym urzadzeniu mozliwe jest okreslenie operacji zadan poprzez
ustawienie sterownika drukarki.

N

Uwaga

Trzy sterowniki drukarki, ktore mozna ustawic w niniejszym urzadzeniu,
fo:

Sterownik drukarki Konica Minolta PCL dla Windows

Sterownik drukarki Konica Minolta PostScript dla Windows 2000/XP/
Server 2003

Sterownik drukarki PPD dla Mac OS X

Okreslanie ustawien (dla Windows)

Klikna¢ klawisz [Wtasciwosci] lub klawisz [Preferencje] znajdujacy sie w
oknie dialogowym ustawiania sterownika drukarki.

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.

Z listy rozwijalnej "Sposéb wydruku" wybra¢ sposéb drukowania.

— Drukuj: Drukuje natychmiast.

— Drukowanie zabezpieczone: Wymaga wprowadzenia na panelu
sterowania urzagdzenia ID oraz hasta zanim drukowanie bedzie
mozliwe.

— Zapisz w Skrzynce uzytkownika: Pozwala okresli¢ nazwe pliku i
numer skrzynki oraz zapisa¢ dokument, ktéry ma zosta¢
wydrukowany, w skrzynce urzadzenia.

— Zapisz w Skrzynce uzytkownika i drukuj: Pozwala okresli¢ nazwe
pliku i numer skrzynki oraz zapisa¢ dokument w skrzynce i
jednoczeénie wydrukowac go.

—  Wydr. produke. i druk.: Po tym, jak cze$¢ dokumentu zostata juz
wydrukowana, urzadzenie czasowo przerywa drukowanie. Wybraé
by uniknaé¢ btednego wydrukowania duzej ilosci zadan drukowania.
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N

Uwaga
Z funkcji Zapisz w skrzyn. uZytkow. i Zap. w skrz.uzyt. i druk. mozna
korzystac tylko wtedy, jesli zainstalowano opcfonalny twardy dysk.

Funkcji Zapisz w skrz. uzyt., Zap. w skrz.uzyt. i druk., oraz Sprawdz
[ wydrukuy nie mozna okreslic jesli okreslone jest ustawienie "Ustawienie
na strone”.

Wprowadzonych mozZe zostac nie wiecej niz 8 znakow (znaki
alfanumeryczne, spacje i symbole ! #$ % & '~=\/;:*/?2@_-.,()[]
{ } <>) w ramkach tekstowy "ID wyadruku zabezpieczonego" i "Hasfa".

Kiedy dokument jest wybierany na panelu sterowania urzaazenia,
wyswietlana jest nazwa pliku dla Zapisywania w Skrzynce uzytkownika.
Wprowadzonych moze zostac nie wiecej niz 30 znakow (znaki
alfanumeryczne, spacje i symbole | #$ % & '~=\/;:*/?2@_-.,()[]
{ } < >) wramce tekstowej "Nazwy pliku". Nalezy pamietac, by
wprowadzic nazwe przyjazna dla uzytkownikow.

W Numerze skrzynki uzythkownika naleZy okreslic numer skrzynki, ktora

zostata utworzona. W przypadku skrzynek publicznych, naleZy
wprowadzic "1".

2 Preferencje drukowania: KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL

Ustawienia | Ustawienie na strong | Naktadanie | Znak wodny | Jakose | Cacionka | Wersia|

Pap B Zapis/Praywnit ustawierie,
& Pl pionows i&J Rt ity [Autom -

Drientacia

L ry— Widok: = Paper ¢ Drukaka
Fomatomgnsty |3 172611 ||| P L =] 8172611
™ taczan Elear =] | |[@5eineh
Fomatwdrky — [Taki samiak fom. onyg -
I~ Margies pliku Seszethy
Zoon =
= ™ Zszywarie 1 zszpnka =
Zidopspien  [awom =]
2 [Autom, I~ Deikowanie [\ 2 migiscach ¥
Ustawieria rodzaju papieru. ™ Zsewwanie na srodku i skfadanie
" G Ockzislanie |
Sposab wydiuku Drckowanie - —
Drukowarie B8
A A
Kogie L — 5
[+ Zapisz w skizyn. uzptkow. I~ Pamif puste sony
Taga wys papieru

(E Zap. w skizuzyt. | dnk.

butaryzacis utgtkawnkaKonta dostepu.. | T |

& Wydrproduke. i diuk,
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Okreslanie ustawien (dla Mac OS X)
W menu "File" wybra¢ "Print".
Wybrac¢ "Security".

Okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementow:

— Output Method: Pozwala okresli¢ warunki dla "Secure Print" i
"Save in User Box".

— Secure Print: Pozwala wprowadzi¢ ID i hasto, kiedy "Secure Print"
jest wybrany w "Output Method". Wprowadzi¢ ID i hasto na panelu
sterujacym niniejszego urzadzenia kiedy ma by¢ wykonane
drukowanie.

— Save in User Box: Pozwala wprowadzi¢ nazwe pliku i numer
skrzynki, kiedy z listy rozwijalnej "Output Method" wybrane zostato
"Save in User Box" lub "Save in User Box and Print".

N

Uwaga
Z funkcji Zapisz w skrzyn. uzytkow. i Zap. w skrz.uzyt. i druk. mozna
korzystac tylko wtedy, jesli zainstalowano opcjonalny twardy dysk.

Kiedy w urzgadzeniu wigczone sg zasady dotyczace hasta, hasta, ktore sa
moZliwe do wykorzystania w Wydruku zabezpieczonym sg ograniczone,
a kiedy wprowadzone zostaje hasfo niezgodne z zasadami dotyczacymi
hasfa, zadania sg usuwane. Aby przeczytac o zasadach dotyczgcych
hasfta, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Wprowadzonych mozZe zostac nie wiecej niz 8 znakow (znaki alfa-
numeryczne, spacje i symbole ! #8$ % & '~=\/;,:*"/?2@_-.,()[]{}
< >) w ramkach tekstowy "ID wydruku zabezpieczonego" i "Hasfa".
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Kiedy na panelu sterowania urzadzenia wybierany jest dokument,
wyswietlana jest nazwa pliku dla Zapisywania w Skrzynce uZytkownika.
Wprowadzonych mozZe zostac nie wiecef niz 30 znakow (znaki alfa-

numeryczne, spacje  symbole ! #$ % & ' ~

V2@ -, O)[1f)

< >) w ramce tekstowej "Nazwy pliku". NaleZy pamietac, by wprowadzic

nazwe przyjazna dla uzytkownikow.

W Numerze skrzynki uzythkownika naleZy okreslic numer skrzynki, ktora
zostafa utworzona. W przypadku skrzynek publicznych, nalezy

wprowaazic "1".

Printer: XXX

Presets: Standard

Security

Output Method:| + Print o
Secure Print
Secure Print bel Save in User Box Box Settings

—! Save in User Box and Print

Secure Print 1§ Proof and Print

Password

"] User Authentication ] Account Track

User Name:

Password Password

User Box Numbe

Department Name

® (:Preview) ( Save As PDF ) ( Fax... )

(" Cancel ) @
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Zapisywanie zadan

Zaleznie od ustawien "Sposobu wydruku" sterownika drukarki, dokument
do wydrukowania moze zostaé zapisany w urzadzeniu jako zadanie druko-
wania.

Aby wydrukowac zapisane zadanie, nalezy je przywota¢ w trybie Skrzynki z
uzyciem panelu sterowania niniejszego urzgdzenia.
Przywotywanie zadan (Wydruk. prébny)

Aby pozna¢ szczegoty na temat uzywania klawiszy znajdujgcych sie na
panelu sterowania, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby pozna¢ szczegoty dotyczace funkcji skrzynek niniejszego urzadzenia,
patrz Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynek].

Nalezy nacisna¢ klawisz [Box] znajdujgcy sie na panelu sterowania
urzgdzenia.

Dotkna¢ [Wydruk prébnyl]. Hybierz proces

Skrayn. uitkownika

Poufny

Z listy zadan wybra¢ zadanie, ktore Hybierz delkunent.
ma zosta¢ wydrukowane.

Wydrul
S¥anukic.

Data’/Czas

azwa
zapisane Hadauca dokunentu

07/26 15:10] Adninis | J2716-80008, |
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11 Ustawienia rozne

Dotkng¢ [Zestaw operacii]. Ustaw operac jg.
Pojawi sie ekran Dziatania.

Eernid],

— Aby zmieni¢ ustawienia
warunkéw drukowania, nalezy
przejs¢ do kroku 5. | J2718-80008. pdf

— Jesli ustawienia warunkéw
wydruku nie sg zmieniane, nalezy
przejs¢ do kroku 7.

[

rukud po
otwiardz.

iﬂ P h “Usuﬁ i Rozp. lop, l

Szczeq

Dotknaé¢ [Zmien ust. zadania).

Wyswietlony zostanie Ekran zmiany ustawien.

Warunki drukowania nalezy zmieni¢ w ekranie Zmiany ustawien, a
nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

Ponownie wyswietlony zostanie ekran ustawien operaciji.

Dotknij [ROZp. kOp] Ustaw eperac jg.

Status zapisanego zadania zostanie _
zmieniony na zadanie aktywne, a 1
nastepnie dokument zostanie
wydrukowany.

Drukud po
Stwldrhs.

Rozp. kop, l

N

Uwaga
Aby usungc zadanie bez drukowania, naleZy dotknac [Usuri].

Zadania znajdujgce sie w [Wydruku prébny/ lub [Wydruku poufny] sg
usuwane po tym, jak zostana wydrukowane, lub po wytaczeniu
urzadzenia.
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Przywotywanie zadan (Wydruk poufny)

Aby poznaé szczegdty na temat uzywania klawiszy znajdujacych sie na
panelu sterowania, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby pozna¢ szczegdty dotyczace funkcji skrzynek niniejszego urzgdzenia,
patrz Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynek].

Nalezy nacisng¢ klawisz [Box] znajdujacy sie na panelu sterowania

urzadzenia.
Dotkna¢ [Wydruk poufny]. Wybierz proces

Poufny
W Drukowaniu ZabeZpieCZOﬂym HprowadZ® ID i hasle zabezpieczonage

dobumentu, by pracowaé.

wprowadzi¢ ID i hasto, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

FHa=fo zaEc'zPu:uzon TrEIEEITEL

dokumant F

Z listy zadan wybra¢ zadanie, ktére DRSS
ma zosta¢ wydrukowane.

Dotkna¢ [Zestaw operaciji].

Zostanie wyswietlony ekran Dziatania.
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Dotknij [ROZp. kOp] Ustaw eperac jg.

Status zapisanego zadania zostanie £

zmieniony na zadanie aktywne, a [BatsrcEa=" T hiae 18111
nastepnie dokument zostanie i | Adninistrator
Wydrukowany. JET18-80008. podf

EUsuﬁ ! ]Rozp. kop, l

N

Uwaga
Aby usungc zadanie bez drukowania, naleZy dotknac [Usuri].

Zadania znafdujace sie w [Wydruku prébnym/ lub [Wydruku poufnym] sa
usuwane po tym, jak zostana wydrukowane, lub po wytaczeniu
urzadzenia.

Kiedy w urzadzeniu wigczony jest tryb Wydruku zabezpieczonego lub
kiedy okreslone jest ustawienie wymagajace wprowadzenia hasta, kiedy
przetagcznik DIP oprogramowania okresla operacje metody wyboru
Wydruku poufnego, w kroku 3. wprowadzanie hasta nie jest konieczne.
Kiedy Wydruk poufny jest wybrany w krokach 4. i 5., w wyswietlonym
ekranie wprowadzania hasta naleZy wprowaadzic hasfo.
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Wykonywanie drukowania z urzadzenia po tym, jak zastosowane
zostaly ustawienia autoryzaciji i konta dostepu

Jesli w urzgdzeniu okreslone zostaty ustawienia konta dostepu, aby
wydrukowac zadanie, w sterowniku drukarki nalezy wprowadzi¢ nazwe
oddziatu i hasto.

Jesli w urzadzeniu okreslone zostaty ustawienia autoryzacji, aby
wydrukowac¢ zadanie, w sterowniku drukarki nalezy wprowadzi¢ nazwe
uzytkownika i hasto.

N

Uwaga

Jesli zadanie drukowania zostanie wysfane z uzyciem nazwy
uzytkownika lub hasfta, ktore nie stanowig konta zarejestrowanego w
niniefszym urzadzeniu, albo gdy zadanie zostanie wystane bez
zaznaczonego pola wyboru "Autoryzacja uZytkownika', urzaadzenie nie
bedzie mogfo autoryzowac operacji i drukowanie nie bedzie mogfo
zostac wykonane. Kiedy zajdzie taka ewentualnosc, przestane zadanie
Zostanie usuniete.

Jesli zadanie drukowania jest wysytane z uzyciem nazwy oddziatu lub
hasfta, ktdre nie stanowig konta zarejestrowanego w niniejszym
urzadzeniu, albo gdy zadanie jest wysytane bez zaznaczonego pola
wyboru "Konta dostepu”, urzadzenie nie bedzie mogfo autoryzowac
operacji i drukowanie nie bedzie mogfo zostac wykonane. Kiedy zajdzie
taka ewentualnosc, przestane zadanie zostanie usuniete.

Kiedy w niniejszym urzgdzeniu okreslona jest autoryzacja uzytkownika i
wigczony jest tryb Powiekszonego wyswietlania lub kiedy w przefaczniku
oprogramowania DIP wfgczona jest Blokada dostepu, odpowiedni
uzytkownik moze zostac zablokowany i moze mu zostac odmowiony
dostep, jesli informacje autoryzujgce nie zostang wprowaadzone
poprawnie.

Aby poznac szczegdty na temat autoryzacyi uZytkownika i trybu
Wzmocnionych zabezpieczeri, patrz Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Trzy sterowniki drukarki, ktore mozna ustawic w niniejszym urzadzeniu,
fo:

Sterownik drukarki Konica Minolta PCL dla Windows

Sterownik drukarki Konica Minolta PostScript dla Windows 2000/XP/
Server 2003

Sterownik drukarki PPD dla Mac OS X

Kiedy w ninfefszym urzadzeniu przeprowadzana jest autoryzacja
uzytkownika i okreslone fest Synchronizuj, drukowanie jest moZliwe po
wprowadzeniu nazwy uzytkownika i hasta w Autoryzacji uzytkownika.
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Okreslanie ustawien (dla Windows)

1

Klikng¢ klawisz [Wtasciwosci] lub klawisz [Preferencje] znajdujacy sie w
oknie dialogowym ustawiania sterownika drukarki.

Klikng¢ zaktadke Ustawienia.
Klikng¢ klawisz [Autoryzacja uzytkownika/Konto dostepul].

Wybra¢ pole wyboru, a nastepnie wprowadzi¢ wymagane informacije.

— Jesli zaznaczone jest pole wyboru "Autoryzacja uzytkownika",
nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto.

— Jesli zaznaczone jest pole wyboru "Konto dostepu”, nalezy
wprowadzi¢ nazwe oddziatu i hasto.

Rutoryzacja uzytkownika/Konto dostepu |z|

1 Autorvzacia yzutkownika P—
Hazwa uzytkownika
Hasto

¥ Konto dostepu Ei

Mazwa oddzistu am

Hagta IW

Po okresleniu ustawien, nalezy klikng¢ klawisz [OK] by rozpoczg¢
drukowanie.

Jesli wprowadzone hasto jest hastem zarejestrowanym w urzgdzeniu,
zadanie zostanie wydrukowane. W przypadku Konta dostepu ilos¢
stron, jaka ma zosta¢ wydrukowana, jest liczona jako zadanie dla
okreslonego konta.
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Okreslanie ustawien (dla Mac OS X)

1 W menu "File" wybraé "Print".

2 Wybrac¢ "Security".

3 Wybraé¢ pole wyboru, a nastepnie wprowadzi¢ wymagane informacje.

Jesli zaznaczone jest pole wyboru "User Authentication”, nalezy
wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto.

Jesli zaznaczone jest pole wyboru "Account Track", nalezy

wprowadzi¢ nazwe oddziatu i hasto.

Output Method: | Print

Printer: | XXXXXX )
Presets: | Standard | :]
Security 3
s
Save in User Box Settings

Secure Print Settings

Secure Print ID

Password

") User Authentication

File Name

User Box Number:

EAccount Track

User Name: Department Name:
001
Password Password:
@ (Preview ) ( Save AsPDF... ) ( Fax ) (" cancel )
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11.6

Narzedzie powiadamiajace o statusie wydruku

Narzedzie powiadamiajgce o zadaniu drukowania jest narzedziem
monitorujgcym i powiadamiajgcym o statusie wydruku w urzgdzeniu, ktére
jest potagczone z siecig. Narzedzie to znajduje sie i dziata w pasku zadan.

Instalacja narzedzia

Najpierw nalezy potaczy¢ urzadzenie z komputerem poprzez sie¢, a
nastepnie zainstalowa¢ sterownik drukarki.

Narzedzie powiadamiajace o statusie wydruku jest narzedziem zgodnym ze
sterownikiem drukarki Windows.

Wiozy¢ ptyte CD-ROM z Oprogramowaniem Uzytkownika do napedu
CD-ROM w komputerze.

- Kiedy pojawi sie okno dialogowe instalatora, klikng¢ klawisz
[Zamknij].

Otworzy¢ ptyte CD-ROM.

— Otworzy¢ M6j komputer, klikng¢ prawym klawiszem myszy na ptyte
CD-ROM, a nastepnie wybraé "Otworz".

Otworzy¢ folder "Narzedzia powiadamiajgcego o wydruku".

Dwukrotnie klikng¢ na "setup.exe".

Uruchomiony zostanie program instalacyjny. Aby zakonhczy¢ instalacje,
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na
ekranie.

N

Uwaga

Jesli wybrana zostala standardowa instalacja narzedzia, zostanie ono
zapisane w "KONICA MINOLTA" - "Print Status Notifier" — "Print Status
Notifier" w "Programach”.

Aby odinstalowac narzedzie, naleZy ponownie uruchomic aplikacje
"PrintNotify\setup.exe”.
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Uruchamianie narzedzia
1 W menu Start klikna¢ "Programy" — "Konica Minolta" — "Print Status
Notifier" — "Print Status Notifier".

— Print Status Notifier zostanie uruchomiony, a na pasku zadan
pojawi sie ikona.

2 Aby wyswietli¢ kazdy ekran, nalezy
klikng¢ prawym klawiszem myszy na
ikone znajdujacg sie na pasku zdan.

Settings. ..

Wersion. ..

Help

Exit

N

Uwaga

Ekran statusu zostanie wyswietlony rowniez po dwukrotnym kliknieciu
ikony. Ekran ten jest rowniez automatycznie wyswietlany kiedy
wykonywane jest zadanie drukowania.
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Wyswietlacz statusu

Print Status Notifier monitoruje status drukowania i wyswietla go na ekranie
statusu.

Job Statuz I Higtgwl

; No printed document.

Priniter M arne: |KONIOF\ MIMOLT# 350,/260/200 PGL

Document Mame: |

Complete Time: |2005f06/05 15:28:27

W Top Most Close Help

e Print complete: Pozwala na wyswietlenie operacji kazdego z zadan
drukowania wykorzystujgcego normal print, Proof and Print, Secure
Print, Save in User Box i Save in User Box and Print.

e Error: Pozawala na wyswietlanie btedéw takich jak brak papieru lub
niezbedna wymiana materiatéw eksploatacyjnych.

e Job: Pozwala na wyswietlanie komunikatéw zwigzanych z usunieciem

zadania ze wzgledu na brak miejsca w pamieci lub btedy zwigzane z
autoryzacja.
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Ekran Settings

W ekranie ustawient mozliwe jest okreslenie warunkéw monitorowania statusu.

Settings

Printer List

X

Printer Name ‘ Mo... |Address |

* Popup
" lcon

¥ Always On Top

" Register shortcut file to startup

Printer Name ON

______ Address:

Notification method

XXX XXX XXX .

Notification event

¥ Complete
v Abort

W Alert

oK | Cancel Help

Element

Opis

Printer list

Pozwala na wys$wietlenie drukarki i adresu IP (lub nazwy hosta),
ktére moga by¢ monitorowane. Nalezy zaznaczy¢ pole wyboru
"Monitor" by okresli¢ czy drukarki i adres IP (lub nazwa hosta) maja
by¢ monitorowane.

Notification method

Pozwala okresli¢ czy status zadania bedzie zgtaszany za pomoca
okna wyskakujacego, czy wys$wietlenia ikony statusu.

Jesli okreslone zostato zgtaszanie z wykorzystaniem "lcon”, status
jest zgtaszany z uzyciem nastepujacych ikon.

Iﬁ : Drukowanie ukonczone poprawnie
@ : Drukowanie ukonczone z btedem

@ : Drukowanie zadania zostato zatrzymane

Notification event

Okresla status, jaki ma zosta¢ zgtoszony.

Always On Top

Pozwala na wy$wietlenie ekranu statusu zawsze na wczeséniejszym
ekranie.
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Element

Opis

Register shortcut file to
startup

Pozwala na zapisanie lub usunigcie pliku skrétu przy urucho-
mieniu. Plik skrétu jest zapisywany kiedy pole wyboru jest zazna-
czone, a usuwany kiedy pole wyboru pozostaje niezaznaczone.
Kiedy plik ten jest zapisywany przy uruchamianiu, Narzedzie
powiadamiajgce o statusie wydruku jest uruchamiane automa-
tycznie, kiedy komputer jest wtgczany.
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Wyszukiwanie i usuwanie usterek

12

[ [ |
12

12.1

Brak mozliwosci drukowania

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Niniejszy rozdziat wyjasnia sposoby wykrywania i usuwania ewentualnych

usterek.

Jesli po przestaniu zadania drukowania urzadzenie nie wykonuje druko-
wania, nalezy wykona¢ procedury zwigzane z diagnozowaniem i usuwaniem
usterek opisane ponizej.

Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Sposoéb usunigcia usterki

Pojawia sie komunikat
"Drukarka nie jest
podfaczona." lub "Btad
drukowania".

Kontroler drukarki wybrany do
realizacji drukowania nie jest
zgodny z kontrolerem drukarki.

Sprawdzi¢ nazwe wybranej
drukarki.

Kabel sieciowy, kabel réwno-
legty lub kabel USB jest
roztaczony.

Nalezy upewni¢ sie czy kabel
jest poprawnie podtaczony.

Wystapit jakis$ btad w maszynie.

Sprawdzi¢ panel sterowania
maszyny.

Pojemno$¢ dostepnej pamigci
jest niewystarczajaca.

Wykona¢ drukowanie prébne by
sprawdzi¢ czy wydruk jest
mozliwy.

Pojawit sie btad
postscript.

Pojemno$¢ dostepnej pamieci
komputera jest niewystar-
czajaca.

Wykonaé drukowanie prébne by
sprawdzi¢ czy wydruk jest
mozliwy.

W ustawieniach oprogramo-
wania uzytkowego wystagpit
btad.

Patrz instrukcja uzytkownika
oprogramowania uzytkowego
by sprawdzi¢ ustawienia.

Ustawienia drukowania pliku sg
niepoprawne.

Zmien ustawienia i sprébuj
ponowi¢ drukowanie.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Sposoéb usuniecia usterki

Urzadzenie nie
rozpoczyna drukowania,
pomimo ze przetwarzanie
zadania drukowania na
komputerze zostato
zakonczone.

Kontroler drukarki wybrany do
realizacji drukowania nie jest
zgodny z kontrolerem drukarki.

Sprawdzi¢ nazwe wybranej
drukarki.

Kabel sieciowy, kabel
réwnolegty lub kabel USB jest
roztaczony.

Nalezy upewnic¢ sie czy kabel
jest poprawnie podtaczony.

Wystapit jaki$ btad w maszynie.

Sprawdzi¢ panel sterowania
maszyny.

Zadanie druku ustawione w tej
maszynie, opdéznia drukowanie.

Sprawdzi¢ kolejno$¢ zadan na
liscie Zadan aktywnych na
panelu sterowania urzadzenia.

Dla zadania drukowania
wybrane zostato "Zapisz w
Skrzynce uzytkownika".

Sprawdzi¢, czy zadanie druku
nie zostato zapisane w ekranie
Skrzynki na panelu sterowania
urzadzenia.

Dla zadania drukowania
wybrane zostato "Drukowanie
zabezpieczone".

Sprawdzi¢, czy zadanie druku
nie zostato wstrzymane w
ekranie Drukowania
zabezpieczonego znajdujacym
sie na panelu sterowania
urzadzenia.

Jezeli zastosowane zostaty
ustawienia konta dostepu,
wprowadzona mogta zostaé
niezarejestrowana nazwa konta
(lub hasto).

Wprowadzi¢ prawidtowg nazwe
konta (lub hasto).

Jezeli zastosowane zostaty
ustawienia autoryzaciji,
wprowadzona mogta zostaé
nazwa (lub hasto)
niezarejestrowanego
uzytkownika.

Nalezy wprowadzi¢ prawidtowa
nazwe uzytkownika (lub hasto).

Pojemno$¢ dostepnej pamieci
komputera jest niewystar-
czajaca.

Wykona¢ drukowanie prébne by
sprawdzi¢ czy wydruk jest
mozliwy.

Potaczenie urzadzenia z siecig
nie zostato jeszcze ustanowione
(w czasie faczenia z siecia).

Nalezy porozumie¢ sie z
administratorem sieci.

W niniejszym urzadzeniu
wigczy¢ mozna tryb
Wzmocnionych zabezpieczen.

Okresli¢ ustawienia autoryzacji
w trybie Wzmocnionych
zabezpieczen. Aby poznaé
szczegoty, nalezy porozumieé
sie z administratorem sieci.

W niniejszym urzadzeniu
wiaczy¢ mozna zasady
dotyczace hasta.

Wprowadzi¢ hasto spetniajace
zasady dotyczace hasta.

Pojemno$¢ dostepnej pamieci
jest niewystarczajaca.

Nalezy zwigkszy¢ pamig¢.

12-4
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N

Uwaga

W pamieci urzaazenia zapisanych moze zostac do 29 zadari wydruku
dokumentow (wiaczafac "Wydruk produkcyjny” i "Wydruk zabezpie-
czony"). Jesli zapisanych jest wiecef niz 29 zadari, nowe zadania nie
moga zostac przyjete. Na panelu sterownia urzadzenia, w trybie Skrzynki,
nalezy sprawdzic czy w "Wydruku produkcyjnym” lub "Wydruku
zabezpieczonym" pozostaja jakies zadania drukowania. Jesli zadania
takie pozostajg, zapisane zadania naleZy wydrukowac lub usunac.

Jezeli po przeprowadzeniu powyzszych procedur problem nadal pozostaje,
patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 12-5
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12.2 Nie mozna zdefiniowa¢ zgdanych ustawien lub
drukowac¢ zgodnie z podanymi ustawieniami
Jesli w sterowniku drukarki nie mozna okresli¢ zagdanych ustawien lub jesli

rezultat drukowania nie jest zgodny z okreslonymi ustawieniami, nalezy
wykona¢ ponizsze procedury diagnozowania i usuwania usterek.

N

Uwaga
Niektore funkcje sterownika drukarki nie moga byc faczone z innymj
funkcjami.

Objaw Prawdopodobna przyczyna Sposoéb usuniegcia usterki

Nie jest mozliwe wybranie
ustawien sterownika
drukarki.

Niektoére funkcje nie moga by¢
faczone.

Nie nalezy prébowac¢ wybieraé
ustawien, ktore sag niedostepne.

Pojawi sie komunikat
"Konflikty" wraz z "Nie
mozna wybra¢" lub
"Funkcja anulowana".

Okreslona zostata niewtasciwa
kombinacja funkcji.

Sprawdzi¢ ustawienia i
prawidtowo zdefiniowaé
funkcje.

Drukowanie nie jest
realizowane zgodnie ze
specyfikacjami.

Okreslone zostaty niewtasciwe
ustawienia.

Sprawdzi¢ kazde ustawienie
sterownika drukarki.

Kombinacja funkcji, cho¢
mozliwa w sterowniku drukarki,
nie jest mozliwa z tg maszyna.

Format papieru, zorientowanie
oraz inne ustawienia podane w
aplikacji, majg wyzszy priorytet
od ustawien podanych w
sterowniku drukarki.

Wprowadzi¢ prawidtowe
ustawienia w aplikaciji.

Znak wodny nie moze by¢
drukowany.

Znak wodny nie jest prawidtowo
ustawiony.

Sprawdz ustawienia znaku
wodnego.

Nasycenie czerni znaku
wodnego ustawione jest na zbyt
niskim poziomie.

Sprawdzi¢ ustawienia
zaczernienia.

Znaki wodne nie moga by¢
drukowane w zastosowaniach
graficznych.

W tym przypadku znak wodny
nie bedzie drukowany.

Funkcja zszywania nie
moze by¢ definiowana.

Zszywanie nie jest mozliwe,
jezeli "Rodzaj papieru"
ustawiony jest jako "Gruby" lub
"Folia przezroczysta".

Sprawdzi¢ kazde ustawienie
sterownika drukarki.

Funkcja zszywania wymaga
opcjonalnego finiszera.

Nalezy zainstalowa¢ wymagany
opcjonalny finiszer i aktywowac¢
go z uzyciem sterownika
drukarki.

12-6
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Objaw

Prawdopodobna przyczyna

Sposoéb usuniecia usterki

Zszywanie nie moze by¢
realizowane.

Jesli wydrukowanych ma zostaé
wiele stron, nie mozna
przeprowadzi¢ zszywania.

Wydruk nalezy wykona¢ po
okresleniu iloéci stron
przypadajacej na komplet nie
wiekszej niz ilos¢ stron jaka
moze zostac zszyta.

Zszywanie nie bedzie mozliwe,
jesli dokument zawiera strony o
innych formatach.

Sprawdz dokument.

Pozycja zszywania nie
jest zgodna z
oczekiwana.

Ustawienie zorientowania jest
nieprawidfowe.

Sprawdzi¢ potozenie zszywania
w oknie dialogowym ustawienia
sterownika drukarki.

Funkcja dziurkowania nie
moze by¢ definiowana.

Dziurkowanie nie moze by¢
definiowane jesli wybrano
"Broszura", "Folia
przezroczysta", "Karton2",
"Karton3" lub "Koperta".

Sprawdzi¢ kazde ustawienie
sterownika drukarki.

Aby funkcja dziurkowania mogta
by¢ uzywana, na opcjonalnym
finiszerze zainstalowany musi
zosta¢ zesp6t dziurkujacy.

Nalezy zainstalowa¢ wymagany
opcjonalny finiszer i aktywowac
go z uzyciem sterownika
drukarki.

Strony nie sg
dziurkowane.

Zadrukowane strony moga by¢
wyprowadzane bez
dziurkowania, jesli zrédto
papieru ma nieprawidfowe
zorientowanie papieru.

Sprawdzi¢ ustawienia
Zorientowania.

Pozycja dziurkowania nie
jest zgodna z
oczekiwana.

Ustawienie zorientowania jest
nieprawidfowe.

W oknie dialogowym ustawienia
sterownika drukarki, na
zakfadce Uktad, sprawdzié
potozenie dziurkowania.

Ksztatt nie jest
drukowany prawidtowo.

Pojemno$¢ dostepnej pamieci
komputera jest
niewystarczajgca.

Uprosci¢ ksztatt, aby
zmniejszy¢ rozmiar danych.

Obraz nie jest drukowany
prawidtowo.

Pojemno$¢ dostepnej pamieci
komputera jest
niewystarczajgca.

Uprosci¢ obraz, aby zmniejszyé
rozmiar danych.

Papier nie jest podawany
z wyspecyfikowanego
zrédta podawania
papieru.

Papier nie bedzie podawany z
okreslonego zrédta podawania
papieru, jesli to zrodto
zatadowane jest papierem o
innym formacie i zorientowaniu.

Umiesci¢ w zrédle papieru
papier o innym formacie i
zorientowaniu.

Funkcja numerowania nie
jest wykonywana.

Funkcja Wydruku
produkcyjnego i
drukowania nie jest
wykonywana.

W oknie dialogowym ustawien
drukowania zaznaczone jest
pole wyboru "Grupowanie" (w
Windows) lub "Collated" (w
Mac OS X).

Nalezy anulowaé zaznaczenie w
polu wyboru "Grupowanie" (w
Windows) lub "Collated" (w
Mac OS X).

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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13 Dodatek

13.1 Dane techniczne

Element Dane techniczne
Model Wbudowany kontroler drukarki
Zasilanie Wspélne z urzadzeniem gtéwnym
Procesor RM5231
RAM 192 MB
Dysk twardy 40 GB (opcjonalny)
Interfejs e Standardowy:
Ethernet (10Base-T lub 100Base-TX), USB (1.1 lub 2.0)
* Opcjonalny:
IEEE 1284
Rodzaj ramki Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet I
Ethernet SNAP
Obstugiwane protokoty TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)

Szybkos$é drukowania

20 stron/minute (bizhub 200, Letter)
25 stron/minute (bizhub 250, Letter)
35 stron/minute (bizhub 350, Letter)

Czas szybkiego drukowania

5,3 sekundy lub mniej (bizhub 200/250, Letter, kiedy
wykorzystywany jest Pierwszy podajnik)

4,8 sekundy lub mniej (bizhub 350, Letter, kiedy
wykorzystywany jest Pierwszy podajnik)

Jezyk drukarki

Emulacja PCL5e
Emulacja PCL6 (XL 2.1)
Emulacja PostScript 3

Warunki srodowiska pracy

Temperatura od 10 do 30°C
Wilgotno$é: 15% do 85% wilgotnosci wzglednej

Resolution Przetwarzanie | 600 x 600 dpi
danych
Drukowanie 600 x 600 dpi

Obstugiwane formaty papieru

Maksymalny format standardowy

Czcionki drukarki

PCL:

Czcionki Latin 80,
Emulacja PostScript 3
Czcionki Latin 136,

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Element

Dane techniczne

Zgodne komputery

Komputer IBM lub zgodny, Macintosh (PowerPC, procesor
Intel)

Obstugiwane
systemy
operacyjne

Serwer Windows NT 4.0, Windows 2000 (Service Pack 4 lub
pozniejszy) lub Windows Server 2003
Klient Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP lub

Windows NT 4.0
Mac OS 9.2 lub pézniejszy, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3,
Mac OS X 10.4

Sterownik drukarki

PCL6:

e Sterownik drukarki Windows 98 SE lub Windows Me

e Sterownik drukarki Windows 2000 (Service Pack 4 lub
pdzniejszy), Windows XP (Service Pack 2 lub pézniejszy)
albo Windows Server 2003

e Sterownik drukarki Windows NT 4.0 (Service Pack 6a)

PS3:

¢ Plik PPD Windows 98 SE lub Windows Me

e Sterownik drukarki Windows NT 4.0

e Sterownik drukarki Windows 2000, Windows XP
(Home/Professional), Windows Server 2003

e Sterownik drukarki Windows XP Professional x64, Windows
Server 2003 x64

¢ Plik PPD Mac OS 9.2

e Sterownik drukarki Mac OS X 10.2

e Sterownik drukarki Mac OS X 10.3/10.4

Funkcje Uzytkowe

Korzystanie z programu potaczen internetowych PageScope
Przegladarka internetowa:

Windows 98 SE, Windows Me lub Windows NT 4.0
Zalecany Microsoft Internet Explorer 4 lub pézniejszy
Netscape Navigator 4.73 lub 7.0

Windows 2000
Zalecany Microsoft Internet Explorer 5 lub pézniejszy
Netscape Navigator 7.0

Windows XP
Zalecany Microsoft Internet Explorer 6 lub pdzniejszy
Netscape Navigator 7.0

* Kiedy wykorzystywany jest Microsoft Internet Explorer 5.5,
nalezy zainstalowa¢ Service Pack 1 lub pdzniejszy.

13-4
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13.2 Strona konfiguracji

Print O ion M M.
Basic Setting
Default Paper Size = 81/2x11
Paper Tray Auto
Bind Direction Unknown
2-Sided Print off
Orientation Portrait
#of Sets 1
Paper Size Change = Off
PDL Setting = Auto
PCL Setting
Font Source =1
Font Number =0
Font Pitch = 10.00
Font Point = 12.00
Symbol Set = Roman-8
Form Length = 60 [Line/Page]
CR/ LF Mapping = Off
PS Setting
PS Error Print = Disabled
IIF Setting
|EEE 1284 Timeout = 300 [sec]
Network Rx Timeout = 300 [sec]
USB Timeout = 300 [sec]
Parallel I/F = ECP
Test Print
Configuration
PCL Font List
PS Font List
Demo Page

KONICA MINOLTA 350/250/200

Configuration Page

Installed

Printer HDD
Printer Memory

Pri f ;

Installed Tray
Tray 1
Tray 2
Tray 3
Tray 4
Bypass Tray

Option
Duplex Unit
Finisher
Punch Unit
Fold Unit

Fi .
Printer Controller
Network
TCP/IP
IP Address

Subnet Mask
Gateway Address

[

None
192 [MByte]

A4
81/2x11
81/2x11
Ad
81/2x11

Installed

Available
Available
Available

e - F O

192.168.1.20
255.255.255.0
0.0.0.0

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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13.3 Lista czcionek

Lista czcionek PCL

PCL Font List
Internal Fonts

KONICA MINOLTA 350/250/200

PA1

Font Pitch/Point Escape Font # Font ID
Courier Scalable  <esc>(01X<esc>(s0pl0h0s0b4099T 00000
CG Times Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s0b4101T 00001
CG Times Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v0s3ba101T 00002
CG Times Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v1sOba101T 00003
CG Times Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(slpl2v1s3b4101T 00004
CG Omega Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s0ba113T 00005
CG Omega Bold Scalable  <esc>(01X<escs (slpl2v0s3ba113T 00006
CG Omega ltalic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v1s0ba113T 00007
CG Omega Bold Italic Scalable <esc>(01X<escs(s1pl2v1s3ba113T 00008
Coronet Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v1s0bal16T 00009
Clarendon Condensed Scalable  <esc>(01X<esc> (s1pl2v4s3ba140T 00010
Univers Medium Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v0s0bd148T 00011
Univers Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3b4a148T 00012
Univers Medium Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v1s0bda148T 00013
Univers Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v1s3bda148T 00014
Univers Med. Condensed Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v4s0bd148T 00015
Univers Bold Condensed Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v4s3ba148T 00016
Univers Med. Cond. It. Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2vSs0b4148T 00017
Univers Bold Cond. It. Scalable <esc>(01X<esc>(s1p12v5s3ba148T 00018
Antique Olive Scalable <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s0b4168T 00019
Antique Olive Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3bd168T 00020
Antique Olive Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v1s0ba168T 00021
Garamond Antiqua Scalable  <esc>(01X<esc> (s1pl2v0s0b4197T 00022
Garamond Halbfett Scalable <escs(01X<esc>(s1p12v0s3ba197T 00023
Garamond Kursiv Scalable <esc>(01X<esc>(s1p12v1s0ba197T 00024
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Lista czcionek PS

KONICA MINOLTA 350/250/200

PS Font List P.1
Internal Fonts

Font Font#
Albertus MT AlbertusMT 00000
Albertus MT ltalic AlbertusMT-talic 00001
Albertus MT Light AlbertusMT-Light 00002
Antique Olive Roman AntiqueOlive-Roman 00003
Antique Olive Italic AntiqueOlive-ltalic 00004
Antique Olive Bold AntiqueOlive-Bold 00005
Antique Olive Compact AntiqueOlive-Compact 00006
ﬂyyfe C ﬁuncery Apple-Chancery 00007
Arial ArialMT 00008
Arial Italic Arial-ltalicMT 00009
Arial Bold Arial-BoldMT 00010
Arial Bold Italic Arial-BolditalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book 00012
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi AvantGarde-Demi 00014
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman Bodoni 00016
Bodoni Italic Bodoni-ltalic 00017
Bodoni Bold Bodoni-Bold 00018
Bodoni Bold Italic Bodoni-Boldltalic 00019
Bodoni Poster Bodoni-Poster 00020
Bodoni Poster Compressed Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light Bookman-Light 00022
ITC Bookman Light Italic Bookman-Lightitalic 00023
ITC Bookman Demi Bookman-Demi 00024
ITC Bookman Demi Italic Bookman-Demiltalic 00025
e EaAOA Carta 00026
Chicago Chicago 00027
Clarendon Roman Clarendon 00028
Clarendon Bold Clarendon-Bold 00029

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Strona demo PCL
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13.4 Stownik

Pojecie

Definicja

10Base-T/100Base-TX/

1000Base-TX

Standard Ethernet, ktéry okresla kabel ztozony ze skreconych par
miedzianych drutéw. Szybkos¢ transmisji kabla 10Base-T wynosi
10 MB/sek, kabla 100Base-TX wynosi 100 MB/sek, a kabla
1000Base-TX wynosi 1000 MB/sek.

Adres MAC

Skrét od adresu Media Access Control. Dzieki specjalnemu
numerowi ID kazdej z kart Ethernet, dane moga by¢ wysytane i
odbierana pomiedzy kartami. Numer taki obejmuje 48 bitow.
Pierwsze 24 bity obejmujg specjalny numer kontroli i przypisanego
IEEE kazdego producenta. Ostatnie 24 bity obejmuja numer, ktéry
producent przypisuje wytaczenie danej karcie.

AppleTalk

Nazwa rodzajowa dla szeregu protokotéw rozwinietych przez Apple
Computer do stosowania w sieciach komputerowych.

Bajt

Jednostka informaciji (ilo¢ danych) w komputerze lub drukarce.
Jeden bajt to osiem bitéw.

Bindery

Baza danych stuzaca do zarzgdzania informacjami na temat kont
uzytkownika lub grup, informacjami na temat zabezpieczen,
informacjami o serwerze i serwisie z wykorzystaniem NetWare 2.x
lub 3.x.

bit

Skroét dla cyfry binarnej. Najmniejsza jednostka informacji
(ilo$¢ danych) w komputerze lub drukarce. Wyswietla dane
z uzyciem O lub 1.

BMP

Skrot dla mapy bitowej. Format pliku do zapisywania danych
obrazu, ktéry wykorzystuje rozszerzenie .omp. Powszechnie
wykorzystywany w platformie Windows. Uzytkownik moze okresli¢
gtebie koloru od monochromatycznego (2 wartosci) do petnego
koloru (16 777 216 koloréw). Obrazy nie sg zwykle kompresowane,
kiedy sg zapisywane.

BOOTP

Skrét od Bootstrap Protocol — Protokotu tadowania poczatkowego.
Protokdét w ktérym komputer klienta w sieci komputerowej TCP/IP
automatycznie okresla ustawienia sieci dla serwera. Obecnie
najczesciej wykorzystywany jest DHCP, stanowiacy protokét
zaawansowany oparty na BOOTP.

Brama

Sprzet oraz oprogramowanie wykorzystywane jako punkt, w ktérym
sieé taczy sie z siecia. Brama zmienia rowniez formaty dat, adresy i
protokoly zaleznie od podtaczone;j sieci.

Brama domysina

Jest to urzadzenie takie, jak komputer czy router, wykorzystywane
jako "brama" do uzyskania dostepu do komputeréw znajdujacych
sie w innej lokalnej sieci komputerowej (LAN).

Broker NDPS Obiekt ukazujacy brokera NDPS. Kontroluje trzy ustugi druku NDPS,
a mianowicie: ustuge zarzgdzania zwalnianiem, ustuge
powiadamiania o zdarzeniach i serwer rejestracji ustug.

Bufor drukarki Obszar pamieci tymczasowo wykorzystywany do przetwarzania

danych zadania drukowania

Buforowanie

Skrét od Simultaneous Peripheral Operation On-Line —
Wspotbieznych bezposrednich operacji peryferyjnych. W przypadku
wydruku z drukarki, dane nie sg przesytane bezposrednio do
drukarki, sa one tymczasowo zapisywane w innej lokalizacji, a
nastepnie wszystkie razem przesytane do drukarki.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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DHCP

Skrot od protokotu dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host
Configuration Protocol). Protokét w ktérym komputer klienta w sieci
komputerowej TCP/IP automatycznie okresla ustawienia sieci dla
serwera. Przy zbiorczym zarzgdzaniu Adresami IP klientéw DHCP
na serwerze DHCP, mozna unikng¢ dublowania adreséw i w tatwy
sposéb budowacé sie¢ komputerowa.

DNS

Skrét od Domain Name System — Systemu nazw domen. System,
ktéry wykrywa obstugiwane adresy IP z nazw komputeréw gtéwnych
w $Srodowisku sieci komputerowej. DNS pozwala Uzytkownikowi
na dostep do innych komputeréw w sieci komputerowej poprzez
okreslanie nazw komputera gtéwnego sieci, zamiast trudnych do
zapamietania i zrozumienia adreséw IP.

DPI (dpi)

Skrot od punktéw na cal (Dots Per Inch). Jednostka rozdzielczosci

uzywana przez drukarki i skanery. Wskazuje ile punktéw na cal jest
przedstawionych na obrazie. Im warto$¢ ta jest wyzsza, tym wieksza
rozdzielczo$¢.

Drukarka lokalna

Drukarka podtaczona do portu réwnolegtego lub USB komputera

Drukarka wspdlna

Ustawienie drukarki sprawiajace, ze z drukarki korzysta¢ moze wiele
komputeréw podtgczonych do serwera poprzez sie¢

DrukarkaN/DrukarkaR

Modut wspierajacy drukarke zdalng stuzacy do korzystania z
serwera druku w $srodowisku NetWare. NetWare 3.x nalezy uzywac
z Rprinter, a NetWare 4.x z Nprinter.

Dysk twardy

Urzadzenie o duzej pojemnosci, przeznaczone do przechowywania
danych. Dane moga by¢ tu przechowywane nawet wtedy, gdy
wytgczone jest zasilanie.

Ethernet

Standard linii transmisji sieci LAN.

Font ekranowy

Font stuzacy do wyswietlania tekstu i symboli na monitorze CRT

Font konturowy

Font wykorzystujacy linie i krzywe do przedstawienia konturu znaku.
Znaki o duzym rozmiarze moga by¢ wyswietlane na ekranie lub
drukowane bez poszarpanych krawedzi.

FTP

Skroét od File Transfer Protocol — Protokotu transmisji pliku. Protokot
do transmisji plikéw w sieci Internet lub intranet w sieciach TCP/IP.

Host Name

Jest to wyswietlana nazwa urzadzenia w sieci komputerowej.

HTTP

Skrot od HyperText Transfer Protocol — Protokotu transmisji
hipertekstu. Protokét wykorzystywany do wysytki i odbierania
danych pomiedzy serwerem sieci internetowe;j i klientem
(przegladarka internetowa). Dokumenty zawierajace obrazy,
nagrania i klipy wideo moga by¢ wymieniane z informacjg o formie
przedstawienia ich.

IEEE 1284

Skrot od Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284 —
Instytutu Inzynieréw Elektrykéw i Elektronikéw. Standard portu
réwnolegtego, ktory zostat opracowany dla drukarek.

Instalowanie

Do instalacji wyposazenia komputerowego, systemow
operacyjnych, programéw uzytkowych i sterownikéw drukarek na
komputerze.

IP Address

Kod (adres), ktory jest wykorzystywany do identyfikowania
poszczegdlnych urzadzen sieciowych przez Internet. Maksymalnie
trzy cyfry sg wyswietlane w czterech numerach, np. 192.168.1.10.
Adresy IP sg przypisane do urzadzen, réwniez do komputerow, ktére
sg podtaczone do Internetu.

13-10
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IPP

Skrot od Internet Printing Protocol — Protokét druku internetowego.
Protokét wysytki i druku danych oraz sterowania drukarkami w sieci
internetowej typu sieci komputerowej TCP/IP. Dane moga by¢
réwniez wysytane do drukarek w obszarach oddalonych do druku
w Internecie.

IPX/SPX

Skrot od Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange - Migdzysieciowej wymiany pakietéw/Sekwencyjnej
wymiany pakietéw. Protokét opracowany przez firme Novell, Inc.,
powszechnie stosowany w $rodowisku NetWare.

Jaskrawos$é

Jaskrawo$c¢ ekranu wyswietlacza

Klient

Komputer, ktéry wykorzystuje ustugi zapewniane przez serwer za
posrednictwem sieci komputerowej

Kolejka drukowania

System oprogramowania, ktéry ustawia w urzadzeniu w kolejce
wygenerowane zadania drukowania

LAN

Skrét od Lokalnej sieci komputerowej (Local Area Network). Sie¢
taczaca komputery na tym samym pietrze, w tym samym budynku
lub w pobliskich budynkach.

LPR/LPD

Skrot od Line Printer Request/Line Printer Daemon - Zgtoszenie
drukarki wierszowej/administrowanie drukarkg wierszowa. Metoda
druku w sieci komputerowej w systemie Windows NT lub UNIX.
Wykorzystujac protokét TCP/IP, mozna wyprowadzaé dane do
druku pod systemem operacyjnym Windows lub Unix na drukarki
znajdujace sie w sieci komputerowe;j.

Manager NDPS

Obiekt ukazujacy managera NDPS. Kontroluje wszystkich agentéw
drukarki znajdujacych sie na serwerze z wykorzystaniem
oprogramowania.

Nazwa kolejki

Nazwa okreslana dla kazdego urzadzenia, ktéra umozliwia
drukowanie podczas drukowania sieciowego

NDPS

Skroét od Novell Distributed Print Services — Rozproszone ustugi
drukowania sieciowego firmy Novell. Zapewnia bardzo wydajne
rozwigzanie dotyczace drukowania w srodowisku NDS. Poprzez
korzystanie z NDPS jako z serwera druku, uzytkownik moze
drukowac z zagdanej drukarki, automatycznie tadowa¢ sterownik
drukarki nowo zainstalowanej drukarki, uproscié i zautomatyzowac¢
ztozone $rodowiska zarzadzania zwigzane z korzystaniem z drukarki
i zintegrowac zarzadzanie zwigzane z drukarka sieciowa.

NDS

Skrét od Novell Directory Services — Obstuga katalogéw Novell.
Serwery i drukarki znajdujace sie w sieci oraz wspodlne zasoby
informacji o uzytkowniku jak réwniez kontrola dostepowa
uzytkownika do tych elementéw moga zostaé skonsolidowane w
strukture hierarchiczna.

NetBEUI

Skroét od NetBIOS Extended User Interface. Protokét sieciowy
opracowany przez IBM. Poprzez zwyczajne okreslenie nazwy
komputera mozna zbudowa¢ matg sie¢ komputerowa.

NetBIOS

Skroét od Network Basic Input Output System — Podstawowy
sieciowy system wejscia-wyjscia. Interfejs komunikacji opracowany
przez IBM.

NetWare

Operacyjny system sieciowy opracowany przez firme Novell.
NetWare IPX/SPX jest wykorzystywane jako protokét komunikacii.

NWadmin

Narzedzie administratora funkcji uzytkowych NetWare firmy Novell.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Odinstaluj Aby usunaé oprogramowanie zainstalowane na komputerze

OHP/OHT Folie prezentacyjne OHP wykorzystywane do prezentac;ji

(o] Skrét od Operating System — Systemu operacyjnego. Podstawowe
oprogramowanie do sterowania systemem komputera.

Pamie¢ Urzadzenie przechowujace, przeznaczone do tymczasowego
przechowywania danych. Po wytgczeniu sieci dane moga, ale nie
musza, zosta¢ usuniete.

Pconsole Narzedzie funkcji uzytkowych kontrolujace zadanie drukowania,
kolejke drukowania, serwer druku i drukarke.

PDF Skrét od Portable Document Format — Przeno$ny format
dokumentoéw. Elektronicznie formatowany dokument
wykorzystujacy rozszerzenie .pdf. Uzytkownik moze w oparciu o
format PostScript, wykorzystywaé bezptatny program Adobe
Acrobat Reader do przeglagdania dokumentow.

PDL Skrét od Page Description Language - Jezyk opisu strony. Jezyk

stuzacy do okreslania drukarce obrazu wydruku na kazdej stronie,
kiedy wykorzystywana jest drukarka stron.

Peer-to-peer

Format sieci, ktéry pozwala podtaczonym urzadzeniem
porozumiewac sie ze sobg bez wykorzystywania wydzielonego
serwera

Plug-and-play

Zdolno$¢ do automatycznego wykrywania i wykorzystywania
odpowiedniego sterownika, kiedy urzadzenie peryferyjne jest
podtaczane do komputera

Podglad

Funkcja pozwalajaca na obejrzenie obrazu zanim przetworzone
zostanie zadanie drukowania lub skanowania

Post-Script

Typowy jezyk opisu strony opracowany przez firmg Adobe,
powszechnie wykorzystywany do drukowania w wysokiej jako$ci

PPD

Skrét od PostScript Printer Description — Opis drukarki
postscriptowej. Plik wykorzystywany do opisywania rozdzielczosci,
mozliwego do wykorzystania formatu papieru oraz informac;ji
specjalnych na temat modelu drukarki PostScript.

Protokét

Zasady, umozliwiajgce komputerom komunikowanie sie z innymi
komputerami lub urzadzeniami peryferyjnymi.

Przegladarka sieciowa

Oprogramowanie takie jak Internet Explorer i Netscape Navigator
stuzace do przegladania stron internetowych

PSerwer

Modut serwera druku w $rodowisku NetWare, ktéry monitoruije,
zmienia, wstrzymuje, wznawia lub anuluje zadania drukowania

Resolution

Pokazuje zdolno$¢ do odtworzenia szczegétéw i wiasciwego
drukowania materiatéw

RIP

Skrét od Raster Image Processor — Procesor obrazéw rastrowych.
Proces tworzgcy obraz z opisanych danych tekstowych z
wykorzystaniem jezyka opisu strony PostScript. Procesor zazwyczaj
jest zintegrowany w drukarce.

Rodzaj ramki

Rodzaj formatu potgczenia wykorzystywanego w srodowisku
NetWare.

Potaczenie nie jest mozliwe jesli nie jest wykorzystywany taki sam
rodzaj ramki.
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Serwer Proxy

Serwer, ktory jest instalowany po to, by dziatat jako tacze
posredniczace pomigdzy kazdym z klientéw i réznymi serwerami by
efektywnie zapewni¢ bezpieczenstwo catego system podczas
potaczen internetowych

Skala szarosci

Forma ukazania obrazu monochromatycznego wykorzystujaca
informacje o stopniowaniu od czarnego do biatego

SLP

Skrét od Service Location Protocol — Protokét lokalizacji ustug.
Protokét potrafigcy wykrywaé ustugi w sieci TCP/IP i automatycznie
okreslajacy klienta.

SMB

Skrot od Bloku wiadomosci serwera (Server Message Block).
Protokdt, ktoéry dzieli pliki i drukarki w sieci i ktory jest uzywany
gtéwnie przez Microsoft Windows.

SMTP

Skrot od Simple Mail Transfer Protocol — Protokotu wymiany poczty
elektronicznej. Protokét do wysytania i przekazywania wiadomosci
e-mail.

SNMP

Skrot od Simple Network Management Protocol — Protokotu
zarzadzania siecig komputerowa. Protokét zarzadzania w
Srodowisku sieci komputerowej z uzyciem TCP/IP.

Sterownik

Oprogramowanie stanowigce pomost pomiedzy komputerem i
urzadzeniem peryferyjnym.

Subnet Mask

Jednostka uzywana do rozdzielenia sieci TCP/IP na mate sieci
(podsieci). Uzywana do identyfikowania tych czgsci adresu
sieciowego, ktdére sg wieksze niz adres IP.

TCP/IP

Skrét od Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Protokét
kontroli transmisji/protokét internetowy. Faktycznie standardowy
protokét uzywany przez Internet korzystajacy z adreséw IP by
identyfikowaé¢ kazde z urzagdzen sieciowych.

TrueType

Font konturowy opracowany przez firmy Apple Computer i
Microsoft. Wykorzystywany w standardzie przez Macintosha i
Microsoft Windows. Moze by¢ wykorzystywany zaréwno na
wyswietlaczu jak i na wydruku.

usB

Skrét od Universal Serial Bus — Uniwersalna magistrala szeregowa.
Standard interfejsu ogdinego do podtaczenia z mysza, drukarka i
innymi urzgdzeniami do komputera.

Wtasciwosci

Informacje o atrybutach

Jezeli korzystasz ze sterownika drukarki, we wiasciwosciach pliku
mozliwe jest okreslenie réznych funkcji.

We wiasciwosciach pliku mozesz sprawdzi¢ informacje o atrybutach
danego pliku.

Ztacze rownolegte

Sposoéb przesytania danych stuzacy do wysytania i odbierania
danych z wielu sygnatéw jednoczes$nie. Jako potaczenie drukarki
powszechnie wykorzystywany jest IEEE 1284.

Zadania drukowania

Zadanie wydruku przestane z komputera do urzadzenia drukujgcego

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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13.5 Indeks Drukuj z czarnym 6-34
Duplex 8-4, 9-6, 10-6
Duplex printing 77-70
Account track 5-27, 6-22, 7-17, Dziurkowanie 5-19, 6-15, 7-21,
10-7, 10-17, 11-97 8-4, 9-6, 10-6
Adres IP 4-70
Edycja formularzy 6-29
Bindery 4-28 Edytowanie znaku
Bindery/NDS 77-87 wodnego 6-32, 7-24
Binding Position 8-4, 9-6, 710-6 Emulacja bindery 4-28, 4-37
Border 9-6, 710-5 Enable NetWare 77-87
Brak mozliwosci Enable Windows Printing Service
drukowania 72-3 171-83
Center staple and Flip Horizontal 9-4
fold 64, 9-6, 10-6 Flip Vertical 9-4
Collated 9-5, 70-5 Font settings 9-5
Combination 9-6, 10-6 Font size 77-77
Copies & pages 70-5, 10-10 Format oryg. 5-12
CR/LF mapping 77-71 Format wydruku 5-72
Custom page sizes 9-4, 70-3, 70-9  Front cover 6-24, 7-22, 8-4, 9-6,
Czcionki drukarki 5-27 10-6
Dane techniczne 73-3 Grupowanie 5-21, 8-4, 10-6
Device Options 8-4, 8-7
Drukowanie broszury 5-76
Drukowanie IPP 4-23 Halftone 8-
Drukowanie LPR 4-77
Drukowanie SMB 4-13 Inne 9-5
Drukowanie testowe 5-5 Input tray 5-74, 17-70
Drukowanie w dupleksie 5-76 Instalacja Sterownika Drukarki 3-3,
Drukowanie wielu stron na jednym 3-20
arkuszu 5-78, 6-13, 7-19, 9-13, Interfejsy 2-9
10-12
) Invert Image 9-4
Drukowanie
zabezpieczone 6-16, 7-11, 10-7,
10-17, 11-89
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Konfiguracja systemu 2-77
Kontroler drukarki 2-3

Kopie 8-3, 9-5, 10-5
Korzystanie z programu potaczen

internetowych PageScope 4-72,
17-30

Kreator Dodawania
Drukarek 3-72

Layout 8-3, 9-6, 9-13, 10-5, 10-12
Layout direction 70-5

Limit czasowy 77-68

Line/page 77-77

Lista czcionek 73-6

Lista czcionek PCL 77-50

Lista czcionek PS 77-50

Logowanie do Trybu administratora
17-35

Mac OS 3-20

Mac OS 9.2 3-24, 9-3

Mac OS X 3-20, 3-22, 10-3
Macintosh 3-20, 4-43
Magnification 8-4

Margines pliku 6-74, 7-20
Metoda wydruku 5-20, 6-16, 7-11,
10-7

More options 8-3

Nna1l 6-73, 7-19
Naktadanie 5-25
NDPS 4-40
Ndrukarka 4-28
NDS 4-34, 4-37
NetBIOS 77-83

NetWare 4-28
Novell Distributed Print Service 4-40

Obstugiwane systemy operacyjne
3-3

Oddzielanie 5-217, 8-4, 9-6, 10-6
Odinstalowanie sterownika
drukarki 3-26

Oktadka przednia 5-24

Opcje 8-5, 9-16, 10-20

Opcje drukarki 9-74

Operacje drukowania 5-3
Orientation 5-77, 8-3, 8-6, 9-4,
10-3

Original direction 77-70

Output options 70-5

Qutput Tray 9-6, 70-6

Page attributes 9-4, 9-7, 10-3, 10-8
Pages per sheet 9-6, 70-5
Paper feed 70-6, 70-13
Paper Size 8-3, 10-3
Paper tray (cover page) 8-4
Papier 9-4

PCL 3-3

PCL settings 77-49

PDL setting 77-70
Plug-and-play 3-6
Podajnik 77-70

Podtaczenie do sieci
komputerowej 3-4, 4-6
Potaczenie rownolegte 3-4
Potaczenie USB 3-4

Pomin puste strony 5-23
Post-Script 3-3

PostScript error report 77-72
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Powigkszenie i Tryb serwera druku 4-37, 4-37
zmniejszenie 5-73 Tryb Uzytkownika 77-38
Print 2-6, 9-5, 9-11, 10-5, 10-10 Tyryb zdalnej drukarki 4-28, 4-34
Printer Margins 70-3 Typ wydruku 5-76
Przektadanie folii OHP 9-6
Przywotywanie zadan 77-93, 17-95
PS Settings 77-49 User authentication 5-27, 70-7,

10-17
Ustaw. symbol 77-77
Resolution 8-4, 9-6 Ustawienia rézne 77-3
Rodzaj papieru 5-75, 70-6 Ustawienia strony 9-3, 9-7, 710-3,
Rotated 8-3 10-8
Ustawienie na strone 5-24
Scale 9-4, 10-3
Security 70-7, 10-17 Windows 3-4
Setup 70-6, 10-14 Wybér drukarki 3-22
Sieé komputerowa 4-3 Wydruk produkcyjny i
Special Mode 8-4 drukowanie 6-76, 7-11, 17-89
Sposoby drukowania 5-3 Wykar'lc.zanit-t,' ‘?_6’ 70_6.’ 10-15
Sterownik drukarki 3-3, 3-20 x\gt':fe“li"";’;”f I usuwanie
Sterownik PCL 6-3 Wzbr 6-34
Sterownik PostScript 7-3
Sterownik PPD 8-3, 9-3, 10-3
Stop 8-4, 9-6 Zadania drukowania 77-89
Strona demo PCL 77-50 Zaktadka Czcionka 6-35
Strona oktadki tylnej 5-24, 6-24, Zakfadka Graphics 8-4
7-22, 8-4, 9-6, 10-6 Zaktadka Jako$¢ 6-34, 7-25
Strony 9-5, 10-5 Zaktadka Naktadanie 6-27
Substitute Fonts 9-4 Zaktadka Opcja (Wtasciwosci
System operacyjny 2-8 urzgdzenia) 6-36, 7-26
Zaktadka Paper 8-3
) Zaktadka Uktad 7-78
Srodowisko pracy 2-& Zaktadka Ustawienia 6-7, 7-9
Zakfadka Ustawienie
Transparency Interleave 70-6 kazdej strony 6-24, 7-22
Tryb 77-68 Zak’f.adka Zlnak woc{nyl/ 6-31, 7-—23
Tryb administratora 77-35, 17-57 éf‘;;y;"_azge ustawien sterownika
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Zapisz w Skrzynce
uzytkownika 6-76, 7-11, 10-7,
10-17, 17-89

Znak wodny 5-26

Zone 77-85

Zoom 5-13

Zszywanie 5-19, 6-15, 7-20, 8-4,
9-6, 10-6

Z
Zrédto papieru 5-14, 6-10, 8-3, 9-5
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